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Рукоделие — одно из широко распространенных занятий. Своим руками, проявив фантазию и мастерство, можно изготовить различные сувениры и вещи, полезные в хозяйстве. Одним из популярных видов рукоделия является плетение из бумажных трубочек.

   Плетеные изделия известны с давних пор, в мире существует множество технологий плетения различных материалов. Но плетение из бумаги — достаточно молодое направление в этом искусстве. Оказывается, бумагу можно не только резать, клеить, складывать, из нее можно плести. Плетение из бумаги, наряду с квиллингом и оригами, стало очень популярным видом рукоделия. Это увлекательное и приятное хобби, подходящее как для любителей мастерить в одиночку, так и для предпочитающих коллективное творчество. Оно не требует значительных материальных затрат, но при этом позволяет создавать красивые и полезные изделия. Переплетая между собой однотонные или разноцветные полоски бумаги, можно получить оригинальные поделки, разнообразные сувениры: шкатулки, плетеные корзины всех форм и размеров, коробки и коробочки, подставки, вазочки, газетницы, карандашницы и многое другое. Плетеное полотно из бумажной соломки станет симпатичной закладкой для книги, фоном-основой для открытки или скромного панно. С применением сложных техник из красивой бумаги можно выполнить замечательные картины, панно, поздравительные открытки и т. д. Всевозможные плетенки из бумажных трубочек, выполненные в технике прямого переплетения, станут своеобразным фоном при создании панно, фрагментов аппликаций и деталей объемных изделий.

   Освоив процесс крутки аккуратных бумажных трубочек, можно приступать к изготовлению несложных изделий, к каковым относится небольшая корзиночка с простым видом плетения. В качестве материала подойдут оберточная бумага, фольга на бумажной подложке. Оригинальные и симпатичные поделки из них станут замечательными подарками близким и друзьям. Высокие плетеные бумажные емкости послужат вазами для декоративных цветов, но можно оплести бумажной соломкой обычную стеклянную банку и получить восхитительную вазу для живых цветов. Если оплести бумажными прутиками большую коробку из толстого картона, а затем покрыть несколькими слоями лака, то она станет отличным плетеным коробом для детских игрушек или уютным домиком для пушистого домашнего питомца. Скучное кашпо можно оплести бумажной соломкой, покрыть светлой краской, выполнить декупаж и нанести бесцветный лак. В результате получится необычный сосуд для комнатных цветов. Декор плетеного изделия придаст ему прочность и очарование. Корзиночку, коробочку или шкатулку из бумажных трубочек можно покрыть краской, а когда краска просохнет, нанести на поверхность изделия рисунок акриловыми красками, выполнить декупаж, коллаж или аппликацию. Поверхность любого плетеного изделия, выполненная из листов глянцевых изданий в технике прямого плетения и покрытая лаком, обладает эффектом светотеневой игры, подчеркивающей рисунок и фактуру плетения. Красивая упаковка подарка всегда производит благоприятное впечатление. Сплетенная из бумаги корзина с подарком внутри смотрится очень эффектно.

   Те, кто знаком с техникой квиллинга, могут украсить свою поделку цветами или фигурками из разнообразных бумажных роллов. Декор в этой технике будет особенно хорошо смотреться на крышках плетеных шкатулок и миниатюрных коробочек для бижутерии. Такие изделия станут оригинальным подарком на любой праздник для близких людей.

   Все плетеные изделия имеют дно и боковые стороны. Крышки многих из них обычно плетут по той же схеме, что и днище. Но еще необычней будет выглядеть любое изделие, если крышку выполнить в технике ажурного плетения. Ажурное плетение, простое и сложное, позволяет создавать имитацию разнообразных рисунков и фигур. Изготовленное в этой технике изделие будет выглядеть воздушным и невесомым.

   Лаковое покрытие или окрашивание водостойкими красками повышают прочность изделий из бумажных трубочек. В этом случае их можно использовать не только в качестве сувениров и предметов интерьера, но и по прямому назначению. Окрасить готовое изделие можно в разные цвета, главное, чтобы они гармонично сочетались между собой, а само изделие подходило по стилю к тому месту в помещении, где его предполагается разместить.

   Пошаговые инструкции и рисунки помогут вам в плетении разнообразных изделий из бумажных трубочек. Сначала рекомендуем освоить наиболее простые виды плетения и только потом переходить к выполнению сложных. После того как вы заготовите бумажные трубочки, попробуйте сплести в разной технике небольшие фрагменты, обратите внимание на последовательность переплетения трубочек и их перегибание. Плетение должно быть равномерным и аккуратным, чтобы готовые изделия выглядели эстетично. Теперь вы можете приступить к поделкам.
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Каждый желающий без особого труда сможет освоить плетение из бумаги, выполнив несколько небольших пробных работ, а затем создать свое первое изделие. Для занятий потребуется набор инструментов, которые найдутся в каждом доме, и ненужная в хозяйстве бумага.
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В технике бумажного плетения основным материалом служат бумажные полоски или слегка сплюснутые трубочки, так называемая бумажная лоза — круглая, скрученная по спирали полоска бумаги. Необходимые материалы для трубочек наверняка найдутся в каждом доме. Созданные из них методом плетения стильные и оригинальные поделки обойдутся вам совсем недорого.

    Для плетения прекрасно подойдут обычная принтерная или оберточная бумага, серпантинные ленты, разноцветные обложки от школьных тетрадей, открытки. Трубочки чисто белого цвета легко окрашивать в нужные тона. Для изготовления однотонных белых трубочек можно купить обычную офисную бумагу формата А4, но только следует помнить, что из нее получаются трубочки небольшого размера. Интересный эффект создают при плетении поделок глянцевые поздравительные открытки, цветная бумага для детского творчества и цветная упаковочная фольга на белой бумажной подложке.

    При создании разнообразных плетеных изделий из бумажных полосок или трубочек пригодятся в качестве основы различных размеров и форм картонные либо пластиковые коробочки, пластиковые ведерки, пластиковые или стеклянные бутылки и баночки, прочие подобные предметы, которые можно оплести без особого труда.

    На начальном этапе занятий бумажным плетением, создавая простейшие изделия (поднос, вазу или шкатулку), можно использовать в работе лист плотного картона, чтобы было легче сплести дно. Из картонного листа вырезают две детали донышка нужной формы. По периметру одной из деталей приклеивают трубочки основы с расстоянием между ними 2–3 см так, чтобы они расходились лучами. После завершения работы по плетению для надежности и декоративности сверху наклеивают вторую деталь дна.

    Бумажные трубочки делают, наматывая полоски на тонкую спицу, или толстую проволоку, или деревянную шпажку. Обычно при изготовлении бумажных трубочек пользуются длинной вязальной спицей 1,5–2 мм диаметром с двумя рабочими концами. Толщину исходного материала, т. е. бумажной лозы, можно легко варьировать с помощью спицы, на которую накручивают бумажный лист. Трубочки для мелких изделий скручивают с помощью спицы № 1. Тонкие бумажные трубочки идут на изготовление панно, легких изящных цветов, вазочек и других подобных изделий. Для крупных изделий трубочки скручивают, используя более толстую спицу — № 2, 3, 4. Толстые бумажные трубочки требуются для изготовления крупных изделий: корзин для белья, емкостей для детских игрушек, полочек и даже столиков.

    Любое бумажное сырье нарезают на полосы с помощью ножниц или канцелярского ножа. Для разлиновки листов бумаги перед нарезкой и последующей разметки картонной основы потребуются линейка и средней мягкости карандаш.

    Края скрученной трубочки закрепляют клеем для бумаги, универсальным клеем ПВА в пластиковом флаконе с носиком или клеящим карандашом. В случае использования клея для бумаги в банке потребуется кисточка с синтетической щетиной.

    Отдельные трубочки, изготовленные для плетения, обычно окрашивают. Для этого используют акриловые краски на водной основе, пищевые красители, пасту-колер для художественных работ или морилку. Пищевые красители, которыми окрашивают трубочки, привлекательны своей невысокой стоимостью. Дисперсионные акриловые краски отличаются яркими цветами и стойкостью, после высыхания они устойчивы к воде. После окраски на поверхности бумажных трубочек образуется пленка, которая хорошо защищает их от влаги. Акриловые дисперсионные краски наносят с помощью кисти или распылителя.

    Морилка по дереву (бейц) — это вещество, легко растворимое водой, обычно ее используют для тонирования поверхности изделия из древесины. Морилка, в отличие от краски, не закрашивает поверхность, она проникает вглубь волокон, лишь изменяет оттенок древесины, подчеркивает ее естественный рисунок. Морилку с успехом применяют при окрашивании трубочек из бумаги, когда нужно имитировать натуральную лозу. Уникальным натуральным красителем коричневого цвета является морилка, изготавливаемая из нефти и угля.

    Трубочки удобней окрашивать в резиновых перчатках, чтобы не пачкать руки. Краситель наносят на трубочки, используя широкую плоскую малярную кисть, или губку, или кусок ткани. Губка либо кусочек ткани очень пригодятся, если нужно создать на поверхности изделия эффект патины.

    Для быстрой окраски большого количества трубочек с помощью жидкого красителя понадобится высокая емкость, вполне подойдет пластиковая бутылка с обрезанным горлышком. После окрашивания трубочки раскладывают для просушки на достаточно ровной поверхности, в качестве которой используют подходящий стеллаж или рабочий стол.

    Прочность плетеным изделиям из бумаги придает покрытие слоем лака. В некоторых случаях достаточно просто сплести поделки из бумаги, затем покрыть клеем ПВА, разбавленным водой. Это изделие не будет имитировать плетение из лозы, но по оригинальности явно выигрывает в определенном интерьере. Однако чаще всего плетеные бумажные изделия покрывают лаком. Оптимальным будет прозрачный акриловый лак для декупажа или акриловый лак для художественных работ, но можно использовать и любой другой. Единственное требование к лаку — он не должен придавать бумаге излишнюю жесткость. Такой лак делает трубочки жесткими и ломкими, в результате изделие получится грубое и неаккуратное.

    Когда покрывают лаком изделие, сплетенное из предварительно окрашенных трубочек, то его цвет после лакировки приобретает большую глубину и насыщенность. Прежде чем приступить к лакированию плетеного изделия, его нужно загрунтовать. Для этого используют универсальный клей ПВА, смешанный с водой, или специальную акриловую грунтовку.

    В процессе плетения бумажные трубочки следует фиксировать в определенном положении, для этого потребуются резинка, пластиковые прищепки или скрепки. Клей мгновенной фиксации или двусторонняя клейкая лента (скотч) понадобятся для закрепления отдельных элементов. В процессе плетения трубочки направляют в нужную сторону пинцетом, иногда в этих же целях используют вязальный крючок.

    Плетеное изделие можно просто окрасить и залакировать, чтобы лучше был виден узор плетения. Но некоторые поделки требуют дальнейшего украшения. Для декора используют разнообразные средства: акриловые краски и кисти для росписи, акриловый лак, рисунки для декупажа, искусственные цветы, цветные стеклышки и прочие мелкие предметы. Для декорирования плетеных изделий подходят многие природные материалы: ракушки, мелкие цветные камешки, семена, веточки и шишки. Декор этими материалами позволяет создавать превосходные подарочные изделия различной тематики.

    Готовые плетенки украшают также различными тканями, декоративной тесьмой и лентами, бисером, бусинками, пайетками, кружевом и даже мелкими пуговицами оригинальной формы. Такой декор придает плетеной поделке изысканность и неповторимость.
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Изготовление бумажной лозы начинается с подготовки в большом количестве исходного материала. Чистая писчая бумага хороша тем, что трубочки из нее в дальнейшем легче окрашивать. Однако плести из нее сложнее из-за достаточной плотности скрученных трубочек.

    Бумагу острым ножом нарезают на полосы нужного размера. Удобно и быстро можно нарезать бумагу канцелярским ножом полосами по 7–8 см (но не более 10 см) шириной. При использовании бумаги большого формата ее сначала разрезают по центральному сгибу, получив два листа формата А3, складывают каждую половинку еще раз пополам и снова разрезают по сгибу. Бумагу небольшого формата можно разрезать вдоль на 4 части, сложив лист вдоль пополам и разрезав его по сгибу. В итоге получатся бумажные полоски нужного размера. По мере приобретения опыта бумагу ровно нарезают уже не по одному листу, а сразу стопкой. Нестандартные бумажные листы для аккуратности рекомендуется разлиновывать по горизонтали с помощью линейки. Затем по намеченным линиям нарезать листы ножницами или канцелярским ножом.

    Размер нарезанных бумажных полосок имеет существенное значение. Из тоненьких бумажных трубочек (скрученных из полос 30 X 5 см) плетут почти невесомые и очень изящные изделия. Для более весомых поделок требуются трубочки большего диаметра, для них нарезают более широкие полоски с примерной шириной 8–9 см, длина зависит от формата бумажного листа.

    Затем каждую полоску скручивают в достаточно плотную трубочку. Техника скручивания бумажных трубочек проста, но кропотлива. Это занятие может показаться сложным для новичков, поскольку далеко не сразу трубочки получаются ровными и одинаковыми. Начинающим мастерам потребуется некоторое время для того, чтобы хорошо освоить кручение трубочек. Можно для начала потренироваться на более коротких полосках, а приобретя определенный опыт, переходить к скручиванию длинных полос. Хотя изделие намного легче плести из длинных трубочек, чем из коротких заготовок. Каждый скатывает бумажные трубочки по-своему: кто-то скручивает их на весу, кто-то скатывает трубочки от себя на гладкой поверхности стола. Осваивая новый вид рукоделия, следует подобрать наиболее удобный для себя способ скатывания бумажных полос. Скатывают трубочку из бумаги также на спице или деревянной шпажке. Кстати, номером вязальной спицы можно регулировать толщину трубочки: чем толще спица, тем больше диаметр трубочки.

    Приступая к скатыванию бумажных трубочек, кладут на ровную поверхность стола полосу бумаги. Поверх нее под острым углом прикладывают вязальную спицу, под спицу заправляют уголок полосы. (Новичкам перед скатыванием трубочки рекомендуется нанести на кончик бумажной полоски капельку клея ПВА.) После чего вращательными движениями начинают как можно плотнее скручивать трубочку с уголка полоски под определенным углом по отношению к длинной стороне полосы. В процессе скатывания трубочки нужно придерживать полоску за край, чтобы работа не сдвинулась. Бумагу наматывают на спицу достаточно плотно, но осторожно, чтобы не порвать. Плотность скатывания определяет будущую гибкость трубочки: чем плотнее бумажная трубочка, тем сложнее выполнить ее сгиб в нужном направлении.
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    На качество и физические свойства бумажной лозы существенное влияние оказывает угол наклона спицы относительно скручиваемой полоски. Обычно трубочки скручивают под углом от 20–30° до 45–60°. При скручивании под большим углом наклона трубочка получается длиннее, но повышается вероятность ее разрыва. При скручивании под небольшим углом трубочка получается короче и жестче. В работе требуются и длинные, и короткие трубочки. Гибкими и длинными трубочками сплетают стенки изделия. Для каркасов нужны жесткие и прочные трубочки. Важно не сворачивать полоску под очень большим или очень маленьким углом, чтобы не получить слишком хрупкие трубочки, с ними сложно работать, так как они почти не гнутся. Лучше всего скручивать трубочку под углом 45°, тогда она получается достаточно гибкой и прочной для плетения (рис. 1).
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Рисунок 1. Скручивание трубочки с помощью спицы под углом 45°

    
Когда трубочка будет полностью скручена, один конец получится немного толще второго — это нормальное состояние, но большой разницы по толщине концов у правильно скрученной трубочки быть не должно. Разница в толщине концов позволяет легко наращивать длину в процессе плетения, вставляя трубочки одну в другую. Бумажные трубочки равной ширины нужны для изготовления маленьких панно и рамок, они придают аккуратный вид изделию.

    Скрутив полосу до конца, аккуратно вынимают спицу и подклеивают уголок бумажной полоски клеем ПВА или клеевым карандашом, чтобы трубочка не разворачивалась. Для прочной фиксации каплю клея ПВА наносят на уголок готовой трубочки и прижимают на короткое время пальцами. Можно в конце плетения скрепить уголок трубочки скотчем. При скручивании первых трубочек лучше снимать их со спицы только после фиксации уголка.

    В случае скручивания достаточно длинной трубочки по мере приобретения некоторого опыта можно убирать спицу примерно на половине трубочки. После этого аккуратно докрутить трубочку и зафиксировать край клеем ПВА.

    При использовании для плетения многоцветной бумаги с фотографиями и цветными блоками рекламы одни полоски получаются с белым полем, другие цветные. Трубочки из таких полос начинают крутить с цветного края, чтобы получить белую лозу, которую легче равномерно окрасить.

    Количество бумажных трубочек зависит от размера и сложности изготавливаемого изделия. Даже на маленькую поделку может уйти не менее 50 трубочек. Поэтому приступая к работе, скручивают как можно больше трубочек, чтобы не отвлекаться на их изготовление в процессе плетения.

    Заготавливая трубочки, следует помнить, что при любом виде плетения потребуется нечетное их число. Готовые трубочки для удобства хранения и последующей работы складывают в пачки и перевязывают прочной ниткой.

    По мере плетения рабочую трубочку приходится постоянно надставлять. Проще всего выполнять соединение, вклеивая узкий конец новой трубочки в широкий конец рабочей трубочки, которая заканчивается. Поэтому во время скручивания совсем не обязательно выравнивать заготовку по толщине.

    Наоборот, для удобства соединения имеет смысл расширять или суживать конец трубочки (рис. 2).

    
     [image: bin00000004.png]Трубочки, заготавливаемые из тонкой бумаги, получаются тоньше, легче ложатся и скрепляются, они удобнее в эксплуатации. Но бывает так, что готовая вещь выглядит более фактурно, если трубочки толстые и жесткие.
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Рисунок 2. Трубочки с разной толщиной концов

    
Кстати, трубочки имеют свойство расширяться или сужаться, это зависит от размера скручиваемой полосы. Длинные трубочки всегда расширяются в конце скручивания.

    Если трубочку скручивать из листа бумаги формата А4, то она обычно суживается в конце скручивания.

    При наличии разной толщины концов не возникает никаких проблем в соединении двух рабочих трубочек в процессе плетения. В такой ситуации при соединении рабочих трубочек сначала подрезают соединяемые концы, чтобы они были ровные. Затем узкий конец одной трубочки вставляют аккуратными движениями в широкий конец другой и немного прокручивают. Можно для прочного закрепления стыка смазать тонкий конец клеем (рис. 3).
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Рисунок 3. Простое соединение подрезанных концов рабочих трубочек

    
Для того чтобы стык получился аккуратный, толстый конец бумажной лозы нужно не обрезать сильно перед соединением, а только подравнять. В таком случае переход между трубочками будет плавным, после покраски он станет абсолютно незаметным.

    Когда нужно нарастить две равномерно скрученные трубочки с одинаковой шириной, то можно один из концов просто сплющить примерно на 1 см. В результате образуется суженный край, который без проблем вставляется в конец предыдущей бумажной трубочки. Бывают осложнения при соединении трубочек из-за того, что их концы практически равны по толщине или же трубочки разъединились в процессе плетения. В этом случае один конец трубочки складывают пополам, после чего выполняют соединение обычным способом (рис. 4).

    Для прочной фиксации трубочек на сложенный конец наносят клей, лучше всего пользоваться в таком случае клеевым карандашом, поскольку сухой клей тотчас схватывается. Если применить клей ПВА или любой другой жидкий клей, то придется долго ждать, пока он высохнет. Еще жидкий клей может существенно размягчить стык, что усложняет изготовление изделия. Тогда как для склеивания карандашом достаточно просто провести одной из трубочек по поверхности карандаша и немедленно соединить две трубочки (рис. 5).
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Рисунок 4. Соединение трубочек путем складывания одного конца пополам
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Рисунок 5. Две соединенные трубочки

    
Применять клей удобно при соединении рабочих трубочек в процессе плетения или для наращивания трубочек основы в работе над большим изделием. Однако лучше вообще не пользоваться клеем при наращивании бумажных трубочек.

    В процессе плетения достаточно между рабочей и приплетаемой трубочками оставлять зазор в 2–3 см, тогда наращивание можно легко выполнить без клея.

    Скрученные из коротких бумажных полос трубочки заблаговременно можно нарастить перед началом работы над изделием, поскольку из длинных трубочек всегда проще и удобней плести. Для наращивания каплю клея ПВА капают в большую по диаметру дырочку. После этого вставляют в нее трубочку меньшего диаметра, проталкивая на глубину 3 см или больше. Стык полностью высохнет к моменту начала плетения. Результатом такого соединения будут удлиненные трубочки, позволяющие плести без проблем.

    Для того чтобы короткие трубочки после наращивания не заламывались, их рекомендуется слегка приминать скалкой по несколько штук сразу или выполнять такое действие руками с одной трубочкой.

    Вообще бумажные трубочки легче переплетать между собой или подсовывать одну трубочку под другую, когда они плоские. Поэтому можно прокатать скалкой не только срощенные трубочки, но и все остальные.

    
     [image: bin00000009.png]Для того чтобы салфетки для декупажа при использовании в плетеных изделиях не размокали, можно использовать следующий прием. Перед тем как наложить на поверхность салфетку, необходимо сбрызнуть ее лаком для волос, затем прогладить утюгом через слой бумаги. После проведенных манипуляций салфетка станет прочнее и ее можно использовать для декупажа.
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     Окрашивание заготовок
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Все дальнейшие действия по заготовке бумажной лозы зависят от способа покраски готового изделия. Поделку можно окрасить после завершения всей работы, но можно и покрасить бумажные трубочки еще до плетения.

    Предварительно окрашенные трубочки имеют некоторое преимущество перед некрашеными. Благодаря окраске, во время плетения легко менять цвета, появляется возможность создавать многоцветную вещь. Сплетенное из окрашенных заготовок, изделие будет выглядеть красивее и аккуратнее, в нем не будет белых просветов, часто портящих общее впечатление.

    
     [image: bin00000010.png]Объемное спиральное плетение из бумаги — прекрасный способ создания удивительных декоративных поделок. Из скрученных трубочек можно плести на манер лозы всевозможные изделия.

    

    Для окраски бумажных трубочек чаще всего используют пищевые красители, специальную краску для ткани, акриловые краски на водной основе или морилку для дерева. Морилка имеет несколько основных цветов — дуб, махагон, мокко, орех и др. Этот краситель в основном используют для окрашивания белых трубочек. В результате сплетенное из них изделие имеет вид поделки, изготовленной из натуральной лозы.

    Длинные трубочки удобно красить в специальном приспособлении, сделанном из куска широкой полипропиленовой сантехнической трубы. Собственно, диаметр трубы зависит от количества заготовок, которое нужно окрасить. Изготовить такое приспособление очень легко. Сначала ровно обрезают оба конца трубы, зачищают при необходимости срезы. Используя универсальный клей ПВА или клей-гель для пластика, на один конец трубы герметично наклеивают пластиковую заглушку, чтобы красящая жидкость не вытекала из трубы. Заглушкой может послужить небольшая пластиковая емкость или любой другой подходящий предмет. Единственное требование — пластиковая емкость должна обладать некоторой прочностью, чтобы выдержать вес вертикально поставленной трубы (рис. 6).
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Рисунок 6. Приспособление для окраски длинных трубочек

    
Красящий раствор заливают в трубу так, чтобы его уровень был на несколько сантиметров ниже ее верхнего края. Иначе краситель просто выльется, когда внутрь буду помещены трубочки. Приспособление ставят на пластиковую подставку или тарелку. Трубочки опускают одним концом в красящий раствор в таком количестве, чтобы они свободно помещались в трубе. Выждав некоторое время, пока раствор хорошо пропитает бумагу, трубочки извлекают и вновь опускают их в раствор, но уже другим концом. Точное время окрашивания зависит от плотности бумаги, из которой скручены трубочки, обычно его устанавливают опытным путем.

    Для того чтобы хорошо прокрасилась середина трубочек, во время крашения придется обязательно подливать в трубу красящий раствор. Бывает, что какая-то часть трубочек прокрасится неровно или вообще не прокрасится. В таком случае все неровности и неокрашенные места закрашивают кисточкой. После крашения бумажные трубочки раскладывают на длинной ровной поверхности и тщательно просушивают в тени на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Раскладывая окрашенные трубочки на ровной поверхности, рекомендуется сразу распределить их по цветам.

    Бумажные трубочки также можно окрашивать с помощью пасты-колера, которая рекомендована для использования при декупаже. Согласно инструкции, пасту разбавляют водой, иногда добавляют в красящий раствор 1 ст. л. акрилового лака для закрепления красителя. Дальнейшие действия по окраске трубочек разведенной пастой-колером такие же, как при использовании морилки для дерева. После окрашивания трубочек оставшийся красящий раствор можно использовать в дальнейшем в декупаже, добавляя в акриловую краску.

    
     [image: bin00000012.png]Зимой трубочки после покраски можно просушить в духовке. При этом для удобства последующего наращивания продолжительность сушки необходимо выбрать так, чтобы кончики высохли полностью, а середина осталась влажной. Чтобы трубочки оставались в нужной форме, лучше хранить их в полиэтиленовом пакете, при этом кончики должны оставаться снаружи.

    

    Если трубочки скручены из офисной или любой другой бумаги такого же формата, то они получаются короче. По этой причине красить их в трубе невозможно. Удобней красить короткие трубочки, наливая красящий раствор в бутылку с широким горлышком. Преимущество бутылки в том, что ее можно заполнить красителем на нужную для окраски трубочек высоту. В бутылку с красителем вставляют то количество трубочек, которое может свободно поместиться в ней. Затем несколько раз энергично встряхивают бутылку, чтобы трубочки прокрасились на достаточную высоту. После этого трубочки извлекают, опускают их неокрашенными концами в краситель и повторяют действия

    Если нужно получить насыщенный тон бумажной лозы, то используя любой из вышеприведенных способов крашения, окраску заготовок производят не менее двух раз. Трубочки тщательно просушивают и только потом красят их второй раз.

    
     [image: bin00000013.png]Для того чтобы покрасить трубочку, можно воспользоваться не только красителем, но и водным раствором бриллиантового зеленого, туши, чернил или йода. Перед употреблением их необходимо развести водой в пропорции 2: 1, а после покраски покрыть бумажную лозу прозрачным лаком.

    

    Положительная сторона метода крашения заготовок путем погружения в красящий раствор — это короткий отрезок времени, который уходит на окраску трубочек. Недостаток в том, что концы трубочек часто сминаются при погружении в раствор, их сложно сращивать во время плетения, из-за чего приходится каждый раз их подрезать. Можно несколько усовершенствовать приспособление из трубы или бутылки, вырезав небольшой кусок картона по диаметру трубы или бутылочного горлышка. Затем просверлить в картоне отверстия для вставки трубочек и использовать его в качестве держателя во время покраски. При использовании такого держателя бумажные заготовки опускаются до дна трубы или бутылки, при этом их концы не сминаются. Применение держателя несколько снижает скорость покраски, но зато трубочки остаются ровными, не вызывают затруднений при сращивании.

    Заготовки удобно красить жидким красителем широкой и плоской малярной кистью, в этом случае концы трубочек остаются аккуратными и ровными. Но данный способ занимает больше времени, поскольку заготовки надо окрасить сначала с одной стороны, полностью просушить, затем перевернуть и окрасить с другой стороны. В процессе покраски следует внимательно проследить за тем, чтобы не осталось белых пятен и трубочки окрасились со всех сторон (рис. 7).
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Рисунок 7. Покраска трубочек широкой кистью

    
Иногда при использовании некоторых красителей, исключая указанные выше, трубочки после окрашивания и высыхания становятся жесткими. Поэтому при применении незнакомого красителя лучше всего окрасить только небольшую пробную партию заготовок. Если окрашенные и высохшие трубочки станут жесткими, то этот краситель можно использовать только для окрашивания уже готовой работы или для росписи отдельных фрагментов.

    Для предварительного крашения заготовок не следует применять красители, которые полностью не впитываются в бумагу. В этом случае краска будет осыпаться в процессе плетения, из-за чего придется перекрашивать уже готовое изделие. Такие краски лучше использовать для окрашивания готового изделия или его дальнейшего декорирования.
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     Виды плетения
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Технология плетения из бумажных трубочек или полосок мало чем отличается от плетения из натуральной лозы. Поэтому его нередко называют плетением из бумажной лозы. Многие из разновидностей обычного лозного плетения можно применить и в деле бумажного плетения. Переплетение вертикальных и горизонтальных бумажных трубочек или полосок выполняют различными способами, чтобы получить различные виды плетения, придающие большую декоративность изделию. Но каждый раз выбор способа плетения зависит от типа и предназначения задуманного изделия. По мере приобретения опыта, мастера при создании всевозможных изделий начинают сами придумывать разные узоры плетения.

     Для простого плетения с помощью канцелярского ножа нарезают необходимое количество цветных полосок желаемой ширины, например, 1 см или больше. Удобней нарезать полоски, сложив в стопку несколько листов, этот прием позволяет быстро получить большое количество полосок.

     
      [image: bin00000015.png]Плетеное изделие украшают бисером, бусинами, бумажными цветами, атласными лентами, аппликацией — выбор декора необычайно велик. Но следует соблюдать меру, чтобы декор не перекрыл красоту собственно плетения.
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      Простое плетение
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Простое плетение из бумаги насчитывает множество вариантов и разновидностей, включая: собственно простое прямое плетение, шахматное, наклонное, веревочное плетение, плетение «елочка». Простое плетение доступно даже новичкам, освоив его, легче в дальнейшем освоить и ажурное.

     Простое плетение также называют прямое и плетенка. Принцип его исполнения очень прост: горизонтальные ряды оплетают вертикальные стойки. Простое плетение служит основным элементом при изготовлении изделий, оно хорошо смотрится на готовом изделии, придает ему прочность и позволяет держать форму.

     Для простого плетения надо приготовить нечетное количество основных направляющих трубочек — стоек. Предельно простой способ переплетения — это пропуск одного горизонтального бумажного прута (полоски) через одну вертикальную стойку (рис. 8). Стойки переплетают бумажным прутом попеременно через одну, закладывая его то с лицевой, то с обратной стороны стойки. Начинают плести с утолщенной части бумажной трубочки. Конец прута оставляют снаружи в самом начале плетения, потом прячут среди плетеных рядов или закрепляют его на донышке.
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Рисунок 8. Простое плетение один через один

     
Выполняя плетение по замкнутому контуру при изготовлении вазы или коробки, работу выполняют по часовой стрелке. В этом же направлении в замкнутых изделиях выполняют наращивание одиночной бумажной трубочки. При создании разомкнутых прямоугольных изделий, когда нужно сделать днище изделия или какую-либо плоскую поделку, работу выполняют прямыми и обратными рядами. Заканчивая один ряд, огибают рабочим прутком-трубочкой крайнюю стойку и продолжают плетение в противоположном направлении (рис. 9).
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Рисунок 9. Простое плетение прямыми и обратными рядами

     
Простое плетение можно выполнять, используя набор из нескольких бумажных прутов, то есть брать 2–3 трубочки или больше. Набор может включать от двух до четырех трубочек. Но сам принцип плетения остается прежним: набор трубочек попеременно закладывают то за одну, то за другую стойку с лицевой или обратной стороны. Плетение наборами трубочек заметно ускоряет рабочий процесс, полотно получается прочное и красивое. В процессе работы наборы трубочек легче сдвигать, поэтому изделие уплотняется (рис. 10).
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Рисунок 10. Простое плетение несколькими трубочками по схеме «четыре через один»

     
Принцип простого плетения соблюдается, если выполняют работу двумя бумажными трубочками, а роль стойки играет сдвоенная пара прутов. В этом варианте вертикальные трубочки по две крепят к основанию на равном расстоянии друг от друга. Затем их переплетают набором из двух рядов горизонтальных трубочек. Работа по схеме «два через два» позволяет получить отличный плетеный узор, само изделие приобретает более декоративный и оригинальный вид (рис. 11).

     
[image: bin00000019.png]
     
Рисунок 11. Простое плетение по схеме «два через два»

     
При выполнении простого шахматного переплетения располагают по вертикали нечетное количество полосок или стоек. Затем горизонтальные полоски (прутья) поочередно пропускают то за вертикальными полосками, то перед ними (рис. 12).

     Для удобства плетения вертикальные полоски клеем или с помощью скотча закрепляют на основе. После полного завершения работы подравнивают концы полосок по периметру поделки и подклеивают их к основе. Яркое цветное полотно с шахматным рисунком можно получить, если использовать бумагу двух контрастных цветов.
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Рисунок 12. Простое шахматное плетение из полосок

     
Простое наклонное плетение является еще одной разновидностью простого плетения. Его можно выполнять одинарными трубочками или двойными-тройными наборами.

     При таком плетении трубочки вплетают не под прямым углом к направляющим стойкам, а с наклоном к стойке.

     Угол наклона и число вплетаемых трубочек зависят от выбранного рисунка, но принцип простого плетения остается неизменным — 3 трубочки нужно закладывать за одну стойку попеременно то с одной, то с другой стороны (рис. 13).
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Рисунок 13. Простое плетение с наклоном одной или несколькими трубочками: а) одной; б) двумя; в) тремя
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      Послойное плетение
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Также к числу многочисленных разновидностей простого плетения можно отнести послойное плетение и косое послойное плетение. Отличие послойного плетения в том, что оно всегда сплошное. Простое же плетение бывает с просветами, то есть ажурным. Иначе говоря, любое простое плетение, если оно сплошное, можно назвать послойным. Особенность послойного плетения в том, что в работе можно использовать только трубочки одной длины и толщины. В послойном плетении, так же, как и в простом, должно быть нечетное число стоек. Но в начале работы методом послойного плетения рядом с каждой основной стойкой прикрепляют еще одну дополнительную стойку. В процессе плетения поочередно оплетают двумя горизонтальными прутками по четыре направляющих.

     В ходе плетения горизонтальными трубочками сначала оплетают две стойки — основную и дополнительную, затем через одну основную стойку, получается плетение слоями. В процессе плетения горизонтальные трубочки должны создавать прямой угол со стойками. Стойки должны располагаться на одинаковом небольшом расстоянии друг от друга. Оптимальное расстояние между стойками — шаг в 3 см для небольшого изделия. При таком расстоянии между стойками плетение будет плотное и мелкое. Если увеличить расстояние, плетение будет крупнее, но рыхлое.

     Плести начинают с утолщенного конца трубочки, оставляя снаружи концы. Сначала трубочку пропускают через одну стойку послойно — то сверху, то снизу.

     При создании первого ряда рабочей трубочкой каждый раз просто оплетают соседнюю стойку, поэтому для послойного плетения желательно использовать достаточно гибкие трубочки. Начиная второй ряд, крепят дополнительную трубочку, укладывая ее поперек стоек. Далее плетут в таком порядке: первую стойку оплетают снаружи — трубочка лежит поверх стойки с лицевой стороны; вторую стойку оплетают изнутри, протягивая трубочку за стойкой с обратной стороны; третью стойку снова оплетают снаружи, укладывая трубочку поверх стойки. Так продолжают до конца ряда (рис. 14).

     
[image: bin00000022.png]
     
Рисунок 14. Простое послойное плетение

     
Выполняя послойное плетение, можно формировать многоцветный рисунок, если взять 3 трубочки одного цвета, а одну трубочку контрастного цвета, а также чередовать цветные стойки. Создавая многоцветный рисунок, в начале плетения рабочей трубочкой одного цвета оплетают с лицевой стороны одну пару стоек и заводят эту трубочку за следующую основную стойку. Затем рабочей трубочкой другого цвета оплетают спереди основную стойку и заводят за следующую стойку.

     
      [image: bin00000023.png]Внести разнообразие в послойное плетение можно используя различную толщину рабочих трубочек. К примеру, интересным получается вариант, когда чередуют толстую и тонкую рабочие трубочки. Они могут быть одинаковыми или различными по цвету.

     

     Если послойное плетение выполнять так, чтобы рабочие трубочки не создавали прямой угол с направляющими стойками, то получится наклонное послойное плетение. Плетение начинают с широкой части рабочей трубочки, во время работы проталкивают трубочку одну в другую, а третью трубочку опять заправляют за первую (рис. 15).
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Рисунок 15. Послойное наклонное плетение
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      Плетение рядами
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Плетение рядами — это еще один из вариантов простого плетения. Начиная порядное плетение, первую бумажную трубочку закладывают под первую направляющую стойку и продолжают работу дальше способом простого плетения до того момента, пока не закончится первая трубочка. Вторую трубочку укладывают под второй направляющей стойкой и плетут все так же методом простого плетения, как и первой трубочкой, через одну направляющую. Точно так же плетут и третьей трубочкой до тех пор, пока не замкнется или не закончится ряд. Плетение рядами хорошо тем, что одновременно можно плести сразу двумя или тремя трубочками.

     
      [image: bin00000025.png]В краски и лаки добавляют пигментную пудру, очень мелкую и разноцветную. Благодаря такой пудре краски и лаки для поделочных работ и декупажа приобретают металлический или радужный сияющий эффект.
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      Плетение квадратиками
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Квадратное плетение, или шахматная плетенка, или плетенка в две трубочки, также представляет собой одну из разновидностей простого плетения, причем самой удобную, доступную даже для новичков. Благодаря классической симметрии формы, несложно рассчитывать и формировать изделия практически любого вида. Отличие от простого плетения состоит в том, что для выполнения шахматной плетенки требуется четное количество стоек. Его выполняют прямыми и обратными рядами, как плоское изделие. Между стойками должно быть одинаковое расстояние, равное ширине 2–3-х трубочек.

     
      [image: bin00000026.png]Одним из материалов, которым можно пользоваться для изготовления трубочек, является кассовая лента. Такие трубочки имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными бумажными: не нужно тратить время на нарезку полос бумаги, все трубочки будут одинаковыми по толщине, длину можно определять самостоятельно по необходимости.

     

     Работу начинают широким концом трубочки и ведут плетение в поперечном направлении через 2 направляющих, огибая 2 стойки с лицевой стороны и следующие 2 стойки с обратной стороны. Вторую горизонтальную трубочку ведут также через 2 направляющих, но с другой стороны. В процессе работы трубочки нужно класть вплотную друг к другу. Плетение продолжают, пока не получится квадрат, то есть расстояние между направляющими будет равным высоте уже вплетенных горизонтальных трубочек. Далее начинают выплетать следующий ряд квадратов. Благодаря такой технике, изделия, сплетенные квадратиками, по рисунку похожи на текстиль. Выполняя квадратное плетение, особое внимание следует уделять углам (рис. 16).
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Рисунок 16. Плетение квадратами, или шахматное плетение

     
Работу по плетению ровного полотна квадратиками удобно вести от центра, можно выполнять плетение на подставке, воспользовавшись доской, куском картона или толстой фанеры. Расположив работу в центре подставки, поочередно вплетают в полотно вертикальные и поперечные трубочки. Каждый раз после изготовления очередного квадрата подставку с плетеным полотном поворачивают на 90°. Иногда плетение квадратиками выполняют от угла, уложив на угол подставки две пересекающиеся трубочки согласно сторонам угла. После этого вплетают очередные вертикальные и поперечные трубочки. Для того чтобы трубочки ложились вплотную одна к другой, их временно фиксируют скрепками или прищепками.

     Рисунок квадратного плетения можно сделать контрастным, используя в работе темные и светлые трубочки одного тона или разных цветов. Во время работы трубочки двух цветов чередуют так, чтобы получались квадраты различных цветов, сменяющих друг друга (рис. 17).

     
[image: bin00000028.png]
     
Рисунок 17. Двухцветная шахматная плетенка

     
Техника плетения из бумажных полосок несколько отличается от техники плетения скрученными бумажными трубочками. Для того чтобы получить двухцветное изделие, нужно приготовить полоски для плетения одного цвета, квадрат для фона — другого. Квадрат складывают пополам и разрезают по вертикали на полоски равного размера, но не до самого края. Ширина полосок, которые будут использованы для плетения, должна быть равной ширине полосок, на которые разрезан квадрат (рис. 18).

     Нарезав полоски нужного размера, разворачивают квадрат и протягивают полоску для плетения в отверстия между полосками квадрата поочередно: над нечетными полосами квадрата вплетаемую полосу протягивают сверху, а над четными полосами вплетаемую полосу протягивают снизу. Концы протянутой полоски закрепляют клеем и обрезают лишнюю длину полоски (рис. 19).

     
[image: bin00000029.png]
     
Рисунок 18. Подготовка заготовок для плетения из бумажных полосок

     
[image: bin00000030.png]
     
Рисунок 19. Протяжка бумажной полосы через прорези в квадрате

     
Проще всего в данном варианте выполнить шахматный рисунок. Для этого вторую полосу для плетения протягивают в шахматном порядке относительной первой вплетенной полосы: над нечетными полосами квадрата вплетаемую полосу протягивают снизу, а над четными полосами вплетаемую полосу протягивают сверху.

     В дальнейшей работе третью полосу для плетения и все остальные нечетные полосы протягивают так же, как первую полосу. Четвертую полосу для плетения и все остальные нечетные полосы — как вторую полосу (рис. 20).
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Рисунок 20. Шахматное плетение, или плетение квадратиками узкими бумажными полосами

     
Можно слегка изменить рисунок, увеличив количество цветов плетения, что даст сложный многоцветный рисунок-узор. Для этого надо сделать вплетаемые полосы в нечетных рядах одного цвета, а в четных — другого цвета (рис. 21).
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Рисунок 21. Плетение квадратиками — многоцветный узор

     
Рисунок плетения можно изменить, если квадрат разрезать на полосы не по вертикали, а с наклоном. В таком случае после протягивания вплетаемых полос получится ромбовидный рисунок полотна (рис. 22).

     
[image: bin00000033.png]
     
Рисунок 22. Ромбовидный рисунок
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      Плетение «Косичка»
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Плетение «косичка», или веревочное плетение, также представляет собой один из вариантов простого плетения. Способ позволяет получить достаточно прочное плетение, обычно его используют в сочетании с простой плетенкой для изготовления основы изделия, днища, для укрепления верхних и нижних рядов. Плетение веревочкой часто используют для соединения элементов ажурного плетения. Особенность такого плетения в том, что с его помощью можно заплести любой каркас из вертикальных трубочек по форме будущего изделия. Плетение веревочкой выполняют одновременно двумя поперечными трубочками. Еще одна особенность — это переплетение бумажных трубочек не только с направляющими стойками, но и между собой. Недостаток веревочного плетения — малая скорость исполнения. Работу начинают с установки нечетного числа стоек, по возможности для стоек отбирая самые длинные трубочки, чтобы в дальнейшем было как можно меньше стыков.

     Плетение веревочкой в две трубочки

     Вертикальные трубочки-стойки устанавливают на равном расстоянии друг от друга, после чего оплетают их двумя поперечными трубочками, одновременно эти трубочки перехлестывают между собой. Одну трубочку закрепляют с внутренней стороны, выводят налицо в промежуток между первой и второй стойкой, огибают трубочкой ближайшую стойку с лицевой стороны и выводят в следующий промежуток между стойками. Другую трубочку, также закрепив с внутренней стороны, выводят налицо в промежуток между второй и третьей стойкой, протягивают ее под внешним витком первой трубочки и огибают ею следующую стойку, протягивая вторую трубочку над вышедшей первой трубочкой (рис. 23).
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Рисунок 23. Веревочное плетение в две трубочки

     
После того как будет закончено переплетение всех вертикальных трубочек в ряду, начинают их переплетение новой парой. Таким образом продолжают плетение дальше. В ходе плетения две поперечные рабочие трубочки, оплетая вертикальные стойки, сплетаются друг с другом и образуют рисунок, похожий на веревочку. Поперечные трубочки в процессе плетения сдвигаются и уплотняются.

     Веревочное плетение в три трубочки

     Для выполнения веревочного плетения в три трубочки закрепляют трубочку с изнаночной стороны и выводят ее налицо в промежутке между первой и второй стойкой. Затем огибают этой трубочкой сразу две ближайшие стойки.

     Вторую трубочку выводят налицо в следующем промежутке между стойками из-под первой трубочки, огибают сверху две следующие стойки в перехлест с первой трубочкой. После этого выводят налицо третью трубочку в третий промежуток между стойками, огибают ею сверху две следующие стойки так, чтобы она шла внахлест над первой и второй трубочкой (рис. 24).
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Рисунок 24. Веревочное плетение в три трубочки

     Плетение елочкой

     Плетение елочкой — еще одна из разновидностей простого плетения. Этот вид плетения несколько сложнее, чем плетение квадратиками, зато он красивее. При использовании этого способа можно получать более плотное полотно, поскольку бумажные ленты достаточно легко сдвинуть в данной технике плетения. Основой этой техники служит плетение веревочкой. Плетение елочкой выполняют по следующему принципу: сначала двумя трубочками плетут обычную веревочку — так получают первый ряд. Второй ряд все так же плетут веревочкой, но уже в обратном направлении. Нижняя трубочка второго ряда повторяет в зеркальном отображении движения верхней трубочки первого ряда. Все последующие ряды являются повторением первого и второго ряда (рис. 25).
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Рисунок 25. Первые два ряда плетения елочкой

     
Плетение елочкой начинают с того, что укладывают на подставке все вертикальные трубочки — их должно быть нечетное количество. После этого оплетают их поперечными трубочками. Подготовленные горизонтальные трубочки в начале плетения укладывают так же, как при плетении квадратиками. Каждую горизонтальную трубочку вплетают через две вертикальные, то есть через два шага. Каждую последующую поперечную трубочку вплетают со сдвигом на один шаг по отношению к предыдущей вертикальной трубочке. Плести можно и от центра, и справа, и снизу, единственное условие — это необходимость сохранения последовательности при укладке горизонтальных лент. Если вертикальные и поперечные трубочки расположить под углом друг к другу, то можно получить несколько иной рисунок елочки.
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     Первые шаги в технике плетения елочкой лучше всего делать с помощью бумажных трубочек двух цветов. Для вертикальных направляющих берут один цвет, а для поперечных трубочек подбирают контрастный.

     По мере того как будет освоена классическая «елочка», не составит особой сложности освоение различных вариантов этого плетения в виде квадратов или расходящихся от центра лучей. Плетение в обоих случаях ведут от центра.

     Осваивая разновидности плетения елочкой, как при классической технике этого рисунка, лучше сначала поработать бумажными трубочками двух контрастных цветов, предварительно пронумеровав их.

     Применяя различные сочетания переплетения продольных и поперечных трубочек, можно получать всевозможные плетеные орнаменты, в том числе и многоцветные.

     Одной из разновидностей плетения елочкой можно считать технику плетения с использованием длинных полос из тонкой цветной бумаги. Плетение ведут лентами двух контрастных цветов, для удобства в первых работах рекомендуется взять одну ленту белого цвета, а вторую яркого тона, но одинаковой расцветки с обеих сторон. Для этой работы можно использовать ленты серпантина или сделать заготовки 70 X 12 см из обложки ученической тетради. Для освоения технологии этого плетения из заготовок нарезают две бумажные полоски (белую и цветную) шириной 1 см и длиной 35 см.

     Затем сгибают обе ленты пополам и приступают к работе, четко выполняя этапы плетения 1–9 (рис. 26). Буквой «А» обозначена белая лента, буква «Б» соответствует цветной ленте. Цифрами обозначен порядковый номер конца полосы, а стрелки показывают направление плетения на каждом этапе. Плетение надо выполнять достаточно плотно, но при этом стараться не порвать бумажные ленты.
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Рисунок 26. Плетение косичкой из двух узких бумажных лент: этапы 1–9

     
Для плетения такого же типа нарезают полосы из цветной глянцевой открытки шириной 14 мм. Полос желательно приготовить как можно больше, чтобы они были всегда под рукой. Тогда не придется отвлекаться на заготовки в процессе плетения.

     Нарезанные полосы сгибают пополам глянцевой стороной внутрь. Плетут плотно, повторяя этапы 1–5 (рис. 27). Направление плетения показано стрелками.
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Рисунок 27. Плетение косичкой из плотной бумаги: этапы 1–5
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      Косое плетение
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Косое плетение — это разновидность простого послойного плетения, одна из многочисленных вариаций, для нее характерна некоторая сложность по сравнению с уже описанными вариантами простого плетения.

     Для начала плетения закрепляют вертикальные стойки — нечетное количество. Первую рабочую горизонтальную трубочку крепят с внутренней стороны плетения. Затем огибают этой трубочкой ближайшую стойку спереди под определенным углом к основанию, следующую за ней стойку огибают сзади. Следующую трубочку закрепляют с лицевой стороны и огибают ею одну стойку, повторяя все движения первой поперечной трубочки. Расположение рабочих трубочек под углом дает наклонный узор. Косое плетение можно выполнять одной или двумя плотно пригнанными трубочками (рис. 28).
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Рисунок 28. Косое плетение: а) одной поперечной трубочкой; б) двумя трубочками
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      Ажурное плетение
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Ажурное плетение — это один из способов украшения изделия, сплетенного из бумажных трубочек. Существует множество видов ажурного плетения. Придавая изделию ажурность и невесомость, почти все они служат дополнением к другим видам плетения. Ажурное плетение бывает простым и сложным, часто оно имитирует рисунки кружев и различных фигур. С помощью этого плетения изделию можно придать красоту и привлекательность. Ажурные вставки широко используют в качестве украшения стенок или других деталей внутри самого изделия.

     Многие разновидности ажурного плетения применяют при завершении работы в качестве украшений — это волны, уголки, овалы, кресты, ромбы.

     Основой работы с ажурным плетением по большей части являются стойки — вертикальные направляющие. Неповторимый узор часто создают просто оригинальным расположением стоек. Создавая изделие любой сложности с ажурным плетением, всегда сначала выполняют несколько рядов простым плетением для прочности. Поднявшись простым плетением на нужную высоту, например от донышка, определяют оставшуюся длину стоек. Затем, исходя уже из длины стоек, подбирают ажурный рисунок. Ажурное плетение из бумажных трубочек выполнить достаточно легко по причине мягкости и гибкости исходного материала, поэтому оно вполне доступно для начинающих.

     Прямой ажур

     Эту разновидность ажура обычно применяют в середине или во второй половине плетения, создавая полоски-просветы нужной ширины. Фактически просветы образуют вертикальные стойки, не оплетенные поперечными трубочками. Поэтому для стоек отбирают особо прочные трубочки, также делают стойки из сдвоенных трубочек плотного кручения. Для плетения можно использовать плоские и круглые трубочки. Плетение прямым ажуром чаще всего применяют при создании различных корзин, всевозможных емкостей для хранения крупных предметов и т. п.

     Для формирования прямых ажурных полосок выполняют любым видом плотного плетения первую часть работы на желаемую высоту и закрепляют ее веревочным плетением. Затем отступают на некоторое расстояние от плотного плетения — это желаемая высота просвета, после чего снова выполняют на стойках определенное число рядов веревочкой.

     Число рядов веревочного плетения до ажурной полосы и после нее должно быть одинаковым. Далее продолжают до завершения работы плетение основным узором (рис. 29).
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Рисунок 29. Прямой ажур

     Полотняный ажур

     Прямое ажурное плетение может послужить основой для создания полотняного ажура. Для такого плетения нужны достаточно прочные бумажные трубочки, предварительно хорошо сплющенные скалкой. Прямое полотняное ажурное переплетение начинают с укладки на подставку нечетного количества вертикальных стоек, оно зависит от размера задуманной ажурной плетенки. Трубочки-стойки укладывают строго вертикально и параллельно друг другу с расстоянием в 2–2,5 см. Концы трубочек фиксируют клеем или иным способом, можно прижать их прессом. Вертикальные трубочки для удобства работы рекомендуется пронумеровать, чтобы не путать четные и нечетные стойки.

     Далее четные трубочки приподнимают через одну пинцетом и укладывают под них строго перпендикулярно первую горизонтальную трубочку. Вместо пинцета можно использовать вязальный крючок, чтобы приподнимать трубочки. Следующий этап — укладка второй горизонтальной трубочки под нечетные вертикальные трубочки, это действие также выполняют пинцетом или вязальным крючком. Трубочку кладут тоже строго перпендикулярно.
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     Укладывая первую и вторую горизонтальные трубочки, нужно строго выдержать между ними расстояние, равное промежутку между вертикальными трубочками. Красоту настолько простого ажурного узора создает как раз точность исполнения (рис. 30).
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Рисунок 30. Полотняный ажур

     
Полотняный ажур с косой оплеткой Полотняный ажур с косой оплеткой является усложненной вариацией прямого полотняного ажура. Поэтому сначала плетут из сплющенных скалкой бумажных трубочек прямой ажур, уложив на подставку нужное нечетное количество вертикальных стоек. Между стойками обязательно выдерживают одинаковое расстояние. Затем, выдерживая между горизонталями одинаковое расстояние по высоте, протягивают поперечные трубочки. После этого подбирают максимально длинные трубочки, оплетают ими по диагонали вертикальные стойки и поперечины. В процессе оплетки трубочки поочередно укладывают то сверху, то снизу. Диагональную оплетку можно выполнять через две горизонтальные направляющие, но можно увеличить до четырех число оплетаемых горизонтальных рядов. Узор очень простой, но требует внимания и сосредоточенности при выполнении (рис. 31).
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Рисунок 31. Полотняный ажур с косой оплеткой

     Ажурное плетение крестиком

     Ажурное плетение крестиком по способу выполнения очень близко технике плетения прямого ажура. В этой разновидности плетеного узора ажур желаемой ширины образуют стойки, не оплетенные поперечинами. Для ажурного плетения крестиком все так же подбирают стойки из особо прочных трубочек плотного кручения. Перед выполнением ажурных полосок нижнюю часть работы плетут любым плотным узором на желаемую высоту. Участок плотного плетения завершают краевым плетением веревочкой (1–2 ряда).

     Далее вертикальные стойки перекрещивают между собой попарно, скрепив место перекрестья скрепкой, чтобы они не разъехались. После этого оставляют просвет нужной ширины (ширина ажура) и продолжают далее плетение сначала краевой веревочкой (1–2 ряда), затем выплетают на нужную высоту основной узор (рис. 32).
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Рисунок 32. Ажурное плетение крестиком

     Ажурное плетение ромбиком

     Технология выполнения плетеного ажура ромбиком близка ажурному плетению крестиком. Но при плетении ромбиками не просто производят одинарное перекрещивание стоек, вертикальные стойки перекрещивают 2 или 3 раза. Перед переходом к выполнению ажурного плетения также заканчивают основной рисунок плетением веревочкой. После этого выполняют перекрещивание стоек столько раз, сколько надо по замыслу. Затем снова продолжают плетение веревочкой, а далее выплетают основной рисунок на необходимую высоту. Плетение веревочкой до и после ажурного рисунка способствует надежному закреплению стоек в нужном положении (рис. 33).
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Рисунок 33. Ажурное плетение ромбиком

     Диагональное атласное плетение

     Техника выполнения этого плетеного узора схожа с полотняным ажуром. Все так же нужно выложить на одинаковом расстоянии вертикальные трубочки в нечетном количестве. Отличие состоит в том, что при выполнении диагонального атласного плетения рабочие трубочки укладывают строго горизонтально через две вертикальные направляющие. Удобней делать эту работу с помощью пинцета или вязального крючка. При выполнении каждого последующего ряда переплетение сдвигают вправо или влево на одну трубочку. Плетение продолжают до тех пор, пока работа не достигнет нужной высоты (рис. 34).

     Технику выполнения этого плетения можно немного усложнить, одновременно увеличив прочность ажурной вставки. Для этого между образовавшимися ромбами прокладывают дополнительную горизонтальную трубочку (рис. 35).
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Рисунок 34. Диагональное атласное плетение
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Рисунок 35. Усложненный атласный ажур

     
По мере приобретения некоторого опыта в различных видах плетения бумажными трубочками, на основе базовых приемов создают собственные оригинальные плетеные рисунки из бумаги.
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      Витое, или спиральное плетение
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Витое плетение позволяет выполнять объемные работы: оригинальные подносы, подставки для бутылок, корзины, кувшины, горшки и др. Оно несколько сложнее всех предыдущих видов плетения, так как сочетает в себе комбинацию многих приемов плетения. В спиральном плетении строго фиксировано число стоек: на каждые два витка плетения должно приходиться 15 стоек, исходя из этого соотношения, рассчитывают плетеный узор. Для того чтобы сохранить требуемую форму изделий, спиральное плетение выполняют из бумаги вокруг выбранного предмета-шаблона. Если нужно изготовить подставку для бутылок, то одну из бутылок используют в качестве основы для плетения.

     Принцип спирального плетения следующий: сначала оплетают 5 стоек простой плетенкой в одну трубочку, после чего огибают следующие 3 стойки с передней стороны. Выполняя плетение всех последующих рядов, внимательно следят, чтобы перехлесты создавали одну сплошную цепочку, обвивающую изделие со всех сторон, а также четко выдерживают угол (рис. 36).

     Фактура готового изделия зависит от количества трубочек, которые были задействованы в процессе простого спирального плетения. Сечение полученной в результате спирального плетения фигуры всегда будет представлять собой многоугольник. Число его сторон будет всегда на единицу меньше количества трубочек, задействованных в работе. Если выполнять простое спиральное плетение из четырех трубочек, то в сечении получается треугольник. При плетении из пяти трубочек в сечении выходит квадрат и т. д. Поэтому в работе спиральным плетением можно задействовать любое количество трубочек, но их не должно быть меньше четырех, иначе просто не получится объемная многогранная фигура.
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Рисунок 36. Внешний вид спирального плетения на пяти бумажных трубочек

     
Чаще всего спиральную плетенку выполняют на пяти бумажных трубочках. Спиральная техника аналогична той, что применяют при изготовлении подобных плетеных изделий из соломы. Для спирального плетения отбирают прочные, но гибкие бумажные трубочки, желательно длинные. Хотя в процессе плетения их можно нарастить при необходимости. Перед плетением их слегка приглаживают деревянной скалкой.

     Плетение из четырех трубочек

     В начале работы берут 3 длинные бумажные трубочки и укладывают их одну на другую так, чтобы от перекрестья отходили 6 лучей. Для того чтобы получить ровное плетение, между лучами должны быть одинаковой величины углы — по 60°. Места скрещивания трубочек для надежности можно проклеить. Точно по центру перекрестья трубочек устанавливают форму — шаблон будущего изделия, и добавляют четвертую трубочку. Ее укладывают ниже места перекрестья так, чтобы получился равнобедренный треугольник с вершиной в точке перекрестья (рис. 37). Одновременно добавленная четвертая трубочка должна касаться края формы.
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Рисунок 37. Схема первоначальной укладки трех трубочек

     
Если нужно сплести изделие большего диаметра, то для плетения перекрещивают уже 4 трубочки, тогда углы между ними по 45°. Чем больше ребрышек будет формировать стенки изделия, чем больше трубочек будет задействовано в плетении, тем плетение будет плотнее.

     Как только бумажные трубочки уложены точно по нужной схеме и зафиксированы в точке их перекрестья, их загибают с направлением плетения против часовой стрелки по схеме. При этом трубочки кладут так, чтобы они касались формы. Плетение каждого ряда включает четыре шага. Между скрещивающимися бумажными трубочками выдерживают во время плетения одинаковые углы (рис. 38).
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Рисунок 38. Схема плетения на четырех трубочках

     
Завершив плетение первого ряда, начинают плести второй поверх первого. Трубочки, вплетаясь в изделие, укорачиваются в процессе работы. Выполняя простое спиральное плетение, трубочки наращивают, соединяя их клеем «Момент» или клеевым карандашом, чтобы они не раскручивались. Подобным образом продолжают дальше плетение рядами на нужную высоту, постоянно соблюдая равенство углов.

     
      [image: bin00000052.png]Небольшие и ажурные изображения для техники декупаж можно легко вырезать с помощью маникюрных ножниц или ножниц для вышивки «ришелье». Крупные рисунки вырезают канцелярскими или фигурными ножницами различного размера.

     

     Плетение из пяти трубочек

     Спиральное плетение с использованием пяти бумажных трубочек выполняют по кругу, оно состоит из пяти шагов. Перед началом плетения для удобства рекомендуется пронумеровать трубочки.

     Первый шаг: собрать подготовленные трубочки в пучок и связать их, расположив 2 трубочки рядом. Остальные 3 трубочки расположить друг от друга на расстоянии, равном четверти круга. Во время работы трубочки держат левой рукой, а правой выполняют плетение.

     Второй шаг: вторую трубочку уложить поверх первой, в то же время первую трубочку перегнуть через вторую в направлении от себя, уложив ее поверх третьей трубочки.

     Третий шаг: повернуть работу по часовой стрелке, держа первую и третью трубочки в правой руке. Правой рукой перегнуть третью трубочку вокруг первой и уложить ее на четвертую.

     Четвертый шаг: опять повернуть работу часовой стрелке, держа в правой руке четвертую и третью трубочки, при этом четвертая трубочка — рабочая.

     Ее нужно перегнуть вокруг третьей трубочки, укладывая на пятую.

     Пятый шаг: снова повернуть работу по часовой стрелке, держа в правой руке четвертую и пятую трубочки, при этом пятая — рабочая. Ею необходимо обернуть четвертую трубочку так, чтобы она легла поверх второй. Этими действиями закончить первый круг плетения (рис. 39).
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Рисунок 39. Пошаговая схема простого спирального плетения из пяти трубочек

     
Если в ходе простого спирального плетения соблюдать некоторые несложные правила, то каждый виток выйдет ровным и аккуратным, а вся работа без особых усилий получится чистой и равномерной, без ненужных выступов и просветов. При соблюдении правил плетения многогранная фигура, формируемая в процессе плетения, получится равносторонняя и с одинаковыми углами.

     Трубочки при каждом выполнении поворота надо укладывать плотно, четко фиксируя место перегиба большим и указательным пальцами. Для того чтобы трубочка легла аккуратно, без изломов, ее следует направлять по касательной. Длина всех сторон сечения объемной фигуры должна быть одинаковой, тогда и витки будут располагаться равномерно.

     Если нужно расширить плетение, можно применить несложный прием: рабочую трубочку сдвинуть ближе к внешнему краю сечения и удерживать ее пальцами. Если же сдвинуть рабочую трубочку внутрь изделия, то плетение будет сужено. Величина сдвига в ту или другую сторону определяется диаметром трубочки, задействованной в работе. Поэтому надо заранее отбирать трубочки одинаковой толщины, чтобы все изделие получилось равномерным. Этими приемами можно воспользоваться при плетении вазы или другого изделия, которое расширяется или сужается в верхней части. Для равномерного сужения изделия трубочки загибают и укладывают ближе к центру, а для расширения их укладывают чуть дальше от центра. Выполняя эти действия, следует помнить: принцип соблюдения одинаковой величины углов остается неизменным.

     Плетение спиральным методом для круглой формы

     Для того чтобы изготовить основу круглой формы, потребуется 16 длинных трубочек. Плетение ведут наборами из четырех трубочек, переплетая их между собой так, чтобы 4 трубочки из одного набора ложились поверх четырех трубочек из другого набора. В результате плетения должна сформироваться прямоугольная крестообразная форма (рис. 40).
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Рисунок 40. Порядок переплетения четырех заготовок

     
Далее, начиная спиральное плетение по кругу, 2 рабочие трубочки из одного набора соединяют вместе, складывают их и заводят за первый набор из четырех трубочек (рис. 41).

     Продолжая работу, плетение ведут веревочкой, т. е. рабочую трубочку, расположенную внизу, проводят над следующим набором из четырех трубочек, а верхнюю рабочую трубочку заводят под этот же набор трубочек.
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Рисунок 41. Начало спирального кругового плетения

     
      [image: bin00000056.png]Прочность и пластичность трубочек зависит не только от свойств бумаги, но и от ширины бумажной полосы, диаметра спицы. Чем больше витков бумаги вы накрутите на спицу, тем трубочки будут жестче. Если же витков мало, то конструкция будет непрочной и скорее всего не станет держать форму.

     

     Продолжая работу, плетут 3 ряда, оплетая рабочими трубочками наборы из четырех трубочек. В 4-м ряду наборы из четырех трубочек разделяют на группы по 2 трубочки и разводят их так, чтобы формировались лучи (рис. 42).
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Рисунок 42. Формирование лучей для дальнейшего спирального плетения

     
После формирования лучей плетут на них еще 3 ряда, в четвертом ряду трубочки разводят по одной, увеличивая вдвое число сформированных лучей. В данном примере их получится 32 (рис. 43).
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Рисунок 43. Разведение трубочек по одной и формирование большего числа лучей

     
После этого плетение продолжают до того момента, пока круглая деталь не приобретет нужный диаметр. По окончании ее плетения рабочие трубочки закрепляют, спрятав их кончики внутрь плетения.
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      Плетение по краю изделия
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Это плетение выполняют, чтобы красиво оформить края готового изделия. Отделку можно выполнить по-разному: аккуратно загнуть стойки внутрь изделия и зафиксировать их клеем, или сплести по краю оригинальную косичку, или оформить бордюрный край. При плетении по краю изделия, выполненного из бумажной лозы, следует помнить, что бумага гораздо эластичнее и мягче самой молодой лозы. Поэтому при любой форме загиба по краю в самом конце плетения, заправив трубочки из бумаги, надо дополнительно укрепить край изделия с помощью клея ПВА. Каплю клея наносят на конец каждой краевой трубочки в месте, где она примыкает к изделию.

     Плетение по краю выполняют, используя следующий прием: берут конец первой стойки, отсчитывают от нее следующие 2 стойки. После чего прячут первую стойку за третьей, пропуская ее конец между третьей и основным плетением. Эту часть работы удобнее делать пинцетом или вязальным крючком. Прием хорош тем, что его можно выполнить без применения клея, а верх изделия приобретает красивый законченный вид.

     
      [image: bin00000059.png]Плетение из бумаги можно выполнять разными способами, все зависит от вашей фантазии. Высота плетения чаще всего зависит от требуемой высоты бортиков. Концы трубочек основания обрезают и подгибают так, чтобы образовались петли, в которые вплетают трубочки последнего горизонтального ряда.

     

     Края также можно оформить, применив прием загибки направляющих стоек. При его выполнении, плетение поделки продолжают на нужную высоту, затем кончики рабочих трубочек прячут внутрь. После чего выполняют загибку: вертикальную направляющую трубочку (стойку — основу стенки) заводят за следующую стойку и отгибают вниз. Этот прием повторяют по окружности или до конца ряда, заводя каждую трубочку основы за соседнюю стойку. В конце круга заводят последнюю трубочку в петельку первой загнутой трубочки (рис. 44).
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Рисунок 44. Техника выполнения загибки по краю изделия

     
В принципе, этим приемом можно завершить плетение края, но для большей уверенности в его прочности не надо отрезать концы рабочих трубочек, которые оказались снаружи изделия. На них следует выполнить еще один ряд, полностью закрывающий плетение верха. При этом трубочки заводят в петельки предыдущего ряда, но уже в обратном направлении.

     После того как плетение полностью закончено, наносят клей в те места, где будут отрезаны и спрятаны остатки трубочек.

     
      [image: bin00000061.png]Для ажурных изделий требуется достаточно жесткая бумага. При скручивании трубочек надо учесть направление волокон и направление силовых линий. Для этого надо скрутить несколько полос: в каком направлении они ровнее и туже, там и проходят силовые линии.

     

     Плетение по краю косичкой

     Это плетение используют при изготовлении корзин или коробочек с применением техники послойного плетения. Веревочкой плетут 3 ряда в 3 трубочки. Этот прием можно применить в качестве отделки одновременно с завершением края изделия. 3 ряда веревочным плетением выполняют трубочками другого цвета, прикрепив их к стойкам. Для плетения веревочкой по краю сначала 2 рабочие трубочки заводят над правой трубочкой основы, пропускают за следующую трубочку с обратной стороны и выводят наружу. Следующей парой трубочек будет та, которая расположена слева от плетения. Эти два приема повторяют со всеми рабочими трубочками по кругу.

     
      [image: bin00000062.png]Если нужно вырезать мотив рисунка из плотного материала, то для этой работы потребуется специальный нож для декупажа с вращающимся лезвием.

     

     Заканчивая плетение, концы рабочих трубочек прячут, приклеив их к трубочкам основы с внутренней стороны. При желании можно подрезать все стойки на одинаковую высоту, после чего сплести веревочкой еще 2 ряда, оплетая ими трубочки основы и лишние концы послойного плетения. По завершении плетения этих рядов просто обрезать лишние кончики стоек, если они еще видны (рис. 45).
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Рисунок 45. Плетение по краю веревочкой в 3 ряда

     
Второй тип косички выполняют так же, как простую плетенку. В этом случае загибают первую направляющую стойку и обвивают ею все последующие стойки. То же действие повторяют со второй стойкой, затем подобным образом заплетают все остальные стойки.

     
      [image: bin00000064.png]Практически все виды плетения являются сплошными, то есть каждый предыдущий ряд переходит в следующий. У тех изделий, в которых есть крышка, она плетется так же, как и основное изделие, но с меньшей высотой.

     

     Третий — плетут по принципу веревочки, оплетая каждой согнутой стойкой две стойки спереди и одну сзади. Каждую последующую заплетаемую стойку пропускают снизу внахлест (рис. 46).
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Рисунок 46. Третий тип косички по принципу веревочки

     
Четвертый — также выплетают по принципу веревочки, при этом каждая сгибаемая стойка огибает 2 стойки спереди и 2 сзади. Внешне плетение такой косичкой походит на веревочку (рис. 47).
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Рисунок 47. Четвертый тип косички

     Плетение загиба косичкой

     Это особая форма плетения, используемая для придания готовому изделию законченного вида. Обычно такую косичку применяют, когда нужно завершить плетение боков и стенок изделия. Плетение загиба косичкой может быть накладное и кромочное. Накладные косички выплетают из нескольких пар трубочек, сплетая их с кромкой стенки.

     Кромочные косички выплетают по окружности из направляющих стоек в направлении против часовой стрелки. В отличие от предыдущих видов плетения, рабочими трубочками служат вертикальные стойки, оставшиеся после плетения боковых стенок корзинки или коробочки.

     В ходе плетения стойки сгибают, подкладывая под место сгиба ножницы или спицу. Во время работы можно использовать спицу, с ее помощью проводят первую направляющую под второй стойкой и выводят внутрь. В месте вывода первой направляющей делают отметку. Далее третью направляющую заводят за первую стойку и оставляют с внешней стороны, а вторую направляющую заводят под третью стойку и оставляют с внутренней стороны. Первой направляющей стойкой оплетают четвертую стойку, оставляя ее снаружи. Второй направляющей стойкой оплетают пятую стойку и оставляют ее снаружи. Подобным образом продолжают плести дальше.

     Принцип этого плетения состоит в том, что из каждых трех согнутых вместе направляющих, 2 стойки пропускают под следующей тройкой направляющих трубочек. В завершение оплетки окружности косичку замыкают, концы оставшихся трех трубочек прячут в самое начало плетения. Все то, что остается от плетения, обрезают, при необходимости концы подклеивают внутри плетения (рис. 48).

     
[image: bin00000067.png]
     
Рисунок 48. Плетение кромочного загиба косичкой: 1 — начало плетения; 2 — продолжение работы; 3 — готовая косичка на кромке изделия

     Ажурные бордюры

     Плетеные изделия смотрятся очень эффектно, если их украсить ажурным рисунком в виде различных бордюров по краю. Если предполагается изготовить изделие большого размера, то ажурные бордюры формируют по завершении плетения. Если же оно не очень высокое, то бордюр можно плести в самом начале работы. Для создания красивого бордюра в форме волн или овалов потребуются прочные, но достаточно эластичные трубочки, которые хорошо сгибаются во время работы.

     Ажур овалом

     Для того чтобы сплести ажурный краевой бордюр с чередованием овалов, предварительно рабочую трубочку-стойку немного проминают пальцами в месте будущего сгиба с внутренней стороны так, чтобы потом не было видно следов (рис. 49).
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Рисунок 49. Ажур овалом

     
В начале плетения направляющую стойку обрезают на нужную длину с небольшим припуском, после чего ее изгибают овалом и вклеивают на приготовленное заранее место. Изогнутые стойки располагают одну перед другой со сдвигом на половину ширины овала.

     Ажур волной

     Техника выполнения данного приема очень похожа на предыдущую. Для изготовления также нужны прочные, но гибкие рабочие трубочки. Точно так же их готовят, слегка приминая в месте будущего сгиба, и обрезают на нужную высоту. Отличие волнового узора состоит в расположении трубочек по краю изделия.

     Стойки изгибают овалом и располагают по краю изделия одну перед другой со сдвигом на половину ширины овала, а также одну за другой, чтобы создать впечатление волны.

     Для ярко выраженного эффекта волны подбирают изогнутые овалом стойки разной высоты и ширины, их чередование создает волновой узор (рис. 50).
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Рисунок 50. Ажур волной

     Ажур уголком

     Трубочки для выполнения такого ажура отбирают такие же, что и для ажура овалом — прочные, но эластичные.

     Бумажную трубочку-стойку при выполнении бордюрного края «ажур уголком» осторожно сгибают в середине под определенным углом, его величина зависит от создаваемого рисунка. Трубочку сгибают под острым углом до 30° для создания бордюрного края при выполнении высоких изделий. Для мелких неглубоких плетенок подходит невысокий бордюрный край, поэтому трубочку можно согнуть под прямым или даже под тупым углом.

     По обеим сторонам от места сгиба трубочки, отмеряют равное расстояние и отрезают трубочку с небольшим припуском. Конец одной стойки обрезают под углом и вклеивают его в основание предыдущей стойки. Крепление согнутых под углом стоек продолжают по окружности до стыка или до конца ряда, если это прямоугольное изделие (рис. 51).
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Рисунок 51. Ажур уголком

    [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     Отделка готовых изделий
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Готовое плетеное изделие из бумаги можно оставить в первозданном виде, но использовать его пока нельзя, даже если оно самой красивой формы и выполнено из высококачественной бумаги.

     Плетеному изделию не хватает декоративности, отделки. Декор делает его прочнее, защищает от воздействия внешней среды. Для отделки бумажных изделий используют водостойкие краски, лаки, ткани, ленты, кружево, бусины и др. Характер декора во многом зависит от назначения изделия. Цвета красок, тканей и кружева, матовость или прозрачность лака подбирают согласно цветовой гамме интерьера, где будет стоять изделие, сплетенное из бумаги.
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      Окрашивание
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Готовое изделие лучше окрашивать после плетения, если оно сплетено из цветных трубочек, скрученных из глянцевой бумаги. Так же готовое изделие могут красить новички, так им будет удобнее.

     Для окрашивания желательно подбирать краску, которая не боится воды. Отличный вариант — акриловая краска для стекла и керамики, достаточно окрасить ею готовое изделие 1–2 раза, чтобы получить водостойкое покрытие. Оптимальны для оформления плетеных изделий из бумаги водно-дисперсионные полиакриловые краски.

     При окрашивании плетеного изделия морилкой на основе спиртовых растворителей, многими синтетическими красками для шерстяных и бумажных тканей, прочих натуральных материалов получается красивый цвет. Но его обязательно придется покрывать лаком для создания водостойкого слоя. Изделия, сплетенные из глянцевой бумаги, лучше окрасить после плетения смесью акриловой краски и универсального клея ПВА, взяв их в равной пропорции.

     
      [image: bin00000071.png]Эффект старины создают путем патинирования с использованием шеллачного лака, предназначенного для покрытия декорированной поверхности. Нанесенный на декупаж, лак выявляет глубину тонов красочного мотива.

     

     Для прочности бумажную поделку следует загрунтовать с внешней и внутренней стороны универсальным клеем ПВА, покрывая готовое изделие густым слоем. Но при его использовании нельзя допускать излишнего намокания, из-за этого изделие размягчается, может деформироваться. После нанесения клея надо полностью просушить поделку. Обработку желательно повторить несколько раз для большей прочности и надежности. Когда изделие полностью высохнет, его покрасить и покрыть лаком.

     Хорошо ложится на плетеное изделие акриловая грунтовка для малярных работ. Она укрепляет поверхность материала, поэтому он будет поглощать меньше краски, при этом краска ляжет ровнее.

     Для получения яркой нарядной вещи после грунтования изделие можно окрасить любой акриловой краской. Они мягкие, живописные, дают прекрасный глянцевый блеск. Окрашивая плетеное изделие, можно брать акриловые краски необычных расцветок. Так, «антик» или «античность» создают эффект патины, «металлик» придает поверхности оттенки серебра и золота. Оригинальный вид придают изделиям акриловые краски «иней», «камень», «жидкий металл» или «флуоресценция». Акриловую краску разводят водой до нужной консистенции. Нанесенная на изделие, она высыхает в течение 20–30 мин.

     Изделие, окрашенное морилкой, приобретает стильный, изысканный вид. Морилка для дерева — водорастворимый краситель, ее наносят после высыхания слоя грунтовки для малярных работ. При ее использовании лучший эффект можно получить, покрасив горизонтальные поверхности изделий из бумаги сначала вдоль, затем поперек, а затем снова вдоль. При окраске вертикальных поверхностей морилку наносят снизу вверх, чтобы брызги не попадали на еще не прокрашенные участки, тогда не будет ненужных разводов и пятен.

     Для окрашивания готового изделия можно применять морилку на основе спиртовых растворителей, она не подходит для окраски трубочек, делает их очень жесткими.

     Готовым изделиям лишняя жесткость не помешает, но морилка на основе спиртовых растворителей иногда образует разводы на поверхности. Поэтому изделие перед крашением нужно слегка увлажнить теплой водой.

     Плетеные изделия можно красить колером, разведенным грунтовкой, которая способствует его надежному закреплению.

     Пропорции колера и грунтовки обычно устанавливают экспериментально. Если увеличить содержание колера в составе краски, то получится более сочный цвет.

     Меняя объем добавленной грунтовки, можно придавать цвету большую или меньшую прозрачность. Для полного закрашивания разводят колер грунтовкой в пропорции 9: 1.

     Плетеные изделия окрашивают акварельными красками, но их сильно разбавляют водой, что вредит готовому изделию. После высыхания, его обязательно покрывают лаком.

     Плетеные изделия также красят гуашью, разбавляя водой до консистенции жидкой сметаны, она очень экономична в использовании. Если применять перламутровые, флуоресцентные, серебряные, золотые или бронзовые гуаши, это придаст изделиям оригинальный вид. Но после гуаши изделие тоже покрывают лаком.

     Окрашивание изделия лучше всего выполнять плоскими и круглыми кистями различных размеров. Для небольших поделок можно использовать краску-спрей из баллончика. На просохшую поверхность нанести акриловыми красками любой рисунок, украсить аппликацией, выполнить декупаж или коллаж.
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      Лакирование
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Покрытие лаком защищает плетеные бумажные поделки от вредного внешнего воздействия. Слой лака, покрывающий окрашенную водорастворимой краской поверхность, значительно продлит срок эксплуатации изделия и позволит чистить его влажной тряпкой.

     Если покрыть изделие 2–3-мя слоями акрилового лака на водной основе, то его прочность увеличится. Бумажные коробочки и корзиночки станут твердыми и устойчивыми ко многим повреждениям.

     Изделие можно покрывать лаком после окраски морилкой через 5 мин. Оптимален в таком случае акриловый глянцевый лак, используемый в один слой. Лак применяют, если поделка сплетена из белых бумажных трубочек и не грунтована. В такой ситуации поделку покрывают двумя слоями лака. Это придаст ей дополнительную прочность и стилизирует «под лозу». Для изменения цвета бумажных трубочек применяют прозрачный акриловый лак для декупажных работ, а также водно-дисперсионные акриловые лаки цветового диапазона, повторяющего цвет коры деревьев. Цвета обычно таких лаков носят названия тех деревьев, имитацию которых можно создать с их помощью.

     Хороший эффект дает покрытие поверхности плетеного изделия смесью из водно-дисперсионной акриловой (полиакриловой) краски и воднодисперсионного акрилового лака. Лакокрасочные составы должны быть только на водной основе. Соотношение лака и краски зависит от желаемой прозрачности декорирующего слоя.

     Большую прозрачность слоя красящего состава можно получить при меньшем добавлении в него краски.

     Для создания эффекта старины применяют краски пастельных тонов, кракелюрный грунт и специальный патиновый лак. Максимальный эффект старины дает специальный кракелюрный грунт, он обеспечивает растрескивание краски, нанесенной поверх грунта. Такой лак, если им покрыть поделку после нанесения грунта, создает растрескавшийся фон в красящем составе. Применение техники двухшагового кракелюра вызывает мелкие трещинки в собственно лаковом слое. Патиновый лак наносят на уже высохшие краски, его можно применять в сочетании с кракелюрным лаком, чтобы создать кракелюрные трещины.

     Битумный лак хорошо ложится на любую ровную и рифленую поверхность, окрашивая ее в коричневый оттенок. Он также создает эффект старения верхнего слоя поверхности изделия.
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      Техника декупаж
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Дополнительный декор плетеного изделия придает ему неповторимое очарование. Плетеные бумажные поделки после окрашивания можно оформить в технике декупаж. Такое оформление обеспечит дополнительную прочность изделию. В качестве материала для декорирования используют трехслойные салфетки, декупажные карты, рисовую бумагу для декупажа, бумажный бордюр и др.

     Трехслойные салфетки для декупажа делят на слои, удаляя два нижних слоя. Изображения из верхнего красочного слоя вырезают ножницами. Можно аккуратно вырвать нужный фрагмент из общего рисунка, неровные края создают дополнительный декоративный эффект. Поверхность предварительно грунтуют, применяя клей ПВА или специальный грунт для декупажа. Грунт хорошо готовит поверхность изделия и уменьшает расход краски.

     Вырезанный мотив наклеивают на декорируемую поверхность клеем ПВА. Можно применить специальный клей-лак, совмещающий в себе клей и лак для декупажа, или специальный матовый клей для декупажных работ, тогда изображение не будет давать бликов, поверхность рисунка будет ровная. Глянцевый клей для декупажных работ делает рисунок блестящим, а его поверхность ровной. Также применяют особые виды клея: клей, светящийся в темноте, или с золотым/серебряным мерцанием, или с золотым глитером, или клей сверкающий. Любой специальный клей имеет в своем составе различные частицы, придающие ему дополнительный эффект.

     При использовании кусочка ткани в качестве мотива для декупажа, его клеят специальным клеем для ткани. После всех работ по нанесению мотива поверхность покрывают глянцевым или матовым лаком. Он закрепляет узор и служит финишным слоем в декоре изделия. Поверхность рисунка, покрытого глянцевым лаком, будет ровная и немного блестящая. Можно также применить стекловидный лак, образующий стекловидную пленку после высыхания. Она надежно защищает поверхность от царапин и негативных внешних воздействий.

     
      [image: bin00000072.png]В технике декупаж декорируют различные поверхности, что открывает широкие возможности для творчества с всевозможными материалами. Красочный мотив можно приклеить грунтовкой, обойным клеем и даже лаком для ногтей.

     

     Для нанесения клея, лака или краски при работе в технике декупаж нужны плоские кисти средней жесткости 1–2 см шириной, поролоновые губки. Кисти после работы с клеем, красками и лаками тщательно очищают. Краски и лаки на водной основе смывают с кистей под струей теплой воды, иначе красяще-клеящий состав засохнет и кисть придет в негодность.

    [image: chapter_end]


   
[image: before_title]

    Плетеные поделки
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Фантазия позволяет создавать из бумаги самые необыкновенные вещи, большие и маленькие, интересные красивые поделки, чудесные подарки и украшения.

    Плетеное изделие может быть самой разной формы, обычно она зависит от того, какое использовано основание. Квадратное или прямоугольное основание подходит для изготовления замечательных плетеных коробок и шкатулок, их можно использовать для хранения любых мелких предметов. Квадратное, прямоугольное или круглое основание подходит для изготовления плетеных корзин, подставок под карандаши, кашпо и множество других изделий — все зависит от фантазии.
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     Корзинки
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Плетеные корзины из бумаги могут стать отличной подарочной упаковкой. Красивая плетеная корзина с подарком смотрится очень эффектно.
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      Небольшая корзинка квадратной формы
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Вам потребуется: плотная оберточная бумага коричневого цвета, клей универсальный ПВА, карандаш, линейка, ножницы.

     Ход работы

     При необходимости бумагу разгладить и нарезать на полоски 30 X 4 см. Понадобится не менее 50 полосок. Каждую из них сложить пополам по ширине, не меняя длины. Взять сначала 16 полос для плетения донышка, из них выложить 8 полос по вертикали и 8 полос по горизонтали. Аккуратно сплести дно желаемого размера, переплетая полосы в шахматном порядке (рис. 52).
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Рисунок 52. Плетение дна корзины шахматным рисунком

     
После того как дно корзины будет готово, перейти к плетению стенок. Для этого поднять вверх полосы, из которых было сплетено дно. Они будут служить вертикальными направляющими. Затем взять сложенную полосу бумаги и вплести ее по горизонтали, протягивая поочередно то сверху, то снизу относительно вертикальных полос. Дальше выплетать боковины все так же в шахматном порядке, вплетая все новые горизонтальные полосы (рис. 53). Продолжить плетение в том же порядке, пока стенки корзины не поднимутся на нужную высоту.
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Рисунок 53. Плетение стенок корзины шахматным рисунком

     
Подняв стенки корзинки на нужную высоту, вплести последнюю полосу, после чего загнуть внутрь вертикальные полосы. Оставшиеся свободные концы вертикальных полос аккуратно подклеить к стенкам внутри корзины (рис. 54).

     Квадратная корзина готова, при желании можно вложить в нее дно, вырезанное из листа плотного картона, а также дополнительно украсить (рис. 55).
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Рисунок 54. Загиб и подклеивание полос внутрь корзины
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Рисунок 55. Готовая квадратная корзинка

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Небольшая корзинка круглой формы
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Вам потребуется: плотная оберточная бумага коричневого цвета, картон, линейка, карандаш, клей универсальный ПВА, ножницы.

     Ход работы

     При необходимости бумагу разгладить и нарезать на полоски 30 X 4 см. Понадобится не менее 50 полосок. Каждую из них сложить пополам по ширине, не меняя длины. Из куска картона вырезать круглое донышко нужного размера. Для изготовления донышка корзины взять 8 полос бумаги, на каждой из них карандашом отметить центр. Затем взять первые две полоски и склеить их по центру в виде креста. Далее проделать то же самое с остальными полосами и проверить, насколько хорошо они склеены между собой. Когда будут соединены все 8 полос, то они должны иметь вид звезды с 16-ю лучами (рис. 56).
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Рисунок 56. Заготовка донышка корзины из бумажных полосок

     
Круглое дно из картона вклеить в перекрестье склеенных полосок, в середину звезды. Все полоски, из которых была склеена звезда, поднять вертикально вверх — они будут служить направляющими стойками для плетения стенок корзины. Первую горизонтальную полосу вплетать, протягивая ее между вертикальными стойками то с лицевой, то с внутренней стороны, т. е. снова выполнять шахматное плетение. Плетение вести по кругу. Завершив круг, концы вплетаемой полосы ровно подрезать и склеить так, чтобы место склейки оказалось с внутренней стороны, за вертикальной стойкой (рис. 57).

     Точно так же вплетать вторую горизонталь и все остальные полосы друг за другом, плетя корзину до нужной высоты (рис. 58).

     
[image: bin00000079.png]
     
Рисунок 57. Плетение первой горизонтальной полосы по кругу
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Рисунок 58. Формирование стенок корзины

     
Подняв стенки корзины на желаемую высоту, остановить работу, если до конца вертикальных стоек осталось примерно 2,5 см. После чего оставшиеся концы полос загнуть внутрь и осторожно подклеить к стенкам корзины (рис. 59).

     При желании можно картонное дно покрыть кружком красивой бумаги или ткани, то же самое сделать с внутренними поверхностями стенок. Также можно дополнительно украсить внешнюю часть готовой корзины (рис. 60).
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Рисунок 59. Загиб и подклеивание вертикальных стоек внутрь корзины
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Рисунок 60. Внешняя сторона дна и фасад корзины

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Маленькая круглая корзинка
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Вам потребуется: плотная оберточная бумага коричневого цвета, картон, сантиметровая лента, линейка, карандаш, клей моментального действия, ножницы.

     Ход работы

     При необходимости бумагу разгладить и нарезать на полоски 30 X 3 см. Понадобится не менее 50 полосок. Каждую из них сложить по ширине в 3 раза, не меняя длины. В результате должны получиться полоски по 1 см шириной, при желании можно сделать более узкие и более широкие полоски. Из куска картона вырезать круглое основание корзины нужного размера (если позволяет размер картона, то рекомендуется вырезать 2 одинаковых основания). С помощью сантиметра наметить места для вклейки будущих стоек вдоль окружности донышка.

     Из общего количества бумажных полосок выбрать 12 и с помощью клея приклеить их к картонному дну корзины. Эти полоски в дальнейшем послужат вертикальными направляющими стойками, вокруг которых будет выполняться плетение. Подождать, пока клей под полосками полностью высохнет, и закрыть дно вторым картонным кругом, приклеив его поверх полосок (рис. 61).
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Рисунок 61. Наклеивание вертикальных стоек на донышко корзины

     
Наклеенные полоски согнуть в местах их соединения с донышком и поднять вертикально как направляющие стойки. Затем взять одну из оставшихся полосок и начать простое плетение по кругу вокруг вертикальных стоек, огибая стойки то с наружной, то с обратной стороны корзины. Плотность плетения зависит от собственных пожеланий, можно плести очень плотно, можно плести свободно. Завершив круг, ровно обрезать концы полосы и склеить, скрыв место склейки на внутренней поверхности корзины (рис. 62).
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Рисунок 62. Начало плетения стенок корзины, протяжка первой горизонтали

     
После того как будет вплетена первая горизонтальная полоска, взять другую полосу и вплетать ее в обратном порядке относительно первой горизонтали, т. е. там, где первая полоса протянута снаружи, вторую полосу протянуть по внутренней стороне (рис. 63).
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Рисунок 63. Продолжение плетения стенок корзины

     
Продолжать работу, вплетая поочередно приготовленные полоски бумаги, до тех пор, пока до конца вертикальных направляющих полос не останется примерно 2,5 см. Затем прекратить плетение горизонтальных полос, концы вертикальных стоек загнуть внутрь ровно по верхней горизонтальной полосе и приклеить их к стенке (рис. 64). Круглая корзина из узких бумажных полос готова. При желании можно сделать некоторые дополнения: покрыть картонное дно кружком красивой бумаги или ткани, то же самое сделать с внутренними поверхностями стенок, а также дополнительно украсить внешнюю часть корзины.
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Рисунок 64. Завершение плетения стенок корзины
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      Небольшая корзинка с квадратным дном
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Вам потребуется: плотная оберточная бумага коричневого цвета, линейка, простой карандаш, клей моментального действия, ножницы.

     Ход работы

     При необходимости бумагу разгладить и нарезать на полоски 30 X 3 см. Понадобится не менее 50 полосок. Каждую из них сложить втрое по ширине, не меняя длины, так, чтобы получилась полоса шириной 1 см, сгибы пригладить с двух сторон.

     Из подготовленных полос взять 8 и выложить 4 полосы по вертикали и 4 полосы по горизонтали, переплетая их между собой, плотно затянуть переплетения. В результате получится плетеный квадрат, на каждой стороне которого по 4 полоски (рис. 65).
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Рисунок 65. Переплетение из восьми полосок

     
Простым карандашом сделать метку между двумя полосками на каждой стороне плетеного квадрата, метки соединить прямой линией по линейке — это будут линии сгиба между квадратным донышком и будущими стенками корзины. Заложив полосы по отчерченным линиям, сформировать на краях угол (рис. 66).
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Рисунок 66. Формирование донышка корзины

     
Далее полосы одной стороны поочередно сгибать по прочерченной линии сгиба и начать простое плетение, накидывая одну полосу на другую так, чтобы получался ромбовидный узор (рис. 67).
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Рисунок 67. Плетение стенок корзины ромбовидным узором

     
Продолжать плетение на желаемую высоту, концы полосок при необходимости подрезать, а затем загнуть внутрь и подклеить свободные концы к стенкам (рис. 68).
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Рисунок 68. Завершение плетения и загиб концов полосоквнутрь

     
При желании можно вставить в готовую корзинку для прочности картонное дно, прикрыть его кружком красивой бумаги или ткани. Подклеить эластичную бумажную подкладку к внутренним поверхностям стенок. Выполнить по своему выбору дополнительное украшение на внешней части корзины (рис. 69).
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Рисунок 69. Квадратная корзина с ромбовидным узором
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      Небольшая корзинка прямоугольной формы
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Вам потребуется: плотная оберточная бумага разных цветов, картон или картонная крышка от коробки, линейка, простой карандаш, ножницы, клей универсальный ПВА или моментального действия, прозрачный акриловый лак, кисть для нанесения лака, цветная лента для украшения.

     Ход работы

     Вырезать из плотного картона основание нужной формы, подготовить необходимое количество скрученных из бумаги трубочек. Донышко нужно приготовить в двух экземплярах, один понадобится для наклеивания вертикальных стоек, второй — для того, чтобы перекрыть место склейки. Также для донышка можно использовать крышку от картонной коробки.

     Распределить вдоль края донышка прутики из бумажной лозы, а затем аккуратно сплести стенки.

     Для вертикальных стоек, которые будут наклеены на донышко, отобрать удлиненные и очень прочные трубочки. Бумажные прутья приклеить вдоль сторон дна, отступая на несколько сантиметров от края заготовки, на равном расстоянии друг от друга, для чего предварительно разметить по линейке точки на донышке (рис. 70).
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Рисунок 70. Наклеивание трубочек на донышко

     
Поверх приклеенных прутьев наклеить второе картонное основание, чтобы прикрыть их наклеенные концы, а также увеличить прочность изделия. Прутики отогнуть вверх перпендикулярно дну (рис. 71) и плести стенки, пропуская прутики по горизонтали.
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Рисунок 71. Наклеивание второго дна и отгибание вертикальных стоек

     
Далее плести стенки корзинки по кругу сплошным плетением. Практично применить для этого простое послойное плетение. Стенки корзины можно дополнить украшением из цветной ленты или полоски блестящей шелковой ткани. Для этого нужно правильно оформить просвет в плетении стенок корзины. Довести плетение до середины поделки или нужной высоты и закончить ряд. Рабочую трубочку, которая была задействована в плетении данного участка, аккуратно приклеить к ближайшей стойке и обрезать. Отмерить нужное расстояние для протяжки украшения, для точности это расстояние желательно отметить на всех угловых стойках, и плести новый участок стенок на соответствующей высоте. По чередованию рисунка первый ряд после просвета под украшение должен совпадать с последним рядом, который шел до просвета. Затем продолжить плетение до самого верха тем же способом, который был использован при плетении нижней части стенок (рис. 72).
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Рисунок 72. Прямоугольная корзина с просветом для текстильного украшения

     
Подобным образом можно оформить отверстия на боковых стенках корзины для ручек, только в этом случае придется подрезать на нужной высоте несколько вертикальных стоек. На этой высоте плетение стенок вести не по кругу, а прямыми и обратными рядами, т. е., дойдя до стойки у края отверстия, обогнуть ее рабочей трубочкой и повернуть обратно. Прямыми и обратными рядами плести ровно на высоту отверстия, необходимого для ручек (рис. 73).

     
[image: bin00000095.png]
     
Рисунок 73. Формирование отверстия для ручек на боковых стенках корзины

     
Сформировав отверстия для ручек, продолжить плетение выбранным рисунком по кругу. После того как стенки достигнут нужной высоты, концы бумажных прутьев загнуть внутрь корзины, закрепить и обрезать лишнее (рис. 74).
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Рисунок 74. Прямоугольная корзинка

     
Корзина, сплетенная из бумажных трубочек различных оттенков, красива сама по себе, даже без лишнего оформления. Но по желанию можно покрыть ее несколькими слоями лака. В зависимости от цвета лака, следует наносить от 3-х до 5-ти слоев. Чем цвет лака светлее, тем больше слоев придется нанести. Каждый раз после нанесения нужно выдержать время до полного затвердения лака.

     
      [image: bin00000097.png]Плетение стенок корзины или коробки небольшого размера узорами ромбической формы можно не делать специально. Такой узор получают из полотна, сплетенного квадратным узором, а затем формируют ромбический узор методом сдавливания (сведения) пары противоположных углов.

     

     После того как все работы по лакированию корзины будут завершены, а последний слой лака полностью затвердеет, надо продеть текстильную ленту между трубочками-стойками. Ленту продеть руками или с помощью пинцета так, чтобы она оплетала стойку поочередно то с одной, то с другой стороны. При этом лента должна оплетать ту или иную стойку с противоположной стороны относительно того, с какой стороны эту же стойку оплетают верхняя и нижняя трубочки по краям просвета. Если верхняя и нижняя трубочки оплетают стойку с передней стороны, то лента должна проходить под стойкой, и наоборот (рис. 75).
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Рисунок 75. Вплетение текстильной ленты в просвет на стенках корзины
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      Круглая корзинка
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Вам потребуется: цветная бумага, круглая пластиковая банка, бельевая резинка, акриловые краски, прозрачный акриловый лак, клей жидкий моментального действия, деревянная шпажка или спица, крючок для вязания, линейка или сантиметровая лента, карандаш, кисти для краски и лака, скалка, ножницы.

     Ход работы

     Скрутить бумажную лозу для плетения в необходимом количестве. Скрученную лозу немного сплющить скалкой перед плетением, чтобы оно получилось как можно ровнее.

     Работу нужно начинать с самого простого варианта плетения дна корзинки, оно больше подходит для небольших корзиночек. Для плетения донышка следует подобрать самые длинные трубочки. Сначала на стол положить параллельно друг другу 4 большие трубочки — направление вертикальное. Пятую длинную заготовку вплести перпендикулярно, поочередно протягивая ее то под трубочками, то над трубочками. В шахматном порядке вплести еще 3 трубочки в горизонтальном направлении, чтобы получился плетеный квадратик. Его нужно плести как можно плотнее, чтобы дно корзины получилось ровным и красивым. Еще одну длинную трубочку вплести с одной из сторон плетеного квадратика так, чтобы вертикальное направление имели 5 трубочек, а горизонтальное — 4 трубочки. Количество трубочек можно менять, но всегда должно быть нечетное количество (рис. 76).
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Рисунок 76. Начальный этап плетения дна корзинки

     
Продолжая работу, дополнительную пятую трубочку загнуть под углом 90° и оплетать этой трубочкой по кругу остальные трубочки поочередно с каждой стороны квадратика.

     Положение рабочей трубочки надо постоянно менять, протягивая ее поочередно то под трубочкой, то над нею (рис. 77).
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Рисунок 77. Этапы начальной оплетки заготовки трубочками для формирования плетеного дна

     
Продолжая плетение подобным образом по кругу, сделать несколько оборотов, постепенно наращивая длину трубочки, при этом заготовка будет закругляться. Во время плетения, придерживая работу левой рукой, выравнивать ее, чтобы постепенно получался круг. Также в процессе формирования круга тщательно выровнять расстояния между лучами, всего их 16 (рис. 78).
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Рисунок 78. Оплетение начальной заготовки дна по кругу

     
Плетение нужно выполнять достаточно плотно, чтобы не было просветов между прутиками. Размер плетеного круга для донышка должен быть точно такого же размера, что и дно формы, по которой предполагается дальше выплетать корзинку из бумаги. Иначе на стыке дна и стенок получится щель или будет некрасивый переход.

     Затем на готовое дно поставить форму (пластиковую банку). Для того чтобы форма не сдвигалась в процессе плетения, внутрь нее положить груз. После этого отогнуть вверх все лучики (вертикальные направляющие) будущей плетеной корзины, нарастить их более плотными и толстыми трубочками. Достичь строго вертикального направления стоек можно, если закрепить все лучики бельевой резинкой в верхней части банки. Закрепив стойки, раздвинуть их вокруг формы через одинаковое расстояние (рис. 79).
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Рисунок 79. Распределение и закрепление вертикальных стоек вокруг формы

     
Желательно выбирать такую форму, которая имеет небольшой выступ в верхней части. Тогда палочки будут прилегать к этому выступу, а между ними и стенками формы образуется некоторое свободно пространство. Оно позволит свободно и быстро просовывать трубочки при переплетении стоек во время выполнения первых 5–7 рядов, после чего можно убрать резинку. Поперечные ряды плести как можно плотнее и аккуратнее, чтобы плетение получалось без щелей. При необходимости подтягивать плетение в нужных местах (рис. 80).

     
[image: bin00000103.png]
     
Рисунок 80. Оплетение формы поперечными рядами

     
Подняв плетение стенок на желаемую высоту, перейти к ручке. Для этого рабочую трубочку продеть между верхним и предпоследним рядами, выведя ее с внутренней стороны. В результате этих действий рабочая трубочка окажется между двумя соседними стойками. Далее надо сразу отметить еще 2 стойки напротив. После чего постепенно переходить к завершению работы над стенками и закрывать края. Все остальные стойки, кроме тех, что отведены под ручки, немного обрезать и поочередно загибать друг за друга внутрь (рис. 81).
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Рисунок 81. Завершение края корзинки

     
Каждый конец обрезанной трубочки промазать клеем и при помощи вязального крючка или спицы завести его за ближайший нижний ряд с внутренней стороны стенки корзины, после чего обрезать все лишнее (рис. 82).

     
[image: bin00000105.png]
     
Рисунок 82. Вид плетеной корзины после проведенной работы

     
Для прочности и долговечности корзину надо окрасить акриловой краской. Близкий тон к оттенкам натуральной лозы можно получить, окрасив изделие морилкой для дерева на спиртовой основе. Затем покрыть поверхность прозрачным акриловым лаком для декупажа (рис. 83).

     Далее продолжить работу над ручкой. Рабочая трубочка в данный момент находится внутри корзинки, надо оплести оставшиеся стойки и снова завести ее внутрь. То же самое проделать и с другой стойкой. Подобные действия продолжать, пока будущая ручка не достигнет 2/3 своей длины. Если нужна длинная ручка для корзинки, то надо нарастить 2 оплетаемые стойки. Эти стойки путем склейки соединить со стойками на противоположной стороне корзины. Лишнюю длину обрезать, после чего оплести ручку до низа. Затем продеть рабочую трубочку между двумя последними рядами и выполнить еще один оборот вокруг ручки с другой стороны. Конец рабочей трубочки обрезать, смазать клеем и скрыть его внутри рядов с помощью вязального крючка.
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Рисунок 83. Готовая корзина

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Корзина с ажурными элементами
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Вам потребуется: оберточная или цветная бумага, картон или плотная бумага, круглая форма, акриловые краски, прозрачный акриловый лак, клей ПВА, скотч, бельевая резинка, прищепки, спица, крючок для вязания, линейка или сантиметровая лента, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Корзину из бумаги можно сплести ажурным шахматным узором. Из бумаги скрутить достаточное количество трубочек. Отобрать для плетения дна самые длинные и прочные трубочки. Дно корзинки из бумаги можно плести самым простым вариантом, выложив на стол крест-накрест 4 длинные трубочки (рис. 84).
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Рисунок 84. Начало плетения дна корзины

     
Сплести их между собой, затем продолжая плетение, вплести еще 3 трубочки по вертикали и 2 трубочки по горизонтали. Как только общее число трубочек достигнет в плетеном квадратике 9, перейти на плетение по кругу, выплетая дно нужно размера.

     Плести как можно плотнее, чтобы дно корзины было красивым и ровным. Размер плетеного круга должен строго соответствовать размеру формы, по которой будет выполнено дальнейшее плетение корзинки.

     
      [image: bin00000108.png]Готовое плетеное изделие из бумаги без грунтования быстро теряет прочность. Поэтому их часто покрывают морилкой для дерева, чтобы придать вид натуральных изделий из прутьев или лозы. Затем покрывают лаком соответствующего цвета.

     

     Завершая плетение дна, нужно выровнять расстояния между стойками. После чего загнуть все стойки будущей корзины наверх и установить на дно форму, поместив внутрь груз, чтобы форма не двигалась во время работы. Стойки распределить с равным расстоянием между ними по поверхности формы и закрепить резинкой наверху банки. При необходимости нарастить стойки. Нижнюю часть корзины до ажурного узора выполнять сплошным плетением как можно плотнее и аккуратнее. Через несколько рядов после начала плетения стенок можно убрать резинку, иногда достаточно сплести от низа 2–3 ряда, но форму пока оставить. При этом надо постоянно следить, чтобы плетение было плотное, без щелей. Подняв стенки на нужную высоту, перед элементом ажурного плетения завершить предыдущий участок плетения обычной веревочкой из трех трубочек. После этого в начале круга приклеить рабочую трубочку (рис. 85).
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Рисунок 85. Сплошное плетение нижней части корзины и переход к созданию ажурного элемента

     
Вплетенной рабочей трубочкой оплетать 2 трубочки-стойки то с одной, то с другой стороны (рис. 86). Стойки, которые в это время находятся в работе, можно прикрепить к форме бельевой прищепкой. Выполнить 3 ряда такого плетения, на время оставить работу над этой частью изделия. Приклеить новую рабочую трубочку через одну трубочку-стойку и перейти к плетению нового ажурного элемента рядом.
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Рисунок 86. Оплетение рабочей трубочкой двух стоек

     
Снова выполнить переплет рабочей трубочкой двух трубочек-стоек в 3 ряда, на время оставить работу над этой частью изделия. Снова приклеить новую рабочую трубочку и перейти к плетению нового ажурного элемента рядом. Подобным образом продолжить работу до конца ряда, то есть по всей окружности корзины, оставляя рабочие трубочки пока свободными (рис. 87).

     
[image: bin00000111.png]
     
Рисунок 87. Оплетение попарно стоек корзинки до конца ряда

     
После того как попарное оплетение стоек будет выполнено во всем ряду, свободными концами рабочих трубочек начинать плетение второго ряда такого же узора, но выполнять его в шахматном порядке. Во время работы постоянно следить за четкой фиксацией трубочек-стоек (рис. 88).

     Завершить второй ряд плетения элементов и перейти к новому ряду элементов опять в шахматном порядке. Таким образом, плетение элемента в третьем ряду располагается над уже сплетенным элементом в первом ряду.
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Рисунок 88. Оплетение попарно стоек второго ряда в шахматном порядке

     
Число рядов с плетеными ажурными элементами зависит от предполагаемой высоты изделия. Выполнив желаемое количество рядов с ажурными элементами, надо завершить этот участок плетения снова веревочкой в 3 трубочки. Дальше перейти к сплошному плетению до самого верха. Завершив плетение корзины, все рабочие стойки немного подрезать и поочередно загнуть друг за друга внутрь. Каждый конец обрезанной трубочки промазать клеем и при помощи вязального крючка или спицы завести его за ближайший нижний ряд с внутренней стороны стенки корзины, после чего обрезать все лишнее. Ручки можно делать, по тому же принципу, который был описан в предыдущей поделке. Покраска и лакировка зависят от материала, из которого были скручены трубочки. Если исходным сырьем послужила красивого цвета упаковочная бумага, то можно обойтись 1–2-мя слоями лака, в остальных случаях придется красить или предварительно трубочки или готовое изделие. Такую плетеную корзину можно использовать как стильную подарочную упаковку (рис. 89).
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Рисунок 89. Корзинка с ажурными элементами
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      Квадратная корзинка с плетеным дном
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Вам потребуется: оберточная или цветная бумага двух тонов, тонкий картон или плотная бумага, квадратная форма, жидкий клей ПВА, прозрачный акриловый лак, кисть для лака, бельевая резинка, прищепки, линейка или сантиметровая лента, простой карандаш, спица, крючок для вязания, шило, ножницы.

     Ход работы

     Сплести дно из бумажных трубочек с помощью нехитрого приспособления. Для изготовления этого приспособления плотный картон или бумажный лист нужно согнуть пополам в продольном направлении, затем отогнуть с двух сторон нижнюю треть листа, чтобы в проекции получилась треугольная фигура с опорами — ее можно поставить на стол (рис. 90).
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Рисунок 90. Схема приспособления для плетения прямоугольного дна корзины

     
Когда лист бумаги будет сложен по схеме, в нем надо проделать отверстия с помощью шила, прокалывая стенки приспособления насквозь. Места для отверстий разметить по линейке на расстоянии 2,5 см, один от другого.

     Диаметр отверстий должен быть такой величины, чтобы свободно пропускал трубочки, но при этом они не должны выпадать во время работы, а число — нечетным.

     Для кручения трубочек нужно подобрать оберточную бумагу двух близких тонов.

     Подготовив приспособление, приступить к продеванию в отверстия трубочек основания, для чего надо отобрать самые плотные и прочные трубочки. Большая часть каждой трубочки должна оставаться с правой стороны от приспособления. С левой стороны оставить необходимую длину для загибки и будущих стенок (рис. 91).
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Рисунок 91. Вид приспособления с продетыми трубочками

     
Работу над плетением начать двумя трубочками, складывая их так, чтобы одна из трубочек имела длинный конец. Он понадобится для плетения боковины — стенки корзины. Плетение надо вести веревочкой, оплетая то сверху, то снизу трубочки основания, одновременно переплетая между собой рабочие трубочки. Таким методом следует плести первый ряд, а вообще плетение дна ведется прямыми рядами туда и обратно (рис. 92).
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Рисунок 92. Плетение первого ряда дна

     
Дойдя до конца ряда, выполнить разворот рабочими трубочками, оплетая ими последнюю трубочку основания, и возвратиться назад, продолжая плетение второго ряда тем же рисунком (рис. 93).
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Рисунок 93. Начало плетения второго ряда дна

     
Завершив плетение второго ряда, снова сделать разворот и продолжить плести тем же узором третий ряд двумя рабочими трубочками (рис. 94).

     
[image: bin00000118.png]
     
Рисунок 94. Выполнение поворота и плетение третьего ряда

     
Плетение донной части корзины надо продолжать до тех пор, пока величина дна не достигнет нужного размера и квадратной формы. В конце плетения оставить рабочую трубочку для плетения боковины — стенки (рис. 95).
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Рисунок 95. Готовое дно корзины

     
Для плетения стенок корзины надо подготовить вертикальные стойки-основания. Взяв новую рабочую трубочку, согнуть ее в виде буквы «П» с длинными концами. Согнутую таким образом трубочку с помощью вязального крючка продеть в плетеное дно возле его края, выводя ее длинные концы за пределы дна. Равномерно продеть все новые П-образные рабочие трубочки-стойки по всему периметру дна корзины. В результате по краю донышка получится рисунок, похожий на строчку, а по периметру — длинные концы трубочек, которые послужат стойками при плетении стоек корзины (рис. 96).
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Рисунок 96. Вплетение рабочих трубочек для стоек стенки

     
Для дальнейшего плетения стенок корзины на готовое дно надо установить оплетаемую форму — каркас. Все вплетенные в донышко трубочки поднять вертикально и закрепить на каркасе бельевой резинкой или прищепками.

     На каждом углу будущей корзины имеется по 2 трубочки-стойки. После плетения дна на двух углах осталось по 2 трубочки, одну их них надо поднять как вертикальную стойку. Вторую трубочку использовать в качестве рабочей трубочки при плетении стенок. Первый ряд стенок выплетать узором «веревочка» из трех трубочек (рис. 97).
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Рисунок 97. Плетение первого ряда стенки

     
      [image: bin00000122.png]Окрашивая деревянные и бумажные изделия с использованием морилки, можно придать им насыщенный коричневый цвет «под орех» или другие красивые тона, подходящие для сплетенных из бумаги изделий: светлый «бук», красноватый «махагон» и совсем темный «мореный дуб».

     

     Таким узором нужно оплести по периметру все стенки корзинки — это будет первый ряд. После завершения первого ряда плетение продолжить уже двумя трубочками.

     Завершив плетение первых двух рядов, при желании можно перейти на двухцветный узор. Для этого плетение третьего ряда надо вести двумя разными по цвету трубочками, одна из них того же цвета, что и дно, и нижняя часть корзины. Вторая трубочка может быть того же тона, но светлее, или контрастного цвета. Для смены цвета темную трубочку обрезать близко к углу и нарастить светлой трубочкой (рис. 98).

     
[image: bin00000123.png]
     
Рисунок 98. Переход к плетению двухцветным узором

     
Далее следует продолжить плетение стенок, чередуя полосы двухцветного узора с полосами одного тона. Завершить плетение трубочками одного тона, край корзинки выполнить плетением с загибом. Готовую корзинку покрыть 2—3-мя слоями прозрачного акрилового лака.
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      Круглая корзинка в технике косого плетения
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Вам потребуется: оберточная бумага, картон, акриловые краски или морилка, прозрачный акриловый лак, жидкий клей ПВА, круглая форма, кисть, линейка или сантиметровая лента, простой карандаш, спица, крючок для вязания, бельевая резинка, прищепки, ножницы.

     Ход работы

     Косое плетение дает возможность сделать из бумаги интересную корзинку с круглым дном. Подбор цвета оберточной бумаги или крашение готовых трубочек позволяет выполнить эту работу в разных цветовых вариантах: полностью светлая или темная корзина, темный или светлый низ изделия с двухцветным узором верха. Каждый может выбрать свой вариант или придумать новое сочетание цветов.

     Заготовить достаточное количество трубочек из темной или светлой оберточной бумаги. Затем окрасить их акриловыми красками или морилкой в желаемый цвет, учитывая тот факт, что в одном изделии могут быть использованы трубочки двух различных цветов. Для темного цвета корзинки можно использовать обычную морилку. Все плетение выполнять двумя рабочими трубочками.

     Для донышка корзины вырезать из картона 2 круга соответствующего диаметра. На одном из кругов разметить карандашом места вклейки вертикальных трубочек с расстоянием между ними 2–2,5 см. Для вертикальных стоек, что будут наклеены на донышко, отобрать самые длинные и очень прочные трубочки. Наклеив стойки, подождать, пока высохнет клей, и приклеить сверху второй круг донышка, чтобы замаскировать место вклейки трубочек-стоек.

     Завершив эту часть работы над донышком, надо протянуть между стойками рабочую трубочку и выполнять плетение традиционно сплошным узором, ряд за рядом оплетая стойки. Число рядов зависит от вашего желания. Для удобства плетения вставить внутрь будущей корзины круглую, расширяющуюся кверху форму. Стойки поднять вертикально вверх и зафиксировать бельевой резинкой. Для того чтобы корзина стояла устойчиво во время плетения, на дно вставленной формы надо положить груз.

     Завершив первый этап плетения, для чего достаточно сплести 5–6 рядов сплошным узором, добавить еще по одной трубочке к каждой трубочке-стойке. Вновь образованные пары трубочек теперь станут рабочими, с использованием которых будет дальше продолжено плетение (рис. 99).

     Для начала косого плетения взять пару трубочек, согнуть ее на нужную высоту, пропустить ближайшую к ней пару и завести за вторую пару. Продолжить плетение, оставляя позади рабочей пары трубочек все нечетные пары стоек, а впереди все четные пары стоек. Направление плетения — вправо и сверху вниз. Вывести эту пару рабочих трубочек наружу за шестой парой стоек непосредственно у нижней части корзины и зафиксировать ее с помощью прищепки.
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Рисунок 99. Завершение работы над нижней частью корзины и вплетение дополнительных трубочек

     
Работу продолжить следующей парой рабочих трубочек, протягивая ее впереди первой, третьей и пятой пары стоек, но позади второй и четвертой пары стоек и выводя наружу за очередной шестой парой. Каждый раз фиксировать очередную пару трубочек прищепкой на уровне нижней части корзины.

     Выполняя плетение, надо строго сохранять одинаковую высоту будущей корзинки, то есть загибать очередную пару стоек на той же высоте, на которой была загнута первая пара. Продолжать работу, пока изделие не приобретет постепенно вид корзинки (рис. 100).

     Работу надо продолжать по кругу до последней пары рабочих трубочек. Завершая работу, аккуратно протолкнуть эту пару трубочек между образовавшимися отверстиями. На этом этапе концы всех рабочих трубочек остаются снаружи корзины.
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Рисунок 100. Плетение парами рабочих трубочек

     
Постепенно все трубочки с помощью крючка по одной нужно протянуть во внутреннюю часть корзины. После выполнения этих действий корзина с наружной стороны приобретает практически законченный вид.

     После этого перейти к внутренней отделке корзинки. Все торчащие вверх концы рабочих трубочек надо протянуть между горизонтальными рядами сплошного плетения так, чтобы они смотрели вниз. После этой манипуляции обрезать лишнюю длину трубочек, а оставшиеся концы спрятать под плетение и приклеить. Готовую корзину для надежности и защиты от агрессивных воздействий внешней среды покрыть 2–3-мя слоями прозрачного акрилового лака (рис. 101).
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Рисунок 101. Круглая корзинка в технике косого плетения

     
      [image: bin00000127.png]В процессе окрашивания можно украшать плетеные изделия с помощью специальных эффектов для сезонного декоративного оформления. Окрашенные в темный цвет плетеные корзинки для новогодних подарков можно оформить с эффектом снежной пудры.
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      Корзинка с овальным плетеным дном
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Вам потребуется: оберточная бумага, плотный картон, кусок мягкого губчатого материала, прозрачный акриловый лак, жидкий клей ПВА, скотч или бельевая резинка, деревянные шпажки по числу стоек, спица, крючок для вязания, линейка или сантиметровая лента, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Основной принцип плетения мало чем отличается от плетения других корзинок. Различие заключается в плетении самого дна, для чего нужно приготовить небольшое приспособление. Приспособление надо изготовить из полоски плотного картона, просверлив в нем нечетное число отверстий для трубочек-оснований. Именно это приспособление в виде основы с отверстиями определяет размер и форму будущей корзинки, поэтому его в каждом отдельном случае придется делать под нужный размер (рис. 102).
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Рисунок 102. Приспособление из плотного картона для плетения овального дна

     
Еще особенность этого приспособления состоит в том, что в каждое отверстие вставляют по 2 скрученные трубочки. Перекрестье трубочек располагается как раз в отверстии приспособления, а концы трубочек разведены.

     Для плетения корзины с овальным дном надо заготовить необходимое количество трубочек из однотонной оберточной бумаги. Закрепив трубочки в приспособлении, начать плетение веревочкой в 2 трубочки вокруг основы, поочередно оплетая стойки и одновременно переплетая между собой рабочие трубочки.

     Плетение вести по кругу, постепенно наращивая число рядов, до тех пор, пока размер дна не станет соответствовать первоначальному замыслу. В процессе плетения надо разводить трубочки основания наподобие лучей.

     После того как будет полностью закончено плетение дна корзины, надо придать нужное направление боковым трубочкам-стойкам. Для этого готовое дно уложить на основание из мягкого губчатого материала. Трубочки-лучи поднять вертикально вверх, рядом с каждой трубочкой основания вколоть деревянную шпажку.

     Далее плести стенки корзины веревочкой, используя 2 рабочие трубочки, поднимая стенки на желаемую высоту.

     Край корзины надо украсить плетеной или накладной косичкой. Затем покрыть корзину 2–3-мя слоями прозрачного акрилового лака (рис. 103).
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Рисунок 103. Корзинка с овальным дном
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     Кашпо

    

    [image: after_title]



     
Новичкам работу лучше начинать с оплетения несложного предмета: цветочного горшка или даже металлической банки, которую можно использовать под кашпо.
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      Кашпо

     

     [image: after_title]

Вам потребуется: бумага, круглая цилиндрическая форма, жидкий клей ПВА, прозрачный акриловый лак, спица, бельевая резинка, кисти, линейка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Заготовить достаточное количество бумажных трубочек.

     Для выполнения донышка надо перекрестить между собой по 4 трубочки (рис. 104).
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Рисунок 104. Скрещивание трубочек

     
Затем добавить еще трубочки, чтобы в общей сложности их было нечетное число.

     После этого рабочей трубочкой оплести трубочки по кругу, пропуская рабочую трубочку поочередно под и над каждой из выступающих трубочек основания (рис. 105).
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Рисунок 105. Оплетение рабочей трубочкой трубочек основания

     
Трубочки по мере плетения расправлять, а плетеную заготовку скруглить так, чтобы она напоминала солнышко с равномерно расходящимися лучиками.

     Готовое донышко по размерам должно совпадать с размером дна формы. Затем можно приступать к плетению стенок изделия. На сплетенное донышко поместить цилиндрическую форму, загнуть прутики основания вверх вдоль стенок формы и укрепить их вокруг нее с помощью бельевой резинки (рис. 106).

     Стенку кашпо продолжать плести до нужной высоты, концы трубочек загнуть внутрь, обрезать лишнюю длину и поочередно спрятать их между переплетениями стенки, слегка раздвигая с помощью спицы уже уложенные поперечные ряды стенки. Такое завершение плетения дает верху кашпо ровный край.
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Рисунок 106. Формирование стенок кашпо

     
Край кашпо можно декорировать косичкой, сплетенной из бумажных трубочек.

     Длина сплетенной косички должна быть равна длине окружности верхней части плетеного кашпо.

     Готовую косичку надо приклеить вдоль края кашпо и аккуратно соединить ее концы.

     Готовое кашпо покрыть 2—3-мя слоями прозрачного лака для обеспечения водостойкого покрытия (рис. 107).
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Рисунок 107. Кашпо
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      Кашпо — имитация под настоящую лозу
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Вам потребуется: оберточная бумага, стеклянная банка-форма, акриловые краски, акриловый прозрачный лак, жидкий клей ПВА, бельевая резинка, кисти, скалка, линейка, простой карандаш, крючок для вязания, ножницы.

     Ход работы

     Накрутить достаточное количество бумажных трубочек. Плетение кашпо следует начать с выполнения донной части, уложив параллельно друг другу 4 трубочки. Между ними вплести еще 4 трубочки так, чтобы они пересекались перпендикулярно в центральной части. В момент вплетения трубочек их надо расплющить скалкой в месте пересечения, так плетение получится более аккуратным и ровным. Далее оплетать дно по кругу, с правой стороны вплести пятую вертикальную трубочку, отогнуть ее внизу перпендикулярно влево и продолжить плетение, имея под рукой 17 расходящихся от центра лучей.

     Если рабочая трубочка закончится в процессе плетения донной части кашпо, нужно удлинить ее, смазав конец клеем и вставив внутрь другой трубочки. Продолжая плетение по кругу, сформировать дно нужного размера. В качестве оплетаемой емкости использовать стеклянную банку. Совместить ее дно и сплетенный круг донной части, уложив плетенку поверх дна банки. Трубочки опустить вниз вдоль стенок банки и продолжить их оплетение по кругу бумажной трубочкой, протягивая ее то поверх трубочки, то под ней (рис. 108).
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Рисунок 108. Плетение сплошным узором по кругу

     
Наращивая и переплетая поочередно бумажные трубочки, поднять боковую стенку кашпо на желаемую высоту. Затем надо перевернуть заготовку и вынуть оплетаемую форму, продолжить плетение, но не больше, чем 1–2 ряда.

     Для оформления края изделия конец трубочки нужно протянуть между двумя стойками, согнуть по уровню края и заправить между горизонтальными рядами вдоль вертикальной трубочки-стойки с помощью крючка, направляя ее вниз, ко дну. Таким же образом заправить вертикальную трубочку-стойку, сложив ее по верхнему краю стенки и направив вниз между поперечными рядами (рис. 109).

     
[image: bin00000135.png]
     
Рисунок 109. Заправка рабочей трубочки и стойки внутрь плетения

     
Свободные концы заправленных трубочек надо с помощью крючка вывести внутри кашпо. Продолжить заправку всех вертикальных трубочек-стоек между горизонтальным плетением, протянутые между поперечными рядами, они дополнительно укрепят плетение. Все ненужные концы следует обрезать ножницами внутри кашпо, после чего при необходимости подклеить.

     
      [image: bin00000136.png]Плетеное изделие украшают косичками или жгутиками, сплетенными из бумажных трубочек контрастного цвета. Ими можно отделать борта корзины. Украшение в виде косичек или жгутиков плетут и закрепляют на поделке до того, как покрыть ее лаком.

     

     После окончания плетения изделие из бумажных трубочек нужно загрунтовать, покрыть акриловой краской и лаком. В результате кашпо станет более прочным и долговечным. Вместо банки можно выбрать другую емкость, тем самым варьировать форму кашпо (рис. 110).
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Рисунок 110. Готовое кашпо
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      Кашпо в технике косого плетения
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Вам потребуется: оберточная бумага, плотный картон, пластиковый цветочный горшок-форма, акриловые краски или морилка, прозрачный акриловый лак, жидкий клей ПВА, кисти, линейка, простой карандаш, крючок для вязания, бельевая резинка, прищепки, ножницы.

     Ход работы

     Заготовить достаточное количество трубочек из оберточной бумаги. Затем окрасить их морилкой или акриловыми красками в нужные цвета с учетом того, что в одном изделии будут использованы трубочки светлых и темных тонов.

     Донышко небольшого кашпо можно сплести из трубочек так же, как и в предыдущей модели. Если кашпо достаточно больших размеров, то надо изготовить дно из плотного картона. Для дна вырезать из картона 2 круга в точном соответствии с диаметром дна цветочного горшка. На одном из кругов карандашом разметить места вклейки вертикальных трубочек с расстоянием между ними 2–2,5 см, для плотного плетения расстояние между стойками можно сократить.

     Вне зависимости от способа изготовления донышка, для вертикальных стоек следует отобрать самые длинные и очень прочные трубочки светлых тонов. Далее наклеить стойки по меткам, дождаться полного высыхания клея и приклеить сверху второй круг донышка, чтобы скрыть место вклейки трубочек-стоек. Завершив эту часть работы, перейти к плетению стенок кашпо. Для удобства плетения сразу вставить внутрь будущего кашпо цветочный горшок, его расширяющаяся к верху форма как раз соответствует технике косого плетения. Стойки поднять вертикально вверх, зафиксировать бельевой резинкой и равномерно распределить по окружности формы. Для надежной устойчивости кашпо во время плетения на дно вставленного цветочного горшка надо положить груз.

     Потом протянуть между вертикальными стойками 2 рабочие трубочки. Все плетение нижней части кашпо выполнено узором «веревочка» двумя рабочими трубочками темных тонов. Далее выполнить плетение, ряд за рядом оплетая стойки. Число рядов зависит от собственного желания, можно выполнить 3–4 ряда сплошного плетения.

     Затем между двумя рабочими трубочками темного тона вклеить светлую рабочую трубочку, продолжить дальше плетение по диагонали уже тремя рабочими трубочками — 2 темные и одна светлая между ними. Набор трубочек затем вывести наружу и обогнуть с внешней стороны первую, третью и пятую трубочку, тогда как вторую, четвертую и шестую трубочку обогнуть с внутренней стороны. Поскольку плетение идет по диагонали, то к моменту оплетения шестой трубочки оно поднимется на достаточную высоту. В принципе, высота этого участка зависит только от пожеланий исполнителя. Нужно закрепить набор трубочек у вертикальной стойки прищепкой. Подняв первую диагональ, вклеить новый набор трубочек и начать плетение по диагонали от второй вертикальной стойки. Дальше продолжать плетение по диагонали, начиная от каждой последующей стойки. Число диагоналей зависит от числа вертикальных стоек (рис. 111).
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Рисунок 111. Выполнение диагонального плетения двухцветным набором трубочек

     
Последовательно оплетая стойки кашпо набором рабочих трубочек в диагональном направлении снизу вверх, получают желаемую высоту рисунка. Все трубочки надо закрепить прищепками. Далее вновь продолжить строго горизонтальным однотонным плетением «веревочкой» в 2 трубочки, но здесь возможны цветовые варианты: сделать верхнюю часть светлого или темного цвета.

     Продолжить плетение верхней однотонной части кашпо на желаемую высоту. Затем загнуть трубочки и стойки внутрь кашпо, обрезав лишнюю длину. Концы обрезанных стоек протянуть крючком между поперечными рядами, не выходя за границу сплошного плетения. Также на участке сплошного плетения скрыть концы трубочек из двухцветных наборов. Все лишнее обрезать ножницами, а сами кончики подклеить. Готовое кашпо покрыть 1–2-мя слоями прозрачного лака.
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      Кашпо из разноцветных трубочек
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Вам потребуется: оберточная или цветная бумага, акриловые краски или морилка для дерева, акриловый лак, жидкий клей ПВА, кисти, линейка, простой карандаш, крючок для вязания, ножницы.

     Ход работы

     Для изготовления кашпо скрутить трубочки из цветной или оберточной бумаги. Все заготовки из оберточной бумаги покрасить в разные цвета акриловыми красками или покрыть морилкой разных оттенков.

     Начинать плетение надо с донной части. На стол положить крестообразно по 2 трубочки разных цветов: светлые по вертикали, темные по горизонтали, при этом светлые трубочки должны лежать сверху. Затем справа и слева по горизонтали положить поверх светлых трубочек по одной темной. Трубочки в местах соединения необходимо сплющивать, чтобы они ложились ровно.

     Далее продолжать работу, накладывая и переплетая бумажные трубочки между собой, следуя рисунку и придерживаясь одного порядка. По горизонтали всегда класть и вплетать темные трубочки по верхнему и нижнему краю. По вертикали всегда класть и вплетать светлые трубочки с правого и левого края. Всего вплести по 13 светлых и темных трубочек, они послужат вертикальными стойками.

     Затем вплести отдельную трубочку третьего цвета и оплетать ею вертикальные стойки парами, пропуская рабочую трубочку то сверху, то снизу. Это первый ряд плетения боковой части кашпо, далее плетение продолжать по кругу, пока не будет достигнута нужная высота.

     Оплетать вертикальные стойки кашпо на нужную высоту, затем подрезать стойки на одинаковой высоте. Для того чтобы закрепить плетение верхней части кашпо, можно переплести между собой оставшиеся стойки в боковом направлении. Затем с помощью крючка спрятать концы между поперечными рядами и подклеить.

     Готовое кашпо следует покрыть 2–3-мя слоями прозрачного акрилового лака.
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      Кашпо по форме цветочного горшка
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Вам потребуется: оберточная или цветная бумага, картон или плотная бумага, круглая форма, расширяющаяся кверху, акриловые краски, прозрачный акриловый лак, жидкий клей ПВА во флаконе, прищепки, кисти, спица, крючок для вязания, линейка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Для плетения необходимо подготовить достаточное количество бумажных трубочек. Отличие этого метода состоит в том, что донышко плетут из четного числа трубочек. Работу надо начать с плетения донышка, для чего отобрать 10 самых длинных бумажных трубочек. 5 из них положить на стол горизонтально относительно мастера, на небольшом расстоянии друг от друга. Определив середину трубочек, отступить от нее на 2 см влево и прижать трубочки, уложив поперек них линейку. Далее отогнуть вверх первую, третью и пятую трубочки. На вторую и четвертую трубочку нанести по капле клея. Затем на трубочки с клеем положить поперечную трубочку, плотно прижав ее, чтобы хорошо приклеилась; после чего опустить на нее поднятые трубочки. Поднять вверх вторую и четвертую трубочки, нанося клей на 3 трубочки, лежащие на столе.

     
      [image: bin00000139.png]Окрашивая бумажные трубочки, можно использовать художественную гуашь. Хотя она стоит дороже, но дает хорошее качество окраски. Основные цвета гуаши: желтый, красный, черный, белый, синий, зеленый. Путем смешивания основных цветов легко получить нужные оттенки.

     

     Вторую трубочку приклеить так же, как и первую. Затем подобным образом вклеить, переплетая, оставшиеся 3 поперечные трубочки. По итогам сборки получится центральная часть донышка в виде квадратного переплетения из десяти трубочек, склеенных между собой.

     Продолжая формировать донышко, нужно повернуть под прямым углом верхнюю трубочку, лежащую с правой стороны, и переплести ее с оставшимися четырьмя трубочками, протягивая то сверху, то снизу. Подобным образом переплетение продолжать по периметру центральной части, скругляя форму донышка и раздвигая рабочие трубочки. Далее нарастить величину донышка до нужных размеров, соответствующих параметрам оплетаемой формы.

     Получив донышко нужного размера, поместить на него оплетаемую форму, поднять строго вертикально стойки-направляющие, закрепить их по окружности прищепками. Плетение вести ряд за рядом, отгибая стойки по одной то с наружной, то с внутренней стороны. Прищепки можно снять после того, как будет пройдено 5–6 рядов от донышка, дальше плести без креплений.

     Оплетаемую форму следует убрать, когда плетение будет доведено до ее верха. После этого можно переходить к оформлению края плетеного изделия. Для начала концы стоек нужно подрезать, подравняв на одинаковую высоту. При оформлении края методом оплетения с загибом край первой трубочки загнуть внутрь, огибая рядом стоящую стойку так, чтобы образовалась петля. В эту петлю просунуть обрезок рабочей трубочки. Подобным образом загнуть последовательно каждую стойку.

     Пройдя всю окружность, когда остается последняя трубочка, ее конец надо вставить в петлю, образованную первой трубочкой, после чего концы всех трубочек оказываются внутри. С помощью крючка концы стоек заправить за поперечные плетеные ряды, протягивая трубочки вдоль вертикальных стоек. Лишние концы трубочек обрезать и подклеить.

     Вместо стандартного оформления края кашпо можно выполнить красивую плетеную загибку. В этом случае оплетаемую форму пока не убирать, для начала вставить дополнительные стояки контрастного цвета. Если уже оплетенные рабочие стояки стали короткими, то их надо нарастить, чтобы все стояки были одинаковой длины. Начиная плетение загибки, наметить первую сдвоенную стойку, завести ее за вторую такую же стойку и вывести вперед, на наружную сторону. Вторую сдвоенную стойку завести за третью, далее повторить эти действия по кругу. Последнюю стойку завести за первую сдвоенную стойку, в уже сформированную петлю, и все так же вывести наружу. В процессе плетения надо внимательно следить, чтобы сдвоенные стойки ложились одна на одну, а цвета не перекрещивались. Если основной тон плетения светлый и добавлены темные стойки, то сверху должны ложиться светлые стойки. Завершив плетение первого ряда загибки, убрать форму.

     Во втором ряду загибки первую сдвоенную стойку нужно согнуть плавной дугой, провести над второй стойкой и протянуть под третьей стойкой. После этого поднять вверх первую сдвоенную стойку. Для удобства в местах сгиба можно подложить спицу, вязальный крючок и просто короткую, но прочную бумажную трубочку, чтобы не затягивать арку. Последовательно эти действия повторять до конца круга. Последнюю оставшуюся на окружности стойку протянуть в арку с помощью спицы или крючка. Для этого крючок надо ввести сверху вниз в среднюю арку возле второй стойки так, чтобы самая первая арка находилась под крючком. Последняя стойка второго ряда будет проложена над этой аркой.

     Сдвоенную стойку в этом случае нужно протягивать через переплетение очень осторожно и по одной трубочке, чтобы не оборвать стойки. Если по рисунку идет сверху светлая стойка, то первой протянуть эту стойку. Затем очень осторожно протянуть под ней вторую темную стойку. Все вертикальные стойки по завершении плетения второго ряда должны быть обращены строго вверх.

     Третий ряд загибки позволяет оформить ее верхний край. Первой вертикальной стойкой обогнуть снаружи вторую стойку, после чего протянуть первую стойку внутрь кашпо через арку, расположенную за второй стойкой. Выполняя это действие, не следует сильно затягивать плетение, при необходимости можно будет подтянуть позже. Для удобства выполнения этого действия можно отогнуть вперед вторую стойку, так легче протянуть рабочую стойку через арку за ней. После выполнения приема стойку вернуть на место. Повторять эти шаги до конца круга, пока не останутся последние 2 стойки.

     Завершая плетение третьего ряда, предпоследнюю стойку протянуть перед последней стойкой и вывести внутрь кашпо через заднюю арку. Именно для этого действия не следует затягивать плетение при выполнении третьего ряда. Последнюю вертикальную стойку надо протянуть перед следующей аркой с наружной стороны и вывести внутрь кашпо через свободный промежуток между арками. При выполнении этого шага нужно проявлять максимальную осторожность, чтобы не порвать бумажные трубочки. Все действия следует выполнять, помогая себе крючком или спицей.

     Завершив плетение третьего ряда, подтянуть на внутренней стороне кашпо все трубочки, которые послужили вертикальными стойками, чтобы они легли ровно. На этом этапе можно завершить плетение загибки, подравнять концы трубочек и спрятать их среди поперечного плетения. Если же позволяет оставшаяся длина стоек, то можно сплести еще один ряд. Четвертый ряд позволит дополнительно украсить внутреннюю сторону края кашпо, он придаст ему полностью законченный вид. Выплетая четвертый ряд фигурной загибки, первую вертикальную стойку надо положить поверх следующей и опустить вниз, как при плетении веревочкой. Эти действия повторять до конца ряда.

     Когда клей полностью высохнет, ножницами обрезать свободные кончики. Такая загибка украсит открытое кашпо в форме тюльпана, ее также можно применять при плетении корзин, хлебниц или подносов.

     Готовое кашпо загрунтовать клеем ПВА, покрасить в желаемый цвет и покрыть 2—3-мя слоями лака.

     
      [image: bin00000140.png]Выполнив окраску плетеного изделия, можно нанести поверх краски какой-либо символ или создать оригинальный узор. Дополнительное украшение выполняют только после того, как полностью высохнет основной красящий слой.
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     Настенные украшения веер

    

    [image: after_title]



     
Вам потребуется: белая или коричневая бумага, картон, грунтовка в жидкой или аэрозольной форме, декоративные розочки из гофрированной бумаги, 2 рамочных крепления для стены, клей универсальный ПВА, цветной акриловый лак или лак по дереву, кисти для клея и лака, простой карандаш, линейка, ножницы.

     Ход работы

     При помощи карандаша и линейки начертить 2 шаблона. Шаблоны могут быть цельными или же из нескольких деталей.

     Когда шаблоны будут готовы, подготовить бумажные трубочки длиной более радиуса шаблона — чтобы они проходили от нижней части веера и заходили за верхнюю дугу, образуя стойки для оплетки.

     Их надо надежно приклеить, дать высохнуть и затем выполнить оплетение (рис. 112)
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Рисунок 112. Оплетение шаблонов веера

     
Для оплетения верхней части приклеить 2 трубочки к крайней из стоек и начать оплетать веревочкой. Когда эта работа будет закончена, обрезать лишние трубочки и приклеить их внутрь работы. Для маскировки нижней части верхней дуги веера, верхней и нижней открытых частей нижней дуги, верхней части угла веера следует сплющить длинные трубочки боковыми частями ручек ножниц и приклеить их так, чтобы они закрывали внутреннее отверстие между двумя шаблонами. Второй способ задекорировать его — это оплетение веревочкой входящих в дуги трубочек-стоек.

     Все боковые промежутки между двумя слоями картона также задекорировать трубочками — сплющить и приклеить их. Боковые картонные радиусы задекорировать, приклеив на них по 3 расходящиеся под одинаковыми углами трубочки. Декор требуется только с одной стороны веера.

     Затем начать оплетать центральную часть веера. К крайней нижней трубочке приклеить 2 рабочих трубочки и начать оплетать этот угол снизу вверх. Оплетать на 2/3 высоты.

     Затем на большую дугу и нижний угол веера наклеить еще по слою картона. После чего все части веера загрунтовать. Когда грунтовка высохнет, покрыть цветным лаком или лаком по дереву.

     Сначала весь веер покрыть одним слоем лака. Дать ему высохнуть, а затем нанести второй слой на все части веера, кроме верхней дуги, которая будет заколерована на тон светлее. Когда лак высохнет, можно приступать к декорированию верхней части веера. В произвольном порядке приклеить розочки из гофрированной бумаги. Желательно использовать 2 цвета контрастных оттенков (рис. 113).
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Рисунок 113. Веер
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      Простое панно
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Вам потребуется: белая бумага, акриловая краска белого и сиреневого цвета, клей универсальный ПВА, белые толстые нитки, 4 подвеса для картин, кисти, прищепки, игла с широким ушком, ножницы.

     Ход работы

     Для этого панно нужно сделать объемные трубочки, которые будут смотреться лучше, чем тонкие. Бумажные трубочки должны расширяться к одному из концов, чтобы можно было наращивать длину, вставляя одну в другую и подклеивая их.

     Одну часть трубочек надо окрасить в сиреневый цвет, другую в белый. После этого высушить.

     Круги для панно должны быть разного диаметра. Композиция также оставляется на усмотрение мастера. Для создания кругов следует скручивать трубочки, наращивая длину при помощи клея ПВА. При скручивании ту сторону трубочек, которой они прилегают друг к другу, промазывать клеем. Закончив один круг, закрепить его прищепкой и оставить высыхать.

     Когда все круги будут готовы, приступить к созданию из них композиции. Чтобы они держались вместе, надо соединить круги друг с другом при помощи суровых белых ниток.

     Подвешивать панно можно на длинных нитях к потолку, близко к стене, или использовать подвесы для картин, приделав их к оборотной стороне панно.
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      Панно «пасхальное яйцо»
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Вам потребуется: белая бумага, декоративные украшения для яйца, проволока средней толщины, белая акриловая или гуашевая краска, универсальный клей ПВА, плоскогубцы, кисти, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить бумажные трубочки, одна из которых будет такой длины, чтобы можно было сделать овал пасхального яйца-панно. В эту трубочку вставить проволоку и соединить концы с помощью плоскогубцев, придав форму яйца.

     Далее к верхней части обода приклеить рабочую трубочку, которой будет производиться оплетка панно.

     Затем в произвольном порядке надо сделать оплетку, наращивая трубочки при помощи клея ПВА. Дать заготовке высохнуть.

     Затем форму покрыть белой краской, дать высохнуть и задекорировать. Для декоративной отделки подойдут банты, ленты, перья, цветы из гофрированной бумаги, декоративные пасхальные яйца из пластика или дерева, веточки вербы. В верхней части поделки надо приделать проволочную петельку для подвешивания.

     
      [image: bin00000143.png]Из газетных трубочек можно плести не только украшения или игрушки, но и вполне пригодные для бытового использования вещи — корзины, шляпки, жалюзи, занавеси, абажуры, посуду для хранения непищевых продуктов и т. д.

     

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Осеннее панно с цветами
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Вам потребуется: белая бумага, черная, зеленая, желтая и оранжевая гофрированная бумага, белые нитки, коричневая акриловая краска, белая грунтовка, универсальный бесцветный лак, кисти, средней толщины проволока, скалка, кусачки, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить достаточное количество трубочек и покрыть их грунтовкой.

     Затем нужно сделать основу для листа. Для этого в длинную трубочку вставить проволоку. Придать заготовке желаемую форму листа и обмотать ее по кругу сплющенными скалкой трубочками для наращивания объема. Затем от верхней части листа радиально вниз вывести 3 стойки по 2 трубочки в каждой, закрепить их на нижней части обода. К верхней части средней стойки приклеить рабочую трубочку и начать плетение веревочкой в одну из сторон. Необходимо делать плотное плетение, особенно в тех местах, где промежутки между стойками значительные по длине. Когда оплетка листа будет закончена, сделать ножку листа.

     Для этого к нижней части панно надо приклеить склеенные между собой 6–8 трубочек. Обмотать их по спирали сплющенной трубочкой. Когда работа будет выполнена, требуется окрасить коричневой краской лист. Когда краска высохнет, потребуется залакировать лист-панно и дать ему полностью высохнуть. Количество слоев лака зависит от желания мастера — чем их больше, тем насыщеннее будет цвет у поделки.

     Затем приступить к изготовлению декоративной отделки панно.

     Из оранжевой и желтой гофрированной бумаги вырезать необходимое количество лепестков. Чтобы лепесточки не рвались, края их надо аккуратно скатать пальцами, сделав небольшой валик. Из длинной полоски черной гофрированной бумаги нарезать бахрому.

     Затем взять проволоку, нарезать ее на кусочки длиной 7—10 см. На проволоку намотать черную гофрированную бахрому, закрепить ее ниткой.

     Потом поверх бахромы уложить желтые лепестки (7–8 шт.) и завязать их ниткой.

     Поверх желтых лепесточков уложить 5–6 лепестков оранжевого цвета и также затянуть ниткой. Нижнюю часть подсолнуха и проволоку обмотать зеленой гофрированной бумагой. Предварительно на ножки подсолнухов надо приделать листья, изготовленные из лепестков гофрированной бумаги зеленого цвета с закатанными краями и проволоки, обмотанной одним слоем зеленой гофрированной бумагой. Листья необходимо приклеить к проволоке и дать подсохнуть, после чего примотать к ножке подсолнуха и задекорировать полоской зеленой гофрированной бумаги.

     Аналогичным образом нужно выполнить букет из подсолнухов, состоящий из 7–9 цветов. Также из гофрированной бумаги сделать бант, которым связать букет. Далее этот букет надо приклеить или примотать проволокой к основанию панно — над ножкой листка. Из проволоки же сделать подвес для стены.
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      Панно «осенняя фантазия»
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Вам потребуется: белая бумага, лист бумаги формата А3, лист картона, пять оттенков акриловой или гуашевой краски: светло-желтый, светло-коричневый, охра, шоколад, красный, бесцветный акриловый лак, деревянные кулинарные шпажки, прочные нитки, универсальный клей ПВА, кисти, небольшие строительные гвозди, линейка, простой карандаш, игла с большим ушком, ножницы.

     Ход работы

     На листе картона нарисовать эскиз будущего панно. Далее подготовить нужное количество окрашенных в различные цвета бумажных трубочек. Чем ярче их цвет, тем лучше будет смотреться панно.

     Тщательно прорисовать центральную часть, с которой и начнется плетение. Затем по диагонали расчертить эскиз линиями, обозначающими стойки, на которых и будет находиться плетение. Стойки должны быть светлого цвета.

     Ниже центральной части прочертить линию, по которой будут крепиться стойки к эскизу. По этой линии на одинаковом расстоянии проделать гвоздиком отверстия. Между отверстиями должно поместиться по 2 бумажные трубочки длиной на весь эскиз.

     Далее эти трубочки закрепить на эскизе при помощи ниток и иголки — пришить их по проколотым отверстиям. Чтобы стойки не отклонялись от вертикали, надо добавить к ним по одной деревянной шпажке. Их требуется закрепить нитками вместе с трубочками-стойками. Чтобы со стойками было удобно работать, взять гвоздики по количеству парных стоек и вставить их в верхней части картона шляпками вниз, чтобы они не вылетали. Гвоздики должны проходить между парой трубочек, образующих стойку (рис. 114).
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Рисунок 114. Подготовка стоек

     
Как уже говорилась, работа должна начаться из центра. Взять рабочую трубочку темного цвета и начать плетение веревочкой. Оплетать таким образом нужно и парные трубочки-стойки, и шпажки. Чтобы плетение не сползало вниз, можно снизу поддерживать его гвоздиками, воткнутыми шляпкой вниз.

     Затем также веревочкой начать плетение следующего ряда — трубочками другого цвета. Расстояние между рядами или группами рядов может быть произвольным и зависеть от собственных пожеланий.

     Начинать и заканчивать цвет необходимо так: вставлять трубочки в предыдущий ряд за стойки и дальше плести по рисунку. Основное плетение происходит справа налево. Плести следует, повторяя нарисованный на картоне эскиз. В центре можно разместить ситцевое плетение, выполненное самым темным цветом, который был приготовлен для этого панно (рис. 115).
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Рисунок 115. Плетение центральной части рисунка панно

     
Когда будет сплетена центральная часть рисунка, гвоздики надо вынуть и далее использовать их там, где между рядами или группой рядов планируется оставить промежуток (чтобы плетение не сползало и не нарушало выбранную композицию).

     Когда верхняя и нижняя часть панно закончены, требуется сделать однотонную окантовку веревочкой из 3-х трубочек всего рисунка. Затем и окончательную окантовку из 3-х разноцветных трубочек веревочкой. После окантовки по краям работы останутся трубочки-основы.

     При помощи ножниц нужно заправить получившиеся хвостики в предыдущий ряд за стойки, предварительно смазав их универсальным клеем ПВА.

     На следующем этапе надо перевернуть работу на изнаночную сторону. И когда окантовка будет закончена, рабочие трубочки загнуть вниз и обрезать, оставляя хвостики длиной менее 1 см (рис. 116).
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Рисунок 116. Заправка рабочих трубочек окантовки панно

     
Когда окантовка будет закончена, необходимо аккуратно вынуть шпажки из работы, а оставшиеся свободные концы стоек просто обрезать под необходимую высоту.

     
      [image: bin00000147.png]В качестве декоративного украшения корзин и других плетеных изделий можно использовать декупаж. В качестве основы для декупажа подойдут двух- и трехслойные салфетки, открытки. Секрет удачной работы — нанесение декупажа на светлый фон. На темном фоне рисунок может теряться, становиться нечетким и невыразительным.

     

     Потом надо подкрасить те трубочки, которые потрескались во время работы. Когда краска высохнет, покрыть работу бесцветным акриловым лаком для большей сохранности (рис. 117).
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Рисунок 117. Панно «Осенняя фантазия»
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      Квиллинг-панно
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Вам потребуется: белая бумага, белая акриловая краска, универсальный клей ПВА, проволока средней толщины, кисти, прищепки или канцелярские резинки, кусачки, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить эскиз для создания панно в технике «квиллинг» из бумажных трубочек. Эскиз можно найти в интернете или нарисовать самостоятельно.

     Заготовить необходимое количество толстых трубочек. Кончики трубочек надо закрепить клеем, чтобы они не раскручивались. Параллельно раскрасить трубочки в необходимый цвет. Наше панно будет белым.

     Когда краска начнет подсыхать, свернуть из трубочек завитушки для панно, а чтобы они не раскручивались, закрепить их канцелярскими резинками или прищепками (рис. 118).
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Рисунок 118. Изготовление деталей для квиллинг-панно

     
Когда завитушки высохнут, резинки надо снять и начать скреплять их проволокой в соответствии с эскизом. Проволоку лучше взять в цвет или же предварительно покрасить ее.
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Рисунок 119. Готовое квиллинг-панно

     
Когда панно будет готово и скреплено, необходимо сделать несколько креплений для стены из оставшейся проволоки. Лучше сделать больше трех штук, чтобы панно не провисало (рис. 119).

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Картина
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Вам потребуется: белая бумага, картон или холст для основы картины, акриловые или гуашевые краски, бесцветный акриловый лак, клей ПВА, кисти, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     В данном случае техника изготовления трубочек отличается о той, которая традиционно используется для создания плетений.

     Для картины необходимо сделать большое количество мятых жгутиков разной длины. Они будут имитировать природную текстуру древесины изображенного на картине пня. Для этого надо нарезать бумагу на ровные широкие отрезки, затем свернуть их в несколько раз и сделать жгутики. Предварительно бумагу рекомендуется смять.

     На картоне или холсте произвольно нарисовать 2 пня с зеленеющими листиками. Заготовки-жгутики и саму основу смазывать клеем и выкладывать на нее в соответствии с рисунком жгутики. Сначала выделить контуры, а затем уже начать заполнение внутренних частей (рис. 120).
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Рисунок 120. Выкладывание жгутиков на основу

     
Если пень выкладывается плотными рядами, то листики надо всего лишь обрисовать. Выкладывая передние части пней, следует ориентировать жгутики сверху вниз, а при заполнении срезов пней выкладывать жгутики по окружности — от внешней части к середине.
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Рисунок 121. Готовая картина

     
Когда клей подсохнет, надо раскрасить пейзаж, дать ему высохнуть и затем покрыть лаком. Получившийся пейзаж можно вставить в рамку или же использовать как самостоятельную часть декора (рис. 121).
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      Настенные часы из глянцевых журналов
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Вам потребуется: глянцевые журнальные листы, плоские круглые настенные часы, универсальный клей ПВА или «Момент», акриловый герметик, клей E6000, ватные палочки, прищепки, простой карандаш, спица, канцелярский нож, клеевой пистолет.

     Ход работы

     На эту поделку потребуется не менее 3–4-х журналов. Журнальные страницы свернуть в трубочки, используя спицу и канцелярский нож. Затем подготовленные трубочки свернуть в плотные спирали, проклеивая клеем каждый виток. Для этого нужно взять карандаш, нанести на одну сторону трубочки клей, а затем намотать на карандаш эту трубочку (рис. 122).
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Рисунок 122. Изготовление бумажной спирали

     
Получившуюся спираль рекомендуется закрепить прищепками и дождаться полного высыхания клея. Если отпустить спираль раньше, то она развернется.

     
Аналогичным образом сделать необходимое количество спиралей разного размера. Каждая спираль должна состоять из одной, двух или трех журнальных трубочек, чтобы они получились разного размера (рис. 123).
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Рисунок 123. Готовые спирали

     
Для центральной части часов нужно сделать большую спираль, постепенно наматывая одну за другой разноцветные трубочки. Всего для нее потребуется примерно 25 трубочек.

     Затем разложить все спирали на ровной поверхности. В центр поместить большую спираль, а по ее краям остальные мелкие спирали. (В нашем изделии вокруг центрального элемента располагаются кольца из спиралей разного размера: 3 кольца из спиралей, сделанных из одной трубочки, одно кольцо из 2-х трубочек, еще одно — из 3-х трубочек. Но можно расположить спирали в последовательности по своему желанию.) Если внешний вид устраивает, то надо проклеить каждую спираль горячим клеем Е600 или клеем «Момент».

     Следующий этап — часовой механизм установить в центр самой большой спирали и приклеить горячим клеем Е600. Затем необходимо пройтись по стыкам часов и поделки акриловым герметиком, спирали обработать клеем E6000 при помощи ватных палочек.

     Центральную спираль надо зафиксировать с помощью клея E6000. Этим же клеем к ней необходимо приклеить все спирали, прилегающие к часам, чтобы поделка получилась прочной. Оставить часы на сутки, чтобы клей полностью высох (рис. 124).
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Рисунок 124. Настенные часы

     
      [image: bin00000156.png]Для финальной обработки изделий подойдет акриловый лак на водной основе. Его любят за высокую переносимость перепада температур, влагостойкость и прочность к механическим повреждениям. А самое главное — он долгое время не желтеет под воздействием света.
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      Плетеная рамка для фотографий
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Вам потребуется: белая бумага, плотный картон, акриловая краска, универсальный клей ПВА, кисти, 2 рамочных подвеса, прищепки, простой карандаш, линейка, канцелярский нож, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить тонкие бумажные трубочки. Из плотного картона при помощи карандаша и линейки вырезать 2 одинаковых по размеру прямоугольника. Один станет задником рамки, а во втором следует вырезать прямоугольное отверстие — это будет основа для плетения.

     К передней части рамки на равном расстоянии друг от друга приклеить по нижнему краю трубочки-стойки, направив их вверх. Предварительно нижнюю часть рамки и ее правый и левый края надо оклеить одной длинной трубочкой. Внутренние левый и правый края также оклеить трубочками.

     Затем рабочими трубочками плести обычным корзинным плетением нижнюю часть рамки от одного края до другого. Свободные концы нужно просто оставить по бокам.

     Потом оплести боковые части (рис. 125). Для этого нужно взять одну рабочую трубочку и корзинным плетением оплести каждую из боковых частей с захлестом сзади.
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Рисунок 125. Плетение рамки

     
После этого оплести верхнюю перекладину аналогично нижней. Плетение основывается на стойках, которые продолжаются снизу.

     
[image: bin00000158.png]
     
Рисунок 126. Рамка для фотографий

     
Все боковые свободные концы надо приклеить на заднюю часть рамки. Общие для верхней и нижней части рамки стойки обрезать, оставив у каждой части по 2 см. Эти концы загнуть назад и также приклеить. Когда клей высохнет, рамку надо окрасить в желаемый цвет, а затем приклеить к ней задник, оставив между ним и передней частью небольшое непроклеенное пространство, куда потом вставляется фотография. Для того чтобы фоторамку можно было повесить на стену, необходимо между задником и передней частью вклеить также подвесы (рис. 126).
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      Геометрическая рамка для фотографий
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Вам потребуется: белая бумага, треугольная пластиковая основа, круглая пластиковая основа, золотая гуашевая или акриловая краска, бесцветный акриловый лак, грунтовка, универсальный клей ПВА, кисти, деревянная кулинарная шпажка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Рамка состоит из 4-х треугольных деталей, 8-ми больших круглых элементов, 4-х круглых элементов с внутренней частью.

     Подготовить достаточное количество тонких трубочек. Углы трубочек надо промазать клеем, чтобы они не раскрывались.

     Для изготовления круглых элементов взять 2 трубочки, накрутить их на карандаш, край трубочек закрепить клеем. Сделать таким образом 8 больших кругов.

     Для изготовления треугольников надо взять одну трубочку, накрутить на пластиковую треугольную основу. Сделать таким образом 4 треугольника.

     Для изготовления кругов с внутренней спиралью надо взять одну трубочку, накрутить ее на пластиковую круглую основу, край закрепить клеем. Сделать таким образом 4 круга.

     Для создания маленьких кругов нужно взять половину трубочки, накрутить ее на шпажку, край круга закрепить клеем. Сделать так 4 круга.

     Все фигурки следует покрасить. Маленькие круги вставить и вклеить в круги большего диаметра. Затем детали загрунтовать, подождать, когда они высохнут. После этого покрыть их золотой краской.

     Когда все элементы высохнут, их надо склеить вместе.

     Такая рамка надевается на жестко зафиксированный каркас. На каркасе может быть натянут холст или расписная по батику работа.
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      Декоративные тарелки
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Вам потребуется: белая бумага, декоративные украшения, бечевка, акриловая краска, акриловый лак, белая грунтовка, белый клей ПВА, кисти, деревянная шпажка, скалка, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить достаточное количество тонких трубочек, прокатать их скалкой. Концы трубочек запечатать клеем ПВА. Тарелки изготавливаются методом наслоения.

     Начинать следует из центра. На тонкую шпажку намотать конец трубочки, проклеить клеем ПВА каждый виток, дать немного высохнуть. А затем продолжить наращивание диаметра тарелки.

     Каждый виток трубочки надо промазывать клеем ПВА, чтобы тарелка получилась максимально плотной. Меняя метод приклеивания, его высоту, можно создавать тарелки различной формы — от большого и плоского блюда до глубокой чаши.

     Когда тарелка будет закончена, необходимо тщательно приклеить кончик трубочки и дать ей высохнуть. Затем покрыть грунтовкой.

     Когда грунтовка подсохнет, надо выбрать вариант окраски. Для этого лучше брать яркие чистые цвета.

     Тарелки могут быть однотонными или нескольких цветов. Их можно украсить в технике декупаж, засушенными цветами, листьями, или сделать кракелюр, патинирование.

     Финальным этапом станет покрытие акриловым лаком и сушка. После этого к задней части тарелочки надо приделать бечевку-петельку и повесить на стену (рис. 127).
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Рисунок 127. Варианты декоративной посуды из бумажных трубочек
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      Венок
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Вам потребуется: журнальная бумага, круглая форма для оплетания, декоративные украшения, средней толщины проволока, акриловый коричневый лак, белая грунтовка, универсальный клей ПВА, кисти, кусачки, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить трубочки из журнальной бумаги. Затем надо взять 3 из них и положить друг на друга в форме лучей.

     В середину поставить форму и начать косое плетение основы венка.

     Самую нижнюю трубочку согнуть против часовой стрелки так, чтобы она шла по касательной к форме.

     Следующую за ней трубочку против часовой стрелки согнуть аналогичным образом.

     Соседнюю трубочку опять загнуть против часовой стрелки, и так далее по кругу. Удобнее правой рукой загибать трубочки, а левой придерживать форму, чтобы не сдвигалась.

     Постепенно высота венка увеличивается. Когда основа будет оплетена до половины, ее надо вынуть и плести уже без нее.

     Край основы вплести в ее начало. Для надежности использовать проволоку для закрепления. Все лишние рабочие трубочки обрезать, оставшиеся небольшие хвостики спрятать в работу и приклеить.

     Затем основу покрыть грунтовкой, дать ей просохнуть и залакировать. Потом прикрепить к венку декоративные украшения при помощи проволоки. Из нее же сделать подвес, чтобы венок можно было повесить на стену.

     
      [image: bin00000160.png]Перед тем как окрашивать готовую работу, ее можно загрунтовать бесцветной или белой грунтовкой. Подойдет как строительная, так и грунт, которым художники покрывают холст. Он обеспечит хорошее сцепление краски с основой и скроет небольшие недочеты и неровности работы.

     

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Венок-сердечко на день святого Валентина
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Вам потребуется: белая бумага, круглая форма, декоративные цветы, средней толщины проволока, белая грунтовка, универсальный клей ПВА, кисти, кусачки, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить трубочки из бумаги. Плести венок следует аналогично предыдущему изделию. Сначала спиральным плетением по форме сплести две равных по длине части венка (рис. 128).

     Когда длина достигнет необходимой величины, открытые концы обеих частей соединить, образовав угол. Трубочки обрезать и вплести в противоположную часть венка, надежно закрепить клеем и проволокой.
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Рисунок 128. Оплетка формы венка-сердечка

     
Верхние закрытые части аккуратно разрезать, остатки трубочек основы вплести аналогичным нижней части образом, образовав угол. Места стыков украсить декоративными цветами. Чтобы сердце сохраняло форму, на выступающих полукружиях сзади сделать 2 проволочных подвеса. Именно они будут помогать основе держать форму сердца (рис. 129).
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Рисунок 129. Декоративный венок-сердечко
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     Подносы
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      Поднос с подсолнухами
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Вам потребуется: оберточная бумага, плотный картон, трехслойная салфетка для техники декупаж, клей для декупажа, белая акриловая грунтовка, акриловые краски, прозрачный акриловый лак, универсальный жидкий клей ПВА, кисти, большая плоская кисть, спица, крючок для вязания, сантиметровая лента, транспортир, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Из однотонной оберточной бумаги скрутить достаточное количество трубочек. Из плотного картона надо вырезать 2–3 заготовки круглой формы — дно подноса. Из заготовок выбрать один круг и украсить его в технике декупаж. Сначала картонный круг загрунтовать, после того как грунтовка высохнет, покрасить круг белой или любой светлой акриловой краской в 2–3 слоя. Перед нанесением очередного красочного слоя работу оставить до полного высыхания краски.

     Пока сохнет последний слой краски, вырезать нужные элементы из цветной трехслойной салфетки. Подбирая рисунок для декупажа, следует учитывать размеры будущего изделия, чтобы он не был больше самого изделия.

     Вырезанные рисунки из салфетки разделить на слои, оставляя для декупажа лишь верхний тонкий слой с рисунком. Подготовленные элементы выложить на декорируемый круг, чтобы убедиться в размере и месторасположении всех элементов. Бумажный рисунок прикрепить к донышку подноса при помощи специального клея для декупажа или клея ПВА, немного разведенного водой. Клей нанести поверх бумажного рисунка из салфетки, затем аккуратными, но быстрыми движениями плоской кисти клей разогнать от центра к краям. Кистью нужно работать осторожно, но быстро, чтобы салфетка не размокла и не порвалась. При этом внимательно следить, чтобы под салфеткой не остались пузырьки воздуха.

     Если в процессе наклейки мотива салфетка немного разорвалась, этот дефект можно скрыть, наклеив дополнительный элемент. Оставить работу до полного высыхания клея. Затем поверхность покрыть слоем прозрачного акрилового лака. Лак нанести и распределить по поверхности плоской кистью для декупажа. Можно в процессе лакировки применить кракелюрный грунт, тогда декор приобретет вид старинной вещи, сплошь покрытой мелкими трещинками.

     Для плетения на нижний круг-основание надо равномерно наклеить бумажные трубочки (рис. 130), предварительно разметив основание с помощью сантиметра и простого карандаша. Количество наклеенных трубочек зависит от размера основания подноса: чем больше диаметр, тем больше трубочек нужно наклеить. Для правильного распределения трубочек по окружности можно воспользоваться транспортиром. При помощи транспортира разделить круг на 45 равных секторов, при этом угол каждого сектора будет равен 8°.
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Рисунок 130. Наклейка бумажных трубочек на дно подноса

     
Затем второй картонный круг промазать клеем по контуру и наклеить поверх заготовки на трубочки. Первый горизонтальный ряд следует оплетать трубочками строго по окружности картонного дна, чтобы прикрыть его торцы. В начале плетения, взяв бумажную трубочку, сплющить ее широкий конец и приклеить к дну. Приклеенную рабочую трубочку вывести наружу перед первой каркасной трубочкой, направляя вправо по кругу. Двигаясь дальше, обогнуть вторую каркасную трубочку изнутри, третью каркасную трубочку обогнуть лозой снаружи. Так продолжать плетение по кругу, протягивая лозу попеременно то снаружи, то изнутри, и завершить первый ряд плетения. Приступая к плетению второго ряда, каркасные трубочки основы поднять вертикально вверх (рис. 131).
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Рисунок 131. Плетение первого ряда подноса

     
Далее плетение подноса из бумаги можно выполнить одним из сплошных узоров или ажуром. Выбор зависит от собственных пожеланий. Высота плетения определяется желаемой высотой бортиков подноса. Завершив плетение, концы каркасных трубочек надо обрезать и подогнуть так, чтобы образовались петли. В эти петли с помощью крючка вплести трубочки последнего горизонтального ряда. Готовый декоративный поднос окрасить акриловой краской и покрыть лаком. Если предполагается использовать поднос для пищевых продуктов, то следует выбирать только те краски и лак, которые разрешены для покрытия предметов, контактирующих с пищей (рис. 132). Когда все работы по плетению подноса завершены, вклеить картонный круг, декорированный в технике декупаж.
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Рисунок 132. Готовый поднос
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      Поднос прямоугольной формы
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Вам потребуется: однотоннная оберточная бумага коричневатого цвета, плотный картон, трехслойная салфетка для техники декупаж, белая акриловая грунтовка, акриловые краски, прозрачный акриловый лак для декупажа, универсальный жидкий клей ПВА, клей для декупажа, кисти, большая плоская кисть, крючок для вязания, линейка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Заготовить достаточное количество трубочек из бумаги. Из картона вырезать 2 формы одинакового размера для дна. Если толщина картона недостаточна, то приготовить 3 формы. Одну из картонных деталей декорировать в технике декупаж, предварительно загрунтовав ее и окрасив белой или светло-коричневой краской. Для декора трехслойную салфетку наклеить на картонную основу в технике декупаж.

     На второй картонной основе равномерно по всему периметру разметить места для наклеивания каркасных трубочек. Рекомендуется приклеивать трубочки через каждые 2,5 см. Затем приклеить сверху картон так, чтобы скрыть трубочки между двумя основами.

     После этого начать плетение по кругу, применяя технику «веревочка» в 2 трубочки. В процессе плетения веревочкой можно менять цвета трубочек по желанию, можно выплетать различные рисунки. Плести до тех пор, пока бортики не достигнут желаемого размера.

     По мере достижения нужного размера, каркасные трубочки надо загибать друг за друга, меняя их направление в нужную сторону. Повернув все трубочки, продолжать плетение дальше, но уже в другой плоскости.

     Для плоского подноса можно плести бортик высотой всего в несколько сантиметров, затем каркасные трубочки обрезать на одинаковую длину. Оставшиеся концы аккуратно протянуть крючком в основное поперечное плетение и подклеить. Вклеить декорированное дно, после чего дно и края подноса покрыть прозрачным лаком для декупажа.

     
      [image: bin00000166.png]При декорировании поверхности изделия (дна) в технике декупаж можно применять клей с 3D эффектом. Он образует ровную выпуклую поверхность, блестящую и объемную оболочку поверх картинки.
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      Поднос с двухцветным плетением
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Вам потребуется: одноцветная оберточная бумага коричневого и светло-оранжевого цвета, плотный картон, лист плотной бумаги, трехслойная салфетка с цветочным мотивом, форма для оплетения по размеру подноса, прозрачный акриловый лак для декупажа, универсальный клей ПВА, жидкий клей моментального действия, кисти, плоская кисть, прищепки, спица, крючок для вязания, линейка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Из картона вырезать 2 заготовки примерно 32 X 20 см, на одну из заготовок нанести по краю карандашом отметки через 1,5–2 см. Заготовить достаточное количество трубочек коричневого и оранжевого цвета. Бумажную трубочку коричневого цвета сложить пополам и приклеить местом сложения к одной из отметок на картоне. Подобным образом приклеить сдвоенные трубочки клеем ПВА по всему периметру заготовки, а также по углам заготовки — это будут вертикальные стойки. После того как все трубочки будут наклеены, сверху клеем ПВА наклеить лист плотной бумаги, сверху на заготовку поместить груз, чтобы заготовка и трубочки хорошо склеились.

     Как только клей полностью высохнет, трубочки-стойки надо по одной поднять вверх, на дно установить форму. Взяв длинную коричневую трубочку, сложить ее пополам, место сгиба зафиксировать на одной из сдвоенных вертикальных стоек и начать плести восьмеркой или веревочкой, оплетая по 2 вертикальные стойки. Для ровного плетения по периметру, каждый раз оплетая боковую стойку, следует промазывать место соединения клеем моментального действия. Трубочками коричневого цвета плести веревочкой 2 ряда (рис. 133).
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Рисунок 133. Начало плетения первого ряда

     
Продолжая плетение дальше, начинать вплетать светлые трубочки. Стойку в месте стыка первого и второго ряда слегка промазать клеем и пальцами прижать стык. Взяв прищепку и 2 трубочки светло-оранжевого цвета, аккуратно и незаметно клеем моментального действия приклеить пару светлых трубочек к проклеенной ранее стойке и зафиксировать прищепкой. Теперь можно начинать плетение светлыми трубочками, для чего пару поперечных светлых трубочек надо протянуть через вертикальные коричневые стойки, огибая сдвоенные стойки то с одной, то с другой стороны. В результате получается, что поперечная пара трубочек проходит позади нечетных стоек, но впереди четных. При прохождении в ходе плетения углов клеем моментального действия надо приклеивать поперечные трубочки к стойкам.

     Плетение продолжать по периметру подноса, в результате подойдя к месту, где начиналось плетение светлыми трубочками. Проклеить место стыка начала и конца первого ряда, поднять пару рабочих трубочек выше и плести второй ряд. В тех местах, где поперечины в первом ряду проходили за стойками, теперь нужно протягивать трубочку впереди них, и наоборот.

     Дальше продолжать плетение по периметру подноса до начала второго ряда. Концы светлых трубочек аккуратно подрезать, убрать внутрь плетения и подклеить. На этом плетение второго ряда светлыми трубочками завершено.

     Пятый ряд начать с плетения коричневым цветом, сложив трубочку пополам. Вновь оплести восьмеркой или веревочкой сдвоенные вертикальные стойки по всему периметру подноса. Снова плести 2 темных ряда. Затем, нарастив трубочки, перейти к плетению третьего ряда.

     Плетение довести до узкой стороны заготовки, после чего на вертикальные стойки прикрепить 10 прищепок в 2 ряда. После этого продолжить плетение коричневым цветом вверх над прищепками. Таким же образом плести на противоположной стороне заготовки.

     Завершив плетение третьего ряда, нужно сменить цвет трубочек. Следующий ряд плести веревочкой светлыми трубочками поверх темных. Прищепки пока оставить на своих местах, на вертикалях. Это последний по высоте ряд бортика. После завершения плетения последнего ряда рабочие трубочки аккуратно спрятать внутрь между горизонтальным плетением с помощью крючка. Края подноса оформить методом плетения косы с загибкой.

     Оставшуюся картонную заготовку дна загрунтовать клеем ПВА, покрасить акриловой краской в белый цвет. После того как краска полностью высохнет, следует задекорировать поверхность в технике декупаж, вырезав цветочные мотивы из трехслойной салфетки. Покрыть декорированную поверхность одним слоем акрилового лака. Как только лак полностью затвердеет, вклеить декорированную заготовку поверх дна подноса. В завершение покрыть плетеные бортики и декорированное дно подноса 2–3-мя слоями прозрачного лака.
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      Оригинальный праздничный поднос
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Вам потребуется: оберточная бумага светлых тонов, маленькая круглая форма для внутреннего бортика, большая круглая форма для внешнего бортика, акриловые краски, прозрачный акриловый лак, жидкий клей ПВА или клей моментального действия, кисти, спица, крючок для вязания, линейка, простой карандаш, скалка для теста, ножницы.

     Ход работы

     Этот поднос плетется способом «веревочка». Плетение надо начать, скрестив 4 пучка по 5 трубочек в шахматном порядке, чтобы сформировать квадрат. Место пересечения пучков нужно сделать плоским, для чего тщательно разровнять его скалкой. Чтобы трубочки не смещались, склеить их между собой клеем моментального действия.

     Далее начать оплетать трубочки-стойки основы веревочкой в 2 трубочки, сложив пополам первую рабочую трубочку. В первом ряду плести через 3 стойки, со второго по пятый ряд оплетать каждые 2 трубочки основы. Начиная с шестого ряда, пучки разделить и плести дальше, оплетая каждую трубочку основы. Продолжать до достижения желаемого размера подноса до внутреннего бортика. Получив нужный диаметр, одну из трех трубочек основы поднять вверх, чтобы сформировать вертикальные стойки для первого ободка.

     Далее продолжать плетение узора «веревочка» двумя рабочими трубочками, чтобы поднять бортик на нужную высоту. Для удобства плетения вставить круглую форму соответствующего размера. В процессе плетения нужно постоянно наращивать подходящую к концу рабочую трубочку. При наращивании расплющить конец рабочей трубочки, надеть на него новую трубочку, укрепив место соединения клеем моментального действия.

     Завершив плетение веревочкой стенок внутреннего ободка, выполнить загибку тем же способом, что и в предыдущей модели. Для этого в последнем ряду загнуть трубочки одну за другой, заправляя внутрь плетения параллельно основе (дну).

     Завершив работу над внутренним бортиком, продолжать оплетать оставшиеся трубочки основы по кругу. Плетение веревочкой в 2 трубочки продолжать до достижения требуемой величины подноса.

     Затем надо закрепить рабочие трубочки, которыми выполнялось плетение. Трубочки-стойки поочередно завести одна за другую, чтобы придать им вертикальное положение.

     
      [image: bin00000168.png]Шкатулки или коробки для швейных принадлежностей иногда оббивают изнутри плотной красивой тканью. Если коробка круглая, достаточно вырезать из ткани донышко одного диаметра с дном коробки и прямоугольную полосу, равную по ширине высоте стенок изнутри.

     

     После этого 2-мя рабочими трубочками, закрепленными ранее, продолжать плетение внешнего бортика подноса. Работу снова завершить простой загибкой, заводя вертикальные трубочки-стойки одна за другую. Затем с помощью крючка заправить внутрь концы стоек, обрезать лишнюю длину ножницами и подклеить.

     Если этот поднос приурочен к Пасхе, то его можно дополнить подставками для яиц. Скрученные бумажные трубочки прокатать скалкой, чтобы они стали плоскими. Из 3-х плоских трубочек скрутить «улитку», предварительно промазав клеем ПВА одну сторону трубочек. «Улитку» дополнительно можно зафиксировать прищепкой. Готовый кружок осторожно продавить карандашом или ножницами, формируя конус. Эту работу надо сделать до момента высыхания клея. Подобным образом сплести нужное число подставок.

     Подставки приклеить к готовому подносу, распределяя по числу между внешним и внутренним бортиком. Поднос загрунтовать смесью ПВА с водой (3: 2). После полного высыхания изделие покрыть 2—3-мя слоями прозрачного акрилового лака.
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      Большой круглый поднос
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Вам потребуется: коричневатых тонов оберточная или офисная бумага, круглая форма для оплетения, акриловые краски или морилка для дерева, прозрачный акриловый лак, жидкий клей ПВА, кисти, прищепки, спица, крючок для вязания, скалка, ножницы.

     Ход работы

     Из оберточной бумаги заготовить достаточное количество трубочек. При плетении из офисной бумаги трубочки надо окрасить морилкой или акриловыми красками в коричневые тона.

     Для плетения центральной части круглого дна потребуется 16 не очень длинных трубочек. Трубочки надо сложить крест-накрест по 8 штук и переплести пучками по 4 трубочки. Место пересечения тщательно пригладить скалкой, чтобы оно стало плоским. Затем двумя рабочими трубочками начинать плетение веревочкой, оплетая пучки из 4-х трубочек. В таком порядке плести 3 ряда (рис. 134).
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Рисунок 134. Начало плетения центральной части подноса

     
После того как будут сплетены 3 ряда, пучки из 4-х трубочки разделить, чтобы продолжить работу, оплетая веревочкой уже по 2 трубочки. Таким способом плести 4 ряда.

     Завершив плетение 4-го ряда, снова разделить пучки, теперь в центре получилось солнышко с 32-мя лучами. Далее плести 3 ряда, оплетая веревочкой уже по одной трубочке.

     Всего от центра сплести 10 рядов, для выделения центральной части рельефом плести один ряд веревочкой из 3-х трубочек, подклеивая в начале 10-го ряда еще одну рабочую трубочку с изнаночной стороны и намечая начало плетения рельефного ряда прищепкой. Можно взять третью трубочку другого коричневого тона для дополнительного эффекта.

     Рельефное плетение веревочкой из 3-х трубочек надо вести следующим образом: крайнюю слева рабочую трубочку протянуть над двумя трубочками каркаса, затем провести ее под третьей трубочкой каркаса и вывести наверх. После этих действий вверх обращены все 3 рабочие трубочки. Следующий шаг сделать вновь крайней левой трубочкой из трех. Подобным образом продолжать плетение по кругу только крайней левой трубочкой до конца ряда.

     
      [image: bin00000170.png]При декорировании различных плетеных изделий в технике декупаж можно использовать специальный клей с объемным эффектом, он бывает матовый и глянцевый. Этот клей наносят кисточкой, создавая объем, он повторяет нанесенные кистью мазки.

     

     После этого закрыть ряд, останавливая плетение перед первой помеченной прищепкой трубочкой каркаса. Далее плести уже крайней правой трубочкой над двумя основными трубочками каркаса, заводя их под третью трубочку. Затем плести средней рабочей трубочкой, протягивая ее над двумя трубочками каркаса, заводя под третью трубочку. Завершить плетение этого ряда снова крайней левой трубочкой, протягивая ее над двумя трубочками каркаса, заводя под третью трубочку. В заключение все рабочие трубочки надо спрятать с помощью крючка на нижней стороне подноса, обрезать и подклеить свободные концы.

     Дальше плетение продолжать веревочкой 2-мя трубочками. Здесь возможны варианты: плести трубочками одного цвета (светлого или темного) или плести трубочками разного цвета, одна из которых темная, а другая светлая. Вне зависимости от выбора рисунка, поскольку после плетения рельефного ряда все трубочки были обрезаны, надо добавлять новые рабочие трубочки и плести дальше по кругу веревочкой 2-мя трубочками. Плести ряд за рядом, наращивая трубочки каркаса, до тех пор, пока диаметр круга не достигнет нужного размера.

     Для большей декоративности можно сплести 5–6 рядов трубочками одного тона, но отличного по цвету от центральной части, затем вновь сплести рельефный ряд веревочкой из 3-х трубочек. После этого продолжить плетение 2-мя рабочими трубочками, но уже другим цветом. Число разделительных рельефных рядов зависит только от собственных пожеланий, как и величина самого подноса. Но плетение подноса до нужного размера всегда продолжают 2-мя рабочими трубочками, декоративность создает чередование однотонных и двухцветных участков плетения на основной части дна. По мере достижения требуемого размера, закрыть последний ряд, спрятать внутрь плетения с изнаночной стороны рабочие трубочки, их концы обрезать и подклеить, но стойки оставить в прежнем виде — они нужны для создания бортика.

     Продолжать плести дальше, теперь выполняя бортик. Его плетение начать с поднятия боковых стоек. Для этого трубочку каркаса надо завести под соседнюю трубочку и поднять вертикально. Таким образом продолжать плетение по кругу, в результате все трубочки каркаса примут вертикальное положение. Последнюю трубочку каркаса протянуть в петлю, которая образовалась при поднятии первой трубочки каркаса.

     Бортик подноса получится интересней, если сплести его веревочкой в 2 трубочки, используя трубочки разных цветов — светлые и темные. Для удобства плетения начальную стойку нужно отметить прищепкой и начать плести веревочкой в 2 трубочки, одна из которых светлая, а другая темная. Для обеспечения ровности бортика внутрь подноса надо поместить форму.

     Высота бортика зависит от пожеланий, можно сплести 5–8 рядов или больше. Подняв бортик на желаемую высоту, перейти к плетению загибки. К этому моменту оплетаемую форму уже можно убрать.

     Дизайн этой модели требует простого оформления края, поэтому надо выполнить обычную загибку. Первую каркасную трубочку завести за следующую стойку и вывести наружу, она огибает стойку с обратной стороны. Эти действия продолжать со всеми стойками по кругу. Последнюю вертикальную стойку надо протянуть в петлю от первой стойки. Все концы вертикальных стоек хорошо подтянуть.

     Продолжая работу, нужно взять любую трубочку-стойку и протянуть ее в обратном направлении, вводя в петлю за соседней стойкой. Подобным образом продолжать закрывать плетение по кругу, заводя каждую стойку в очередную петлю по кругу. Место для введения последней стойки подготовить с помощью крючка, слегка оттягивая петлю, после чего закрыть плетение.

     Теперь все трубочки-стойки бортика выведены внутрь подноса. Их нужно подтянуть, чтобы придать изделию аккуратную форму, для удобства стойки закрепить прищепками. Затем тщательно промазать загибку клеем ПВА и оставить работу до полного высыхания клея, после чего обрезать все свободные концы стоек. В качестве грунтовки весь поднос покрыть клеем ПВА и вновь высушить. Как только грунтовка высохнет, поднос в 2 слоя покрыть прозрачным акриловым лаком.
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      Поднос для хлеба
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Вам потребуется: оберточная бумага светлого и темного коричневого тона, плотный картон, форма для оплетения, бумажные трехслойные салфетки для декупажа, акриловая грунтовка, акриловые краски, прозрачный акриловый лак, жидкий клей ПВА или клей моментального действия, кисти, плоская кисть для декупажа, спица, крючок для вязания, прищепки, линейка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Из картона вырезать 2 одинаковые заготовки для дна прямоугольной формы, но со скругленными краями. Заготовить достаточное количество трубочек из бумаги двух тонов.

     По краю дна надо нанести разметку для вклеивания вертикальных стоек на расстоянии 2,5–3 см. Затем вклеить стойки по разметке, для этого можно использовать короткие трубочки, поскольку бортики подноса не очень высокие. Сверху наклеенные трубочки прикрыть второй картонной заготовкой, предварительно тщательно покрыв ее нижнюю поверхность клеем. Когда заготовка донной части подноса полностью высохнет, загрунтовать ее акриловой грунтовкой. Оставить работу до полного высыхания, затем окрасить ее акриловой краской светлого тона. Подождать, пока высохнет краска, и задекорировать поверхность донной части в технике декупаж с двух сторон. Подождать, пока полностью высохнет клей под наклеенными мотивами, после чего покрыть поверхность прозрачным акриловым лаком. Процесс несколько долгий, поскольку сначала лакируют одну сторону, дожидаются высыхания лака и лакируют вторую сторону.

     Только после этого можно приступать к работе по плетению бортика. Стойки поднять вертикально вверх и начать плести по кругу бортики подноса узором «веревочка» в 3 рабочие трубочки темного цвета. Рельефный узор нужен, чтобы прикрыть ребро картонного основания подноса. Далее на донную часть установить форму и продолжать плетение веревочкой двумя рабочими трубочками темного цвета до нужной по рисунку высоты. Место, где заканчивается один ряд и начинается следующий, отметить прищепкой.

     Сплести 3–4 ряда трубочками одного цвета. В начале следующего ряда обрезать одну темную трубочку и нарастить ее светлой трубочкой. Затем плести бортик трубочками двух цветов — темной и светлой. Двухцветным узором сплести 2 ряда и вновь перейти на однотонное плетение по кругу веревочкой из двух рабочих трубочек. Далее плести веревочкой в высоту еще 3 ряда, обрезать концы трубочек, промазать клеем и спрятать в поперечные ряды. Затем с изнаночной стороны подклеить 3 трубочки светлого тона и сплести один ряд веревочкой в 3 рабочие трубочки.

     Косичку по краю подноса плести из стоек, протаскивая трубочки при помощи крючка. Если трубочки слишком жесткие, их можно слегка сбрызнуть чистой водой из пульверизатора. Чуть влажные трубочки легче плести.

     Завершив плетение, покрыть плетеную часть клеем ПВА, смешав его с водой в соотношении 1: 1, стараясь не закапать дно подноса, уже покрытое одним слоем лака. Подождать полного высыхания клеевой грунтовки и покрыть все изделие 2—3-мя слоями прозрачного акрилового лака.
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     Шкатулки
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      Шкатулка для рукоделия
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Вам потребуется: однотонная оберточная или офисная бумага, плотный картон, тонкий поролон, лоскуты искусственной кожи, картонная коробка для оплетения, трехслойная салфетка с цветочным мотивом для декупажа, акриловые краски или эмаль для отделочных работ, аэрозольный акриловый лак для декупажа, жидкий клей ПВА или клей моментального действия, степлер, рисунчатая ткань для внутренней обивки, кисти, плоская кисть для декупажа, спица, крючок для вязания, скалка, линейка, простой карандаш, ножницы.

     
      [image: bin00000171.png]Плетеные косички и жгутики можно использовать для отделки изделий, изготовления ручек, соединения отдельных деталей изделий, а также для формирования различных панно.

     

     Ход работы

     Заготовить достаточное количество трубочек и прокатать их скалкой для уплощения. Если для изготовления шкатулки использована другая коробка, а не обувная, то у нее с трех сторон надо срезать верхнюю часть. Четвертую часть верха коробки оставить для крепления откидной крышки. Коробку лучше сразу окрасить в цвет будущей шкатулки, тогда собственный цвет картона не будет просвечивать сквозь плетение.

     На дно коробки приклеить нечетное количество трубочек. Оно зависит от размера будущей шкатулки, а также от желаемой частоты плетения. Чем чаще будут наклеены трубочки — будущие вертикальные стойки, тем плотнее будет плетение на стенках шкатулки. Оптимальное расстояние между трубочками — 1,5–2 см. К рассчитанному числу трубочек нужно добавить еще одну для плетения. Трубочки клеить клеем моментального действия, чтобы не задерживать работу. Когда трубочки будут наклеены, дно прикрыть вырезанным точно по размеру куском картона (рис. 135).
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Рисунок 135. Закрепление стоек и рабочей трубочки с последующей маскировкой второй картонной деталью

     
Стенки шкатулки следует плести простым способом, поочередно оплетая вертикальные стойки то с одной, то с другой стороны. Но можно плести и узором «веревочка» в 2 трубочки. Для удобства протяжки поперечин вдоль стенки коробки вертикальную стойку можно чуть выдвигать вперед с помощью крючка или спицы. Подняв плетение до самого верха оплетаемой коробки, конец рабочей трубочки скрыть и приклеить за предыдущим рядом. Вертикальные стойки коротко подрезать и приклеить с внутренней стороны коробки. Вертикальные стойки на задней стороне коробки отрезать коротко по уровню верха и приклеить к стенке коробки (рис. 136).
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Рисунок 136. Оплетение стенок и заделка концов вертикальных стоек

     
Следующий этап работы — это выполнение окантовки по верхнему и нижнему краю коробки. Надо взять плоскую трубочку и оклеить ею края коробки, сначала верх, затем низ (рис. 137).

     Завершив работы по оплетению, шкатулку покрасить акриловой краской желаемого цвета. Можно также использовать белую эмаль для отделочных работ, добавляя колер.
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Рисунок 137. Окантовка верхнего и нижнего края коробки

     
Для крышки надо вырезать кусок картона на несколько миллиметров больше самой коробки. По размеру заготовки обрезать лоскут искусственной кожи на подкладку и поролон чуть меньшего размера, чем заготовка. На ровной поверхности аккуратно сложить «слоеный пирог» из картона, поролона и искусственной кожи. Тщательно выровнять края слоев и скрепить все 3 слоя по краю очень часто степлером.

     Затем на одну из коротких сторон крышки наклеить трубочки на максимально близком расстоянии так, чтобы между ними не оставалось промежутков. Трубочки подклеить с внутренней стороны и отогнуть их наружу. Второй конец трубочек пока оставить свободным. Между направляющими трубочками нужно протянуть короткие трубочки, концы их по мере плетения подгибать и подклеивать сзади. По краям крышки наклеить в 3 ряда трубочки окантовки.

     Готовую крышку прикрепить к коробке с помощью клея моментального действия, склеивая с оставленной ранее частью верха коробки. С внутренней стороны крышку и коробку обклеить тканью. При желании ткань можно заменить моющимися обоями.

     Для внутреннего донышка вырезать кусок картона меньшего размера, чем коробка, чтобы можно было поместить его внутрь. Затем по размерам картона подрезать лоскут ткани, который был использован для внутренней отделки шкатулки. Ткань изнаночной стороной вверх положить на картон и скрепить оба слоя очень часто степлером. Готовое донышко поместить внутрь шкатулки.
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Рисунок 138. Шкатулка для рукоделия

     
Крышку и внешние поверхности стенок шкатулки украсить в технике декупаж, наклеивая цветочные или другие мотивы, вырезанные из салфетки, клеем ПВА, наполовину разведенным водой. Когда мотивы высохнут, декор и всю шкатулку надо покрыть акриловым аэрозольным лаком (рис. 138).
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      Шкатулка для швейных принадлежностей
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Вам потребуется: оберточная бумага, твердый переплетный картон, почтовая коробка для оплетения, самоклеющаяся пленка или моющиеся обои, различные материалы для декора, акриловые краски или эмаль для отделочных работ, акриловый лак, жидкий клей ПВА или клей моментального действия, скотч, кисти, прищепки, спица, крючок для вязания, шило, линейка или сантиметровая лента, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Крышку почтовой коробки надо аккуратно обрезать со всех сторон. Из бумаги скрутить достаточное количество трубочек. Ко дну коробки по всему ее периметру приклеить нечетное количество длинных бумажных трубочек — будущих вертикальных стоек. По желанию, можно клеить трубочки скотчем, или клеем ПВА, или клеем моментального действия. В каждом углу коробки приклеить специальную стойку, обеспечивающую ровность и аккуратность углов будущей шкатулки. Расстояние между стойками зависит от величины самой коробки, а также от предполагаемой плотности плетения. Чем меньше это расстояние, тем мельче и плотнее будет плетение. Оптимальное расстояние — 2–4 см (рис. 139).

     После того как полностью высохнет клей, коробку надо снова поставить на дно, отогнуть стойки вертикально вверх и прикрепить их прищепками к верху коробки. Закрепить стойки прищепками со стороны крышки невозможно, поэтому во время плетения придется постоянно следить за их ровным расположением и вертикальным направлением вверх.
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Рисунок 139. Подготовка коробки и оклеивание ее дна бумажными трубочками

     
Для того чтобы коробка не двигалась во время плетения, надо положить на дно груз. Для начала плетения согнуть рабочую трубочку пополам, обогнуть первую стойку, намеченную для начала плетения, и плести дальше веревочкой в 2 трубочки. Во время плетения прищепку откреплять для работы с каждой стойкой, затем закреплять снова. Хотя это немного замедляет плетение, но оно выходит ровным. Коробку оплести до самого верха веревочкой в 2 трубочки (рис. 140).
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Рисунок 140. Закрепление стоек и оплетение коробки веревочкой в 2 трубочки

     
Концы стоек спрятать внутрь плетения. Для этого, завершая плетение, с помощью спицы или крючка в последнем ряду надо отогнуть 2–3 предыдущих ряда трубочек и скрыть под ними конец стойки. Слишком длинный конец стойки подрезать. Для большей прочности края чередовать ряды: одну стойку прятать с внешней стороны плетения, а следующую за ней — с внутренней стороны (рис. 141).
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Рисунок 141. Коробка, оплетенная веревочкой

     
      [image: bin00000179.png]Матовый и глянцевый клей с объемным эффектом при работе в технике декупаж наносят кисточкой, создавая объем, повторяющий нанесенные кистью мазки. Этот прием придает оригинальность декору плетеных изделий.

     

     Работа над шкатулкой практически закончена, поэтому можно переходить к оплетению крышки. На сгибе внутренней стороны крышки сделать простым карандашом отметки для будущих стоек. По отметкам проколоть шилом отверстия и продеть в них стойки так, чтобы сама стойка располагалась на внешней стороне крышки, а ее конец выходил на внутреннюю сторону. С обеих сторон по краям крышки нужно расположить по дополнительной стойке. Концы стоек с внутренней стороны крышки проклеить клеем моментального действия или скотчем.

     На внешней стороне крышки стойкам придать вертикальное положение относительно сгиба крышки и прикрепить прищепками к ее противоположному краю.

     Начиная с крайней стойки, по наружной поверхности крышки надо плести веревочкой в прямом и обратном направлении. Для этого сложить рабочую трубочку пополам, сгибом оплести первую в ряду трубочку и плести веревочкой как обычно до конца ряда. Одним концом рабочей трубочки обогнуть последнюю в ряду стойку и развернуть плетение в обратном направлении. То же самое сделать с концом другой трубочки. Затем начать плести веревочкой в обратном направлении. Дойдя до конца второго ряда, вновь развернуть плетение, как в первом ряду, и плести третий ряд.

     Продолжая плетение прямыми и обратными рядами, сплести прямоугольник в соответствии с размерами крышки. После этого завершить плетение и спрятать стойки с помощью крючка внутрь плетения.

     Для оформления края крышки нужно приклеить новые стойки по трем сторонам ее внешней стороны. Стойки клеить не вдоль края крышки, а на расстоянии 1–1,5 см от него. Отдельные стойки прикрепить по углам крышки.

     Затем шкатулку положить дном вверх и крышкой на стол, с помощью крючка продернуть каждую стойку сквозь плетение так, чтобы соединить картонную и плетеную крышку.

     Выполнив соединение двух частей крышки, 2-мя рабочими трубочками надо оплести крайнюю стойку и начать плетение веревочкой вокруг края крышки прямыми и обратными рядами. Продолжать плетение до тех пор, пока оно не сравняется с внешними стенками шкатулки, обычно требуется сплести 2–3 ряда и выполнить примерку.

     После примерки шкатулку нужно поставить на крышку, отогнуть стойки вертикально вверх и продолжать плести дальше по краю крышки, но в вертикальном направлении. Плетение несколько сложно для исполнения на начальном этапе, но достаточно сплести 2–3 ряда, затем работа пойдет легче. В ходе работы надо постоянно следить за прямой и вертикальной постановкой стоек, чтобы получилось аккуратное плетение. Плести до достижения края крышки нужной высоты, примерно 5 см. Затем завершить плетение и спрятать внутрь концы стоек.

     На этом работа по плетению шкатулки окончена, можно переходить к отделке изделия. Для начала надо укрепить дно, наклеив на него дополнительный кусок картона, который также скроет места наклейки вертикальных стоек. Покрасить и отлакировать изделие с внешней стороны для большей прочности, его также можно протирать влажной тряпкой. Можно окрасить шкатулку в основной цвет интерьера комнаты, где она будет постоянно находиться. В таком случае лучше использовать акриловые краски или эмаль. При использовании глянцевой краски коробку можно не лакировать, достаточно покрыть тремя слоями краски.

     После того как шкатулка полностью высохнет, следует начать ее отделку изнутри, оклеивая красивой тканью, или красивой бумагой, или обоями. Сначала одним куском оклеить заднюю стенку и внутреннюю часть крышки, используя клей ПВА. Припуск ткани на внутренней части крышки подогнуть и аккуратно просунуть в зазор между плетением и крышкой. Промазав щель клеем моментального действия, затем заправить ткань и на некоторое время поставить сверху груз для надежного крепления.

     После этого надо оклеить одной полосой ткани 3 оставшиеся стенки. Ткань выкроить с запасом, который нужно заправить внутрь между стенками коробки и плетением. Щель промазать клеем моментального действия, заправить ткань, обернув ею картонные края шкатулки. После этого скрепить на некоторое время стенки коробки и плетение прищепками. Работу завершить оклеиванием той же тканью дна шкатулки.

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Шкатулка для бижутерии
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Вам потребуется: оберточная бумага, круглая, расширяющаяся кверху форма для оплетения, маленькая бутылочка или флакон для оплетения ручки; акриловая краска или морилка для дерева на водной основе, прозрачный акриловый лак, универсальный клей ПВА, бельевая резинка, тонкая спица, кисти, скалка, линейка, простой карандаш, ножницы или канцелярский нож.

     Ход работы

     Подготовить достаточное количество длинных трубочек. Работу над шкатулкой начать с плетения основы — дна шкатулки. Дно надо плести из 16 трубочек основы, сложив их в 4 пучка по 4 трубочки в каждом. Пучки переплетать в шахматном порядке, прокатать скалкой для уплощения и склеить между собой в местах пересечения. Длинную рабочую трубочку согнуть пополам, сгиб наложить на первую пару стоек слева в верхнем пучке и начинать плетение веревочкой в 2 трубочки. При каждом шаге оплетать 2 стойки основы (рис. 142).

     Дно шкатулки следует плести только узором «веревочка» в 2 трубочки до нужного диаметра. Затем на плетение поставить форму, внутрь нее поместить тяжелый груз для устойчивости. Трубочки основы поднять вертикально вверх, зафиксировать на оплетаемой форме бельевой резинкой и распределить равномерно по форме.
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Рисунок 142. Плетение центральной части шкатулки

     
После этого надо оплетать форму веревочкой, поднимая стенки на нужную высоту. Когда будет достигнута желаемая высота, рабочие трубочки обрезать, концы спрятать в горизонтальных рядах и подклеить. Затем оплетаемую форму и груз убрать (рис. 143).
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Рисунок 143. Завершение плетения стенок шкатулки

     
Вертикальные стойки загибать одна за другую наружу и протягивать по одной через 3 горизонтальных ряда, выводя наружу. При этом надо немного стягивать верхний край плетения, из-за чего форма шкатулки станет немного напоминать бочонок.

     Затягивая во время плетения загибки края, в большей или меньшей степени шкатулке можно придавать определенную форму. Ее стенки могут быть более выпуклыми или менее выпуклыми, все зависит от собственных предпочтений. После завершения загибки и формирования внешнего вида шкатулки свободные концы стоек нужно затянуть через поперечное плетение внутрь.

     
      [image: bin00000182.png]Принцип плетения косичек в 3 ленты знаком многим. Но его можно применить при плетении четырьмя, пятью, шестью лентами и более: крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. Этот способ походит на вид плетения «клеточка», когда бумажные ленты пересекаются через один шаг.

     

     Крышку шкатулки следует плести по тому же принципу, различие состоит в том, что высота ее стенок вполовину меньше или составляет лишь треть от высоты стенок шкатулки. В качестве формы для плетения стенок крышки использовать уже готовую шкатулку.

     В результате получится крышка, близкая по форме к шкатулке, но более плоской конфигурации. Край крышки завершить обычной загибкой, без какого-либо стягивания. Отдельно сплести косичку и приклеить ее по краю крышки.

     Крышку можно сделать с ручкой самой различной формы, из самых необычных материалов. Интересное решение — использование для ее плетения маленькой бутылочки в качестве оплетаемой формы. На готовую крышку надо поставить небольшую узкую бутылку или флакон, наметить места для крепления вертикальных стоек. Затем сложить рабочую трубочку пополам и протолкнуть ее концы изнутри крышки наружу по отметкам. Этот прием повторить столько раз, сколько вертикальных стоек нужно для плетения ручки. Затем в образовавшийся круг поставить бутылку, поднять вверх стойки, зафиксировать их резинкой и плести веревочкой в 2 трубочки.

     До половины высоты ручку надо плести обычными горизонтальными рядами, затем перейти на косое плетение, чтобы получить скос ручки. Закрыть плетение в обычном порядке. При желании в такую необычную ручку также можно что-то положить.

     Шкатулку, сплетенную из бумаги, надо сначала загрунтовать смесью ПВА с водой (1: 1). Затем окрасить акриловой краской в желаемый цвет. Если окрасить изделие морилкой на водной основе, то шкатулка приобретет вид плетения из натуральной лозы. После покраски покрыть акриловым лаком. Дополнительно крышку шкатулки при желании можно украсить искусственными цветами из ткани в тон плетения.

     Существует еще один вариант плетения крышки для такой шкатулки: плести по тому же методу, что и круглый поднос — узором «веревочка» в 2 трубочки. Только во время плетения ближе к краю понемногу стягивать плетение, тогда середина заготовки становится выпуклой. Если выкрасить изделие морилкой цвета орехового дерева, а затем покрыть 3-мя слоями лака, то такая шкатулка больше не нуждается ни в каких дополнительных украшениях.
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      Шкатулка с оригинальной крышкой
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Вам потребуется: оберточная светлого и темного тона бумага, плотный картон, атласная лента или полоса шелковой ткани, трехслойная салфетка для декупажа, кусок тонкого поролона, крупная деревянная бусина, круглая цилиндрическая форма для оплетения, акриловая краска или морилка для дерева на водной основе, прозрачный акриловый лак, универсальный клей ПВА, тонкая спица, кисти, плоская кисть для декупажа, скалка, бельевая резинка, ножницы или канцелярский нож.

     Ход работы

     Подготовить достаточное количество длинных трубочек. Работу над шкатулкой нужно начать с плетения основы — дна шкатулки, круглое донышко плести по размеру формы узором «веревочка» так же, как в предыдущей поделке. Для дна и нижней части шкатулки использовать темные бумажные трубочки.

     На готовое дно поместить форму. Для выполнения перехода от дна к стенкам трубочки основы поочередно завести одну за другую. Подняв трубочки вертикально вверх, зафиксировать их резинкой вокруг банки и распределить равномерно по ее поверхности. На границе перехода от дна к стенке лучше выполнить веревочку из 3-х трубочек, что придаст дну визуальную устойчивость и красивый внешний вид.

     Дальше плести несколько рядов плетением «веревочка» из 2-х трубочек, затем завершить плетение, заправив свободные концы рабочих трубочек в плетение. Отступив на небольшое расстояние от плетения, чтобы сформировать просвет, начать заново плести веревочку в 2 трубочки, но уже заготовками светлого цвета. Пройдя круг, плести «зеркальную веревочку». При обычном плетении верхнюю трубочку нужно поднять наверх и завести за трубочку основы. При зеркальном плетении верхнюю трубочку завести над нижней трубочкой под низ основы. Этот прием позволяет сформировать косичку, ее еще называют «елочка». Место для ажурного просвета нужно рассчитать так, чтобы оно приходилось на половину желаемой высоты шкатулки, т. е. по ее вертикальному центру.

     После того как косичка сплетена, надо аккуратно спрятать концы рабочих трубочек среди плетения, обрезать лишнюю длину и подклеить оставшиеся кончики. Новой рабочей трубочкой темного цвета, сложенной пополам, начать плетение выше косички (елочки). Расстояние от нижней части работы и до елочки должно быть равно расстоянию от елочки до вновь начатой верхней части шкатулки. Иначе говоря, ажурные просветы для текстильного украшения должны быть равными. Равной должна быть и высота нижней и верхней плетеной части. Верхнюю часть шкатулки выше просвета надо также плести узором «веревочка» в 2 трубочки.

     Когда плетение стенок шкатулки достигнет нужной высоты, то верхний край шкатулки можно оформить веревочкой в 3 трубочки — цвет заготовок светлый. Проплести так один ряд, затем выполнить еще 2 ряда обычной веревочкой и завершить плетение.

     Для крышки надо вырезать из картона 2 круга чуть больше диаметра готовой плетеной шкатулки. Для объема между картонными кругами проложить поролон, предварительно тщательно промазав картон клеем ПВА. Для надежной склейки положить «слоеный пирог» под груз на некоторое время.

     После полного высыхания склеенной заготовки следует загрунтовать ее смесью клея ПВА с водой (1: 1), затем покрасить акриловой краской желаемого тона, можно в тон декупажной салфетки. Вырезать мотив рисунка из салфетки и выполнить декупаж. После полного высыхания клея покрыть крышку прозрачным акриловым лаком. Обратную сторону крышки можно просто окрасить акриловой краской в 2–3 слоя. Ручкой послужит крупная деревянная бусина, наклеенная на крышку.

     Шкатулку, сплетенную из разноцветной оберточной бумаги, можно не красить, а просто покрыть 2–3-мя слоями акрилового лака, предварительно загрунтовав ее смесью клея ПВА с водой (1: 1). Когда высохнет лак, протянуть в просветы полосы шелковой ткани, стык полос украсить бантом или искусственным цветком из ткани.

     
      [image: bin00000183.png]В ходе плетения косичек бумажные ленты необходимо обильно увлажнять чистой водой и постоянно следить, чтобы в косичке они располагались одинаковыми сторонами вверх.

     

     Если же шкатулка сплетена из неокрашенных трубочек, то ее можно красить после завершения плетения. Вполне подойдет для этой цели морилка для дерева на водной основе. Затем окрашенную шкатулку надо покрыть 2–3-мя слоями акрилового лака.
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     Сувенирные игрушки
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Плетеные из бумажных трубочек игрушки могут стать прекрасным украшением для елки или же отличным hand made-сувениром для близких и родных. Их изготовление не требует высокого мастерства и под силу даже самым маленьким. Начинать лучше всего, конечно же, с самого простого, чтобы освоиться с этим видом ручной работы.
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      Елочная игрушка-ангелок
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Вам потребуется: белая бумага, декор (бисер, стразы, пайетки), золотая акриловая краска, универсальный клей ПВА, кисти, поролоновая губка, спица, прищепки, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить необходимое количество трубочек из бумаги. Сначала надо слегка намочить длинную трубочку. Затем нанести на одну из ее сторон клей, обернуть кончик вокруг спицы и начать закручивать трубочку. Затем положить до полного высыхания, оставив рабочий конец трубочки длиной больше окружности последнего витка свободным. Чтобы кружок не расклеился, закрепить его прищепкой.

     Взять несколько трубочек примерно одинаковой длины, склеить их посередине клеем, затем в этом месте зажать прищепкой (рис. 144). Когда кольцо из трубочки высохнет, его надо завершить, подклеив свободный конец и образовав таким образом нимб. В центр кружка-головы продеть длинную трубочку.

     К месту приклеивания нимба надо приклеить еще одну длинную трубочку, визуально поделив ее пополам. Туда же надо подклеить трубочку для оплетения.

     
[image: bin00000184.png]
     
Рисунок 144. Подготовка головы и крыльев ангелочка

     
Последней из приклеенных трубочек оплести 4 свободных конца платья ангелочка. На спине, согнув одну из трубочек, сделать петельку. После окончания оплетки клеем подклеить кончик.

     В петельку надо вставить крылья ангелочка. Для этого петлю лучше сделать больше, потянув за трубочку, и затянуть после того, как крылья окажутся на нужном месте.

     Затем закрыть сначала левый нижний край платья ангелочка, потом правый (рис. 145). Оставшиеся посередине трубочки обрезать, чтобы получилась подвесная елочная игрушка.

     
[image: bin00000185.png]
     
Рисунок 145. Закрепление основы и готовый вид игрушки-ангелка

     
Готового ангелочка надо раскрасить краской или же запатинировать при помощи губки и краски. Декоративными пайетками, бисером или стразами оклеить нимб и крылья ангелочка.

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Бумажный ангелок
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Вам потребуется: белая бумага, деревянная шпажка, золотая аэрозольная краска, универсальный клей ПВА, кисти, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить необходимое количество трубочек из бумаги. Часть из них сделать воронкообразными, чтобы один конец был шире другого. Это необходимо для того, чтобы трубочки свободно вставлялись одна в другую. Изготовление ангелочка надо начинать с головы.

     3 трубочки выложить так, чтобы они пересекались друг с другом посередине. Место пересечения склеить — это будет макушка ангелочка.

     Применяя косое плетение и постепенно наращивая окружность в диаметре, выплести голову. Плетение осуществлять только на тех трубочках, которые были в основании. Косое плетение нужно делать как можно более плотным, чтобы форма головы была максимально близка к окружности. Углы плетения сглаживать. Когда один ряд закончен, следует сделать еще несколько. Если первые ряды нужно плести плотно, то последующие делать менее плотными, чтобы голова ангелочка к центру расширялась, а затем опять сужалась.

     Переход к шее должен быть наименьшим по диаметру. Шею можно выделить, связав несколько узких рядов. Кроме того, можно сделать переход от головы к туловищу минимальным. Все последующие ряды также выполнять косым плетением.

     Каждый последующий ряд косого плетения ангелочка должен быть больше по размеру предыдущего ряда, чтобы туловище поделки расширялось к нижней части. Максимальное расширение туловища ангелочка приходится на самый последний ряд. Концы трубочек нужно убрать внутрь при помощи шпажки, которая использовалась при изготовлении трубочек.

     Когда туловище ангелочка сплетено, нужно сделать руки. Там, где у туловища будут располагаться плечи, вставить 3 трубочки. Далее приступить к плетению тем же косым плетением, сужая его к крайней части конечностей.

     Когда плетение ручек будет окончено, оставшиеся концы трубочек обрезать и подклеить.

     Ручки ангела должны быть загнуты вперед, можно их соединить в кольцо. В них можно по желанию вставить букетик или же подвесить колокольчик.

     Далее нужно сплести ангелочку крылья. Для этого взять 2 длинные трубочки. Одну перегнуть пополам и один из концов приклеить на небольшом расстоянии от конца первой трубочки.

     К ним добавить еще одну трубочку, расположив ее посередине формы крыла. Верхнюю часть трубочки загнуть вниз и ей начать оплетать крыло.

     
      [image: bin00000186.png]При наращивании трубочек можно использовать клей и оставлять небольшой зазор для стыка, а можно не пользоваться клеем и вставлять трубочку в трубочку на длину 2–3 см. Дело в том, что иногда применение клея может размягчать стык, который станет «слабым» местом изделия.

     

     Плетение применяется обычное корзиночное, на 3 трубочки. Когда крыло закончено, надо обрезать и подклеить оставшийся хвостик. Аналогичным образом плести второе крыло.

     После того как крылья готовы, покрыть ангелочка и крылья золотой аэрозольной краской. Альтернативным вариантом является покрытие ангелочка краской или лаком при помощи поролоновой губки.

     Затем крылья приклеить к спине ангелочка. Зафиксировать ручки. По желанию, на голову ангелочка можно приделать нимб из скрученной трубочки, надеть бумажный курчавый «парик». Место склеивания крыльев и туловища замаскировать декоративным украшением, например из бисера.
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      Игрушка-сердечко
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Вам потребуется: белая бумага, декоративные украшения, акриловая коричневая краска, универсальный клей ПВА, тонкая проволока, кисти, плоскогубцы, прочные нитки, ножницы.

     Ход работы

     Отрезать кусок проволоки и придать ему форму сердца при помощи плоскогубцев. Свободные концы соединить вместе суровой ниткой. Затем сделать необходимое количество трубочек. Их можно по желанию окрасить или в начале, или в конце работы.

     При плетении нужно время от времени промазывать трубочки клеем, чтобы они ровно ложились друг на друга. Оплетка проволочной основы должна быть хаотичной, не надо соблюдать какую-либо симметрию. Можно оплетать основу одной трубочкой, подклеивая к ней все новые и новые части, а можно закреплять свободные концы и начинать оплетку следующими трубочками.

     Затем сверху при помощи клея нужно прикрепить декоративные части — это могут быть ленты, бумажные цветочки, бисерные изделия. В верхней части сердечка приделать небольшой проволочный крючок для подвешивания на елку.
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      Игрушка-колокольчик
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Вам потребуется: коричневая и голубая бумага, форма для колокольчика, ленточка, бумажный клей ПВА, кисть, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить необходимое количество трубочек из бумаги 2-х цветов. Сначала надо взять 4 трубочки одного цвета и уложить их крест-накрест. Верхние трубочки нужно уложить точно по центру и склеить при помощи клея ПВА с двумя другими. Для начала плетения потребуется пятая трубочка, которую надо приклеить к одной из основных трубочек. Для этого на заготовку поставить форму и приклеить трубочку так, чтобы она лежала касательно формы.

     Начинать косое плетение следует так, чтобы трубочки загибались против часовой стрелки последовательно друг за другом. Все трубочки должны плотно оплетать форму. Надо делать одинаковыми углы скрещивания трубочек.

     Второй ряд плести поверх первого, плотно укладывая трубочки к нему. Далее плести по косой до окончания формы.

     Далее нужно закрепить трубочки сверху. Для надежности их лучше приклеить клеем ПВА. До окончания работы оставить трубочки перекрещенными.

     Затем перевернуть плетеный колокольчик. Внизу видно перекрестье трубочек и основа, которую надо вынуть.

     Трубочки нужно разрезать, совсем убрав клееную серединку. Основа в этом случае легко вынимается.

     Затем концы трубочек загнуть внутрь и приклеить. Для того чтобы они не отклеились, на некоторое время их надо закрепить прищепками.

     Верхнее перекрестье закрыть, вплетя концы трубочек друг под друга и закрепив клеем. Затем сделать колечко колокольчика. Для этого взять 3 трубочки и сплести из них обычную косичку. При помощи клея ее надо сомкнуть в колечко. Склеенное место прижать прищепкой и подождать, пока оно высохнет.

     Затем колечко приклеить к колокольчику, а место стыка украсить бантиком из ленты.
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      Сувенирный башмачок
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Вам потребуется: белая бумага, картон, шпагат, пластиковая или любая другая форма для голенища, белая краска на водной основе, синяя колеровочная краска, лак на водной основе, универсальный клей ПВА, клей «Момент кристалл» прозрачный универсальный, кисти, поролоновая губка, прищепки, линейка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить необходимое количество трубочек из бумаги. Вырезать из картона 2 детали подошвы башмачка, склеить их универсальным клеем, предварительно между слоями картона поместив трубочки-стоечки. Затем при помощи прищепок поднять их.

     Стойки надо оплести веревочкой в 2 трубочки на высоту 4 см. Передние 9 стоек требуется отогнуть в сторону центра башмачка, затем оплести их с двумя разворотами, а дальше продолжить оплетать все стойки по кругу.

     Затем опять оплести передние стойки башмачка, образующие носок, с разворотом, прихватив по одной стойке с каждой стороны (всего их должно быть 11). Затем пройти веревочкой все трубочки.

     Если же передние стойки в этом ряду расположены слишком близко друг к другу, мешающие трубочки нужно проредить, обрезав их ножницами. Закреплять стойки на промежуточных этапах прищепками.

     После этого проплести еще 4 ряда, поделить стойки в центре и оплести голенище башмачка с разворотом, отгибая стойки наружу. Рабочие трубочки прятать в ряды плетения. Когда голенище будет доплетено, стойки надо вплести между рядами.

     За 3 см до верха голенища следует сделать плетение не круговым, а обратным, чтобы получился разрыв между правой и левой его частью.

     Это позволит в дальнейшем сделать заворот голенища.

     Когда голенище будет закончено, а все стойки спрятаны, башмачок надо покрасить водно-дисперсионной краской с синим колером. Внутри башмачок удобно красить при помощи поролоновой губки.

     Когда краска высохнет, по верху следует пройтись сухой кистью или поролоновой губкой с белой неколерованной краской. Все изделие затем покрыть лаком. Последним штрихом станет вдевание в переднюю часть голенища шнурка из шпагата.

     В башмачок можно ставить горшок с цветами или использовать его как коробочку для разных мелочей. Для этого предварительно в нос башмачка надо положить поролон или другой материал, чтобы было удобно доставать из него вещи. Кроме того, башмачок можно использовать как игольницу, если вставить в голенище мягкую поролоновую подушечку, обтянутую красивой тканью.

     
      [image: bin00000187.png]При плетении больших работ необходимо фиксировать стойки, чтобы они не «гуляли» от своего первоначального вертикального или горизонтального положения. Для этого можно использовать, например, деревянные шпажки. Если стойки не фиксировать, то работа будет выглядеть неаккуратно.
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      Подвесные звездочки
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Вам потребуется: белая бумага, красная акриловая краска, белая грунтовка, универсальный клей ПВА, кисти, линейка, ножницы.

     Ход работы

     Для создания звездочек потребуется около 9 трубочек длиной более 25 см. Их надо сначала загрунтовать, а когда грунтовка высохнет, заколеровать краской.

     Соединить 3 трубочки в одну. На длинной трубочке линейкой отмерить 5 отрезков по 9 см.

     В местах, отмеченных на длинной трубочке, сделать сгибы. Результатом станет основа в виде пятиконечной звезды (рис. 146).
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Рисунок 146. Выполнение основы для звездочки

     
После завершения основы повторить первичное действие, положив еще один виток трубочки возле той грани, которая имеет свободный конец.

     Свободный конец можно приклеить к новому витку. Затем длинный свободный конец увести к вершине звездочки и обмотать его, спустив свободный конец вниз.

     Когда трубочка кончается, свободный конец надо обмазать клеем и приклеить к нему следующую трубочку. Подождать пару минут, чтобы клей высох, а трубочки надежно скрепились. Затем аналогичным образом оплести оставшиеся лучи звезды (рис. 147).
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Рисунок 147. Оплетение лучей звезды

     
      [image: bin00000190.png]Опытные мастера не советуют начинать учиться плетению из бумаги с создания прямоугольных форм. Даже при плетении по прямоугольной основе углы сложно сделать четкими и правильными. Поэтому начинать стоит с несложных округлых плетений, чтобы почувствовать, как нужно правильно формировать изделие.

     

     Когда все лучи будут оплетены по одному кругу, начать второй круг оплетения, спустив этот виток ниже предыдущего. После второго надо выполнить третий и т. д., пока хватит длины трубочек (рис. 148). Свободный оставшийся кончик трубочки нужно намазать клеем и спрятать под другие витки оплетки.
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Рисунок 148. Финальный виток и вид готовой звездочки
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      Елочная игрушка-лошадка
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Вам потребуется: белая бумага, плотный картон, тетрадные листы в клетку, белая акриловая или темперная краска, поролоновая губка, универсальный клей ПВА, кисточка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     Нарисовать лошадку на листе бумаги в клетку. После этого вырезать ее и перенести на плотный картон. Вырезать картонное основание игрушки.

     Подготовить необходимое количество трубочек из бумаги. Предварительно бумагу можно запатинировать, окрасить или искусственно состарить.

     Затем свободным способом оплетать заготовку бумажными трубочками, начиная с нижних конечностей. После оплетения ног перекинуть остатки трубочек на туловище будущей лошадки.

     Затем надо оплести мордочку игрушки. К хвостику трубочки нужно приклеить параллельно, затем продолжить обмотку вокруг туловища. Все трубочки должны сходиться к хвостику. Их надо подровнять ножницами, чтобы концы трубочек не выступали за границу основы.

     При обмотке основы важно не переусердствовать, чтобы соблюсти пропорции игрушки. Если на туловище лошадки остались пробелы, их можно дополнительно обмотать небольшими трубочками, кончики которых затем спрятать под витки других трубочек. Отдельно на морду лошадки приклеить полосочки — сбрую. Затем при помощи поролоновой губки, смоченной в краске, запатинировать лошадку.
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      Елочная игрушка-подкова
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Вам потребуется: белая бумага, любой декор (мешковина, искусственные цветы), тонкая проволока или флористический друт, акриловая краска серого или коричневого цвета, универсальный клей ПВА, кисти, кусачки, линейка, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить 11–12 трубочек длиной не менее 30 см. Для создания основы подковы взять одну трубочку подлиннее, другую на 5–6 см короче и вставить в них куски тонкой проволоки или друт практически по всей длине. Надо оставить гибким лишь небольшой конец внешней дуги подковы. И также оставить у трубочки — внутренней дуги свободный конец примерно 10 см длиной. Затем трубочкам с проволокой внутри придать форму подковы.

     Внешнюю дугу при помощи свободного края приклеить к внутренней дуге. Хвостиком длиной 10 см, оставшимся у внутренней дуги, начать оплетать подкову. Трубочку можно сразу же нарастить.

     Надо сделать первый виток, затем затянуть трубочку, подгоняя виток к витку. Когда плетение будет подходить к изгибу дуги, надо стараться сделать внутреннюю часть оплетки туже, а верхнюю свободнее, чтобы верхняя часть подковы была более выгнутая.

     Когда изгиб будет сходить, плетение к нижним частям подковы надо делать более плотным. После окончания плетения оставшийся хвостик заправить за внутренний виток. На финальном этапе надо украсить подкову. Затем к верхней части подковы привязать длинную ленточку, чтобы ее можно было подвесить.
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      Сувенирный бычок
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Вам потребуется: белая бумага, форма для туловища, форма для плетения головы, 2 круглые черные бусины, проволока, акриловая краска коричневого и темно-коричневого цвета, акриловый прозрачный лак, бумажный клей ПВА, кисти, плоскогубцы, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить необходимое количество трубочек из бумаги. Взять 13 тонких трубочек, выложить их крестом так, чтобы вертикально находились 6 штук, а горизонтально — 7. В месте пересечения трубочки склеить ПВА, чтобы не расползались.

     Затем взять конец 13-й трубочки, там, где находится 7 трубочек, и начать плести корзинным плетением по кругу.

     Таким образом нужно сделать 1–2 круга и далее оплетать по одной трубочке, при этом распределяя трубочки основы как лучики солнца.

     После 6—7-ми кругов лучики основы должны напоминать плетение корзинки.

     Затем взять форму для вертикального плетения. Она должна быть такого же диаметра, как и бычок. Лучше всего подойдет банка из ПВХ или цветочный горшок цилиндрической формы.

     Затем начать плести ножки бычка. Трубочку, которой была оплетена основа, не трогать. С той стороны, где было 7 трубочек, сделать разделение — 2 соединения по 3 трубочки и одна трубочка остается свободной в центре.

     Каждое из соединений из 3-х трубочек составляет ножку бычка. Для ее плетения подклеить новую трубочку и ею оплести основу ноги из 3-х трубочек. После завершения плетения ноги трубочки перекрестить, а те, которые использовались для оплетения, обрезать. Аналогичным образом плести вторую ножку.

     Затем найти ту трубочку, которой оплеталась основа, и работать ей дальше. Оплести ей ножки и надеть изделие на форму. Следует сгладить углы между кругом-основой и ножками, подтягивая рабочие трубочки и не оставляя между основой и ножками зазоров.

     Потом плести основу высотой примерно 8 см.

     3 трубочки, отходящие от каждой ножки, также участвуют в плетении основы. Их нужно включить в общий ряд плетения и оплетать веревочкой той рабочей трубочкой, которой производилась оплетка всей основы бычка. После оплетания они представляют собой 2 выступа в передней части бычка.

     Через 8 см вынуть форму, плести еще, постепенно сужая диаметр туловища бычка кверху. Размер сужения надо делать по своему усмотрению.

     Вся высота должна составлять около 10 см. Верхнюю часть бычка нужно или оставить открытой, напоминающей открытую копилку или кашпо, либо заплести аналогичным нижней части образом. Все лишние трубочки обрезать и заправить в работу, для надежности проклеив клеем. Затем начать плести голову бычка.

     В первую очередь сплести уши. Для этого одну трубочку согнуть пополам, отступить от места сгиба примерно 1–1,5 см, скрестить концы трубочки и подклеить их.

     
      [image: bin00000192.png]Плетение из бумаги — креативный вид хобби, который под силу не только взрослым, но и детям. Принципов плетения не так много, их можно освоить всего за пару часов. Поэтому этот вид прикладного искусства прекрасно подойдет для развития детского творчества, пространственного мышления и мелкой моторики рук.

     

     Потом по центру прикрепить еще трубочку. Один ее конец будет основой уха, а другим выполнить оплетку. Ухо у бычка получится похожим на лепесток цветка.

     Аналогичным образом сплести и второе ухо.

     После этого приступить к плетению головы. Взять 7 трубочек, перекрестить их на столе: 4 — вертикально, 3 — горизонтально.

     Плетение вести свободным концом крайней трубочки, располагающейся по вертикали. Сделать 1–2 оборота и начать плести нос.

     Для плетения носа взять 4 трубочки основы, 3 будут основой плетения, а 4-ю использовать для плетения головы.

     К трем трубочкам приклеить еще одну и начать их оплетать. Высота плетения носа должна составлять 2–3 см, а затем вернуться к плетению головы. Для получения правильной формы головы поделки можно использовать небольшой пластиковый стакан, расширяющийся к верхней части.

     Количество трубочек стало нечетным, поэтому требуется восстановить их количество и приклеить еще одну на уровне носа. После этого полностью оплести голову бычка до высоты 1,5–2 см.

     Чтобы прикрепить нос к основной части головы, надо выгнуть эту часть и вплести трубочки в голову поделки. Добавленную ранее трубочку отрезать. Плетя голову, постепенно расширять ее к верхней части. Набрав нужную высоту плетения, отложить голову и выполнить рога бычка.

     Взять 2 неравных по длине трубочки. В длинную вставить проволоку, а трубочку с меньшей длиной сплющить и обмотать ей трубочку с проволокой. Кончик подклеить.

     Полученную заготовку надо согнуть в дугу. Затем вложить в заготовку головы.

     Потом оплести их 1–2-мя рядами, затем приклеить уши бычка по сторонам к заготовке головы бычка.

     Верхнюю часть головы бычка выгнуть таким образом, чтобы получился лоб. Выступающие по сторонам от головы рога сделать толще, для чего взять трубочку и сплющить ее, накрутить на карандаш и сделать плоскую спираль. Получившуюся спираль накрутить на рога и закрепить клеем. После этого приделать бычку хвост. Для чего скрутить 3 трубочки длиной по 12 см, в одну из них вставить проволоку, а затем обкрутить трубочку оставшимися двумя. Кончик хвоста загнуть. Прикрепить к туловищу голову и хвост.

     Затем надо сделать глазки бычку. Бусины-глазки крепятся на клей на расстоянии 1 см от рогов. Чтобы они в дальнейшем не отпали, их надо покрыть лаком вместе с туловищем поделки.

     Рожки окрасить более темной краской, как и нос. На шею бычка можно по желанию подвесить колокольчик или повязать красивый бант.
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      Сувенирная коляска
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Вам потребуется: бумага белого и розового или голубого цвета, картон, белая краска на водной основе, колер розового или голубого цвета, универсальный клей ПВА, кисти, прищепки, ножницы.

     Ход работы

     Подготовить трубочки белого, розового или голубого цвета. Затем вырезать картонную овальную основу для коляски. От ее размера будет зависеть размер изделия. Картон окрасить в розовый или голубой цвет.

     Основу смазать клеем и приклеить к ней нечетное число розовых или голубых трубочек. Дать им полностью высохнуть.

     Затем перевернуть основание, чтобы клееные части остались снизу, и взяв длинную цветную трубочку, плотно оплести край заготовки. Нужно сделать 2 цветных ряда.

     Закончив с краем, взять 2 новые белые трубочки и оплести коляску до нужной высоты бортика. После этого сформировать бортик коляски, оплетя его рабочими цветными стойками в 2 ряда. Хвостики трубочек обрезать и подклеить.

     Половину цветных стоек-трубочек оставить для формирования верхней части коляски.

     Оплетая стойки, постепенно наклонять вертикальные трубочки внутрь, придавая козырьку необходимую форму. Плетение нужно постепенно сужать, а затем концы закрепить.

     Крайние стойки вставить в противоположные отверстия, образованные переплетением трубочек белого цвета.

     Предварительно эти стойки надо промазать клеем, дождаться его высыхания.

     Все лишние трубочки обрезать, чтобы край капюшона коляски был чистым и аккуратным.

     Затем взять цветную трубочку и оплести капюшон коляски по краю.

     
      [image: bin00000193.png]Плетение из глянцевых журналов сложнее, так как сами листы более ломкие, при плетении они чаще трескаются и могут даже ломаться. Поэтому все изделия из журнальных трубочек лучше всего покрывать двумя слоями краски или же использовать художественный грунт перед тем, как приступить к окрашиванию.

     

     Остается сделать колеса для коляски. Для этого надо взять 3 трубочки — 2 цветные и одну белую. Сплющить и свернуть их в колеса, чередуя цветные и белые части. При сворачивании трубочки промазывать клеем. Чтобы они не развились, надо закрепить края прищепками и дать колесам высохнуть.

     Пока они сохнут, выполнить ручки для коляски. Для этого к основанию коляски приделать 2 детали из цветных трубочек, которые на одном из концов были свернуты в тугую спираль и проклеены. В центре должно оставаться отверстие, куда можно вставить соединенные вместе 4 белых трубочки. Они образуют перекладину. Ее также надо проклеить, чтобы трубочки не вылетали. После этого приклеить к бокам коляски 4 колеса.
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     Другие поделки
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      Цветочная ваза
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Вам потребуется: оберточная или журнальная бумага, картон, фигурная форма, акриловые краски, прозрачный акриловый лак, акриловая грунтовка для малярных работ, жидкий клей ПВА, бельевая резинка, кисть, линейка или сантиметровая лента, простой карандаш, спица, крючок для вязания, ножницы.

     Ход работы

     В качестве фигурной формы можно использовать обычную пластиковую бутылку, но можно сменить в процессе плетения несколько разных форм. Из бумаги приготовить достаточное количество трубочек. Из куска плотного картона вырезать 2 круга для основания вазы. Диаметр кружков должен точно совпадать с диаметром формы. На одном кружке карандашом надо разметить места для наклейки будущих стоек. Из общего количества бумажных трубочек выбрать 16 штук и приклеить их к картонному донышку будущей вазы в нескольких сантиметрах от края. Эти трубочки позднее послужат вертикальными направляющими стойками, вокруг них будет выполняться плетение стенок. Дождаться, пока полностью высохнет клей под полосками. После чего закрыть дно вторым кружком картона, приклеив его поверх приклеенных трубочек (рис. 149).
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Рисунок 149. Наклеивание бумажных трубочек-стоек на картонное донышко вазы

     
Наклеенные трубочки согнуть точно по краю донышка и поднять вертикально вверх как направляющие стойки. На донышко установить форму.

     Вертикальные стойки закрепить бельевой резинкой, равномерно распределив их по окружности формы. Далее, взяв одну из трубочек, начать простое сплошное плетение по кругу вокруг вертикальных стоек, огибая стойки то с наружной, то с обратной стороны корзины. Плести надо достаточно плотно, чтобы не создавать просветов в плетении.

     Для того чтобы получить фигурные плетеные изделия, надо иногда несколько раз менять формы, которые предполагается оплетать. Поэтому в данном случае, подняв плетение на желаемую высоту, нужно заменить оплетаемую форму другой формой с меньшим диаметром и все так же крепить трубочки бельевой резинкой. Продолжить плетение по окружности (рис. 150).
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Рисунок 150. Продолжение плетения стенок вазы

     
Далее продолжить плетение по кругу сплошным рисунком на желаемую высоту, наращивая трубочки по мере необходимости. Достигнув нужной высоты, завершать плетение. Для этого стойки надо равномерно обрезать, концы стоек поочередно загнуть внутрь работы и спрятать их среди сплетенных рядов.

     Готовое изделие загрунтовать акриловой грунтовкой или разведенным водой клеем ПВА, затем покрыть двумя слоями краски любого цвета. Когда краска полностью высохнет, покрыть изделие 1–2-мя слоями прозрачного лака (рис. 151). Внутрь вазы можно вставить пластиковую форму и использовать ее по прямому назначению или в качестве кашпо.
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Рисунок 151. Готовая ваза

     
      [image: bin00000197.png]Если хотите украсить отдельно сплетенной косичкой борта корзины или стенки шкатулки, то после наклеивания плетеного украшения нужно прикрыть стык полоской бумаги, после чего покрыть все изделие, включая наклеенное плетеное украшение, лаком.
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      Квадратная подставка под карандаши
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Вам потребуется: цветная оберточная бумага или глянцевые открытки, картон, акриловый лак, кисти для лака, жидкий клей ПВА, скотч, линейка, простой карандаш, ножницы.

     Ход работы

     При необходимости бумагу разгладить и нарезать на полоски 50 X 4 см. Для изготовления небольшой коробки потребуется не менее 50 полосок. Каждую полоску сложить пополам по ширине, не меняя длины, сгиб пригладить рукой. Если в работе использованы старые глянцевые открытки, то их надо нарезать на полоски шириной 2 см и не складывать.

     Плетение начать с изготовления дна, для чего 6 разноцветных полосок положить на стол вертикально и параллельно друг другу. При использовании старых открыток полоски положить глянцевой стороной на стол. Затем через вертикальные полоски протянуть 2 горизонтальные полосы разного цвета, переплетая их с вертикалями в шахматном порядке, т. е. протягивать то над вертикалью, то под ней. Далее добавить еще 3 поперечные полосы: одну протянуть между первыми двумя полосами, 2 другие — по краям, сверху и снизу. Всего должно получиться 5 поперечных полосок.

     После того как плетение дна выполнено, надо переходить к боковым сторонам. Сначала, используя линейку, аккуратно загнуть наверх все 4 стороны будущей коробочки. Затем вставить первую поперечную полосу для плетения стенок и протягивать ее то с внутренней, то с наружной стороны относительно вертикалей. Плетение вести по кругу, для каждого очередного поперечного ряда использовать полосу одного цвета. С каждым новым рядом цвет поперечин следует менять. Склейку полос в ряду производить так, чтобы это место располагалось внутри коробки, за вертикальной полосой (рис. 152).
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Рисунок 152. Подготовка и начало плетения стенок коробочки

     
Продолжать плетение боковых сторон на нужную высоту, ряд за рядом вплетая поперечины разного цвета. В процессе плетения строго соблюдать порядок переплетения, чтобы разноцветный шахматный рисунок не нарушался.
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Рисунок 153. Готовая подставка

     
Подняв стенки на требуемую высоту, закончить плетение. Лишнюю длину цветных полос обрезать, загнуть внутрь и закрепить клеем (рис. 153). При желании для прочности можно вложить внутрь коробки картонный вкладыш, или только донышко, или коробку подходящего размера. Готовое изделие покрыть 1–2-мя слоями прозрачного лака.
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      Подставка-кружка для карандашей
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Вам потребуется: оберточная или цветная бумага, картон, круглая форма, акриловые краски, акриловый лак, жидкий клей ПВА, скотч, бельевая резинка, кисти, линейка, простой карандаш, скалка, крючок для вязания, ножницы.

     Ход работы

     Приготовить достаточное количество бумажных трубочек. Для дна отобрать самые длинные трубочки, выложить на стол параллельно 4 трубочки — вертикальное направление. Затем перпендикулярно к ним вплести 5 трубочек, получив плотный плетеный квадратик. Крайнюю пятую трубочку загнуть под углом 90° и оплетать ею поочередно все остальные трубочки с каждой стороны квадратика, продолжая плетение по кругу.

     В процессе плетения надо постоянно менять положение рабочей трубочки, протягивая ее поочередно то под плетением, то над ним.

     Продолжая плетение по кругу, после плетения нескольких рядов следует выровнять заготовку, чтобы постепенно получался круг по величине дна подставки. Одновременно тщательно выровнять расстояние между лучами, всего их 16 (рис. 154).

     На готовое дно установить круглую цилиндрическую форму. Хотя работа небольшая, но лучше положить внутрь формы груз, чтобы она не сдвигалась в процессе плетения. Затем отогнуть вверх вертикальные направляющие, при необходимости нарастить их плотными и толстыми трубочками, закрепить их бельевой резинкой и раздвинуть стойки вокруг формы через одинаковое расстояние. Закрепив стойки, продолжить плетение по кругу сплошным послойным или порядным рисунком на нужную высоту.
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Рисунок 154. Завершение плетения дна подставки

     
Достигнув нужной высоты, перейти к завершению работы над стенками и постепенно закрывать края. Поочередно немного обрезать лишнюю длину всех стоек, подравнивая их, и загибать друг за друга внутрь подставки. Концы стоек с помощью крючка спрятать между плетеными слоями, обрезать все лишнее и подклеить. Для изготовления ручки взять 3 длинные, максимально эластичные трубочки, сплющить их скалкой, чтобы они приобрели вид лент, и сплести из них простую косичку.

     
      [image: bin00000201.png]Многие поделки — коробочки, шкатулки или иные подобные предметы нуждаются в украшении изнутри. Внутреннюю отделку начинают, когда внешний декор плетеного изделия полностью завершен. Иногда для внутренней отделки используют технику декупаж, но в меньшем объеме, чем снаружи.

     

     Концы лент надо закрепить скотчем на основании (куске картона), далее поочередно переплетать ленты между собой так, чтобы первая лента проходила над второй, затем третья лента шла над первой, а вторая лента ложилась над третьей. Во время плетения переплетающую ленту нужно оставлять свободной, зажимая два других конца мизинцами. Тогда концы лент не будут запутываться. Это первый цикл плетения простой косички, далее повторять цикл так, чтобы крайние ленты поочередно пересекали среднюю ленту и переходили на другую сторону. Выплетать косичку на нужную длину, концы готовой косички закрепить скотчем с обеих сторон. После этого осторожно просунуть эти концы между слоями плетения подставки, выгнуть косичку дугой, чтобы получилась ручка. Затем закрепить концы косички внутри подставки клеем ПВА или скотчем. Готовую подставку покрасить или только покрыть лаком для прочности (рис. 155).
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Рисунок 155. Подставка-кружка для карандашей
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