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    Бронетанковая техника Японии 1939 — 1945 годов
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История ведет отсчет второй мировой войны по «европейским» событиям — с 1 сентября 1939 года. Но Япония начала «свою» вторую мировую в Азии несколько раньше, в июле 1937-го, широкомасштабной агрессией против Китая. Все дальнейшие ее действия в континентальной Азии и на островах Тихого океана вплоть до перехода в 1943 году к стратегической обороне были связаны единой целью создания «сферы сопроцветания Великой Восточной Азии». Боевые действия разворачивались с большим размахом, на разнообразной местности, в самых различных климатических условиях. И повсюду японцы в той или иной степени использовали свою бронетанковую технику (БТТ).

   Работы по созданию танковых сил японское военное руководство начало на рубеже 1920-х годов с изучения опыта стран, широко применявших танки в первую мировую войну. В 1917 — 1923 годах закупались и испытывались английские танки MkIV, МкА «Уиппет», французские «Рено» FT-18 и М21 «Шенильет». Первая танковая группа была сформирована в апреле 1925 года из танков «Уиппет» и «Рено». В 1927 — 1930 годах испытывались английские танки «Виккерс» МкС, «Виккерс» 6-тонный и танкетка «Карден-Лойд» MkVI, французский легкий танк «Рено» NC-27. Закупленные во Франции «Рено» FT-18 («Ко-гата») и NC-27 («Оцу») оставались в строю вплоть до 1940 года — часть «Оцу» даже оснастили японскими дизельными двигателями.

   От использования исключительно зарубежных образцов к развитию собственного танкостроения Япония перешла в конце 20-х годов. В 20— 30-е годы было разработано 16 образцов танков, серийно же производились только семь из них. Производством бронетанковой техники занимался ряд фирм — «Токио Гасу Дэнки» (впоследствии — «Токио Дзидоша» и «Хино Дзидоша»), «Исикавадзима Дзидоша Сейсакусио» (с 1933 года входила в компанию «Дзидоша Косио»), концерн «Мицубиси», ставший ведущим производителем БТТ (за 1931 — 1945 годы произвел 3850 танков из общего числа 6600), «Кобз Сейкошо», «Ниигата Теккошо», а также арсеналы в Нагоя, Осаке, Сагами, Кокура. Производство развивалось медленно: в 1931 — 1935 годах японская армия получила 574 танка. Боевые действия против Китая в 1937 году Япония начала, имея в Маньчжурии всего 400 боевых машин. К середине 1939 года было изготовлено 2020 танков, в войсках же имелось всего 720. Для сравнения — Германия в сентябре 1939 года располагала 3195 танками, а к июню 1941 года — 5639; СССР к июню 1941 года — около 22 600. Развитие производства танков в Японии можно проследить по годам: 1939 г. — 462, 1940 г. - 1023, 1941 г. - 1024; самый высокий уровень годового производства был достигнут в 1942-м — 1191. Всего за 1941 — 1945 годы в Японии выпустили около 3600 танков. В Германии за один только 1942 год — 6200, а в СССР — 24 446 танков.

   Так что танковый парк японской армии всегда был немногочисленным — к концу 1943 года он составлял немногим более 2000 единиц. Даже самое крупное объединение — Квантунская армия, насчитывавшая в это время 1 млн. человек, имела лишь 550 — 600 танков и бронемашин. К августу 1945 года эта группировка располагала 1150 танками. Танкостроение явно не относилось к числу приоритетных отраслей экономики: гораздо больше средств и усилий вкладывалось в военное судо-, авиастроение, а также в производство стрелкового оружия и средств ПВО. Такая ориентация военной промышленности объяснялась планами ведения войны прежде всего в районах Тихого океана и в специфических условиях Дальнего Востока. Недостаточно было развито в Японии авто- и моторостроение. При постоянном дефиците ресурсов это сильно ограничивало возможности танковой промышленности Японии, что проявилось не только в количестве построенных машин, но и в их качественных характеристиках. К концу войны интерес японского руководства к танкостроению еще более снизился. Так, принятая 25 января 1945 года «Программа чрезвычайных мер, необходимых для достижения победы» приоритет в производстве вооружений отдавала строительству самолетов. Заметим, что в середине 30-х годов японское военное руководство считало достаточным при численности армии в 2,3 млн. человек иметь до 2150 легких и 3855 средних танков. Численность вооруженных сил во время войны была доведена до 7,2 млн. человек, а вот желаемого уровня танкового производства достичь так и не удалось.

   Японские уставы и наставления рассматривали тганки в основном как средство сопровождения пехоты в бою и ближней разведки. В наставлении по подготовке танковых частей, изданном в конце 1935 года, указывалось, что «основное назначение танков — бой в тесном взаимодействии с пехотой». Поэтому самостоятельных крупных соединений не создавалось. К 1937 году было сформировано два отдельных танковых полка, две механизированные бригады и 21 бронеотряд в составе пехотных и охранных дивизий. К началу следующего года в японской армии имелось уже четыре танковых полка и четыре механизированные бригады. К моменту развертывания в конце 1941 года широкомасштабных действий на тихоокеанском театре в японской армии имелось 18 отдельных танковых полков. Только с признанием за танками самостоятельных задач приступили к созданию танковых дивизий. В 1941 году смешанную механизированную бригаду в составе Квантунской группировки в Маньчжурии реорганизовали в 1-ю и 2-ю танковые группы (дивизии) — до 400 легких и средних танков в каждой. По штату дивизия включала: две танковые бригады по два полка (по пять рот в полку), мотопехотный полк, разведывательные, артиллерийские, противотанковые, транспортные подразделения. Тогда же в десяти пехотных дивизиях появились танковые роты по 9 машин, подобные роты ввели также в 1-й и 4-й специальные морские десантные отряды. Танковые отряды появились и в усиленных пехотных дивизиях типа «А» и «А1»: дивизия типа «А» имела 7, типа «А1» — 81 танк. Подобные дивизии входили в состав Квантунской армии. Отдельные танковые роты (как правило, по 4 танка) находились в резерве главного командования. Танковые части придавались армиям при подготовке наступления. Так, 14-я японская армия (впоследствии — 14-й фронт), выделенная для захвата Филиппин, включала два танковых полка (4-й и 7-й), 15-я армия, нацеленная на Таиланд и Бирму— три полка (1, 2 и 14-й). 25гя армия в Малайе получила 1-й, 6-й и 14-й полки. В конце 1942 года в Маньчжурии была сформирована 3-я танковая дивизия, а осенью 1944 года в самой Японии —4-я. Впрочем, дивизии (группы) были скорее административной, нежели тактической единицей и в полном составе применялись крайне редко: 2-я на Филиппинах в конце 1944-го — начале 1945 года, 3-я — во время наступления в Китае весной 1944 года. Оно и понятно, на большинстве театров сами природные условия мало способствовали массированному применению танков и бронемашин. К августу 1945 года в армии имелось 4 танковые дивизии и 6 танковых бригад. Интересно отметить, что в июле 1942 года при подготовке к боевым действиям против СССР в рамках Квантунской армии была сформирована 1-я танковая армия (1-я и 2-я танковые дивизии), никак, впрочем, себя не проявившая. Состав конкретных частей и соединений не был однородным и зависел от наличия материальной части, времени формирования и дислокации. Отдельная танковая бригада в Маньчжурии включала два танковых полка, пехотный батальон, артиллерийский дивизион, инженерный и ремонтный батальоны. Каждая рота имела 10 легких или средних танков и 6-8 грузовых автомашин. Танковая дивизия в Маньчжурии с 1944 года включала одну бригаду и имела по штату 127 легких (из них 40 — «резервных») и 249 средних танков. В частях, действовавших на островах, доля легких танков оказывалась больше. В Малайе воевали смешанные танковые роты по 10 средних и два легких танка в каждой.

   Основными задачами танков в бою считалась борьба с огневыми точками противника и его полевой артиллерией, не подавленными в ходе артподготовки, а также проделывание проходов пехоте в заграждениях. Предполагалась организация взаимодействия на поле боя с полевой артиллерией и авиацией. Танковые подразделения могли посылаться в так называемые «ближние рейды» за передний край обороны противника на глубину не более 600 м. При этом, нарушив его систему обороны, танки должны были возвращаться к своей пехоте и поддерживать ее атаку. Первый эшелон боевого порядка, как правило, составляли малые танки, ведущие своего рода боевую разведку и вскрывающие систему огня противника. За ними следовали легкие и средние танки с пехотой. Такая схема более соответствовала условиям поля боя 20-х годов.

   Наиболее маневренным видом действий были «глубокие рейды» танковых подразделений вместе с кавалерией, моторизованной пехотой и саперами на автомашинах, полевой артиллерией. Например, при высылке разведотрядов в них (согласно полевому уставу 1938 года) включали 1—2 взвода танков или бронеавтомобилей вместе с 1—2 эскадронами конницы и мотопехотой. Разведотряды действовали на глубину до 25—30 км и дробились на дозоры в составе отделения пехоты или конницы и 1—2 танков или бронемашин. На марше танки могли придаваться авангарду с задачей уничтожения противника, препятствующего продвижению, или захвата важных рубежей. При этом они должны были передвигаться «скачками» впереди авангарда или по параллельной дороге. В сторожевом охранении 1—2 танка могли выделять в состав поста.

   В обороне их использовали для проведения частных контратак или ведения огня из засады. В качестве неподвижных огневых точек нередко использовали устаревшие машины типа «Оцу» (NC-27). Борьба с танками противника допускалась только в случае крайней необходимости. Правда, к концу войны японские наставления уже рассматривали танки как наиболее эффективное сухопутное противотанковое средство.

   Уставы и тактические руководства японской армии в целом составлялись в духе маневренности и внезапности, заимствуя ряд положений из немецких уставов. Ограниченный круг задач танков, казалось бы, противоречил общим требованиям и соответствовал скорее «позиционным» формам. Однако тактические взгляды японского командования были тесно связаны с небольшим количеством и невысокими в целом характеристиками имевшейся БТТ.

   Против легко вооруженного противника, не обладающего достаточным количеством противотанковых средств, японская тактика вполне себя оправдывала, как это было в Китае, Бирме, Малайе, Голландской Индии, где танки добивались успеха одни или в сопровождении пехоты. Но уже в боях на р.Халхин-Гол большой урон японской БТТ нанесли 45-мм танковые и противотанковые советские пушки. Кстати, и собственные противотанковые средства японцев оказались эффективнее своих же танков. Наши войска отмечали медлительность последних в бою. Не менее серьезный урон несли японские танкисты и в боях на островах с американскими войсками в 1943—1945 годах. В боях с Советской Армией в августе — сентябре 1945-го японские танки фактически себя не проявили и были захвачены в основном в парках. Исправные трофейные машины передали Народно-освободительной армии Китая: в Пекин НОАК торжественно вступала на японских танках. С другой стороны, 543 японских танка не без помощи американцев получила гоминьдановская армия Чан Кайши.

   Танковые войска Японии имели достаточно обученный младший состав механиков-водителей, артиллеристов, радистов, подготовка которых занимала два года. Офицеры же набирались из числа общевойсковых и проходили обучение в офицерской танковой школе переподготовки в течение всего 3 — 6 месяцев и даже в танке не расставались с офицерским мечом.
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    Обозначения японской техники
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Числовые обозначения образцам вооружения и боевой техники в Японии с 1930 года давались в соответствии с летосчислением «от основания Империи» («кигэнсэцу», 660 г. до н.э.). До 1940 года обозначения были полными или по последним двум цифрам: так, образцу 1934 года соответствовало обозначение «Тип 2594», «2594» или «94»; 1940 года — «Тип 100» (далее будет приводиться как полное обозначение моделей, так и сокращенное, двузначное). С 1941 года использовалась только последняя цифра: «Тип 1» соответствовал модели •1941 года, «Тип 2» —1942 года и т.д. Поэтому в тексте встречаются одни и те же «цифровые» обозначения разных танков и их элементов (скажем, 47-мм пушка «Тип 100» и дизель «Тип 100», 37- и 47-мм пушки «Тип 1»). Кроме того, машина получала название, составленное из обозначения типа и «счетного» иероглифа — например, «Чиха» и «Чи-хе», «Хо-ро» и «Хо-ни». Числительное соответствовало обычно не порядку принятия на вооружение, а номеру разработки. Впрочем, это правило иногда нарушалось: так, «Ха-го» состояло из «счетного» иероглифа «три» и слова «модель», а «Ка-ми» составлялось из слова «плавающий» и первого слога названия фирмы «Мицубиси». Иногда бронемашины получали имена собственные по названиям фирм или арсеналов — «Сумида», «Осака». Ряд японских танков и бронемашин — в основном опытных — обозначаются в литературе (включая японскую) латинскими аббревиатурами, которые также используются в данном издании.
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    Малые танки
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     «2592» («ТК»)
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«2592» («ТК»)

    
Япония избежала почти повального в 20—30-е годы увлечения безбашенными танкетками, избрав в качестве машин разведки и охранения малые танки. Прототип малого танка «2592» (нередко именуется «танкеткой 92 ТК») был построен фирмой «Исикавадзима Дзидоша» в 1932 году и имел компоновку с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Корпус — клепаный, с большим углом наклона лобового листа. Механик-водитель размещался в выступающей рубке впереди справа, командир — в пулеметной башне. Посадка и высадка экипажа производились через дверь в задней стенке корпуса. Имелся и люк в крыше клепаной башни. Механик-водитель на марше выглядывал из верхнего люка рубки, при этом башню приходилось отворачивать влево. Смотровые лючки механика-водителя располагались в переднем и бортовых листах рубки, командира — в корме башни. В башне в шаровой опоре крепился 6,5-мм пулемет. Имелись и отверстия для стрельбы из личного оружия.

    Двигатель располагался слева от механика-водителя. Выхлопная труба выводилась назад вдоль левого борта, здесь же находилась и решетка радиатора. Для обслуживания двигателя и трансмиссии служили большие люки в верхнем лобовом листе. Танк оснащался фарой и звуковым сигналом.

    В 1933 году «Токийская компания газовых и электрических двигателей» («Токио Гасу Дэнки», впоследствии «Токио Дзидоша» и «Хино Дзидоша») построила модернизированный образец танка, принятый на вооружение под обозначением «2594» («94», упоминается также как «Хокай Сенша»). Его производством занимались также компании «Мицубиси Дзукогио» и «Кобэ Сейкошо».

    На малых танках была отработана подвеска, предложенная в 1933 году японским инженер-майором (впоследствии — генерал-майором) Томис Хара, наиболее известным из японских танкостроителей. Одинарные обрезиненные опорные катки блокировались по два на качающихся балансирах Упругими элементами служили горизонтальные спиральные пружины, заключенные в трубы, приклепанные к бортам корпуса. Балансиры были связаны с двуплечими рычагами, оси которых также крепились к корпусу. Рычаги, в свою очередь, шарнирно соединялись с тягами, идущими к пружинам. Такая конструкция подвески (е дальнейшем — «типа Хара»), сочетавшая компактность с большим ходом балансиров, использовалась на большинстве японских серийных тэнкое 30 — 40-х годов.

    С 1937 года танки выпускались с измененной ходовой частью: направляющее колесо было увеличено в диаметре, лишено зубчатых венцов, подвешено на балансире и опущено на землю для увеличения опорной поверхности. Одновременно танки перевооружили 7,7-мм пулеметами. На части машин пулемет заменили 37-мм пушкой по образцу нового танка «2597».

    «94», известный под прозвищем «карапузик», был небольшой, довольно подвижной, но очень тесной машиной. Его боевая служба продолжалась до 1943 года.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОГО ТАНКА «2594»

    БОЕВАЯ МАССА, т: 3,4. 

    ЭКИПАЖ, чел.: 2.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЬ), м: длина - 3,08, ширина — 1,62, высота — 1,62, клиренс — 0,29.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1. пулемет «91» калибра 6,5 мм.

    БОЕКОМПЛЕКТ: 1650 патронов.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 12, борт—8, корма—10, башня — 10 - 8.

    ДВИГАТЕЛЬ: «94», карбюраторный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения; мощность 32 л.с. при 1800 об/мин.

    ТРАНСМИССИЯ: 4-скоростная коробка передач (4+1) и дифференциал.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: (на один борт) четыре спицованных опорных катка, два. поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — типа Хара; гусеницы мелкозвенчатые скелетообразные с двумя гребнями шириной 160 мм.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 40.

    ЗАПАС ХОДА, км: 200.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 35, ширина рва, м — 1,4, высота стенки, м — 0,51, глубина брода, м — 0,6.
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     «2597» («ТЕ-КЕ»)
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На основе «92» фирма «Токио Г асу Дэнки» построила два прототипа нового малого танка — с передним и задним расположением двигателя. Выбран был второй вариант: в кормовой части клепаного корпуса устанавливался двухтактный рядный дизельный двигатель «O.H.V.» и коробка передач, в передней — механизм поворота и редукторы. Рубка механика-водителя была перенесена влево и получила более выгодную полуконическую форму. Подвеска — по схеме «94», но со сдвоенными опорными катками. Танк отличала небольшая высота и рациональные углы наклона бронелистов корпуса. Новая машина получила обозначение «2597» («Те-ке») и вооружалась 37-мм пушкой «94» или 7,7-мм пулеметом, которые размещались в одноместной цилиндрической башне. Для посадки экипажа предназначались люки в крыше башни и рубки. Смотровой лючок механика водителя прикрывался бронекрышкой с открытой смотровой щелью. Система охлаждения двигателя включала два вентилятора, система питания — два топливных бака на 59 и 32 л. Выхлопная труба выводилась вперед вдоль правой надгусеничной полки. Производство танка наладила также фирма «Икегаи Дзидоша», их выпуск продолжался до 1942 года.

    «Те-ке» был неплохим разведывательным танком, если не считать отсутствия средств связи. Он участвовал в боях в Китае, Бирме, на островах Тихого океана. Для увеличения запаса хода к нему были разработаны бронированные гусеничные прицепки-канистры. Для их буксировки «Те-ке» снабжался подрессоренным крюком. На шасси «Те-ке» строились самоходные 37- и 47-мм противотанковые пушки, грузовые и специальные транспортеры — например, полубронированный транспортер «97» для прокладки кабеля.
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«2597» («ТЕ-КЕ»)

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОГО ТАНКА «2597» («ТЕ-КЕ»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 4,8.

    ЭКИПАЖ, чел.: 2.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 3,68, ширина—1,8, высота—1,9, клиренс — 0,34.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 94» калибра 37 мм.

    БОЕКОМПЛЕКТ: 66 выстрелов.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 12, борт — 16, башня — 12.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Икегаи», 4-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 65 л.с. при 2300 об/мин.

    ТРАНСМИССИЯ: редуктор, коробка передач (4 + 1), карданный вал, конические шестерни, бортовые фрикционы, однорядные бортовые редукторы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: (на один борт) четыре сплошных опорных катка, два поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное), направляющее колесо опущено на землю; подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с открытым шарниром и одним гребнем шириной 200 мм, шаг трака 76 мм.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 40.

    ЗАПАС ХОДА, км: 250.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 35, ширина рва, м — 1,6, глубина брода, м — 0,8.
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    Опытный авиадесантный танк
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Опытный авиадесантный танк

   
В 1941 году Япония приступила к формированию парашютно-десантных частей по образцу Германии. Но только в 1945-м был построен макет специального авиадесантного танка-планера (идея, воплощенная в СССР О.К.Антоновым в виде планера «КТ» еще 1942 году). Танк, получивший обозначение №3 («Ку-ро»), представлял собой крайне ужатую машину. Экипаж располагался по оси корпуса: механик-водитель (он же — пилот в планирующем полете) в рубке, командир — в одноместной башне. В башне должна была устанавливаться автоматическая пушка. По бокам к корпусу крепились две несущие плоскости, сзади — ферма с однокилевым оперением.
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    Легкие танки
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     «2592»
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В 1931 году был построен 3,2-тонный прототип «кавалерийской боевой машины». По массе эта «боевая машина», согласно классификации того времени, находилась на границе между легкими и малыми танками (танкетками), но по назначению была ближе к легким. Компоновку выбрали, видимо, под влиянием английского «Виккерса 6-тонного»: заднее расположение двигателя и переднее — элементов трансмиссии, совмещение боевого отделения с отделением управления. Такая компоновка была основной в японском танкостроении до конца второй мировой войны. Впереди слева размещался механик-водитель, справа, в выступающей рубке, — стрелок, позади них в одноместной конической башне — командир. Вооружение устанавливалось в 2 яруса. Оригинальным было устройство ходовой части: 4 опорных катка блокировались по 2 на балансирах, которые шарнирно крепились к полуэллиптическим рессорам, закрепленным концами к борту корпуса.

    Танк был принят на вооружение как «2592» («92», «Кай Сенша», не путать с малым «92»), и в 1933—1935 годах выпускался в небольшом количестве фирмой «Исикавадзима Дзидоша». На серийных танках в ходовую часть добавили два опорных катка, то есть третий балансир с рессорой.
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«2592»
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«2592» поздних выпусков

    
«92» отличала смешанная — сварная и клепаная — конструкция корпуса и башни. Механик-водитель и стрелок имели смотровые лючки впереди и в бортах корпуса.

    В башне в шаровой опоре крепился 6,5-мм пулемет, в лобовом листе корпуса справа устанавливался 6,5-мм или 13-мм пулемет также в шаровой опоре.

    В корме продольно располагался карбюраторный двигатель «Исикавадзима» или «Мицубиси». Для доступа к нему служили люки с откидными крышками-жалюзи. В поднятом положении они использовались как сиденья для зенитной стрельбы: при этом к башне на особой стойке-вертлюге крепился 6,5- мм пулемет. Выхлопная труба с глушителем выведена назад вдоль левого борта.

    С 1937 года на части «92» вместо лобового пулемета установили автоматическую 20-мм пушку. Некоторые «92» использовались как радиотанки — на корпусе крепилась рамочная антенна. Машины поздних выпусков получили новую подвеску: четыре спицованных опорных катка большого диаметра на борт, сблокированные на балансирах по типу «Ха-го», но с полуэллиптическими рессорами. В 1934— 1935 годах была предпринята попытка сделать «92» плавающими.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ТАНКА «2592»

    БОЕВАЯ МАССА, т: 3,5.

    ЭКИПАЖ, чел.: 3.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина — 3,94, ширина — 1,62, - высота — 1,83, клиренс — 0,28.

    ВООРУЖЕНИЕ: 2 пулемета «91» калибра 6,5 мм. 

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: корпус — 6, башня — 6.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Мицубиси», 6-цилиндровый, карбюраторный, воздушного охлаждения; мощность 45 л.с: при 1600 об/мин.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: (на один борт) 6 сдвоенных опорных - катков, сблокированных по два на балацсирах, 3 поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — блокированная, на полуэллиптических рессорах; гусеница мелкозвенчатая, _ с одним гребнем, шириной 190 — 210 мм, шаг трака 90 мм.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 40.

    ЗАПАС ХОДА, км: 100.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — _ 30, ширина рва, м— 1,6, глубина брода, м —0,8.
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     «2595» («ХА-ГО»)

    

    [image: after_title]

В 1933 году после учений опытной смешанной механизированной бригады в Маньчжурии были сформулированы требования к легким танкам, способным вести бой вместе с пехотой, конницей, а также средними танками, сохраняя при этом высокую скорость движения. Годом позже прошёл испытания новый легкий танк, созданный фирмой «Мицубиси Дзукогио» с использованием опыта разработки малых танков. Новая машина получила обозначение «95» («2595»), но стала известна также как «Ха-го» (дословно — «третья модель»), есть также его армейское - обозначение «Ке-го» («легкая модель»), В нашей литературе одно время она именовалась «Мицубиси- 95». Хотя танк и был принят японской армией, а специальный завод «Мицубиси» в 1936 году подготовил его производство, он несколько лет выпускался небольшими сериями. Массовый выпуск начался только в 1938 году по окончании активных боевых действий в Китае. Кроме «Мицубиси», его производством занимались «Ниигата Теккошо», «Кобэ Сейкошо», «Дова Дзидоша», арсенал Кокура («Кокура Рикугун Дзохейшо»).

    «Ха-го» имел компоновку с задним расположением двигателя и передним — элементов трансмиссии. Отделение управления совмещалось с боевым. Впереди справа располагался механик-водитель, слева — пулеметчик. Выгнутая крышка люка механика-водителя откидывалась вперед-вверх; в ней имелся смотровой лючок со своей крышкой. В крышке смотрового лючка и по бокам от него были прорезаны вертикальные и горизонтальные смотровые щели — таким образом старались сохранить обзор при колебаниях машины. Командир танка размещался в одноместной башне, в крыше купола которой имелся круглый двухстворчатый люк. Края крыши загибались вниз, прикрывая вентиляционные отверстия. В борту башни и по бокам рубки пулеметчика имелись лючки для стрельбы из личного оружия с броневыми заслонками.

    Корпус танка собирался из катаных броневых листов на каркасе с помощью болтов и заклепок. Объем подбашенной коробки был несколько увеличен за счет надгусеничных ниш. Башня — цилиндрическая, клепано-сварной конструкции с «куполом». Для защиты экипажа от осколков брони и для избежаний травм от ударов с внутренней стороны корпуса крепился асбестовый «подбой».

    В башне устанавливалась 37- мм пушка «94» с длиной ствола 37 калибров. Снаряд массой 0,7 кг при начальной скорости 575 м/с пробивал по нормали броню толщиной 35 мм с дистанции 300 м. Крепление пушки в маске допускало качание относительно башни как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Отдельно от пушки, справа сзади в башне был установлен пулемет. В корпусе, в чуть выступающей передней рубке, располагался лобовой пулемет в шаровой установке.

    Сзади вдоль правого борта находился двухтактный дизель.

    От коробки передач по оси танка шел карданный вал в переднюю часть корпуса. Удельная мощность 16,2 л.с./т обеспечивала «Ха-го» неплохую подвижность. Выхлопная труба с глушителем выводилась вдоль правого борта. Слева от двигателя устанавливались топливный и масляный баки. Для доступа к двигателю служил люк в правом борту кормы с откидной крышкой-жалюзи. Для обслуживания бортовых фрикционов и передач в верхнем лобовом листе имелись два лючка с откидными крышками.

    Связь с водителем командир осуществлял с помощью переговорной трубы («танкофона»). Средств внешней связи не было, сигналы подавались флажками. На верхнем лобовом листе устанавливались две фары.

    [image: bin00000007.jpeg]
    
«2595» («ХА-ГО»)

    [image: bin00000008.jpeg]
    
«ХА-ГО» (с «маньчжурской» подвеской)

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ТАНКА «2595» («ХА-ГО»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 7,4.

    ЭКИПАЖ, чел.: 3.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,38, ширина — 2,07, высота — 2,28, клиренс — 0,4.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «94» калибра 37 мм, 2 пулемета «91» калибра 6,5 мм.

    БОЕКОМПЛЕКТ: 75 выстрелов, 3300 патронов.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: корпус: 6 — 12, башня — 12.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Мицубиси» А6120 VD, 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 120 л.с. при 1800 об/мин.

    ТРАНСМИССИЯ: редуктор, коробка передач (4 + 1), карданный вал, соединенный коническими шестернями с валами бортовых фрикционов, одноступенчатые бортовые редукторы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): четыре сдвоенных опорных катка, два поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с открытым шарниром и одним гребнем, шириной 250 мм, шаг трака 95 мм, число траков — 97.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 45.

    ЗАПАС ХОДА, км: 210.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,0; глубина брода, м — 1,0.

    
Танк был прост в изготовлении, эксплуатации и ремонте, чем и нравился японским танкистам. Но порой простота конструкции доходила до примитивности.

    В 1935 году новые танки в составе отряда смешанной механизированной бригады приняли участие в учениях на территории оккупированной Маньчжурии — в районе Большого Хингана. В результате появилась «маньчжурская» модификация танка с усиленной ходовой частью: на треугольных балансирах между опорными катками поместили дополнительные каточки, слегка приподнятые над опорной поверхностью. Каточек принимал на себя часть нагрузки и смягчал удары.

    В 1938 году «Ха-го» был перевооружен удлиненной 37-мм пушкой «97» (начальная скорость снаряда 675 м/с) и — в связи с общим изменением ружейно-пулеметного калибра в японской армии — 7,7-мм пулеметами «97».

    «Ха-го» стал самым массовым японским танком — до 1943 года заводы изготовили 1161 машину. Он неплохо показал себя в боях против китайской армии. Но летом 1939 года японские танкисты столкнулись на Халхин-Голе с советскими войсками. Повоевали здесь и «Ха- го» — в основном «маньчжурской» модификации. Бои показали такие их недостатки, как слабая бронезащита, большое «мертвое пространство» при стрельбе, неудовлетворительный обзор. Теснота боевого отделения, отсутствие специальных средств наблюдения и связи, разнесенная установка в башне пушки и пулемета сильно затрудняли работу командира, действовавшего в одиночку. Открытые смотровые щели были причиной частых ранений экипажа свинцовыми брызгами.

    Начав в декабре 1941 году войну на Тихом океане, Япония имела по 9 танков в составе десяти пехотных дивизий, и в основном это были «95» («Ха- го»). «95» имелись также в отдельных легкотанковых ротах и разведротах, придавались и специальным военно- морским десантным отрядам. Они воевали на Гуаме, Тараве, Макине, Окинаве, Филиппинах, в Малайзии.

    Общую компоновку и ряд конструктивных особенностей «Ха-го» использовали при разработке среднего танка «Чи-ха». На шасси «Ха-го» был построен ряд опытных машин. Элементы его ходовой части были применены, например, в полугусеничном небронированном транспортере-тягаче «98».
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     «98» («КЕ-НИ»)
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В 1938 году фирма «Хино Дзидоша Когио» разработала «скоростной» легкий танк «2598» («Ке-ни», то есть «легкий четвертый», упоминается также как «98А»), В отличие от «Ха-го» механик-водитель располагался в нем по оси корпуса. Вместо рычагов он получил штурвал. Бронезащита была улучшена за счет некоторого утолщения листов и более рациональной формы корпуса и башни. В конической двухместной башне устанавливалась 37-мм пушка «Тип 100» (длина ствола — 45,9 калибра, начальная скорость снаряда — до 700 м/с), а справа от нее — пулемет. Бронебойный снаряд пушки при начальной скорости 675 м/с пробивал на дистанции 500 м броню толщиной 25 мм. Лобового пулемета и купола башни не было. Трансмиссия включала в себя 6-скоростную коробку передач. В ходовой части добавили одну тележку па борт, упругие элементы убрали внутрь корпуса; катки и траки остались прежней конструкции. В результате уменьшились продольные колебания корпуса на ходу.

    Параллельно с этим танком фирма «Мицубиси» создала опытный «98В» со звездообразным двигателем и ходовой частью «типа Кристи». На каждый борт приходилось четыре опорных катка большого диаметра, каждый из которых через коленчатый рычаг был связан со своей спиральной пружиной; поддерживающих роликов не было, ведущее колесо-заднего расположения. Корпус и башня — по типу «Ке-ни».

    Впрочем, обоим прототипам не удалось вытеснить «Ха-го». «98» («Ке-ни») образца «Хино» пошел в производство только через четыре года после принятия его на вооружение — в 1942 году, уже в ходе войны на Тихом океане. Всего в 1942 — 1943 годах построили 22 машины (по другим данным — около 100). Поэтому в ряде изданий «Ке-ни» упоминаются как опытные танки.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ТАНКА «98» («КЕ-НИ»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 7,2 

    ЭКИПАЖ, чел.: 3.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,11, ширина— 2\12, высота —.1,82, - клиренс — 6,35.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 100» калибра 37 мм, 1 пулемет «97» калибра 7,7 мм.

    БОЕКОМПЛЕКТ: 110 выстрелов, 1400 патронов.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб. корпуса— 16, борт—12, корма—10, башня — 16- 12.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 100», 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 130 л.с. при 2100 об/мин.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): шесть сдвоенных опорных катков, сблокированных по два на балансирах, три поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — типа Хара, третий балансир — с собственной спиральной пружиной; гусеница мелкозвенчатая, с открытым шарниром и одним гребнем, шириной 250 мм, шаг трака 95 мм. СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 50.

    ЗАПАС ХОДА, км: 300.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30', ширина рва, м — 2,1.
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     «ТИП 2» («КЕ-ТО»)
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В том же 1942 году «Ке-ни» модернизировали, установив удлиненную 37-мм пушку «Тип 1» и двигатель мощностью 150 л.с. Бронебойный снаряд пушки с начальной скоростью 785 м/с пробивал 25-мм броню с 1000 м. Танк получил обозначение «Тип 2» или «Ке-то» («легкий седьмой»), но его производство задержалось до 1944 года и ограничилось несколькими машинами. 

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ТАНКА «ТИП 2» («КЕ-ТО»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 7,2.

    ЭКИПАЖ, чел.: 3.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,11, ширина — 1,82, высота — 2,12, клиренс—0,35.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 1» калибра 37 мм, 1 пулемет «97» калибра 7,7 мм. 

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса - 16, борт — 12, корма — 10, башня — 16.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 100», 6-цилиндровый,

    дизельный, воздушного охлаждения; мощность 150 л.с. при 2000 об/мин.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): шесть сдвоенных опорных катков, сблокированных по два на балансирах, три поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — типа Хара, третий балансир с собственной спиральной пружиной; гусеница мелкозвенчатая, с открытым шарниром и одним гребнем, шириной 250 мм, шаг трака 95 мм.

    МАКС. СКОРОСТЬ, км/ч: 50.

    ЗАПАС ХОДА, км: 300.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30 — 35, ширина рва, м — 2,1.
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     «ТИП 3» («КЕ-РИ»)
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В 1943 году был модернизирован «2595» («Ха-го»). Новая — «штурмовая» — модель «Тип 3» «Ке-ри» («легкий девятый») имела 57-мм орудие «Тип 97» (длина ствола 18,5 калибра), аналогичное орудию среднего танка «Чиха». Орудие устанавливалось в несколько увеличенной клепаной башне с небольшой конусностью и развитой кормовой нишей. В задней стенке башни размещался пулемет в шаровой опоре. «Ке-ри» оснащали радиостанцией со штыревой антенной. Эти танки были выпущены опытной серией.
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«ТИП 3» («КЕ-РИ»)

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ТАНКА «ТИП 3» («КЕ-РИ»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 7,4.

    ЭКИПАЖ, чел.: 3.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,3, ширина - 2,07, высота — 2,28, клиренс — 0,4.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 97» калибра 57 мм, 2 пулемета калибра 7,7 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: корпус:— 12, башня — 12. 

    ДВИГАТЕЛЬ: «Мицубиси» А6120 VD, 6-цилиндровый дизельный воздушного охлаждения; мощность 120 л.с. при 1800 об/мин.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): четыре сдвоенных опорных катка, два поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с открытым шарниром и одним гребнем, шириной 250 мм, шаг трака 95 мм, число траков — 97.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 40.

    ЗАПАС ХОДА, км: 210.
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     «ТИП 4» («КЕ-НУ»)
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Небольшой серией в 1944 году была выпущена модификация «Ке-ну» («легкий десятый») с 47-мм пушкой, аналогичной пушке среднего «Шинхото Чи-ха» (см. «Средние танки»).
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«ТИП 4» («КЕ-НУ»)

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ТАНКА «ТИП 4» («КЕ-НУ»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 8,4.

    ЭКИПАЖ, чел.: 3.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,3, ширина - 2,07, высота — 2,28, клиренс — 0,4.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка калибра 47 мм, 2 пулемета «97» калибра 7,7 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 25, борт — 12, башня — 12.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Мицубиси», 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 120 л.с. при 1800 об/мин.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт) : четыре сдвоенных опорных катка, два поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с открытым шарниром и одним гребнем, шириной 250 мм, шаг трака 95 мм, число траков — 97.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 40.
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     Опытный танк «ТИП 5» («КЕ-ХО»)
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В 1944 году фирма «Хино Дзидоша» выпустила опытный танк «Ке-хо» («легкий пятый»), разработка которого велась с 1942 года (откуда и такое обозначение). Танк был скомпонован и вооружен по типу среднего «Чи-хе» (см. «Средние танки»). Дизель с наддувом заимствовали от легкого «Ке-то». «Ке-хо» прошел испытания, привлек внимание военных и даже успел получить обозначение «Тип 5», но поставить его в производство до капитуляции Японии не удалось.
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«ТИП 5» («КЕ-ХО»)

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО ТАНКА «ТИП 5» («КЕ-ХО»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 10.

    ЭКИПАЖ, чел.: 4.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,38, ширина - 2,23, высота — 2,23, клиренс — 0,3.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 1» калибра 47 мм, 2 пулемета «97».

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 20, борт—16, корма — 12, башня V- 20 — 16.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 100», 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 150 л.с. при 2000 об/мин.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): шесть опорных катков, три поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — четыре опо/рных катка по типу Хара, два крайних с индивидуальной пружинной.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 50.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30—35; ширина рва, м — 2,1
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    Средние танки
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     «2589»

    

    [image: after_title]

[image: bin00000012.jpeg]
    
«2589»

    
В 1927 году параллельно с испытаниями английского среднего танка «Виккерс Мк С» и сборкой тяжелого №1, арсенал в Осаке («Осака Рикугун Дзохейшо») приступил к постройке танка №2 (позже назван «87») массой 9,8 т. После изготовления опытных образцов решено было усилить бронезащиту и вооружение. В 1929 году на основе «Виккерс Мк С» и «87» разработали средний танк «2589» («89 Ко» или «И- го» — «первая модель»), ставший родоначальником серийных танков японского производства.

    Танк имел классическую компоновку. Корпус и башня выполнялись клепаными. Причем корпуса первых машин представляли собой прямую переделку «Виккерс Мк С». Бортовые ниши в средней части корпуса нависали над гусеницами. В башне устанавливалась 47-мм пушка, вскоре замененная на 57-мм орудие «2590» («90», длина ствола 18,5 калибра, начальная скорость снаряда — 350 м/с, масса — 2,57 кг), в задней части башни слева — 6,5-мм пулемет в шаровой опоре; такой же пу- - лемет крепился в шаровой опоре в лобовом листе корпуса справа. В бортах башни имелись лючки для стрельбы из личного оружия, на крыше — купол со смотровыми щелями. На крыше башни справа был смонтирован откидной купол командира («89 А»).

    В кормовой части устанавливался карбюраторный двигатель «Даймлер», замененный позже двигателем «Мицубиси», созданным на основе авиационного. Выхлопная труба с глушителем выводилась с левого борта. Ходовая часть прикрывалась бронеэкранами. Из 9 опорных катков малого диаметра 8 были сблокированы на тележках с балансирной подвеской, а передний имел независимую подвеску. Поддерживающие ролики крепились на балке. Направляющее колесо имело зубчатые венцы подобно ведущему. Танк оснащался фарами с регулируемым изнутри корпуса наклоном. Средств связи не было.

    Производство танка вели арсенал в Нагойя, заводы «Токио Гасу Донки», «Исикавадзима», «Мицубиси». Первую машину собрали в 1931 году.

    Годом позже по опыту эксплуатации в Маньчжурии «89» был модернизирован: установлены более прочные мелкозвенчатые гусеницы, изменены ведущее колесо и форма бронировки ходовой части, лобовой лист корпуса выполнен в виде единого наклонного листа. Изменились также крепление орудия в башне и форма купола. Под пулеметной установкой находилась откидная на петлях дверь. Танк получил обозначение «89 Оцу» («второй»), известен также как «89В», а главным ее производителем стала фирма «Мицубиси». Однако узлы и агрегаты для танка выпускал также ряд других фирм в Японии («Кобз Сейкошо», «Нихон Сейкошо») и Маньчжурии, что сказывалось даже на внешнем виде танков после многочисленных ремонтов. С учетом холодных погодных условий Маньчжурии решено было переоснастить танк дизелем. В 1933 году на вагоностроительном заводе Кавасаки в Кобз началось производство дизелей для тракторов и танков; тогда же «Мицубиси» опробовала дизель на среднем «89». С 1936 года на «89 Оцу» стали серийно устанавливать 6-цилиндровые 120-сильные (при 1800 об/мин) дизели «Мицубиси» воздушного охлаждения. Запас хода увеличился до 200 км Для более жаркого климата предполагалась система жидкостного охлаждения.
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«2589 Оцу»
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«2594»

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕГО ТАНКА «2589 Оцу»

    БОЕВАЯ МАССА, т: 14.

    ЭКИПАЖ, чел.: 4.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 5,85 (6,36 — с хвостом), ширина — 2,15, высота — 2,6, клиренс — 0,48. 

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «90» калибра 57 мм, 2 пулемета «91» калибра 6,5 мм.

    БОЕКОМПЛЕКТ: 100 выстрелов, 2745 патронов.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 17, борт —11, башня — 15—11.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Мицубиси», 6-цилиндровый, карбюраторный, жидкостного охлаждения; мощность 115 л.с. при 1800 об/мин.

    ТРАНСМИССИЯ: коробка передач (4+1).

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 9 опорных катков, сблокированных на подрессоренных тележках, 4 поддерживающих ролика, ведущее колесо заднего расположения (зацепление цевочное); подвеска — смешанная, пружинная; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем, шириной 305 мм, шаг трака 150 мм. СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 27.

    ЗАПАС ХОДА, км: 160.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 34; ширина рва, м — 2,5; высота стенки, м — 0,83; глубина брода, м — 1,0.

    
В то же время начали выпускать следующую модификацию, на которой мощность дизеля увеличили до 160 л.с., четырехскоростную коробку передач дополнили понижающей передачей. Место механика-водителя было перенесено вправо, установка лобового пулемета — влево, увеличен входной люк. В ходовой части пять поддерживающих роликов заменены четырьмя, убрана балка, траки из стали с присадкой марганца получили развитые грунтозацепы. Для преодоления широких рвов сзади крепился откидной «хвост». Эта модификация часто проходит в литературе под обозначением «94».

    В 1937 году орудие «90» было заменено на 57-мм «2597» («97») Осакского арсенала с длиной ствола 18,5 калибра. Снаряды — осколочно-фугасные (выстрелы с бронебойными снарядами вошли в боекомплект орудия позже).

    Всего с 1925 по 1937 год выпустили 230 танков серии «89». В целом это была устаревшая для 30-х годов конструкция с недостаточными для среднего танка бронезащитой и подвижностью. Все танки типа «89» применялись в Китае и на Халхин- Голе, включались в состав десантных отрядов, вплоть до 1944 года воевали на Филиппинах. На шасси «89» была разработана опытная самоходная 75-мм пушка с установкой в лобовом листе корпуса.
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     «2597» («ЧИ-ХА»)
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«2597» («ЧИ-ХА»)

    
Во второй половине 30-х годов в Японии пересмотрели требования к средним танкам и приступили к разработке более маневренных образцов, вооруженных 47-, 75- и 77-мм пушками. В 1936 году были разработаны два прототипа такого танка: 9,8-тонный «Чи-ни» («средний четвертый») арсенала в Осаке и 15-тонный «Чи-ха» («средний третий») фирмы «Мицубиси». Поскольку японский Генеральный штаб сухопутных войск предпочитал танки поменьше весом и подешевле в производстве, то главным претендентом считался «Чини». Однако с началом войны с Китаем выбор пал на более мощный «Чи-ха», принятый в 1937 году на вооружение как «2597» и ставший основой японских танковых сил второй мировой войны. Массовое производство «Чи-ха» начала компания «Мицубиси» после окончания активных боев в Китае, субподрядчиками выступали фирмы «Хитачи Сейсакуси» и «Нихон Сейкошо». Всего до 1942 года было выпущено 1200 этих танков.

    Компоновкой «Чи-ха» напоминал «Ха-го», но имел двухместную башню. В отделении управления размещались механик-водитель(справа)и стрелок (слева); в башне справа от пушки командир, слева — заряжающий. Корпус и башня были клепаными. Корпус имел бортовые ниши, наклонный двухскатный верхний лобовой лист. Башня выполнялась с легкой конусностью и кормовой нишей. На крыше башни располагался купол командира с большим двухстворчатым люком, слева от него — двухстворчатый люк заряжающего. Механик-водитель имел лючок в крыше рубки, стрелок —люк в крыше корпуса. Горизонтальные смотровые щели были прорезаны в щитке окна рубки и ее выгнутых скулах.

    Установка 57-мм орудия «97» в башне «Чи-ха» допускала его качание в горизонтальной плоскости в пределах плюс-минус 5°. Угол подъема орудия составлял 21° , снижения — 9°. Вес 57-мм снаряда — 2,7 кг, начальная скорость — 420 м/с. Один пулемет в шаровой опоре крепился в корме башни слева, второй — слева в лобовом листе корпуса.

    Двухтактный V-образный дизель устанавливался продольно в корме, доступ к нему обеспечивали люки в бортах и люк-жалюзи в крыше корпуса. В боевых условиях жалюзи в бортах прикрывались бронекрышками. На марше они поднимались и фиксировались в горизонтальном положении. Топливные баки на 120 и 115 л располагались вдоль бортов. Выхлопные трубы выводились назад с обоих бортов. Четырехскоростная коробка передач со скользящими шестернями и понижающей передачей давала 8 передач вперед и 2 назад. Ходовая часть по схеме Т.Хара была дополнена передним и задним катками с независимой подвеской: крайние катки через коленчатые рычаги соединялись с наклонными спиральными пружинами, открыто закрепленными на борту. Опорные катки и крайние поддерживающие ролики были сдвоенными. Амортизаторы в подвеске отсутствовали. В отличие от опытного «Чи-ну» «Чи-ха» не имел «хвоста».

    В крышке люка командира монтировался перископический прибор наблюдения и имелось отверстие для сигнализации флажками. На лобовом листе корпуса или на надгусеничных полках крепились фары и иногда звуковой сигнал.

    Столкновения с советскими войсками на Халхин-Голе убедили японцев в приоритете противотанковых свойств танковой пушки. И уже в 1939 году был построен опытный танк «98» («Чи-хо» — «средний пятый») с увеличенной башней по типу советских БТ-5 и несколько измененной ходовой частью. 
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«ШИНХОТО ЧИ-ХА»
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«ЧИ-КИ»

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕГО ТАНКА «ШИНХОТО ЧИ-ХА»

    БОЕВАЯ МАССА, т: 15,8.

    ЭКИПАЖ, чел.: 4.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 5,5, ширина — 2,33, высота — 2,38, клиренс — 0,42.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка калибра 47 мм, 2 пулемета «97» калибра 7,7 мм.

    БОЕКОМПЛЕКТ: 120 выстрелов, 4035 патронов.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 25, борт — 22, корма — 25, крыша — 12, башня — 25 (маска пушки — 30).

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 97» («Мицубиси»), 12-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 170 л.с. при 2000 об/мин.

    ТРАНСМИССИЯ: редуктор, коробка передач с понижающей передачей (8 + 2), карданный вал, бортовые фрикционы, бортовые однорядные редукторы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): шесть опорных катков и три поддерживающих ролика (все обрезинены); подвеска смешанная: четыре опорных катка — по схеме Хара, два крайних катка — с индивидуальной пружинной подвеской; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем, шириной 330 мм, шаг трака 120 мм, число траков — 96.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 40.

    ЗАПАС ХОДА, км: 210.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30 — 35; ширина рва, м — 2,5; глубина брода, м — 1,0.

    
А в 1940 году появилась модификация серийного «97» — «Шинхото Чи-ха» («Чи-ха» с «новой артиллерийской башней») с 47-мм пушкой: при длине ствола 48 калибров ее 1,4-кг снаряд имел начальную скорость 825 м/с и на расстоянии 500 м пробивал 75-мм броню. В боекомплект входили бронебойные и бронебойно-осколочные снаряды. Пулеметы размещались аналогично «Чи-ха». Башня имела купол со смотровыми щелями, на ее крыше перед люком заряжающего крепилась стойка для зенитного пулемета. Имелись лючки для стрельбы из личного оружия. В правом борту башни размещался небольшой лючок, в задней стенке справа от пулемета — широкий люк для эвакуации, загрузки боекомплекта и демонтажа орудия. Большинство «Шинхото Чи-ха» стали простой переделкой уже выпущенных «Чиха». У вновь произведенных танков была несколько изменена система вентиляции моторного отделения. Командир имел свето-звуковую связь с механиком-водителем: 12 кнопкам на пульте командира соответствовали 12 светящихся транспарантов и зуммер на панели водителя.

    «Чи-ха» приняли участие в боях в Китае, в Малайе, Сингапуре, на Гуадалканале, Сайпане, Гуаме. «Шинхото Чи-ха» впервые вступили в бой на полуострове Батаан в мае 1942 года, воевали на Сайпане, Лусоне, Иводзиме и Окинаве, в Маньчжурии и на Курильских островах. Всего с 1938 по 1942 год было выпущено 1220 машин серии «Чи-ха», включая модификации. После войны 350 «Чи-ха» были переданы Народно- освободительной армии Китая.

    Средние танки предназначались для самостоятельных танковых соединений, и на их базе были созданы командирские машины, оснащенные радиостанцией с кольцевой поручневой антенной вокруг башни, впоследствии замененной на штыревую. Специальная командирская модель «Чи-ха» — танк «Чи-ки» -отличалась несколько улучшенными параметрами радиостанции и приборов наблюдения, а также установкой вместо лобового пулемета 37-мм пушки. Принятые одновременно с линейными командирские танки имели увеличенную башню с новым куполом, без пушечной установки. В крыше башни позади купола находился второй люк. Позже на командирских «Чи-ки» появились башни с пушечной установкой или ее имитацией. На некоторых образцах таким же образом устанавливали второе 57-мм орудие: предполагалось, видимо, что при «линейной» тактике действий командир должен обладать не столько дополнительными средствами связи и управления, сколько дополнительной огневой мощью. На основе «Чи-ха» создали также «артиллерийский» танк с короткоствольным 120-мм орудием для поддержки морских десантных отрядов.

   [image: chapter_end]


    

[image: before_title]

     «ТИП 1» («ЧИ-ХЕ»)
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«ТИП 1» («ЧИ-ХЕ»)

    
В 1941 году появилась новая модификация «Чи-ха» — «Тип 1» («Чихе» — «средний шестой»). Корпус его, наконец, выполнили сварным. Лобовые листы были спрямлены, исчезли выступающая рубка впереди и жалюзи в бортах. Башня больших размеров с развитой кормовой нишей и увеличенной толщиной лобовой брони имела купол, лючки в бортах и кормовой люк. Появление пято! о члена экипажа облегчило работу командира. Вес ганка возрос почти на 1.5 г. но за счет установки 240-сильного дизеля «Чи-хе» развивал чуть большую скорость. Трансмиссия и ходовая часть заметных изменений не претерпели.

    «Чи-хе» вооружался 47-мм пушкой с длиной ствола 62 калибра, созданной на основе противотанкового орудия, но с перекомпонованными противооткатными устройствами, затвором и спусковым механизмом. В боекомплект входили бронебойно-осколочный (1,52 кг) и осколочно-фугасный (1,4 кг) снаряды. Бронебойноосколочный снаряд с начальной скоростью 823 м/с пробивал 70-мм броню на дистанции около 500 м и 60-мм — на 1000 м. Вертикальная наводка производилась маховиками, горизонтальное «качание» — плечевым упором. Угол возвышения пушки — 17°, склонения — 11°.

    Фирма «Мицубиси» и арсенал Сагами начали выпуск «Чи-хе», не прекращая производства «Шинхото Чи-ха». Всего до 1945 года был выпущен 601 танк. На основе «Шинхото Чи-ха» и «Чи-хе» строились командирские «Ка-со»: 47-мм пушка заменялась макетом, что давало возможность дополнительно разместить радиостанцию. В Японии «Чи-ха» и «Чи-хе» оставались на вооружении до 60-х годов.

    В 1942 году на основе «Чи-хе» был построен 16,7-тонный «артиллерийский» средний танк «Тип 2» («Хо-и» - «артиллерийский первый») с 75-мм короткоствольным орудием «Тип 99». Орудие устанавливалось в высокой клепано-сварной башне с толщиной брони 35 — 20 мм и большим задним люком. Начальная скорость снаряда — 445 м/с. Высота танка возросла до 2,58 м, запас хода снизился до 100 км. Танк предназначался для непосредственной артиллерийской поддержки, а его незначительный выпуск — 33 машины — был связан с появлением на вооружении САУ.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕГО ТАНКА «Тип 1» («ЧИ-ХЕ»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 17,2.

    ЭКИПАЖ, чел.: 5.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина — 5,73, ширина — 2,33, высота — 2,42, клиренс — 0,42. 

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип'1» калибра 47-мм, 2 пулемета «97» калибра 7,7 мм.

    БОЕКОМПЛЕКТ: 120 выстрелов, 4035 патронов.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 50, борт — 25, корма — 20, башня —25.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 100» («Мицубиси»), 12-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 240 л.с. при 2000 об/мин. ТРАНСМИССИЯ: редуктор, коробка передач с понижающей передачей (8 + 2), карданный вал, бортовые фрикционы, бортовые однорядные редукторы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): шесть опорных катков и три поддерживающих ролика (все обрезинены); подвеска смешанная: четыре опорных катка — по схеме Хара, два крайних катка с индивидуальной пружинной подвеской; гусеница мелкозвенчатая с одним гребнем, шириной 330 мм.

    СКОРОСТЬ МАКС , км/ч: 44,

    ЗAПAC ХОДА, км: 210

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подьема, град 30-35 ширина рва, м 2,5; глубина брода, м 1,0
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     «ТИП 3» («ЧИ-НУ»)
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В 1944 году на вооружение поступил следующий танк этой серии — «Тип 3» («Чи-ну» — «средний десятый»), вооруженный 75-мм пушкой «Тип 3» (на основе полевой «Тип 97» системы «Шнейдер») в увеличенной башне. Длина ствола составляла 23 калибра, вес снаряда — 6,6 кг, начальная скорость — 680 м/с, орудие снабжалось активным дульным тормозом. Снаряд пробивал 90-мм броню на расстоянии 100 м, 65-мм — на расстоянии 1000 м.

    Сварная шестиугольная башня имела командирскую башенку и стойку зенитного пулемета. В кормовой нише размещалась боеукладка. Лючки в бортах башни закрывались откидными крышками с отверстиями для стрельбы из личного оружия.

    Это был наиболее мощный из серийно выпускавшихся японских танков, вполне соответствовавший требованиям своего времени. Однако из-за нехватки материалов и комплектующих, а также в связи с американскими бомбардировками заводов его выпуск ограничился всего 60 машинами. «Чи-ну» поступили в 4-ю танковую дивизию, предназначенную для обороны метрополии, и участия в боевых действиях не приняли.
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«ТИП 3» («ЧИ-НУ»)

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕГО ТАНКА «Тип 3» («ЧИ-НУ»)

    БОЕВАЯ МАССА, т 8,8 

    ЭКИПАЖ, чёл:: 5

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м длина 5,73, ширина 2,33,высота 2,61, клиренс — 0,4.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 3» калибра 75 мм,1 пулемет «97» калибра 7,7 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 50, борт —25, корма - 20, башня —50 - 25.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 100» («Мицубиси» А12200 VD), 12-цилиндровый, дизельной, воздушного охлаждения; мощность 240 л.с. при 2000 об/мин.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): как у Танка «Чи-хе».

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 39.

    ЗАПАС ХОДА, км; 210. 

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30—35, ширина рва, м — 2,5.
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    Опытные средние танки
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Так и не пошел в серийное производство созданный в 1944 году «Тип 4» («Чи-то» — «средний седьмой») с 75-мм пушкой и 75-мм лобовой броней. Его пушка была разработана на основе зенитной «88» и при длине ствола 44 калибра придавала 6,6-кг снаряду начальную скорость 720 м/с. Танк имел сварные корпус и башню, 400-сильный дизель. Ходовая часть была удлинена на один каток и перекомпонована. «Чи-то» снабжали радиостанцией со штыревой антенной на левом борту корпуса. Построено только 5 машин.
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     «ТИП 4» («ЧИ-ТО»)
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕГО ТАНКА «ТИП 4» («ЧИ-ТО»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 30

    ЭКИПАЖ, чел: 5

    ГАБАРИТНЫЕ/РАЗМЕРЫ , м: длина- 6,42, ширина — 2,87, высота — 2,87, клиренс - 0,4

    ВООРУЖЕНИЕ: пушка «Тип 2» калибра 75мм, 2 пулёмета «97» калибра 7,7 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 75, борт—35-25, корма — 50, башня - 75- 50

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 4», 12-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 400 л .с. при 1800 об/мин.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 7 опорных катков, 1 — 4-й и 6 — 7-й сблокированы по два на балансирах, 5-й подвешен независимо на коленчатом рычаге три поддерживающих ролика; ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнём.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 45

    ЗАПАС ХОДА, км: 250.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ угол подъема, град. — 30—35; ширина рва, м — 2,7.

    
В единственном образце в 1945 году был построен «Тип 5» («Чи-ри» — «средний девятый») с такой же, как и на «Чи-то», 75-мм пушкой в башне и 37-мм пушкой — в лобовом листе корпуса слева. Существовала и другая модель — с 7,7-мм пулеметом вместо 37-мм пушки. Сварной корпус отличали наклонная установка бронелистов и бортовые ниши по всей длине надгусеничных полок. Новая форма корпуса была, вероятно, позаимствована у немецкого танка Pz.V «Пантера», сведения о котором Германия передала японским специалистам в 1944 году. Высокая сварная башня «Чи-ри» имела восьмиугольную в плане форму и развитую кормовую нишу. Видимо, из-за отсутствия собственных мощных двигателей (дизель серии «Тип 4» так и не был доведен к концу войны), на «Чи-ри» был установлен германский V-образный карбюраторный мотор BMW. Планировалось, впрочем, производство дизельного варианта. Выхлопные трубы выводились с кормы танка.
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     «ТИП 5» («ЧИ-РИ»)
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕГО ТАНКА «ТИП 5» («ЧИ-РИ»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 37.

    ЭКИПАЖ, чел.: 5.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина- 7,3, ширина — 2,05, высота — 3,05, клиренс — 0,4.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка калибра 75 мм, 1 пушка калибра 37 мм, 2 пулемета «97» калибра 7,7 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса —

    75, борт — 50—25, корма — 50, башня — 75-50.

    ДВИГАТЕЛЬ: BMW, 12-цилиндровый карбюраторный; мощность 550 л.с. при 1800 об/мин.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 8 опорных катков, сблокированных по два на балансирах, три поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем, шириной 600 мм.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 45.

    ЗАПАС ХОДА, км: 200.

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,8.
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    Тяжелые танки
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     Тяжелые танки «2591» и «2595»
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Еще в 1927 году арсенал в Осаке построил опытный двухбашенный 18-тонный танк №1 («Чи-и» — «средний первый») с 57-мм орудием, двумя пулеметами и 140-сильным двигателем. В 1931 году гем же арсеналом был построен 18-тонный трехбашенный «91» с расположением орудийной и двух пулеметных башен в продольной плоскости, при этом одна пулеметная башня располагалась позади двигательного отсека. В главной башне устанавливались 70-мм орудие (длина ствола 18,2 калибра, вес снаряда 4,6 кг, начальная скорость до 300 м/с) и 6,5-мм пулемет, на ее крыше крепился купол. В малых башнях размещались 6,5-мм пулеметы. Экипаж состоял из 5 человек. Танк оснащался германским 6-цилиндровым карбюраторным двигателем BMW мощностью 224 л.с. (при 1200 об/мин), развивал скорость до 25 км/ч, запас хода составлял 160 км. Ходовая часть включала на один борт 18 опорных катков с блокированной пружинной подвеской и 7 поддерживающих роликов, ведущее колесо — заднего расположения. Танк преодолевал подъем в 30° и ров шириной до 3 м.
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«2595»

    
В 1934 году в опытном порядке был построен трехбашенный «95» с 70-мм орудием и 6,5-мм пулеметом в главной башне, 37-мм пушкой в передней и пулеметом — в задней башенке. На нем предполагалось устанавливать 6-цилиндровый рядный дизель. На шасси этого танка разработали также 105-мм самоходную пушку и 150-мм самоходную гаубицу «Хиро-ша».

    В ходе второй мировой войны японские тяжелые танки практически не использовались. Несколько построенных «91» применялись только в Китае в конце 30-х годов.
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«ТИП 100» «О-И»)

    
Перед войной был разработан 32- тонный танк с экипажем 6 человек, 75- мм пушкой, 35-мм броней и скоростью 55 км/ч; при этом танк мог быть приспособлен для движения по железной дороге. Но дальше эксперимента дело не пошло.

    Отдали дань японские танкостроители и идее «сверхмощных» танков для штурма укрепленных районов. Правда, сверхтяжелые японские танки не двинулись, да и не могли (по экономическим причинам) двинуться дальше макетов. Проект, разработанный в 1939 году, предполагал трехбашенную (башни — в продольной плоскости) 100-тонную машину с задним расположением силового отделения и передним — трансмиссии. Главная башня несла 105-мм пушку и два пулемета, малые — по 37-мм пушке. Высота танка должна была составить 4,2 м, длина —10 м, ширина — 4,2 м, толщина брони — 75 — 35 мм, экипаж — 11 человек. В другом варианте танк «Тип 100» («О-И» — «большой первый») имел обе малые башни спереди, толщина брони возросла до 200 мм, вес — до 120 т, основное вооружение — длинноствольная 100-мм и 47-мм пушки. Силовую группу составили два двигателя BMW по 550 л.с. Бронированная ходовая часть включала 10 сдвоенных опорных катков и широкие гусеницы.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯЖЕЛОГО ТАНКА «2595»

    БОЕВАЯ МАССА, т: 26.

    ЭКИПАЖ, чел.: 6.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 6,47, ширина — 2,7, высота — 2,9. ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «94» калибра 70 мм; 1 пушка «94» калибра 37 мм; 2 пулемета «91» калибра 6,5 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 35, борт — 12, башня — 30. 

    ДВИГАТЕЛЬ: BMW, 6-цилиндровый, карбюраторный; мощность 290 л.с. при 1600 об/мин.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 9 опорных катков, 4 поддерживающих ролика, ведущее колесо заднего расположения; подвеска блокированная, пружинная; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 22.

    ЗАПАС ХОДА, км: 110.
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     Самоходные артиллерийские установки (САУ)
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В 1938—1942 годах в Японии отрабатывались САУ трех типов: полевые самоходные гаубицы и мортиры (75-, 105-, 150- и 300-мм); самоходные 75- и 77-мм противотанковые пушки; 20- и 37-мм зенитные самоходные установки. САУ создавались на базе легких и средних танков. Выпущено было немногим более 150 экземпляров всех типов.
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     Самоходные установки «ХО-НИ» И «ХО-РО»
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«ХО-РО»

    
С 1941 года на базе среднего танка «Чи-ха» начали выпускаться САУ «Хони» («артиллерийский четвертый») и «Хо-ро» («артиллерийский второй») для оснащения танковых дивизий. Орудия устанавливались в открытой сверху и сзади клепаной рубке, размещенной вместо башни в средней части корпуса. Базовое танковое шасси изменений не претерпело.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /САМОХОДНОЙ ГАУБИЦЫ «ХО-РО»

    БОЕВАЯ МАССА, T: 16,3,

    ЭКИПАЖ, чел.: 5.

    ШАССИ: средний танк «Чи-ха». 

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: ,длина-4 /ширина — 2,33, высота — 2,36, клиренс: - 0,4.

    ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ-МАКС., км: 5,97. БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб - 25, борт -12. СКОРОСТЬ МАКС:, км/ч.: 40

    ЗАПАС ХОДА, км: 200

    
Самоходная гаубица «Хо-ро» была создана на основе полевой 150-мм гаубицы «38» модели 1905 года. Вес осколочно-фугасного снаряда гаубицы составлял 35 кг, начальная скорость — 420 м/с, скорострельность — 5 выстр./мин, максимальная дальность стрельбы — 15 000 м. Однако при угле возвышения до 30 градусов «Хо-ро» вела огонь на дальности до 5970 м. В отличие от «Хо-ни» наклонный лобовой лист рубки «Хо- ро» был также верхним лобовым листом корпуса. Механик-водитель имел смотровую щель в нижней-части листа, расчет орудия — смотровые люки с откидными крышками в лобовом и бортовых листах рубки. На особой стойке мог устанавливаться зенитный пулемет. В 1941—1943 годах было построено всего 13 «Хо- ро». Они применялись, в частности, в боях на о.Лусон в декабре 1944 года.

    Противотанковая САУ «Тип 1» («Хони») вооружалась 75-мм пушкой «90». При начальной скорости 5,9-кг снаряда 680 м/с пушка была способна поразить на дальности 450 м цель с толщиной брони до 100 мм, на 900 м —75 мм. Угол возвышения пушки составлял 25 градусов, склонения — 5 градусов, по горизонту она могла наводиться без поворота машины в пределах 20 градусов. Бронирование лобовой части рубки было усилено 16-мм экраном. Имелась стойка для зенитного пулемета. «Хони» стала сравнительно «массовой» самоходкой — с 1942 по 1945 год было выпущено 125 машин. «Хо-ни» также воевали на о.Лусон.

    Самоходная гаубица «Тип 1» («Хони II») представляла собой типичное орудие поддержки. Установленная в рубке качающаяся часть 105-мм гаубицы «99» с поршневым затвором могла наводиться по горизонту в пределах 10 градусов. Из-за большой длины отката угол возвышения достигал только 22 градуса. Минимальная дальность стрельбы — 454 м, максимальная — 10 800 м. Снаряд весом 16 кг имел начальную скорость 550 м/с. Скорострельность могла достигать 8 выстр./мин.

    Чуть позже на шасси танка «Чи-ну» выпустили 75-мм самоходную противотанковую пушку «Хо-ни III». Ее отличала полностью закрытая семиугольная рубка с наклонной установкой бронелистов и люками в крыше. Откидные на петлях задние листы рубки составляли двустворчатую дверь. Пушка — та же, что и на «Чи-ну» (см. «Средниетанки»). САУ оснащалась радиостанцией с двумя штыревыми антеннами на бортах корпуса.

    Несколько опытных САУ было построено в 1944 году: 75-мм самоходная пушка «Ку-сае» на шасси «Чи-хе», 120-мм самоходная гаубица «Ха-но» на шасси легкого «Ха-го». В 1945 году на шасси «Чи-ха» построили опытную 155-мм пушку «Тип 5» «Хо-чи».
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     Самоходная мортира «ХА-ТО»

    

    [image: after_title]

В 1944 году малым числом была выпущена самоходная полубронированная 300-мм мортира «Тип 4» («Ха-то»), построенная на шасси тяжелого транспортера, напоминавшем перекомпонованное шасси «Чи-то»: впереди располагался двигатель, за ним — отделение управления (рубка). Артсистема открыто устанавливалась позади рубки. Двигатель и рубка полностью бронировались. Масса одного фугасного снаряда мортиры составляла 170 кг.
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«ТИП 4» («ХА-ТО»)

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОХОДНОЙ МОРТИРЫ «ТИП 4» («ХА-ТО»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 14,3. 

    ЭКИПАЖ, чел.: 7. 

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина — 6,8, ширина— 2,4, высота —2,75, клиренс — 0,4:

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 мортира калибра 300 мм. 

    ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ МАКС., км: 3,15. 

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб — 30.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч:
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     Опытные самоходные противотанковые установки
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      «ТИП 5» («ХО-РУ»)
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На шасси малого танка «94» была разработана самоходная 47-мм противотанковая пушка — орудие крепилось в кормовой части «стволом назад» и прикрывалось бронещитом.

     Интерес к противотанковым САУ возрос к концу войны. В 1945 году на шасси «Ха-го» была создана, но не пошла в серию 47-мм самоходная противотанковая пушка «Тип 5» («Хо-ру»). Пушка крепилась в наклонном лобовом листе открытой сзади рубки. Начальная скорость 1,7-кг снаряда составляла 820 м/с. В том же году на шасси, аналогичном «Ха-то», построили опытную самоходную 75 мм пушку «Ha-то» с задним расположением боевого отделения и средним — отделения управления. В открытой сверху и сзади кормовой рубке устанавливалась пушка «Тип 2», аналогичная пушке танка «Чи-то». Другой вариант «Ha-то» предполагал закрытую рубку.

     В опытном порядке на шасси среднего «Чи-ри» была разработана 40-тонная полностью бронированная противотанковая САУ(«истребитель танков») «Хо-ри» с задним расположением боевого отделения (рубки) со 105-мм пушкой и передним — отделения управления. В лобовом листе корпуса, как и в танке, крепилась 37-мм пушка. Толщина брони — 30 мм, экипаж — 6 человек, скорость по шоссе — до 40 км/ч.
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«ХО-РИ»
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     Зенитные самоходные установки (ЗСУ)
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На базе легкого танка «Ке-ни» в 1942 году были выпущены опытные ЗСУ «Та-ха», вооруженные 20-мм автоматическими пушками системы «Эрликон», в двух вариантах:

    — одна пушка в открытой сверху поворотной башне;

    — спаренная установка в неподвижной рубке с передним бронещитом и низкими откидными бортами.

    Вес этих ЗСУ — около 7 т; экипаж — 3 — 4 человека; толщина брони — до 16 мм, скорость — до 50 км/ч.

    Была также построена 37-мм ЗСУ на шасси «Чи-хе».
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    Плавающие танки и бронемашины

   

   [image: after_title]



    

[image: before_title]

     Опытные плавающие танки
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Еще в конце 20-х годов в Японии были построены опытные плавающие бронемашины с экипажем из двух человек и смешанным колесно-гусеничным ходом. В 1934— 1935 годах предпринимались попытки сделать плавающими легкие танки «2592» «А-и-го» за счет изменения формы корпуса до водоизмещающей и установки гребных винтов, а также применения навесных понтонов.

    Серия опытных плавающих танков — SR-I («И-го» — «первая модель») постройки фирмы «Мицубиси», SR-II («Ро-го» — «вторая модель») «Исиквадзима» и SR-I/III — была испытана сухопутными войсками в 1931 — 1937 годах. Танки SR имели вес от 3,6 до 7 т, экипаж 2—3 человека, 5 — 6-мм броню и вооружались двумя пулеметами (в башне и корпусе). Плавучесть обеспечивалась водоизмещением корпуса, ходовая часть выполнялась по типу английских «Виккерс-Карден-Лойд». Неудачи испытаний охладили интерес армейского командования к этим машинам. С 1941 года инициатива разработки перешла к флоту — обширные планы завоеваний на Тихом океане требовали создания специальных боевых машин для десантных операций.
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     Плавающий танк «ТИП 2» («КА-МИ»)
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В 1941 году для поддержки специальных морских десантных отрядов приняли на вооружение плавающий танк «Ка-ми», созданный фирмой «Мицубиси» на основе «Ха- го». Сварной герметизированный корпус танка несколько увеличился, получил коробчатую форму с развитыми надгусеничными нишами и спрямленным лобовым листом. Выхлопную трубу двигателя вывели на крышу моторного отделения. Коробка передач с дополнительной понижающей передачей давала 8 скоростей вперед и 2 назад. Изменилась и ходовая часть: пружины подвески убрали внутрь корпуса, направляющее колесо опустили на землю. Уширение подбашенного листа позволило увеличить башенный погон. В конической башне, выполненной по типу «Кени», установили удлиненную 37-мм пушку и 7,7-мм пулемет. Для посадки и высадки экипажа предназначались башенный люк с двустворчатой крышкой и четыре люка в крыше корпуса. Башня имела щиток, защищавший люк от брызг, а над двигателем устанавливался обтекаемый воздухозаборный короб, защищенный от брызг крышкой.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВАЮЩЕГО ТАНКА «ТИП 2» («Ка-ми»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 12,5 (с понтонами).

    ЭКИПАЖ, чел.: 5.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,83 (с понтонами 7,42), ширина — 2,79, высота —2,34, клиренс — 0,36.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 1» калибра 37 мм, 2 пулемета «97» калибра 7,7 мм.

    БОЕКОМПЛЕКТ: 132 выстрела, 3500 патронов.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 16, борт— 14, башня— 14.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Мицубиси», 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 120 л.с. при 1800 об/мин.

    ТРАНСМИССИЯ: редуктор, коробка передач с понижающей передачей (8 + 2) и отбором мощности на гребные винты,карданный вал, соединенный коническими шестернями с валами бортовых фрикционов, одноступенчатые бортовые редукторы. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): четыре опорных катка, сблокированных по два на балансирах, три поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем, шириной 305 мм, шаг трака 84 мм, число траков — 103.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 37.

    СКОРОСТЬ НА ПЛАВУ, км/ч: 10.

    ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ, км: 170.
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«ТИП 2» {«КА-МИ»)

    
Для придания танку плавучести спереди и сзади на зажимах крепились металлические понтоны, придававшие корпусу обтекаемую «кораблеобразную» форму. Это обеспечивало хорошую мореходность и остойчивость даже при заметной качке. Передний понтон объемом 6,2 куб.м состоял из двух симметричных половин, разделенных на три отсека каждая. Объем заднего понтона —2,9 куб.м. Для выхода танка на берег требовалось пологое дно, хотя некоторый наклон нижней ветви гусеницы способствовал выходу. На берегу понтоны легко сбрасывались без выхода экипажа из машины. Носовой понтон после сбрасывания распадался и не загораживал танку путь. На плаву щели и погон башни уплотнялись резиновыми прокладками.

    Движителем на воде служили два гребных винта, установленных под днищем в кормовой части и имевших привод от двигателя танка.

    С 1943 года выпускался улучшенный вариант «Тип 2» «Ка-ми». Позади винтов устанавливались рули, связанные стальными тросами со штурвалом в башне, так что на плаву машиной управлял командир. На крыше башни крепился защитный кожух со смотровыми окнами. Танки оснащались радиостанцией и ТПУ. Всего до конца войны было выпущено 180 «Ка-ми», применявшихся в ряде операций, в частности, на Маршалловых островах в феврале 1944 года, на Сайпане в июне и Лейте в октябре 1944 года.
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     Плавающие танки «ТИП 3» И «ТИП 5»
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На базе «Чи-хе» в 1943 году был разработан плавающий танк «Тип 3» («Ка-чи») с 47-мм пушкой и двумя пулеметами. Форма понтонов и кожуха над командирским куполом — те же, что и у «Ка-ми». Выхлопные трубы двигателя подняты к крыше корпуса. Всего было построено 20 машин.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВАЮЩЕГО ТАНКА «ТИП 3» («Ка-чи»)

    БОЕВАЯ МАССА, т: 28,7.

    ЭКИПАЖ, чел.: 7.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина с понтонами — 10,3, ширина — 3,0, высота — 3,82.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 1» калибра 47 мм, 2 пулемета «97» калибра 7,7 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 50, борт — 10. 

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 100», 12-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 240 л.с. при 2000 об/мин.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 8 сдвоенных опорных катков, - сблокированных по два, 4 поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем. ВОДОХОДНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ: 2 гребных винта.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 32.

    СКОРОСТЬ НА ПЛАВУ, км/ч: 10.

    ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ, км: 320.
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«ТИП 5» («ТО-КУ»)

    
В 1945 году появился плавающий танк «Тип 5» («То-ку»). 47-мм пушка и 7,7-мм пулемет были установлены в корпусе, а башня несла 25-мм пушку морского типа и 7,7-мм пулемет в кормовой нише. Маска пушки прикрывалась особыми крышками. Шасси — по типу среднего «Чи-ри». Плавучесть обеспечивалась аналогично «Ка-ми». Построен только один образец — танк появился слишком поздно, чтобы пойти в серию.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВАЮЩЕГО ТАНКА «ТИП 5» («То-ку»)

    БОЕВАЯ МАССА, г: 29,1.

    ЭКИПАЖ, чел.: 7.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина с поплавками — 10,8, ширина — 3,0, высота — 3,888.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «Тип 1» калибра 47 мм, 1 пушка калибра 25 мм, 2 пулемета «97» калибра 7,7 мм. 

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: до 50.

    ДВИГАТЕЛЬ: «Тип 100», 12-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 240 л.с. при 2000 об/мин.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем; зацепление цевочное.

    ВОДОХОДНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ: 2 гребных винта.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 32.

    СКОРОСТЬ НА ПЛАВУ, км/ч: 10. 

    ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ, км: 320
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     Плавающий бронетранспортер «KA--ТСУ»
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«КА-ТСУ»

    
В 1943 — 1945 годах было построено 50 плавающих транспортеров «Ка-тсу» для десантных операций."Ка-тсу" имел водоизмещающий сварной корпус, форма его носовой части близка к корабельной. 10-мм броней защищалось только отделение управления — возвышающаяся рубка в передней части машины. Ходовая часть, подобно "Ка-чи", представляла собой удлиненное вдвое шасси танка "Ка-ми". На плаву водитель размещался за штурвалом на крыше корпуса позади рубки и прикрывался бронещитом спереди и с боков. Для посадки и высадки десанта служили 4 прямоугольных люка в крыше корпуса. Воздухозаборник двигателя закрывался обтекаемым кожухом с; крышкой подобно "Ка-ми". Оба гребных винта были наполовину укрыты в нишах днища. Управление на плаву осуществлялось поворотом рулей. Габариты "Ка-тсу" сильно ограничивали его подвижность на суше. На БТР могли открыто устанавливаться 1 — 2 крупнокалиберных и 1 — 2 ручных пулемета. Для "штурмовых" десантных действий под днищем "Ка-тсу" могли подвешиваться две торпеды. Предполагалось перевозить БТР на десантных кораблях или даже, закрепленными на корпусе подводной лодки.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВАЮЩЕГО БТР "КА-ТСУ"

    БОЕВАЯ МАССА, т: 16.

    ЭКИПАЖ, чел.: 5.

    ДЕСАНТ, чел.: 25.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 11, ширина —3,3, высота —3,45. 

    ВООРУЖЕНИЕ: 1—2 пулемета калибра 13 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: 10. ДВИГАТЕЛЬ: 12-цилиндровый дизель воздушного охлаждения; мощность 240 л.с. при 2000 об/мин.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 8 опорных каткоц, сблокированных по два на балансирах, 4 поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем, шириной 305 мм, шаг трака 84 мм. 

    ВОДОХОДНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ: 2 гребных винта.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 20. СКОРОСТЬ НА ПЛАВУ, км/ч: 8.

    ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ, км: 300.
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    Бронеавтомобили, бронетранспортеры, бронетягачи
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Как и большинство стран, бронеавтомобилями (БА) Япония обзавелась значительно раньше, нежели танками. Так, во время интервенции на Дальнем Востоке в 1918— 1920 годах японские войска захватили английские БА "Остин", поставлявшиеся в Россию во время первой мировой войны. Позже закупались английские "Пирлесс", "Виккерс-Кросслей" М25, французские "Рено". Бронеавтомобили "Виккерс-Кросслей" были приняты в Японии на вооружение под обозначением "2587".
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     Бронеавтомобиль "2592" ("ОСАКА")
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В 1932 году на вооружение поступили первые бронемашины японского производства. Армия получила двухосный БА "2592" ("Осака") на шасси коммерческого автомобиля. Он сохранил базовую компоновку с передним расположением двигателя. Отделение управления совмещалось с боевым. Корпус и башня — клепаные, большинство броневых поверхностей было установлено вертикально, расположенный перед двигателем радиатор прикрывался откидной бронекрышкой. В бортах и корме были выполнены двери, механик-водитель имел небольшой смотровой люк. В широком окне цилиндрической башни монтировался 6,5-мм пулемет с подвижной маской, такой же пулемет устанавливался в лобовом листе корпуса слева.

    Передние колеса односкатные, задние — двухскатные. Вес распределялся так: 2,4 т на переднюю ось и 4 т — на заднюю. Колеса с литыми резиновыми шинами впоследствии заменили на пневматические. Управление — от обычного рулевого колеса. Сохранились фары и крылья коммерческого автомобиля. Уже в момент своего создания "Осака" представлял собой устаревший тип БА.
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"2592" ("ОСАКА")

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕАВТОМОБИЛЯ "2592" ("Осака")

    БОЕВАЯ МАССА, т: 6,4.

    ЭКИПАЖ, чел.: 5.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,9, ширина—1,8, высота — 2,45, база — 4,2, клиренс — 0,28. 

    ВООРУЖЕНИЕ: 2 пулемета "91" калибра 6,5 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 11, борт — 8, башня — 8.

    ДВИГАТЕЛЬ: 4-цилиндровый, карбюраторный, жидкостного охлаждения; мощность 45 л.с.

    КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА: 4x2.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 60.

    СКОРОСТЬ ЗАДНИМ ХОДОМ, км/ч: 6,4.

    ЗАПАС ХОДА, км: 240.
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     Бронеавтомобиль морских десантных отрядов "2592"
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Другой бронеавтомобиль, построенный в 1932 году, известен под обозначением "2592, тип десантных отрядов" и нес на себе символику ВМФ. Этот БА не был плавающим и мог использоваться для поддержки десанта уже после захвата плацдарма.

    Корпус и башня — клепаные. Бронировку двигателя и радиатора отличали двухскатная форма крыши и переднего бронелиста. Пулеметная башня выполнена с наклоном бронелистов. В бортах корпуса имелись двери, в крыше башни — двустворчатый люк. Крепление шаровой установки пулемета в скошенном листе башни позволяло обстреливать крыши и чердаки домов в ходе боя в населенном пункте. Съемные пулеметные установки размещались в выступающей рубке слева от водителя и в бортах корпуса. На башне крепилась стойка для зенитной стрельбы.

    БА имел длинный рядный двигатель и привод на две задние оси, подвешенные на полуэллиптических рессорах. Для преодоления препятствий и предотвращения вывешивания позади передних колес могли крепиться приподнятые над землей вращающиеся металлические барабаны.

    [image: bin00000032.jpeg]
    
"2592"

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕАВТОМОБИЛЯ "2592"

    БОЕВАЯ МАССА, т: 6,8. 

    ЭКИПАЖ, чел.: 4. 

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина — 4,8, ширина — 1,8, высота — 2,3, клиренс — 0,4. 

    ВООРУЖЕНИЕ: 4 пулемета "91" калибра 6,5 мм. 

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 11, борт — 8, башня — 8. 

    ДВИГАТЕЛЬ: 6-цилиндровый, карбюраторный, жидкостного охлаждения; мощность 85 л.с. 

    КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА: 6x4. 

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 80.

    Бронеавтомобили сводились в автобронеотряды по 12 — 15 машин, придававшиеся пехотным или кавалерийским частям.

    Как и во многих других странах, в Японии проводились опыты по бронированию мотоциклов, вооруженных пулеметами.

    Моторизацию армии японское командование рассчитывало осуществить в основном за счет двух- и трехосных автомашин обычной и повышенной проходимости, а также специальных транспортеров и гусеничных тракторов. Так, вскоре после начала выпуска "кавалерийского" танка "92" на его шасси построили опытный полубронированный тягач-транспортер "ТС". Транспортеры в японской армии всячески пытались приспособить к условиям труднопроходимой местности. Интересна в этом плане постройка опытного небронированного грузового транспортера-болотохода "FB" с подушками-поплавками на траках гусениц. В небольшом количестве на вооружении японской армии состояли и бронетранспортеры для перевозки личного состава и грузов. Ряд БТР был принят на вооружение в 1941 году, с развертыванием боевых действий на Тихом океане. В ходе этих боев использовались и трофейные БТР — например, захваченные в Бирме английские легкие "Юниверсал-Кэрриер".
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     Бронеавтомобиль-дрезина "2593" ("СУМИДА")
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Своеобразным БТР был принятый в 1933 году на вооружение трехосный бронеавтомобиль-дрезина "2593" ("Сумида" или "Чийода/Сумида") с экипажем 7 человек, пулеметом в башне и семью бойницами в бортах и корме корпуса для стрельбы из карабинов и ручного пулемета. Корпус и коническая башня — клепаные. Посадка и высадка производились через двери в бортах и двустворчатую дверь в корме. Имелся также люк в крыше башни. Карбюраторный двигатель располагался впереди, для доступа к нему служили бортовые люки с откидными крышками. Радиатор помещался перед двигателем и бронировался отдельно. Встречались БА "Сумида" с 6-цилиндровыми дизелями мощностью 100 л.с. — вероятно, это были машины, производившиеся другими заводами. Колеса подвешивались на полуэллиптических рессорах. На управляемую переднюю ось приходилось 2,31 т, на приводные задние — по 2,69 т. Все шесть колес — с литыми грузовыми шинами.

    Автомобильные шины могли заменяться железнодорожными скатами, которые на марше крепились на бортах машины. Для смены хода БА вывешивался на четырех домкратах, а сама операция занимала 10 минут. Спереди и сзади БА имел сцепки и буферы железнодорожного типа. При установке на рельсы две машины сцеплялись по схеме "тяни-толкай".

    Бронеавтомобили-дрезины строились тогда во многих странах, однако для Японии с ее обширными планами захватов на Дальнем Востоке они могли иметь особое значение. "Сумида" нашли применение в Китае, но с переносом основных боевых операций на тихоокеанский театр военных действий интерес к бронемашинам-дрезинам упал.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕАВТОМОБИЛЯ-ДРЕЗИНЫ "2593" ("СУМИДА")

    БОЕВАЯ МАССА, т: 7,7.

    ЭКИПАЖ, чел.: 6.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 6,57, ширина— 1,9, высота — 2,95, клиренс — 0,4.

    ВООРУЖЕНИЕ: 1 пулемет "91" калибра 6,5 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 16, борт—8, башня — 8.

    ДВИГАТЕЛЬ: 6-цилиндровый, карбюраторный, воздушного охлаждения; мощность 40 л.с.

    КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА: 6 х 4.. 

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 40. 

    СКОРОСТЬ по ж.-д колее, км/ч: 60.
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"2593" ("СУМИДА")
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     Бронетранспортер-дрезина "2595" ("ХО-ГИ")
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В 1932 году был построен прототип другого варианта бронемашины-дрезины — гусеничный БТР с подъемным железнодорожным ходом и карбюраторным двигателем. С 1936 года выпускался БТР "2595" ("Хо-ги") с передним расположением двигателя (уже дизельного) и трансмиссии, полностью закрытым клепаным корпусом, 7,7-мм пулеметом в одноместной конической башне. Для посадки и высадки служили двери в левом борту и корме корпуса. Двигатель устанавливался в передней части слева, в левом борту выполнялась решетка радиатора, здесь же выводилась выхлопная труба. Ходовая часть несколько напоминала легкий танк "2592", однако у БТР к полуэллиптической рессоре (по две на борт) крепился балансир, на концах которого шарнирно подвешивались тележки по два катка. Направляющее колесо, как и ведущее, имело зубчатые венцы. В вырезах днища помещались четыре приводных железнодорожных ската, поднимаемых и опускаемых силой мотора.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА "2592" ("ХО-ГИ")

    БОЕВАЯ МАССА, т: 12.

    ЭКИПАЖ, чел.: 2.

    ДЕСАНТ, чел.: 6.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,9, ширина — 2,6, высота — 2,45. 

    ВООРУЖЕНИЕ: пулеметы "97" калибра 7,7 мм.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: корпус - 8. ДВИГАТЕЛЬ: 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 84 л.с. при 2400 об/мин.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 8 опорных катков малого диаметра, сблокированных по два, один поддерживающий

    ролик, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска блокированная, на полуэллиптических рессорах; гусеница мелкозвенчатая.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 25.

    СКОРОСТЬ по ж.-д. колее, км/ч: 50.
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"2595" ("ХО-ГИ")
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     Бронетранспортер "2598" ("СО-ДА")
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На базе малого танка "97" ("Те-ке") в 1938 году был создан БТР "2598" ("Co-да") для перевозки грузов или личного состава, буксировки прицепок. Он имел "перевернутую" компоновку с передним расположением двигателя, открытый сверху корпус с низкими откидными бортами и двухстворчатой кормовой дверью. На надгусеничных полках крепились ящики для ЗИП, боеприпасов и т.п. На трех продольных скобах мог крепиться тент. Два топливных бака вмещали 144 л. В корме на особой рессоре крепился буксирный крюк.

    [image: bin00000035.jpeg]
    
"2598 " ("СО-ДА")

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА

    "2598" ("Со-да")

    БОЕВАЯ МАССА, т: 5.

    ЭКИПАЖ, чел.: 2.

    ДЕСАНТ, чел.: 4 - 6.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина 3,86, ширина - 1,93, высота—1,57, клиренс — 0,34. 

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 6, борт и корма — 12.

    ДВИГАТЕЛЬ: 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 65 л.с. при 2300 об/мин. 

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы. 

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): четыре сплошных опорных катка, два поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное), направляющее колесо опущено на землю; подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с открытым шарниром и одним гребнем, шириной 203 мм, шаг трака 76 мм, число траков — 88. 

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 45.

    ГЛУБИНА БРОДА, м: 0,78.
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     Бронетранспортер "ТИП 1" ("ХО-ХА")
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Полугусеничный "Хо-ха", разработанный компанией "Хино Моторе" в 1941 году и поставлявшийся в войска с 1943 года, был скомпонован по типу грузовых машин — с передним расположением двигателя. Корпус отличала рациональная форма с установкой бронелистов под углом, двухскатные борта. Отделение управления бронировалось полностью, десантное отделение не имело крыши. Какой-либо перегородки между ними не было.

    Смотровые лючки в лобовом листе и бортах отделения управления закрывались откидными крышками. Вдоль бортов устанавливались складные скамьи. Посадка и высадка производились через бортовые и двустворчатую кормовую двери. На вертлюгах по углам корпуса могли ставиться ручные пулеметы. Над десантным отделением на четырех скобах крепили брезентовый тент, а спереди и сзади буксирные крюки и серьги.
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"ТИП 1" ("ХО-ХА")

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА "ТИП 1" ("Хо-ха")

    БОЕВАЯ МАССА, т: 9.

    ЭКИПАЖ, чел.: 2.

    ДЕСАНТ, чел.: 13.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 6,1, ширина — 2,1, высота — 2. 

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб-8, борт — 4.

    ДВИГАТЕЛЬ: "Хино" DB52, 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 134 л.с. 

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): переднее неприводное управляемое колесо; гусеничная тележка — четыре опорных катка, сблокированных по два, один поддерживающий ролик, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска: колесной пары — на полуэллиптических рессорах, гусеничного движителя — типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем. СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 50.

    ЗАПАС ХОДА, км: 300.
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     Бронетранспортер-тягач "ТИП 1" ("ХО-КИ")
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Гусеничный "Хо-ки" выпускался в трех модификациях и использовался в 1944 году на Филиппинах как БТР для пехоты, транспортер грузов и артиллерийский тягач. "Хо-ки" отличала компоновка с передним расположением двигателя и задним — элементов трансмиссии. Корпус — сварной, с прямыми бортами, десантное отделение не имело крыши. Смотровые люки механика-водителя прикрывались откидными бронекрышками. Для десанта имелась дверь в корме, для механика-водителя — в левом борту.

    Двигатель мощностью 90— 130 л.с. помещался справа от кабины механика-водителя. Жалюзи радиатора выполнялись в лобовом и бортовом листах корпуса, выхлопная труба выводилась вперед с правого борта. Трансмиссия обеспечивала 8 передач при движении вперед и две назад. "Хо-ки" обладал неплохими ходовыми качествами, был компактен и поворотлив.

    БТР вооружались одним-двумя 7,7-мм пулеметами на вертлюгах. "Хо-ха", "Хо-ки" и плавающий "Ка- тсу" сохранялись в Японии на вооружении до 60-х годов.
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"ТИП 1" ("ХО-КИ")

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА "ТИП 1" ("Хо-ки")

    БОЕВАЯ МАССА, т: 5,5. 

    ЭКИПАЖ, чел.: 1.

    ДЕСАНТ, чел.: 13.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина — 4,6—4,8, ширина —2,1 — 2,19, высота — 2,5—2,58. 

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 6, борт — 4.

    ДВИГАТЕЛЬ: 6-цилиндровый, дизельный, воздушного охлаждения; мощность 90 л.с. 

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): четыре опорных катка, ведущее колесо переднего расположения; подвеска независимая торсионная; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем.

    МАКС. СКОРОСТЬ, км/ч: 45.
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     Артиллерийский носитель "СО-ТО"
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На основе "Ха-го" в 1940 году был выпущен бронированный "носитель" для 37-мм противотанковой пушки "94". Ходовую часть изменили для увеличения длины опорной поверхности: на каждый борт добавили один задний опорный каток с полуэллиптической рессорой, а направляющее колесо опустили на землю. Пушка на собственном колесном лафете крепилась открыто позади двухместной бронерубки. Носитель "Со-то" ("транспортер седьмой") вооружался лобовым 7,7-мм танковым пулеметом.
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    Специальные бронированные машины
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     Химические машины

    

    [image: after_title]

На базе легких и средних танков в Японии создавались огнеметные танки, вооруженные двумя-тремя огнеметами и двумя пулеметами. Часть этих танков оснащалась плужными тралами, что превращало их в средство для штурма позиций, прикрытых минными полями.

    На базе закупленных в Англии танкеток "Карден-Лойд" Мк VI и собственных малых танков выпускались "химические" машины дымопуска.
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     Инженерные машины
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На основе среднего танка "89" в 1931 году была разработана инженерная машина, упоминаемая в литературе как "SS". Компоновка машины была той же, что и "89", но объем корпу а увеличен. В лобовом листе имелись дверь и пулемет в шаровой опоре. Командирский купол неподвижно устанавливался на крыше корпуса. Восемь опорных катков блокировались по два на тележки, крепившиеся к концам полуэллиптических рессор. Машина оснащалась откидным плужным тралом и буксирным приспособлением. Раскладной колейный мост, подававшийся на препятствие роликовым устройством, возился на крыше. Всего с 1931 по 1943 год тремя сериями было выпущено 98 машин типа "55".
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"55"

    
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОЙ МАШИНЫ "55"

    НА БАЗЕ ТАНКА "89"

    БОЕВАЯ МАССА, т: 16.

    ЭКИПАЖ, чел.: 5.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина- 5,0 (по корпусу), ширина — 2,2, высота — 2,3 (по корпусу), клиренс — 0,4.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: корпус - 25- 6.

    ДВИГАТЕЛЬ: карбюраторный; мощность 145 л.с. при 1800 об/мин. 

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 8 опорных катков малого диаметра, сблокированных по два, два поддерживающих ролика, ведущее колесо заднего расположения (зацепление цевочное); подвеска блокированная, на полуэллиптических рессорах, шириной 290 мм.

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 37. 

    ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30.
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"ХО-К"

    
В 1937 году к танку "Чи-ха" был создан навесной отвал, превращавший его в траншейный бульдозер.

    В 1943 году на шасси "Чи-ха" построили два опытных образца бронированной 15-тонной инженерной машины "Хо-К". Вместо башни установили низкую рубку на 5 человек экипажа. К носовой части корпуса крепился обтекаемый кожух специального устройства ("таран") для проделывания проходов в заграждениях.

    Несколько "Чи-ха" переделали в танки-тральщики ("Танк G"), установив в носовой части корпуса бойковый цепной трал: вращающийся барабан с цепями, укрепленный на длинной ферме. Основное вооружение при этом сохранялось.

    На базе "Чи-ха" строились также опытные мостовые танки.

   [image: chapter_end]


    

[image: before_title]

     Ремонтные и ремонтно-эвакуационные машины

    

    [image: after_title]

В 1941 году был выпущен бронированный самоходный кран "2599" ("Ри-ки") для ремонта на поле боя машин весом до 12 т. Танк имел специально разработанную ходовую часть с опорными катками малого диаметра. Подвеска каждого борта представляла собой две последовательно установленные подвески типа Хара. В средней части корпуса находилась бронированная рубка механика-водителя с дверью в правом борту и люком в крыше. За рубкой на поворотной платформе устанавливался подъемный кран со стрелой длиной 5,5 м. Кран приводился в действие электроприводом. В походном положении стрела укладывалась на рубке и крепилась двумя зажимами.

    На базе среднего "Чи-ха" в 1941 году создали 15,4-тонную бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Се-ри". В кормовой части на корпус крепился кран с откидной А-образной стрелой. Кроме того, имелась лебедка со стальным буксировочным тросом. Вооружение включало два 7,7-мм пулемета в шаровых опорах — в уменьшенной башне и в лобовом листе корпуса. Экипаж — 4 человека. Выпущено только два экземпляра.

    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОХОДНОГО КРАНА "2599" ("РИ-КИ")

    БОЕВАЯ МАССА, т: 8,25.

    ЭКИПАЖ, чел.: 2-3.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина - 4,8 (с опущенной стрелой — 5,56), ширина — 2,0, высота — 2,6 (с опущенной стрелой), клиренс — 0,28.

    БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 6, борт — 8.

    ДВИГАТЕЛЬ: "Икегаи", 6-цилиндровый, карбюраторный, воздушного охлаждения; мощность 60 л.с.

    МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА: бортовые фрикционы.

    ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (на один борт): 8 опорных катков малого диаметра, сблокированных по два, два поддерживающих ролика, ведущее колесо переднего расположения (зацепление цевочное); подвеска типа Хара; гусеница мелкозвенчатая, с одним гребнем, шириной 248 мм. 

    СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 34.

    ЗАПАС ХОДА, км: 200.
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     Бронетранспортер передовых наблюдателей "ТИП 1" ("ТЕ-РА")
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Уже в 1941 году на шасси малого танка "97" был построен бронетранспортер передовых артиллерийских наблюдателей. БТР "Тип 1" весил 4,9 т и сохранил компоновку базовой машины. Увеличенный корпус вмещал 6 человек экипажа, командир располагался позади механика- водителя в возвышающейся рубке.
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"ТИП 1" ("ТЕ-РА")

    
[image: chapter_end]


    

[image: before_title]

     Опытные радиоуправляемые машины
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Интересным экспериментом стало создание в предвоенные годы телеуправляемых танкеток для разведки и преодоления минных полей и доставки подрывных зарядов к фортификационным сооружениям. Работы в этом направлении велись в 30-е годы во многих странах, включая СССР и Германию. Япония же начала их одной из первых: еще в 1929 году проходила испытания "телетанкетка", упоминаемая как "Нагаяма", на гусеничном шасси малого коммерческого трактора "Фордзон".

    Управление "телетанкеткой" — ручное, с передачей команд по радиоканалу. На базе танка "Те-ке" была построена радиофицированная машина для управления этими танкетками на поле боя. Однако до серийных образцов дело не дошло.

   [image: chapter_end]


   

[image: before_title]

    Общая характеристика японских БТТ
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Разработка БТТ и ее элементов в Японии была подчинена строгой системе. Если рассматривать только номенклатуру БТТ, созданной в 30 — 40-е годы, можно увидеть, что она в целом отвечала требованиям времени и составляла вполне сбалансированную систему бронетанкового вооружения:

   1) малые танки и бронеавтомобили в качестве машин боевой разведки и охранения,

   2) легкие и средние танки в качестве боевых машин,

   3) тяжелые танки усиления,

   4) самоходные противотанковые пушки,

   5) самоходные орудия поддержки, а также "артиллерийские" танки в качестве "штурмовых" САУ,

   6) самоходные зенитные установки на танковом шасси,

   7) бронетранспортеры для пехоты,

   8) бронетягачи высокой проходимости,

   9) плавающие танки и бронетранспортеры,

   10) специальные машины — командирские, передовых наблюдателей, химические, инженерные и инженерно-штурмовые танки, мостовые танки, БРЭМ, самоходные краны.

   Однако ограниченные возможности производства, его неравномерность и недостаточный технический уровень не позволили использовать достоинства этой системы. "Массово" производились, по сути, только несколько — менее десятка — моделей малых, легких и средних танков. Небольшой выпуск колесных и полугусеничных бронемашин можно объяснить как расчетом на труднопроходимую местность, так и сравнительно слабым развитием автостроения, что лишало такие машины их главного достоинства — дешевизны и быстроты производства.

   Японские танки в целом отличались малым весом, легким бронированием, удовлетворительной подвижностью. Шасси танков стремились приспособить к условиям местности, на которой им предстояло действовать. Удельное давление на грунт для большинства танков находилось в пределах 0,7 — 0,8 кг/см², что обеспечивало неплохую проходимость. В то же время танки имели недостаточную огневую мощь, примитивные приборы наблюдения, были плохо оснащены средствами связи. Собирались танки на каркасе, сварка заменила клепаные соединения только в начале 40-х годов. Внутренний объем машин максимально "ужимался" в расчете на низкорослость экипажей. Танки имели множество лючков, облегчавших обслуживание и ремонт агрегатов, но ослаблявших бронелисты.

   Положительной чертой было создание и широкое использование двухтактных дизельных двигателей, позволивших сгладить остроту такой проблемы, как постоянная нехватка бензина. Дизели семейства "Тип 100" 6-, 8- и 12-цилиндровые имели единые размеры цилиндропоршневой группы.

   Интересно также применение на танках разных классов одинаковой схемы подвески, одних компоновочных решений, одинаковой конструкции командирской башенки и т.п. Это облегчало освоение машин экипажами, ремонт и, до некоторой степени, производство.

   Японцы среди первых приняли установку на боевых машинах курсовых пулеметов, а вот для пулеметов в башне упорно предпочитали независимую установку спаренной. Неплохой конструкцией отличалась 47-мм танковая пушка "Тип 1".

   Несомненной удачей японского танкостроения периода второй мировой войны явились плавающие танки.

   Серийные САУ выполнялись на готовом танковом шасси, орудие и экипаж удовлетворительно защищались только спереди. Как и в Германии, в Японии с середины войны заметен резкий рост интереса к самоходным противотанковым пушкам, однако произведено их в отличие от Германии было очень немного. Так, из всех танковых шасси, произведенных "Мицубиси", только полсотни были построены для САУ.

   В заключение несколько слоз о внешнем виде японских танков и бронемашин. Окраска их была весьма разнообразна и зависела в основном от места службы. Скажем, в Китае и Маньчжурии использовалась деформирующая четырехцветная окраска — хаки, коричневый, желтый, черный. Нередки были две волнистые желтые черты, пересекающие машину от носа к корме и от борта к борту. С 1941 года на островах Тихого океана преобладала пятнистая окраска из цветов "выжженной травы", зеленого, коричневого, реже — черного. Ходовая часть окрашивалась в цвет "выжженной травы" охрой, придававшей ей к тому же дополнительную антикоррозионную стойкость.

   Из употреблявшихся эмблем упомянем практически обязательный флаг, рисовавшийся на борту башни или нижнем лобовом листе. У "армейских" танков это был обычно государственный флаг Японии с круглым восходящим солнцем, а на верхнем лобовом листе, как правило, крепилась выштампованная пятиконечная звезда — армейская эмблема. Небольшие звезды вместе с номером рисовались также трафаретом на кормовом листе корпуса слева. Танки военно-морских десантных отрядов несли на себе изображение флага с красным солнцем с 16 лучами и выштампованный якорь.

   Танки имели свои номера. Четырехзначные составлялись из двух частей: первые две цифры — тип танка (скажем, "95" или "89"), последние — порядковый номер. С ростом производства их сменили трехзначные — порядковые — номера. В эмблемах и тактических обозначениях частей популярны были такие традиционные символы, как цветок сакуры, бамбуковый лист, стилизованная хризантема, "солнечные" и "лунные" символы.

   В надписях и обозначениях рот не было строгой регламентации. Для удобства опознавания их эмблемы делали самым выделяющимся элементом окраски. Танки командиров рот могли помечаться простыми знаками вроде окружности на борту, прямой или прерывистой полосой на башне. На многих фотографиях встречаются танки с надписями (разумеется, иероглифами) типа "Патриотизм" или "Великая Азия". На башнях танков и бронемашин выводили также иероглифы из названий рот (часто — по именам японских рек, гор) или катаканы — сокращенных имен их командиров. Надписи наносились белым или голубым цветом.

   
Производство танков и САУ в Японии

   
    
     	1931
     	1932
     	1933
     	1934
     	1935
     	1936
     	1937
     	1938
     	1939
     	1940
     	1941
     	1942
     	1943
     	1944
     	1945
     	Всего
    

    
     	12
     	21
     	112
     	161
     	403
     	360
     	325
     	287
     	462
     	1023
     	1024
     	1191
     	790
     	401
     	142
     	6614
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    Развитие системы бронетанкового вооружения Японии в 1930—1945 годах
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Японские танковые пушки

   
    
     	Марка пушки
     	Год
     	Калибр, мм
     	Длина ствола, клб.
     	Начальная скорость, м/с
     	Масса бронебойного снаряда, кг
     	Тип танка 
    

    
     	Тип 94
     	1934
     	37
     	L/37
     	575
     	0,7
     	Ха-го, Те-ке
    

    
     	Тип 97
     	1937
     	37
     	U37
     	675
     	0,7
     	Ха-го
    

    
     	Тип 100
     	1940
     	37
     	L/45,9
     	700
     	0,7
     	Ке-ни
    

    
     	Тип 1
     	1941
     	37
     	L/45,9
     	800
     	0,7
     	Ке-то, Ка-ми, Чи-то
    

    
     	Тип 1
     	1941
     	47
     	L/48
     	823
     	1,53
     	Шинхото Чи-ха, Чи-хе, Ке-хо Ка-чи, То-ку
    

    
     	Тип 90
     	1930
     	57
     	L/18,5
     	350
     	2,57
     	Тип 89 Оцу
    

    
     	Тип 97
     	1937
     	57
     	L/18,5
     	420
     	2,70
     	Чи-ха, Ке-ри, Ке-ну
    

    
     	Тип 94
     	1934
     	70
     	L/18,2
     	299
     	4,6
     	Тип 91, Тип 95 (тяжелые)
    

    
     	Тип 99
     	1939
     	75
     	L/23
     	450
     	6,575
     	Хо-и
    

    
     	Тип 3
     	1943
     	75
     	L/38
     	680
     	6,6
     	Чи-ну
    

    
     	Тип 4
     	1944
     	75
     	L/44
     	720
     	6,6
     	Чи-то, Чи-ри
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капитан в шлеме и униформе образца "90" (1930 г.) с полным комплектом офицерского снаряжения и вооружения (1937—1939);

   офицер-танкист в теплом зимнем костюме, утепленном танковом шлеме, перчатках и в комбинированной обуви (1940 г.);

   подофицер-танкист в хлопчатобумажном техническом костюме, летнем шлеме и с противогазной сумкой (1940—1945); 

   подпоручик в летнем комбинезоне поверх хлопчатобумажного обмундирования образца "98" (1938 г.), шлеме с кожаным покрытием и в бутсах с обмотками.

   Слева вверху — эмблема танковых войск для ношения на воротнике офицерами и кадетами; справа — нагрудная нашивка пехоты и танковых войск для кителей образца "98".

   Внизу — петлицы полковника (1), капитана (2), подофицера (3), сержанта (4) и ефрейтора (5). Знаки различия на контрпогончиках располагались так же.
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Малый танк "2594" ("ТК"). 2-я отдельная легкая танковая рота, Китай, 1937 год.
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Малый танк "2597" ("ТЕ-КЕ"). Бирма, март 1944 года.
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Плавающий танк "Тип 2", ("КА-МИ"), 101-й специальный морской десантный отряд, Филиппины, залив Лейте, 1944 год.
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Средний танк "2597" ("ЧИ-ХА"). 6-я рота 9-го танкового полка, Филиппины, о.Сайпан, июнь 1944 года.
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Легкий танк "2595" ("ХА-ГО"), Вариант окраски машин специальных морских десантных отрядов.
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Самоходная пушка "ХО-НИ I". 4-я рота 14-го танкового полка, 1944 год.
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Средний танк "ШИНХОТО ЧИ-ХА". 11-й танковый полк, Курильские острова, 1945 год.
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