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Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

   Обложка: 

   1 и 4-я стр. — рис. М. Дмитриева, 

   2-я стр. — фото М.Барятинского

   Чертежи заимствованы из изданий, полные выходные данные которых приведены в списке литературы.
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Основной танк РТ-91 Twardy

   Является модификацией советского танка Т-72М1, выпускавшегося в Польше по лицензии на заводе Zaklady Mechaniczne Bumar-Labedy SA. Первый опытный образец выпущен в 1992 году. Серийное производство начато в 1995 году. К настоящему времени изготовлено 206 единиц.

   Серийная модификация:

   комплекс навесной динамической защиты ERAWA-2 (394 элемента); четыре антенны системы предупреждения о лазерном облучении 0BRA-4; бортовые экраны со стальной передней частью, закрытой элементами КДЗ ERAWA-1; усовершенствованные системы ПАЗ и ППО; компьютеризированная СУО SKO-1M DRAW А с датчиком метеоусловий и пассивным ночным прицелом, который может заменяться тепловизионным прицелом TS-32D; форсированный дизельный двигатель польского производства (лицензионная версия советского В-46-6); гусеницы с резиновыми подушками. На машинах последних выпусков в командирской башенке установлен панорамный перископический прицел, кроме того, конструкция башенки позволяет командиру танка вести наблюдение на 360° без поворота головы.
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Основной танк РТ-91

   
Танки Т-72 различных модификаций (Т-72, Т-72М и Т-72М1) производились в Польше по лицензии с 1982 года (лицензия приобретена в 1979-м). Всего изготовлено 1610 единиц. Выпускавшиеся машины полностью соответствовали технической документации, переданной советской стороной. При этом танки поступали не только в Войско Польское, но и в армии других стран — участниц Варшавского Договора, прежде всего в ННА ГДР. Кроме того, некоторое количество боевых машин было продано Ираку и Ливии, а в 1993 году — 200 единиц Китаю (по неподтвержденным данным и, скорее всего, из наличия Войска Польского).

   После самороспуска Варшавского Договора поляки стали самостоятельно заниматься вопросами модернизации танков Т-72. В качестве первого шага польским Военно-техническим институтом вооружения (WITU) были разработаны два типа навесной КДЗ для танков Т-72 — ERAWA-1 и ERAWA-2.

   В середине 1990-х годов модернизированные танки Т-72М1 польской постройки получили обозначение Wilk («Волк»). Дальнейшие работы по совершенствованию этого танка привели к созданию танка РТ-91 Twardy («Твердый»).

   В настоящее время (одновременно с выпуском новых танков) планируется модернизировать имеющиеся на вооружении танки Т-72М1 до уровня РТ-91. Продолжается дальнейшее совершенствование РТ-91, в частности, намечается установка на его шасси башни танка «Леопард-2». Разработан двигатель S-1000 мощностью 1000 л.с., предназначенный для модификаций РТ-91А и РТ-91А1.

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА РТ-91

   БОЕВАЯ МАССА, т: 43,5.

   ЭКИПАЖ, чел.: 3.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9530, ширина — 3590, высота (по крыше башни) — 2190, клиренс (по основному днищу) —470.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А46 калибра 125 мм, 1 пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, 1 зенитный пулемет НСВТ калибра 12,7 мм, 24 установки калибра 81 мм для пуска дымовых гранат. 

   БОЕКОМПЛЕКТ: 44 выстрела, 300 патронов калибра 12,7 мм, 2000 патронов калибра 7,62 мм.

   АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ: электромеханический, с постоянным углом заряжания.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электрогидравлический 2Э28М.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный прицел-дальномер ТПД-К1, перископический пассивный ночной прицел.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное комбинированное.

   ДВИГАТЕЛЬ: PZL-WOLA S-12U, 12-цилиндровый четырехтактный V-образный многотопливный дизель с жидкостным охлаждением и приводным центробежным нагнетателем; мощность 850 л.с. (625,6 кВт) при 2300 об/мин. 

   ТРАНСМИССИЯ: гитара, две планетарные семискоростные коробки передач, с фрикционным включением и гидроуправлением, планетарные бортовые передачи.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков на борт, три одинарных поддерживающих катка с внутренней амортизацией, ведущее колесо'заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная, гидравлические телескопические амортизаторы на подвесках 1-го, 2-го и 6-го опорных катков; в каждой гусенице с РМШ 96 траков шириной 580 мм, шаг трака 137 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 60.

   ЗАПАС ХОДА, км: 640. 

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,8; высота стенки, м — 0,85; глубина брода, м —1,8 (с ОПВТ — 5 м). 

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-123М, переговорное устройство Р-124.
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    Румыния
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Средний танк TR-580

   Создан румынскими конструкторами на базе агрегатов советского танка Т-55 в 1975—1976 годах. Серийно выпускался на заводе в г.Брашов с 1977 по 1986 год.

   Серийные модификации:

   TR-580 — более длинный, чем у Т-55, корпус; шесть опорных катков в ходовой части; металлические противокумулятивные экраны. Дизельный двигатель мощностью 600 л. с. При модернизации советские 100-мм пушки Д-10Т2С заменялись на китайские.

   TR-77— экспортный вариант TR-580.

   TR-85 — 100-мм нарезная пушка и лазерный дальномер «Янчжоу» китайского производства. Башня новой конструкции, западногерманский дизель мощностью 860 л.с., измененная крыша МТО. На части танков пушки оснащались теплоизоляционными чехлами. Боевая масса 43,3 т.

   TR-80 (TR-800) — экспортный вариант TR-85.
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Средний танк TR-85 в Бухаресте в дни свержения режима Чаушеску. Декабрь, 1989 год
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TR-580

   
Входя в состав стран — участниц Варшавского Договора, Румыния, тем не менее, активно осуществляла свою собственную танковую программу, особенностью которой было, с одной стороны, использование в качестве базовых образцов советских танков, а с другой — привлечение для их капитальной модернизации фирм из Франции, ФРГ и Китая. Две первые страны являлись членами блока НАТО, а Китай был «врагом СССР № 1» на Востоке. Однако на «румынскую самодеятельность» закрывали глаза, как и на то, куда и кому поставляются танки на экспорт. Впрочем, экспорт был невелик.

   Так, например, после разрыва отношений между СССР и Египтом в середине 1970-х годов Румыния предложила последнему партию танков TR-580. Несколько машин, получивших обозначение TR-77, проходили испытания в Египте, которых не выдержали. Качество и надежность румынской техники оказались хуже, чем у советской. От сделки египтяне отказались. Единственной страной, закупившей румынские танки, стал Ирак, но и тут, по- видимому, речь, может идти лишь о незначительном количестве боевых машин.

   По состоянию на 1996 год румынская армия располагала 413 танками TR-580 и 617 TR-85.

   В настоящее время в Румынии продолжаются работы по совершенствованию ранее созданных образцов. Специалисты румынской фирмы «Арсеналул Арметей» приступили к заключительным техническим доработкам модернизированных танков TR-85, получивших обозначение TR-85M1. По результатам испытаний последует принятие решения о модернизации 300 танков этого типа, состоящих на вооружении румынской армии.

   На модернизированных танках установлены навесная КДЗ в передней части башни, новая электронная, система стабилизаций пушки, усовершенствованная СУО, включающая электронный баллистический вычислитель, новый прицел и лазерный дальномер (все предположительно китайского производства), дымовые гранатометы и новые бортовые экраны.

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА TR-580

   БОЕВАЯ МАССА, т: 38,3.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9250, ширина —3300, высота — 2400, клиренс — 430.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Д-10Т2С калибра 100 мм, 1 пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, 1 пулемет ДШКМ обр. 1938/46 г. калибра 12,7 мм.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 43 выстрела, 3500 патронов калибра 7,62 мм. 

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной СТП-2 «Циклон».

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: телескопический шарнирный прицел ТШ-2Б-22 или ТШ-2Б-32П, ночной прицел ТПН-1-22-11, боковой уровень и азимутальный указатель. 

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 100, борт—80, корма— 45, крыша и днище — 15...30, башня — 48...200. ДВИГАТЕЛЬ: 12-цилиндровый, дизельный, четырехтактный, V-образный, жидкостного охлаждения; мощность 600 л.с.

   (441,6 кВт) при 2000 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: гитара, многодисковый главный фрикцион сухого трения, пятискоростная коробка передач, планетарные механизмы поворота, бортовые передачи.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, два поддерживающих катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; ширина траков гусеницы 580 мм, шаг трака 137 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 50.

   ЗАПАС ХОДА, км: 500.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 32; ширина рва, м — 2,7; высота стенки, м — 0,8; глубина брода, м — 1,4 (с ОПВТ — 5 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-123, переговорное устройство Р-124.

   
Основной танк TR-125

   Советский танк Т-72 (в Румынию было поставлено 30 единиц), модернизированный по той же схеме, что и Т-55. Усиленная броневая защита лобовой части корпуса и башни, семь опорных катков на борт, французский дизельный двигатель мощностью 880 л.с. и новые бортовые экраны. Комплекс вооружения и СУО оставлены без изменений. Боевая масса 48 т. В 1989 году изготовлено несколько прототипов, проходивших испытания. Серийное производство не развернуто.
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    Соединенные Штаты Америки
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Средний танк М46 General Patton I

   Представляет собой модернизированный вариант тяжелого (по классификации периода Второй мировой войны) танка М26 General Pershing. Принят на вооружение 30 июля 1948 года. Изготовлено 800 единиц, еще 1215 машин переоборудованы из танков М26.

   Серийная модификация:

   корпус и башня идентичны по конструкции и толщине брони танку М26. Корпус—сварной, состоял из катаных листов и фигурных отливок (борта, крыша и днище — катаные, нос и корма —литые). Башня — литая, с развитой кормовой нишей. Один из двух пулеметов калибра 7,62 мм спарен с пушкой, другой смонтирован в шаровой установке в лобовом листе корпуса. Компоновка танка — с кормовым расположением трансмиссии. По сравнению с М26, установлен новый более мощный двигатель, более современная гидромеханическая трансмиссия, пушка с улучшенными баллистическими характеристиками, однокамерным дульным тормозом и эжектором, новые система управления и приводы управления огнем. Несколько изменена конструкция ходовой части.
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Боевое крещение танки М46 получили в ходе Корейской войны. 8 августа 1950 года на Пусанский плацдарм прибыл 6-й танковый батальон (6th Tank Battalion), ставший на этом ТВД первой американской частью, укомплектованной танками М46.

   М46 превосходили северокорейские Т-34-85 по бронированию и вооружению, поэтому неизменно выходили победителями из огневых дуэлей. Впрочем, на их долю пришлось всего 12 боевых столкновений с северокорейскими танками (10%).

   К концу 1950 года американские войска в Корее насчитывали 200 танков М46.

   Несмотря на целый ряд недостатков, выявленных в ходе боевых действий, танки М46 состояли на вооружении армии США вплоть до замены их на М48.

   ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА М-46

   БОЕВАЯ МАССА, м: 44.

   ЭКИПАЖ, чел.: 5.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 8570, ширина — 3500, высота — 2800, клиренс — 450.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка МЗА1 калибра 90 мм, 2 пулемета Browning М1919А4 калибра 7,62 мм, 1 пулемет Browning М2НВ калибра 12,7 мм.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 70 выстрелов, 5000 патронов калибра 7,62 мм, 550 патронов калибра 12,7 мм.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: телескопический прицел М83, перископический прицел.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 102, борт—50...76, корма — 50, крыша и днище — 12,7...30, башня — 12,7...102. 

   ДВИГАТЕЛЬ: Continental AV-1790-1, 12-цилиндровый, карбюраторный, V-образный, воздушного охлаждения; мощность 810 л.с. (596,16 кВт) при 2800 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: гидромеханическая типа «Кросс-Драйв», включающая в себя первичный редуктор, комплексный гидротрансформатор, гидромеханическую планетарную трехскоростную коробку передач, механизм поворота дифференциального типа с двойным потоком мощности, бортовые передачи.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, пять обрезиненных поддерживающих катков, один дополнительный каток для натяжения гусеницы, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; гидравлические амортизаторы на 1-м, 2-м, 5-м и 6-м узлах подвески; гусеница резинометаллическая шириной 610 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 48.

   ЗАПАС ХОДА, км: 120.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30; ширина рва, м — 2,6; высота стенки, м — 1,15; глубина брода, м —1,2.

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, переговорное устройство.

   
Средний танк М47 General Patton II (Patton 47)

   Самый массовый американский танк первой половины 1950-х годов. Представляет собой глубокую модернизацию танка М46. На корпусе последнего установлена новая литая башня от перспективного опытного танка Т42. Модернизированы вооружение и система управления огнем. В начале 1952 года принят на вооружение армии США как «ограниченно стандартный» (Limited Standard). Серийно выпускался с 1951 по 1953 год заводами Detroit Tank Arsenal и American Locomotive Company. Изготовлено 8676 единиц.

   Серийная модификация:

   корпус, ходовая часть, двигатель и трансмиссия почти не претерпели изменений по сравнению с М46. Установлена литая башня новой улучшенной конструкции с развитой кормовой нишей. В башне танка смонтирована более совершенная электрогидравлическая СУО. В механизм вертикальной наводки введена гидравлическая передача, которая используется при наведении пушки на цель с помощью силового и ручного приводов. Благодаря наличию двух систем управления огнем, наводчик и командир танка могут самостоятельно вести прицельный огонь. Автоматический компенсатор, размещенный в башне, восстанавливает первоначальное положение орудия после каждого выстрела. Танк оборудован ИК-приборами механика-водителя.
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М47

   
Еще в ходе испытаний и эксплуатации первой предсерийной партии танков М47 в войсках выявилась ненадежная работа СУО. Поскольку в короткие сроки устранить этот недостаток не удалось (а без СУО М47 никаких преимуществ перед М46 не имел), танк и был признан «ограниченно стандартным», то есть принят на вооружение, но с оговорками. Поэтому в американской армии танки «Паттон II» широкого распространения не получили. Они поступили только в 1-ю и 2-ю танковые дивизии армии США, дислоцированные в Европе, и вскоре были заменены более современными М48.

   С 1953 года начались интенсивные поставки «сорок седьмых» на экспорт, прежде всего в страны НАТО. Около 7 тысяч машин было поставлено в Бельгию, ФРГ, Францию, Грецию, Италию, Португалию и Турцию. Нейтральные европейские страны: Австрия, Испания и Югославия получили еще около 800 «паттонов». За пределами Европы боевые машины этого типа получили Эфиопия, Иран, Иордания, Южная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия и Тайвань

   Под американским флагом М47 повоевать не пришлось, зато они активно использовались в региональных конфликтах армиями других стран. Боевое крещение «сорок седьмые» получили в 1956 году, когда в составе 8-го драгунского полка французской армии высадились в Египте (операция «Мушкетер»). В 1965 году Пакистан использовал эти танки в вооруженном инциденте с Индией. В 1974-м турецкие М47 высадились на Кипре, причем имели место боевые столкновения этих танков с кипрскими Т-34-85. В том же году испанские войска применяли М47 против повстанцев в Западной Сахаре.

   В начале 1970-х годов в ряде стран были предприняты попытки модернизации этих недорогих и надежных в эксплуатации боевых машин. Среди прочих следует отметить вариант М47М. Эта программа включала в себя оснащение танка ходовой частью, двигателем, трансмиссией и электрогидравлической СУО танка М60А1. В 1970—1972 годах Иран закупил завод для доведения до этого стандарта почти 400 своих и 150 пакистанских танков М47.

   Южная Корея также модернизировала свой парк танков М47 (550 с лишним машин), оснастив их улучшенной ходовой частью, а также полным комплектом активных и пассивных приборов ночного видения.

   В середине 1970-х Испания переоснастила 376 танков М47: 330 в М47Е1 и 46 в М47Е2. Последний вооружен 105-мм нарезной пушкой фирмы Rheinmetall.

   В середине 1990-х годов танковые справочники еще сообщали о наличии танков М47 (в строю или на хранении) в Испании, Греции, Португалии, Иордании, Южной Корее и Пакистане. К настоящему времени наличие их в европейских странах маловероятно. В соответствии с Венскими соглашениями значительная часть танкового парка европейских государств была уничтожена, а «под нож» в первую очередь пускают устаревшие боевые машины.
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Средние танки М47 турецкой армии на параде в Анкаре. 1957 год

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА М47

   БОЕВАЯ МАССА, т: 46,1.

   ЭКИПАЖ, чел.: 5.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 8460, ширина — 4500, высота — 2960, клиренс — 470.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка М36 калибра 90 мм, 2 пулемета Browning М1919А4 калибра 7,62 мм, 1 пулемет Browning М2НВ калибра 12,7 мм. БОЕКОМПЛЕКТ: 71 выстрел, 4125 патронов калибра 7,62 мм, 440 патронов калибра 12,7 мм.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: стереоскопический горизонтальнобазный прицел-дальномер М12, перископический прицел командира. БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 102, борт — 50...76, корма — 50, крыша и днище — 12,7...30, башня— 12,7...102.

   ДВИГАТЕЛЬ: Continental AV-1790-5B, 12-цилиндровый, карбюраторный, V-образный, воздушного охлаждения; мощность 810 л.с. (596,16 кВт) при 2800 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: GMC CD-850-4, гидромеханическая типа «Кросс-Драйв», включающая в себя первичный редуктор, комплексный гидротрансформатор, гидромеханическую планетарную трехскоростную коробку передач, механизм поворота дифференциального типа с двойным потоком мощности, бортовые передачи.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, три обрезиненных поддерживающих катка, один дополнительный каток для натяжения гусеницы, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; гидравлические амортизаторы на 1-м, 2-м, 5-м и 6-м узлах подвески; гусеница резинометаллическая шириной 590 мм. 

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 48.

   ЗАПАС ХОДА, км: 130.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,6; высота стенки, м— 1,15; глубина брода, м — 1,2.

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, переговорное устройство.

   
Средний танк 1М48 General Patton III (Patton 48)

   Наиболее удачный американский танк первого послевоенного поколения. Задумывался и создавался как противовес советскому Т-54, но уступал ему почти по всем параметрам. Принят на вооружение армии США в апреле 1953 года. Серийно выпускался на заводах фирм Chrysler, General Motors Corporation, Ford Motor Company и Alco Product. C 1952 no 1959 год изготовлено 11 703 единицы.

   Серийные модификации:

   М48 — корпус танка литой, причем выполнен из одной отливки. Башня — цельнолитая, полусферической формы. Ствол пушки имеет вставную трубу (лейнер), заменять которую можно в полевых условиях. Пушка снабжена дульным тормозом и эжекционным устройством для продувки канала ствола. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет; на командирской башенке смонтирован 12,7-мм зенитный пулемет с дистанционным управлением. Курсовой пулемет отсутствует. На машинах поздних выпусков вновь появился дополнительный каток для натяжения гусеницы.

   М48А1 (1954 г.) — Т-образный дульный тормоз пушки, сдвижная крышка люка механика-водителя, командирская башенка М1 с крунокалиберным пулеметом, трансмиссия CD-850-4B, решетчатая корзина для снаряжения на кормовой части башни, дефлектор на крыше МТО для отвода горячего воздуха. Танк оснащался ИК-приборами механика-водителя, ксеноновым прожектором для подсветки ночного прицела и двухплоскостным стабилизатором наведения орудия. Боевая масса 47,273 т.

   М48А2 (1955 г.) — бензиновый двигатель AVI-1970-8 с непосредственным впрыском топлива мощностью 825 л.с., емкость топливных баков 1400 л, трансмиссия Allison CD-850-5, изменены крыша МТО и корма корпуса, смонтирована система ПАЗ. На танках, предназначенных для армии, устанавливались три поддерживающих катка, на машинах для морской пехоты — пять. Боевая масса 47,727 т. Габаритные размеры: 8690x3630x3090 мм, клиренс 420 мм. Максимальная скорость 48 км/ч, запас хода 400 км.

   М48А2С — установлен прицел-дальномер М17С, ликвидирован дополнительный каток для натяжения гусеницы.

   М48АЗ (1967 г.) — М48А1 и М48А2, оснащенные МТО танка М60. Дизельный двигатель AVDS-1790-2A, трансмиссия Allison CD-850-6. Командирская башенка M1G305, прицел-дальномер М17В1С, телескопический прицел М105, баллистический вычислитель. Запас хода 463 км.

   М48А5 (1975 г.) — М48АЗ со 105-мм пушкой М68 и СУО танка М60. Командирская башенка израильской конструкции с 7,62-мм пулеметом М60, спаренный пулемет M60D и пулемет М60 на турели люка заряжающего. Боекомплект 54 выстрела, 1000 патронов. Боевая масса 49,09 т.
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М48
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М48А1
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М48А2С
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М48АЗ
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М48А5
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Средний танк М48А5

   
Во второй половине 1950-х годов М48 являлся основным танком армии и морской пехоты США. Они дислоцировались как на территории США, так и в Европе. Принимали участие в известном противостоянии в августе 1961 года в Берлине, когда советские и американские танки разделяли каких-нибудь два десятка метров.

   На базе танка М48 выпускались огнеметные танки М67, БРЭМ М88 и мостоукладчики.

   На долю М48 и его модификаций выпала впечатляющая боевая карьера. Боевое крещение новые машины получили летом 1958 года в Ливане в составе бригады американской морской пехоты. Впрочем, до стрельбы тогда не дошло. Реальные боевые действия с участием М48 начались в 1965 году в Индокитае. К концу года только в частях морской пехоты США во Вьетнаме имелось 65 линейных танков М48 и 12 огнеметных танков М67. В последующие годы танки М48А1 и М48АЗ широко использовались в боевых действиях вьетнамской войны. Причем на заключительном ее этапе — обеими противоборствующими сторонами.

   В 1965 году Пакистан использовал М48 в боях против индийских войск, причем крайне неудачно. 1-я пакистанская танковая дивизия, укомплектованная боевыми машинами этого типа, была практически полностью уничтожена средствами ПТО и огнем индийских «центурионов».

   Наиболее же широкомасштабным оказалось применение танков серии М48 в ходе арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов. Все полученные Израилем М48 были доведены до уровня М48А5 и даже более того. В частности, «паттоны» стали первыми израильскими танками, на которых установили элементы навесной КДЗ Blazer.

   В 1970—1980 годы модернизационные программы осуществлялись во многих странах, на вооружении которых имелись танки М48.

   В 1975 году к модернизации М48А2С приступили в ФРГ. 650 машин были доведены до стандарта M48A2GA2 и переданы в территориальные войска. В ходе этих работ на танки установили 105-мм пушки, новые СУО и приборы прицеливания и наблюдения.

   В Южной Корее свыше 700 танков М48, М48А1, М48А2С и М48АЗ были переоснащены до стандарта М48А5К. Считается, что корейский вариант превосходит по своим боевым качествам американский.

   В Испании 165 танков с помощью поставленных из США модернизационных комплектов довели до стандарта М48А5Е, а затем после установки лазерного дальномера, цифровой СУО и т.д. — до М48А5Е1. В два этапа модернизировались «паттоны» и в Турции (М48А5Т1 и М48А5Т2).

   В настоящее время танки М48 различных модификаций состоят на вооружении (или в резерве) в Греции (15 М48АЗ, 799 М48А5), Иране, Израиле (250), Иордании (78 на хранении), Южной Корее (950 М48А5К), Ливане (115), Марокко (224 М48А5), Пакистане (250), Португалии (86 М48А5), Испании (148 М48А5Е2), Таиланде (105 М48А5), Тайване (550) и Турции (3000 М48А5Т1/Т2).

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА М48

   БОЕВАЯ МАССА, т: 44.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 8811, ширина — 3632, высота (по зенитному пулемету) — 3241, клиренс — 420.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка М41 калибра 90 мм, 1 пулемет Browning М1919А4 калибра 7,62 мм, 1 пулемет Browning М2НВ калибра 12,7 мм. БОЕКОМПЛЕКТ: 60 выстрелов, 5900 патронов калибра 7,62 мм, 180 патронов калибра 12,7 мм.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: стереоскопический горизонтальнобазный прицел-дальномер М13А1, телескопический прицел,перископический прицел командира.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 120, борт—50...76, корма — 44, крыша— 57, днище — 12,7...63, башня — 25...110.

   ДВИГАТЕЛЬ: Continental AV-1790-5B, 12-цилиндровый, карбюраторный, V-образный, воздушного охлаждения; мощность 810 л.с. (596,16 кВт) при 2800 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: GMC CD-850-4, гид

   ромеханическая типа «Кросс- Драйв», включающая в себя первичный редуктор, комплексный гидротрансформатор, гидромеханическую планетарную трехскоростную коробку передач, механизм поворота дифференциального типа с двойным потоком мощности, бортовые передачи.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, пять обрезиненных поддерживающих катков, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; гидравлические амортизаторы на 1-м, 2-м и 6-м узлах подвески; гусеница с РМШ шириной 710 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 41,8.

   ЗАПАС ХОДА, км: 113. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,6; высота стенки, м — 1,15; глубина брода, м —1,2.

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, переговорное устройство.

   
Основной боевой танк M60

   Первый американский основной боевой танк. Разрабатывался с 1957 года и должен был превзойти по ТТХ советский танк Т-54. Разработчик — фирма Chrysler. Серийное производство осуществлялось на заводе Detroit Tank Plant с 1960 по 1987 год. Изготовлено около 13 500 единиц, включая инженерные машины и БРЭМ. В Италии фирмой ОТО Melara по лицензии изготовлено 200 танков модификации М60А1.

   Серийные модификации:

   М60 — литой корпус со сферическими бортами, литая башня, заимствованная с некоторыми изменениями у танка М48А2, 105-мм пушка с концентрическими противооткатными устройствами и эжекционным устройством для продувки канала ствола, командирская башенка М19, дизельный двигатель AVDS-1790-2 мощностью 750 л.с., трансмиссия Allison CD-850-6. Опорные катки (кроме крайних), поддерживающие катки и ведущие колеса изготовлены из алюминиевого сплава. Кронштейны балансиров опорных катков и ограничителей хода балансиров приварены к корпусу. Боевая масса танка 49,71 т. Изготовлено 2203 единицы.
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Танки M60 на боевых стрельбах

   
М60А1 (1962 г.) — новая несимметричная относительно продольной оси литая башня с развитой маской. С 1972 года устанавливается электрогидравлический стабилизатор вооружения в двух плоскостях, с 1974 года — гусеница М142 со съемными резиновыми подушками, с 1975-го — двигатель AVDS-1790-2A, с 1977-го — бесподсветочные ночные прицелы и приборы наблюдения. Изготовлено 7753 единицы.

   М60А2 (1972 г.) — танк огневой поддержки. Установлена новая литая башня сложной конфигурации. Вооружение: 152-мм малоимпульсное орудие — пусковая установка М162, способное вести огонь как обычными снарядами, так и ПТУР MGM51C Shillelagh («Шиллейла»), спаренный пулемет М73 и зенитный пулемет М85. Боевая масса 46,332 т. Изготовлено 526 единиц.

   M60D3 (1978 г.)—установлена СУО, включающая лазерный дальномер AN/ WG-2 и электронный баллистический вычислитель М21. Введен теплозащитный кожух пушки, установлен спаренный пулемет М240, два шестиствольных дымовых гранатомета М239, двигатель AVDS- 1790-2С. С 1979 года устанавливаются тепловизионный прицел наводчика AN/ VGS-2, система ТДА, с 1987 года — быстродействующая система ППО. Боевая масса 52,62 т. Изготовлено 1811 единиц, переоборудовано из танков М60А1 5661.

   [image: bin00000017.jpeg]
   

[image: bin00000018.jpeg]
   

[image: bin00000019.jpeg]
   
M60А1
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M60А2

   
На базе танков М60 выпускались боевая инженерная машина (Combat Engineer Vehicle) М728 (изготовлено 312 единиц), мостоукладчики M60AVLB (около 400 единиц) и БРЭМ М88А1.

   Боевые машины семейства М60 составляли основу танкового парка армии и морской пехоты США в 1960 — 1970-е годы и широко экспортировались. В настоящее время танки М60 различных модификаций (в основном М60А1 и M60D3) состоят на вооружении в Австрии, Бахрейне, Египте, Греции, Израиле, Иране, Иордании, Италии, Омане, Судане, Испании, Тунисе, Турции, Йемене, Марокко, Саудовской Аравии и Тайване.

   В составе американских войск танки серии М60 в боевых действиях практически не участвовали. Исключение — высадка нескольких М60А1 Корпуса морской пехоты на о.Гренада в 1983 году. Во Вьетнаме использовались лишь инженерные танки М728 и мостоукладчики M60AVLB.

   Ареной наиболее массового применения М60 стал Ближний Восток. Армия обороны Израиля, располагающая более чем 1400 боевыми машинами этого типа, активно использовала их в арабо-израильской войне 1973 года, а затем в 1982 году в Ливане. Израильские «шестидесятые» прошли несколько ступеней модернизации: на них установлены новые СУО, двигатели, трансмиссии, усилено пулеметное вооружение. Машины оснащены навесными КДЗ Blazer. Последняя версия модернизированного M60D3 — Mag’ach-7 («Магач-7») с 1988 года оснащается новыми пакетами динамической защиты башни, корпуса и бортовых экранов. Эти танки имеют двигатель, трансмиссию и СУО, аналогичные установленным на танке «Меркава» Мк 3.

   В настоящее время в США, главным образом, в частях Национальной гвардии, а также в резерве, находится до 8 тыс. танков М60А1 и M60D3.

   Танки второго поколения М60А1 в период 1960—1970-х годов обладали достаточно высокими тактико-техническими характеристиками, а хорошая приспособленность к эксплуатации в различных климатических зонах, возможность технического обслуживания и ремонта в полевых условиях, а также относительно невысокая стоимость обусловили их широкое распространение в армиях многих стран.

   К концу 1970-х годов, несмотря на многократные модернизации, приведшие к увеличению массы машин, по уровню защищенности и подвижности даже последние образцы — танки M60D3 — перестали отвечать требованиям своего времени. Возникла необходимость перехода к танкам следующего, третьего поколения.
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Танк огневой поддержки М60А2

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА М60А1

   БОЕВАЯ МАССА, т: 52,61.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9436, ширина —3632, высота (по перископу на командирской башенке)—4264, клиренс — 389.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка М68 калибра 105 мм, 1 пулемет М73 калибра 7,62 мм, 1 пулемет М85 калибра 12,7 мм. 

   БОЕКОМПЛЕКТ: 63 выстрела, 5950 патронов калибра 7,62 мм, 900 патронов калибра 12,7 мм.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электрогидравлический.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: монокулярный нерасстраивающийся прицел-дальномер М17А1, телескопический прицел M105D, перископический прицел командира М28С. 

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 120, борт — 50...76, корма — 44, крыша — 57, днище — 20...50, башня — 25...180. 

   ДВИГАТЕЛЬ: Continental AVDS-1790-2C, 12-цилиндровый, дизельный, V-образный, воздушного охлаждения; мощность 750 л.с. (550 кВт) при 2400 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: GMC CD-850-6, гидромеханическая типа «Кросс-Драйв», включающая в себя первичный редуктор, комплексный гидротрансформатор, гидромеханическую планетарную трехскоростную коробку передач, механизм поворота дифференциального типа с двойным потоком мощности, бортовые передачи.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, три обрезиненных поддерживающих катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; гидравлические амортизаторы на 1-м, 2-м и 6-м узлах подвески; гусеница шириной 710 мм обрезиненная с РМШ параллельного типа и съемными асфальтоходными подушками.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 48,3.

   ЗАПАС ХОДА, км: 480.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30; ширина рва, м — 2,6; высота стенки, м — 0,91; глубина брода, м — 1,2 (с ОПВТ — 5 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: УКВ телефонная, симплексная радиостанция ANA/RC-12, переговорное устройство.
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Танки М60А1 Корпуса морской пехоты США, оснащенные комплектом навесной динамической защиты. Операция «Буря в пустыне», февраль 1991 года

   
Основной боевой танк M1 General Abrams

   Танк М1 разрабатывался на конкурсных началах в 1971 — 1976 годах фирмами Chrysler и General Motors. На вооружение был принят вариант фирмы Chrysler с газотурбинным двигателем. Серийное производство началось в 1980 году на новом государственном заводе Lima Tank Plant, а затем и на Detroit Tank Plant. С марта 1982 года генеральным подрядчиком по изготовлению танка М1 и его модификаций является отделение Land Systems Division фирмы General Dynamics.

   Серийные модификации:

   М1 — сварные корпус и башня, выполненные с использованием многослойной композитной брони. Рабочее положение механика-водителя — полулежа. Установлены газотурбинный двигатель и автоматическая трансмиссия, в ходовой части используются семь опорных катков на борт. СУО включает в себя лазерный дальномер, электронный баллистический вычислитель, стабилизатор вооружения, тепловизионный прицел. От химико-бактериологических средств предусмотрена система защиты индивидуального типа. Применены изолированные отсеки для топлива и боеприпасов, локальные экраны, вышибные пластины в крыше башни для сброса давления при взрыве боекомплекта, имеется быстродействующая система ППО с ИК-датчиками и т.д. Изготовлено 2374 единицы.
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Танк M1 армии США и «Леопард-2» бундесвера (слева) на учениях в Германии, 1984 год

   
IPМ1 (1984 г.)—усиленное бронирование лобовой части корпуса и башни, усовершенствованная подвеска, доработанная трансмиссия, новая гусеница Т156, дополнительная корзина для имущества в кормовой части башни. Боевая масса 55,55 т. Изготовлено 894 единицы.

   М1А1 (1985 г.) — 120-мм гладкоствольная пушка М256, изготавливаемая по немецкой лицензии. Боекомплект пушки уменьшен до 40 выстрелов, боекомплект спаренного пулемета —до 2800 патронов. На крыше башни смонтированы две вышибные панели одинакового размера вместо трех, в дополнение к существующей индивидуальной защите от ОМП установлена система коллективной защиты с ФВУ М43А1. В связи с возросшей массой танка внесены изменения в ходовую часть. С 1988 года на части танков в состав лобовой брони корпуса и башни введен обедненный уран (М1А1 НА — Heavy Armor). Боевая масса 57,155 т (М1А1) и 62,2 т (М1А1 НА). Изготовлено 4802 единицы.

   М1А2 (1994 г.) —стабилизированный командирский тепловизионный прибор кругового наблюдения CITV, баллистический вычислитель с увеличенным объемом памяти, лазерный дальномер на углекислом газе, интегральная бортовая информационная система IVIS, тепловизионный прибор наблюдения механика-водителя, более широкое использование элементов бронезащиты из обедненного урана, противокумулятивные экраны на крыше башни. Боевая масса 63,1 т.

   Первыми в июле 1981 года «абрамсы» получили части, дислоцированные в Германии—1-я бронекавалерийская и 2-я бронетанковая дивизии 3-го армейского корпуса. Особых проблем с освоением новой материальной части у экипажей не возникало, поскольку многие из них проходили стажировку в Форт-Худ еще в ходе войсковых испытаний. В конце 1982 года М1 приняли участие в ежегодных учениях НАТО «Рефорджер 82» и соревнованиях танковых экипажей блока на приз канадской армии. Дебют оказался удачным — американцы вышли победителями.

   [image: bin00000025.jpeg]
   
Основной боевой пшик M1 во время тактических учений. Над стволом установлен блок имитаторов стрельбы пушки
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М1А1

   
В декабре 1985 года из сборочных цехов завода в Детройте вышли два первых серийных танка М1А1. По мере нарастания выпуска они прежде всего поставлялись в части, расположенные в Западной Германии. Первые 10 танков получил учебный центр в Вилсеке, где их использовали для переподготовки инструкторов. Первым же соединением, куда были направлены М1А1, стала 1-я бронетанковая дивизия 5-го армейского корпуса. В 1986 году начались поставки 211 танков М1А1 корпусу морской пехоты США. Вариант танка для морской пехоты несколько отличался от армейского, главным образом, с точки зрения соответствия требованиям к боевым машинам, участвующим в десантных операциях.

   Что касается М1А2, то для армии США первоначально изготовили только 62 машины. 32 танка были сведены в испытательную группу, а остальные распределены по учебным и испытательным центрам. Однако столь скромный заказ поставил под угрозу существование заводов в Детройте и Лайме. Партию срочно увеличили на 44 машины и разработали долгосрочную программу модернизации танков М1А1, в соответствии с которой общее количество М1А2 в американской армии к 2001 году предполагалось довести до 1079 единиц. При этом стоимость вновь изготовленного танка составляет примерно 4,5 млн. долларов, а модернизированного — 2,5 млн. долларов.

   В результате переориентации танковой программы до 2007 года с выпуска «абрамсов» на их модернизацию и заключенных с Саудовской Аравией и Кувейтом соглашений о поставке в эти страны 465 и 218 танков М1А2 соответственно, позволили, как минимум, до 2010 года оставить действующим завод в Лайме, предприятие в Детройте пришлось законсервировать.

   Коль речь зашла об экспортных поставках, то следует упомянуть, что следующей страной после США, получившей на вооружение «абрамсы», стал Египет. Согласно меморандуму, подписанному в 1988 году, он должен был производить сборку танков М1А1 на заводе № 200 близ Каира. Всего здесь планировалось собрать 499 машин, а еще 25 получили из США. Последний «Абрамс» вышел из цехов завода в 1998 году. В том же году Египет дополнительно заказал еще 200 сборочных комплектов. Ни в какие другие страны, кроме перечисленных, «абрамсы» не поставлялись.

   Боевое крещение эти танки получили во время «Войны в заливе» — операции многонациональных сил против Ирака, захватившего в 1990 году Кувейт. Первые «абрамсы» модификаций М1 и IPМ1 прибыли в Саудовскую Аравию из Европы в составе 24-й механизированной дивизии в августе 1990 года. К ноябрю их количество достигло 703 единицы: 580 — М1 и 123 —М1А1. Однако машины ранних модификаций имели ограниченные возможности по обеспечению защиты экипажа от ОМП (ожидалось использование иракцами химического оружия). Вызывали беспокойство и низкие поражающие свойства 105-мм пушек при возможной встрече с элитными подразделениями армии Ирака, оснащенными танками советского производства Т-72М и Т-72М1. Поэтому командование приняло решение использовать танки М1 и IP М1 во втором эшелоне, а в первом — М1А1 и М1А1 НА, имевшие коллективную систему защиты от ОМП, эффективную 120-мм пушку и более сильное бронирование. Части 7-го армейского корпуса и подразделения экспедиционных сил морской пехоты США, задействованные в операции «Буря в пустыне», в срочном порядке переоснастили такими танками. К февралю 1991 года американские войска в Саудовской Аравии имели 1223 М1А1 НА и 733 М1А1.

   Операция «Буря в пустыне», как известно, закончилась полным разгромом иракских войск. Однако и многонациональные силы понесли потери. Цифры эти до сих пор засекречены, и только в последние годы начала просачиваться объективная информация, из которой следует, что за время проведения операции в Кувейте и Ираке американцы безвозвратно потеряли чуть больше 50 «абрамсов». Если учесть значительное превосходство над противником на земле и в воздухе и использование иракцами в основном танков устаревших моделей (Т-54, Т-55, Т-62, Тур 59 и Тур 69), такое количество потерянных машин можно считать достаточно большим.
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M1A1 3-й американской пехотной дивизии на полигоне в Германии во время учений «Рефорджер 88»
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Основной боевой танк M1A1 НА

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА М1

   БОЕВАЯ МАССА, т: 57.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9766, ширина — 3652, высота (по зенитному пулемету) — 2895, клиренс — 432. 

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка М68А1 калибра 105 мм, 2 пулемета М240 калибра 7,62 мм, 1 пулемет М2НВ калибра 12,7 мм, 2 шестиствольных дымовых гранатомета М239. 

   БОЕКОМПЛЕКТ: 55 выстрелов, 11 400 патронов калибра 7,62 мм, 1000 патронов калибра 12,7 мм.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной апектрогидравлический.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: перископический монокулярный комбинированный (дневной/ночной) прицел-дальномер GPS с окулярной отводкой для командира, приемопередатчиком лазерного дальномера и стабилизатором линии прицеливания в вертикальной плоскости, телескопический прицел М920, командирский монокулярный прицел М919.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 50...125, борт— 25...60, днище — 12,7...32, башня — 25...125.

   ДВИГАТЕЛЬ: Avco-Lycoming AGT-1500, газотурбинный с двухкаскадным компрессором, свободной силовой турбиной и стационарным теплообменником; мощность 1500 л.с. (1100 кВт) при 3000 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: Allison Х-1100-ЗВ, двухпоточная гидромеханическая, включающая в себя однореакторную комплексную гидропередачу с блокировочным фрикционом, четырехступенчатую планетарную коробку передач, дифференциальный двухпоточный механизм поворота с гидрообъемным приводом управления, две бортовые передачи.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: семь обрезиненных опорных катков на борт, два обрезиненных поддерживающих катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; гидравлические амортизаторы на 1-м, 2-м и 7-м узлах подвески; гусеница Т142 обрезиненная с РМШ и съемными асфальтоходными подушками, в каждой гусенице 78 траков шириной 635 мм, шаг трака 193 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 72,4.

   ЗАПАС ХОДА, км: 394 — 440.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 31; ширина рва, м — 2,743; высота стенки, м — 1,244; глубина брода, м — 1,22 (с ОПВТ — 2,4 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: УКВ телефонная, симплексная радиостанция AN/VRC-12, танковое переговорное устройство ANA/IC-1.
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    Украина
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Основной танк Т-84

   Модернизированный вариант советского основного танка Т-80УД. Впервые показан в 1995 году на выставке вооружений IDEX-95 в Абу-Даби.

   Серийная модификация:

   сварной корпус заимствован у танка Т-80УД, башня — сварная с набором вертикальных стальных пластин и керамики, перемежающихся слоями пенополиуретана, в «карманах» разнесенной брони, встроенная динамическая защита, комплекс управления оружием 1А45 "Иртыш», состоящий из СУО 1А42 и КУВ 9К119 «Рефлекс», комплекс оптико-электронного противодействия ТШУ-1-7 «Штора-1», зенитно-пулеметная установка с дистанционным управлением, система запуска дымовых гранат 902Б «Туча» (12 пусковых установок сгруппированы по 6 штук по бортам башни и закрыты броневыми кожухами), система ППО ЗЭЦ13 «Иней», встроенное оборудование самоокапывания.

   Сведений о поставках танков Т-84 в украинскую армию нет. По существу, имеется несколько опытных образцов этой машины (объекты 478Д, 478ДУ, 478ДУ2 и т.д.), порой значительно отличающихся друг от друга.
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Основной танк Т-84

   
В 1996 году был заключен контракт на поставку партии из 320 единиц Пакистану. Эти машины получили индекс «объект 478БЭ» и отправлялись в Пакистан под «советским» обозначением Т-80УД. От последнего, впрочем, они отличались разве что новой сварной башней (кроме машин первых партий, на которых устанавливались старые литые башни из имевшегося на заводе задела). Заявленный разработчиками комплекс оптико-электронного подавления «Штора» установлен

   на единичных образцах Т-84 и в комплектацию по пакистанскому контракту не входил, равно как и двигатель 6ТД-2, от эксплуатации которого пакистанская сторона по ряду причин отказалась. Вместо него на танках устанавливаются старые двигатели 6ТД мощностью 1000 л.с.

   Первые два экспортных экземпляра покинули сборочный цех 10 октября 1996 года, а через четыре месяца заказчику сдали первую партию из 15 машин. 24 марта 1997 года эти танки приняли участие в параде по случаю 50-летия независимости Пакистана. К настоящему времени контрактная поставка Т-80УД полностью завершена.

   Единичные образцы Т-84 демонстрировались на выставках IDEX-97 и IDEX-99, но новых покупателей не привлекли. Неудачным для украинской машины стало и участие в тендере на танк для греческой армии. После проведения испытаний по греческому тендеру и по опыту испытаний и эксплуатации в Пакистане машина была модернизирована и получила обозначение Т-84М. Правда, все усовершенствования не носили принципиального характера и имели ярко выраженную экспортную направленность (приспособление танка, в первую очередь, систем двигателя, к эксплуатации в жарком и высокогорном климате). В еще большей степени такой подход проявился при подготовке к турецкому тендеру, главным условием которого было соответствие вооружения стандартам НАТО. Так появился танк «Ятаган», известный и под названием «КЕРН-2.120» (или Т-84-120). Эта машина является прямым развитием Т-84 и имеет с ним высокую степень унификации. На 48-тонном танке установлены: 120-мм пушка, двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с., сварно-катаная башня с развитой кормовой нишей, в которой размещен автомат заряжания кассетного типа на 22 снаряда (общий боекомплект танка 40 выстрелов), аналогичный используемому на французском танке «Лекперк», встроенная динамическая защита типа «Нож».
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Т-84

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-84

   БОЕВАЯ МАССА, т: 49,5.

   ЭКИПАЖ, чел.: 3.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9720, ширина — 3560, высота (по крыше башни) — 2285, клиренс — 515. 

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А46М-1 калибра 125 мм, 1 пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, 1 зенитный пулемет НСВТ калибра 12,7 мм, 12 установок калибра 81 мм для пуска дымовых гранат.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 43 выстрела, 300 патронов калибра 12,7 мм, 2000 патронов калибра 7,62 мм.

   МЕХАНИЗМ ЗАРЯЖАНИЯ: гидроэлектромеханический с постоянным углом заряжания.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: 2Э42-4 «Жасмин», двухплоскостной электрогидравлический по вертикали, электромеханический по горизонтали.

   КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОГО ВООРУЖЕНИЯ: 9К119М «Рефлекс» с ТУР 9М119 с управлением по лучу лазера. 

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный прицел-дальномер 1Г46, прицельно-наблюдательный комплекс командира ПНК-4С с дневным/ночным прицелом ТКН-4С «Агат-С», активно-пассивный ночной прицел ТПН-4-49 «Буран-ПА», перископический прицел зенитно-пулеметной установки ПЗУ-5. 

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное комбинированное плюс встроенная динамическая защита.

   ДВИГАТЕЛЬ: 6ТД-2, 6-цилиндровый рядный горизонтальный двухтактный турбопоршневой дизель жидкостного охлаждения с прямоточной продувкой, поршневым газораспределением, встречно движущимися поршнями и двухсторонним отбором мощности; мощность 1200 л.с. (882 кВт). ТРАНСМИССИЯ: планетарная, с семью передачами вперед, одной назад и фрикционным включением, состоящая из двух планетарных бортовых коробок передач с соосными планетарными бортовыми передачами.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков на борт, пять одинарных обрезиненных поддерживающих катков, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная, гидравлические телескопические амортизаторы на подвесках 1-го, 2-го и 6-го опорных катков; в каждой гусенице с обрезиненной беговой дорожкой и РМШ 80 траков.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 60.

   ЗАПАС ХОДА, км: 550.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 32; ширина рва, м — 2,85; высота стенки, м — 1; глубина брода, м — 1,8 (с ОПВТ — 5 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Р-163-50ПУ и радиоприемник Р-163-УП.
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    Франция
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Основной боевой танк АМХ-30

   Разрабатывался с 1958 года на основе единых с ФРГ и Италией тактико-технических требований на танк 1960-х годов. После отказа от соглашения о производстве единого европейского танка НАТО разработка велась самостоятельно государственным научно-исследовательским центром АМХ (расположен в Исси-ле-Мулино — пригороде Парижа). Принят на вооружение в 1963 году. Производился серийно на танкосборочном заводе ARE (г.Роанн) с 1966 по 1986 год. Изготовлено 2248 единиц. С 1974 по 1979 год в Испании по французской лицензии изготовлено 280 единиц.

   Серийные модификации:

   АМХ-30 — отличается относительно малыми массой и габаритами. Башня литая, корпус сварной. Броня танка защищает только от снарядов малокалиберных пушек, пуль и осколков снарядов, но пробивается всеми типами кумулятивных снарядов, ПТУР и почти всеми гранатами РПГ. 105-мм пушка не имеет эжектора и системы стабилизации. Продувка канала ствола осуществляется сжатым воздухом. Пушка снабжена теплоизоляционным кожухом. В качестве вспомогательного вооружения используется 20-мм автоматическая пушка, размещенная в отдельной бронемаске, которая обеспечивает ей угол возвышения до 40°. Двигатель HS-110-2 мощностью 720 л.с., трансмиссия механическая 5SD-200D. Управление огнем дублированное. В СУО входит оптический дальномер М208, комбинированные (дневные/ночные) прицелы командира М270 и наводчика М271. Ночные приборы активного типа, для подсветки целей используется ИК-прожектор РН-9-А, устанавливаемый слева от пушки. Имеются система защиты от ОМП и автоматическая система ППО. Боевая масса танка 36 т.

   AMX-30S — вариант АМХ-30 для использования в странах с жарким климатом. Двигатель дефорсирован до мощности 620л.с., установлены бортовые экраны, изменена конструкция коробки передач, усилена система кондиционирования воздуха. Максимальная скорость 60 км/ч.

   АМХ-30В2 (1982 г.) — СУО М581 с лазерным дальномером и электронным баллистическим вычислителем, телевизионная система для стрельбы ночью, усовершенствованная маска пушки, гидромеханическая трансмиссия. В начале 1990-х годов танки начали оснащать навесным КДЗ G2.
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Основной боевой танк АМХ-30

   
АМХ-30 стали поступать в войска в 1967 году, постепенно заменяя в частях танки американского производства М47 и М48. Первыми новые боевые машины получили 501-й и 503-й танковые полки, дислоцировавшиеся соответственно в Рамбуйе и Мурмелоне. 503-й полк в январе 1982 года первым получил и модернизированные машины — АМХ-30В2.

   На базе танка АМХ-30 были разработаны и выпускались серийно БРЭМ AMX-30D, мостоукладчик АМХ-ЗОН, 155-мм самоходная гаубица GCT, бронированная инженерная машина AMX-30EBG, ПУ оперативнотехнических ракет «Плутон», самоходный ЗРК «Роланд», самоходный ЗРК «Шахине» (для Саудовской Аравии) и ЗСУ AMX-30SA (тоже для Саудовской Аравии).

   К середине 1990-х годов на вооружении французской армии состояли 385 АМХ-30, 653 АМХ-30В2, 134AMX-30D, 190 самоходных гаубиц GCT, 181 ЗРК «Роланд» и 44 ПУ «Плутон».

   Помимо Франции танки этого типа состояли или состоят на вооружении в Греции (150 АМХ-30), Саудовской Аравии (300 AMX-30S), Испании (150 единиц в модернизированных версиях AMX-30ER1 и AMX-30ER2), Кипре (104 АМХ-30В2), Чили (40 AMX-30S), Катаре (35 AMX-30S), Объединенных Арабских Эмиратах (64 AMX-30S) и Венесуэлле (81 АМх-30). В 1998 году Арабские Эмираты передали 42 танка AMX-30S армии Боснии и Герцеговины.

   Танки АМХ-30В2 и AMX-30S принимали участие в боевых действиях в ходе операции «Буря в пустыне».

   Танк АМХ-30 — один из самых легких зарубежных основных танков второго поколения. Эта боевая машина обладала достаточной для периода 1960—1970-х годов огневой мощью и подвижностью, но относительно слабой броневой защитой. Проведение модернизации не смогло устранить этот недостаток. Использование навесных элементов КДЗ G2 привело к возрастанию массы танка и снижению его динамических характеристик. По своим ТТХ танк АМХ-30 не достиг уровня американского танка М60А1.
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Тапки АМХ-30В2, оснащенные комплектом навесной динамической защиты G2

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА АМХ-30В2

   БОЕВАЯ МАССА, т: 37.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9480, ширина — 3100, высота (по крыше башни) — 2290, клиренс —440. 

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка CN-105-F1 калибра 105 мм, 1 автоматическая пушка М693 калибра 20 мм, 1 зенитный пулемет F1 калибра 7,62 мм.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 47 выстрелов калибра 105 мм, 480 выстрелов калибра 20 мм, 2070 патронов калибра 7,62 мм. 

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный дальномер TCV-80, телескопический прицел наводчика М496, перископический монокулярный подсветочный ночной прицел наводчика, перископический комбинированный (дневной/ночной) монокулярный прицел командира М544.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 80, борт — 30...57, крыша и днище —15, башня — 25...81.

   ДВИГАТЕЛЬ: Hispano-Suiza HS-110-2, 12-цилиндровый, дизельный, горизонтально-оппозитный, четырехтактный, жидкостного охлаждения; мощность 720 л.с. (530 кВт) при 2000 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: Minerva ENC 200, гидромеханическая двухпоточная, включающая в себя комплексную гидропередачу с автоматически включаемым блокировочным фрикционом, простую трехвальную автоматическую коробку передач, обеспечивающую пять передач переднего хода и три — заднего, и дифференциальный механизм поворота с гидрообъемной передачей в дополнительном приводе.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: пять обрезиненных опорных катков на борт, пять поддерживающих катков с внутренней амортизацией, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), обрезиненное направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; гидравлические амортизаторы на 1-м и 5-м узлах подвески; гусеница с ОМШ и съемными резиновыми асфальтоходными подушками; в каждой гусенице 83 трака шириной 570 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 65.

   ЗАПАС ХОДА, км: 520.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30; ширина рва, м — 2,9; высота стенки, м —0,9; глубина брода, м — 1,3 (с ОПВТ — 4 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, переговорное устройство.

   
Основной боевой танк Leclerc

   Танк третьего поколения разрабатывался с 1978 года государственным концерном GIAT Industries. К концу 1986 года было собрано шесть опытных образцов. Серийное производство началось в 1991 году. Из-за финансовых ограничений первоначальный заказ в 1400 танков был сокращен до 612, а затем — до 406 машин. Название танк получил в честь генерала Леклерка — командира 2-й французской бронетанковой дивизии, в июле 1944 года освободившей Париж.

   Серийные модификации:

   Leclerc — корпус и башня сварные. Лобовая броня многослойная модульного типа, представляющая собой комбинацию стальных плит различной твердости, керамики и кевлара. Борта и ходовая часть прикрыты противокумулятивными броневыми экранами, а в передней части на шарнирах навешены стальные короба, выполняющие функции дополнительного разнесенного бронирования. 120-мм гладкоствольная пушка с длиной ствола 52 калибра снабжена теплоизоляционным кожухом. Эжектор отсутствует, продувка канала ствола после выстрела осуществляется сжатым воздухом. Автомат заряжания с транспортером ленточного типа на 22 унитарных выстрела расположен в нише башни. Технический темп стрельбы —до 15 выстр./мин, эффективная скорострельность—10...12 выстр./мин. В ТИУС входят бортовая ЭВМ, связанная с основными агрегатами танка, и дублирующая баллистический вычислитель; электронная автоматика управления двигателем, коробкой передач, автоматом заряжания, системой ППО; навигационная инерциальная система с коррекцией от спутникового комплекса «Навстар»; система связи с телефонным и факсимильным режимами и псевдослучайным изменением рабочей частоты, защищающим от средств РЭБ противника. ТИУС выдает экипажу данные о местонахождении танка, оптимальных маршрутах движения, работе узлов и агрегатов, расходе боеприпасов и топлива, ведет прием и передачу информации с другими танками и командным пунктом о состоянии машины и тактической обстановке. Все данные выводятся в виде буквенно-цифровых символов, бланков и карт на цветные дисплеи. О неисправностях и изменении обстановки экипажу голосом сообщает речевой информатор, имеющий в запасе памяти 600 команд. Машина оборудована системами ПАЗ, ОПВТ и оповещения о лазерном облучении.

   Leclerc Tropik — экспортный вариант для стран с жарким климатом. Двигатель MTU 883 Ка-501 мощностью 1650 л.с. при 3000 об/мин, автоматическая трансмиссия Renk HSWL 295ТМ, усиленная система кондиционирования воздуха, дистанционно управляемая зенитно-пулеметная установка, дополнительные корзины для снаряжения на бортах и корме башни. Изъято оборудование ОПВТ.
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Leclerc

   [image: bin00000038.jpeg]
   
Leclerc Tropik

   
В начале 1989 года была заказана первая партия из 16 танков «Леклерк», предназначенная для войсковых испытаний. 14 января 1992 года концерн GIAT передал армии первую серийную машину. Первыми же частями, получившими новые танки, стали 501-й и 503-й танковые полки 10-й танковой дивизии.

   Стремясь сохранить производственные мощности на уровне 110—120 танков в год, французы занялись поиском экспортных заказов. 14 февраля 1993 года компания GIAT объявила о подписании контракта на продажу Объединенным Арабским Эмиратам 390 танков «Леклерк» и 46 БРЭМ DNG на его базе. Контрактные обязательства привели к тому, что экспортные поставки опережали даже поставки для французской армии. 2 декабря 1996 года 80 «леклерков» продефилировали по улицам АбуДаби во время парада.

   В самой же Франции публичный показ новых танков состоялся лишь 14 июля 1997 года — 27 машин сводного батальона, сформированного из машин 501-го и 502-го полков, прошли по Елисейским полям. Во избежание неприятных сюрпризов на танках было отключено большинство элементов электронной системы, полностью обесточена башня и работал лишь необходимый для движения минимум оборудования. Еще 12 танков провезли на трейлерах.

   В феврале 1999 года 15 «леклерков» в составе французского контингента прибыло в Косово. По состоянию на 2001 год на вооружении французской армии находилось уже 311 танков «Леклерк». Завершить поставки всех 406 боевых машин предполагается в марте 2002 года.
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Танки «Леклерк» французской армии

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Leclerc

   БОЕВАЯ МАССА, т: 54,6.

   ЭКИПАЖ, чел.: 3.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9871, ширина —3710, высота — 2953, клиренс—500.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка CN-120-26 калибра 120 мм, 1 пулемет M2HB-QBC калибра 12,7 мм, 1 зенитный пулемет F1 калибра 7,62 мм, 9 пусковых установок калибра 80 мм системы Galix для пуска дымовых и противопехотных гранат и тепловых ловушек.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 40 выстрелов, 800 патронов калибра 12,7 мм, 2000 патронов калибра 7,62 мм, 4 дымовых и 3 противопехотных гранаты, 2 тепловых ловушки.

   АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ: электромеханический, ленточного типа, с постоянным углом заряжания.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной, электромашинного типа.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный дальномер HL-58, монокулярный прицел наводчика SAGEM HL-60 с термовизором Athos, бинокулярный комбинированный панорамный прицел командира SFIM HL-70.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное.

   ДВИГАТЕЛЬ: SSCM UD V-8X 1500, 8-цилиндровый, дизельный, V-образный, четырехтактный, жидкостного охлаждения с системой турбонаддува Hyperbar; мощность 1500 л.с. (1100 кВт) при 2500 об/мин, рабочий объем 16 470 см3.

   ТРАНСМИССИЯ: SESM ESM 500, автоматическая гидромеханическая двухпоточная, включающая в себя комплексную гидропередачу, автоматическую планетарную коробку передач, обеспечивающую пять передач переднего хода и две — заднего, и дифференциальный механизм поворота с гидрообъемной передачей в дополнительном приводе, а также комбинированную систему торможения, состоящую из гидрозамедлителя, установленного на грузовом валу коробки передач, и дисковых тормозов сухого трения с воздушным охлаждением, размещенных на бортовых редукторах. 

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, пять поддерживающих катков, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная гидропневматическая; гусеница с РМШ, резиновой беговой дорожкой и съемными резиновыми асфальтоходными подушками; ширина трака 635 мм, шаг трака 190 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 71.

   ЗАПАС ХОДА, км: 550.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угод подъема, град.— 31; ширина рва, м — 3; высота стенки, м — 1,25; глубина брода, м — 1 (с ОПВТ — 4 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция PR 4G, переговорное устройство.
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    Швейцария
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Средний танк Pz.61

   В 1958 году в Швейцарии было построено несколько экземпляров опытного танка Pz.58, вооруженного английской 83,4-мм пушкой. На его основе в 1961 году разработали танк Pz.61, ставший первым швейцарским серийным средним танком. Производство Pz.61 осуществлялось на государственном танковом заводе в г.Туне. С января 1965 года по декабрь 1966-го изготовлено 150 единиц.

   Серийные модификации:

   Pz.61 — корпус и башня литые с рациональным распределением толщины брони. Башня полусферической формы со слегка вогнутыми бортами. У командира и заряжающего имеются башенки с люками. 105-мм нарезная пушка (лицензионный вариант английской L7A1) оснащена эжектором. Стрельба может вестись всеми стандартными боеприпасами НАТО. Скорострельность 9 выстр./мин. Стабилизатор вооружения отсутствует. В качестве вспомогательного вооружения используется 20-мм автоматическая пушка, спаренная с основной. На башне установлены две штыревые антенны, на корме корпуса закреплен телефон для связи с пехотой. Предусмотрены обогреватель боевого отделения и бак для питьевой воды.

   Pz.61 АА8 — Pz.61 модернизированный в 1976—1977 годах. Установлены новая радиостанция и фильтр сухого воздуха для обеспечения более надежной работы электронного оборудования.

   Pz.61 АА9 — АА8 с 7,5-мм пулеметом вместо 20-мм пушки.
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Средний танк Pz.61
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Pz.61

   
Танк Pz.61 создавался исключительно для швейцарской армии и для использования на территории Швейцарии. Сравнительно небольшие габариты боевой машины, особенно по ширине, облегчали маневрирование в горной местности. По этой же причине машина не имела оборудования ОПВТ, поскольку рек, для форсирования которых оно могло понадобиться, в стране просто не было. В начале 90-х годов танки Pz.61 были сняты с вооружения и переданы на складское хранение.

   В конце 60-х годов на базе шасси Pz.61 были созданы мостоукладчик Bru.Pz.68 (изготовлено 30 единиц) и БРЭМ Entp.Pz.65 (изготовлено 69 единиц).

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Pz.61

   БОЕВАЯ МАССА, т: 38.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9430, ширина — 3100, высота (по крыше командирской башенки) — 2720, клиренс — 420.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Pz.Kan.61 калибра 105 мм, 1 автоматическая пушка Oerlikon 5TGK калибра 20 мм, 1 зенитный пулемет MG 51 калибра 7,5 мм, 6 дымовых гранатометов калибра 80,5 мм.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 52 выстрела калибра 105 мм, 240 выстрелов калибра 20 мм, 3200 патронов калибра 7,62 мм. 

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: перископический прицел наводчика, стереоскопический оптический дальномер командира.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 60, лоб башни — 120.

   ДВИГАТЕЛЬ: MTU МВ837 Ва-500, 8-цилиндровый, дизельный, V-образный, четырехтактный, жидкостного охлаждения; мощность 630 л.с. (464 кВт) при 2200 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: SLM, полуавтоматическая гидромеханическая, включающая в себя многодисковый главный фрикцион, коробку передач (6 + 2) и механизм поворота. В приводе поворота используется гидрообъемная передача.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, три обрезиненных поддерживающих катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная на тарельчатых пружинах (пружины Бельвилля); гусеница с ОМШ состоит из 83 траков шириной 500 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 55.

   ЗАПАС ХОДА, км: 300. 

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м— 2,6; высота стенки, м — 0,8; глубина брода, м —1,1.

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, переговорное устройство.

   
Средний танк Pz.68

   Разработан в середине 60-х годов на основе танка Pz.61. Первые опытные образцы изготовлены в 1968 году. Серийное производство осуществлялось четырьмя сериями с 1971 по 1984 год на заводе в Туне. Изготовлено 400 единиц.

   Серийные модификации:

   Pz.68 (1-я серия, 1971—1974 гг.) — двухплоскостной стабилизатор пушки, 7,5-мм спаренный пулемет, электронный баллистический вычислитель, новый прицел наводчика, ночной ИК-прицел. Между башенками командира и заряжающего установлен 71-мм гранатомет Bofors Lyran для запуска осветительных ракет (боекомплект 12 выстрелов). На левом борту башни выполнен круглый лючок для пополнения боекомплекта и выброса стреляных гильз. Двигатель форсирован до 660 л.с., усовершенствована трансмиссия, гусеницы уширены и снабжены резиновыми подушками. Длина опорной поверхности увеличена с 4,13 до 4,43 м. На корме башни укреплена корзина для ЗИП. Введены системы защиты от ОМП и ОПВТ. Изготовлено 170 единиц.

   Pz.68 АА2 (2-я серия, 1977 г.)—усовершенствована электропроводка, установлен новый воздушный фильтр, пушка снабжена теплоизоляционным кожухом. Изготовлено 60 единиц.

   Pz. 68 ААЗ (3-я серия, 1978—1979 гг.) — АА2 с литой башней увеличенного объема и автоматической системой ППО. Изготовлено 110 единиц.

   Pz.68 АА4 (4-я серия, 1983—1984 гг.) — ААЗ с незначительными усовершенствованиями. Изготовлено 60 единиц.
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Pz.68.4A2
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Средний танк Pz.68

   
В начале 90-х годов все танки Pz.68 3-й и 4-й серий, а также 25 машин 2-й серии, находившиеся в лучшем состоянии, прошли модернизацию с целью продления сроков их службы до начала XXI века.

   Программа модернизации включала установку компьютеризированной СУО с гиростабилизированным прицелом наводчика и интегрированным лазерным дальномером, оснащение пушки системой совмещения оси канала ствола с оптической осью прицела, установку улучшенной подвески и коллективной системы защиты от ОМП.

   Модернизированные таким образом танки получили обозначение Pz.68/88.
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Средний танк Pz. 68/88

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Pz.68

   БОЕВАЯ МАССА, т: 39,7.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9490, ширина — 3140, высота (по крыше командирской башенки) — 2740, клиренс — 410.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Pz.Kan.61 калибра 105 мм, 1 пулемет MG 51 калибра 7,5 мм, 1 зенитный пулемет MG 51 калибра 7,5 мм, 6 дымовых гранатометов калибра 80,5 мм. 

   БОЕКОМПЛЕКТ: 56 выстрелов, 5200 патронов калибра 7,62 мм.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электрогидравлический.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: перископический прицел наводчика, ночной ИК-прицел, стереоскопический оптический дальномер командира.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 60, лоб башни — 120. 

   ДВИГАТЕЛЬ: MTU МВ837 Ва-500, 8-цилиндровый, дизельный, V-образный, четырехтактный, жидкостного охлаждения; мощность 660 л.с. (485 кВт) при 2200 об/мин. ТРАНСМИССИЯ: SLM, полуавтоматическая гидромеханическая, включающая в себя многодисковый главный фрикцион, коробку передач (6 + 6) и механизм поворота. В приводе поворота используется гидрообъемная передача. 

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, три обрезиненных поддерживающих катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная на тарельчатых пружинах (пружины Бельвилля); гусеница с РМШ состоит из 83 траков шириной 520 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 55.

   ЗАПАС ХОДА, км: 430.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30; ширина рва, м — 2,6; высота стенки, м —0,8; глубина брода, м —1,1 (с ОПВТ—-2,3 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, переговорное устройство.
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    Швеция
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Основной боевой танк Strv-103

   Единственный в мире безбашенный танк, состоящий на вооружении. Его компоновочная схема является уникальной для всего периода послевоенного мирового танкостроения. Разработка боевой машины, известной также под обозначением «S», велась с конца 50-х годов. Первые опытные образцы были изготовлены в 1961-м. Серийное производство осуществлялось фирмой Bofors с 1966 по 1971 год. Изготовлено 335 единиц.
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Основной боевой танк Strv-103А

   
Серийные модификации:

   Strv-103А — корпус сварен из листов катаной броневой стали. Эффективность бронезащиты повышена за счет больших углов наклона бронелистов к вертикали и малой площади лобовой и бортовой проекций корпуса. 105-мм нарезная пушка с длиной ствола в 62 калибра жестко установлена в лобовом листе корпуса. Ее наведение осуществляется изменением положения корпуса в двух плоскостях. В передней части машины расположено МТО, за ним — отделение управления, являющееся одновременно боевым. Справа от пушки находится командир, слева — механик-водитель (он же наводчик), за ним, лицом к корме, — радист. В распоряжении командира имеется низкопрофильная башенка с одностворчатым люком, угол ее поворота — 208°. Кормовая часть машины занята автоматом заряжания, состоящим из подающего и досылающего механизмов и трех магазинов с выстрелами. При перезаряжании орудия стреляная гильза выбрасывается через люк в кормовой части танка. Автомат заряжания обеспечивает техническую скорострельность до 15 выстр./мин. Наведение пушки в вертикальной плоскости осуществляется продольным качанием корпуса за счет регулируемой гидропневматической подвески в пределах от — 10° до +12°, в горизонтальной — поворотом танка. Два курсовых 7,62-мм пулемета установлены в бронированном коробе в левой передней части корпуса, справа от пушки расположен пристрелочный пулемет, а слева от командирской башенки — зенитный. Комбинированная силовая установка танка состоит из основного дизельного двигателя Rolls-Royce К60 мощностью 240 л.с. и вспомогательного ГТД Boeing 502-10МА мощностью 270 л.с. Системы защиты от ОМП танк не имеет. Боевая масса 39 т. Все машины впоследствии модернизированы до стандарта Strv-103В.

   Strv-103В (1969 г.) — силовая установка повышенной мощности, лазерный дальномер, индивидуальное плавсредство, оборудование самоокапывания. Изъят пристрелочный пулемет.

   Strv-103C (1986—1989 гг.) — танки Strv-103В, прошедшие модернизацию. Установлены СУО с цифровым баллистическим вычислителем и новым прицелом наводчика с лазерным дальномером Simrad на основе иттриево-алюминиевого граната с неодимом, многотопливный дизель Detroit 6V-53T мощностью 232л.с., усовершенствованная автоматическая трансмиссия с тремя передачами вперед и двумя назад, двуствольный 71-мм гранатомет Bofors Lyran для запуска осветительных ракет, новые радиаторы системы охлаждения, глушитель, генератор, 18 дополнительных топливных баков по бортам корпуса (по 9 на борт). С 1992 года — приспособления для крепления в лобовой части корпуса дополнительной брони, включая динамическую и модульную, и система защиты от ОМП. Боевая масса 42,5 т.
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Strv-103В

   
На базе узлов и агрегатов танка Strv-103 создана и выпущена в ограниченном количестве 155-мм самоходная гаубица Vk-155.

   С момента своего появления танк Strv-103 привлекает к себе пристальное внимание танкостроителей и танкистов всего мира. Он оказался первым на Западе основным боевым танком, оснащенным автоматом заряжания, имеющим экипаж из 3 человек и способным преодолевать водные преграды вплавь. В середине 1970-х годов Strv-103В проходил испытания в США, Великобритании и ФРГ.

   Вместе с тем, опыт учений шведской армии и зарубежных испытаний показал, что невозможность ведения прицельного огня с ходу является существенным недостатком танка и в условиях современного маневренного боя существенно снижает его огневую мощь. Компенсировать этот недостаток не могут ни повышение скорострельности, ни высокая маневренность на поле боя, ни совершенствование СУО. Strv-103 является фактически очень удачной конструкцией самоходной 105-мм пушки — истребителя танков. Впрочем, подобная оценка этой во всех отношениях неординарной боевой машины оспаривается шведами, упорно считающими Strv-103 безбашенным танком.

   ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Strv-103В

   БОЕВАЯ МАССА, т: 39,7.

   ЭКИПАЖ, чел.: 3.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 8990, ширина — 3400, высота (по крыше командирской башенки)—2140, клиренс — 400.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка L74 калибра 105 мм, 2 пулемета KsP 58 калибра 7,62 мм, 1 зенитный пулемет KsP 58 калибра 7,62 мм, 8 дымовых гранатометов калибра 53 мм. 

   БОЕКОМПЛЕКТ: 50 выстрелов, 2750 патронов.

   АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ: электромеханический.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: лазерный дальномер Simrad LV-300, встроенный в прицел наводчика, бинокулярные комбинированные перископические прицелы наводчика и командира OPS-1L.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное.

   ДВИГАТЕЛЬ: Rolls-Royce К60, 6-цилиндровый, дизельный, горизонтальнооппозитный, двухтактный, жидкостного охлаждения; мощность 240 л.с. (176 кВт) при 3750 об/мин и газотурбинный Boeing 553 мощностью 490 л.с. 

   ТРАНСМИССИЯ: Volvo DRH-1M, двухпоточная гидромеханическая, включающая в себя гидротрансформатор, коробку передач (2 + 2), механизм поворота с гидрообъемной передачей в дополнительном приводе. 

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: четыре обрезиненных опорных катка на борт, два поддерживающих катка, ведущее колесо переднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная регулируемая гидропневматическая; гусеница с РМШ и съемными резиновыми подушками состоит из 61 трака шириной 670 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: по шоссе — 50, на плаву — 7.

   ЗАПАС ХОДА, км: 390. 

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,3; высота стенки, м — 0,9. 

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, переговорное устройство.
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    Югославия
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Основной боевой танк М84

   Вариант модернизации советского танка Т-72, лицензия на производство которого была приобретена у СССР. Первый опытный образец изготовлен в 1982 году. Серийное производство осуществлялось с 1983 года на заводе им. Джуро Джаковича (г.Славонски-Брод). По разным данным изготовлено от 500 до 700 единиц.

   Серийные модификации:

   М84 — корпус, башня, ходовая часть, двигатель, трансмиссия и вооружение принципиальным изменениям не подвергались и в целом соответствуют Т-72. Установлена СУО SUV М84 югославского производства, новые прицел со встроенным лазерным дальномером, комбинированные электронно-оптические приборы наблюдения командира танка и механика-водителя DNKS-2 и PPV-2, система ядерной, химической и биологической защиты DRHT и радиостанция.

   М84А—двигатель В-46 форсирован до 1000 л.с. за счет установки двух турбокомпрессоров. СУО FCS-84 или FCS Omega-84 с новым прицелом наводчика SCS-84. В СУО Omega-84 дополнительно введен детектор обнаружения лазерного излучения и новый баллистический вычислитель DBR-84. Боевая масса 44 т.
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Основной боевой танк М84

   
Проведенная югославскими специалистами модернизация танка Т-72 значительно улучшила его тактико-технические характеристики, что подтвердилось в ходе испытаний танка М84 в СССР в 1987—1988 годах.

   Помимо линейных танков, в Югославии выпускались командирские машины и БРЭМ.

   В середине 1989 года Кувейт заказал 170 танков М84, 15 БРЭМ и 15 командирских машин, однако поставки прервались в связи с агрессией Ирака. Около 80 танков были переправлены в Саудовскую Аравию, где ими вооружили несколько частей кувейтской армии. В феврале 1991 года эти танки принимали участие в операции «Буря в пустыне». В настоящее время на вооружении кувейтской армии находится 150 боевых машин этого типа.

   Танки М84 широко использовались частями ЮНА в ходе гражданской войны в Югославии в 1991 — 1993 годах, в основном на словенском, хорватском и боснийском театрах военных действий.

   После распада СФРЮ производство танков М84 прекратилось. Некоторое их количество состоит на вооружении в Югославии (230), Словении (46), Хорватии и Боснии.

   ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА М84

   БОЕВАЯ МАССА, т: 41.

   ЭКИПАЖ, чел.: 3.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9530, ширина — 3590, высота (по крыше башни) —2190, клиренс (по основному днищу) — 470.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка 2А46 калибра 125 мм, 1 пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, 1 зенитный пулемет НСВТ калибра 12,7 мм, 12 установок калибра 81 мм для пуска дымовых гранат.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 42 выстрела, 500 патронов калибра 12,7 мм, 3000 патронов калибра 7,62 мм.

   АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ: электромеханический, с постоянным углом заряжания.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электрогидравлический.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: комбинированный (дневной/ ночной) прицел-дальномер наводчика DNNS-2. 

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное комбинированное. 

   ДВИГАТЕЛЬ: В-46, 12-цилиндровый четырехтактный V-образный многотопливный дизель с жидкостным охлаждением и

   приводным центробежным нагнетателем; мощность 780 л.с. (574 кВт) при 2000 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: гитара, две планетарные семискоростные коробки передач, с фрикционным включением и гидроуправлением, планетарные бортовые передачи.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков на борт, три одинарных поддерживающих катка с внутренней амортизацией, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная, гидравлические телескопические амортизаторы на подвесках 1-го, 2-го и 6-го опорных катков; в каждой гусенице с РМШ 96 траков шириной 580 мм, шаг трака 137 мм. 

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 60.

   ЗАПАС ХОДА, км: 700.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угод подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,8; высота стенки, м — 0,85; глубина брода, м — 1,8 (с ОПВТ — 5 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция RD-9, переговорное устройство.
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Танк М84 35-й кувейтской танковой бригады на улицах освобожденного Эль- Кувейта. Кувейт, февраль 1991 года
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    Южная Корея
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Основной боевой танк Тур 88 (К1)

   Танк Тур 88, известный также под обозначением ROKIT (Republic of Korea Indigenious Tank), разрабатывался в 1979—1984 годах американской фирмой General Dynamics Land Systems по заказу правительства Южной Кореи на основе конструкции американского танка М1 Abrams. При проектировании учитывались физиологические особенности корейцев, в частности, их невысокий рост. Серийное производство осуществляется с 1985 года южнокорейской компанией Hyundai Precision & Industrial Со. Ltd.

   Серийная модификация:

   корпус и башня сварные, лобовые детали из многослойной композитной брони, борта защищены противокумулятивными экранами. СУО фирмы Hughes построена на основе модифицированного баллистического вычислителя CDC М1, оснащенного датчиками состояния окружающей среды и связанного с системой совмещения оси канала ствола пушки с оптической осью прицела. 105-мм нарезная пушка американского производства имеет эжектор, теплозащитный кожух и устройство контроля прогиба ствола. Дизельный двигатель и гидромеханическая трансмиссия немецкой конструкции. Комбинированная торсионно-гидропневматическая подвеска позволяет изменять дифферент корпуса. Натяжение гусеницы может регулироваться с места водителя с помощью гидропривода натяжного механизма. Имеются системы защиты от ОМП и быстродействующая ППО.
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Тур 88

   
Производство первой серии танков Тур 88 из 210 единиц закончилось в 1987 году, выпуск 325 танков второй серии завершился к 1992 году. Объем третьей серии в разных источниках колеблется от 298 до 365 единиц. Предполагалось во второй половине 1990-х годов укомплектовать новыми танками три танковых дивизии нового типа.

   Английская фирма Vickers Defence Systems разработала на основе шасси танка Тур 88 мостоукладчик, а немецкая фирма Krupp-MaK в сотрудничестве с компанией Hyundai — БРЭМ. Южнокорейская армия заказала 56 мостоукладчиков и 200 БРЭМ.

   Конструкция танка Тур 88 и история его разработки являются примером использования новейших зарубежных достижений страной, не обладающей собственным опытом проектирования и производства в области танкостроения. Тур 88 создан на основе отработанных конструктивных решений, узлов и агрегатов американского и германского танкостроения. По компоновке и вооружению он близок к М1, а по моторно-трансмиссионной установке — к «Леопарду-2», однако по уровню защиты и огневой мощи уступает последнему.

   Танки Тур 88 состоят на вооружении только в Южной Корее, поскольку по условиям лицензионного соглашения с США их экспорт третьим странам запрещен.
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Танки Тур 88 в сборочном цехе
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Основной боевой танк Тур 88

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Тур 88

   БОЕВАЯ МАССА, т: 51.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9672, ширина — 3594, высота (по крыше башни) — 2248, клиренс — 460. 

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка М68А1 калибра 105 мм, 2 пулемета М60 калибра 7,62 мм, 1 пулемет М2НВ калибра 12,7 мм, 2 шестиствольных дымовых гранатомета.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 47 выстрелов, 8600 патронов калибра 7,62 мм, 2000 патронов калибра 12,7 мм.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электрогидравлический.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: комбинированный перископический прицел наводчика фирмы Hughes со стабилизированным в двух плоскостях полем зрения, тепловизионным ночным каналом и встроенным лазерным дальномером (на первых 210 танках), перископический прицел наводчика GPTTS с визуальным дневным и тепловизионным ночным каналами и лазерным дальномером, вспомогательный телескопический прицел наводчика, панорамный прицел командира SFIM VS580-13 с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное комбинированное. ДВИГАТЕЛЬ: MTU МВ 871 Ка-501, 8-цилиндровый, четырехтактный, V-образный, дизельный, жидкостного охлаждения; мощность 1200 л.с. (882 кВт) при 2600 об/мин. 

   ТРАНСМИССИЯ: ZF LSG-3000, двухпоточная автоматическая гидромеханическая, обеспечивающая четыре передачи вперед и две назад. Гидрообъемная передача позволяет плавно изменять радиус поворота.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, три обрезиненных поддерживающих катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная комбинированная: 3-й, 4-й и 5-й узлы имеют торсионную подвеску, 1-й, 2-й и 6-й — гидропневматическую; гусеница с РМШ, обрезиненной беговой дорожкой и резиновыми подушками, ширина гусеницы 635 мм.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 65.

   ЗАПАС ХОДА, км: 500.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30; ширина рва, м — 2,7; высота стенки, м — 1; глубина брода, м —1,2 (с подготовкой — 1,8 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: УКВ телефонная, симплексная радиостанция AN/VRC-12, танковое переговорное устройство AN/VIC-1.
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    Япония

   

   [image: after_title]

Средний танк «61»

   Разработка танков первого послевоенного поколения началась в Японии в 1954 году. С 1957 по 1962 год было изготовлено несколько прототипов под индексами от ST-A1 до ST-A4. В 1962 году последний был принят на вооружение под маркой «61». С 1962 по 1972 год фирма Mitsubishi Heavy Industries изготовила 560 единиц.

   Серийная модификация:

   компоновка танка с передним расположением трансмиссии и задним—двигателя, сварной корпус и литая башня с развитой кормовой нишей, место механика-водителя расположено в передней части корпуса справа, в распоряжении командира танка имеется вращающаяся командирская башенка, оборудованная стереоскопическим оптическим дальномером; на башенке установлен крупнокалиберный зенитный пулемет. На танке отсутствуют система защиты от ОМП и оборудование ОПВТ. Часть машин оснащена приборами ночного видения. 90-мм нарезная пушка японского производства оборудована Т-образным дульным тормозом и эжекционным устройством для продувки канала ствола. Баллистические характеристики у пушки такие же, как у американской М41, установленной на танке М47. Система стабилизации пушки отсутствует.
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Средний танк «61»
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«61»

   
В конструкции танка «61», с одной стороны, продолжились довоенные традиции японского танкостроения, связанные с установкой дизеля воздушного охлаждения в корме корпуса при передних ведущих колесах, с другой стороны, совершенно очевидно, что прототипом при их проектировании служил американский танк М47, состоявший в то время на вооружении японских Сил самообороны.

   При разработке танка учитывалось и то, что Япония является примущественно горной страной с небольшим количеством равнин, поэтому основное внимание обращалось на маневренность танка. Необходимо было также сделать его как можно легче и компактнее из-за ограничений, диктуемых характером автодорожной сети, малой грузоподъемностью большинства мостов и тем, что железные дороги страны имеют уменьшенную ширину колеи. При определении размеров танка учитывалось также то обстоятельство, что японцев, как правило, отличает небольшой рост.

   К середине 1990-х годов в частях Сил самообороны имелось еще около 200 средних танков «61», которые использовались в основном в учебных целях или находились на хранении.

   На базе танка «61» были разработаны и изготавливались серийно мостоукладчик «67», саперный танк «67» и БРЭМ «70».

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА «61»

   БОЕВАЯ МАССА, т: 35.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина— 8190, ширина — 2950, высота (по крыше башни) — 2490, клиренс — 400.

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка «61» калибра 90 мм, 1 пулемет Browning М1919А4 калибра 7,62 мм, 2 пулемета Browning М2НВ калибра 12,7 мм. 

   БОЕКОМПЛЕКТ: 50 выстрелов, 4000 патронов калибра 7,62 мм, 525 патронов калибра 12,7 мм.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: телескопический прицел наводчика с шестикратным увеличением, перископический прицел наводчика с четырехкратным увеличением. 

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 46, борт—25, корма — 15, лоб башни — 64.

   ДВИГАТЕЛЬ: Mitsubishi 12 НМ 21WT, 12-цилиндровый, дизельный, V-образный,с турбонаддувом, воздушного охлаждения; мощность 600 л.с. (441 кВт) при 2600 об/мин. 

   ТРАНСМИССИЯ: механическая, коробка передач с синхронизатором (5 + 1). 

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, три поддерживающих катка, ведущее колесо переднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска индивидуальная торсионная; гидравлические амортизаторы на 1-м, 2-м, 5-м и 6-м узлах подвески; гусеница с РМШ и съемными резиновыми подушками.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 45.

   ЗАПАС ХОДА, км: 200. 

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,489; высота стенки, м — 0,685; глубина брода, м — 0,99. 

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, переговорное устройство.

   
Основной боевой танк «74»

   Танк «74» разрабатывался фирмой Mitsubishi с 1962 по 1973 год. За это время была изготовлена серия прототипов от ST-B1 до ST-B6, конструкция которых по мере проектирования все более упрощалась. На вооружение японских Сил самообороны танк приняли в 1975-м, тогда же началось его серийное производство. С 1975 по 1991 год изготовлено 873 единицы.

   Серийная модификация:

   корпус сварной, башня литая полусферической формы, внешне напоминающая башни советских танков, а также башни танков АМХ-30 и «Леопард-1». Все узлы и системы танка — национальной разработки, кроме 105-мм пушки L7A3, изготавливавшейся по английской лицензии. Пушка имеет концентрическое противооткатное устройство и стабилизирована в двух плоскостях. Наведение ее на цель и стрельбу могут осуществлять как командир танка, так и наводчик. Ночные приборы активного типа, подсветка производится с помощью ксенонового прожектора, установленного слева от пушки. Двигатель и трансмиссия находятся в кормовой части танка в едином блоке. Подвеска гидропневматическая, регулируемая, клиренс изменяется от 200 до 650 мм, дифферент корпуса ±6крен ±9°. Установка упругих элементов подвески выполнена внутри корпуса. Натяжение гусеницы может регулироваться с места механика-водителя с помощью гидропривода натяжного механизма. Танк оборудован системой защиты от ОМП, автоматической системой ППО и оборудованием ОПВТ.
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«74»
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Танки «74» во время учений на полигоне «Хигаси Фудзи»

   
На базе танка «74» разработаны 155-мм самоходная гаубица «75», БРЭМ «78», ЗСУ «87» и мостоукпадчик «91».

   Танк «74» является типичным представителем танков второго поколения. Он близок по техническому уровню к танку АМХ-30В2, уступая последнему в совершенстве приборов ночного видения (отсутствие телевизионного канала). Вместе с тем, он оснащен гидропневматической подвеской, позволяющей вести боевые действия в условиях сложного рельефа местности.

   Ограниченная грузоподъемность шасси и относительно небольшая мощность двигателя не позволили провести модернизацию танка за счет повышения уровня броневой защиты и установки более мощного вооружения, как это было сделано в большинстве европейских государств и США.
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Основной боевой танк «74»

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА «74»

   БОЕВАЯ МАССА, т: 38.

   ЭКИПАЖ, чел.: 4.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9420, ширина — 3180, высота (по крыше башни) — 2248, клиренс — 200...650. 

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка калибра 105 мм, 1 пулемет «74» калибра 7,62 мм, 1 пулемет М2НВ калибра 12,7 мм, 6 дымовых гранатометов калибра 60 мм.

   БОЕКОМПЛЕКТ: 55 выстрелов, 4500 патронов калибра 7,62 мм, 660 патронов калибра 12,7 мм.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электромеханический.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: комбинированный (дневной/ ночной) перископический прицел командира, в который встроен лазерный дальномер на рубине, основной перископический комбинированный прицел наводчика J-3, вспомогательный телескопический шарнирный монокулярный прицел наводчика.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 110.

   ДВИГАТЕЛЬ: Mitsubishi 10ZF 22WT, 10-цилиндровый, двух

   тактный, V-образный, дизельный, с турбонаддувом, воздушного охлаждения; мощность 720 л.с. (529 кВт) при 2200 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: Mitsubishi МТ75А, механическая, планетарная, с фрикционным включением передач (6 + 1) и дифференциальным механизмом поворота.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: пять обрезиненных опорных катков на борт, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска гидропневматическая управляемая; гусеница с металлической беговой дорожкой и РМШ параллельного типа.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 53.

   ЗАПАС ХОДА, км: 300.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30; ширина рва, м — 2,7; высота стенки, м — 1; глубина брода, м — 1 (с ОПВТ — 4 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, танковое переговорное устройство.

   
Основной боевой танк «90»

   Разрабатывался фирмой Mitsubishi Heavy Industries с 1976 года под индексом ST-C для замены в Силах самообороны танков «61» и «74». В проектировании участвовали немецкие фирмы Krupp-MaK и Krauss-Maffei AG, создававшие танки Leopard. Неудивительно, что принятый в 1989 году на вооружение основной боевой танк «90» имеет значительное внешнее сходство с танком Leopard-2. Установочная партия выпущена в 1990 году, серийное производство осуществляется с 1992 года. На сегодняшний день выпущено 210 боевых машин. Общая потребность Сил самообороны в танках этого типа оценивается в 400—500 единиц.
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Основной боевой танк «90»

   
Серийная модификация: корпус и башня сварные, броня многослойная, разнесенная, с широким ис-

   пользованием керамических элементов. Верхний лобовой лист корпуса расположен под очень большим углом к вертикали, в то время как лобовые и бортовые листы башни не имеют каких-либо углов наклона. Защита корпуса усилена за счет противокумулятивных экранов. 120-мм гладкоствольная пушка германской фирмы Rheinmetall, выпускаемая в Японии по лицензии, может стрелять всеми боеприпасами этого калибра, разработанными в Германии и США. Для заряжания пушки используется автомат с использованием механизированной боеукладки, расположенной в нише башни и вмещающей 20 выстрелов. СУО включает в себя электронный баллистический вычислитель, автоматически учитывающий поправки на скорость цели, боковой ветер, дальность до цели, крен оси цапф пушки, температуру воздуха и атмосферное давление, собственную скорость танка и износ канала ствола. Вручную в него вводятся поправки на температуру заряда и тип выстрела. Установлена быстродействующая автоматическая система ППО, реагирующая на ИК-излучение источника возгорания, и система защиты ОМП. Имеется система предупреждения об облучении танка лазерными средствами противника.
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«90»

   
Подобно большинству японских военных программ, разработка танка «90» велась очень долго, а серийное производство идет крайне медленно, вследствие чего стоимость одной машины — самая высокая в мире. Вместе с тем, по оценке военных специалистов, танк «90» занимает третье место в списке лучших танков 1998 года.

   В настоящее время на базе танка «90» выпускаются БРЭМ «90» и мостоукладчик «91», разрабатывается инженерная машина.

   
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА «90»

   БОЕВАЯ МАССА, т: 50.

   ЭКИПАЖ, чел.: 3.

   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 9760, ширина — 3430, высота (по крыше башни) — 2340, клиренс — 450 (изменяется в пределах от 200 до 600 мм).

   ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка Rh-120 калибра 120 мм, 1 пулемет «74» калибра 7,62 мм, 1 пулемет М2НВ калибра 12,7 мм, 6 дымовых гранатометов «73» калибра 60 мм. 

   БОЕКОМПЛЕКТ: 40 выстрелов, 4500 патронов калибра 7,62 мм, 660 патронов калибра 12,7 мм.

   АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ: электромеханический, с постоянным углом заряжания.

   СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электромеханический.

   ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: стабилизированный в двух плоскостях панорамный перископический комбинированный прицел командира с ночным тепловизионным и лазерным дальномерным каналами,стабилизированный в одной плоскости комбинированный перископический прицел наводчика с ночным тепловизионным каналом, вспомогательный телескопический шарнирный монокулярный прицел наводчика.

   БРОНИРОВАНИЕ, мм: противоснарядное комбинированное многослойное.

   ДВИГАТЕЛЬ: Mitsubishi M-12ZG, 10-цилиндровый, двухтактный, V-образный, дизельный, с турбонаддувом, жидкостного охлаждения; мощность 1500 л.с. (1104 кВт) при 2400 об/мин.

   ТРАНСМИССИЯ: гидромеханическая с блокируемым гидротрансформатором, автоматической планетарной коробкой передач (4 + 2) и гидрообъемной передачей в приводе поворота.

   ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть обрезиненных опорных катков на борт, три поддерживающих катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляющее колесо; подвеска комбинированная, на двух передних и двух задних опорных катках с каждого борта установлены гидропневматические сервомоторы, а на остальных — торсионные валы; гусеница с металлической беговой дорожкой, РМШ и съемными резиновыми накладками.

   СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 70.

   ЗАПАС ХОДА, км: 400.

   ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град.— 30; ширина рва, м — 2,7; высота стенки, м — 1; глубина брода, м—-2 (с ОПВТ — 4 м).

   СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция, танковое переговорное устройство.
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Основной боевой танк «90», оснащенный бульдозерным оборудованием.
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Список сокращений:

   БРЭМ - бронированная ремонтно-эвакуационная машина;

   ГТД - газотурбинный двигатель;

   ЗРК — зенитно-ракетный комплекс;

   ЗСУ — зенитная самоходная установка;

   ИК - инфракрасный;

   КДЗ — комплект динамической защиты;

   КУВ — комплекс управляемого вооружения;

   МТО — моторно-трансмиссионное отделение;

   ННА ГДР — Национальная Народная Армия Германской Демократической Республики;

   ОМП — оружие массового поражения;

   ОМШ — открытый металлический шарнир;

   ОПВТ - оборудование подводного вождения танка;

   ПАЗ — противоатомная защита;

   ППО — противопожарное оборудование;

   ПТО — противотанковая оборона;

   ПТУР — противотанковая управляемая ракета;

   ПУ — пусковая установка;

   РМШ — резино-металлический шарнир;

   РПГ — ручной противотанковый гранатомет;

   РЭБ - радиоэлектронная борьба;

   СУО — система управления огнем;

   СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия; 

   ТДА — термодымовая аппаратура;

   ТИУС — танковая информационно-управляющая система;

   ТУР — танковая управляемая ракета;

   ФВУ — фильтро-вентиляционная установка;

   ЮНА — Югославская Народная Армия.
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Следующий номер «Бронеколлекции»: монография «Артиллерийские тягачи Красной Армии»
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1. Основной боевой танк Leclerc Tropik армии Объединенных Арабских Эмиратов перед французским павильоном выставки IDEX 2001
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2. Фрагмент башни с правого борта. Сверху дистанционно управляемая зенитная установка 7,62-мм пулемета F1, под ней — приборы наблюдения наводчика
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3. Вид на башню спереди-слева. Вверху — панорамный прицел командира HL-80, справа от пушки — 12,7-мм пулемет
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4. Кормовая часть башни с характерными только для тропического варианта корзинами для снаряжения. Под броневым кожухом видны закрытые крышечками стволы пусковых установок системы Galix
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