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Кому не знакомо удовольствие, когда, придя с работы или выйдя из ванной, можно сунуть ноги в уютные домашние тапочки! Для многих это ритуал, означающий, что трудный день завершен, что все заботы и проблемы остались за порогом дома, что наконец-то пришло время расслабиться, отдохнуть, предаться любимому увлечению. Что же в первую очередь требуется от обычных домашних тапочек? Прежде всего они обязаны быть максимально удобными, легкими, мягкими, чтобы только один их вид вызывал ощущение комфорта. Но это еще не все. Тапочки должны быть красивыми. Кто-то скажет, что достаточно посетить магазин, выбрать то, что особенно понравилось, и больше не возвращаться к данной проблеме. А кому-то захочется самому приложить к этому делу руку и попробовать себя в творчестве.

Не удивляйтесь, это действительно творчество, поскольку буквально на ваших глазах с помощью простых инструментов произойдет чудо превращения разрозненных кусочков ткани, кожи, войлока, клубочков пряжи, пуговиц и прочей мелочи в предмет первой необходимости – домашние тапочки. Возможно, поначалу их трудно будет назвать шедевром, но с приобретением опыта вы сможете покорить сердца всех домочадцев, которые будут благодарны вам за заботу. Не исключено, что вам в голову придет мысль о том, чтобы сделать это хобби источником дополнительного дохода, в котором многие из нас нуждаются.

Таким образом, налицо все преимущества изготовления домашней обуви своими руками. Во-первых, вы получите такие тапочки, которые нужны именно вам; во-вторых, вы найдете практический выход для собственной творческой мысли и фантазии; в-третьих, заразите своим увлечением всю семью (а что объединяет людей больше, чем совместная деятельность?); в-четвертых, вы сэкономите деньги и сможете использовать их для других целей; в-пятых, найдете применение вещам, которые и носить не хочется, и выбросить жалко; в-шестых, при наличии деловой жилки вполне реально начать пусть небольшой, но свой бизнес.

Поверьте, перечень можно продолжить, но и из приведенного вполне очевидно, что пора браться за работу. А мы поможем обрести простейшие навыки и поделимся идеями.
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Чтобы изготовить домашние тапочки, вы вправе использовать различные материалы. Самый доступный из них – ткань. Но это могут быть и кожа, и войлок, и трикотаж. Одним словом, все, что имеется под рукой, включая и старые вещи, например изрядно поношенные сапоги, у которых сохранились голенища, или валенки, или вышедшая из моды кожаная сумка, или старая шуба (не секрет, что качественные вещи морально устаревают быстрее, чем физически; подойдут и такие, которые испорчены неосторожным обращением или молью).

Единственное, что следует обязательно сказать, так это то, что при выборе материала помните: он не должен быть ветхим, иначе ваши тапочки не продержатся долго, ведь это такая вещь, которая активно эксплуатируется и должна выдерживать достаточно большие нагрузки. Может случиться так, что вы вложите в их изготовление душу, потратите время, а они расползутся после недельной носки.

Если ваш выбор пал на ткань, то лучше, если она будет плотной, такой как, например, драповая, гобеленовая или декоративная. Это не только увеличит срок службы тапочек, но и предотвратит неудобства при обувании (они будут держать форму и не потребуется каждый раз наклоняться и поправлять верх рукой). Если приглянувшаяся вам ткань оказалась тонкой, это не означает, что ее категорически нельзя применить. Просто несколько изменится технология пошива: придется использовать несколько слоев материи, проложить между ними прокладку из синтепона и простегать (тапочки со стеганой верхней частью смотрятся очень эффектно). Кроме того, слои легко соединяются паутинкой – так называется термоклеевая лепта.
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История обуви интересна не менее, чем история какого-либо вида искусства и человечества вообще. Поскольку любая эпоха имела собственное представление о красоте и комфорте, каждый народ обладал своими традициями, то понятно, почему обувь так разнообразна, необычна. Если первоначально она напоминала нечто вроде портянок, скроенных из шкур и набитых травой, то теперь это элемент стиля.


Неплохо смотрятся тапочки с верхом из сукна, вельвета, а также из меха и кожи. Для верха тапочек вполне подойдет и войлок, представляющий собой нетканый материал, свалянный из натуральной шерсти или синтетических волокон. Если для его производства применяется пух кроликов или коз, то полученный материал называется фетром. Последний более мягкий, чем войлок из овечьей шерсти, приятный на ощупь (это тоже важно, поскольку тапочки не должны вызывать раздражения или неприятных ощущений). Вы приобретете его в магазине, где нередко можно увидеть листовой фетр разнообразных расцветок. Для наших целей наиболее удобен материал толщиной 4–5 мм, а для отделки – более тонкий – 2 мм.

В последнее время вернулась мода на валенки, которые в свете современных тенденций часто превращаются в произведение искусства, не теряя однако при этом своего утилитарного предназначения. Но свалять можно и комнатную обувь. Если вы хотите прикоснуться к традиционному русскому ремеслу и выполнить в этой технике домашние тапочки, то придется запастись шерстью, но не обычной, а гребенной лентой, или топсом (это шерсть, не прошедшая стадии прядения, т. е. это действительно лента, состоящая из длинных, одинаково направленных волокон шерсти), которая бывает различной по цвету (можно приобрести и набор, в который входит разноцветная шерсть, – так называемый микс, но рациональнее купить однотонный материал, которого на одну пару тапочек потребуется примерно 70—200 г (в зависимости от размера и фасона), а цветную шерсть использовать в качестве отделки, комбинируя ее по ходу работы), поэтому и тапочки из нее получатся не только очень мягкими и уютными, но и нарядными.
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Сшить или связать домашние тапочки не так сложно, как может показаться. Просто придумайте фасон, подберите материал, найдите время – и за дело. Рекомендуем сделать пробную модель из фетра или войлока. Их преимущество не только в том, что это натуральные материалы, – с ними очень легко работать, так как они не осыпаются, не скользят на столе, да и шитье не потребует каких-либо усилий.


Шерсть натурального цвета (сливер) стоит гораздо дешевле, чем окрашенная. Ее следует пустить на нижние слои настила, чтобы сэкономить более дорогой материал. Для валяния вместо гребенной ленты используется пряжа-ровница (или фитильная пряжа, состоящая из слабо скрученных волокон).

Для сухого валяния предназначается кардочесальная шерсть. Ее волокна не только изогнуты, но и разнонаправленны. Внешне шерсть напоминает комок ваты.

Помимо шерсти, понадобится специальная жидкость для валяния Turbo Filz (50 мл раствора на 5 л воды), которая тоже продается в магазинах. Адекватной заменой ей станет раствор хозяйственного мыла, жидкости для мытья посуды (1 ст. л. на 1 л воды), который нетрудно приготовить в домашних условиях. Поэтому не стоит тратить деньги на покупку достаточно дорогого компонента, тем более, если это ваш первый опыт.

Тапочки валяют мокрым способом, поэтому надо обзавестись каким-либо предметом с плоской рифленой поверхностью, например бабушкиной стиральной доской (не исключено, что лежит где-нибудь без дела в кладовке, кстати, подойдет и вполне современный пластмассовый тазик с таким приспособлением), благодаря которой процесс существенно ускорится. Для этой цели подходят и салфетка, составленная из бамбуковых палочек, и воздушно-пузырчатый полиэтилен (применяется в качестве упаковки) и т. п. Продвинутые мастерицы применяют виброшлифовальную машинку (если есть возможность, то приобретайте изделия хорошо зарекомендовавших себя фирм, например Makita, Bosch; основным критерием является диапазон горизонтальных колебаний, который должен быть не менее 5–8 мм; у этих моделей вентиляционное отверстие располагается в 10 см от платформы, благодаря чему в них не попадают неизбежные при валянии брызги; помимо этого, ВШМ рассчитана на продолжительную работу даже в условиях повышенной влажности), которая намного облегчает процесс валяния (хотя многие предпочитают выполнять всю работу вручную и пользуются подручными средствами, например массажерами, кухонными молотками, скалками и пр.). И последнее из необходимого для валяния найдется в каждом доме. Это обычные эластичные гольфы или чулки, москитная сетка, с помощью которых будет фиксироваться настил.
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Натуральная кожа издавна ценилась людьми за прочность, пластичность. Это универсальный материал, пригодный для изготовления как крупных предметов – одежды, обуви, головных уборов, так и украшений, шкатулок и множества других нужных, полезных и красивых вещей, которые внесут эффектную нотку в любые наряды и интерьер.


Верх тапочек делают и из готового трикотажного полотна. Но гораздо более интересные и даже необычные модели можно связать, тем более, что рынок предлагает огромный выбор пряжи. Если вы решили взяться за спицы или крючок и непременно купить новую пряжу, а не распустить что-нибудь из старых вещей, подойдите к этому делу ответственно, особенно если речь идет о тапочках или пинетках для детей. Фактуру нитей и цвет вы можете подобрать в соответствии со своим вкусом и другими предметами своего или детского гардероба. Главное, чтобы пряжа была прочной и обладала высокими гигиеническими качествами. Чтобы облегчить вашу задачу, уделим немного внимания этому вопросу.

О шерстяной пряже прежде всего следует сказать, что это натуральный материал. Кроме того, добавим, что изделия из нее хорошо сохраняют тепло и при этом не препятствуют вентиляции и испарению влаги, такая пряжа удобна в работе, поскольку отличается упругостью, эластичностью, на ней узор смотрится четко и выразительно. Если предполагается носить тапочки в холодное время года, то шерсть – этот тот материал, который подойдет более всего.

Для летних моделей рекомендуем другие натуральные материалы – хлопок и лен. Хлопчатобумажная пряжа бывает натуральной и мерсеризованной (это пряжа, прошедшая особую обработку, после которой она приобретает шелковистость, блеск, яркую окраску, за что ее часто принимают за искусственное волокно). Льняная пряжа обладает хорошей гигроскопичностью, изделия из нее даже на ощупь отдают прохладой. Но у льна есть один недостаток – вещи из него довольно тяжелые, впрочем, и из этого положения можно найти выход – вязать ажурные модели.

Современные искусственные волокна, например вискозная пряжа, также относятся к натуральным материалам, поскольку производятся из целлюлозы. Изделия из них мягкие, не накапливают статического электричества.

Лучшее шерстеподобное синтетическое волокно – акрил, среди положительных качеств которого назовем высокую прочность, великолепный внешний вид; кроме того, изделия из него не линяют, не выцветают, не сваливаются, не дают усадки и не деформируются.

В завершение разговора скажем, что желательно подбирать натуральные материалы, особенно если речь идет о домашних тапочках для детей.
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После того как предок человека слез с дерева и освоил прямохождение, ему волей-неволей пришлось задуматься о защите собственных ног, ведь охотнику и собирателю приходилось преодолевать немало километров и отнюдь не по асфальтированному шоссе. Не ошибемся, если скажем, что первая обувь играла исключительно защитную роль и появилась приблизительно 150–200 вв. назад.


Для повышения комфорта верх тапочек сажают на подкладку, в качестве которой лучше зарекомендовали себя материалы из натуральных волокон, такие как фланель, хлопчатобумажные и полушерстяные ткани. Очень важно, чтобы ткань обладала хорошей гигроскопичностью, а неизбежно выделяемая кожей влага отводилась наружу, что добавит комфорта при носке; кроме того, это просто гигиенично. В порядке эксперимента можно воспользоваться и неткаными материалами.

Но не зависимо от того, чему вы отдадите предпочтение, советуем прислушаться к нашим рекомендациям и отказаться от осыпающихся (по крайней мере на первых порах), подверженных образованию катышков (это делает вещь неряшливой) и электризующихся материалов.

Помимо верха, у тапочек есть подошва, для которой тоже необходимо найти соответствующий материал. Для нее применяют, например, толстый войлок, благодаря которому обувь получится не только теплой, мягкой, легкой, но и достаточно прочной.

Подошва может быть и кожаной. Если вы остановитесь на таком варианте, то советуем обратить внимание на тонкую кожу, поскольку работать с ней будет намного легче, да и само изделие получится более изящным.

Оригинальна подошва, сплетенная из льняных нитей. Причем она будет нескользкой и довольно ноской.

Любая обувь имеет вложенные внутрь стельки. Домашние тапочки не исключение. Их несложно вырезать из фланели или другого подобного мягкого материала либо приобрести готовые в магазине (причем в последнем случае это могут быть и ортопедические стельки, а также ароматизированные, гелевые и др.).

Помимо материала, для работы вам понадобятся и различные инструменты, в частности для кроя необходимы ножницы. Наиболее подходящими будут портновские ножницы, у которых прямые длинные лезвия. Маленькие ножницы с прямыми лезвиями потребуются при работе с войлоком, потому что ими удобно подравнивать срезы, снимать фаски. Неплохо бы приобрести и ножницы с фигурными лезвиями, с помощью которых края деталей тапочек можно украсить зубцами.
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Для изготовления кожаных изделий большое значение имеют внешний вид кожи, ее толщина, цвет, причем вовсе не обязательно приобретать первоклассный материал. Как для приятных мелочей, так и для обуви вполне подойдут лоскуты, обрезки, отслужившие перчатки, пояса, сумки, куртки. Благодаря этому существенно расширится и цветовая палитра ваших изделий.


Отдельные виды работ при изготовлении тапочек, например сшивание деталей верха, можно выполнить вручную или на швейной машине (если предполагается изготавливать тапочки не только для собственных нужд, но и для продажи, то наличие промышленной швейной машины только приветствуется). Последнее, конечно, предпочтительнее, поскольку дает чистый и прочный шов, но и ручные швы при приобретении определенного навыка могут выглядеть не менее презентабельно. Кроме того, есть огромное количество декоративных ручных швов, которые не только обеспечат дополнительную прочность, но и украсят тапочки. Поэтому есть смысл освоить и их. Для скрепления заготовок машинным швом применяют хлопчатобумажные нитки № 00, 0, 1, 10, 20, 30, 40 и машинные иглы № 7, 75, 120, которые подбирают в зависимости от толщины материала.

Износоустойчивость тапочек зависит не только от материала, из которого выполнены их верх и подошва. Она определяется и прочностью ниток, используемых для шитья. Для соединения подошвы и верха вручную наилучшими считаются сапожные нитки из толстого капрона (находят применение армированные и лавсановые нитки), которые не скоро изотрутся. Верх шьется либо обычными швейными нитками, либо ирисом. Применяется и дратва — прочные нитки, обработанные воском.

Швейные иглы — еще один инструмент, которым придется запастись, причем выбирайте толстые иглы с длинным ушком, в которые можно без труда вдеть толстую нить. Иногда соединить верх с подошвой можно только с помощью полукруглой сапожной иглы (как правило, их включают в комплекты для ремонта обуви). Если вы намереваетесь украсить свои тапочки бисером или вышивкой, то приобретите для этого специальные тонкие иглы.

Особые иглы-крючки потребуются при валянии (данное действие нередко обозначается еще одним термином – «фильцевание», хотя наметилась и некая дифференциация: валянием обозначают изготовление крупных изделий, имеющих чисто практическое предназначение (обуви, ковриков и т. п.), которое осуществляется мокрым способом, а фильцевание – это выполнение мелких предметов, в частности игрушек, бус и других украшений, сухим способом).

Они встречаются в продаже в виде комплектов из разных по толщине и конструкции игл, которые изготавливают из закаленной стали, что делает их упругими, ведь важно, чтобы в процессе работы иглы не гнулись и тем более не ломались. Иглы бывают разной длины – 7—10 см – и имеют особые насечки, которые цепляют волокна шерсти и протягивают их в нижележащие слои, где они и закрепляются. Таким образом и происходит процесс фильцевания. Как и обычные иглы, данные реализуют под номерами, причем чем больше номер, тем тоньше игла. Чаще при сухом валянии применяют следующие иглы:

• № 19. Это треугольная игла, предназначенная для работы с жесткими волокнами, например с растительными или грубыми шерстяными;

• № 36. Форма иглы треугольная, как и у первой, но она применяется на первых этапах формирования изделия;

• № 40. Это более тонкая треугольная игла, с помощью которой создается фон, «приваливаются» тонкие шерстяные волокна. Более она подходит для завершающих этапов работы;

• корончатая игла, у которой насечки находятся ближе к концу. Первоначально их применяли при изготовлении волос у кукол, сейчас ими «приваливают» узоры;

• звездчатые иглы (четырехугольные). Поскольку такие иглы не оставляют после себя отверстий, они актуальны для тонкой отделки, когда необходимо выровнять поверхность, создать рельеф и т. п.

Поскольку нет нужды представлять обычные швейные иглы, то на рисунке 1 показаны только сапожные и иглы для фильцевания, а также патрон для последних.
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Рисунок 1. Иглы: 1) полукруглая; 2) для фильцевания: а) № 10; б) № 36; в) № 40; г) корончатая; д) звездчатая; 3) патрон для игл


Процесс сухого валяния значительно интенсифицируется, если использовать сразу несколько игл (от одной до восьми), которые вставляют в специальный патрон. Он может быть деревянным или монолитным пластмассовым. Первый предпочтителен, поскольку при поломке одной иглы вам не придется выбрасывать все приспособление, как во втором случае.

Процесс фильцевания осуществляется на плотной губке (поролоне) или щетке с короткой синтетической щетиной (продается в любом хозяйственном магазине).

Губка и поролон быстрее приходят в негодность, более того, они начинают крошиться, и частицы попадают в изделие, что портит его внешний вид. А щетку нужно систематически очищать от шерстяных волокон, которые неизбежно станут в ней застревать. Это тем более необходимо, если ваше изделие будет отличаться по цвету.
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Тонкая кожа имеет толщину менее 1 мм. Она настолько пластична, что без труда драпируется. Кожа толщиной 1–1,5 мм относится к средней. Если она хорошо выделана, то бывает мягкой, поэтому ложится красивыми складками. Кожу толщиной 2–5 мм относят к толстой. Более она подойдет для изготовления подошвы тапочек.


Для мокрого валяния приобретите хозяйственные перчатки, которые защитят ваши руки при длительном контакте с мыльным или специальным раствором, и строительный валик, с помощью которого легко добиться равномерного увлажнения поверхности.

Помимо этого, потребуется и материал для выкроек. Понятно, что ни бумага, ни картон для этой цели не подойдут, поскольку не выдержат повышенной влажности. Мастерицы используют, например, подложку для ламината толщиной 3–5 мм или просто плотный полиэтилен, из которых легко вырезать выкройки, не боящиеся воды.

Пригодится и строительный валик. Хорошо зарекомендовал себя игольчатый валик для наливного пола.

При изготовлении тапочек нередко требуется склеить детали. Для этой цели желательно иметь термопистолет (рис. 2), температура клея в котором поддерживается на уровне 90 °C.
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Рисунок 2. Термопистолет для склеивания


Прежде чем использовать этот прибор, изучите инструкцию. При работе с ним не забывайте о технике безопасности.

Для приклеивания кожаной подошвы применяется напритовый или полихлоропреновый клей, для резиновой – полиуретановый. Чтобы вклеить стельки или задники, используется казеиновый клей.

Для раскроя изделий из кожи и меха понадобятся специальные технические ножи; в заготовках нередко требуется проделать отверстия, для чего предназначаются перфораторы для кожи (рис. 3) с отверстиями от 1,5 до 8 мм в диаметре, а также фигурные пробойники (рис. 4).

Запаситесь и небольшим куском плотной резины, чтобы защитить стол от повреждений при выполнении отверстий.
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Рисунок 3. Инструменты для работы с кожей:

1) перфоратор для кожи; 2) технический нож
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Рисунок 4. Фигурные пробойники для кожи
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Поскольку люди жили в различных природно-климатических условиях, то и к обуви они предъявляли разные требования. Но независимо от этого прежде всего она должна быть функциональной. Например, в Древнем Египте обувь на каблуках оставалась прерогативой крестьян, так как каблук позволял ходить по пашне, не проваливаясь.


В соответствии с вашей задумкой отверстия могут быть различной формы – овальной, квадратной, трехгранной или прямоугольной. Чтобы изделие выглядело аккуратно, проделывайте отверстия параллельно его краю, который обязательно должен быть чистым (без каких-либо дефектов вроде зазубрин, вмятин и т. п.). А с опытом придет умение определять необходимую нагрузку и силу воздействия, что имеет значение при перфорации кожи (натуральной и искусственной), войлока, резины.
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Чтобы сделать тапочки красивыми, их непременно надо украсить, например кожаными цветами, листочками и пр. Конечно, эта работа потребует дополнительных усилий, усидчивости и обязательно тонкого вкуса. Но остерегайтесь перегружать изделие декором, поскольку это способно дать противоположный эффект.


Поскольку тапочки можно не только сшить или свалять, но и связать, то несколько слов необходимо сказать об инструментах и для этого вида работ. Речь идет о вязальных спицах и крючках, которые подбирают в соответствии с толщиной пряжи. Предпочтение следует отдавать металлическим крючкам и спицам как более прочным; кроме того, следите за тем, чтобы для обеспечения нормального скольжения нити их поверхность была гладкой. Избегайте применять инструмент со слишком острыми концами. Это предохранит ваши пальцы от травм.

Кроме представленных инструментов, для снятия мерок, выполнения выкроек нужно иметь под рукой сантиметровую ленту, линейку, простой карандаш и бумагу.

В заключение несколько слов о фурнитуре, ведь вы обязательно захотите с помощью декора придать своему изделию оригинальность. Поэтому вам понадобятся ленты, бисер, мулине, тесьма, шнуры, бусины, пуговицы и пр. Вероятно, многое из перечисленного найдется в каждом доме. Поэтому проверьте свои запасы, прежде чем отправитесь в магазин за покупкой.

[image: chapter_end]



[image: before_title]
Снятие мерок и изготовление выкройки
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Некоторых трудностей при шитье тапочек, в частности конструировании выкройки, можно избежать, если есть возможность использовать старые тапочки, которые достаточно распороть, разгладить, чтобы иметь вполне приемлемый шаблон. Если это невыполнимо, следует снять мерки, чтобы тапочки оказались впору тому, для кого они предназначаются. Верх тапочек состоит из союзки (передней части) и задника. Проще поставить ногу на миллиметровку и обвести стопу, после чего установить все необходимые размеры. Но чтобы иметь представление о том, как это принято делать, предлагаем соблюсти все правила и обмерить ногу. Чтобы не запутаться в мерках, возьмите лист бумаги и запишите все размеры, откладывая определенные расстояния:

• от середины наружной стороны пятки до кончика самого длинного пальца плюс 2 см – длина стопы;

• между внешними точками в самом широком месте стопы плюс 2 см – ширина стопы;

• от мыска (самого узкого места стопы) до наиболее широкого места стопы – длина мыска;

• между внешними точками пятки плюс 2 см – ширина пятки;

• между внешней и внутренней точками через подъем плюс 2 см – это ширина союзки;

• от большого пальца до подъема – длина союзки;

• от поверхности пола до щиколотки – высота пятки.
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Для занятий шитьем, вязанием иди валянием желательно иметь отдельное хорошо освещенное место, где все необходимое будет разложено, как говорится, по полочкам. Если такой возможности нет, то используйте рабочую доску, на которой можно будет разместить все принадлежности и инструменты, а по окончании работы убрать все в коробку.


Закончив обмер ноги, переходите к построению выкройки подошвы, для чего на листе бумаги проведите вертикальную линию, отложите на ней отрезок, равный длине стопы, и обозначьте буквами АВ.

От точки А вниз отложите длину мыска и обозначьте полученную точку буквой С. Через нее проведите прямую линию, перпендикулярную АВ, после чего от точки С в обе стороны отложите на новой линии отрезки, расстояние до которых от точки С равно половине ширины стопы, и поставьте буквы D и Е.

От точки В вверх по линии АВ отложите 2 см и обозначьте буквой F, через которую проведите линию, перпендикулярную АВ. От точки F в обе стороны отложите отрезки, равные половине ширины пятки, и поставьте буквы G и Н, через которые проведите линии, параллельные АВ.

От точки А вниз по линии АВ отложите расстояние, равное длине союзки. Это будет точка А1 через которую до пересечения с параллельными линиями проведите прямую. Полученные точки обозначьте соответственно G1 и H0. От точки H0 в правую сторону отложите 5 мм. Новая точка – Н1.

После того как найдены все точки (A, D, Е, G1, Н1, G, Н, В), соедините их. Вырежьте выкройку подошвы.

Чтобы построить выкройку союзки, скопируйте выкройку подошвы (не забудьте сохранить все обозначения). На линии через точки G1 и Нх от точки А1 в обе стороны отложите половину ширины союзки и поставьте точки С2 и Н2 соответственно. От точки А1 вверх по линии АВ отложите 1 см. Новую точку обозначьте как А2. Через точки G2, D, А, Е, Н2, А2, G2 проведите плавную линию, по которой вырежьте выкройку союзки.

Для построения выкройки задника на имеющейся выкройке подошвы измерьте линию G, В и Н. Полученную величину отложите на прямой и восстановите из точек на концах и посередине (обозначьте их соответственно G, Н и В) перпендикуляры. На крайних из них отложите расстояние, равное высоте пятки минус 1 см, на центральном – расстояние, равное высоте пятки. Все полученные точки соедините плавной линией, после чего вырежьте выкройку.

Описанное наглядно показано на рисунке 5.
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Рисунок 5. Построение выкроек:

1) союзки; 2) задника; 3) подошвы


Для удобства использования наклейте все 3 выкройки на картон и вырежьте.
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Работая с кожей, войлоком или тканью, не вываливайте все, что есть, кучей на стол. Лоскуты должны быть рассортированы и разложены по отдельным пакетам или папкам. Перфораторы для кожи храните в коробке, застеленной поролоном. Ножницы, шило, пинцеты, клей, карандаши, циркуль и прочее держите в устойчивой высокой емкости с широкой горловиной.


Предлагаем информацию (табл. 1), которая поможет вам определить свой размер, тем более, что различные источники нередко предлагают выкройки в натуральную величину, которыми вы тоже в состоянии воспользоваться, внеся при необходимости коррективы.


Таблица 1

Определению размера обуви
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виды подошвы
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Итак, как уже было сказано, подошву можно изготовить из разного материала, что в конечном итоге определяет и выбор самой технологии. Но независимо от этого подошва должна гармонично сочетаться с верхом, чтобы готовые тапочки не производили впечатления изделия, сделанного из случайно соединенных деталей.

Остановимся более подробно на том, как конкретно выполнять подошву из того или иного материала, тем более, что могут применяться разные способы.

Наиболее проста в изготовлении войлочная подошва, для которой на расстеленный войлок положите выкройку, обрисуйте ее мелком, после чего с внешней стороны, отступив на 5 мм, проведите второй контур (это будет припуск на сборку). Для второй подошвы проделайте то же самое, но учтите, что они должны быть симметричными, поэтому поверните выкройку таким образом, чтобы ее нижняя сторона оказалась наверху. Аккуратно вырежьте детали. Если хотите, чтобы подошва была потолще, то скроите не 2, а 4 детали.

Если вы предпочли кожаную подошву, то можете выбрать один из предложенных способов. Для первого подберите тонкую кожу, которая пойдет на изготовление внешнего слоя, и тонкий войлок – для внутреннего, хотя последний способна с успехом заменить готовая стелька.

Начните работу с выполнения внутреннего слоя из войлока. Для чего расстелите материал, обведите на нем выкройку, на которой заранее проведите второй внешний контур (припуск на сборку), вырежьте заготовку.
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Никто не скажет, что послужило толчком для изобретения обуви. Не исключено, что это был просто влажный листок, прилипший к босой ноге, и оставалось только придумать способ, который позволил бы ему удерживаться и не слетать при ходьбе. Вероятно, потом человеку захотелось, чтобы он не изнашивался так быстро. Вот и стала человеческая мысль работать в этом направлении, изобретая и совершенствуя первую обувь.


По всему контуру выкройки прибавьте по 1,5–2 см на дополнительный припуск, который пойдет на подгиб, и сделайте заготовку из кожи.

Потом переходите к сборке подошвы, для чего кожаную деталь лицевой поверхностью положите на стол, на нее – выкройку из войлока, оставив со всех сторон одинаковый припуск. Далее вам понадобится термопистолет. Нагретый клей нанесите на припуск на кожаной заготовке и загните его на внутренний слой, причем сначала приклейте более длинные боковые стороны подошвы, затем мысок и пятку. Причем старайтесь, чтобы кожа ложилась аккуратно, без крупных складок. Если этого не удалось избежать, выполните на припусках разрезы, не доводя их на 1–2 мм до края подошвы, и приклейте, наложив один на другой. Аналогично выполните вторую подошву.
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Разнообразную фурнитуру вроде бисера, бусин, пуговиц разложите по коробочкам, желательно с прозрачными крышками, чтобы не приходилось открывать каждую из них в поисках нужного предмета. Поскольку придется работать и с клеем, то позаботьтесь о том, чтобы под рукой всегда была салфетка для рук. Кроме того, неплохо иметь коробку или корзинку для мусора.


Если вы располагаете только плотной достаточно грубой кожей, то можете воспользоваться другим способом изготовления подошвы. Проследив за тем, чтобы на коже не было вмятин, отверстий или каких-либо других дефектов, положите ее лицевой стороной на стол, на нее – выкройку, после чего вырежьте заготовку с учетом пятимиллиметрового припуска. Точно такую же деталь заготовьте из плотной ткани, например из сукна. Далее с помощью шила на расстоянии 5–7 см одно от другого проделайте отверстия по контуру подошвы без припуска, после чего положите заготовку лицевой стороной на стол, на нее – деталь из ткани и прошейте, пропуская нить через предварительно проделанные отверстия. На одной из боковых сторон оставьте небольшой участок незашитым.

Закончив первую часть работы, выкроите прокладку, состоящую из трех деталей, из которых две вырежьте из плотного картона, третью – из мягкой ткани, например из синтепона или войлока. Сложите заготовки в такой последовательности: картонная, войлочная (синтепоновая), картонная, после чего вложите этот «слоеный пирог» в оставленное отверстие в первой заготовке. После того как подкладка ляжет ровно, без сборок, извлеките верхнюю картонную прокладку и зашейте отверстие в подошве.

Упругая прочная нескользкая подошва с эффектом массажа получается из льняной или джутовой веревки, которую надо заплести в виде обычной косички. Чтобы ее хватило на всю подошву, длина косички должна быть от 6 до 8 м. Если вам покажется трудным заготовить цельную косичку такой длины, вы можете облегчить себе задачу и сплести несколько косичек по 1,5–2 м. Чтобы косичка не распустилась, на ее концах сделайте узелки. Когда подготовка будет завершена, приступайте к плетению подошвы.

Для чего возьмите косичку, загните с одного ее конца 3–4 см и зафиксируйте сгиб с помощью термопистолета. Теперь обрежьте узелок на конце косички и начните выкладывать косичку, ориентируясь на выкройку. Чтобы косичка ложилась плотно и не смещалась, сшивайте соседние слои небольшими стежками. Когда косичка закончится (если она была нецельной), закрепите ее конец термопистолетом и обрежьте узелок. Одновременно внахлест наложите очередную косичку, приклейте, обрежьте узелок и продолжите плетение.
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Рисунок 6. Плетеная подошва


Обращайте внимание на то, чтобы косички ложились плотно, но при этом не натягивались, деформируя полотно.

Завершив работу, закрепите конец клеем и срежьте узелок. В результате у вас должна получиться такая же подошва, как и на рисунке 6.
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Чтобы заготовленные детали превратились в тапочки, необходимо соединить подошву и верх. Для чего применяются различные швы. Самый простой из них – шов «строчка» (рис. 7).

[image: bin00000011.png]

[image: bin00000012.png]

Рисунок 7. Шов «строчка»


Он выполняется одновременно двумя иголками, которые движутся навстречу друг другу Для этого вденьте нитку в иглу (узел на конце делать не надо), протяните ее через подошву в направлении сверху вниз, вытяните наполовину и оставшийся конец вденьте в другую иглу. Далее выполняйте шов «вперед иголку». Сделав первый стежок на расстоянии от прокола примерно 5–7 мм, проткните подошву и выведите иглу в направлении сверху вниз.
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Как установил антрополог Э. Трикаус, европейцы начали обуваться 26000—30000 лет назад. Это стало понятно после сравнения пальцев стопы человека, жившего в период верхнего палеолита, с предшественниками. У первых мизинцы были гораздо меньше да и стопа существенно изменилась, что могло означать только одно: человек перестал ходить босиком и обувь не позволяла ноге растаптываться.


Второй иглой выполните стежок в направлении снизу вверх, причем пропустите иглу через отверстие, оставленное первой иглой. После каждого стежка осторожно затягивайте нитки, но не переусердствуйте, иначе подошва деформируется. Продолжайте шить таким образом на расстоянии 5 мм от края, стараясь не отклоняться от прямой линии.

Шов получится аккуратным, если вы будете придерживаться простого правила – первой пропускать в отверстие ту иголку, которая находится сверху.

Более эффектно смотрится мокасиновый шов (или шов «крест»), который не только соединит заготовки, но и украсит изделие (рис 8).
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Рисунок 8. Последовательность выполнения мокасинового шва


Для него закрепите нитку на внутренней стороне подошвы (узел потом окажется внутри и не испортит ее внешнего вида), наложите на подошву деталь верха, совместите их. Отступив от края 5 мм, протяните нить сначала на внешнюю сторону подошвы, потом – сразу через обе заготовки (подошвы и верха), причем постарайтесь не слишком отклоняться от первого прокола. Далее прокладывайте стежки на расстоянии 7–8 мм друг от друга и протягивайте нить снизу вверх через обе заготовки. Действуя подобным образом, вы получите наклонный в одну сторону шов.

Завершив первый круг, приступайте ко второму ряду, но при этом направляйте шов в противоположную сторону, используя отверстия предыдущего ряда.
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Работа с материалом
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Прежде чем мы приступим к шитью домашних тапочек, необходимо уточнить некоторые моменты, в частности:

• крой;

• проклеивание и стежку;

• посадку союзки;

• обрезку фетра.

Как и при любом шитье, все детали выкраивайте по долевой нити, найти которую не составит труда, поскольку она направлена параллельно кромке ткани.

Так как союзка – деталь парная, то выкраивайте их одновременно, чтобы не допустить каких-либо несовпадений. Для чего сложите ткань пополам лицевой стороной внутрь, положите на нее выкройку, обведите ее. Отступив от края 1–1,5 см, проведите внешний контур, по которому и вырежьте заготовки. То же относится к деталям подошвы.

При раскрое старайтесь располагать выкройки так, чтобы материал использовался экономно, а количество отходов было минимальным. Детали из тонких тканей выкраивайте ножницами, а из меха, войлока и других подобных материалов – техническим ножом, причем мех обязательно прорезайте с изнаночной стороны, чтобы не повредить ворс.
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Если для тапочек вы используете старые вещи из кожи, ткани или фетра, то заранее распорите их, удалите старые нитки, при необходимости разгладьте или распрямите под прессом. Если кусочки кожи снабжены клеевыми прокладками, аккуратно снимите их и вымойте теплой водой (стирать кожу нельзя, поскольку из нее вымоются жирные вещества, использованные при выделке, и она высохнет).


Если выбранная вами ткань довольно тонкая, то используйте прокладку из синтепона (ватина), которая выкраивается по тому же шаблону, что и сам верх, но без припуска на швы. Точно так же выкроите и вторую союзку, и задники.

Тонкую ткань можно проклеить, чтобы, во-первых, уплотнить, а во-вторых, чтобы слои не смещались при ходьбе, создавая некрасивые заломы и складки. Для чего из термоклеевой паутинки подготовьте деталь по той же выкройке и, не оставляя припусков на швы, вырежьте заготовку.

Сложите детали союзки и задника лицевыми сторонами внутрь и сшейте вручную или прострочите на швейной машине: первые – по линии подъема, вторые – по линии верха. Потом наложите деталь из паутинки на одну из сторон союзки, стараясь поместить ее точно в центре, накройте второй деталью и прогладьте, установив регулятор утюга в соответствующее положение. Аналогично проклеивается и задник.

Если линия подъема будет отделываться, например бейкой, то сшивать детали союзки не надо – просто поместите паутинку между заготовками, сложенными лицевыми сторонами наружу, и прогладьте утюгом.

Если вы приняли решение простегать союзку, между ее деталями вложите синтепон (ватин) и прошейте вручную или прострочите на машине, причем стежка не только закрепит слои, но и украсит союзку, особенно если вы подберете красивый рисунок для нее. Эффектно стежка смотрится на однотонной ткани, причем нитки можно подобрать как в тон, так и по контрасту.

Чтобы тапочки хорошо сидели на ноге, союзке следует придать объем, для чего проложите по ее контуру шов «вперед иголку», сохраняя расстояние между стежками в 3–5 мм. Затем слегка стяните шов и зафиксируйте нитку. Образовавшиеся мелкие складочки равномерно распределите в передней части детали.

Фетр – материал, имеющий толщину. Поэтому детали, скроенные из него, при сшивании образуют ребро, которое сминается и придает детали неряшливый вид. Чтобы шов получился более тонким и аккуратным, заранее маленькими ножницами срежьте ребра с лицевой стороны заготовки. Отличительной особенностью фетра является то, что с ним можно обращаться так же, как с бумагой, поскольку он комбинируется с другими материалами (тканью, кожей, мехом и другими), не мохрится, не имеет изнаночной стороны, что важно при изготовлении элементов декора, аппликации и т. п. Из толстого фетра можно изготовить тапочки, сшить сумку, склеить шкатулку, а из тонкого – вырезать мелкие детали отделки и украшения.
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Наиболее загрязненные места на старых кожаных лоскутах потрите намыленной губкой. После чего прополощите их, добавив в завершающую воду столовый уксус и соль (на 1 л – 50 г соли и 200 мл 9%-ного уксуса). Если вы используете кожу небольших предметов, это не означает, что ее подготовкой можно пренебречь. Более того, кошельки, сумки, ремни нередко сшиты из декоративной кожи, детали из которой украсят ваши тапочки.
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Одной базовой выкройки (представлена ниже) хватит для того, чтобы сшить огромное количество домашних тапочек, – достаточно менять материалы для подошвы и верха и элементы декора. Но количество моделей можно многократно увеличить, если не просто использовать одну и ту же выкройку, а каждый раз изменять приемы кроя и сборки, т. е. прибегая к моделированию.
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Модель 1
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Вам потребуется

Искусственная кожа, флис, синтепон, картон, бумага, сантиметровая лента, карандаш, иглы, шило, ножницы, клей, булавки.


Ход работы

Обмерьте ногу и начертите выкройку, вырежьте ее.

Расстелите на столе кожу лицевой стороной вниз, положите на нее выкройку и обведите, после чего наметьте припуски на швы шириной примерно 5 мм. Обратите внимание, что припуск отсутствует на линии подъема. Для представленной модели выкройка должна выглядеть следующим образом (рис. 9). Вырежьте детали.

Точно такие же заготовки вырежьте из флиса. Единственное отличие состоит в том, что на флисовой детали припуск на шов шириной 1,5–2 см должен быть предусмотрен и на линии подъема.

Детали из картона и синтепона полностью совпадают как между собой, так и с выкройкой подошвы за исключением одного момента: на них отсутствуют припуски на швы. Выполните по одной такой детали.
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Рисунок 9. Выкройки модели 1:1) подошва; 2) союзка


После того как все детали выкроены, переходите к сборке, для чего заготовки из кожи и флиса сложите лицевыми сторонами наружу, причем обратите внимание на то, чтобы они полностью совпали по контуру.

Сшейте детали подошвы и подкладки швом «рант». Если кожа достаточно толстая, то задачу можно облегчить, если предварительно прокалывать отверстия шилом. С одной из сторон оставьте отверстие.

Сложите заготовки из картона и синтепона. Чтобы впоследствии они не сдвигались, склейте их в нескольких местах.

Вложите заготовку из синтепона с картоном в оставленное отверстие и закончите шов. Теперь подошва готова.

Сложите изнаночными сторонами внутрь заготовки союзки из кожи и флиса, соедините их швом «строчка».

Отогните припуск на линии подъема на лицевую сторону союзки и прошейте швом «строчка», отступив от края 7–8 мм.
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Первая обувь едва ли отличалась большой сложностью. Скорее всего, то были сандалии, хотя наверняка этого нельзя утверждать, поскольку пещерные люди не оставили нам никаких письменных доказательств. Сандалии же представлены на материальных памятниках культуры – картинах, мозаиках, статуях и др. Позднее конструкция обуви все более усложнялась и ее верхняя часть стала изготавливаться из нескольких деталей.


Наложите на деталь подошвы деталь союзки. Если опасаетесь, что при шитье заготовки сместятся, заколите их в соответствующем положении булавками или приметайте. Соедините заготовки по краю швом «рант», припосаживая мысок.

Аналогичным образом выполните вторую тапочку. Помните, что она должна быть зеркальным отражением первой.

В результате у вас должна получиться пара тапочек, представленных на рисунке 10.
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Рисунок 10. Модель 1 в готовом виде
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Модель 2
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Вам потребуется

Фетр голубого цвета толщиной 5 мм, кусочки синего фетра, мелкие декоративные пуговицы, сапожные нитки, иглы, ножницы, термопистолет, бумага, сантиметровая лента, карандаш, клей.


Ход работы

Обмерьте ногу и начертите выкройку, вырежьте ее.

Положите выбранный материал на стол, обведите выкройку. Детали подошвы и союзки, кроме линии подъема, должны иметь припуски на швы. В данной модели предусмотрен подпяточник, который обеспечивает удобство при ходьбе и выкраивается в виде круга. В целом ваша выкройка должна выглядеть так, как показано на рисунке 11.
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Рисунок 11. Выкройки для модели 2:

1) подошва; 2) союзка; 3) подпяточник


Вырежьте все детали. На деталях союзки (с лицевой стороны) срежьте ребра, оставив без изменений линию подъема.

Из кусочков голубого и синего фетра вырежьте произвольной формы цветочки и с помощью пуговиц пришейте их по линии подъема, чередуя по цвету.
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Если в дело идут старые сапоги, то в первую очередь выпорите молнию и подкладку, обрежьте нижнюю часть сапога. Голенище не распарывайте. Если необходимо, подготовьте кожу соответствующим образом, просушите и держите в коробке или папке до момента, когда она вам понадобится.


Наложите деталь союзки на подошву, сметайте их, слегка припосаживая верх на мыске.

Шитье тапочки начните с выполнения замочка в центре мыска. Для чего вденьте в иглу нить (узелок делать не надо), введите ее через обе детали снизу вверх, отступив от центра около 5–7 мм влево. Вытяните нить примерно до середины, после чего сделайте 1 стежок в тот же прокол в направлении снизу вверх, затяните его. Как только нить окажется наверху, введите иглу сверху вниз, отступив на 10–14 мм вправо, и выведите ее через точку первого прокола снизу вверх. Таким образом на тапочке образуется замочек, который скрепит детали (при ручной сборке тапочек желательно всегда выполнять такой замочек).

Свободный конец нити вденьте во вторую иглу и пришейте союзку к подошве швом «строчка», перемещаясь в направлении от мыска. Дойдя до линии подъема, выполните еще 1 замочек, зафиксируйте нить и обрежьте ее. Повторите те же действия с другой стороны мыска. Нитки закрепите и обрежьте.

Разогрейте термопистолет и нанесите небольшое количество клея на зону пятки на лицевой стороне подошвы, приложите к нему подпяточник. Чтобы полностью приклеить его, приподнимите эту деталь, нанесите клей на подошву и прижмите подпяточник, удерживая его примерно 2 мин.

Срежьте ребра на лицевой стороне подпяточника и подошвы.

Вторая тапочка шьется аналогично.

Полученная модель представлена на рисунке 12.
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Рисунок 12. Модель 2 в готовом виде
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Модель 3
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Вам потребуется

Фетр зеленого цвета толщиной 5 мм, фетр красного и белого цветов толщиной 2 мм, помпон черного цвета диаметром 2 см, черный бисер (бусины), нитки, иглы, ножницы, термопистолет, клей, бумага, сантиметровая лента, карандаш.
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Для тапочек можно использовать и замшу от надоевшей юбки. Сначала распорите ее, удалите нитки, выстирайте в теплой воде с нейтральным моющим средством. Загрязнения протрите салфеткой, смоченной нашатырным спиртом, и выстирайте. Когда замшевые лоскуты просохнут, пройдитесь по ним резиновой щеткой или хотя бы ластиком, чтобы поднять ворс.


Ход работы

Выкройка подошвы и подпяточника совпадает с такими же деталями, которые предложены для модели 2. Исключение составляет союзка, которая состоит из двух деталей, поэтому необходимо внести коррективы в ее выкройку. Для чего разделите линию АА2 пополам, обозначьте новую точку буквой О. В обе стороны от нее проведите перпендикуляры, отложите на них по 1,5–2 см и поставьте буквы О1 и O2. Плавной линией соедините точки А, О1, А2 и А, O2, А2 и вырежьте обе части союзки (рис. 13).
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Рисунок 13. Выкройка союзки для модели 3


Выкроите детали союзки, сделав припуск на шов по всему контуру, за исключением центральной линии и линии подъема; деталь подошвы с припуском на сборку 5 мм и подпяточник без припусков на швы.

Выкроите из красного фетра надкрылья божьей коровки, а крылышки – из белого фетра. Украсьте надкрылья черным бисером (если есть черный фетр, можно вырезать кружочки из него и наклеить на основную деталь), имитируя точки на спинке насекомого. Склейте крылышки, капнув на них клей из термопистолета.

Срежьте ребра на деталях союзки, сохранив их на центральной линии.

Совместите детали союзки и сшейте их встык швом «крест».

Наклейте крылышки и помпон на союзку.

Наложите союзку на подошву и скрепите их швом «рант». Как и в предыдущей модели, предварительно выполните центральный замочек и проложите шов в обе стороны от мыска к линии подъема, завершив его замочком. С обеих сторон закрепите нитки и обрежьте кончики.

Приклейте на подошву подпяточник, после чего срежьте ребра с него и свободной части подошвы.

Точно так же выполните вторую тапочку.

Общий вид модели 3 представлен на рисунке 14.
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Рисунок 14. Модель 3 в готовом виде
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Модель 4
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Вам потребуется

Натуральная или искусственная кожа, фланель, картон, поролон, крученая полиамидная нить контрастного цвета, сантиметровая лента, бумага, карандаш, ножницы, игла, пробойник, крючок № 2,5 или 3, термопистолет, клей.


Ход работы

Снимите мерки со стопы и начертите выкройку. Поскольку союзка выполнена из трех деталей, в выкройку необходимо внести изменения, т. е. смоделировать изделие. Для чего на выкройку союзки нанесите линии центральной и боковых деталей и вырежьте. У вас должны получиться такие детали, которые показаны на рисунке 15.
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Рисунок 15. Детали союзки: 1) центральная; 2) боковые


Выкроите детали союзки из кожи и из подкладочной ткани (не забудьте о припусках на швы). Сложите их изнаночными сторонами внутрь и по лицевой стороне наметьте точки под отверстия, которые и проделайте с помощью пробойника. Чтобы детали не сместились, предварительно сколите их булавками или сметайте.
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Открытая обувь вроде сандалий могла появиться только там, где климатические условия благоприятствовали и где температура воздуха не опускалась ниже 5—10 °C. Свидетельства тому – многочисленные памятники Древнего мира, дошедшие до нас. Может показаться, что в теплых странах в обуви нет необходимости, но ходить по раскаленному песку не более приятно, чем по холодному снегу.


Обвяжите детали союзки столбиками без накида, начав с центральной, для чего вложите конец длиной не более 3 см между слоями, введите крючок в отверстие, захватите и вытяните нить, протяните через получившуюся петлю рабочую нить. Продолжите выполнять в каждое отверстие по 2–3 столбика без накида. Это не только сделает соединение более прочным, но и послужит своеобразным декором. При вязании старайтесь не деформировать детали.

Подобным же способом обвяжите столбиками без накида и боковые детали, сложив их с подкладкой изнаночными сторонами внутрь. В местах закруглений выполняйте не 2–3 столбика без накида, а столько, чтобы обвязываемая деталь не стянулась, например 4–5. В конце работы последний и первый столбики соедините, провязав соединительный столбик. В результате у вас должны получиться детали, оформленные так, как показано на рисунке 16.
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Рисунок 16. Последовательность обвязывания деталей союзки (стрелками указано направление работы)


Столбиками без накида соедините детали союзки, припосаживая боковые детали. Причем левую боковую деталь начните обвязывать с самой узкой части, совместив ее с центральной точкой на затотовке серединки. Когда довяжете до конца центральной детали, не обрывайте нить, а продолжите вязание по выступающей части центральной детали, после чего начните присоединять правую боковую деталь с широкого ее конца. Дойдя до верхней точки работы, соедините между собой и боковые детали и отложите готовый верх, не обрывая нити.

После того как закончено выполнение союзки, перейдите к выкраиванию (припуски на швы – 10 мм) и обвязыванию подошвы из кожи и подкладочной ткани, сложив заготовки изнаночными сторонами внутрь. Причем продолжите обвязывание нитью, идущей от союзки, присоединив ее к подошве и совместив верхние центральные точки (рис. 17). Это поможет вам не нарушить симметрию.
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Рисунок 17. Обвязывание подошвы


Из картона и поролона выкроите без припусков на швы детали подошвы, сложите их и обвяжите, чтобы в процессе носки утеплитель не смещался.

Обвязывая подошву и дойдя до середины правой стороны, вытяните петлю подлиннее, чтобы обвязка не распустилась, и в образовавшееся отверстие вложите стельку из картона с поролоном, после чего завершите работу.

После того как все детали обвязаны, наложите на подошву союзку и соедините детали полустолбиками, стараясь не стягивать их, чтобы соединение было мягким и эластичным. Обрежьте рабочую нить, оставив конец длиной 10–15 см. Вденьте его в иголку и закрепите шов.
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Если на коже имеются мелкие дефекты, то попробуйте их устранить. Например, царапины можно замаскировать анилиновым кремом для обуви соответствующего цвета. А чтобы восстановить цвет кожи, вымытые и просушенные лоскуты протрите салфеткой, смоченной в глицерине. Мелкие декоративные элементы покройте лаком для ногтей.


Украсьте тапочки кожаными кисточками, порядок изготовления которых представлен на рисунке 18 (размеры могут быть любыми, главное, чтобы кисточка гармонично сочеталась с величиной тапочек). Отрежьте полоску кожи (эффектно смотрятся тапочки, отделка которых выполнена из той же кожи, но взятой с изнаночной стороны), начертите на ней линии и выполните по ним разрезы, не доводя их до конца заготовки. Вырежьте из кожи узкую полоску – шнурок необходимой длины (если вы ограничены в материале, то вырежьте его по спирали из кусочка любого размера), вложите его в полоску с разрезами и прихватите ее клеем, после чего плотно накрутите заготовку на шнурок, чтобы получилась кисточка. Конец также зафиксируйте клеем. Отдельно вырежьте полоску, наденьте ее на кисточку таким образом, чтобы замаскировать место соединения шнурка и кисточки, и склейте ее. Точно так же выполните вторую кисточку и прикрепите полученное украшение к тапочке.
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Рисунок 18. Последовательность изготовления кисточек


Вторую тапочку изготовьте аналогично.

В готовом виде тапочки показаны на рисунке 19.
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Рисунок 19. Модель 4 в готовом виде
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Модель 5
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Вам потребуется

Натуральная или искусственная кожа (одного или двух цветов), подкладочная ткань, картон, поролон, крученая полиамидная нить, сантиметровая лента, бумага, карандаш, ножницы, игла, пробойник, крючок № 2,5 или 3.


Ход работы

Данная модель имеет необычную союзку, для которой необходимо внести коррективы в стандартную выкройку. Для чего обмерьте стопу, выполните чертеж тапочки.

На деталь союзки нанесите соответствующие линии моделирования (рис. 20).
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Рисунок 20. Моделирование союзки


Разрежьте выкройку по нанесенным линиям, чтобы в результате у вас получились 2 детали (рис. 21).

Выкройка и выполнение подошвы не отличаются от тех, что даны для предыдущей модели, поэтому подробно на этом мы останавливаться не будем.

Закончив моделирование и изготовление выкроек, приступайте к крою. Детали союзки можно выполнить из кожи как одного цвета, так и двух, что зависит от ваших предпочтений и наличия материала. Расстелите кожу лицевой стороной вниз, разместите на ней выкройки, обведите их и вырежьте. (Не забудьте оставить 5–7 мм для припусков на швы на детали подошвы, по боковым сторонам союзки). Сшейте детали союзки швом «крест» вручную или проложите строчку «зигзаг» швейной машиной.

По тем же чертежам приготовьте выкройки подкладки. Соедините детали так же, как и заготовки верха, после чего наложите их друг на друга изнаночными сторонами внутрь и сколите булавками или приметайте.

Наметьте точки под отверстия, как показано на рисунке 21, и проделайте их пробойником, после чего обвяжите деталь столбиками без накида по всему контуру. Верх и низ детали дополнительно обвяжите «рачьим шагом».
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Рисунок 21. Детали союзки


Законченную союзку наложите на подготовленную подошву, приколите булавками и обвяжите «рачьим шагом». По окончании работы закрепите нить, вдев ее конец в иглу и сделав несколько стежков.

Аналогичным образом сшейте вторую тапочку.

В готовом виде изделие показано на рисунке 22.
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Рисунок 22. Модель 5 в готовом виде
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Модель 6
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Вам потребуется

Махровая ткань любого цвета, войлок, декоративный шелковый шнур в тон ткани, холлофайбер (утеплитель на основе полиэстра), иглы, нитки, ножницы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, термопистолет, клей.
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Желательно не использовать для шитья обуви кожу с крупными заломами. Но можно попробовать их разгладить. Влажную кожу растяните на куске фанеры бахтармой (изнаночной стороной) вверх и зафиксируйте гвоздиками. Когда кожа чуть подсохнет, перебейте гвоздики на новое место, предварительно смазав лицевую сторону касторовым маслом. Эту операцию повторяйте до высыхания материала.


Ход работы

Обмерьте стопу и постройте выкройку подошвы и союзки, ориентируясь на чертеж на рисунке 5.

Нанесите на союзку линии моделирования, как изображено на рисунке 23.
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Рисунок 23. Линии моделирования на выкройке союзки
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Первые сандалии изготавливали из подручных материалов, каковыми были пальмовые листья, папирус; потом на смену им пришла дощечка, которая фиксировалась кожаными ремешками, пропущенными между вторым и большим пальцами и обвивающими лодыжки. Ремешки покрывались декором и вполне могли считаться первой обувной фурнитурой. Позднее подошву стали делать из кожи, сложенной в несколько слоев.


Выкройки подошвы и союзки в готовом виде должны выглядеть так, как показано на рисунке 24.

Из махровой ткани с припусками на швы выкроите по одной детали подошвы и верха, а также 3 полоски размерами 6 X 25 см. Без припусков на швы выкроите 2 войлочные подошвы.

Подверните полоски примерно на 1,5 см на изнаночную сторону и подшейте, после чего переплетите их в виде обычной косы, закрепив начало и конец плетения. У детали верха отверните на изнаночную сторону припуск на швы по линии подъема и мыска и также подшейте, как и полосы.

Сложите косу и деталь верха изнаночными сторонами внутрь и сшейте их с трех сторон потайными стежками, оставив свободной линию подъема. Образовавшуюся полость наполните холлофайбером и аккуратно зашейте. В результате получится объемный верх. Излишек косички обрежьте, выровняв ее по боковым сторонам верха.

[image: bin00000035.png]

Рисунок 24. Выкройки (внешней пунктирной линией обозначены припуски на швы): 1) подошвы; 2) союзки


На одну деталь войлочной подошвы (она будет нижней) наложите заготовку из махровой ткани, подверните припуски на швы и закрепите их с другой стороны с помощью термопистолета.

На верхней стороне второй войлочной подошвы (она будет верхней) выполните надрезы глубиной 5 мм в тех местах, в которых подошва станет соединяться с деталью верха (на рисунке 24 эти точки обозначены пунктиром с внутренней стороны подошвы). Полоски войлока между близлежащими надрезами удалите, чтобы образовались выемки.

На вторую подошву из махровой ткани нашейте деталь верха с косичкой. Наложите ее на верхнюю войлочную подошву таким образом, чтобы косичка вошла в выемки на подошве, после чего припуски на швы подверните на нижнюю сторону и приклейте их. Соедините обе подошвы обтянутыми тканью сторонами наружу и склейте. Чтобы шов не было видно, наклейте на него декоративный шнур.

Аналогичным образом изготовьте вторую тапочку. Полученное изделие представлено на рисунке 25.
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Рисунок 25. Модель 6 в готовом виде
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Модель 7
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Вам потребуется

Льняная ткань, толстая льняная нить (шпагат), синтепон, хлопчатобумажная пряжа ирис контрастного цвета, иглы (швейная и сапожная полукруглая), ножницы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, термопистолет, клей.


Ход работы

Обмерьте стопу, начертите выкройку согласно рисунку 5 и вырежьте ее.

Ткань сложите лицевой стороной внутрь, сверху – выкройку союзки, обведите ее, прибавьте припуски на швы и вырежьте.

Еще одну деталь союзки, но без припусков на швы выкроите из синтепона. Детали союзки сложите лицевыми сторонами внутрь и проложите машинную строчку по линии подъема. На одну из сторон наложите синтепон и выверните союзку, чтобы шов вместе с прокладкой остался внутри.

Сметайте союзку, чтобы прокладка не смещалась, и выполните на детали стежку контрастными нитками.
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Чтобы проделать в коже отверстия, пользуйтесь пробойниками, тем более, что фигурный инструмент оставит декоративный след на детали. Для чего положите заготовку с заранее намеченными под отверстия точками на кусок толстой фанеры. Держа пробойник строго перпендикулярно поверхности (в противном случае можно испортить инструмент), ударьте по нему молотком.


На мыске союзки проложите несколько сантиметров шва «вперед иголку» и слегка припосадите союзку.

Из льняной нитки сплетите косичку и, ориентируясь на выкройку, выложите плетеную подошву (способ см. выше).

На торцы подошвы нанесите клей и наложите на нее союзку. Чтобы соединение стало более прочным, дополнительно прошейте его с помощью сапожной иглы и нитки.

Вдоль союзки проложите косичку, сплетенную из льняной нити, чтобы замаскировать шов и в качестве декора.

Вторую тапочку сшейте аналогично.

Законченное изделие представлено на рисунке 26.
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Рисунок 26. Модель 7 в готовом виде
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Модель 8
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Вам потребуется

Гобеленовая ткань с богатым рисунком, полоска натурального меха, термоклеевая паутинка, войлок, шелковый шнур, иглы, нитки, ножницы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, термопистолет, клей.


Ход работы

Снимите мерки со стопы, начертите выкройку согласно базовой на рисунке 5, вырежьте детали.

Из ткани выкроите 2 детали союзки и одну деталь подошвы, на которых, кроме линии подъема союзки, предусмотрите припуски на швы.

Из термоклеевой паутинки без припусков на швы выкроите одну деталь союзки.

Из войлока без припусков на швы заготовьте 2 детали подошвы.

На изнаночную сторону одной из деталей союзки наложите деталь из термоклеевой паутинки и накройте ее второй деталью союзки, поместив ее лицевой стороной наружу. Выровняйте детали по контуру и прогладьте союзку.

Полоску меха сложите пополам, вставьте в нее союзку по линии подъема и пришейте мех мелкими стежками.

На войлочную подошву наложите заготовку из ткани, подверните припуски на швы вниз и закрепите их с помощью термопистолета.

Наложите союзку на войлочную подошву обтянутую тканью, заверните припуски на швы вниз и приклейте их. Нанесите на нижнюю сторону подошвы клей и наложите на нее вторую войлочную подошву, после чего место соединения замаскируйте, приклеив на него шнур.

Аналогично выполните вторую тапочку.

Законченное изделие представлено на рисунке 27.
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Рисунок 27. Модель 8 в готовом виде
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Модель 9
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Вам потребуется

Джинсовая и подкладочная ткани, ватин, синтепон, искусственная кожа, иглы, булавки, ножницы портновские и с фигурными лезвиями, сантиметровая лента, бумага, карандаш.


Ход работы

Обмерьте стопу, постройте выкройку, ориентируясь на чертеж на рисунке 5, и вырежьте. Все детали кроите с припусками на швы, кроме линии подъема на союзке.
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Если альтернативы толстой коже нет, но очень хочется выполнить союзку из такого материала, то ее можно утончить с помощью специального ножа с закругленным концом, который называется шерфовальным. Положите кожаный лоскут на керамическую плитку и снимите с изнаночной стороны слой бахтармы. Таким же образом можно сделать более тонким и срез.


Выкроите союзку, которая должна состоять из джинсовой и подкладочной ткани и одного слоя ватина. Сложите детали, поместив внутрь утеплитель. Соедините заготовку, проложив машинную строчку, отступив от края на расстояние, равное ширине лапки.

Если хотите украсить изделие, то на джинсовую ткань союзки предварительно нашейте аппликацию из кожи или из изнаночной стороны той же ткани, вырезав цветочки, листочки, закрепив их швом «зигзаг». В нашем случае это будут по 2 сердечка разных размеров, наложенных одно на другое и пришитых ближе к внешнем сторонам изделия (если в вашем распоряжении имеется термопистолет, то их можно и приклеить). Вырезать сердечки не составит труда, поэтому нет необходимости предлагать их выкройку.

Из кожи выкроите бейку шириной примерно 1,5–2 см и отделайте линию подъема, пристрочив полоску. Чтобы изнутри работа также выглядела аккуратно, предварительно одну из сторон бейки обрежьте ножницами с фигурными лезвиями, тогда на нижней стороне появятся зубчики.

Сложите ватин в 3 слоя, наложите на него выкройку подошвы, обведите и вырежьте деталь.

Для удобства выполните подпяточник (деталь, образованную точками Gp G, В, Н, Нх). Выкроив

3 прокладки из синтепона и одну из ватина, наложите их на подошву (верхний слой должен быть из ватина).

По той же выкройке вырежьте стельку из джинсовой ткани и подошву из искусственной кожи и наложите их на заготовки из ватина и синтепона сверху и снизу соответственно. Чтобы слои не смещались, сколите их булавками или сметайте, после чего проложите машинную строчку, отступив от края на расстояние, равное ширине лапки.

После того как закончена подготовительная работа, на деталь подошвы наложите союзку, совместив центры. Чтобы они не сдвинулись, закрепите их булавками или приметайте, припосаживая мысок. Потом соедините машинной строчкой обе детали и обрежьте по контуру лишнее.

Вырежьте из кожи бейку шириной 1,5–2 см, с одной из сторон оформите ее зубчиками и окантуйте ею тапочку. Для чего наложите на нее бейку (лицевыми сторонами друг к другу), приметайте, слегка припосаживая на выпуклых местах, и прострочите на машине. Далее выньте наметочную нить, отверните кант на подошву, приметайте и проложите еще один шов. Если машина бытовая, то она может не осилить подобную толщину. Тогда соедините детали вручную швом «строчка».

Аналогичным образом выполните вторую тапочку.

Тапочки представлены на рисунке 28.
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Рисунок 28. Модель 9 в готовом виде
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Модель 10


[image: after_title]

Вам потребуется

Сочетающиеся по цвету буклированная, декоративная и подкладочная ткани, шнур-бейка, контрастный основной ткани по цвету, войлок, холлофайбер, термоклеевая паутинка, готовые стельки, нитки, иглы, булавки, сантиметровая лента, бумага, карандаш, ножницы, термопистолет, клей.


Ход работы

Обмерьте стопу и по образцу на рисунке 5 начертите выкройку, вырежьте ее.

Из буклированной и подкладочной ткани выкроите детали союзки (припуски на швы по линии подъема отсутствуют).

По той же выкройке вырежьте деталь союзки из термоклеевой паутинки без припусков на швы.

Сложите детали союзки в следующей последовательности: подкладка, паутинка, букле – и прогладьте их утюгом, чтобы проклеить заготовку.

Из декоративной ткани вырежьте 2 полоски для валика размерами 5 X 20 см, сложите в длину пополам, присборьте и приметайте к линии подъема союзки, после чего отделайте шнуром-бейкой, сложив его пополам и прострочив на машине, снимите наметку.

В оставшиеся открытыми боковые стороны валика вложите холлофайбер, чтобы отделка была выпуклой и держала форму.

Из войлока и из буклированной ткани выкроите подошву с припусками на швы. Обтяните нижнюю сторону подошвы тканевой заготовкой, завернув припуски на швы и зафиксировав их с помощью термопистолета.
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Древние греки носили не только сандалии, но и полубашмаки с задником, а женщины щеголяли в сапогах на шнуровке, которые были красного цвета с желтым рантом. Охотники обувались в сапоги без носков (эндромисы), что позволяло им быстро передвигаться.


Из буклированной ткани по косой выкроите бейку шириной 2 см, сложите ее по длине пополам и наклейте на верхнюю сторону подошвы, начиная от точки G1 и заканчивая точкой Н1 (см. выкройку). Излишек отрежьте.

Припосаживая на мыске, приметайте союзку к войлочной подошве, сложив детали лицевыми сторонами внутрь.

Соедините детали, проложив шов «строчка», и выверните налицо.

Нанесите клей на верхнюю сторону войлока и положите на него стельку, прижмите на несколько минут.

Аналогично сшейте вторую тапочку.

Изделие представлено на рисунке 29.
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Рисунок 29. Модель 10 в готовом виде

[image: chapter_end]



[image: before_title]
Модель 11
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Вам потребуется

Фетр голубого и черного цветов, толщиной 5 мм, сатин голубого цвета, в мелкий горошек, синтепон, декоративная пряжка, нитки для шитья и отделки, швейные иглы и булавки, ножницы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, термопистолет, клей.


Ход работы

Обмерьте стопу и по образцу на рисунке 5 начертите выкройки союзки и подошвы.

Поскольку данная модель имеет союзку нестандартной формы, нанесите на выкройку линии моделирования. Для чего линию АС разделите пополам, обозначьте точку буквой К, проведите через нее линию, параллельную линии DE.

Точку пересечения с линией AD обозначьте D1. Продлите линию D1K вправо, выйдя за границу линии АЕ примерно на 5–6 см (в зависимости от того, какой длины должны быть кончики «косынки»), поставьте Е1. Соедините точки D1Е1G2 (рис. 30). Вырежьте выкройки.
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Рисунок 30. Моделирование союзки


Выкроите 4 детали союзки, сложив сатин лицевой стороной внутрь (не забудьте по всему контуру добавить припуски на швы).

Из синтепона выкроите 2 детали союзки без припусков на швы.

Сложите союзки по 2 детали изнаночными сторонами наружу. На нижнюю сторону положите союзку из синтепона, приметайте и проложите машинную строчку, оставив незашитой боковую деталь. Выверните половинки союзки на лицевую сторону, тщательно расправьте углы и проложите декоративную строчку, отступив от края 1,5–2 см, после чего удалите наметку.
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При изготовлении мокасин верх приплетается к подошве с помощью кожаного ремешка. Чтобы подготовить его, разметьте под него изнаночную сторону лоскута и нарежьте специальным ножом по металлической линейке. Конечно, можно воспользоваться и ножницами, но этот способ более трудоемкий. Кроме того, рез не получится идеальным.


Из фетра выкроите 2 разноцветные подошвы. К той, которая будет верхней, пришейте детали союзки с нижней стороны. Проследите за соблюдением симметрии.

Нанесите на верхнюю подошву клей и прижмите к ней вторую (нижнюю) подошву. Проденьте в декоративную пряжку концы союзки (они могут быть направлены как в одну сторону, так и в разные) и зафиксируйте несколькими стежками.

Законченное изделие представлено на рисунке 31.
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Рисунке 31. Модель 11 в готовом виде
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Модель 12
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Вам потребуется

Фетр двух контрастных цветов, толщиной 5 мм, сапожные нитки, ножницы, иглы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, булавки, термопистолет, клей.


Ход работы

Обмерьте стопу и начертите выкройку в соответствии с рисунком 5.

На деталь союзки нанесите линии моделирования (рис. 32). Для чего начертите линии так же, как это сделано в предыдущей модели, только соедините точки D1E1G2, чтобы получился треугольник. От точки D вверх отложите 1 см и поставьте букву М. От точки С вверх отложите 2 см и обозначьте новую точку буквой L. Соедините точки ML и DL. Аналогичное построение осуществите с другой стороны союзки. Вырежьте выкройки.
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Рисунок 32. Моделирование основной выкройки союзки


Из фетра выкроите 2 детали союзки – по одной каждого цвета (на боковых сторонах оставьте припуски на швы примерно 5–6 мм), вложите их одна в другую.

Из фетра обоих цветов выкроите 2 одинаковые подошвы с припусками на швы.

Наложите союзку на соответствующие места подошвы, приметайте или приколите булавками, после чего закрепите швом «строчка», который выполните вдоль всего контура подошвы, отступив на 5 мм. Нанесите клей на нижнюю сторону подошвы и наложите на нее вторую подошву контрастного цвета.

Точно так же сшейте вторую тапочку.

Изделие представлено на рисунке 33.
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Рисунок 33. Модель 12 в готовом виде
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Для детских тапочек нетрудно заготовить кожаный шнурок. Но при изготовлении мокасин для взрослых он должен быть достаточно длинным, чтобы стыки не испортили внешний вид изделия. Проще всего взять небольшой лоскут и разрезать его по спирали. Чтобы распрямить ремешок, увлажните его, накрутите, например, на бутылку и оставьте до высыхания.
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Модель 13
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Вам потребуется

Фетр красного цвета, толщиной 5 мм, небольшие кусочки белого фетра толщиной 2 мм, 4 красные бусины, льняной шпагат, ножницы, иглы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, термопистолет, клей.


Ход работы

Обмерьте стопы и, пользуясь выкройкой на рисунке 5, постройте чертеж тапочек.

На чертеже союзки осуществите моделирование (рис. 34). Для чего нанесите линии в соответствии с фасоном и вырежьте выкройки.
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Рисунок 34. Моделирование выкройки верха


На фетр наложите выкройку, обведите детали союзки и вырежьте с припусками на швы на боковых ее сторонах.

Из шпагата сплетите косичку и изготовьте из нее подошву в соответствии с выкройкой по описанной выше технологии.

Из белого фетра вырежьте 5 лепестков, сложите в узкой части пополам и стяните несколькими стежками. Соедините подготовленные таким образом лепестки в цветок, скрепите, вместо серединки сверху пришейте 4 бусины. Готовый цветок показан на рисунке 35.

[image: bin00000046.jpeg]

Рисунок 35. Цветок


Приклейте цветок с помощью термопистолета на деталь верха. Наложите союзку на подошву, приклейте к ее торцам. Для большей прочности дополнительно сшейте обе детали.

По торцу проложите сплетенную косичку, приклейте ее.

Аналогично сшейте вторую тапочку.

Изделие показано на рисунке 36.
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Рисунок 36. Модель 13 в готовом виде
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Модель 14
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Вам потребуется

Синий фетр толщиной 5 мм, сапожные нитки, иглы, ножницы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, термопистолет, клей.


Ход работы

Для облегчения задачи предлагаем готовую выкройку, которую вы сможете без труда увеличить или уменьшить в соответствии со своими размерами (рис. 37). Начертите на фетре детали выкройки (по одной – подошвы и верха и 2 – боковые). Места, где необходимо предусмотреть припуски на швы, обозначены пунктиром. Вырежьте детали.
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Рисунок 37. Выкройки тапочек с задником


Сложите боковые детали и соедините мысок и задник швом «строчка». Чтобы при носке они не расходились, дополнительно проложите шов «рант».

Сметайте верх с боковыми деталями и соедините их сначала швом «рант», потом – «крест».

Подготовленный верх сметайте с подошвой, проложите швы «строчка», затем – «рант».

Точно так же сшейте вторую тапочку.

В виде украшения на верхней детали вышейте свои инициалы. Некоторые буквы представлены на рисунке 38.
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Рисунок 38. Буквы для вышивки
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Подлинную революцию в обувном деле совершили греки, которые стали первыми шить обувь для левой и правой ноги (вероятно, про правую и левую ноги догадывались и до них). К тому, что прдставляется нам очевидным, человечество шло не один век.

Но это однако не мешало в Средневековье сапожникам Центральной и Северной Европы шить симметричные башмаки.


Законченное изделие представлено на рисунке 39.
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Рисунок 39. Модель 14 в готовом виде
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Модель 15
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Вам потребуется

Фетр розового цвета и толщиной 5 и 2 мм, 2 липучки, 3 белых помпона диаметром по 1,5 см, сантиметровая лента, бумага, карандаш, ножницы, сапожные нитки, иглы, булавки.


Ход работы

Обведите стопу (чаще такие модели предназначаются для детей), поставив ее на лист бумаги, вырежьте выкройку подошвы. В соответствии с ней подготовьте боковые части по шаблонам, представленным на рисунке 40. При необходимости увеличьте или уменьшите их.

Обратите внимание на следующий момент: на левой боковой части под липучку предусмотрено продолжение детали. На шаблоне оно отмечено сплошной линией, а пунктирная указывает на то, что она кроится одновременно с этой деталью.
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Рисунок 40. Шаблоны: 1) правой боковой детали; 2) левой боковой детали


Из фетра толщиной 5 мм выкроите подошву, сделав припуски на швы, а из фетра толщиной 2 мм – боковые детали, предусмотрев припуски на швы по линии подошвы.

Детали верха соедините швом «крест» (не забудьте выполнить замочки).

Пришейте липучки: на правую деталь – с лицевой стороны, на левую деталь – с изнаночной.

Соедините верхнюю деталь с подошвой, причем сзади левая деталь накладывается на правую. Чтобы они не сдвинулись, заколите их булавками. Сначала сметайте детали, потом проложите швы «строчка» и «рант».

Украсьте изделие помпонами, пришив их по линии переднего шва.

Аналогично сшейте вторую тапочку.

Изделие показано на рисунке 41.
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Рисунок 41. Модель 15 в готовом виде
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Модель 16
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Вам потребуется

Замша, кожаный шнурок, сантиметровая лента, карандаш, бумага, пробойник, сапожные нитки, готовые стельки.


Ход работы

Тапочки-мокасины предназначены для детей, выкройку можно изготовить по шаблону на рисунке 42. Обведите стопу ребенка и дорисуйте в соответствии с шаблоном остальные детали.
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Рисунок 42. Шаблон тапочек-мокасин


С помощью пробойника проделайте отверстия под шнурок.

Верхнюю деталь сметайте с боковыми частями и прошейте на машине, украсьте поверху мокасиновым швом.

Сшейте мокасиновым швом боковые швы на пятке. Вложите стельку в готовое изделие.

Сквозь отверстия пропустите кожаный шнурок, украсьте его кисточками (см. выше).
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Нередко мастер располагает небольшими кусочками кожи, но и из них можно сшить великолепные тапочки. Для чего их надо собрать в единое полотно. Подгоните кусочки друг к другу, плотно наклейте на флизелин и прошейте швом «зигзаг». В такой мозаичной работе очень важно обеспечить изменение форм от малой к большой и растяжку по цвету от светлого к темному.


Аналогично сшейте вторую тапочку.

Тапочки показаны на рисунке 43.
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Рисунок 43. Модель 16 в готовом виде
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Модель 17
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Вам потребуется

Фетр темно– и светло-зеленого цветов, толщиной 5 мм, красный, белый и черный фетр толщиной 2 мм, синтепон, сапожные нитки, ножницы, иглы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, термопистолет, клей.


Ход работы

Обмерьте стопу и по образцу на рисунке 5 постройте выкройку, вырежьте детали подошвы и союзки.

Из светло-зеленого фетра выкроите союзку (припуски на швы по 5 мм на которой должны быть оставлены по всему контуру за исключением линии подъема). Из темно– и светло-зеленого фетра выкроите детали подошвы с припуском на швы 5 мм.

Линию подъема на союзке отделайте петельным швом.

Склейте с помощью термопистолета детали подошвы (темно-зеленая должна оказаться сверху).

На подошву наложите деталь союзки и, припосаживая ее на мыске, сметайте детали, после чего сшейте петельным швом, прокалывая все слои.

Из белого фетра вырежьте 2 кружочка диаметром по 3 см. По краю проложите шов «вперед иголку» и, поместив внутрь синтепон, стяните, чтобы получился помпон. В центр помпона наклейте кружок, вырезанный из черного фетра. Изготовьте 2 такие детали.

Из светло-зеленого фетра вырежьте 2 овала такого размера, чтобы ими можно было охватить помпон-глаз. Наклейте на глаза светло-зеленые веки, после чего обе детали наклейте на верхнюю деталь тапочки вдоль линии подъема.

Из красного фетра вырежьте кружочки диаметром по 4–5 мм и наклейте их на переднюю часть тапочек (под глаза) в произвольном порядке в виде веснушек. Вырежьте полоску улыбающегося рта и наклейте на соответствующее место.

Аналогичным образом сшейте вторую тапочку.

Законченное изделие представлено на рисунке 44.
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Рисунок 44. Модель 17 в готовом виде
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Модель 18
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Вам потребуется

Тонкая кожа, резиновая подошва соответствующего размера и стельки, кожаный ремешок шириной 5 мм, сантиметровая лента, бумага, карандаш, ножницы, сапожные нитки, иглы, термопистолет, клей.
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Необходимо научиться нарезать полоски одним движением ножа, следя за тем, чтобы он не сместился в сторону. При этом важную роль играет острота ножа. Тупой нож при всем старании непременно испортит заготовку. Если нужно нарастить тонкую полоску, то сшерфуйте кончики (один – с изнанки, другой – с лицевой стороны) примерно на 1 см и соедините, смазав клеем «Момент».


Ход работы

Эта модель выполняется из цельного куска кожи (при его отсутствии можно отдельные кусочки кожи сшить между собой швом «зигзаг» на швейной машине или швом «крест» вручную), а верх формируется благодаря образующимся складочкам, отсюда и особенности построения выкройки. Для чего поставьте ногу на бумагу и обведите стопу. Проведите дополнительную линию вокруг стопы на расстоянии, отмеренном приблизительно. После примерки внесите коррективы: если складок слишком много, то вырежьте клинья (рис. 45).

Верхнюю кромку тапочек можно оформить различными способами, например обвязать столбиками без накида и «рачьим шагом», по предварительно проделанным пробойником отверстиям оплести кожаным шнурком и т. п. Выберите отделку по собственному усмотрению.
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Рисунок 45. Шаблон с вырезанными клиньями


Чтобы изделие выглядело аккуратным, складочки закладывайте примерно на одинаковом расстоянии – скажем, 1,5 см.

Задник оформите так, как показано на рисунке 46, т. е. вырежьте клинья или сделайте надрезы, наложите боковые детали одна на другую и скрепите несколькими стежками, после чего приклейте центральную деталь.
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Рисунок 46. Выполнение задника
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В Древнем Риме открытую обувь носили гетеры, что позволяло им демонстрировать красоту своих ног. Почтенные матери семейств ходили в закрытой обуви. Из мужчин обувались в основном те, кто часто и много ходил и вынужден был преодолевать трудности и неровности дороги. В первую очередь это воины, пастухи, путешественники.


Приклейте стельку и подошву.

Проденьте кожаный шнурок.

Аналогичным способом изготовьте вторую тапочку.

Законченное изделие показано на рисунке 47.

[image: bin00000060.jpeg]

Рисунок 47. Модель 18 в готовом виде
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Модель 19
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Вам потребуется

Мягкая кожа для верха и более плотная для подошвы, искусственный мех, подкладочная ткань, сапожные нитки, иглы, сантиметровая лента, бумага, карандаш, ножницы, пробойник, термопистолет, клей.


Ход работы

Снимите мерки и, используя в качестве образца рисунок 5, постройте выкройку.

Далее осуществите моделирование, продлив линии АВ и DE на 2–2,5 см (это расстояние определите опытным путем в соответствии со своей стопой), введите буквенные обозначения, после чего точки A2D1B2B3E1 соедините.

Прежде чем приступите к раскрою, возьмите обычную нитку и измерьте с ее помощью по выкройке длину подошвы. Полученная величина должна совпадать с лекальной линией верха – B2D1A2E1B3. Если между ними есть разница, то по линии заднего шва ее надо подправить, например, отложив половину разницы вверх по линиям D1B2 и Е1В3, поставьте точки В4 и В5 и соедините их с точкой В1.

Вырежьте выкройку, разрежьте ее по линии В 1C. Готовая выкройка показана на рисунке 48.
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Рисунок 48. Выкройка модели 19


Если цельного куска кожи нет, то можно скомбинировать большое полотно из отдельных кусочков, расположив их по-разному, соединив швом «зигзаг» и в итоге получив заготовку с оригинальным узором (рис. 49), причем помните, что кожа может быть разной по цвету, но непременно одинаковых мягкости и фактуры.
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Рисунок 49. Способы комбинирования кусочков кожи


В качестве дополнительного декора используйте оплетку из мягкого кожаного шнурка, проложив ее поверх швов, предварительно смазав тонким слоем клея (рис. 50) и проделав отверстия пробойником.

Выкроите верх тапочки из кожи и подкладочной ткани, склейте детали (кстати, подкладку можно выполнить из меха с коротким ворсом, но в этом случае необходимо увеличить выкройку иначе готовые тапочки окажутся малы). Выкроите подошву.
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Рисунок 50. Выполнение оплетки


Поскольку мы шьем тапочки из цельного куска кожи, то на этой стадии надо предусмотреть и украшение изделия, в частности нашейте аппликацию из кусочков кожи и оформите верх мехом, как показано на рисунке 51.
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Рисунок 51. Модель 19 в готовом виде


Если изделие украшено оплеткой, то ее следует продублировать и на заднике, предварительно сшив его швом «зигзаг».

Но помните, что в этом месте оплетка не должна быть грубой и жесткой, иначе тапочки будут тереть.
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Если тапочки планируется украсить декоративной рыбкой, то нарежьте тонкую кожу в виде чешуек необходимых размеров, разложите их в шахматном порядке на тканевую основу таким образом, чтобы верхние находили на нижние на 4–5 мм. Потом, капнув в центр изнаночной стороны «чешуйки» каплю клея, зафиксируйте каждую из них, после чего пришейте детали, перемещаясь снизу вверх.


Из искусственного меха выкроите стельку, сметайте ее с верхом тапочек и обработайте шов кантом шириной 2 см, причем постоянно слегка натягивайте его, чтобы он плотно лег на верхнюю деталь. Концы канта соедините под углом 45°.

Скрепите верх тапочки с подошвой, наклеив одну деталь на другую.

Если детали вы предпочтете соединить оплеткой, то действуйте по-другому. Сначала приклейте стельку к подошве, а верх – к стельке, потом пробойником проделайте отверстия и проложите оплетку.
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Модель 20
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Вам потребуется

Фетр черного цвета, толщиной 5 мм, фетр белого цвета, толщиной 2 мм, сапожные нитки, иглы, ножницы, булавки, сантиметровая лента, карандаш, бумага, термопистолет, клей.
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Современные кожаные изделия, в том числе и домашние тапочки, часто украшают бахромой. Этот способ декорирования считают заимствованным у американских индейцев, хотя следует напомнить, что он встречаются и у народов других континентов.


Ход работы

Модель имеет некоторые отличительные особенности, поэтому необходимо осуществить моделирование. Сначала снимите мерки стопы, потом по образцу на рисунке 5 постройте выкройку, после чего нанесите на нее следующие изменения. Продлите линию АВ на подошве в сторону мыска и обозначьте полученную точку А1 (расстояние до нее определяется вашим желанием, но оно не должно превышать 2–3 см, иначе тапочки будет неудобно носить). Изменения коснутся и боковой детали, для построения которой нанесите на выкройку подошвы дополнительные линии в соответствии с рисунком 52.
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Рисунок 52. Моделирование выкройки верхней части тапочки:

1) подошва; 2) боковая деталь


С помощью нитки измерьте половину длины подошвы – эта величина должна совпасть с контуром подошвы на боковой детали. При необходимости внесите поправки. Длина отделки должна быть больше верхней кромки боковой детали примерно на 1,5 см, в противном случае при пришивании ее не хватит.

Выкроите боковые детали и подошву из черного фетра, прибавив на швы по линии подошвы, деталь отделки – из белого.

Боковые детали совместите встык и соедините швом «крест». Таким же образом спереди соедините детали отделки и выполните на них бахрому, после чего на обеих заготовках срежьте ребра.

Наложите деталь верха на подошву и пришейте швом «строчка» (помните о необходимости делать замочки).

Совместите передние швы на детали верха и на отделке, заколите булавками и пришейте швом «строчка сначала с одной стороны, потом – с другой. Причем в обоих случаях нить только закрепите, но не обрезайте.

Разделите нити на задники. Две из них пропустите внутрь и закрепите, кончики обрежьте. Две оставшиеся снаружи вденьте в иглу и соедините задник швом «крест».
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Римлянки носили обувь белого цвета, мужчины же предпочитали черного. Для особых случаев предназначались пурпурные или алые туфли, украшенные жемчугом и вышивкой. Патрициев от плебеев можно было отличить и по количество ремешков, которыми фиксировалась обувь. У первых их было 4, у вторых – 1.


Из белого фетра выкроите 2 круга диаметром по 3–4 см, совместите их встык, сшейте их по контуру швом «крест», оставив небольшое отверстие, через которое заполните полость синтепоном и закончите шов. Приклейте помпон к заостренному мыску. Аналогичным образом сшейте вторую тапочку.
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Модель 21
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Вам потребуется

Сиреневый фетр толщиной 2 мм, белый кожаный шнурок, 4 декоративные пуговицы, белые нитки «Ромашка», толстая игла, крючок № 1,5–2, сантиметровая лента, бумага, карандаш, ножницы.


Ход работы

Есть еще один способ изготовить выкройку любой модели, в том числе и предлагаемой (пинеток), увеличив шаблон по клеточкам, сторона которой должна быть равна 2 см. Выполните такую сетку и перенесите на нее выкройку (рис. 53).
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Рисунок 53. Выкройка пинеток


На фетр наложите выкройку, обведите ее и вырежьте. Начните работу с обвязывания крючком столбиками без накида верхней кромки правой боковой части, закончив которую, соедините данную деталь с задником и также обвяжите столбиками без накида. Таким же образом обработайте верхнюю кромку левой боковой части и соедините ее с задником.

По полукруглой кромке основной детали, отступив 5 мм от края, проложите шов «вперед иголку» и слегка стяните, чтобы его длина совпала с длиной верхней детали. Совместите эти детали изнаночными сторонами и скрепите соединительными столбиками, после чего удалите наметочную нить.

На места, указанные на выкройке, пришейте декоративные пуговицы. Кожаный шнурок сложите в виде восьмерки, наденьте на пуговицы и прихватите с внутренней стороны пинетки несколькими стежками. Вторую пинетку сшейте аналогично. Изделие представлено на рисунке 54.
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Рисунок 54. Модель 21 в готовом виде
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Валяем тапочки
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Техника валяния
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Изготовление изделий методом валяния шерсти является самым древним. Существует даже легенда о первом валяном ковре. Рассказывают, что овцы в Ноевом ковчеге находились в очень стесненных условиях, поэтому шерсть, которая падала с них, оказываясь на полу, намокала и утаптывалась их ногами. После того как все животные покинули ковчег, пол в загоне оказался покрыт необычным шерстяным ковром. Доказательств этому нет, но достоверно известно, что первые валяные изделия относятся к III–II тысячелетиям до н. э.

Валяние возникло после одомашнивания овцы, шерсть которой покрыта особыми чешуйками, благодаря которым ее волокна под воздействием горячей воды сцепляются – сваливаются. До того использовали верблюжью и козью шерсть, но нетканое полотно, которое получалось в итоге, было довольно грубым и предназначалось в основном для хозяйственных нужд.

Войлок – материал настолько универсальный, что из него можно было шить как детские башмачки, так и воинские доспехи и даже огромные полотнища, которыми накрывали жилище. Его использовали многие народы, начиная от воинов Древних Китая и Рима и заканчивая кочевыми азиатскими народами. Знали валяние и в Европе, например турецкие настенные панно датируются 6500 г. до н. э., а в скандинавских странах его применяли еще в железном веке. Войлок незаменим в странах с холодным климатом, в частности в России, где традиционно изготавливали валенки (от технологии их изготовления идет и название этого вида обуви).

Валяние объединяет в себе несколько разновидностей, среди которых фелтинг и фильц. Отличие фелтинга от фильца заключается в том, что для первого нужна простая шерсть для валяния, а для второго непрядная шерсть. Используют шерсть, потому что только она обладает валоспособностью. Также важно то, что валеные вещи экологически чисты, это привлекает к ним много сторонников.


Сейчас мы переживаем период, когда интерес к валянию особенно велик. Это объясняется тем, что войлок дает рукодельницам огромные возможности для самовыражения, поскольку его можно использовать не только самостоятельно, но и в сочетании с другими материалами, придавать ему практически любую форму применять различные приемы декорирования, в том числе вышивку, бисероплетение, аппликацию и т. д. Но мы поговорим только об одной области применения войлока – о валянии тапочек, что вполне реально осуществить в домашних условиях, так как процесс не требует сложных приспособлений и особых инструментов.

Валянием можно заняться буквально на кухне и через несколько часов уже иметь такие тапочки, которых не будет ни у кого, потому что нет предела творческой фантазии.

Мы уже говорили о том, что валяние бывает мокрое (ручное и в стиральной машине) и сухое (с помощью игл и фильцовочной машинки). В первой технике выполняется непосредственно само изделие, вторая помогает украсить его и придать ему индивидуальность.

Если говорить о валянии на производстве, то там, естественно, не обходятся без колодки (металлической, деревянной или пластиковой), по форме которой и выполняется обувь. Конечно, если вы рассчитываете, приобретя определенные навыки, заняться валянием профессионально, то желательно купить колодки (рис. 55) или хотя бы деревянные колодки-растяжки (рис. 56). У последней не очень высокая пятка (5–5,5 см), но при изготовление тапочек без задников она незаменима. Кроме того, если по неопытности вы «переваляете» тапочки, т. е. уплотните их настолько, что они значительно уменьшатся в размерах, с помощью растяжки можно поправить положение, поскольку благодаря подвижным деталям и винтам она раздвигается и в длину, и в ширину.
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Рисунок 55. Профессиональная колодка для обуви
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Рисунок 56. Колодка-растяжка


Если вы просто хотите попробовать себя в новом виде деятельности или предполагаете заниматься валянием от случая к случаю, то в приобретении колодок нет необходимости, поскольку даже та элементарнейшая колодка, которую мы порекомендуем вам сделать, вполне вас устроит. Есть по крайней мере 2 способа разрешить эту проблему

Вам понадобятся вата и скотч. Из ваты сверните соответствующего размера заготовку, внешне напоминающую ногу, и максимально плотно обмотайте ее скотчем, формируя простейшую колодку. Поскольку вата – материал рыхлый, то при ваших усилиях она станет уменьшаться в объеме. Поэтому подкладывайте вату в нужные места и продолжайте затягивать ее скотчем, не оставляя ни одного открытого участка. Желательно упаковать ее в несколько слоев, потому что колодку в процессе валяния придется опускать в горячую воду, что не должно сказаться на ее форме. То, что у вас должно получиться в итоге, показано на рисунке 57. Таким же образом изготовьте колодку и для другой ноги.
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Рисунок 5 7. Готовая колодка


Точно такую же колодку можно получить, если действовать иначе. Для этого наденьте на ногу толстый вязаный носок. После чего намотайте на него столько скотча, сколько надо для того, чтобы, когда вы вынете ногу, носок сохранил форму. Плотно заполните его ватой, выровняйте все неровности и еще раз тщательно обмотайте колодку скотчем. Аналогично выполните колодку для второй ноги.

Потом натрите на мелкой терке хозяйственное мыло (50 г) и залейте его кипятком (1л). Перемешивайте состав до получения однородной жидкости, после чего добавьте еще 1 л теплой воды и оставьте до загустения. (Раствор хорошо сохраняется в закупоренном виде и может использоваться по мере надобности).

Благодаря мылу волокна шерсти становятся скользкими и клейкими, что способствует их сваливанию в единое полотно.

Обеспечив себя всем необходимым, переходите к мокрому валянию, предварительно застелив рабочее место клеенкой. Дальнейшие действия также способны осуществляться по-разному.

Технология 1. Гребенная лента состоит из отдельных волокон вполне определенной длины. Когда вы возьмете в одну руку конец ленты, а другой сожмете ее на расстоянии 10–15 см и потянете, то вы обязательно ощутите, как пряжа расползается, лента истончается и в конце концов разделяется на 2 части. Рвать пряжу или разрезать не следует, все должно идти естественным путем.

Сложите пряди полосой, чтобы волокна в ней были ориентированы в одном направлении. Потом возьмите в руки колодку и распределите по ней волокна шерсти в несколько слоев. Особое внимание уделите тем местам, которые наиболее сильно подвержены истиранию при носке тапочек. Дополните их добавочными слоями пряжи. Последние ее слои распушите и равномерно покройте ими всю поверхность колодки. Результат подобных усилий представлен на рисунке 58.
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Рисунок 58. Колодка, обмотанная пряжей


Закончив подготовительный этап, возьмите капроновый гольф, отрежьте мысок, после чего затяните тугим узлом и скатайте от противоположного конца к мыску. Аккуратно, стараясь не повредить верхний слой пряжи, наложите на колодку гольф и раскатайте валик. При этом не торопитесь, действуйте медленно.

Когда колодка полностью покроется гольфом, осторожно натяните его и завяжите узел так, чтобы он оказался вплотную к заготовке.

Смочите изделие мыльным раствором и начните валять его руками, время от времени повторяя увлажнение. Когда возникнет ощущение, что заготовка достаточно уплотнилась и слои шерсти перестали смещаться, отрежьте узел, осторожно стяните гольф и продолжите работу, валяя изделие в руках. В процессе валяния уделите особое внимание местам, наиболее подверженным износу. То, что в итоге должно получиться на этом этапе, показано на рисунке 59.
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Рисунок 59. Колодка с надетым на нее валяным изделием


Далее действуйте следующим образом. Держа заготовку вместе с колодкой пинцетом, погрузите ее в горячую воду, а спустя несколько секунд извлеките и вымойте струей теплой воды. Повторяйте эти манипуляции до тех пор, пока изделие не станет полностью повторять колодку, т. е. не «сядет» на нее, как говорят опытные мастерицы. После чего окончательно вымойте его в теплой воде, слегка отожмите и положите на мягкую поверхность, чтобы впитались остатки жидкости. Примерно через 5–7 ч изделие окончательно высохнет и будет готово к дальнейшей обработке и декорированию.
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Для русского человека главной ассоциацией на слово «валяние» являются детские воспоминания, такие как мороз, санки, снег, снеговик, горка и конечно же валенки. Ведь раньше все дети зимой ходили в теплых валеночках. В основу слова «валенки» легла техника изготовления, т. е. валяние.


Мы представили один из возможных способов валяния – с применением колодки, но можно обойтись и без нее.

Технология 2. Прежде чем вы приступите к валянию, выполните образец, изготовьте выкройку, по ней – шаблоны из подложки под ламинат (этот материал предпочтителен, поскольку практикой установлено, что, чем толще шаблон, тем меньше риск образования на изделии боковых швов; кроме того, благодаря ее толщине край хорошо прощупывается) для обеих ног с учетом усадки.
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Валкоспособность шерсти обеспечивается за счет ее чешуйчатости, которая создает неодинаковый коэффициент трения и обусловливает перемещение волокон в нужном направлении при механическом воздействии, а также эластичности, из-за которой волокна переплетаются и сокращаются при изменении влажности, температуры, кислой или щелочной среды.


Положите шаблоны на клеенку пятками к себе (обратите внимание, что работать надо одновременно с обеими тапочками, чтобы они получились одинаковыми) и вытяните прядь (не рвите ее – вытягивайте ровные просвечивающие волокна), расправьте шерсть и уложите по вертикали; причем следите за тем, чтобы волокна выступали за край только в зонах пятки и мыска примерно на 1,5–2 см. Следующий слой будет горизонтальным (изменение направления укладки необходимо потому, что шерсть садится вдоль волокна, т. е. тапочки будут «уваливаться» по всему объему), и шерстяные волокна должны выступать только за боковые стороны шаблона. (При использовании гребенной ленты соблюдение горизонтальной и вертикальной укладок обязательно, чего не требуется при работе с кардочесом, поскольку у первой волокна ориентированы в одном направлении, а у второго – в разном, как уже было сказано выше). Очень важно распределять шерсть по шаблону равномерно, поскольку от этого зависит, получится ли все валяное изделие одинаковым по толщине, ведь тонкие места быстрее протрутся. Закончив раскладку, смочите шерсть теплым мыльным раствором, причем не выходите за края шаблонов. После чего накройте их пузырчатой пленкой, выполните ладонями промокательные движения (избегайте поглаживания, иначе можно сместить волокна), чтобы влага равномерно распределилась.

Теперь наступает очередь виброшлифовальной машинки, которую держите на одном месте по нескольку секунд (считайте до пяти) и переставляйте на другой участок. Обработав таким образом обе поверхности, снимите пленку, переверните шаблоны и заверните внутрь все края, стараясь, чтобы волокна плотно обтягивали шаблон, но не образовывали складок.
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Нужно помнить, что, когда валяют вещь, шерсть усаживается; так, например, для сукна – на 30 %, для войлока (на тапочки и валенки) – на 80 %. Чем дольше валяют шерсть, тем больше увеличивается прочность и плотность изделия. Но в этом деле следует соблюдать осторожность: при очень высокой плотности изделие разорвется из-за перенапряжения волокон.


Затем на шаблоны наложите еще 2 слоя шерсти, причем первый обязан быть перпендикулярным к последнему на предыдущей стороне. (Если вы упустили это из виду и не помните, какой слой был последним на первой стороне, то просто оттяните на ней несколько волокон и сразу определите их направленность). Обратите внимание на то, что при раскладывании слоев не следует выходить за границы шаблона, ведь край уже покрыт волокнами. Это сделает боковой шов аккуратным и не слишком толстым. Далее повторите манипуляции с увлажнением, накрыванием пленкой и обработкой ВШМ. В конечном итоге с каждой стороны шаблона должно быть по 6–8—10 слоев (обычно более двенадцати слоев не делают, поскольку трудно справляться с такой толстой заготовкой; верх может быть на пару слоев тоньше). Последовательно обрабатывайте каждые 2 слоя с обеих сторон. Полностью избежать выхода волокон за шаблон не удастся, поэтому выступившую шерсть загибайте, натягивая, внутрь. Можно кончики слегка истончить.

После того как все слои уложены и первоначальная обработка, в процессе которой слои схватились, завершена, наступает этап собственно валяния. Наденьте перчатки, промокните тапочки салфеткой с микрофиброй, чтобы удалить лишнюю влагу. Когда надавите на них, то на поверхности появится кремоподобная мыльная масса, которая обеспечит скольжение и облегчит дальнейшие действия. (Мыла не должно быть ни много, ни мало, поскольку в первом случае валяние происходит медленнее, а во втором – на изделии появляются катышки). Совершая легкие движения, осторожно притирайте шерсть в направлении от краев к центру, потом круговыми движениями обрабатывайте середину. По мере того как под руками будет ощущаться все более плотная масса, ваши движения должны становиться более сильными, продолжайте тереть поверхность в разных направлениях и с обеих сторон (в процессе работы собирайте салфеткой лишнюю влагу и пену). Наконец наступит момент, когда шерсть плотно обхватит шаблон, слои перестанут смещаться относительно друг друга. Это означает, что настала очередь формировать тапочки.
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Плотность создаваемого при валянии изделия не должна превышать 0,55 г/см3; самая высокая плотность изделия у подошвы валенок, которая составляет 0,42 г/см3. Поэтому, валяя шерсть в домашних условиях, необходимо постоянно следить за ее плотностью, иначе, как говорилось ранее, изделие разорвется или будет непригодно для использования.


Сначала наложите заготовки друг на друга – они должны быть одинаковыми. Если ничего поправлять не требуется, вырезайте отверстие и извлекайте шаблон. Для чего найдите середину тапочки и отступите от края со стороны пятки примерно на 4 пальца, если задник предполагается высоким, и на 2 пальца – если низким.

Острыми маленькими ножницами проделайте отверстие, в глубину доходящее до шаблона. От этой точки в направлении к мыску прорежьте 6–8 см (в проем должны пройти не более четырех ваших пальцев) и осторожно достаньте шаблон. Когда он окажется у вас в руках, сложите тапочки таким образом, чтобы боковой шов оказался посередине, и начните массажными движениями растирать все складочки, уплотнения, тереть о пленку, добиваясь максимальной однородности изделия (не забывайте убирать излишнее мыло, которое при этом будет выступать).

Потом ополосните их теплой водой, еще раз намыльте и ударьте, бросая на стол, не менее 50 раз. После всех манипуляций тапочки заметно уплотнятся.

Расправьте их, разгладьте, придайте плоскую форму и вырежьте отверстие в виде капли (в узком месте – 1–1,5 см, в широком – 3–4 см). Отверстие не должно быть слишком большим, поскольку процесс валяния не закончен и оно обязательно еще растянется, тем более что маленькое увеличить нетрудно, уменьшить большое – практически невозможно. Помните, что отверстия обязаны быть симметричными, поэтому извлеченный кусочек наложите на вторую тапочку и вырежьте по нему, как по шаблону.

Теперь необходимо основное внимание уделить обработке среза, чтобы шерсть на нем не расслоилась. Намыльте его и дополнительно потрите руками. После чего осторожно выверните тапочки наизнанку и займитесь валянием внутренней поверхности, особое внимание уделяя боковым швам. Причем бросайте их, разглаживайте; помимо пальцев и кулаков, используйте подручные средства вроде толкушки или кухонного молотка. После этого можно считать, что примерно на 80 % работа закончена (от свалянной тапочки можно отщипнуть не более 2–3 ворсинок). Сложите тапочки пополам и подровняйте срез, закруглите задник, снимите ребра – по 2 мм под углом 45° на внутренней и наружной сторонах среза. Далее уваляйте края, но не переусердствуйте, иначе они могут расслоиться. Удобно затирать их пузырчатой пленкой. В готовом виде срез должен принять вид острого плотного канта.

Далее наденьте тапочки на колодки (их предварительно поместите в полиэтиленовые пакеты) или на ноги, чтобы сориентироваться, какие места нуждаются в валянии. На это укажет неплотное облегание колодки. Начинайте тереть тапочки в этих направлениях. Процесс значительно облегчится и ускорится, если вы станете делать это на стиральной доске. Если тапочки остыли, их следует нагреть, например в микроволновой печи в течение 1 мин при полной мощности или облить кипятком, намылить и продолжать тереть, добиваясь полного прилегания к колодке. По достижении чего выполощите тапочки, в предпоследнюю воду можно влить немного столового уксуса.

Расстелите махровое полотенце, положите на него тапочки, заверните в рулон и отожмите воду, потом расправьте и натяните на колодки. Чтобы устранить мелкие дефекты вроде морщинок, складочек, обстучите тапочки деревянным молотком и оставьте до полного высыхания. Наиболее важные этапы валяния представлены на рисунке 60.

Необходимо заметить, что у каждой мастерицы вырабатываются свои навыки и формируются собственные предпочтения. В немалой степени это зависит и от наличия оборудования. Если в нашем изложении после раскладки мы смачивали шерсть и, накрыв пленкой, обрабатывали ВШМ, то эти операции вполне могут заменить такие: разложите шерсть на шаблонах, накройте москитной сеткой, полейте теплой водой, прижмите руками, намыльте поверх сетки и прогладьте руками, потом скалкой. При обработке боковин не смещайте шерсть, работайте аккуратно. Конечно, в этом случае процесс неизбежно продлится дольше.
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Рисунок 60. Последовательность валяния


Когда станет понятно, что слои сцепились, снимите сетку (сделайте это обязательно, иначе шерсть «приваляется» к ней) и продолжите притирание без нее. Если нет впитывающей салфетки, удаляйте влагу, осторожно отжимая ее пальцами (желательно у стола держать тазик, в который будет стекать жидкость).

Кому-то кажется эффективным помещать тапочки в бамбуковый коврик, сворачивать в рулон и катать примерно по 50 раз, не слишком нажимая и время от времени меняя положение изделия. Когда позитивные изменения станут очевидными, катают с большим усилием и до 100 раз в каждую сторону. Причем тапочки регулярно помещают под струю горячей воды и намыливают.
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Обычно для создания оригинальных тапочек в домашних условиях для взрослого человека берут 200 г шерсти, а для детских тапочек используют около 70 г. Начинать создавать свои эксклюзивные тапочки лучше все-таки с тонкой шерсти, так как полутонкую шерсть валять несколько сложнее. Шерсть чаще используют либо Семеновской, либо Троицкой фабрики.


Если в доме есть современная стиральная машина, то вместо ручного полоскания можно прибегнуть к машинному и отжать изделие на 400 оборотах.

Некоторые признаются, что первое время не могли вспомнить, какой по счету идет слой. Во избежание этого возьмите за правило выкладывать определенное количество слоев, например по 2, и одновременно переворачивать обе полупары. Можно просто отмечать на листочке каждый уложенный слой.

Таким образом, мы рассмотрели 2 способа мокрого валяния вручную.

Есть еще и третий – в стиральной машине при температуре 70–90 °C. Если это обувь, в частности домашние тапочки, то стиральная машина используется на завершающем этапе валяния, когда они уже надеты на колодку. Заметьте, что предварительно тапочки должны быть плотно обтянуты эластичным чулком, чтобы при вращении барабана они не сползли с колодки. Если это случится, то тапочки тоже сваляются, но их размер вас разочарует.

После машины тапочки обстукивают и досушивают на полотенце.

Сухое валяние (от нем. filtznadel, где filtz «шерсть» и nadel – «игла»), или фильцевание, фелтинг, не менее популярно. В этой технике создаются объемные предметы – игрушки, бижутерия, сувениры, а также украшаются изделия, выполненные в процессе мокрого валяния.

При фильцевании волокна шерсти перепутываются между собой под воздействием специальных игл с зазубринами, о которых шла речь выше. Чтобы изготовить, например, бусину или игрушку, возьмите сколько нужно шерсти, придайте ей примерные очертания вашего изделия, поместите его на губку или щетку и, взяв в руку иглу, просто погружайте ее в материал, слегка поворачивая. При этом сцепившиеся волокна будут перепутываться, а шерсть – уплотняться. Начинайте фелтинг более толстыми и грубыми иглами, а завершайте более тонкими, благодаря чему поверхность получится ровной, а проколы от толстой иглы замаскируются.

Чтобы иглы не ломались, держите их строго вертикально. Поскольку они очень острые, то при работе соблюдайте технику безопасности: не ударяйте с размаху, не держите изделие на весу.

Сухое валяние хорошо тем, что позволяет исправлять ошибки, причем быстро и легко. Благодаря ему можно не только заделать выемку, но и сформировать выпуклость.

Поскольку способом сухого валяния часто выполняют декоративные элементы, нередко возникает необходимость придать шерсти тот или иной оттенок. Это можно сделать с помощью щетки для вычесывания животных, которую называют пуходеркой (рис. 61).
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Рисунок 61. Пуходерка


Для чего вас понадобятся 2 щетки. На одну из них положите шерсть обоих цветов, другой щеткой расчесывайте ее. Постепенно слои разной шерсти смешаются и оттенок изменится.

Сухое валяние осуществляется не только вручную, но и с помощью фильцовочной машинки. От обычной швейной она отличается отсутствием челночного механизма, замененного пластиной с отверстиями, которых в зависимости от количества игл бывает одно или несколько. Машинка заправляется одной или пятью иглами, зазубринки на которых смотрят вверх и вниз, поэтому шерстяные волокна проходят сквозь основу и схватываются друг с другом.

Фильцевальная машинка позволяет не только значительно ускорить процесс, но и выполнять эффектные изделия и даже рисовать на войлоке, флисе и прочем настоящие картины.
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Древние скотоводческие народы практически всем своим существованием обязаны войлочным вещам. Именно эти народы довели технологию выработки войлока до совершенства. Жилище кочевника которое можно разобрать или собрать, не прибегая к большим усилиям, было сделано из войлочных полотнищ; одежда и внутреннее убранство также создавались из войлока.


После того как изложены основные способы валяния, казалось бы, настало время перейти непосредственно к изделиям. Но не торопитесь, поскольку еще 2 очень важных момента остались за рамками нашего обзора.

Как и для шитой обуви, для валяной нужно выполнить выкройку, но не такую, которая просто повторяет контур вашей ноги, а такую, в которой была бы учтена одна особенность этого способа изготовления домашних тапочек – усадка шерсти, на чем, собственно, и основано валяние. Поэтому никогда не пропускайте этап создания образца, особенно если с каким-либо видом шерсти вы работаете впервые. Иначе вам никогда не удастся свалять тапочки необходимого размера.

Для образца выкладывайте такое же количество слоев шерсти, как и в предполагаемом изделии, и валяйте с соблюдением той же технологии. Потратив всего 30 мин своего времени, вы избавитесь от сюрпризов в процессе работы.

Разложив шерсть соответствующим образом, измерьте размеры образца, повторите это после валяния. Если до работы длина волокон составляла, например, 30 см, а после – 25 см (поставьте свои значения), то рассчитайте усадку по формуле:

(1 – Dr: Dn) X 100 %=Х,

где Dr – длина готового образца;

Dn – длина первоначального образца.

В нашем случае усадка составила: (1—25: 30) X X 100 = 17 % (в действительности усадка, как правило, бывает 30–40 %).

Итак, выяснив процент усадки, можно построить выкройку, предварительно сняв мерки и определив:

• длину стопы;

• окружность стопы в месте подъема;

• окружность стопы в самом широком месте;

• окружность стопы в самом узком месте.

Допустим, что после измерений у вас получились соответственно такие результаты: 24, 23, 23, 17 см. Все размеры, кроме длины стопы, разделите на 2: это 11,5; 11,5 и 8,5 см соответственно.

Поставьте ногу на лист бумаги и обведите; протяните ось симметрии и на ней наметьте точки в самом широком, высоком и узком местах. От них проведите перпендикуляры и отложите в каждую сторону результаты последнего вычисления, потом полученные точки соедините плавной линией (рис. 62).
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Рисунок 62. Начальная выкройка для валяных тапочек


Теперь на выкройке должна найти отображение усадка шерсти. Предположим, что она составила 40 %. Разделив 100 % на 40 %, получите коэффициент усадки, равный 2,5– Разделив на него первоначальные вычисления, вы узнаете величину припуска, составляющую:

• для самых широкого и высокого участков —

4,6 см (по 2,3 см в каждую сторону);

• для самого узкого места – 3,4 см (по 1,7 см в каждую сторону;

• для горизонтальной оси – 9,6 см (по 4,8 см в каждую сторону).

Внесите необходимые поправки в чертеж и проведите плавную линию, соединив новые точки (рис. 63).
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Рисунок 63. Окончательная выкройка для валяной обуви


Использование упрощенной выкройки, в которой прибавка на усадку одинакова со всех сторон овала, вызывает некоторые затруднения, которые опытные мастерицы устраняют по-своему, в частности при многократном переворачивании выкройки вместе с наложенной шерстью можно перестать различать, где у изделия пятка, а где мысок. Одни до выработки устойчивого навыка следят за тем, чтобы выкройка переворачивалась всегда в одну и ту же сторону, другие – за тем, чтобы пятка постоянно была направлена к себе.

Применение данной выкройки просто избавит вас от этих проблем.

Кроме того, на основе базовой выкройки вы всегда в состоянии осуществить моделирование и свалять тапочки, валенки, ботиночки и т. п. Для чего надо провести необходимые линии (рис. 64).
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Рисунок 64. Моделирование валяной обуви


Никто не застрахован от неудачи, особенно если вы валяете изделие в первый раз. Но не стоит впадать в панику, поскольку некоторые ошибки несложно устранить. Например, на объемное изделие с помощью фильцевания нарастите добавочные слои шерсти, что не только скроет дефекты, но и изменит форму, назначение или размеры.

[image: bin00000002.png]
Один из образцов войлока, который относится к V в. н. э., был найден археологами на Алтае в Пазырыкском кургане. Благодаря находке ученые назвали эту древнюю культуру Пазырыкской. Одним из предметов, обнаруженных в этом кургане, был красивый войлочный ковер с рисунком, изображавшим 2 мужчин, один из которых гарцует на коне, а второй восседает на троне или стуле. На ковровом рисунке просматриваются все детали.


Испорченное плоское изделие используйте для отделки других образцов – достаточно вырезать из них фигурки и «привалять» их иглой в качестве аппликации. Из фрагментов и обрезков изготовьте валяную бижутерию. Одним словом, не надо отчаиваться – просто «отпустите» свою фантазию и действуйте. Не исключено, что нечто, показавшееся вам ошибкой, способно превратиться в подлинную находку.
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Модели
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Предлагаем вам несколько моделей валяных домашних тапочек, но поскольку все они изготавливаются по одинаковой технологии, то основное внимание мы уделим не описанию этого процесса, а тому, как можно комбинировать слои шерсти и декорировать изделия.
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Модель 1
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Вам потребуется

Гребенная лента розового цвета, ровница зеленого, светло– и темно-коричневого цветов, войлок, сапожные нитки, вата, скотч, хозяйственное мыло, средняя и тонкая иглы для фильцевания, сантиметровая лента, бумага, ножницы, карандаш.


Ход работы

Из ваты и скотча изготовьте колодку, натрите хозяйственное мыло, залейте его горячей водой и сваляйте тапочки по технологии 1.

Из белой шерсти, используя среднюю иглу для фильцевания, отделайте край.

Когда изделие будет готово, украсьте его следующим образом. Из светло-коричневой ровницы скатайте 2 небольших овала и тонкой иглой прикрепите их на соответствующие места. Это будут желуди. Из темно-коричневой ровницы сделайте 2 полуовала и оформите плюски желудей. Из этой же шерсти скатайте 2 тонких и 1 более толстый жгутик – веточки (первые пойдут от желудей, последний станет изображать веточку), прифильцуйте их. Из зеленой ровницы скатайте пластину и, придав ей форму дубового листа, прикрепите к толстой веточке. Аналогичным образом украсьте вторую тапочку.

Из войлока по основной выкройке вырежьте подошвы и пришейте их к тапочкам швом «крест». Законченное изделие представлено на рисунке 65.
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Рисунок 65. Модель 1 в готовом виде
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Модель 2
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Вам потребуется

Гребенная лента двух основных цветов – голубого и серого, шерсть красного, желтого, оранжевого, зеленого, белого цветов разных оттенков для отделки, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, тонкие иглы для фильцевания.


Ход работы

Тапочки выполняйте по технологии 2. Сверху они должны получиться голубого цвета, а внутри – серого. Раскладку шерсти начните с внутреннего слоя, т. е. с серой шерсти. С соблюдением технологии смачивайте их, накрывайте пленкой и обрабатывайте ВШМ. Когда с каждой стороны шаблона будет по 4 слоя серой шерсти, подваляйте ее вручную, чтобы она не смешалась со следующими, голубыми слоями.
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Даже сегодня многие народы, живущие вдали от городов и их благ, до сих пор используют войлок для строительства жилищ, внутреннего убранства помещений, создания одежды, головных уборов, украшений. Так, например, монгольские народы до сих пор применяют войлок для устройства своих юрт, так же, как раньше их предки, ведь для монголов юрта не только уютный дом, но их собственная священная модель Вселенной.


Разложите голубую шерсть – по 2 слоя с каждой стороны (если сделать только 1, серая шерсть станет просвечивать и портить внешний вид изделия), когда серая шерсть плотно обтянет шаблон.

Повторите все процедуры, как и при обработке предыдущих слоев.

Когда заготовка пройдет все описанные выше этапы, можно приступать к декорированию. Поскольку у изделия предполагается сделать высокий задник, нужно правильно расположить рисунок. Он должен занять примерно треть тапочки (при низком заднике – две трети). Раскладывайте на тапочке рисунок слоями, причем берите много шерсти, чтобы узор не поглотился основным цветом и не стал размытым. Из зеленой шерсти разных оттенков выложите водоросли, делая растяжку от более темных оттенков снизу к более светлым вверху. Из красной, желтой и оранжевой шерсти (можно смешать их для получения переходных оттенков) выложите экзотическую рыбку. Из белой шерсти скатайте несколько шариков, которые станут имитировать пузырьки воздуха, идущие от рыбки. Каждый элемент прибивайте по контуру, чтобы при дальнейших действиях он не сдвинулся. Одновременно декорируйте обе тапочки (рисунок должен быть зеркальным). Когда рисунок будет закончен, обработайте его иглой для фильцевания (можно использовать одновременно 5 игл).

Смочите тапочки, намыльте, накройте пленкой и обработайте ВШМ (считайте до десяти на каждом участке), что окончательно закрепит рисунок. После чего валяйте тапочки вручную, убирая излишек мыльного раствора, пока шаблон не будет плотно обтянут шерстью. Потом действуйте по технологии: вырежьте отверстие и т. д. Законченное изделие представлено на рисунке 66.
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Рисунок 66. Модель 2 в готовом виде
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Модель 3
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Вам потребуется

Гребенная лента синего и белого цветов, префельт белого цвета, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, тонкие иглы для фильцевания.


Ход работы

Внутренний слой тапочек выполняйте из белой шерсти, наружный – из синей (количество слоев выберите по своему усмотрению и в зависимости от имеющегося материала). До этапа нанесения рисунка следуйте описанной выше технологии 2 (см. также описание предыдущей модели).
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В Европе первые специализированные валяльные мастерские появились в XVI в, затем они были усовершенствованы в XIX в, когда к валянию добавили еще специальные иглы. Но одни из главных позиций в Европе валяльные материалы получили в начале XX в., когда из тонкого сукна шили верхние вещи, а из грубого – солдатские шинели.


Для отделки используйте префельт. (Это наполовину свалянный войлок. Его изготавливают из нескольких слоев шерсти – лучше из четырех (от тонкого префельта останутся только размытые пятна). Если заготовки отсутствуют, то сделайте их самостоятельно: уложите слои вдоль и поперек, слегка уваляйте, просушите полотно, прогладьте. Из него можно вырезать различные фигуры и использовать для аппликаций и т. п. Обратите внимание на то, что у деталей из префельта не должно быть тонких элементов – они все равно утонут в основном цвете). Вырежьте из него различные геометрические фигурки – круги, треугольники, овалы и пр. Способ их прикрепления и этап, на котором это делается, а также последующие манипуляции не отличаются от описанных в предыдущей модели.

Законченное изделие показано на рисунке 67.
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Рисунок 67. Модель 3 в готовом виде
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Модель 4
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Вам потребуется

Гребенная лента бежевого цвета, войлок, буклированный мохер красновато-коричневых оттенков, сапожные нитки, сапожная игла, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, тонкие иглы для фильцевания.


Ход работы

Выполните тапочки из бежевой гребенной ленты в соответствии с технологией 2, причем предварительно внесите изменения в выкройку и соответственно в шаблон, вытянув носы.

Готовое изделие отделайте буклированным мохером, прикрепив пряжу в произвольном порядке с помощью игл для фильцевания (чем более причудливым получится узор, тем более эффектно будут смотреться тапочки). Верхний край обшейте той же пряжей швом «крест» и украсьте помпоном.
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Рисунок 68. Модель 4 в готовом виде

Выкроите из войлока подошвы и пришейте их к тапочкам швом «крест».

Законченное изделие представлено на рисунке 68.
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Модель 5
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Вам потребуется

Гребенная лента бирюзового и фиолетового цветов, префельт бирюзового цвета, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки.


Ход работы

По образцу на рисунке 65 смоделируйте высокие тапочки с отворотами и загнутыми вверх носами.

Отличительной особенностью данной модели будет то, что выполняется общая выкройка для обеих тапочек. Соедините верхние края и вырежьте выкройку (рис. 69).

Верхнюю часть тапочек выкладывайте из шерсти бирюзового, а нижнюю – из шерсти фиолетового цвета. Между ними не делайте четкой границы, напротив, шерсть должна немного находить друг на друга, чтобы в готовом изделии получился мягкий переход.

Когда в соответствии с технологией 2 наступит момент декорирования, скатайте из голубой шерсти жгутики и равномерно разложите их по поверхности тапочек в направлении от края к подошве. Из бирюзового префельта вырежьте капельки и распределите их по фиолетовому фону. Дальше действуйте согласно технологии, закрепляя декор.


[image: bin00000092.jpeg]

Рисунок 69. Единая выкройка для модели 5
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В XX в. почти весь земной шар оделся в сукно солдатских шинелей в результате продолжительных войн. Ведь сукно защищает от ветра, зноя, холода, держит температуру, а также практически не намокает и не горит, в результате чего стало идеальным материалом для солдат. Шинелями из сукна можно было накрыться, что практически создавало иллюзию убежища.

Когда шаблон будет плотно обтянут шерстью, а украшения закрепятся, разрежьте заготовку на 2 тапочки и выньте шаблон. Продолжите валяние. В заключение наденьте их на колодку, отогните отвороты и высушите. Законченное изделие представлено на рисунке 70.
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Рисунок 70. Модель 5 в готовом виде
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Модель 6
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Вам потребуется

Гребенная лента золотисто-желтого и коричневого цветов, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая и полиэтиленовая пленки, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, тонкая и средняя иглы для фильцевания.


Ход работы

Внутренний слой выполняйте из шерсти коричневого цвета, а верхний – из золотисто-желтой. Действуйте согласно технологии 2.

На подошву положите примерно 8—12 слоев, на верх – не более 10 (что зависит от выбранного вами материала).

Когда дойдете до декорирования изделия, приготовьте из шерсти коричневого цвета 2 волана. Для чего выложите несколько слоев (как для префельта) коричневой шерсти, соблюдая поперечно-продольное направление, с одной стороны выровняйте край, подогнув волокна. Смочите детали мыльным раствором, оставив сухим край с неподвернутыми кончиками. Накройте заготовки пузырчатой пленкой и обработайте ВШМ.
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Для создания мужских и женских шляп с давних пор использовался фетр. Получить его можно, сваляв вместо шерсти пух. Также из фетра делали такую обувь, как бурки, используя именно фетр белого цвета с кожаной союзкой, а для придания законченного вида изделиям их обшивали кожаными швами.


От обычной полиэтиленовой пленки отрежьте 2 полосы, более широкие, чем воланы. Положите их на соответствующие места – ближе к внешней стороне изделия; сверху – воланы, накройте пузырчатой пленкой и повторите обработку, причем и со стороны подошвы тоже (если машины нет, то валяйте в рулоне не менее 250 раз).
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Известно, что войлоку с незапамятных времен многие народы присваивали магические и мистические свойства, им лечили больных, предварительно растирая их бараньим салом. А также, чтобы выходить недоношенного младенца, в русских деревнях его укладывали и держали в валенке, потому что верили, что войлок способен укрепить и сберечь слабо тлеющий огонек жизни.


После того как выполните разрез, извлечете шаблон, сделаете низкий задник, приметайте воланы швом «вперед иголку» (это не позволит волану оторваться при последующей обработке) и продолжите валяние, формируя тапочки.

Наденьте их на колодки. Придайте воланам волнистость и высушите тапочки.

Соедините коричневую и золотисто-желтую шерсть, скатайте из нее несколько шариков (в одних способен преобладать первый цвет, в других – второй). Бусины можно сделать как мокрым, так и сухим способом. В первом случае смочите заготовки мыльным раствором, покатайте в ладонях до уплотнения (усилие постепенно увеличивайте). Во втором уплотните элементы на поролоне сначала средней, потом тонкой иглой для фильцевания, чтобы получились круглые бусины. Прикрепите их вдоль волана, маскируя стежки.

Законченное изделие показано на рисунке 71.
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Рисунок 71. Модель 6 в готовом виде
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Модель 7
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Вам потребуется

Гребенная лента серого, розового и фиолетового цветов, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая и полиэтиленовая пленки, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, средняя и тонкая иглы для фильцевания.


Ход работы

Внутренняя поверхность тапочек будет серого цвета, поэтому начните выкладывать слои с нее. Чтобы сделать верхний слой тапочек разноцветным, выкладывайте, чередуя розовую и фиолетовую шерсть. Дальше действуйте согласно технологии 2.

У готовых тапочек низкий задник и загнутый мысок. Чтобы реализовать такую модель, внесите изменения в выкройку (см. рис. 64).

Украсьте носики крупными шариками, исполненным в технике сухого валяния.

Законченное изделие показано на рисунке 72.

[image: bin00000095.jpeg]

Рисунок 72. Модель 7 в готовом виде
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Модель 8
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Вам потребуется

Гребенная лента ярко-зеленого и белого цветов, для отделки – белая, красная, голубая, желтая, темно– и светло-зеленая шерсть, префельт бледно-розового цвета, акриловая пряжа ярко-зеленого цвета, искусственная кожа, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, средняя, тонкая и звездчатая иглы для фильцевания.


Ход работы

Тапочки выполнены по технологии 2. Поскольку внутренний слой белый, начните выкладывать шерстью такого цвета. Верхний слой зеленый. С каждой стороны шаблонов выложите по 3 белых и зеленых слоя. После того как будет обработан последний, зеленый слой, приступайте к декорированию.

Из шерсти зеленого цвета разных оттенков выложите жгутики, которые станут имитировать травинки. Произвольно расположите разноцветные пятна – цветы (ромашки, маки, колокольчики и пр.), протяните к ним зеленые стебельки, не забудьте у отдельных цветочков сделать серединки. Помните, что количество шерсти должно быть достаточным, иначе импровизированный лужок превратится в бесформенное пятно. После того как основной рисунок будет уложен, обработайте его средней иглой для фильцевания, чтобы прикрепить; накройте тапочки пузырчатой пленкой и обработайте ВШМ примерно 10–15 с, после чего продолжите валять тапочки в соответствии с технологией.
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Иногда история войлока тесно переплетается с историей отдельного человека, как случилось и с немецким летчиком Йозефом Бойсом в 1943 г., когда ему было 22 года. Так, пролетая над Крымом, он был сбит.

Его искалеченное обмороженное бесчувственное тело нашли местные крымские татары и выходили народными методами, смазывая различными настоями и закутывая в войлочные кошмы.


Последний штрих нанесите на уже готовые тапочки – посадите на цветочки бабочек (их величина зависит от размеров изделия), выполненных в технике сухого валяния. Сначала скатайте небольшой овал из шерсти белого цвета – туловище насекомого, уплотните его средней иглой для фильцевания, потом по периметру прибейте его звездчатой иглой. Из бледно-розового префельта вырежьте крылья бабочки, украсьте их глазками черного и белого цветов (они должны быть разного размера: более крупный – белый, помельче – черный, наложите их один на другой), прибив тонкой иглой, после чего прикрепите вдоль туловища за нижний край таким образом, чтобы крылья остались свободными.

По краю тапочек проложите петельный шов акриловой пряжей, нить не обрывайте. Используйте этот ряд в качестве начального и наберите петли на спицы (вязать можно на пяти или на круговых спицах; если больше нравится крючок, то резинку можно выполнить, чередуя выпуклые и вогнутые столбики с накидом) и свяжите резинку 1 X 1 высотой 10–12 см, отверните ее наружу.

Чтобы тапочки быстро не протерлись, подшейте к ним петельным швом подошву из искусственной кожи.

Законченное изделие показано на рисунке 73.
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Рисунок 73. Модель 8 в готовом виде


Чтобы связать выпуклый столбик, обхватывайте столбик предыдущего ряда спереди назад, а для вогнутого столбика – наоборот, сзади наперед, далее вяжите, как обычный столбик с одним накидом.
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Модель 9
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Вам потребуется

Гребенная лента розового, белого и лилового цветов, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая и полиэтиленовая пленки, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, средняя игла для фильцевания.


Ход работы

Валяйте тапочки по технологии 2. Начните выкладывать шерсть с розового цвета, поскольку это внутренний слой. Внешний слой лиловый. С каждой стороны выложите по 6 слоев каждого цвета.

Когда в соответствии с технологией наступит момент выполнения отверстий в тапочках, то сначала наметьте их, потом вырежьте полоски шириной не более 3–4 см, причем не дорезайте их до конца, оставив в виде язычка в передней части. Чтобы в дальнейшем при обработке выреза он не «привалялся» к изделию, подложите под него кусочек полиэтиленовой пленки чуть большего размера. Сформируйте и затрите отверстие и язычок, чтобы они не расслоились.

Для украшения тапочек изготовьте 6 шариков – по 3 каждого цвета (розового, лилового и белого), применив технику мокрого валяния. Прикрепите их иглой для фильцевания перед язычком.

Законченное изделие представлено на рисунке 74.
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Рисунок 74. Модель 9 в готовом виде
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Модель 10


[image: after_title]

Вам потребуется

Гребенная лента светло-коричневого цвета, зеленый префельт, 2 крупные бусины темно-вишневого цвета, коричневый бисер, армированные нитки, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая и полиэтиленовая пленки, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, темно-зеленые нитки (мулине), игла для вышивания, ножницы, колодки, средняя игла для фильцевания.
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После выздоровления Бойс попал в советский плен, затем через годы вернулся на родину. В Германии он стал одним из ярких художников и приобрел авторитет среди деятелей постмодернизма. И как главный материал его творчества на первое место выступил войлок. Бойс использует его в качестве символа жизненного тепла, идеи сохранения Жизни, сакрального элемента личной мифологии.


Ход работы

Сваляйте тапочки по технологии 2 из шерсти серого цвета. При выполнении отверстия сформируйте небольшой отворот с разрезом спереди.

Из префельта вырежьте листики, обшейте их по краю петельным швом, стебельчатым швом вышейте центральную и боковые прожилки.

Из бусин имитируйте вишню, нанизав их вместе с бисером, изображающим плодоножки. Не забудьте после бусины надеть бисеринку закрепления.

Пришейте к тапочкам по одному листику на него – по 2 бусины-вишни.

Законченное изделие представлено на рисунке 75.
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Рисунок 75. Модель 10 в готовом виде
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Модель 11
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Вам потребуется

Гребенная лента бордового, розового цветов, розовый искусственный мех, розовый префельт, 6 бордовых бисеринок, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки.


Ход работы

Сваляйте тапочки по технологии 2, пустив на наружный слой гребенную ленту бордового цвета, а на внутренний – розового. Обшейте верхний срез полоской искусственного меха.

Из префельта вырежьте 6 кружочков диаметром по 1–1,5 см, причем не старайтесь придать им идеальную форму.

В центр каждого пришейте по небольшой бордовой бисеринке, имитирующей серединку цветка. Одновременно прикрепите их к тапочкам, расположив вдоль носка.

Законченное изделие представлено на рисунке 76.

[image: bin00000099.jpeg]

Рисунок 76. Модель lie готовом виде
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Модель 12
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Вам потребуется

Гребенная лента темно-коричневого, белого и ярко-красного цветов, черные шерстяные нитки, игла, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, средняя игла для фильцевания.
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Ценятся валяные материалы также и среди дизайнеров. Например, русский кутюрье Вячеслав Зайцев, любящий русские культуру и традиции, на подиум высокой моды вывел войлок, представленный в виде валенок, оформленных разнообразными дизайнерскими решениями. Каждая валяная вещь наполнена положительным зарядом, от которого становится немного теплее на душе.


Ход работы

Изготовьте из темно-коричневой шерсти по технологии 2 тапочки с низким задником. При выполнении верхней части выложите несколько слоев из белой шерсти, чтобы в результате на носке получилось размытое белое пятно. Не забудьте прифильцевать его, чтобы шерсть не сместилась.

Из ярко-красной шерсти сваляйте 26–30 бусин диаметром 5 мм, разместите их на передних частях тапочек, сформировав грозди рябины. С помощью шерстяных ниток вышейте стебельчатым швом веточки с плодоножками.

Законченное изделие представлено на рисунке 77.
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Рисунок 77. Модель 12 в готовом виде
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Модель 13
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Вам потребуется

Гребенная лента белого и лилового цветов, узкие атласные ленточки розового и бордового цветов, шелковые нитки розового и бордового цвета, черный бисер, игла, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, иглы для фильцевания, карандаш.


Ход работы

Сваляйте по технологии 2 из шерсти белого цвета тапочки с высоким задником.

Готовые тапочки украсьте букетиками из вышитых ленточками цветов и листиков.

Сначала на передней части тапочек выполните листочки, сделав их из лиловой шерсти методом сухого валяния. Прибейте по 3 листика на каждую тапочку, расположив их в виде треугольника.
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Обувь вообще, а домашняя в особенности, должна быть удобной. Поэтому, задумывая шить ее самостоятельно, обязательно оставляйте припуски на свободное облегание. Достаточно просторные комнатные тапочки обеспечат необходимый комфорт для ног.


Поверх листиков разместите розовые и бордовые цветочки, вышитые ленточками. Цветочки могут быть не только одноцветными. Некоторые из них скомбинируйте из лент разных цветов. Сама методика вышивания лентами состоит в следующем (мы предлагаем только самый простой способ, а тем, кто заинтересуется таким приемом декорирования, рекомендуем почитать соответствующую литературу). Прочертите на изнаночной стороне ленты зигзагообразную линию, подберите нитки в цвет ленты и проложите по линии шов «вперед иголку», после чего стяните ленту, сформируйте из нее кольцо, соедините края незаметными стежками и прикрепите к декорируемой поверхности. В середину пришейте черные бисеринки.

Законченное изделие представлено на рисунке 78.
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Рисунок 78. Модель 13 в готовом виде
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Модель 14
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Вам потребуется

Гребенная лента бежевого, темно– и светло-зеленого цветов, 4 черные бисеринки, пайетки

черного и бежевого цветов, черные и бежевые нитки, игла, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая и полиэтиленовая пленки, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, средняя игла для фильцевания.
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Несмотря на развитие науки и техники, наличие Интернета и других благ цивилизации, неизменными остаются домашние тапочки, которые обеспечивают нашим ногам комфорт и отдых. Хотя они и носят название домашних тапочек, эта обувь вполне универсальна, и каждый уважающий себя хозяин имеет в доме тапочки, предназначенные исключительно для гостей.


Ход работы

Изготовьте тапочки по технологии 2. С внешней стороны кладите темно-зеленую шерсть, с внутренней – бежевую. При выполнении верхнего слоя, когда наступит момент для декорирования, в направлении от носа к верхнему срезу выложите «траву» (отдельные «травинки» должны, красиво изгибаясь, заходить на боковые стороны) из шерсти светло-зеленого цвета, помня о том, что она должна быть достаточной толщины, чтобы сохраниться на поверхности тапочек. Обязательно обработайте ее средней иглой для фильцевания, чтобы при валянии декор не сместился.

При формировании выреза действуйте так же, как в модели 9, чтобы на тапочках образовался язычок.

После того как тапочки будут натянуты на колодки, сверните язычки, чтобы сверху оказалась бежевая сторона, и высушите изделие.

Из бежевой шерсти сваляйте жгутик длиной 1,5–2 см и диаметром 1 см, с небольшим утолщением на одном конце (это будет голова черепашки). Нашейте на него бисеринки-глаза, а скрученный язычок обшейте в шахматном порядке пайетками черного и бежевого цветов, имитирующими панцирь.

Законченное изделие представлено на рисунке 79.
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Рисунок 79. Модель 14 в готовом виде
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Модель 15
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Вам потребуется

Гребенная лента фиолетового цвета, префельт светло-лилового цвета, декоративная пряжка, игла, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки.
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Рисунок 80. Модель 15 в готовом виде


Ход работы

Сваляйте из фиолетовой шерсти согласно технологии 2 тапочки с низким задником. Из светло-лилового префельта вырежьте 2 прямоугольника (10 X 5 см), проденьте их сквозь декоративные пряжки. Пришейте бантики к верхнему вырезу тапочек (рис. 80).
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Модель 16
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Вам потребуется

Гребенная лента светло-коричневого и желтого цветов, остатки красной шерсти, префельт зеленого цвета, иглы для фильцевания, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая и полиэтиленовая пленки, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки.
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Тапочки бывают красивыми и ничем не примечательными, меховым, шерстяными или войлочными, в виде сапожек или башмачков, новыми и поношенными. Относительно последних можно сказать, что это не только непрезентабельно, но и негигиенично. Регулярно меняйте домашние тапочки. А чтобы это было не слишком накладно, изготавливайте их сами.


Ход работы

Сваляйте тапочки с низким задником по технологии 2. Сначала выложите внутренний слой из желтой шерсти, потом верхний – из светло-коричневой шерсти (по 6 слоев каждого цвета). Перед тем как положить 2 последних верхних слоя, в центре передней части поместите круг диаметром 3–4 см, вырезанный из полиэтиленовой пленки. Далее валяйте осторожно, чтобы не сдвинуть его в какую-либо сторону. Когда окружающие слои достаточно уплотнятся, работать можно смелее.

Когда заготовка пройдет первые этапы и сваляется настолько, что станут отделяться не более одной-двух ворсинок, приступайте к декорированию.
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Мокрое валяние на сегодняшний день повторяет древний традиционный метод валяния. Ведь для него, как и в старые времена, нужны лишь шерсть, мыльный раствор, 2 человеческие руки, хорошее настроение и теплота в душе. С помощью этого метода создают большие по площади и зачастую плоские вещи, например шарфы, платки, панно, салфетки, украшения, разнообразные предметы декора, придавая им незабываемый вид.


На передней части выложите шерсть желтого цвета, имитирующую плетение корзинки, закрепите пряди иглой для фильцевания и продолжите валяние.

Когда под руками будет отчетливо ощущаться шаблон, станет понятно, что пора выполнять отверстие. Одновременно с ним вырежьте круглое отверстие на передней части тапочек. В обоих случаях не делайте их слишком большими, поскольку они еще увеличатся в процессе обработки. У круглого отверстия слегка приподнимите стенки (примерно на 5–6 мм), чтобы поддержать облик корзинки. Далее работайте согласно технологии.
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Также традиционной техникой является сухое валяние, которое с течением времени изменялось и приобретало новые элементы. В настоящее время основным элементом этой техники являются специальные иглы с зазубринами, благодаря использованию которых возникают эксклюзивные изделия.


Итак, с помощью сухового валяния можно создать объемные, но небольшие вещи, например украшения, разнообразные игрушки, кукол и многое другое.

Из шерсти красного цвета сваляйте овалы, суженные с одного и расширенные с другого конца, чтобы по форме они напоминали клубнику. На готовые «ягоды» (не более 1 см в диаметре) тонкой иглой для фильцевания набейте мелкие желтые точки. Из префельта вырежьте сначала соответствующего диаметра круг, после чего разрежьте его в виде листиков и прикрепите фильцеванием к «клубничкам». Уложите «ягоды» в «корзинку».

Чтобы они не выпали при ходьбе, прикрепите их тонкой иглой для фильцевания.

Законченное изделие представлено на рисунке 81.
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Рисунок 81. Модель 16 в готовом виде
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Модель 17
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Вам потребуется

Гребенная лента оранжевого цвета, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, пробойники.


Ход работы

Изготовьте из оранжевой шерсти по технологии 2 тапочки с высоким задником.

Когда изделие будет полностью готово, приступайте к декорированию. Для чего, подложив под переднюю часть кусок толстой резины, с помощью пробойников выполните узор (рис. 82) вдоль верхнего среза тапочек.
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Рисунок 82. Узор для тапочек


Законченное изделие представлено на рисунке 83.
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Рисунок 83. Модель 17 в готовом виде
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Модель 18
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Вам потребуется

Гребенная лента синего и голубого цветов, остатки мохера разных цветов, разноцветный бисер, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки, крючок № 2,5–3.
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При изготовлении теплых тапочек в народном стиле вы вправе комбинировать с кожей различные материалы, которыми располагаете. Это могут быть вязаные детали, замша, войлок, мех. Главное – соблюсти меру и симметрию при выполнении верха изделия. Иначе такие тапочки не будут восприниматься как пара.

Ход работы

Выполнив по технологии 2 тапочки с высоким задником из синей шерсти сверху и голубой – внутри, переходите к декорированию. Для чего свяжите из мохера крючками разных размеров кружочки.

Наберите 3 воздушные петли, замкните их в кольцо соединительным столбиком. Далее вяжите столбиками без накида 1-й ряд пряжей одного цвета, 2-й – другого. Чтобы кружочки получились плоскими, во 2-м ряду равномерно прибавьте по несколько петель.

Сделайте столько разнокалиберных кружочков, сколько красиво закомпонуется на передней части тапочек.

Украсьте кружочки бисером: у одних обшейте 1-й ряд, у других нашейте бисер по первому кружочку, у третьих пришейте одну бисеринку в центре и т. д.

Нашейте кружочки на тапочки, произвольно расположив большие и маленькие элементы.

Законченное изделие представлено на рисунке 84.
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Рисунок 84. Модель 18 в готовом виде
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Модель 19
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Вам потребуется

Гребенная лента бледно-зеленого, бордового и белого цветов, бледно-зеленые шелковые нитки, игла, светло-зеленый бисер, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки.
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Если вы шьете тапочки для детей, то желательно избегать таких элементов, которые усложняют обувание, в частности сложных застежек, шнуровок и т. п. Напротив, следует вшивать тянущиеся вставки, например из трикотажа, что только добавит комфорта при носке. Кроме того, детям понравятся тапочки, выполненные в виде животных.


Ход работы

Из бледно-зеленой шерсти сваляйте тапочки по технологии 2.

Когда изделие высохнет, украсьте его следующим образом: обшейте отверстие петельным швом шелковыми нитками.

Отдельно из бордовой шерсти вперемешку с белой сваляйте 2 полоски шириной 2,5–3 см, обшейте по краю одиночными бисеринками светло-зеленого цвета и сверните в виде цветка, закрепите основание и пришейте его на тапочки.

Законченное изделие представлено на рисунке 85.
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Рисунок 85. Модель 19 в готовом виде
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Модель 20
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Вам потребуется

Гребенная лента белого цвета, бисер, бисерная игла, проволока для низания, хозяйственное мыло, перчатки, воздушно-пузырчатая пленка, подложка для ламината, виброшлифовальная машинка (или бамбуковый коврик, скалка), игольчатый валик (или массажер), терка, ножницы, колодки.


Ход работы

Сваляйте по технологии 2 тапочки из белой шерсти.

Для украшения подберите бисер: розовый диаметром 2 мм – 3 штуки, белый перламутровый диаметром 2 мм – 92 штуки, розовый диаметром 3 мм – 4 штуки, темно-коричневого цвета, диаметром 4 мм – 2 штуки.

[image: bin00000002.png]
В настоящее время широкое распространение и популярность получила такая техника валяния, как нунофелтинг (нанофелтинг) (в переводе с японского – от слов «ткань» и «валять»).

Техника основана на мокром валянии на ткани, для чего используют шелк, шифон, кружево. Это придает изделиям некую изюминку, непохожесть на другие вещи.


Из бисера сплетите стрекозу, нашейте ее на переднюю часть тапочек, расправив крылышки.

На проволоку длиной 35 см наденьте 1 розовую бисеринку диаметром 2 мм, переместите ее на середину проволоки.

На один конец наденьте еще одну такую бисеринку и пропустите сквозь ее отверстие концы проволоки навстречу друг другу (работа постоянно осуществляется обоими концами проволоки). Таким же образом нанижите 1 розовую бисеринку диаметром 2 мм и 2 розовые бисеринки диаметром 3 мм.

На оба конца нанижите по 18 белых бисеринок диаметром 2 мм и пропустите концы проволоки через вторую розовую бисеринку диаметром 3 мм.

Нанижите 1 розовую бисеринку диаметром 3 мм и на оба ее конца – по 24 белые бисеринки диаметром 2 мм и закрепите проволоку пропустив ее концы через ту же бисеринку навстречу друг другу.

Наденьте на каждый конец по коричневой бисеринке, пропустив проволоку через них 2 раза, после чего нанижите 1 розовую бисеринку диаметром 3 мм, пропустите через нее концы проволоки и аккуратно перекрутите их между собой (примерно 4 мм).
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Говоря об особенных свойствах войлока, нельзя не упомянуть легенду о святом Кристофере. Он, убегая от своих врагов, выстелил обувь овечьей шерстью.

В результате от физического воздействия и пота получился новый материал. Поэтому некоторые народы приписывают войлоку божественное происхождение.


Оставшиеся свободные концы проволоки с помощью ножниц закрутите, образовав усики.

Придайте крылышкам удлиненную форму. При низании не забывайте постоянно осторожно подтягивать проволоку.

Законченное изделие представлено на рисунке 86.
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Рисунок 86. Модель 20 в готовом виде
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Вяжем тапочки
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Вязание спицами и крючком
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Если вы неплохо владеете спицами и крючком, то можете пропустить эти страницы, поскольку они обращены к тем, кто только учится вязать и приобретает первый опыт. Для вязания домашних тапочек и пинеток для малышей вполне достаточно овладеть наиболее простыми приемами, хотя со временем вам наверняка захочется выполнять и более сложные узоры. Тогда вы обратитесь к специальной литературе, а пока предлагаем то, без чего невозможно обойтись.

Независимо от того, используете вы спицы или крючок, вязание начинается с набора петель. Если ваше внимание привлек крючок, то прежде всего надо научиться набирать петли первого ряда, которые называются воздушными, а их последовательность – цепочкой.

Начните с того, что сделайте на крючке первую петлю, после чего набросьте на крючок нить и протяните через петлю, которая на нем уже имеется. Остальные петли цепочки набираются аналогично (рис. 87).

[image: bin00000112.jpeg]

[image: bin00000113.jpeg]

Рисунок 87. Последовательность набора цепочки из воздушных петель
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Если вы не умеете вязать, то первый опыт мы можете получить, связав тапочки. Но прежде вы должны уметь выбрать подходящую пряжу, которая в магазинах реализуется в клубках или мотках. Пряжа, смотанная в виде шара, называется клубком. Если она ровно намотаны у, стяните ее и зафиксируйте несколькими стежками.


Полотно, связанное крючком, складывается из элементов, называемых столбиками и представленных несколькими разновидностями. Рассмотрим способы их выполнения.

Введя крючок во вторую, не считая петли на крючке, петлю цепочки, набросьте на нее нить. На крючке окажутся 2 петли. После чего накиньте на него нить еще раз и протяните ее сразу через обе петли на крючке. Таким образом вяжется столбик без накида (рис. 88).
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Рисунок 88. Последовательность выполнения столбика без накида


Повторяя эти действия, вы получите ряд из таких же столбиков, а образующееся полотно будет плотным.

Высоту столбика можно увеличить (соответственно и полотно станет увеличиваться быстрее, хотя и получится более рыхлым). Для чего необходимо перед выполнением данного элемента набросить на крючок накид. Чем больше будет накидов, тем выше получится столбик. Поэтому различают столбики с одним, двумя и более накидами. Итак, движением от себя набросьте нить на крючок (так всегда выполняется накид), введите его в четвертую, не считая петли на крючке, петлю цепочки, еще раз набросьте нить на крючок и провяжите все имеющиеся на крючке петли попарно, пока на крючке не останется одна петля (рис. 89).
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Рисунок 89. Последовательность выполнения столбика с одним накидом


Нередко при вязании крючком используют соединительный столбик, с помощью которого можно сочленять фрагменты, детали, сужать полотно. Для его выполнения введите крючок во вторую петлю цепочки, не считая петли на крючке, набросьте на него нить и провяжите все петли, висящие на крючке, за один прием (рис. 90).

Рисунок 90. Последовательность выполнения соединительного столбика

Промежуточное положение по высоте между столбиками без накида и столбиками с одним накидом занимают полустолбики с накидом. Они используются для того, чтобы сделать незаметным и более плавным переход от одних к другим. Сделайте накид, введите крючок во вторую петлю цепочки, набросьте на него нить, вытяните петлю (на крючке теперь 3 петли), набросьте на крючок нить еще раз и провяжите все петли за один прием (рис. 91).
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Рисунок 91. Последовательность выполнения полустолбика с накидом


В ажурном вязании часто используется пышный столбик, для выполнения которого сделайте накид, введите крючок в петлю, вытяните нить, повторите эти действия несколько раз (чем их больше, тем более объемным получится столбик), после чего последний накид протяните через все петли на крючке. На нем останутся 2 петли, которые провяжите, набросив нить на крючок еще раз (рис. 92).
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Рисунок 92. Выполнение пышного столбика
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Какими бы прочными ни были тапочки, постепенно они изнашиваются и требуют ремонта. Если разошелся верхний шов, его можно восстановить с помощью обычной швейной иглы и ниток. Для шва в неудобном месте используйте вязальный крючок. Введите его в первое отверстие, набросьте на него нить, вытяните наружу один конец. Его вставьте в петлю, которую вытяните, введя крючок во второе отверстие, и затяните. Это будет первый стежок.


Изделия, связанные крючком, нередко украшают вытянутыми петлями, которые имитируют мех, бахрому, иголки и т. д. Держа полотно правой рукой, движением к себе набросьте нить на большой палец левой руки и оттяните его вниз, чтобы на нем образовалась большая петля, после чего, переложив полотно в левую руку, набросьте нить на указательный палец левой руки, введите крючок в столбик, следя за тем, чтобы вытянутая петля оказалась правее, подхватите нить с указательного пальца и провяжите столбик без накида, сбросьте петлю с большого пальца (рис. 93). Остальные петли вяжите аналогично. Следующий ряд должен состоять из столбиков без накида, который зафиксирует ряд с вытянутыми петлями.
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Рисунок 93. Выполнение вытянутой петли


Отделать край связанного полотна можно различными способами, мы представляет 2 из них, наиболее часто используемые. Первый – так называемый «рачий шаг», при котором столбики без накида вывязывают не как обычно – справа налево, а наоборот – слева направо, при этом полотно не надо переворачивать (рис. 94).
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Рисунок 94. Выполнение «рачьего шага»


Второй элемент называется пико, что в переводе с французского означает «узелок». Закончив полотно, сделайте 2–5 воздушных петель и зафиксируйте их соединительным столбиком либо столбиком без накида в тот же столбик, от которого вы набирали цепочку (рис. 95).

В процессе вязания возникает необходимость убавить или прибавить количество столбиков. Для чего выполняют незаконченные столбики с накидом или без него.

Чтобы убавить полотно, связанное столбиками без накида, введите крючок в петлю предыдущего ряда, захватите нить, протяните ее через петлю, потом, не провязывая петли на крючке, введите крючок в следующую петлю нижнего ряда, захватите нить, вытяните петлю, захватите нить с указательного пальца и провяжите все 3 петли на крючке за один прием.
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Рисунок 95. Последовательность выполнения пико
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Неизвестно, как долго носили туфли-«мешочки», но наступил момент, когда люди поняли, что верхняя часть обуви не обязательно должна быть цельной, и стали делать швы сначала на заднике, потом и в зоне носка. Новый фасон был гораздо удобнее и прочнее. Однако вскоре кто-то заметил, что в первую очередь истирается низ, а кожаный верх не знает сноса. Актуальным стал ремонт обуви.


Если полотно вяжется столбиками с одним накидом, то, сделав накид, введите крючок в петлю предыдущего ряда, захватите нить, протяните ее через петлю, захватите нить с указательного пальца и протяните через новую петлю и накид. В результате на крючке должны остаться 2 петли (вторая – от незаконченного столбика с одним накидом). Не провязывая их, сделайте накид, введите крючок в следующую петлю и выполните еще один незаконченный столбик с одним накидом. На крючке будут находится 3 петли, которые нужно провязать за один прием, захватив нить с указательного пальца.
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Если отклеилась резиновая подошва, то начните с того, что очистите это место от грязи, протрите бензином для обезжиривания, нанесите слой клея 88 Н, оставьте его на 10–15 мин, после чего соедините детали и положите тапочку под пресс для полного высыхания.


Если надо прибавить количество столбиков, то из одной петли предыдущего ряда вывяжите 2 столбика с накидом или без.

Закончив вязать полотно, выполните воздушную петлю, обрежьте нить и вытяните ее.

В вязании крючком приняты условные обозначения, зная которые, можно не только читать схемы и вывязывать по ним узоры, но и самостоятельно составлять их.


Условные обозначения

[image: bin00000125.jpeg]– 1 воздушная петля.

[image: bin00000126.jpeg]– кольцо из 6 воздушных петель.

[image: bin00000127.jpeg]– 1 столбик без накида.

[image: bin00000128.jpeg]– 2 столбика без накида на 1 петле основания.

[image: bin00000129.jpeg]– 1 соединительный столбик.

[image: bin00000130.jpeg]– 1 пико.

[image: bin00000131.jpeg]– 1 полустолбик.

[image: bin00000132.jpeg]– 1 столбик с накидом.

[image: bin00000133.jpeg]– 2 столбика с одним накидом на 1 петле основания.

[image: bin00000134.jpeg]– 1 столбик с двумя накидами.

[image: bin00000135.jpeg]– 1 столбик с тремя накидами.

[image: bin00000136.jpeg]– 1 пышный столбик из 2 петель с одним накидом.

[image: bin00000137.jpeg]– пышный столбик из 3 петель с одним накидом.
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Домашние тапочки можно связать и на спицах. Для чего необходимо набрать петли начального ряда. Есть более десятка способов сделать это, мы предлагаем наиболее, с нашей точки зрения, простой.

Отмотав нить длиной 35–40 см (это зависит от количества петель, которые надо набрать), набросьте ее на большой и указательный пальцы левой руки и зажмите оба конца остальными пальцами. Чтобы выполнить набор, сложите вместе 2 спицы (это необходимо для того, чтобы петли получились более свободными, что значительно облегчит вязание начального ряда), возьмите их в правую руку, заведите за нить, натянутую между большим и указательным пальцами, оттяните сверху вниз таким образом, чтобы под большим пальцем образовалась петля, введите в нее спицы снизу вверх, подхватите нить, лежащую на указательном пальце и вытяните ее в петлю на большом пальце. После чего освободите пальцы левой руки и затяните за ближайшую к вам нить. Так на спицах образуются первые 2 петли (рис. 96).
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Рисунок 96. Последовательность набора петель начального ряда


Повторяйте эти движения, пока на спицах не окажется необходимое количество петель. Далее выньте одну спицу и начните вязать первый ряд.

При вязании на спицах узоры получаются в результате выполнения петель, которые могут чередоваться различным образом. При этом различают петельный шаг, дугу, протяжку, переднюю и задняя стенки (рис. 97).
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Рисунок 97. Строение лицевой петли


Петли бывают лицевыми и изнаночными. Если необходимо связать лицевую, то помните, что нить (мы будем называть ее рабочей) всегда находится за вязанием. Движением слева направо введите правую спицу в петлю на левой спице, подхватите рабочую нить, лежащую на указательном пальце левой руки, и вытяните новую петлю, после чего сбросьте петлю с левой спицы (рис. 98). Представленный способ называется классическим, и он всегда выполняется за переднюю стенку.

[image: bin00000143.jpeg]

Рисунок 98. Выполнение классической лицевой петли
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Если оторвалась полиуретановая подошва, то очистите это место от грязи, обезжирьте бензином, с помощью надфиля удалите верхний слой кожи, еще раз протрите бензином, сожмите место, подлежащее склеиванию, положите на него кусочки полиуретана (их можно срезать со старой обуви) и замажьте его горячим паяльником. Чтобы зрительно отделить верх от подошвы, проведите между ними линию, использовав прибор для выжигания.


Если лицевая петля провязывается за заднюю стенку, то получившаяся петля называется бабушкиной. Если в узоре требуется именно такая петля, то это оговаривается в его описании специально. Выполнение бабушкиной петли отличается от описанного способа тем, что правая спица вводится в петлю на левой спице движением справа налево (рис. 99).
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Рисунок 99. Выполнение бабушкиной лицевой петли


И классической, и бабушкиной лицевым петлям соответствуют изнаночные петли, при вывязывании которых рабочая нить всегда лежит перед вязанием. Чтобы выполнить классическую изнаночную петлю, движением к себе (так всегда выполняется накид; если по рисунку накид должен делаться движением от себя, об этом обязательно будет сказано) набросьте рабочую нить на левую спицу, введите правую спицу в петлю и накид на левой спице справа налево, обвейте правую спицу нитью с указательного пальца и вытяните ее, после чего сбросьте петлю с левой спицы (рис. 100).
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Рисунок 100. Выполнение классической изнаночной петли
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Первоначально дырки на нижней стороне поршней зашивали через край ремешками, вырезанными из кожи. Конечно, такого ремонта надолго не хватало; тогда стали ставить на изношенные участки заплаты, нередко в целях экономии материала. Но постепенно пришли к тому, чтобы вырезать заплату по следу от обуви. Так у нее появилась подошва.


Бабушкина изнаночная петля отличается от классической тем, что накид перемещается вправо от петли на левой спице, обхватывается правой спицей и вытягивается новая петля (рис. 101).
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Рисунок 101. Выполнение бабушкиной изнаночной петли


Чтобы при вязании на спицах край полотна оставался ровным, первую петлю снимайте с левой спицы на правую, не провязывая, а последнюю петлю каждого ряда провязывайте изнаночной. Выполненные таким образом петли называются кромочными и в узор не входят. По ним очень легко подсчитать количество рядов в полотне: одна кромочная петля соответствует двум рядам.

При вязании домашних тапочек чаще применяются 2 вязки – платочная, при которой все петли провязываются либо лицевыми, либо изнаночными; и чулочная, при которой лицевые ряды вяжутся лицевыми петлями, а изнаночные – изнаночными. Кроме того, используют всевозможные резинки, в которых лицевые петли чередуют с изнаночными. Как правило, они обозначаются так: 1 X 1; 2 X 2; 1 X 2 и т. д. (первая цифра обозначает количество лицевых петель, вторая – число изнаночных).

Как и при вязании крючком, в данном также требуется прибавлять и убавлять количество петель.

Чтобы убавить, в соответствии с рисунком провяжите 2 петли вместе лицевой или изнаночной.

Чтобы увеличить количество петель, из одной вывяжите 2 (первую – лицевой, вторую – изнаночной).
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Чтобы тапочки были носкими, они обязаны иметь прочную нескользкую подошву. Наилучший вариант – натуральная или искусственная кожа велюр, лайф и др. Подойдет и винилискожа (так называется материал, для производства которого на волокнистую основу наносится монолитный или пористый поливинилхлорид).


Кроме правильного набора петель, необходимо уметь заканчивать полотно. Для чего в последнем ряду провяжите кромочную и следующую за ней петлю лицевой. Полученную петлю снова наденьте на левую спицу, после чего ее и очередную петлю провяжите вместе лицевой, а новую петлю снова наденьте на левую спицу. Повторяя данные действия, вы закроете все петли. Когда на левой спице останутся 2 последние петли, обрежьте нить и, провязав их вместе лицевой, вытяните конец нити, затяните его.

Прежде чем вы приступите к вязанию изделия, следует выполнить образец, причем теми же спицами и пряжей, которые станут использоваться. Наберите на спицы 30 петель и провяжите 30 рядов. Не закрывая петли, положите образец на стол, накройте влажной марлей и отпарьте его горячим утюгом, причем не старайтесь разгладить плотно, а просто распрямите его. В противном случае узор перестанет быть пышным (рельефный узор гладить нельзя, достаточно накрыть его влажной марлей и оставить до высыхания).
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Если материалы подошвы и подкладки должны обеспечивать практичность и износостойкость изделия, то материал для верха тапочек заслуживает особого внимания, ведь он привлекает к себе взоры в первую очередь. И здесь можно использовать не только привычные фетр, мех, сукно, но и позволить себе поэкспериментировать с кордом, полубархатом, замшей и пр.


Когда образец остынет, удалите спицы и с помощью сантиметровой ленты измерьте отрезок, состоящий из 10 петель. Разделив полученную величину на 10, вы узнаете, сколько петель входит в 1 см. Зная, сколько сантиметров имеет деталь, вы умножите их на количество петель в 1 см и получите число петель, которое следует набрать.

Условные обозначения есть и в вязании на спицах. Но необходимость в их введении возникает в случае, если выполняется сложный узор на крупным изделиях, к которым домашние тапочки не относятся. По этой причине нет смысла их указывать.
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Вязаные тапочки не менее разнообразны, чем сшитые или свалянные, причем от последних они выгодно отличаются тем, что изделие небольшого размера можно связать буквально за вечер. Представляем тапочки для детей и взрослых, а также пинетки для самых маленьких.
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Модель 1
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Вам потребуется

100 г толстой шерстяной пряжи темно-зеленого цвета, 20 г светло-зеленой шерстяной пряжи, крючок и круговые или чулочные спицы № 3–3,5.


Ход работы

Наберите 40 воздушных петель, вяжите подошву по схеме столбиками без накида (рис. 102).
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Рисунок 102. Схема вязания подошвы


Выполнив 7 рядов подошвы, по краю наберите на спицы 110 петель, свяжите 6 рядов чулочной вязкой. В шестом ряду в передней части тапочки нитками контрастного цвета сделайте 5 отметок – точек, в которых надо будет убавлять количество петель. Расстояние между отметками – 7 петель.
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Конструкция обуви постепенно изменялась, усовершенствования коснулись и общего кроя, благодаря чему количество деталей верха и пятки возросло. Кроме того, начали применять различные материалы: если для верха подбирали более тонкую кожу, то для подошвы – толстую и поэтому прочную. Изменения затронули и технику пошива – детали стали соединять различными швами.


Провязав 18 рядов, закройте все петли и обвяжите край светло-зеленой пряжей «рачьим шагом». В процессе вязания соедините противоположные стороны так, чтобы получилась капелька.

Из светло– и темно-зеленой пряжи изготовьте помпон и украсьте им капельку.

Аналогично свяжите вторую тапочку.

Законченное изделие представлено на рисунке 103.
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Рисунок 103. Модель 1 в готовом виде
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Модель 2
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Вам потребуется

100 г пряжи (35 % шерсти, 65 % акрила) бежевого цвета (неплохо смотрится и сегментарно окрашенная пряжа), 20 г шерстяной пряжи светло-коричневого цвета, войлок, сапожные нитки, игла, спицы и крючок № 2,5–3, сантиметровая лента, ножницы, карандаш.
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Если для верха тапочек избран нетипичный материал, то вы должны иметь представление о его технологических свойствах, приемах обработки, поскольку один из них эластичен и поэтому детали из него легко формируются; другой может потребовать осуществления дополнительной обработки для недопущения, например, растяжения или осыпания.


Ход работы

В зависимости от толщины пряжи количество петель начального ряда способно колебаться, поэтому при наборе ориентируйтесь на длину стопы (на 36–38 размеры – это примерно 35 см). Набрав необходимо количество петель, свяжите платочной вязкой (все петли лицевые) прямоугольник высотой 10 см. Обвяжите его верхний край крючком:

1-й ряд: столбики без накида.

2-й ряд: 3 воздушные петли для подъема, *пропустить 4 петли, в пятую петлю основания связать

3 столбика с накидом, пико из 3 воздушных петель,

3 столбика с накидом, пропустить 4 петли основания, 1 столбик без накида*, от * до * повторять до конца ряда.

Соединить деталь так, как показано на рисунке 104, причем край с отделкой должен остаться свободным. Обратите внимание на то, чтобы запах был направлен к внешней стороне тапочки.
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Рисунок 104. Формирование тапочки


Из войлока вырезать подошву и пришить к тапочке швом «крест».

Аналогично связать вторую тапочку. Законченное изделие представлено на рисунке 105.
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Рисунок 105. Модель 2 в готовом виде
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Модель 3
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Вам потребуется

50 г акриловой пряжи лилового цвета, белый и фиолетовый фетр толщиной 5 мм, пайетки серебристого цвета, две перламутровые бусины, спицы № 2,5? сапожные нитки, игла, ножницы, бумага, карандаш, сантиметровая лента, термопистолет, клей.
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После того как изготовление обуви, в принципе, было определено, конструктивная мысль направилась по пути увеличения деталей кроя, чтобы сделать обувь более комфортной. Были предприняты шаги по предотвращению быстрого износа наиболее уязвимой части туфель – пятки. Ее стали утолщать, что в итоге привело к повторному изобретению каблуков.


Ход работы

До того как вы приступите к вязанию, сделайте выкройку подошвы и союзки (см. рис. 5), по которой рассчитайте необходимое количество петель. Для союзки наберите на спицы нужное количество петель (оно должно быть нечетным) и провяжите 3 см чулочной вязкой (1-й ряд – лицевые, 2-й ряд – изнаночные). После чего начните по краям постепенно убавлять петли, постоянно сравнивая вязание с выкройкой. В последнем ряду вместе с кромочными должны остаться 5–7 петель. Закройте ряд.

Обшейте верхний срез пайетками, в центре поместите выполненный из них же цветок.

Из фетра по выкройке вырежьте по одной подошве белого и фиолетового цветов. На белую деталь наложите связанную союзку и пришейте швом «строчка», после чего с помощью термопистолета склейте белую подошву с фиолетовой.

Вторую тапочку выполните аналогично.
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Модель 4


[image: after_title]

Вам потребуется

100 г пряжи (35 % шерсти, 65 % акрила) синего цвета, остатки голубой пряжи, спицы и крючок № 2,5, сантиметровая лента, бумага, карандаш, ножницы, линейка.
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Первые каблуки придумали еще в Древнем Египте, но вовсе не для царственных особ. Если фараон носил сандалии, стоимость которых равнялась годовому доходу среднего по размеру города, то его супруга ходила вообще босиком. А в Древней Греции вместо каблуков носили деревянные платформы (котурны), которые демонстрировали статус их владельца.


Ход работы

Поскольку данная модель вяжется оригинальным способом, то для того, чтобы не ошибиться, начертите выкройку, измерив длину подошвы и высоту пятки.

Линии АВ и A1B1 равны высоте пятки, линии CD и C1D1 – длине подошвы. Скосы СВ и С1В1 и угол DED1 необходимы для того, чтобы несколько закруглить мысок и пятку.

Отличительной особенностью данной модели является то, что она выполняется в виде единого полотна платочной вязкой (все ряды вяжите лицевыми петлями), после чего сшивается по линиям подошвы и пятки.
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Пряжа должна быть ровной. Это вполне реально оценить визуально. На нити не должно быть более толстых или тонких участков. Если вы обнаружите такой дефект, но тем не менее решитесь на покупку, то учтите, что выбор узоров для такой пряжи не очень большой. Подобные дефекты успешно скроет рельефная вязка. Правда, в сочетании с контрастной нитью и чулочная вязка станет казаться более ровной.


Рассчитав количество петель и прибавив 2 кромочные петли (в нашем изделии на 35—36-й размер – это 42 петли), приступайте к вязанию от линии CD.

С левой стороны в 8-м ряду прибавьте 4 петли. С правой стороны постепенно прибавьте также 4 петли (по 1 петле через 1 ряд).

В итоге на спицах должны быть 50 петель, включая кромочные.

Далее вяжите прямо. В 44-м ряду закройте половину петель. Оставшиеся 24 петли вяжите прямо до точки С1, достигнув которой постепенно убавьте 4 петли (по 1 петле через 1 ряд). В процессе вязания следите за тем, чтобы линии АА0 и A0A1 были равны.
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Всегда неприятно, когда от вязаной вещи (тапочек, одежды, аксессуаров и пр.) на теле остаются цветные следы. Это означает, что пряжа не отличается прочностью окраски. Если на вашей модели предусматриваются цветные полосы, то проверьте, не линяет ли пряжа. Для чего увлажните кончик нити, заверните его в белую ткань и прогладьте. Цветное пятно на ней скажет само за себя.


Сложите полотно по линии A0E и сшейте тапочку по линии ABCDED1C1B1A1, припосаживая на мыске и пятке.

По верхнему краю провяжите крючком пряжей голубого цвета столбики без накида и 3–4 см бахромы из вытянутых петель.

Вторую тапочку свяжите точно так же.
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Модель 5
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Вам потребуется

100 г красной (по 50 % акрила и шерсти) и 20 г черной акриловой пряжи, красный бисер, спицы и крючок № 4.
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С изобретением каблука возникла необходимость поддержания наружного свода стопы и недопущения сильного прогиба обуви. Так, еще одной деталью обуви становится жесткий геленок (не путайте с супинатором, поскольку последний представляет собой особую стельку, которая своей выпуклой частью поддерживает свод стопы). А потом появилась и стелька, которая соединяет верх и низ обуви.


Ход работы

Наберите на спицы 16 петель (для тапочек примерно 34—35-го размера), выполните платочной вязкой (все ряды – лицевыми петлями) 16 рядов. В результате получится квадрат со сторонами по 6 см. Не снимая петель со спицы, наберите на нее еще 19 петель (используйте перекрещенный накид, для чего перекрестите рабочую нить и наденьте образовавшуюся петлю на спицу) и свяжите 16 рядов, т. е. 6 см, потом с этого края закройте 9 петель, а с другого добавьте 9 петель. Провяжите 16 рядов (6 см), закройте все петли и снимите деталь со спицы.

Выполните вторую такую деталь, но в зеркальном отражении.

Согните детали в соответствии со стрелками на рисунке 106, соединив точки АС и ОО1, и обвяжите столбиками без накида получившийся мысок, потом соедините точки D и N и продолжите обвязывать столбиками без накида две образовавшиеся параллельные кромки между точками О и N. Далее сформируйте пятку, соединив точки ЕМ и KL и провязав вместе язычок и пятку примерно на 1 см, после чего отогните пятку и отдельно обвяжите язычок. Не дойдя примерно 1 см до сгиба, снова провяжите вместе язычок и пятку и соедините низ пятки с основанием. Закрепите нить и обрежьте конец. Отдельно обвяжите столбиками без накида пятку.
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Рисунок 106. Выкройка тапочек


В результате линия обвязки пойдет по точкам В, АС (совпадут), О и DN (совпадут), DN (совпадет) Е и KL (совпадут) и отдельно NM и KL (совпадут).

Аналогично изготовьте вторую тапочку.
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Если для тапочек вы решили распустить старую кофту (это мудрое решение), то помните, что и вязание пойдет легче, и изделие получится более аккуратным, если предварительно пряжа будет распрямлена. Смотайте ваши нитки в пасмы, намочите, повесьте на веревку, прикрепив снизу небольшой грузик. До высыхания несколько смените положение пасмы, переместив ее наверх.


Линию (вдоль языка и диагональ на передней части) по точкам KL (совпадет), Е, DN (совпадут), DN (совпадет), О1 обшить бисером.
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Модель 6
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Вам потребуется

70 г акриловой пряжи зеленого цвета, 70 г акриловой пряжи бежевого цвета, спицы и крючок № 2,5–3.


Ход работы

Начало вязания. Из пряжи зеленого цвета наберите на спицы 20 петель (кромочные входят в счет, их провязывать лицевыми).

1-й ряд (бежевая нить): кромочная, *1 лицевая,

1 петлю снять (рабочая нить – за петлей)*, от * до * повторяйте до конца ряда.

2-4-й ряды: изнаночные петли.

3-й ряд (зеленая нить): кромочная, *1 петлю снять (рабочая нить – за петлей), 1 лицевая*, от * до * повторяйте до конца.

5-й ряд: повторяйте узор с 1-го ряда.

Вяжите полотно таким рисунком до самого широкого места на стопе.

Далее изделие выполняется путем чередования платочной вязки (зеленая нить) и укороченных рядов (бежевая нить), выполняемых чулочной вязкой (на лицевой стороне все петли лицевые, на изнаночной – изнаночные).
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Подлинную революцию в обувном деле произвело изобретение шнуровки, благодаря которой обувь плотно удерживалась на ноге. Примерно в это время туфли в большей или меньшей степени начинают напоминать современные.

Более того, они перестают оцениваться только с точки зрения функциональности – на обувь появляется мода.


Середина вязания. Первые 6 рядов выполните платочной вязкой (все петли лицевые) зеленой нитью. Потом вяжите следующим образом.

1-й ряд (бежевая нить): 9 лицевых (вместе с кромочной), поверните вязание, непровязанные петли остаются на левой спице.

2-й ряд: 9 изнаночных.

3-й ряд: 12 лицевых, поверните вязание.

4-й ряд: 12 изнаночных.

5-й ряд: 15 лицевых, поверните вязание.

6-й ряд: 15 изнаночных.

7-й ряд: 18 лицевых.

8-й ряд: 18 изнаночных.

9-й ряд: 15 лицевых.

10-й ряд: 15 изнаночных.

11-й ряд: 12 лицевых.

12-й ряд: 12 изнаночных.

13-й ряд: 9 лицевых.
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Иногда возникает необходимость вязать то одинарной нитью, то сдвоенной, например при одновременном выполнении верха и подошвы тапочек. В таких случаях удобно, когда у клубка имеются 2 конца.

Это легко сделать, если наматывать пряжу на свернутый трубкой журнал. Вложите конец нити между его страницами, сверните и сделайте десяток витков, потом продолжайте наматывать пряжу под углом к краю.


После чего выполните 6 рядов платочной вязкой. Свяжите еще 4 таких треугольника с укороченными рядами и закончите 6 рядами платочной вязки.

Конец вязания. Полотно завершается тем же узором, который выполнялся в начале вязания.

Сшейте задник и обвяжите верхнюю кромку столбиками без накида и «рачьим шагом».

Наберите из пряжи обоих цветов цепочку из воздушных петель произвольной длины. Сложите их вместе и соедините с петельными лепестками в виде цветка. Закрепите его в основании и пришейте незаметными стежками в центр верхнего края.

Аналогично свяжите вторую тапочку.

Законченное изделие представлено на рисунке 107.
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Рисунок 107. Модель 6 в готовом виде
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Модель 7
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Вам потребуется

По 40 г полушерстяной пряжи красного, бордового, серого цветов, 50 г полушерстяной пряжи бежевого цвета, спицы № 2–2,5, игла.


Ход работы

На спицы из пряжи бежевого цвета наберите 11 петель, вяжите 9 см платочной вязкой (получится 1 квадрат).
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Спицы и крючок – основные инструменты для вязания. Нужно правильно их подобрать. Прежде всего они должны быть отполированными, не слишком острыми, но и не очень тупыми. Помните, что алюминиевые спицы и крючки пачкают пряжу, деревянные, пластмассовые или бамбуковые – непрочные.

При вязании тапочек удобно работать на круговых спицах – вы всегда сможете примерить свое изделие.


Далее вяжите 5 квадратов, меняя цвет пряжи следующим образом: красный, бордовый, серый, красный, бордовый.

С левой стороны последнего квадрата наберите 11 петель пряжей серого цвета и провяжите 9 см, закройте ряд.

С правой стороны второго квадрата наберите 11 петель бежевой пряжей и, провязав 9 см, закройте петли.
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В Средние века в Европе обувь указывала на социальный статус владельца. Например, неродовитые дворяне должны были ходить в туфлях длиннее стопы на полтора размера, баронам полагались башмаки, превышавшие длину стопы на 2 размера, графам – на 3. Им всем приходилось подвязывать носки веревочками, чтобы не упасть при поклоне или ходьбе. Царственные особы выбирали обувь по своему усмотрению.


В результате у вас должна получиться заготовка, квадраты которой необходимо соединить столбиками без накида так, как указано стрелками.

Украсьте четвертый, пятый и восьмой квадраты цветочками, выполненными в технике рококо (см. ниже).

Верхний срез тапочки обвяжите бежевой пряжей по схеме: *1 столбик без накида, 3 воздушные петли*, – повторяя эту последовательность до конца ряда. Замкните круг соединительным столбиком, петлю затяните, нить обрежьте и спрячьте конец.

Аналогично свяжите вторую тапочку.

Законченное изделие представлено на рисунке 108.
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Рисунок 108. Модель 7 в готовом виде
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Спицы и крючки различаются своей толщиной, на что указывают их номера. Рекомендуем приобрести наборы, в которых имеются спицы от № 1 до № 10. Это же относится и к крючкам. Подбирая спицы и крючок для работы, помните, что они обязаны быть в 2 раза толще нити. Сложите нить вдвое, перекрутите, приблизительно определите ее диаметр – так вы узнаете примерный номер спиц или крючка.
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Модель 8
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Вам потребуется

Остатки полушерстяной пряжи, крючок № 3–3,5.


Ход работы

Вяжите пряжей разных цветов, чередуя их в произвольном порядке. Для тапочек 37-го размера наберите 27 воздушных петель.
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При несоответствии толщины пряжи с диаметром спиц работать будет очень трудно. Если спицы тоньше, чем необходимо, полотно станет неэластичным, грубым, а каждую петлю придется провязывать и снимать с усилием (это нередко является поводом для того, чтобы забросить вязание). Если они толще, чем требуется, то вязаное полотно окажется рыхлым, будет плохо держать форму.́


1-й ряд: 2 столбика без накида во вторую петлю, 13 столбиков без накида, 1 полустолбик, 9 столбиков с накидом, 2 столбика с накидом в следующую воздушную петлю, 5 столбиков без накида в последнюю воздушную петлю. Поверните вязание и продолжите обвязывать цепочку воздушных петель с другой стороны: 2 столбика без накида в первую воздушную петлю, 9 столбиков с накидом, 1 полустолбик, 14 столбиков без накида, 1 соединительный столбик, чтобы замкнуть ряд. Всего 58 столбиков.

2-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, 1 столбик без накида, 2 столбика без накида в следующую петлю предыдущего ряда, 14 столбиков без накида, 12 полустолбиков, 2 полустолбика в следующую петлю, 3 полустолбика в следующую петлю, 2 полустолбика в следующую петлю, 12 полустолбиков, 14 столбиков без накида, 2 столбика без накида в последний столбик предыдущего ряда, соединительный столбик. Всего 64 столбика.
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К XVI в. европейская мода предложила обувь с тупыми носами. Одновременно с увеличением и расширением передней части задники становились меньше и уже, пока в конце века они не превратились в такие мелкие, что без завязок, крепившихся на подъеме, туфли вообще не могли удержаться на ногах.


3-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, 1 столбик без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик, 13 столбиков без накида, *2 столбика без накида в следующий столбик, 3 столбика без накида*, от * до * повторите 2 раза; 2 столбика без накида в следующий столбик, 12 столбиков без накида, 1 столбик пропустите, 13 столбиков без накида,

2 столбика без накида в последний столбик предыдущего ряда, соединительный столбик. Всего 67 столбиков.

4-й ряд: 1 столбик без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик, 30 столбиков без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик предыдущего ряда, 3 столбика без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик предыдущего ряда, 29 столбиков без накида, 2 столбика без накида в последний столбик предыдущего ряда, соединительный столбик. Всего 71 столбик.

5-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, 3 столбика без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик, 29 столбиков без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик, 7 столбиков без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик, 28 столбиков без накида, 2 столбика без накида в последний столбик, соединительный столбик. Всего 75 столбиков.
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Немаловажный вопрос: сколько нужно пряжи на ту или иную модель тапочек? Примите во внимание то, что, чем сложнее узор, тем больше пряжи на него расходуется; что при стирке примерно 10 % массы пряжи теряется. Поэтому рекомендуем покупать пряжу с запасом в 50—100 г. Даже если он не будет использован в данном изделии, вы всегда сможете скомбинировать пряжу для другой модели или выполнить из нее декор.


6—8-й ряды: 1 воздушная петля для подъема, столбики без накида, соединительный столбик.

9-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, 27 столбиков без накида, *1 столбик пропустите, 2 столбика без накида*, от * до * повторите 4 раза; *2 столбика без накида, 1 столбик пропустите*, от * до * повторите 4 раза; 24 столбика без накида, соединительный столбик. Всего 67 столбиков.

10-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, 29 столбиков без накида, *1 столбик пропустите,

1 столбик без накида*, от * до * повторите 3 раза; *1 столбик без накида, 1 столбик пропустите*, от * до * повторите 3 раза, 26 столбиков без накида, соединительный столбик. Всего 61 столбик.
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При отсутствии опыта вязания рекомендуем для первого изделия взять шерстяную пряжу (хлопчатобумажная довольно плохо скользит по спице, чем создает проблемы в процессе вязания), причем желательно какого-либо светлого цвета и такой толщины, чтобы можно было использовать спицы № 2,5 или 3.


11-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, 30 столбиков без накида, *1 столбик пропустите, 1 столбик без накида*, от * до * повторите 3 раза, 25 столбиков без накида, соединительный столбик. Всего 58 столбиков.

12-й ряд: 30 столбиков без накида, 3 столбика без накида вместе, 25 столбиков без накида, соединительный столбик. Всего 56 столбиков.

13-й ряд: 3 воздушные петли, столбики без накида, соединительный столбик. Закрепите нить, обрежьте, конец спрячьте.
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К XVII в. носки обуви утрачивают свое статусное значение, которое переходит к каблукам. При Людовике XIII все независимо от пола носили обувь на высоких каблуках, что должно было подчеркивать их социальное положение и отличать от простолюдинов, которые ходили в деревянных сабо.


Наберите цепочку из 120 воздушных петель, проденьте шнурок сквозь последний ряд, завяжите бантиком. Аналогично свяжите вторую тапочку.

Готовое изделие представлено на рисунке 109.
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Рисунок 109. Модель 8 в готовом виде


[image: bin00000002.png]
Если при наборе начального ряда требуется туго затягивать петли, то последующие вяжите более свободно: вполне достаточно, чтобы петля плотно обхватывала спицу. На первых порах, пока еще у вас не сложилось чувство материала, иногда перемещайте полотно по спице. Если при этом вы ощущаете некоторое усилие, то значит, что петли вывязаны правильно.
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Модель 9
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Вам потребуется

100 г шерстяной пряжи синего цвета, 50 г шерстяной пряжи голубого цвета, прямые и круглые спицы № 2–2,5.


Ход работы

Наберите 27 петель (кромочные входят в счет), и вяжите прямое полотно, равное длине стопы, чередуя 4 ряда платочной с 4 рядами чулочной вязки.

По окончании вязания сложите полотно пополам и выполните задний шов. Оставив такое количество петель, чтобы нога свободно входила в тапочку, соедините примерно 5 см полотна, обрежьте нить.

Голубой пряжей наберите 1 петлю и вяжите далее платочной вязкой, постепенно увеличивая количество петель и одновременно соединяя их с боковыми частями полотна, пока на спицах не окажется такое же количество петель, как и на основной детали. Закройте ряд и сшейте обе детали.

По верхнему краю наберите петли на круглые спицы и выполните 7—10 см резинкой 1x1.

Из голубой пряжи изготовьте помпон и прикрепите его на место острого угла голубого треугольника.

Аналогично свяжите вторую тапочку.
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Неопытные мастерицы не задумываются над тем, как повернуть полотно по окончании ряда. Чаще это делают по часовой стрелке. Если в работе только одна нить, то все нормально, но при вязании многоцветных тапочек пряжа идет одновременно от нескольких клубков. Поэтому при повороте вязания вокруг собственной оси нити перекручиваются. Во избежание этого в таких случаях поворачивайте полотно туда и обратно.
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Модель 10
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Вам потребуется

50—60 г акриловой пряжи бордового цвета, 50 г акриловой пряжи черного цвета с люрексом, спицы и крючок № 2,5–3.

[image: bin00000002.png]
Людовик XIV любил верховую езду, при нем модными стали сапоги с широкими голенищами и отворотами, богато декорированные кружевами. Предпочтение отдавалось желтому и светло-коричневому цветам, позднее – черному, белому и шоколадному. Так было до конца XVII в., пока не вошли в моду трикотажные чулки, плотно обтягивавшие ногу, и башмаки, отдаленно похожие на современные мужские туфли.


Ход работы

Наберите 27 петель пряжей бордового цвета (кромочные входят в счет). Далее вяжите платочной вязкой, чередуя полные и укороченные ряды.

I—2-й ряды (бордовая нить): кромочная, 25 лицевых, кромочная.

3—4-й ряды (черная нить): кромочная, 20 лицевых.

5—6-й ряды (бордовая нить): кромочная, 25 лицевых, кромочная.

7—8-й ряды (черная нить): кромочная, 15 лицевых.

9—10-й ряды (бордовая нить): кромочная, 25 лицевых, кромочная.

II—12-й ряды (черная нить): кромочная, 10 лицевых.

13—14-й ряды (бордовая нить): кромочная, 25 лицевых, кромочная.

15—16-й ряды (черная нить): кромочная, 15 лицевых.

17—19-й ряды (бордовая нить): кромочная, 25 лицевых, кромочная и т. д.

Связав таким образом полосу необходимой длины, соедините ее по заднему шву и по подошве.

По верхнему краю выполните 2 ряда крючком столбиками без накида, замыкая ряд соединительным столбиком. После чего наберите 2 воздушные петли для подъема и провяжите 1 ряд, чередуя 5 столбиков с одним накидом и 2 воздушные петли. Последний ряд обвяжите «рачьим шагом».
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Если в процессе вязания у вас возникло затруднение по поводу того, какой сейчас должен быть ряд (лицевой или изнаночный), прислушайтесь к нашему совету: конец нити, который остается после набора петель, всегда находится справа по отношению к лицевой стороне вязаного полотна.


Из черной пряжи наберите 3 воздушные петли, замкните их в кольцо соединительным столбиком, провяжите в кольцо 5 столбиков без накида, далее вяжите столбиками без накида по спирали 3–4 ряда, время от времени провязывая по 2 столбика без накида на одной петле основания, после чего постепенно убавьте количество столбиков, равномерно провязывая по 2 незаконченных столбика, до 1 петли. Далее наберите цепочку воздушных петель длиной 30–35 см, проденьте ее сквозь отверстия по верхнему краю тапочки в направлении от заднего шва. На другом конце цепочки выполните еще один шарик, закрепите нить, обрежьте, конец спрячьте. Завяжите сзади шнурок бантиком.

Аналогичным образом свяжите вторую тапочку.
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При «короле-солнце», как звали Людовика XIV, в моде была обувь из белого атласа, с высокими красными каблуками, отличавшими дворян от простолюдинов, и крупными розетками, украшавшими подъем. В сырую погоду защищали свою обувь своеобразными калошами, сшитыми из твердой кожи, или подвязывали к туфлям деревянные подошвы.


Методика вязания укороченных рядов проста: выполнив определенное количество петель нитью одного цвета, поверните вязание и провяжите эти петли нитью того же цвета. Потом смените нить и вяжите лицевой и изнаночный ряды, как обычно, до конца.

Поскольку в данной модели вязание идет одновременно от двух клубков, то необходимо позаботиться о том, чтобы они не провисали с внешнего края. Для чего каждый раз перекрещивайте нити.
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Модель 11
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Вам потребуется

100—150 г акриловой оранжевой пряжи, крючок № 2,5.


Ход работы

Прежде чем начать вязание, начертите выкройку (рис. 110), которая в нашем примере рассчитана на 37—38-й размер.
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Рисунок 110. Выкройка тапочек
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Особенность резинок, связанных бабушкиными петлями, состоит в том, что они более плотные, упругие и растягиваются гораздо меньше, чем выполненные классическими петлями. Используйте это, если попадется «вялая» пряжа. Кроме того, возьмите и более тонкие спицы.


Тапочки вяжите в виде цельного полотна в направлении от задника. Наберите цепочку из 9 воздушных петель, далее вяжите пышными столбиками согласно выкройке, т. е. сначала 5 см по прямой, потом начните прибавлять по одному столбику с каждой стороны, пока через следующие 5 см ширина полотна не достигнет 15 см (старайтесь равномерно увеличивать количество столбиков).

После 7 см, связанных по прямой, следуют 3 см прибавлений, чтобы в результате ширина изделия увеличилась до 19 см. Последние 6 см опять выполняйте по прямой.

Мысок тапочки выполняйте по кругу, для чего соедините его края и продолжите вязание еще примерно на 5–6 см. Чтобы закончить вязание плавно, в каждом ряду убавляйте по 1 столбику 2–3 раза.

Сшейте задник соединительными столбиками, обвяжите верхний край столбиками без накида и «ракушками» (как в модели 2).

Изготовьте оригинальное украшение: сваляйте из коричневой пряжи 3 шарика (см. выше) и 2 пятилепестковых цветочка (можно вырезать и из префельта).

Чтобы соединить элементы, свяжите цепочку из воздушных петель длиной примерно 10–12 см, закрепите последнюю петлю, вденьте нить в иглу, проколите их насквозь, чередуя шарики и цветочки, и продолжите выполнять из воздушных петель цепочку той же длины, что и вначале.
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В наполеоновской Франции женщины стали носить туфли без каблуков (в наши дни балетки переживают новую волну популярности), поскольку для того времени было типично упрощение образа жизни, что своеобразно отразилось и на обуви. Вредные для здоровья каблуки и кринолины существовали, но женщины отдали предпочтение свободному крою платьев и сандалиям на плоской подошве.


Украшение пришейте незаметными стежками к передней части тапочки, расположив его таким образом, чтобы шнурки оказались рядом с капелькой, завяжите их.

Аналогично выполните вторую тапочку.

Изделие в законченном виде представлено на рисунке 111.
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Рисунок 111. Модель 11 в готовом виде
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Украшая изделие, в том числе и домашние тапочки, на нем выполняют вышивку тамбурным швом. Но это только один способ его применения. Шов можно проложить в любом месте изделия, после чего, используя как начальный ряд, набрать на нем петли и связать, например, оборку или какой-либо другой декоративный элемент.
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Модель 12
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Вам потребуется

100—120 г толстой шерстяной пряжи зеленого цвета, остатки разноцветной пряжи, крючок № 3,5.


Ход работы

Ориентируясь на модель 1, свяжите подошву столбиками без накида. Когда она достигнет необходимого размера, провяжите столбиками с одним накидом 2–3 ряда без убавлений, после чего начните равномерно убавлять количество петель в передней части, чтобы выполнить закругление.

Не обрывая нить, отделайте верхний край столбиками без накида, чередующимися с пико из 3 воздушных петель.

Из остатков разноцветной пряжи по одной из предложенных ниже схем свяжите цветок и 2 листика, пришейте их незаметными стежками, украсив тапочку.

Точно так же выполните вторую тапочку.
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При наборе петель нередко остается длинный конец нити. Не следует его отрезать – просто сшивайте им детали готового изделия. Если конец довольно короткий, хотя бы начните им шов. Тогда край изделия получится ровным и более аккуратным.
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Модель 13
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Вам потребуется

100 г акриловой пряжи коричневого цвета, остатки красной, оранжевой, черной и зеленой пряжи, синтепон, 4 бисерины голубого цвета, крючок № 2,5–3.


Ход работы

Для подошвы из коричневой нити в два сложения наберите цепочку из 30 воздушных петель. Обвязывайте ее столбиками без накида по кругу, прибавляйте в четырех местах по краям, провязывая по 2 столбика без накида на одной петле основания.
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Наполеон Бонапарт все-таки возвратил моду на кринолины и корсеты, хотя передовые мыслители того времени ратовали за отмену этой вредной одежды. Каблуки же остались в опале (возможно, потому, что император не носил высоких каблуков).


Когда подошва достигнет необходимого размера (на 36-й размер – через 10–11 рядов), закрепите последнюю петлю. По этой методике свяжите 4 одинаковые детали.

Для верха из коричневой пряжи наберите цепочку из 15–16 воздушных петель и вяжите столбиками без накида 12–13 см, после чего закрепите последнюю петлю. Свяжите 2 такие детали.

Из синтепона выкроите 2 подошвы, поместите их между цветными деталями, наложите верхние на соответствующие места и соедините детали комнатных шлепанцев столбиками без накида.

Украсьте верхнюю деталь листочком, связанным крючком (см. ниже) из зеленой пряжи, и божьими коровками красного и оранжевого цветов.

Божьих коровок (4 штуки – по 2 красных и оранжевых) вяжите так, как описано ниже.

Туловище божьей коровки (красная или оранжевая пряжа).

1-й ряд: 2 воздушные петли, 7 столбиков без накида во вторую петлю, сверните кольцом и закрепите соединительным столбиком (в дальнейшем таким образом соединяйте каждый ряд). Всего 7 столбиков без накида.
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Если конструкция тапочек требует оставить непровязанными определенное количество петель, их надо снять. Для этой цели менее всего подходят хлопчатобумажная и шерстяная нити, поскольку первые как бы встраиваются в полотно, а вторые бывает трудно отличить от вспомогательной нити, особенно если они совпадают по цвету. Лучше подойдет штопка, сложенная в несколько раз, или сутаж, если петли довольно крупные.


2-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, по 2 столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Всего 17 столбиков без накида.
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Если к законченным тапочкам трудно подобрать пуговицу, сделайте ее сами. Для чего сделайте необходимого размера квадратики, причем вяжите максимально плотно, чтобы вложенная пуговица-основа не просвечивала, и обтяните ими пуговицы подходящего размера или фасона. Причем не забудьте оставить довольно длинный конец нити, чтобы пришить пуговицу.


3-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, 21 столбик без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик*, от * до * повторите 7 раз. Всего 21 столбик без накида.

4-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, *2 столбика без накида, 2 столбика без накида в следующий столбик*, от * до * повторите 7 раз. Всего 28 столбиков без накида.

5-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, столбики без накида. Всего 28 столбиков без накида.

6-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, *3 столбика без накида, 2 столюбика без накида в следующий столбик*, от * до * повторите 7 раз. Всего 35 столбиков без накида.

7-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, столбики без накида. Всего 35 столбиков без накида.

Голова божьей коровки (черная пряжа).

1-й ряд: 2 воздушные петли, 6 столбиков без накида во вторую петлю, образуйте кольцо с помощью соединительного столбика. Всего 6 столбиков без накида.

2-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, по

2 столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Всего 12 столбиков без накида.

3-й ряд: 1 воздушная петля для подъема, столбики без накида. Всего 12 столбиков без накида.

4-й ряд: как 3-й.
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В 1815 г. Наполеон потерпел поражение в битве при Ватерлоо, в чем немалую роль сыграл Артур Уэлсли, граф Веллингтон, что положило начало моде на сапоги веллингтон с голенищами до колен и низкими каблуками. Они состояли из передка, задника, сшитых из лакированной кожи, и передней и задней деталей голенища, причем первая была темно-бордовой с обрезом оливкового цвета.


Пятнышки для божьей коровки (6 штук из черной пряжи).

Наберите 2 воздушные петли, 6 столбиков без накида во вторую петлю, 1 соединительный столбик.

На головку божьей коровки пришейте глазки-бисерины, наполните ее синтепоном и пришейте незаметными стежками к туловищу.

Кроме того, из черной пряжи выполните цепочку из воздушных петель и проложите ее, прикрепляя к середине туловища по мере набора. По обеим сторонам от центра пришейте пятнышки.
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Как правило, опытные мастерицы одинаково хорошо владеют и спицами, и крючком (в старину его называли тамбуром). Последний нередко используется для того, чтобы поднять петлю, оформить край изделия, связать элементы декора – пуговицы, шнур, тесьму, цветы, кружева и т. п. Связать крючком тапочки, особенно небольшого размера, можно буквально за один вечер.


Прикрепите к верхней детали листик, на него – божьих коровок (оранжевую и красную), наполнив их туловища синтепоном.
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Модель 14


[image: after_title]

Вам потребуется

100—110 г черной пряжи (30 % шерсти, 70 % акрила), остатки красной пряжи, бисер черного цвета, бисерная игла, армированные нитки, крючок № 3–3,5.


Ход работы

Из черной пряжи наберите 27 воздушных петель (примерно на 36—37-й размер), обвяжите с обеих сторон столбиками без накида, прибавляя в четырех местах по краям по 3 столбика без накида, провязывая их в одну петлю предыдущего ряда. Таким образом выполните 7 рядов.

Следующие 7 рядов вяжите без прибавлений, чтобы сформировать боковую сторону тапочки. Закончив работу, отложите ее, не обрывая нить.

Из красной пряжи наберите 5 воздушных петель, замкните их в кольцо соединительным столбиком. Далее вяжите цветок, соединяя каждый ряд полустолбиком.
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В 1847 г. в Америке были запатентованы выкройки и специальный обжимной станок, позволявший шить из двух деталей сапоги веллингтон, которые стали весьма популярными среди военных, путешественников и др. К 1868 г. веллингтоны практически превратились в американскую обувь, тем более, что в Европе им предпочитали ботфорты.


1-й ряд (черная нить): 14 столбиков без накида в кольцо.

2-й ряд (красная нить): *1 пышный столбик с двумя накидами, 2 воздушные петли, 1 пышный столбик с двумя накидами*, от * до * вяжите в каждый столбик предыдущего ряда.

3-й ряд (черная нить): по 2 столбика без накида за воздушные петли предыдущего ряда.

4-й ряд (красная нить): по 2 столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда.

Серединку цветка и черную полоску обшить черным бисером.
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При отсутствии опыта с краев полотна теряются столбики или появляются лишние. Первое возможно в том случае, если ввести крючок не в первую, а во вторую петлю. Если же ввести крючок в ту, из которой выполнена кромочная, то количество столбиков увеличится.


Наложите цветок на основное полотно и прикрепите полустолбиками. Обвяжите верхний край тапочки «ракушками» красной пряжей:

1-й ряд: столбики без накида.

2-й ряд: 2 воздушные петли для подъема, *3 столбика с накидом в следующую петлю, 1 петлю пропустить, 1 столбик без накида, 1 петлю пропустить*, от * до * повторять до конца ряда.

Подобным же образом свяжите вторую тапочку.
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Модель 15
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Вам потребуется

100 г акриловой пряжи темно-зеленого цвета, 20 г – светло-зеленого цвета, остатки синей пряжи, крючок № 2.


Ход работы

Наберите 6 воздушных петель из пряжи темно-зеленого цвета, свяжите по схеме (рис. 112) мотив.
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Рисунок 112. Схема для начала вязания
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Есть 8 способов ввести крючок в петлю. Классическим является тот, при котором крючок проходит под обеими нитями петли основания. Все остальные случаи (под переднюю нить, под заднюю нить, под перемычку, за ножкой и др.) специально оговариваются.


Следующие 15 рядов вяжите столбиками с одним накидом, не делая прибавлений. Далее, оставив спереди непровязанными примерно 15–17 столбиков, остальные вяжите в виде прямого полотна. Когда подошва достигнет нужной длины, сложите связанную деталь пополам, соедините полустолбиками и, не обрывая нити, продолжите вязание по верхнему краю тапочки, замыкая каждый ряд, в котором чередуются выпуклые и вогнутые столбики (1 X 1).

Провязав резинкой примерно 7–8 см, перейдите на светло-зеленую пряжу, выполнив 2–3 см. На этом завершите вязание тапочки.
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Промышленная революция, изобретение швейной машины не могли не сказаться на конструкции обуви, хотя с этого момента в ней кардинально ничего не менялось. В XIX в. появилась возможность производства синтетического каучука и резиновой обуви, в частности калош, которые нередко были фигурными, имели декоративные каблучки, шнурки и пряжки и пр.


Из синей пряжи свяжите 2 колокольчика, для чего наберите цепочку из 3 воздушных петель, замкните ее в кольцо соединительным столбиком.

1-й ряд: 6 столбиков без накида в кольцо.

2-й ряд: по 2 столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда.

3-й ряд: столбики без накида.

4-й ряд: *2 столбика без накида в 1 столбик предыдущего ряда, 1 столбик без накида*, от * до * вяжите до конца ряда.

5-й ряд: столбики без накида.

6 ряд: «ракушки» (см. модель 16).

К вершине цветка присоедините нить темно-зеленого цвета и свяжите цепочку воздушных петель длиной 5 см, закрепите на боковой стороне тапочки под «травкой», провяжите еще 4 см воздушными петлями, перейдите на синюю пряжу и выполните еще один цветок.

Аналогично свяжите вторую тапочку.

Законченное изделие представлено на рисунке 113.
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Рисунок 113. Модель 15 в готовом виде
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Модель 16
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Вам потребуется

80 г темно-зеленой акриловой пряжи, 20–30 г – светло-зеленого цвета, 2 черные бисерины, остатки пряжи бежевого и красного цветов, синтепон, крючок № 3,5–4.
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По тапочкам можно судить о характере их владельца. Тапочки с несмятым задником бывают у пунктуального и педантичного человека; тапочки с массажным эффектом говорят о том, что человек, их носящий, не занимается поиском простых путей в жизни и не исключает немалых жертв для достижения великих целей, нередко призрачных.


Ход работы

Из темно-зеленой пряжи наберите 27 воздушных петель (примерно на 36-й размер), обвяжите с обеих сторон столбиками без накида, прибавляя при повороте (в четырех точках) по 3 столбика без накида, связанных на одном столбике основания.

Таким образом провяжите 7 рядов, после чего выполните еще 7 рядов, не прибавляя петель. На этой стадии отложите деталь.

Для цветка из светло-зеленой пряжи наберите 5 воздушных петель, замкните их в кольцо соединительным столбиком.

1-й ряд: 14 столбиков без накида в кольцо.

2-й ряд: в каждый столбик предыдущего ряда вяжите «рогатку» из 4 пышных столбиков с двумя накидами с 2 воздушными петлями посередине.

3-й ряд: по 2 столбика без накида под воздушные петли предыдущего ряда.

4-й ряд: по 2 столбика с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда.

Готовый цветок наложите на первую деталь и соедините полустолбиками, обвяжите верхний край столбиками без накида и «рачьим шагом».

Среди светло-зеленой «травки» поместите улитку связанную следующим образом.

Для туловища наберите из пряжи бежевого цвета 2 воздушные петли.
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Домашние тапочки в виде сланцев свидетельствуют о легком и слишком требовательном характере их хозяина. Те, кто больше ценит размеренный и стабильный быт, предпочитают ковровые тапочки. Тапочки-игрушки любят не только дети, но и люди богемного склада, видя в них символ независимости и широты суждений. Наиболее практичны кожаные тапочки-шлепанцы, владельцы которых не имеют финансовых проблем.


1-й ряд: 6 столбиков без накида во вторую петлю, соединительным столбиком замкните их в кольцо.

2-й ряд: по 2 столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Всего 12 столбиков без накида.

3—20-й ряды: столбики без накида.

21-й ряд: *1 столбик без накида, 2 столбика без накида вместе*, от * до * повторяйте до конца ряда. Всего 6 столбиков без накида.

22-й ряд: 6 столбиков без накида.
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Несмотря на то что тапочки – обувь незатейливая, они давно обратили на себя внимание дизайнеров и изобретателей. Есть тапочки-пылесосы со встроенным вакуумным двигателем; тапочки с эффектом памяти (они принимают форму стопы того человека, который их надевает); тапочки с фонариком, помогающим перемещаться по темной комнате.


Прежде чем сшить деталь, наполните синтепоном ее начало (примерно 3 ряда) – там, где будет голова улитки.

23-й ряд: сложите деталь пополам и соедините полустолбиками, закрепите нить, обрежьте, конец спрячьте.

Раковину вяжите из пряжи красного цвета, набрав цепочку из 2 воздушных петель.

1-й ряд: 6 столбиков без накида во вторую петлю, соединительным столбиком замкните их в кольцо.

2-й ряд: по 2 столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Всего 12 столбиков без накида.

3-й ряд: *1 столбик без накида, 2 столбика в один столбик предыдущего ряда*, от * до * повторите 6 раз. Всего 18 столбиков без накида.

4—8-й ряды: столбики без накида.

9-й ряд: *1 столбик без накида, 2 столбика без накида вместе*, от * до * повторите 6 раз. Всего

12 столбиков без накида.

10-й ряд: *1 столбик без накида, 2 столбика вместе*, от *до * повторите 6 раз. Всего 6 столбиков.

Закончив вязание, наполните раковину синтепоном и концом оставшейся нити пришейте ее к туловищу.
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В середине XIX в. шелковые туфельки уступили место практичным ботиночкам из кожи. Обувь становится утилитарной, довольно жесткой, украшается шнуровкой, застежками. На пике моды – полуботинки с каблуком-рюмочкой, отделанным мехом. В XX в. форма обуви повторяет контур стопы, поэтому и стелька приобретает асимметричность.


По бокам головы пришейте бисерины-глазки. Бежевой пряжей наберите 3–4 воздушные петли, прикрепите к голове в качестве рожек, наберите еще 3–4 воздушные петли. Чтобы рожки держались вертикально, провяжите их полустолбиками.

Аналогично выполните вторую тапочку.

Законченное изделие представлено на рисунке 114.
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Рисунок 114. Модель 16 в готовом виде
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Модель 17
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Вам потребуется

100 г полушерстяной пряжи бежевого цвета, остатки пряжи красного цвета, крючок № 2,5–3.
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Тапочки обязаны отвечать определенным требованиям. Одним из них является комфорт, который предоставляют тапочки, например с мягким задником.

Они должны быть удобными в эксплуатации и не доставлять неприятностей при перемещении по дому.


Ход работы

Наберите 3 воздушные петли, замкните их в кольцо соединительным столбиком.

1-й ряд: 5 столбиков без накида в кольцо.

2-й ряд: по 2 столбика без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Всего 10 столбиков.

3-й ряд: *1 столбик без накида, 2 столбика без накида в очередной столбик*, от * до * повторять до конца ряда. Всего 15 столбиков.

4-6-й ряды:1 столбик без накида в каждый столбик предыдущего ряда.
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Прочность – еще одно требование, предъявляемое к тапочкам. Плохо, если через неделю они превращаются в неприятного вида лохмотья. Тапочки для ванной не должны быть скользкими, что гарантирует обувь на резиновой подошве.


7-й ряд: *2 столбика без накида, 2 столбика без накида в третий столбик*, от * до * повторять до конца ряда. Всего 20 петель.

Остальные ряды вязать столбиками без накида до достижения деталью длины 13 см, после чего вязать прямо столбиками с одним накидом, пока деталь не станет длиной 25 см. Сложить ее пополам и сшить задний шов столбиками без накида.

Верхний край обвязать столбиками без накида, потом выполнить 5–6 рядов бахромы.

Для отделки тапочки свяжите столбиками без накида 5–6 шариков из пряжи красного цвета. Закончив вязание, оборвите нить, оставив конец в 5–7 см. Сложите все шарики так, чтобы они оказались на разной высоте, напоминая виноградную гроздь, и прикрепите их в центре верхнего среза под бахрому.

Аналогично свяжите вторую тапочку.
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Самой престижной в мире считается итальянская обувь (возможно, не случайно на географической карте очертания Италии напоминают сапог). Если первоначально древние римляне носили только 2 вида обуви – calceus (закрытые туфли, завязывающиеся лентой или шнурком) и solea (сандалии в виде подошвы с ремешками для крепления), то впоследствии они создали еще примерно 23 модели.
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