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Бижутерия и украшения своими руками
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Человек изначально стремился к красоте. Поэтому он всегда старается делать все самое красивое, радуя себя и окружающих.

Когда изготовили 1-е украшение и что этому предшествовало, сейчас никто не способен сказать. Может быть, просто на голову одного из наших предков упало перо или веточка, и он увидел свое изображение в воде. Ему это понравилось, после чего он специально стал украшать свои волосы. Так и появилось 1-е украшение. С тех пор создали множество различных украшений. Древние люди верили, что душа человека в состоянии вылететь через отверстия его тела или, наоборот, в него может проникнуть что-то недоброе. Поэтому они старались защитить свое тело, в первую очередь руки и ноги, с помощью украшений из дерева, металла и кости. Из дерева древние выбирали прежде всего березу, дуб, сосну Кость должна была быть от одного из самых сильных животных: медведя или тигра. Но сильнее душу человека охраняли металлы и драгоценные камни. Мифы многих народов отождествляли золото и серебро с солнечным светом и молниями богов.

Также украшения служили в древности священными талисманами. Например, бусы ручной работы и металлические обручи, как считали наши предки, должны помешать душе покинуть тело. Обручи изготавливали витыми, с рисунками и фантазийными замочками, из разных металлов. На них наносили различные магические знаки и надписи.

Височные кольца, которые в древности носили славянки, послужили прототипами современных серег. Кольца делали из гладкого металла, ажурными, витыми, с бусинами, с зубцами. Такие кольца женщины носили с самого детства и до глубокой старости.

Браслеты были самыми распространенными украшениями. Их делали из металла, дерева, стекла, ткани, кожи. Их носили и на левой, и на правой руке, даже сразу на 2 и по нескольку штук, обычно – на запястье или около локтя, под рубахой или поверх нее. Браслеты носили и мужчины, и женщины.

Перстни и кольца также охраняли человеческую руку. Каждый человек соблюдал правила ношения колец. Девочки всегда носили простенькие кольца на левой руке. Невеста на правой руке носила богатый перстень. Пожилая женщина была обязана передать молодой наследнице свой перстень, когда выходила из детородного возраста. Сама же вновь надевала на левую руку простое кольцо.

Бижутерия – это украшения из недорогих материалов. Уже в конце XVIII в. люди использовали фальшивые драгоценности. В открытом платье появляться без украшений считалось неприличным, поэтому нередко пользовались фальшивыми драгоценностями.

Сегодня многие женщины предпочитают носить именно бижутерию. Каждый день придумывают все новые оригинальные украшения. В настоящее время с конвейеров выпускают сотни и тысячи различных украшений. Но самыми неповторимыми являются украшения, выполненные своими руками. В этой книге описаны именно такие украшения. Их можно сделать из самых различных материалов: бисера, бусин, старой кожи, пуговиц, полимерной глины, веточек, семян, ягод, соломки, ниток, красивых лоскутов ткани.

Для того чтобы создать украшения, необходимы лишь желание, фантазия, терпение. Кроме того, вам понадобятся иголки, ножницы, леска, различные застежки и замочки. Поэтому украшения можно изготовить практически из любого материала, который имеется у вас под рукой.

В каждой главе описаны украшения, выполненные из определенного материала. Не обязательно подбирать именно тот материал, который описан в инструкции. Несложно использовать материалы других цветов или размеров. Главное при выполнении любого изделия – это сама идея. Можно не следовать точно всем указаниям, и у вас получится личное уникальное украшение, не похожее на другие.
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Самыми распространенными изделиями из бисера являются, конечно, украшения и всевозможные аксессуары. Именно они помогают создавать индивидуальный стиль или менять его по желанию. Со вкусом подобранные и умело выполненные украшения дадут любой женщине возможность выглядеть женственной и привлекательной, даже если ее доходы не позволяют ей покупать дорогие ювелирные изделия. Широко известная законодательница моды, символ женственности и стиля Коко Шанель считала, что главное в предметах бижутерии состоит в том, чтобы они были значимыми, яркими и находились на своем месте, а вовсе не в том, из настоящих драгоценных камней или обычных материалов они выполнены.

Видимо, поэтому бисерные украшения и аксессуары занимают достойное место среди аксессуаров как обычных женщин, так и кинозвезд.

Выбирая украшения, следует только подбирать их соответственно форме, особенностям строения шеи, рук, ушей, обстановке, в которой их предполагается носить, времени дня, возрасту и т. п.
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Материалы и инструменты для работы с бисером, бусинами и стеклярусом
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Для изготовления различных украшений из него прежде всего необходим сам бисер. Существует множество разновидностей бисера. Бисер – это шарики немного приплюснутой или круглой формы. Он могут быть выполнены из стекла или пластмассы. Есть еще 1 разновидность бисера – рубка. Края каждой такой бисеринки острые и необработанные. В процессе ношения они способны порезать леску или нить. Этот фактор следует учитывать при выборе материала для работы. Рубка по форме обычно бывает граненой, и ее грани красиво переливаются на свету. Именно поэтому ее выбирают чаще, чем обычный бисер.

Стеклярус сильно отличается от других видов бисера: он имеет форму трубочки. Длина ее может быть различной.

Бисер способен быть разным по размерам, форме, цвету и материалам, из которых он изготавливается. Бисеринки могут быть круглыми, овальными, гранеными, конусообразными, ромбовидными, в форме капли и т. д.

Бусины похожи на бисеринки, но они, как правило, больших размеров. Их размеры также в состоянии быть различными. Их изготавливают из пластмассы, стекла, хрусталя, керамики, дерева, натуральных камней. Бусины по своим формам могут быть очень разнообразными. Их несложно сделать из семян различных растений, из клыков диких животных, зерен фасоли. Конечно, плести из таких бусин будет довольно трудно, но ожерелье, выполненное из подобного материала, станет смотреться очень оригинально.

Кроме бисера или бусин, для работы понадобятся некоторые мелочи. Например, для изготовления колье, ожерелья потребуются застежки и замочки разных форм и конструкций. В качестве застежки также можно использовать красивую пуговицу и петлю из бисера.

Лак для ногтей тоже способен пригодиться. Им можно скрепить узелки ниток, чтобы они дольше держались, или же покрыть кончик нитки, чтобы придать ему острую форму.

Для создания упругих конструкций нужна проволока, например для цветов или игрушек. Чаще используют медную проволоку.
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Украшения из бисера выполняли с давних времен.

Они имеют множество различных названий: герданы, подгорловки, гайтаны, подшейники, косоплеты, ожерелки и т. д.


Для созданий легких конструкций используют леску. На ней плетут браслеты, фенечки, ожерелья и т. д. Леска довольно прочный и эластичный материал, порвать ее руками очень сложно.

Для плетения некоторых изделий, таких как пояски, ремешки, бусы, сумочки, применяют нити. Изделия на нитях полностью повторяют каждый изгиб вашей шеи. Обычно используют капроновые или армированные нити.

Одним из важных изобретений в бисероплетении является мононить. Это очень тонкая и прочная нить, сочетающая качества нити и лески. Ее можно протянуть сквозь бисеринку около 20 раз.

Также для плетения нужны тонкие иглы. Обычно применяют специальные бисерные иглы № 10. Но можно взять и обычные, если они проходят сквозь отверстия в бисеринках.

Для нанизывания бисера для бус и браслетов используют нить-резинку. Это круглая резинка, которая закрывается ниточками. Он удобна тем, что с ней не нужна застежка. Можно в конце работы просто связать 2 конца вместе и заправить узелок внутрь бусины. Само же изделие хорошо растягивается.

Ножницы нужны для обрезания лески. Они должны быть острыми и маленькими, с заостренными кончиками.

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Основные приемы работы с бисером, бусинами и стеклярусом


[image: after_title]

Существуют несколько основных способов плетения бисером.

Плетение крестиком является одним из самых распространенных. Этим способом создают браслеты и цепочки. Если же сплести несколько рядов, то получится бисерное полотно. Для формирования 1-го крестика надо нанизать на нить 4 бисеринки, после чего протянуть нить через 1-ю бисеринку так, чтобы получилось кольцо. Остальные крестики следует плести по другой схеме: на каждую нить нанизать по 1 бисеринке и протянуть 2 нити через 3-ю бисеринку так, чтобы нити направлялись навстречу друг другу. Третья бисеринка является бисеринкой-связкой.
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Рис. 1. Техника плетения крестиком: а– в – этапы плетения крестиком


Для плетения 2-го и последующих рядов следует нанизать на 1 нить сразу 2 бисеринки, затем протянуть 2-ю нить через новую бисеринку. Первый крестик следующего ряда плести точно так же, но здесь 1-я боковая бисеринка предыдущего ряда используется в качестве боковой.

Колечки плетут по такой же схеме, но с единственным изменением: надо нанизывать на нити сразу по 2, 3 и более бисеринок и только потом перекрещивать нити в бисеринках-связках.

При работе также часто применяют технику параллельного плетения. Обычно ее выполняют на проволоке. Надо нанизать на нее такое количество бисеринок, чтобы получилась нужная ширина изделия. После чего на 1 конец проволоки следует нанизать бисеринки следующего ряда, 2-й же конец протянуть сквозь все бисеринки 2-го ряда во встречном направлении. При параллельном плетении в рядах может быть разное количество бисеринок.
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Рис. 2. Параллельное плетение


Плетение мозаикой считается одной из самых сложных техник. Есть 2 вида этого плетения: с нечетным количеством бисеринок в ряду и с четным. Для второго варианта следует нанизать нечетное количество бисеринок на нить. Например, на ней набраны 7 бисеринок. Надо сквозь 5-ю бисеринку протянуть нить в обратном направлении. Потом нанизать на нить новую бисеринку и провести нить сквозь 3-ю бисеринку от начала ряда. После чего нанизать 1 бисеринку и протянуть нить сквозь 1-ю бисеринку плетения. Затем перейти к выполнению следующего ряда: нанизать 1 бисеринку развернуть иглу и провести нить сквозь боковую бисеринку предыдущего ряда. Остальные ряды выполнить точно так же.
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Рис. 3. Техника мозаичного плетения с четным количеством бисеринок в ряду


Мозаичное плетение с нечетным количеством бисеринок в ряду выполняется по-другому. Следует нанизать на нить четное количество бисеринок, например 6. Протянуть нить сквозь 4-ю бисеринку от начала ряда, набрать 1 новую и провести нить через 2-ю бисеринку, нанизать еще 1 новую бисеринку. После чего 2-й конец нити протянуть сквозь последнюю набранную бисеринку и набрать 1 новую бисеринку.

Таким образом выполнить все изделие. Первую нить требуется закрепить, привязав ее к рабочей.

Эту технику часто применяют, когда необходимо выполнить изделие с центром симметрии.

[image: bin00000008.jpeg]

Рис. 4. Техника мозаичного плетения с нечетным количеством бисеринок в ряду
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Очень эффектными украшениями, позволяющими создать образ чувственной женщины, являются ожерелья и колье, которые с переходом моды от стиля унисекс к стилю гламур переживают период расцвета.

Ожерельем называют шейное украшение в виде нити или полоски с одноцветными или разноцветными бусами, бисером, искусственным или натуральным жемчугом, драгоценными или полудрагоценными камнями, монетами, ракушками и т. д. Пожалуй, после бус ожерелье является одним из самых распространенных и любимых украшений прекрасной половины человечества во всем мире.

Универсальным, подходящим к любому наряду является ожерелье, сплетенное из однотонных или разноцветных цепочек. Цепочки, в свою очередь, также могут формироваться из самых различных материалов (бисера, стекляруса, бусин). Эффектно выглядят в таких плетеных ожерельях цепочки из рубленого бисера, а также цепочки, выполненные из более крупных бусин.

Колье представляет собой по сути то же ожерелье, но обязательной деталью которого являются подвески. Колье в состоянии быть вечерними или повседневными. Первые отличаются пышностью и обилием дополнений, вторые – лаконичностью и простотой.
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Вам потребуется:бисер, бусины, искусственный жемчуг, длинная капроновая нить или леска.

Свое название ожерелье получило потому, что его основой является контрастный набор разных по размеру и цвету бусин и бисеринок.


Ход работы

Набрать на нить или леску несколько бисеринок, количество которых должно гармонировать с размерами бусины (или жемчужины). Затем пропустить через бусину нить или леску и снова продеть сквозь ряд бисеринок, после чего затянуть петлю. Потом набрать на леску или нить бисеринки, количество которых должно быть на 2 меньше, чем в 1-м ряду, нанизать следующую бусину и завести леску за 2 бисеринки до 1-й петли. Снова пропустить нить или леску через весь бисерный ряд и затянуть петлю. Этот цикл повторить необходимое количество раз в зависимости от длины изделия (рис. 5 а – б).
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Рис. 5. Ожерелье «Контраст». Схема изготовления


Даже при небольшом усилии легко придумать множество вариантов выполнения ожерелья подобного типа. Один из таких образцов показан на рис. 6.

Можно также заменить бусины стеклярусом.
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Рис. 6. Образец ожерелья в контрастном стиле
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Один из самых известных видов бисера – лесное стекло – был изобретен чешскими мастерами еще в XVI в. Бисеринки изготавливали из обесцвеченного стекла с зеленоватым, желтоватым или черноватым оттенками.
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Вам потребуется:крупный бисер или бусины с широкими отверстиями, стеклярус, длинная капроновая нить или леска, скотч.


Ход работы

Начать работу следует с закрепления нити или лески, например скотчем. Затем нанизать на нить последовательно 1 бисеринку, 1 стеклярусинку, снова 1 бисеринку и снова стеклярусинку. После чего протянуть нить или леску через 1-ю бисеринку, а потом нанизать еще 1.

Нанизывать бисер и стеклярус таким образом, чтобы получилась дужка. Когда 1-я дужка будет готова, нанизать поочередно 1 стеклярусинку, 1 бисеринку и снова 1 стеклярусинку и протянуть нить или леску через нижний ряд бисеринок 1-й дужки. Затем нанизать еще 1 бисеринку, 1 стеклярусинку и бисеринку. Так образуется начало следующей дужки, но изогнутой уже в другую сторону Далее цикл повторяется до тех пор, пока 2-я дужка не станет равной 1-й.

Снова набрать на леску 1 стеклярусинку, 1 бисеринку и протянуть леску через бисеринки нижнего ряда 2-й дужки. Нанизывать бисер и стеклярус таким же образом до необходимой длины ожерелья.

Закрепить ожерелье: на конец нити или лески надеть 1 бисеринку и протянуть ее через крайнюю стеклярусинку начала ожерелья. Затем нанизать еще 1 бисеринку и протянуть нить или леску в крайнюю стеклярусинку предпоследней дужки. В заключение закрепить конец нити (рис. 7а – и).
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Рис. 7. Ожерелье «Настроение». Схема изготовления и образец
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Вам потребуется:бисер разных цветов и размеров, стеклярус, бусины, длинная капроновая нить или тонкая леска.


Ход работы

Набрать различные цепочки из бисера, бус и стекляруса. Длина цепочек должна быть в 1,5 раза больше длины готового изделия. Таких цепочек в зависимости от их размеров, ширины предполагаемого изделия, а также от желания мастерицы может быть от 3 до 9. Чаще плетеные ожерелья выполняют из 6 цепочек. Закрепляя последнюю бисеринку каждой цепочки, надо выполнить только 1 петлю и не отрезать оставшуюся нить. Это необходимо для того, чтобы бисеринка при небольшом усилии могла сдвигаться по нити. Если слишком туго затянуть последние бисеринки, цепочки станут перетягиваться при переплетении изгибов, а бисеринки – наезжать друг на друга. В результате нить способна порваться.

Затем следует соединить детали в месте начала всех цепочек. Разделить их на 3 пряди по 2 цепочки и сплести косичку, аккуратно выкладывая ее изгибы.

Концы готового ожерелья необходимо надежно закрепить и соединить или пришить к ним специальный замочек-застежку для бижутерии (рис. 8).
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Рис. 8. Ожерелье «Плетеное». Схема изготовления
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Ожерелье «Витое»
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Вам потребуется:крупный бисер, бусины, длинная капроновая нить.


Ход работы

Для выполнения этого ожерелья используется техника макраме. Связать 3 нити и закрепить их (например, на гвоздике или скотчем). Длина средней нити должна соответствовать длине изделия, а длина боковых – превышать ее в 3–4 раза. На каждую из боковых нитей набрать по 1 бисеринке. Затем обвязать боковые нити вокруг центральной и затянуть узел. Потом набрать на боковые нити еще по 1 бисеринке и снова завязать узел. Для того чтобы изделие выглядело красивым и аккуратным, все узлы должны быть завязаны в 1 сторону. Повторяя цикл, сплести шнур необходимой длины (рис. 9 а). После того как будет сплетен небольшой отрезок шнура, нанизать на среднюю нить крупную бусину, а на боковые нити – по нескольку бисеринок, количество которых станет определяться размерами бусины. После чего снова обвязать боковые нити вокруг средней и продолжать плетение до необходимой длины (рис. 9 б – г). К концам ожерелья можно прикрепить замочек или сплести их, замаскировав концы нитей.
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Рис. 9. Ожерелье «Витое». Схема изготовления

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Ожерелье «Воздушное»
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Вам потребуется:бусина, крупный бисер, длинная капроновая нить.


Ход работы

Ожерелье плетется на 6 нитях. Пропустить нити через бусину-связку с широким отверстием.

Закрепить концы скотчем и набирать бисер согласно схеме, приведенной на рисунке 10 а. Чем больше бисеринок набирается между бусинами-связками, тем более широким и ажурным получится ожерелье. Можно придумать много вариантов такого ожерелья, например, меняя цвет бисеринок и бусин или дополняя его различными подвесками (рис. 10 б).
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Рис. 10. Ожерелье «Воздушное». Схема изготовления
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Ожерелье-стойка «Мозаика»
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Вам потребуется:крупный бисер, бусы, длинная капроновая нить.


Ход работы

Ожерелье также плетется снизу вверх в технике мозаики (рис. 11 д). Нанизать на нить для 1-го ряда 9 бисеринок и замкнуть их в кольцо, протянув нить через 7-ю бисеринку ряда (рис. 11а).

Второй ряд набирать, протягивая нить через каждую 2-ю бисеринку 1-го ряда (рис. 116). Не следует забывать постоянно притягивать нить. Третий и все последующие ряды низать по схеме (рис. 11 в, г). Закончить 2-й и начать 3-й ряд надо 3 бисеринками.
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Рис. 11. Ожерелье-стойка «Мозаика».

Схема изготовления и образец
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Ожерелье «Снегурочка»


[image: after_title]

Вам потребуется:крупный искусственный жемчуг или перламутровые белые бусины, прозрачный бисер, длинная капроновая нить или леска, застежка.


Ход работы

Набрать на 1 конец нити бусину-жемчужину, а на другой – прозрачную бисеринку, замкнуть все набранное в колечко, пропустив нить через 1-ю бисеринку (рис. 12 а). Для того чтобы цепочка закруглялась по вырезу горловины, с 1 стороны от ее центра набрать больше бисеринок, чем с другой (рис. 12 6). После того как цепочка наберет необходимую длину, закрепить на ее конце замочек и аккуратно заправить концы нити. Затем можно перейти к оплетению основной цепочки так, как показано на схеме: вначале 1 концом нити с иголкой, а затем 2-м концом пройти по другой стороне. Несмотря на простоту изготовления и лаконичность формы, это ожерелье эффектно смотрится как с повседневным костюмом, так и в качестве дополнения к вечернему наряду.
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Рис. 12. Ожерелье «Снегурочка». Схема изготовления
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После того как в XIX в. изобрели машину для изготовления бисера и стекляруса, данные материалы стали более доступными для всех слоев населения и бисероплетение получило новый толчок в развитии.
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Вам потребуется:крупные розовые бусины (количество определяется длиной ожерелья), 2 мелкие розовые бусины, розовый и красный бисер, длинная капроновая нить, застежка.


Ход работы

Набрать на 2 иглы бисер и сплести цепочку. Плетение следует начать с прикрепления замочка для ожерелья. Для чего надо закрепить замочек посередине нити. Пропустить 2 конца нити через маленькую розовую бусину. На один конец нити набрать розовую и красную бисеринки. Другой конец пропустить через розовую бисеринку и затем через красную бисеринку на 1-м конце. Обе нити пропустить через крупную бусину (рис. 13а).

Затем выплести крестик из розового бисера: Набрать на 1 конец нити красную, розовую и красную бисеринки. Далее пропустить другой конец через красную бисеринку на 1-м конце. Набрать розовую бисеринку на 2-й конец нити и продеть его через 2-ю красную бисеринку на 1-м конце. После того как бисерный крестик сплетен, пропустить 2 конца нити через крупную розовую бусину. Затем снова выплести крестик и пропустить концы нити через бусину и т. д. Продолжать цикл плетения цепочки до необходимой длины ожерелья (рис. 13 б).

Закончив цепочку, нужно перейти к изготовлению дуг из красного бисера. Дуги нижутся 1 иглой.

Вначале надо закрепить 2-ю нить на замочке. Затем пропустить ее через маленькую розовую бусину розовую и красную бисеринки. Набрать несколько красных бисеринок (количество определяется величиной бусин) и пропустить нить через 3 бисеринки ближнего крестика. Затем набрать столько же бисеринок и снова пропустить конец нити через бисеринки крестиков (рис. 13 в). Продолжать цикл до конца цепочки.
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Рис. 13. Ожерелье «Весеннее». Схема изготовления


После того как сплетена цепочка дуг из красного бисера, надо перейти к плетению 2-й цепочки, но уже из розового бисера, по аналогичной схеме. Закрепив 3-ю нить на замочке, пропустить ее через маленькую бусину и розовую бисеринку. Набрать несколько розовых бисеринок (количество определяется величиной бусин и размерами дуг из красного бисера) и пропустить нить через нижнюю розовую бисеринку ближайшего крестика. Затем провести нить через последнюю бисеринку дуги и набрать такое же количество розовых бисеринок для следующей дуги. Далее пропустить нить через нижнюю розовую бисеринку следующего крестика и через последнюю бисеринку вновь набранной дуги. Продолжать цикл плетения цепочки до конца ожерелья (рис. 13 г).
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Вам потребуется:крупный белый бисер (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить, застежка.


Ход работы

Набрать на нить бисеринки и пропустить ее через предпоследнюю из них (рис. 14 а). Затем набрать еще несколько бисеринок, протянуть в 1-ю из набранных нить и затянуть ее. Таким образом получится 1-й зубчик (рис. 14 б). Потом снова набрать такое же количество бисеринок и протянуть нить через 2-ю из них (рис. 14 в). Набрать еще столько же бисеринок и пропустить нить, как показано на рисунке 14 г. Продолжать плести цепочку далее (рис. 14 д), до необходимой длины изделия.

К ожерелью «Зимнему» в отличие от «Весеннего» замочек прикрепляется в конце работы. Если ожерелье имеет достаточно большую длину, его можно замкнуть в кольцо без замочка.
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Рис. 14. Ожерелье «Зимнее». Схема изготовления
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Ожерелье «Крылья бабочки»
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Вам потребуется:крупный бисер (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить.


Ход работы

Данное ожерелье станет оригинальным дополнением к любому платью, не имеющему воротника, а также к костюмам в этническом стиле, выполненным из грубых тканей и материалов. Это ожерелье очень старинное, придумано индейцами и дошло до нас практически без изменений.

Один конец нити длиной 1,5 м следует навощить. Если нить тонкая, сложить ее вдвое. Потом нанизать на нить столько бисеринок, сколько потребуется для того, чтобы после связывания нитей в кольцо через него легко проходила голова. Связать концы нитей в кольцо.

Вдоль 1-го ряда выполнить 2-й. Для чего набрать на нить 3 новые бисеринки и провести ее через отверстие 3-й бисеринки от начала счета. Снова нанизать на нить 3 бисеринки и осуществить связку через бисеринку номер 6.

Продолжить плести ряд дальше, каждый раз добавляя по 3 бисеринки и закрепляя нить через 3 бисерных зерна. Третий ряд нижется аналогичным способом, только дополнительно набираются уже не 3, а 5 бисеринок. Связка же проходит через центральные зерна 2-го ряда. Центральными являются серединные бисеринки из 3.

В очередном ряду связка также делается через центральные бисеринки предыдущего ряда. Надо набрать по 7 новых бисеринок. Выполнив все 4 ряда, притянуть нить, чтобы образовались небольшие складочки. Это сделает изделие похожим на кружево. Количество рядов в таком ожерелье может быть самым различным.
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Вам потребуется:круглые крупные бисеринки разных размеров (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить, замочек.


Ход работы

Перед началом низания укрепить 1 конец нити на замке.

Набрать на рабочую нить 1 бисеринку среднего размера, 6 маленьких, 1 среднюю, 4 маленьких. Затем протянуть нить через отверстие в бисеринке номер 3 от края. Дополнительно нанизать 3 мелкие бисеринки и 4 бисеринки средних размеров. Конец нити пропустить через 4-ю от конца бисеринку (рис. 15 а). Набрать 2 мелкие бисеринки и провести нить через бисеринку номер 12 от начала ряда.
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Рис. 15. Ожерелье «Лепестки»


Теперь нанизать 3 плоские бисеринки и 3 мелкие (рис. 15 б). Пустить нить вкруговую через

1 среднюю, 3 мелкие, 3 плоские бисеринки и вывести в той же точке. Далее пропустить нить через крайнюю среднюю бисеринку. Вновь набрать 7 мелких бисеринок. Нить провести через крайнюю бисеринку в начале ряда мелких бисеринок. Набрать 2 мелкие, 1 среднюю, 6 мелких бисеринок. Пропустить нить через бисеринку номер 4 от цветка в верхнем ряду. Набрать еще 3 мелкие и 4 средние бисеринки и продолжить работу по прежней схеме (рис. 15 в – д).
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Ожерелье «Ажурное»


[image: after_title]

Вам потребуется:крупный бисер (количество определяется длиной ожерелья), стеклярус, длинная капроновая нить, игла, застежка.


Ход работы

Работа ведется на 1 иглу. Все четные ряды следует плести по направлению снизу вверх, нечетные – сверху вниз. Закрепить конец нити в замке. Дальнейшая работа идет следующим образом: поочередно нижутся петельки одинакового размера. Каждая следующая вытекает из предыдущей.

Плетение: 1-я петля состоит из 11 бисеринок, замкнутых в круг через 1-ю петлю набора. Далее на нить надо набрать 1 стеклярус, 1 бисеринку, 1 стеклярус, 1 бисеринку, 1 стеклярус и 1 бисеринку. Затем сделать следующую петлю, набрав 14 бисеринок.

Сформировать петельку, замкнув круг через 1 бисеринку после стекляруса. Потом вновь чередовать в наборе стеклярус и бисер. Затем сделать очередную петлю и вести работу в обратном направлении.
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Ожерелье «Соцветие»


[image: after_title]

Вам потребуется:крупный овальный бисер (количество определяется длиной ожерелья), несколько круглых бисерин, длинная капроновая нить, застежка, иголка.


Ход работы

Ожерелье состоит из снизки бисера, которая «прерывается» большими цветами из овальных бисеринок. Сначала надо нанизать на закрепленную на застежке нить 7 см бисера. Затем надеть 2 овальные бисеринки и 1 бисеринку. Из бисеринки и ближайшей к ней овальной бисеринки оформить подвеску-сосульку. Затем рядом выполнить еще одну подвеску и вновь продеть нить сквозь 1-ю овальную бисеринку, только в обратном направлении. Из этой бисеринки сделать подвеску, нанизав 1 бисеринку из снизки. После чего продеть нить через овальную бисеринку, нанизать 1 золотистую (она станет серединкой цветка) и протянуть через противоположную овальную бисеринку и бисеринку после нее.

Далее выполнить еще 5 см снизки и цветок. Так на готовом ожерелье «Соцветие» должны «вырасти» 5 цветочков.

Такое ожерелье можно дополнить и серьгами, и браслетом, и поясом, и даже заколкой для волос.
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Создание украшений в стиле поп-арта в настоящее время становится довольно популярным среди людей, стремящихся выделиться из толпы и уйти от стандартов.
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Вам потребуется:крупный желтый и синий бисер (количество определяется длиной ожерелья), стеклярус, длинная капроновая нить, застежка, иголка, ножницы.


Ход работы

Такое ожерелье будет целиком состоять из подвесок-сосулек.

Сначала надо закрепить нить на застежке. Затем нанизать на нее 1 желтую бисеринку, 1 стеклярус, 1 желтую бисеринку, опять 1 стеклярус, 1 бисеринку, еще 1 стеклярус и 1 бисеринку. После чего продеть нить обратно, минуя последнюю нанизанную бисеринку.

Следующую подвеску выполнять так же, только вместо 1 желтой бисеринки требуется взять 1 синюю.

На всем протяжении ожерелья бисеринки чередовать по цветам. Звенья в изделии очень подвижны, поэтому оно станет мягко лежать на шее. Хранить его желательно только в расправленном виде, так как подвески способны легко запутаться между собой и порваться.
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Колье «Фаворитка»
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Вам потребуется:крупный и мелкий бисер (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить, застежка.


Ход работы

Такое оригинальное колье, бесспорно, сделает вас королевой бала.

Работу надо начать по следующей схеме. Сначала закрепить застежку на леске. В колечко застежки протянуть леску, затем сложить ее пополам и нанизать на 2 конца лески крупную бисеринку. Потом взять еще 1 леску, завязать ее вокруг двойной лески и нанизать на каждую нить мелкий бисер.

Нанизав в длину 12–15 см, закрепить концы нитей скотчем и сплести из 4 бисерных нитей косичку. Работу продолжить выполнением простой цепочки на каждой из нитей.

Выполнив 12–15 см цепочки, вновь закрепить концы нитей скотчем, чтобы бисер не соскользнул с нитей. Получится половина колье.

Аналогичным образом выполнить 2-ю половину колье по другую сторону застежки. Цепочки лучше делать симметричными – так колье станет выглядеть привлекательнее. Взять крупный камешек, лучше овальной или круглой формы, оплести его бисером и аккуратно присоединить концы рабочих нитей к оплетению. Великолепным дополнением к колье станут браслет и серьги, выполненные по тому же принципу.
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Ожерелье «Королевское»
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Вам потребуется:крупный бисер (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить, ножницы, иголка, застежка, маркер или цветной лак.


Ход работы

Выполнить квадратную цепочку, длина которой свободно охватывала бы шею, и прикрепить к ней застежку. Затем отмерить середину ожерелья и отметить бисеринку, находящуюся точно напротив застежки. Это можно сделать маркером или цветным лаком.

Отмерить от этой бисеринки расстояние, равное 5 крестикам, и начать плести зубцы.

Для них лучше использовать бисер другого цвета, варианты зависят от цветовой гаммы имеющегося у вас бисера.

Продеть леску в бисеринку и закрепить скотчем 1 конец. На другой конец лески нанизать 4 бисеринки и протянуть леску в бисеринку № 1 и в соседнюю с ней бисеринку квадратной цепочки. Затем нанизать еще 3 бисеринки, а потом пропустить леску в бисеринку № 2, далее – в следующую боковую бисеринку № 5 квадратной цепочки. Плетение продолжать до тех пор, пока не образуется ряд из 5 крестиков. Затем начать плести еще 5 крестиков с другой стороны от середины ожерелья.

Следующий ряд нужно плести в обратном направлении. Он будет состоять из 9 крестиков. Потом опять плести ряд в обратном направлении, он должен образовать 8 крестиков. Работу продолжать до тех пор, пока лепесток не будет состоять из 1 крестика. Закрепить леску и начать плести 2-й лепесток.

Его основание должно быть немного уже и состоять из 8 крестиков влево от начального лепестка. Дойдя до боковой бисеринки номер 8 квадратной цепочки, повернуть и плести ряд в обратном направлении, убавляя крестики так же, как при выполнении 1-го лепестка. Третий лепесток тоже будет состоять из 8 крестиков, его надо сплести справа от центрального зубца. Следующие лепестки плести аналогичным способом, в их основании должны быть всего 6 крестиков.

К зубцам ожерелья можно приделать разнообразные подвески, варианты которых уже встречались в этой книге.
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Ожерелье с жемчугом и перламутровым бисером
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Вам потребуется:крупный бисер и жемчужины (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить, ножницы, игла, застежка.


Ход работы

Это ожерелье состоит из 2 одинаковых частей, которые плетутся отдельно и затем связываются между собой. Каждая часть состоит из цветков, которые, в свою очередь, оформлены из 4 лепестков и сердцевинки.

Для выполнения 1-й половины ожерелья надо следовать такой схеме.

На середину лески нанизать 1 жемчужину диаметром 6 мм. Далее на каждый конец лески набрать: 3 бисеринки (номера 2, 3, 4), 1 жемчужину (номер 5), 3 бисеринки (номера 6, 7 и 8). Соединить концы лески и пропустить их через жемчужину (номер 9) – серединку цветка.

Затем вновь разъединить концы лески и повторить работу: набрать 3 бисеринки (номера 10, 11 и 12). Затем пропустить каждый конец лески через 5-ю (на каждом конце лески) соединительную жемчужину и вновь набрать на каждый конец по 3 бисеринки (номера 13, 14 и 15). Далее опять продеть 2 конца через соединительную (номер 16) жемчужину.

Следующие фрагменты плести аналогично. Должна получиться цепочка длиной 20 см – это половина готового ожерелья.

Далее приступить к плетению 2-го ряда по тому же принципу.

По завершении работы соединить 2 половинки ожерелья с помощью дополнительной лески. Нанизать на нее 3 бисеринки, 1 жемчужину диаметром 8 мм, 3 бисеринки. Оба рабочих конца лески продеть через крайние жемчужины половинок ожерелья, затем нанизать на 2 рабочих конца еще по 3 бисеринки и пропустить их навстречу друг другу через жемчужину диаметром 8 мм. Потом продеть 2 конца лески с бисером в следующую пару крайних жемчужин, вновь набрать на 2 конца по 3 бисеринки и пропустить их навстречу друг другу через жемчужину диаметром 8 мм. Затем завершить изделие: на оставшиеся концы лески нанизать несколько бисеринок, после чего закрепить и отрезать леску.
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Ожерелье «Маркиза»
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Вам потребуется:крупный бисер (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Нанизать на нить с 1 иглой 7 бисеринок и замкнуть их в кольцо в 1-й бисеринке. Оставить нить длиной 12 см, чтобы прикрепить застежку.

Далее набрать еще 4 бисеринки (номера 8—11) и протянуть нить сверху вниз через бисеринку номер 6. Затем опять набрать 4 бисеринки (номера 12–15) и протянуть нить снизу вверх в бисеринку номер 10. Далее набрать еще 4 бисеринки (номера 16–19) и протянуть нить сверху вниз через 14-ю бисеринку.

Не следует забывать подтягивать нить при плетении, иначе изделие способно оказаться рыхлым.

В то же время не стягивайте нить слишком сильно: можно перетянуть изделие. Плетение продолжать по той же схеме, набирая по 4 бисеринки сверху и по 4 снизу, пока не достигнете длины 40 см. По окончании плетения закрепить на концах нити застежку, отрезать хвостик и оплавить его горящей спичкой.

Цепочку можно украсить подплетом в виде петель в 2 ряда. Набрать 23 бисеринки и выполнять 1-й ряд основным цветом, а 2-й – отделочным.
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Ожерелье «Звездная ночь»
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Вам потребуется:крупный черный, золотистый бисер (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Закрепить на застежке 12 нитей длиной не менее 80 см. Затем нанизывать на каждую черные бисеринки, хаотично вставляя между ними золотистые. Конец каждой снизки закрепить вспомогательной бисеринкой или кусочком скотча.

Теперь разделить пучок снизок на 3 части и сплести свободную косичку. После чего снять вспомогательные бисеринки и закрепить нити на застежке.

Для того чтобы ожерелье лучше держало форму, можно после снизок заплести нити в косичку и сразу закрепить их.

К такому ожерелью очень легко сделать браслет. Но для него лучше использовать не 12, а 9 снизок, чтобы он стал чуть уже и мягче.
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Ожерелье «Королева Елизавета»
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Вам потребуется:крупный белый, синий бисер (количество определяется длиной ожерелья), голубой стеклярус, ножницы, длинная капроновая нить, застежка, иголка.

Ход работы


Ожерелье выполняется на 2 нитях, которые сперва нужно закрепить на застежке. Затем нанизать 1 белую бисеринку сразу на 2 нити, после чего разъединить их и надеть на каждую по 4 см синего бисера. Далее нанизать по 1 белой бисеринке с 2 сторон. Так продолжать до конца изделия. После того как будет закреплена 2-я половина застежки, оставшиеся концы нитей удалить.

Теперь надо выполнить на ожерелье подвески, для чего сначала найти середину изделия. Желательно, чтобы она совпадала с бисеринкой-связкой. Затем продеть сквозь эту бисеринку новую нить и нанизать на ее верхний конец 1 синюю бисеринку и отправить этот конец нити вниз сквозь бисеринку. Далее на 1 нить нанизать 2 белые бисеринки, 1 голубой стеклярус, 1 бисеринку, 1 стеклярус, 1 бисеринку, еще 1 стеклярус, 1 бисеринку и 1 стеклярус. Затем продеть нить сквозь 2 первые бисеринки и соединить 2 нити.

Лучше закрепить их, связав и продев концы сквозь несколько бисеринок. Выполнить еще по 2 такие подвески справа и слева от середины.

В качестве комплекта к такому ожерелью подойдет поясок с подвесками или заколка-невидимка с 1 подвеской.
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Гайтан
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Вам потребуется:крупный бисер, длинная капроновая нить, застежка, ножницы, станок.


Ход работы

Его выполнение ведется на станке. Форма изделия может быть самой различной (рис. 16).
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Рис. 16. Гайтан

Натянуть на станок нить. Низание вести снизу вверх по схеме.

После завершения работы основную нить провести через бисер концов полоски слева и справа. Отдельно изготовить бахрому, закрепить ее на медальоне.
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Гайтан, сплетенный в 2 нити
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Вам потребуется:бисер (количество определяется длиной гайтана), длинная капроновая нить, застежка, ножницы, станок.


Ход работы

Схема плетения гайтана доступно показана на рисунке 17 а – д. Как уже упоминалось, низание ведется на 2 нити. 1-й ряд – это бахрома. Все последующие ряды представляют собой ромбы. Рисунок и цвета для изделия надо подобрать самостоятельно.
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Рис. 17. Схема плетения гайтана в 2 нити
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Колье из рубленого бисера
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Вам потребуется:рубленый бисер (количество определяется длиной колье), длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Используя рубленый бисер, сплести дорожку необходимой длины. Соединить ее в круг. Отдельно сплести еще 1 дорожку, но более короткую. Стянуть ее с 1 стороны, чтобы образовались складки. В центр круга поместить крупную бисеринку. Закрепить ее, а по центру дорожки укрепить готовый цветок, который выплести отдельно.
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Колье «Жемчужное солнце»


[image: after_title]

Вам потребуется:жемчужный, золотистый и белый бисер (количество бисера определяется длиной колье), разноцветные стеклянные бусины, длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

На застежке закрепить нить и нанизать на нее жемчужные бисеринки, чередуя их с золотистым бисером. Три следующие снизки должны быть чуть длиннее и состоять из белого бисера. Самый яркий акцент – последняя нить разноцветных стеклянных бусин. Причем в этой снизке должны использоваться только огненные цвета: желтый, красный, оранжевый и их оттенки. На середине этих бусин должна находиться подвеска в виде цветка с оранжевыми лепестками-бусинами и черной серединкой.
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Самыми первыми предшественниками бисера были зерна злаков. Женщины нанизывали их на нить и раскрашивали краской.
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Колье «Изумрудное»
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Вам потребуется:крупный бисер (количество определяется длиной ожерелья), бусины разных размеров, длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Нанизать на закрепленную на застежке нить 15 см бисера. Затем выполнить подвеску-сосульку из 1 мелкой бусины и 1 бисеринки. Нанизать еще 2 см бисера и вновь выполнить подвеску, используя уже среднюю бусину и бисеринку.

После чего добавить еще 2 см бисера и повторить элемент с 2 подвесками.

Далее после 2 см бисера выполнить подвеску с маленькой бусиной, еще 2 см бисера и подвеску с самой крупной бусиной. Вторую половину колье выполнять так же, как и 1-ю.
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Колье «Листочки»
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Вам потребуется:крупный бисер (количество определяется длиной колье), длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Сделать снизку из бисера, равную длине будущего колье. Застежку закрепить на этой снизке.

Когда снизка будет готова, приступить к выполнению подвесок-листочков. Их будет 5. На середине цепочки расположить самый большой листик. Для того чтобы его сделать, надо продеть кусочек проволоки через бисеринку на середине и далее изготовить листочек в технике параллельного низания. Лист будет состоять из 8 рядов, 1-й из которых – это бисеринка на снизке. 2-й ряд выполнять из 2 бисеринок, ряды с 3-го по 6-й – из 3, 7-й – из 2, 8-й – из 1. Через 4 см от большого расположить по 2 стороны листики среднего размера (по 7 рядов), а еще через 4 см от них – подвески из 6 рядов.

Серьги к этому колье лучше выполнить из 1 подвески-листочка, основанием для которой будут служить 3–4 бисеринки.
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Ожерелье «Куб»


[image: after_title]

Вам потребуется:крупный бисер (количество определяется длиной ожерелья), леска или проволока, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Выполняется куб на леске или проволоке. Нитка для работы не годится, так как плохо держит форму и легко перетрется бисером.

Набрать 4 бисеринки и соединить их в кольцо, проведя нить через 1-ю бисеринку. Нанизать 3 новые бисеринки, после чего иглу с нитью провести через бисеринки номер 1 и 4 первого набора. Одна грань куба готова. Вновь набрать на нить 2 бисеринки и замкнуть их в кольцо, проведя нить через 3 бисеринки с номерами 5, 4 и 3. Вторая грань готова. Для выполнения 3-й грани нужно набрать еще 2 бисеринки, также замкнуть в кольцо через бисеринки с номерами 8, 3, 2 и 7. Нанизать 1 бисеринку и вновь замкнуть в кольцо, но уже через бисеринки с номерами 10, 1, 7 и 12. Самая последняя сторона куба образуется из уже задействованных бисеринок. Нужно только соединить бисеринки 11, 9 и 6, а затем стянуть нить.
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Ожерелье «Коралл»
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Вам потребуется:крупный бисер (количество определяется длиной ожерелья), длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Его называют разновидностью обычной бахромы, так как техника их изготовления очень схожа. По схеме коралла можно создавать не только ожерелья, но и браслеты и даже серьги.

Для коралла надо набрать снизку необходимой длины – это будет его ствол. Затем пустить нить в обратном направлении через несколько бисеринок, а потом вывести ее наружу. Выполнить дополнительный набор некоторого числа бисеринок. На этом участке сделать еще 1 отросток, но меньшего размера. На одном стволе должно быть много подобных отростков. В таком случае коралл получается более правдоподобным (рис. 18).
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Рис. 18. Ожерелье «Коралл»
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Колье «Наяда»


[image: after_title]

Вам потребуется:рубленый бисер (количество определяется длиной колье), длинная капроновая нить, декоративная брошь, ножницы, 2 иголки.


Ход работы

Это колье представляет собой узкую цепочку, которая соединяется воедино при помощи декоративной броши. Причем брошь эта может быть как самой обычной, купленной в магазине, так и изготовленной из бисера самостоятельно.

Работа ведется в 2 нити. Прежде всего следует выполнить цепочку. Для чего набрать на середину нити 16 бисеринок. Правый конец нити протянуть через отверстие бисеринки номер 9 от начала ряда. Нанизать на эту же нить 1 бисеринку и протянуть иглу через бисеринку номер 4 (рис. 19 а). На нить, не задействованную в работе, нанизать 3 бисеринки и протянуть иглу через отверстие бисеринки номер 15 в прямом направлении. Выведя нить, набрать на нее еще 1 бисеринку и протянуть нить через отверстие бисеринки под номером 2.

Дальнейшее низание вести по этому же принципу (рис. 19 6). Выполнив цепочку нужной длины, украсить края бахромой. Сложить цепочку петелькой и закрепить чуть выше края брошью, (рис. 19 в).
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Рис. 19. Схема низания цепочки для колье «Наяда»
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Стразы – это 1 из видов бисера, представляющий собой имитацию драгоценных камней. Их изготавливают из свинцового стекла.
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Цепочка-подвеска для часов
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Вам потребуется: длинныйстеклярус, бисер (количество определяется длиной цепочки), длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Имея под рукой длинный стеклярус и бисер среднего размера, можно изготовить оригинальную цепочку, которая заменит для ваших часов утерянный или порванный браслет. Подвесив на такую цепочку часы, можно носить их на шее в качестве украшения.

Плетение цепочки ведется в 2 нити. Прежде всего на середину нити набрать 2 трубочки стекляруса. Потом нить слева протянуть через стеклярус с правой стороны в прямом направлении навстречу другой нити.

В результате 2 трубочки должны расположиться параллельно друг другу. Выполнить притяжку. На нить справа нанизать еще 1 трубочку стекляруса, левую же иглу провести через ее отверстие в прямом направлении. Таким образом снизать и закрепить 6–8 трубочек стекляруса.

Далее выполнить крестик бисером. Для чего набрать на каждую нить по 4 бисеринки. Затем 2 нити соединить и протянуть их через отверстия 3 новых бисеринок. Снова набрать на каждую нить в отдельности по 4 бисеринки. Потом вновь перейти на работу стеклярусом.

Соединив нужное количество трубочек, сделать новый крестик. Доплести по этой схеме всю цепочку до конца. Закрепить концы нитей на часах, затем украсить их низ подвеской или бахромой (рис. 20).
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Рис. 20. Схема низания цепочки-подвески для часов
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Цепочка «Квадратная»
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Вам потребуется:стеклярус (количество определяется длиной цепочки), длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Предлагаем вам выполнить квадратную цепочку. Плести ее достаточно сложно, но выглядит она очень красиво.

Цепочку лучше сделать из стекляруса, тогда грани кубиков станут четче.

Кроме того, если вместо стекляруса решили использовать бисер, лучше работать с крупными бисеринками или бусинами и, плетя 1-й кубик, применять бисер другого цвета для бисеринок с номерами 4, 7, 10 – тогда заканчивать кубик будет легче.

Квадратная цепочка состоит из повторяющихся элементов – кубиков с 6 гранями-крестиками.

Выполнить их по следующей схеме: закрепить бисеринку на леске, нанизать еще 3 бисеринки и замкнуть их в кольцо. Получится 1-й крестик из 4 бисеринок.

Затем нанизать еще 3 бисеринки и снова протянуть леску через бисеринку номер 1. Получится 2-й крестик, соединенный с 1-м. Затем продеть леску в бисеринку номер 2, нанизать 2 бисеринки и протянуть леску через бисеринки номер 5 и 2. Получим 3-й крестик.

Для выполнения 4-го крестика надо продеть леску через бисеринку номер 3 и нанизать еще 2 новых бисеринки. Затем протянуть леску через бисеринки номер 8 и 3, затянув петлю, и пропустить леску через бисеринки номер 4 и 7.

Вновь затянуть леску и нанизать бисеринку номер 12. Продолжив работу, протянуть леску через бисеринки номер 3 и 4. Получится кубик из крестиков. Последняя грань предыдущего кубика является 1-й гранью следующего. Таким образом, вся цепочка состоит из кубиков с 6 гранями-крестиками, словно сросшихся между собой.

Второй кубик оформлять аналогично. Бисеринка номер 4, из которой выходит нить, является 1-й во 2-м кубике. Выполнить столько кубиков, сколько потребуется для цепочки.

Закрепление цепочки произвести по следующей схеме: нанизать на рабочую нить 1 бисеринку и протянуть леску через крайнюю бисеринку в начале цепочки. Далее опять нанизать 1 бисеринку и протянуть леску через крайнюю бисеринку в конце цепочки, восполнив незаконченный крестик на одной из граней цепочки.

Цепочку повернуть другой гранью и выполнить еще 1 петлю, нанизав на рабочую нить дополнительную бисеринку.

Повторить операцию на следующей грани, а на последней просто стянуть крестик петлей.

Кончик лески завязать петлей вокруг любой из нитей, продеть через несколько бисеринок и оплавить.
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Вам потребуется:крупный бисер или бусины с широкими отверстиями, леска или капроновая нить.


Ход работы

Нанизать на леску 3 бисеринки и разместить их на середине лески. Взять 4-ю соединительную бисеринку и пропустить через нее 2 конца лески навстречу друг другу. Затем надеть на 2 рабочих конца лески по 1 бисеринке и пропустить их через 3-ю бисеринку. Продолжать плетение таким образом до необходимой длины. Через нижнюю бисеринку получившейся цепочки продеть дополнительную нить. Затем начать выплетать центральную подвеску которая формируется по той же схеме, что и цепочка. Эта подвеска самая длинная в колье. К краю колье длина подвесок постепенно уменьшается (рис. 21 а).

Существует и другой способ выплетания подвесок – вместе с цепочкой (рис. 216).
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Рис. 21. Колье «Капель»: схема изготовления и образец
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Колье «Квинтет»
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Вам потребуется:крупный бисер или бусины с широкими отверстиями, леска или капроновая нить.


Ход работы

Колье состоит из 5 деталей-треугольников, которые плетутся 1 нитью. На рисунке 22 показана схема изготовления. Нанизать на леску 8 бисеринок, затем протянуть леску в 1-ю из набранных бисеринок, потом нанизать еще 4 бисеринки и протянуть рабочий конец через 7-ю бисеринку. Далее нанизать еще 9 бисеринок и пропустить леску через 14-ю бисеринку. Присоединить еще 3 бисеринки и пропустить нить через 11-ю бисеринку. Нанизать еще 4 бисеринки и протянуть леску через 23-ю бисеринку. Потом выплетать ячейки так же, как показано на схеме. К нижней части центральной детали можно приплести подвеску.
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Рис. 22. Колье «Квинтет»: схема изготовления
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Воротник «Ажурный»
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Вам потребуется:крупный бисер, мелкий бисер (для подвесок), капроновая нить или леска, иголка.

Длина нитей обязана соответствовать длинам будущего изделия и завязок, нижняя нить должна быть в 1,5 раза длиннее.


Ход работы

Вначале сплести из бисера цепочку (рис. 23 а). Для чего нанизать на рабочую нить 12 бисеринок и протянуть нить в 6-ю. Притянуть нить и набрать 4 бисеринки, затем иголку с нитью протянуть через 1-ю бисеринку. Затянуть нить. В результате должно получиться начало цепочки с 2 зубчиками на концах 1-го ряда изделия (рис. 23 б). Для всех последующих рядов изделия повторить цикл в такой же последовательности, набирая для каждого ряда по 9 бисеринок и пропуская нитку в предпоследнюю (рис. 23 в). В результате должен получиться зубец с необходимым количеством ячеек (рис. 23 г). После того как зубец полностью готов, дополнить его подвесками. Для чего пропустить нить через 3-ю бисеринку от края зубца и нанизать на нее 3 маленькие бисеринки. Затем эту же нить пропустить через большую бисеринку и опять протянуть нить через те же 3 бисеринки подвески в обратном направлении. Далее следовать схеме (рис. 23 д). Бисеринки могут использоваться как одноцветные, так и разноцветные. Боковые нити цепочки зубца способны служить не только для оформления его нижней части с подвесками (рис. 23 е), но и для верха воротничка. В последнем случае воротник плетется зубцами вверх.
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Рис. 23. Воротник «Ажурный»: схема изготовления и образец
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Воротничок «Нежность»
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Вам потребуется:крупный бисер с широкими отверстиями, капроновая нить или леска, иголка.


Ход работы

Воротничок «Нежность» выполняется в 1 нить ячейками со сторонами из 4 бисеринок. Плести его можно разными способами.

Способ 1.Набрать для 1-го ряда 11 бисеринок и подвески. Второй ряд набирать из 2 петель по 4 бисеринки, протягивая иголку с нитью через 6-ю и 1-ю бисеринки-связки 1-го ряда (рис. 24 а). Третий ряд набирать из 2 петель по 3 бисеринки, протягивая нить через 2 средние бисеринки петель предыдущего ряда (рис. 24 б). Четвертый ряд, как и 2-й, низать из 2 петель по 4 бисеринки (рис. 24 в) и т. д.

Способ 2.Набрать для 1-го ряда (рис. 24 г – е) 13 бисеринок и еще несколько бисеринок на подвеску. Протянуть иголку с нитью в последнюю, 13-ю бисеринку 1-го ряда и набрать 2-й ряд из 2 петель по 4 бисеринки. Протянуть иголку с нитью снизу вверх через 8-ю, 7-ю, 2-ю и 1-ю бисеринки-связки (рис. 24 г). Третий ряд начинать сверху вниз, набрав 5 бисеринок. Затем нить протянуть через 20-ю и 19-ю бисеринки 2-й петли предыдущего ряда.

Далее набрать 4 бисеринки и протянуть иголку с нитью через 16-ю и 15-ю бисеринки 1-й петли 2-го ряда. Закончить 3-й ряд 2 бисеринками и подвеской (рис. 24 д). Четвертый ряд набирать из 2 петель по 4 бисеринки, протягивая нить через бисеринки-связки 3-го ряда согласно схеме. Таким же образом продолжать работу до конца изделия (рис. 24 ж).
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Рис. 24. Воротничок «Нежность»: схема изготовления и образец
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Воротничок «Адель»
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Вам потребуется:крупный бисер нежно-голубого и серебристого цветов, длинная капроновая нить или леска, иголка, застежка.


Ход работы

Воротничок выполняется в одну нить (рис. 25).

Набрать на нить 6 бисеринок: 2 голубые, 1 серебристую, 2 голубые, 1 серебристую. Затем пропустить иголку с нитью через 1-ю и набрать еще 2 серебристые, 3 голубые, 2 серебристые и 1 голубую бисеринки. Далее пропустить иголку с нитью в 3-ю бисеринку 1-й ячейки. Набрать 2 голубые, 1 серебристую, 1 голубую бисеринки и протянуть иголку с нитью через 2 серебристые бисеринки предыдущей ячейки. Продолжать цикл до необходимой длины воротничка. В конце работы закрепить на ожерелье застежку или замочек.
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Рис. 25. Воротничок «Адель»: схема изготовления
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Комплект «Осенний лес»
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Вам потребуется:крупные деревянные бусины с широкими отверстиями, прозрачный желтый стеклярус, деревянный плоский диск-бусина (диаметр 3 см), 2 деревянных плоских диска-бусин (диаметр 1,5 см), капроновая нить, застежка для ожерелья, швензы для серег, игла, ножницы.


Ход работы

Ожерелье

На нить нанизать деревянные бусины на требуемую длину ожерелья. С обоих концов полученной заготовки продеть нити и выпускать их между каждой парой деревянных бусин, чтобы получить между ними спускающиеся свободные концы нити. По бокам бус закрепить части застежки. На полученные свободные концы нанизать стеклярус в порядке, возрастающем к краям ожерелья. В результате при соединении концов с уже нанизанным стеклярусом должен получиться треугольник из сходящихся лучиков.

На собранные концы нитей надеть самый большой диск-бусину. Выходящие из другого конца диска-бусины концы нитей разделить на 3 части, нанизать на каждую из них стеклярус, завершив бусинами. Длина этих трех окончаний неодинакова: 2 короткие, а центральный – самый длинный. Аккуратно завязать узелки.

Серьги

Отрезать 3 отрезка капроновой нити, нанизать, предварительно сделав узелки: на 2 из них – 1 деревянную бусину, 3 стекляруса; на третий – 1 деревянную бусину, 5 стеклярусов.

Соединить свободные концы нитей, продеть через них маленький диск-бусину, затем 1 стеклярус и 1 бусину. Прикрепить швензу. 2-ю серьгу сделать аналогично.
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Серьги, броши, кулоны, бусы
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Серьги и клипсы – украшения для ушей, по популярности мало уступающие бусам. Носить их можно по-разному: серьга или несколько серег только в 1 ухе, по 1 серьге в 2 ушах, различное количество серег. Эти украшения не так просты, как кажутся. При выборе их формы, размеров и цвета необходимо учитывать особенности лица и фигуры человека, которому предстоит их надевать, а также стиль и цвет одежды (рис. 26 а – ж).

В отличие от серег клипсы прикрепляют к мочкам ушей с помощью специальных зажимов. Поэтому способы изготовления этих украшений различаются. Серьги делают почти так же, как и подвески, а клипсы по технике исполнения практически не отличаются от брошей.

Подвески – это универсальное дополнение, которое подвешивается к какому-либо украшению: колье, браслету, поясу, цепочке. Когда-то подвески служили не только для красоты – они несли в себе информацию о принадлежности к определенному роду, сословию, о социальном и имущественном положении человека, его возрасте, профессии и т. д.

Подвески прикрепляют 2 основными способами: выплетают вместе с основным изделием или выполняют отдельно и лишь затем прикрепляют к готовому украшению или предмету.

Подвески делают как из однородных материалов (например, из бисера, бусин, стекляруса), так и комбинируя их в разных композициях. Очень эффектно выглядят прикрепленные к концам подвесок ракушки, косточки или зерна, шарики из различных материалов и т. д. Количество вариантов подвесок зависит только от воображения мастерицы. Ниже приводятся несколько несложных схем изготовления подвесок (рис. 26 з, и). Даже по такому небольшому набору можно судить о неисчерпаемых возможностях создания из простых элементов очень красивых вещей.
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Рис. 26 а-з. Серьги и подвески
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Рис. 26 и. Серьги и подвески


При изготовлении подвесок в качестве основы лучше использовать прочные капроновые нити.

Подвески можно применять как бахрому для отделки самых разных изделий, они же служат основой для создания серег. В последнем случае понадобятся замочки для сережек, крючки или пуссеты – серьги-гвоздики, к которым будут крепиться подвески.

Изготавливать серьги доступно разными способами. Можно сначала сплести подвеску, а затем привязать ее к замочку. Другой вариант: перед началом работы нить продевают в петельку крючка от сережки и лишь затем нанизывают подвеску. Главное при работе над серьгами – помнить, что длина нити, на которую станет нанизываться подвеска, должна иметь некоторый запас, который позволит прикрепить ее к крючку или замочку.

Во все времена очень популярными у разных народов мира были бусы. Бесконечно разнообразные по видам, размерам, цветам, составленные из одинаковых бусин или комбинированные, они остаются модными и в настоящее время. Однако если раньше их носили в основном на шее, то современные модницы расширили диапазон их применения: они используются в качестве браслетов для рук и ног, поясов, в сочетании с шарфами и платками. Нередко бусы выступают как дополнительное украшение для различных аксессуаров, например головных уборов или сумочек.

Немаловажной причиной популярности бус является возможность легко трансформировать их в новые украшения. Например, несложно распустить надоевшие снизки бус и собрать из них новые, а можно соединить или переплести разные снизки в одну.

У мастериц, давно занимающихся бисероплетением, со временем накапливается много разнокалиберных и разноцветных материалов (бисера, бусин, стекляруса, стразов и т. д.). Из таких остатков можно сплести очень оригинальные бусы. Схема плетения настолько проста, что доступна любому новичку.

После летних каникул и отпусков остаются привезенные из путешествий камешки, ракушки, небольшие сувениры. Как правило, они хранятся в шкатулках или на книжных полках в память о теплых летних днях. Однако стоит немного потрудиться – и можно сделать из них эксклюзивное украшение, например кулон на цепочке или шнурке, сережки, перстни.

В качестве материала для оправы лучше использовать шнуры (кожаные или из сутажа), а также узкую тесьму. В зависимости от модели оправы могут понадобиться для работы также нити, бусины, бисер и т. д. Если предполагается создание праздничного изделия, то к оправе можно прикрепить цепочки или подвески, в том числе из бисера другого цвета, стразов, металла. Варианты здесь неисчерпаемы – все зависит от фантазии мастерицы.
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Интересно, что жемчужный бисер до сих пор изготавливают ручным способом без использования машин и станков. При его производстве применяют несколько секретов, которые мастера тщательно охраняют.


Существуют несколько способов плетения оправ для красивых камешков, ракушек или, например, крупных бусин или пуговиц. Некоторые из них легко может освоить любой новичок.
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Серьги «Снег»
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Вам потребуется:крупный бисер, леска, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Взять кусочек лески длиной 35–40 см и закрепить его с помощью бисеринки, чтобы 1 ее конец был длиной 10 см. Затем на длинный конец лески нанизать 8 бисеринок, а дальше выполнить из 4 бисеринок 1-й элемент шнура. Получится нечто вроде шарика, состоящего из 12 бисеринок. После чего вывести леску сквозь отверстия бисеринок в ту, с которой начинался ряд, и нанизать еще 7 бисеринок.

Далее протянуть леску в обратном направлении через начальную бисеринку серьги и снять вспомогательную бисеринку со 2-го конца лески.

Теперь прикрепить пуссету, т. е. гвоздик сережки. Для чего выполнить 4 ряда по 2 бисеринки в технике параллельного плетения и нанизать на каждый конец лески по 3 бисеринки. Затем протянуть 2 конца навстречу друг другу через 2 бисеринки 1-го ряда. При этом получится выпуклая пуговичка.

Пуговичку прикрепить к шляпке пуссеты. Делается это с помощью оставшихся концов лески. Сначала надо завести их и скрестить над шляпкой, затем опустить вниз (по разные стороны), снова перекрестить и наконец вывести на внешнюю сторону изделия, перевязать между бисеринкой и пуговичкой. Желательно завести концы лески еще раз назад и опять перевязать.

Концы отрезать и аналогичным образом выполнить 2-ю серьгу.
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Серьги «Комета»
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Вам потребуется:бисер белого, оранжевого, черного и красного цветов, красный и черный стеклярус, яйцевидные камешки, длинная капроновая нить, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Сами серьги представляют собой яйцевидные камешки с хвостами-отростками из стекляруса.

Низание серьги следует начать с набора на середину метровой нити 4 бисеринок белого цвета. После чего на нить справа набрать 6 бисеринок:

2 белые, 2 красные, затем снова 2 белые. Нить, расположенную слева, пропустить через все эти 6 бисеринок в прямом направлении, а выведя ее справа, нанизать 2 белые, 1 красную, 2 оранжевые, 1 красную и 2 белые бисеринки. Нить с противоположной стороны пустить навстречу этой через весь ряд только что набранных бисеринок.

Для нового ряда потребуется набрать на 1 из нитей 2 белые, 1 красную, 1 оранжевую, 2 белые, 1 оранжевую, 1 красную и 2 белые бисеринки.

Вторую нить протянуть через этот набор навстречу 1-й. В следующих 6 рядах будет по 10 бисеринок. Последовательность набора вплоть до предпоследнего ряда станет одинаковой: 1 белая, 1 красная, 1 оранжевая, 1 белая, 2 черные, 1 белая, 1 оранжевая, 1 красная и 1 белая бисеринки. Предпоследний ряд по набору повторяет 4-й. Далее также повторяются на убывание и следующие 3 ряда. Основа 1-й серьги готова.

Теперь к этой основе необходимо добавить подвески, которые следует низать из стекляруса черного цвета плюс крайние красные. Длина подвесок должна быть разной: крайние – короткие, центральные – длинные. Это и окажется хвостом кометы. Теперь осталось только дополнить основу крючком с застежкой, сделать еще 1 такую же сережку – и украшение готово.

При желании к серьгам можно сделать колье. Для него потребуются 7 таких заготовок. Причем 1 должна быть крупнее остальных. Она станет центральной. Между собой подвески соединяются при помощи цепочки, выполненной в технике «в крестик».
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Клипсы «Цветы»
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Вам потребуется:бисер разных размеров, замок от старых клипс, пайетки, леска, ножницы, игла, войлок.


Ход работы

Основу составляет замок от старых клипс. Для его закрепления вырезать подушечку из войлока. Креплением служит крупная бисеринка, вокруг которой надо плести весь цветок. Цветы также можно делать не только из бисера, но и из пайеток – так они выглядят более объемными. В таком случае лепестки следует нашить на основу. Этими же самыми цветами можно украсить и обычные резинки для волос, и даже одежду.
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Серьги «Язычок»
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Вам потребуется:бисер, длинная капроновая нить, застежки, ножницы, иголка.


Ход работы

Серьги плетутся плотным мозаичным способом. Работа ведется в 2 нити.

Выполнить снизку из 16 бисеринок. Нить протянуть через бисеринку номер 13 снизу вверх. Нанизать дополнительно 6 бисеринок, но обязательно закрепляя нить после каждой с пропуском через

1 бисеринку предыдущего ряда. Остальные ряды низать по этой же схеме. Каждый ряд лучше закреплять, пропуская нить через всю снизку в обратном направлении. Завершив сережку, прикрепить ее к застежке.
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Брошь «Веточка»
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Вам потребуется:бисер, проволока, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Брошь состоит из ряда деталей. Каждую, в свою очередь, надо собрать из нескольких одинаковых частей.

В состав броши входят цветы, листья и веточка, к которой все это крепится. Все детали следует плести на проволоке, так как она позволяет варьировать форму, придавать лепесткам необходимые изгибы.
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Цветок
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Он состоит из 5 лепестков и крупной бисеринки – середины. Затем все это предстоит собрать.

Длина рабочей нитки (проволоки) для лепестка цветка должна быть не менее 30 см. На середину проволоки набрать 5 бисеринок. Левый конец проволоки протянуть через отверстия 3 из этих бисеринок в прямом направлении. После чего на эту же нить нанизать еще 3 бисеринки и провести через них 2-ю нить. Снова набрать на 1 из нитей 3 бисеринки. Вторую нить провести через их отверстия в прямом направлении.

Не забыть притянуть плетение, иначе бисеринки будут слишком свободно располагаться на проволоке. Следующие 2 ряда состоят из 2 бисеринок в ряду. В последнем ряду – всего 1 бисеринка (рис. 27 а, б).

Листья. Могут быть одной из 2 форм: круглые и с зубчиками. Плести их надо так же, как и лепестки для цветов, с той лишь разницей, что 1-й ряд листика состоит из 1 бисеринки, 2-й – из 2, 3-й – из 3, 4-й и 5-й – из 4. В шестом ряду бисеринок должно быть всего 3, в 7-м – 2, в 8-м – 1. Такой листок можно сделать чуть длиннее. Нужно лишь увеличить количество рядов в нем (рис. 27 в).
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Рис. 27. Брошь «Веточка»: а-г – этапы плетения


Изготовив нужное количество деталей, брошь следует собрать на веточке. Сначала надо собрать цветы. Затем их необходимо укрепить на ветке – проволочной снизке из зеленого бисера. В последнюю очередь присоединить листья (рис. 27 г).
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Брошь «Ягоды»
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Вам потребуется:бисер, леска, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Эта брошь состоит из 3 лепестков и нескольких подвесок с ягодами. Плетутся все детали по той же схеме, что и для броши «Веточка». Правда, листочки получатся чуть крупнее и шире. Количество бисеринок в рядах постепенно увеличивается: 1-й ряд – 1, 2-й – 2, 3-й – 3, 4-й – 5, 5-й – 6, 6-й и 7-й – по 7, 8-й – снова 5, далее – 3,2,1.

Ягоды здесь представляют собой крупные бисеринки подходящей формы. Веточка для них способна быть любой длины, оптимальная – 9—10 бисеринок. Затем следуют крупная бисеринка-ягодка и еще 1 бисеринка для закрепления. После чего проволоку следует пустить в обратном направлении через весь ряд бисеринок. В качестве застежки для такой броши можно использовать обычную декоративную булавку (рис. 28 а – в).
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Рис. 28. Брошь «Ягоды»: а – лист, б-ягода
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Брошь «Стрекоза»
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Вам потребуется:4 крупных бисеринки, 7 мелких, рубленый бисер (56 штук), проволока, застежка, ножницы, иголка.


Ход работы

Тельце плетут в 2 нити на проволоке. Первый ряд включает в себя всего 1 бисеринку, остальные 6 – по 2. В последнем ряду снова только 1 бисеринка (рис. 29 а). Как собрать крылья стрекозы и произвести сборку, показано на рисунке 29 б – д.
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Рис. 29. Брошь «Стрекоза»: а-б– схема плетения
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Рис. 29. Брошь «Стрекоза»: в-г – схема плетения, д – сборка
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Хороший бисер можно определить сразу. Он обязан быть ровным, одинаковым, без сколов, зазубрин и трещин. Наличие небольших кусочков краски, битых бисеринок в упаковке бисера указывает на его плохое качество.
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Ободок «Фантазия» для волос
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Вам потребуется:бисер, леска, застежка, ножницы, иголка, простой ободок.


Ход работы

Для изделия нужна основа – простейший ободок из пластика или металла. Сплетя декоративную полоску, можно превратить такой ободок в нарядное украшение для волос. Независимо от того, какой будет полоска, соединение ее с ободком всегда выполняется одинаково. Лучше делать это той же нитью, которой велось плетение. Соединение следует вести через бисерину среднего ряда.
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Заколка «Сердце»
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Вам потребуется:бисер, леска, застежка от заколки, ножницы, иголка.


Ход работы

Заколка нижется на леске. Застежку используют от любой старой заколки. Сердечко выполняется цепочкой «в крестик». Количество крестиков в рядах увеличивается и уменьшается в зависимости от формы сердца. Работа ведется в 2 нити (рис. 30 а – в).
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Рис. 30. Заколка «Сердце»: а-в – схема плетения
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Заколка «Астры»
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Вам потребуется:бисеринки розового, оранжевого и золотистого цветов, леска, иголка, ножницы.


Ход работы

Заколка будет состоять из 3 цветков, которые собираются отдельно.

Вдеть нить в иголку и закрепить на полиэтиленовом кружочке (его можно вырезать из бутылки от сока или кетчупа).

После чего выполнить 20 подвесок-сосулек, состоящих из 1 овальной оранжевой бисеринки и 1 золотистой. Каждую подвеску «пришить» началом к основе. Получится цветок, похожий на астру, в центр которого нужно поместить розовую бисеринку.

Так следует собрать еще 2 цветка. Потом их надо полиэтиленовыми основами приклеить или пришить к заколке.

Дополнить заколку можно длинными подвесками из круглых бисеринок и 1 овальной.
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Кулон «Море»
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Вам потребуется:камешек, имеющий округлую или овальную форму, мелкий бисер, нить или леска.


Ход работы

Вначале надо определить периметр будущей оправы. Сделать это очень просто: вокруг камешка обернуть нить и измерить ее длину.

Затем сплести на 2 нитях и замкнуть в кольцо цепочку из мелкого бисера. Она должна быть немного шире камешка. Нити, выходящие из последней бисеринки, пропустить через бисеринки, расположенные по краю кольца, затем стянуть их и завязать узелком.

Затем леску протянуть через бисеринки, расположенные по другому краю кольца, но не затягивать ее. Камешек, для которого делалась оправа, вложить внутрь кольца, после чего затянуть и связать концы лески.
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Кулон «Невод»
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Вам потребуется:камешек, имеющий округлую или овальную форму, мелкий бисер, нить или леска.


Ход работы

Нанизать на леску несколько бисеринок и замкнуть их в кольцо, проведя леску через 1-ю и 2-ю бисеринки. Затем набрать еще столько же бисеринок, снова пропустить леску через 1-ю и 2-ю бисеринки. После чего провести леску через 3-ю и 4-ю бисеринки и нанизать еще несколько бисеринок, потом продеть леску через бисеринки согласно схеме на рисунке 31. Далее провести леску через 5-ю и 6-ю бисеринки и снова набрать несколько бисеринок. Плести ажурную сетку до необходимых размеров. Затем в получившуюся сетку-оправу вложить камешек и затянуть леску. Такую оправу можно украсить дополнительными деталями, например подвесками или бахромой.
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Рис. 31. Кулон «Невод»: схема изготовления
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Бусы «Каприз»
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Вам потребуется:бисер и бусины разных цветов, форм и калибров, нить или леска.


Ход работы

Бисер или бусины нанизать на нить или леску необходимой длины и сомкнуть ее в кольцо на руке (рис. 32).
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Рис. 32. Бусы «Каприз» внешний вид

Затем, нанизав на леску несколько бусин (можно использовать и стеклярус), пропустить ее через бусины 1-го кольца. В результате получится 2-е кольцо. При желании можно выполнить любое количество подобных колец. Если такие бусы украсить подвесками, они станут смотреться еще эффектнее.
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Тем, кто делает в бисероплетении первые шаги, можно попробовать выполнить несложные бусы «Глазки».

В качестве глазок можно использовать крупные бусины или пуговицы.
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Бусы «Глазки» (вариант 1)
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Вам потребуется:бисер и бусины с большими дырочками, несколько отрезков нитей или лески.


Ход работы

Продеть нити в бусину таким образом, чтобы она получилась с выходящими из нее с 2 сторон нитями. На каждую нить нанизать бисеринки так, чтобы их количество на нитях было одинаковым. Длину низок надо выбирать в зависимости от желания и предполагаемой величины изделия. Затем продеть нити в следующую бусину так, чтобы концы сложенных нитей входили с разных сторон ее отверстия. Далее набрать на каждую из нитей такое же количество бисеринок, какое нанизано в 1-й раз, и снова пропустить нити в следующую бусину. Цикл повторять до необходимой длины бус.
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Бусы «Глазки» (вариант 2)
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Вам потребуется:крупные или средние красивые пуговицы (хорошо смотрятся стеклянные, перламутровые или металлические), бисер, бусины, нить или леска. Материалы обязательно должны сочетаться между собой по фактуре и цвету.


Ход работы

Если пуговицы имеют 2 дырочки, то лучше плести бусы на 4 нитях. Закрепить концы всех 4 нитей (например, скотчем). Затем пропустить все 4 нити через бусину и набрать на каждую из них одинаковое количество бисеринок. Далее пропустить нити в дырочки пуговицы (рис. 33). Пуговицы с 4 дырочками желательно вплетать, используя технику «крестик». Вначале сплести узкую полоску крестиков. Затем продеть в дырочки пуговицы нити, перекрестить их и пропустить в другую пару дырочек. После чего снова сплести отрезок крестиков и опять пропустить нити через пуговицу. Продолжать цикл до необходимой длины бус.
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Рис. 33. Бусы «Глазки» (вариант 2'): фрагмент низания
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Бусы «Эффектные»
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Вам потребуется:бисер и бусины с большими дырочками, несколько отрезков нитей или лески.


Ход работы

Закрепить конец нити при помощи вспомогательной бисеринки так, чтобы длина 1 из концов была равна 20 см. Затем нанизать на короткий конец 1 бусину и далее выполнить подвеску, похожую на серьгу. После того как короткая нить выйдет через 1-ю нанизанную бусину, надеть на длинный конец 8 см белого бисера, причем вспомогательную бисеринку можно даже не снимать, если используется неровный бисер низкого качества. В этом изделии он станет смотреться даже гораздо лучше качественного.

После того как 8 см бисера будут нанизаны, добавить 1 белую бусину. Так повторить еще 6 раз. Затем нанизать еще 8 см бисера и продеть леску через 1-ю бусину подвески. Нанизать 1 бисеринку на подвеску и вернуться сквозь отверстие бусины. Теперь перевязать 2 нити вместе, но короткий конец лески пока не отрезать.

На длинный конец лески нанизать 4 см бисера и 1 бусину. Затем добавить еще 4 см бисера и продеть леску в прямом направлении через ближайшую бусину предыдущей снизки. Так продолжать до конца. Затем продеть леску через бусину подвески, 1 бисеринку на подвеске и вернуться обратно через бусину. Снова перевязать 2 конца лески и отрезать.

Очень эффектно такой комплект смотрится на темной одежде или загорелой коже. Брюнеткам больше подойдет белый цвет изделия, а блондинкам лучше выбрать синий или голубой, зеленый или коричневый.
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Бусы с кисточками
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Вам потребуется:бисер и бусины черного, серого, сиреневого цветов, с большими дырочками, несколько отрезков нитей или лески, застежка.


Ход работы

Перед ее началом выполнить 3 незакрепленные подвески-кисточки, причем 2 из них должны состоять из 8 подвесок, а 1 – из 12.

Далее взять нить длиной 1 м и закрепить на ее конце замочек. После чего нанизать 1 большую серую бусину, 1 сиреневую и 1 черную бисеринки, 2 раза повторить комбинацию из 5,5 см серого бисера и 1 черной, 1 сиреневой и 1 черной бисеринок. Снова нанизать 5,5 м серого бисера, 1 черную, 1 сиреневую бисеринки, затем 1 серую, 1 сиреневую, 1 серую маленькие бусины и добавить 1 сиреневую и 1 черную бисеринки. Потом положить поперек нити незакрепленную малую кисточку, разложив ее по 4 подвески в каждую сторону, и продеть иглу в обратном направлении через 2 последние бисеринки, а затем вернуть ее только через 1 последнюю. Нанизать еще 5,5 см серого бисера, 1 черную и 1 сиреневую бисеринки, 1 сиреневую, 1 серую и 1 большую сиреневую бусины. Затем разложить поперек большую кисточку и продеть нить в обратном направлении через 5 бусин, причем кисточка должна оказаться в петле нити. Далее выполнять бусы симметрично 1-й половине.
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Длинная цепочка «Крестики»


[image: after_title]

Вам потребуется:стеклярус и бисер с большими дырочками, несколько отрезков нити или лески.


Ход работы

Цепочку «Крестики» плетут из бисера и стекляруса на леске. Крестики нижутся в 2 нити и полностью состоят из бисера. Промежутки между ними плетутся из стекляруса с бисерными вставками в виде маленьких цветочков. Цепочку следует сделать настолько длинной, чтобы она достигала пояса.

При желании цепочка может быть украшена крупным крестиком или предварительно вплетенными в бисерный мешочек камнями (рис. 34).
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Рис. 34. Длинная цепочка «Крестики»: схема изготовления
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Цепочка с кисточкой


[image: after_title]

Вам потребуется:голубой и синий бисер, синие бусины с большими дырочками, несколько отрезков нитей или лески.


Ход работы

Сначала сплести подвески-кисточки, каждая «сосулька» в которой состоит из 1 голубой бисерины, 1 синей бусины, 5 см синего бисера, 1 голубой бисеринки, 1 синей бусины и 1 синей бисеринки. Основанием для кисточки послужит снизка из 1 крупной синей бусины, нанизанной на 2 нити. Затем на каждый конец нити надо нанизать по 1 синей бисеринке, 1 голубой и еще 2 см синего бисера.

Далее выполнить любую из известных цепочек. Хорошо станут смотреться 2-рядные крестики и колечки. Причем бисеринки-связки должны быть голубого цвета. После окончания работы 2-й конец цепочки следует прикрепить к основанию кисти.
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Браслет способен быть разъемным, 2-сторонним, кольцеобразным, нанизанным не только на леску, но и на специальную тонкую резинку, дающую ему возможность свободно растягиваться.

Браслеты могут выполняться путем вязания или ткаться на станке. Нередко при их изготовлении бисер сочетают с натуральными камнями, жемчугом и янтарем. Это придает изделиям оригинальность и изысканность.
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Изготовление более сложных оправ требует определенных навыков и умений в плетении, например в технике макраме или фриволите.


Подбирая камешки для своего браслета, следует обратить внимание на свойства понравившегося материала. Как вы, наверное, знаете, за всеми благородными камнями закреплены какие-либо их чудодейственные свойства. Одни примечательны тем, что в состоянии одаривать их владельца счастьем, другие – любовью или богатством. Третьи защищают от бед и болезней. Четвертые окутаны ореолом таинственности и пользуются недоброй славой.

Создавая браслет со вкраплениями драгоценных и полудрагоценных камней, нужно постараться отыскать такой камень, который способен стать для вас настоящим талисманом, в чем-то помочь или от чего-то уберечь. Для этого, конечно, надо знать о свойствах камней.

Так, например, уверяют, что горный хрусталь лучше других камней ограждает от холода. Поэтому его следует вкраплять в те украшения, которые носят в зимний период времени.

Если у вас плохое здоровье, то отдайте предпочтение розовому кварцу – у него замечены лечебные свойства. Возможно, поэтому его нередко называют «молодой кровью».

Аметист дарит молодость. Только вот носить его для достижения эффекта омоложения придется очень долго и не снимая.

При плохом зрении знатоки камней советуют обратить внимание на белый халцедон, а при ухудшении слуха – на полосатый оникс. При частых головных болях лучше предпочесть желтый сердолик, он к тому же считается камнем счастья и здоровья. Бытует мнение, что желтый сердолик не дает человеку растрачивать жизненные силы зря.

Очень полезно женщинам носить в браслете красную яшму, так как этот камень покровительствует именно прекрасной половине человечества. Для дам рекомендуется и агат, именуемый в народе «камнем Великой Матери». Страдающим от бессонницы полезно носить браслет со вставками из лазурита. Если не снимать его на ночь, то сон придет значительно быстрее.

А вот людям, занятым умственным трудом, не помешает носить на руке коралловый браслет. Кораллы благотворно влияют на память, сердце и нервы. Янтарь, особенно золотистый, неплохо снимает головную боль. А изумруд дарует долголетие.

Некоторые считают браслеты и фенечки из бисера безделушками, не заслуживающими внимания. На самом деле это такая же бижутерия, как и серьги. И несмотря на то что изготовлены зачастую из самого дешевого материала, они также помогают подчеркнуть индивидуальность и неповторимый облик женщины, добавить особого шика к ее наряду. Кроме того, браслет из бисера – это не обязательно широкая цепочка с детским орнаментом, как это себе представляют многие. Браслет способен являть собой настоящее эксклюзивное украшение, ничем не уступающее тем, которые можно увидеть в ювелирном салоне. Нужно всего лишь проявить немного фантазии, чтобы удивительные маленькие самоцветы заиграли в эффектном обрамлении, подчеркнув красоту и прекрасный вкус их обладательницы.

Используя при работе станок, несложно создавать браслеты с самыми разнообразными узорами и рисунками. Такие браслеты представляют собой сплошную бисерную полосу, вытканную на капроновой нити с добавлением лески или очень тонкой проволоки. Без них у готового изделия не окажется необходимой жесткости. Таким образом, капроновая нить используется как основная, для натяжения, а леска или проволока – как рабочая. Она и практикуется в самом плетении.

Тканые браслеты лучше делать цельными. При планировании узора и нанесении его на сетку обязательно рассчитайте общую длину полотна и форму применяемого материала.

Оптимальным является использование рубленого бисера, длина которого равняется его диаметру. Он не образует лишних просветов и не искажает рисунка, как сплюснутый или округлый бисер.

Варианты изготовления поясов также отличаются большим разнообразием. Чаще бисерные пояса мастерицы плетут в виде ровных полос или ажурных сеток необходимых длины и ширины или нашивают бисер на тесьму, полоски шелкового, суконного, шерстяного полотна, кожи и т. д. Пояса могут иметь ровные края или украшаться зубчиками, подвесками, бахромой из бисера, бусин или стекляруса.

Одним из старинных способов изготовления поясов является тканье. Однако в этом случае необходимы специальные приспособления (рис. 35).
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Рис. 35. Станок для тканья


Для изготовления несложных и небольших изделий можно сделать станок самостоятельно (например, из коробки из-под обуви или конфет).

В первом случае надо взять высокую коробку из плотного картона. Отрезать часть ее таким образом, чтобы длина оставшейся части, из которой будет сделан станок, составляла 20–25 см. Затем через торцевые стенки нужно натянуть нить основы и надежно завязать ее так, чтобы узел находился со стороны дна (рис. 36 а). Намотав остальные нити, следует закрепить их так же, как и узелок, со стороны дна.

Небольшие изделия можно плести на коробке из-под конфет. Ее длина также должна быть не менее 25 см. На внутренней стороне коробки требуется сделать разметку: провести среднюю и 2 концевые линии. Коробку обтянуть нитью, завязав ее узел со стороны дна коробки (рис. 36 б). Затем намотать параллельно друг другу необходимое для ширины будущего изделия количество нитей. Расстояние между ними должно составлять 3–5 мм.
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Рис. 36. Самодельный станок для тканья небольших изделий – схема изготовления


Очень важным этапом тканья является оформление и закрепление концов пояса. Существует довольно большое количество способов такого оформления. Самый простой из них: после снятия заготовки со станка связать нити основы попарно, а затем заплести их косичкой с 2 сторон пояса. К нему можно прикрепить замочек. Для чего связать нити основы попарно около конца тканой бисерной полосы. Затем вдеть нить основы в иголку и нанизать на нее бисер так, как это показано на рисунке 37. Прикрепив замочек, пропустить конец нити через низку бисера в обратном направлении. На остальных нитях основы сделать такие же снизки и закрепить их на этом же замочке. На другом конце пояса выполнить такие же снизки и закрепить их на 2-й половине замочка.
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Рис. 37. Последовательность прикрепления замочка к прямому концу пояса


Если хотите, чтобы концы пояса представляли собой уголки, то, закрепляя рабочую нить в начале работы, надо оставить свободный конец длиной около 30 см. Оформление уголка начинается с уменьшения количества бисеринок в каждом последующем ряду. Одновременно следует протягивать рабочую нить через каждый новый ряд в обратном направлении, обхватывая и притягивая пары нитей основы по краям (рис. 38 а). Такой же уголок можно оформить при желании на другом конце изделия. После того как изделие будет снято со станка, надо сплести нити на каждом конце пояса косичкой или жгутом и завязать узелки (рис. 38 б).
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Рис. 38. Оформление конца тканого пояса в виде уголка – схема и образцы


Для тканых поясов подойдут любые схемы, разбитые на клеточки. В технике тканья можно также выполнять и браслеты.
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Браслет «Змейка»
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Вам потребуется:бисеринки, проволока, изолента.


Ход работы

Им можно украсить не только руку. Выполненный таким образом браслет в состоянии преобразить вазу или бокал. Он станет хорошим подарком и любительнице оригинальных украшений, и хозяйке-домоседке. Для того чтобы изготовить такой браслет, требуется сначала сделать для него каркас из проволоки.

Несколько отрезков толстой проволоки разной длины нужно скрутить вместе изолентой того же цвета, что и бисер, которым он будет оплетаться (рис. 39 а, б).

Не следует забывать про голову (утолщение) и хвост (утоныиение) змейки. Постарайтесь сделать каркас более правдоподобным.

Теперь можно переходить к его оплетению. Оно ведется шнуром «мозаика» с добавлением различных вставок, позволяющих расширить зону обхвата. Плетение начинают с хвоста. Из 3 бисеринок надо сделать кольцо. Нить заправить. Далее сплести тонкий шнур в технике «мозаика». Проплести 1,5 см и выполнить вставку. Для чего увеличить ряд на 2 бисеринки и продолжить плетение по схеме (рис. 39 в – е).

Доведя расширение до 13 бисеринок в ряду, продолжить плетением обычного шнура. Выполнив чуть больше половины, надеть «чехол» на каркас и работать уже с ним. Формировать сужение там, где это необходимо. У головы вновь расширить «чехол», а затем свести плетение на нет. Придать браслету необходимую форму (рис. 39 ж).
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Рис. 39. Браслет «Змейка»: схема плетения


Перед началом работы с бисером следует проверить его свойства опытным путем, например поместить в воду и подержать в ней некоторое время, допустимо положить и на солнце. Это поможет определить стойкость краски на бисере.
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Браслет «Изящный»
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Вам потребуется:18 бисеринок с большими дырочками, 2 отрезка плетеной тесьмы длиной 70 и 140 см или несколько отрезков нитей.


Ход работы

Этот браслет выполняется в виде цепочки, состоящей из прямых узлов с бисеринками между ними.

Короткий отрезок тесьмы или нити сложить вдвое, завязать простым узлом, сделав в месте сгиба застежку-петельку. Длинный отрезок тесьмы или нити также сложить вдвое и выполнить квадратный узел рядом с простым узлом. На концы короткой тесьмы или нити (основы) надеть бисеринки, придвинув их к узлам, затем выполнить

2-й квадратный узел. Далее нанизать следующую бисеринку и выполнить еще 1 квадратный узел. Работу продолжать до тех пор, пока не будет достигнута нужная длина браслета.

Нити или тесьму смазать клеем, завязать прямой узел и отрезать рабочие концы, оставив нити основы для застежки. Одну из нитей основы продеть через петельку на другом конце браслета и завязать его.
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Браслет «Наталия»
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Вам потребуется:бисер и бусины, нить или леска.


Ход работы

Взять нить длиной 60 см, сложить вдвое и завязать простым узлом. Это петелька для застежки. Концы нити обозначить номерами 4 и 5. Именно на них нужно нанизывать бусины.

Далее взять нить длиной 160 см, также сложить ее вдвое. Рядом с простым узлом выполнить квадратный узел поверх 2 нитей. Концы этой нити обозначить номерами 3 и 6. Взять еще 1 нить длиной 60 см, сложить вдвое и завязать 2-й квадратный узел поверх 4 закрепленных концов. Концы этой нити обозначить номерами 2 и 7. Затем взять еще 1 нить, длина которой должна быть равна 160 см, также сложить ее пополам и выполнить 3-й квадратный узел поверх 6 нитей. Продолжать работу по следующей схеме. Сплести 2 цепочки из 6 квадратных узлов. Причем использовать нити в такой последовательности: рабочие – нити номеров 1, 3, 6 и 8, основа – нити номеров 2 и 7.

Надеть 1 бусину на нити с номерами 4 и 5, выполнить 2 квадратных узла по такой схеме: рабочие – нити номеров 1 и 8, основа – нити номеров 2, 3,4, 5, б, 7.

Повторить операцию 8 или более раз, достигнув нужной длины браслета.

Затем выполнить застежку. Для нее отрезать 1–2 нити основы, а оставшиеся нити основы смазать клеем и выполнить квадратный узел поверх клея следующим образом: основа – нити с номерами 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рабочие – нити с номерами 1 и 8. Работу продолжать до тех пор, пока не останется такое количество нитей, которое можно пропустить через большую бусину Продеть оставшиеся нити через бусину, завязать узел и отрезать концы нитей.
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Браслет «Марина»
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Вам потребуется:бисер и бусины, несколько отрезков нитей или лески.


Ход работы

Выполнить 2 одинаковые фенечки из квадратного шнура. Далее взять 1 фенечку и закрепить рабочую нить на любой из бисеринок грани цепочки. От этой бисеринки плести в технике «мозаика» до нужной длины. Мозаичное плетение станет выглядеть более эффектно, если выполнить его узором в каком-либо стиле.

Затем соединить полотно со 2-й фенечкой, а края браслета украсить зубцами из более крупных бусин.

Этот браслет можно дополнить ожерельем или серьгами, выполнив их в том же стиле.
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Браслет «Нежность»
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Вам потребуется:бисер и бусины с большими дырочками, леска.


Ход работы

Этот браслет лучше выполнять на леске. Оформляется он в технике «мозаика» и плетется в высоту.

Браслет состоит из 6 одинаковых элементов. Чтобы рассчитать их длину, необходимо измерить окружность руки, для которой будет плестись браслет, и разделить полученное число на 6.

Сплести небольшой столбик квадратной цепочки и пропустить леску через 1-ю из боковых бисеринок. Затем плести в технике «мозаика» до нужной длины элемента. При желании его можно украсить узором или орнаментом.

По окончании работы соединить все элементы браслета. Следует помнить, что при плетении элементов леску необходимо постоянно натягивать, чтобы плетение не выгибалось.
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Браслет «Ромбы»
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Вам потребуется:бисер или бусины красного и синего цветов, застежка, несколько отрезков нитей или лески.


Ход работы

Сначала надо закрепить нить на застежке так, чтобы образовались 2 одинаковых конца. Затем плести браслет в технике параллельного низания. Первый ряд будет состоять из 1 красной бисеринки, 2-й – из 2 красных, 3-й – из 1 красной, 1 синей и 1 красной, 4-й – из 1 красной, 2 синих и 1 красной. Далее ряды сужаются симметрично предыдущим.

По этой схеме можно выполнить и более широкие изделия (например, пояс).
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Браслет «Оригинальный»


[image: after_title]

Вам потребуется:бисер или бусины красного и белого цветов, несколько отрезков нитей, булавка, ножницы.


Ход работы

Сначала надо измерить свое запястье и отрезать 3 нити, равные его 4 периметрам. Каждую нить сложить пополам и закрепить средней частью на чем-либо. Это могут быть булавка, пристегнутая к мягкой спинке стула или подушке, карандаш и т. п. Лучше закрепить так, чтобы потом можно было снять петельки, не разрезая их. В этом отношении наиболее выгодна булавка, так как петельки на конце изделия будут очень маленькими, чтобы их легко спрятать.

Нити закреплены, и можно начинать плести. Сначала взять 1 красную бисеринку и протянуть сквозь ее отверстие с разных сторон навстречу друг другу нити номеров 1 и 2. Нити необходимо хорошо потянуть в стороны, чтобы бисеринка крепко встала на место. Это невозможно будет сделать позже. Затем взять нити номеров 1 и 3 и нанизать на них с 2 сторон еще 1 красную бисеринку и тоже «поставить» ее на место. Так же закрепить еще 1 красную бисеринку с помощью нитей номеров 1 и 3; потом еще 2 красных (нити номеров 1 и 4, 1 и 5). Последней в правом ряду будет белая бисеринка. 2-й ряд начинайте также слева направо. Он выполняется в следующей последовательности: 3 красные, 1 белая, 1 красная. 3-й ряд: 2 красные, 1 белая, 2 красные. В каждом новом ряду белая бисеринка передвигается на 1 позицию влево. Как только она достигнет края, надо «двигать» ее в обратном направлении. В итоге получится рисунок в виде зигзага.

После того как изделие достигнет нужной длины, следует закрепить застежку. Сделать это надо, просто привязав ее оставшимися концами нитей к браслету. К началу браслета требуется прикрепить половинку застежки. Для чего протянуть через нитяные петельки кусочек другой нити и также привязать застежку.

Следует учесть, что браслеты, выполненные таким способом, не рекомендуется делать без застежки, так как они плохо смотрятся висящими на запястье. Необходимо также помнить, что бисерный браслет обязан быть короче периметра запястья на длину застежки. Однако слишком тесный браслет станет затруднять сгибание кисти и ее нормальное кровоснабжение.
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Браслет «Сети русалки»
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Вам потребуется:бисер и бусины, несколько отрезков нитей, застежки или кнопки.


Ход работы

Застежки можно заменить обычными платяными кнопками. На каждой половинке кнопки надо закрепить по 1 сложенной пополам длинной нити. Затем на 1-ю пару нитей нанизать 5 см бисера на правую и 2,5 см – на левую. На среднюю пару нанижите по 2,5 см бисера на каждую нить. Далее, используя синие бусины-связки, предстоит выполнить сетку по 3 ячейки в ширину, со сторонами в 5 см. После формирования браслета нужно закрепить оставшиеся половинки застежек.

Этот браслет лучше сделать свободным, так как натянутые ячейки смотрятся очень плохо. По данной схеме можно выполнить сетку для волос, которая крепится к ним с помощью шпилек.

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Браслет «Цветик-семицветик»
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Вам потребуется:бисеринки розового, белого, зеленого, желтого, черного, оранжевого, голубого цветов, леска.


Ход работы

Этот браслет выполняется в технике параллельного низания. Он состоит из 7 рядов, низать его лучше на леску. Взять ее, сложить пополам и закрепить на застежке. Далее нанизывать бисер в такой последовательности:

1-й ряд:1 голубая, 1 розовая, 1 белая, 1 зеленая, 1 желтая, 1 черная, 1 оранжевая бисеринка;

2-й ряд:1 розовая, 1 белая, 1 зеленая, 1 желтая, 1 черная, 1 оранжевая, 1 голубая;

3-й ряд:1 белая, 1 зеленая, 1 желтая, 1 черная, 1 оранжевая, 1 голубая, 1 розовая;

4-й ряд:1 зеленая, 1 желтая, 1 черная, 1 оранжевая, 1 голубая, 1 розовая, 1 белая;

5-й ряд:1 желтая, 1 черная, 1 оранжевая, 1 голубая, 1 розовая, 1 белая, 1 зеленая;

6-й ряд:1 черная, 1 оранжевая, 1 голубая, 1 розовая, 1 белая, 1 зеленая, 1 желтая;

7-й ряд:1 оранжевая, 1 голубая, 1 розовая, 1 белая, 1 зеленая, 1 желтая, 1 черная.

Далее повторить схему заново. Таким образом весь браслет «разрисовывается» косыми разноцветными полосочками.
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Не стоит в своей работе использовать обилие контрастных цветов. Весь узор в результате этого может распасться на части. Детали 2-го плана должны быть подчинены деталям на 1-м плане.
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Кулон «Колючка»
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Вам потребуется:рубленый и мелкий круглый бисер, проволока.


Ход работы

Работу надо начать с изготовления цепочки. Ее длину следует определить произвольно. Низать ее восьмеркой. Бисер рубленый и обычный чередуются.

Сделав цепочку, связать с разных сторон 2 конца нити между собой. Теперь изготовить 3 цветка: 1 крупный и 2 поменьше. Цветок низать на проволоку. Серединку цветка и зубчики выполнить рубленым бисером.

Цветок соединить с цепочкой, поместив на «капельку», которую затем укрепить в центре изделия. Она нужна только для центрального цветка, остальные 2 крепятся сразу на цепочку.
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Объемный браслет «Хамелеон»
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Вам потребуется:круглый бисер, леска.


Ход работы

Этот браслет выполняется путем параллельного низания. Во время работы притяжку нужно делать более интенсивно, так как от этого зависит качество готового изделия. Требуется следить также и за тем, чтобы четные ряды всегда ложились над четными, нечетные – над нечетными.

Выполнить снизку из 7 бисеринок 1 цвета и 7 бисеринок другого цвета. Затем конец нити, не участвовавший в наборе, провести через весь ряд бисеринок 1 цвета, набранных последними. Вести эту нить надо навстречу 1-й нити. Потом на рабочую нить вновь нанизать 7 бисеринок цвета, контрастного предыдущему. Протянуть 2-ю нить через весь этот ряд в прямом направлении.

Каждый следующий ряд будет чередоваться по цвету. После любого ряда обязательно делать притяжку лески (рис. 40).
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Рис. 40. Схема выполнения браслета «Хамелеон»


По желанию такой браслет можно преобразить и дополнить рисунками. Например, как на схеме, приведенной ниже, где, кроме одинаковых, используются еще и бисеринки более крупных размеров. В этом случае рисунок проходит только с 1 стороны браслета и потому низаться крупные бусины или полудрагоценные камешки будут через 1 ряд (рис. 41).

Камешки для вкрапления в браслет можно использовать разные, выбирая их по своему вкусу и желанию. Главное, чтобы они имели отверстие посередине и могли свободно низаться на леску.
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Рис. 41. Схема оформления браслета «Хамелеон»
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Браслет «Орион»
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Вам потребуется:мелкий круглый бисер темного цвета, стразы или многогранные бусины, леска, застежка.


Ход работы

Низание ведется в 2 нити на леску. Так как браслет очень тонкий, перед началом плетения на середине нити следует укрепить застежку. Сразу после узелка 2 нити надо одновременно протянуть через отверстие абсолютно новой бусины. Выведя нити наружу, разделить их и на каждую нанизать по 1 бисеринке. Затем 2 нити крест-накрест протянуть через отверстие страза или бисеринки и вновь нанизать по 1 бусине.

Далее плести аналогично до необходимой длины браслета.
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Браслет «Косичка»


[image: after_title]

Вам потребуется:бисер 3 разных цветов оранжевых оттенков, застежка, прочная капроновая нить.


Ход работы

Браслет довольно сложен в исполнении, так как плетется на большом количестве нитей. И все же сама работа не вызовет у вас затруднений, так как знания приемов бисерного плетения здесь совершенно не требуется.

Косичка плетется так же, как если бы она выполнялась из волос, только вместо них используются отдельные бисерные снизки, т. е. изделие создается не путем сцепления отдельных бисеринок между собой в петельки, а путем переплетения снизок.

Для получения ровного браслета сплетение нитей следует производить на столе. Это поможет избежать перекрещивания одноцветных снизок между собой.

Обязательно нужно правильно затягивать заготовку: не слабо, но и не сильно, – иначе полосы будут либо провисать, либо перетягивать изделие.

В-третьих, браслет следует делать разъемным, используя для этой цели застежку. Последовательность работы показана на рисунке 42.
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Рис. 42. Схема выполнения браслета «Косичка»
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Браслет «Воздушная петля»
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Вам потребуется:мелкий круглый бисер, прочная капроновая нить, крючок, застежка.


Ход работы

Назван он так потому, что действительно вывязывается крючком из длинной бисерной нити с самыми разными бисеринками. В результате вы получите эффектное экстравагантное украшение. Как и предыдущий, этот браслет разъемный и смыкается в кольцо при помощи застежки.

Следует изготовить длинную бисерную снизку. Бисер низать в свободном стиле, чередуя цвета между собой так, как хочется. Затем надо взять толстый вязальный крючок. Используя приготовленную ранее нить, связать из нее цепочку воздушных петель. Притягивание каждой петельки производить одинаково, не допуская сильной утяжки и не оставляя крупных дыр. Связав цепочку нужной длины, укрепить на каждом ее конце по детали застежки. Готовый браслет должен выглядеть объемно и необычно (рис. 43).
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Рис. 43. Схема выполнения браслета «Воздушная петля»
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Браслет «Спираль»
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Вам потребуется:мелкий круглый бисер и стеклярус, прочная капроновая нить, крючок, застежка.


Ход работы

Этот браслет – один из самых сложных. Он плетется по кругу и имеет выпуклую форму. Первый ряд представляет собой снизку из чередующегося бисера и стекляруса. Стекляруса требуется около 17 штук. Начало и конец снизки образует бисер.

Выполнить снизку, чередуя в наборе бисер и стеклярус. Перед началом 2-го ряда сомкнуть в круг концы нити, протянув их через 1-ю бисеринку. Следующий ряд низать также из чередующихся бисеринок и стекляруса. Но набираемых бисеринок должно быть уже по 2.

Низание начать с набора 1 бисеринки и 1 стекляруса. Затем нить пустить через бисеринку предыдущего ряда, а выведя, набрать на нее 2 бисеринки и 1 стеклярус. Снова протянуть нить через отверстие следующей бисеринки 1-го ряда. Затем повторно нанизать 2 бисеринки и стеклярус. Далее повторить все действия в той же последовательности.

Таким же образом плести и 2 других ряда. Последний ряд делать без бисера и непременно стягивать.
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Браслет «Кирпичики»
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Вам потребуется:мелкий круглый бисер или стеклярус, прочная капроновая нить, крючок, застежка, иглы.


Ход работы

Может выполняться как из бисера, так и из стекляруса. Название браслету дано благодаря сходству его рисунка с кирпичной кладкой.

Выполнить снизку из 12 бисеринок и расположить их на середине нити. Соединить в кольцо, протянув 1 нить через 3 первые бисеринки. Далее на 1 нить нанизать 3 бисеринки, а на 2-ю – 6. Снова сомкнуть нить в кольцо, проведя 1-ю нить сразу через 3 бисеринки. По этой же схеме следует вести работу далее, до конца 1-го ряда цепочки.

Второй ряд ячеек плетется абсолютно новой нитью, также в 2 иглы. Правда, в этом случае стороной сцепления служит 1 из сторон уже изготовленной цепочки. Набор будет вестись только на 1-ю нить – 6 бисеринок (рис. 44 а).

Как сплести этот же браслет, но из стекляруса, видно на схеме (рис. 44 б).
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Рис. 44. Браслет «Кирпичики»: а-из бисера, б-из стекляруса
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Браслет с бахромой
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Вам потребуется:мелкий круглый и крупный бисер, прочная капроновая нить, крючок, застежка, станок.


Ход работы

Выполняется он в несколько этапов. Для основы (центра) браслета используется более крупный бисер. Из него надо сплести простейшую цепочку в 2 нити.

Для изготовления цепочки в 2 нити на длинную нить набрать 2 крупные бисеринки. Расположить их по центру нити. Теперь на каждый конец нити нанизать по бисеринке. Затем правую нить пропустить через отверстие левой бисеринки, а левую – через отверстие правой. Теперь на одну из нитей нанизать 2 бисеринки. Вторую нить провести через 2 бисеринки навстречу 1-й нити. Снова нанизать на 1 нить 2 бисеринки, а затем пропустить через них нить противоположной стороны. Таким образом сплести всю основу (рис. 45 а).

Как только основа будет завершена, можно переходить к выполнению 1-го ряда бахромы.
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Для того чтобы затушевать резкий переход от 1 цвета к другому, следует использовать в работе мелкий бисер.


Низание бахромы: для 1-го ряда новую нить следует провести через 2 нижние бисеринки основы, а затем нанизать на нее 7 мелких бисеринок. Далее пропустить нить через отверстия 2 крупных бисеринок 2-го ряда и вывести на противоположной стороне основы, т. е. если перед нанизыванием петельки нить находилась справа, то вывести ее следует на левую сторону. Снова нанизать 7 мелких бисеринок и протянуть нить уже через 3-й ряд основы на другую сторону. И так до конца.

Последний этап вновь начинается сначала. Аналогичным образом выполняется такая же бахрома, но уже между существующей (рис. 45 б).
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Рис. 45. Браслет с бахромой
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Браслет «Жемчужины Нила»
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Вам потребуется:мелкий круглый бисер или стеклярус, прочная капроновая нить, крючок, застежка, станок.


Ход работы

В основе изготовления браслета – спиральное плетение. Прежде всего надо выполнить такую же основу как и в модели, приведенной выше. Затем перейти к плетению основы мелким бисером наискосок. Чтобы браслет вышел ярким, основу лучше плести из белого бисера, а мелкий бисер использовать золотистого или перламутрового цвета.

Спиральное сплетение делать легко: закрепив новую нить у основы, набрать на нее столько бисера, сколько требуется для наложения снизки наискось основы. Затем конец нити ввести во 2-й ряд основы и пропустить через 2 ее бисеринки. Далее снова повторить низание мелким бисером (рис. 46).
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Рис. 46. Схема низания браслета «Жемчужины Нила»
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Браслет «Огненная дорога»
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Вам потребуется:мелкий круглый розовый и крупный красный бисер, прочная капроновая нить, крючок, застежка.


Ход работы

Выполняется этот браслет из крупных красных бисеринок и мелкого розового бисера. Плетение основы ведется в 2 нити. Оплетение осуществляется на новую нить.

Низание: на середину рабочей нити нанизать крупную бисеринку. Затем на нить с каждой стороны добавочно набрать по 3 мелкие бисеринки. Потом 2 нити пропустить через отверстие новой большой бисеринки. Можно сначала нанизать ее на 1 из нитей, а затем пропустить через нее другую нить в прямом направлении. А можно скрутить нити вместе и протянуть через отверстие новой бисеринки. Теперь снова на каждую нить нанизать по 3 мелкие бисеринки и продолжить плетение по прежней схеме.

Второй этап работы – оплетение. Завершив плетение основы, работу следует перевернуть и вести в обратном направлении. На одну теперь уже нить низать 4 бисеринки и протянуть ее через 2-ю крупную бисеринку слева направо. Снова нанизать 4 бисеринки и протянуть нить в том же направлении, но уже через 3-ю бисеринку (рис. 47 а – в).
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Рис. 47. Схема плетения браслета «Огненная дорога»
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Вам потребуется:мелкий круглый бисер или стеклярус, капроновая нить, крючок, застежка.


Ход работы

В некоторой степени по технике изготовления этот браслет похож на браслет «Огненная дорога». Правда, основа для него состоит не из 1 бисеринки в ряду, а из 2. Связующие же полупетельки также составлены из 3 мелких бисеринок. Да и при оплетении приходится вести работу каждой нитью отдельно, оплетая свои бисеринки по тому же принципу, что и ранее. Вся схема работы над браслетом доступно представлена на рисунке 48 а – в.
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Рис. 48. Схема плетения браслета «Колос»
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Браслет «Цветы» из 6 лепестков (вариант 1)
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Вам потребуется:бисер 2 цветов в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска длиной не менее 120 см.


Ход работы

Набрать на нить или леску несколько бисеринок, затем присоединить еще 4 бисеринки для лепестков и 1 – для середины цветка.

Пропустить нить через 5 бисеринок и набрать еще 2 бисеринки. Затем протянуть нить через бисеринки так, как показано на рисунке 49 а, и затянуть нить. В результате получится цветочек с 6 лепестками. В зависимости от длины браслета следует набрать необходимое количество цветочков. Расстояние между ними можно выбрать по желанию (рис. 49 б).
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Рис. 49. Браслет «Цветы» из 6 лепестков (вариант 1): схема изготовления и образец
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Браслет «Цветы» из 6 лепестков (вариант 2)
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Вам потребуется:бисер 2 цветов в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска длиной не менее 100 см, игла.


Ход работы

Набрать на нить 4 бисеринки, чередуя разные цвета (рис. 50 а). Протянуть нить через 1-ю и 2-ю бисеринки. Затем набрать 5-ю фиолетовую бисеринку для середины цветка и 3 белые – для лепестков и протянуть нить через 3-ю и 2-ю бисеринки 1-го ряда.

Закончить цветок 3 белыми бисеринками, протянув иголку с нитью через 6-ю (рис. 50 б). Получится цветок из 6 лепестков. Для 2-го цветка набрать 2 фиолетовые бисеринки и протянуть нить через 11-ю и 6-ю бисеринки-лепестки 1-го цветка. Затем протянуть нить в 12-ю бисеринку. Потом набрать новый цветок: 1 белую бисеринку для середины цветка и 3 фиолетовые – для лепестков. Протянуть нить через первые 2 лепестка и притянуть ее. Для окончания 2-го цветка набрать еще 3 фиолетовые бисеринки для лепестков и протянуть нить через 15-ю бисеринку-лепесток. Третий и все последующие цветы низать таким же способом.
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Рис. 50. Браслет «Цветы» из 6 лепестков (вариант 2): схема изготовления
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Вам потребуется:крупный бисер или мелкие бусины в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска длиной не менее 1,5 м.


Ход работы

Набрать на середину нитки 1-й ряд цепочки из 4 крупных бисеринок или мелких бусин (рис. 51а). Продеть правый конец правой нитки в 1-ю бисеринку ряда навстречу левой нитке так, чтобы они сошлись в 1-й бусинке-связке (рис. 516). Так образуется 1-е колечко цепочки в виде крестика (рис. 50 в). Для того чтобы получилось 2-е колечко-крес-тик, набрать на правую нитку 2 бисеринки, а на левую – 1 (рис. 51 г). Продеть левую нитку во 2-ю бисеринку 2-го крестика навстречу правой нитке и притянуть концы. Третье и все последующие колечки-крестики нижутся так же. Концы нитки каждый раз менять местами, главное правило при этом: на правую нить надо набирать 2 бисеринки, а на левую – 1. Комбинируя бисер разных цветов, можно составлять самые разнообразные орнаменты.
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Кроме бисера, при изготовлении украшений можно также использовать и пайетки, представляющие собой тонкие пластины с отверстием посередине.
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Рис. 51. Браслет «Крестики» в 2 нити: схема изготовления и образец
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Браслет «Крестики» в 3 нити
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Вам потребуется:крупный бисер или мелкие бусины в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска длиной не менее 1,5 м.


Ход работы

Набрать 1-рядную цепочку, закончив ее с правой стороны последнего колечка в 3-й бисеринке, как показано на рисунке 52 а. Притянуть нити и набрать следующий ряд цепочки. Для чего набрать на 1-ю нить 3 бисеринки и пропустить нить в 1-ю бисеринку 1-го колечка (рис. 52 б). Притянуть 1-ю нить, а на 2-ю набрать 2 бисеринки. Вторую нить протянуть через 4,-ю 2-ю и 6-ю бисеринки (рис. 52 в). Закончить ряд также 2 бисеринками, нанизав их на 1-ю нить. Закрепить 2-й ряд крестиков, протянув 2-ю нить через последнюю, 10-ю бисеринку (рис. 52 г). Для следующего ряда набрать на 1-ю нить 3 бисеринки и протянуть ее через

8-ю бисеринку (рис. 52 д). Затем продолжить работу 2-й нитью, повторяя в обратном порядке низание сверху вниз. Набрать на нее 2 бисеринки и протянуть нить через 11-ю, 5-ю и 13-ю бисеринки (рис. 52 е). Закончить ряд наверху 2 бисеринками, нанизанными на 1-ю нить, протянув 2-ю нить через последнюю, 2-ю бисеринку. Следующий ряд низать снова сверху вниз, повторяя цикл, показанный на рисунке 52 а – в. Продолжить работу до получения изделия необходимой длины. Такой браслет можно дополнительно украсить цветными узорами (рис. 52 ж – к).
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Рис.52 а-е. Браслет «Крестики» в 3 нити: схема изготовления


[image: bin00000148.jpeg]

[image: bin00000149.jpeg]

[image: bin00000150.jpeg]

[image: bin00000151.jpeg]

Рис.52 ж-к. Браслет «Крестики» в 3 нити: схема изготовления
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[image: after_title]

Вам потребуется:бисер и бусины в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска длиной не менее 100 см.


Ход работы

Набрать кольцо из 6 бусин. Затем набрать 2-е кольцо из 5 бусин так, как показано на рисунке 53 а, б. Для третьего колечка набирать 4 бисеринки на 2-ю нить и 1 – на 1-ю нить (рис. 53 в, г).

Притянуть 2 нити и набрать 4-е кольцо и все последующие по схеме (рис. 53 д). Такие браслеты лучше изготавливать из мелких круглых бисеринок одного или нескольких цветов.

[image: bin00000152.jpeg]

[image: bin00000153.jpeg]

[image: bin00000154.jpeg]

[image: bin00000155.jpeg]

[image: bin00000156.jpeg]

Рис. 53. Браслет «Кружевной» на 2 нитях: схема изготовления и образец
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Браслет «Лодочки» делается так же, как и браслет «Кружевной» на 2 нитях, только из стекляруса (рис. 54 а). Его можно украсить подвесками (рис. 54 б).
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Рис. 54. Браслет «Лодочки»
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Вам потребуется:крупный бисер или мелкие бусины в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска длиной не менее 100 см.


Ход работы

Для первого ряда набрать на нить 2 бисеринки и протянуть нить в предпоследнюю. Затем набрать 4 бисеринки ряда, а нить протянуть через предпоследнюю бисеринку, после чего затянуть нить. Таким образом получится начало цепочки с 2 зубчиками на концах 1-го ряда изделия. Для всех последующих рядов надо повторить цикл таким же образом, набирая для каждого ряда по 4 бисеринки и пропуская нить в предпоследнюю из них.

Вместо зубчиков браслет можно украсить фигурными петельками. Для чего в конце каждого ряда оставлять не 1, а 3 бисеринки одного или разных цветов (рис. 55).
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Рис.55. Браслет «Зубчики»: схема плетения
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Вам потребуется:бисер или мелкие бусины в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, леска длиной не менее 100 см.


Ход работы

Такой браслет плетется на 2 нитях. Лучше делать его на леске. Ширина изделия будет определяться количеством бисеринок, нанизанных на середину лески. Объем браслета осуществляется рядами чередующихся бисеринок, часть из которых можно заменить стеклярусом. На таких браслетах легко сделать различные надписи (рис. 56 а, б).

[image: bin00000159.jpeg]

[image: bin00000160.jpeg]

Рис. 56. Браслет «Подарочный»: схема изготовления и образцы
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Вам потребуется:бисер или мелкие бусины в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, леска длиной не менее 100 см.


Ход работы

Набрать 4 бисеринки, затем еще 3, последние из которых пропустить через 5-ю, затем 3-ю и 1-ю бисеринки. Повернуть нить и продолжать низать. Закончив квадратик в технике «мозаика», сплести 2-й квадратик, выходящий из 1-го, и продолжать дальше до необходимой длины браслета.

После закрепления изделия, для того чтобы оно стало более прочным, необходимо пройти по краям фенечки нитками бисера, закрепляя их начало вспомогательными бисеринками.
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Вам потребуется:бисер в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, иголка, нить, станок, дощечка или фанерка длиной 50–60 см, с нитяной основой.


Ход работы

Вначале на расстоянии 10–15 см от гвоздиков нижнего конца станка узелком закрепить слева нить. Затем набрать иголкой 1-й ряд бисеринок соответственно узору схемы (рис. 57).
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Рис. 5 7. Вариант узора для тканого пояса


На станке также можно использовать древние ручные способы работы. Ниже приведен один из простейших способов тканья бисерного полотна.

Пропустить нить с 1-м рядом бисеринок слева направо снизу основы так, чтобы каждая бисеринка попала между 2 ниток основы, – «а». Далее протянуть иголку с нитью справа налево поверх основы через дырочки каждой бисеринки – «б» (рис. 58). Остальные ряды выполнять так же до необходимой длины.
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Рис. 58. Пояс, тканный на станке: схема изготовления
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Тканый пояс «Нарядный»
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Вам потребуется:крупный бисер или небольшие бусины, толстые нити, игла, станок для тканья.


Ход работы

Начать ее со средней, самой широкой части пояса. Оба конца рабочей нити оставить длинными, так как тканье сначала следует проводить в 1 сторону, затем в другую. Набрать бисер для среднего ряда и соткать широкую часть пояса. Затем там, где он начинает сужаться, набрать на 2 бисеринки меньше, чем в предыдущем ряду. Пропустить рабочую нить через ряд над основой, обхватив ею пары нитей по краям. Далее ткать полосу, как обычно, до точки следующего сужения вытканной полосы. Повторить цикл, убавив количество бисеринок на 2 и т. д. Затем выполнить 2-ю половину пояса. Снять его со станка и заплести концы нитей косичкой (рис. 59).
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Рис. 59. Тканый пояс «Нарядный»
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Для особо торжественных случаев можно соткать бисерный пояс с широкой средней частью.
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Вам потребуется:бисер, стеклярус в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска.


Ход работы

Набрать на нитку 12 бисеринок и пропустить нить в 1-ю бисеринку 1-го ряда (рис. 60 а). Второй и все последующие ряды набрать из 7 бисеринок. Второй ряд, состоящий из бисеринок, начиная с 13-й и по 19-ю, закрепить, протянув нить через

9-ю бисеринку-связку 1-го ряда (рис. 60 б). Все последующие ряды пропустить через 4-ю бисеринку предыдущего ряда (рис. 60 в, г). Концы изделия оформить застежкой или завязками.
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Рис. 60. Пояс с бахромой из бисера и стекляруса: схема изготовления


Бахрома из бисера и стекляруса плетется следующим образом. Набрать на нитку 10–20 бисеринок и протянуть иголку с ниткой в предпоследнюю бисеринку ряда. Протянуть нитку через все бисеринки бахромы. Вторую и все следующие нити нижите так же (рис. 60 д).
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Пояс «Ажурный» (вариант 1)
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Вам потребуется:бисер в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска.


Ход работы

Набрать на нить 7 бисеринок и протянуть ее в 1-ю бисеринку ряда. Затем нанизать 2-й ряд из 4 бисеринок и пропустить нить во 2-ю от конца 1-го ряда бисеринку (рис. 61а).

Третий и все последующие ряды низать из петель в 4 бисеринки и протягивать иголку с нитью в предпоследнюю бисеринку предыдущего ряда (рис. 61 б). Добавляя цветные бисеринки, можно создать множество узоров. Если набирать для 1-го ряда не 7, а для 2-го и всех последующих рядов не 4, а большее количество бисеринок, то пояс получится более ажурным (рис. 61 в).
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Рис. 61 а, б. Пояс «Ажурный» (вариант 1): схема изготовления
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Рис. 61 в. Пояс «Ажурный» (вариант 1): схема изготовления

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Пояс «Ажурный» (вариант 2)
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Вам потребуется:бисер в количестве, определяемом длиной и шириной изделия, нить или леска.


Ход работы

Набрать на нить 15 бисеринок. Каждый следующий ряд увеличивать на 1 петлю из 3 бисеринок. Протянуть нить в 9-ю от начала ряда бисеринку 1-го ряда и притянуть ее. Второй ряд низать снизу вверх из 2 петель по 3 бисеринки, протягивая нитку в 1-ю и 5-ю бисеринки-связки 1-го ряда.

Третий ряд низать, начиная его петлей из 4 бисеринок и 2 петель по 3 бисеринки, протягивая нить в средние бисеринки петель предыдущего ряда. Четвертый ряд низать, как и 2-й; 5-й – как 3-й – и так до необходимой длины изделия.
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Вам потребуется: мелкийкруглый бисер белого, желтого, зеленого цветов, любая плотная ткань типа сукна, вязальный крючок, моток пряжи с красными шерстяными нитками, капроновая нить, игла, застежка.


Ход работы

Сначала сшить пояс из ткани необходимой длины любым привычным способом без припуска на завязывание. Затем идет основная часть работы – вышивка пояса бисером. Для чего надо вдеть в иголку капроновую нить и выполнять вышивку таким орнаментом, какой показан на рисунке 62. Сперва вышить декоративные полоски по краю пояса; их надо оформить белым бисером. Потом выполнить остальную часть орнамента.
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Очень красиво смотрятся зигзагообразные браслеты с краями-зубчиками или петельками.


При вышивке надо следить за тем, чтобы бисеринки ложились плотно. Можно воспользоваться 2-й иголкой со вдетой в нее тонкой шелковой ниткой в тон фону, чтобы прикрепить бисер на ткани. После того как вышивка будет готова, идет заключительная часть работы – выполнение вязаных завязок к поясу. Из шерстяных ниток сделать шнур следующим способом: сначала связать цепочку из 2 петель, затем крючок ввести в начальную петлю цепочки, после чего провязать столбик без накида. Потом работу перевернуть по часовой стрелке на другую сторону крючок ввести под 2 крайние нити, захватить рабочую нить, вытянуть петлю, провязать 2 петли вместе столбиком без накида. Затем работу снова перевернуть по часовой стрелке, крючок ввести под 2 крайние петли, захватить нить, провязать 2 петли вместе столбиком без накида. Работу следует продолжать до нужной длины, каждый раз поворачивая вязание от себя и вводя крючок под 2 крайние нити. Необходимо связать 2 шнура длиной приблизительно по 10 см. После того как они будут выполнены, их можно украсить бисерной вышивкой по вашему вкусу, а затем прикрепить к краям пояса. Работа готова.
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Рис. 62. Пояс с бисерной вышивкой
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Браслет «Фантазия»
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Вам потребуется:мелкий круглый бисер 3–4 цветов, 3–4 страза, отрезок трикотажной ткани, леска, капроновая нить, иголка, ножницы.


Ход работы

Для начала надо скатать из трикотажного полотна «колбаску» диаметром на 3 см больше, чем размер будущего браслета. Концы скатки аккуратно сшить в кольцо. Затем разноцветный бисер нанизать на леску и обвить вокруг трикотажной заготовки. Каждый виток лески с бисеринками прикрепить к основе капроновыми нитками. Готовый браслет украсить 3–4 крупными цветными стразами, нашитыми в любых местах.
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Объемный браслет «Змейка»
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Вам понадобятся: зеленый и серебристый бисер, леска диаметром 0,2 мм.


Ход работы

Украшение нужно набирать способом параллельного низания. Этот браслет 2-сторонний: с одной стороны он будет зеленым, а с другой – серебристым. На леску надо набрать 5 серебристых и 5 зеленых бисеринок, расположив их по центру лески. Затем пропустить 1 конец лески через 5 серебристых бисеринок и провести через них другой конец навстречу 1-му, как показано на рис. 63 а. При выполнении этого и последующих рядов нужно сильно натягивать леску и продолжать низать браслет 2 концами лески, чередуя зеленые и серебристые бисеринки (рис. 63 б).
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Рис. 63 а, б. Объемный браслет «Змейка»
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Шнуры часто применяют при изготовлении различных украшений. Их также можно использовать и как самостоятельные украшения. Шнуры доступно выполнять из разных видов бисера, стекляруса и рубки. Существуют несколько видов шнуров: круглые, квадратные, спиральные.
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Круглый шнур
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Вам потребуется:круглые бисеринки, леска, иголка, ножницы.


Ход работы

Круглый шнур прекрасно подойдет для изготовления многорядных объемных украшений. Его можно выполнить мозаичным способом плетения, начиная с узкой полоски и постепенно наращивая изделие.

Набрать нечетное количество бисеринок на нить и сомкнуть их в кольцо, протянув иголку через 2 бисеринки в том же направлении (рис. 64 а). Для 2-го ряда надо нанизать по 1 бисеринке и протягивать иголку через 4-ю бисеринку, затем 6-ю и 1-ю (рис. 64 б, в). Аналогично выполнить остальные ряды, причем натягивать нить, когда она проходит через нанизанные ранее бисеринки. Это нужно делать для того, чтобы шнур получился плотным. Данный шнур можно плести вкруговую или же выполнить в виде паутинки.
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Рис. 64. Круглый шнур: схема плетения
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Вам потребуется:круглые бисеринки, бусины, леска, иголка, ножницы.


Ход работы

Круглый шнур можно выполнить и более оригинальным способом, комбинируя бисер с бусинами.

Нанизать на леску цепочку колец из бусин (рис. 65 а) и оплести ее бисером разных цветов снизу вверх. После чего расположить плетенки наискосок от 1 конца кольца до другого справа налево (рис 65 б). Выполнить такие плетенки от начала цепочки и до конца кольца. Затем повернуть изделие и продолжить плетение с другой стороны точно так же, только в другом направлении: слева направо наискосок.
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Рис. 65. Плетенка: схема выполнения
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Вам потребуется:круглые бисеринки, леска, иголка, ножницы.


Ход работы

Бисеринки для такого шнура надо набирать точно так же, как и для обычного, но с небольшой разницей: их требуется нанизывать столбиком. Начать следует с набора на леску бисеринок, чередуя их в определенной последовательности. Можно чередовать бисер и стеклярус в любой последовательности. Например, 3 бисеринки, 1 стеклярус, 3 бисеринки и вновь стеклярус (рис. 66 а). После того как сформировалась необходимая ширина изделия, соединить цепочку в кольцо, продевая иглу через первые 2 бисеринки (рис 66 б). Второй ряд следует начать со стекляруса, затем нанизать 2 бисеринки и закрепить получившийся столбик, продев иглу через 1-ю бисеринку предыдущего ряда (рис 66 в, г). Далее продолжить выполнять такие столбики до образования спирали нужного размера (рис. 66 д).
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Рис. 66. Спираль: схема плетения
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Квадратный шнур
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Вам потребуется:круглые бисеринки, леска, иголка, ножницы.


Ход работы

Квадратный шнур также можно выполнить с помощью столбиков. Для чего следует нанизать четное количество бисеринок. Затем закрепить их, протянув иголку через 1-ю бисеринку. Получится кольцо (рис 67 а, б). Затем для 2-го ряда набрать по 3 бисеринки с каждой стороны 1-й бисеринки и закрепить их, протянув иголку в рядом расположенные бисеринки предыдущего ряда. Таким образом выполнить 2 столбика из бисеринок 1-го ряда. Из остальных бисеринок выполнить 3-й ряд, но уже с 1 бисеринкой вместо 3 и закрепить ее во 2-м ряду (рис. 67 в – д). Получится внешнее кольцо из 4 бисеринок точно так же, как и в 1-м ряду (рис 67 е). В следующем ряду выполнить 2 плетенки по 3 бисеринки в каждой. Для чего протянуть нить с иглой через бисеринки с 1 стороны, затем с другой. Далее следует закончить 5-й ряд, набрав 2 бисеринки (рис. 67 ж, з). Остальные ряды выполнить точно так же.
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Рис. 67 а-г. Квадратный шнур: схема плетения
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Рис. 67 д-з. Квадратный шнур: схема плетения
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Для того чтобы составить свой узор для плетения браслетов или подвесок, надо изобразить схему узора на бумаге, с общим количеством бисеринок для первых рядов и нумерацией остальных рядов.
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Кольца являются одним из самых любимых украшений. Их можно выполнить из бисера и бусин различных форм и размеров. Кроме того, часто в середину кольца добавляют драгоценные, полудрагоценные камни и стразы. Сами кольца лучше нанизывать на леску и хорошо стягивать все ряды.
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Кольцо «Цветок»
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Вам потребуется:круглые бисеринки, леска, иголки, ножницы.


Ход работы

Из бисера сплести цепочку нужной длины, как на схеме (рис 68 а). Затем замкнуть ее в кольцо. Для чего иглы протянуть сквозь 1-ю бисеринку. При этом следить, чтобы рисунок не нарушился. Затем между крайними бисеринками вставить еще по 3–4, пройдя по краям кольца иглами (рис. 68 б). Потом закрепить всю конструкцию, пройдя через крайние бисеринки еще раз. Во время работы требуется внимательно следить за натяжением нити.
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Рис. 68. Кольцо «Цветок»: схема плетения
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Кольцо «Гроздь смородины»
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Вам потребуется:круглые бисеринки и бусины, леска, иголка, ножницы.


Ход работы

Закрепить нить на основе, а затем нанизать на нее мини-подвески из 1 бусины и 1 бисеринки. Причем сначала лучше выполнить подвески с крупными бусинами, затем – со средними и мелкими. Расстояние между подвесками обязано составлять не более 1–2 мм. Все подвески после закрепления должны сформировать эффектную гроздь.
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Бижутерия из кожи
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Кожевничество является одним из самых древних ремесел. Еще в V в. до н. э. скотоводы Древнего Египта изготавливали из кожи одежду, обувь, сосуды для воды. Кожа – довольно пластичный материал, хорошо поддается обработке.

В настоящее время изготовление изделий из кожи – это вид декоративно-прикладного искусства, распространенный у многих народов, и особенно в Прибалтике, где практикуется техника горячего тиснения на коже и выполняется очень много оригинальных изделий из нее. Это украшенные традиционными узорами и сюжетами сумки, кошельки, обложки и закладки для книг, различные сувениры. В нашей книге предлагаются несколько украшений из кожи, которые можно выполнить и из искусственной.
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Инструменты и материалы для работы с кожей
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Для работы с кожей нужны несколько инструментов. В первую очередь необходим сапожный нож, заточенный с 2 сторон. Его можно заменить скальпелем. Ножом надо будет нарезать кожу.

Также потребуется нож для шерфования. Он затачивается только с 1 стороны. Его тоже можно заменить скальпелем. Но удобнее работать с шерфовальными ножами в виде лопаток различной формы (рис. 69).
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Рис. 69. Шерфовалъные ножи


Ножи должны быть с тонкими лезвиями. Также нужны большие ножницы для раскроя и маленькие – для тонкой работы. Для выполнения красивых зубчатых срезов можно приобрести профилированные ножницы с зубчатыми лезвиями.

Для нанесения рисунка понадобятся штампы – металлические или деревянные стержни с наконечником в виде шляпки, на который нанесен рисунок.

Для выполнения перфораций, т. е. отверстий в коже, необходим металлический молоток. Его используют и для фиксации кнопок, клепок на изделии.

Деревянный молоток нужен при изготовлении оплеток, вышивки. Кроме того, им устраняют неровности кожи.

Потребуются 2 шила: тонкое и толстое, – а также шило с тупым концом для наметки отверстий для пробивки. Понадобятся различные иглы: граненые, тонкие, изогнутые. Пинцетом обычно вытаскивают кожаные ремешки при выполнении вышивки или оплетки. Лучше использовать пинцет с узким концом.

Для разметки изделия нужны ручка, карандаш, маркер, линейка, транспортир, циркуль. Линейку желательно использовать металлическую, особенно при крое. При выполнении плавных линий можно воспользоваться и металлическим лекалом.

Пробойники должны быть очень прочными, с острыми краями, разных форм и диаметров.

Для подкладки при перфорации можно использовать толстую резину или спил дерева. Доска для этой цели не годится.

Стамески применяют при оформлении прорезей на коже и резных краев изделия.

В качестве украшений на коже часто выжигают различные узоры точно так же, как и на дереве. Для этой цели понадобится прибор для выжигания.

Также потребуются нити – можно взять капроновые, шелковые, армированные. Клей в состоянии быть любым, которым склеивают изделия из ткани и кожи. Пчелиным воском нужно обрабатывать уже готовые изделия для придания им блеска и защиты от влаги.

Для некоторых работ могут понадобиться куски ткани, ацетон, атласные ленты, пуговицы, бусины и т. п.
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Драпирование кожи – очень интересная техника, которая позволяет придавать материалу нужную форму путем образования складок. Мастера часто называют эту технику «жмуркой».
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Подготовка кожи к работе
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Перед работой кожу необходимо обработать. Длячего ее надо протереть с гладкой стороны ватой, смоченной мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта. Потом протереть сухой тряпочкой. Обратную сторону нужно почистить мягкой щеткой.

Черную кожу можно смазать жирным кремом с лицевой стороны. Она станет блестящей и мягкой.

Замшу следует чистить специальным раствором. В 1 стакане молока требуется растворить 1 ч. л. пищевой соды или же смешать 1 л воды с 1 ч. л. столового уксуса. Можно купить в магазине специальное средство для чистки кожи.

Кусочки кожи надо хранить свернутыми в рулончики. Это необходимо для того, чтобы избежать образования заломов, складок.

Если на куске кожи нет трещин и пятен, то его можно окрасить в нужный цвет. Если же пятна на коже никак не сводятся, то ее лучше окрасить в черный цвет. Изменение цвета кожи осуществляется анилиновыми красителями и растительными красками. Красящий раствор надо развести водой в емкости и погрузить в него кожу на несколько минут.

Для придания коже определенной формы ее следует подвергнуть тепловой обработке. Над племенем свечи можно держать толстую кожу. В местах, где нужно сделать сгиб, требуется выполнить небольшие надрезы. После чего сложить деталь по надрезу лицевой стороной наружу. Зажать сгиб пинцетом и обработать пламенем свечи. Это следует делать довольно быстро, только слегка касаясь пламени. Надрез после такой манипуляции красиво раскроется. Края изделия также можно обработать пламенем. Надо лишь подержать над огнем нужный край, и он загнется в сторону пламени. Обычно таким способом обрабатывают края шнурков для оплетки.

Существует и другой способ тепловой обработки – на чугунной сковороде. Надо нагреть на газовой плите сковороду вверх дном. Затем положить на нее кусочки кожи. Получится такой же эффект, как и на пламени свечи. Только требуется очень внимательно следить, чтобы кожа не сгорела. Таким способом можно обработать сразу несколько деталей. Для получения объемных деталей кожу следует класть изнанкой на сковороду, для получения вытесненных линий – лицевой стороной вниз.

Кожу часто лакируют для придания ей красивого блеска. Кусок кожи, подготовленный к лакированию, нужно уложить лицевой стороной вверх на гладкую доску и закрепить ее края канцелярскими кнопками. Поверхность кожи обработать пемзой, чтобы сделать ее более гладкой. Смешать сажу и масляный лак в произвольной пропорции. Полученную смесь нанести на кожу и оставить до полного высыхания. Причем сушить кожу следует в непыльном хорошо освещенном месте. Через час потереть кожу еще раз пемзой, покрыть краской, предварительно добавив в нее еще немного сажи. Еще через час повторить всю процедуру. Таким же образом произвести сушку и окраску еще 2–3 раза. После чего мелко растертой пемзой и войлоком отполировать кожу, пока она не станет идеально гладкой.

С помощью шерфования кожу делают эластичной и тонкой. Шерфовать можно и целый кусок кожи, и лишь ее края и места сгибов для облегчения работы. Эту процедуру удобнее выполнять на керамической или мраморной плитке, разложив на ней кожу лицевой стороной вверх. Шерфовальный нож следует взять в правую руку и держать параллельно поверхности кожи. Нож следует двигать от себя, немного надавливая на него и постепенно счищая слой кожи.

Сильно надавливать причем не стоит, так как можно случайно порезать кожу или порвать ее.

Если нужно истончить весь кусок, то начинать шерфование следует с его краев, постепенно продвигаясь к середине. Если кожей надо обтянуть предмет, то ее следует шерфовать до толщины бумажного листа. Перед шерфованием толстой кожи ее требуется увлажнить с изнаночной стороны с помощью кусочка ткани. Для чего мокрый кусок ткани (его размеры должны быть не меньше куска кожи) надо разложить на столе и накрыть его кожей изнаночной стороной вниз, прогладить рукой – эта процедура облегчит шерфование.

Иногда кожу нужно драпировать, чтобы придать ей необходимую форму. Это можно выполнять только с мягкой и тонкой кожей. Сначала края куска кожи следует отшерфовать, после чего подогнуть на изнаночную сторону и подклеить. Затем сложить его гармошкой, придав требуемую форму. Потом кожу надо развернуть. Оставшиеся на ней заломы и складочки смазать с изнаночной стороны клеем «Момент» и вновь сложить кусок по складкам. Маленькие складки надо формировать с помощью пинцета. После чего драпированный кусочек приклеить к заранее заготовленной основе. Она может быть выполнена из куска толстой кожи.
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Основные приемы работы с кожей
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Существуют несколько основных приемов работы с кожей: оплетка, плетение, тиснение, резьба, выжигание и др. В каждой технике есть свои приемы и хитрости.
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Оплетка
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Оплетку чаще применяют для соединения деталей и декорирования кожи. Процедура похожа на плетение или шнурование.

Для работы необходимы 2 детали и кожаный шнурок. Вместо него также можно использовать ленты или толстые нити. На краях, которые предстоит соединить, на равном расстоянии друг от друга следует пробить отверстия. После чего протянуть сквозь них шнур в определенном порядке. Шнур перед работой необходимо подготовить, для чего навощить его и отполировать. Это придаст ему гладкость и крепость. Вырезать шнуры лучше по спирали, а не по прямой. Существуют несколько видов оплетки.


Простая оплетка

Для нее необходим шнур, длина которого в 2,5 раза больше протяженности оплетаемого края. Конец шнура надо вклеить между 2 деталями и оставить до полного высыхания. Затем пропустить шнур через 1-е отверстие в углу, обернуть его вокруг края и продеть в следующее отверстие. Шнур нужно немного затянуть. Причем необходимо следить за тем, чтобы кожа не морщилась (рис. 70). Некоторые мастера дважды протягивают шнур через 1-е отверстие.

[image: bin00000201.jpeg]

Рис. 70. Простая оплетка


Оплетка двойным стежком

Для работы требуется шнурок длиной в 5 раз большей, чем протяженность оплетаемого края. Его надо дважды пропускать сквозь каждое отверстие, а через угловое – 4 раза. При этом края изделия полностью закрываются оплеткой (рис. 71).
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Рис. 71. Оплетка двойным стежком


Венецианская оплетка

Для работы нужен тонкий и широкий ремешок, ширина которого должна быть на 1–2 мм больше расстояния между отверстиями. Данную оплетку следует выполнять по схеме, представленной на рисунке 72.
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Рис. 72. Венецианская оплетка


Оплетка узелками

Длина шнура должна быть в 5–6 раз больше протяженности оплетаемого края. Плетение надо выполнять слева направо. Ремешок пропустить сквозь 1-е отверстие с лицевой стороны. Причем следует оставить кончик длиной 3 см, а шнур должен оказаться с изнаночной стороны. После чего протянуть его налицо через край, одновременно захватывая образовавшуюся вверху петлю. Полученный узелок красиво уложить. По окончании работы подклеить кончики шнура под оплеткой (рис. 73).
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Рис. 73. Оплетка узелками


Двойная оплетка

Она выполняется по такой же схеме, что и простая оплетка. Только край сначала надо оплести слева направо 1 шнурком, далее – справа налево другим шнурком. Отверстия следует выполнять с учетом того, что сквозь них предстоит протянуть 2 шнурка. Можно использовать и шнуры разных цветов (рис. 74).
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Рис. 74. Двойная оплетка


Оплетка крестиками

В этом случае сначала надо выполнить оплетку простым способом слева направо, далее – справа налево. Но при этом каждый шнурок обязан проходить только через свое отверстие (рис. 75).
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Рис. 75. Оплетка крестиками

После выполнения любой оплетки надо сделать по оплетению несколько ударов деревянным молотком. Затем поместить изделие под груз на несколько часов.
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Следует помнить, что расстояние между фигурными отверстиями, выполненными пробойником, должно быть не менее 0,5 см. В противном случае изделие будет деформироваться.
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Плетение
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Плетение на кожаном изделии смотрится очень оригинально. Существуют несколько видов плетения.


Шахматка

На коже требуется сделать острым ножом длинные поперечные прорези. В них будут вставляться шнурки. Концы шнурков нужно приклеить к изделию с изнаночной стороны и высушить, после чего плести их в шахматном порядке (рис. 76).
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Рис. 76. Шахматка


Мережка

Прорези следует сделать по всей длине плетения. Их длина должна быть равна ширине ремешка. Конец ремешка приклеить к изделию с изнаночной стороны, а 2-й конец протянуть сквозь все прорези (рис. 77).
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Рис. 77. Мережка


Елочка

Для данного плетения необходимо сделать 3 ряда прорезей. Средний ряд выполнить со смещением на 1 прорезь, а крайние ряды прорезей должны идти параллельно друг другу. Сначала шнурок требуется протянуть сквозь первые 2 прорези крайних рядов. Концы ремешка при этом должны быть равными на лицевой стороне. Затем ввести концы в прорези соседнего ряда так, чтобы они не перекрещивались друг с другом (рис. 78).
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Рис. 78. Елочка


Выжигание

Данную работу следует выполнять на толстой коже, которая не станет деформироваться. На кожу в первую очередь следует нанести эскиз. Затем иглой аппарата для выжигания выполнить контуры рисунка. Выжигать требуется очень быстро, не отрываясь и не останавливаясь. Причем не надо нажимать на иглу слишком сильно. Все линии необходимо выполнять плавными движениями. Рядом желательно положить кусочек кожи, на котором можно проверять температуру иглы. После выжигания кожу необходимо покрыть краской, причем не стоит наносить ее на линии выжигания.


Аппликация

В этой технике из кусочков кожи разных цветов вырезают детали узора и приклеивают их на основу, которая отличается от них по цвету.


Тиснение

Этой техникой на коже можно выполнить объемный рисунок. Сначала следует нанести эскиз на изнаночную сторону кожи. Затем вырезать из гигроскопичного картона фигурку которая обязана быть меньше нарисованной на 1 мм с любой стороны. Для более объемного рисунка надо выкроить из картона несколько таких вкладок. Можно вырезать только детали, что придаст рисунку частичный объем.

На изнаночную сторону куска кожи нанести клейстер и приклеить к ней картонный рисунок. Через некоторое время дополнительно смазать ее клейстером и приклеить заготовку к основе. Потом придавить кожу плоским грузиком на несколько секунд. После чего прижать остальное пространство плоским грузом.


Резьба

Она является одним из самых сложных видов декорирования. Для данной работы требуются острые ножи. Эту технику лучше применять на толстой коже. Если же резьбу сделать на тонкой и мягкой коже, то потом декорированный кусок желательно приклеить на основу. Геометрические фигуры можно выполнить с помощью пробойников и стамесок, а все плавные линии – только ножом.

В последнюю очередь следует покрыть всю работу воском и отполировать ее мягкой тканью.


Техника слепой печати

Эту работу выполняют с помощью штампов. Можно выполнять горячую и холодную штамповку. Для горячего способа необходимо нагреть штамп и прижать его на несколько секунд к коже. В результате на ней останется темный след от штампа.

Для холодного способа нужны штампы из нержавеющей стали. Кожу требуется увлажнить и разложить на картоне. Штамп приложить к ней и молотком набить след. Этот способ применяют при работе с толстой кожей.
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Браслеты, пояса
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Браслеты и пояса из кожи мастера выполняли с давних времен. Их доступно изготовить разными способами: тиснением, выжиганием, аппликацией на широких полосках кожи или сплести из нескольких кожаных ремешков. Также браслеты и пояса можно украсить вышивкой, бусинами и бисером или драгоценными и полудрагоценными камнями.

Кожаные пояса и браслеты станут прекрасно смотреться с различными видами и фасонами одежды.
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Браслет из старой кожи
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Вам потребуется:толстая кожа от старых сапог или сумки, ножницы или нож, стеклянная бутылка, марля, несколько страз или декоративных пуговиц, клей.


Ход работы

Если у вас есть обрезки белой кожи, из них несложно сделать оригинальный браслет в венецианском стиле (рис. 79 а). Для чего надо вырезать из кожи 2 полоски – заготовки будущего браслета. Полоски увлажнить и закрепить на круглой форме (на стеклянной бутылке). Соединить края браслета требуется так, как показано на рисунке 79 б. Для этого вам понадобятся сложенные вдвое узкие полоски кожи. С помощью дырокола следует проложить отверстия вдоль 2 краев, а потом проплести через них узкие полоски кожи. Из такой же белой кожи вырезать цветочки и собрать их в красивую композицию (рис. 79 в). Цветок крепится к браслету с помощью небольшой оригинальной пуговицы. Соединительные полоски можно украсить завитками, закрепив их клеем.
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Рис. 79. Браслет из старой кожи
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Браслет «Листочек»
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Вам потребуется:по куску толстой и тонкой кожи, ножницы, нитка, иголка, шило, клей «Момент», выжигатель, лист бумаги для выкройки, простой карандаш, стразы.


Ход работы

Вырезать все детали выкройки из бумаги (рис. 80 а). Затем из толстой кожи выполнить детали «2» и «3». Предварительно следует обмерить запястье для создания выкройки нужного размера. Центральные детали «1», «4» и «5» вырезать из тонкой кожи. На деталь «д» приклеить стразы. В детали «4» и для узора нижней детали «5» сделать ножницами отверстия.
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Рис. 80 а. Браслет «Листочек». Выкройки деталей


Сборку браслета необходимо начать с центральной детали. Приклеить деталь «1» к сторонам ремешков. Место стыка прошить нитками и смазать клеем для прочности. Потом приклеить деталь «5» поверху части «1», а деталь «4» приклеить сверху (рис. 80 б). Поместить браслет под пресс на несколько минут. Прожечь выжигателем края по периметрам склейки частей «1», «4» и «5». Это придаст краям четкость и предотвратит расслоение кожи. На свободные края ремешков пришить кнопку.
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Рис. 80 б, в. Браслет «Листочек»: б – сборка деталей, в – готовый браслет
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Браслет «Бисерные фантазии»
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Вам потребуется:кожаный шнур, бусины, крупная пуговица, нитка, иголка, клей «Момент».


Ход работы

Сложить вместе 2 шнура и связать концы вместе на расстоянии 10 см от краев. Нанизать на 1 шнур пуговицу и завязать внизу узелок для ее закрепления – застежка готова. Нить привязать к шнуру двойным узлом, вдеть иголку и нанизать на нее бусины по следующей схеме. Сначала нить обернуть вокруг шнура 2 раза, затем – вокруг другой стороны 1 раз. При этом нить хорошо натянуть. Далее обернуть верхний шнур нитью и протянуть ее обратно сквозь ту же бусину. Затем обернуть нижний шнур 2 раза, немного отступив в сторону. После чего проклеить шнур клеем «Момент» по 1 стороне (рис. 81).
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Рис. 81. Браслет «Бисерные фантазии»
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Если во время плетения шнур закончился, то его кончик следует закрепить на изнаночной стороне. Затем приклеить туда же конец другого ремешка и продолжить плетение уже им.
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Браслет «Африканские мотивы»
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Вам потребуется:кусок толстой кожи, выжигатель, цилиндрический предмет в качестве болванки.


Ход работы

Браслет выполняется техникой выжигания. Сначала следует изготовить шаблон браслета из картона или ватмана. Его ширина способна быть произвольной, длина зависит от объема запястья. Сам браслет может быть прилегающим или свободным.

Кусок кожи перед работой следует отшерфовать. Затем выкроить заготовку браслета с помощью шаблона, нанести на нее рисунок. Для этой цели кожу надо увлажнить и выполнить на ней неглубокие надрезы по линиям рисунка. Далее провести вдоль них горячей иглой для выжигания. Это следует делать быстро, не останавливаясь и не отрывая иглы от кожи. Края тоже обработать выжигательным прибором.

После декорирования придать браслету нужную форму, для чего заготовку в мокром виде обернуть вокруг цилиндрической болванки, прибинтовать и поместить сушиться на батарею. Когда браслет высохнет, снять его с болванки и отполировать (рис. 82).
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Рис. 82. Браслет «Африканские мотивы»

[image: chapter_end]


[image: before_title]
Плетеный пояс
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Вам потребуется:кусок толстой кожи, кожаный шнур, нож, картон для лекала, карандаш, клей «Момент».


Ход работы

Этот пояс состоит из нескольких одинаковых деталей, которые вставляют одна в другую и склеивают. Детали могут быть любой формы. Самое главное – все детали должны быть двойными и складываться пополам. Вырезать из картона лекала для деталей пояса. Затем с помощью лекал вырезать их из кожи. Их количества должно быть достаточно, чтобы получить пояс нужной длины. Собрать пояс, сцепляя между собой детали. Места соединения скрепить клеем «Момент». В последнюю очередь приклеить к концам пояса шнурки (рис. 83).
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Рис. 83. Плетеный пояс
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Ажурный пояс
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Вам потребуется:полоса кожи, пряжка для пояса, пробойник, нож, клей «Момент», нити мулине.


Ход работы

Закрепить на 1 конце кожаной полосы пряжку. Второй конец пояса закруглить, срезав уголки. Пробойником сделать по всей поверхности пояса фигурные отверстия в хаотическом беспорядке. Перед этим наметить отверстие для застегивания пояса. Края пояса выделить декоративной строчкой из ниток мулине.
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Ожерелья, подвески
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Ожерелья и подвески из кожи всегда выглядят стильно и оригинально. Их выполняют разными способами. Можно просто обтянуть детали кожей, а можно взять лоскут кожи за основу и приклеить на него гофрированную коду или драгоценные и полудрагоценные камни. Все зависит от фантазии мастера и материалов, имеющихся у него.
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Украшения из кожи
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Вам потребуется:кусок кожи, нож, клей «Момент».


Ход работы

Основной элемент сборки украшений из кожи – сдвоенное колечко. В книге оно дано в соотношении 1x1. Вставляя одно в другое, можно составить цепочку и из нее собрать ожерелье или браслет (рис. 84). Длину ожерелья и браслета каждый определит сам. В центре ожерелья сделать подвеску из кожи 2 цветов. Для чего подготовить 2 круга: 1 – с бахромой, а на другом вырезать узор, сложить их вместе и скрепить пуговичкой. Также и колесики-звенья можно сделать из кожи 2 цветов.
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Рис. 84. Украшения из кожи
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Ожерелье
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Вам потребуется:кусок кожи, кожаный шнур, ножницы, стразы или крупные бусины, клей «Момент», картон, карандаш.


Ход работы

Из картона вырезать шаблон в виде овала. Выкроить из кожи с помощью овала заготовки для ожерелья. Разрезать их пополам и пришить к кожаному шнуру. Для чего сложить вместе 2 полуовала лицевой стороной внутрь и поместить в их середину кожаный шнур, далее развернуть и склеить заготовки; в середину каждого получившегося полуовала приклеить страз (рис. 85).
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Рис. 85. Ожерелье
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Колье «Тигриный глаз»
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Вам потребуется:кусок кожи, янтарь или его имитация, картон, застежка для колье, клей «Момент».


Ход работы

Вырезать из картона основу для колье и обклеить ее кожей. Камень обрамить тонкими жгутиками из кожи, вокруг камня следует сделать не менее 4 оборотов. Длинные полоски кожи подогнуть внутрь, приклеить к камню, красиво свернув в красивое кольцо. Вырезать небольшой кусочек кожи и приклеить к камню, закрыв его основание. Приклеить к обратной стороне камня основание. Из тонких полосок кожи сделать петельки для кожаных шнурков. К их концам прикрепить застежку (рис. 86).
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Рис. 86. Колье «Тигриный глаз»
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Колье «Анжелика»
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Вам потребуется:кусок кожи, бисер, кожаный шнур, линейка, карандаш, ножницы, картон, застежка для колье, клей «Момент».


Ход работы

Вырезать из картона основание для колье: 2 прямоугольника со сторонами по 1 и 5 см и квадрат со сторонами по 5 см. Из кожи вырезать 3 такие же детали: 2 прямоугольника со сторонами по 2 и 6 см и квадрат со сторонами по 6 см. Большие кожаные детали будут лицевой стороной. Приклеить их к обратной стороне картона и загнуть на другую сторону. Приклеить меньшие детали к заготовкам из картона. Соединить детали между собой небольшими полосками кожи. Их следует предварительно согнуть вдоль пополам и склеить. Прикрепить шнур к колье. Приклеить бисер к квадрату и прямоугольникам в произвольном порядке. К концам шнура прикрепить застежку.
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Колье «Цветочная рапсодия»


[image: after_title]

Вам потребуется:2 куска кожи разных цветов, бусины, кожаный шнур, застежка для колье, клей «Момент».


Ход работы

Вырезать из кожи заготовки в виде пяти-и 4-лепестковых цветков (они должны быть разных размеров) и соединить их в цветы (по 3–4 заготовки в каждом цветке). Пришить готовые цветы к шнуру с помощью бусин, которые следует поместить в серединку каждого цветка. К концам шнура прикрепить застежку.
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Ремешки перед работой можно немного увлажнить.

От этого они станут более эластичными.
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Заколки для волос
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Вам потребуется:2 куска кожи разных цветов и толщины, бусины или пуговицы, металлическая застежка, проволока или нитки.


Ход работы

Эти заколки (рис. 87) сделаны из кожи разных цветов и толщины.

Основа – нижняя деталь – сделана из кожи более плотной и жесткой. Верхние детали – цветочки, крылья бабочки – из другой кожи, тонкой и красивой. Листочки можно выполнить из кожи 1 вида. Пришить детали к основе пуговицами или бусинами, на рисунке они показаны кружочками. Это декоративное оформление из кожи укрепить на металлической заколке проволокой или нитками.
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Рис. 87. Заколки для волос
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Ободок
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Вам потребуется:тонкая кожа, бусины или стразы, простой пластмассовый ободок, клей «Момент».


Ход работы

Ободок обтянуть полоской кожи. Для чего сначала вырезать 2 детали: лицевую и изнаночную. Обвести ободок карандашом, поставив 1 его конец на кожу. Затем постепенно перекатывать и обводить его дальше. Оставшийся лоскут красиво расположить на верхней части ободка и тщательно приклеить к нему. После того как клей высохнет, края кожи загнуть внутрь и приклеить. Приклеить вырезанную 1-ю деталь с внутренней стороны ободка, лицом наружу. Затем украсить ободок бусинами или стразами, приклеив их к верхней части изделия.
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Серьги, броши, кулоны
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Во всех домах есть старые обувь, перчатки, бусы или серьги, пуговицы. Все эти материалы можно легко превратить в красивые серьги или кулоны. Для любых серег вам понадобятся швензы. Сами серьги несложно сделать на жесткой основе или же взять в качестве нее кожу. Можно обтянуть в виде украшения декоративную пуговицу или обрамить кусочками кожи красивый камень.

Кулоны из кожи в состоянии быть всевозможных форм и размеров. Их доступно выполнить чисто из кожи или же взять за основу красивый крупный камень, ракушки, стразы.
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Сережки из старой кожи
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Вам потребуется:обрезки мягкой кожи, ненужные замочки от украшений или застежки от старых значков, плотный картон, поролон, ножницы, жестяной тюбик из-под зубной пасты или крема.


Ход работы

Начать изготовление этих подарков следует с эскизов будущих моделей. Затем эскизы перенести на заготовку из картона, подложив поролон, все обтянуть кожей. Из небольших кусочков кожи несложно сделать сережки. Надо взять старые дужки от сережек и прикрепить их к основе с помощью булавки или кожаного ремешка, закрученного петелькой, как показано на рисунке 88 а. Для серег лучше подобрать мягкую кожу. Доступно сделать серьги из нескольких звеньев, а не просто в виде треугольников или ромбов. Можно выполнить очень оригинальные серьги на мягкой металлической основе. Пустой металлический тюбик разгладить, а затем вырезать в форме будущих сережек. Формы обтянуть кожей, оставив узкий край незакрытого металла. Заготовку разгибать до появления волнообразного края. Из картона вырезать 2 каплевидные формы, обтянуть их кожей и приклеить с 2 сторон к металлической основе. После чего останется лишь вставить булавку (рис. 88 б).
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Рис. 88 а, б. Серьги из старой кожи


Можно сделать сережку в форме фонарика в японском стиле. Для чего сперва выполнить из кожи лепестки, как показано на рисунке 85. Всего необходимо вырезать 10 кусочков указанной формы и подогнуть у них края. Сначала сшить по 5 лепестков между собой, а затем – все 10 вместе. Потом выкроить кружок для основы, вставить металлическую подвеску и обтянуть кожей. Сшитые лепестки приклеить к основе (рис. 88 в).
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Рис. 88 в. Серьги из старой кожи
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Комплект «Карелия»
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Вам потребуется:кожаные и стеклянные бусины, кожаные шнурки, застежка, ножницы, иголка, кожаный треугольник, любой универсальный клей, дуги для серег.


Ход работы

Ожерелье

На шнурок нанизать 11 кожаных бусин, а между ними и по краям прикрепить узлом фриволите короткие шнурки. Если они получились разной длины, то самые длинные обязаны располагаться ближе к середине.

Длинный кожаный шнурок продеть сквозь кольцо замочка. Затем нанизать стеклянную бусину и закрепить ее узелком.

После чего отступить 10 см и сложить шнур пополам, причем замочек должен оказаться на сгибе.

Теперь взять кожаный треугольник и прикрепить его широкой стороной к сложенному вдвое шнурку Остальную часть треугольника смазать с внутренней стороны клеем и обмотать вокруг шнурка.


Серьги

Взять 2 шнурка, сложить их пополам и продеть сложенные концы сквозь 1 кожаную бусину. Получившуюся над бусиной петельку закрепить на дужке. Точно так же выполнить и 2-ю сережку.
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Комплект «Маргарита»
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Вам потребуется:обрезки мягкой кожи, ненужные замочки от украшений или застежки от старых значков, плотный картон, поролон, ножницы, жестяной тюбик из-под старой пасты или крема.


Ход работы

Работа над кулоном начинается с выбора модели и шнура к ней. Для выполнения шнурка нарезать из эластичной кожи длинные полоски шириной 2–2,5 мм, а затем сильно намочить их. Шнурок свернуть спиралью, потом сильно натянуть и закрепить под прессом. После высыхания шнурок сохранит закрученную форму. Можно просто вырезать шнурок из кусочка кожи по кругу. Коротенькие узкие полоски кожи несложно соединить хомутиками, а для объемных кулонов предпочтительнее использовать двойные или тройные ремешки, украшенные узелками. Сам кулон изготавливается так же, как и серьги, причем лучше станет смотреться комплект именно из 3 предметов: пара серег и кулон или пара серег и браслет. Мы предлагаем вам выполнить в подарок близкой подруге комплект из белой или красной мягкой эластичной кожи. Комплект состоит из браслета и кулона, оформленных в оригинальном стиле (рис. 89 а, б).
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Рис. 89. Браслет и кулон

Для основы лучше взять металлические заготовки из кусочков жести. Колье украсит простой ремешок, выкроенный из цельного куска кожи. Складки постарайтесь уложить плавно. Между основой и кожей необходимо проложить поролон, а затем прочно скрепить все детали между собой.
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Бижутерия из макраме
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Макраме —это вид декоративного рукоделия, основанного на плетении узлов. Узелковое плетение возникло еще в древности. Задолго до появления простейших видов ткачества человек изготавливал одежду и украшения с помощью плетения и вязания узелков. Сегодня украшения, выполненные в технике макраме, пользуются заслуженными интересом и популярностью.

Для макраме больше подходят любые хлопчатобумажные нити, натуральная или синтетическая пряжа, веревки всех видов. Для придания изделиям большего шарма и элегантности по ходу работы можно вплетать разнообразные бусины или украшать готовые изделия бисером.

Способом макраме плетут кашпо, абажуры, сумочки, различные украшения. Самые простые примеры – это сети и баскетбольные корзины.
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Материалы и инструменты
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Техника макраме состоит в чередовании узлов различных видов и прямых или косых полос. Эта техника довольно сложна. Она требует специальных навыков и различного вспомогательного оборудования – это рейки, бруски, каркасы, на которых крепится основа.

Плести удобнее на специальной плоской и жесткой подушке. Она должна быть небольшой, прямоугольной формы. К подушке изделие крепят портновскими иголками.
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В макраме есть ряд узлов, которые называют узлами-плетенками. Они не требуют затягивания. Их формируют, перевивая нити. Такими узлами-плетенками мастера с давних пор украшали одежду, предметы быта.


Плести можно любыми нитями – от шпагата до шелковых. Для украшения подойдут льняные, хлопчатобумажные, шелковые, конопляные нити и тонкие шелковые шнуры. Все нити обязаны быть прочными, хорошо скрученными. В качестве украшения могут понадобиться и различные бусины, пайетки, пуговицы. Также нужны замочки, застежки, швензы и другие детали, без которых невозможно изготовить ожерелья, серьги, пояса и т. д.
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Основные узлы в технике макраме
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Как уже было сказано, макраме – это плетение различных узлов. Несмотря на то что макраме – довольно трудный вид рукоделия, с его помощью доступно плести множество различных украшений, освоив всего несколько основных узлов. Перед началом любой работы надо закрепить нити на основе. В качестве нее можно использовать обычную палочку или карандаш. Навесить нить на основу несложно несколькими способами. Если надо прикрепить 2 конца нити рядом, то можно воспользоваться самым простым, 1-м способом (рис. 90). Для чего сложить нить пополам петелькой вверх, пригнуть ее и протянуть 2 конца нити через петельку, а получившийся узел затянуть.
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Рис. 90. Первый способ прикрепления нити


Если концы нитей должны быть расположены на небольшом расстоянии друг от друга, то навешивать их следует 2-м способом (рис. 91). Его отличие от 1-го состоит в том, что требуется навесить 2 такие же петельки, как в 1-м случае.
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Рис. 91. Второй способ прикрепления нитей


С помощью основных узлов можно создать различные украшения. Например, петельный узел является одним из главных в макраме (рис. 92).
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Рис. 92. Петельный узел


Если связать сразу 2 петельных узла, то получится очень красивый сложный узел фриволите (рис. 93). Для создания изогнутой красивой ажурной цепочки все данные узлы следует расположить с 1 стороны. Между ними можно добавить петлю пико.
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Рис. 93. Узел фриволите


Для выполнения мережки узлы фриволите надо расположить поочередно по разные стороны (рис. 94). Уже получится изящный браслет.
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Рис. 94. Мережка


Еще одним из основных является репсовый узел. Он так же, как и фриволите, получается из 2 петельных узлов (рис. 95). Для чего следует завязать петельные узелки по вертикали.
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Рис. 95. Репсовый узел


Одним из самых востребованных является плоский узел (рис. 96). Его выполняют на 4 концах нити. Для чего надо переплести крайние нити так, чтобы средние нити оказались в середине между ними.
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Рис. 96. Схема выполнения плоского узла


Таким же популярным является и двойной плоский узел (рис. 97). В нем плоский узел выполняют 2 раза: сначала слева направо, затем справа налево. Из одинарных узлов способен получиться интересный закрученный шнурок, а из двойных – плоская цепочка.
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Рис. 97. Двойной плоский узел


Из двойных плоских узлов можно выполнить интересный элемент – горошину (рис. 98).
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Рис. 98. Горошина


Своеобразную разновидность техники плетения составляют морские узлы, тоже известные с давних пор. Такими узлами моряки связывают корабельные снасти. Морские узлы – это соединение тросов или канатов особым способом, при котором с усилением натяжения возрастают прочность и надежность узла, что от него и требуется. Но морской узел – это соединение временное, и при ослаблении натяжения он легко развязывается. В качестве примера приведем несколько самых простых видов морских узлов, каждый из которых имеет свое название (рис. 99 а – г).
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Рис. 99 а-г. Виды морских узлов: а) шкотовый; б) выбленачный; в) восьмерка; г) плоский


Стрелками показаны направления переплетения. Можно взять шнур и попробовать связать такие узлы.

На рисунке 100 а, б показана схема крепления нитей основы для начала плетения любого изделия способом макраме.
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Рис. 100 а, б. Схема крепления нитей основы


Освоив данные узлы, можно выполнить оригинальное украшение.
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Изделия, выполненные из шелковых нитей или шнуров, смотрятся очень эффектно. Но плести из шелковых нитей довольно тяжело, так как они скользкие и узлы часто расплетаются или сильно затягиваются. Поэтому начинающим рукодельницам надо использовать в работе хлопчатобумажные или льняные нити.
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Ожерелья
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Плетеные украшения
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Вам потребуется:шелковые шнуры разных цветов, колечко диаметром 3–5 см.


Ход работы

Используя морской узел-восьмерку, доступно сделать несложное ожерелье из 2 шнуров разных цветов (рис. 101 а). Оба шнура сложить вместе и через определенный интервал связывать морским узлом-восьмеркой. Длину ожерелья каждый определит сам. В центре, где шнуры встретятся, можно расположить колечко, имитирующее штурвал. Для чего любое колечко желаемого диаметра надо оплести разноцветными шнурами.

Морские узлы сами по себе очень декоративны и способны стать украшениями. Попробуйте связать морской узел «плоский». Он формируется из 2 отдельных концов. Можно также взять 2 разноцветных шнура или предварительно связать крючком шнур из ниток 2 разных цветов – тогда получится полосатый шнур. Связанный узел желательно расположить на фоне из красивого цветного картона или фольги, а концы нитей пропустить через заранее проделанные отверстия на изнаночную сторону изделия и там закрепить. Элементы самого узла в нескольких точках также незаметно прикрепить к фону. Получится маленькое панно (рис. 101 б).
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Рис. 101. Плетеные украшения: а) ожерелье; б) панно «Морской узел»
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Украшение «Турецкий узел»
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Вам потребуется:2 разноцветных шнурка.


Ход работы

Турецкий узел относится к узлам-плетенкам. Его хорошо оформлять из плоской тесьмы или скрученных нитей.

Сперва надо выполнить узел «Жозефина» сразу на 2 шнурках. Сформировать петлю из 1-й нити и протянуть под собой. Вторую нить расположить позади 1-й и протянуть ее под и над 1-й нитью, затем – вокруг себя. После чего повторить на 2 свободных концах плетение узла «Жозефина».

Турецкий узел можно присоединить к шнуру, сочетающемуся по цвету с его нитями. Его несложно также сделать объемным. Для чего все нити надо стянуть у центра так, чтобы получился шарик.
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Вам потребуется:2 кожаных шнура, клей «Момент», 3 крупных бусины, застежка для бус, палочка.


Ход работы

Два шнура навесить на палочку 1-м способом. Первый шнурок расположить прямо, а 2-й повернуть и наложить на 1-й. Протянуть в получившуюся петлю 2-й шнурок (рис. 102 а). Затем 2-й шнурок завести под 1-й и провести его через петлю, образовавшуюся между шнурками (рис. 102 б). Остальные узлы выполнить точно так же. Постепенно ожерелье начнет изгибаться. В середине его между узлами нанизать на 1-й шнурок бусины. Затем продолжить плетение. После того как все изделие будет сплетено, снять его с палочки. Шнурки перевязать между собой и прикрепить застежку. Концы шнурков аккуратно приклеить на изнаночной стороне.
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Рис. 102. Схема выполнения плетеного ожерелья
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Пояса, браслеты
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Браслеты и пояса доступно плести из ниток, тонких красивых шнуров разной толщины. Их можно украсить бусинами.
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Браслет «Жозефина» из узлов
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Вам потребуется:1,3 м синтетической веревки с добавлением металлизированной нити, палочка.


Ход работы

Веревку сложить пополам и на расстоянии 2–3 см от места сложения завязать обыкновенный узел. На 3 см ниже этого узла сформировать 5 узлов «Жозефина». На расстоянии 3 см от последнего узла «Жозефина» 2 конца веревки связать обыкновенным узлом.

Узел «Жозефина» плести из 2 нитей. Первую сложить в петлю и протянуть под собой. Вторую нить поместить напротив 1-й и протянуть под и над ней и вокруг себя самой (рис. 103 а). Оригинальный браслет готов (рис. 103 б).
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Рис. 103. Браслет «Жозефина» из узлов
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Браслет из двойных плоских узлов
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Вам потребуется:2 нити длиной 1,25 м, палочка.


Ход работы

Одну нить сложить пополам, получив 2 несущие нити. Вторую, тоже сложенную пополам, расположить немного ниже уровня сложения 1-й. Сложенная 2-я нить – это 2 рабочие нити.

Начать работу с того, что завязать 5 двойных плоских узлов.

Двойной плоский узел состоит из 2 плоских полуузлов. Плести его посредством завязывания внешними рабочими нитями, причем несущие нити должны быть хорошо натянуты. Сначала левую рабочую нить пропустить под несущими нитями, потом – над правой рабочей нитью. Далее правую рабочую нить пропустить над несущими нитями, а затем – под левой рабочей нитью. После чего левую и правую рабочие нити равномерно затянуть. Получится правильный полуузел.

Вторая часть узла начинается справа налево: правую рабочую нить пропустить под несущими нитями и далее – над левой рабочей нитью; а левую рабочую нить пропустить поверх несущих нитей и потом – под рабочей правой нитью. После чего вновь равномерно затянуть 2 рабочие нити. Теперь получится двойной плоский узел.

После того как будут завязаны двойные плоские узлы, завязать 1 узел «Жозефина» из всех 4 нитей. Затем, поменяв местами рабочие и несущие нити, завязать еще 5 двойных плоских узлов.

Закончив плетение браслета, заправить концы нитей в плетеную часть изделия, оставив небольшую часть для его закрепления.
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Браслет из узелковой цепочки


[image: after_title]

Вам потребуется:нить длиной 1,2 м, бусины.


Ход работы

Нить сложить пополам. На расстоянии 3–4 см от места сложения начать плести цепочку из чередующихся узлов. При этом левая и правая нити поочередно являются то несущей нитью, то рабочей. Нить, которой вывязывается узел, расположить над несущей нитью, завести за нее и протянуть через образовавшуюся петлю. Для украшения цепочки можно чередовать узлы и бусины, в которые протягивается рабочая нить (рис. 104).
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Рис. 104. Браслет из узелковой цепочки
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Браслет из тройной узелковой цепочки «Генуя»
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Вам потребуется:2 нити длиной по 1 м и 0,3 м, бусины.


Ход работы

Короткая нить образует 2 несущие нити, длинная – 2 рабочие нити и располагается немного ниже уровня сложения 1-й. От места сложения начать плести цепочку из простых узлов, вывязывая по 3 с левой и правой сторон. Рабочую нить напротив узлов пропустить через бусины.
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Одними из самых любимых орнаментов древних мастеров книгопечатания на Руси были узлы из макраме. Именно данный узел украсил книгу первопечатника Ивана Федорова.
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Браслет из цепочки косичкой


[image: after_title]

Вам потребуется:2 нити длиной 1 м и 0,3 м.


Ход работы

Этот вариант браслета представляет собой цепочку из одинарных плоских и изнаночных узлов.

Короткая нить, сложенная пополам, является несущей частью изделия, а длинная – рабочей. Браслет можно начать как с правой, так и с левой стороны. Сперва завязать обыкновенный узел, а затем – изнаночный; рабочую нить пропустить под несущими нитями и затем над ними через образовавшуюся петлю. Таким образом плести, чередуя левую и правую рабочие нити, до завершения браслета.
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Пояс из узлов «Жозефина»
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Вам потребуется:10 м шелкового шнура толщиной 6–7 мм.


Ход работы

Шнур разрезать на 2 нити (длиной по 5 м каждая). Обе нити сложить пополам, причем 2-ю нить расположить поверх 1-й и на 7–8 см ниже места ее сложения. Сначала завязать 1 двойной плоский узел. Затем отступить 8 см и завязать 1-й узел «Жозефина». Далее на расстоянии 3 см друг от друга сформировать еще 8—10 узлов в зависимости от длины пояса. На расстоянии 8 см от последнего узла «Жозефина» завязать 1 двойной плоский узел. Оставшиеся концы нитей выровнять и завязать обыкновенными узлами.
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Узелковый пояс с бусинами и пряжкой из 2 частей
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Вам потребуется:24 м шелкового шнура толщиной 3 мм, металлическая пряжка, состоящая из 2 частей, бусины.


Ход работы

Перед ее началом разрезать шнур на 4 нити длиной по 6 м и закрепить на пряжке. Восемь получившихся нитей поделить на 2 части и из каждой плести 4 двойных плоских узла. Затем крайние нити с 2 сторон оставить за работой, а из 4 внутренних завязать 8 спиральных одинарных плоских узлов. Крайние нити пропустить через бусины, что сделает пояс более нарядным. Для получения эффекта спирали половинки плоских узлов повторить одной и той же рабочей нитью.

Потом снова разделить работу на 2 части по 4 нити и завязать по 4 двойных плоских узла. После того как ряд внешних цепочек будет выполнен, завязать их внутреннюю спиральную часть. Так повторять до необходимой длины пояса.

Закончить изделие 2 шнурами из 4 двойных плоских узлов. По окончании плетения установить 2-ю часть пряжки, для чего обмотать нитями вокруг нее и вывести их наизнанку, завязав 2 двойных плоских узла из каждой группы.
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Узелковый пояс с пряжкой
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Вам потребуется:26 м шелкового шнура толщиной 3 мм, металлическая пряжка.


Ход работы

Перед ее началом разрезать шнур на 4 нити по 6,5 м. Все нити навесить на среднюю часть пряжки и вывязать 1 горизонтальную бриду, используя в качестве ведущей 1-ю нить слева.

Бриду выполнить следующим образом. Ведущую нить расположить горизонтально поверх рабочих нитей. Она должна быть туго натянута. Работа осуществляется слева направо. Первую рабочую нить с левой стороны положить поверх ведущей и сверху завести за нее. Затем рабочую нить затянуть и повторить вышеописанные действия еще раз. Получится узел. Далее таким же образом вязать узел 2-й рабочей нитью, 3-й и т. д. Следует обратить внимание на то, что каждый узел требуется затянуть и плотно подогнать к предыдущему. После окончания вывязывания горизонтальной бриды выделить из середины работы 2 нити (4-ю и 5-ю), которые будут служить ведущими, и расположить их наклонно. Остальными нитями плести вокруг них узлы. Затем из середины пояса взять еще 2 нити, которые также использовать в качестве ведущих. На них вывязать наклонные бриды так, чтобы они стали параллельны предыдущим. Далее 4 средние нити – 2 рабочие и 2 несущие – завязать 1 двойным плоским узлом. После чего 2 крайние нити повернуть к центру пояса так, чтобы они опять стали ведущими. Остальными рабочими нитями вязать на ведущих нитях узлы. Затем параллельно сформированным сплести еще 2 наклонные бриды. Получится ромб с двойным плоским узлом в середине. Этот узор повторять до конца работы. Вслед за последним ромбом оставить свободными 10 см нитей, а далее вывязывать 2 горизонтальные бриды. Концы нитей оставить не более 5 см длиной и в завершении каждой нити завязать обыкновенный узел.
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Вам потребуется:2 веревки контрастных цветов по 1,5 м, металлическое кольцо, 2 бусины.


Ход работы

Плести на металлическом кольце узелковые бриды, чередуя нити разных цветов. Причем каждой нитью делать по 2 узла. Оплетя полностью кольцо, на оставшиеся концы нитей закрепить бусины.
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Очень эффектно будут смотреться пояса и браслеты, выполненные из металлизированной нити со вплетенными бусинами и пайетками.
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Ажурный браслет с бусинами
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Вам потребуется:2 шнурка по 1,5 м, бусины, булавка, ножницы.


Ход работы

Булавку закрепить на подушке и привязать к ней 2 шнурка, сложенных пополам. Всего получатся 4 конца. 2 средних шнурка – основа для плетения. Связать правым концом 2 репсовых узла. Затем выполнить 2 таких же узла левым концом шнурка. Потом нанизать бусины (около 3 см) и сплести узел. Придвинуть его к предыдущим. Получится петля с бусинами. Продолжить плести по такой схеме до конца длины браслета. Две последние петли выполнить без бусин. Два средних конца обмотать вокруг боковых и завязать узелком. Остатки боковых шнурков обрезать. Закрепить на руке с помощью оставшихся боковых шнурков (рис. 105).
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Рис. 105. Ажурный браслет с бусинами
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Крученый пояс


[image: after_title]

Вам потребуется:кожаный шнур длиной 32 м, бусины, булавка.


Ход работы

Кожаный шнур разрезать на 4 части по 8 м. Булавку прикрепить к неподвижному предмету и навесить на нее шнурки. 2 средних шнурка – основа. Их надо просто вытянуть во всю длину. Левый конец положить поверх основы и протянуть под правым. Правый конец протянуть под основой на левую сторону и провести сквозь промежуток между левым концом и основой. Полученный узел затянуть. Такие узлы выполнить до конца пояса. Само изделие станет постепенно закручиваться. Через каждые 3–4 узла низать на средние шнуры бусины. Оставшиеся концы перевязать кисточкой. Изделие снять с булавки и перевязать концы с другой стороны.
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Вам потребуется:кожаный шнур длиной 24 м, пряжка.


Ход работы

Шнур разрезать на 4 равных отрезка и привязать все концы к пряжке. Саму пряжку для удобства закрепить на неподвижном предмете. 2 средних шнура вытянуть – это основа. Сами узлы выполнять только боковыми шнурами. Левый конец поместить поверх основы и протянуть под правым. Правый конец протянуть под основой на левую сторону и провести сквозь промежуток между левым концом и основой. Полученный узел затянуть. Затем шнур с правой стороны переложить налево, а конец с левой стороны – направо под основой. Затем провести его в петлю, образованную правым концом. Полученный узел завязать. Выполнить 5–7 см такими узлами. Затем сплести 5–6 таких же узлов, средние концы поднять вверх и продеть в промежуток между средними шнурами на 5 или 6 узлов выше. Затянуть все концы так, чтобы получилась горошина, т. е. закрепить кольцо ее еще 1 узлом. Далее плести пояс по такой же схеме. Оставшиеся нити можно завязать в виде кисточки.
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Пояс «Лотос»
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Вам потребуется:льняной шнур длиной 10 м, деревянное кольцо или деревянная палочка-цилиндр для застежки.


Ход работы

Весь пояс выполнен из мотивов, состоящих из двойных плоских узлов и петельных узелков. Шнур разрезать на 2 равных отрезка, сложить их пополам и навесить на деревянную палочку-застежку. Сперва выполнить 4 двойных плоских узла. Левый конец протянуть над 2 средними шнурами на левую сторону и провести сквозь промежуток между левым концом и основой. Полученный узел затянуть. Затем шнур с правой стороны переложить налево, а конец с левой стороны – направо под средними концами. Потом провести его в петлю, сформированную правым концом. Полученный узел завязать. Остальные 3 узла выполнить точно так же. После чего все нити разделить на 2 группы по 2 конца в каждой и выполнить на каждом из них по 3 петельных узелка. Каждый узелок оформлять поочередно то с левой, то с правой стороны.

Затем вновь повторить мотив из 4 двойных плоских узлов и петельных узелков. Таким образом плести по всей длине пояса. Завершить изделие 4 двойными плоскими узлами. По окончании все концы прикрепить к деревянному кольцу и отрезать лишнее.

Кольцо можно оплести теми же нитями, из каких изготовлен пояс, одинарными плоскими узлами.
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Бижутерия, связанная крючком и спицами
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Вязание является одним из самых древнейших видов рукоделия. Для многих это любимый род деятельности в свободное время. С помощью крючка и спиц можно создать великолепные вещи, такие как свитера, платья, топы, юбки, кофты, брюки, головные уборы, скатерти, салфетки, занавеси, покрывала, наволочки, игрушки. Вязаное полотно способно быть плотным или ажурным.

Вязаная бижутерия всегда привлекает к себе внимание своей красотой и оригинальностью. Из пряжи крючком или спицами чаще выполняют украшения-брошки, пояса, браслеты, кулоны.
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Инструменты и материалы
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Вязать можно крючком, спицами. Они бывают разных форм, размеров и из различных материалов. Их изготавливают из пластмассы, дерева, алюминия, кости, бамбука. Спицы бывают с 1 и 2 рабочими концами, прямыми и загнутыми, гибкими, круглыми. Крючки также в состоянии быть короткими, удлиненными, «шпильковыми». И спицы, и крючки производят разных размеров или различной толщины. Размер характеризуется номером – он обозначает диаметр в миллиметрах.

Все инструменты обязаны быть без шероховатостей и неровностей, гладкими. Кончики крючка и спиц не должны быть слишком округлыми или очень острыми. Первыми будет трудно подцеплять нить, и к тому же они растягивают петли. Вторые станут расщеплять нити и царапать пальцы. При выборе крючка или спиц следует помнить, что инструменты обязаны быть в 2 раза толще пряжи. Также нужны иголка с длинным ушком, ножницы, линейка, сантиметровая лента.

Для вязания требуются схемы. Их надо читать справа налево и сверху внизу по ходу вязания. В них имеются условные обозначения. Их расшифровка обычно располагается рядом со схемой. Лицевую петлю обычно обозначают крестиком, точкой, квадратиком, вертикальной линией; изнаночную – кружком, горизонтальной линией; накид – крестиком. На схеме не всегда показывают изнаночные ряды. В таком случае их надо вязать так же, как и лицевые, по рисунку. Самая простая часть узора называется раппортом. Обычно в схеме его выделяют цифрами или рамкой. Лицевые ряды обозначают стоящие справа цифры, а с левой стороны – изнаночные ряды.

Внешний вид любого вязанного украшения зависит от пряжи. Она обязана соответствовать выбранному изделию – его фасону, назначению, стилю. Сейчас применяется множество различных видов пряжи: шерстяная, хлопчатобумажная, льняная, шелковая, синтетическая и т. д.

Для украшения доступно использовать практически любую пряжу в зависимости от назначения и фасона изделия. Для легких изящных украшений можно выбрать шелковую, тонкую хлопчатобумажную или льняную пряжу. Для изделий, выполненных в этническом стиле, подойдет более толстая и грубая хлопчатобумажная, шерстяная синтетическая пряжа. Украшение станет смотреться весьма оригинально, если оно связано из фантазийной или блестящей пряжи. Самой распространенной является хлопчатобумажная пряжа.

Любая пряжа обязана быть ровной, мягкой и упругой. Нить не должна быть слишком сильно скрученной, иначе изделие станет выглядеть перекрученным. Нить обязана быть ровной, прочной и однородной.
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Качество нити очень легко проверить. Для чего надо отделить от мотка длинный отрезок, сложить его пополам и подержать в висячем положении. Если нить висит ровно и не скручивается, она подойдет для ручной вязки.
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Основные приемы вязания
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В вязании прежде всего надо знать, как выполнить петли, накиды, столбики, столбики с накидами, полустолбики.

Чаще украшения вяжут именно крючком. Основной в этом виде рукоделия является воздушная петля. Любое вязание крючком начинается с цепочки из воздушных петель. Кроме того, ее выполняют при переходе из одного ряда в другой.

Первую воздушную петлю надо вязать следующим образом: конец нити набросить на указательный палец, натянуть 2 конца нити (рис. 106 а). Крючок ввести под рабочую нить на указательном пальце слева направо и выполнить полный оборот к себе, нить при этом должна обмотаться вокруг крючка. Придержать основание пальцем (рис. 106 б). Крючком захватить рабочую нить и провести ее в петлю на крючке, выполнив 1-ю петлю (рис. 106 в).
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Рис. 106. Схема выполнения 1-й петли


Затем крючком зацепить рабочую нить на указательном пальце и вытянуть ее через петлю. Получится 2-я воздушная петля. Остальные связать по такой же схеме. В результате получится цепочка (рис. 107).
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Рис. 107. Техника вязания цепочки из воздушных петель


Вторым элементом в вязании крючком является полустолбик. Крючок надо ввести во 2-ю петлю цепочки или в петлю предыдущего ряда (рис. 108). Затем подтянуть рабочую нить с указательного пальца и протянуть ее через петлю цепочки и петлю, расположенную на крючке.

[image: bin00000263.jpeg]

Рис. 108. Схема выполнения полустолбика


Для оформления рисунка в вязании крючком часто применяют столбики. Для его выполнения крючок требуется ввести в петлю цепочки, зацепить нить и вытянуть ее (рис. 109 а). Затем, не спуская петлю с крючка, вновь потянуть нить и протянуть ее сразу через 2 петли (рис. 109 б).
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Рис. 109. Схема выполнения столбика без накида


Полустолбики и столбики несложно выполнять с накидом, увеличивая ряды на петлю и более. Обычно их используют при создании ажурного узора.

Для выполнения полустолбика с накидом надо накинуть рабочую нить на крючок, после того как будет выполнена последняя петля цепочки (рис. 110 а). Затем ввести крючок в петлю предыдущего ряда или цепочки, захватить рабочую нить и протянуть ее через петлю ряда или цепочки (рис. 110 б). Накинуть еще раз нить на крючок и провести ее через 2 петли и накид, расположенные на крючке (рис. 110 в). Для получения следующего полустолбика следует повторить все этапы вновь.
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Рис. 110. Схема выполнения полустолбика с накидом


Столбик с накидом выполняется следующим образом: на крючок нужно накинуть рабочую нить и ввести его в петлю цепочки (рис. 111а). Затем подхватить нить и вытянуть новую петлю (рис. 1116). На крючке получатся 3 петли: петля, накид и петля. Вновь взять рабочую нить и вытянуть ее через 2 первые петли на крючке (рис. 111 в), на котором останутся 2 петли. Снова подхватить нить и протянуть ее через оставшиеся на крючке 2 петли (рис. 111 г).
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Рис. 111. Схема выполнения столбика с накидом


Часто украшения дополняются пико. Для его оформления надо связать цепочку из воздушных петель. Затем во 2-м ряду связать еще 3 воздушные петли (рис. 112 а). После чего ввести в 1-ю петлю 2-го ряда крючок, взять нить и выполнить столбик без накида, соединив цепочку в колечко (рис. 112 6).
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Рис. 112. Схема выполнения пико


При вязании спицами также практикуют свои петли. Перед началом вязания в первую очередь надо набрать на спицы петли. Существует много разных способов набора петель, для каждого узора выбирают свой вариант. Но чаще используют традиционный способ набора петель.

Рабочую нить следует взять в левую руку так, чтобы конец нити свисал по середине ладони (рис. 113 а). Нить по часовой стрелке обвести вокруг большого пальца и расположить за указательным пальцем. Оба конца рабочей нити зажать в ладони (рис. 113 б). Две спицы сложить вместе и ввести в петлю на большом пальце, затем подхватить нить на указательном пальце и вытянуть ее через петлю на большом пальце (рис. 113 в), получившуюся петлю спустить с большого пальца и натянуть ее, разведя указательный и большой пальцы (рис. 113 г). Спицы с петлей опустить вниз. Остальные петли выполнить по такой же схеме (рис. 113 д).

В вязании спицами есть множество разных видов петель. Основными среди них являются лицевая, изнаночная и накид.
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Накид нужен для образовании новой петли. Для его выполнения надо просто накинуть рабочую нить на крючок с петлей. Можно сделать несколько накидов. Накид увеличивает столбик.


[image: bin00000275.jpeg]

[image: bin00000276.jpeg]

[image: bin00000277.jpeg]

[image: bin00000278.jpeg]

[image: bin00000279.jpeg]

Рис. 113. Традиционный способ набора петель


Лицевые петли можно вязать несколькими способами. При первом и традиционном способе вязания надо ввести слева направо конец правой спицы в следующую петлю, немного оттянуть ее верхнюю часть. Рабочую нить захватить кончиком спицы и вытянуть через протянутую петлю. Затем сбросить ее указательным пальцем с левой спицы.

Новая петля окажется на правой спице. Таким образом провязать все остальные петли (рис. 114).
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Рис. 114. Схема выполнения лицевой петли


Изнаночную петлю следует вязать следующим образом: снять кромочную петлю, рабочую нить перекинуть на левую спицу. После чего справа налево ввести в 1-ю петлю правую спицу, захватить рабочую нить и протянуть ее в петлю. Новую петлю перекинуть на правую спицу, а провязанную сбросить с левой спицы (рис. 115).
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Рис. 115. Схема выполнения изнаночной петли


Накид бывает прямым и обратным. Прямой накид выполняют движением к себе. Для чего правую спицу заводят под рабочую нить слева направо. В следующем ряду накид надо вязать лицевыми или изнаночными петлями. Накиды используют при ажурном вязании или для прибавления петель (рис. 116).
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Рис. 116. Схема выполнения накида
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Пояса, браслеты
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Браслеты и пояса доступно связать как крючком, так и спицами. Изделия, выполненные крючком, получаются более ажурными. Браслеты можно вязать из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, металлизированных нитей. Для поясов обычно используют более толстые нити.
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Пояс «Лесная тропинка»
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Вам потребуется:50 г светлой хлопчатобумажной пряжи, крючок № 2,5.


Ход работы

Вяжется из 12 одинаковых мотивов-квадратов (рис. 117).

Выполнить 12 мотивов-квадратов. При вывязывании 4-го ряда соединить мотивы между собой.

Готовый пояс обвязать 1 рядом столбиков без накида. После чего сформировать длинный плоский шнур длиной 160 см (по цепочке из воздушных петель – 1 ряд столбиков с накидом). Шнур отгладить и продеть в отверстия по центру пояса.
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Рис. 117. Схема мотива пояса «Лесная тропинка»
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Поясок «Радуга»
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Вам потребуется:50 г разноцветных ниток, крючок № 3.


Ход работы

Вяжется в виде узкой длинной полоски, украсит любое однотонное платье. Сначала выполнить из воздушных петель цепочку, равную длине пояска, провязать столбиками с накидом за все внешние дужки цепочки. В конце ряда прибавить столбик для закругления и продолжать вязание с другой стороны цепочки так же, как и с 1-й стороны.

Можете связать такой же поясок из белых ниток и украсить его цветным бисером или мелкими бусинами.
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Браслет «Этнические мотивы»
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Вам потребуется:кожаный шнур длиной 20 см и диаметром 1 мм, крючок № 4,5, этнические бусины.


Ход работы

Весь браслет вязать цепочкой. На шнур нанизать 2–3 бусины. Затем попеременно вязать по 2 воздушные петли и 1 воздушной петле с бусиной. Выполнить цепочку произвольной длины, оставив с каждого конца шнур длиной по 5–7 см. Завязать концы красивым узлом. Затем нанизать на концы еще по 2 бусины и закрепить их узлом.

Такой браслет можно носить, сложив его в 2 раза.
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Для того чтобы нить не потеряла своей мягкости и эластичности, в клубок ее следует наматывать слабо. Для этой цели можно время от времени подставлять пальцы под наматываемую нить.
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Украшения, медальоны
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Нагрудное украшение «Колесо времени»
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Вам потребуется:шелковые или синтетические нитки любого цвета, несколько пластмассовых или железных колец (1 большое, диаметром 5 см и 4 маленьких, диаметром по 2 см), небольшая бусина.


Ход работы

Начать следует с обвязывания большого кольца, затем требуется сделать цепочки и лепестки. В цепочках вязать по 5 воздушных петель, столбик без накида на каждой 5-й петле основания. Под каждую цепочку связать 1 столбик без накида, 7 столбиков с накидом и 1 столбик без накида.

Листочки обвязать слева направо любым красивым узором. Обвязав 3 маленьких колечка, пришить их друг к другу и к лепесткам большого кольца.

К нижнему маленькому кольцу прикрепить пасму ниток. Последнее маленькое колечко обвязать нитками другого цвета. Нитками того же цвета пришить его к большому кольцу и прикрепить бусинку или страз.

После чего закрепить нитку на одном из верхних лепестков, связать 3 воздушные петли и 4 столбика с накидом, перевернуть работу и продолжить вязание:

1-й ряд: 4 воздушные петли, пропустить 1 петлю в основании, связать 3 столбика с накидом и перевернуть работу;

2-й ряд: 4 воздушные петли, пропустить 1 петлю в основании, провязать 1 столбик с накидом на 3-м столбике основания, 2 столбика связать, вводя крючок под цепочку;

3-й и все остальные ряды вязать, как 2-й ряд.

Заканчивая работу, пришить конец получившейся тесьмы к лепестку кулона. Такое украшение можно подарить подруге или носить самой на гладких однотонных кофточках.
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Украшение «Гривна»
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Вам потребуется:шелковые или синтетические нити, крючок.


Ход работы

Гривну лучше вязать из кордовой лески. Состоит это оригинальное украшение из 2 разных по величине, но одинаковых по узору частей.


Меньшая часть

Вязать цепочку по объему шеи и столбики с накидом на каждой 2-й петле, между столбиками и 1 воздушную петлю. Чтобы закруглить форму, иногда провязывать столбики с накидом в каждую петлю.

Во втором ряду вязать по 2 столбика без накида под каждую воздушную петлю.

В третьем ряду выполнить столбики без накида и зубцы. Для зубца связать 4 воздушные петли и 3 недовязанных столбика с 2 накидами на 1-й, 3-й и 5-й петлях основания, 4 воздушные петли, 1 столбик без накида на следующей петле, потом еще 3 столбика и 2-й зубец.


Большая часть

Воздушную цепочку связать длиннее.

Первый и 2-й ряды вязать так же, как в меньшей части.

3-й ряд: вязать 5 столбиков без накида, 4 воздушные петли и 3 недовязанных столбика с 2 накидами на 1-й, 3-й и 5-й петлях основания. Четыре петли от недовязанных столбиков провязать не сразу, как в меньшей подвеске, а по 2 вместе. После чего выполнить 3 колечка подряд из 3, 4 и 3 петель, вводя крючок между 2-м и 3-м столбиками зубца, и вязать столбик без накида.

Затем снова вязать 4 воздушные петли и 5 столбиков без накида. В отверстие между полуколечками вставить цветные бусины или стразы и пришить их. Такие же бусины пришить к 3 зубцам меньшей подвески.

У вас получится эксклюзивное украшение по русским традиционным мотивам.
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Бусы «Глория»


[image: after_title]

Вам потребуется:вискозная пряжа, крючок № 2, крупные бусины того же цвета, что и у пряжи.


Ход работы

Связать цепочку из 12 воздушных петель, сомкнуть их в круг. Затем вязать цепочки, прикрепляя их к кругу следующим образом: 1 столбик без накид а, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида, 2 воздушные петли, 1 полустолбик с накидом, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля. После чего вязать по спирали, постепенно прикрепляя петли к столбикам предыдущего ряда. Затем вязать филейную сетку в виде цилиндра. Длина сетки зависит от размера бус. Один конец сетки замотать ниткой и нанизать на нее бусину. Следующую бусину вложить внутрь сетки и закрепить ее намоткой. После чего нанизать бусину поверх намотки. Таким образом выполнить все бусы. Место соединения спрятать под бусину (рис. 118).
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Рис. 118. Бусы «Глория»
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Бусы «Надежда»
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Вам потребуется:вискозная пряжа 2 цветов, крючок № 1,5, синтепон, застежка для бус.


Ход работы

Выполнить 7 подвесок 2 цветами по следующей схеме (рис. 119 а).

Связать 3 воздушные петли и 11 столбиков с накидом и замкнуть в кольцо.

3-й ряд: 2 воздушные петли, 23 столбика без накида.

4-й ряд: 2 воздушные петли, 23 столбика без накида.

5-й ряд: 2 воздушные петли, 23 столбика без накида.

6-й ряд: 3 воздушные петли, 2 столбика с накидами, повторять столбики до конца круга.

7-й ряд: 17 столбиков с накидами.

8-й ряд: 8 столбиков с накидами.

Внутрь каждой подвески положить синтепон. В девятом ряду связать 2 столбика с накидами. Всего выполнить по 6 столбиков с накидами, с общей вершиной.
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Рис. 119 а. Бусы «Надежда» – схема выполнения подвески


К каждой подвеске связать петельку из 12 воздушных петель. С двух сторон обвязать ее 1 рядом столбиков без накидов. Выполнить шнур воздушными петлями. С обеих сторон от шнура обвязать его столбиками без накидов. Продеть петельки в шнур, сложить его пополам и пришить к подвескам. К концам шнура пришить застежку (рис. 119 б).
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Рис. 119 б. Бусы «Надежда» – внешний вид изделия
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Украшение «Веер»
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Вам потребуется:хлопчатобумажная пряжа, крючок № 1,5, застежка.


Ход работы

Украшение выполнено из отдельных полукруглых мотивов, которые потом сшивают в полосу.

Каждый мотив вязать по схеме на рисунке 120 а. Связать цепочку из 9 воздушных петель. Потом выполнить из каждой петельки столбик с накидом. В следующем ряду вязать воздушные петли. Затем вновь сделать столбики с накидами с петлей у основания. Таким образом выполнить 7 рядов, сделав поочередно ряд из воздушных петель и ряд из столбиков с накидами. Начинать каждый ряд с 1 полу-столбика. Столбики с накидами расположить друг над другом. После того как будет выполнено нужное количество мотивов, соединить их в украшение. Пришить к его концам застежку (рис. 120 б).
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Рис. 120. Украшение «Веер»: а – схема, б – внешний вид
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Комплект «Маки»
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Вам потребуется:хлопчатобумажная пряжа зеленого, красного и черного цветов, крючок № 1,5, застежка для серег, бусины.


Ход работы

Ожерелье

Большой цветок формировать по кругу черными и красными нитками по схеме (рис. 121а). Сначала связать цепочку из воздушных петель и замкнуть ее в кольцо. Затем вязать со 2-го по 4-й ряд, серединку выполнить черной пряжей, чередуя 2 столбика с накидом на 1 петле основания и 1 столбик с накидом на 1 петле основания. С пятого ряда работать красной пряжей – здесь следует вязать столбиками с 2 накидами.

Шнур оформлять воздушными петлями. Связать 2 шнура. Сложить 1 из них гармошкой и пришить его ко 2-му шнуру. В середину ожерелья нашить цветок.


Серьги

Сперва черной пряжей обшить бусину. После чего вязать красными нитками по схеме (рис. 121 б). Выполнить 5 столбиков с накидами равномерно по кругу. Затем следующий ряд связать воздушными петлями. Последующие ряды выполнить по кругу таким образом: связать 8 столбиков с накидами и цепочку петель. Затем вновь вязать 8 столбиков с накидами и цепочку петель. Подобным способом оформить весь круг. Остальные ряды вязать, как последний: столбиками с накидами. Готовые серьги прикрепить к застежкам (рис. 121 в).
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Рис. 121. Комплект «Маки»: а – схема большого мака, б – схема вязания серег, в – общий вид
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Ожерелье «Снегурочка»
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Вам потребуется:хлопчатобумажная пряжа белого цвета, крючок № 1,5, застежка, жемчужные бусины, пластмассовое или железное кольцо в качестве основы.


Ход работы

Основу выполнять полустолбиками без накида. Связать цепочку из 6—10 воздушных петель. Замкнуть их в кольцо. Второй и следующие ряды оформить полустолбиками без накида. Готовую основу натянуть на кольцо. По краям пришить застежки.

Цветы вязать по схеме на рисунке 122 а. Первый ряд связать цепочкой воздушными петлями. Второй ряд выполнить столбиками с 1 накидом. Затем вывязать край каждого лепестка отдельно столбиками с 1 накидом. Сшить края между собой. Всего следует сделать 2 таких детали для каждого цветка. Соединить их между собой, наложив один на другой. В середину цветка пришить бусину.

Листочки выполнять по схеме на рисунке 122 б полустолбиками без накида. Сначала связать цепочку из воздушных петель. Затем работать полустолбиками без накида и воздушными петлями. Всего оформить 6 листочков. Листочки красиво расположить на основе и пришить к ней. В середине ожерелья пришить цветы (рис. 122 в).
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Для того чтобы быть полностью уверенным в выбранной пряже, надо перед работой связать небольшой кусочек; и сразу станет видно, подходит данная пряжа к выбранному изделию или же нет.
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Рис. 122. Колье «Снегурочка»: а – схема цветка, б – схема листочка, в – внешний вид
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Украшение для невесты
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Вам потребуется:хлопчатобумажная пряжа белого цвета, крючок № 1,5, застежка, жемчужные бусины.
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Рис. 123 а. Украшение для невесты – схема


Ход работы

Все элементы вязать отдельно друг от друга. Центральный цветок выполнить воздушными петлями и столбиками с 1 накидом по схеме на рисунке 123 а. Сначала связать цепочку из 8 воздушных петель, замкнуть их в кольцо. Второй ряд состоит из столбиков с 1 накидом. Во всех последующих рядах вязать поочередно ряд воздушных петель и ряд столбиков с накидами, сразу же выполняя отдельные лепестки в виде группы столбиков с накидами. Закончить цветок цепочками из воздушных петель. 2 маленьких цветка сформировать по такой же схеме, что и большой, только следует вязать меньшее количество рядов.

Листочки начать с середины цепочкой воздушных петель. Затем выполнить столбики с накидами, полустолбики с накидами во 2-м ряду. Третий ряд состоит только из воздушных петель. И закончить листочек надо полустолбиками без накидов.

Связать несколько цепочек воздушными петлями. Они должны быть одинаковой длины. Прикрепить к ним все детали. Нашить на середину цветов жемчужные бусины. На концах ожерелья прикрепить замочек (рис. 123 б).
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Рис. 123 б. Украшение для невесты – внешний вид
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Бижутерия из ткани
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Ткань – это самый доступный материал. В любом доме всегда можно найти если не отрез, то лоскутки ткани для создания бижутерии. Они способны быть даже маленького размера, если само украшение также маленькое.

При выборе лоскутков следует помнить, что все оттенки обязаны сочетаться друг с другом. Прекрасно гармонируют между собой следующие цвета:

♦ черныйцвет хорошо сочетается с белым и красным;

♦ желтыйхорошо смотрится с белым, бежевым, коричневым, синим, красным, серым, голубым, оранжевым, фиолетовым;

♦ вместе с сипимможно использовать лимонный, лимонно-желтый, желтый, серый, салатный;

♦ зеленыйсочетается с лимонным, лимонно-желтым, желтым, серым, салатным;

♦ вместе с фиолетовымнадо подбирать сиреневый, серый, белый, желтый, золотистый, бежевый.

Перед началом работы следует разложить все лоскутки и посмотреть, как они будут смотреться вместе друг с другом. Если сочетание получилось красивым, то нужно приступать к изготовлению украшения.

Украшение из ткани можно выполнить 2 способами: просто сшить из материала и изготовить методом гильоширования. Смысл последнего заключается в том, что горячей иголкой специальным инструментом оплавляют края ткани и приклеивают ее на основу или же выполняют в заготовке отверстия по рисунку.
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Материалы и инструменты
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Для изготовления украшений вам потребуются ткани для обычного шитья, можно выбирать разнообразные красивые ткани.

Для выполнения украшений в технике гильоширования надо подготовить необходимые материалы и инструменты.

Прежде всего нужен подходящий материал. Для техники гильоширования требуются синтетические ткани, такие как атлас, искусственный шелк, капрон, кримплен, ткани плащевые, с люрексом, нейлон, трикотаж, бархат и др. Вискозные, хлопчатобумажные, шерстяные ткани горят, они не плавятся, поэтому их нельзя применять в технике гильоширования.

Проверить, годится ткань для работы или нет, можно очень просто. Для чего надо отрезать от материала небольшой кусочек и раскаленной иглой провести по поперечным и долевым нитям.

Если края ткани не обугливаются, а оплавляются, а игла разрезает ткань, при этом нет гари и темного следа, то данный материал для работы прекрасен. Для изготовления цветков идеально подойдут капроновые ленты. Кроме того, их часто используют как основу изделия и некоторых деталей. Этот материал обладает хорошей клейкостью.

Для работы требуется картон. Можно взять картон от упаковки бытовой техники, коробок из-под чая или конфет. Он нужен для изготовления шаблонов. Для выполнения трафаретов можно использовать фольгу. Так как ее легко разрезать, из нее несложно изготовить трафареты для мелких деталей. Это лучше делать маникюрными ножницами. Фольга от шоколада слишком тонкая, поэтому она не подойдет для этих целей. Можно взять толстую фольгу, предназначенную для выпечки, но после нескольких применений она придет в негодность. Доступно купить фольгу в магазине канцтоваров. Также для этих целей подойдут алюминиевые листы. Их можно изготовить самим из алюминиевых банок, срезав у них дно и верх.

Бусины, пайетки, пуговицы, блестки, бисер прекрасно украсят готовое изделие.

Для скрепления деталей лучше пользоваться клеем ПВА или любым резиновым клеем. Для объемных деталей больше подойдет клей «Момент».

Калька нужна для перевода рисунков и выкроек на ткань. Для пришивания бусин и пуговиц необходимы нитки. Но капроновыми нитками пользоваться нельзя.

Для выполнения украшения в технике гильоширования в обязательном порядке требуется аппарат для выжигания по дереву. При работе с ним надо обращать внимание на накал иглы. Слишком мощный накал в состоянии выдержать только толстые синтетические ткани, такие как кримплен, флок, финк. Для остальных тканей накал иглы следует устанавливать намного меньше. Также потребуются несколько игл разной толщины. Тонкой иглой доступно выполнить практически любой узор. Ее можно изготовить самим из нихромовой проволоки диаметром 0,8 мм. Для ажурных деталей нужна королевская игла. Для выполнения округлых точек понадобится ватная игла. Ее несложно сформировать из обычной швейной иглы. Можно иглу на аппарате для выжигания сделать немного тоньше с помощью наждачной бумаги или пассатижей. Иглу к аппарату нетрудно прикрепить с помощью винтов или пайки оловом. Длина кончика иглы способна варьироваться от 1,5 до 3 см, что зависит от материала.
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Ручку около винтов лучше обмотать изолентой, чтобы защититься от случайных ожогов.


Также нужны различные линейки. Следует использовать металлические линейки с отверстиями различного диаметра или же линейки с разными отверстиями, с фигурным краем. Деревянные и круглые линейки не подойдут. Можно самим изготовить линейки из металлической фольги или же воспользоваться шаблонами из картона.

С помощью трафаретов переносят мелкие узоры на ткань.

При манипуляциях с гильошированием следует соблюдать правила техники безопасности. Надо каждые 30 мин делать небольшие перерывы в работе, чтобы аппарат не перегревался. Работать предпочтительнее на свежем воздухе или при открытой двери, чтобы не скапливался едкий запах. Гильошированием не следует заниматься детям до 12 лет, людям, страдающим астмой или аллергическими заболеваниями. Едкий запах и гарь, возникающие при выжигании, очень плохо сказываются на здоровье. Многие поэтому трудятся в марлевой повязке. При работе с выжигательным аппаратом может возникнуть опасность воспламенения. Поэтому под рукой всегда должна быть баночка с водой.

Ручку с иглой при работе следует всегда класть на поверхность, которая не горит и не плавится. Для этих целей нужны металлический лист или кафельная плитка.
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Приемы работы с тканью
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В гильошировании самой простой операцией является выполнение отверстий. Начинающему мастеру следует знакомиться с этой техникой именно с данной операции. Отверстия могут быть разной формы – от квадратиков и кругов до звезд и многоугольников.

Для выполнения отверстия надо приподнять ткань левой рукой так, чтобы она располагалась параллельно поверхности картона, и ввести иголку аппарата в ткань. Для получения маленького отверстия в виде точки необходимо просто вынуть иголку из ткани – и все. Если же требуется выполнить какую-либо фигуру, то нужно прикоснуться иглой в тех местах, где предполагается сделать отверстие побольше. Например, для получения круглого отверстия надо водить иглой по спирали. Если же предстоит выполнить отверстия диаметром менее 2 мм, то к ткани надо только прикоснуться иглой, но не вводить ее.

Отверстия, диаметр которых больше 3 мм, можно выполнить по-другому. Для чего следует крепко прижать к стеклу пальцами ткань и круговыми движениями водить по ней иглой. Таким способом несложно выполнять и фигурные отверстия.

Небольшими отверстиями в виде точек можно выделить контур детали, тени на рисунке для придания ему объема и выразительности.

Для получения четкого и ажурного рисунка лучше выполнять отверстия с помощью металлических трафаретов. Их надо поместить на ткань и выжечь через них отверстия. Остальная часть ткани будет защищена металлом от случайных движений иглы.

Для того чтобы показать ровную линию, не разрезая ткань, доступно использовать штрихи – короткие черточки-прорези. Их также предпочтительно применять, чтобы показать жилки на листочках, стебелек цветка. Расстояние между штрихами должно быть не более 1,5 мм. А их длина способна варьироваться в зависимости от толщины ткани. Например, на тонком капроне штрих следует делать длиной 1,5 мм, а на толстой ткани – 4 мм.

Сетка считается одним из самых сложных элементов в гильошировании. Ею оформляют поля изделий или используют в виде фона для аппликаций. Для ее выполнения лучше применять шаблон, чтобы окошечки сетки были нужного размера. По своей форме они могут быть разными, но чаще оформляются треугольными. Технология выполнения сетки точно такая же, как и при выжигании отверстий.

Обколка – это вид оформления изделий в данной технике. С ее помощью можно придать работе ажурность и воздушность. Обколка представляет собой точки, которые располагаются вдоль контура изделия. Обычно ее делают на расстоянии 1 мм от края. Все точки должны быть одинакового размера.

Нарезку, еще 1 вид в этой технике, также можно выполнить по кромке изделия. Она похожа на тонкие линии длиной от 0,5 до 1 см, располагающиеся перпендикулярно линии края. Это создает эффект бахромы. Для ее выполнения надо прожигать нужную часть изделия, отступив от кромки 1–2 мм. Все линии следует делать необходимой длины.

Стебельчатый шов может быть выполнен и в гильошировании. На ткани надо прожигать короткие отрывистые штрихи на близком расстоянии друг от друга. Требуется следить, чтобы они не соединились и не превратились в разрез. Этот шов будет хорошо смотреться по краю изделия.

Часто изделие декорируют скобками. Для чего следует выжигать так, как будто иголкой рисуются скобки. Во время работы не стоит слишком сильно нажимать на иглу, чтобы не получились бесформенные овальные отверстия.

В гильошировании часто применяют аппликацию. Все детали выполняют с помощью трафаретов, вырезают их раскаленной иглой и прикрепляют к основе сваркой. Для этого используют горячую синтетическую смолу или клей ПВА. В первом случае детали прикрепляют к основе несколькими уколами иглы для выжигания по краю детали. Их надо располагать на расстоянии 1–2 мм друг от друга. Через каждые 6–7 мм сварку следует прижать пальцем.

При наличии общих вырезов и отверстий используют другой способ сварки – вырезку. Здесь детали требуется наложить на основу и сделать вырезание сразу на детали и на основе. При этом края вырезов надо прижать для лучшего склеивания.
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Пояса, браслеты
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Из ткани можно шить браслеты и пояса. Их доступно украсить вышивкой, бисером, бусинами, пайетками. Чтобы данные изделия хорошо держали форму, ткань нужно перед работой пропитать желатином или укрепить основой из кожи, картона, а в шитые изделия можно вставить прокладочную ткань.
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Браслет «Цветочный»
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Вам потребуется:плотная синтетическая ткань, контрастная по цвету основа, ножницы, игла, 2 яркие атласные ленточки длиной по 20–25 см, клей «Момент», аппарат для выжигания.


Ход работы

Вырезать из плотной ткани раскаленной иглой прямоугольник размерами 12x4 см. Верхний и нижний края заготовки сделать полукруглыми, в каждом из них выполнить отверстие диаметром 0,5 см. По 2 отверстия надо сделать на концах браслета для завязок. Выполнить трафарет рисунка и по нему оформить сеточку. Готовую сетку приклеить к основе. Ножницами подровнять края основы так, чтобы они совпали с тканевыми. Прорезать в основе на концах браслета дырочки. Атласные ленты вдеть в дырочки и завязать (рис. 124).
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Рис. 124. Браслет «Цветочный»
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Шнурованный браслет
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Вам потребуется:плотная синтетическая ткань, контрастная по цвету основа, ножницы, игла, 3 ярких разноцветных шнурка длиной по 30–35 см, аппарат для выжигания.


Ход работы

В этом браслете гильоширование является вспомогательным моментом. Из синтетической ткани вырезать прямоугольник размерами 12x5 см. На нем выполнить круглые отверстия диаметром 0,2–0,3 см на равном расстоянии друг от друга. Продеть сквозь них шнурки. С каждой стороны оставить длинный конец для завязок (рис. 125).
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Рис. 125. Шнурованный браслет
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Пояс из ткани
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Вам потребуется:плотная ткань, подкладочная ткань, простой карандаш, мел, спица, ножницы, игла, пряжка.


Ход работы

Выкроить из ткани ровную полоску нужных ширины и длины. Длина должна быть немного больше периметра талии. Уголки можно немного скруглить. Если же нужно выкроить широкий фигурный пояс, то для него лучше сделать выкройку. Для чего полоску бумаги – немного шире, чем нужно для пояса, – приложить на талию и наметить контуры карандашом. Также надо начертить центральные линии сзади и спереди. Вырезать данный шаблон, приложить к себе еще раз. Затем выкроить пояс из ткани. Отстрочить его, оставив небольшой участок открытым, и срезать припуски на швы в уголках. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Поправить уголки с помощью спицы и зашить потайными стежками открытый участок. Отутюжить пояс и отстрочить по краям. Прикрепить пряжку.
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Броши, заколки для волос


[image: after_title]



Броши и заколки для волос, выполненные из ткани, выглядят стильно и оригинально. Из ткани можно очень просто сделать заколку для волос и украсить ее рюшами, бусами, кружевом и т. д. Броши лучше делать из плотной ткани ярких расцветок. Их несложно прикрепить к обычным булавкам или специальным застежкам. Ткань для броши следует брать плотную: она должна хорошо держать форму.
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Резинка «Веселое настроение» для волос
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Вам потребуется:лоскут яркой ткани, разноцветный бисер, белые бусины среднего размера, резинка длиной 7–8 см, нитки, ножницы, игла.


Ход работы

Для этой резинки можно взять остатки ткани и бисера. При этом хороших навыков в шитье не требуется.

Выкроить из лоскута ткани прямоугольник размерами 20 х 60 см. На лицевой стороне пришить бисер в виде дуг, между ними – бусины. Дуги можно расположить хаотично по всей площади заготовки. Затем ткань сложить пополам лицевой стороной внутрь в виде трубочки и сшить срезы по длинной стороне. Вывернуть налицо, вставить внутрь резинку и сшить концы. После чего соединить края заготовки так, чтобы получилось цельное кольцо. Зашить потайными стежками.
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Ободок «Солнечная полянка» для волос
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Вам потребуется:лоскуты яркой ткани, кружево, простой ободок, пуговицы, нитки, ножницы, игла.


Ход работы

Ободок и пуговицы обтянуть тканью. Из прямоугольных лоскутков разных цветов сделать вокруг обшитых пуговиц небольшие воланы. Для чего прямоугольники сложить пополам и стачать по длинным срезам. Затем вывернуть на лицевую сторону и сшить короткие срезы, собирая заготовку в круг. Пришить вокруг обшитых пуговиц заготовки, немного их присбаривая. Затем под ними пришить кружево. Готовые цветочки пришить к ободку (рис. 126).
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Рис. 126. Ободок «Солнечная полянка» для волос
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Вам потребуется:лоскут яркой ткани размерами 20 х 60 см, атласная лента шириной 4 см и длиной 50 см, страз или красивая пуговица, лоскут ткани зеленого цвета, резинка длиной 7–8 см, нитки, ножницы, игла.


Ход работы

Лоскут ткани сложить пополам лицевой стороной внутрь, между краями вложить кружево и стачать. Затем вывернуть на лицевую сторону. Вставить внутрь резинку и сшить концы. Соединить края заготовки в кольцо. Зашить потайными стежками. Из зеленой ткани вырезать 4 листочка. Сложить их попарно лицевыми сторонами внутрь и стачать, оставляя короткий срез открытым. Вывернуть налицо. Листочки готовы. Для розы 1 конец атласной ленты свернуть в трубочку – это серединка цветка. Затем вокруг нее оборачивать ленту, выполняя лепестки. Каждый лепесток следует закреплять незаметными стежками. Таким образом обернуть вокруг серединки всю ленту, закрепить лепестки. Затем пришить листочки. В серединку цветка пришить пуговицу или страз. Готовый цветок пришить к резинке, закрыв шов (рис. 127).
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Рис. 127. Резинка «Роза» для волос
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Заколка «Ромашка»


[image: after_title]

Вам потребуется:лоскут яркой ткани размерами 20 х 60 см, атласная лента шириной 1 см и длиной 60–80 см, простая заколка для волос, клей «Момент», пуговица, нитки, ножницы, игла.


Ход работы

Пуговицу обтянуть тканью. Атласную ленту пришить вокруг пуговицы в виде лепестков. Для чего 1 конец ленты пришить под пуговицей, затем сформировать петельку и прикрепить ее к нижней части пуговицы. Далее продолжать сворачивать ленту петельками и пришивать их к пуговице. Все петельки должны быть равной величины. Приклеить получившийся цветок к заколке для волос (рис. 128).
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Рис. 128. Заколка «Ромашка»
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Для получения точки надо прикоснуться раскаленной иглой к ткани на 1–2 с. В результате получится отверстие.
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Вам потребуется:лоскуты фетра зеленого и красного цветов, зеленая ткань, атласная лента шириной 2 см и длиной 80–90 см, бусины, клей «Момент», картон, нитки, ножницы, игла.


Ход работы

Вырезать из зеленого фетра листья, из красного – лепестки тюльпанов. Для каждого цветка понадобятся 4–5 лепестков. Сложить лепестки в цветок так, чтобы края соседних лепестков заходили друг на друга. Сшить их между собой у основания. Внутрь цветка пришить бусину.

Из картона вырезать круг диаметром 6–7 см и обтянуть его зеленой тканью. Это основание для цветов. Приклеить по краям круга листья, вырезанные из фетра. В середину круга поместить цветы. Они должны располагаться очень близко друг к другу. В последнюю очередь прикрепить к нижней части основания ленту (рис. 129).
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Рис. 129. Ожерелье «Тюльпаны»
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Цветочное ожерелье
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Вам потребуется:лоскут яркой синтетической ткани, капроновая лента длиной 60–80 см, аппарат для выжигания, бусины, ножницы, игла.


Ход работы

Вырезать из ткани с помощью раскаленной иглы несколько цветочков. В середине каждого цветка сделать отверстие. Нанизать на капроновую ленту поочередно цветы и бусины на небольшом расстоянии друг от друга. Оставшиеся концы ленты завязать (рис. 130).
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Рис. 130. Цветочное ожерелье
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Вам потребуется:лоскуты фетра зеленого цвета, яркая шелковая ткань, атласная лента шириной 2 см и длиной 80–90 см, пуговица, клей «Момент», картон, нитки, ножницы, игла.


Ход работы

Из фетра вырезать 4 листочка. Из картона сделать основание для цветка в виде круга и обтянуть его тканью. Пуговицу обтянуть тканью – это серединка. Вырезать из шелковой ткани несколько кругов для лепестков диаметром по 6–7 см. Сложить каждый из них пополам лицевой стороной наружу. На основание приклеить лепестки так, чтобы их края немного заходили друг на друга. Начинать собирать цветок надо с нижних лепестков. В последнюю очередь прикрепить обтянутую тканью пуговицу. Концы атласной ленты прикрепить к основанию с обратной стороны. Зеленые листочки приклеить к ленте с 2 сторон от цветка (рис. 131).
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Рис. 131. Ожерелье «Пион»
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Брошь «Фантазия»
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Вам потребуется:лоскуты красивой ткани, бусины или бисеринки, булавка с замочком, картон, нитки, ножницы, игла, вата.


Ход работы

Из картона вырезать 2 круга или овала – это основание брошки. Вырезать из ткани 2 заготовки. Они должны быть немного больше картонного основания. На одну заготовку пришить бусины или бисер в виде фантазийного цветка. На одно картонное основание положить вату. Затем обтянуть его вышитой заготовкой. Для чего прошить швом через край деталь из ткани и стянуть ее на изнаночной стороне. Второе основание также обтянуть тканью, но без ваты. После чего сшить по краю незаметными стежками 2 детали между собой и прикрепить булавку к обратной стороне брошки.
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Серьги из ткани несложно выполнить техникой гильоширования. Можно создать новые серьги, а также обновить старую бижутерию.
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Креативные серьги
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Вам потребуется:лоскуты красивой ткани, швензы, нитки, ножницы, игла, 2 одинаковых рисунка размерами 2x3 см.


Ход работы

Из ткани вырезать прямоугольники или квадраты, которые должны быть на 1–1,5 см больше рисунков. Сами рисунки пришить к деталям из ткани, края их распушить. К верхней части прикрепить швензы.
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Серьги-листочки
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Вам потребуется:лоскуты красивой ткани 2 цветов, швензы, аппарат для выжигания, ножницы, игла, капроновая нить, бусины.


Ход работы

Привязать к швензам по 3 нити разной длины. Из ткани каждого цвета вырезать по 6 листочков. На них выделить прожилки кончиком раскаленной иглы. Сварить по 2 листочка вместе. На нити нанизать бусины, вдеть их в иглу и проколоть верхние части листочков. Перевязать нити над ними (рис. 132).
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Рис. 132. Серьги «Листочки»
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Вам потребуется: лоскутыткани, швензы, аппарат для выжигания, ножницы, игла, капроновая нить.


Ход работы

Эти серьги, выполненные из различных тканей, будут смотреться по-разному Если сделать их из яркой блестящей ткани, то получится модное молодежное украшение.

Вырезать из плотной ткани 4 одинаковых овала диаметром по 2–3 см. Сложить их лицевыми сторонами наружу и сварить по краям. На каждой детали выполнить прорези. Привязать получившиеся детали к швензам капроновыми нитями.
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