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В нашей стране садоводство и огородничество распространены весьма широко. Об этом свидетельствуют и многочисленные магазины, торгующие садовой техникой и сопутствующими товарами; и переполненный общественный транспорт в конце недели, когда дачники отправляются на свои участки, чтобы с пользой и удовольствием провести воскресные дни; и большое количество автомобилей, движущихся прочь от города с его шумом, суетой и загазованностью. Практически каждый человек везет саженцы, рассаду, семена и орудия труда, чтобы вырыть ямы под молодые деревья и ягодные кустарники или вскопать грядки под овощные культуры.

      И в общем-то неважно, что движет этими людьми: желание обеспечить семью фруктами и овощами, пополнить семейный бюджет, реализовав часть продукции со своего сада или огорода, или необходимость экономить. Последнее особенно актуально, если в семье есть дети, которых необходимо учить (каждый, кто отправлял в школу первоклассника, знает, во сколько это обходится), и представители старшего поколения, чье здоровье требует постоянной поддержки.

      Так что же такое любительское садоводство и огородничество? Азартное увлечение, примерно такое же, как и занятия спортом? Непреодолимая тяга к земле? Потребность в перемене деятельности? Отдых? Вряд ли можно дать однозначный ответ. Скорее всего и первое, и второе, и третье… Но одно можно сказать точно: в земледелии практически нет места элементу случайного везения, а победа, то есть богатый урожай, – это всегда результат умения, старания и труда, который вполне по силам и по средствам превратить в удовольствие. Можно, конечно, по старинке вооружиться лопатой, вилами, граблями, лейкой (хотя это тоже не исключается) и сновать весь день между деревьями и грядками, чтобы к вечеру с чувством выполненного долга свалиться от усталости. Но есть и другой путь – современный, более легкий, приятный и продуктивный. Это применение разнообразной техники, которая значительно облегчает жизнь садовода и огородника.

      Время не стоит на месте, достижения технического прогресса давно и прочно обосновались не только в наших домах, но и в приусадебных или дачных хозяйствах. Трудно даже назвать такой механизм, который сейчас нельзя было бы приобрести для собственного участка. И там, где раньше работали лопатой, тяпкой и вилами, теперь можно увидеть мотоблок и культиватор, на смену косе пришел триммер и т. д. Даже садовый мусор и снег можно убирать с комфортом, если есть садовый пылесос, измельчитель мусора и снегоуборочная машина.

      Более того, наличие средств малой механизации, к которым относится садовая техника, даст возможность не только быстро очистить участок от ботвы, веток и листьев, но и рационально использовать отходы – в качестве мульчи или составляющей компоста.

      Данная книга поможет вам сориентироваться в вопросах выбора и приобретения садовой техники, устройств и механизмов, которые сократят ручной труд в процессе ухода за садом, огородом, живой изгородью или газоном. В ней также рассказывается об источниках энергии, на основе которых функционируют средства малой механизации, и о том, в каких случаях следует отдать предпочтение бензиновому, электрическому или механическому инструменту. С ее помощью вы научитесь разбираться в особенностях бытовой, профессиональной и полупрофессиональной техники, оценивать ее плюсы и минусы, а также применять таким образом, чтобы продлить срок службы. Не останутся без внимания и вопросы техники безопасности, что не менее важно.
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        Общая информация о садовой технике
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Средства малой механизации различаются сферой своего использования и условно могут классифицироваться на профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Понятно, что для любой деятельности, которая осуществляется в рамках производства, в наибольшей степени подходят профессиональные инструменты или механизмы. Они должны соответствовать определенным техническим требованиям, которые заложены в них производителем, обладать такими свойствами, которые позволяют интенсивно их эксплуатировать, и отвечать как национальным, так и международным стандартам.

      Профессиональный инструмент имеет такие технические данные, которые позволяют применять его по назначению в течение рабочего дня, который, как правило, продолжается 8 часов. Поэтому он оснащается более мощным двигателем и отличается высокой производительностью. Кроме того, при разработке профессионального инструмента, в него закладывают конкретные эксплуатационные и эргономические параметры. Отсюда целый ряд особенностей, которые отличают его от бытовой техники:

      • исключительно высокая точность его изготовления;

      • повышенная прочность деталей и узлов;

      • значительный ресурс и безотказность при эксплуатации;

      • возможность ремонта без потери основных качеств.

      Поэтому неудивительно, что инструмент и машины такого класса стоят достаточно дорого. Однако это неплохое вложение, ваши деньги не будут потрачены впустую.

      Средства малой механизации, которые определяют как бытовые или любительские, значительно отличаются от профессиональных моделей, поскольку они рассчитаны не на активную ежедневную, а периодическую эксплуатацию. В связи с этим бытовая техника не такая мощная, имеет меньший вес, обладает ограниченным ресурсом и предполагает не столь жесткие условия использования.

      Кроме того, важна и цена таких инструментов и механизмов, которая существенно ниже, чем у профессиональных. Все сказанное выше, однако, не означает, что бытовые модели хуже. Они тоже соответствуют строгим критериям и качественно выполняют свои функции. Разница заключается лишь в том, что период, в течение которого можно непрерывно использовать их, значительно короче.

      Среднее положение между профессиональной и любительской занимает полупрофессиональная техника. Она предназначается для людей, которые не удовлетворены возможностями любительского инструмента и машин, а в профессиональной технике их не устраивает цена. Именно на настоящих ценителей рассчитана серия инструментов и механизмов этого класса, технические данные которых (мощность, точность изготовления и др.) минимально отличаются от профессиональных аналогов, но значительно превосходят бытовые. На каких из них вы остановите свой выбор, зависит от финансовых возможностей, но следует помнить, что техника должна себя окупать. Если вы приобретете дорогую модель, чтобы раз в год вскопать грядку, а затем оставить механизм пылиться до следующего сезона в гараже, это вряд ли стоит делать. Но если вы планируете использовать машину для получения дополнительных доходов, разумеется, лучше остановиться на таком варианте. Качественная техника не скоро выработает свой ресурс, не будет простаивать из-за поломок, вызванных большой нагрузкой, и достаточно быстро оправдает затраты.

      Более конкретно о достоинствах и недостатках тех или средств малой механизации речь пойдет далее. А сейчас необходимо уделить внимание такой не менее важной проблеме, как источники энергии, на которой техника должна будет работать. К ним относятся двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель.

      Технику, называемую средствами малой механизации (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, водяные насосы и др.), как правило, оснащают двух– либо четырехтактными двигателями внутреннего сгорания с воздушным охлаждением, которые характеризуются различной мощностью.

      Если вы остановились на бензиновом двигателе, то следует особое внимание обратить на его мощность и крутящий момент. Мощность двигателя равна работе, которая выполняется за единицу времени. Между этими параметрами существует прямо пропорциональная зависимость: чем мощнее двигатель, то есть чем больше у него лошадиных сил, тем больше работы он выполнит за определенный период времени. Мощность техники изменяется в зависимости от других параметров двигателя.

      Довольно важным среди них является крутящий момент, который в обиходе принято называть тягой. Его величина определяет, сумеет ли культиватор провернуть фрезу, застрявшую в грунте, а мотоблок – сдвинуть с места нагруженный прицеп. Не подлежит сомнению, что чем больше крутящий момент, тем лучше. Но имеет значение и то, на каких оборотах он будет максимальным? Поскольку сложнее всего стронуть груз или привести во вращение фрезу, то есть осуществить начальную фазу движения, важно, чтобы пик крутящего момента приходился на малые обороты двигателя. Это не исключает того, чтобы отдача была всегда (независимо от диапазона частоты вращения), в противном случае производительность будет низкой. Без сочетания большой мощности и высокого крутящего момента в широком диапазоне оборотов все лишено смысла. Приведенные ниже советы укажут, на что надо ориентироваться, определяя характер мотора, установленного на мотоблок, мини-трактор и т. д.

      Чем меньше обороты, на которые приходится наибольший крутящий момент, тем лучше, потому что это исключает перегрузку трансмиссии (она передает мощность от двигателя к работающим механизмам) и преждевременный износ сцепления (его задача – передать в начале работы крутящий момент на трансмиссию).

      Обороты при наибольшей мощности должны быть больше, чем при максимуме крутящего момента, так как на повышение нагрузки двигатель отвечает увеличением тяги.

      Если мотор двухтактный, то рабочий процесс в нем осуществляется в 2 раза чаще, чем в четырехтактном двигателе. Это означает, что число и объем цилиндром удвоены. Но и удельный расход топлива на единицу мощности возрастает.

      Если вы стоите перед выбором между одинаковыми по мощности моторами, следует приобрести тот, у которого рабочий объем цилиндров больше, поскольку с ним будет меньше проблем, а моторесурс у него, как правило, значительнее.

      Разрабатывая ту или иную модель, конструкторы идут на компромиссы. Если сузить рабочий диапазон и увеличить частоту вращения, то полученный двигатель будет одновременно и легким, и мощным. Для техники, не предназначенной для перевозки тяжестей, это оптимальный вариант. Такой мотор прекрасно подойдет для мини-культиватора, бензопилы или газонокосилки (обычно они двухтактные), но мотоблоку требуется более солидный мотор – четырехтактным с большим рабочим объемом. Конечно, это скажется на весе машины, но экономичность будет выше.

      Чтобы все стало еще понятнее, следует сравнить четырех– и двухтактные двигатели. У четырехтактного есть картер (неподвижная корпусная часть машин или механизмов обычно коробчатой формы, служащая опорой для деталей и защищающая их от загрязнений), в который стекает масло, смазывающее все детали. Поэтому последнее расходуется экономно, нет необходимости часто подливать его.

      Двухтактный двигатель не имеет картера, то есть масло поступает в места трения в смеси с бензином. Это приводит к увеличению его расхода, поскольку оно сжигается в камере сгорания вместе с горючим. Детали мотора работают в экономном «масляном» режиме и изнашиваются быстрее, чем в четырехтактном двигателе.

      Но у двухтактного мотора есть и несомненные преимущества, так как процесс поступления масла осуществляется постоянно и не связан с ориентацией в пространстве, то есть даже если наклонить его, ничего страшного не произойдет. У четырехтактного двигателя масло в такой ситуации сконцентрируется в соответствующем углу картера, оставив детали без смазки. В связи с этим, покупая мотоблок или культиватор, необходимо учитывать и рельеф местности, на которой предстоит их эксплуатировать. Если он не является ровным, не исключено, что техника с двухтактным двигателем подойдет в большей степени.

      Четырех– и двухтактный двигатели отличаются также в плане газораспределения. У первого на каждом цилиндре есть не менее двух клапанов, которые управляются распределительным валом. Такая конструкция сложнее, но дает возможность более эффективно использовать топливо, то есть оно сгорает максимально полно, снижая токсичность выхлопа и делая его более тихим.

      У двухтактного двигателя особый механизм газораспределения отсутствует, а его функции выполняют поршень и окна, имеющиеся в стенках цилиндра, в результате чего увеличивается расход топлива, немалая часть которого буквально вылетает в выхлопную трубу. Расход топлива у двухтактного двигателя считается нормальным, если он превышает таковой у четырехтактного мотора такой же мощности в 1,5 раза.

      Двигатель работает на каком-либо топливе – бензине или особой топливной смеси, в состав которой входят бензин и масло в необходимой пропорции, например 1: 50 (на 1 л бензина приходится 20 мл масла). Бензин должен быть высокооктановым (Аи92 и более при плотности 750–770 кг/м3). Хотя техника, произведенная в странах ближнего зарубежья, не столь придирчива к качеству топлива и масла. Для самостоятельного приготовления топливной смеси влейте в прозрачную бутылку 1 л бензина, добавьте 20 мл масла (это количество может быть увеличено до 25 мл, если качество бензина вызывает сомнения) и тщательно перемешайте. Не забывайте перед заправкой взбалтывать полученную смесь. Хранить ее можно не более 2 недель, а в случае изменения цвета использовать ее не рекомендуется.

      Правила техники безопасности при работе с топливом должны соблюдаться неукоснительно, поскольку и оно само, и его пары отличаются повышенной огне опасностью. Кроме того, если заправка осуществляется в помещении, необходимо обеспечить нормальную вентиляцию.

      Эксплуатация бензинового двигателя также подчиняется определенным требованиям, нарушение которых чревато серьезными негативными последствиями. Не запускайте двигатель, если:

      • на него или на вас попал бензин. В первом случае протрите мотор и дайте остаткам топлива испариться, а во втором смените одежду и тщательно вымойте соответствующую часть тела;

      • обнаружилась утечка горючего. Для недопущения этого систематически осматривайте крышку топливного бака и шланги.

      • Храните и перемещайте технику и горючее к нему так, чтобы исключить контакт топлива с открытым огнем или даже искрами. В частности, не держите их у электродвигателей, различных нагревателей, котлов и т. п. Для предотвращения пожара нужно соблюдать следующие правила:

      • не курите около топлива и не складируйте в непосредственной близости от него легковоспламеняющиеся предметы;

      • если вы намереваетесь заправить двигатель, сначала остановите и дайте ему остыть;

      • при заправке крышку топливного бака снимайте не торопясь, чтобы избежать резкого снижения избыточного давления, а по окончании процедуры плотно затяните ее;

      • не запускайте двигатель на расстоянии не менее 3 м от места заправки;

      • для хранения и перевозки горючего используйте только те емкости, которые специально для этого предназначены, например канистры.

      По окончании сезона и перед тем, как законсервировать технику, освободите топливный бак от горючего, очистите машину (инструмент, приспособление) и проведите профилактическое техобслуживание. Для предупреждения самопроизвольного запуска двигателя во время хранения или осмотра снимите колпачок свечи зажигания.

      Новую технику не следует сразу после покупки эксплуатировать в полную силу. Этому должна предшествовать обкатка: заправьте двигатель и «погоняйте» его, меняя число оборотов (чередуя холостой ход и максимальные обороты), пока не будет израсходовано не менее одного бака горючего. В следующие 10 часов работы рекомендуется режим 50 %-ной нагрузки. По окончании обкатки специалист должен проверить число оборотов двигателя и отрегулировать их, если в этом возникнет необходимость.

      Завершая разговор о бензиновом двигателе, следует сказать, что техника с таким мотором мобильна, что очень хорошо, но при этом ее отличают большая масса и высокие расходы на энергоресурсы.

      Помимо двигателя, работающего на бензине, садовая техника оснащается и электродвигателями, для которых источником питания служат сеть переменного тока напряжение 220–380 В, аккумуляторная батарея или генератор.

      К механизмам, работающим от сети, предъявляются особые требования, поскольку они должны быть безопасными, то есть быть защищенными от электрического тока, чтобы не стать причиной тяжелых травм. Для этого предусмотрена двойная изоляция. Первая предназначается для изоляции отдельных узлов, а вторая – для защиты всего корпуса. Если на внешней стороне (это дублируется и в техническом паспорте) инструмента, стоит специальный значок (рис. 1), то такое устройство можно применять для тех или иных работ, не заботясь о дополнительном заземлении.
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Рис. 1. Знак, указывающий на наличие двойной изоляции

      
Если техника, на которой вы остановили свой выбор, импортного производства, то необходимо удостовериться в том, что она сертифицирована и может использоваться при подключении к отечественным электрическим сетям. На российском рынке электроинструментов представлена техника таких известных производителей, как Black&Decker, De Walt (США), Bosch (Германия), Hilti (Лихтенштейн), Makita (Япония), Rebir, Dauer (страны Прибалтики), Sparky, Eltos (Болгария), ОАО «Завод Фиолент», «Сом», «Мотор-Сич» (Украина). Разумеется, есть и отечественная продукция, причем следует признать, что подчас она не хуже импортной, а нередко даже превосходит ее. Кроме того, она неприхотливая, прочная, рассчитана на наши природно-климатические и эксплуатационные условия, поэтому является более надежной.

      Работа с электроинструментом будет безопасной, если при этом придерживаться следующих правил:

      • эксплуатируйте исключительно исправную технику;

      • приостанавливайте работу при обнаружении каких-либо неполадок;

      • обеспечивайте для переносной электротехники напряжение не более 36 В, при наличии двойной изоляции – 220 В;

      • для питания электроинструмента используйте только гибкий шланговый провод, оснащенный заземляющей жилой;

      • не заземляйте электроинструмент с двойной изоляцией;

      • не держите электроинструмент за провод или его рабочую часть;

      • не извлекайте и не вставляйте рабочий инструмент, пока двигатель не остановится;

      • расправляйте провод перед подключением к сети;

      • не снимайте с режущей части электроинструмента защитный кожух;

      • не эксплуатируйте электроинструмент во время дождя или снегопада на открытом воздухе;

      • отсоедините электроинструмент от сети после прекращения работы;

      • при отключении электропитания выньте штепсель из розетки.

      При перебоях с подачей электроэнергии или отсутствии возможности использовать стационарные источники питания применяйте электроинструмент с автономным питанием от аккумуляторных батарей или генератора.

      Розничная цена такой техники и энергоносителей достаточно высокая, а продолжительность интенсивной работы без подзарядки не столь велика, как это бывает необходимо. Несмотря на это, следует коротко охарактеризовать их, тем более что они нередко становятся единственной возможностью механизации садово-огородного труда.

      Аккумулятор – это источник электроэнергии многоразового действия. Он представляет собой корпус, наполненный электролитом, в который погружены два электрода – анод и катод (отрицательный и положительный).

      Когда аккумулятор включается в электрическую сеть, начинается процесс накопления энергии за счет химической окислительно-восстановительной реакции. При использовании он разряжается, поскольку протекают обратные процессы. Напряжение аккумулятора – это разность потенциалов между его полюсами при фиксированной нагрузке. Чтобы увеличить значения напряжения, то есть заряда, аккумуляторы соединяются параллельно или последовательно в батареи, у которых имеется определенное напряжение – 2, 4, 6, 12 или 24 В.

      Для аккумуляторов характерны следующие параметры:

      • электрическая емкость, представляющая собой количество электроэнергии, которой обладает прибор при полной зарядке. От данного параметра зависит время, в течение которого аккумулятор будет полноценно работать без подзарядки. Чем она больше, тем продолжительнее период функционирования. Номинальная емкость указана на корпусе аккумулятора, хотя реальная емкость может и не совпадать с ней. Как правило, в действительности она варьируется в интервале от 80 до 110 % от номинала. При использовании прибора его емкость со временем снижается. Большое значение при этом имеют технология ввода в эксплуатацию, качество обслуживания, условия и срок эксплуатации и пр.;

      • внутреннее сопротивление, которое является не менее значимым параметром и определяется емкостью аккумулятора, числом элементов, электрохимической системой, сроком службы и условиями применения прибора. Оно, в отличие от емкости прибора, по мере его использования возрастает, что в результате уменьшает время работы аккумулятора. Иными словами, в этом случае он не выдает в нагрузку тот запас энергии, который в нем накоплен. Самопроизвольная потеря запаса энергии называется саморазрядом аккумулятора, что характерно для всех типов приборов. Установлено, что чем выше температура окружающей среды, тем сильнее разряжается аккумулятор (например, при увеличении температуры с 20 до 30 °C саморазряд возрастает приблизительно вдвое);

      • ток разрядки;

      • срок службы, который, во-первых, зависит от времени, которое прошло с момента изготовления прибора, его электрохимической системы, способов заряда и степени разряда, условий эксплуатации и качества обслуживания; во-вторых, характеризуется числом зарядно-разрядных циклов, которые может пройти аккумулятор без изменения в худшую сторону своих качеств (емкость, внутреннее сопротивление, саморазряд). Если емкость прибора упала до 60 % от номинала, такой аккумулятор не пригоден для работы.

      • В зависимости от типа электрохимической системы аккумуляторы делятся на:

      • свинцово-кислотные (SLA/Pb), предназначенные для автотранспорта;

      • никель-кадмиевые (Ni-Cd), которые имеют ряд преимуществ, так как, во-первых, действуют независимо от погодных условий; во-вторых, заряжаются при отрицательной температуре; в-третьих, рассчитаны на 1000 и более циклов заряда-разряда и не требуют много времени для зарядки; в-четвертых, отдают в нагрузку существенно больший ток по сравнению с приборами других типов. Но при этом они не лишены недостатков, к которым относятся небольшая энергетическая плотность (отсюда значительный вес и габариты при равной с другими аккумуляторами емкости); необходимость специальной утилизации, поскольку приборы содержат кадмий; высокий саморазряд (в течение первых суток он составляет 10 %, а за месяц достигает 20 %); эффект памяти (обратимая потеря емкости прибора вследствие использования его при неблагоприятных условиях). В связи с этим аккумулятор нуждается в тренировке – периодических циклах заряда-разряда (до 4 раз);

      • никель-металлгидридные (Ni-MH), которые на данном этапе являются наиболее распространенными. Эти аккумуляторы, в отличие от предыдущего типа, экологичны, их энергетическую плотность (отношение емкости к массе) на 30–40 % больше, а эффект памяти не так выражен. Сравнивая их с никелькадмиевыми, необходимо отметить и недостатки: 500 циклов заряда-разряда; высокий саморазряд (10 и 30 % в первые сутки и в течение месяц соответственно); примерно вдвое большая продолжительность зарядки; более высокая цена;

      • литий-ионные (Li-Ion), считающиеся самыми перспективными. Они стоят дороже литий-металлгидридный аккумуляторов, но их емкость на 20–30 % больше; саморазряд составляет менее 1 и 10 % в первые сутки и в течение месяца соответственно; не страдают эффектом памяти и могут заряжаться при неполной разрядке; рассчитаны на 1000 циклов зарядки-разрядки. Из минусов нужно указать на невозможность продолжительного хранения, так как аккумулятор начинает стареть с момента окончания его сборки (этот процесс необратим), поэтому по истечении 2 лет он становится непригодным к работе, даже если все это время стоял на полке. Для зарядки данного прибора предназначается специальное устройство, в котором его можно держать бесконечно долго, хотя время зарядки составляет не более 4 часов.

      • литий-полимерные (Li-Pol). Все, что было сказано о литий-ионных аккумуляторах, относится и к этому типу батарей. Но в садовой технике такие аккумуляторы пока не используются (хотя идет работа в этом направлении) и предназначаются в основном для мобильных телефонов.

      Есть альтернатива аккумулятору – генераторная установка, которая в состоянии обеспечить длительное автономное и бесперебойное электроснабжение. В ее состав входят двигатель и генератор, которые соединены соосно и через амортизаторы зафиксированы либо на стальной раме, либо на станине. Первый способ применяется на портативных генераторных установках, а второй – на стационарных. Длительность их эксплуатации определяется надежностью двигателя, который может быть двух– или четырехтактным, бензиновым или дизельным, с воздушным либо жидкостным охлаждением.

      Двухтактные бензиновые двигатели можно встретить на маломощных компактных генераторных установках с наработкой на отказ не более 500 часов.

      Из производителей, которые выпускают четырехтактные двигатели, внимания заслуживают Briggs&Stratton (США) и Honda (Япония). Для ежедневной восьмичасовой работы производятся профессиональные двигатели, для которых характерны верхнее расположение клапанов, система автоматической остановки в связи с падением уровня масла и значительный запас прочности с наработкой на отказ до 4000 часов. Несколько большим ресурсом отличаются V-образные двухцилиндровые двигатели, предназначенные для генераторных установок мощностью от 9 до 15 кВА (это максимальная мощность для бензиновых генераторных установок).

      Дизели мощностью до 6 кВт по надежности практически такие же, как и бензиновые, но стоят примерно в 2 раза дороже. Даже с учетом цен на топливо столько сэкономить на нем нереально. Если выбор маломощного дизеля не является принципиальным, следует присмотреться к бензиновой генераторной установке с качественным двигателем: от этого вы только выиграете, поскольку она проста в обслуживании и производит меньше шума.

      В классе маленьких дизельных двигателей первенство принадлежит японской модели Yanmar, так как она отличается надежностью при эксплуатации, экономичностью и некапризностью (ее устраивает и отечественное дизельное топливо), а наработка на отказ составляет 5000 часов. Среди двигателей мощностью 10–30 кВА какого-либо лидера нет, но довольно популярными являются установки таких производителей, как Lombardini, Ruggrerini (Италия) и Hatz (Германия), хотя следует признать, что к топливу они предъявляют повышенные требования.

      Более долговечными и качественными считаются дизельные двигатели с жидкостным охлаждением, имеющие наработку на отказ 20 000–40 000 часов. Однако они устанавливаются в основном на генераторные установки индустриального класса.

      Для генераторов мощностью 6–20 кВт оптимальны дизели Mitsubishi (Япония), а если мощность генераторной установки составляет 20–180 кВт – John Deer (США) или Perkins (Великобритания). Последний вариант чрезвычайно надежен (наработка на отказ составляет 40 000 часов). В настоящее время представленные модели находятся вне конкуренции.

      Если сравнить бензиновые и дизельные генераторы, то о первых можно сказать, что они хорошо запускаются при любой температуре воздуха и достаточно дешевые, а вторые имеют повышенный моторесурс, экономичные и более пожаробезопасные. При выборе нужно учитывать и то, как часто и на какой промежуток времени отключается электричество. Если это происходит изредка и на непродолжительное время, отдайте предпочтение бензиновому генератору. В том случае, если генераторная установка является постоянным источником электроэнергии, то лучше использовать дизельную модель.

      Таким образом, при приобретении генератора важно не только, не переплачивая и в то же время решая проблему энергоснабжения, сделать правильный выбор, но и учесть другие параметры, в частности:

      1.  Мощность, измеряемая в киловольт-амперах (кВА) или киловаттах (кВт) (для обычных генераторов типично соотношение: 1 кВт = 0,8 кВА).Она складывается из отдельных мощностей потребителей. Сложите мощность всех приборов, которые будут использоваться одновременно, и увеличьте сумму на 15–20 %. Генератор такой мощности вас и устроит.

      Например, в доме будут подключаться 6 ламп накаливания по 60 Вт (с учетом пускового коэффициента 1,1 мощность составит 396 Вт); 1 телевизор – 250 Вт (с учетом пускового коэффициента 1,1 мощность равняется 275 Вт); 1 холодильник – 200 Вт (при пусковом коэффициенте 3 мощность составляет 600 Вт); 1 обогреватель – 1500 Вт (при пусковом коэффициенте 1,1 мощность равна 1650 Вт). Сложив эти показатели, вы получите общую минимальную мощность 2921 Вт. Для надежности прибавьте 20 %. Таким образом, для обеспечения нормального энергоснабжения рекомендуемая мощность генератора должна составлять 3,5 кВт.

      Если предполагается активно применять дрели, пилы, электродвигатели, компрессоры и другие устройства индуктивного типа, то необходимая мощность должна быть увеличена в 2,5–3 раза, а при эксплуатации насосов – в 3–6 раз. Помните, что не рекомендуется использовать станцию на максимально возможной мощности, поскольку это сокращает ресурс двигателя.

      2.  Фазность.Генераторы могут быть одно– и трехфазными. Первых обычно достаточно для однофазных электропроводок и электроприборов, что характерно для бытовых условий, а вторые предназначаются для применения в промышленном производстве.

      1.  Синхронность и асинхронность.Синхронные генераторы вполне подходят для аварийных ситуаций. Асинхронные установки поддерживают напряжение в сети с более высокой точностью по сравнению с ними, поэтому при их эксплуатации можно без опасения включать в сеть чувствительную к скачкам напряжения аппаратуру и инструменты.

      2.  Тип запуска.Он может быть ручным, автоматическим или электрическим:

      – при ручном включении сначала нужно завести двигатель, а потом подключить генератор;

      – при наличии электростартера достаточно повернуть ключ зажигания;

      – блок контроля и автоматики, предполагающий автоматический запуск, заранее программируется и не требует участия и даже присутствия людей.

      В качестве источника энергии может выступать и воздух, то есть пневматический привод. Поскольку для садовой техники этот способ неактуален и в основном применяется для различного инструмента, то в порядке информирования можно сказать лишь следующее.

      Техника на основе пневматического привода отличается целым рядом достоинств, поскольку в ней сочетаются мощность, долговечность, скорость, удобство в эксплуатации и высокая производительность (по последнему показателю не отличается от электроинструмента). Пневмопривод исключает поломки в результате несоответствующего обращения, он не может перегореть или перегреться. Более того, техника с таким источником энергии безопасна во всех отношениях (в плане электро-, пожаро– и взрывоопасности), функционирует при повышенной влажности и дожде, не требуя дополнительной изоляции. Пневмоинструмент не знает равных при необходимости сохранения высокого темпа работы. Он обладает немалым рабочим ресурсом и может функционировать в течение продолжительного периода времени.

      Пневмоинструмент, обладая такой же мощностью, как и другие виды, имеет меньший вес, более компактный и легкий. Его эксплуатация не вызывает затруднений, поэтому усталость и напряжение, сопутствующие тяжелому физическому труду, уменьшаются, следовательно, снижается и риск травматизма.

      Корпус пневмоинструмента изготавливается из алюминиевых сплавов (отсюда малый вес) и композитных материалов повышенной прочности, а работающие детали – из термообработанной высококачественной легированной и конструкционной стали. Все детали и узлы подогнаны максимально точно.

      Единственная проблема этого инструмента состоит в том, что для приведения его в действие требуется компрессор (наиболее дорогой его компонент). Подать сжатый воздух гораздо сложнее, чем протянуть электрические провода. Кроме того, компрессор должен находиться в сухом помещении с хорошей звукоизоляцией и вентиляцией.
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          Мотоблоки

        

        [image: after_title]

Если вы владеете дачным участком (особенно если он достаточно большой), то, наверное, не раз задумывались над тем, как облегчить работу, ведь постоянно приходится перекапывать, рыхлить, окучивать и выполнять другие виды работ, например доставлять строительные материалы, перевозить удобрения, собранный урожай, емкости для воды. Когда речь идет о большом хозяйстве, для каждого вида деятельности предусмотрена специализированная техника. Дачнику же иметь целый машинный парк не только дорого, но и бессмысленно. Ему больше подойдет универсальная машина, которая будет уметь делать все (или почти все) и при этом не отпугнет своей ценой. Таким образом, вам требуется мотоблок, который предназначен для довольно широкого спектра работ. Например, он легко:

        • вспашет. Обработка земли всегда начинается со вспашки, которая осуществляется ранней весной перед началом сезона и поздней осенью после его окончания. Это разрыхление почвы с одновременным переворачиванием верхнего земляного пласта плугом;

        • взрыхлит. Культивация относится к таким работам, которые неоднократно производятся в течение сезона, например перед высадкой рассады или в случае засушливого лета, чтобы сохранить влагу в почве. Для ее проведения предназначены почвофрезы (ножи серповидной формы), которые вращаются в грунте. Разумеется, культивацию нельзя назвать полноценной вспашкой, однако она приносит немало пользы;

        • окучит и нарежет гряды, то есть взрыхлит междурядья, приподнимет гряды. Последнее очень существенно для участков с повышенной влажностью.

        Кроме того, мотоблок облегчит и другие виды полевых работ, поскольку он может быть укомплектован навесным оборудованием (или оно приобретается отдельно). Например, если к нему прилагается косилка (ножевая или роторная), то с ее помощью можно легко заготовить сено. Если соответствующим образом отрегулировать высоту лезвий, то можно использовать мотоблок в качестве газонокосилки.

        К мотоблоку присоединяется тележка с самосвальным или опрокидывающимся кузовом, грузоподъемность которой составляет 300–500 кг. Она оборудована тормозом и сиденьем для работника, а в некоторых случаях в комплект входит ящик для инструментов.

        Мотоблок реально использовать и в зимний период, если приобрести роторный снегоуборщик. Если присоединить спереди нож-отвал можно устроить снегозадержание, сгрести песок или щебень или просто снять слой легкой почвы.

        Механическая щетка, прикрепленная к мотоблоку, очень быстро и качественно очистит дорожки от листвы и другого мусора. Поскольку единая мировая классификация машин подобного рода отсутствует (достаточно сказать, что средние и тяжелые по нашим стандартам машины в Италии считаются мини-тракторами), следует все же провести условную границу между отдельными моделями на основе функций, которые они выполняют, и их потребительских качеств. Мотоблоком принято считать машины, которые, помимо вспашки, культивации и других операций, связанных с обработкой земли, пригодны и для других видов деятельности в хозяйстве, например для транспортировки прицепа.

        Мотоблоки производятся как российскими, так и зарубежными предприятиями, среди которых EFCO, Partner (Италия), Viking (Австрия), Husqvarna (Швеция), Pubert, Caiman (Франция), Gardena (Германия), Craftsman (США) и др.

        В соответствии с весом и мощностью двигателя (последний параметр не является решающим, поскольку устанавливаться могут двигатели разной мощности) мотоблоки делятся на:

        • легкие;

        • средние;

        • тяжелые.

        Мотоблоками первых двух классов являются практически все модели, которые производятся для бытового использования. Их масса варьируется от 50 до 100 кг, а мощность двигателя составляет 5–8 л. с. Эти мотоблоки рекомендуются для людей со средним уровнем физического развития, не обладающих большой мышечной силой. Они не вызывают трудностей при управлении и вполне удобны в эксплуатации.

        Редуктор трехскоростной – две передние передачи и одна задняя (при желании их количество может быть увеличено до четырех передних и двух задних передач, для чего изменяется диаметр ведущего шкива). С некоторой долей условности в эту группу можно включить еще и отдельные культиваторы, в частности «Крот» и «Фортуну», поскольку есть возможность расширить их комплектацию приспособлениями, с помощью которых можно не только обрабатывать землю. Но в целях соблюдения классификации они будут рассматриваться в числе культиваторов.

        Модели весом более 100 кг с двигателем мощностью более 5 л. с. относятся к классу тяжелых. Они оснащены полноценной коробкой передач, шестеренчатым редуктором и предусматривают профессиональное применение. Такие мотоблоки укомплектованы навесным оборудованием, которое рассчитана на решение задач, связанных не только с обработкой земли. С их помощью можно, например, распиливать доски.

        Перед тем как отправиться за покупкой мотоблока, вам необходимо решить, какая машина вас устроит в наибольшей степени – любительская, полупрофессиональная или профессиональная. Если мотоблок предназначается для личного использования на участке площадью не более 7 соток, тогда вам подойдет любительская модель.

        Полупрофессиональную технику можно рекомендовать в том случае, если площадь участка составляет не менее 20 соток.

        Если же вы ставите перед собой задачу заниматься выращиванием продукции для реализации на рынке и будете активно использовать различные приспособления – такие, как водяная помпа, электрогенератор, циркулярная пила и т. д., тогда, несомненно, лучше всего приобрести профессиональный мотоблок. Приведенная в табл. 1 информация поможет вам выбрать ту или иную модель с учетом величины участка, на котором она будет задействован.

        
Таблица 1

        
          Мощность рекомендуемого мотоблока в зависимости от площади участка
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Приняв во внимание эти рекомендации, вы сможете выбрать технику, в которой будут оптимально сочетаться цена, качество и функциональные возможности. Но обязательно уточните модель мотора и конструктивные особенности мотоблока, о которых пойдет речь далее.

        Редуктор бывает разборным и неразборным. Последний по-другому именуется необслуживаемым. Это означает, что мотоблок с таким редуктором оснащен упрощенным негильзированным двигателем и проработает столько, сколько будет функционировать редуктор. Как правило, цена такой техники не слишком высока, поэтому в случае поломки выгоднее купить новый агрегат, чем ремонтировать старый.

        То, насколько эффективным будет мотоблок, определяется и числом оборотов фрезы. Для вскапывания земли на один штык лопаты (25–30 см) достаточно скорости 100–130 об/мин, но этого не хватит для междурядного рыхления, поскольку велик риск травмировать корневую систему растений; при скорости 150–180 об/мин можно с легкостью обработать после вспашки слой земли толщиной от 5 до 10 см и выровнять поверхность; при скорости 180–200 об/мин вы без труда подготовите почву, взрыхлив ее на глубину 2–5 см под посев семян; при скорости 200–220 об/ мин эффективно разрушается почвенная корка и уничтожается сорная растительность до прорастания семян, а когда появятся всходы, можно прорыхлить междурядья на глубину 2–3 см, совместив этот процесс с ликвидацией сорняков. На профессиональных мотоблоках, которые, как правило, оснащены специальным колесом с приводом для управления машиной при перемещении по междурядьям, скорость вращения фрезы доходит до 350 об/мин.

        Легкие мотоблоки имеют особую ручку для переноски, которая на практике выполняет роль задней передачи. С ее помощью вы можете легко повернуть мотоблок на 180° и начать движение в обратную сторону, если дошли, например, до границы участка. При отсутствии ручки вам придется взяться за двигатель, который к этому времени нагреется уже достаточно, чтобы привести к появлению ожога.

        Приобретая мотоблок, совершенно естественно поинтересоваться страной-производителем. Отечественной, украинской и белорусской технике трудно конкурировать с продукцией из Японии, Италии, Германии и т. д. (они вполне надежны, часто оснащаются импортными двигателя, но не столь изящны), поэтому не исключено, что их обслуживание будет сопряжено с большими трудностями.

        Что касается расхода топлива, этот вопрос для садовой техники не так важен, а канистры бензина вам хватит на достаточно длительный срок. Информация о расходе топлива в зависимости от мощности двигателя приведена в табл. 2.

        Приобретайте мотоблок, который будет отлично справляться именно с теми операциями, которые вызывают у вас наибольшие трудности. Кроме того, учтите, что у более мощной техники запас прочности и надежности выше, поэтому вам не придется тратить время на ремонт, достаточно будет обслуживать ее в соответствии с правилами, о которых пойдет речь далее.

        
Таблица 2

        
          Расход топлива в соответствии с мощностью двигателя
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Надо признать, что не каждый обладатель садовой техники имеет представление о том, что надо делать с приобретенной машиной. Поэтому необходимо остановиться на наиболее важных моментах.

        Любая продукция снабжается инструкцией по эксплуатации, которую следует внимательно прочитать, чтобы узнать, что такое плановое техническое обслуживание (ТО) и в чем оно заключается; какие горючесмазочные материалы (ГСМ) используются; как должны осуществляться ремонт и обкатка мотоблока (впрочем, это относится и к любой другой технике).

        Первое правило гласит, что плановое обслуживание техники – это обязательная процедура, пренебрежение которой может стать поводом для отказа в ремонте, даже если гарантийный срок еще не истек, а поломка не является следствием нарушения рекомендаций производителя.

        Второе правило: тщательно подбирайте масло, которое должно иметь соответствующие класс вязкости и группу качества, поскольку экономия здесь неуместна, тем более что чем больше мощность и цена двигателя, тем труднее он переносит некачественные расходные материалы, тем существеннее могут оказаться потери. Старайтесь использовать те горючесмазочные материалы, которые рекомендованы производителем, чтобы в случае возникновения неисправности не было повода для обвинения вас в применении несоответствующей смазки (не исключено, что она может оказаться более качественной, но таков порядок).

        Третье правило: периодичность, с которой следует проводить техобслуживание, определяется временем и условиями работы мотоблока: чем они продолжительнее и сложнее, тем короче должен быть промежуток между осмотрами. Даже если агрегат эксплуатируется только весной, учтите, что масло само подвержено старению, поэтому требует замены не реже 1 раза в год.

        В процессе использования любой техники вероятность поломок нельзя исключить. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, другие могут потребовать вмешательства специалиста.

        Но помните, что в ремонте, как и в медицине, главное – не навредить. Не доверяйте ремонт тем, в чьей компетентности сомневаетесь. Если вы не ладите с техникой, то не начинайте разбирать коробку передач или ремонтировать сцепление. Тем, кто пусть немного, но ориентируется в технических вопросах, следует знать, что обычно поломки возникают в системе зажигания и питания, иногда также приходится заменять приводные ремни (при их наличии). Для устранения неисправностей вполне достаточно бытового комплекта инструментов.

        Для замены ремней сцепления (об их покупке следует позаботиться заблаговременно), воспользовавшись гаечным ключом, снимите защитный кожух передачи.

        Желательно, чтобы у вас были свечной ключ и 2–3 свечи зажигания, которые также должны подходить к вашему двигателю (они могут различаться резьбовой частью и калильным числом). Если вы не учли вероятность замены, попытайтесь «реанимировать» старую свечу, просто очистив ее. После этого обязательно выставите рабочий зазор в искровом промежутке (более точно об этом сказано в инструкции, но, как правило, он равен 0,4–1 мм), поскольку при малейшем несовпадении вам не удастся завести мотор.

        Нередко искра пропадает еще на пути к свече. Это объясняется тем, что высокое напряжение сокращает расстояние и уходит на массу по проводам, особенно если они грязные или сырые. Для недопущения такой ситуации держите проводку и катушку зажигания чистыми (их можно протирать влаговытесняющим составом).

        Если все попытки завести двигатель оказались неудачными, выкрутите свечу зажигания (чаще всего именно она является причиной проблем). В том случае, если она окажется сухой, вероятнее всего, неисправность связана с подачей топлива, поэтому надо проконтролировать поступление горючего в карбюратор.

        Препятствием на пути бензина обычно является забитый фильтр или расслоившийся от старости шланг. Что удостовериться в этом, последовательно разъедините топливную магистраль в направлении от бензобака (кстати, помните о том, что карбюратор и бензокран могут иметь встроенные фильтры).

        В процессе работы необходимо следить за состоянием воздушного фильтра. Если он забит, мощность двигателя падает, а выхлопные газы приобретают черную окраску.

        После освещения некоторых общих вопросов можно перейти к рассмотрению конкретных моделей мотоблоков.

        К профессиональным мотоблокам среднего класса относятся «Нева МБ-2 С-6,0 Pro» и «МБ-2 С-7,0 Pro» (Российская Федерация) (рис. 2).

        Конструктивно эти модели не отличаются друг от друга. Разница заключается только в мощности двигателя. На мотоблоках стоят одноцилиндровые четырехтактные бензиновые двигатели Robin-Subaru Ex17 OHC (Япония) мощностью 5,7 л. с. и Robin-Subaru EX21 OHC мощностью 7 л. с. с горизонтальным коленчатым валом, что является гарантией надежности машин даже при работе в тяжелых условиях.

        Объем бака – 3,6 л, в качестве горючего используется бензин Аи-92. Вес – 88–89 кг.
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Рис. 2. Мотоблок «Нева МБ-2 С-6,0 Pro»

        
Помимо мотоблока, в комплект входят 4 секции почвофрезы, резиновые колеса с пневматическими шинами и удлинители осей.

        Благодаря шестеренно-цепному редуктору, заключенному в алюминиевый корпус, тяговое усилие доходит до 180 кгс. Скорость, которую развивает агрегат, составляет 1,8 км/ч, что позволяет качественно обрабатывать даже тяжелые почвы. К мотоблоку присоединяется транспортная тележка, на которой можно перевозить груз весом до 300 кг, при этом скорость достигает 12 км/ч. Спектр работ, которые осуществляются этими мотоблоками, чрезвычайно широк и включает в себя культивацию, вспашку, окучивание, нарезку гряд, боронование, косьбу, выкапывание корнеплодов, уборку территории (в том числе и снега), транспортировку грузов, обработку древесины, перекачку воды и измельчение кормов для сельскохозяйственных животных.

        Для осуществления различных операций необходимо приобрести дополнительное навесное оборудование: плуг, окучник, борону, картофелекопатель, фронтальную косилку, измельчитель кормов, насос, роторную щетку, снегоуборщик, металлические колеса с грунтозацепами (рис. 3). Благодаря этому есть возможность выбрать именно то, в котором вы больше всего нуждаетесь. Некоторые виды навесного оборудования совместимы и с другими мотоблоками. Такие агрегаты предназначаются для многоцелевого применения в хозяйствах различной направленности – подсобных, фермерских, коммунальных.

        Представителями мотоблоков среднего класса являются модели «Салют-5 B&S-6,5», «Салют-5 B&S-1» и «Салют-5 X» (Российская Федерация) (рис. 4).

        В качестве примера можно рассмотреть технические характеристики мотоблока «Салют-5 B&S6,5». На нем установлен четырехтактный двигатель Briggs&Stratton Intek (США) мощностью 6,5 л. с. Объем бака – 3 л. Вес – 78 кг. Грузоподъемность составляет 500 кг, максимальная скорость, которую развивает мотоблок, – 12 км/ч.
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Рис. 3. Навесное оборудование к мотоблоку «Нева»: а – снегоуборщик; б – щетка для подметания; в – нож; г – плуг; д – почвофрезы; е – грунтозацепы; ж – тележка

        
Ширина захвата достигает 80 см при глубине обработки 25 см.
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Рис. 4. Мотоблок «Салют-5 B&S-6,5»

        
Сцепление ременное (на двух ремнях), редуктор шестеренчатый – из прямозубых шестерен. Благодаря такой конструкции износ вследствие растяжения и деформации звеньев низкий, а тяговое усилие – высокое. Двигатель имеет две передние и одну заднюю скорости (по паспорту – четыре передние и две задние), для переключения которых на корпусе редуктора есть специальный рычаг.

        Из преимуществ, которыми обладает этот мотоблок, следует отметить низкий центр тяжести, несколько сдвинутый вперед, что делает агрегат более устойчивым и маневренным, а также препятствует опрокидыванию и заваливанию на бок при культивации.

        Благодаря надежности трансмиссии и комбинации ее с двигателями импортного производства такие мотоблоки отличаются неприхотливостью в эксплуатации и простотой в обслуживании, долговечностью и легкостью при работе.

        У мотоблока имеется рулевая колонка, которую можно отрегулировать по высоте. Рукоятка сцепления оснащена фиксатором, поэтому не требуется тратить силы на то, чтобы постоянно держать ее нажатой.

        В комплекте с мотоблоком поставляются 4 почвофрезы. Помимо этого, продается дополнительное навесное оборудование, из которого можно приобрети еще 2 секции почвофрезы (более 6 почвофрез использовать не стоит), плуг-отвал, картофелекопатель, окучник, металлические колеса с установленными грунтозацепами, резиновые колеса с пневмошинами, прицеп (может транспортировать груз весом до 250 кг), сцепное устройство, роторную газонокосилку, роторную щетку для подметания, снежный отвал и снегоуборщик.

        Благодаря такой комплектации можно осуществлять широкий спектр работ, в частности культивацию, вспашку легких грунтов, окучивание, выкапывание корнеплодов, нарезку гряд, прополку, стрижку газона, подметание, снегоочистку, транспортировку грузов. Многофункциональный мотоблок, оснащенный импортным двигателем, – пример оптимального сочетания цены и качества.

        В качестве примера профессиональных мотоблоков тяжелого класса можно привести модель «Агрос» (Российская Федерация) (рис. 5).
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Рис. 5. Мотоблок «Агрос»

        
Данный мотоблок оснащен одноцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем УМЗ-341, мощностью 8 л. с. Конструктивно он напоминает двигатель Honda GX240. Отличие состоит в том, что масло подается с помощью масляного насоса, а также благодаря пониженной степени сжатия двигатель работает на более дешевом и доступном горючем. Объем бака составляет 6 л, в качества топлива используется бензин А-76. Вес – 160 кг.

        Тяговые возможности двигателя реализуются благодаря хорошо рассчитанной трансмиссии, включающей сухое конусное сцепление, дифференциал с принудительной блокировкой (облегчает маневрирование и обеспечивает высокую проходимость, этому же способствуют ходовые колеса большого диаметра), вал отбора мощности (необходим для работы с активным навесным оборудованием, в частности с почвофрезами, снегоуборщиком, сенокосилкой) и четырехступенчатую коробку скоростей с реверсом (задним ходом). При задействовании последнего функционируют вторая и четвертая передачи. В том случае, если требуется постоянное движение назад (например, при уборке снега), есть возможность развернуть рулевую колонку.

        Мотоблок комплектуется колесами с пневмошинами. К дополнительному оборудованию относятся роторная почвофреза, транспортная тележка, борона, двухрядный плуг-окучник, плуг-отвал, снегоотбрасыватель и фронтальная сенокосилка.

        Спектр работ, осуществляемых таким мотоблоком, достаточно широк и включает в себя культивацию, нарезку гряд, вспашку, окучивание, боронование, транспортировку груза, косьбу и снегоуборку.

        К серии профессиональных мотоблоков относится и модель «Белорус-09 Н» (Республика Беларусь) (рис. 6).

        На этом мотоблоке установлен четырехтактный двигатель Honda GX270 (Япония) мощностью 9 л. с. Объем бака – 6 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 145 кг.

        Трансмиссия состоит из постоянно замкнутой многодисковой муфты сцепления, которая функционирует в масляной ванне, и механической ступенчатой коробки передач. Кроме того, мотоблок имеет задний зависимый вал отбора мощности (это дает возможность присоединять к нему почвофрезу, снегоуборщик и другие навесные приспособления) и 6 скоростей – 4 передние и 2 задние.

        [image: bin00000010.jpeg]
        
Рис. 6. Мотоблок «Белорус-09 Н»

        
Дополнительно можно приобрести разнообразное навесное оборудование (культиватор-борону, окучник, плуг, почвофрезу, механическую щетку), с помощью которого спектр работ может быть значительно расширен.

        Это позволит взрыхлить и вспахать почву, очистить дорожки от мусора, выровнять поверхность участка, заделать в почву семена и удобрения, подрезать сорную растительность, подготовить землю под посадку овощей, выкопать картофель, скосить траву и перевезти груз (максимальная грузоподъемность прицепа – 650 кг).

        Другой пример профессиональных мотоблоков – «Кадви НМБ-1» (Российская Федерация) (рис. 7).

        [image: bin00000011.jpeg]
        
Рис. 7. Мотоблок «Кадви НМБ-1»

        
Он оснащен бензиновым (топливо – Аи-76, 80, 92) одноцилиндровым четырехтактным двигателем ДМ-1 М2 мощностью 6 л. с. Объем бака – 4 л. Вес – 85 кг, а с применением утяжелителей – до 110 кг.

        При изготовлении двигателя применяются технологии и оборудование, на котором производятся газотурбинные моторы, поэтому он надежен, по техническим параметрам не уступает импортным аналогам такой же мощности. Он недорогой, что положительно сказывается на стоимости всего мотоблока. Кроме того, этот двигатель имеет немало оригинальных конструкторских решений, в частности поплавковый прямоточный карбюратор, оснащенный воздушным фильтром из пластмассы, что в совокупности дает легкий запуск, приемистость и экономичность; шатунные вкладыши, благодаря которым моторесурс увеличивается в 3 раза; коробочный глушитель, который на 30 % снижает уровень шума; вмонтированный декомпрессор для уменьшения усилия во время запуска; бесконтактное электронное малогабаритное зажигание, которое позволяет без труда запустить двигатель в любом климате. Кроме того, бак может быть как стальным, так и пластиковым, качество которого такое же, как у зарубежных аналогов, но цена гораздо ниже.

        От других машин этого класса данная модель отличается своей конструкцией. Вал горизонтальный, лежит вдоль оси мотоблока; сцепление многодисковое (диски из металлокерамики) на основе мокрого трения; редуктор шестеренчатый, что обеспечивает надежность, плавность хода и снижает уровень шума во время эксплуатации.

        Еще одним преимуществом данного агрегата являются два вала отбора мощности, причем у одного из них частота вращения определяется скоростью движения мотоблока, а у второго подобной зависимости нет. Такое решение значительно увеличивает возможности для использования как навесного, так и прицепного оборудования.

        Мотоблоком удобно управлять благодаря регулируемой по вертикали и горизонтали рулевой колонке, которая закреплена на сайлент-блоках, уменьшающих вибрацию. Управление агрегатом (сцеплением, двигателем, зажиганием, муфтой безопасности заднего хода) сосредоточено на ручках руля.

        Рядом с рулевой колонкой расположен рычаг переключения передач, поэтому можно в соответствии со сложностью работы включить нужную скорость (всего их четыре).

        Мотоблок не вызывает трудностей с транспортировкой, поскольку при небольшой разборке входит в легковой автомобиль.

        По спектру функций (нарезка гряд, боронование, окучивание, культивация, косьба, вспашка легких почв, уборка снега или мусора, перекачивание воды, перевозка грузов) трудно найти аналог. Стандартный комплект включает мотоблок, четырехсекционную почвофрезу и набор инструментов. Его можно дооснастить плугом-отвалом, окучником, картофелекопалкой, тележкой, снегоуборщиком, прицепом-сиденьем на колесах, что фактически трансформирует его в мини-трактор. Немаловажно и то, что к нему подходит навесное оборудование, выпускаемое отечественными производителями к другим машинам этой категории.

        Таким образом, данный мотоблок благодаря своей мощности, весу и ассортименту дополнительного оборудования может качественно и эффективно решать разнообразные задачи и с успехом заменять однофункциональную садовую технику.

        Довольно популярной моделью является мотоблок «Фаворит» (Российская Федерация) (рис. 8).
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Рис. 8. Мотоблок «Фаворит»

        
На мотоблок устанавливаются карбюраторные четырехтактные двигатели Briggs&Stratton Vanquard (США), Honda GX (Япония) или Lifan 168 F (Китай по технологии Honda) мощностью 5,5–6,5 л. с. Объем бака – 3,8 л. Вес – 73 кг.

        Трансмиссия состоит из ременного сцепления и шестереночной коробки передач. Эта модель имеет две передние скорости и одну заднюю (реверс улучшает маневренность агрегата).

        Двигатель оснащен системой электронного зажигания, что существенно облегчает и ускоряет запуск. Этому способствует и система механического декомпрессора. Если уровень масла не соответствует необходимому, срабатывает система выключения запуска. Рулевая колонка, на которой размещены органы управления, настраивается в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что значительно повышает комфортабельность при эксплуатации машины. Для удобства пользователя предусмотрены антивибрационные ручки и глушитель увеличенного размера.

        В стандартный комплект входят 6 почвофрез и пневмошины, благодаря которым дорожный просвет составляет 15 см, что повышает функциональность мотоблока в процессе транспортировки грузов. Дополнительно можно приобрести навесное оборудование: плуг, подметальную щетку, косилку, окучник, грунтозацепы, снегоуборщик, насосную установку, картофелекопатель и плуг-отвал. Это значительно расширяет возможности мотоблока, то есть, помимо вспашки, он может использоваться для культивации, окучивания, боронования, уборки территории от мусора или снега, а также для перевозки грузов.

        Таким образом, спектр операций, которые выполняет этот агрегат, делает его незаменимым помощником фермеров, дачников и работников коммунальных служб.

        К профессиональным мотоблокам среднего класса относится модель «Pubert Quatro Junior» (Франция) (рис. 9).
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Рис. 9. Мотоблок «Pubert Quatro Junior»

        
Этот мотоблок оснащен бензиновым одноцилиндровым четырехтактным двигателем Honda GX100 (Япония) мощностью 5,5 л. с., работает на бензине Аи92. Объем бака – 3,6 л. Вес – 75 кг.

        Благодаря мощному двигателю, ресурс которого составляет 2500 часов (он вполне подходит для электростанций бесперебойного питания), с помощью данного агрегата можно пахать даже целинные земли. Двигатель работает практически бесшумно, поскольку кулачки распределительного вала выполнены из полимерного материала. Сцепление с реверсом осуществляется посредством зубчатого ремня. Редуктор цепной и имеет разборную конструкцию, то есть при поломке он подлежит ремонту, а не замене. Кроме того, это позволяет освежить смазку либо ликвидировать разрыв звеньев. Почвофрезы имеют саблевидную форму. Это позволяет более эффективно проводить вспашку и одновременно извлекать на поверхность сорную растительность с корнем. Чтобы расположенные рядом посевы и посадки не пострадали от почвофрез, на них имеются специальные боковые ограничители.

        При транспортировке грузов (весом до 400 кг) мотоблок развивает скорость 17 км/ч.

        В комплекте с ним идут 6 секций почвофрезы. К дополнительному оборудованию относятся резиновые пневмоколеса, окучник, прицеп, сцепка и утяжелители для колес.

        Данный мотоблок предназначен для следующих работ: культивация, вспашка, окучивание, нарезка гряд, выкапывание корнеплодов, прополка и транспортировка грузов.

        Представителем агрегатов легкого класса является бытовой мотоблок «Craftsman 29149» (США) (рис. 10).
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Рис. 10. Мотоблок «Craftsman 29149»

        
На нем установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton Intec (США) мощностью 5,5 л. с. Объем бака – 3 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 45 кг.

        Данная модель предназначена для садоводов-любителей и реализуется в комплекте с дополнительными колесами, которые при установке за фрезой облегчают транспортировку (самоходом мотоблок может перемещаться лишь вперед). Скорость, с которой осуществляется работа, во многом зависит от характера почв. Если они тяжелые, то культивация замедляется. Но эта модель отличается тем, что скорость вращения фрезы регулируется: наличие переключателя позволяет подстроиться под конкретные условия. Немаловажно и то, что, если фреза в процессе вспашки наткнется на камень, он не причинит ей вреда, так как ножи крепятся болтами, которые при столкновении с препятствием обламываются. Таким образом, не пострадают ни редуктор, ни двигатель.

        Мотоблок, помимо дополнительных колес, укомплектован 4 секциями фрезы. Кроме того, можно приобрести плуг, окучник, сошник, картофелекопатель и грунтозацепы. Благодаря солидному набору оборудования с помощью этого мотоблока можно вспахать, взрыхлить небольшой участок или выкопать корнеплоды.

        К профессиональным мотоблокам относится модель «BCS 730» (Италия) (рис. 11).

        [image: bin00000015.jpeg]
        
Рис. 11. Мотоблок «BCS 730»

        
Базовый двигатель Acme А360 (США) отличается надежностью и безотказностью. Он одноцилиндровый, четырехтактный, мощность – 9,4 л. с. Объем бака – 3,6 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 115 кг.

        У данного мотоблока продольная компоновка и типичная для этого класса трансмиссия. Вал отбора мощности не зависит от коробки скоростей (3 передние и 2 задние передачи) и приводится в движение непосредственно от мотора через понижающий редуктор. Такая конструкция предполагает собственное сцепление у активного навесного оборудования. По этой причине отдельные деки (корпусы) могут устанавливаться через модуль дополнительной трансмиссии, например фронтальная сенокосилка, которая прекрасно справляется со своими функциями на участке со сложным рельефом и около препятствий (забор, дерево и пр.).

        Необходимо упомянуть и о таком рациональном конструкторском решении, как разворачивающаяся на 180° рукоятка. Это позволяет использовать переднее и заднее навесное оборудование.

        Для мотоблока данного класса найдется работа в любое время года, так как он одинаково хорошо косит траву, убирает снег, измельчает листву и пр. Поэтому этот агрегат заинтересует не только дачников с относительно небольшими по площади садовыми участками, но и фермеров и работников коммунальных служб.

        В комплекте с мотоблоком идут колеса с пневмошинами. Дополнительно он оснащается роторной почвофрезой, фронтальной сенокосилкой, плугомотвалом, окучником, роторной щеткой, измельчителем садового мусора, снегоотбрасывателем, тележкой (грузоподъемность – 400 кг) и пр. Внушительный перечень навесного оборудования указывает на широкие возможности данного мотоблока: нарезка гряд, вспашка, рыхление, транспортировка груза и т. д.
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          Мотокультиваторы
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Помимо мотоблоков, в приусадебных хозяйствах можно встретить и другую садовую технику, в частности мотокультиватор. Несмотря на некоторое созвучие терминов, которое нередко вводит в заблуждение неопытных садоводов и огородников, мотокультиватор и мотоблок являются неидентичными машинами, хотя и схожими по конструкции. Главное отличие заключается в том, что для первого рыхление почвы – функция практически единственная, в то время как последний представляет собой агрегат универсального назначения, который благодаря навесным приспособлениям может выполнять различные операции.

        Мотоблок и мотокультиватор имеют также конструктивные отличия. Например, у первого, как правило, два вала, один из которых предназначен для колес, а другой – для установки дополнительного оборудования; у второго вместо колес стоят фрезы, которые одновременно обеспечивают рыхление почвы и передвижение агрегата. В связи с этим такие агрегаты также называют осевыми мотоблоками.

        Правда, есть самоходные мотокультиваторы, на которых предусмотрены два вала – для колес и для фрез, причем последние вращаются навстречу друг другу и поэтому не выскакивают из грунта, что нередко случается с обычными моделями. Более того, такая особенность предотвращает «убегание» машины вперед, ведь фрезы стараются разогнать агрегат до скорости своего вращения.

        Итак, основная функция мотокультиватора – это предпосевная подготовка почвы, в процессе которой:

        – рыхлится ее поверхностный слой (причем это происходит без переворачивания, благодаря чему не разрушается структура грунта и не страдают обитающие в нем микроорганизмы, что способствует сохранению плодородия почвы); – уничтожаются сорняки;

        – равномерно перемешиваются вносимые удобрения; – выравнивается рельеф участка;

        – разбиваются глыбы, остающиеся после вспашки, и поверхностная корка (последнее имеет особое значение в период до появления всходов);

        – обрабатывается почва в приствольных кругах и междурядьях.

        На мотокультиваторах, в отличие от мотоблоков, устанавливаются как бензиновые, так и электрические двигатели.

        Электрические модели предназначаются для участков площадью 2–5 соток. Они отличаются экологичностью, неприхотливостью, легкостью в обслуживании и эксплуатации, поскольку не требуют контроля уровня масла и наличия бензина. Достаточно подключить их к сети и приступить к работе. Но бензиновые мотокультиваторы более мощные. В большинстве своем они работают на четырехтактных двигателях. Двухтактные, как правило, устанавливаются на сверхлегких мотокультиваторах и только из-за того, что при одинаковой мощности их вес значительно ниже – примерно в 2 раза. Поэтому и стоимость гораздо меньше. Но надо иметь в виду, что принцип, лежащий в основе работы так называемых двухтактников, требует больше топлива.

        Если у четырехтактного двигателя рабочий ход, выпуск, заполнение цилиндра рабочей смесью и сжатие разделены и последовательно сменяются, то у двухтактного выхлоп и подача очередной порции рабочей смеси осуществляются одновременно. При этом в цилиндре сразу открываются выпускные окна для выхлопных газов и продувочные окна для новой смеси, которая под давлением впрыскивается из картера и частично выбрасывается из выпускных окон. Причем вместе с бензином сгорает и масло, влитое непосредственно в топливо. Это не только неэкономично, но и вредно с точки зрения экологии. Производители активно работают в этом направлении, поэтому уже разработан двухтактный двигатель, в котором масло и горючее находятся в отдельных баках.

        Четырехтактный двигатель функционирует только на бензине, а масло находится в картере и поэтому расходуется более экономно. К тому же это и более экологично, конечно, при условии, что карбюратор настроен соответствующим образом.

        Удобство в работе, надежность и компоновка во многом зависят от типа сцепления и трансмиссии. В редукторах чаще всего применяется цепная или червячная передача (довольно редко встречается клиноременная передача). Выбор того или иного способа зависит от того, как размещается коленчатый вал двигателя. Если он занимает горизонтальное положение, то используется цепная передача, а при вертикальной компоновке – червячная. При этом и цепь, и червячный редуктор находятся в герметичном корпусе с маслом, что обеспечивает высокую надежность.

        Мотокультиваторы с вертикальным коленчатым валом двигателя представляют собой более легкие и компактные конструкции. Однако они не лишены недостатков: более высокая цена (поскольку система смазки довольно сложная), потери на трение у червячной передачи значительнее, чем у цепной, червячная передача, кроме того, страдает эффектом самоторможения.

        Сцепление на мотокультиваторе либо повторяет автомобильное, то есть с выжимной муфтой, либо бывает ременным с натяжным роликом. Сверхлегкие модели иногда оснащаются центробежным сцеплением (как на бензопилах), а мотокультиваторы легкого класса и более дешевые модели – натяжным роликом. На агрегатах с вертикальным валом монтируется сцепление с муфтой. При классической компоновке используются оба варианта. На тяжелых профессиональных мотокультиваторах применяется только муфта.

        Рабочий орган мотокультиватора – фрезы, которые обычно представляют собой 2, 4 или 6 съемных секций. По-разному компонуя их, можно менять ширину захвата. Количество устанавливаемых секций определяется условиями эксплуатации. Если на участке тяжелые глинистые почвы, если он долго или вообще никогда (целина) не обрабатывался, то их не должно быть много. В задней части агрегата имеется вертикально направленная прочная металлическая полоса – сошник, который регулирует глубину обработки почвы. Но максимальная глубина зависит от диаметра фрез.

        Вращающиеся фрезы достаточно опасны, поэтому они снабжаются щитком. Кроме того, он не позволяет комьям земли разлетаться в разные стороны.

        Так в общих чертах устроен мотокультиватор.

        На основании мощности и веса различаются следующие классы таких агрегатов:

        • сверхлегкие;

        • легкие;

        • средние;

        • тяжелые.

        Сверхлегкие мотокультиваторы являются достаточно востребованными. К ним относятся агрегаты весом до 15 кг и мощностью 1,5–2 л. с. На этот счет есть разные мнения, например некоторые производители включает в эту группу модели весом до 20 кг и мощностью до 3 л. с. Популярность таких мотокультиваторов объясняется тем, что благодаря их малому весу с ними могут с легкостью управляться женщины и пожилые люди. Кроме того, они оснащены съемными ручками, поэтому их можно транспортировать не только в багажнике автомобиля, но и в общественном транспорте, уложив во вместительную сумку.

        Сверхлегкие мотокультиваторы оборудуются электрическими двигателями, работающими от сети или аккумуляторов, либо бензиновыми двух– и четырехтактными двигателями, причем последние более предпочтительны, поскольку они экономичные, менее шумные и имеют более низкий уровень вибрации, однако двухтактные все-таки легче.

        Данные модели рыхлят почву на глубину не более 10 см при ширине захвата 20–30 см, но именно это обстоятельство делает возможным их использование для рыхления и прополки в труднодоступных местах, например в узких междурядьях. В наибольшей степени сверхлегкие мотокультиваторы пригодны для обработки участков небольшой площади – таких, как клумбы, цветники, парники и теплицы.

        Легкие мотокультиваторы (в отличие от сверхлегких) оснащены как двух-, так и четырехтактными двигателями мощностью 2,5–4,5 л. с., а весят они от 10 до 40 кг. Четырехтактники, естественно, тяжелее, однако экономнее расходуют топливо, которое не требуется смешивать с маслом, меньше шумят, а уровень вибрации у них гораздо ниже. К их недостаткам относится то, что при врезании в почву они подпрыгивают (это вызвано небольшим весом самого агрегата). Поскольку для них характерна большая ширина захвата – 40–50 см, понятно, что они отличаются более высокой производительностью – в 1,5–2 раза. Если в комплекте с мотокультиватором идет окучник, то с его помощью можно без особого труда выполнить борозды под различные культуры.

        Средние мотокультиваторы тяжелее (45–60 кг), мощнее (4–6 л. с.) и гораздо устойчивее описанных выше моделей. Это позволяет прилагать значительно меньше физических усилий, следовательно, работа будет более легкой и приятной.

        У этих удобных конструкций захват фрез составляет 40–85 см (это повышает производительность, но создает проблемы при работе в узких местах). А сами фрезы, как правило, имеют большой диаметр, благодаря чему глубина обработки возрастает до 28 см.

        Чаще всего на культиваторы этого класса устанавливаются бензиновые четырехтактные двигатели. У них предусмотрены как передняя, так и задняя передачи, что увеличивает маневренность машины на участках небольшого размера.

        Данная конструкция, в отличие от предыдущих, пригодна для работы как с окучником, так и с небольшим плугом. В этом случае для обеспечения соответствующего тягового усилия вал редуктора оснащается не фрезами, а металлическими колесами с грунтозацепами.

        Если вес мотокультиватора составляет более 60 кг, а мощность двигателя превышает 6 л. с., то он относится к классу тяжелых. Такие машины оборудуются бензиновым четырехтактным двигателем и коробкой передач с несколькими передними и задними скоростями. Благодаря этому диапазон использования значительно расширяется: их можно применять в комбинации с оборотным плугом, пропашным мотокультиватором, окучником или тележкой для транспортировки грузов весом до 300 кг. При этом возрастает скорость работы (окучник быстро нарежет борозды), улучшается ее качество (плуг вспашет почву глубже и с более широким захватом). Кроме того, благодаря своей массе мотокультиватор без усилий с вашей стороны будет тянуть и плуг, и другое навесное оборудование, не пробуксовывая и не зарываясь в почву. Указанные преимущества машин этого класса делают возможным их использование не только на дачном участке, но и на солидном по площади огороде, а также в фермерском и коммунальном хозяйстве.

        Приобретая мотокультиватор, в первую очередь уточните главное – его производительность, энергоемкость и максимальный угол наклона, при котором он сможет функционировать, не создавая проблем.

        Площадь, участка, которая обрабатывается за единицу времени, и есть производительность мотокультиватора. В первую очередь она определяется мощностью двигателя и шириной захвата, обеспечиваемого его рабочими органами. От мощности машины зависит и ее стоимость. Покупать агрегат с производительностью более высокой, чем необходимо для площади вашего участка и характера почвы на нем, нерационально, поскольку она окажется невостребованной. Фактически это будет напрасное вложение денег.

        При выборе оптимального варианта следует ориентироваться на размеры обрабатываемой земли:

        • участки площадью 30–40 соток (малые) с 2–3 грядками под различные культуры;

        • участки площадью 50–100 соток (средние), занятые 1– культурами;

        • участки площадью более 100 соток (большие);

        • участки площадью 20–30 соток, состоящие из зон, занятых цветником, грядками, клумбой, газоном и пр. Это так называемые пестрые участки.

        Универсального мотокультиватора, который подойдет на все случаи жизни и для всех сельскохозяйственных работ, не существует. В связи с этим вам придется выбрать именно те операции, выполнение которых вы хотели бы облегчить с помощью мотокультиватора.

        Проще всего определить, какой агрегат подойдет наилучшим образом, собственникам «пестрых» участков. Это сверхлегкий мотокультиватор, поскольку выполнить такой спектр работ на протяжении всего сезона под силу только ему.

        Невозможно дать однозначные рекомендации владельцам малых участков, поскольку выбор той или иной техники определяется набором возделываемых культур и теми работами, которые представляются наиболее трудоемкими.

        Владельцам средних и больших участков лучше приобрести мотокультиватор среднего либо тяжелого класса, на который можно устанавливать различное навесное оборудование. Тогда вручную придется только полоть грядки. Но в том случае, если вы обзаведетесь двумя мотокультиваторами – сверхлегким и средним либо тяжелым, то с максимальным удобством разрешите все проблемы. Сверхлегким вы сможете пользоваться при необходимости прополоть грядки и для ухода за растениями, требующими деликатного ухода. А с помощью второго мотокультиватора (среднего либо тяжелого) вы осуществите все операции, для которых нужна максимальная производительность. Сделать окончательный выбор поможет табл. 3.

        
Таблица 3

        
          Выбор мотокультиватора в зависимости от характера работ и площади участка
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В зависимости от энергоемкости мотокультиватора можно говорить о его экономичности, которая в расчете на 10 кг веса модели бывает низкой (менее 0,7 л. с.), нормальной (0,7–1 л. с.) или высокой (более 1 л. с.).

        Если предполагается выполнять работы на участке с неровным рельефом или задействовать машину в ландшафтном дизайне, следует знать, сможет ли мотокультиватор качественно функционировать при различных углах наклона. По данному параметру модели делятся на те, которые эксплуатируются независимо от угла наклона, и те, для которых этот параметр не должен превышать 20°.

        Кроме того, следует приобрести мотокультиватор, имеющий задний ход (легкие и сверхлегкие модели лишены его, но имеют ручку, позволяющую поднять их и перенести или развернуть). Более того, при наличии нескольких передач для движения вперед спектр возможностей агрегата становится значительно шире.

        Безопасность работы мотокультиватора может гарантироваться, если он оборудован выключателем «Стоп» или рычагом аварийной остановки. Такая модель наиболее предпочтительна, поскольку в случае срочной остановки надо просто убрать руку с рукоятки управления. Модель с кнопкой «Стоп» не рекомендуется, так как при экстренной ситуации на кнопку надо надавить и не отпускать до полной остановки двигателя, а это не во всех случаях удобно или выполнимо.

        Покупая мотокультиватор, обязательно узнайте, что входит в базовую комплектацию и уточните, для каких работ предназначается то или иное навесное оборудование. Кроме того, сравните не только стоимость машин разных производителей, но и цену дополнительного оборудования (оно продается отдельно), необходимого именно для вашего участка. В стандартную комплектацию входят:

        • транспортировочное колесо (или несколько колес) для осевого агрегата, которое позволяет стабилизировать положение мотокультиватора в процессе работы и предотвращает его заглубление в почву. При наличии пневматических колес транспортное не предусмотрено комплектацией;

        • колеса с пневмошинами, которые фиксируются вместо фрез перед установкой навесного оборудования или присоединением прицепа;

        • окучник в виде V-образного лемеха, с помощью которого вы без труда выполните аккуратную борозду или взрыхлите междурядья;

        • картофелекопатель, использовать который гораздо легче, чем плуг, которым тоже можно выкопать клубни, хотя при этом оказывается больше брака;

        • грядный плуг с предплужником или без него либо двусторонний грядный плуг с предплужником. Это оборудование предназначается для тех, кто выращивает картофель;

        • косилки различной конструкции. Более эффективными, но и опасными являются роторные, а ножевые отличаются маневренностью и применяются для косьбы в промежутке между деревьями и кустарниками;

        • аэратор, незаменимый для обеспечения корневой системы газонной травы влагой и воздухом;

        • пропашной комплект фрез, который особенно необходим для работы на тяжелых почвах. Он используется для формирования идеального гребня;

        • борона, после обработки которой поверхность земли приобретает мелкокомковатую структуру;

        • газонные грабли;

        • подметальная (роторная) щетка;

        • нож-отвал, которым можно сгрести песок, щебень, снег, мусор и пр.;

        • утяжелитель (груз) на колеса, который рекомендуется иметь при использовании мотокультиватора в качестве снегоуборщика, поскольку это приспособление увеличивает тяговое усилие;

        • грунтозацепы, представляющие собой насадки на машины, у которых есть колеса. Поскольку вес мотокультиватора не очень большой, тяговое усилие снижается. Исправить ситуацию можно путем монтажа металлических колес с грунтозацепами, которые помогают легко перемещать агрегат по рыхлому грунту, осуществляют дополнительное рыхление, препятствуют отклонению от направления движения и не забиваются землей;

        • снегоуборочная фреза, которая легко отбрасывает обледеневшие пласты снега на 20 м в сторону;

        • прицеп грузоподъемностью до 500 кг.

        Если вы благополучно миновали этапы выбора и приобретения мотокультиватора, прежде чем начать активно его эксплуатировать, внимательно изучите прилагающуюся к нему инструкцию, в дополнение к которой нужно сказать следующее.

        В первую очередь надо освоить управление и способы регулирования глубины обработки почвы. Настройте ручки управления в соответствии с собственным ростом, если предполагаете работать сами. Транспортировочное колесо поднимите или, открутив крепеж, снимите.

        Перед применением мотокультиватора желательно осмотреть фронт работ. Если на участке разбросаны твердые или острые предметы, мусор, камни, проволока и т. п., обязательно соберите их, чтобы они не попали в механизм.

        Вероятно, вести мотокультиватор плавно, без рывков и ускорения вы научитесь постепенно. В процессе его эксплуатации соблюдайте правила техники безопасности, надевайте защитную одежду (никакие ее детали не должны попасть в движущиеся части машины), высокую обувь и перчатки.

        Если участок давно не обрабатывался, а почва слежалась и затвердела, то будьте особенно внимательными, поскольку фрезы на таком грунте могут резко сбросить скорость вращения либо остановиться. В том случае, если вы окажетесь неготовыми к этому, мотокультиватор по инерции продолжит движение и опрокинется. Как только вам станет ясно, в чем дело, сразу же отпустите рукоятки управления, чтобы экстренно остановить механизм.

        Мотокультиватор, как и любая машина, нуждается в определенном обслуживании. Конкретные указания на этот счет содержатся в инструкции. Очевидно, что это подразумевает проверку уровня масла в двигателе и его замену после 25–50 часов эксплуатации, а также очистку воздушного фильтра (забитый фильтр нередко является причиной неустойчивого функционирования двигателя) и самого мотокультиватора от травы и пр.

        Данная техника является сезонной, поэтому от 3 до 6 месяцев в году должна находиться в гараже. Даже такой период простоя составляет 1 месяц, агрегат должен быть подготовлен соответствующим образом. Очистите и оботрите поверхность всех его частей, помня о том, что электрика может пострадать от струи воды, подаваемой под давлением (поэтому не следует прибегать к такому способу), смажьте детали, которые могут подвергнуться коррозией. Чтобы мотокультиватор прослужил как можно дольше, держите его в чистом сухом помещении.

        Далее будут рассмотрены некоторые популярные модели мотокультиваторов.

        Довольно известным является бытовой миниэлектрокультиватор «Волжанин КЭ-600» (Российская Федерация) (рис. 12).
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Рис. 12. Мини-электрокультиватор «Волжанин КЭ-600»

        
На нем установлен электрический коллекторный двигатель, работающий от сети напряжением 220 В, потребляемая мощность составляет 0,6 кВт. Вес – 16 кг.

        Машина имеет два редуктора – червячный, что типично для мини-культиваторов, и дополнительный шес теренчатый. Задачами последнего являются уменьшение оборотов двигателя, обеспечение высокого крутящего момента на выходном валу и изменение скорости, с которой вращаются фрезы. Благодаря этому двигатель запускается плавно, а при увеличении нагрузки есть возможность понизить обороты. Работоспособность мини-культиватора такая же, как и бензиновых моделей, но при этом он более экономичный.

        Мини-культиватор оснащен реверсом, что значительно повышает удобство управления и делает его более маневренным, что необходимо при обработке земли в непосредственной близости от забора, дома и т. п. Достаточно просто в нужный момент переключиться, сдать назад и направить культиватор в соответствующую сторону.

        Работа от розетки – еще одно из преимуществ этой конструкции. Чтобы он начал функционировать, достаточно включить его в сеть (не забудьте, что вам может понадобиться удлинитель). Кроме того, миникультиватор неприхотлив и экологичен.

        «Волжанин КЭ-600» предназначен для нарезки гряд, обработки междурядий, культивации, окучивания, удаления сорной растительности и заделки удобрений.

        В техническом паспорте к нему говорится, что данный мини-культиватор рассчитан на продолжительную работу без выключения. Это несколько преувеличено, потому что производительность агрегата ограничена рядом факторов, в частности шириной захвата, скоростью и нагревом мотора, хотя для последнего обстоятельства предусмотрено термореле.

        Мини-культиватор комплектуется почвофрезой и в наибольшей степени подходит для применения на несложных работах в садах и огородах небольшой площади.

        Еще одной популярной моделью является бытовой мотокультиватор «Крот МК-1 А-01 Ц» (Российская Федерация) (рис. 13).
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Рис. 13. Мотокультиватор «Крот МК-1 А-01 Ц»

        
На этому мотокультиваторе установлен бензиновый одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 2,6 л. с. с горизонтальным коленчатым валом.

        Объем бака – 1,8 л, в качестве топлива используется смесь бензина Аи-80 и масла М-12 ТП (40: 1). Вес – 51,5 кг.

        Это один из самых распространенных мотокультиваторов, базовая модель которого была разработана 20 лет назад. На ее основе созданы различные модификации (без заднего хода, с двигателями иностранного производства мощностью 3,5 и 4 л. с.). В частности, недавно появилась модель с электродвигателем – «Крот ЭК-3 (с реверсом и без него). Такое долгожительство объясняется удачной конструкцией этого агрегата.

        Если сравнивать безопасность двухтактника с подобным по мощности четырехтактным двигателем, он, конечно, уступает последнему по этому параметру. Однако у него есть другие несомненные плюсы: двухтактный двигатель хорошо зарекомендовал себя при обработке неровных участков и хорошо справляется с этим даже при угле наклона 25° (для четырехтактного мотора угол наклона не должен превышать 10°, о чем уже говорилось выше), он легок в обслуживании и неприхотлив. Более того, ремонт вполне по силам начинающему мастеру.

        Мотокультиватор имеет одну переднюю и одну заднюю скорости, причем переключение осуществляется путем изменения вращения шестерен редуктора на противоположное, что делает машину более надежной и довольно компактной.

        Удобство управления обеспечивается регулирующимися по высоте и ширине рукоятками. Мотокультиватор оснащен колесами, которые при обработке почвы откидываются наверх, а в опущенном положении помогают транспортировать его к месту использования. Кроме того, в передней части предусмотрена специальная ручка, с помощью которой намного удобнее загрузить мотокультиватор в автомобиль.

        Качество обработки грунта, включающей фрезерование, культивацию, боронование, окучивание, прополку и нарезку гряд, является весьма высоким благодаря конструкции фрез (то есть машину можно применять на тяжелых глинистых почвах). При этом глубина воздействия составляет 25 см, а ширина захвата – 35–60 см (и это при не слишком мощном двигателе!).

        Мотокультиватор укомплектован 4-секционной фрезой, запасными частями, набором инструментов и навесной сумкой. Дополнительно его можно оснастить окучником, полольниками, фронтальной сенокосилкой, насосной установкой, колесами с грунтозацепами, ведущими колесами, тележкой грузоподъемностью до 200 кг, дисками для защиты растений и кронштейном со сцепным устройством. Такой набор навесного оборудования расширяет перечень выполняемых операций.

        «Крот МК-1 А-01 Ц» предназначен для использования в приусадебных садах и на огородах площадью от 4 до 10 соток. Кстати, еще одно достоинство – широкое сервисное обслуживание.

        К профессиональным моделям относится мотокультиватор «Нева МК-100–07» (Российская Федерация) (рис. 14).
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Рис. 14. Мотокультиватор «Нева МК-100–07»

        
Этот мотокультиватор оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем Robin-Subaru EY20–3 D (Япония) мощностью 5 л. с., который отличают простой запуск, легкость в обслуживании и повышенный моторесурс. Узлы и детали двигателя металлические, что увеличивает его прочность и надежность. В качестве топлива используется бензин Аи-92. Объем бака – 3,8 л. Это обеспечивает длительную непрерывную работу и необходимый для перемещения с тележкой запас хода. Вес – 51 кг.

        Конструкция мотокультиватора вполне добротная и компактная. Низко расположенный центр тяжести делает его достаточно маневренным. Руль регулируется как по высоте, так и по углу поворота. Агрегат оборудован откидным опорным колесом, благодаря чему его можно без труда перемещать на небольшие расстояния и с легкостью управлять им при эксплуатации.

        Редуктор шестеренно-цепной, заключен в стальной корпус. Поскольку он достаточно узкий, это позволяет с легкостью работать в междурядьях и не создает трудностей при заглублении.

        Благодаря разнообразному навесному оборудованию мотокультиватор может выполнять множество функций, к которым относятся вспашка легких почв, рыхление, нарезка борозд, окучивание, выкапывание корнеплодов и транспортировка грузов.

        В стандартный комплект, помимо самой машины, входят 4–6 секций почвофрезы. Дополнительно можно приобрести окучник, плуг-отвал, картофелекопалку, металлические колеса с грунтозацепами, резиновые колеса с литыми шинами и прицеп.

        Таким образом, в мотокультиваторе «Нева МК100–07» большие возможности, которые дает высококлассный двигатель с качественной трансмиссией, сочетаются с компактностью, небольшим весом и способностью использовать различное навесное оборудование. Но при этом его стоимость меньше аналогичных импортных агрегатов. Данный мотокультиватор предназначен для садоводов и огородников – собственников небольших участков площадью 6–10 соток.

        Еще одним представителем класса бытовых мотокультиваторов является модель «Тарпан ТМЗ-МК-04» (Российская Федерация (рис. 15).
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Рис. 15. Мотокультиватор «Тарпан ТМЗ-МК-04»

        
Этот агрегат незаменим для владельцев дачных и приусадебных участков, поскольку является довольно многофункциональным. Он оснащен мощным бензиновым одноцилиндровым четырехтактным двигателем Briggs&Stratton Quantum I/C 650 (США) мощностью 6,5 л. с. (либо Honda GCV-160 (Япония) мощностью 5 л. с.) с вертикальным валом и праймером (устройством, которое подкачивает топливо, что обеспечивает быстрый и легкий запуск мотора). Редуктор червячный, он более надежен, чем ременная или цепная передача, которую чаще всего устанавливают на моделях этого вида.

        «Тарпан ТМЗ-МК-04» относится к среднему классу машин (его вес составляет 45 кг). Центр тяжести смещен вниз, что значительно повышает его маневренность и устойчивость. Для обработки почвы агрегат снабжен ротационным культиватором, который без труда справляется с тяжелыми глинистыми почвами. Помимо рыхления, он может измельчать и заделывать в почву сорняки, а также перемешивать с землей внесенные удобрения, равномерно распределяя их на всю глубину обработки.

        Мотокультиватор оборудован ротационными фрезами, колесами (для доставки к месту работы) и сошником, предназначенным для контроля глубины хода почвофрезы. Еще одно достоинство этой машины заключается в том, что ее легко транспортировать, поскольку ее конструкция такова, что может быть разобрана на две части – силовую и ходовую, при этом отсоединяются колеса и рукоятка. В результате агрегат легко входит в багажник обычного легкового автомобиля.

        Благодаря различному навесному оборудованию данный мотокультиватор может применяться в саду и на участке в любое время года. Окучник в комбинации с полольниками необходим для посадки и выращивания картофеля, окучивания, нарезания борозд, гряд и прополки междурядий шириной 35–40 см. Мотокультиватор с защитными дисками предотвратит повреждение рядом находящихся растений в процессе работы. Имеется также втулка для присоединения дополнительной (третьей) пары почвофрез, с помощью которой ширину захвата можно увеличить до 100 см.

        Скосить траву или сорную растительность позволяет косилка «Струна» (режущим элементом является полимерный шнур), причем она с легкостью очистит как открытый участок, то и труднодоступные места.

        К мотокультиватору можно без труда присоединить (с помощью универсальной сцепки) плуг от мотоблока «Крот» и вспахать участок площадью до 20 соток.

        Серия бытовых электрокультиваторов представлена также моделью «Надежда» (Российская Федерация) (рис. 16).
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Рис. 16. Электрокультиватор «Надежда»

        
Электрокультиваторы не столь широко распространены в нашей стране. Однако они имеют несомненные положительные качества, в частности просты в обслуживании, практически бесшумны, не выбрасывают в воздух вредные вещества.

        Агрегат оснащен электрическим асинхронным конденсаторным двигателем мощностью 1,5 л. с. Вес – 45 кг. Недостаточная мощность не позволяет использовать культиватор на тяжелых почвах, зато он неплохо работает на окультуренных землях (с обработкой почвы в теплице или парнике он справляется довольно хорошо). Каждый час работы должен чередоваться с двадцатиминутным перерывом, что требуется для охлаждения двигателя.

        У данного электрокультиватора отсутствуют обычные органы управления. Нет сцепления, что, с одной стороны, делает его более надежным, а с другой – создает проблемы в процессе управления машиной. Чтобы приступить к работе (окучиванию или культивации), надо слегка приподнять культиватор за рукоятки (почвофреза или окучник должны повиснуть в воздухе) и нажать кнопку пуска. При необходимости (в случае падения напряжения мощности двигателя может не хватить для запуска) выполните эту процедуру еще раз.

        Обслуживание культиватора необременительное и совершается с периодичностью 1 раз в 200 часов. Поскольку конструкция настолько проста, что ломаться в ней практически нечему, достаточно заменить масло в редукторе и смазке цепи. Несмотря на несколько примитивный вид электрокультиватор весьма функционален, предназначается для рыхления, окучивания и нарезки гряд и укомплектован окучником в виде лопастей и почвофрезой.

        К бытовым мотокультиваторам относится и модель под названием «Мастер» (Российская Федерация» (рис. 17).
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Рис. 17. Мотокультиватор «Мастер»

        
Это агрегат среднего класса, разработанный на основе мотокультиватора «MTD T/240». Собирается он из отечественных деталей, двигатель устанавливается импортный – Briggs&Stratton и Tecumseh (США), Honda (Япония) или Lifan (Китай) мощностью 4,5–5,5 л. с. Объем бака – 1,4 л. Вес – 42 кг.

        Сцепление – сухая конусная муфта, используется червячный редуктор, имеется одна передняя скорость, а реверс отсутствует.

        Одной из особенностей этой машины является модульная конструкция. Один из элементов – двигатель, а другой – рабочий механизм, который в зависимости, например, от времени года бывает разным, то есть летом можно установить сенокосилку, а зимой – снегоуборщик. Это означает, что мотокультиватор является не только сезонной, но и круглогодично востребованной техникой и способен работать с активным навесным оборудованием, как и «MTD T/240», хотя и здесь не все так однозначно. Дело в том, что последний в большей степени ориентирован на европейского потребителя, поэтому он укомплектован газонокосилкой, водяной помпой и измельчителем садового мусора. Наши пользователи еще не столь продвинуты, тем более что дачные участки по большей части заняты отнюдь не газоном.

        В комплект «Мастера» входят 4 секции почвофрез ы, которые осуществляют культивацию на глубину до 25 см при ширине захвата 42–60 см, и защитные диски, чтобы не повредить расположенные рядом растения. Дополнительно можно приобрести редукторадаптер, снегоуборщик, сенокосилку, плуг, окучник, картофелекопатель, роторную щетку и тележку. Более того, все навесное оборудование «MTD T/240» тоже подходит к отечественному мотокультиватору.

        Руль управления регулируется по высоте и углу поворота по горизонтали. Мотокультиватор имеет антивибрационные ручки, благодаря которым колебания практически не ощущаются.

        Агрегат частично разбирается и в таком виде легко транспортируется в легковом автомобиле.

        В качестве примера зарубежных бытовым мотокультиваторов можно привести модель «Husqvarna T-55 R» (Швеция) (рис. 18).

        [image: bin00000024.jpeg]
        
Рис. 18. Мотокультиватор «Husqvarna T-55 R»

        
Эта модель относится к разряду серьезной техники и может быть рекомендована для обработки участков площадью не только 6 соток, но и в несколько раз больше.

        На мотокультиваторе установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель мощностью 5,5 л. с. фирмы Briggs&Stratton Intec (США). Объем бака – 2,9 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 50 кг.

        Двигатель надежный и неприхотливый. При необходимости ремонта можно без особых проблем обратиться в мастерскую, поскольку имеется широкая сервисная сеть.

        Конструкция вполне традиционная и настолько продуманная и аккуратная, что не производит впечатления сложной тяжелой техники, даже несмотря на довольно солидный вес с ним вполне справится и женщина.

        Рулевая колонка поддается регулировке, ее можно свободно настроить под себя. Привод ременный с реверсом, что только добавляет удобства при эксплуатации.

        Корпус редуктора узкий, поэтому машина легко выполняет культивацию на большую глубину (причем не требуется приложение дополнительных усилий) и используется в нешироких междурядьях.

        В комплекте с мотокультиватором идет почвофреза, дополнительно можно также приобрести окучник и полольник.

        Машина мощная, способна обработать большую площадь, предназначается для культивации, окучивания и нарезки гряд. Поскольку данная модель неплохо справляется с тяжелыми почвами, ее вполне можно отнести к классу профессиональных.

        Еще одной популярной зарубежной моделью является бытовой мотокультиватор «Viking VH 440» (Франция) (рис. 19).
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Рис. 19. Мотокультиватор «Viking VH 440»

        
Мотокультиватор оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем мощностью 3,5 л. с. Объем бака – 1,9 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 38–39 кг.

        Фирма, выпускающая мотокультиваторы под таким названием, известна своей качественной и дорогой садовой техникой (ее легко можно отличить от других по стандартной бело-зеленой гамме), отвечающей самым высоким требованиям, которые предъявляются к ней на всех стадиях производства. Поэтому такая машина надежная, прочная и долговечная.

        На заводах во Франции собирают все узлы, только двигатель (Briggs&Stratton) производится в США. Благодаря высокому качеству никаких проблем с запуском, обслуживанием и эксплуатацией не предвидится. А при необходимости какого-либо ремонта можно обратиться в сервисные центры, которые широко распространены в нашей стране.

        Компоновка типична для этого класса машин и включает горизонтальный коленвал, клиноременное сцепление и цепную передачу, которая находится в герметично запаянном корпусе и не предполагает никакого ремонта, поэтому при проблемах она заменяется полностью. (Кстати, фирма гарантирует ее безупречную работу в течение 5 лет.) Но, как правило, она добротная и служит долго. Несомненным плюсом является наличие реверса, что упрощает работу на участке.

        Мотокультиватор отличают тщательно продуманный дизайн рыхлителей и удобное управление. Рулевая колонка имеет V-образную форму, угол ее наклона корректируется по высоте. Регулятор подачи топлива и рычаги сцепления расположены на ручках. Машина оборудована передним транспортировочным колесом, которое при эксплуатации откидывается наверх или демонтируется.

        Данный мотокультиватор предназначается для рыхления почвы, поэтому поставляется с минимальным количеством навесного оборудования: в комплект, помимо самого агрегата, входят 4 секции почвофрезы. Дополнительно можно приобрести 2 секции поч вофрезы, аэратор, окучник и металлические колеса с грунтозацепами.

        Количество почвофрез, которое устанавливается одновременно, зависит от качества почвы. Если она тяжелая и глинистая, то достаточно 2 штук, чтобы не перегружать двигатель, а если грунт легкий, можно навесить и 6 почвофрез, чтобы быстрее закончить работу. Вся процедура не потребует много времени, так как оборудование крепится откидными шплинтами. Чтобы они сработали, достаточно отжать фиксатор и извлечь шплинт.

        Этот мотокультиватор предназначается для рыхления, окучивания, вспашки легких грунтов, аэрации газонов и рассчитан на обработку участка площадью от 6 до 10 соток.

        Бытовые мини-электрокультиваторы представлены моделью «Gardena EH 600/20» (Германия) (рис. 20).
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Рис. 20. Мини-электрокультиватор «Gardena EH 600/20»

        
В конструкции данного мини-электрокультиватора применен электрический асинхронный двигатель мощностью 0,8 л. с. Он работает от сети напряжением 220 В и весит 8 кг.

        Модель компактная, о чем свидетельствует, например привод ножей, который в большей степени напоминает редуктор электродрели, а не трансмиссию мотокультиватора. Передача червячная, находится в корпусе с особой консистентной смазкой, который герметично запаян, то есть не предполагает никакого обслуживания. Ее ресурс рассчитан на 10 лет.

        Благодаря складной рулевой колонке перевозка агрегата не представляет труда, поскольку в упакованном состоянии он помещается в сумке. Чтобы сложить мотокультиватор, необходимо просто открутить барашковые гайки, причем можно обойтись без инструмента, вполне достаточно мышечной силы рук.

        Эксплуатация мотокультиватора отличается простотой и легкостью, тем более что он не нуждается в приложении каких-либо усилий, заглубляясь под действием своего веса.

        Из-за своих конструктивных особенностей и габаритов мотокультиватор не рассчитан на обработку больших площадей. А наличие в комплекте только почвофрезы, вращающейся по направлению движения, указывает на то, что навесного оборудования для него нет. Максимум, на что можно рассчитывать, – это культивация, заделка удобрений и выравнивание уже вспаханного участка. Глубина обработки составляет 18 см, а ширина захвата – 20–33 см.

        Данный мотокультиватор очень удобен для пожилых людей, с ним без труда справится и женщина.

        Еще одним зарубежным представителем серии бытовых мотокультиваторов является модель «MTD T/240» (Германия) (рис. 21).

        [image: bin00000027.jpeg]
        
Рис. 21. Мотокультиватор «MTD T/240»

        
Данный агрегат оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем Tecumseh Centura (США) мощностью 5 л. с. Объем бака – 1,4 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 39 кг.

        Отличительной особенностью и несомненным достоинством данной модели является возможность усовершенствования и установки различного оборудования. Что весьма существенно, такая универсальность этого агрегата никак не отразилась на производительности при выполнении основного вида работ – культивации.

        «MTD T/240» имеет модульную конструкцию. Это означает, что его силовую часть можно переставить на другую ходовую часть, например на рабочий механизм газонокосилки.

        Двигатель также нельзя назвать традиционным, так как он снабжен системой смазки с плунжерным масляным насосом, благодаря которому масло поступает, например, к подшипникам коленчатого вала под давлением. Такое конструкторское решение имеет огромное значение, ведь культиватор нередко функционирует под большим углом наклона, в то время как при стандартной системе угол наклона не должен превышать 10°, иначе смазка перестает быть эффективной.

        Данный мотокультиватор с его мощностью, весом и шириной захвата используется для обработки участков площадью 20–30 соток независимо от структуры почвы (вплоть до целинных земель).

        В комплект входят 2 секции почвофрезы. Из дополнительного навесного оборудования есть возможность приобрести и использовать 2 почвофрезы, плуг-отвал, окучник, металлические колеса с грунтозацепами, тележку, сцепное приспособление, роторную газонокосилку. Благодаря этому такой мотокультиватор предназначается для нарезки гряд, рыхления, окучивания, вспашки, стрижки газонов и транспортировки грузов.

        Довольно известным является бытовой мотокультиватор под названием «Caiman ECO 45 RC2» (Франция) (рис. 22).
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Рис. 22. Мотокультиватор «Caiman ECO 45 RC2» (Франция)

        
На мотокультиваторе стоит одноцилиндровый четырехтактный двигатель Robin-Subaru EX013 (Япония) мощностью 4,5 л. с. Объем бака – 2,7 л, в качестве топ лива используется бензин Аи-92. Вес – 46 кг.

        Привод включает ременное сцепление, цепной редуктор с одной передней скоростью. Благодаря горизонтальному расположению вала уровень шума и вибрации значительно снижен.

        Будучи достаточно мощным, агрегат обладает высокой производительностью и легко обработает картофельное поле и другие участки подобной площади.

        Мотокультиватор укомплектован 4 секциями почвофрезы. Дополнительно можно приобрести 2 секции почвофрезы, окучник и металлические колеса с грунтозацепами. Набор оборудования стандартный, но функциональный, поэтому нарезка гряд, культивация и окучивание выполняются легко.

        Нередко в быту применяется мотокультиватор «Craftsman 29248» (США) (рис. 23).
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Рис. 23. Мотокультиватор «Craftsman 29248»

        
Этот мотокультиватор имеет классическую компоновку. На нем стоит бензиновый (топливо – Аи-92) одноцилиндровый четырехтактный двигатель мощностью 5,5–6 л. с. с горизонтальным, установленным поперек валом, который с помощью ременного сцепления заставляет вращаться вал цепного редуктора. Центр тяжести смещен вниз и находится непосредственно над фрезами, благодаря чему маневренность и устойчивость конструкции возросли, управление упростилось, а качество рыхления повысилось. К сожалению, скорость только одна – передняя.

        Мотокультиватор оснащен задними колесами, которые выполняют две функции – передвижения и опоры, когда необходимо отрегулировать сошник, который контролирует величину заглубления почво фрез, а при эксплуатации они откидываются наверх.

        Агрегат укомплектован 4 секциями почвофрезы (с таким количеством машина наиболее сбалансирована и удобна в эксплуатации) с ножами из стали, прошедшей термическую обработку, что сделало их износостойкими. Но ширину захвата можно увеличить, если приобрести дополнительно еще 2 секции. Кроме того, из используемого навесного оборудования следует упомянуть плуг-отвал, окучник, картофелекопатель, металлические колеса с грунтозацепами, резиновые колеса и сцепное устройство.

        Довольно интересной моделью является бытовой мотокультиватор «RPC254» (США, Мексика) (рис. 24).
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Рис. 24. Мотокультиватор «RPC254»

        
Этот компактный мотокультиватор рекомендуется приобрести дачникам, у которых уже есть многофункциональный мотоблок, но хочется иметь также небольшую специализированную машину, с помощью которой можно весной и осенью взрыхлить уже вскопанную почву на садовых клумбах или огородных грядках. Именно для малых площадей предназначается данный агрегат. На нем установлен двухтактный двигатель мощностью 1,2 л. с. Редуктор червячный, с одной передней скоростью. В качестве топлива используется бензин Аи-92.

        От аналогичных мотокультиваторов этого класса «RPC254» отличается оригинальной системой утяжеления. Чтобы легкий агрегат лучше заглублялся в грунт, к нему прилагаются особые блоки-утяжелители, крепящиеся на колеса. Для этой же цели в данной модели предназначается специальный бак, который наполняется песком. Чем тяжелее и плотнее почва, тем его должно быть больше. Объем бака такой, что дает возможность повысить вес мотокультиватора на 13,6 кг, то есть вдвое. При пустой емкости агрегат легко транспортируется. Кроме того, для удобства перевозки его рамная (в отличие от привычной велосипедной) ручка демонтируется. Кстати, она снабжена накладкой и настраивается по высоте, что делает управление более комфортным. Позади фрезы имеются два колеса, которые поддерживают баланс и улучшают устойчивость.

        Еще одной конструктивной находкой является система облегченного запуска, включающая дополнительную пружину на катушке стартера, которая срабатывает, когда компрессия, возникающая после взведения основной пружины, достигает определенного уровня.

        Мотокультиватор укомплектован 4 фрезами и парой колес и предназначается для рыхления, нарезки гряд и окучивания. Таким образом, за относительно небольшую цену можно приобрести неплохого помощника для работы на дачном участке.

        К классу легких бытовых мотокультиваторов относится модель «Mantis Kioritz» (США) (рис. 25).
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Рис. 25. Мотокультиватор «Mantis Kioritz»

        
Этот мотокультиватор является одним из легких агрегатов (его вес всего 9,5 кг), при этом его отличает совместимость с обширным перечнем оборудования, благодаря чему он может многое – от вспашки до стрижки живой изгороди.

        На него устанавливаются либо бензиновые двигатели (двухтактный Manner, четырехтактный Honda с верхним расположением клапанов) либо и электродвигатель, работающий от сети напряжением 220 B. Компоновка последнего примерно такая же, как бензинового, но он размещен ниже, то что добавляет машине устойчивости. Есть отличия и в конструкции рукояток управления. Единственные недостатки – зависимость от розетки и риск повредить провод, но это компенсируется экологичностью (поэтому можно использовать в теплицах), практически полным отсутствием шума при работе и легкостью управления.

        У модели с бензиновым двигателем имеются электронная система зажигания и карбюратор с декомпрессором, снабженный кнопкой, нажав на которую можно подкачать топливо. Все это позволяет легко запускать мотор. Сцепление центробежное, поэтому достаточно нажать на рычаг газа, чтобы фрезы начали или прекратили вращение. Передача червячная, находятся в алюминиевом корпусе, который предохраняет шестерни от повреждения.

        В базовый комплект, помимо мотопривода и редуктора, входит набор из 2 сдвоенных змеевидных почвофрез, предназначенных для вспашки, рыхления и прополки. При установлении фрез под острым углом мотокультиватор пашет почву на глубину до 25 см (производительность для такой легкой модели немалая – 2 сотки в час), причем работа идет в направлении назад, поэтому вкопанный грунт не утрамбовывается и не нуждается в бороновании.

        Если поменять фрезы местами, то агрегат переходит в режим культивации и прополки и рыхлит почву на глубину 3–8 см, а также измельчает сорняки (производительность – 4 сотки в час).

        Благодаря насадкам особой формы агрегат может перемешивать удобрения с почвой, обрабатывать ее в труднодоступных местах, при образовании почвенной корки без труда разрушить ее, а также взрыхлить грунт перед посевом и до появления всходов

        К дополнительному оборудованию относятся окучник, роторная щетка, аэратор и кромкорез.

        К сверхлегким бытовым мотокультиваторам относится модель «SunGarden GT 10» (Германия – Российская Федерация – Китай) (рис. 26).
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Рис. 26. Мотокультиватор «SunGarden GT 10»

        
Данный мотокультиватор отличается компактностью и небольшим весом (1,1 кг). При этом он оснащен бензиновым двухтактным двигателем, что позволяет использовать его на рельефной местности. Объем бака – 0,75 л. В качестве топлива применяется смесь бензина и масла (25: 1). Ввиду малого веса этот культиватор не может вспахать целину, но прекрасно обработает почву на клумбе или в теплице, тем более что его отличают повышенная маневренность и простота в управлении. В стандартный комплект входят 4 секции почвофрезы, которые взрыхлят землю на глубину 15 см при ширине захвата 24 см (это удобно при культивации междурядий), перемешают с грунтом внесенные удобрения и справятся с работой в труднодоступных местах. Кроме того, данный мотокультиватор оснащен складными рукоятками, что делает его транспортировку очень удобной, и отличается высокой производительностью при минимальном уровне шума.
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          Электротяпки
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Для выполнения не слишком объемных садовоогородных работ предназначается электротяпка. Например, с ее помощью можно легко ухаживать за грядками, так как она рыхлит почву, выравнивает бортики и разрушает комья земли. Самые последние модели позволяют также выполнять прополку. Конечно, это происходит своеобразно.

        Дело в том, что электротяпка не извлекает сорняк с корнем, а повреждает и его, и надземную часть, что значительно замедляет отрастание. Более того, это постепенно истощит корневую систему и избавит участок от вредной растительности.

        Электротяпка похожа на триммер и конструктивно представляет собой длинную штангу с укрепленными на верхнем конце двумя рукоятками и двигателем с противоположной стороны. Ее можно легко настроить в соответствии со своим ростом, для чего предусмотрена дополнительная рукоятка. Чтобы агрегат начал работу, необходимо включить его в сеть напряжением 220 B и нажать кнопку пуска.

        Это устройство можно сравнить с кетменем или тяпкой, поскольку оно выполняет те же функции, но при этом выгодно отличается от ручных инструментов, поскольку не надо наклоняться. Кроме того, не нужно прилагать значительных усилий, поскольку перемещение рабочей системы вправо-влево и вверх-вниз не требует мощностных затрат. Электротяпку можно также сравнить с мини-культиватором, основное отличие от которого состоит в том, что у него рыхление осуществляет вращающаяся почвофреза, а не штифты. Отсюда и колебательные, а не вращательные движения, что позволяет использовать агрегат в узких междурядьях без боязни повредить растения. Для этого необходимо просто наклонить его.

        Электротяпка снабжена системой защиты. Например, она автоматически отключится при превышении допустимой нагрузки на двигатель. Надежность и долговечность этой техники возрастают благодаря применению подшипников качения, которые защищены от попадания пыли и грязи. Воздухозаборник, расположенный в верхней трети рукоятки, предупредит засорение двигателя.

        Еще один важный момент: все техническое обслуживание состоит в том, чтобы следить за чистотой вентиляционных отверстий.

        Весьма популярной моделью является бытовая электротяпка «Brill Gardenboy 400 GB» (Германия) (рис. 27).

        [image: bin00000033.jpeg]
        
Рис. 27. Электротяпка «Brill Gardenboy 400 GB»

        
Объемные садово-огородные работы (вспашка, культивация, боронование и пр.) успешно осуществляются с помощью мощной садовой техники вроде мотоблока или мотокультиватора. Но на участке есть немало причин, чтобы взять в руки лопату, тяпку и другие ручные орудия труда.

        Для таких случаев как раз и предусмотрена электротяпка, которая применяется в саду или огороде, чтобы разрыхлить почву, подровнять края грядок и цветочных клумб, измельчить комья земли.

        На данном агрегате установлен электрический двигатель, работающий от сети напряжением 220 B. Редуктор планетарный двухступенчатый, вместе с кривошипным механизмом он составляет привод (это сообщает более высокий крутящий момент, что при таких размерах агрегата делает возможным преодоление больших нагрузок). Вес – 2,3 кг.

        Чтобы приступить к работе, достаточно вставить вилку в розетку и нажать кнопку «Пуск». Если грунт будет чересчур плотным, сработает автоматическая система защиты и отключит питание. Через несколько секунд блокировка самостоятельно снимается, и работа может быть продолжена. Но потребуется внести некоторые изменения, например уменьшить глубину, на которую проникают стержни. Нижняя ручка поворачивается вокруг вертикальной оси вверх и вниз, поэтому ее расположение без усилий подгоняется под конкретного человека.

        На электротяпке стоят стержни, которые фиксируются по 3 штуки к 2 основаниям. Они вращаются вокруг вертикальной оси в разные стороны, причем амплитуда составляет 90°, а частота – 660 движений в минуту. Такое конструктивное решение вызвано тем, что при обработке пласт земли не должен переворачиваться. Это значит, что структура почвы не будет разрушаться, а плодородный слой сохранит свое положение на поверхности.

        Редуктор защищен резиновым сайлент-блоком, который предотвратит поломку агрегата на тяжелой плотной почве при максимальной нагрузке. В результате увеличивается подвижность стальных «пальцев», а камни в них не застревают.

        Таким образом, простота и продуманность конструкции делают электротяпку универсальным садовым инструментом.
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          Кусторезы
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Чтобы деревья и кустарники в саду нормально плодоносили или долго сохраняли свою декоративность, их необходимо подрезать. Надежная режущая садовая техника требуется и для тех, кто увлекается топиарным искусством.

        Расчистить деревья и кустарники от засохших веток помогут кусторезы, которые могут быть разных размеров в зависимости от объема работы. Они делятся на активные и пассивные. У первых имеются специальные ножи, которые устроены так, что могут совершать вращательные либо возвратно-поступательные движения. А вторые оснащены горизонтальными ножами, которым под силу срезать ветви диаметром не более 3 см.

        Наибольшую популярность завоевали кусторезы, похожие на электрокосу. У них тоже вверху находится двигатель, правда, режущая часть совершенно иная: вместо нейлоновой лески прикреплена металлическая дисковая фреза, что дает возможность легко срезать не только кустарники, но и небольшие деревья с диаметром ствола до 14 см.

        Используя такую продвинутую садовую технику, можно легко избавиться от поросли. Конечно, без достаточной мощности это сделать не удастся. В связи с этим такие агрегаты чаще всего оснащаются бензиновым двухтактным двигателем.

        Если вы решили приобрести кусторез, вам нужно ознакомиться со следующими рекомендациями.

        Устройство должно легко запускаться, обладать качественной и эффективной системой снижения вибрации тех деталей и узлов, с которыми контактирует человек, иметь небольшой вес и достаточную мощность с быстрым разгоном и высоким крутящим моментом, а также комплектоваться приспособлениями и насадками.

        Техническое обслуживание каждого отдельного агрегата предусматривается производителем и изложено в прилагаемой к нему инструкции.

        Обслуживание кустореза предполагает следующее:

        • перед работой проверьте состояние лезвий (изношенные должны быть заменены);

        • регулярно затачивайте ножи;

        • по окончании работы удалите с ножей мусор, протрите, нанесите на них жидкое масло, защищающее металлические детали от коррозии;

        • систематически контролируйте состояние воздушного и топливного фильтров (если потребуется, замените их);

        • не оставляйте без внимания свечи зажигания и глушитель (если на модели установлен бензиновый двигатель);

        • смазывайте редуктор и приводной механизм после 20 часов работы.

        Срок службы кустореза значительно продлится, если вы будете правильно его хранить, откладывая на длительное время. Во-первых, слейте остатки топлива, во-вторых, держите кусторез в сухом помещении в защищенном от пыли месте.

        Ниже рассмотрено несколько наиболее популярных и хорошо зарекомендовавших себя моделей. Серия бытовых электрокусторезов представлена моделью «Bosch AHS60–24 S» (Германия) (рис. 28).
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Рис. 28. Электрокусторез «Bosch AHS60–24 S»

        
Кусторезы предназначаются для ухода за живой изгородью и формирования крон деревьев. Bosch для этой цели выпустил серию «зеленого» инструмента, в которую, помимо названной модели, входят «Bosch AHS 7000 Pro», «Bosch AHS 4 Accu» (последний агрегат работает на аккумуляторах). Двигатели на них стоят электрические мощностью 0,55, 0,65 и 0, 23 кВт соответственно. Эта техника оснащена двухсторонним режущим полотном. Расстояние между ножами составляет 24, 34 или 15 мм, от чего зависит диаметр срезаемых ветвей (в данной серии – не более 3 см). Агрегаты достаточно легкие – 4,1, 4,2 и 3,1 кг и обеспечивают длину среза 60, 70 и 42 см соответственно.

        То, насколько производительным окажется кусторез, определяется качеством режущего оборудования. Для этой техники были изготовлены специальные стальные ножи, при затачивании которых применяется лазерная техника. Для обработки зубцов контрножей разработана особая технология, благодаря которой срезанная ветка не выскальзывает.

        Кусторезы этой серии примечательны своими рукоятками. Они эргономичны, поэтому удобны для захвата независимо от того, какая работа выполняется и на какой высоте, включая стрижку низкорослых кустарников и формирование кроны взрослых деревьев, в том числе и выше человеческого роста.

        К профессиональным моделям относится бензокусторез «Husqvarna 235 R» (Швеция) (рис. 29).
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Рис. 29. Бензокусторез «Husqvarna 235 R»

        
Данная модель универсальна и предназначается для применения в густых зарослях. На ней могут устанавливаться триммерная головка или пластиковые и металлические ножи, поэтому с помощью этой техники срезаются стебли независимо от их диаметра и жесткости. Кроме того, на агрегат легко монтируются специальные диски с зубьями (они входят в комплект), которые в состоянии не только срезать кустарник, но и свалить не очень толстое дерево. Все это возможно благодаря двигателю, изготовленному по технологии E-Tech и удачно сочетающему мощность, незначительный вес и сниженный выхлоп вредных для здоровья людей и окружающей среды веществ.

        Подобный эффект достигается за счет определенного технического усовершенствования, в частности:

        • уменьшен объем блока коленвала, что повлекло за собой повышение давления в нем. В результате высокое давление в комплексе с повышенным встречным давлением в глушителе положительно отразилось на подаче топлива и эффективности работы мотора;

        • после заводской проверки карбюратора в него вставляется ограничитель, который препятствует увеличению подачи топлива. Без этого нововведения смесь становится более обогащенной, что снижает мощность двигателя, поднимает уровень выхлопа и влечет перерасход горючего;

        • применен новый катализатор: простенок глушителя выполнен из особого материала со специальным покрытием, благодаря которому составляющие выхлопных газов, в том числе и не полностью сгоревшее топливо, нейтрализуются, очищаются и превращаются в безвредные вещества. Поскольку масса катализатора незначительна, накопления тепла не происходит, что наблюдается при обычном простенке глушителя.

        Модель оснащена одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 1,7 л. с., который работает на смеси бензина Аи-92 и масла в соотношении 50: 1. Объем бака – 0,5 л. Вес – 7,3 кг.

        Двигатель, передающий вал и режущее оборудование (триммерная головка (нижняя ее часть стоит на подшипнике, что предотвращает ее преждевременное изнашивание) с леской, металлические и пластиковые ножи для травы, лесные диски) отграничены от асимметричных рукояток амортизаторами, выполненными из резины. В результате этого снижается уровень вибрации, что делает кусторез удобным при эксплуатации.

        Кроме того, данная модель оснащена праймером, который, оптимизируя поступление воздуха в карбюратор, облегчает запуск двигателя.

        Для удобства контроля уровня бензина топливный бак выполнен из прозрачного материала. У кустореза имеются дополнительная рукоятка велосипедного типа и плечевой ремень, который позволяет равномерно распределить вес агрегата.

        Довольно популярным является профессиональный ранцевый бензокусторез «Elmos EPT-45 Z» (Германия) (рис. 30).
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Рис. 30. Ранцевый бензокусторез Elmos EPT-45 Z

        
Этот кусторез оснащен бензиновым (работает на смеси бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 50: 1) одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 1,6 кВт, который располагается за спиной в специальном ранце. Объем бака – 1,1 л. Вес – 8,2 кг. Режущее оборудование представлено 2 лесками толщиной 1,3–2 мм, металлическими ножами для стрижки травы и пильными дисками для обрезки кустарников.

        Данная модель имеет ряд отличительных особенностей. Прежде всего следует указать на размещение двигателя. Благодаря такому варианту у оператора освобождаются руки для маневрирования штангой с режущим механизмом. Кроме того, это улучшает балансировку (носить груз за спиной удобнее). Дополнительная рукоятка D-образной формы облегчает управление агрегатом. Прозрачный топливный бак тоже является неплохой находкой производителя.

        Этот кусторез предназначается для обрезки кустарника на участках средней и большой площади или стрижки жесткой травы.

        В целом данный агрегат весьма удобен для работы на крутых склонах и местностях со сложным рельефом.

        Серия профессиональных бензокусторезов на отечественном рынке представлена также моделью «Efco 8530 Ермак» (Италия) (рис. 31).
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Рис. 31. Бензокусторез «Efco 8530 Ермак»

        
Данная модификация была разработана специально для России. Этот агрегат предназначен для эксплуатации в лесных и лесопарковых хозяйствах для освобождения их от поросли и даже расчистки кустарниковых зарослей. Бензокусторез поступает в разобранном виде (в комплект входят двигатель, штанга, редуктор и режущее оборудование), но благодаря этому стоимость существенно снижается, тем более что собрать его не составляет труда.

        Агрегат оснащен одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 2,8 л. с. Объем бака – 1,5 л, благодаря чему обеспечивается автономность. Вес – 8,2 кг. Кусторез работает на смеси бензина Аи92 и масла для двухтактных двигателей (50: 1). Он рассчитан на значительные нагрузки, поэтому имеет хромированные стенки цилиндра, кованый коленчатый вал, укрупненные подшипники и воздушный фильтр.

        Сцепление увеличенное, поэтому способно передавать более высокий крутящий момент от мотора к режущему оборудованию, которое представлено 2 лесками толщиной 3 мм и длиной 4 м (подается полуавтоматически), металлическими ножами и пильными дисками. Помимо представленных компонентов, в комплект входят прямая штанга, рукоятка велосипедного типа, поддающаяся регулировке, и плечевой ремень.

        К популярным бытовом электрическим кусторезам относится модель под названием «Black&Decker GT370» (США) (рис. 32).
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Рис. 32. Электрический кусторез «Black&Decker GT370»

        
На этом кусторезе установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 0,3 кВт). Вес – 2,5 кг.

        Режущее оборудование выполнено в виде двухстороннего полотна, на котором на расстоянии 20 мм находятся ножи.

        Этот кусторез отличается некоторыми оригинальными деталями, в частности удлиненной поворотной рукояткой (конструкция которой запатентована). Передняя и задняя ее части образуют единый блок, который прикрепляется к двигателю с помощью шарнира. Такая особенность позволяет поворачивать рукоятку на 90° (при этом гораздо удобнее обрабатывать верхнюю плос кость высоких кустарников, образующих живую изгородь) и закреплять ее параллельно лезвиям или под прямым углом к ним. Их можно вытянуть продольно, если необходимо увеличить длину инструмента.

        Лезвия двухсторонние, с антикоррозионным покрытием (в комплекте есть емкости с антикоррозионным и смазочным спреями), имеют среднюю длину, поэтому ими удобно и крону формировать, и протяженную живую изгородь выравнивать. Более того, в процессе их изготовления применялись высокие технологии (лазерная, алмазная шлифовка и пр.)

        Фронтальный щиток, установленный между передней частью рукоятки и лезвиями, защищает руку оператора, если она соскользнет. Кроме того, предусмотрен и тормоз ножа.

        На обеих частях рукоятки есть выключатели (на задней части он представлен двумя кнопками, размещенными с обеих сторон от центра, что позволяет держать эту часть рукоятки любой рукой). Когда они находятся в сжатом положении, двигатель запускается.

        Тем, кто заботится об окружающей среде, рекомендуется бытовой аккумуляторный кусторез-секатор «Metabo Power Cutter Li» (Германия) (рис. 33).
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Рис. 33. Аккумуляторный кусторез-секатор «Metabo Power Cutter Li»

        
Кусторез-секатор работает от аккумулятора Li-lon 7,2 В. Вес – 1 кг. Он предназначен для обрезки ветвей диаметром до 8 мм.

        От прочих моделей данный кусторез отличается некоторыми особенностями. Прежде всего речь идет об использовании вращающегося ножа. Поскольку скорость вращения не только постоянная, но и высокая (1400 об/мин), кусторез срезает ветки очень аккуратно, причем он справляется как с древесными сучьями, так и с травянистой растительностью, а ножи не требуется перенастраивать или заменять. Качество самих ножей высочайшее, поскольку они изготовлены с применением лазерной резки и алмазной заточки.

        Не менее важная деталь: кусторез конструктивно устроен так, что позволяет выбирать направление движения, более того, режущий сектор составляет 240°! Это дает возможность легко выдерживать нужную ориентацию, причем рука не будет страдать от перенапряжения или неудобного положения.

        Аккумулятор, установленный на секаторе, является сменным и в зависимости от своей емкости может заряжаться 0,5–1 час. Профессиональная модель предполагает использование 2 аккумуляторов, чтобы не делать перерывов в работе. Кусторез вполне безопасен, так как зубья неподвижного ножа не позволяют вращающемуся лезвию задевать препятствия (стволы деревьев, стены, заборы и т. п.), а также имеется специальный экран, защищающий руку. Кроме того, у кнопки включения есть предохранитель, который не допустит случайного старта двигателя. Таким образом, данная модель может быть рекомендована всем, кто любит и умеет работать в саду.

        Весьма интересным вариантом является профессиональный бензомоторный самоходный кусторез «Alhambra Prospeed» (Германия) (рис. 34).
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Рис. 34. Бензомоторный самоходный кусторез «Alhambra Prospeed»

        
Самоходный кусторез оборудован четырехтактным двигателем Briggs&Stratton (США) мощностью 8,5 л. с. В качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 75 кг.

        Из технических особенностей следует отметить механическую трансмиссию и наличие трех передних и одной задней скоростей (последнее обстоятельство значительно облегчает управление агрегатом и положительно сказывается на его маневренности). Кусторез оснащен колесами, что нетипично для садовых триммеров. А от роторной газонокосилки, которой под силу срезать только не слишком высокую траву, данная машина отличается способностью с легкостью справляться не только с травой (высотой 10–20 см при захвате 60 см), но и с тонким кустарником. Такая «всеядность» объясняется тем, что режущий механизм представляет собой достаточно тяжелый диск, дополненный 4 ножами, которые вращаются вокруг оси креп ления. Благодаря такой конструктивной находке срабатывает система защиты от сбоя, когда нож встречает преграду, с которой не может справиться. В результате он плавно перемещается под несущий диск, а пройдя опасное место, возвращается в рабочее положение. Кроме того, ножи защищены специальным ограждением, чтобы оператор не смог приблизиться вплотную к какому-либо препятствию (столбу, стволу дерева или стене).

        Кусторез снабжен особым устройством, которое заблокирует машину. Это надежный барабанный тормоз, который остановит вращающийся диск в ту же секунду, как только будет освобожден контрольный рычаг.

        С помощью такой техники можно эффективно и быстро расчистить территорию площадью 18 соток.
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          Сучкорезы
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Любой садовод знает, что сучкорез – это ручной инструмент, фактически секатор, на длинных ручках, который позволяет дотянуться до ветвей, расположенных достаточно высоко. При этом ручки случат рычагом, что значительно снижает усилие при срезании толстых веток. Но в настоящее время этот процесс значительно оптимизирован, поскольку налажено производство моторных сучкорезов. В зависимости от системы питания они бывают бензиновыми, электрическими и аккумуляторными.

        Конструкция этого вида техники похожа на устройство кустореза или цепной пилы, у которых между двигателем и рабочей (режущей) частью имеется длинная штанга, которая может быть и телескопической. У сучкорезов режущая система представляет собой небольшую шину с пильной цепью или два зубчатых полотна из стали, которые двигаются относительно друг друга и срезают ветки. Часто режущие головки дополнены механизмами поворота по отношению к штанге. Такая конструктивная особенность позволяет работать даже под углом в 90°.

        Сучкорезы, оснащенные телескопической штангой (благодаря ей можно легко справиться с ветками, находящимися над крышей или водой), еще называются высоторезами. При работе с ними во избежание утомления пользуйтесь плечевым ремнем, помогающим удерживать агрегат. При этом правая рука должна лежать на ручке управления, а левая – на штанге. Оптимальным является положение, когда высоторез находится максимально близко к телу и под углом в 60° к земле: в таком положении утомление дольше не наступает.

        Работая с таким инструментом, обязательно соблюдайте технику безопасности:

        Чтобы падение веток, расположенных вверху, не было затруднено, сначала обрезайте нижние сучья.

        Если диаметр веток превышает 10 см, срезайте их частями, сначала выполняя снизу вспомогательный надрез. Благодаря такой методике можно избежать заклинивания шины.

        Двигатель при обрезке надо выводить на максимальные обороты.

        Не стойте под веткой, которую срезаете, старайтесь учитывать угол ее падения и риск рикошета от поверхности земли.

        При наличии линий электропередач соблюдайте особую осторожность, чтобы срезанные ветки не привели к короткому замыканию. Держите узел резки не менее чем в 10 м от линии электропередачи.

        Уход за такими агрегатами нельзя назвать обременительным. Главное – держать их режущую часть в чистоте, а после окончания работы протирать тканью.

        Помимо этого, требуется следить за смазкой. Задача облегчается тем, что цепь или ножи смазываются автоматически из специальной емкости. Вам останется только регулярно проверять уровень средства и вовремя доливать его.

        Выбирая подобную технику, учтите и свои возможности: позволит ли состояние вашего здоровья (возраст и т. п.) работать с ней без лишнего напряжения.

        Далее рассматриваются некоторые модели, которые можно приобрести в отечественных магазинах, реализующих садовую технику.

        Довольно популярным является бытовой аккумуляторный цепной сучкорез «Alligator GK 1000» (Black&Decker, США) (рис. 35).
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Рис. 35. Аккумуляторный цепной сучкорез «Alligator GK 1000»

        
Этот инструмент предназначается для обрезки сучьев и деревьев диаметром до 10 см (это впечатляет, если вспомнить, что ручные секаторы «берут» толщину не более 2 см). Кроме того, в его функции входит распиловка не очень толстых стволов.

        По своей конструкции (кстати, очень эргономичной) данный инструмент является гибридом сучкореза и цепной электропилы, причем объединяет их достоинства (обычные при такой работе действия совершаются без напряжения и усилий) и лишен характерных для них недостатков. Например, уровень безопасности по сравнению с цепной пилой гораздо выше; скорость движения цепи составляет 4,5 м/с, благодаря чему цепь остановится практически сразу, если руки дрогнут; отсутствует отдача, так как распил осуществляется, когда объект плотно захвачен и удерживается, при этом не требуется помощник.

        Верхняя режущая часть представляет собой шину длиной до 15 см с цепью, как и бензопилы, а нижняя снабжена зубьями, что увеличивает надежность захвата. В сложенном состоянии верхние зубья вставляются в пазы, расположенные на нижней части.

        Мощность установленного на данном сучкорезе двигателя составляет 550 Вт. Разумеется, его нельзя сравнивать с цепной электропилой, тем не менее свою задачу он выполняет качественно. Вес – 3,8 кг. Инструмент работает от аккумулятора, что удобнее, чем функционирование от сети, а время его подзарядки составляет 8 часов. В комплект, помимо сучкореза, входят аккумуляторная батарея и зарядное устройство.

        Для включения инструмента одновременно должны быть задействованы обе руки: нужно нажать на клавиши, находящиеся на рукоятках (это также способствует повышению безопасности). При этом верхний кожух и нижний захват во время работы закрывают действующую шину. Сучкорез имеет также стандартную систему защиты: при необходимости автоматический тормоз включается через 3 секунды.

        К довольно часто используемым сучкорезам относится оснащенная аккумулятором модель под названием «Black&Decker GPC1800» (США) (рис. 36).
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Рис. 36. Аккумуляторный сучкорез «Black&Decker GPC1800»

        
Основная отличительная черта данного инструмента – источник питания. Это 18-вольтовый аккумулятор. Для обеспечения стабильной работы он нуждается в периодической трехчасовой зарядке, а при смене батарей сучкорез может работать столько, сколько потребуется. Один заряд рассчитан на 80 резов, при этом диаметр веток не должен превышать 5 см. В комплект входят аккумуляторные батареи и зарядное устройство. Режущая часть представлена пильной шиной длиной 20 см с хромированной цепью, длина которой составляет 1,2 м. Общая длина инструмента – 2,5 м, а вес – 3,5 кг.

        Штанга, выполненная из стеклопластика, состоит из трех частей (средняя вставляется при необходимости работать на высоте 2–2,5 м).

        Захваты не скользят, поскольку покрыты резиной, поэтому при использовании инструмента комфорт и легкость управления гарантируются.

        Сучкорез вполне безопасен, поскольку оснащен устройством, компенсирующим отдачу, защитой от случайного включения и тормозом экстренной остановки цепи.

        К профессиональным инструментам относится бензомоторный высоторез «Husqvarna 325 P5 X» (Швеция) (рис. 37).
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Рис. 37. Бензомоторный высоторез «Husqvarna 325 P5 X»

        
Этот высоторез оснащен одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 1,22 л. с. В качестве горючего используется смесь бензина Аи-92 и масла Husqvarna в соотношении 50: 1. Объем топливного и масляного баков равен 0,5 и 0,2 л соответственно. Вес – 5,9 кг.

        Отличительной особенностью двигателя является сниженный уровень выхлопа. Этому способствует и особый катализатор, которым покрыта внутренняя перегородка глушителя. Такая технология проводит к повышению коэффициента полезного действия.

        Данный агрегат предназначается для обрезки ветвей диаметром 10–15 см, для чего имеется специальное режущее оборудование – пильная шина с цепью и разборная штанга (что очень удобно при транспортировке) с дополнительной частью длиной 1,75 м.

        К особенностям конструкции относятся прозрачный бак, что позволяет визуально контролировать количество горючего, автоматическая смазка цепи и возможность доставать ветки на высоте 5 м.

        «Husqvarna 325 P5 X» напоминает бензокосу, на которой леска или диск заменены пильной шиной с цепью, которая очень быстро справляется со своей задачей.

        Высоторез – самодостаточный аппарат, при его применении не требуется помощник, автовышка или какое-либо другое дополнительное оборудование.

        Серию профессиональной техники продолжает бензомоторный высоторез «Elmos EPT-40 SR» (Италия) (рис. 38).
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Рис. 38. Бензомоторный высоторез «Elmos EPT-40 SR»

        
Этот высоторез предназначается для обрезки сухих веток и сучьев. На нем установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 2 л. с. Объем бака – 0,8 л, в качестве топлива используется смесь бензина Аи-92 и масла для двухтактных моторов в пропорции 50: 1. Вес – 6,1 кг.

        Режущий элемент – пильная шина (длиной – 30 см) с цепью, что вполне может сравниться с бензопилой нижнего класса мощности. Используя этот инструмент, можно без труда дотянуться до веток, растущих высоко над землей. В процессе работы цепь смазывается, для чего на конце шины имеются прозрачный бачок и насос, подающий масло.

        В комплект входят прямая штанга, поворотная рукоятка, с помощью которой можно уменьшать и увеличивать обороты двигателя, дополнительная рукоятка, позволяющая корректировать угол наклона инструмента без изменения положения самой руки, и наплечный ремень, который удерживает высоторез и тем самым значительно облегчает манипулирование им.

        Бытовые электрические высоторезы представлены цепной моделью «Bosch ASG52» (Германия) (рис. 39).

        [image: bin00000045.jpeg]
        
Рис. 39. Электрический цепной высоторез «Bosch ASG52»

        
Этот высоторез оснащен электрическим двигателем, который работает от сети напряжением 220 В, потребляемая мощность составляет 0,25 кВт. В качестве режущего оборудования используется необслуживаемая цепь, вращающаяся со скоростью 770 об/ мин. Вес – 2,2 кг. Поскольку деревья в саду нередко вырастают до значительной высоты, часто применять обычный ручной инструмент для их обрезки бывает неудобно или опасно. По этой причине многие пользователи расширяют свой технический парк за счет такого удобного инструмента, как высоторез, который легко решает возникающие проблемы, поскольку оборудован телескопической штангой (длина в сложенном виде равна 1,7 м, в разложенном – 2,5 м) из стекловолокна и упором, который придерживает ветки. Последние не должны иметь диаметр более 5,2 см. Максимальная высота определяется не только длиной штанги, но и ростом человека, поэтому нередко она превышает 4 м.

        Технология использования данной модели состоит в следующем: с помощью упора зафиксируйте ветку (движущаяся цепь не позволит ей выскользнуть), надрежьте ее сначала снизу, а потом окончательно отрежьте сверху.

        Обращаем ваше внимание на то, что цепь на высоторезе отличается от тех, которыми оснащаются бензо– и электропилы, в первую очередь тем, что визуально она мало похожа на цепь, поскольку представляет собой струну с отходящими от нее шипами. Кроме того, она не требует заточки.

        Данный высоторез работает от электрической сети, но есть и модель, снабженная аккумулятором, – «Bosch 52 Accu». Время зарядки не превышает 1 часа. Однако она несколько тяжелее: ее вес составляет 3 кг.

        Поскольку не всегда и не у всех есть возможность приобрести или пользоваться техникой, оснащенной бензиновым или электрическим двигателем, по-прежнему актуальными остаются и механические приспособления, необходимые для работы в саду. Хорошо зарекомендовали себя следующие модели сучкорезов.

        Довольно популярной моделью является бытовой штанговый сучкорез «Wolf-Garten RR-VM» (Германия) (рис. 40).

        [image: bin00000046.jpeg]
        
Рис. 40. Штанговый сучкорез «Wolf-Garten RR-VM»

        
Этот сучкорез предназначен для обрезки веток толщиной до 3,6 см, его режущая система состоит из лезвий из закаленной стали, которые покрыты тефлоном. Вес – 1,2 кг.

        Чтобы человек легко справлялся со своей задачей, в конструкции применяется хотя и не новая, но весьма эффективная система полиспаста, которая широко используется для подъема грузов. Применение такой системы объясняется тем, что сучкорезу необходимо преодолевать сопротивление ветки во время приподнимания кромки.

        Полиспаст состоит из 4 блоков и шнура, который как бы обматывает их и способствует увеличению прилагаемого усилия. Одних из нижних блоков совершает вращательные движения, находясь в цилиндрическом шарнире, и меняет свое положение в соответствии с тем, под каким углом к насадке натянут шнур (они соединяются между собой карабином). В результате независимо от того, под каким углом вы потянете шнур, усилие передастся под углом 90° и безо всяких потерь.

        Весьма удачным является следующее конструктивное решение: насадка вращается вокруг штанги (она изготовлена из алюминиевого сплава с пластиковой накладкой и снабжена пластиковой втулкой с особой нарезкой, препятствующей скольжению) на 180°. Это позволяет корректировать угол реза и добираться до ветки, находящейся в глубине кроны.

        Ручка телескопическая, поэтому нет необходимости использовать лестницу, достаточно выдвинуть штангу. Кроме того, в продаже есть различные модификации, которые отличаются как длиной, так и весом, поэтому можно легко выбрать ту, которая подходит именно вам. Если это будет штанга максимальной длины, лучше приобрести катушку с дополнительным шнуром, тогда точно не придется беспокоиться по поводу нехватки «веревки».

        Верхняя кромка сучкореза изогнута, что улучшает упор. А сок растения стекает по специальному желобку.

        Это очень удобный в эксплуатации инструмент, к тому же не требующий ухода и всегда готовый к работе.

        Еще одним представителем штанговых сучкорезов является модель под названием «Fiskars 9656» (Финляндия) (рис. 41).
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Рис. 41. Штанговый сучкорез «Fiskars 9656»

        
Этот сучкорез легко срежет ветку диаметром 3,2 см. Его вес равен 1,9 кг. Внимания заслуживают лезвия этого инструмента. Верхнее изготовлено из легированной стали с включением хрома, ванадия и молибдена, что значительно повышает антикоррозионные свойства материала, а нижние – из нержавеющей стали. Помимо этого, верхняя режущая кромка имеет тефлоновое покрытие, благодаря которому существенно снижается трение.

        Вращающаяся на 230° головка позволяет изменять угол резания, поэтому можно добраться практически до любой ветки.

        Лезвия приводятся в движение шнуром, верхняя его часть заменена цепью, поэтому, даже зацепившись за ветку, он не порвется.

        Наружная поверхность телескопической штанги выполнена из полиамида, армированного стеклом, а внутри нее находится алюминиевый стержень.

        Длина штанги составляет от 2,3 до 4,1 м, поэтому с учетом роста пользователя и длины его руки реально достать ветку, растущую, например, на высоте 6 м. Специально предусмотренный фиксирующий механизм блокирует штангу при любой длине. В нижней ее части стоит расширенная книзу пластиковая втулка для предупреждения соскальзывания руки.

        Таким образом, данная конструкция является весьма удобной и может использоваться как любителями, так и профессионалами.
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          Садовые ножницы
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Для стрижки живой изгороди садоводы применяют ножницы. Этот обычный механический инструмент знаком всем. Современные модели имеют немало особенностей, которые значительно облегчают их использование. К ним относятся разная форма режущей кромки (прямая, волнистая, зубчатая), длина и покрытие лезвий, а также размер и материал, из которого изготовлены рукоятки.

        Есть модели, оснащенные добавочными механизмами, увеличивающими усилие, с которым сжимаются лезвия, что делает работу более простой и удобной.

        Для большей части кустарников подходят ножницы с прямой кромкой. Они, как правило, длинные и хорошо заточенные. Такой вариант рекомендуется для фигурной стрижки кустарников и деревьев. У профессиональных моделей, в отличие от бытовых, есть специальная насечка у шарнира, которая препятствует сползанию толстых веток.

        Ножницы с зубчатой кромкой примерно такие же. Кроме того, они долго не теряют заточку и дают качественный срез.

        Если приходится обрезать растения с крупными мягкими листьями, тогда стоит приобрести ножницы с опорным лезвием. Принципиальное отличие механизма их действия состоит в том, что заточено только верхнее лезвие, а нижнее – это широкий плоский брусок, поверхность которого направлена под определенным углом к режущей кромке. В процессе работы нижнее лезвие удерживает ветку, а верхнее удаляет ее. При этом срез получается аккуратный, несмятый, чистый.

        Для обрезки хвойных кустарников или вьющихся растений в большей степени подходят ножницы с волнистой кромкой. Оба лезвия одинаково острые, а благодаря их волнообразной форме ветки не проскальзывают. В итоге стрижка получается ровной.

        Рукоятки механических ножниц изготавливаются из древесины твердых пород или мягкого пластика с гелевыми подушечками, которые играют роль амортизатора и смягчают толчки.

        Длина рукояток и лезвий тоже варьируется, но между ними всегда прослеживаются следующие зависимости: чем длиннее лезвие, тем ровнее срез; чем длиннее рукоятка, тем легче работать ножницами, так как приходится прикладывать меньше усилий.

        Есть определенные новшества и в плане покрытия лезвий. Оно может отсутствовать вообще, быть антифрикционным (то есть препятствующим трению) или оцинкованным. Кроме того, есть средства, которые не позволяют обрезкам листвы налипать на режущую часть.

        Не менее широко, чем механические ножницы, распространены модели с электродвигателями, которые отличаются мощностью, удобным размещением клавиш, кнопок, рычагов и т. д. Режущее оборудование – зубчатые ножи, обычно двухсторонние, встречаются также лезвия с односторонней заточкой.

        Кроме того, имеются различия в расстоянии между ножами и их длине. Первый параметр определяет, какого диаметра ветки ножницы смогут перерезать, а от второго зависит способ обрезки: длинные ножи более удобны для подравнивания кустарника, а короткие – для фигурной стрижки.

        Как правило, более комфортной эксплуатацию делает и специальный механизм регулировки положения ножей. При его наличии лезвия можно установить под необходимым углом к рукоятке. Поскольку в электроножницах функционируют детали и узлы, движущиеся с большой скоростью, такая техника оснащается различными системами безопасности.

        От случайного запуска двигателя предохраняет следующая особенность конструкции: ножницы включаются только при одновременном нажатии на кнопки обеими руками. Если убрать одну из рук, двигатель остановится.

        Все электроножницы оснащены фронтальным прозрачным экраном, защищающим пользователя.

        Тем, кто не любит зависеть от розетки, перепадов напряжения или отключения электричества, можно порекомендовать остановить свой выбор на бензоножницах, особенно при наличии участка большой площади. Более того, они эффективно работают в любую погоду и оснащены мощными двигателями и более длинными ножами (до 75 см).

        При всех достоинствах бензоножницы не лишены и некоторых недостатков. Например, они гораздо больше весят, сложнее в использовании, менее экологичны. Кроме того, требуется постоянно помнить о наличии горючего и масла и готовить смесь из них.

        Есть еще один вариант, который объединяет плюсы бензо– и электроножниц. Это аккумуляторный инструмент, который не привязан к электрической сети, не дает выхлопов токсичных веществ, позволяет с легкостью выполнять фигурную стрижку кустов и работает почти бесшумно.

        Из минусов следует назвать меньшую по сравнению с бензо– и электроножницами мощность, что позволяет выполнять обрезку более тонких веток. Нужно помнить и о необходимости подзарядки. Поэтому аккумуляторные ножницы хороши лишь при небольших объемах работ.

        Довольно интересным вариантом являются бытовые аккумуляторные садовые ножницы «Elmos GBS 3054» (Италия) (рис. 42).
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Рис. 42. Садовые ножницы «Elmos GBS 3054»

        
Эта модель предназначается для фигурной стрижки кустарников, с ее помощью можно придать живой изгороди необходимую форму, что является особенно востребованным в топиарном искусстве. Вес – 1,3 кг.

        Ножницы работают от аккумулятора (напряжение – 7,2 В), что является намного лучше, чем быть привязанным к розетке. Малый вес позволяет работать одной рукой, что также весьма удобно.

        Максимальное время работы без подзарядки составляет 1 час. Диаметр срезаемых веток не должен превышать 8 мм. Чтобы подзарядить аккумулятор, достаточно подключить его к электрической сети.

        Одна из особенностей данной модели – необычный корпус, имеющий скобовидную рукоятку и две клавиши, находящиеся в плоскости осевой симметрии. Это означает, что можно поочередно использовать то одну, то другую руку, что значительно снижает утомляемость. Если потребуется работать, стоя на лестнице, то к рукоятке можно прикрепить страховочный шнур.

        Эргономичная форма при небольшом весе – это то, что необходимо для длительной и комфортабельной эксплуатации.

        К работающим на электричестве моделям относятся садовые ножницы «Einhell 550 HEC» (Германия) (рис. 43).
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Рис. 43. Электрические садовые ножницы «Einhell 550 HEC»

        
Ножницы оснащены электрическим двигателем (потребляемая мощность – 0,48 кВт). Вес – 4,2 кг.

        Основная деталь садовых ножниц – режущее оборудование, представленное двухсторонним полотном (расстояние между ножами – 14 мм). При его изготовлении не только применяется высококачественная сталь, но и используются передовые технологии, в том числе лазерная резка и закалка металла. Благодаря этому лезвия в течение продолжительного времени сохраняют необходимую остроту. Но после активного использования их следует затачивать. Поскольку для такой процедуры требуется специальное оборудование, лучше не заниматься этим самостоятельно, а обратиться в сервисный центр.

        Несколько слов следует сказать о системе безопасности, в которую входят выключатели на обеих рукоятках, тормоз ножа и прозрачный фронтальный щиток, предохраняющий руки пользователя. Имеющееся сцепление исключает риск повреждения двигателя в случае заклинивания ножей.

        Данный инструмент соответствует среднему классу мощности, удобен в применении и незаменим при обрезке живой изгороди и формировании крон деревьев.

        Серию электрических садовых ножниц продолжает модель «Al-Ko HE 500–45 S Saferi» (Дания) (рис. 44).
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Рис. 44. Электрические садовые ножницы «Al-Ko HE 500–45 S Saferi»

        
Это универсальная модель, предназначенная для обрезки живой изгороди и формирования крон. Она оснащена электрическим двигателем (потребляемая мощность – 0,45 кВт). Вес – 3 кг.

        Режущее полотно двухстороннее, длиной 45 см, расстояние между ножами составляет 14 мм, поэтому такой инструмент подходит не только для подравнивания кустарников, но и для фигурной стрижки.

        Благодаря особой форме ножа (он имеет небольшие выступы) захваченная ветка не выскальзывает, что очень удобно и позволяет увеличить скорость работы. Ножи прошли лазерную заточку, поэтому срез, который они дают, отличается особой аккуратностью и чистотой.

        Поскольку ножницы работают от сети, понятно, что шнур достаточно длинный и может скручиваться во время работы и даже попадать под ножи. Для недопущения этого данная модель оснащена особой сис темой защиты сетевого кабеля – дополнительной оплеткой.

        Фактически это гибкий пластмассовый шланг, благодаря которому можно не беспокоиться о сохранности удлинителя. Кроме того, имеется специальный крючок, который цепляет шнур и не дает штекеру выпасть из розетки.

        Ножницы снабжены двумя выключателями, то есть двигатель не запустится, если нажать только одну кнопку. Он начнет работу только при захвате инструмента обеими руками. Как только вы отпустите одну из кнопок, предусмотренный для таких случаев тормоз заблокирует мотор, что обеспечивает дополнительную безопасность.

        С этой же целью режущее полотно оборудовано пластмассовым фронтальным щитком, который защитит руки от щепок. Поскольку он прозрачный, то обзор при работе не нарушается.

        Еще одной известной моделью являются бытовые электрические садовые ножницы под названием «Gardena THS 400» (Германия) (рис. 45).
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Рис. 45. Электрические садовые ножницы «Gardena THS 400»

        
Эта модель оснащена электрическим двигателем (потребляемая мощность – 0,35 кВт) и предназначена для обрезки кустарников, деревьев (с целью формирования кроны) и живой изгороди. Вес – 4,1 кг.

        От представленных выше вариантов эти ножницы выгодно отличаются наличием телескопической штанги, которая находится между двигателем и режущим оборудованием, которое представляет собой одностороннее полотно (расстояние между ножами – 28 мм). Благодаря такому нововведению можно обрезать ветки, находящиеся на значительной высоте без использования лестницы. Кроме того, угол наклона лезвия относительно штанги изменяется в широком диапазоне, что позволяет, например, зафиксировать лезвие под углом 90° и с легкостью обрезать верхушки деревьев.

        Чтобы ножницы заработали, надо положить обе руки на клавиши включения. Только в таком положении двигатель запускается.

        Если убрать одну из рук, срабатывает тормозной блок, который останавливает дальнейшее движение, причем на это требуется не более 0,5 секунды, что очень важно для обеспечения безопасности.

        Наличие пробуксовочного сцепления не позволит повредить ножи при их заклинивании. Оно включается и в том случае, если усилие, необходимое для срезания ветки превышает допустимый уровень. В результате его активации двигатель отсоединяется от заклинившихся ножей. Поэтому резкая остановка мотора, при которой инструмент может вырвать из рук, исключена.

        Ухаживать за ножницами нетрудно – достаточно обтереть их по окончании работы и нанести слой биоразлагающейся смазки на растительной основе (минеральные масла использовать нельзя).

        Таким образом, для работы среднего объема удобные и безопасные садовые ножницы «Gardena THS 400» подходят как нельзя лучше.

        К профессиональной технике относятся электрические ножницы для кустов «Viking HE 815» (Австрия) (рис. 46).
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Рис. 46. Электрические ножницы для кустов «Viking HE 815»

        
На этой модели установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 650 Вт). Вес – 4,3 кг.

        Подобного рода техника предназначена для ровной подрезки живой изгороди, поскольку это легче и удобнее всего выполнять ножницами с длинными лезвиями.

        Машина имеет ряд особенностей, среди которых в первую очередь следует назвать тормоз ножей, который срабатывает практически моментально, поскольку для полной остановки ему достаточно 0,015 секунды. К тому же движущийся нож при остановке никогда не выйдет за границы кромок неподвижного полотна, то есть при неожиданном отключении питания ножи не застрянут в древесине.

        Режущее оборудование изготовлено с применением современных технологий, в частности лазерной резки и алмазной шлифовки. Благодаря качественной закалке полотно обладает достаточным для длительной эксплуатации ресурсом. Это имеет существенное значение и для пользователя, который не сможет самостоятельно заточить инструмент, поскольку тот обладает сложной формой. Достоинством такого конструктивного решения является и то, что закрытый нож не страдает ни от песка, ни от грязи. Кроме того, лезвия покрыты антикоррозионным составом.

        Чтобы предохранить нож от твердого предмета, который может оказаться на его пути, конец верхней части лезвия оснащен специальной шиной.

        На ножницах установлен двухступенчатый понижающий редуктор, благодаря которому даже при довольно невысокой скорости обеспечивается высокий крутящий момент, поэтому этот инструмент с легкостью справляется с ветками диаметром 3–4 см.

        Очень продуманным и функциональным можно назвать решение установить поворотную рукоятку с кнопкой пуска, что нетипично для инструмента такого рода. Как правило, садовые ножницы включаются только тогда, когда обе руки одновременно нажимают на пусковые клавиши.

        У «Viking HE 815» вторая кнопка по форме совпадает с передней рукояткой, поэтому независимо от плоскости, в которой приходится срезать ветки, руки располагаются удобно, что тоже оттягивает момент наступления усталости.

        У этой машины кнопок даже не две, а три (но одновременно работают только две из них). Третья находится в задней части рукоятки, благодаря чему зона досягаемости увеличивается. Фактически это равносильно удлинению лезвия на 10–15 см.

        Безопасность обеспечивается и прозрачным пластиковым щитком, предохраняющим руки и не уменьшающим при этом обзор.

        Для хранения инструмента предназначаются пластиковые ножны, входящие в комплект, поэтому его можно просто повесить на стену.

        Еще одним популярным инструментом являются бытовые электрические ножницы для кустов «Bosch AHS 63–16 C» (Германия) (рис. 47).
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Рис. 47. Электрические ножницы для кустов «Bosch AHS 63–16 C»

        
Эта модель оснащена электрическим двигателем (потребляемая мощность – 420 Вт). Вес – 2,9 кг.

        Конструкция данных ножниц в принципе типична для этого садовой вида техники и включает две рукоятки (основную и ведущую), расположенные под прямым углом друг к другу, фронтальный щиток из пластика для защиты пользователя и двухстороннее режущее полотно. Но есть одна деталь, которая резко отличает их от других моделей, в том числе и от описанных выше. Это металлический коллектор, то есть пластина г-образной формы, которая укрепляется на внешней стороне режущих ножей. Благодаря такому приспособлению обрезанные веток не падают в гущу кроны, что ухудшает освещенность молодых побегов.

        Еще одно новшество – короткий кабель. Понятно, что в саду у каждого куста невозможно предусмотреть розетку, поэтому удлинитель необходим, но гораздо удобнее, если узел соединения находится в поле вашего зрения (если потребуется отключить двигатель от сети, не придется далеко ходить).

        Кроме того, шнур снабжен особым крючком, который не позволит штепселю произвольно выпасть из розетки.

        Режущее оборудование изготовлено из специальной стали с применением лазерных технологий, поэтому его качество высокое, а срок службы, соответственно, довольно длительный.

        Несмотря на то что рукоятки управления не вращаются, двухстороннее полотно дает возможность приспособиться к различным условиям, в которых приходится работать.

        Для ухода за парком или протяженной живой изгородью применяются бензоножницы. Не менее успешно с ними можно работать и на частном садовом участке.

        Наиболее распространенными являются двухсторонние бензоножницы. При покупке обратите внимание на то, чтобы у них была регулируемая задняя рукоятка, благодаря которой повышаются маневренность и эргономичность при обработке боковых поверхностей живой изгороди.

        Работая с такой техникой, старайтесь держать ее центр тяжести максимально близко к себе. Это позволит снизить нагрузку на руки, плечи и спину, следовательно, чувство усталости возникнет гораздо позже, а эффективность работы не пострадает.

        Предпочтительно, чтобы бензоножницы имели устройство для уменьшения выхлопа токсичных веществ (причем оно не должно быть слишком тяжелым, чтобы не увеличить вес инструмента) и особой системой, которая будет эффективно поглощать вибрацию.

        Представителем профессиональной техники являются бензомоторные садовые ножницы «Oleo-Mac HT 27» (Италия) (рис. 48).
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Рис. 48. Бензомоторные садовые ножницы «Oleo-Mac HT 27»

        
Эти садовые ножницы оснащены бензиновым двухтактным двигателем мощностью 1,2 л. с. Вес – 5,3 кг.

        От моделей других производителей данный агрегат отличается более мощным двигателем. Благодаря этому диаметр ветвей, которые можно легко срезать с его помощью, превышает 4 см. Поскольку такая толщина больше похожа не на ветки, а на стволы, то редкая живая изгородь устоит перед такими ножницами.

        Запуск двигателя облегчается, так как для этого предусмотрены системы «Primer» и «Lift Starter», обеспечивающие подкачку топлива. Цилиндропоршневая группа хромированная, что существенно продлевает продолжительность эксплуатации двигателя.

        На ножницах установлено двухстороннее симметричное режущее полотно длиной 60 см (интервал между ножами – 41 мм). Это позволяет легко манипулировать ими независимо от угла, что особенно важно при формировании кроны деревьев. Кроме того, угол поворота рукоятки составляет 180°, значит, есть возможность работать инструментом, принимая максимально удобную позу, поэтому процесс не вызывает повышенного утомления.

        Из других технических особенностей особого внимания заслуживают ручка с блокировкой акселератора и свободный доступ к воздушному фильтру (для этого не требуются какие-либо инструменты).

        К классу профессиональных бензоножниц для кустов относится модель под названием «Elmos EHT 23 D5» (Германия) (рис. 49).
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Рис. 49. Бензоножницы для кустов «Elmos EHT 23 D5»

        
Данная модель бензоножниц предназначена для обрезки живой изгороди и деревьев. На ней установлен двухтактный двигатель мощностью 1 л. с. Объем бака – 0,6 л, в качестве топлива используется смесь бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей в соотношении 1: 50. Вес – 5,3 кг.

        Мощности мотора достаточно для того, чтобы качест венно срезать ветки диаметром 4 см. Кроме того, он легко запускается.

        Режущая часть – двухстороннее полотно, обе стороны которого функционируют одинаково. Оно в большей степени предназначено для формирования кроны, поскольку с лезвием такой длины (52 см) легче маневрировать при необходимости изменить плоскость обрезки. Расстояние между ножами составляет 41 мм. Угол заточки ножей оптимален и рассчитан с особой точностью. Высокосортная сталь, из которой изготовлено режущее полотно, сохраняет остроту кромки в течение довольно продолжительного времени.

        Детали трансмиссии, выполненные с применением современного высококачественного оборудования, эффективно передают мощность мотора на режущее полотно. В совокупности с отличными ножами это обеспечивает длительную и бесперебойную службу инструмента.

        На внутреннюю сторону цилиндра нанесено твердое хромовое покрытие, которое обеспечивает надежность двигателя и увеличивает срок его службы.

        Благодаря демпфирующей системе (демпфер – поршень, который движется в вязкой среде), установленной на модели и отделяющей рукоятки как от мотора, так и от режущей части, уровень вибрации значительно снижается.

        Эти ножницы удобны в эксплуатации, поскольку имеют правильно сбалансированный центр тяжести. Управление двуручное, что обеспечивает безопасное использование.

        В комплект, помимо самих ножниц, входят защитный кожух для ножей и набор ключей.

        Несколько простых советов по эксплуатации садовых ножниц:

        Если высота живой изгороди составляет 1,5 м (или больше), то в первую очередь нужно стричь боковую поверхность. При этом следует совершать круговые движения и задействовать обе стороны режущего полотна.

        В процессе работы держите двигатель повернутым от изгороди и следите, чтобы острие полотна не приближалось к земле, иначе какие-либо предметы, например камни, могут быть отброшены в сторону (в том числе и в вашу) и нанести травму.

        Подачу бензина корректируйте в соответствии с нагрузкой.

        При обрезке верхней поверхности живой изгороди режущую часть ведите горизонтально, угол наклона инструмента при этом не должен превышать 10°.

        Чтобы обрезанные ветки не загромождали фронт работ, отбрасывайте их дуговыми движениями.

        Не увеличивайте скорость двигателя, старайтесь придерживаться одинакового темпа, тогда все ветки будут подрезаны более качественно.

        Чтобы соблюсти баланс, крючок, на который подвешиваются ножницы, должен находиться приблизительно на уровне вашего бедра.

        Во время работы контролируйте свое положение, которое обязательно должно быть устойчивым и надежным.

        При включенном двигателе ваши конечности должны находиться на достаточном расстоянии от него.

        Перед работой проверьте, что вам ничто не мешает, а на изгороди нет посторонних предметов, от которых может пострадать режущее оборудование. Если все-таки в него что-то попало или уровень вибрации резко возрос, сразу же остановите двигатель, снимите свечной кабель и посмотрите, нет ли повреждений. Не приступайте к работе до их устранения.

        Выключив двигатель, не торопитесь осматривать или дотрагиваться до режущего оборудования, дождитесь полной его остановки.

        Чтобы работа была безопасной и удобной, обязательно осуществляйте техосмотр садовых ножниц в соответствии с инструкцией.
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          Садовые пылесосы
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Если раньше в арсенал садовода входили метла и грабли, то теперь, чтобы осенью подмести дорожки или патио, есть другие возможности, благодаря которым сад выглядит ухоженным, а вам не нужно тратить на это слишком много времени. Для выполнения работ такого рода предназначаются садовые пылесосы (аналогичные бытовым) или воздуходувки. Благодаря двигателю и турбинному колесу они создают направленный воздушный поток, который сметает мусор в кучу, а потом после небольшой трансформации засасывает его и измельчает, уменьшая в объеме в 10–12 раз. Далее его можно отправить на компостную кучу или использовать в качестве мульчи, рассыпав под деревьями, на клумбах и т. п.

        В соответствии с типом управления садовые пылесосы подразделяются на:

        • ручные (встречаются наиболее часто), относящиеся к категории бытовых. Они не слишком тяжелые, удобны в эксплуатации и работают как на электрических, так и на бензиновых двигателях;

        • ранцевые, которые с помощью специального ремня можно повесить на плечо и работать гораздо дольше, не чувствуя усталости. Кроме того, руки остаются свободными, что позволяет направлять сопло пылесоса в нужную сторону. Такие модели относятся к профессиональным и оснащаются бензиновыми двигателями;

        • колесные, работающие на бензиновых двигателях, они могут быть само– и несамоходными (в последнем случае пылесос надо толкать перед собой).

        Для небольшого по площади участка лучше всего приобрести ручной пылесос, который уберет листву и скошенную траву. Если на нем стоит электродвигатель, то придется смириться со скачками напряжения и необходимостью использовать удлинитель, но зато вы выигрываете в экологичности, да и стоят такие модели гораздо дешевле.

        Бензиновые двигатели не только выделяют в атмосферу вредные вещества, но и производят больше шума. Однако они позволяют перемещаться без каких-либо ограничений и легко регулировать воздушный поток.

        Если на участке есть спортивная площадка, тогда для уборки желательно приобрести ранцевый пылесос. Он справится с большим объемом работы и удобно транспортируется. Кроме того, такая модель создает поток воздуха такой скорости, что ею можно пользоваться и в сырую погоду, чтобы поднять листву, прилипшую к влажной земле. Привести пылесос в рабочее состояние очень просто. Поставьте его на землю, одной рукой прижмите корпус, а другой возьмите рукоятку стартового узла и резко дерните (таким же образом заводится двигатель, например, на моторной лодке или мотокультиваторе), после этого наденьте ранец на плечи.

        На большом участке не обойтись без колесного пылесоса, который собирает мусор через щелевой заборник или трубу.

        Таким образом, при выборе подобной техники следует ориентироваться на площадь своего участка и фронт предполагаемых работ.

        Машины, работающие на бензине, должны быть мощными, удобными и эргономичными, иметь легкий запуск и эффективную антивибрационную систему.

        При использовании садовой техники вообще и пылесосов в частности рекомендуются защитная одежда, очки, защищающие глаза от пыли и наушники. Можно приобрести также особые перчатки, которые минимизируют вибрацию.

        Чтобы пылесос служил долго, изучите прилагаемую к нему инструкцию и проводите регулярный технический осмотр. Перед длительным хранением слейте бензин и держите агрегат в сухом месте.

        Далее будут рассмотрены некоторые модели, каждая из которых имеет какие-либо отличительные особенности.

        Серию бытовых электрических садовых пылесосов открывает модель под названием «Flymo Garden Vac 1599 Plus» (Великобритания) (рис. 50).
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Рис. 50. Электрический садовый пылесос «Flymo Garden Vac 1599 Plus»

        
Садовый пылесос оснащен электрическим двигателем (потребляемая мощность – 1,5 кВт). Вес – 5,1 кг.

        Основное предназначение – сдувание садового мусора в кучи и его уборка. Пылесос может работать в двух режимах, а для выбора любого из них необходимо просто нажать на переключатель.

        Он создает такой поток воздуха (скорость – до 59 м/с) и настолько высокое разрежение, что с его помощью очень просто собрать, например, листву (объем мусоросборника составляет 40 л), которая к тому же и измельчается.

        Данная модель очень эргономична, поскольку имеет добавочную регулируемую рукоятку, что делает возможной работу в удобной позе независимо от вашего роста. Кроме того, в комплект входит ремень, позволяющий носить агрегат на плече, освобождая руки.

        Более мощным электрическим садовым пылесосом является модель «Black&Decker GW 250 K» (США) (рис. 51).
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Рис. 51. Электрический садовый пылесос Black&Decker GW 250 K

        
На этом пылесосе установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 1,6 кВт). Скорость воздушного потока, создаваемая им, составляет 80 м/с. Вес – 4,3 кг. Пылесос предназначается для уборки мелкого садового мусора, в том числе и опавшей листвы.

        Эта модель, в отличие от предыдущей, снабжена двумя трубами, работающими в различных режимах. Одна из них имеет зауженный конец, что позволяет усилить поток воздуха, и используется в тех случаях, когда необходимо сдуть мелкие садовые отходы. Вторая применяется для собирания мусора, который еще и измельчается. Она более широкая, оборудована специальным роликом и мусоросборником объемом 35 л. Чтобы заменить одну трубу на другую, не нужны никакие инструменты, все делается за несколько секунд.

        Пылесос укомплектован наплечным ремнем и особым поддерживающим колесом, поэтому работа с ним доступна и женщинам, и пожилым людям.

        Очень интересным вариантом является бытовой электрический садовый пылесос «Al-Ko 1700 E» (Дания) (рис. 52).
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Рис. 52. Электрический садовый пылесос «Al-Ko 1700 E»

        
На данном пылесосе стоит электрический двигатель (потребляемая мощность – 1,7 кВт), производящий воздушный поток, скорость которого составляет 55 м/с. Вес – 5,4 кг.

        Основное предназначение этой воздуходувки – сдуть мусор и собрать его в мешки (объем основного составляет 40 л, а дополнительного – 5 л).

        Главное отличие от описанных выше моделей – наличие двух мешков для сбора садового мусора. Происходит это следующим образом: он перемещается по трубе, в верхней половине которой есть отверстие, ведущее в мешок меньшего размера. Более тяжелый мусор попадает в него, а легкий продолжает свое движение, падает на крыльчатку, которая его измельчает и отправляет в основной мешок. Такое конструктивное решение предотвращает поломку крыльчатки.

        Несмотря на небольшой вес, пылесос удобнее носить на плече, для чего предусмотрен специальный ремень.

        К серии электрических воздуходувок, широко используемых в быту, относится модель «Viking BE 600+ Vac-Kit» (Австрия) (рис. 53).
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Рис. 53. Электровоздуходувка «Viking BE 600+ Vac-Kit» (Австрия)

        
На этой воздуходувке установлен электрический двигатель, потребляемая емкость которого составляет 1100 Вт. Вес – 3,5 кг.

        Данный пылесос является достойной альтернативой метле и граблям и позволяет убирать мелкий мусор не только на открытых площадках, но и в канавах, подвалах и т. п. Он работает в двух режимах – выдувание и всасывание. В первом случае можно легко сгрести листву в кучу, а во втором – без труда собрать его в мусоросборник объемом 40 л, который в процессе работы висит на плече. Мусор будет измельчен крыльчаткой (она выполнена из ударопрочной пластмассы, поэтому не сломается от веток, попавших в мешок) и уменьшится в объеме в 12 раз. Матерчатый мешок имеет молнию, поэтому освободить его от содержимого не составит никакой проблемы.

        Чтобы изменить режим, снимите всасывающую трубу с мешком, а в открывшееся окно вставьте трубу с суживающимся концом.

        Для удобства работы предназначены плечевой ремень, опорный ролик и регулируемая добавочная рукоятка.

        К полупрофессиональной технике относится садовая воздуходувка «Makita RBL250» (Япония) (рис. 54).
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Рис. 54. Садовая воздуходувка «Makita RBL250»

        
Эта воздуходувка весьма успешно используется для уборки мелкого садового мусора. На ней установлен двухтактный двигатель мощностью 1,4 л. с., работающий на смеси бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей. Объем бака – 0,53 л. Вес – 3,8 кг.

        Скорость потока воздуха составляет 50 м/с.

        В основе конструкции лежит блок с двигателем и насосом. Данная модель является в некотором роде гибридом воздуходувки и садового пылесоса, поскольку при замене насадки меняется и режим работы. Если в сопло вставить сужающуюся к концу трубу, то получится своеобразный веник, который сметет в кучу легкий мусор. Как только вместо нее вы поставите насадку с мусоросборником, агрегат будет работать как пылесос, измельчая при этом листву и пр.

        Эта модель отличается особой эргономичностью, поэтому с ней можно легко справиться одной рукой, если требуется сдуть мусор. При сборе последнего воздуходувка удерживается обеими руками, а мешок висит на плече на специальном ремне.

        Весьма интересно моделью является бытовой бензомоторный садовый пылесос «MTD MBV 3100» (Геромания) (рис. 55).
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Рис. 55. Бензомоторный садовый пылесос «MTD MBV 3100»

        
Этот садовый пылесос оснащен бензиновым двухтактным двигателем. Вес – 5,6 кг. Скорость воздушного потока составляет 70 м/с.

        У этой модели, в отличие от электрических вариантов, есть регулятор скорости, поэтому достаточно сбросить газ, чтобы уменьшить напор воздуха.

        Данный пылесос имеет двойную универсальную трубу, поэтому нет необходимости заменять одну из них другой, когда возникает надобность в переходе на какой-либо из режимов. Меньшая по размеру труба закреплена под большой и предназначается для выдувания воздуха. Когда нужно осуществить обратный процесс, достаточно повернуть регулятор, находящийся рядом с мусоросборником объемом 26 л, в проеме которой стоит крыльчатка, режущая мусор.

        К классу профессиональных садовых пылесосов относится ранцевая модель под названием «Shindaiwa EB 8510» (Япония) (рис. 56).
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Рис. 56. Ранцевый садовый пылесос «Shindaiwa EB 8510»

        
Данная модель относится к наиболее мощным из имеющихся на отечественном рынке.

        На ней установлен двухтактный двигатель мощностью 4,5 л. с. В качестве топлива используется смесь бензина и масла. Вес – 11,5 кг. Мотор выполнен по технологии С4, поэтому отличается небольшим весом, компактностью, простой конструкцией, бесшумной работой и экономичностью, поскольку расход топлива по сравнению с аналогами снижен на 30 %.

        Максимальная скорость воздушного потока достигает 100 м/с, что позволяет очистить дорожки и площадки не только от листвы, но и даже от мусора или снега. Отличительной особенностью данной машины является возможность регулировать скорость, для чего достаточно прибавлять или уменьшать обороты двигателя.

        Пылесос оборудован своеобразным круиз-контролем, который снижает утомляемость пользователя. Для этого необходимо выбрать, какая скорость воздушного потока вас устраивает, и зафиксировать ее с помощью предназначенного для этого переключателя.

        В наибольшей степени такая техника предназначается для коммунальных хозяйств.
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Рис. 57. Бензомоторный самоходный пылесос «MTD 202 B»

        
Серию профессиональной техники продолжает бензомоторный самоходный пылесос «MTD 202 B» (Германия) (рис. 57).

        На больших участка удобнее убирать мусор (не только листья, но и ветки диаметром до 5 см, пластиковые бутылки и пр.) с помощью самоходного агрегата, который оборудован бензиновым четырехтактным Briggs&Stratton (США) мощностью 5 л. с. Вес – 86 кг.

        Конечно, собрать ветки самостоятельно он не может, поэтому те подаются через особое окно в камеру с режущей системой. Агрегат оснащен довольно объемным мусоросборником (106 л) и приводом на колеса. Передние являются рулевыми, могут совершать вращательные движения в горизонтальной плоскости на 360°, поэтому маневрирование значительно упрощается. А если движение совершается по прямой, они блокируются.

        Самоходный пылесос функционирует только в одном режиме – на всасывание. Для этого у него есть входное сопло шириной 60 см, поэтому он втягивает мусор с достаточно широкой полосы.

        Если возникает необходимость собрать мусор в труднодоступных местах, к пылесосу, предварительно демонтировав сопло, можно присоединить гофрированный шланг (в комплект он не входит) длиной 2,5 м и диаметром 20 см.
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          Измельчители
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Вряд ли найдется сад или огород, где отсутствует мусор. Всегда есть ботва, листва, кора деревьев и т. п. В связи с этим проблема утилизации подобного рода отходов всегда актуальна, особенно в осенний период, когда необходимо очистить грядки и клумбы от однолетних растений, убрать листву и пр. Каждый волен поступать так, как ему представляется правильным (кто-то сжигает отходы, кому-то удобнее вывезти все на городскую свалку и т. д.). Но к этой проблеме можно подойти цивилизованно, тем более что от этого вы игрывает как природа, так и садоводы. Если в вашем хозяйстве появится измельчитель садового мусора (или чиппер), проблема утилизации растительных остатков навсегда перестанет занимать ваши мысли.

        Благодаря такой технике вы не только приведете в идеальное состояние участок, но и получите массу, которую можно заложить в компост (чтобы со временем получить прекрасное удобрение) или использовать для мульчирования грядок и уменьшения количества воды, необходимой для полива.

        Любой измельчитель представляет собой стальной либо пластмассовый корпус. В нем размещается мотор, на основе которого функционирует система ножей. Кроме того, есть труба заборника, выполненная из ударопрочного пластика (чтобы облегчить загрузку, ее можно наклонять), и труба выхода, отходящая под небольшим углом либо вертикально вниз.

        Заборник можно снимать, когда потребуется очистить режущий механизм. Конструкция снабжена колесами, поэтому проблем с транспортировкой не возникает.

        Основная деталь чиппера – система ножей. Чтобы они без труда справлялись с ветками толщиной до 4 см, их изготавливают из прочной закаленной стали. Есть агрегаты с фрезерным барабаном и винтовым ножом, который измельчает ветки толщиной до 7,5 см, но стоимость такой техники гораздо выше.

        Нередко измельчители имеют несколько отверстий, предназначенных для различного мусора. Например, может быть предусмотрен отдельный металлический лоток для толстых веток и бункер для более тонких. Чиппер не только измельчает растительные отходы, но и уменьшает их объем в 5–10 раз. Он может работать как от электрической сети, так и на бензине.

        Устройство таких садовых машин не отличается какой-либо сложностью, отсюда и простота в эксплуатации.

        Собираясь приобрести чиппер, посоветуйтесь с консультантом, который поможет подобрать оптимальный вариант, наиболее соответствующий вашим потребностям. Конечно, вопрос стоимости агрегата является далеко не последним, тем более что разброс цен достаточно велик. Дело в том, что этот параметр определяется несколькими факторами: насколько велика производительность, каково качество чиппера, какому производителю он принадлежит, имеются ли дополнительные опции (например, есть конструкции, которые измельчают ветки вместе с листьями, то есть не требуют сортировки мусора).

        Механизмы с ножами предварительной резки, благодаря которым значительно снижается уровень вибрации, стоят очень дорого.

        Для начала можно приобрести самый простой вариант. Но у него должны быть электромеханическое блокирующее устройство, ножевой механизм с многофункциональным зубчатым колесом, нож-лопасть (для щепы), нож предварительной очистки и два загрузочных окна. Такая модель будет оптимальной для участка небольшой площади.

        Если вы предпочитаете серьезные машины с большими возможностями, тогда стоит обратить внимание на технику, которая:

        • обладает функцией самовтягивания;

        • измельчает твердый и мягкий мусор, а также фрукты, овощи и однолетние растения вместе с корневой системой;

        • имеет ножи, способные вращаться в двух направлениях (в одном осуществляется измельчение веток в мульчу, в другом – в мелкую стружку);

        • оснащена системой глушения шума и защитой от самопроизвольного запуска мотора.

        Независимо от конструкции, которую вы выберите, за техникой необходим уход. Ножи следует чистить как во время работы, особенно если это длительный процесс, так и после. Но можно приобрести чиппер с режущим цилиндром и автоматическим втягиванием, тогда не придется останавливать машину для профилактики.

        Ниже приводится информация о некоторых моделях, которые представлены на отечественном рынке.

        Довольно известным является бытовой электрический измельчитель садового мусора под названием «Al-Ko Dymanic Micro» (Австрия) (рис. 58).
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Рис. 58. Электрический измельчитель садового мусора «Al-Ko Dymanic Micro»

        
Чиппер измельчает ветки диаметром не более 4 см. На нем установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 2,5 кВт). Вес – 34 кг.

        Режущая система состоит из семи ножей с углеродным покрытием, которые расположены по-разному: два стоят на вращающейся металлической фрезе, установленной наклонно, а остальные – вертикально по ее краю. Вращаясь со скоростью 2800 об/мин, она один за другим отделяет от ветки мелкие фрагменты, а стружки ссыпаются по желобу, под который обычно подставляется ведро, поскольку мусоросборник в комплект не входит.

        Отличительной особенностью этой модели является то, что она максимально мелко дробит ветки, поэтому при добавлении в компост они не задерживают его созревание.

        Несмотря на не слишком большой вес, этот чиппер снабжен шасси, поэтому к нему не надо доставлять мусор. Достаточно просто перевезти агрегат к месту работы, например подставить под дерево, с которого срезаются ветки.

        К часто используемым бытовым электрическим измельчителям садового мусора относится модель «Bosch AXT Rapid 180» (Германия) (рис. 59).
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Рис. 59. Электрический измельчитель садового мусора «Bosch AXT Rapid 180»

        
Данная модель предназначается для измельчения веток. На ней установлен электрический двигатель Bosch Powerdrive (потребляемая мощность – 1,8 кВт, но при этом обеспечивается высокий крутящий момент). Вес – 11, 5 кг. Благодаря высокому крутящему моменту на режущем диске производительность чиппера значительно возрастает.

        Режущий механизм состоит из 2 ножей, выполненных из закаленной стали. Их отличительной особенностью является то, что в случае снижения прежней остроты можно не затачивать нож, а повернуть резак и воспользоваться второй кромкой. При заклинивании двигатель блокируется. Чаще всего это происходит из-за образования засора. Для его устранения надо снять воронку и вручную выбрать растительные остатки.

        Форма загрузочного окна является запатентованной разработкой производителя. Оно обладает повышенной пропускной способностью, то есть позволяет подавать ветки не поштучно, а целыми порциями, при этом риск попадания руки в зону резания исключен.

        Эксплуатация измельчителя очень удобна, поскольку в комплект входит толкатель, который увеличивает безопасность работы и повышает производительность на 40 %. Если вы приобретете мешок, его можно будет надеть на выходной патрубок и использовать в качестве мусоросборника.

        Безопасность обеспечивается следующим способом: кнопка включения сконструирована так, что ее не могут активизировать дети.

        Немаловажное достоинство этого агрегата – практически полное отсутствие шума (несмотря на высокое количество оборотов режущего механизма).

        Незначительный вес чиппера делает его очень маневренным (даже ступеньки для него не являются препятствием).

        К полупрофессиональному классу относится электрический измельчитель садового мусора «Gardena LH 2500» (Германия) (рис. 60).
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Рис. 60. Электрический измельчитель садового мусора «Gardena LH 2500»

        
Этот чиппер используется для измельчения веток диаметром 4,4 см, крупного садового мусора и мягких растительных отходов. На нем установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 2,5 кВт). Вес – 25 кг.

        Машина оснащена автоматической подачей мусора, причем отдача исключена. Ветки поступают под углом в 90° к оси вращения фрезы, следовательно, нет необходимости проталкивать мусор во входную воронку.

        Фреза выполнена из закаленной стали, что гарантирует длительное использование без заточки. Поскольку машина работает на небольших оборотах, она делает это практически бесшумно и с минимальной вибрацией.

        При перегрузке двигателя включается экстренная остановка. Причиной блокировки может стать забившаяся режущая система. Чтобы очистить ее, достаточно включить реверс.

        Корпус чиппера пластмассовый, характеризуется легкостью, герметичностью и прочностью.

        Еще одна особенность этого агрегата – штепсельная розетка с прижимом, благодаря чему провод самопроизвольно не выпадет из нее.
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Рис. 61. Бензомоторный измельчитель садового мусора «Craftsman 77635»

        
Представителем серии профессиональной техники является бензомоторный измельчитель садового мусора «Craftsman 77635» (США) (рис. 61). На этом чиппере установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton (США) мощностью 7,5 л. с. Объем бака – 3 л, в качестве топлива используется бензин Аи-95. Вес – 72,5 кг.

        Техника настолько мощная, что с легкостью справится не только с садовым мусором, но и измельчит ветки и стволы диаметром до 8 см. Единственное, что нельзя делать, – загружать в устройство плоды.

        Поскольку у машины имеются два патрубка, она одновременно крошит ветки и измельчает растительные остатки в меньшем и более крупном по размеру соответственно.

        Входные окна достаточно большие, поэтому очень удобны, так как позволяют забрасывать мусор порциями, хотя ветки желательно подавать постепенно, чтобы не забить режущую систему. Для этого используется толкатель.

        Режущая система вертикальная и имеет три секции. Первая – дисковый нож (предназначен для веток), вторая – крыльчатка (для садового мусора), а третья – молотильная цепь, перед который оба потока объединяются для окончательного измельчения.

        При возникновении засора открутите вентили и откиньте патрубок. В результате доступ к режущей части будет свободен. Осторожно поверните нож назад, после чего установите все на место и продолжайте работу.

        Измельчитель укомплектован мешком-мусоросборником, который фиксируется к выходному патрубку. Это делает транспортировку мусора более удобной. Данный чиппер оборудован широкой ручкой и колесами большого диаметра, благодаря которым он не проваливается на мягком грунте несмотря на свой немалый вес.
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        Газон и машины для ухода за ним
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Газон принято считать английским изобретением, хотя достоверно утверждать, где именно впервые появились подстриженные зеленые лужайки, достаточно трудно. Но постепенно это новшество распространилось на другие страны. Дошла мода и до России, хотя, конечно, сравнивать наши масштабы с западными невозможно.

        Однако следует признать, что интерес к такому элементу ландшафтного дизайна постепенно растет, уже многие дачники, садоводы и огородники активно осваивают технику, предназначенную для ухода за газоном.

        Если вы только начинаете заниматься этим, вам следует знать, что ровный участок земли, засеянный специальными культурами, еще не является английским газоном. В этом деле есть свои тонкости – от выбора газонной травы, которая должна соответствовать климатическим условиям, до покупки машин для ухода за ней.

        Именно об этом должен поведать вам продавец-консультант при приобретении того или иного агрегата.

        Настоящий английский газон в меньшей степени подходит для российских условий, поскольку трава на нем отличается особой нежностью и уязвимостью, по ней нельзя ходить. Он требует ежедневного ухода, что сопряжено с временными затратами, если вы планируете делать это собственными силами, или финансовыми, если вы предполагаете пользоваться услугами профессионального садовника.

        Для отечественного климата наиболее удобен спортивный газон, на котором можно посеять около 15 различных растений (на английском – только 3 вида), которые не боятся механической нагрузки и не нуждаются в регулярной стрижке, то есть гораздо проще в уходе.

        Предположим, что газонною траву вы засеяли, появились всходы, а через 2–3 недели уже можно приступать к стрижке. Для этого вам придется приобрести соответствующую садовую технику, в частности для стрижки предназначены триммеры (мотокосы), газонокосилки, райдеры и мини-тракторы (в зависимости от размеров газона и ваших финансовых возможностей).

        Но уход за газоном подразумевает не только стрижку. Его надо прореживать, для чего используются вертикуттеры (от англ. vertical cutter – «вертикальное лезвие») или скарификаторы (от англ. scarifi er – «разрыхлитель»), и обеспечивать корневую систему воздухом, для чего применяется аэраторы, а также поливать, очищать от опавшей листвы и удобрять.

        Далее будут рассмотрены некоторые модели садовой техники, которые помогут сделать уход за газоном более легким и приятным.
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          Газонокосилки
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Для стрижки травы используются газонокосилки, причем поверхность участка должна быть абсолютно ровной, так как машина не в состоянии преодолеть выпуклости и ямы высотой или глубиной более 5 см. Дело в том, что нож при контакте с землей тупится, а иногда даже ломается. Поскольку идеальные газоны в России – редкость, предпочтительнее приобрести такую модель, у которой вал двигателя и нож связаны не непосредственно, а через мягкую прокладку, которая срезается, защищая двигатель, если нож заглубляется в землю.

        Корпус (дека) газонокосилок изготавливается из пластика (обычно это полипропилен; на более дорогих агрегатах корпуса выполнены из ABS-пластика, армированного стекловолокном, который по жесткости, упругости и другим параметрам больше похож на металл, но легче и не подвержен коррозии), стали (встречается на более простых моделях; такого покрытия хватает не более чем на 3–4 сезона) или алюминия. Наилучшим вариантом считаются последние, поскольку они сочетают легкость пластмассы и долговечность стали, но при этом отличаются высокой химической устойчивостью (не зря гарантия на них составляет 10 лет). Однако и стоимость их гораздо выше.

        От того, насколько глубокой оказывается дека, зависит мощность воздушного потока. Поскольку производство газонокосилок с глубокими деками сопряжено с большими техническими трудностями, то и цена их выше.

        Модели последних поколений устроены так, что можно устанавливать высоту кошения травы. Как правило, эта величина колеблется от 2 до 10 см. В соответствии с моделью регулировка имеет от 3 до 14 ступеней.

        Ширина захвата обычно составляет 55–60 см. Это параметр зависит от мощности двигателя.

        Газонокосилки рассчитаны на 3 режима работы: скошенная трава может откидываться назад либо в сторону, собираться в специальный контейнер или мульчироваться (измельчаться и разбрасываться по поверхности газона, чтобы со временем превратиться в естественное удобрение).

        Двигатели, установленные на газонокосилке, работают от сети или на бензине.

        Режущее оборудование газонокосилок – это двух-или четырехлопастной нож. Есть модели, в которых нож участвует в создании потока воздуха, который отправляет остатки травы в контейнер (травосборник).

        Нож – деталь важная, но не вечная, поскольку активно эксплуатируется. При интенсивной нагрузке он затупляется и требует заточки. Если вы самостоятельно хотите заточить его, делать это нужно аккуратно и без лишнего рвения. Нож ставится на ось двигателя, поэтому после заточки его придется сбалансировать, то есть установить таким образом, чтобы оба его плеча не отличались по весу. Даже при незначительном перекосе увеличится вибрация, что ускорит износ мотора.

        В некоторых конструкциях бывают съемные ножи, которые сначала соединяются с шиной, а она затем закрепляется на валу. Такие лезвия легче затачивать. Они не нуждаются в идеальной балансировке. Кроме того, замена ножа является не самой дорогостоящей операцией.

        Газонокосилки классифицируются по характеру режущей системы и бывают роторными или шпиндельными.

        У первых ножи стальные и устанавливаются на вращающемся с большой скоростью валу. От их длины, которая достигает 50 см, зависят ширина захвата, производительность и расстояние, пройденное газонокосилкой.

        Например, при ширине скошенной полосы 32 см машина пройдет примерно 1 км, если площадь газона составляет 15 ×20 м.

        Роторные газонокосилки распространены широко, поэтому и количество моделей очень большое. В зависимости от двигателя, которым оснащается агрегат, газонокосилки бывают электрическими и бензомоторными.

        Первые неплохо работают на небольших газонах, которые обычно находятся в непосредственной близости от источника питания. Для них требуется удлинитель длиной 40–50 м.

        От электрической сети не зависят аккумуляторные газонокосилки, но их обычно хватает на обработку примерно 1 сотки земли, после чего требуется довольно продолжительная подзарядка.

        Если газон находится далеко от электрической сети или его площадь значительная, тогда предпочтительнее приобрести бензомоторную газонокосилку. В этом случае необходимо учесть некоторые моменты. В частности, колесные агрегаты с четырехтактным двигателем не предназначены для работы на крутых склонах (более 25°), по той же причине, о которой уже упоминалось при разговоре о мотоблоках и мотокультиваторах. В таких случаях подходит машина с двухтактным двигателем.

        Бензомоторная косилка не зависит от электрической сети, но требует регулярной дозаправки примерно через каждый час.

        Данные модели, в отличие от электрических моделей, нуждаются в более сложном обслуживании и умении работать с ними. Поскольку они имеют широкий спектр опций, такая техника подпадает в разряд профессиональной.

        Шпиндельные газонокосилки не столь производительны, как бензомоторные, но срезают траву очень качественно. Лучше всего использовать их для наведения лоска на газон, подстриженный роторной газонокосилкой. Они также подойдут для обработки ухоженных газонов.

        Режущий механизм шпиндельной машины устроен несколько сложнее, чем нож на роторном агрегате. У него 6 лезвий, из которых одно неподвижное, а остальные вращаются на валу. В процессе работы ножи не срезают траву, а отщипывают стебель, поэтому газон после такой стрижки не желтеет, не нуждается в обязательном поливе и остается бархатистым на ощупь.

        Наиболее простыми являются механические газонокосилки. Современные модели легки в эксплуатации, работают бесшумно, стоят недорого и экологичны. Кроме того, они очень аккуратно стригут газон, поэтому он выглядит ухоженным и ровным.

        В последнее время перестали быть редкостью газонокосилки на воздушной подушке. Первую такую модель «ALM 30» выпустила фирма «Bosch» (Германия). Она плавно скользит над газоном и легко управляется. Устройство весит 4,7 кг и снабжено электродвигателем.

        Любая газонокосилка (независимо от своего устройства и принципа действия) требует внимания и ухода. Чтобы продлить срок службы такой техники, после каждого применения очистите ее от растительных остатков, просушите и удалите с внутренней стороны кожуха и корзины частицы травы и грунта, чтобы они не стали причиной ржавления. Во избежание этого следует приобрести специальное средство для защиты металлических поверхностей.

        В бензомоторных двигателях есть свечи зажигания. Следите за тем, чтобы на них не образовывалась пригарь, регулярно очищайте их и время от времени заменяйте. Обращайте внимание и на воздушный фильтр. Если он забился, что часто случается при активной эксплуатации, это может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.

        Для электрической газонокосилки важно состояние шнура, который при длительном использовании машины или неправильном хранении может покрываться трещинами.

        Перед тем как убрать газонокосилку на длительное хранение, очистите ее, слейте топливо и поставьте в сухое помещение, защищенное от перепадов температур.

        Чтобы работать с газонокосилкой было приятнее и легче, нужно следовать некоторым рекомендациям:

        Идите за машиной размеренным шагом, не слишком медленно, так как в противном случае срезанная трава, наматываясь на ножи, будет блокировать движение.

        Поскольку шнур электрической косилки довольно длинный, сверните его и положите рядом с газоном, тогда он не будет вам мешать.

        Чтобы газонокосилку было легче толкать, срезайте траву, немного захватывая уже пройденный участок.

        Поскольку трава растет в разных направлениях, стрижку надо подстраивать и под это, поэтому пробуйте перемещать косилку по-разному.

        Стричь газон необходимо регулярно, лучше 1 раз в неделю. Не позволяйте траве отрастать слишком высоко, поскольку тогда придется прикладывать больше усилий, чтобы толкать машину.

        Экспериментируйте с высотой стрижки, так вы поймете, какого «роста» должна быть трава, чтобы газон выглядел наиболее эффектно.

        Оптимальное время для стрижки – утро.

        Далее вашему вниманию представлены несколько моделей, которые можно приобрести на отечественном рынке.

        Довольно известной является бытовая электрическая роторная газонокосилка «Black&Decker GR 348» (Германия) (рис. 62).
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Рис. 62. Электрическая роторная газонокосилка «Black&Decker GR 348»

        
Эта газонокосилка предназначается для стрижки газона среднего размера. Ширина захвата составляет 34 см, регулировка высоты кошения трехступенчатая, варьируется в промежутке от 2 до 5,6 см благодаря перестановке колес по пазам.

        На этой модели установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 1 кВт). Основной режущее оборудование – двухлопастной нож.

        Поскольку корпус пластмассовый (из полипропилена), вес машины невелик – 15 кг. Пластиковый травосборник достаточно вместительный, его объем составляет 30 л.

        Рукоятки складные, поэтому газонокосилка в сложенном состоянии без проблем помещается в багажнике легкового автомобиля.

        В комплект входит фиксированный кронштейн для сетевого кабеля, защищающий его в процессе работы.

        К профессиональной технике относится самоходная бензомоторная роторная газонокосилка «Viking MB 555 MQ» (Германия) (рис. 63).
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Рис. 63. Самоходная бензомоторная роторная газонокосилка «Viking MB 555 MQ»

        
Данная самоходная бензомоторная машина в наибольшей степени подходит для стрижки газонов площадью 2500 м 2. На ней установлен бензиновый (октановое число должно быть не ниже 90) одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton (США) мощностью 6 л. с. Вес – 49 кг. Имеется 3 режима стрижки – выброс назад, мульчирование и наполнение травосборника. Установленный двухлопастной нож создает сильный всасывающий поток, поэтому газонокосилка может работать и как садовый пылесос. Ширина захвата составляет 53 см. Для фиксации высоты косьбы предназначается централизованная семиступенчатая регулировка (интервал – от 2,8 до 8,5 см), управляемая ручным рычагом, поэтому не придется наклоняться к колесам при необходимости изменить настройку.

        Машина оснащена травосборником объемом 80 л, при заполнении которого включается индикатор.

        Все параметры указывают на высокую производительность «Viking MB 555 MQ». При этом им просто управлять, тем более что имеется механизм облегченного запуска, принцип действия которого состоит в следующем. Как только двигатель отключается, вал еще некоторое время вращается по инерции. Однако этого достаточно, чтобы была взведена специальная пружина. Как только вы снова включите двигатель и нажмете рукоятку, пружина освободится, в результате чего вал провернется и начнет свое движение. Фактически это устройство можно рассматривать как своеобразный механический стартер.

        Для защиты от несанкционированного запуска предусмотрен ключ-заглушка, который просто вынимается.

        Рукоятка газонокосилки складная и имеет резиновую оплетку, которая гасит вибрацию, что делает работу более удобной.

        Представителем серии шпиндельных газонокосилок является механическая модель под названием «Gardena 500 SM» (Германия) (рис. 64).
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Рис. 64. Механическая шпиндельная газонокосилка «Gardena 500 SM»

        
С помощью этой механической стальной газонокосилки легко выполнять стрижку газона площадью не более 200 м 2. На ней установлена шпиндельная режущая система из 1 неподвижного и 5 вращающихся ножей. Ширина захвата составляет 33 см. Для установления высоты имеется централизованная плавная регулировка в интервале от 1,7 до 4,3 см. Вес – 8,3 кг.

        Машина движется очень легко, поскольку стрижка производится в бесконтактном режиме, при котором между лезвиями и контрножом остается небольшой зазор. Ножи самозатачивающиеся, а после работы их следует промывать. Колеса довольно большие, вращающий момент передается с них на лезвия, что уменьшает утомляемость. На газонокосилке предусмотрена необходимость движения вперед-назад. Во время обратного хода рабочий механизм бездействует, поэтому с помощью такой машины легко обрабатывать неровные края газона.

        Чтобы настроить агрегат на определенную высоту косьбы, достаточно открутить два барашка. При этом благодаря шкалам, размещенным по обеим сторонам корпуса, этот уровень можно контролировать.

        Оригинально устроена и рукоятка, состоящая из 3 частей и настраиваемая под рост пользователя. Сверху на горизонтальной перекладине имеется пластиковая накладка, которая не позволяет рукам скользить.

        Отдельно можно приобрести пластмассовый травосборник с сетчатыми бортами.

        Данная модель требует регулярной смазки, а хранить ее следует в сухом месте.

        Очень интересным вариантом является бытовая электрическая газонокосилка на воздушной подушке «Bosch ALM 34» (Великобритания) (рис. 65).
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Рис. 65. Электрическая газонокосилка на воздушной подушке «Bosch ALM 34»

        
На этой газонокосилке установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 1,15 кВт). Режущее оборудование представлено стальным двухлопастным ножом, который вращается со скоростью 5000 об/мин. Вес – 6,5 кг.

        Ширина захвата составляет 34 см, а четырехступенчатая регулировка высоты косьбы функционирует в интервале от 1 до 3,2 см.

        Уникальность данной машины состоит в том, что у нее нет колес (поэтому степень выравненности газона не имеет никакого значения). Она буквально скользит над поверхностью благодаря воздушной подушке, которую создает нож особой формы. Какое-либо направление движения отсутствует, можно двигаться даже кругами (этим машина похожа на триммер, но отличается тем, что высота стрижки остается одинаковой).

        Угол наклона рукоятки можно легко изменить, причем не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости, поэтому машина отличается особой управляемостью.

        Таким образом, необычная конструкция этой газонокосилки, сближающая ее с триммером, сочетается с качеством, которое способны обеспечить обычные роторные агрегаты.

        К современным сверхтехнологичным устройствам относится бытовая аккумуляторная газонокосилкаробот «Husqvarna Auto Mower» (Швеция) (рис. 66).
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Рис. 66. Аккумуляторная газонокосилка-робот «Husqvarna Auto Mower»

        
Стрижка газона может осуществляться и без участия человека. Его роль сводится к тому, чтобы протянуть провод, обозначающий границы участка, и поставить зарядное устройство. Данная модель относится именно к этому типу и легко справляется с травой на участке площадью до 1500 м 2.

        На ней установлены два аккумуляторных двигателя с приводом, передающим усилие на колеса и ножи. Вес – 7,1 кг.

        Машина оборудована встроенным детектором, поэтому она никогда не столкнется с деревом, камнем и пр. Устройство замирает на расстоянии примерно 15–20 см от них и объезжает. Кроме того, этот детектор настолько чувствительный, что он отличает газон от клумбы и никогда не въедет на нее. В его задачу входит контроль того, чтобы газонокосилка оставалась в пределах обрабатываемого участка. Когда она подъезжает к границе, детектор реагирует на слабый ток, протекающий в проложенном проводе, и посылает приказ компьютеру, чтобы тот изменил траекторию движения.

        На агрегате имеется никель-металлогидридная батарея емкостью 4,4 А*ч, поэтому он работает достаточно долго без подзарядки. От зарядного устройства отходит токопровод. Когда газонокосилка пересекает его, сравнивается величина тока в проводе и электрической цепи агрегата. Если разница превышает допустимый предел, робот самостоятельно подключается к зарядному устройству и пополняет свой электрический запас, после чего продолжает работу.

        Режущее оборудование – диск с 3 ножами, ширина захвата составляет 25–26 см. Для установления высоты косьбы имеется бесступенчатая регулировка (интервал – от 3 до 9,5 см). Травосборника нет. На газонокосилке установлена система блокировки, защищающая от похищения.

        Таким образом, машина не нуждается в непрерывном внимании. Человек должен только поставить ее на газон, а после завершения работы очистить и убрать.
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          Триммеры
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Стрижку газона можно осуществлять не только газонокосилкой, но и триммером (другое название – «мотокоса»), который срезает траву благодаря вращающейся режущей системе, в роли которой выступают нож или леска. Но между этими агрегатами есть и различия. В частности, если косилка оставляет траву в соответствии с заданной высотой и легко обрабатывает довольно значительные площади, то триммер на это не рассчитан. Только от пользователя зависит, сумеет ли он придерживаться определенных параметров во время работы. Однако триммер более маневренный и позволяет срезать траву у стены или забора, под лестницей, скамейкой и в других местах, недоступных для газонокосилки. Поэтому в большей степени он является помощником, когда основная работа выполняется косилкой, а окончательный порядок наводится мотокосой.

        Устройство триммера несложное: на конце штанги стоит режущая головка, в которой имеется пластмассовая бобина с леской. Чтобы настроить его, вытяните два куска лески необходимой длины и закрепите их. Такие действия осуществляются вручную, полуавтоматически или автоматически в зависимости от модели.

        Чтобы справиться с этим вручную, снимите бобину, вытяните «усы», опустите крышку на место и вставьте бобину. При полуавтоматическом выпуске можно поступить по-разному в зависимости от того, работает ли двигатель: если он включен, прижмите кнопку на бобине к земле; в противном случае нажмите на кнопку и одновременно вытяните леску. Автоматическое вытягивание лески является наиболее неэкономным способом, поскольку ее запас быстро заканчивается.

        Режущий механизм работает от двигателя (электрического, аккумуляторного или бензинового), который вращается со скоростью 10 000–12 000 об/мин. Возникающие при этом центробежные силы вытягивают леску в струну, в результате чего она трансформируется в острые ножи. Скорость движения достигает 26 м/с, что позволяет срезать не только траву, но и довольно толстые побеги малины и пр.

        Ширина захвата механизма варьируется в промежутке от 23 до 40 см.

        Электрические триммеры обладают рядом положительных качеств, среди которых малый вес, низкий уровень шума, экологичность и легкость управления (вполне можно работать одной рукой). Радиус их действия ограничивается длиной шнура питания.

        На электрических триммерах двигатель находится либо внизу, либо вверху. Первые имеют не очень большую мощность (250–500 Вт), а бобина с леской диаметром 0,8–1,5 мм зафиксирована непосредственно на валу. С такой моделью можно работать одной рукой, хотя нужно признать, что при этом нагрузка на нее возрастает, что вызывает усталость. С помощью такого триммера можно стричь траву в труднодоступных местах, а основную часть газона обрабатывать газонокосилкой.

        При использовании триммеров надо избегать работы в сырую погоду, потому что функциониру ющий двигатель охлаждается через специальные зазоры в корпусе, в которые вместе с воздухом может проникать и влага, что совершенно нежелательно. Кроме того, период непрерывной работы не должен превышать 10 минут, иначе мотор перегревается. Следуя этим простым требованиям, вы продлите срок службы такого необходимого в хозяйстве инструмента.

        Если двигатель занимает верхнее положение, он, как правило, является более мощным, леска (диаметром 1,6–2,4 мм) нередко заменяется металлической фрезой или пластмассовыми ножами. Поэтому с помощью такой машины можно не только стричь траву, но и срезать сорняки вроде лебеды, лопуха и т. п.

        Такой триммер можно использовать при любой погоде (кроме, конечно, дождя).

        Триммеры, функционирующие от аккумулятора, бес шумны, без усилий запускаются и останавливаются, не зависят от розетки. Но при этом они достаточно тяжелы (около 4,5 кг), характеризуются довольно низкой режущей способностью и требуют подзарядки через 15–30 минут работы.

        По сравнению с триммерами, функционирующими от электрической сети или аккумулятора, бензиновые модели вполне автономны. С ними можно не опасаться перерезать кабель (его просто нет) или повредить растительность на соседней клумбе.

        Бензиновые триммеры различаются по следующим техническим параметрам:

        • мощность и тип двигателя (двух– или четырехтактный);

        • форма штанги (прямая либо угловая, цельная либо разъемная);

        • вид рычагов управления (D-, J-, T-образные);

        • характер режущего оборудования (триммерная головка или дисковый нож).

        Для обработки газона, занимающего большую площадь, предпочтительнее применять триммеры с прямой штангой и Т-образными рукоятками, чтобы руки меньше уставали. Помимо этого, следует выбирать агрегат с достаточно мощным двигателем.

        Делая выбор между электрическим или бензиновым мотором, многие отдают предпочтение первому, поскольку он представляется более управляемым. Но с тех пор, как фирма MTD (США) оборудовала бензиновые двигатели системой AST (Advanced Starting Technologi – «передовая технология запуска»), эта проблема перестала быть актуальной. В модернизированных моделях имеется устройство с мощной пружиной, вырабатывающей при освобождении достаточно энергии, чтобы запустить двигатель без особого усилия со стороны человека.

        Прежде чем купить триммер, постарайтесь понять, с какой целью вы это делаете, поскольку работа вдоль стены или забора, в труднодоступных местах, по краю газона или клумбы потребует от инструмента соответствия вполне определенным требованиям.

        Имеет значения и физическая подготовка пользователя, ведь кто-то сможет держать триммер на весу, а кому-то обязательно понадобится опорный ролик. Если предполагается, что использовать устройство будут несколько человек, тогда должна быть возможность отрегулировать его под тот или иной рост.

        Немаловажна и эргономичность машины, иначе стрижка газона из легкой разминки превратится в каторгу.

        По соотношению массы и мощности определяется производительность косы, поэтому хорошо, когда на единицу массы приходится больше мощности.

        Обычная нагрузка при работе с триммером с нижним расположением мотора составляет 5 кг, а с верхним – от 3 до 3,3 кг. Очень удобно использовать ремни крепления, которые освобождают руки и уменьшают нагрузку на них. Если имеется длинная разъемная штанга, тогда можно увеличить ширину захвата, но при этом не создавать проблем при транспортировке триммера.

        Купив триммер, не следует сразу же устремляться к газону, чтобы провести испытание. Сначала внимательно изучите инструкцию, в которой обстоятельно объясняется, от чего необходимо воздерживаться при работе с инструментом. В частности:

        • необходимо правильно держать триммер обеими руками и плавно водить им из стороны в сторону;

        • нельзя работать в открытой обуви или вообще без нее, напротив, одежда и обувь должны защищать человека от травм и повреждений;

        • работу надо чередовать с перерывами, чтобы дать возможность двигателю остыть. Чтобы понять, в какой момент следует остановиться, прислушивайтесь к звуку, с которым он функционирует;

        • при резко возросшей вибрации нужно остановить мотор, осмотреть его и устранить неисправность (если это возможно);

        • нельзя вместо специальной лески использовать рыболовной;

        • надо обязательно следить за чистотой вентиляционных отверстий, протирать леску и катушку, удалять грязь из-под защитного кожуха.

        Чтобы триммер прослужил, как минимум, 10 лет, придерживайтесь правил и инструкций по его эксплуатации и храните его в сухом месте.

        Ниже будут рассмотрены некоторые модели, которые можно встретить в продаже.

        Довольно популярным является бытовой электрический триммер «Makita UM 4030» (Япония) (рис. 67).
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Рис. 67. Электрический триммер «Makita UM 4030»

        
Двигатель (потребляемая мощность – 1 кВт) занимает верхнее положение. Благодаря этому центр тяжести смещен к рукоятке, что расширяет возможности маневрирования триммером и снижает утомляемость. Вес – 4,9 кг.

        Режущее оборудование представлено 2 лесками толщиной 2 мм, которые подаются полуавтоматически. Ширина захвата составляет 40 см.

        «Makita UM 4030» справится не только с мягкой травой, но и с довольно жесткой растительностью. Дизайн данной модели отличается эргономичностью, элегантностью и отличной балансировкой. Антивибрационная система предохранит пользователя от неприятный ощущений. Широкое крыло, прикрывающее режущую головку, не позволит измельченной траве разлетаться во все стороны.

        Изогнутая штанга (это делает угол расположения относительно земли более удобным) длиной чуть более 1,5 м выполнена из алюминия. К ней прикреплена дополнительная D-образная рукоятка, облегчающая управление триммером.

        К наиболее известным моделям относится бытовой электрический триммер «Black&Decker GL 655-QS» (США) (рис. 68).
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Рис. 68. Электрический триммер «Black&Decker GL 655-QS»

        
На этом триммере установлен электрический двигатель (потребляемая мощность – 460 Вт), который занимает нижнее положение, благодаря чему предупреждается потеря трансмиссии. Вес – 2,6 кг.

        Две имеющиеся рукоятки различаются своей формой: верхняя – петлеобразная (на ней стоит выключатель), а нижняя представляет собой Т-образный выступ.

        Штанга регулируется в зависимости от роста пользователя. Кроме того, с помощью кнопки, которая находится рядом с нижней рукояткой, можно изменить ее положение и зафиксировать. При этом верхняя часть поворачивается на 180°, поэтому доступен и такой вид работ, как обработка краев газона.

        Модель оснащена кожухом, который прикрепляется одним винтом и катушкой с автоподачей двух лесок квадратного сечения (благодаря этому срез получается более качественным, быстрым и сопровождается меньшим шумом). Шнур достаточно короткий, поэтому для работы потребуется удлинитель, для наматывания которого предусмотрены пластиковые выступы, а на верхней рукоятке есть фиксатор провода.

        Класс бытовых бензокос представлен моделью под названием «MTD 725» (США) (рис. 69).
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Рис. 69. Бензокоса «MTD 725»

        
Эта многофункциональная бензокоса предназначается для стрижки газона, но при условии приобретения дополнительных насадок ею вполне можно пользоваться для уборки снега, обрезки кустарников и деревьев, а также для рыхления почвы.

        На данной модели стоит одноцилиндровый двухтактный двигатель (положение – верхнее) мощностью 1 л. с. Объем бака – 0,53 л, в качестве топлива используется смесь бензина Аи-92 и масла для двухтактных двигателей в пропорции 32: 1. Вес – 5 кг.

        Машина оснащена бобиной с двумя лесками толщиной 2 мм с автоподачей. Ширина и высота захвата составляют 30 и 15 см соответственно.

        Отличительной особенностью этой бензокосы является разборная штанга, которая оборудована специальным разъемом Trimmer Rlus. Благодаря этому триммер совместим с различными моделями данной фирмы-производителя, имеющими аналогичным образом устроенную штангу.
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          Садовые мини-тракторы
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Если у вас под газон отведена достаточно большая площадь, чтобы поддерживать его в надлежащем виде, иметь газонокосилку и триммер недостаточно. Вам потребуется мини-трактор, иначе работа будет отнимать слишком много времени. Кроме того, сидя стричь газон гораздо удобнее, тем более что все рычаги управления расположены непосредственно под руками.

        Некоторые модели оборудованы усилителем рулевого управления, что позволяет с легкостью маневрировать. А профессиональные машины имеют фары, что дает возможность при необходимости использовать их в том числе и в темноте.

        Садовые мини-тракторы устроены так, что либо собирают срезанную траву (бункер необходимо приобретать отдельно; его объем равен 300 л, при этом выгрузка максимально облегчена, так как для этого надо потянуть за рычаг), либо отбрасывают ее вбок.

        Во избежание самопроизвольного запуска минитракторы имеют аварийное выключение, которое останавливает двигатель, как только оператор покидает свое место.

        Самыми распространенными являются капотные тракторы и райдеры, различие между которыми заключается в том, что у последних двигатель находится сзади (как правило, под сиденьем).

        Мини-тракторы – многофункциональные машины, поскольку могут дополняться различным навесным и прицепным оборудованием: аэратором, бороной, роторным снегоуборщиком, снегоотбрасывателем, прицепом, опрыскивателем, разбрасывателем удобрений, катком, травосборником, ножом-отвалом, срезающим ножом, щеткой, выравнивателем краев и пр.

        Чтобы управлять таким агрегатом, не надо заканчивать курсы, но изучить инструкцию, чтобы знать, какими функциями и возможностями обладает машина, необходимо. Более того, соблюдайте определенные правила:

        • воздержитесь от работы на машине, если поблизости находятся дети, животные и др.;

        • контролируйте правильность прикрепления навесного оборудования;

        • помните, что трактор не предназначен для перевозки пассажиров, используйте его только для того, на что он рассчитан;

        • не отвлекайтесь в процессе работы на посторонние действия и разговоры;

        • соблюдайте технику безопасности (надевайте брюки и закрытую обувь);

        • регулярно проводите осмотр оборудования, чтобы выявить возможное повреждение, вовремя заменяйте изношенные или сломанные детали;

        • не запускайте двигатель в помещении, лишенном вентиляции;

        • не пользуйтесь мини-трактором на крутых склонах (более 10°), чтобы избежать опрокидывания. Для этого:

        а) перемещаясь по склону (неважно – вверх или вниз), начинайте движение и тормозите плавно;

        б) соблюдайте осторожность, если местность неровная и изобилует препятствиями;

        в) не двигайтесь на холостом ходу, особенно вниз;

        г) включайте сцепление плавно и медленно без рывков; д) не стригите траву поперек склона, если оборудование на это не рассчитано;

        9) останавливайте работу ножей, если пересекаете поверхность, лишенную травы;

        10) по окончании работы отключите отбор мощности, опустите навесное оборудование, переведите передачу в нейтральное положение, включите стояночный тормоз, остановите мотор и выньте ключ.

        Далее будут рассмотренные некоторые наиболее популярные модели мини-тракторов.

        Одним из представителей профессиональной садовой техники этого типа является капотный трактор «Partner P13592 HRB» (США) (рис. 70).
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Рис. 70. Садовый капотный трактор «Partner P13592 HRB»

        
На тракторе установлен бензиновый одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton (США) мощностью 13,5 л. с. Объем бака – 7,5 л. Вес – 239 кг.

        Данная машина предназначена для полноценного ухода за газоном размером с футбольное поле, прежде всего для стрижки (ширина захвата – 92 см, высота регулируется централизованно и варьируется в интервале от 38 до 102 см). Остальные операции (уборка мусора, снега, транспортировка грузов и пр.) выполняются с помощью разнообразного навесного и прицепного оборудования. Трактор функционирует в 3 режимах – укладка растительных остатков в травосборник (его объем равен 250 л), отбрасывание их в сторону или мульчирование газона.

        Трансмиссия гидростатическая, поэтому скорость переключается бесступенчато. Кроме того, минитрактор оснащен электростартером, блокировкой дифференциала, удобным сиденьем для водителя и колесами с широкими шинами, чтобы не приминать траву.

        К профессиональной садовой технике также относится райдер «Husqvarna Rider 16 H» (США) (рис. 71).

        [image: bin00000078.jpeg]
        
Рис. 71. Садовый райдер «Husqvarna Rider 16 H»

        
На этом райдере установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель Briggs&Stratton (США) мощностью 15,5 л. с. Объем бака – 7 л, в качестве топлива используется бензин Аи-92. Вес – 245 кг.

        Режущее оборудование устанавливается спереди. Это могут быть следующие деки – BioClip 90 (два ножа, опции – стрижка и мульчирование), BioClip 103 (три ножа, опции – стрижка и мульчирование), Bak 97 (три ножа, опции – стрижка и выброс растительных отходов назад), Sida 97 (три ножа, опции – стрижка и выброс растительных отходов вбок). Ширина захвата составляет 90–103 см, высота варьируется в интервале от 4 до 9 мм при девятиступенчатой регулировке.

        В комплект входят трактор и стригущая дека. Дополнительно можно приобрести другие виды дек, мусоросборник, метлу, прицеп, отвал снегоочистителя, утяжелитель для колес, катализатор и грабли.

        Стригущая дека размещается под рулевой колонкой, поэтому пользователь может видеть результат своих действий и контролировать их. Этот райдер, в отличие от капотных тракторов, может срезать траву под низкими кустарниками, а также отличается большей устойчивостью на крутых поворотах благодаря оптимально расположенному центру тяжести. Трансмиссия гидростатическая. Это означает, что скорость передвижения зависит от силы нажатия на педаль.

        Машина очень маневренная, в большей степени предназначается для работы в парках.
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          Аэраторы
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В процессе ухода за газоном необходимо осуществлять мероприятия по устранению такого негативного явления, как уплотнение грунта, из-за чего нарушается доступ воздуха и питательных веществ к корневой системе растений.

        Для этой цели проводится прокалывание почвы с помощью специальной техники – аэратора. В результате улучшается снабжение корней воздухом, что стимулирует рост травы, повышает ее сопротивляемость воздействию отрицательных природно-климатических факторов, активизирует рост газона и т. п.

        Оптимально проводить аэрацию через 1–2 для после выпадения осадков или полива, пока почва не высохла.

        До изобретения аэратора газон просто прокалывали вилами на глубину 5–8 см, при этом их слегка раскачивали, чтобы увеличить отверстия. В случае с маленьким газоном этот способ не утратил своей актуальности и в настоящее время. Если же газон имеет большую площадь, то без аэратора не обойтись.

        Такое устройство может быть оснащено электрическим и бензин двигателем, а в качестве рабочих органов используются трубки, крючки либо ножи. В процессе работы тонкие трубки заглубляются в газон и вынимают из него цилиндрики грунта.

        Аэратор не только рыхлит почву, но и удаляет сорную растительность, выдергивая ее особыми крючками. Помимо этого, существуют машины, совмещающие несколько функций – аэрирование и скарификацию. Они удаляют слой мха и погибшие части растений с поверхности, а также надрезают корни растений, стимулируя их рост.

        На отечественном рынке представлена техника различных производителей, которая бывает как электрической, так и бензомоторной.

        Довольно популярной моделью, работающей от электрической сети, является аэратор «Black&Decker GD200» (США), (рис. 72).
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Рис. 72. Электрический аэратор «Black&Decker GD200»

        
Этот агрегат оснащен электрическим двигателем (потребляемая мощность – 0,4 кВт). Вес – 5,5 кг.

        Основным рабочим органом является пластиковый вал с 60 стальными крючками, которые заглубляются в газон в процессе вращения и выбирают мусор и мох, пропалывают и осуществляют поверхностное рыхление почвы. При этом трава укладывается в травосборник объемом 30 л.

        Ширина захвата составляет 30 см, а за погружение ножей в грунт отвечает трехступенчатая регулировка.

        Отличительные особенности данного агрегата – травосборник, размещенный спереди, обеспечение защиты от самопроизвольного или случайного включения и съемная рукоятка, позволяющая перевозить его в легковом автомобиле.

        К профессиональной технике относится самоходный бензомоторный скарификатор «Husqvarna DT 22» (Швеция) (рис. 73).
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Рис. 73. Самоходный бензомоторный скарификатор «Husqvarna DT 22»

        
На этой машине установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель Honda GX 160 OHV мощностью 5,5 л. с. В качестве топлива используется бензин Аи-86 (октановое число может быть и больше). Вес – 65 кг.

        Основные функции скарификатора – удаление сухой травы, портящей внешний вид газона, выполнение канавок для семян и дренаж. Ширина захвата составляет 46 см, а ножи заглубляются в грунт на 1 см.

        Агрегат дополнительно оснащается мусоросборником объемом 230 л, дельта-ножами, осуществляющими дренаж и нарезку канавок, пружинными граблями и пр. Данный скарификатор очень мощный и производительный, предназначается для парковых и коммунальных хозяйств.
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        Приложение
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Таблица 4

      
        Газонные смеси для различных почв
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Таблица 4

      
        Характеристика видов газонных трав (в баллах, 10 – наилучший показатель)
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