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        I. Общие сведения о пистолете
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Пистолеты[1] Маузера изготовляются в Германии в городе Оберндорфе на реке Некар и названы по фамилии изобретателя. Появление на мировом оружейном рынке первых образцов автоматического пистолета Маузера относится к 1896 г.

      Несколько позднейший и более совершенный образец пистолета был принят на вооружении в германской армии как образец 1902 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Образец 1902 г.

      Образец 1902 г. был использован германской армией во время боксерского восстания в Китае и показал себя с самой наилучшей стороны.

      Образец 1902 г. имеется 4 видов, различающихся калибром и качеством патронов в магазине, а именно:

      пистолет 6-мм калибра на 10 патронов

      пистолет 7,63-мм калибра на 6 патронов

      пистолет 7,63-мм калибра на 10 патронов

      пистолет 7,63-мм калибра на 20 патронов

      со специальным приставным магазином. При этом патроны в магазинах у 10– и 20-зарядных пистолетов располагаются в шахматном порядке. Современный пистолет Маузера образца 1908 г. калибром 7,63 мм и 9 мм, имеющийся на вооружении многих стран, отличается от образца 1902 г. лишь большими длиной и весом, а также устройством предохранителя (рис. 1 и рис. 2). Магазин рассчитан на 10 патронов.
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Рас. 2. Автоматический пистолет карабин работы Маузера, кал. 7,63 мм, образец 1908 г.

      К пистолетам Маузера образцов 1902 г. и 1908 г. придается деревянный кобур, который может быть использован также в качестве приставного приклада, и пистолет превращается в карабин.

      Помимо указанных выше образцов фирма Маузера выпускает карманные пистолеты образца 1910 г. под патроны Браунинга 7,65-мм и 6,35-мм; эти пистолеты на вооружении не состоят и служат лишь средством личной самозащиты (рис. 3).
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Рис. 3. Образец 1910 г.

      Пистолеты Маузера образцов 1902 и 1908 гг. принадлежат к категории самоперезаряжающегося автоматического оружия с подвижным стволом и сцепленным в момент выстрела и прохода пулей канала ствола затвором.

      Пистолеты снабжены простым предохранителем в виде рычага в задней части пистолета (у курка) с левой стороны; автоматического предохранителя не имеется, что при курковой системе не является необходимым.

      Прицельное приспособление состоит из подъемного секторного прицела с делениями на рамке от 50 до 1000 метров через 50 метров (имеются прицелы с делениями до 500 метров) и мушки, составляющей одно целое со стволом.

      Прицел и мушка не имеют бокового движения, наличия которого и не требуется, так как пистолеты изготовляются заводом весьма тщательно и точно и надобность в пристрелке отпадает.

      Патрон пистолета калибра 7,63 мм имеет бутылочную форму и является самым сильным пистолетным патроном из существующих, благодаря чему отдача при стрельбе из пистолета калибра 7,63 мм довольно сильно чувствуется, что увеличивает рассеивание пуль при стрельбе.

      Патрон же пистолета калибра 9 мм несколько слабее и отдача при стрельбе из пистолета под этот патрон чувствуется меньше следовательно и рассеивание пуль будет меньшим. Патрон пистолета калибром 9 мм имеет цилиндрическую форму, причем пуля несколько больше заострена по сравнению с пулей патрона калибром 7,63 мм, сам же патрон намного короче патина калибром 7,63 мм.

      Разница в пистолетах Маузера образца 1908 г. под патроны 7,63 мм и 9 мм заключается только в одном стволе, остальные все части совершенно одинаковы.

      Патрон пистолета калибра 9 мм свободно входит в патронник пистолета 7,63 мм, но ясно, что при выстреле этим патроном ствол пистолета калибра 7,63 мм будет разорван, поэтому завод Маузера выпускает пистолеты калибра 9 мм со специально вырезанной цифрой 9 на обеих деревянных щечках рукоятки, что позволяет, взяв данный пистолет в руку, даже в темноте ощупью определить калибр пистолета.

      Пистолеты же Маузера калибра 7,63 мм никакой цифры на щечках рукоятки не имеют.

      На вооружении некоторых частей РККА имеются пистолеты Маузера образца 1908 г. калибра 7,63 мм и 9 мм (рис. 2); часть этих пистолетов закуплена в Германии, а большая часть составляет трофейное имущество. Этот образец пистолета является одним из лучших мировых пистолетов как по своей скорострельности, так по меткости и силе боя.

    [image: chapter_end]


      

[image: before_title]

        II. Основные данные пистолета Маузер образца 1908 г. и патронов калибра 7,63 мм и 9 мм
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А. Данные пистолетов калибра 7.63 мм и 9 мм

      1. Вес пистолета без кобура с пустым магазином — 1180 г.

      2. Длина всего пистолета без кобура — 290 мм.

      3. Высота пистолета — 150 мм.

      4. Толщина пистолета — 31 мм.

      5. Длина ствола — 140 мм.

      6. Длина нарезной части ствола калибра 7,63 мм — 115 мм.

      7. Длина нарезной части ствола калибра 9 мм — 120 мм.

      8. Патронов в пластинчатой обойме — 10 шт.

      9. Патронов в магазине — 9 шт. (можно поместить и 10, но это влечет чрезмерное напряжение пружины подавателя), 10-й помещается в ствол.

      10. Усилие на спусковой крючок при спуске курка в среднем равняется 3000 граммам.

      11. Длина прицельной линии — 239 мм.

      12. Число нарезов — 6 (имеются стволы с 4-мя нарезами) правого вращения.

      Б. Данные патронов калибра 7,63 мм и 9 мм

      1. Вес патрона калибра 7,63 мм — 10,7 г.

      2. Вес пули калибра 7,63 мм — 5,5 г (в мельхиоровой и железной оболочке, крытой томпаком).

      3. Вес порохового заряда калибра 7,63 мм нитроглицеринового пороха заграничного изготовления 0,5 г, русского изготовления — 0,59 г.

      4. Длина патрона калибра 7,63 мм — 34,7 мм.

      5. Вес патрона калибра 9 мм — 12,5 г.

      6. Вес пули калибра 9 мм — 8 г (в мельхиоровой и железной оболочке, крытой томпаком).

      7. Вес порохового заряда калибра 9 мм нитроглицеринового пороха заграничного изготовления — 0,45 г.

      8. Длина патрона калибра 9 мм — 28,2 мм.

      В связи с введением на вооружение пистолетов "ТТ" отечественного производства патроны Маузера калибра 7,63 мм изготовляются нашими заводами в достаточном количестве.

      Патроны Маузера калибра 9 мм одинаковы с патронами пистолета Парабеллум того же калибра.

      Патроны же к пистолету Браунинг калибра 9 мм к Маузеру того же калибра не годятся, так как гильза пистолета Браунинга 9 мм несколько короче гильзы Маузера.

      Кроме вышеуказанных патронов, в Германии изготовляются патроны Маузера с пулей, имеющей срезанную оболочку в передней части; такая пуля при попадании в какой-либо предмет сильно деформирует свою переднюю (свинцовую) часть, благодаря чему ранение такой пулей имеет весьма тяжелые последствия.

      В. Баллистические данные пистолетов Маузера калибра 7,63 мм и 9 мм

      1. Начальная скорость пули пистолета калибра 7,63 мм — 425 м/сек.

      2. Дульная энергия пули пистолета калибра 7,63 мм — 44,88 кг/м.

      3. Начальная скорость пули пистолета калибра 9 мм — 340 м/сек.

      4. Дульная энергия пули пистолета калибра 9 мм — 47,2 кг/м.

      5. Пробивное действие пули пистолета Маузер калибра 7,63 мм.
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Рис. 4.

      Дистанция 25 м 100 % пуль пробивает 6" сосновых досок

      Дистанция 25 м 50 % пуль пробивает 8" сосновых досок

      Дистанция 50 м 100 % пуль пробивает 6" сосновых досок

      Дистанция 50 м 50 % пуль пробивает 8" сосновых досок

      Дистанция 100 м 100 % пуль пробивает 6" сосновых досок

      Дистанция 100 м 50 % пуль пробивает 7" сосновых досок

      6. Пробивное действие пули пистолета Маузер калибра 9 мм

      Дистанция 25 м 100 % пуль пробивает 6" сосновых досок

      Дистанция 25 м 50 % пуль пробивает 7" сосновых досок

      Дистанция 50 м 100 % пуль пробивает 6" сосновых досок

      Дистанция 50 м 50 % пуль пробивает 7" сосновых досок

      Дистанция 100 м 100 % пуль пробивает 5" сосновых досок

      Дистанция 100 м 50 % пуль пробивает 6" сосновых досок

      7. Кучность боя для лучшего стрелка на 100 метров с руки без упора по щиту размером 95 см × 70 см 100 пулями из пистолета калибра 7,63 мм (германские данные). Каждый квадрат равняется 5 см. Получившийся после стрельбы эллинг рассеивания равнялся по высоте 53 см и по ширине 42 см.

      8. Кучность боя пистолета Маузер калибра 9 мм (русские данные "НИОП") из 10 пуль:

      на 25 м средний стрелок с руки по мишени радиусом — 50 см

      на 25 м средний стрелок с руки радиус рассеивания — 4,5 см

      на 25 м лучший стрелок с руки радиус рассеивания — 2,1 см

      на 50 м средний стрелок с руки по мишени радиусом — 50 см

      на 50 м средний стрелок с руки радиус рассеивания — 9,5 см

      на 50 м лучший стрелок с руки радиус рассеивания — 7 см

      на 100 м средний стрелок с руки по мишени радиусом — 50 см

      на 100 м средний стрелок с руки радиус рассеивания — 15,1 см

      на 100 м лучший стрелок с руки радиус рассеивания — 12,5 см

      Примечание. Данные о пробивном действии пуль и о рассеивании пистолета калибра 9 мм взяты из НИОП ГАУ. Данные о рассеивании пистолета калибра 7,63 мм взяты из германских источников.
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        III. Обращение с пистолетом
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А. Заряжание пистолета

      Для заряжания пистолета нужно, взяв его в правую руку, левой рукой взять за насеченную заднюю часть затвора и быстро оттянуть затвор назад до отказа.
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Рис. 5.

      При оттягивании затвора назад последний 3 мм будет двигаться вместе со ствольной коробкой и стволом, затем затвор расцепится со стволом, ствол со ствольной коробкой остановятся, а затвор уже один пойдет дальше назад (рис. 5).

      Затвор вперед не пойдет (также и ствол со ствольной коробкой), так как подаватель в магазине поднимется и затвор упрется в выступ подавателя.

      При отводе затвора назад последний (своим нижним выступом) отведет курок в заднее положение и поставит его на боевой взвод.

      Вставить в вертикальные пазы ствольной коробки сверху пластинчатую обойму, наполненную патронами (рис. 6), и нажимом большого пальца левой руки утопить патроны в магазинную коробку до отказа (рис. 7).

      При утапливании патронов в магазинную коробку подаватель уйдет вниз, и затвор в заднем положении будет удерживаться обоймой. Патроны поместятся в магазине в шахматном порядке, причем верхний (очередной) патрон будет удерживаться в ствольной коробке, упираясь одной стороной в нижележащий патрон, а другой в специальный выступ в поперечном окне ствольной коробки (выступов два; они расположены с внутренней стороны поперечного окна ствольной коробки).
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Рис. 6.

      Вынуть левой рукой пустую обойму из ствольной коробки. Затвор, более ничем не удерживаемый, под давлением возвратной пружины затвора пойдет вперед и своей передней частью пошлет очередной патрон в канал ствола.
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Рис. 7.

      Когда затвор дойдет до своего крайнего переднего положения по отношению к ствольной коробке, составляющей одно целое со стволом, то ствол со ствольной коробкой и затвором продвинутся на 3 мм вперед по отношению к остову пистолета и затвор будет заперт. 9 патронов будут находиться в магазине, а 10-й в канале ствола. Курок останется в заднем положении и будет находиться на боевом взводе. Пистолет готов к стрельбе.

      Если стрелять немедленно нет надобности, то нужно поставить курок на предохранитель, для чего поднять последний вверх или, взяв двумя пальцами левой руки за насеченную углубленную поверхность головки курка и нажав указательным пальцем правой руки на спусковой крючок, плавно спустить курок в переднее положение и поставить на предохранитель, подняв его вверх (рис. 8).
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Рис. 8.

      В таком положении пистолет (с поднятым предохранителем при спущенном курке) абсолютно безопасен даже при ударах курком при падении пистолета, так как курок совершенно не касается ударника и отходит несколько назад (между курком и задней частью ударника будет затвор).

      В таком положении всегда следует хранить заряженный пистолет.

      Можно поместить в магазин и все 10 патронов, для чего следует, придерживая левой рукой затвор, вынуть обойму и, утопив верхний патрон, плавно дослать затвор в переднее положение.

      При движении своем вперед затвор не будет толкать патрон вперед своей передней частью, а пройдет сверху очередного патрона, и в канал ствола патрон не попадет. Однако при таком заряжании пружина подавателя чрезмерно сжимается и может сломаться, поэтому заряжать таким образом пистолет не рекомендуется.

      При заряжании пистолета не следует держать пальца в спусковой скобе и на спусковом крючке во избежание нечаянного выстрела.

      Б. Открытие огня

      Перед стрельбой нужно установить подвижной хомутик прицела на деление, соответствующее данной дистанции. Для открытия огня из заряженного пистолета, когда очередной патрон находится в стволе, курок в спущенном положении и поставлен на предохранитель, нужно, взяв пистолет в правую руку, положить большой палец правой руки на насеченную головку предохранителя и опустить его вниз; затем большой палец перенести на насеченную верхнюю часть курка и, оттягивая последний вниз, поставить на боевой взвод.

      Прицеливание и спуск курка должны производиться согласно правилам, указанным в "Наставлении по стрелковому делу РККА".

      Если курок был уже поставлен на боевой взвод и находился на предохранителе, то следует только опустить предохранитель вниз.

      Когда в канале ствола патрона не имеется, а все патроны находятся в магазине, то для открытия огня нужно опустить предохранитель вниз (если курок был поставлен на предохранитель) и, взяв левой рукой за заднюю насеченную часть затвора, оттянуть последний быстро назад и отпустить.

      Затвор при отходе назад. поставит курок на боевой взвод, а при возвращении вперед пошлет очередной патрон в ствол и пистолет будет готов к стрельбе.

      Выстрелы производятся нажатием указательного пальца правой руки на спусковой крючок, а остальные действия (выбрасывание стреляной гильзы, введение нового патрона в ствол и постановка курка на боевой взвод) будут производиться автоматически затвором при помощи пороховых газов.

      При учебных стрельбах необходимо помнить, что после каждого выстрела курок находится на боевом взводе и в стволе имеется патрон, т. е. пистолет готов к стрельбе (опасен), и если стрельба прекращается, то курок немедленно ставится на предохранитель, для чего последний поднимают вверх.

      Обращение с заряженным пистолетом должно быть осторожное, и надо принять за правило никогда не наводить даже разряженного пистолета на людей и всегда при заряжании, разряжании и действиях с предохранителем держать пистолет таким образом, чтобы ствол был направлен от себя и вниз.

      По израсходовании всех патронов затвор останется в заднем положении, так как подаватель поднимется и затвор упрется в выступ подавателя. Для перезаряжания, если стрельба продолжается, следует повторить действия с обоймой, указанные в пункте А главы III "Обращение с пистолетом".

      Если стрельба превращается, то необходимо, придерживая затвор за насеченную заднюю часть, утопить подаватель пальцем вниз, плавно дослать затвор в переднее положение и, придерживая курок, плавно спустить его, нажимая на спусковой крючок.

      Пистолет Маузера чрезвычайно удобен для перезаряжания, и стрелок, обладающий достаточным опытом и расторопностью, может сделать 40 прицельных выстрелов в одну минуту.

      При стрельбе на дистанциях дальше 100 метров рекомендуется соединить пистолет с деревянным кобуром-прикладом (рис. 2). Соединение достаточно простое при помощи специальной защелки. Тогда пистолет превращается в небольшой карабин, и стрельба производится при помощи упора приклада в плечо; остальные действия тождественны с вышеуказанными.

      В. Разряжание пистолета

      Для того чтобы разрядить заряженный пистолет, требуется плавно спустить курок (если он был выведен), повернуть пистолет рукояткой кверху и, охватив пистолет пальцами левой руки снизу, большим пальцем левой руки придерживать крышку магазинной коробки. Взять специальный ключ конструкции т. Алексеева (смотри отдел "Принадлежность для разборки и сборки пистолета") и головкой стержня утопить до отказа защелку крышки магазинной коробки вниз, одновременно давлением большого пальца левой руки сдвинуть крышку вперед (по направлению ствола) таким образом (рис. 9), чтобы передний выступ крышки магазинной коробки вышел из выреза, имеющегося в передней стенке магазинной коробки.
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Рис. 9.
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Рис. 10.
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Рис. 11.

      Отложив ключ в сторону, плавно отпустить крышку магазинной коробки кверху (крышку нужно держать крепко, так как на нее давит пружина) и отделить крышку магазинной коробки вместе с пружиной и подавателем от пистолета (рис. 10).
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Рис. 12.
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Рис. 13.

      Повернуть пистолет магазинной коробки вниз и высыпать патроны из магазинной коробки в руку (на рис. 11 показаны патроны вместе с подающим механизмом).

      Опустить предохранитель вниз (если курок был поставлен на предохранитель (рис. 12).

      Взяв затвор пистолета за насеченную заднюю часть, быстро отвести его назад до отказа, при этом патрон, имеющийся в стволе, будет выброшен затвором при помощи выбрасывателя и отражателя (рис. 13).

      Отпустить затвор. Затвор под действием своей возвратной пружины пойдет в переднее положение, отсутствующий подаватель уже не будет удерживать его. Плавно спустить курок.

      Вставить обратно подающий механизм в магазинную коробку пистолета и закрепить крышку магазинной коробки на пистолете при помощи выступа и защелки. Пистолет разряжен.

      Если патрона нет в канале ствола, то достаточно вынуть вышеуказанным образом подающий механизм, высыпать патроны и вставить обратно подающий механизм.
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        IV. Разборка и сборка пистолета
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А. Принадлежность для разборки и сборки пистолета

      Универсальной и чрезвычайно удобной принадлежностью является фигурный ключ конструкции т. Алексеева, упрощающий и облегчающий разборку и сборку пистолета.

      Ключ т. Алексеева обобщает в одной части целый ряд принадлежностей, включая и отвертку: Он вполне может быть изготовлен средствами войсковых частей из листовой стали или железа толщиной 5–7 мм по нижеимеющемуся чертежу и может поместиться в малый (жилетный) карман, причем лезвие отвертки следует цементировать (если ключ из железа) или закалять (если из стали).

      Б. Общие указания для разборки и сборки пистолета

      Войсковая разборка пистолета применяется двоякая: неполная, когда необходимо лишь вычистить и смазать пистолет после стрельбы или запыления, и полная, когда пистолет особо сильно загрязнился, попал под дождь или заржавели его детали и если требуется заменить или исправить какую-либо внутреннюю деталь.

      На первый раз разборка и сборка пистолета кажутся чрезвычайно трудными, но, как показывает опыт, достаточно сделать их несколько раз, чтобы окончательно усвоить.

      Пистолет Маузера отличается точностью изготовления деталей, хорошим качеством материала, из которого изготовляется пистолет (сталь сильно противодействует появлению ржавчины), и почти полным отсутствием винтов (имеется один винт, крепящий деревянные щеки к рукоятке остова пистолета).

      При разборке необходимо все части пистолета располагать на столе в соответствующем порядке, что облегчает сборку пистолета.

      В. Неполная разборка пистолета (пистолет разряжен)

      1. Отделить подающий механизм, для чего, повернув пистолет рукояткой кверху и охватив пистолет пальцами левой руки снизу, большим пальцем левой руки придерживать крышку магазинной коробки. Взять ключ в правую руку и головкой стержня ключа утопить до отказа вниз защелку крышки магазинной коробки, одновременно давлением большого пальца левой руки сдвинуть крышку магазинной коробки вперед (по направлению ствола) таким образом, чтобы передний выступ крышки (находящийся с нижней стороны крышки) магазинной коробки вышел из выреза передней стенки магазинной коробки (рис. 14).
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Рис. 14.

      Отложив ключ в сторону, плавно отпустить крышку магазинной коробки кверху (крышку нужно держать крепко, так как на нее давит пружина) и отделить крышку магазинной коробки вместе с пружиной и подавателем от пистолета (рис. 10).

      Примечание. Отделять пружину от крышки магазинной коробки и подавателя не составляет затруднения, но без надобности не рекомендуется во избежание поломки пружины.

      2. Отделить ствол со ствольной коробкой, затвором и замком от остова пистолета, для чего нужно поставить курок на боевой взвод, оттянув его за насеченную верхнюю часть назад до отказа; повернуть пистолет рукояткой вверх; нажать пальцем или головкой стержня ключа на замочную задержку вниз до отказа и сдвинуть остов пистолета вперед по направлению ствола (рис. 15). Отложить ключ в сторону и, продолжая движение остова пистолета вперед, отделить последний от ствольной коробки со стволом, замком и затвором (рис. 16).
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Рис. 15.
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Рис. 16.

      3. Отделить замок от ствольной коробки со стволом, охватив левой рукой ствольную коробку со стволом, правой рукой взять замок (около курка) и, подняв его переднюю часть, отделить от затворной задержки (рис. 17).
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Рис. 17.

      4. Спустить курок в замке, для чего, взяв замок в правую руку, прижать большим пальцем место соединения спускового рычага со спусковой тягой, а левой рукой, придерживая указательным пальцем курок за насеченную верхнюю часть, большим пальцем нажать на спусковую тягу вниз и плавно спустить курок (рис. 18).
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Рис. 18.

      5. Отделить затворную задержку, подняв ее заднюю часть вверх (рис. 19).

      6. Отделить ударник с возвратной пружиной ударника, взять ствольную коробку со стволом в левую руку, взять ключ правой рукой и вставить имеющуюся на нем отвертку в прорезь задней головки ударника, утопить ударник отверткой до отказа и, повернув отвертку на 90° вправо, вынуть ударник с надетой на бойке ударника возвратной пружиной, потянув (рис. 20) его за заднюю головку назад из затвора.
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Рис. 19.
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Рис. 20.

      Примечание. Возвратную пружину, одетую на бойке ударника, снимать без надобности не следует; если же есть необходимость снять, то нужно с некоторым усилием (без применения инструмента) руками отвернуть пружину, которая своим концом входит в винтовую нарезку на ударнике.

      7. Отделить муфту, для чего, взяв ствольную коробку со стволом в левую руку, двумя пальцами правой руки взять муфту за насеченную с обеих сторон часть ее, выступающую из ствольной коробки, и сдвинуть муфту вперед (по направлению ствола), вынуть ее из ствольной коробки (рис. 21).

      8. Отделить затвор от ствольной коробки, для чего, придерживая ствольную коробку со стволом левой рукой, взять затвор пальцами правой руки за насеченную заднюю часть и вынуть его, двигая назад из ствольной коробки (рис. 22).
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Рис. 21.
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Рис. 22.

      Отделить от затвора выбрасыватель, если требуется, приподняв его переднюю часть отверткой ключа, чтобы полукруглые боковые выступы выбрасывателя вышли из паза затвора, и сдвинуть выбрасыватель вперед.

      Примечание. Выбрасыватель рекомендуется отделять только при полной разборке, если на нем или в пазу затвора появилась ржавчина.
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Рис. 23.

      9. Вынуть из затвора возвратную пружину, для чего, взяв затвор в левую руку, в правую взять ключ, вставить его в поперечную прорезь затвора отверткой (между витками возвратной пружины) и, двигая ключ по направлению задней насеченной части затвора, вытолкнуть пружину из продольного окна затвора.

      Отложив ключ в сторону, взять пружину за выступающую наружу часть и вынуть ее из затвора (рис. 23).

      Неполная разборка пистолета окончена, далее пойдет полная разборка.

      Г. Полная разборка пистолета

      Полная разборка пистолета является продолжением неполной разборки. При полной разборке разбирают главным образом замок. Закончив неполную разборку, приступают, если требуется, к полной разборке пистолета, которую производят в нижеследующем порядке.

      
        Разборка замка пистолета[2]
      

      10. Отделить от остова замка замочную задержку.

      Взяв замок в правую руку курком вниз, двумя пальцами левой руки поднять замочную задержку вверх до отказа и сдвинуть ее вправо из гнезда; отделить от остова замка (рис. 24).

      11. Отделить спусковую тягу от остова замка, для чего, взяв замок в левую руку курком вверх, отвести спусковую тягу пальцами правой руки до отказа назад и, приподняв спусковую тягу, выведя ее круглую головку из полукруглого выреза спускового рычага, отделить от остова замка (рис. 25).
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Рис. 24.
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Рис. 25.

      12. Отделить спусковой рычаг из остова замка, подняв его вверх и продвинув до отказа вперед, снять с типа остова замка (рис. 26).
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Рис. 26.
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Рис. 27.

      13. Отделить предохранитель от остова замка: поднять предохранитель вверх; взять замок в левую руку и большим пальцем левой руки немного отвести курок назад, одновременно вынуть предохранитель из остова замка, взяв его пальцами правой руки за насеченную головку (рис. 27), слегка покачивая вперед и назад.
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Рис. 28.
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Рис. 29.

      14. Отделить лодыжку от остова замка: взяв замок в левую руку, а ключ в правую, вставить последний выступом фигурного изгиба в вырез, имеющийся сзади переднего верхнего выступа остова замка, таким образом, чтобы другой выступ ключа уперся своей закругленной частью в полукруглый вырез, имеющийся на передней части переднего стержня возвратно-боевой пружины.

      Нажать на стержень ключа вниз до отказа. Ключ своим выступом утопит передний стержень возвратно-боевой пружины, и лодыжка выпадет из остова замка на стол. Затем плавно поднять стержень ключа вверх и вынуть ключ (это действие нужно производить осторожно, так как на передний стержень давит возвратно-боевая пружина). Если лодыжка при нажатии на ключ не выпадет, то нужно нажать ключом еще несколько раз вниз быстрее или, нажав на ключ, помочь лодыжке выпасть, взяв ее за боковые плечики снизу (рис. 28).
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Рис. 30.

      15. Отделить от остова замка передний стержень, возвратно-боевую пружину и задний стержень, вынув их из остова замка, и отделить друг от друга (рис. 29).

      16. Отделить ось курка с V-образной пружиной и курок от остова замка: взяв замок в левую руку, пальцами правой руки взять за V-образную пружину и, вынув ее с правой стороны остова замка, отделить курок (рис. 30). Замок разобран.

      17. Отделить от остова пистолета спусковой крючок, спусковую пружину и защелку крышки магазинной коробки.

      Сделав из стальной проволоки маленький крючок, зацепить им сбоку пружину около— защелки магазинной коробки, с внутренней стороны остова пистолета и, вставив в круглое отверстие пружины тонкую выколотку, сдвинуть пружину назад (по направлению рукоятки), предварительно приподняв крючком ее переднюю часть. Боковые выступы пружины выйдут из пазов остова пистолета и освободят пружину, последняя в свою очередь освободит спусковой крючок и защелку крышки магазинной коробки.

      Вынуть пружину, спусковой крючок и защелку крышки магазинной коробки из остова пистолета, повернув последний рукояткой вверх.

      Примечание. Отделять без нужды спусковой крючок, пружину и защелку крышки магазинной коробки не требуется и не следует, легко можно сломать спусковую пружину, поэтому эту работу нужно производить в мастерской.

      18. Отделить деревянные щеки рукоятки, отвернув винт, соединяющий щеки, отверткой ключа с левой стороны рукоятки остова пистолета. Пистолет разобран.

      Д. Сборка пистолета после полной разборки

      1. Поставить и закрепить винтом при помощи отвертки ключа деревянные щеки к рукоятке остова пистолета, предварительно густо смазав ружейным салом металлическую часть рукоятки для предохранения от появления ржавчины.

      2. Вложить в гнезда с внутренней стороны остова пистолета защелку крышки магазинной коробки, спусковой крючок и закрепить их спусковой пружиной, вдвинув ее в специальные пазы во внутренней части остова пистолета.

      Примечание. Эту работу следует производить в мастерской в том случае, если спусковой крючок, защелка крышки магазинной коробки и спусковая пружина отделились от остова пистолета.

      
        Сборка замка
      

      3. Вложить в остов замка курок и закрепить его осью курка с V-образной пружиной. Взять остов замка в левую руку, вложить курок в заднее поперечное окно остова замка и закрепить его осью с V-образной пружиной, вставив ее с правой стороны остова замка (рис. 30).

      4. Соединить возвратно-боевую пружину с передним и задним стержнями и вложить ее в продольное окно с передней части остова пистолета таким образом, чтобы движок переднего стержня был направлен вниз (рис. 29).

      5. Вложить лодыжку в остов замка. Вставить ключ выступом фигурного изгиба в вырез, имеющийся сзади переднего верхнего выступа остова замка, таким образом, чтобы другой выступ ключа уперся своей закругленной частью в полукруглый вырез, имеющийся на передней части переднего стержня возвратно-боевой пружины, и, уперев замок курком в стол, нажать рукой на стержень ключа вверх до отказа. Ключ своим закругленным выступом утопит передний стержень возвратно-боевой пружины, в этот момент вложить лодыжку носиком вниз и несколько вперед (по отношению к остову замка) таким образом, чтобы плечики лодыжки вошли в вырез остова замка. Снять ключ (рис. 31).

      6. Вставить предохранитель в остов замка. Взяв замок в левую руку, вставить предохранитель (в поднятом положении), поместив выступ в средней части последнего в соответствующее гнездо с левой задней части остова замка, и, отведя курок большим пальцем левой руки несколько назад, нажать указательным пальцем правой руки на среднюю часть предохранителя и опустить последний в нижнее положение (рис. 27).

      
[image: bin00000030.jpeg]
      

Рис. 31.

      7. Соединить спусковой рычаг с остовом замка. Одеть спусковой рычаг отверстием на тип остова замка (с правой передней части остова) таким образом, чтобы задняя часть спускового рычага с шепталом была поднята вверх и вперед, опустить спусковой рычаг вниз, чтобы выступ в задней части рычага вошел в вертикальный паз на правой задней части остова замка (рис. 26).

      8. Вложить в замок спусковую тягу, соединив ее со спусковым рычагом. Взяв замок в левую руку, правой рукой взять спусковую тягу и вставить ее таким образом чтобы верхнее перо V-образной пружины зашло за задний выступ спусковой тяги, а головка тяги поместилась бы в полукруглом вырезе спускового рычага; при этом нужно несколько отводить тягу назад, чтобы и ее передний выступ при отпущенной тяге зашел в соответствующую выемку сзади средней части спускового рычага. При соединении тяги со спусковым рычагом нужно все время надавливать пальцем левой руки на спусковой рычаг, прижимая его к остову замка (рис. 32).
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Рис. 32.

      9. Вложить в замок замочную задержку. Поставить замок курком вниз, вставить замочную задержку в соответствующее гнездо, с левой нижней части остова замка, и опустить задержку вниз (рис. 24). Замок собран.

      Е. Сборка пистолета после неполной разборки

      Далее разбирают пистолет в следующем порядке.

      10. Вложить возвратную пружину в продольное окно затвора.

      11. Вложить затвор в ствольную коробку (рис. 22). Если выбрасыватель отделялся от затвора, то вставить его (вдвинув), приподнимая его переднюю часть, в соответствующий паз затвора.

      12. Вставить муфту в окно ствольной коробки. Взяв ствольную коробку со стволом в левую руку, вставить стержень ключа в продольное окно затвора с задней его части и утопить возвратную пружину. Вставить Муфту в несквозное окно в задней правой части ствольной коробки и, нажимая на головку муфты пальцем руки, вынуть ключ, утопив муфту до отказа (рис. 33).

      13. Вставить ударник в затвор. Если с ударника при разборке отделилась возвратная пружина ударника, то, надев ее на боек, повернуть несколько раз, чтобы пружина вошла своим концом в винтовую нарезку ударника.
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Рис. 33.
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Рис. 34.

      Вставить ударник в продольное окно затвора с задней стороны таким образом, чтобы квадратный боковой выступ на задней головке ударника вошел в соответствующий паз и прорезь в верху задней части затвора (рис. 34).

      Вставить отвертку ключа в прорезь задней головки ударника и, утопив последний до отказа, повернуть ключ на 90° влево, чтобы прорезь была бы вертикальна по отношению к затвору (рис. 20).

      14. Надеть затворную задержку на нижний выступ ствольной коробки. Взяв ствольную коробку со стволом в левую руку, нижним выступом вверх, правой рукой надеть переднюю часть затворной задержки на выемку с передней части выступа ствольной коробки и опустить заднюю часть затворной задержки, вниз (рис. 19).

      15. Соединить замок с затворной задержкой и ствольной коробкой. Взяв ствольную коробку в левую руку затворной задержкой вверх, поставить замок (со спущенным курком) таким образом, чтобы передний нижний выступ затворной задержки пришелся впереди носика лодыжки. Придерживая замок, следует нажать большим пальцем левой руки на переднюю часть замка, пока не получится щелчок, означающий, что носик лодыжки заскочил за передний нижний выступ затворной задержки, и (рис. 35) замок тогда плотно соединится со ствольной коробкой.
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Рис. 35.

      16. Соединить ствольную коробку со стволом и замком с остовом пистолета. Взяв в левую руку ствольную коробку замком вверх, надвинуть правой рукой остов пистолета со стороны ствола (рукояткой вперед и вверх) на ствольную коробку, чтобы ребра остова пистолета вошли в пазы ствольной коробки.

      Во время движения остова пистолета по ствольной коробке необходимо принимать замок пальцами левой руки к ствольной коробке, наблюдая, чтобы спусковая тяга не вышла из выреза спускового рычага (рис. 16).

      Остов пистолета не дойдет до конца остова замка, так как его не пустит замочная задержка, тогда, повернув пистолет рукояткой вниз, нужно поставить курок на боевой взвод, после этого остов пистолета продвинется до отказа назад и боковые выступы остова замка войдут в задние вырезы остова пистолета, а замочная задержка, заскочив своим выступом в гнездо остова пистолета, будет удерживать остов пистолета от движения вперед (рис. 36). Плавно спустить курок.
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Рис. 36.

      Примечание. Иногда курок не держится на боевом взводе благодаря тому, что при сборке замка верхнее перо (длинное) V-образной пружины не зашло за задний выступ спусковой тяги и последняя не прижимает спусковой рычаг к боевому взводу курка. Этот дефект сборки легко исправить, руководствуясь п. 8 отдела "Д" "Сборка пистолета после полной разборки".

      17. Вложить подающий механизм в магазинную коробку пистолета, закрепив крышку магазинной коробки.

      Взяв пистолет в левую руку рукояткой вверх, вложить подающий механизм таким образом, чтобы задний выступ подавателя (удерживающий затвор в заднем положении) вошел в вертикальный паз магазинной коробки, и, утопив подающий механизм в магазинную коробку, вставить передний выступ на крышке магазинной коробки в специальный паз на остове пистолета (в передней стенке магазинной коробки), одновременно поместив защелку крышки магазинной коробки в отверстие крышки (рис. 10).

      Примечание. Если пружина отделилась от подавателя и крышки магазинной коробки, то, прежде чем вкладывать подающий механизм в магазинную коробку, нужно собрать его, вдвинув концы пружины в пазы подавателя и крышки магазинной коробки.

      Пистолет собран.
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        V. Описание частей пистолета (рис. 37)

      

      [image: after_title]

1. Ствол и ствольная коробка (I) изготовлены из одного целого куска стали.

      Ствол несколько конической формы, длиной 140 мм (образца 1902 г., длина ствола 100 мм), имеет канал с 4 и 6 нарезами, вьющимися слева вверх направо и делающими полоборота, которые придают пуле вращательное движение при полете.

      За нарезами следует пульный вход, заканчивающийся патронником. У пистолета калибром 7,63 мм патронник имеет коническую форму, а у пистолета калибром 9 мм цилиндрическую.
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Рис. 37.

      Снаружи, на дульной части ствола, имеется прилив, оканчивающийся мушкой и составляющий одно целое со стволом. На заднем обрезе ствола, сверху, имеется выемка, куда входит зуб выбрасывателя затвора, внизу имеется скос для лучшего скольжения пули при подаче патрона затвором в ствол. Ствольная коробка имеет спереди вверху патронное окно, которое служит для прохода патронов из обоймы в магазинную коробку и для прохода стрелянных гильз, экстрактируемых после выстрела.

      В конце патронного окна имеются вертикальные пазы, которые служат для входа обоймы с патронами. В средней части патронного окна имеются два выступа и 2 продольных паза (по одному с каждой стороны); выступы служат упором для очередного патрона, не давая ему выскочить вверх при отходе затвора назад, а также для ограничения подъема подавателя вверх; пазы же служат для помещения ребер, имеющихся на середине передней части затвора.

      Внутри ствольной коробки имеется продольное окно, квадратного сечения, для помещения затвора. Углы продольного окна имеют утолщения, по которым непосредственно скользит затвор, между же средними стенками продольного окна и стенками затвора имеется небольшой зазор, служащий для обеспечения свободного хода затвора в ствольной коробке при запылении и загрязнении. Сзади, внизу продольного окна, имеется выемка для помещения нижнего гребня затвора.

      Дно ствольной коробки имеет два окна, из которых переднее служит для прохода патронов из магазинной коробки в ствол и заднее — для прохода верхних выступов затворной задержки, запирающих затвор при выстреле. Между окнами имеется выступ, на котором держится затворная задержка, и в задней нижней части ствольной коробки имеется выступ (с внутренней стороны), служащий упором ствольной коробки со стволом в нижнюю заднюю часть затворной задержки, что ограничивает движение ствола со ствольной коробкой в крайнее переднее положение.

      Внизу ствольной коробки, на обеих стенках, имеются продольные пазы, на которые надвигается своими ребрами остов пистолета, что и служит их взаимным сцеплением. Задний обрез ствольной коробки оканчивается снизу выступом, который при движении ствольной коробки со стволом назад в момент выстрела отводит несколько назад курок, чтобы облегчить первое движение затвора назад после расщепления его с затворной задержкой. На правой стенке ствольной коробки имеется несквозное окно, в которое входит муфта.

      На верху ствольной коробки имеются пружины, на которых крепится при помощи оси прицельная рамка с делениями от 50 до 1000 метров с подвижным хомутиком, имеющим защелку, для установки прицела при стрельбе на соответствующие дистанции. Прицельная рамка с нижней стороны имеет вдвинутую в нее пластинчатую пружину для отжимания рамки вниз. Хомутик своими нижними — краями опирается на 2 скошенных выступа, имеющихся на верхней части ствольной коробки.

      2. Затвор (III) в виде пустотелого прямоугольника имеет:

      а) спереди — чашечку для помещения шляпки патрона и круглое отверстие для прохода бойка ударника;

      б) с боков передней части — ребра для хода по пазам ствольной коробки;

      в) сверху в передней части — продольный паз для помещения пружинной части выбрасывателя;

      г) снизу — продольный паз для прохода отражателя стреляных гильз; два поперечных выреза, в которые входят выступы затворной задержки, и гребень, которым взводится курок на боевой взвод;

      д) сзади затвора — два боковых выступа с насечкой для более удобного оттягивания затвора назад рукой при заряжании;

      е) на левой стенке затвора имеется продольная прорезь, по которой ходит муфта при движении затвора. В заднем конце прорезь расширена для прохода муфты при сборке и разборке пистолета;

      ж) внутри затвора — продольное окно для помещения возвратной пружины затвора, впереди этого окна круглый уступ, в который упираются возвратная пружина затвора и возвратная пружина ударника. Сзади окна — кольцевой паз и продолговатая прорезь для прохода задних выступов ударника. В затворе помещается ударник с возвратной пружиной ударника.

      3. Ударник (IХ) представляет стальной стержень, на переднюю тонкую часть которого (боек) надета короткая возвратная пружина, соединенная с ударником при помощи винтовой нарезки на последнем.

      Сзади ударник имеет головку с прорезью для отвертки и по бокам головки два выступа, которые, находясь в кольцевом пазу затвора, не дают возможности ему выпасть.

      4. Возвратная пружина (IX) ударника служит для отвода ударника назад настолько, чтобы задний его конец выдавался из затвора для удара по нему курком.

      5. Возвратная пружина затвора (IX), обвивающая (в собранном пистолете) весь ударник, упирается одним концом в круглый передний уступ продольного окна затвора, а другим в передний обрез муфты. Возвратная пружина затвора поглощает часть работы газов и возвращает затвор после отхода его назад в прежнее, готовое к выстрелу, положение.

      6. Муфта (VIII) служит для упора в нее возвратной пружины и через последнюю ограничивает ход назад затвора. Она имеет: сквозной канал для прохода ударника; продольный паз, по которому двигается нижнее ребро прорези затвора; выступ в задней части, входящий в продольное окно ствольной коробки, и головку с насечкой для удобного ее вынимания.

      7. Возвратная задержка (V) служит для запирания затвора при выстреле и для сцепления механизма замка со ствольной коробкой. В верхней части затворная задержка имеет два поперечных выступа, которые входят в поперечные вырезы затвора, чем достигается сцепление затвора со ствольной коробкой только в первый момент выстрела, когда ствол со ствольной коробкой в переднем положении. В середине имеется сквозное окно, в которое входит нижний выступ ствольной коробки.

      Сзади, снизу, задержка имеет выступ, скользящий назад и вниз по верхнему выступу остова замка при движении ствольной коробки в заднее положение и вперед — вверх при проходе затвора в крайнее положение по отношению к ствольной коробке.

      Затворная задержка «своим нижним выступом, упираясь в заднюю стенку верхнего выреза остова замка, ограничивает движение ствола со ствольной коробкой назад при его отходе после выстрела.

      Впереди, снизу, задержка имеет загнутый назад выступ (в виде пальца), в который упирается носик лодыжки„что заставляет задержку подниматься и прижиматься к затвору.

      8. Остов пистолета с рукояткой (II) имеет впереди магазинную коробку, за которой следует замочное отделение.

      Под замочным отделением имеются спусковая скоба и рукоятка.

      Сверху, снаружи, имеются ребра, по которым двигается ствольная коробка своими пазами.

      Магазинная коробка служит для помещения подающего механизма и патронов. Она имеет:

      а) вертикальное окно для помещения подающего механизма и патронов;

      б) сзади, с внутренней части вертикального окна, — вертикальный паз для прохода заднего выступа подавателя;

      в) внизу, спереди, вырез для выступа крышки магазинной коробки;

      г) внизу, сзади, выемку с пазами для соединения с крышкой магазинной коробки и отверстие для защелки крышки магазинной коробки;

      д) вверху, в передней части, выступ. для плотности подгонки к стволу, а сзади, с внутренней стороны правой стенки, выступ для захода остова замка.

      Замочное отделение имеет:

      а) внутри, в передней стенке, полукруглый паз и уступ для помещения передних выступов остова замка;

      б) внутри, внизу, две пары выступов, на которые ложится своей передней нижней частью остов замка. В то же время эти средние выступы служат для удержания пластинчатой пружины спускового крючка, которая давит одновременно другим концом на защелку крышки магазинной коробки.

      Перед задними выступами имеются пазы и щель для помещения и прохода спускового крючка;

      в) сзади в стенках имеются прямоугольные вырезы, в которые входят задние боковые выступы остова замка;

      г) внизу, сзади, имеется гнездо для помещения выступа замочной задержки.

      Снизу под замочным отделением имеется спусковая скоба, служащая для предохранения хвоста спускового крючка от нечаянного нажатия на него.

      Внизу, сзади, остов пистолета оканчивается рукояткой, пустотелой, внутри для облегчения. К рукоятке прикрепляются две деревянные щеки (VI), соединяющиеся вместе винтом.

      Сзади, в металлической части рукоятки, имеется выемка с внутренними пазами и гнездом для защелки приклада,

      В верхней части выемки имеется сквозное круглое отверстие для собирания грязи, что обеспечивает соединение приклада кобура с пистолетом.

      В нижней части рукоятки имеется ушко с концом для шнура.

      9. Спусковой крючок (VII) служит для подъема спусковой тяги вверх. Он имеет хвост для накладывания пальца при спуске курка, боковые плечики, на которых крючок качается в пазах остова пистолета, впереди — выступ, упирающийся в нижнюю стенку остова пистолета и ограничивающий движение спускового крючка вперед, сзади — выступ, поднимающий спусковую тягу при нажатии на хвост спускового крючка.

      10. Защелка крышки магазинной коробки (VII) служит для удержания крышки от смещения. Она имеет стержень, оканчивающийся головкой с вырезом для переднего (загнутого) конца спусковой пружины.

      11. Спусковая пружина (VII) пластинчатая; она имеет в средней части по краям выступы для соединения с остовом пистолета, передняя, загнутая книзу, часть пружины давит на головку защелки крышки магазинной коробки, а задняя часть — на задний выступ спускового крючка, отжимая его хвост вперед. В передней части пружины имеется сквозное отверстие, служащее для помещения конца выколотки при вынимании пружины.

      12. Подающий механизм (смотр. IV) служит для подачи патронов из магазинной коробки в ствольную коробку. Он состоит из подавателя, пружины подавателя и крышки магазинной коробки.

      а) Подаватель — с левой стороны вверху имеет во всю длину выступ, заставляющий патроны располагаться в шахматном порядке. Сзади имеется выступ, скользящий по вертикальному заднему пазу магазинной коробки, оканчивающийся сверху выступом, который при пустом магазине удерживает затвор в заднем положении, что указывает на необходимость заряжания. Впереди и сбоку — вертикальные выступы, служащие для трения подавателя о стенки магазинной коробки, благодаря чему между стенками магазинной коробки и стенками подавателя имеется зазор, обеспечивающий работу подавателя при запылении и загрязнении магазинной коробки. Внизу — выемка с пазами для вставления конца пружины и помещения сжатой пружины.

      б) Пружина подавателя, пластинчатая, служит для подъема подавателя вверх и имеет 9 колен. Своими закругленными концами она входит в пазы подавателя и крышки магазинной коробки, соединяя их.

      в) Крышка магазинной коробки служит для упора' пружины подавателя с подавателем и удержания их в магазинной коробке. С внутренней стороны, в передней части, она имеет выступ, помещающийся в вырезе передней стенки магазинной коробки. В средней части имеется выемка с пазами для конца пружины подавателя. В задней части имеется закругленный выступ для входа в паз магазинной коробки и круглое отверстие для прохода конца стержня защелки крышки магазинной коробки.

      13. Замок состоит из (рис. 38):

      а) остова замка (I);

      б) возвратно-боевой пружины (XI), с передним (VII) и задним (VI) стержнями;

      в) лодыжки (IX);

      г) курка (II);

      д) оси курка с V-образной пружиной (Х);

      е) предохранителя (V);

      ж) спускового рычага (III);

      з) спусковой тяги (IV);

      и) замочной задержки (VIII).
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Рис. 38.

      а) Остов замка (I) служит для соединения всех частью замка. В середине, вдоль всего остова, проходит сквозное окно круглого сечения, в нем помещается возвратно-боевая пружина с передним и задним стержнями. Это окно имеет вверху и внизу прорези. В нижней прорези помещаются движок переднего стержня возвратно-боевой пружины и лодыжка, входящая своими круглыми плечиками в закругленные вырезы на нижней передней части остова замка.

      В верхней прорези и ходит — носик лодыжки, где он соединяется передним нижним выступом затворной задержки. В передней части остова, сверху, имеется выступ, служащий отражателем стрелянных гильз; справа — прорезь, в которую входит верхний выступ задней стенки магазинной коробки; слева — вертикальный уступ, служащий продолжением вертикального паза магазинной коробки; спереди внизу — полукруглый выступ, помещающийся в соответствующем пазу замочного отделения остова и пистолета.

      На правой стенке остова впереди — щит и пазок, служащие для удержания спускового рычага, в средней части — небольшой прямоугольный выступ, ограничивающий опускание спускового рычага вниз; в верхней части — прямоугольный вырез и вертикальный паз, куда входит задняя часть спускового рычага; дальше имеются два сквозных отверстия, из которых верхнее служит для помещения оси курка с V-образной пружиной, и нижнее для оси замочной задержки.

      На левой стенке остова имеются соответствующие правой два„отверстия, причем нижнее с вырезом вниз для прохода замочной задержки, кроме того имеется вверху круглое гнездо с маленьким прямоугольным вырезом для прохода среднего выступа предохранителя; имеются две зарубки, в которые входит зуб лопасти предохранителя для удержания его в верхнем и нижнем положениях.

      Сзади на обеих стенках имеется по прямоугольному выступу с продольными пазами для соединения остова замка с остовом пистолета.

      Сзади между стенками остова в поперечном окне помещается курок, в передней стенке окна имеются вырез и уступ, ограничивающий движение курка вперед, когда он отделен от ствольной коробки.

      В середине сверху остов замка имеет выемку с выступом перед нею для помещения и хода нижнего выступа затворной задержки, а внизу остова два прямоугольных выступа, которыми остов лежит на задних нижних выступах замочного отделения остова пистолета. В верхней части остова замка имеется круглое отверстие, служащее для смазки возвратно-боевой пружины.

      б) Возвратно-боевая пружина с передним и задним стержнями находятся в продольном окне остова замка. На оба конца пружины (XI) надеты стержни, из которых задний (VI) своей шляпкой упирается в нижний выступ курка, а передний (VII) в утолщенной своей части имеет сквозную прорезь, в которую входит лодыжка, и снизу движок, упирающийся в спусковую тягу и отодвигающий ее назад при отходе ствола со ствольной коробкой в заднее положение передняя часть переднего стержня имеет выемку для удобного утапливания возвратно-боевой пружины при разборке и сборке замка, что дает возможность вынуть лодыжку, служащую упором переднего стержня с пружиной в остове замка.

      Возвратно-боевая пружина выполняет две работы: задний конец пружины через задний стержень посылает курок в переднее положение, а передний конец через передний стержень, лодыжку и затворную задержку посылает ствол со ствольной коробкой в переднее положение.

      в) Лодыжка (IХ) служит для подъема затворной задержки и для удержания в остове замка возвратно-боевой пружины с передним стержнем. Она имеет по краям круглые плечики, на которых вращается в вырезах остова замка; носик — заходящий за передний нижний выступ затворной задержки и выступ, упирающийся в вырез переднего стержня возвратно-боевой пружины.

      г) Курок (II) служит для посылания ударника вперед. Вверху он имеет головку с насечкой для удобного отвода его назад; внизу закругленный выступ, в который упирается своей шляпкой задний стержень возвратно-боевой пружины; спереди внизу — выступ, служащий боевым взводом; с левой стороны имеется фигурный паз для помещения среднего выступа предохранителя; в середине нижней части имеется отверстие для прохода оси курка.

      д) Ось курка с V-образной пружиной (Х) составляет одно целое. Ось служит для укрепления курка в остове замка. Верхнее длинное перо V-образной пружины давит своим концом на задний выступ спусковой тяги сверху вниз, заставляя ее двигаться вперед и вниз. Нижнее короткое перо пружины давит на ось замочной задержки, заставляя последнюю прижиматься к остову пистолета.

      е) Предохранитель (V) служит для постановки как спущенного, так и взведенного курка в предохранительное положение, чем предотвращается возможность случайного выстрела. Он имеет: головку с насечкой для удобного действия; средний выступ, служащий осью предохранителя, с зубом, помещающимся в вырезах фигурного паза курка, и на конце пружинную лопасть с зубом, входящим в зарубки на левой стенке остова замка.

      ж) Спусковой рычаг (III) служит для удержания и спуска курка с боевого взвода. Он имеет вид изогнутой пластинки и крепится на правой стенке остова замка. Впереди у него отверстие и маленький выступ для соединения с остовом замка.

      В средней части — круглое отверстие с вырезом вниз и выемкой с внутренней стороны для соединения со спусковой тягой. Сзади — выступ для входа в паз остова замка, чтобы рычаг не мог отойти в сторону, и поперечный выступ, служащий шепталом, для удержания куска на боевом взводе.

      з) Спусковая тяга (IV) служит для подъема спускового рычага вверх при помощи заднего выступа спускового крючка и для отвода спускового рычага вниз при помощи длинного пера V-образной пружины.

      Она имеет: головку и передний выступ для соединения со спусковым рычагом; сзади — остроугольный выступ, на верхнюю часть которого давит длинное перо V-образной пружины; внизу — поперечный выступ, на переднюю часть которого давит движок переднего стержня, возвратно-боевой пружины, когда ствол со ствольной. коробкой отходят в заднее положение, а на нижнюю часть выступа давит задний выступ спускового крючка, заставляя подниматься вверх, когда ствол со ствольной коробкой займут переднее положение и будет сделан нажим на спусковой крючок.

      и) Замочная задержка (VIII) служит для сцепления замка с остовом пистолета. Она имеет ось, с правой стороны которой имеется круглый вырез, куда входит короткое пером-образной пружины, заставляющее замочную задержку задней частью прижиматься к остову пистолета.

      Сзади вверху — выступ с острым срезом для замещения отверстия между курком и остовом замка, предохраняющий замок от засорения; снизу — выступ с круглым срезом для входа в гнездо остова пистолета; сзади — полукруглый выступ для удобного вывода рукой или ключом нижнего выступа из гнезда остова пистолета при разборке пистолета.

      14. Деревянный кобур-приклад (рис. 2) изготовляется из орехового дерева. Он имеет: в средней части внутри гнездо, вырезанное по форме пистолета; снизу металлический выступ с ребрами для вставления в выемку задней части рукоятки пистолета и пружинную защелку, входящую в гнездо рукоятки; сверху — крышку с полукруглой выемкой для плеча стрелка и вырезом с внутренней стороны для помещения задней части пистолета; спереди кобур и крышка имеют полукруглые вырезы для прохода рукоятки пистолета.

      Крышка соединяется с прикладом при помощи петли, прикрепленной на пяти болтиках к левой стенке приклада и крышке. Петля имеет проушину для крепления ремня при носке пистолета. С правой стороны приклада имеется пружинная защелка с насеченной пуговкой и зубом в верхней части, крепящаяся к остову приклада болтика. Зуб защелки заходит в специальное металлическое гнездо с внутренней части крышки приклада и служит для запирания крышки; он выходит из гнезда при нажиме на насеченную пуговку защелки крышки и освобождает последнюю для открывания.

      15. Боевой патрон (рис. 37) (Х) состоит из следующих частей: а) гильзы, б) капсюля, в) пули, г) порохового заряда.

      а) Гильза служит для помещения и соединения всех частей патрона. У патрона с пулей калибра 7,63 мм гильза имеет бутылочную форму, а у патрона с пулей калибра 9 мм — цилиндрическую, причем гильза 9-мм патрона короче гильзы 7,63-мм.

      Гильза при выстреле раздается и, упираясь шляпкой в чашечку затвора, а стенками прилегая к стенкам патронника, не дает пороховым газам прорваться в сторону затвора. Гильза 9-мм патрона имеет корпус и шляпку, а патрона 7,63-мм — дульце, скат, корпус и шляпку. В шляпке имеется: гнездо для помещения капсюля; два затравочных отверстия, сквозь которые к пороху проходит пламя разбитого капсюля; наковальня, на которой боек ударника разбивает капсюль, и закраина для извлечения гильзы зацепом выбрасывателя.

      б) Капсюль — для воспламенения пороха в патроне. Он состоит из колпачка, в котором помещается ударный состав, прикрытый оловянным кружком.

      в) Пуля диаметром несколько больше калибра ствола. Она состоит из сердечника (сплава свинца с сюрьмой для большей плотности), впрессованного в мельхиоровую или железную, крытую томпаком оболочку (томпак состоит из 90 % красной меди и 10 % цинка). Для удержания пули в гильзе она закрепляется обжимом дульца и кернением.

      г) Заряд бездымного нитроглицеринового пороха наполняет корпус гильзы.

      Примечание. Данные патронов, порохового заряда и пуль указаны в главе II "Основные данные пистолета Маузер и патронов калибра 7,63 мм и 9 мм" в пункте Б "Данные патронов калибра 7,63 мм и 9 мм ".
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        VI. Работа механизмов пистолета и взаимодействия частей при работе

      

      [image: after_title]

А. При спущенном курке

      Ствол со ствольной коробкой находятся в крайнем переднем положении, движение их вперед ограничивается упором заднего нижнего выступа ствольной коробки в заднюю нижнюю часть затворной задержки.

      Затвор находится в крайнем переднем положении под действием возвратной пружины затвора. Движение его вперед ограничивается задними боковыми выступами, упирающимися в задний обрез ствольной коробки. Возвратная пружина затвора находится в наименьшем сжатии.

      Ударник находится в среднем положении, так как курок, надавливая на его головку, несколько утопил его.

      Конец бойка находится во внутренней части переднего круглого отверстия затвора. Возвратная пружина ударника — в среднем сжатии (очень близком к наименьшему).

      Затворная задержка находится в крайнем верхнем переднем положении, причем верхние поперечные выступы ее зашли в нижние поперечные вырезы затвора и запирают последний. Нижний задний выступ задержки, лежит на среднем верхнем выступе остова замка, который заставляет задержку плотно приниматься к заднему нижнему выступу ствольной коробки и к затвору.

      Лодыжка сцеплена носиком с передним нижним выступом затворной задержки. Носик лодыжки несколько отжат назад выступом задержки, благодаря чему получается давление вперед и несколько вверх на задержку.

      Возвратно-боевая пружина — в наименьшем сжатии. Передний стержень пружины давит на заднюю часть носика лодыжки; а задний на переднюю стенку нижнего закругленного выступа курка.

      Курок находится в переднем положении и своей передней частью упирается в головку ударника.

      Спусковой рычаг и спусковая тяга находятся в крайнем нижнем положении под действием длинного верхнего пера V-o6разной пружины. Шептало спускового рычага находится сверху курка.

      Замочная задержка под действием короткого нижнего пера V-образной пружины своим нижним выступом прижата в гнездо остова пистолета.

      Спусковой крючок находится под действием спусковой пружины в крайнем переднем положении и между задним его выступом и нижней частью поперечного выступа спусковой тяги есть зазор.

      Предохранитель опущен вниз, и зуб среднего выступа предохранителя находится в дугообразной части фигурного паза курка. Зуб пружинной лопасти предохранителя находится в верхней зарубке с левой стороны остова замка.

      Подающий механизм, если патронов нет, находится в наименьшем напряжении (пружина), причем подаватель упирается своими верхними выступами в нижнюю часть затвора. Если патроны имеются в магазинной коробке, то пружина будет сжата в зависимости от количества патронов и подаватель будет упираться в нижний патрон, а очередной патрон будет упираться в нижнюю часть затвора.

      Положение прочих частей указано в главе V "Описание частей пистолета".

      Б. При постановке спущенного курка на предохранитель

      Предохранитель поднят вверх, при этом зуб среднего выступа предохранителя зашел в верхний отросток фигурного паза курка, а зуб пружинной лопасти предохранителя переместился из верхней зарубки на левой стенке остова замка в нижнюю зарубку.

      Курок, под действием зуба среднего выступа предохранителя, отошел своей верхней частью назад, и между задней головкой ударника и передней частью курка образовался зазор. Нижний закругленный выступ курка несколько продвинулся вперед и через задний стержень возвратно-боевой пружины несколько сжал последнюю.

      Ударник не испытывает давления курка и находится в крайнем заднем положении, его движение назад ограничивается упором двух боковых выступов головки в задние стенки кольцевого паза затвора.

      Возвратная пружина ударника — в наименьшем сжатии.

      Прочие части пистолета занимают то же положение, что и в п. "А" этой главы.
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Рис. 39.

      В. При постановке курка на боевой взвод

      Курок при отводе его назад своим передним выступом несколько приподнимает спусковой рычаг и спусковую тягу. Минуя вершину переднего выступа курка, спусковой рычаг и соединенная с ним тяга опускаются вниз под действием верхнего пера V-образной пружины, и задний поперечный выступ спускового рычага (шептало) станет ниже вершины переднего выступа курка. Таким образом, когда курок будет стремиться под действием возвратно-боевой пружины итти вперед, он упрется нижней частью переднего выступа (боевым взводом) в заднюю часть поперечного выступа спускового рычага и останется в заднем положении.

      Нижний закругленный выступ курка, при отводе последнего, пойдет вперед (курок вращается на оси) и своей вершиной, скользя по задней поверхности шляпки заднего стержня, утопит его в продольное окно и сожмет возвратно-боевую пружину. Ввиду того что возвратно-боевая пружина будет находиться в очень сжатом состоянии, передний стержень усиливает нажим на лодыжку, последняя же в свою очередь последовательно усиливает давление на остальные части пистолета.

      Прочие части, пистолета занимают то же положение, что и в п. "А" этой главы, кроме ударника, положение которого будет аналогично положению, описанному в п. "Б".

      Г. При постановке взведенного курка на предохранитель

      Предохранитель поднят вверх, при этом зуб среднего выступа предохранителя зашел в нижний отросток фигурного паза курка, а зуб пружинной лопасти предохранителя находится в нижней зарубке с левой стороны остова замка.

      Курок, под действием зуба среднего выступа предохранителя, отошел своей верхней частью назад, и между нижней частью переднего выступа курка и задней частью поперечного выступа спускового рычага (между шепталом и боевым взводом) образовался небольшой зазор, позволяющий спусковому рычагу и тяге свободно без задержки подниматься и опускаться при нажиме на спусковой крючок.

      Курок в заднем положении будет удерживаться зубом среднего выступа предохранителя.

      Нижний закругленный выступ курка несколько продвинулся вперед и вверх через задний стержень возвратно-боевой пружины, несколько усилил сжатие последней по сравнению с положением курка на боевом взводе.

      Прочие части пистолета занимают то же положение, что и в п. "А" этой главы, кроме ударника, положение которого будет аналогично положению, описанному в п. "Б".

      Д. При спуске курка с боевого взвода (в момент выстрела)

      При нажатии пальцем руки на хвост спускового крючка последний пойдет назад, повернувшись своими плечиками в пазах остова пистолета, при этом задний верхний выступ спускового крючка поднимается вверх, упирается в нижнюю часть поперечного выступа спусковой тяги и поднимает тягу вверх. Тяга в свою очередь головкой поднимает заднюю часть спускового рычага (шептало) и выведет ее из-под боевого взвода курка.

      Курок, под действием сжатия возвратно-боевой пружины, нажимающей через задний стержень на нижний закругленный выступ курка, пойдет вперед, повернувшись на своей оси, и нанесет своей верхней передней частью удар по выступающей из затвора головке ударника. Ударник, получив удар курком, пойдет по инерции вперед, преодолевая сопротивление сжимающейся возвратной пружины ударника, и закругленным концом бойка ударит по капсюлю патрона.

      Капсюль от удара взрывается и зажигает пороховой заряд в патроне. Возвратно-боевая пружина разжимается. Прочие части пистолета занимают то же положение, что и в п. "А".

      Е. После выстрела

      После выстрела пороховые газы стремятся отодвинуть затвор назад, но затвор заперт при помощи затворной задержки и начинает двигаться назад вместе со стволом и ствольной коробкой.

      Когда ствол со ствольной коробкой отошли назад на 3 мм (из крайнего переднего положения), затворная задержка, двигаясь вместе со ствольной коробкой, под действием носика лодыжки опускается своим нижним задним выступом в выемку в средней верхней части остова замка, при этом поперечные верхние выступы затворной задержки выходят из поперечных вырезов затвора, и последний, отделяясь от ствола, двигается назад. Пуля покидает канал ствола в момент расщепления затворной задержки с затвором.

      Ствол со ствольной коробкой по инерции двигаются назад еще 4 мм, пока затворная задержка не упрется своим нижним выступом в заднюю стенку выемки в средней верхней части остова замка. Это положение будет крайним задним для ствола со ствольной коробкой.

      При движении назад (начало движения) ствольная коробка своим нижним выступом на заднем обрезе отводит несколько курок в заднее положение, что облегчает первый момент выхода затвора из ствольной коробки в момент их расщепления.

      Затвор при движении назад своим нижним гребнем отводит курок в заднее положение и ставит его на боевой взвод, возвратная пружина затвора при этом сжимается, упираясь задним концом в муфту. Затвор, отходя назад, выбрасывателем извлекает гильзу из ствола, последняя, при дальнейшем отходе затвора упирается задней частью шляпки в отражатель на остове замка и выбрасывается в патронное окно ствольной коробки вперед и вверх.

      Ударник в момент отхода ствола со ствольной коробкой назад занимает крайнее заднее положение.

      Лодыжка, под действием переднего нижнего выступа затворной задержки, поворачивается на своих плечиках назад и задней стенкой двигает передний стержень возвратно-боевой пружины назад на 2,5 мм.

      Спусковая тяга, под действием движка переднего стержня, отходит назад, и поперечный нижний выступ тяги соскакивает с заднего верхнего выступа спускового крючка, благодаря чему спусковая тяга освобождается от давления вверх спускового крючка, опускается под действием верхнего длинного пера V-образной пружины и тянет за собой вниз спусковой рычаг, последний заскакивает за боевой взвод уже отведенного в заднее положение курка.

      Возвратно-боевая пружина в момент отхода ствола со ствольной коробкой в крайнее заднее положение, а также и курка будет находиться в наибольшем сжатом состоянии.

      Когда инерция отдачи погасится, ствол со ствольной коробкой начинает двигаться вперед одновременно с затвором, и затворная задержка начинает отходить от задней стенки выемки на верхней части остова замка. Ствол со ствольной коробкой очень быстро проходят вперед расстояние 4 мм (полный ход назад ствола со ствольной коробкой был 7 мм), затвор же двигается несколько медленнее. Затворная задержка поднимается и упирается в нижнюю гладкую поверхность затвора, подняться ей окончательно вверх еще не дает затвор, благодаря чему ствол со ствольной коробкой еще не дошли до крайнего переднего положения на 3 мм.

      Затвор под давлением своей возвратной пружины двигается вперед и своей нижней передней частью толкает выступающий из магазинной коробки очередной патрон, направляя его по боковому выступу патронного окна в ствол. Когда затвор дойдет до своего крайнего переднего положения по отношению к ствольной коробке, затворная задержка поднимется и своими поперечными выступами войдет в поперечные вырезы затвора и запрет последний.

      Ствол со ствольной коробкой в момент подъема затворной задержки продвинется вперед на 3 мм и займет свое крайнее переднее положение.

      Лодыжка и передний стержень под давлением возвратно-боевой пружины пойдут вперед, и движок переднего стержня освободит спусковую тягу. Освобожденный нижний поперечный выступ спусковой тяги упрется тогда своей передней частью в задний верхний приподнятый выступ спускового крючка, если хвост спускового крючка отведен еще пальцем назад. Спусковая тяга останется в нижнем положении, причем ее нижняя часть будет отведена выступом спускового крючка несколько назад, а спусковой рычаг будет удерживать курок на боевом взводе.

      Для производства следующего выстрела нужно освободить спусковой крючок (хвост) от нажима пальцем, тогда последний, под действием спусковой пружины, пойдет вперед и верхний задний выступ спускового крючка опустится вниз, освободив спусковую тягу.

      Спусковая тяга под давлением верхнего длинного пера V-образной пружины продвинется вперед, и ее нижний поперечный выступ станет сверху заднего верхнего выступа спускового крючка.

      При следующем нажиме на спусковой крючок верхний задний выступ последнего уже поднимет вверх спусковую тягу, а та в свою очередь поднимет заднюю часть спускового рычага, выведя шептало его из-под боевого взвода курка.

      Последует следующий выстрел и повторит вышеописанную работу частей пистолета.
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        VII. Задержки, встречающиеся при стрельбе из пистолета, и способы их устранения
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          	Признаки задержек
          	Задержки
          	Причины задержек
          	Способы устранения
        

        
          	Затвор в крайнем переднем положении (выстрела нет).
          	1. Осечка.
          	а) Неудовлетворительный капсюль. б) Малый выход бойка ударника, слабая возвратная пружина ударника, слабая возвратно-боевая пружина, густая смазка.
          	Подать затвор рукой назад и отпустить. Заменять ударник, заменить пружины, очистить части затвора и замка от смазки.
        

        
          	2. Поломка бойка ударника, поломка возвратной пружины ударника или возвратно-боевой пружины.
          	Ударник не разбивает капсюля. Курок наносит слабый удар.
          	Заменить ударник или пружины.
        

        
          	3. Неподача патронов из магазинной коробки.
          	Потеря упругости или поломка пружины подавателя.
          	Заменить пружину подавателя.
        

        
          	4. Скрошилось шептало спускового рычага или боевой взвод курка. Поломка длинного пера V-образной пружины.
          	Курок пойдет вперед вслед за затвором и не будет взведен на боевой взвод.
          	Заменить поломанную или скрошенную часть.
        

        
          	Затвор не дошел в крайнее переднее положение.
          	1. Г стая смазка. 2. Загрязнение подвижных частей. 3. Заусеницы на подвижных частях.
          	Затрудненное движение подвижных частей.
          	Разрядить пистолет вычистить или устранить заусеницы.
        

        
          	Затвор остановился в среднем положении.
          	1. Утыкание очередного патрона.
          	Срыв зацепа выбрасывателя со шляпки гильзы. Скрошился зацеп выбрасывателя. Поломка выбрасывателя.
          	Отвести затвор назад, предварительно разрядив пистолет, вытолкнуть из ствола шомполом гильзу, заменить выбрасыватель.
        

        
          	2. Поломка возвратной пружины затвора.
          	Затвор не пойдет вперед.
          	Заменить возвратную пружину затвора.
        

      

      Примечание. При специальном испытании пистолета Маузер калибра 7,63 мм в Научно-испытательном стрелковом полигоне ГАУ РККА при выпуске подряд 500 патронов получилось задержек 1,6 %, наибольший процент падает на осечки. При аккуратном обращении, тщательном осмотре и правильной подготовке пистолета к стрельбе задержек не должно быть, за исключением возможных поломок частей.
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        VIII. Осмотр пистолета
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Осмотр пистолетов, находящихся на руках, производится периодически, не реже одного раза в месяц, а также перед подготовкой к стрельбе и во всех случаях, когда пистолет мог получить какие-либо повреждения.

      Перед осмотром пистолет должен быть предварительно разряжен.

      Пистолет начинают осматривать в собранном виде и в зависимости от результатов осмотра производят его разборку.

      При этом главным образом осматривается:

      1. Нет ли забоин на дульном срезе ствола, мушке и прорези прицела.

      2. Прочно ли держится рамка прицела и нет ли бокового ее качания.

      3. Не откололись ли щеки рукоятки и плотно ли держатся на своих местах.

      4. Нет ли ржавчины в канале ствола пистолета, на переднем обрезе чашечки затвора и прочих частях.

      Для осмотра канала ствола последний должен быть предварительно протерт. Для протирания и осмотра ствола затвор оттягивается назад (при вставленном в магазинную коробку подающем механизме).

      Осмотр производится с дульной части, обернувшись спиной к свету, причем в патронное окно ствольной коробки вкладывают полоску белой бумаги в качестве рефлектора.

      При заднем положении затвора осматривается также его чашечка и поверяется целость бойка ударника и действие его пружины путем надавливания чем-либо на заднюю головку ударника.

      В случае если при вышеуказанном осмотре состояние канала ствола по чистоте вызывает сомнение или в нем, а также и на других частях обнаружена ржавчина, то производятся неполная 'или (в зависимости от необходимости) полная разборка пистолета и чистка, как указано ниже.

      Далее поверяется взаимодействие частей пистолета:

      1. При вынутом из магазинной коробки подающем механизме оттянутый назад затвор должен энергично возвращаться вперед.

      2. При постановке спущенного и выведенного курка на предохранитель поверяется, заперты ли затвор и курок, путем оттягивания затвора и курка в заднее положение и нажима на спусковой крючок.

      Примечание. При проверке запирания курка и затвора предохранителем не следует применять излишних усилий, так как при чрезмерном усилии можно сломать зуб среднего выступа предохранителя.

      3. При постановке курка на боевой взвод при легком надавливании сзади на головку курка последний не должен срываться.

      4. При быстром отводе затвора в заднее положение (при вынутом подающем механизме и нажатом спусковом крючке) курок должен оставаться на боевом взводе.

      5. При нажатии на спусковой крючок курок должен стремиться спускаться с боевого взвода и производить отчетливый удар. Спусковой крючок по прекращении нажатия на него должен возвращаться в первоначальное положение.

      6. При нажатии на защелку крышки магазинной коробки подающий механизм должен стремительно выдвигаться под действием пружины.

      7. При вставленном подающем механизме затвор, при оттягивании его назад, должен оставаться в. заднем положении.

      При обнаружении значительной ржавчины в стволе или на других частях, а также забоин и царапин с поднятием металла, трещин, поломок и неправильностей во взаимодействии частей пистолета, последний отправляется в ремонтную мастерскую для исправления.
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        IX. Чистка и славка пистолета
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        а) Общие указания
      

      Чистка пистолета состоит в удалении порохового нагара, ржавчины, пыли и грязи с частей.

      Чистка и смазка пистолета производятся периодически, не реже как через 10 дней, и кроме того каждый раз после стрельбы, нахождения под дождем, в пыли, под действием ОВ и т. д.

      Для чистки после непродолжительной стрельбы или незначительного загрязнения пистолета от других обстоятельств производится неполная разборка пистолета; после же продолжительной стрельбы и при значительном загрязнении частей производится полная разборка пистолета.

      Чистка и смазка ствола производятся с казенной части.

      
        б) Чистка при запылении и загрязнении
      

      При запылении и загрязнении пистолета мягкой тряпкой или хлопчатобумажными концами протереть все отделенные при разборке детали, особенно их пазы и вырезы.

      Для последней цели следует применять деревянные палочки, в случае надобности обматывая их тряпкой.

      Протирание канала ствола, патронника, ствольной коробки, продольного окна затвора, магазинной коробки и замочного отделения остова пистолета производится при помощи протирки с продетой в ушко ее мягкой тряпкой, паклей или концами.

      После протирания частей сухой тряпкой производится смазывание их ружейным салом при помощи пропитанных им тряпок или концов.

      Смазывание канала ствола и патронника производится так же, как и протирание, но смоченной в ружейном сале тряпкой или концами.

      По окончании чистки, смазки и сборки пистолета следует снаружи обтереть его от излишней смазки.

      Примечание. При смазывании необходимо иметь в виду, что излишне обильная смазка частей способствует их загрязнению, а в холодное время от застывания смазки может нарушаться действие механизмов и могут быть осечки.

      Кобур следует протирать в середине чистой тряпкой, намотанной на деревянную палочку соответствующей длины, а металлические части его — промасленной салом тряпкой.

      
        в) Чистка при обнаружении ржавчины
      

      Если при осмотре ствола (после его протирания) или на других частях пистолета будет обнаружена ржавчина, то производят необходимую разборку и приступают к удалению ржавчины.

      Ржавчину, появившуюся в канале ствола и на прочих частях, удаляют путем протирания этих частей паклей или тряпкой, пропитанными в обезвоженном керосине, или при отсутствии последнего — в щелочной смазке.

      При очистке ржавчины необходимо лишь удалять краснобурый налет (от смачивания керосином или щелочным маслом делающийся темнобурым); сглаживать или чем-либо зашлифовывать следы ржавчины (сыпь, крапины и раковины) не разрешается.

      Если ржавчина не поддается отчистке при оттирании ее смоченной керосином тряпкой, то эту часть следует положить в керосин или, смазав щелочным маслом, оставить в теплом месте и затем снова постараться удалить ржавчину, как указано выше. На наружных частях ржавчину можно оттирать помощью мягких деревянных палочек. При отчистке ржавчины в канале ствола не следует излишне долго тереть канал, и как только налет ржавчины будет удален и на сухой тряпке не будет никаких следов темнобурой окраски, чистку необходимо прекратить, чтобы не растирать ствола.

      После чистки производится смазка пистолета, как указано выше.

      
        г) Чистка после стрельбы
      

      Чистка пистолетов после стрельбы производится щелочным маслом в соответствии с приказом РВС СССР 1930 г. № 65 по возможности на месте стрельбы.

      Если обстановка не позволяет произвести неполную разборку пистолета для чистки ствола, то ограничиваются постановкой затвора в заднее положение (при вставленном подающем механизме) и чисткой ствола с дульной части.

      В ствол на пакле или тряпке вводится обильно щелочные состав и вслед затем ствол протирается несколько раз насухо, после чего в ствол снова вводится щелочные состав. Под щелочным составом ствол выдерживается не менее 2–3 часов.

      По прошествии этого срока вторичная чистка производится также щелочным составом, при обязательной неполной разборке пистолета.

      Чистка отделенного ствола производится через продольное окно ствольной коробки до тех пор, пока в канале ствола совершенно не останется нагара, который главным образом отлагается и задерживается в углах нарезов. Выход чистой тряпки при протирании не всегда может служить гарантией полного отсутствия нагара. После протирания насухо следует тщательно осмотреть и именно осмотром убедиться в отсутствии нагара.

      Пучок пакли или размеры тряпки подбираются таким образом, чтобы они полностью заполняли нарезы при движении протирки в стволе.

      Дульный и казенный срезы ствола и прочие части пистолета тщательно протираются сухими или пропитанными щелочным составом тряпочками, если на них есть нагар, затем также насухо вытираются. После чистки производится смазывание ствола и прочих частей ружейным салом обычным способом.

      Через 2–3 дня после стрельбы вновь производятся чистка ствола пистолета также g применением щелочного состава и смазка ружейным салом.

      Дальнейший осмотр и чистка должны производиться в зависимости от условий службы пистолета, руководствуясь изложенными выше правилами.

      Незапущенный, без всяких следов ржавчины, ствол после чистки будет блестеть; что же касается запущенного ствола, в котором был несвоевременно или недостаточно отчищен нагар, и образовавшаяся ржавчина оставила свои следы в виде матовости и шероховатости в углах нарезов, то он естественно при чистке уже не может быть доведен до блеска. Как правило ствол после стрельбы и надлежащей чистки должен выглядеть в отношении чистоты канала (если не считать явлений разгара, обнаруживаемых после очень большого числа выстрелов, порядка нескольких тысяч) так же, как он выглядел до этой стрельбы. Запущенные стволы со следами ржавчины различной степени требуют особо тщательного ухода и сбережения, так как в них труднее отчищается нагар и особенно легко может появиться ржавчина, которая увеличит и углубит остающиеся от нее следы.
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        Х. Правила сбережения пистолета

      

      [image: after_title]

Для сбережения пистолета и содержания его в надлежащем порядке прежде всего следует соблюдать все требования по осмотру, разборке, сборке, чистке и смазке его, изложенные выше. Кроме того при хранении и обращении с пистолетом надлежит руководствоваться следующими правилами:

      1. При казарменном положении следует вешать пистолет без кобура на пирамиде или в особо назначенном для этого месте.

      2. При расположении по обывательским квартирам следует приискать удобное место в комнате, где можно было бы повесить пистолет в кобуре на стене, или запереть в стол так, чтобы никто его не трогал.

      Примечание. Вешать пистолет у печки не следует.

      3. В лагере вешать пистолет в кобуре на вешалках, устраиваемых в палатке.

      4. При носке иметь пистолет всегда в кобуре, ношение в кармане воспрещается.

      5. При носке бережно обращаться с кобуром, так как от ударов он может дать трещины.

      6. Пистолеты неприкосновенного запаса и заручные хранятся без кобур в особо устроенных пирамидах или ящиках, причем для лучшего предохранения от поржавления производится более обильная смазка их; для защиты от пыли необходимо пистолеты покрывать сверху парусиной, но так, чтобы покрышка не касалась пистолетов.

      7. При перевозке пистолетов на подводах и автомобилях пистолеты должны быть уложены в ящики. Класть пистолеты между вещами воспрещается.

      8. Пистолет с холода не вносить сразу в теплое помещение, а дать ему предварительно отпотеть в Прохладном месте и только после этого протереть; осмотреть, если нужно, — вычистить и смазать.

      9. Оберегать пистолет от толчков, ударов и падений. Во избежание раздутости ствола при внезапной стрельбе из пистолета никогда не смазывать густо канал ствола и не затыкать чем-либо канал ствола.

      10. Во избежание преждевременного износа и порчи частей ударно-спускового механизма без надобности не взводить и не спускать курка.

      Примечание. На заводах Маузера в Германии производились испытания пистолетов на износ частей; из пистолета Маузера было выпущено под ряд 10 000 патронов, причем пистолет при стрельбе искусственно подвергался легкому запылению мелкой песчаной пылью; после испытания пистолет вполне был еще годен для эксплоатации.

      11. Встретив затруднение при заряжении, например при досылании патрона в патронник. при спуске затвора, не делать излишнего усилия, а обратить внимание на причину затруднения, а именно: не помят ли патрон, не пристала ли к нему пыль, песок и т. д., не загрязнен ли патронник, нет ли в нем сгустившейся смазки и т. д.

      12. Точно также не следует применять излишних усилий при разборке пистолета, имея в виду, что все части должны отделяться и становиться на свое место достаточно свободно.

      13. Не вкладывать пистолет в сырую кобуру. Если же пришлось так поступить по условиям службы, то при первой же возможности вынуть его, обсушить, обтереть и смазать. Просушить также кобуру и обтереть ее промасленной в ружейном сале тряпкой снаружи.
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      Примечания

    

    


        1

      

      Разница между пистолетом и револьвером заключается в том, что: 1) современный пистолет представляет оружие автоматическое, а револьвер неавтоматическое; 2) у пистолета ствол и патронник представляют одну целую часть, сделанную из целого куска стали, а у револьвера ствол я патронник (барабан) — две различные части, и нет полной гарантии прорыва газов между стволом и барабаном при выстреле даже у надвигающегося на ствол барабана (револьвер Наган).

    

        2

      

      Разница между затвором и замком заключается в следующем: затвор имеет только ударный механизм, спускового механизма не имеет; замок имеет ударный механизм и спусковой, если не весь, то наиболее важные части его.
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