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В.А.Волков

    
Баллоны со сжиженным газом

    
Обычно в населенных пунктах без централизованного газоснабжения для приготовления пищи и нагрева воды используются газовые плиты и колонки, работающие от баллонов со сжиженным газом. Баллоны наполняют углеводородными газами (пропаном и бутаном). Их получают как побочный продукт на газобензиновых и нефтеперерабатывающих заводах. Эти газы при сжатии превращаются в жидкость, намного убавляя свой объем. Снижение же давления приводит к испарению жидкости и образованию газа (пара). Благодаря такому свойству баллон емкостью в 50 л, заряженный сжиженным газом, в течение 2…3 мес обеспечивает семью из 3…4 человек топливом для приготовления пищи.

    Сжиженные газы при повышении температуры расширяются достаточно сильно, поэтому баллоны заливают газом до 85 % их объема. Над жидкостью всегда присутствует слой пара-газа. Таким образом при повышении температуры жидкость расширяется, заполняя пространство паром, и баллон не разрывается. Заметим, что у пара пропана с увеличением температуры давление в баллоне повышается сильнее, чем у пара бутана. То есть, меняя состав смеси газа, скажем, на газозаправочной станции, получают в баллонах требуемое давление в определенном температурном интервале. Оно допускается не выше 1,6 МПа при температуре +45 °C и не ниже 0,16 МПа при —2 °C.

    Различают следующие марки сжиженных газов:

    - СПБТЗ — смесь пропана и бутана техническая зимняя;

    - СПБТЛ — смесь пропана и бутана техническая летняя;

    - БТ — бутан технический.

    Чистый пропан используется крайне редко. Естественно, что чем меньше пропана в смеси и чем ниже температура, тем больший остаток неиспользованного газа в баллоне. В таблице 1 приведены марки сжиженных газов для использования в летний и зимний периоды.
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Примечание: Зимний период — С 1.X по 30.IV, летний период — с I.V по 30.IX. При наружном хранении баллона с летней смесью пользоваться ею зимой весьма затруднительно, так как смесь медленно поступает к горелкам.

    
Для контроля заполненности баллона, полученного на пункте приема и выдачи баллонов, учтите, что масса 1 л технического пропана — 0,425 кг, технического бутана — 0,438 кг. Взвесить баллон со смесью можно на напольных бытовых весах, рассчитанных на массу человека, а используя данные, приведенные в таблице 2, легко определить заполненность баллона.
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К тому же к баллону обязательно крепится металлическая паспортная табличка с указанием номера баллона, массы пустого и наполненного газом баллона, фактическая его емкость, даты изготовления, испытания и очередного освидетельствования. Через каждые 5 лет должно проводиться переосвидетельствование баллонов. Кроме того, в табличке указывается рабочее давление газа и испытательное давление. Следовательно, о качестве наполнения баллона после привоза с газозаправочной станции сможете судить после его взвешивания. Это предупредит опустошение баллона через слишком короткий промежуток времени. Неполный баллон обязаны немедленно заменить на газозаправочной станции или промежуточном пункте приема и выдачи баллонов.

    Красят баллоны в оранжевый или красный цвет. Поперек баллона наносится название сжиженного газа (рис. 1).
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Рис. 1. Баллоны для сжиженного газа

    
Клапаны, регуляторы, вентили

    
Баллоны емкостью 2,5, 12 и 27 л в прошлом оснащались самозапорными клапанами КБ-1 или КБ-2. Эти клапаны были первой ступенью снижения давления. Вторая ступень редуцирования обеспечивалась регулятором «Балтика-1», от которого газ направлялся к горелкам. Позже на баллоны емкостью в 5; 12; 27 л стали монтировать клапаны КБ-8-1,6. На последние ставятся регуляторы, обозначаемые РДСГ 2–1,0 «Балтика». Ниже приведены технические характеристики этого регулятора.

    Технические характеристики регулятора давления РДСГ 2–1,0 «Балтика» (рабочая среда — газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления).

    
     Рабочее давление на входе в регулятор, МПа

     - Рабочее давление на входе в регулятор, МПа… 0.1…1.6

     - Объемный расход газа, м3/ч… от 1,0

     - Давление на выходе из регулятора, Па… 2000…3600

     - Рабочая температура окружающей среды, °С… от -40 до +45

     - Масса, кг… 0,315

    

    По конструкции регуляторы типа «Балтика» — регуляторы прямого действия. Они просты и удобны в эксплуатации. Но их следует приобретать самостоятельно в противоположность клапанам, которые заранее устанавливаются на баллоны и продаются вместе с ними. Понятно, что баллонов можно иметь несколько, а регулятора для вышеперечисленных баллонов достаточно одного. Клапан и регулятор выполняют свои функции только в «содружестве» друг с другом (рис. 2).
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Рис. 2. Установка регулятора давления газа РДСГ 2–1,0 («Балтика»):

    1 — рукоятка; 2 — штуцер: 3 — резиновое уплотнительное кольцо; 4 — клапан; 5 — резьбовая втулка баллона

    
К бытовым газовым приборам регулятор присоединяется с помощью резинотканевого рукава (только резинотканевого рукава!) с внутренним диаметром 10 мм.

    Для монтажа регулятора типа «Балтика» на клапане необходимо:

    — рукоятки кранов бытового газового прибора (чаще всего газовой плиты), соединяемого с регулятором, установить в положение «закрыто»;

    — бытовой газовый прибор связать с регулятором резинотканевым рукавом, обжав его на штуцере регулятора металлическим хомутом;

    — рукоятку регулятора повернуть в положение «закрыто»; надеть регулятор на клапан баллона, наполненного газом (для этого регулятор охватить ладонями и пальцами отжать вверх пластмассовое кольцо; затем регулятор насадить на клапан, опустив кольцо с усилием до упора так, чтобы шарики перешли и зацепились за круговой выступ на клапане; при этом между регулятором и клапаном обязательно наличие резинового уплотнительного кольца);

    — рукоятку регулятора перевести в положение «открыл» (изображение пламени на рукоятке окажется сверху), проверить герметичность соединения регулятора с резинотканевым рукавом и клапаном обмыливанием, при отсутствии утечек открыть кран или краны и зажечь горелку газового прибора.

    В процессе эксплуатации регулятора учтите:

    • после окончания действия газового прибора рукоятки регулятора и кранов следует перевести в положение «закрыто»;

    • для снятия регулятора с клапана баллона отожмите вверх пластмассовое кольцо и за корпус поднимите регулятор;

    • при длительном бездействии регулятора его лучше отсоединить от клапана баллона и рукоятку перевести в положение «открыто», а шарики слегка смазать, проворачивая их;

    • если обмыливание покажет утечку газа из-под регулятора, то его рукоятку переведите в положение «закрыто» (при закрытых кранах газового прибора) и снимите регулятор с клапана. Затем вынесите баллон с клапаном из помещения и повторите обмыливание самого клапана; если утечка газа из клапана продолжается, то или вызывайте специалиста, или, соблюдая меры предосторожности, доставьте баллон с клапаном на пункт зарядки.

    Категорически запрещается:

    • пользоваться неисправным регулятором и его самостоятельно ремонтировать (ремонт регулятора производится только в службе газового хозяйства, или меняется на заводе-изготовителе в течение 2…2,5 лет со дня приобретения);

    • устанавливать регулятор на клапан и снимать его, когда рукоятка находится в положении «открыто» и краны бытовых газовых приборов не закрыты (в противном случае при установке выступивший шток регулятора надавит на запирающее устройство клапана и газ вырвется в помещение;

    • монтировать регулятор на клапан при отсутствии между ними резинового уплотнительного кольца, а также при наличии на кольце круговых продавливаний или трещин;

    • самостоятельно ремонтировать клапан даже на опорожненном баллоне, ибо из него выделятся остатки паров газа.

    Баллоны емкостью в 50 и 80 л оснащаются угловыми вентилями ВБ-1, ВБ-2, К10-1,6. Для снижения и автоматического поддержания в заданных пределах давления паров сжиженных углеводородных газов, отбираемых из баллонов, в прошлом служили регуляторы РДГ-8, РДГ-6, РДГ-6М и т. д., сейчас — регуляторы РДСГ 1–1,2; РДСГ 1–0,5, технические характеристики которых приведены ниже.

    
Технические характеристики регуляторов давления РДСГ 1–1,2 и РДГ-8

    
     - Рабочее давление паров сжиженных газов на входе в регулятор, МПа… 0,07…1,6

     - Объемный расход газа, м3/ч… от 1,2

     - Давление на выходе из регулятора, МПа… 0,002…0,0036

     - Масса, кг… 0,40…0,55

    

    Регулятор РДСГ 1–1,2 продается и в комплекте, называемом «Устройством газорегулирующим, тип 1». В комплект, кроме регулятора, входят резинотканевый рукав и штуцер с накидной гайкой для подсоединения к газовому прибору (рис. 3).
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Рис. 3. Регулятор давления газа РДСГ 1–1,2:

    1 — накидная гайка с левой резьбой; 2 — прокладка; 3 — входной штуцер

    
Габариты «Устройства газорегулирующего, тип 1» следующие (мм): длина 2150, ширина 90…105, высота 52…60. Вес комплекта — 0,9 кг. Внутренний диаметр резинотканевого рукава — 10 мм (рукав продается и отдельно), длина 1,4…1,5 м. Рукав обязательно закрепляется на штуцерах хомутами. Ведь помещение моментально наполнится парами газа, если рукав сползет со штуцера при открытом вентиле.

    Для монтажа одного из перечисленных регуляторов (исключая «Балтику») на угловой вентиль баллона емкостью в 50 л или 80 л необходимо:

    • рукоятки кранов бытового газового прибора поставить в положение «Закрыто»;

    • регулятор соединить с газовым прибором резинотканевым рукавом или стальной трубой и коротким рукавом со штуцером, хомутами и накидной гайкой;

    • накидную гайку регулятора с прокладкой внутри вручную навернуть против хода часовой стрелки (гайка имеет левую резьбу, признаком которой являются пропилы на углах между гранями) на угловой вентиль баллона, установив регулятор в горизонтальной плоскости;

    • удерживая гаечным ключом входной штуцер за лыски, затянуть накидную гайку вторым ключом (нельзя фиксировать регулятор от проворота за корпус или поворачивать его, ибо это часто приводит к нарушению герметичности соединения штуцеров);

    • мыльным раствором промазать места соединений и частично выкрутить маховик углового вентиля (именно им производится включение и выключение регулятора) и при отсутствии утечек открыть кран или краны и зажечь горелку газового прибора.

    В процессе эксплуатации одного из перечисленных регуляторов (исключая «Балтику») учтите:

    • по окончании пользования газом в первую очередь закрутите маховик вентиля, если баллон в одном помещении с газовым прибором, и лишь потом закрывайте кран или краны (тогда в газопроводах не останется остатков паров газов, которые сгорят у горелки);

    • по окончании пользования газом в первую очередь закройте пробковый натяжной кран (если баллон вне помещения в металлическом шкафу или под запирающимся металлическим кожухом, закрывающим верх баллона, редуктора, и соединен с газовым прибором стальной трубой), а только потом перекрывайте кран горелки или краны горелок;

    • вышедшую из строя прокладку между накидной гайкой регулятора и вентилем разрешается изготавливать из паранита и кожи (резина средней твердости будет крошиться, а мягкая вообще перекроет отверстие); допустимо изготовить прокладку из листовой резины, идущей на изготовление каблуков и набоек для обуви.

    Категорически запрещается:

    • присоединять регулятор к вентилю без прокладки или с поврежденной прокладкой (продавлена, пересохла, растрескана);

    • присоединять регулятор к вентилю при открытых кранах газового прибора;

    • хранить баллон с неполностью закрытым вентилем (не закрученным маховиком) даже в случае его опорожнения, так как некоторое повышение температуры приведет к стравливанию паров газа;

    • самостоятельно ремонтировать регулятор и вентиль (особенно опасна разборка вентиля, ибо из кажущегося пустого баллона выделятся остатки паров газа); регулятор и вентиль «лечат» на предприятиях службы газового хозяйства или меняют на заводе-изготовителе в течение 2 лет со дня покупки, а для регуляторов со знаком качества — через 2,5 года;

    • пользоваться неисправными регулятором и вентилем.

    
Пробковые натяжные краны для газопроводов

    
Запорный кран (рис. 4) на стальной трубе перед газовым прибором служит для полного или редко частичного прекращения подачи газа. Этот тип кранов ставится и на стояках, и на газовом вводе в дом индивидуального владельца.
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Рис. 4. Кран пробковый натяжной типа 11Б21бк:

    1 — пробка, 2 — корпус, 3 — ограничитель, 4 —гайка натяжная

    
Краны обозначаются так: 11Б1бк, где 11 — кран для трубопровода, Б — латунь или бронза, 1 — ручной привод с маховиком, бк — уплотнение коническими поверхностями без колец и набивки.

    Маркировка на корпусе крана содержит допустимое рабочее давление в МПа (например, Рр 0,1); допустимую рабочую температуру Тв °С (например, Т = 50); диаметр условного прохода Ду (например, Ду = 15). В таблице 3 приведены технические характеристики натяжных кранов.
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К достоинствам кранов пробочного типа относятся: малое гидравлическое сопротивление, а также невозможность проникновения газа к уплотняющим коническим поверхностям (конусность 1:7) благодаря их смазке и плотности соприкосновения, причем плотность соприкосновения сравнительно легко регулируется.

    Основной недостаток кранов — нарушение уплотнения из-за истирания конических поверхностей. А так как у торцов конуса пробки отсутствуют другие виды уплотнений, возникает утечка газа. При этом восстановление первоначальной герметичности путем притирки весьма трудоемко. Учтите, что на заводах-изготовителях притирка конусов пробки и корпуса осуществляется индивидуально, поэтому нельзя на кранах даже одного размера пытаться заменить пробки. Ведь это приведет в большинстве случаев лишь к возрастанию утечки. Статистика показывает, что из всех неисправностей на газопроводах и арматуре примерно 75 % приходится на эти краны.

    Прижатие конических поверхностей крана после смазки достигают закручиванием гайки на конце пробки. По мере затягивания гайки проверяйте проворачиваемость пробки (последняя вытачивается так, чтобы ее конус, находясь в корпусе, не доходил до шайбы на 1,5…3 мм). Износ конических поверхностей и их притирка со временем съедят этот зазор. Сам по себе износ одинаков для всех трущихся поверхностей. Но в конических соприкасающихся поверхностях он неравномерен из-за того, что при одном и том же угле поворота точки на образующих конуса пробки проходят разные расстояния. Эти расстояния тем меньше, чем точки ближе к резьбовому хвостовику пробки.

    На квадрат пробки надевается рукоятка. Она, как и риска на торце квадрата пробки, должна сигнализировать об открытии или закрытии крана. Чтобы рукоятка не спадала с крана, ее привязывают, скажем, к трубе или несколько расклепывают квадратное отверстие. Расклепывать верхнюю часть квадрата пробок нельзя, так как пробки могут деформироваться.

    Пробка имеет трапецеидальное отверстие со скруглением в углах для пропуска газа. Отношение высоты трапеции к средней линии — 2,5:1. Иногда умельцы отверстие в пробке увеличивают, что позволяет повышать количество проходящего газа. Но при этом следует оставлять достаточную площадь перекрытия отверстия конической поверхностью корпуса при закрытом положении крана. Перед установкой проверьте у крана резьбу, свободный ход пробки, герметичность, подключив его, предположим, к трубе централизованного водоснабжения. Если нет возможности проконтролировать краны с Ду = 15 или Ду = 20 водой или воздухом под давлением не менее 0,2…0,3 МПа, то примените самый примитивный способ. Протрите с одной стороны грани шестигранника крана, остальную часть крана (конечно, в закрытом положении) опустите в воду и дуйте в кран. Трещины и раковины сразу выявятся, грубая притирка уплотняющих поверхностей тоже. А как устранить некоторые дефекты крана, рассмотрим несколько позже.

    Трубу газопровода располагают на таком расстоянии от стены, чтобы свободно навернуть кран. Нельзя для этого оттягивать трубы, ибо ослабите их крепления. Выдалбливание в стене «ямы» для накручивания крана — выход, но, увы, не украшающий интерьер помещения. Совет: чтобы ямку вырыть поменьше, перед навинчиванием кран разберите и навертывайте на трубу один корпус.

    Сложность навинчивания крана (или одного корпуса) в том, что ось конуса или конусов должна занять положение, параллельное стене, а торец квадрата пробки и рукоятка быть обращенными кверху, параллельно потолку. Если при навертывании кран перейдет нужную позу, не возвращайте его назад по резьбе хотя бы даже на 5…10 мм. Волокна уплотнения прорвутся, и возможна утечка газа. Полностью сворачивайте кран, накручивайте несколько больше нитей уплотнения и снова, не спеша, наворачивайте кран так, чтобы не перейти вертикали.

    Ни после установки, ни в процессе эксплуатации краны из бронзы или латуни не окрашиваются. Другое дело смазка. Рассмотрим несколько случаев, возникающих при смазке этих кранов.

    Первый случай, когда требуется смазка крана на стальном газопроводе, идущем от регулятора на газовом баллоне. Сначала при горящей горелке газового прибора, как рекомендовалось, закрываете регулятор, если он типа «Балтика», или вентиль на баллоне. Тогда в газопроводе почти не останется паров газа, которые выйдут через горелку и сгорят.

    Закрывайте кран газового прибора, предположим, плиты, непосредственно у горелки и приступайте к разборке крана на газопроводе. Для этого, придерживая рукояткой квадрат пробки, ключом открутите гайку у пробки и выньте пробку из корпуса. Туго свернутой газетой протрите конус корпуса. Пригодна и грубая тряпка. Пробку тоже очистите от старой смазки. Можно для этого применить керосин или какой-либо растворитель, если смазка засохла.

    На конус пробки (без остатков керосина, растворителя, прежней смазки) нанесите тонким слоем новую специальную смазку типа ЛЗГАЗ-41 по ТУ 38101644-76 или же солидол, технический вазелин и т. п. (специальные смазки не так быстро окисляются и подсыхают или загустевают). Тонкость слоя обязательна, ибо в противном случае смазка при закручивании гайки и движении пробки попадет в проходное трапециедальное отверстие пробки и частично его перекроет, а давление газа слишком слабо, чтобы унести крупные частицы смазки. Хотя с мелкими частицами это может произойти, особенно в жаркую погоду.

    Итак, пробку со смазанным конусом вставляете в корпус, который тоже можно смазать тончайшим слоем солидола. Несколько раз с осевым усилием проворачиваете пробку в корпусе. Вынимайте пробку и очистите проходное отверстие от выжатой смазки. То же сделайте; и с проходным отверстием в корпусе. Для этого примените кисточку, палочку или пинцет с кусочком ткани. Вновь вставьте пробку в корпус. На хвостовик пробки наденьте шайбу и наверните гайку, которую подтягивайте, двигая периодически за рукоятку пробку. Тугость поворота пробки не позволительна. В конце проверьте герметичность крана и резьбовых соединений обмыливанием (пеной).
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Второй случай. В домах старой постройки с централизованной подачей газа, конечно, тоже смазывают кран на трубопроводе перед газовым прибором. Обычно такие краны, скажем, перед газовым проточным водонагревателем, годами не закрывают. Да и перед газовой плитой на трубопроводе также не рекомендуется закрывать кран. Безопасность обеспечат краны горелок. Но не вздумайте их по забывчивости открыть без зажигания газа у горелок. Конечно, где есть дошкольники, старики, желательно перекрывать и кран на трубопроводе. Бывают ситуации, когда и крупные собаки открывают кран или краны горелки. Беда в том, что каждодневное многократное пользование краном приводит к износу уплотнительных поверхностей и к стравливанию газа в помещение.

    В этих «древних» домах не так уж и давно существовали газовые счетчики, которые сняли, а выходные и входные отверстия на газопроводах для счетчиков соединили патрубками. Но краны на вводах газопроводов в квартиру сохранились. Такой кран часто смонтирован рядом с перемычкой, заменившей счетчик. Закрывайте этот кран и смело приступайте к смазке крана перед газовым прибором по методике, ранее изложенной для смазки крана на трубе газобаллонной установки.

    Как и в первом случае, проверьте обмыливанием (пеной) герметичность собранного крана, когда впустите в трубопровод газ. То же сделайте и с краном на вводе, но сами не вздумайте его ремонтировать. Вызывайте специалистов из конторы газового хозяйства. В многоэтажных крупных домах отдельные вводы в каждую квартиру идут от стояка, который сам имеет обычно кран на уровне 1…2-го этажей. Кажется, чего проще, закрой кран на стояке и смазывай кран на вводе в квартиру. Но тогда газ не поступит и в другие квартиры, а живущие в них, открыв, например, краны у горелок, в таком положении их и оставят. Специалисты же отремонтируют кран на вводе в квартиру без закрытия крана на стояке. Для этого нужна сноровка, но на то они и специалисты. Им не страшны неожиданности.

    Третий случай смазки крана возможен в домах современной постройки с централизованным газоснабжением. Здесь в квартирах не было счетчиков и, значит, кранов перед ними. Между газовым стояком и, предположим, газовой плитой — только один кран перед плитой. Как и в предыдущем случае, его разборкой пусть занимаются лишь специалисты.

    В процессе эксплуатации крана бывает, что из пробки выпадает ограничитель. Если удастся его найти, то закрутите ограничитель в предназначенное место в пробке. Затем ударьте слегка молотком по выступающей части ограничителя. Основание его раздастся, что сделает соединение более надежным.

    Фирменный ограничитель изготавливается из латуни. При потере ограничителя можно «сообразить» его и из стали, нарезав на подходящей проволоке нужную резьбу. Стальной ограничитель заворачивайте с «чувством и тактом», чтобы не сорвать резьбу в гнезде пробки.

    Герметичность крана, находившегося длительное время в эксплуатации, восстановима притиркой. Составов и паст для того множество. Для грубой притирки примените смесь из обиходных материалов: стекла, истолченного до состояния муки (частицы должны проходить через сетку с ячейками 0,15 мм), — 70…80 % (по массе) и парафина (от свечей, предположим). Если нет парафина, смажьте вынутую из корпуса пробку любым жидким маслом (машинным, швейным, растительным и т. п.) и «посолите» пробку тончайшим слоем того же порошка стекла. Пригодна пыльца и от заточного камня, если на нем не обрабатывался металл. Хотя металлические частицы стали можно попытаться извлечь из смеси магнитом. Еще один рецепт пасты: 50 частей (по массе) глицерина и 60 частей порошка карборунда.

    Лучше же использовать специально предназначенную для притирки поверхностей пасту ГОИ. Она состоит из окиси хрома, стеарина и силикагеля. Выпускается паста трех сортов: грубая — черного цвета, средняя — темно-зеленого, тонкая — светло-зеленого.

    Применим и «Набор абразивных паст» (Московского завода шлифовального инструмента) для полировки металлических и других поверхностей. В коробке упакованы 4 «колбаски» разного цвета. При наличии сильной утечки газа из-под конусов крана на пробку вначале наносится коричневая или розовая паста. Чистовую обработку ведут черной или белой пастой.

    Нельзя ни один из этих составов использовать для чистки хромированных или никелированных поверхностей, так как оцарапаете их и вместо блеска получите матовость!

    Притирку ведут постепенно. Пробку, смазанную пастой (с вывернутым ограничителем), вставляют в корпус крана, который не обязательно отсоединять от газопроводов. Пословица «кашу маслом не испортишь» при притирке теряет смысл, так как излишний слой порошка или пасты замедлит этот процесс.

    Взявшись за рукоятку, поворачивайте ее вправо-влево. Отрывайте пробку от корпуса и снова вставляйте. В моменты контакта пусть пробка растирает конус корпуса. Периодически полностью поворачиваете пробку. Причем места остановок при колебании вправо-влево смещайте по отношению, — скажем, к выступам на корпусе, которые стопорят ограничитель.

    Через 10…20 перемещений-колебаний пробку вынимайте, протирайте, снова наносите пасту. Для проверки качества притирки на чистую поверхность пробки по образующей ее конуса нанесите мелом или фломастером черту. Вставляйте пробку в корпус и поверните ее несколько раз с усилием в осевом направлении. Если черта почти сотрется, то используйте для дальнейшей притирки более мелкую пасту. Пат мое устранение черты — сигнал завершения притирки. На поверхности пробки возникает матовая однородная поверхность без пятен.
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Шкаф металлический

    
Баллон со сжиженным газом для питания плиты располагается как внутри помещения, так и вне. При этом наружная установка требует соответствующих условий, гарантирующих сохранность баллона. Металлический шкаф с двумя дверцами, имеющими прорези для вентиляции, ставится с северной стороны дома не ближе 0,5 м от окон, дверей и 3 м от выгребной ямы (рис. 5). Желательно, чтобы шкаф и газовую плиту разделяла одна стена и расстояние между «агрегатами» было минимальным. Это уменьшит число стальных труб, и в них будет оставаться незначительное количество газа.
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Рис. 5. Монтаж металлического шкафа

    
Шкаф монтируется на бетонной площадке, которая возвышается над окружающей почвой на 100…150 мм и выходит за габариты шкафа тоже приблизительно на 100 мм. Площадку после заливки цементом «прорежьте» канавками глубиной в 15…25 мм, имеющими некоторый наклон в сторону от дома. Стекающие струи от дождя и талого снега не будут скапливаться под шкафом.

    От времени и погодных условий у шкафа «страдает» в основном дно. Поэтому перед установкой положите шкаф на одну из боковых сторон или на сторону, примыкающую к дому после монтажа, и, предварительно очистив, прокрасьте дно с обеих сторон 2…3 слоями масляной краски. Остальные части шкафа тоже покрасьте (лучше в светлый цвет). Мало того, хорошо бы над шкафом организовать навес. Сам шкаф крепится к стене дома или бетонной плите основания.

    В тыльной стороне шкафа предусмотрены отверстия для ввода стальной трубы к баллону. Эту трубу соединяют с регулятором давления. На штуцер последнего натягивают короткий резинотканевый рукав, который закрепляют хомутом. К другому концу рукава подсоединяют штуцер с накидной гайкой, который тоже закрепляют хомутом. Накидную гайку, в свою очередь, навинчивают на резьбу трубы.

    Шкаф рассчитан на 2 баллона. По истощении одного баллона накидную гайку регулятора перекидывают на второй баллон. Не запасайтесь только на зиму баллоном с летней смесью сжиженного газа.

    В инструкции на «Баллон для сжиженных газов типа 3, объемом 50 л» в пункте 5.8 сказано: «Вне зданий баллоны должны размещаться в запирающихся шкафах или под запирающимися кожухами, закрывающими верхнюю часть баллона и регулятор давления. Шкафы и кожухи должны иметь прорези или жалюзийные решетки для проветривания». В таблице 4 приведены эксплуатационные характеристики металлических шкафов.
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     Газовые плиты
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Выпускаемые отечественной промышленностью плиты предназначены для работы на природном и сжиженном газе. Установленный срок службы плиты по ГОСТ 10798-85 — не менее 14 лет. В различных ведомствах этот срок продлен до 20…25 лет. Но фактически плита служит до прогара духовки. Тактические характеристики некоторых типов газовых плит приведены в таблице 5.
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Примечание. В графе «Тип» первая цифра, следующая за буквой, означает количество горелок стола. Так, в плите типа П4/1 горелок стола 4 и соответственно конфорок всего 2, ибо они чугунные литые и прикрывают сразу две горелки. В то же время плита ПБ-4 имеет при 4 горелках 4 конфорки. Здесь стоп — сплошной чуянный с отверстиями, на которые и накладываются кольцеобразные чугунные конфорки. Некоторые из этих плит оснащаются приставными боковыми полочками на уровне стола, что требует большей площади для установки. При минимальном месте полочки снимите, и сразу длина, скажем, плиты ПБ-4 сократится с 940 мм до 560 мм.

    
Большинство плит старых типов демонтировано в результате истечения срока службы и из-за мелких дефектов. Эти дефекты были вполне устранимы даже собственными силами, но плиты отправили в металлолом. Плиты продолжают менять и сейчас. Как эти плиты самостоятельно отремонтировать и использовать на садовых участках, в сельских усадьбах рассмотрим позже.

    В настоящее время плиты, изготовляемые по ГОСТ 10798-85, классифицируются по числу горелок стола: двухгорелочные, трехгорелочные, четырехгорелочные; по месту установки; напольные (с буквой «Б» при встроенном баллоне в обозначении типа плиты), настольные (с буквой «Н» в обозначении типа плиты); по возможности компоновки с кухонной мебелью: встраиваемые (с буквой «В» в обозначении типа плиты), отдельно стоящие; по степени комфортности: обычной повышенной (с буквой «П» в обозначении типа плиты).

    Решетки стола современных плит позволяют устойчиво ставить посуду на горелки с условием, чтобы эта посуда имела диаметр дна не менее 60 мм.

    Температурные показатели нагрева стенок плиты еще раз подчеркивают необходимость теплоизоляции окружающих предметов и для их сохранности, и с противопожарной точки зрения. Так, «Плиту газовую бытовую четырехгорелочную модели «Электа» Волгоградского завода газовой аппаратуры нельзя встраивать или ставить впритык с кухонной мебелью во избежание «поджаривания» последней.

    В таблице 6 приведены некоторые технические характеристики современных газовых плит.
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Согласно статистике приблизительно 55 % неисправностей плит возникает из-за кранов горелок (рис. 6). Рассмотрим возможные неисправности горелок и пути их устранения.
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Рис. 6. Газовые плиты прошлых лет:

    а — пробковый кран; б, в — горизонтальные горелки; 1 — щиток; 2 — регулятор первичного воздуха горелки; 3 — корпус горелки; 4 — колпачок; 5 — насадок; 6 — газопровод; 7 — корпус горелки; 8 — пробка; 9 — стержень; 10 — стопорный винт; 11 — сопло горизонтальное

    
К первой неисправности отнесем тугое вращение крана. Заводская смазка крана рассчитана на срок работы не менее 3 лет. Хотя эта смазка обладает высокой тугоплавкостью, на время действия духовки на выдвижной поддон, особенно в месте под кранами, кладите лист асбеста или смоченную тряпку. Металлический лист толщиной в 1…3 мм, обмазанный глиной, тоже пригоден для отражения жара. Но беда в том, что выдвижным поддоном снабжены в большинстве своем плиты прошлых лет.

    Если смазка пробковых натяжных кранов газопроводов допустима почти любым составом, то для кранов горелок рекомендуются лишь определенные смазки: ЛЗ-ГАЗ-412, ЛС-1П и НК-50.

    Неплохая смазка, которую можно приготовить самостоятельно, включает в себя следующие компоненты, % (по массе):

    
     — цилиндровое масло № 2… 68

     — стеарин технический… 13

     — алюмостеариновое мыло… 2

     — графит высокодисперсный С-1… 16

     — едкий литий (до полной нейтрализации стеарина)… 1

    

    Все смазки действенны в диапазоне температур от —40 до +50 °C.

    Учтите, что ни солидол, ни технический вазелин для смазки кранов горелок использовать нельзя. Хотя это позволительно, если плита без духовки (настольная плита) или духовки не используется.

    Рассмотрим последовательность операций для смазки крана горелки «старой» плиты (см. рис. 6).

    Для этого:

    • выньте вилку шнура электроосвещения плиты из розетки;

    • перекройте пробковым натяжным краном на газопроводе доступ газа к кранам горелок плиты;

    • вставьте отвертку между щитком и рукояткой, стяните рукоятку, так поступите со всеми рукоятками;

    • выкрутите винты крепления щитка и отложите его в сторону;

    • выверните стопорный винт (если этому мешает край стола, отделите его, выкрутив тоже винты);

    • выньте стержень;

    • выньте пробку, поддев ее отверткой или гвоздем за овальное отверстие, через которое проходит стопорный винт; из пробки извлеките пружины;

    • протрите пробку и соприкасающуюся поверхность корпуса тряпочкой в керосине (растворителе, тройном одеколоне и т. п.), сняв остатки прежней смазки;

    • насухо протрите конические поверхности и нанесите на них тончайший слой смазки;

    • вставьте пробку в корпус и проверните ее несколько раз отверткой за овальное отверстие под стопорный винт;

    • выньте пробку и очистите в ней сверления, через которые поступает газ, от закрывающей их смазки (то же попытайтесь сделать с помощью тонкой проволоки с устьицем отверстия в корпусе для прохода газа);

    • возвратите пробку в корпус так, чтобы овальное отверстие расположилось против прорези в корпусе;

    • вставьте в пробку стержень с пружиной так, чтобы закрутить стопорный винт.

    Остальная сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. Если смазываете не один кран, то ни в коем случае не перепутайте пробки, так как возникнет утечка газа.

    Помните, каждому корпусу соответствует лишь «своя» пробка!

    В современных плитах («Электа», ПГ-2 и др.) краны горелок значительно сложнее (рис. 7). При этом заметим, что новые плиты скорее требуют не смазки, а освобождения от смазки газоходных каналов в кранах. Без очистки этих каналов газ будет в горелках еле теплиться или вообще не доходить до горелок.
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Рис. 7. Газовая плита типа «Электа»:

    а — детали; б — положение рукояток управления; 1 — панель; 2 — регулировочный винт; 3 — вертикальная горелка; 4 щиток; 5 — вертикальное сопло; 6 — пробка; 7 — корпус; 8 — крышка; 9 — стержень; 10 — пластинчатая пружина; 11 —дверца плиты; I — полное открытие; II — открытие на «малое пламя»; III — закрытие

    
Изложим последовательность операций по восстановлению работоспособности кранов на примере плиты «Электа» Волгоградского завода газовой аппаратуры выпуска 1989 г. Для этого:

    • закройте натяжной кран перед плитой;

    • снимите решетку, выньте диффузоры горелок;

    • если плита стоит впритык к стене своей тыльной стороной (что не допустимо, см. раздел «Установка газовой плиты»), то открутите сначала один винт, крепящий щиток к столу. Для этого пальцами правой руки вращайте отвертку, а пальцами другой руки придерживайте снизу гайку. Вынув винт и гайку, поверните щиток и обоприте его о стол. Выворачивайте второй винт и снимайте щиток;

    • выворачивайте два шурупа, крепящие стол, и поднимайте его. Теперь станет ясным, почему отделили щиток. Его высота в рабочем положении — 150 мм. Следовательно, чтобы поднять стол со щитком, задняя кромка стола должна отстоять от стены на 160…170 мм;

    • откройте дверку духовки и выкручивайте снизу два винта крепления панели. Закрывайте дверку духовки и выворачивайте два винта из верхней кромки панели;

    • оберните стержень отвертки изоляционной лентой или тканью. Подсовывая стержень отвертки под круговые уширения рукояток, снимите их со стержней кранов. Стержень отвертки для того оборачивали, чтобы не сколоть им эмаль с панели;

    • снимите панель. Надавливая на крышку, выверните два винта. Подставив ладонь под кран, отсоедините от его корпуса крышку, стержень и пружину. Отложите их в сторону;

    • выньте пробку из корпуса. Спичками из сверлений извлеките излишнюю смазку. На конической поверхности пробки есть два отверстия. Проходное сечение одного меняется в зависимости от положения резьбового конца винта внутри пробки. Выверните этот винт на несколько ниток, чтобы хорошо прочистить отверстие. Снятую смазку не выбрасывайте, хотя ее по объему соберется «полкапли». Приберегите! Понадобится!

    • на проволоке диаметром 0,8…1,5 мм сделайте загиб под прямым углом длиной в 3…5 мм. Проверьте крючком чистоту отверстия, просверленного приблизительно посреди конуса корпуса. При наличии смазки удалите ее;

    • пробку с тончайшим слоем смазки по конусу вставьте в корпус и несколько раз проверните. Можно для этого использовать стержень крана без пружины, вложив выступ стержня в соответствующий четырехугольный паз на краю пробки. Извлеките пробку и вновь проверьте чистоту всех отверстий;

    • пробку возвратить в корпус. Затем узел из стержня, крышки, пружины и двух винтов попытайтесь поэтапно установить на корпус крана. Первый этап — пружиной и выступом стержня попадите в пробку. На втором этапе все (стержень, пружину, пробку) прижмите правильно крышкой и закручивайте винты. Оденьте рукоятку на стержень. Убедитесь в успешности сборки.

    Остальная сборка идет в порядке, обратном разборке. Если уменьшаете смазку не на одном кране, то ни в коем случае не перепутайте пробки! Ясно, что последовательность операций разборки для смазки кранов современной конструкции та же, что и для уменьшения смазки.

    Утечка газа через краны горелок между соприкасающимися коническими поверхностями составляет приблизительно 25 % всех неисправностей газовых плит. Утечка выдает себя запахом, но место утечки можно выявить после обмыливания. Эту утечку устраняют притиркой, как в кранах пробковых натяжных, но есть и свои особенности. Рассмотрим эти особенности и для кранов прошлых лет, и для современных.

    В кранах прошлых лет (см. рис. 6) притираемую пробку вращайте стержнем, в прорезь которого вставьте отвертку или пластинку. Но для кругового вращения стандартный стопорный винт замените на более короткий. Его нетрудно изготовить из винта с подходящей резьбой. От этого винта отрежьте часть (вместе с головкой), чтобы после заворачивания в стержень верхушка винта «утонула» в овальном отверстии. Если винт выступит из этого отверстия, то пробку не провернуть на 360°. Понятно, что для вкручивания короткого винта на его верхушке следует сделать ножовкой прорезь.

    В кранах горелок современных плит (см. рис. 7) вращайте пробку тоже стержнем, но предварительно освободите его от пружины и крышки. После этого рукоятку оденьте на стержень.

    Сложнее будет вынимать пробку из корпуса. Ведь притирка в основном осуществляете» на не отсоединенном от газопроводов корпусе крана. Вынимайте пробку пальцами. Если не поддается, то примените пинцет или «узкогубцы». Помните, что с пробкой нужно обращаться нежно. Малейшее сдавливание — и конусность нарушена. Она редко восстановима, а если и удается ее починить, то после адских усилий. Когда же с корпуса свинчена накидная гайка и трубка к горелке отведена, то пробку через открывшееся отверстие корпуса проще простого вытолкнуть.

    Еще одна неисправность крана — самопроизвольное выкручивание стопорного винта из стержня. Это происходит в основном из-за прослабленности резьбы. Именно винт фиксирует в специальных вырезах корпуса пробку, во-первых, от случайного движения, во-вторых, позволяет ей поворачиваться только в определенном угловом диапазоне. И в-третьих, без винта пробка может выйти из контакта с конусом корпуса. Следовательно, при отсутствии винта и открытом пробковом натяжном кране на газопроводе возможна интенсивная утечка газа.

    Частично вывернувшийся стопорный винт принесет меньше бед — он может упереться в кромку отверстия щитка, что не позволит вращать пробку.

    Дефект устраняется несколькими способами: во-первых, на резьбу винта можно навернуть прожиренную нитку или нить уплотнения и туго закрутить винт в стержень, во-вторых, заменить винт на самодельный; в-третьих, подобрать от крана другой плиты стержень или винт с более полной резьбой, а можно заменить и всю пару.

    Еще в одной неисправности крана повинны рукоятки. На плитах прошлых лет рукоятка может спадать или, наоборот, слишком туго садиться на стержень. Если на конце стержня разрез, то достаточно половинки этого разреза сжать плоскогубцами или развести ножом (отверткой), чтобы рукоятка нормально уселась на место. Если крепление рукоятки винтом, то смажьте посадочную часть стержня. То же сделайте с выступающим стержнем крана на современных плитах. Здесь стержень не имеет надреза, ибо внутри него сверление. Рукоятка затормаживается на стержне пластинчатой пружиной. А чтобы при одевании эта пружина не «разворотила» нутра рукоятки, на последнюю натянута спецшайба, играющая еще декоративную роль.

    При поломке «родной» рукоятки на плиту приходится ставить имеющуюся в наличности. И если эта рукоятка глубже, чем надо, сядет на стержень, то кран не открыть, ибо, когда нажмем, округлая часть рукоятки упрется в панель или щиток плиты. Для искоренения дефекта у старых плит на дно соответствующего отверстия рукоятки положите кусочек спички, шайбочку или виток проволоки. На современных плитах на дно отверстия в чужой рукоятке предпочтительно класть нечто сплошное, чтобы не закупорить сверление в стержне. Можно, скажем, вырезать кружочки из жести консервной банки.

    Случается и излом края корпуса вблизи выфрезерованной щели для движения стопорного винта. Первый способ исправления — замена всего крана. Так как эта неисправность относится лишь к кранам старых плит, то следует таковым запастись. Смена одного корпуса потребует в большинстве случаев притирки пробки. Можно и изготовить новый корпус крана из латуни. Конусность 1:7 обычна для этих кранов, но все же перед протачиванием проверьте конусность пробки. При снятии корпуса крана горелки обратите внимание на то, что уплотнение соединений обеспечивается краской. Применим отстой любой масляной краски, которым промазывайте (очень скудно) вворачиваемую наружную резьбу. Обильная краска приведет к подтекам и частичному перекрытию газоходных каналов.

    Великое достоинство газовых плит по сравнению, скажем, с электрическими в бесступенчатом регулировании подачи газа, т. е. величины выдаваемого тепла.

    Газ следует экономить, как и воду, как и электроэнергию. Владельцы газобаллонных установок особенно должны об этом помнить. Ведь заказ и смена баллонов нередко весьма трудоемкая операция.

    В плитах выпуска прошлых лет мы привыкли к тому, что чем на более значительный угол повернем против часовой стрелки рукоятку крана, тем меньший факел «выдаст» горелка. В современных плитах поворот рукоятки до упора против часовой стрелки (примерно на 170°) может привести к максимуму факела. Это и будет седьмой неисправностью крана. Чтобы довести факел до минимума, сначала снимите рукоятку. Затем отвертку (рис. 8) со стержнем длиной не менее 50 мм и диаметром 2…3,8 мм вставьте в сверление стержня, которое открылось после съема рукоятки.
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Рис. 8. Отвертка для регулировки «малого пламени»

    
Нащупайте лопаткой отвертки прорезь на головке винта внутри пробки крана. Этот винт закручивайте вслепую до фиксации минимально устойчивого факела. Извлекайте отвертку, оденьте рукоятку и спокойно пользуйтесь краном горелки. Регулировочный винт ничем не стопорится, поэтому вероятны повторные настройки.

    Отвертка для регулировочного винта к современным плитам не прилагается. Такую отвертку изготовьте из стальной проволоки вышеуказанных размеров. Лопатку отвертки сформируйте напильником или на заточном камне. Причем ширина лопатки при любом диаметре проволоки должна быть не более 3,8 мм. Приемлема и лопатка, образующаяся при расклепывании конца стержня. Но такую лопатку дооформите заточным инструментом.

    
Сопла

    
Вне зависимости от положения сопла (горизонтального или вертикального) отверстия в соплах должны соответствовать виду газа (см. таблицу 7).
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Для замены горизонтальных сопел (см. рис. 6, позиция 11) снимают вкладыши-конфорки, подконфорочный лист, выкручивают винты крепления стола и удаляют последний. Для вывертывания сопла достаточно гаечного ключа 17x19. Новое сопло закручивайте по краске, нанесенной на резьбу, причем нити уплотнения укладывают только на последних 2…3 витках, остающихся до полного завинчивания сопла. Осторожно обращайтесь с резьбой сопла, учитывая, что сопла сейчас делают из алюминиевого сплава.

    Сложнее замена вертикальных сопел (см. рис. 7, позиция 5), хотя добраться до них проще. Снимите решетку стола и выньте горелки. Заметим, что на плитах прошлых лет, чтобы вывернуть сопло, необходим специальный торцовый ключ. Но на современных плитах типа «Электы» можно обойтись гаечным ключом 8x10. Вертикальные сопла изготовляются из латуни, а остовы, в которые они вкручиваются, — из алюминиевого сплава. И здесь берегите резьбу от повреждений!

    Эксплуатация плит показывает, что в них, во-первых, устанавливают сопла в расчете на природный газ и, во-вторых, что к ним очень редко придаются наборы сопел. Когда у вас централизованное снабжение газом, особенно об этом никто не задумывается. Но если баллон со сжиженным газом в 2…3 раза быстрее опустошается, чем следовало бы, то поневоле поищешь пути экономии.
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Примечание. Маркировка сопел представляет собой число из 3 цифр, соответствующих цифрам, из которых составляется диаметр сопла в мм. Например, при диаметре сопла 0,8 мм его маркировка 0,80.

    
Что же делать? Изготовить нужные сопла трудно, поэтому попытаемся сопло исправить. В первую очередь определите диаметр отверстия в сопле. Маркировку сопла чаще всего отыскать трудно, если плитой давно пользовались, если она длительное время находилась на хранении перед продажей или плановой установкой. Поверхность сопла затягивается пленкой окислов. Для выяснения диаметра отверстия подберите проволочку, которая туго бы входила в сопло. Затем диаметр проволочки следует замерить микрометром или штангенциркулем. При отсутствии таковых примените обычную линейку. Намотайте несколько витков этой проволоки на карандаш, измерьте длину получившейся пружины и разделите эту длину на число витков.

    Если диаметр отверстия в сопле превосходит нужный, то есть два пути его уменьшения. Отверстие очень осмотрительно частично заклепайте, все время замеряя остающееся отверстие эталонной проволочкой, равной по диаметру нужному отверстию. Есть и второй путь уменьшения диаметра отверстия в сопле. Он заключается в том, чтобы заложить отверстие в требуемой степени. Для этого подбирается подходящая проволочка. Ее конец на длине 5…10 мм загибается под углом 90° и вводится в отверстие сопла. «Хвост» проволочки обматывается вокруг стальной трубки у горизонтального сопла или вокруг остова у вертикального сопла. Я намеренно не упоминаю о материале проволочки, ибо температура сопел у горелок стола равна или немного превосходит температуру окружающей среды.

    В процессе пользования плитой сопла часто засоряются. Прочищают сопла обычными примусными иглами. Изготовить такую иглу можно из полоски жести от консервной коробки и стальной проволочки. Вместо жести применима мягкая алюминиевая или медная трубка.

    
Горелки

    
Горелка — это устройство для смешивания газа с воздухом и устойчивого сгорания смеси. Правильная регулировка газовой горелки обеспечивает полное сгорание газа и его экономию. Именно при полном сгорании в продуктах отхода остаются нетоксичные вещества: азот, углекислый газ, водяные пары. Чем выше КПД горелок, тем дольше служат и баллоны со сжиженным газом. Не в проигрыше окажутся и владельцы плит, имеющих централизованное снабжение газом, ибо верно настроенная горелка даст значительный тепловой эффект.

    Для сжигания газа нужен кислород, который содержится в поступающем в горелку воздухе, причем правильное горение гарантируется некоторым избытком кислорода в горючей смеси. Отношение практически нужного количества воздуха к теоретически необходимому для полного сгорания топлива и представляет коэффициент избытка воздуха, обозначаемый буквой «а». Значение этого коэффициента обычно 1,05…1,2 и оно будет тем меньше, чем качественней смешение горючего газа и воздуха. Без перемешивания газа и воздуха часть последнего просто нагреется, а насколько зависит температура горения, скажем, саратовского природного газа от величины избытка воздуха говорят следующие цифры. Так, при а = 1,1 температура горения газа 1868 °С, а при а = 2 — 1167 °C.

    В газовых плитах используются горелки инжекционного типа. Как уже говорилось, в зависимости от конструкционных особенностей их условно подразделяют на горизонтальные и вертикальные. В горизонтальных (см. рис. 6) четче проглядывается назначение частей горелок. Каждая такая горелка состоит из смесителя и горелочных деталей. В свою очередь, смеситель делится на инжектор, конфузор (горло) и диффузор. Инжектор надвигается на сопло. Потенциальная энергия сжатого газа при выходе из сопла превращается в кинетическую. При этом давление в струе газа понижается, происходит подсасывание в горелку воздуха. Чтобы дозировать количество поступающего воздуха, в торце инжектора монтируется регулятор воздуха. Это подвижный стальной штампованный диск с двумя щелями и отверстием для сопла. Подобные щели и отверстия имеет или литой алюминиевый корпус горелки в плитах ПД-4 тридцатилетней давности, или стальной неподвижный диск в горелке менее давнего происхождения. Поворачивая регулятор воздуха, изменяем взаимное расположение щелей, что увеличивает или уменьшает отверстия для прохода воздуха. Это первичный воздух. Он составляет всего 40…60 % от необходимого для полного сгорания.

    А можно ли довести количество инжектируемого воздуха до 100 %? Кажется, чего легче! Убрать бы с торца инжектора все щели, и пусть подсасывается сколько угодно воздуха. Нельзя! В горелке все рассчитано. Если в свободный торец инжектора просто вставить сопло и зажечь горелку, то послышится шум и в пламени будут преобладать желтые цвета, говорящие о неполноте сгорания газа. Вот и одна из причин, приводящая к перерасходу газа на 30…50 % при одном и том же тепловом эффекте от горелки.

    Задача и состоит в том, чтобы так установить регулятор воздуха, чтобы в пламени горелки лишь на некоторых режимах появлялись мелкие желтые язычки, чтобы пламя не отрывалось и не проскакивало, чтобы пламя имело четкую конфигурацию и его язычки простирались не больше чем на 10…13 мм. Конечно, на состояние пламени влияют и другие факторы, которые рассмотрим попозже. Правда, все вышесказанное относится к регулировке плит при централизованном газоснабжении природным газом, а вот на плитах, питаемых сжиженным газом из баллона, рекомендую полностью открывать на горелках регулятор первичного воздуха.

    Из инжектора газовоздушная смесь поступает в конфузор, где она ускоряется и стабилизируется (см. рис. 6). В диффузоре горизонтальных горелок смесь меняет свое направление. В диффузоре и происходит окончательное смешивание газа и первичного воздуха. Вторичный воздух поступает к смеси, когда она истекает через отверстия насадки или колпачка горелки. Вторичный воздух составляет около половины воздуха нужного для сгорания.

    В современных плитах сплошная приподнятая решетка стола позволяет ставить на нее и емкости с широким дном. Поэтому здесь дно ведра или объемной кастрюли не будет мешать доступу воздуха из окружающего пространства к горелке. Иначе в плитах прошлых лет выпуска. В них нет сплошной решетки, поэтому чугунные круглые конфорки нельзя перекрывать дном посуды, и если размер дна посуды превосходит размер конфорки над горелкой, то следует поднять посуду с помощью дополнительной конфорки. И даже в позднейших модификациях плит прошлых лет выпуска, где ставится на каждые две горелки четырехугольная чугунная конфорка-вкладыш, не обойтись без дополнительной конфорки при большом дне посуды. Ведь на этих плитах металлические столы и конфорки-вкладыши расположены на одном уровне. Двухэтажные же конфорки, приподнимая посуду (выварки, тазы и т. п.) над металлическим столом, обеспечивают круговую щель для поступления вторичного воздуха к горелкам.

    К старым плитам придавались дополнительные усиленные конфорки из чугуна. Вместо дополнительных конфорок использовались металлические круги, чтобы приблизительно на 20…30 мм устойчиво возвысить посуду над столом.

    Плиты, выпускаемые в прошлом, изготавливались и с вертикальными горелками (рис. 9). В этих горелках регулятор первичного воздуха выполнен в виде поворотной ленты с двумя отверстиями. Зато в современных плитах регулятор первичного воздуха вообще отсутствует. Его заменяет сквозная выфрезеровка в стенке инжектора-конфузора.
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Рис. 9. Вертикальная горелка газовых плит прошлых лет выпуска:

    а — в сборе и деталировка; б — прочистка сопла примусной иглой; 1 контргайка; 2 — газопровод; 3 — инжектор-конфузор; 4 — регулятор первичного воздуха; 5 диффузор; 6 — крышка; 7 — сопло

    
Горелки духовок за последние 30 лет претерпели ряд существенных изменений. Так, плита ПБ-4 имела две трубчатые прямолинейные горелки. Регулятор первичного воздуха и диффузор были такими же, как на горизонтальных горелках стола. Но газовоздушная смесь поступала в духовку для горения через ряд отверстий, просверленных в трубчатой части горелки. С помощью рукоятки, движущейся в горизонтальном направлении, горелки поворачивались вокруг своей оси. При вертикальном положении отверстий и соответственно пламени предпочтительно обогревался верх духовки. Когда отверстия и пламя занимали горизонтальную ориентацию, максимальная температура возникала в нижней части духовки. Свою вторую жизнь продолжают эти плиты в основном в газобаллонных установках в сельских домах и на садовых участках.

    В последующих модификациях плит, скажем, П4/1, горелки «обездвижели», приобретя С-образную форму. В духовке температура регулируется только количеством подачи газовоздушной смеси, то есть краном горелки. Один из торцов каждой из двух горелок заглушен, на других торцах — диффузоры и регуляторы воздуха. Если снять лист, прикрывающий горелки, то внизу у тыльной стенки духовки видите тройник. Через скрытый газопровод к тройнику подается газовоздушная смесь, выходящая через пару сопел, на которые и надеваются горелки центральными отверстиями в неподвижных дисках и регуляторах воздуха.

    Можно десятки лет пользоваться плитой и не обратить внимания на эти детали. А ведь качество выпечки в духовке во многом зависит от того, как повернете регуляторы воздуха горелок. Рекомендации по регулировке горелок те же, что и для горизонтальных горелок стола.

    В современной плите типа «Электа» горелка духовки составлена из двух пластин. Эти пластины отштампованы так, что по их центру образованы каналы-диффузоры, оканчивающиеся на периферии рядом продолговатых отверстий, через которые и поступает газовоздушная смесь. У сопла предусмотрен отштампованный инжектор с парой нерегулируемых по сечению щелей для доступа первичного воздуха. Инжектор переходит в удлиненный конфузор.

    К основанию духовки горелка крепится двумя шурупами по металлу (саморезами). Передний шуруп одновременно еще фиксирует трубку запальника. Газовоздушную смесь удается поджечь лишь через 1…3 с после открытия крана духовки. Если снимаете горелку для очистки, то после не слишком туго заворачивайте шуруп. Иначе в подгоревшем виде их будет трудно отвернуть. Желательно на только что установленной новой плите сразу снять горелку, проверить, не забито ли отверстие сопла, а затем возвратить горелку на место, закрутить шурупы до предела, а потом их отпустить, примерно на полоборота.

    Не забудьте, что при эксплуатации газовых плит запрещается:

    • сразу подавать газ на горелки или горелку стола и на горелку духовки;

    • закрывать отверстия в стенках духовки для поступления воздуха;

    • ставить посуду непосредственно на любые горелки;

    • задувать пламя горелок вместо закрытия кранов;

    • класть рядом с горелкой легковоспламеняемые предметы;

    • заливать горелки жидкостью.
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     Правила монтажа газобаллонной установки
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Здесь мы остановимся на правилах, которые необходимо соблюдать при монтаже газобалонной установки. Учтите, что плита ставится не менее чем в 0,5 м от окна, двери и электророзеток. Покачивание плиты не допускается. Расстояние боковых сторон плиты до мебели — не менее 0,3 м. Горизонтальность стола плиты проверяйте плотницким уровнем (ватерпасом) или положением воды, предположим, в крупной сковороде.

    За плитой крепится металлический экран, если стена деревянная и не облицована керамической плиткой. Экран перекрывает габариты плиты по высоте на 0,7…0,8 м и по ширине — на 0,1 м. Его делают обычно из двух слоев. Асбестокартон или асбестовая ткань толщиной в 3…6 мм сначала набиваются на стену, а поверх крепится металлический лист, например, кровельного железа. Стена приобретает более привлекательный вид, если вместо листов на стену набить боковины и тыльные стороны корпусов разобранных плит, бывших в употреблении. Гвозди заколачивайте через прорези в боковинах, края крепите теми же гвоздями с шайбами под головой. Можно изготовить и специальные крючки. Беда в том, что эмалированные части плиты нельзя пробивать, так как некрасиво выкрошится эмаль вокруг отверстия. Экран из частей плиты отлично гармонирует с кухонным оснащением. При отсутствии асбеста примените войлок, пропитанный глиняным раствором, или металлическую сетку, промазанную глиной.

    Газопровод от металлического шкафа к плите допустим лишь металлической трубой (рис. 10). Предпочтительно для этого применить стальную трубу G1/2 с Дн = 21 мм, ибо резьба входной части распределительного газопровода плиты G1/2В, что соответствует 1/2" в «старом» обозначении. (Правда, плита ПБ-4 имеет в этом месте резьбу 3/4”.)
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Рис. 10. Соединение баллона с бытовой газовой плитой стальной трубой:

    1 — металлический шкаф; 2 — пробковый натяжной кран; 3 — угольник; 4 — уплотнение; 5 — веревочный водосток

    
При установке газовых приборов и запорной арматуры на газопроводе разрешаются резьбовые соединения Газопровод ведут от угольника, навернутого на выходную часть распределительного газопровода плиты. Угольник должен быть расположен строго горизонтально. Учтите, что, добиваясь этой горизонтальности, нельзя отвинчивать угольник, так как это приведет к разгерметизации соединения и в конечном счете к утечке газа, когда он будет пущен. Поэтому, если, наворачивая угольник, не угадали его положение, скручивайте угольник, заменяйте уплотнение и повторяйте процесс, варьируя количество навернутого уплотнения, сдобренного масляной краской.

    Прямую трубу вкрутите в угольник. Пробковый натяжной кран наверните на другой конец прямой трубы, причем ось крана расположите вертикально. При всех свертываниях руководствуйтесь теми же правилами, что и для монтажа угольника.

    Стальную изогнутую трубу обычно бывает сложно вставить в промежуток между регулятором и краном. Поначалу в стене просверлите (или пробейте) отверстие диаметром в 2…4 раза большее, чем диаметр вводимой трубы. В отверстие сначала вставьте металлическую гильзу, а потом уже трубу. Чем больше будет зазор между гильзой и трубой, тем меньше препятствий при подсоединении. Зазор впоследствии закройте просмоленным уплотнением, а торцы замажьте цементом.

    После всех примерок и подгибок по концам трубы нарежьте резьбы G1/2В (то есть 1/2"). Вверните трубу в кран, действуя ею, как громадной рукояткой. Металлический шкаф предназначенным отверстием наденьте на второй конец трубы и плотно установите на фундаменте, но не крепите. Если отверстие какой-то своей стороной будет «тормозить» «приземление» шкафа, то увеличьте это отверстие, ибо погибать трубу без подогрева газовой горелкой значительно сложнее. Зазор между введенной стальной трубой и отверстием в стенке шкафа проще всего закрыть просмоленной или прожиренной тряпицей, введенной под давлением отвертки или конопатки. А между стенками шкафа и дома на трубу подвешивают обрывок веревки, которая должна отводить воду от зачеканенного тряпицей зазора. Баллоны установите в шкаф. При подсоединении регулятора возможны два случая. Преимущественно регуляторы имеют накидные гайки, которые накручиваются на вентили баллонов. Выходной штуцер каждого регулятора обычно ступенчатый для одевания резинотканевого рукава. Но один из вариантов регулятора РДГ-8 имеет выпускной штуцер с резьбой G1/2В (1/2"), который с помощью муфты и контргайки сочленяют с концом изогнутой трубы. Накидная гайка этого же регулятора навинчивается на тройник. Одна или две присоединительные трубки свяжут тройник с вентилем или вентилями баллонов. После заключительной репетиции всех совмещений прикрепляйте шкаф к фундаменту и по возможности к стене.

    Вся газовая магистраль ни в коем случае не должна быть под «натягом», так как это вызовет потерю герметичности газопроводов и сдвиг горелок.

    Подводка стальными трубами намного упрощается с применением сварки. Лучше, чтобы ее проводил дипломированный сварщик треста или конторы газового хозяйства. Кстати, без сварки не обойтись, когда газовая плита монтируется на втором этаже дома.

    При укладке труб по стенам соблюдайте ряд требований: выдерживайте зазор между трубой и стеной в пределах 0,5…1 наружного диаметра трубы; фиксируйте трубы по стенам хомутами или крючками через каждые 1,5…2,5 м, а также у поворотов: дважды прокрасьте трубы, особенно сторону, обращенную к стене (проверку качества окраски можно производить зеркалом).

    Газопровод по отношению к трубопроводам иного назначения располагайте на расстоянии не менее диаметра наибольшей трубы.

    Запрещается: вести газопроводы через дымоходы и вентиляционные каналы; монтировать так газопроводы, чтобы о них ударялись открывающиеся окна и двери; располагать газопроводы у порога, чтобы не наступать на них.

    При размещении баллона рядом с плитой внутри помещения их соединяют резинотканевым рукавом (рис. 11). Для этого в угольник газопровода плиты заворачивается штуцер, на который натягивается рукав, фиксируемый хомутом. Другой конец рукава надевается на штуцер регулятора и тоже стягивается хомутом. Баллон обязательно прикрепите к стене накладкой — полоской, вырезав ее из металлического листа толщиной не менее 0,8 мм. По концам накладки предусмотрены отверстия под гвозди или шурупы. Накладка устранит возможность падения баллона.
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Рис. 11. Соединение баллона с бытовой газовой плитой резинотканевым рукавом:

    1 — накладка; 2 — хомут с шплинтом; 3 — скоба; 4 — хомут с винтом; 5 — штуцер; 6 — прядь уплотнения

    
Рукав на стене зафиксируйте скобами. Чисто резиновый, а не резинотканевый рукав использовать запрещается. Резиновая, даже толстостенная, трубка пересыхает, трескается в изгибах, и газ проникает в помещение. В магазинах «Сантехника» и «Хозяйственный» продаются резинотканевые рукава длиной в 1,4…1,5 и специально для газобаллонных установок. Штуцер с накидной гайкой и регулятор иногда присоединяют к концам рукава. Весь комплект носит название «Устройство газорегулирующее». При отсутствии в магазинах используйте один из видов нижеперечисленных рукавов. Согласно ГОСТ 9356-75 эти рукава называются «Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов», по ГОСТ 10362-76 — «Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные», по ГОСТ 18698-79 — «Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом». Так, среди «рукавов резиновых для газовой резки и сварки металлов» следует выбрать тот, который имеет Дв = 10 мм и Дн = 19 мм. Рукав применим при температурах от -35 до +70 °C. Его повышенная прочность объясняется тем, что он состоит из трех слоев: внутреннего — резинового, среднего — нитяного каркасного, наружного — резинового.

    Минимальная кубатура помещения, в котором монтируется плита, следующая: для двухконфорочных плит — 8 м3, для трехконфорочных — 12 м3, для четырехконфорочных — 15 м3. Рядом с плитой допускается установка проточного газового водонагревателя или АОГВ (аппарата отопительного газового бытового с водяным контуром), но это бывает, как правило, при централизованном газоснабжении. Разрешаемый объем помещения тогда увеличивается на 6 м3 по сравнению с тем, который отводится на одну плиту.

    Минимальная высота помещений с плитой — 2,2 м. В помещениях непременны окно с форточкой или фрамугой и вентиляционный вытяжной канал (120х190 мм). Окно в кухне может отсутствовать при наличии вентиляционного канала и выхода в нежилое помещение, где присутствует окно с форточкой или фрамугой. Отступление от этих правил существует для одноэтажных домов вне города. Высота помещений для плиты снижается до 2 м. В каждом конкретном случае позволительную высоту кухни согласуйте с инспектором конторы газового хозяйства. Кстати, если в индивидуальном доме отсутствует кухня, то разрешается отгородить часть жилой площади с окном, имеющим фрамугу или форточку. Объем такого помещения должен вдвое превышать нормы, приведенные в предыдущем пункте.

    Наименьший проход между плитой со стороны горелок и противоположной стеной или стоящей мебелью не менее 1 м. Зазор между тыльной стороной плиты и экраном выдерживайте таким, чтобы угольник не касался ни того, ни другого. То же относится к пробковому натяжному крану, если он монтируется.

    Чертеж дома и расположение в нем газобаллонной установки составьте в масштабе 1:100. Этот чертеж и заявление направьте в контору газового хозяйства. Там оформляется документация на доставку к дому баллонов со сжиженным газом. Индивидуальная книжка выдается после проверки правильности монтажа газобаллонной установки инспектором конторы. Пустые баллоны для обмена на полные владелец дома приобретает самостоятельно. Номера баллонов со сжиженным газом записываются в книжку. Плата за сжиженный газ, наполнение им баллона и доставку производится на пункте обмена баллонов.
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     Техника безопасности при пользовании газовыми аппаратами
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• Температура воздуха в помещении, где установлены баллоны с сжиженным газом, допускается в пределах от —40 до +45 °C.

    • Наполненные баллоны предохраняйте от нагрева солнечными лучами и другими источниками тепла.

    • Баллон размещайте в помещении на расстоянии не менее 1 м от газовой плиты, радиатора отопления или печи. Но расстояние от топочной дверцы печи до баллона увеличьте минимум в 2 м. Между баллоном и другого вида газовыми аппаратами соблюдайте дистанцию в 1 м.

    • Предохраняйте баллоны от ударов и падений. Разрешается транспортировка баллона в горизонтальном и вертикальном положении с обязательной установкой мягких прокладок между арматурой тележки и корпусом баллона. Удобны прокладки в виде резиновых или веревочных колец. При транспортировке на баллон можно надевать и мешок. Запрещается переносить баллон руками в обхват или на плечах, катить или волочить баллон.

    • Баллоны с газом устанавливаются внутри или вне помещения. Баллоны внутри помещений монтируются рядом с газовыми приборами. При этом в одном помещении разрешается держать только один баллон.

    • Все места соединения баллона и газовой плиты, включая вентиль, клапан, краны, периодически путем обмыливания проверяйте на герметичность. Делается это просто. В небольшую емкость, предположим, стакан или консервную банку, наливается вода. В этой воде размыливается кусочек мыла или чайная ложка стирального порошка. В возникшую пену погрузите губку или кусочек хлопчатобумажной ткани. Смоченным «инструментом» обильно смазывайте места соединений. Утечка газа проявит себя мыльными пузырьками.

    • Устраняйте утечку газа немедленно!

    • «На свободе» газ расширяется приблизительно в 250 раз. Но он остается тяжелее воздуха. Из-за этого газ скапливается в низких местах дома: в подвале, в межфундаментном пространстве. Достаточно зажечь спичку у скопления газа и последует взрыв. Сжиженные газы не имеют цвета и запаха. Чтобы обнаружить утечку при дыхании, к газу добавляют одорант. Резкий запах сигнализирует об угрозе отравления.

    • С появлением запаха газа или пузырьков после обмыливания сразу прекращайте пользование газовыми приборами. Закрывайте вентиль или клапан поворотом рукоятки регулятора на баллоне и, после того как горелки погаснут, краны газового прибора. Открывайте окно или другим способом проветрите помещение. Одновременно отключите электроприборы с открытыми нагревательными элементами. До устранения утечки не включайте свет, не курите, не пользуйтесь электрозвонками и т. п.

    • Пользуясь газовым проточным водонагревателем (газовой колонкой), внимательно следите за купающимися в ванной комнате детьми и вообще за самочувствием людей.

    • Систематически проветривайте помещение перед включением в нем газового прибора.

    • Закрывайте все краны подачи газа во время мытья горячей водой или содовым раствором горелок, газовой плиты, кранов и т. п. Содержите газовые приборы в чистоте!

    • После пользования газовым прибором закрывайте все краны, начиная с самого отдаленного. Это устранит остатки газа в газопроводах. То есть закрывайте сначала вентиль на баллоне, а после догорания газа — кран горелки.

    
Запрещается!

    (частичное обобщение)

    Установка и хранение баллонов в многоэтажных зданиях (кроме двухэтажных, имеющих не более 4 квартир); в помещениях, под которыми имеются подвалы и погреба и выход в них осуществляется из этих помещений; в цокольных и подвальных помещениях; в жилых комнатах.

    Ремонт баллонов, клапанов, вентилей, регуляторов потребителем.

    • Эксплуатация неисправных баллонов, клапанов, вентилей, регуляторов.

    • Проверять утечку газа огнем.

    • Нагревать воду в больших емкостях без применения специальных конфорочных колец на плитах старой конструкции, не имеющих сплошной решетки стола.

    • Крепить к газопроводам полки, картины, веревки для белья.

    Пользоваться проточным газовым водонагревателем, газовыми отопительными аппаратами, газифицированной печью при плохой тяге в дымоходе (тягу проверяйте до включения газового прибора; при нормальной тяге пламя спички или бумажки, поднесенной к краю колпака или, скажем, к глазку топочной дверцы, должно втягиваться внутрь; при неудовлетворительной тяге пламя неподвижно или отклоняется от прибора).

    • Оставлять на длительный срок газовые действующие приборы без присмотра, исключая те, которые предназначены для отопления.

    • Закрывать щели в нижней части двери ванной комнаты для притока воздуха.

    • Закрывать шибер (заслонка дымохода) при работе газифицированных печей и газовых отопительных аппаратов. Это смертельно опасно!

    • Хранить баллоны при температуре выше +45 °C.

    • Вести газопровод через вентиляционные и дымоходные каналы.
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     Ручные тележки для перевозки баллонов со сжиженным газом и тяжестей
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В заключение расскажем о тележках для транспортировки баллона от обменного пункта до места установки и обратно, если такая транспортировка централизованно не производится. Особенно трудоемко перемещение баллонов емкостью в 50 и 80 л. Их на плече не понесешь. Правда, в некоторые садово-огороднические тележки, продаваемые в магазинах, можно поместить крупный баллон, положив его поперек. Но это повысит опасность провоза баллона по дороге с автомобильным движением, так как тележка с баллоном займет слишком широкую полосу движения. Лишь в одной из выпускаемых тележек баллон емкостью в 50 или 80 л войдет частично в кузов и между ручек.

    Самостоятельно тележку (рис. 12) для перевозки баллона можно изготовить из детской коляски, сняв с нее кузов и его остов. Остается только привязывать к раме веревочную или проволочную рукоятку.
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Рис. 12. Тележки для перевозки баллонов с сжиженным газом:
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а, б — из детских колясок; в, г — заводского изготовления

    
Сложнее конструкции тележек на специальных рамах. Такая рама сваривается из труб или уголка и крепится к раме коляски. Одна пара колес с рамы коляски удаляется. Детали специальной рамы из труб можно соединить и на заклепках или винтах, когда в местах стыковки в трубах применены металлические сердечники. Конечно, более прочно сварить специальную и колясочную рамы, но не беда, если их стянуть хомутами или накладками. Резиновые прокладки по внутренней поверхности этих хомутов и накладок обязательны. Прокладки устранят возможность перемещения рам по отношению друг к другу.

    Баллон или баллоны следует укладывать не прямо на рамы тележек, а непременно на мягкую прокладку вплоть до одевания мешка на баллон. Существуют специальные резиновые кольца, которые натягивают на баллон.

    Есть тележки, которые полностью изготавливаются самостоятельно из труб или угольников (рис. 13). И даже колеса можно сварить из стальных полос и прутков, но ступицы и оси к ним необходимо обработать на токарном станке.
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Рис. 13. Тележка для поднятия и транспортировки баллона:

    а — надвигание тележки на баллон; б — ввод кольцевого отверстия тележки на колпак баллона; в — опускание задней части тележки и запирание клином баллона; г — выпрямление тележки до горизонтального уровня; 1 — запорный клин; 2 — рукоятка запорного клина, 3 — колпак баллона

    
В передней части одной из таких тележек имеется кольцевое обитое изнутри резиной отверстие, в которое входит колпак, накрученный на баллон. В задней части тележки имеется выдвижное запорное устройство, запорный клин которого входит под башмак баллона и запирает его. Подъем баллона, лежащего на земле, и опускание его производятся перемещением самой тележки и складываются из нескольких операций.

    При первой операции на баллон, лежащий на земле, надвигают тележку. Запорный механизм тележки при этом находится в оттянутом положении, а на резьбу баллона накручен колпак, защищающий вентиль. Тележку наклоняют и продвигают вперед и затем несколько назад так, чтобы в кольцевое отверстие попал колпак на баллоне. Затем рукоятку тележки усилием опускают вниз, и башмак баллона лишь соприкасается с площадкой. Клин запорного механизма, действуя рукояткой, вводят во внутреннюю часть башмака баллона. Тележка с закрепленным в ней баллоном выравнивается и в таком положении транспортируется.
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    КРАСКИ, ХОЛСТЫ И КИСТИ
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Введение

    Н.В.Одноралов
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В связи с недостатком, а зачастую и отсутствием красок и различных материалов, применяемых в живописи и оформительских работах, все чаще приходится обращаться к внутренним ресурсам и самостоятельно готовить необходимые для работы краски, грунты, холсты и кисти.

    К наиболее доступным краскам относятся гуашь и темпера, при этом следует обратить особое внимание на яичную и масляно-казеиновую темперы, приготовление которых доступно каждому.

    В красках для темперной живописи в качестве пигментов (сухих порошков) используют акварельные или гуашевые краски, для чего акварель или засохшую гуашь размачивают в воде. После осаждения пигмента на дно сосуда воду осторожно сливают, а пигмент высушивают и уже из него готовят темперные краски. Указанные виды темперы лучше всего подходят для живописи на картоне, оргалите, фанере и плотной бумаге, какой, например, является крафт-бумага, применяемая для бумажных мешков и упаковки.

    Из мягких оснований (взамен дефицитного льняного холста) следует рекомендовать ткань, так называемую отбортовку, упаковочный холст и, конечно, мешковину из пеньки или джута. Заметим, что джутовая ткань отличается грубой фактурой, поэтому нередко применяют этот холст именно из-за его рельефной поверхности.

    При использовании мешковины взамен льняного холста ее обязательно стирают в горячей воде для удаления не только загрязнений, но и солей и азотистых веществ, содержащихся в пеньке и джуте. После стирки мешковину следует прошлихтовать, то есть пропитать ее в жидко разведенном крахмале. После высыхания мешковину проглаживают утюгом для выравнивания ткани и придания ей упругости. Проглаживая ткань утюгом, Следует заутюжить узлы и неровности ткани, при этом узлы и неровности ткани срезать не следует во избежание образования прорывов.

    Для рисунка обычно применяют карандаш# двух видов: черные графитовые или цветные, включая и цветные мелки.

    По назначению карандаши выпускают: школьные, канцелярские, чертежные и рисовальные.

    В настоящее время в нашей стране для рисунка выпускаются следующие карандаши: «Конструктор», «Чертежник», «Светокопия», обладающие одинаковой твердостью, а также «Архитектор», «Смена», «Комсомолец», «Орион», «Маяк».

    По твердости графитовые карандаши подразделяют на твердые (обозначаются буквой Т) и мягкие (М) с цифровым показателем перед буквой. Эта цифра указывает на степень твердости (мягкости) карандаша, и чем она больше, тем больше соответственно твердость или мягкость, то есть, например, карандаш с обозначением 2Т тверже карандаша Т.

    Обычно рисунки начинают карандашом средней мягкости — ТМ или М и затем переходят к более мягким номерам — 2М и 3М.

    Выбор карандаша зависит от качества бумаги и от творческой задачи, которую ставит перед собой исполнитель. Например, быстрые наброски удобнее делать мягкими карандашами, а при продолжительной работе над рисунком на бумаге типа полуватман рисунок обычно начинают легкими штрихами карандашами Т или ТМ. На гладкую бумагу лучше ложится мягкий карандаш, для более шероховатой удобен карандаш средней мягкости — 2М.

    Кроме обычных графитовых карандашей, применяют, например, карандаш «Ретушь». Карандаш «Ретушь» выпускают четырех видов: № 1 — очень мягкий, № 2 — мягкий, № 3 — средней твердости, № 4 — твердый. Карандаши «Ретушь» дают интенсивную жирную черту, которая хорошо растушевывается, но следует помнить, что они не пригодны для длительной работы, так как плохо ложатся на стертые резинкой места. Рисунки, выполненные карандашом «Ретушь», обычно закрепляют фиксативом. «Ретушь» хорошо растушевывается растушевками, что придает ему более глубокий тон.

    Помимо карандаша «Ретушь», выпускается еще карандаш «Живопись» с маркировкой 2М…4М.

    Кроме карандашей, для рисунка применяют также «Уголь рисовальный», который изготовляют путем обжига в тиглях без доступа воздуха очищенных прутков ивы. Прутки ивы в тигли закладывают вертикально. Тигли закрывают крышками и для герметичности обмазывают глиной. Обжиг производят при температуре 300 °C в течение 3…5 ч. Окончание обжига прутков определяют по сизому дымку двуокиси углерода, выходящему через небольшое контрольное отверстие в крышке тигля.

    Уголь для рисования можно изготовить и самому, используя для обжига высокую консервную банку, в которую ставят прутки ивы вертикально и засыпают их сухим песком для уменьшения объема воздуха в сосуде. Банку закрывают крышкой, сверху обмазывают глиной. После обжига банка должна сутки остывать. Если уголь обожжен не полностью, то он будет оставлять на бумаге слабый серый цвет или даже при рисовании царапать бумагу.

    При работе карандашами следует заготовить хорошие резинки. Для улучшения качества резинки ее опускают на 1…2 сут в бензин или на 3…4 сут в керосин, где она разбухает и становится мягкой. Резинку, вынутую из керосина или бензина, вытирают и затем кладут в горячую (не кипящую) воду, где и выдерживают еще 1..2 часа, пока она не перестанет пахнуть бензином или керосином.

    Кроме фабричных резинок, часто пользуются так называемыми клячками, изготовляемыми из обычной мягкой резины, которую, как указывалось выше, выдерживают в бензине или керосине.
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     Акварельные краски
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Акварель — единственный вид красок, отличающийся особой прозрачностью, чистотой и яркостью цвета, что достигается не только применением тщательно очищенных от примесей пигментов, но и особой тонкостью их помола (перетирания).

    В тех случаях, когда прозрачность красок не нужна, акварельные краски смешивают с соответствующими гуашевыми красками или разводят на мыльном растворе.

    Техника акварельной живописи — одна из наиболее сложных техник в изобразительном искусстве. Этот вид живописи требует длительной практики, необходимой для приобретения не только чисто технических навыков, но и чувства гармонического владения цветовыми отношениями.

    При продолжительной работе акварельными красками рекомендуется начинать живопись прозрачными красками (без примеси белил). Эти краски быстро растворяются в воде, легко впитываются бумагой и после высыхания неспособны размываться последующими наносимыми красками.

    Чистая акварель необходима в первую очередь для создания воздушных планов, то есть тех изменений в цвете, которые воспринимаются на значительных расстояниях. Кроме того, эти краски дают возможность наиболее эффектно передавать особенности блеска стекла, металла и т. п., они наиболее хороши для передних планов и предметов с ярко выраженной фактурой.

    Степень прозрачности акварельных красок связана со степенью белизны бумаги, поэтому выбор бумаги важен не только по ее механическим свойствам, но и по ее белизне.

    Опыт художников-акварелистов доказывает, что теплые краски, такие, как желтые, оранжевые и некоторые зеленые, выявляются из глубины просвечивающегося красочного слоя значительнее, чем холодные (например, голубые, фиолетовые и некоторые зеленые).

    В палитре акварельных красок наиболее прозрачными являются: кармин, кобальт синий, голубая «ФЦ», изумрудная зелень, краплаки, марс коричневый, перманент зеленый, алая, кадмий оранжевый, золотисто-желтая «ЖХ», нейтральная черная (краска состоит из краплака красного, милори и сажи газовой).

    Обязательным требованием для всех видов акварельных красок является то, что их нельзя обильно разводить водой, так как в процессе разведения красок в значительной степени растворяется связующее, удерживающее краситель или пигмент, и краски теряют свою цветовую насыщенность и прочность.

    В связи со сложностью работы акварельными красками, связанной с тем, что в процессе живописи недопустимы колористические ошибки, неверно взятые тоновые отношения не могут быть исправлены нанесением вторичных красочных слоев, так как нижний слой краски; просвечивая, будет загрязнять вновь нанесенный слой. Поэтому рекомендуется в случае нанесения на бумагу неверно взятого тона этот слой краски тщательно смыть.

    Еще одно из важных условий живописи акварельными красками — это приобретение навыка быстрого ведения живописного процесса, что требует предварительной продуманности техники живописи для данной композиции и предварительных проб в той цветовой гамме, которая необходима для решения творческой задачи.

    Следует также в процессе живописи использовать возможности бумаги, ведя процесс живописи где-то по сухой бумаге, а где-то по влажной. Все зависит от изображаемого объекта и передачи его тоновых отношений и светотеней.

    
Бумага для акварели

    
Качество бумаги для акварельной живописи немаловажно. Оно (качество) должно быть таково, чтобы бумага, покрытая несколько раз краской по одному и тому же месту, хорошо просвечивала через слой краски. Прозрачность — главное достоинство акварели, белизна бумаги при этом должна быть идеальной, ведь желтеющая бумага изменяет весь цветовой строй акварельной живописи.

    Белизна бумаги — это источник отраженного света изнутри слоя краски, поэтому бумага здесь является световым экраном, кроме того, белая бумага служит оптическим разбеливателем акварельных красок, в палитре которых нет белой краски.

    Выбор сорта бумаги должен быть сделан в полном соответствии с характером изображения, бумага должна откликаться на каждое прикосновение кисти и не сбивать с ритма письма.

    Мелкозернистая бумага применяется для живописи предметов, незначительных по размеру, для изображения интерьеров или затемненных форм, а также для передачи предметов воздушных, нежных.

    Крупнозернистая бумага подходит для передачи предметов с резко выделяющейся фактурой. Крупная фактура бумаги обогащает цветовые качества живописной поверхности. При такой поверхности одна и та же краска дополняет свой оттенок в зависимости от того, как она ляжет на поверхность бумаги, при этом перемещающееся чередование оттенков дает известную игру цвета, что достигнуть на гладкой бумаге невозможно.

    Подготовленная для живописи бумага должна быть чистой и достаточно влажной. Перед работой бумагу следует промыть мыльной водой (но не протирать резинкой). На чистой бумаге краска легко разносится и не собирается в капли. Бумагу следует смачивать с двух сторон, что замедляет ее высыхание, при этом усадка бумаги будет равномерной.

    Для этюдов с натуры, когда для рисования требуется бумага небольшого формата, предварительно заготовляют блоки из бумаги. Для этого на толстый картон требуемого размера накладывается 20…25 листов бумаги по размерам картона. Бумага вместе с картоном обрезается по линейке сапожным ножом и затем обклеивается вокруг полоской широкой тесьмы, смазанной столярным клеем. Картон служит прочным основанием блока уложенной бумаги. Когда верхний лист бумаги будет использован, его срезают ножом и используют следующий лист.
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Основные правила подготовки бумаги для акварели

    
Поверхность подобранной по фактуре и качеству бумаги для акварельной живописи должна быть совершенно чистой. С нее обязательно удаляются мелкая, часто невидимая пыль, небольшие загрязнения. При этом пользоваться резинкой, как уже говорилось, не следует. Для удаления пыли и загрязнений бумагу промывают мыльным раствором, который готовят из слабощелочного мыла, например «Детского». Наструганное мыло растворяют в теплой воде до получения жидкости, напоминающей снятое молоко. Мыльный раствор наносят на бумагу мягкой кистью, осторожно промывая всю поверхность.

    На бумаге, очищенной от пыли, краски будут ложиться равномерно и мягко, в то время как на непромытой бумаге краски станут собираться в капли.

    В процессе работы нужно следить, чтобы на бумаге не образовывались пятна от прикосновения рук. Такие пятна (даже незаметные для глаза) мешают равномерному нанесению красок, поэтому перед началом работы руки следует тщательно вымыть.

    Следующей стадией подготовки бумаги к живописи является крепление и натяжка бумаги на подрамник.

    Подрамник лучше всего изготовить из мягкой древесины, например липы, к которой легко крепить бумагу кнопками. Подрамник должен быть глухим, с наложенной и прибитой к нему фанерой филенкой. Для устранения гигроскопичности, то есть исключения деформации и вспучивания фанерной филенки, желательно подрамник и филенку покрыть с двух сторон горячей олифой. Такой подрамник пригоден для письма «по сырому», когда под увлажненную бумагу подкладывают тонкий слой смоченного поролона, увлажненную тряпку, фильтровальную или промокательную бумагу.

    Если бумагу на подрамнике укрепляют на непродолжительное время, то ее крепят кнопками.

    При длительной же работе бумагу натягивают на планшет. Для этого ее смачивают с двух сторон, что позволяет натягивать ее более равномерно. Бумага должна быть большего размера, чем планшет, на 2.5…3 см.

    При креплении смоченной бумаги к планшету ее растягивают вначале посередине вдоль длинных сторон, затем натягивают середины коротких сторон листа; после этого бумагу натягивают к углам — по диагоналям листа — и поправляют, натягивая, если это требуется, чтобы не осталось складок по краям (рис. 1). Для закрепления листа бумаги на планшете края листа смазывают столярным клеем или клеем из густо заваренной муки.
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Рис. 1. Последовательность крепления бумаги к планшету:

    1 — смачивание нижней поверхности бумаги; 2 — разглаживание бумаги на планшете; 3 — загиб краев бумаги под планшет; 4 — приклеивание «коротких» кромок бумаги к нижней строке планшета (кромки смазывают клеем); 5 — заделка углов бумаги; 6 — планшет с укрепленной на нем бумагой

    
Для смачивания бумаги пользуются губкой, в которую набирают небольшое количество воды. Бумага протирается губкой с обеих сторон так, чтобы края ее с тыльной стороны, куда наносится клей, оставались сухими (на лицевой стороне бумаги увлажняют и края). Большие листы смачивают целиком после ее натяжки.

    Если бумагу не приклеивать к планшету, а прикреплять к нему кнопками, то в этом случае смачивают ее с двух сторон полностью, то есть включая и края на тыльной стороне.

    Для облегчения работы красками рекомендуется лицевую сторону бумаги обрабатывать смачивателем № 1 (препаратом из бычьей желчи), выпускаемым Ленинградским заводом художественных красок. Смачиватель № 1, который равномерно разносится по бумаге, не дает краске скатываться в капли.

    
Палитры для акварели

    
Палитры для акварели обычно делают из оргстекла (прямоугольной формы) и из фанеры (прямоугольной и овальной формы). Выпускаемые палитры имеют следующие размеры (мм): 497x373; 374x252; 376x228; 376x227 и 163x169.

    Палитра из белого оргстекла применяется для работы акварельными красками, но при этом ее следует покрыть смачивателем № I, который, как уже говорилось, не дает краске скатываться в капли.

    При работе акварельными красками удобнее всего пользоваться палитрой, имеющей углубления для разведения красок. Конечно, смешивать краски следует только на палитре, но ни в коем случае не на самих красках, если они в кюветах.

    Банку для воды лучше брать побольше, что дает возможность дольше сохранять воду чистой. В воду можно добавить незначительное количество сахара, что усилит звучание акварельных красок.

    Самая простая палитра для акварели — обыкновенная фаянсовая мелкая тарелка. Белизна тарелки (палитры), как и белизна бумаги, позволяет видеть краску на просвет, то есть такой, какой она будет на бумаге. При этом если краски в лепешках, которые могут выниматься, то их можно наклеить на тарелку клеем ПВА. Краски должны быть расположены в строгом порядке: сначала, например, идут желтые, затем оранжевые, красные, коричневые, синие и зеленые краски. Пользуясь палитрой, для быстрого нахождения нужного цветового тона следует располагать краски в порядке спектра.

    На этюдах же удобнее пользоваться металлической палитрой-коробкой, белой изнутри и имеющей углубления для красок.

    Смеси красок составляют в середине палитры или на листе белой плотной бумаги, придерживаясь при этом строго порядка: определенное место должно быть для зеленых красок, для оранжево-красных, коричневых, сине-фиолетовых.
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     Гуашевые краски
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Гуашь — клеевая растворимая непрозрачная краска, которая, высыхая, приобретает матовую бархатистость.

    Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на грунтованном холсте, на ткани, картоне, фанере.

    Различие между акварелью и гуашью заключается в том, что гуашь включает в себя меньшее количество связующего и значительное количество пигмента, кроме того, для большей покрывистости многие гуашевые краски содержат белила.

    Гуашь — незаменимый материал плакатников и графиков, но в отдельных случаях этой краской пользуются и художники-станковисты. Гуашь широко применяется в декорационной живописи, при выполнении различных эскизов.

    Гуашь удобна в работе и, что важно, дает возможность вносить исправления в процессе работы. Слой краски средней толщины сохнет от 30 мин до 3 ч в зависимости от влажности воздуха.

    При работе гуашью следует избегать краски в виде пасты, так как в этом случае краски обычно растрескиваются и осыпаются.

    В продажу выпускается два вида гуаши: плакатная и художественная (последняя отличается большей кроющей способностью).

    Основные правила при работе гуашевыми красками. Гуашевые краски разводят водой до состояния жидкой сметанообразной массы, при этом краски следует тщательно размешивать во избежание их расслоения.

    Количество воды для разведения красок не должно быть чрезмерным, иначе краски будут просвечивающимися, а по высыхании пачкаться и растрескиваться.

    Работая гуашью, следует не размывать краску в разные стороны, а растирать кистью в одном и том же направлении. Нужно помнить, что гуашь при нанесении ее на бумагу не должна собираться «островками», так как, высохнув, они образуют пятно, которое последующим нанесением краски перекрыть уже невозможно.

    Гуашь, положенная толстым слоем, образует клеевое блестящее пятно. Краска наносится на бумагу или холст тонким ровным слоем, при этом один цвет в другой вписывается, когда еще предыдущий слой влажный. Перекрывать слой краски несколькими последующими слоями не рекомендуется.

    При работе гуашью рекомендуется вначале закрашивать тот или иной участок бумаги в горизонтальном направлении, а затем поперек вертикальными мазками, тщательно сохраняя четкость очертаний рисунка.

    Чтобы закрасить поверхность ровным по цвету слоем, необходимо кисть предварительно смочить в воде и только после этого брать сю краску, но краску не следует брать из банки, так как смоченная кисть будет брать краску различной густоты и при высыхании на живописи могут быть полосы. Поэтому краски перед работой следует разводить в отдельных чашечках.

    Кроме того, для получения с помощью этой краски ровного по цвету поля следует пользоваться шероховатой бумагой или картоном.

    Необходимые поправки в процессе работы вносят только по смоченной или удаленной краске, соскоблив ее бритвой или скальпелем.

    Для работы гуашью применяют мягкие, но упругие кисти (как плоские, так и круглые); некоторые живописцы-станковисты используют эластичные круглые щетинные кисти.

    Гуашь широко применяется при работе плакатными перьями и рейсфедером, для этого ее разводят так, чтобы краска легко с них сходила. При закрашивании больших плоскостей гуашь разводят и наносят аэрографом.

    Перед работой непосредственно на ткани, последнюю, как и бумагу, следует покрыть смачивателем № 1, предотвращающим скатывание краски в капли.

    При работе над плакатом, предназначенным для улицы, в краску необходимо добавить 5…6 %-ный раствор столярного клея или желатина, а также алюмокалиевые квасцы, служащие дубителем для клея.

    Главная трудность работы с гуашью заключается в том, что краска, высыхая, резко светлеет или темнеет и художнику трудно следить во время работы за правильностью цветовых и тоновых соотношений.

    Светлеют: окись хрома, кобальты, кадмии, охра светлая, охра золотистая, изумрудная зеленая.

    Темнеют и вновь высветляются: сиена натуральная, сиена жженая, краплаки, ультрамарин.

    Темнеют: ганза желтая, оранжевая.

    Темнеющие краски и краски высветляющиеся обычно разбеливают цинковыми или серебристыми белилами, входящими в ассортимент гуашевых красок. В разбеливании нуждаются также лессировочные и полулессировочные краски для повышения их покрывистости.

    Для определения цвета высохшей гуаши, как правило, пользуются заранее составленными накрасками, что упростит работу начинающему живописцу; вообще же работа гуашью требует определенных навыков.

    Хранить гуашь следует в плотно закрытых банках при комнатной температуре, не допуская охлаждения ниже нуля.

    В случае, если гуашь засохла, ее легко восстановить. Для этого краску заливают водой или лучше 1 %-ным раствором желатинового или столярного клея и выдерживают в течение 2…3 сут, после чего тщательно размешивают до получения однородной массы.

    Хранить работы, выполненные гуашью, следует в папках. Сворачивать такие работы в трубки нельзя из-за хрупкости красочного слоя.

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     Темпера
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На протяжении многих веков темпера (минеральная краска, растертая со связующим веществом) была основным материалом станковой живописи. Слово «темпера» происходит от латинского «темпераре», что означает «смешивать».

    В зависимости от связующих веществ, образующих эмульсию, темпера делится на масляно-казеиновую, яичную, поливинилацетатную, лаково-масляную и другие.

    Темперу иногда комбинируют с масляными красками, гуашью, акварелью, а также пастелью и углем.

    Темперные краски выпускаются Ленинградским заводом художественных красок и производственным комбинатом бывшего Художественного фонда СССР. Нами будут рассмотрены три основных наиболее распространенных вида темперы: масляно-казеиновая, поливинилацетатная, а также яичная.

    
Масляно-казеиновая темпера

    
Масляно-казеиновая темпера представляет собой водорастворимую краску, состоящую из тонкоперетертых пигментов, смешанных с эмульсией, составленной из отбеленного льняного масла в водном растворе казеина. В краску добавляют также иногда ализариновое масло, служащее эмульгатором, и фенол — антисептик, предохраняющий краску от плесени, и разрушения спорами различных грибов.

    Масляно-казеиновая темпера — краска, предназначенная для работы на специально грунтованном холсте, бумаге, а также на картоне и дереве.

    Из-за хрупкости темперных красок рекомендуется холст предварительно наклеивать на жесткое основание — картон, фанеру и пр. Приклеивают холст казеиновым клеем. Но темперными красками работают и на холсте, натянутом на подрамник, однако это требует аккуратного обращения с хранящимися картинами.

    При грунтовке холста для темперных красок осуществляются следующие операции. Сначала холст проклеивается составом, состоящим из 7 г. казеина, растворенного в 100 см3 воды. В этот раствор добавляют еще 9 г 3 %-ного раствора буры, улучшающего клеевые свойства казеина.

    После просыхания проклейки наносится эмульсионный грунт следующего состава, части (по массе):

    
     - казеин… 20

     - бура… 9

     - льняное масло… 10

     - цинковые белила… 50…80

     - глицерин… 5

     - фенол… 0,1

     - вода… 300

    

    Белила во избежание комкования предварительно замачивают в части воды до получения сметанообразной массы. В оставшуюся часть воды вводятся все остальные компоненты, затем составы соединяются.

    Грунт для темперных красок не должен быть «тянущим» (то есть всасывающим эмульсию), так как темпера, будучи водоэмульсионной краской, может быстро потерять связующие (эмульсию) и краска будет не только плохо держаться на поверхности холста, но и просто осыпаться.

    Технические приемы живописи темперными красками не допускают корпусных мазков, аналогичных мазкам в масляной живописи, так как чрезмерная толщина их может вызвать растрескивание красочного слоя и даже его отслаивание.

    При работе темперными красками следует не механически смешивать краску, а применять оптическое смешение как совокупность просвечивающих слоев.

    Вторичную прописку живописи можно производить лишь по достаточно просохшему слою, примерно через 1…2 дня.

    Наиболее удачным разбавителем темперных красок является снятое и немного разбавленное молоко. Молоко содержит 2…3 % казеина, что повышает связывающие свойства эмульсии темперных красок. Применение воды как разбавителя красок обычно вызывает их растрескивание, отслаивание и меление.

    Специфической особенностью темперных красок является изменение их тона по мере высыхания.

    Незначительно высветляются: окись хрома, кобальт зеленый, светлый и темный, кадмий красный светлый, а также черные краски.

    Сильнее высветляются: кобальт синий, голубой и фиолетовый, церулеум, охра светлая и золотистая.

    Значительно высветляются: охра красная, умбра натуральная и изумрудная зеленая.

    Резко темнеют, а затем высветляются: сиена натуральная и жженая, марс коричневый — светлый и темный, умбра жженая, английская красная, краплак красный и ультрамарин.

    Темнеют: ганза желтая, литоль оранжевая и ярко-зеленая.

    Таким образом, остаются без изменений: белила цинковые, стронциановая желтая, кадмий желтый и оранжевый, хром, кобальт сине-зеленый и зелено-голубой (склонны к потускнению), ганза лимонная и красная, а также тиоиндиго.

    Художнику необходимо знать такие особенности краски.

    В случае необходимости внесения каких-либо исправлений в темперной живописи рекомендуется исправляемые места смачивать водой для получения первоначального тона.

    Для повышения цветовой насыщенности темперных красок живопись покрывают лаком, при этом краски приобретают различную цветовую интенсивность и глубину. Готовую работу покрывают лаком не ранее чем через 20…30 дней. Перед нанесением лака рекомендуется темперную живопись предварительно покрыть 4 %-ным раствором желатинового клея. Отметим, что клей не только создает однородную плотность живописного слоя, но и предохраняет его от проникновения пинена (растворителя), что дает возможность при внесении исправлений, дописок растворить лак пиненом без воздействия на красочный слой.

    Для покрытия живописи пользуются одним из живописных лаков (даммарным, акрилфисташковым и др.). При этом лак должен быть разведен пиненом примерно наполовину для получения приемлемого лакового блеска, не нарушающего восприятия живописного произведения.

    Часто затруднения при работе масляноказеиновой темперой у художника возникают из-за того, что он использует краски с пропущенным гарантийным сроком. А срок годности масляно-казеиновой темперы составляет всего 6 мес. По истечении гарантийного срока происходит расслоение эмульсии и коагуляция пигмента. Такая темпера непригодна для работы: красочный слой, нанесенный такой краской, шелушится, мелится и распыляется. При этом замечено, что одни краски отслаиваются в большей, а другие в меньшей степени. Очень заметно отслаивание, например, цинковых белил, кобальтов, окиси хрома и др.

    Масляно-казеиновую темперу следует считать полноценной лишь тогда, когда она не загустевает, не расслаивается, не изменяется резко в цвете по высыхании. Поэтому рекомендуется работать свежей темперой. Перед покупкой следует проверить дату выпуска, проставленную на тубах.

    Темперу хранят при комнатной температуре. При более высоких температурах, а также при температуре ниже 0 °C происходит разрушение эмульсии и краска расслаивается.

    
Яичная темпера

    
Яичная темпера получила наибольшее распространение в эпоху Возрождения (XIV…XVI вв.), когда ею работала целая плеяда выдающихся художников, таких, как Рафаэль, Леонардо да Винчи.

    Большое распространение яичная темпера получила и на Руси, о чем убедительно говорят темперные росписи XV…XVI вв. многих русских храмов.

    Существует несколько видов яичной темперы: из цельного яйца, белковая, из желтка (последняя получила самое широкое распространение).

    Яичный желток, являясь естественной эмульсией, в состав которой входят вода, альбумин и ветелин, яичное масло, лицетин, минеральные вещества и др. и которая отличается особой прочностью и стабильностью, способен образовывать эмульсии с маслами, лаками и водой.

    Яичное масло, входящее в желток, включает олеиновую, пальметиновую и стеариновую кислоты и играет роль связующего в краске.

    Лицетин является эмульгатором и пластификатором в темперных красках.

    Альбумин придает желтку клеящие свойства, необходимые для связывания пигментов, и улучшает адгезию красок.

    Яичная темпера делается водно-желтковой, желтково-лаковой, желтковомасляной, казеиново-масляной, восковой и др.

    Наиболее распространенной яичной темперой является водно-желтковая темпера, а также лаково-желтковая, широко применяемая художниками Палеха для живописи миниатюр.

    Для приготовления яичной эмульсии яйцо разбивают с тупого конца» (со стороны пуги — воздушного мешка). Отверстие скорлупы выравнивают, из нее выкатывают мешочек с желтком на руку (рис. 2) и перекатывают с ладони на ладонь, тем самым очищая его от остатков белка. Затем прокалывают мешочек и выливают желток в предварительно промытую скорлупу, в которую до края наливают 2 %-ный раствор уксусной кислоты с таким расчетом, чтобы количество ее было равно объему желтка. Эту операцию можно делать и в стакане.
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Рис. 2. Выкатывание желтка на ладонь

    
Для приготовления эмульсии древние живописцы обычно пользовались вместо уксуса хлебным квасом в тех же пропорциях. Они считали, что краски, приготовленные на хлебном квасе, ложатся мягче и по высыхании становятся более звучными.

    После добавления к желтку раствора уксусной кислоты или кваса состав размешивается деревянной лопаточкой или мутовкой (рис. 3).
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Рис. 3. Размешивание эмульсии мутовкой

    
В приготовленную эмульсию добавляют пигмент и стирают эмульсию с пигментом в блюдцах или в пластмассовых стаканчиках.

    Пигменты, применяемые палешанами (основные цвета)

    
     • Белила свинцовые или цинковые

     • Крон палевый

     • Охра светлая и темная

     • Киноварь ртутная

     • Кармин или краплак

     • Сиена жженая

     • Умбра жженая

     • Зелень темная и изумрудная

     • Кобальт светлый синий

     • Ультрамарин

     • Сажа газовая

    

    
Поливинилацетатная темпера

    
Поливинилацетатная темпера представляет собой высокодисперсную пастообразную водоэмульсионную смесь из синтетической смолы, стабилизаторов и структурирующих веществ.

    Краски поливинилацетатной темперы прозрачны, эластичны и могут наноситься как пастозно, так и лессировочно.

    Живопись синтетической темперой может быть многослойной, ведь у этой темперы каждый новый слой накладывается на высохший предыдущий без опасений отслаивания красок.

    Отличительной особенностью темперы является ее быстрое высыхание: через 1…2 ч в тонких слоях и за 3…4 ч в пастозных.

    Поливинилацетатную темперу, которая сама водорастворима, нельзя смешивать с другими водорастворимыми красками. Так, в смеси с масляно-казеиновой темперой краски створаживаются и плохо разносятся по поверхности живописного основания.

    Разбавителем красок является вода, но после высыхания их можно растворить лишь специальной смывкой, представляющей смесь этилацетата с раствором этилового спирта, взятых в соотношении 1:1 (по объему).

    В процессе работы краски, хотя они и содержат до 50 % воды, следует выдавливать из туб в колечки из мокрой ваты для удержания в красках влажности. Ведь поливинилацетатные темперные краски быстро высыхают, что требует от живописца определенных навыков.

    Кисти в процессе работы необходимо держать в банке с водой, по окончании работы их следует тщательно промыть водой. В случае засыхания краски на кистях их промывают смывкой или 70…75 %-ным раствором этилового спирта.

    Поливинилацетатной темперой работают на самых различных поверхностях: на холсте с синтетическим и эмульсионным (масляно-клеевым) грунтом, на бумаге, картоне, дереве, штукатурке, бетоне, линоксиновом линолеуме, стекле и многих других поверхностях, то есть такая темпера является универсальным живописным материалом.

    Высыхая, некоторые краски несколько изменяются в оттенке.

    Слегка светлеют: окись хрома и окись жженая.

    Значительно светлеют: кобальт синий и охра.

    Слегка темнеют: кадмий желтый и красный, охра светлая и сиена жженая. При этом охра светлая и сиена жженая, нанесенные на бумагу, значительно темнеют, а затем степень их потемнения уменьшается.

    Заметнее темнеют: английская красная, капут-мортуум, умбра жженая и краплак красный.

    Сильно темнеют: сиена натуральная, изумрудно-зеленая и ультрамарин (в корпусном слое).

    Поверхность поливинилацетатной живописи матовая. Для получения поверхности, более насыщенной по цвету, живопись покрывают одним из покрывных лаков, например, даммарным, акрилфисташковым или другими. Разбавляя лак пиненом, получают различную степень блеска живописи.
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     Грунты
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Грунты для живописи гуашью

    
Для работы гуашью используют различные основы: грунтованные холст, картон, оргалит, сухую штукатурку, качественную фанеру, древесно-стружечные плиты, сухие доски, а также бумагу, натянутую на планшет или наклеенную на иную жесткую основу.

    Хорошие результаты для сохранения живописи, выполненной на бумаге, дает наклеивание листа бумаги на такой же лист такой же бумаги.

    Наклеивают бумагу и на холст. В этом случае эластичность холста предохраняет бумагу от деформации, а краску — от растрескиваний и осыпания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея или технического желатина, а в качестве пластификатора — глицерин. Холст с наклеенной бумагой кладут под пресс, что делает соединение более качественным.

    Клеевой грунт. Для грунтовки бумаги ее проклеивают с двух сторон 4…5 %-ным раствором технического желатина, в который для задубливания добавляют немного 0,5 %-ного раствора алюмокалиевых квасцов. Затем бумагу натягивают на доску (подкладывая под бумагу еще один лист).

    При грунтовке больших листов бумаги их проклеивают вначале с одной стороны и, подвесив за угол, сушат. После того как лист высохнет, проклеивают его другую сторону и снова сушат.

    Если в проклейку добавить немного пигмента (который предварительно замачивают в воде), то получится слабоокрашенная тонированная бумага. На такой бумаге выполняют не только живописные работы, но и рисунки.

    Если требуется шероховатая бумага, то в проклейку из желатина добавляют немного крахмальной муки, такая бумага лучше принимает краску.

    Добавка в проклейку небольшого количества мела или гипса также делает бумагу приятной шероховатой фактуры.

    Кроме технического и пищевого желатина, бумагу грунтуют очень жидким крахмальным клейстером, поливинилацетатной эмульсией или снятым и разбавленным молоком.

    В качестве основы для живописи гуашью, как уже говорилось, пользуются плотными сортами картона, например оргалитом. Проклейку картона производят 4…5 %-ным раствором технического желатина. Для предупреждения коробления картона его обычно проклеивают поочередно с двух сторон (как большие листы бумаги), однако лучше тыльную сторону картона покрыть масляной краской или поливинилацетатной эмульсией, что понизит его гигроскопические свойства и предохранит картон от деформации при хранении живописи.

    Выпускаются и различные виды уже грунтованных картонов, из которых для работы гуашью и масляно-казеиновой темперой наиболее приемлемы картоны с фунтом на казеиновом клее, который состоит из следующих компонентов: казеина, аммиака, глицерина, белил цинковых, мела, фенола и эмульгатора ОП-7.

    Чтобы приготовить эмульсионный грунт, нужно предварительно подготовить казеиновый или желатиновый клей и в небольшом количестве воды замочить белила, что необходимо для предотвращения комкования белил при введении их в эмульсию. В подготовленный клей, разбавленный теплой водой, до нормы вливают льняное масло небольшими порциями и тщательно размешивают. Затем добавляют и остальные компоненты.

    После высыхания проклеенный холст задубливают формалином, равномерно смачивая им поверхность холста.

    
     Состав эмульсионного казеинового грунта, г:

     — Казеин… 16

     — Вода (для растворения казеина)… 100

     — Масло льняное… 180

     — Белила цинковые (сухие)… 300

    

    При растворении казеина в клей вводится 5 г 25 %-ного раствора аммиака. Перед нанесением фунта холст должен быть заранее проклеен казеиновым клеем два раза.

    Для изготовления грунтов отечественной промышленностью выпускаются сухие расфасованные материалы. Белила цинковые и мел в расфасовках по 200 г, фотожелатин (350 г), порошок казеинового клея (100 г).

    Грунтованную эмульсию наносят в 2…3 слоя. Дубление грунта не производят.

    Можно приготовить грунт на желатиновом клее. Готовят этот грунт так же, как и казеиновый. Проклейку холста производят желатиновым клеем два раза.

    
     Состав эмульсионного желатинового грунта, г:

     — Желатин технический… 100

     — Масло льняное… 200

     — Мыло нейтральное… 10

     — Цинковые белила… 300

     — Глицерин… 15

     — Вода… 1500

    

    После высыхания грунт задубливается формалином.

    
Основания и грунты для темперной живописи

    
И масляно-казеиновая, и особенно яичная темпера предназначена главным образом для живописи на твердых основаниях, так как отличается хрупкостью, склонностью при незначительных механических воздействиях к растрескиванию, которое может произойти даже от вибрации холста. Поэтому работы яичной темперой почти всегда выполнялись на досках (иконы) и на оштукатуренных стенах, где живопись выполняли по сухой штукатурке (альсекко). Палешане для своих миниатюр применяют проклеенные и загрунтованные горячим льняным маслом картонные коробки, покрытые глиняно-масляной шпаклевкой.

    Современные живописцы, работающие яичной и поливинилацетатной темперой, применяют доски из выдержанной, сухой древесины, но чаще всего используют древесно-стружечные плиты, которые покрывают левкасным грунтом.

    Технология приготовления и нанесения левкасного грунта. Приготовленная по необходимому размеру доска предварительно проклеивается с двух сторон 4…5 %-ным раствором технического желатина. После высыхания клея на доску наклеивается поволока (марля или канва, применяемая для вышивания). Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно смачивают в клее, отжимают и постепенно, с края доски накладывают на доску так, чтобы не образовались воздушные пузыри. Затем поволоку тщательно разглаживают руками, а ее края подворачивают на тыльную сторону доски. К приготовлению и нанесению левкасного грунта приступают только после высыхания поволоки.

    Левкас представляет собой одну из разновидностей клеевого грунта. Этот вид фунта отличается значительной прочностью и долговечностью, особенно при применении гипса вместо мела, что объясняется не только его более высокой прочностью, но и способностью соединяться наносимых слоев грунта в процессе твердения.

    Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. Причем при его приготовлении следует лишь соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев.

    Примерное соотношение клеевого раствора и гипса в левкасном грунте, в частях по (объему):

    
     — Гипс… 2

     — Технический желатин (4…5 %-ный раствор)… 1

    

    Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки и торцы доски. Первый слой грунта, будучи жидким, проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.

    После высыхания первого (набеленного) слоя фунта наносят последующие слои, но уже в виде массы, напоминающей по консистенции густую сметану. Эту часть грунта наносят эластичным шпателем.

    Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший предыдущий слой, но обязательно предварительно смоченный водой, что предотвращает растрескивание грунта при его высыхании. (Растрескивание грунта объясняется тем, что нижележащие слои грунта, будучи сухими, поглощают воду из верхнего слоя и вызывают чрезмерно быстрое высыхание гипса.)

    Каждый нанесенный слой левкасного фунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой на деревянной колодочке.

    Поверхность левкасного грунта должна быть идеально ровной. И чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, приходится наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.

    Число наносимых слоев грунта зависит от степени выравнивания поверхности каждого предыдущего слоя. Практически наносится не менее 2…3 слоев фунта. Нанесение каждого последующего слоя грунта является как бы исправлением тех дефектов — следов шпателя, которые образуются в процессе нанесения предыдущего слоя левкаса.

    Когда высохнет и будет окончательно выровнен последний слой грунта, его покрывают 4…5 %-ным раствором желатина, что снижает гигроскопичность левкаса, и грунт перестает быть «тянущим». Это особенно важно в случае применения мела, который наиболее активно всасывает связующие водоэмульсионных красок, делая их непрочными и отстающими.

    Приведем теперь технологию приготовления левкасного грунта для живописи поливинилацетатной темперой, который может использоваться и для масляно-казеийовой темперы. (Этот грунт разработан художником Д.Д.Жилинским.)

    Для такого левкасного грунта понадобится рыбий клей и технический желатин.

    В предварительно замоченный набухший клей заливают воду в соотношении 1:15 (по массе).

    В сваренный на водяной бане клей вливается 1 часть (по массе) натуральной олифы или льняного живописного масла, все тщательно перемешивается для получения масляно-клеевой эмульсии. В полученную эмульсию постепенно вводится 6 частей (по массе) мела и 3 части цинковых белил (сухих).

    На предварительно проклеенную доску с наклеенной поволокой наносят пятнадцать слоев левкасного грунта. При этом каждый последующий слой левкаса постепенно ослабляется добавлением в приготовленный левкас воды (перед нанесением каждого нового слоя в оставшийся левкас вливается вода, из расчета 25 см3 на 100 с клея).

    Каждый последующий слой наносится на еще не полностью просохший (полусырой) предыдущий слой, что улучшает связь между слоями и не допускает образования трещин после высыхания левкаса.

    Грунт наносится сапожной щеткой тонкими слоями (толщина каждого слоя 1…1.5 мм). После полного высыхания грунта его поверхность тщательно выравнивается шлифовальной шкуркой и покрывается поливинилацетатной эмульсией для предотвращения впитывания связующего красок в грунт.

    При работе на таком грунте поливинилацетатные краски разбавляются желтковой эмульсией, делающей их более насыщенными и звучными по цвету. Для приготовления эмульсии на 1 яичный желток берется 1/3 воды от объема желтка. Антисептиком служит 2 %-ный раствор уксуса (на один желток берется примерно 10…15 капель уксуса).
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     Кисти для живописи
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Кисть — один из древнейших инструментов живописцев. При простоте конструкции это весьма совершенный инструмент. В живописной технике бывают такие задачи, в выполнении которых кисть имеет решающее значение, и подчас удача зависит в значительной мере от качества кисти и от того, насколько художник хорошо знает и чувствует возможности этого инструмента.

    Кисти художественные состоят из трех основных частей: волосяного пучка, металлического капсюля (обоймы) и деревянной ручки. Различаются кисти по размеру, форме, виду волоса, идущего на изготовление волосяного пучка, и по назначению.

    Кисти бывают круглые, плоские и овальные. Плоские кисти с № 2 по № 30 (чем размер больше, тем кисть толще) и круглые с № 1 по № 13 выпускаются с ручками длиной 270 мм, кроме того, у кистей круглых с № 9 по № 13 и плоских с № 16 по № 30 делаются ручки длиной 500 мм.

    Кисти изготовляются с большим или меньшим выпуском щетины или волоса, по форме их подразделяют на остроконечные, тупоконечные, длинные и короткие; отметим, что по мере уменьшения выпуска щетины жесткость кистей повышается. Плоские кисти в отличие от круглых более эластичны, дают возможность получать более определенную плоскую форму мазка, поэтому они удобны для изображения травы, земли, листьев, архитектурных деталей и всего того, что требует точных очертаний. По виду волоса кисти разделяются на щетинные, песчанковые, барсуковые, медвежьи, колонковые, беличьи, ушные (коровьи); по назначению — на художественные, школьные, отводные (шлиппера) и флейцы.

    Из художественных кистей кисти щетинные — наиболее жесткие, изготавливают из свиной щетины (хребтовой или полухребтовой — для крупных кистей, боковой или низа — преимущественно для мелких кистей). По форме щетинные кисти выпускаются круглые и пло ские. Применяются в основном для работы масляными красками, реже — для темперы и гуаши.

    Кисти с длинным выпуском щетины применяются в стенописи, иногда и для писания крупноформатных акварельных полотен. Кисти щетинные больших номеров применяются для тонирования грунтов.

    Кисти песчанковые изготавливают из обработанного волоса хвоста песчанки. Выпускаются только плоские кисти с удлиненной или укороченной волосяной частью. Волос очень мягкий, малоэластичный. Применяется для работы темперой, гуашью и акварелью, при работе масляными красками, для лессировок, лаковых покрытий, для нанесения тонкого живописного слоя и т. д.

    Кисти барсуковые делаются из обработанного волоса хвоста барсука. Выпускаются только плоские кисти. По свойствам несколько жестче кистей из волоса песчанки. Применяются в масляной живописи.

    Кисти медвежьи выполняют из обработанного волоса белого медведя. Выпускаются только плоские кисти с удлиненным или укороченным волосяным пучком. Эти кисти отличаются меньшей жесткостью, но большей эластичностью по сравнению со щетинными, они обладают высокой упругостью и мягкостью. Применяются для работы масляными красками, а также темперой, гуашью и акварелью.

    Кисти колонковые изготавливают из обработанного волоса хвоста колонка. По форме бывают круглые и плоские, с удлиненной или укороченной волосяной частью. Эти кисти отличаются исключительной упругостью и эластичностью при удовлетворительной мягкости. Они применяются во всех видах живописи и совершенно незаменимы в работе гуашью и акварелью тогда, когда от кисти требуется большая упругость. В масляной живописи при выполнении мелких деталей, в стенописи для проведения длинных контурных линий применяются главным образом круглые кисти, для нанесения тонких живописных слоев — плоские. Колонковые кисти удобны для лессировки по сырому.

    Кисти беличьи делаются из обработанного волоса хвоста белки. По форме выпускаются только круглые. Беличьи кисти отличаются большой мягкостью и эластичностью, применяются главным образом в акварельной живописи по бумаге, в живописи по фарфору и т. д.

    Практическое применение кистей мягких или жестких, плоских или круглых зависит от индивидуальных особенностей того или иного мастера, от того, в какой технике он решает те или иные живописные задачи.

    К группе так называемых школьных кистей, которые изготавливают обычно из волоса белки, лисы, медведя, колонка, относятся кисти, имеющие № 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18.

    Кисти отводные (шлиппера) выполняют из волоса колонка, белки и др. Эти кисти отличаются сильно удлиненной волосяной частью. Применяются главным образом для нанесения и закрепления контуров рисунка при стенописи.

    Кисти флейцы изготавливают из хребтовой щетины, из волоса барсука, белки. Это плоские кисти в виде лопаточки с короткой ручкой. Применяются для нанесения грунта, тонирования грунта, покрытия лаком масляной и темперной живописи, а также флейцевания в процессе живописи.

    
Мойка кистей

    
При ежедневной работе, если кисти не были вымыты, их оставляют в банке с керосином. Перед работой кисти должны быть тщательно вытерты тряпкой.

    Для мытья кистей существуют специальные кистемойки, которые представляют собой коническое ведерко с дырчатым или в виде сетки дном. Это коническое ведерко вставляют в ведро с налитым керосином. Для отмывания кистей от краски их трут о сетчатое дно вставленного ведерка. Краска отмывается от кистей и осаждается на дно емкости с керосином. Кисти в керосине можно оставлять на несколько дней. Размеры кистемойки: диаметр 130 мм, высота 190 мм. Хорошо кисти отмываются и в мыльной пене.

    При длительном перерыве в работе кисти следует тщательно вымыть в керосине, затем в мыльной пене и начисто промыть в теплой воде. После этого кисти нужно опустить в банку с льняным маслом так, чтобы волос их не касался дна банки.

    Запасные кисти хранят в сухом месте, пересыпанными нафталином, обработанными специальной жидкостью от моли или покрытыми крахмальным клейстером.

    
Изготовление кистей

    
Новички иногда пытаются изготовлять кисти самостоятельно, но, не зная технологии этого специфического производства, делают кисти малопригодные для работы.

    При изготовлении кистей в первую очередь необходимо заготовить соответствующий волос или щетину. В описании кистей указаны животные (к перечисленным животным, волос которых используется для изготовления кистей, следует добавить собак, шерсть которых отличается необходимой длиной и упругостью) и те части их волосяного покрова, где волос имеет нужную длину и упругость, необходимую для качественных кистей.

    Заготовлять волос для кистей рекомендуется в марте — апреле, когда происходит линька животных. Стричь волос надо на небольшом участке, сразу же сортировать его по длине, упругости и связывать в пучки.

    Удалив из пучка ненужные отдельные волоски, его подравнивают (с нерабочей стороны волос) и ставят в узкий стаканчик с плоским дном, например в узкую баночку, волоски в стаканчик ставят подрезанной частью вниз. От легкого постукивания дном баночки все волоски пучка осядут и выровняются.

    После этого волосяной пучок перевязывают и вычесывают из него ненужные волоски. Для вычесывания пользуются металлической расческой с острыми зубцами. Вычесанный пучок дополнительно перевязывают (рис. 4).
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Рис. 4. Последовательность перевязки волосяного пучка.

    
Подготовленный волосяной пучок обезжиривают в авиационном бензине или бензине, применяемом для зажигалок. Для этого его кладут в банку с бензином, плотно закрывают крышкой и выдерживают в бензине не менее 2…3 суток, после чего несколько раз промывают в чистом бензине и кипятят в 10 %-ном растворе алюмокалиевых квасцов, являющихся дубителем. Обработка алюмокалиевыми квасцами делает волос негигроскопичным.

    После кипячения просохший волос заворачивают в газету (в один слой), перевязывают и закаливают при температуре 140…150 °C в течение 50…60 мин.

    Время закаливания пучков волоса зависит от вида волоса. Так, пучки из волос собаки или коров закаливают в течение 1 ч. Тонкий волос требует более высокой температуры закаливания.

    Для определения температуры пользуются следующим простым способом: если помещенная в печь (духовку, муфель) бумага, в которую обернут волосяной пучок, слегка пожелтеет, это значит, что температура для закалки недостаточна, то есть она ниже 150 °C; если бумага приобретает цвет светлой охры — температура близка к 150 °C, то есть достигнута температура, необходимая для закалки волоса: если бумага обуглится, это указывает на слишком высокую температуру (выше 150 °C), которая непригодна для закалки волоса — перегрев сделает волос ломким. Для регулирования температуры печи удобнее всего пользоваться термометрами с градуировкой до 200 °C.

    После того как температура печи будет отрегулирована, приступают к закалке. Лучше всего пучки волос класть на сетку или подвешивать в печи, чтобы они равномерно прогревались горячим воздухом.

    Прокалив волосяные пучки, их снова прочесывают и уравнивают концы волосков кисти, придавая пучку конусообразную форму.

    Прочесав пучок, из него затем удаляют короткие или непригодные волоски. Для этой операции пользуются бритвой. Пучок кладут обрезанной частью к ладони, при этом придерживают его пальцами и бритвой, как бы подрезая волоски, и удаляют ненужные. Затем пучок раздвигают и из середины вынимают ненужные волоски пинцетом.

    Обрезанный волосяной пучок снова заворачивают в газетную бумагу, перевязывают и вторично закаливают.

    Для определения качества закалки волос пучок смачивают водой; на волосках, недостаточно прогретых, будут образовываться завитки. Такой пучок смачивают водой и снова прокаливают.

    Проверяют качество закалки волоса по его цвету. Так, при достаточной закалке белый волос приобретает желтоватый оттенок. Волосы черные или темного цвета проверяют путем вкладывания в пучок нескольких контрольных белых волосков, пожелтение которых будет указывать на достаточную степень закалки волос.

    Подготовив волос, приступают к вязке круглых кистей. Перед изготовлением кисти из пучка берут некоторое количество волоса (в зависимости от номера кисти), опускают его в заранее заготовленную формочку, сделанную из жести, пластмассы, плотной бумаги. При этом формочка должна иметь коническое дно (рис. 5). Такие формочки должны заготавливаться в зависимости от различных номеров кистей.
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Рис. 5. Конусный стаканчик для формирования круглой кисти

    
Вложив пучок, путем постукивания по формочке подравнивают заготовку для кисти, перевязывают его, после этого пучок перевязывают еще два раза.

    Затем отрезают лишний волос и нерабочую сторону пучка тщательно покрывают лаком и вставляют в металлический капсюль (обойму). Капсюли изготовляют цельнотянутые или соединяемые внахлестку (с пропайкой соединения) из жести или из латуни, величина капсюля, конечно, зависит от номера кисти. Капсюли из черной жести и из латуни обычно никелируют. Вставленный в капсюль пучок заливают с широкого конца капсюля водостойким лаком или синтетическим клеем. Клей (лак) проходит до самого конца волоса (щетины), заключенного в капсюль.

    После сушки капсюль с волосяным (щетинным) пучком соединяют с деревянной ручкой. Ручки изготовляются из древесины березы, осины, бука или ольхи, шлифуются, покрываются бесцветным лаком или окрашиваются в различные однотонные цвета. Капсюль на ручке дополнительно закрепляется путем обжима.

    Длина выпущенного волоса определяется по его упругости. При этом правильный выпуск волоса имеет важное значение, так как очень длинно выпущенный волос делает кисть растрепанной, а недостаточно выпущенный будет набирать мало краски.

    Готовую кисть смачивают водой, расчесывают до тех пор, пока волос кисти не станет ровным.
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     Клеи
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Клеи применяют для склеивания и как связующие для пигментов при приготовлении клеевых красок, а также грунтов для холстов и левкасных досок. Клеи подразделяются на три группы: животного и растительного происхождения, а также и синтетические.

    К клеям животного происхождения относятся коллагеновые (глютиновые) клеи, казеиновые и альбуминовые. Коллагеновые клеи в зависимости от сырья бывают мездровыми, костными и рыбьими.

    К группе клеев растительного происхождения принадлежат клеи из белка семян некоторых бобовых растений (клещевины, сои и др.), крахмальные клеи и др.

    Группу синтетических клеев составляют растворы синтетических, конденсационных и полимеризационных смол. Наиболее распространенными из них являются перхлорвиниловые, эпоксидные, каучуковые, нитроцеллюлозные, поливинилацетатные и др.

    • Клеи животного происхождения. Костный клей изготовляют из костей животных. Кости очищают, дробят, обезжиривают, обрабатывают слабым раствором сернистой кислоты для удаления минеральных солей и затем варят в специальных аппаратах. В результате такой обработки имеющийся в костях коллаген переходит в глютин, который и является клеящим веществом.

    Костный клей выпускается четырех сортов: высшего, 1-го, 2-го и 3-го. Сухие плитки клея имеют длину 80…150 мм, толщину 10…16 мм. Сухая твердая блестящая поверхность клея может быть от темно-желтого и до темно-коричневого цвета, влажность клея — 16 %.

    Промышленностью выпускается также твердый дробленый клей и галлерту — студнеобразный клей, подверженный быстрому загниванию.

    Чтобы из сухого клея приготовить жидкий, плитки разбивают на куски, дробят и замачивают на 24 ч в холодной воде, затем варят на водяной бане в течение 40…50 мин, последние 10 мин поддерживают температуру 60 °C. В процессе варки клей непрерывно перемешивают.

    В сваренный клей вводят антисептик, предварительно растворенный в воде, например раствор фенола в количестве от 0,5 до 1 % к массе сухого клея. Приготовленный клей хранят при температуре 5….6 °C не более 7 дней.

    • Мездровый клей. Мездровый клей делают из мездры (изнанки невыделанной кожи), а также обрезков кожи. Сырье сначала обрабатывают в известковом молоке, а затем раствором соляной или серной кислоты. Для получения из мездры высококачественного клея ее варят при температуре 80…90 °C.

    Сухой мездровый клей вырабатывается в виде плиток, дробленым и в чешуйках.

    Цвет клея — от светло-желтого до темно-коричневого, тонкие плитки клея должны просвечивать.

    По качеству (в зависимости от клеющей способности) клей подразделяется на пять сортов: экстра, высший, 1-й, 2-й и 3-й.

    Из сухого жидкий клей для работы приготавливается так же, как и костный. Раствор горячего клея не должен иметь гнилостного запаха.

    • Технический желатин. Клей из желатина широко используется при приготовлении эмульсионных грунтов, при грунтовании холстов, а также для различных проклеек бумаги и т. п.

    Технический желатин представляет собой чистый глютин. В отличие от костного и меддрового клеев его получают из отборного сырья: рогового стержня, то есть пуговичной кости, лобовой кости.

    Выпускается желатин следующих видов: пищевой, фотографический и технический (последние и находят применение в живописи).

    Чтобы приготовить желатиновый клей, сухой технический желатин заливают небольшим количеством воды и дают ему набухнуть (набухание желатинового клея происходит примерно около 1 ч). Набухший желатиновый клей подогревают на водяной бане при температуре 65…70 °C.

    Для пластифицирования клея в него вводят незначительное количество глицерина — 0,2..0,3 % (по массе).

    • Рыбий клей. К коллагеновым относится также рыбий клей. Сырьем для его производства служат плавательные пузыри рыб осетровых пород; более низкие сорта клея делают из голов, чешуи, костей рыб.

    Плавательный пузырь почти целиком состоит из чистого коллагена. Для получения рыбьего клея плавательный пузырь выдерживается в течение нескольких часов в 15–16 %-ном растворе соли, затем отмачивается в чистой воде и подсушивается на воздухе. Затем с пузыря сдирают наружную оболочку, а внутреннюю используют для клея (ее окончательно высушивают и прессуют из нее пластины).

    Чтобы приготовить жидкий клей для работы, пластинки клея замачивают целиком на 24 ч в холодной воде. Набухший клей разминают, затем варят на водяной бане, как костный и мездровый, процеживают через марлю или сито, вводят антисептик.

    Рыбий клей применяется как для приготовления эмульсионного грунта, так и при реставрации картин.

    Для приготовления эмульсионного грунта берется 12…15 %-ный раствор клея.

    При реставрационных работах, например для укрепления хрупкой, отслаивающейся от холста живописи, применяют 5…6 %-ный раствор рыбьего клея. В приготовляемый клей в качестве пластификатора вводят мед в соотношении 1:2,5 (по массе).

    • Клей казеиновый. Казеин представляет собой сложное белковое соединение, содержащееся в молоке животных. В коровьем молоке казеина содержится до 3,5 % (по массе).

    Получают казеин створаживанием обезжиренного молока посредством кислоты или специального фермента (химозина). Казеин тщательно перемешивают, отжимают и сушат при температуре не выше 80 °C (повышение температуры неблагоприятно влияет на растворимость и клеящую способность казеина).

    Выпускаемый для приготовления клея казеиновый порошок представляет собой смесь казеина, канифоли, жидкого стекла, щелочи и антисептика. Порошок Засыпают в воду и очень тщательно перемешивают до образования однородной массы. На 1 объемную часть порошка казеина берут 2 объемные части воды комнатной температуры.

    Клеевой казеиновый порошок выпускается четырех сортов: высший, 1-й, 2-й и 3-й.
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     Материалы и техника настенной живописи
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Живописец, начинающий работу в настенной живописи, должен тщательно подготовиться к работе, выбрать и продумать сюжет живописи и найти правильное цветовое решение, готовя эскизы.

    Настенная живопись относится к монументальной живописи, так как в ней обычно запечатлевают какие-либо важные события в жизни общества, но часто пишут и станковые картины в виде пейзажей, портретов и т. п. Настенная живопись всегда рассчитана на массовое обозрение и, естественно, требует не только продуманности сюжета, но и высокого технического исполнения.

    Настенная живопись по штукатурке делится на два вида. Один вид — живопись по свеженанесенной штукатурке, называемая фреской. Такая живопись выполняется лишь пигментами, разведенными на воде. Другой вид живописи — альсекко, роспись по сухой штукатурке. Этот вид наиболее распространен в современной настенной живописи, технологию которой мы и опишем.

    Материалы. Основной компонент штукатурного раствора — известь гашеная — бывает в виде известкового теста, известкового молока и извести-пушонки. Так, известковое тесто получают, если для гашения 1 кг извести берут 2,5 л воды; для известкового молока потребуется воды в 10 раз больше; для извести-пущонки необходимо лишь до 7 % воды от массы извести.

    Известь получают обжигом известняка при температуру выше 900 °C, при этом и образуется окись кальция (известь). Залив известь водой (при этом происходит реакция с выделением тепла), получают гидроксид кальция, то есть гашеную известь, применяемую в качестве связующего.!

    Известковое тесто, которое идет для приготовления раствора, предварительно пропускают через грубое сито для очистки раствора от «непогасившихся» частиц или каких-либо посторонних включений. Известь хранят в бочке или иной емкости, заливая поверх водой, тем самым изолируя ее от соприкосновения с воздухом, то есть защищая от карбонизации. При этом следует периодически удалять с поверхности воды всплывающие соли кальция, магния и др., образующие пленку, называемую древнеславянским словом «емчуга».

    Вторым компонентом раствора является песок, который промывают водой для удаления глинистых примесей и других включений. При этом зерновой состав песка имеет важное значение, в песке должны быть крупные, средние и мелкие частицы. Такой состав песка делает штукатурный раствор плотным, что, в свою очередь, способствует лучшему твердению штукатурки.

    Таким составом обладает речной песок, объемная масса которого должна быть не менее 1700 г/л (после высушивания песка при температуре свыше 100 °C). При приготовлении раствора иногда к песку добавляют 25…30 % (по объему) кирпичного песка или 5…10 % (по объему) мелких волокон асбеста 6…7-го сорта, что значительно улучшает качество и твердение штукатурного раствора в связи с отсосом воды кирпичным песком и волокнами асбеста из нижних слоев штукатурки. (Асбест или кирпичную муку обычно применяют при создании ответственных работ).

    Подготовка стены. В современном строительстве для стен применяют бетонные плиты или кирпич. Для оштукатуривания таких стен с них удаляется пыль, а сама стена должна быть хорошо пропитана водой. Бетонные плиты желательно сделать шероховатыми (с помощью зубила, например) для лучшего сцепления бетона с наносимым раствором.

    При нанесении раствора на кирпичную стену последнюю предварительно разделывают, расчищая швы между кирпичами на глубину 0,5…0,8 мм, что также способствует лучшему удержанию раствора на поверхности кирпичной стены.

    Но главное — смачивание стены водой, для чего 2…3 дня поддерживают стену во влажном состоянии. Если стена будет сухой или недостаточно влажной перед нанесением штукатурного раствора, то, обладая гигроскопичностью, она поглотит воду из наносимого раствора и раствор, потеряв влагу, может растрескаться или отвалиться.

    Приготовление раствора. При приготовлении раствора сначала известь пропускают через сито с отверстиями примерно 0,3…0,5 мм, затем через это же сито просеивают песок. После смешивают песок с известью, которую предварительно затворяют водой до густоты жидкой сметаны.

    Для первого слоя штукатурного раствора-грунта, который называется обрызгом, желательно применять песок более крупных фракций. Для обрызга раствор должен напоминать жидкую сметанообразную массу.

    Этот полужидкий раствор наносят на стену, нахлестывая его мастерком (рис. 6) так, чтобы первый слой штукатурного раствора плотно сцеплялся с поверхностью стены и был грубым, шероховатым, что даст возможность прочно удерживаться на нем последующим слоям штукатурки.
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Рис. 6. Мастерок

    
Толщина слоя обрызга должна быть не более 5 мм, а последующих слоев — 3…4 мм. Для приготовления раствора обычно берут известь и песок в следующих соотношениях: 1:2,5 или 1:3 (по объему). Важным условием для приготовления штукатурного раствора является его тщательное и длительное перемешивание — не менее 20…25 мин. Раствор готовят в деревянном ящике с низкими бортами или в тазу достаточной емкости.

    В приготовленный раствор для обрызга иногда добавляют небольшое количество цемента — 10…15 % к объему извести, что значительно упрочняет первый слой штукатурки. Раствор с добавкой цемента следует употребить в дело в течение 1 ч с момента его приготовления.

    Процессы высыхания раствора и его твердения зависят от пористости раствора, времени года и других факторов. После нанесения обрызга и его высыхания (что происходит через 8…10 сут) наносят последующие слои штукатурного раствора. При этом заранее обрызг тщательно смачивают водой в течение 2…3 сут (что делают эпизодически, поддерживая достаточную его влажность) и на сырой его слой наносят последующий. Сухой же слой штукатурки поглотит воду из наносимого слоя, и штукатурка, потеряв влагу, может растрескаться и даже обвалиться.

    Штукатурные растворы для последующих слоев смешивают из извести и песка, взятых в тех же соотношениях (1:3). Растворы готовят с минимальным количеством воды, получая «полусухую смесь», тщательно и длительно перемешивая ее.

    Нормально взятое количество воды при приготовлении раствора можно определить опытным путем: мастерок, воткнутый в раствор и вынутый из него, не должен иметь Следов раствора; при этом мастерок, воткнутый в раствор, не должен валиться в сторону.

    В случае если раствор получится слишком густой, в него добавляют немного воды. Если воды больше, чем требуется, то в раствор добавляют песок. Поэтому приготовляют штукатурный раствор осторожно вливая воду постепенно и небольшими терциями.

    Все слои штукатурки, исключая набрызг, наносят тонкими слоями, толщиной 2..3 мм, тщательно выравнивая их затиркой (рис. 7). При этом количество слоев зависит от состояния стены и необходимости ее выравнивания. Для лучшего сцепления каждого последующего слоя с предыдущим нанесенный слой процарапывают острием гвоздя, нанося на него широкую сетку.
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Рис. 7. Затирка

    
После высыхания последнего слоя приступают к завершающему слою, так называемой накрывке. Этот слой выравнивают особенно тщательно, он будет служить живописной плоскостью, которую после подсыхания белят. Для побелки берут чистую известь, разводят водой, процеживают через марлю и наносят широкой флейцевой кистью. При побелке кисть медленно ведут только в одну сторону, чтобы не смешать штукатурку с набеливаемым слоем.

    После подсыхания побелки живописная плоскость окончательно выравнивается, для чего на нее кладут газету и цилиндрическим валиком прокатывают по газете, при этом часть влаги побелки впитается в газету, что ускоряет высыхание штукатурки.

    Оштукатурив стену для живописи, переводят на живописную плоскость рисунок с подготовленного картона. Для перевода обычно пользуются копировальной бумагой (применяемой для пишущей машинки).

    При исполнении больших композиций для их перевода на стену пользуются сграфией, перфорируя рисунок шилом (прокалывая отверстия на расстоянии 1…2 см друг от друга; при этом кривые линии контура необходимо накалывать чаще, чем прямые).

    Перфорированный картон (трафарет) прикрепляется к стене и припорашивается марлевым тампоном с каким-либо темным пигментом (сиена, умбра и т. п.). При ударах тампона о картон пигмент проходит через отверстия и образует на штукатурке точечный узор рисунка.

    Для живописи по сухой штукатурке (альсекко) темперу наносят тонкими и равномерными слоями, при этом краску разводят не водой, а снятым разбавленным молоком. Процесс живописи ведут от светлого к темному.

    Живопись по старой штукатурке. Часто живопись исполняется по старой штукатурке, которая обычно покрыта клеевой или чаще всего масляной краской. В таком случае краску со стены удаляют, так как на масляной краске все виды красок очень плохо удерживаются.

    Для удаления масляной краски пользуются пастой, приготовленной на основе едкой щелочи, которую наносят на стену. Для такой пасты известковое тесто и мел смешивают в равных частях, разбавляют смесь водой до густоты сметаны, а затем вливают в нее 20 %-ный раствор каустической соды, тщательно размешивают и наносят на стену.

    Стену затирают известковым тестом, смешанным со снятым молоком (молоко содержит казеин, который образует с известью казеонат кальция, прочно соединяющийся с штукатуркой), удаляя шероховатости, трещины и поры на старой штукатурке.

    В случае если живопись производят просто по старой штукатурке, то стену тщательно очищают пылесосом, затем промывают водой и затирают раствором, который был указан выше.
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     Материалы для плакатов
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В оформительских работах наряду с кистями широко применяются плакатные перья и перья «редис». Взамен перьев иногда пользуются деревянными палочками, заточенными в виде лопаточек различной ширины, и другие перья (рис. 8).
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Рис. 8. Шрифтовые инструменты:

    1 — плакатное перо; 2 — круглоконечное перо «редис»; 3 — металлическое перо-воронка; 4 — стеклянная трубочка; 5 — самодельное деревянное плакатное перо

    
Для деревянных перьев-лопаточек применяют твердые древесные породы, такие, как самшит или бук, и мягкие древесные породы, например березу. Но все-таки наиболее удобны в работе плакатные перья и перья «редис», которые имеют слегка полукруглую форму и сделаны так, что набирают большое количество туши или разведенной краски.

    Плакатные перья перед использованием следует несколько видоизменить, сделав вместо закругленной рабочей части пера острый угол. Такая переделка необходима в связи с тем, что на закругленной части пера образуется натек туши или краски, которая мешает выполнять у букв прямые углы.

    Кроме перьев «редис», для шрифтовых прямолинейных начертаний удобны стеклянные трубочки (из легкоплавкого стекла), концы которых оттягивают и загибают, нагревая стекло на свече. Кончик стеклянной трубочки затем полируют, чтобы он не царапал бумагу. Применяют в шрифтовых и оформительских работах медицинские иглы от шприцев: иглы укорачивают, а коническую втулку иглы используют как резервуар для краски или туши. Втулку укрепляют в соответствующей справке.

    Для ускорения шрифтовой работы плакатисты и оформители широко используют трафареты, шрифтовые шаблоны и нормографы-шаблоны, служащие для нанесения очень мелких букв и различных криволинейных элементов шрифта. (Различные типы трафаретов, шаблонов и нормографов продаются в писчебумажных магазинах.)

    Выбор бумаги для работы. Для ответственных плакатных или оформительских работ наиболее часто используют чертежную бумагу, но наряду с ней применяют и другие сорта бумаги, а также плотные обои.

    При работе на чертежной бумаге ее натягивают на планшет, как уже было рассказано ранее.

    Для наилучшего выделения шрифта на плакате бумагу можно тонировать. Тонируют бумагу разведенными гуашевыми красками, акварелью, цветной тушью или отварами крепкого чая, луковой шелухи и т. п. При тонировании бумаги гуашью последнюю разводят до густоты сливок и наносят флейцевой кистью.

    Краску наносят на поверхность бумаги вначале вдоль, а затем поперек, не нажимая кистью на поверхность бумаги.

    При тонировании бумаги акварельной краской или растительным отваром применяют губку или мягкую беличью кисть. При этом располагают планшет наклонно так, чтобы краска легко стекала вниз планшета, а кистью лишь регулируют равномерное распределение краски на бумаге.

    Красиво выглядят плакаты с темно-красным фоном и шрифтом, написанным кадмиево-желтой краской. Можно рекомендовать и сочетания темно-синего фона с белым шрифтом или белого, светло-серого фона с черным шрифтом.

    Главное заключается в том, чтобы теплые и холодные тона не были взяты поровну. Один из цветов должен активно превалировать. Следует учитывать, что плакат со светлым шрифтом на темном фоне более заметен, чем плакат со светлым фоном. Чем интенсивнее цвет, тем меньше его должно быть в плакате.

    Нанесение шрифта. При работе плакатными перьями «редис» следует придерживаться следующих правил: при нанесении туши или краски на бумагу угол наклона пера должен быть несколько больше, чем при работе обычным пером. Применяя краску, надо развести ее водой настолько, чтобы она легко проходила через прорези пера или отверстие стеклянной трубочки.

    Для работы перьями надо иметь некоторый навык. Перьями следует писать так, чтобы в буквах образовались прямые углы, то есть углы букв не получались бы округлыми — оплывшими, для этого, заканчивая штрих, перо следует постепенно ставить на бумаге в вертикальное положение. В случае образования закругления (вместо прямого угла) следует дописать окончание буквы, повернув перо в обратную сторону.

    Работая перьями, всегда следует иметь среди шрифтовых инструментов тонкую колонковую кисточку для необходимых поправок в процессе работы.

    При написании плаката работа должна начинаться с разметки. При размере плаката 60x90 см (стандартный лист) размер полей сверху и с боков должен быть равен 8…10 см, снизу — 12 см. При обрамлении плаката орнаментальной рамкой ее следует делать на расстоянии 2…2,5 см от края бумаги. При этом текст располагается на расстоянии 7…10 см от рамки. Не рекомендуется зрительно наиболее насыщенную часть плаката помещать в центре. Ее лучше поместить ® верхней части плаката. Выразительность плаката увеличится, если его нижняя часть будет иметь больше свободного фона.

    При написании лозунгов на ткани новую ткань предварительно стирают, высушивают и проглаживают утюгом, после чего ее растягивают, подложив газеты, и прибивают гвоздиками.

    Чаще всего лозунги пишут белой или желтой гуашью, а также зубным порошком, разведенным на клеевой воде (на 500 мл воды берут 30…40 г столярного клея или желатина).

    Шрифт выбирают простой. Главное требование, предъявляемое к нему, — удобочитаемость. Лучше применять простой ленточный шрифт, где все вертикальные и соединительные штрихи одинаковой толщины.

    Буквы не должны быть ни слишком вытянуты вверх, ни растянуты в ширину. Ширина их берется примерно равной 2/3 высоты; промежутки между буквами — 1/3 высоты. Буквы Ж, М, Ф, Ю, Ы, Ш, Щ в 1,5 раза шире других. Промежутки между буквами устанавливаются с учетом особенностей начертания отдельных букв, чтобы слово не распадалось на части.

    В одной строке должно быть примерно 8…10 слов. Если в тексте слов много, то следует писать его в 2..;3 строки и более, помня, однако, что лозунги в несколько строк трудно читаются. Промежутки между строками делают примерно равными 1/2 высоты буквы, но не больше размера, равного всей высоте. Сверху от края ткани до первой строки берется несколько меньшее расстояние, чем снизу до последней строки. Последняя строка может быть и неполной, но в таком случае ее следует рассчитывать так, чтобы она не была короче половины полной длины.

    Прежде чем делать разметку текста, необходимо рассчитать его размеры на бумаге, учитывая место, где лозунг будет прикреплен. В первую очередь определяют длину лозунга, а затем, учитывая количество буквенных знаков в тексте, определяют и его ширину.

    Общие правила построения шрифта. Шрифт для плаката размечают на глаз. Конфигурация каждой буквы определяет размер промежутка между ею и соседней буквой (рис. 9).
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Рис. 9. Схема надписи с невыравненными (вверху) и выравненными (внизу) промежутками между буквами

    
Важный принцип построения шрифта заключается в том, чтобы общий его строй выглядел уравновешенно и устойчиво. Для этого в таких буквах, как В, Ж, К, Я и некоторых других, необходимо рисовать нижнюю часть несколько шире верхней.

    Промежуток между буквами зависит от того, вправо или влево «открыты» буквы. В русском алфавите буквы Б, В, Г, Е, К, Р, С, Ц, Щ, Ъ, Ь, Ю «открыты» вправо, буквы Д, 3, Л, У, Ч, Э, Я «открыты» влево, буквы А, И, Ж, М, Н, О, П, Т. Ф, X, Ш имеют симметричную конструкцию.

    Буквы с большим просветом, такие, как Г, К, Т, необходимо рисовать ближе к соседним буквам. Буквы с параллельными основными штрихами, такие, как Н, И, П, Ш и др., необходимо рисовать дальше одну от другой. Таким путем зрительного сопоставления оптических площадей букв находят равенство пробелов, за расстояние между словами принимается обычно ширина буквы О.

    Когда в надписи имеются буквы, сужающиеся в верхней части, — А, Л, Д, О, С, 3, необходимо вывести их верхние точки над верхней линией строки.

    Наиболее принятое соотношение между прописными и строчными буквами 3:2, то есть высота строчной буквы составляет 2/3 высоты прописной.

    На рис. 10 приведены примеры шрифтов, выполненных различными перьями.

    
[image: bin00000040.jpeg]
    

Рис. 10. Выполнение шрифтов:

    1 — круглоконечным пером; 2 — плакатными перьями; 3 — перьями с дорисовкой концевых элементов уголком того же пера; 4 — ширококонечным пером
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    ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
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     Наклейка накладок на тормозные колодки автомобиля
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Вопрос

    
     Ю.Бардась, г. Луцк

     Прошу бывалых автолюбителей поделиться опытом, как в домашних условиях наклеить накладки на тормозные колодки автомобиля. В связи с тем что эта операция связана с безопасностью движения, хотелось бы получить комментарий специалиста.

    

    
Ответы

    
А. Н. Бакал, г. Жлобин (Беларусь)

    Для этого нужно изготовить приспособление (см. рисунок), которое работает «на разжим» и позволяет сразу наклеить две накладки.
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Приспособление для приклеивания к тормозным колодкам накладок:

    1 — винт; 2 — гайка; 3 — труба; 4 — втулка; 5 — вкладыш

    
Технология наклейки

    Тормозные колодки и накладки тщательно зачищаем, а затем обезжириваем бензином Б-70 или же каким-либо растворителем и просушиваем поверхности. Берем универсальный эпоксидный клей ЭДП (эпоксидная смола с отвердителем), который имеется (во всяком случае имелся ранее) в продаже в хозяйственных магазинах в отделах «Химия». Как им пользоваться, сказано в инструкции. Если нет инструкции — разведите отвердитель и смолу в соотношении 1:10 (по объему). После этого тонким равномерным слоем наносим приготовленный клей на колодки и накладки. Закладываем колодки и накладки в барабан, приспособлением раздвигаем колодки вместе с накладками до упора в барабан — прижать накладки к барабану нужно хорошо.

    При этом следите, чтобы накладки не сдвинулись в ту или иную сторону. Лишний клей будет выжат. Его следует сразу убрать ветошью, смоченной в растворителе. Иначе, когда смола схватится (полимеризуется), ее трудно будет удалить, при этом, борясь с затвердевшей смолой, можно повредить кромки накладок. Колодки в прижатом состоянии выдерживают сутки.

    Дополнительно (для большей надежности) на расстоянии примерно 20 мм от концов колодок сверлят по 2 отверстия диаметром 5 мм и крепят накладки медными отожженными заклепками в потай.

    
Немного о приспособлении

    Резьбовые детали приспособления изготовлены из болта и гайки с резьбой М20х2,5. Корпус сделан из водопроводной трубы размером 3/4". Втулки в нескольких местах «прихватывают» к трубе сваркой, при этом вкладыш в гладкой втулке (на рисунке он слева) предварительно расклепывается (чтобы не выпадал).

    
* * *

    
А. Н. Андреев, г. Ульяновск

    При замене изношенных тормозных накладок их удаляют, срубая заклепки зубилом. Если накладки были наклеены на колодки, их также можно срубить зубилом или удалить путем нагрева колодок до температуры 300…350 °C. Новые накладки могут быть приклепаны или приклеены специальным клеем. Недостатком приклепанных накладок является то, что они могут быть использованы при эксплуатации автомобиля лишь на половину своей толщины, то есть до износа головок заклепок. Наклеенные накладки могут надежно эксплуатироваться до износа 80…90 % их первоначальной толщины. Приклеенные накладки выдерживают в 2…3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.

    Я использую в своей практике замену изношенных накладок приклеиванием по рекомендации, изложенной в книге «Ремонт автомобилей «Москвич» (моделей 407 и 403) Ю.А.Хальфаном и B.C.Гурманом (М.: Транспорт, 1964).

    Для приклеивания накладок используют клеи БФ-2 и BC10-T. Я применяю клей БФ-2. Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищаю на крупнозернистом абразивном круге, чтобы получить обезжиренную шероховатую поверхность, свободную от окалины, приклеиваемую поверхность накладки тоже зачищаю крупнозернистой наждачной бумагой, затем склеиваемые поверхности колодки и накладки трижды промазываю клеем БФ-2, давая каждый раз просохнуть до отлипа. Накладки предварительно обезжириваю, протирая растворителем.

    Далее на колодки накладываю накладки и сильно разжимаю их с помощью болта с гайкой и трубки в тормозном барабане, (рис. а) снятом как с автомобиля, так и с имеющегося в запасе.

    Можно прижимать их и при помощи специального приспособления, состоящего из ленточного хомута из стальной ленты (полосы) и разжимного винта (рис. б). В таком виде колодки укладываю в духовку газовой плиты, где выдерживаю при температуре 170…200 °C в течение 1 ч. После остывания вынимаю колодки из тормозного барабана, и они готовы для установки на свое место.

    В процессе эксплуатации автомобиля мною не наблюдалось ни отклеивания, ни каких-либо сколов, накладок.

    
* * *

    
В.А.Головков, Кемеровская обл.

    Ю.Бердась из г. Луцка просит, чтобы с ним поделились опытом наклейки накладок на тормозные колодки автомобиля. Совет такой: совсем отказаться от наклейки и применить наклепку. Нужный клей практически не достанешь, да и при наклейке в домашних условиях нет гарантии, что накладки не отвалятся, а ездить на автомобиле, когда что-то ненадежно, очень опасно.

    Чтобы наклепать накладки, придется сделать приспособление для изготовления заклепок. Нужно взять две пластины 30x50 мм из стали толщиной 10 мм. По большей стороне пластины можно соединить шарниром, чтобы пластины можно было складывать. К противоположной стороне пластин на уровне кромок приварить по всей длине проволоку диаметром 6 мм. Это делается для того, чтобы приспособление держалось в тисках, когда в нем будут молотком формировать заклепку. Теперь приспособление следует зажать в тиски и по стыку пластин просверлить отверстие глубиной 10…15 мм сверлом диаметром 4 мм (см. рисунок).
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Приспособление для изготовления заклепок (без шарнира и приваренной по бокам проволоки)

    
Отверстие раззенковывается сверлом побольше, диаметр которого 7 мм, на глубину 2 мм, чтобы сформировать головку заклепки. Вот приспособление и готово. Если диаметр отверстия 4 мм, то берем алюминиевую проволоку диаметром 4 мм, опускаем ее до донышка углубления, зажимаем приспособление в тиски, откусываем кусачками проволоку выше кромок на 3…4 мм с расчетом, чтобы зенковка под потай полностью заполнилась алюминием при осадке проволоки молотком. Когда потай заполнится, разжимаем тиски и извлекаем готовую заклепку. На одну колодку нужно 8 заклепок. Алюминиевые заклепки очень мягкие, не портят барабан и очень надежно держат накладку. Отверстия на колодке сверлят в 2 ряда, по 4 отверстия в ряду. Такие же отверстия, размеченные по просверленной колодке, готовят и на накладке. Глубина отверстий под головки заклепок достигает половины толщины накладки. Крепление заклепками очень просто и надежно.

    
* * *

    
И.Н.Шлергис, г. Шяуляй, Литва

    Очень рад вашему журналу. Люблю все делать сам, поэтому решил поделиться своим методом наклейки тормозных колодок (для барабанных тормозов).

    В качестве клея я использую либо клей ЭДП, ЭПО, либо эпоксидную шпатлевку. На мой взгляд, все они держат одинаково хорошо. Следует отметить, что шпатлевка имеет меньшую текучесть, а вот клей быстрее вытекает.

    Колодки чистим от грязи, старые накладки снимаем при помощи зубила, грубого рашпиля, обезжириваем ацетоном.

    Новые накладки обрабатываю рашпилем и также обезжириваю ацетоном. На соединяемые поверхности шпателя наношу либо металлическим шпателем шпатлевку, либо деревянной лопаткой клей. После ставлю накладку на место и при помощи железной проволоки закрепляю.

    Для этого беру кусок проволоки (двойной), который на 5 см длиннее накладки. Середину согнутой проволоки закрепляю за выступ колодки. Потом проволоку накладываю на накладку так, чтобы проволока лежала в 5 мм от края накладки. Свободные концы проволоки загибаю и, закрепив за выступ колодки, скручиваю плоскогубцами.

    После этого колодку помещаю в лабораторную печь с рабочей температурой не более 150 °C и выдерживаю ее там 4 ч. Остывшую колодку освобождаю от проволоки (срезаю кусачками) и удаляю рашпилем выступивший клей — колодка готова.

    Этим способом я пользуюсь уже три года, клеил колодки «Жигулям-2106», «Москвичу-412». Колодки работают безотказно, несмотря на годовой пробег 33…35 тыс. км и круглогодичную эксплуатацию машин.

    
* * *

    
Н.И.Богославский, г. Новочеркасск

    Предлагаю мой вариант наклейки накладок на тормозные колодки, пользуясь штатным тормозным барабаном. Для этого требуется снять с машины тормозной барабан, очистить его от грязи и масел. Поверхность накладки, предназначенную для склейки, слегка обработать шкуркой до получения шероховатой поверхности. Изготовьте 2…3 распорки из стальной трубки внутренним диаметром 12…14 мм и стальной шпильки из прутка диаметром 10…13 мм. На шпильке нарежьте резьбу на 2/3 длины и подберите к шпильке гайку (см. рисунок).
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Прижим накладок к колодкам в барабане (а) и хомуте (б):

    1 — болт; 2 — гайка; 3 — труба; 4 — барабан; 5 — хомут

    
На концах трубки и шпильки сделайте небольшие прорези под гребень жесткости в тормозных колодках. Размеры подбираются по месту. Затем обезжирьте склеиваемые поверхности у колодок и накладок растворителем № 646, дайте поверхностям высохнуть и нанесите на них клей БФ-2 согласно инструкции. Наложите накладки на колодки и поместите их в тормозной барабан. Между гребнями жесткости обеих колодок вставьте распорки и, вращая гайки, прижмите колодки к тормозной поверхности барабана, но не применяя чрезмерных усилий, чтоб не повредить барабан. Случается, что колодка сползает с накладки после зажима распорками. Если это сползание происходит из-за того, что накладка имеет клиновидную форму, накладку лучше заменить.

    Барабан с прижатыми колодками поместите в духовку газовой плиты и нагрейте до температуры полимеризации клея. Если при касании мокрым пальцем поверхности барабана чувствуется еле заметное шипение, выньте барабан из духовки и хорошо заверните во что-нибудь, например в старое пальто, чтобы барабан дольше не остывал. Когда барабан остынет, снимите распорки, выньте колодки, спилите рашпилем все лишнее (см. рисунок). Колодка готова!
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Прижим накладок к колодкам в барабане:

    1 — тормозной барабан; 2 — тормозные накладки; 3— тормозные колодки; 4 — распорки; 5 — трубка; 6 — шпилька; 7 — гайка

    
P.S. Старый добрый БФ-2 сейчас почти забыт. Появилось много новых клеящих средств, но БФ-2 сочетает в себе ряд достоинств, которые в той или иной мере отсутствуют у других клеев. К таким достоинствам относятся: отменная прочность склейки; термостойкость; нерастворимость в воде после полимеризации. А это три главных условия при креплении тормозных колодок. Клей при работе также не токсичен, и раздобыть его сравнительно легко. Пользуюсь этой технологией 14 лет. Буду рад, если кому-нибудь пригодится мой совет.
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     Как комнатным растениям обеспечить искусственное освещение
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Вопрос

    
     Шарварко В.Г., Ростов-на-Дону

     Посоветуйте, как комнатным растениям обеспечить искусственное освещение, имитирующее солнечное?

    

    
Ответ

    
Для освещения растений в парниках и на подоконниках обычно пользуются лампами дневного света. Они наиболее экономичны и дают спектр света, близкий к дневному.

    В настоящее время наша промышленность выпускает довольно широкий ассортимент ламп дневного света. Для освещения растений лучше применять лампы марок ЛД и ЛДЦ.

    Обычная схема включения ламп дневного света приведена на рис. 1.
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Рис. 1

    
Лампы (лучше две) мощностью 15–20 Вт располагают горизонтально (на высоте 25–40 см) над верхушками растений.

    Длительность освещения зависит от того, какие растения вы разводите. Известно, что есть растения короткого, среднего и длинного светового дня.
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     Как защитить дерево от возгорания при строительстве дачных домиков
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Вопрос

    
     Кобзаренко В., Павлодар

     При строительстве дачных домиков очень много применяется дерева. Как защитить дерево от возгорания? Какой раствор нужно приготовить, чтобы продезинфицировать (проантисептировать) дерево?

    

    
Ответ

    
От возгорания древесину пропитывают одним из нижеприведенных составов:

    
     1) диаммоний фосфат — 6 % по массе, сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 1,5, вода — 78,5;

     2) фосфорнокислый натрий 50 граммов на литр воды (г/л), сульфат аммония — 100;

     3) бура — 100 г/л, борная кислота — 100;

     4) суперфосфат 70 % по массе, вода — 30;

     5) пентахлорфенолят — 50 г/л, бура — 100, борная кислота — 100.

    

    
Составы 1,2 и 5 одновременно предохраняют дерево от гниения и домового грибка.

    Противогнилостные пропитки:

    
     1) медный купорос — 1 массовая часть (м.ч.), бихромат калия — 1, вода — 20;

     2) креозот;

     3) кремнефтористый магний (или кремнефтористый аммоний) — 50–80 г/л;

     4) фтористый натрий — 50 г/л;

     5) медный (или железный) купорос — 100 г/л.

    

    Первые четыре состава предохраняют и от домового грибка.

    Пропитки против возгорания и противогнилостные наносят за два прохода. Первый слой сушат сутки, затем наносят второй слой.
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     Как сохранить урожай от дрозов
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Вопрос

    
     Краюхин Н.Н., Орел

     Может быть, что-нибудь посоветуете, чтобы сохранить урожай от дроздов?

    

    
Ориентологи однозначно утверждают, что птицы боятся синего цвета.

    Устройство для отпугивания птиц представляет собой трапециеобразный лист луженой жести (рис. 2), покрытый синей прозрачной краской (жесть от большой консервной банки). Края устройства слегка отогнуты (135 °C) в разные стороны; места отгиба обозначены на рис. 2 пунктиром.

    
[image: bin00000047.jpeg]
    

Рис. 2

    
Сверху у устройства делают петельку из проволоки и подвешивают на Г-образный шест на самой тонкой капроновой крученой нитке.

    Приведенное устройство вращается даже в полный штиль за счет восходящих потоков воздуха.

    Краска для устройства: любой прозрачный нитролак — порядка 90 % по массе, синяя масляная художественная краска 10 %. Синюю краску замешивают в нитролаке.
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     Какой краской защитить шифер от разрушения
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Вопрос

    
     Чеботов А.П., Мариуполь

     На старых шиферных крышах прорастает зелень, и постепенно шифер разрушается. Хотелось бы, чтобы на страницах журнала были бы рекомендации, какой краской лучше защитить шифер от разрушения, какова технология ее нанесения, как приготовить покрасочный состав?

    

    
Ответ

    
В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля живет не менее 8 лет.

    Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА (поливинилацетатный), цемент марки М300 и выше, распушенный асбест и вода.

    Если нет клея ПВА, можно пользоваться вододисперсными (по-старому — водоэмульсионными) морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17 и Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распушенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест (пользоваться респиратором!).

    Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2–3 часа работы. Смешивают 1–2 объемные части (о.ч.) цемента с 3 о.ч. распушенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным 1:1 водой (вододисперсную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны.

    Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами.

    После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о.ч. клея, 3 о. ч. воды) или вододисперсной краской. Собственно, ремонт заключается в прокрашивании крыши за два прохода. Места с трещинами покрывают краской слоем около 2 мм.

    Если ремонтную смесь сделать густой, то она годна для заделки небольших отверстий в шифере. Этой же смесью можно заделать выходы труб через асбоцементную шиферную крышу.
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     Пропитка ткани для тента
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Вопрос

    
     Бешинский В.М., Амурск

     Приобрел несколько лет назад катер, который в ненастье затягивается тентом. Беда в том, что этот брезентовый тент буквально через сезон практически потерял свои водоотталкивающие свойства. Может быть, подскажете рецепт пропитки ткани?

    

    
Ответ

    
В фабричных условиях хлопчатобумажные ткани, идущие на плащи, штормовки, а также для изготовления палаток и тентов, пропитывают так называемым алюминиевым мылом. Такую пропитку можно сделать в домашних условиях.

    1. Выстиранную сухую ткань помещают в раствор 30–35 г/л детского мыла (немного хуже — хозяйственное мыло), нагретый до 60–80 °C. Ткань при этом не нужно сильно уплотнять. Время обработки 20–30 мин. Затем ткань отжимают и снова погружают во вновь приготовленный мыльный раствор. Затем ткань сушат не отжимая.

    Высушенную ткань без сильного уплотнения помещают в один из нижеперечисленных растворов: алюмокалиевые квасцы — 80—100 г/л, муравьинокислый алюминий — 45–50, хлористый алюминий — 20–25. Температура раствора 30–35 °C, время выдержки 20–30 мин.

    Пропитку желательно повторить. В этом случае каждый раз после пропитки в мыльном растворе и в растворе соли ткань прополаскивают в воде комнатной температуры. Окончательно пропитанную ткань развешивают для просушки так, чтобы не было складок. Сухую ткань гладят утюгом, нагретым до 100–120 °C.

    2. 250 г казеинового клея засыпают в 750 г воды, тщательно размешивают до полного растворения, добавляют 15 г извести-пушонки (сухая гашеная известь) и опять тщательно размешивают. Отдельно в 1,5 л воды распускают 15 г хозяйственного мыла. Мыльную воду при перемешивании вливают в первый раствор. Сухую простиранную ткань на 1 час погружают в полученный раствор, сушат и проглаживают утюгом температурой 80—100 °C.
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     Как сделать янтарные бусы
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Вопрос

    
     Панасян В.Ц., Москва

     Нельзя ли узнать о том, как сделать янтарные бусы?

    

    
Ответ

    
Надо сразу оговориться, что круглые или овальные бусы из янтаря делают на токарном станке. Янтарь обрабатывают с помощью обычного слесарного инструмента. Пилят его слесарной ножовкой. Придают нужную форму личневым напильником. Удаляют риски (выравнивают) абразивной шкуркой средней зернистости. Шлифуют янтарь мелкой абразивной шкуркой. Сверлят янтарные бусы небольшой ручной дрелью сверлом диаметром около 1 мм. После каждого заглубления на 2–3 мм сверло извлекают, очищают от стружки.

    Полируют изделия из янтаря с помощью электроточила на войлочном круге, используя пасту ГОИ. Здесь надо отметить, что при больших оборотах и прижиме поверхность янтаря прогорает. На нем появляются оплавленные участки. Их приходится удалять полной повторной обработкой. Поэтому полировать надо, слегка прижимая изделия к войлочному кругу.

    Окончательную полировку янтаря наши предки осуществляли сухим пальцем, натирая поверхность янтаря до зеркального блеска.
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    ЖДЕМ ОТВЕТА!
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    • Красавин А.И., Калуга

    Просит рассказать, как разрезать стеклянную бутылку на части.

    • Жилина Д.С., Красноярск

    Хотела бы познакомиться с работами по бересте и с тем, как плетут корзины.

    • Провоторова, Электросталь

    Просит познакомить с изготовлением домашних тапочек.

    • Авенир А.Р., Санкт-Петербург

    Хотел бы знать, как перетянуть пружинный матрац, как изготовить сварочный аппарат на 200 В, как рассчитать и осуществить вентиляцию подвала.

    • Бушин В.В., Туринск

    Кто может предложить процесс изготовления зеркал в домашних условиях.

    • Воронов Н.В., Ростов-на-Дону

    Расскажите о самодельных мельницах и крупорушках.

    • Шутов В.М., Ступино

    Опишите рецепты обувного крема.

    • Плотников Е.В., Екатеринбург

    Познакомьте с плетением мебели из лозы.

    • Литвинов В., Березники

    Хотелось бы познакомиться с гончарным ремеслом.
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    СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ…
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     ♦ ДЛЯ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ
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      Аквариум-витрина
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Е.М. Перельцвайг

     
Комплект для транспортировки и торговли аквариумными рыбами

     
Во время транспортировки, а также в торговом помещении или на рынке рыбы должны быть обеспечены всем необходимым для нормальной жизни. Ведь от этого зависит их состояние, поведение и внешний вид. Основными условиями являются: соответствующая температура воды, необходимая чистота воды и достаточное количество кислорода, содержащегося в ней, хорошее освещение для осмотра.

     Комплект состоит из аквариума-ширмы и чемоданчика для транспортировки ширмы. Кстати, этот чемоданчик служит подиумом (подставкой) для ширмы при установке ее на торговом, прилавке. Ширма должна находиться на средней высоте, удобной для осмотра рыб в ширме как для взрослых, так и для детей. Конструкция комплекта обеспечивает удобную переноску и перевозку; быстрое развертывание в рабочее состояние и свертывание для транспортировки; возможность подогрева воды при низкой температуре окружающего войду ха; раздельную посадку в ширму 2…3 видов рыб; аэрацию воды (обычно число рыб слишком велико для малого объема воды в ширме); несложную ловлю рыб и т. д.

     Внешний вид чемоданчика и стоящей на нем ширмы (рис. 1) имеет очень большое значение, они должны своим цветом и оформлением привлекать внимание, а при приближении зрителя не мешать ему переводить взгляд на содержимое ширмы.
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Рис. 1. Ширма, развернутая на прилавке (крышка ширмы поднята):

     1 — ширма; 2 — чемоданчик

     
Чемоданчик можно оклеить пленкой, дерматином или другим декоративным водостойким материалом не очень ярких цветов, например темно-голубым, светло-зеленым, цвета морской волны и др.

     В чемоданчике, сбоку от находящейся в нем ширме, обычно помещают сачок, ртутный термометр с присоской, электромикрокомпрессор для аэрации воды, банку для осмотра выловленной из ширмы рыбки.

     Чемоданчик должен быть достаточно прочным и легким. Как правило, его изготавливают из дюраля или фанеры. Задняя стенка состоит из двух дверец на петлях с ручками и небольшим замком, запирающим дверцы, чтобы они не открывались при транспортировке.

     В верхней стенке чемоданчика вырезают прямоугольное отверстие — лючок и делают для него крышку с ручкой для переноски (рис. 2). К крышке крепится снизу пластина, которая удерживает чемоданчик при переноске.
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Рис. 2. Чемоданчик:

     1 — замок; 2 — дверки; 3 — петля; 4 — крышка; 5 — опорная пластина

     
Чтобы крышка лючка не падала внутрь чемоданчика, на ней устанавливают две планочки, вращающиеся на крепежных винтах. При транспортировке планки повернуты и лежат на краях выреза верхней стенки. При установке чемоданчика на прилавок (стойку) планки поворачивают, крышку вынимают и на чемоданчик устанавливают ширму. При низкой температуре окружающего воздуха внутрь чемоданчика под дно ширмы помещают источник тепла для подогрева воды.

     Конструкция ширмы, как уже говорилось, должна обеспечивать нормальные условия для содержания рыб, быть прочной и главное — привлекать внимание своим внешним видом. Ширму можно изготовить и в виде обычного каркасного аквариума, но все-таки значительно декоративней ширмы, склеенные из оргстекла. Отметим, что дно ширмы из оргстекла нельзя подогревать напрямую, поэтому приходится в дне делать радиатор — вставку из нержавеющей стали.

     Ширмы делают разные по размерам, но обычно высота ширмы больше ширины, что дает возможность лучше видеть содержащихся в ней обитателей. Примерные размеры средней ширмы, объемом 8,6 л, предназначенной для транспортировки: длина 36 см, ширина 12 см, высота 20 см. Ширму такого размера можно с помощью перегородок разделить на 2…3 отсека для посадки 2..3 видов рыб.

     Малая ширма объемом 4,2 л имеет размеры: длина 28 см, ширина 10 см, высота 15 см, пригодна для посадки 1…2 видов рыб.

     Материал для корпусов ширм — листовое оргстекло толщиной 3…5 мм. В качестве клея лучше использовать раствор стружки или осколков оргстекла в хлороформе (дихлорэтан очень ядовит, и его лучше не применять).

     Последовательность изготовления ширмы из оргстекла такова. После определения размеров ширмы, расчета и заготовки деталей ее корпуса в верхней грани корпуса и дне вырезают прямоугольные отверстия. Сверху ширмы на петлях крепится крышка, перекрывающая отверстие в верхней грани (рис. 3).
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Рис. 3. Ширма в сборе (вверху) и распылитель воздуха (внизу):

     1 — крышке; 2 — верхняя грань с вырезанным в ней прямоугольным отверстием; 3 — петля; 4 — съемное дно с перфорацией; 5 — распылитель воздуха; 6 — съемная перегородка

     
Для дна готовится прокладка — рамки из тонкой листовой, желательно теплостойкой, резины и радиатор из нержавеющей стали толщиной 1,5…2 мм (рис. 4). В радиаторе (его размер соответствует вырезу в верхней грани чемодана) сверлят по периметру отверстия с зенковкой под винты М2 или М3 через каждые 20 мм. С помощью винтов радиатор крепится ко дну, закрывая вырезанное в дне отверстие (не забудьте резиновую прокладку). Длина винтов определяется толщиной материала деталей.
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Рис. 4. Детали дна:

     1 — дно с вырезанным в нем прямоугольным отверстием для радиатора; 2 — прокладка из резинки; 3 — радиатор из нержавеющей стали

     
После сборки корпуса в ширму по углам вклеивают подкладки — стайки высотой 6…8 мм под перфорированное второе (верхнее) дно. Через отверстия в верхнем дне грязь попадает в пространство между основным и верхним дном и не мутит воду. Верхнее дно и перегородка съемные, они темного цвета, чтобы рыбы выделялись на их фоне. На втором дне крепят распылители воздуха. После склейки корпус проверяют на герметичность. Если в каком-то месте соединения радиатора с дном появилась маленькая течь, то следует чуть-чуть подтянуть ближайшие винты, крепящие радиатор к дну. Если течь не наблюдается, отверстия для винтов в дне заливаются клеем.

     Крышка ширмы должна иметь упор, в поднятом положении стоять вертикально, не мешая посадке или ловле рыб.

     При транспортировке вода может выплескиваться из-под неплотно прилегающей крышки. В этом случае на крышку следует приклеить рамку-прокладку из листовой резины, а на крышку поставить замки, чтобы прижать ее к верху ширмы.

     Каркасная ширма значительно проще. Дно изготавливается из нержавеющей стали в виде противня, в углах крепятся (впаиваются или привариваются) угольники. Стенки из обыкновенного силикатного стекла толщиной 2,5…4 мм. Каркас должен быть надежным, чтобы при перекосах во время транспортировки не образовалась течь или не треснуло стекло. Крышку желательно сделать из прозрачного материала, чтобы свет падал сверху внутрь ширмы. Второе дно и перегородка такие же, как и у ширмы из оргстекла.

     Корпус распылителя воздуха изготовляется из алюминия или пластика, прокладка распылителя — из сукна или фетра. Объем воздуха, поступающего в воду в виде мелких пузырьков, регулируется вращением верхней части распылителя, то есть сжатием или освобождением прокладки (рис. 3, внизу). Распылители придется делать самим, так как покупные распылители велики и мешают ловле рыб. Воздух подают электромикрокомпрессором с питанием от сухих элементов или накачивают его грушей пульверизатора или лягушкой для надувания резиновых матрацев сначала в камеру для мяча, а из него уже и в распылитель воздуха.

     Подогревают воду с помощью сухого спирта, бензиновой горелкой, газовой горелкой для разогрева лыжной мази. Баллон помещают под прилавок.

     Для более контрастной окраски рыб на ширму сзади укрепляют занавеску или ставят фон синего, голубого, зеленого и других цветов. При ловле рыб этот фон приходится убирать.

     При транспортировке на чемоданчик надевают чехол с прорезью для ручки.
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     ♦ СДЕЛАЙ-САМОВСКАЯ СМЕСЬ
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      Сторожит электроника
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Л.Н.Матвеев

     
Для защиты квартир, индивидуальных домов и дач разработано достаточно большое количество различных электрических и электронных сигнально-предупредительных устройств, которые должны срабатывать при проникновении постороннего лица на охраняемую территорию или в помещение.

     О наиболее удачных из них и простых в изготовлении и налаживании мне бы хотелось поделиться в нашем журнале.

     
Простое сторожевое устройство

     
Схема такого устройства показана на рис. 1. Объект, нуждающийся в охране, окружают по периметру охранным шлейфом, который имеет в своем составе ряд последовательно соединенных, нормально замкнутых концевых выключателей (на фрамугах, форточках, входных дверях) и проволочную петлю из медного обмоточного провода диаметром 0,1…0,3 мм, проложенную поперек окон и мест, которые могут быть нарушены.
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Рис. 1. Схема простого сторожевого устройства

     
Концы шлейфа подключают к электронному автомату через разъем X1. Пока шлейф невредим, через его небольшое сопротивление база транзистора VI соединена с эмиттером. В это время транзистор и тринистор V2 закрыты, потребляемый устройством ток (около 100 мкА) определяется в основном сопротивлением резистора R1 и начальным током коллектора транзистора. При обрыве шлейфа на базу транзистора через резистор R1 подается отрицательное направление смещения, которое открывает транзистор. Через открывшийся транзистор и резистор R1 подается отрицательное напряжение смещения, которое открывает транзистор. Через открывшийся транзистор и резистор R3 поступает положительное напряжение на управляющий электрод тринистора V2. Тринистор при этом открывается, срабатывает электромагнитное реле Р1 и своими контактами Р1/1, Р1/2 включает исполнительное устройство (сирену, сигнальную лампочку, электрический звонок). После устранения обрыва провода автомат устанавливают в исходное положение (дежурный режим) кратковременным выключением питания (S1).

     В устройстве можно применить транзистор из серий МП39-МП42 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Тринистор может быть любым из серии КУ 101. Электромагнитное реле Р1 — типа РЭС-10 (паспорт РС4. 524. 304); батарея питания — 3336Л.

     Налаживание устройства сводится к подбору резистора R1. Его сопротивление должно быть таким, чтобы при отключении шлейфа транзистор VI полностью открывался (напряжение между эммитером и коллектором не более 0,5В) и срабатывало реле, а при подключенном шлейфе транзистор был бы надежно закрыт. Сопротивление резистора зависит от статического коэффициента передачи тока используемого транзистора и сопротивления провода шлейфа: чем они больше, тем больше может быть сопротивление резистора R1 и, следовательно, выше экономичность устройства.

     
Экономичное сторожевое устройство

     
На рис. 2 приведена схема варианта сторожевого устройства, которая обладает еще большей экономичностью: потребляемый в дежурном режиме ток не превышает 10 мкА, то есть срок службы батареи питания определяется в основном ее саморазрядом. Это оказалось возможным благодаря применению высокоэкономичной микросхемы серии К176.
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Рис. 2. Схема экономичного сторожевого устройства

     
Работа этого сторожевого устройства, как и предыдущего, основана на выдаче тревожного сигнала при обрыве провода, которым окружают нуждающийся в охране объект. Этот охранный шлейф через двухконтактный разъем X1 включен между общим проводом питания и одним из входов логического элемента D1.1. Вместе с логическим элементом D1.2, резистором R2 и конденсатором С1 он образует генератор импульсов с частотой 2…3 Гц, а на элементах D1.3, D1.4, R3 и С2 собран генератор импульсов звуковой частоты (около 800 Гц). Транзистор VI выполняет роль усилителя мощности.

     Пока шлейф невредим, генераторы не работают, так как на выводе I микросхем напряжение низкого уровня. При обрыве охранного шлейфа начинают работать оба генератора, и в телефоне В1 слышны прерывистые звуковые сигналы. В этом режиме устройство потребляет от батареи ток около 5 мА.

     Транзистор VI может быть любым из серий КТ312, KT3I5, КТ317. Конденсаторы C1, С2 типа КМ-6 или К10-23. Резисторы МЛТ-0,25. В качестве звукового излучателя В1 применен микрофонный капсюль ДЭМШ-1А с сопротивлением обмотки 180 Ом. Можно использовать и другие звуковые излучатели, имеющие достаточную громкость и сопротивление не менее 100 Ом. Выключатель питания S1 типа тумблер (ТП1-2, МТ1-1 и др.). Батарея GB1 — «Крона ВЦ» или «Корунд».

     Все детали сторожевого устройства, кроме выключателя S1 и звукового излучателя В1, смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Батарея GBI укреплена с помощью хомутика из жести. Плату можно поместить в любой корпус, например в обыкновенную пластмассовую мыльницу.

     Если устройство собрано из исправных деталей и в монтаже нет ошибок, то оно начнет работать сразу. Однако может оказаться, что при обрыве провода звуковой сигнал не подается. Это может быть в том случае, если длина провода шлейфа велика и он плохо изолирован от различных токопроводящих предметов (влажного дерева, земли и пр.). При этом следует уменьшить сопротивление резистора R1; однако необходимо помнить, что чем меньше сопротивление этого резистора, тем хуже экономичность устройства.

     
Дублирующее сторожевое устройство

     
Сторожевое устройство выдает сигнал тревоги в случае» обрыва охранного шлейфа в цепи базы транзистора V1 или короткого замыкания диода Д1 (рис. 3).
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Рис. 3. Схема дублирующего сторожевого устройства

     
Диод Д2 служит для выпрямления напряжения, питающего коллекторную цепь транзистора. При включении питания транзистор открывается и срабатывает реле PI. Если разорвать цепь базы, смещение на базе уменьшится, транзистор откроется и реле отпустит якорь. При замыкании проводников, соединенных с диодом Д1, на базу поступит переменное напряжение, коллекторный ток также уменьшится и реле отпустит якорь.

     Трансформатор Тр1 любой, обеспечивающий на вторичной обмотке напряжение 20 В. Реле типа РКН с сопротивлением обмотки 600 Ом.

     
Сторожевое устройство с памятью

     
Устройство состоит из элемента памяти с временной задержкой и реле времени — генератора с коммутирующим элементом (рис. 4).
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Рис. 4. Схема сторожевого устройства с памятью

     
При включении питания тумблером S1 и закрытых входных дверях (дверные контакты А1, А2 разомкнуты) начинается заряд конденсатора С1. Пока конденсатор не зарядился до напряжения открывания динистора Д3, хозяин должен выйти из квартиры и закрыть дверь, при заряженном конденсаторе CI устройство находится в ждущем режиме. При замыкании дверных контактов (при открывании дверей) срабатывает динистор ДЗ и включает транзисторы VI, V2. Устройство сигнализации на этих транзисторах сработает не сразу, а через время, достаточное для выключения тумблера S1, находящегося в месте, известном хозяину. Если после открывания дверей не выключить питание, через определенное время откроется тиристор Д5 и будет подан сигнал тревоги уже независимо от положения контактов дверей. Тиристор Д5 периодически закрывается и открывается для обеспечения экономичного расхода энергии источника питания.
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      Кернение без шаблона
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С.Я.Черенков

     
При производстве монтажных, ремонтных и прочих работ, где требуется перенос и разметка центров отверстий путем кернения, как правило, используется метод снятия шаблонов с оснований монтируемых агрегатов и механизмов. Этот способ весьма трудоемок, требует больших затрат времени на проведение этих работ, изготовление самих шаблонов и наличие высокой квалификации исполнителей. Кроме того, в этом случае не исключаются также погрешности, снижающие надежность фиксации ориентированного положения агрегатов. Эти явления могут быть исключены при использовании устройства для кернения (см. рисунок), позволяющего отказаться от шаблонного метода нанесения центров отверстий на размечаемой поверхности с обеспечением повышенной точности проведения этих работ.
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Устройство для кернения:

     1 — шарнирный ударник; 2 — кернер; 3 — центрующая втулка; 4 — переходная сменная втулка; 5 — основание монтируемого агрегата с крепежными отверстиями; 6 — размечаемая поверхность

     
Устройство предусматривает возможность производить кернение центров отверстий на размечаемой плоскости через отверстия в основании монтируемого агрегата. Конструкция устройства позволяет использовать его в труднодоступных местах ввиду, например, ограниченного расстояния между основанием монтируемого агрегата и близкорасположенных над ним элементов его конструкции. Применение устройства сводится к следующему. После установки монтируемого агрегата на размечаемую поверхность поочередно в каждое из отверстий вставляется устройство, и с любой удобной для работы стороны наносится удар по бойку шарнирного ударника, который передает усилие на кернер. Последний, перемещаясь в центрующей втулке, выбивает на размечаемой поверхности центр будущего отверстия. Агрегат снимается, и по полученной разметке сверлят отверстия заданного диаметра.

     Устройство может быть использовано при перенесении центров отверстий различного диаметра благодаря тому, что оно имеет переходные сменные втулки различных наружных диаметров (набор), устанавливаемые на центрующую втулку. Кроме того, устройство может использоваться и при откинутом шарнирном ударнике. В этом случае устройство устанавливается в переносимое отверстие, как и в вышеописанном случае, но кернение осуществляется ударом по шляпке кернера.

     Все это делает устройство универсальным для такого рода работ.

     Использование устройства коренным образом меняет технологию переноса центров отверстий с монтируемого агрегата на размечаемую поверхность. Исключительная простота в изготовлении и эксплуатации делает устройство доступным для широкого применения в монтажных работах в различных производственных условиях.
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      Полка-этажерка для кухни
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В.К.Бутошин

     
Кухня — одно из самых загруженных мебелью помещений в квартире. К тому же в ней приходится проводить много времени в хозяйственных заботах. Это цех для приготовления пищи, и все в нем должно быть удобно и рационально, а потом уже красиво и уютно.

     В кухнях в большинстве случаев стандартное расположение оборудования — у одной стены плита, мойка, разделочный столик и часто холодильник, а у противоположной стены — обеденный стол со стульями. Над мойкой подвесные шкафчики, удобные для размещения кастрюль и тарелок, но малопригодные для мелкой посуды: блюдечек, чашек, рюмок и т. п., так как их приходится располагать в несколько рядов. А между тем место на стене над столом пропадает.

     У нас уже много лет эксплуатируется самодельная подвесная полка-этажерка для мелкой посуды. Она узкая, всего 130 мм (по ширине чайного блюдечка, обладающего наибольшим габаритом из мелких предметов посуды).

     Конструкция полки-этажерки предельно проста, но очень удобна в эксплуатации. Сделать ее можно из любых материалов: досок, ДСП, что в наше время, время повального дефицита, очень важно.

     Полка-этажерка (см. рисунок) состоит из полок, собранных с использованием стяжек, пропущенных через проставки из трубок или распорок. Все полки — прямые доски толщиной 15 мм с двумя парами отверстий для стяжек. Если доски недостаточно декоративны, их можно оклеить любым, желательно моющимся, материалом, например клеенкой. Расстояние между полками по высоте легко менять в зависимости от высоты размещаемой посуды. Для этого нужно изменить только высоту проставок между полками.
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Полка-этажерка для кухни:

     1 — распорка; 2 — трубка; 3 — стяжка; 4 — стойка

     
Полку или часть ее можно застеклить раздвижными стеклами, для чего верхнюю и нижнюю полки застекляемого участка сделать пошире остальных на 10…15 мм и по краям разместить направляющие для стекол или прорезать в полках пазы. Для ограничения перемещения стекла установите по краям полок вертикальные стойки сечением 15x15 мм. Закрепить их можно двумя гвоздями, пропущенными через отверстия в верхней и нижней полках. Причем в нижней части стойки гвоздь без шляпки вбит наполовину в ее торец и свободно входит в отверстие нижней полки, а в верхней части стойки гвоздь со шляпкой свободно устанавливается через отверстие в верхней полке, просверленное по центру верхнего торца стойки. Такое крепление позволяет легко снять стойку. Стяжки выполнить из проволоки 0 6 мм с резьбой на обоих концах. На нижнем конце стяжки придется установить шайбу и раскернить резьбу стяжки, чтобы гайка не отвернулась.

     Опорную скобу выполняют из согнутой под углом 90 стальной полосы толщиной 2…3 мм и шириной 30 мм с двумя отверстиями для стяжек и пазом под опорный шуруп.

     Чтобы отверстия в досках-полках, через которые проходят стяжки, совпадали, сверлить их лучше, сложив стопкой.

     Хорошо смотрятся две полки-этажерки, если их расположить под углом друг к другу: длинную, например, вдоль стены над столом, а короткую на другую стену. Причем торцевые края между полками, где установлены раздвижные стекла, лучше также застеклить, чтобы образовалась «хрустальная коробочка».

     Сверху на полку-этажерку можно ставить декоративные банки для круп, термосы, а снизу устанавливать крючки для подвески разделочных досок и т. п.

     Полки легко сделать разной длины, консольными. Вообще есть простор для фантазии. Такая полка-этажерка очень хорошо смотрится и удобна в эксплуатации, так как вся посуда стоит в один ряд и на виду. При этом полка не мешает и не занимает места в кухне.
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      «Безопасная» мышеловка 

      (с подробнейшими чертежами)
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С.И.Турко

     
Выпускаемые отечественной промышленностью всем известные конструкции мышеловок наряду с некоторыми достоинствами имеют ряд серьезных недостатков:

     — попадают в них не только мыши, но и домашние животные и даже дети;

     — тугой спуск;

     — громкий хлопок и появление крови при срабатывании, что отпугивает других грызунов;

     — некоторая опасность при зарядке (подготовке).

     Предлагаемая мышеловка лишена вышеперечисленных недостатков. Ее можно изготовить в домашних условиях из подручных материалов.

     На рис. 1…3 изображена «безопасная» мышеловка на пять мест.

     Для ее изготовления потребуется деревянный брусок (подойдет любая порода деревьев), стальная проволока диаметром 1,5…2,0 мм и диаметром 0,15…0,2 мм, а также хлопчатобумажная нитка № 30…40.

     Конструкция мышеловки достаточно понятна из рис 1.
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Рис. 1. «Безопасная» мышеловка:

     1 — стальная проволока; 2 — нитка; 3 — пружина-рычаг; 4 — скобка; 5 — корпус; 6 — приманка

     
В первую очередь изготавливают деревянный брусок и просверливают по разметке (рис. 2) отверстия диаметром 1 мм (всего 35 штук).
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Рис. 2. Разметка верхней грани корпуса мышеловки

     
После этого сверлом диаметром 30 мм просверливают пять отверстий на глубину 65 мм (рис. 3).
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Рис. 3. Разметка фасада корпуса мышеловки

     
Когда все отверстия просверлены, приступают к изготовлению пружин-рычагов и скобок.

     Затем в просверленные отверстия вбивают пружины-рычаги и фиксируют скобами.

     Установив и закрепив пружины-рычага, приступают к установке удавок (из тонкой стальной проволоки) с таким расчетом, чтобы при параллельном положении пружины-рычага к бруску проволока удавок имела некоторый запас примерно 10…15 мм.

     Когда будут установлены все удавки, приступают к зарядке мышеловки. Брусок устанавливают (большими отверстиями вертикально) и в каждое большое отверстие укладывают приманку (хлеб, сыр, мясо и пр.).

     После укладки приманки взводят (заряжают) мышеловку. Для этого берут нитку № 30…40, вдевают в длинную иголку и продевают в отверстия (см. рис. 1 и 3). Прижимают пружину-рычаг к бруску и завязывают нитку двумя-тремя узелками для надежности. Остальные четыре отсека заряжают аналогично.

     Принцип работы мышеловки: запах приманки привлекает мышей. Так как приманка находится в конце большого отверстия, мышь залезает в отверстие до препятствия — нитки. Для того чтобы добраться до приманки, ей нужно перекусить нитку, в результате чего пружина-рычаг поднимается, увлекая за собой удавку.
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      «Безопасная» мышеловка

      (без чертежей, но с фотографией)
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И.М.Самигулин

     
Жителям деревень и сел, да и многим горожанам приходится вести борьбу с серыми грызунами — мышами. Кого выручают кошки, ежи. А если их нет, то в этом случае хочу предложить одну хитрую, проверенную временем конструкцию мышеловки. Она проста в изготовлении, по принципу действия, словом, доступна каждому, кто хочет ее сделать самостоятельно (см. рисунок).
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Для этого берут прямоугольный деревянный брусок (180х100х60 мм). На узкой грани выдалбливают три квадратные ниши размером 25х25х80 мм, которые располагают на одной оси (можно выполнять и круглые отверстия-ниши). Отступив 10 мм от края, на широкой грани бруска, со стороны ниш выдалбливают паз шириной 30…35 мм, толщиной 3…4 мм и глубиной 50 мм, то есть на 2…3 мм ниже ниши. Далее параллельно пазу, в 25 мм от края бруса, также со стороны отверстий-ниш просверливают два сквозных отверстия диаметром 2…3 мм (расстояние между ними 8…9 мм). Затем нужно сделать петлю из стальной проволоки. Для этого годится одна жилка от тонкого троса сечением 0,8…1 мм. Размер петли не более 26…28 мм. Затем от конца петли отмеряют 70 мм проволоки и подгибают ее под прямым углом. В 86…88 мм от места загиба проволоку накручивают на карандаш, образуя тем самым пружинку. Достаточно 3…4 витков. Конец проволоки оставляют длиной 20…25 мм, лишнее откусывают пассатижами. Отрезок длиной 10 мм от него загибают книзу под прямым углом и заостряют надфилем. Затем, установив пружинку параллельно краю бруска, петлею вперед, этот загиб забивают молотком в брусок. Проволоку перед пружинкой дополнительно закрепляют гвоздем. Петля должна свободно входить и выходить в предназначенный для нее паз. Мышеловка готова к работе. Как она действует? В два маленьких отверстия за пазом, снизу всовывают тонкую веревочку (можно обойтись швейными нитками № 10, сложенными вдвое). Затем вставляют петлю в паз, придерживая рукой ее, сверху привязывают оба конца веревочки между собой. Этот узел удерживает петлю внутри паза, причем петля не должна загораживать вход в нишу. Веревочку заправляют в сквозные отверстия при помощи проволоки с крючком на конце.
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     ♦ ПО СЛЕДАМ
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      По следам публикаций «Вы купили фотоаппарат» и «Слайдовой фотографии»
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А.И.Баканов
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      И.И.Иванченко из г. Павлограда Днепропетровской обл. просит опубликовать характеристики новых фотобумаг. Выполняем его просьбу.

     

     «Фотекс». Бромосеребряная фотобумага высокой светочувствительности с нейтрально-черным тоном изображения. Имеет высокую белизну подложки и пониженную скручиваемость после высушивания. Благодаря хорошей деталирующей способности и фотографической гибкости дает возможность получать качественные позитивные изображения с негативов различной плотности и контрастности, что существенно облегчает процесс фотопечати. Бумага «Фотекс-1» изготавливается на обычной, а «Фотекс-2» — на полиэтиленированной основе. Эти фотобумаги выпускаются всех степеней контрастности с различной поверхностью. Высокие эксплуатационные характеристики позволяют с успехом использовать фотобумаги «Фотекс» как в художественной, так и в технической фотографии.

     «Бромэкспресс-2». Бромосеребряная фотобумага на полиэтиленированной основе. Цветовой тон — нейтрально-черный. Обладает повышенной светочувствительностью и малым временем проявления. Благодаря высокой белизне подложки и максимальному почернению теневых участков обеспечивает получение ярких, сочных позитивов практически с любого негатива при наличии на нем всех деталей в светах и тенях. Выпускается четырех степеней контрастности (за исключением особо контрастной). Пригодна для всех видов фоторабот.

     «Фотопринт». Бромосеребряная фотобумага общего назначения, средней светочувствительности с нейтрально-черным тоном изображения. Пригодна как для контактной, так и для проекционной фотопечати. Главное достоинство бумаги «Фотопринт» — высокая фотографическая гибкость: за счет изменения времени проявления можно в определенной степени исправить экспозиционные ошибки при печати. Снимки на «Фотопринте» отличаются высокой сочностью, хорошей проработкой деталей, большой разрешающей способностью. Выпускаются трех степеней контрастности (полумягкая, нормальная, контрастная) и четырех видов поверхности: глянцевая гладкая, глянцевая тисненая, полуматовая, матовая. Бумага «Фотопринт-1» изготовлена на обычной основе, а «Фотопринт-2» — на полиэтиленированной.

     «Нева-2». Полиэтиленированная бромосеребряная фотобумага с нейтрально-черным тоном получаемых изображений. Обладает повышенной вуалеустойчивостью и высокой оптической плотностью изображения. По этим характеристикам фотобумага «Нева-2» не уступает лучшим мировым образцам. Имеет пониженную скручиваемость после высушивания. Фотобумага «Нева-2» выпускается двух степеней контрастности (нормальная, контрастная). Пригодны для любых фотораоот.

     «Баритон». Хлоробромосеребряная фотобумага, предназначенная преимущественно для художественных фоторабот.

     Обладает высоким максимальным почернением и прекрасными градационными свойствами, что особенно ценно в портретной фотографии. Отличительная особенность фотобумаги этого типа — способность давать различный цветовой тон изображения в зависимости от величины экспозиции, состава проявителя и времени проявления. Получаемый тон может меняться от черно-коричневого до красно-коричневого. Фотобумага «Баритон» обладает хорошей плоскостностью, малым короблением, а глянцевая — высоким качеством глянца. Выпускается двух степеней контрастности (полумягкая и нормальная) и трех видов поверхности: глянцевая, полуматовая и матовая. Производятся как на обычной («Баритон-1»), так и на полиэтиленированной основе («Варитон-2»).
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* * *

     
      Е.В.Белков из г. Костромы просит рассказать о способах получения фотоснимков методом фотографики.

     

     Позитивные изображения, выполненные в технике фотографики, имеют ограниченную шкалу тонов, которая в ряде случаев становится предельно жесткой. Сфотографированный обычным способом сюжет в результате оптических и химических преобразований передается в окончательном виде двумя-тремя тонами, обычно черным, белым и серым. Таким образом, полученный в результате съемки полутоновой негатив служит в фотографике только исходным материалом, на основе которого получают графическое изображение, подобное рисунку, эстампу или гравюре, но выполненное без туши, кисти или карандаша.

     Такие изображения в отличие от обычных фотографий свободны от обилия мелких деталей и благодаря этому приобретают лаконичность, дополнительную выразительность, почти плакатную броскость. В фотографике вместо непосредственного воспроизведения реальной картины дается несколько условное, как бы деформированное ее изображение, что предоставляет фотографу новые широкие возможности для творческого эксперимента, поиска новых, необычных форм отображения реальной действительности. Известно несколько видов фотографической графики: исключение полутонов, псевдосоляризация, фотобарельеф, изогелия и некоторые другие.

     Исключение полутонов — простейший вид фотографики, в котором изображение состоит всего из двух тонов: черного и белого. В художественной фотографии такие изображения используются относительно редко, поскольку получающиеся при этом снимки силуэтны и несколько тяжеловаты. Однако при удачно выбранном сюжете иногда удается добиваться хорошего выразительного результата.

     Процесс получения таких изображений несложен и сводится к преобразованию нормального исходного изображения полутонового негатива в предельно контрастное в результате его многократного копирования контактным способом на высококонтрастную фототехническую пленку. Обычно для этой цели используют пленку ортохроматической сенсибилизации, поскольку ее можно обрабатывать при темно-красном свете. Количество промежуточных негативов и позитивов, которые называют контратипами, зависит от контрастности исходного негатива и типа используемой фототехнической пленки. Чем контрастнее первоначальный негатив и чем контрастнее пленка, тем меньше потребуется контратипов. Если снимаемый сюжет предполагается выполнить впоследствии в стиле фотографики, выбирают наиболее контрастный вариант освещения, несколько сокращают экспозицию при съемке и проявляют негативы дольше обычного или в контрастно работающем проявителе. При этом не следует беспокоиться о том, что заметно увеличится зернистость негатива: на изображении, состоящем только из белого и черного, зерна не будет видно. В случае отсутствия фототехнической пленки можно воспользоваться позитивной пленкой МЗ-ЗЛ, которая имеется в свободной продаже. Эту пленку, хотя она и более контрастна по сравнению с обычными негативными, следует все же проявлять в контрастном проявителе, например Д-Н. Последний дубль-негатив должен иметь высокие плотности светов и совершенно прозрачные тени. Если контраст полученного негатива оказался все же недостаточным, можно при печати взять контрастную фотобумагу и соответствующий позитивный проявитель. Фотоснимки, выполненные в этой технике, лучше воспринимаются, если в них преобладает какой-либо один тон — черный или белый. Сюжеты, в которых черных и белых элементов приблизительно поровну, смотрятся несколько хуже, что необходимо учитывать, выбирая объект съемки.

     Псевдосоляризация дает возможность получать необычные, иногда очень художественные фотографические изображения, отличающиеся оригинальностью, поскольку их практически почти невозможно повторить. Даже у самого автора каждое из получаемых изображений всегда отличается одно от другого, так как характер картины при этом зависит от множества факторов. На рис. 1 и 2 приведены фото, выполненные методом псевдосоляризации (здесь и ниже фото автора).
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Рис 1. После шторма (псевдосоляризация)
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Рис. 2. В алтайской тайге (псевдосоляризация)

     
Процесс псевдосоляризации заключается в печати изображения с негатива (или диапозитива) на фототехническую пленку, неполном ее проявлении, засвечивании полученного изображения слабым рассеянным светом и окончательном повторном проявлении. После этого пленка промывается, фиксируется и подвергается обычной окончательной промывке и сушке. Полученный негатив обычно ретушируется с целью заделывания на нем прозрачных точек, которые на окончательном позитиве трудноустранимы. Получаемое при этом изображение выглядит несколько необычно, поскольку занимает промежуточное положение между позитивным и негативным, причем часть мелких деталей на нем исчезает, а более крупные оказываются окруженными черными или белыми контурными линиями.

     Исходным изображением для получения псевдосоляризации служит контрастный диапозитив, который получают путем контактной печати с обычного негатива на фототехнической или позитивной фотопленке. Можно в качестве оригинала воспользоваться цветным слайдом.

     При этом отпадает необходимость в дополнительной операции по изготовлению контрастного диапозитива, поскольку цветное изображение по своей природе достаточно контрастно. С полученного исходного диапозитива или слайда на контрастной фототехнической пленке проекционным способом печатают рабочий негатив, который должен иметь размер не менее 6х9 см. При негативе меньшего размера контурные линии при последующем увеличении получаются излишне толстыми, грубыми, и окончательное изображение вследствие этого теряет привлекательность. От продолжительности экспозиции при печати рабочего негатива и продолжительности первого, неполного, проявления зависит характер окончательного изображения. Дать конкретные рекомендации по этому вопросу трудно, так как все определяется плотностью и характером исходного диапозитива, а также художественным замыслом автора. В качестве исходной величины можно взять экспозицию, которая при нормальном полном проявлении обеспечивает получение хорошо детализированного негатива. Первое проявление заканчивают существенно раньше, чем произойдет полная проработка деталей на нем. На этом этапе в основном закладывается будущий характер окончательного изображения, поэтому обычно делается несколько различных рабочих негативов, отличающихся друг от друга как экспозицией при их печати, так и степенью первого проявления. Тем не менее следует придерживаться правила, которое требует, чтобы на рабочем негативе после первого проявления наряду с темными участками оставались и светлые, с непроявленной эмульсией. Затем негатив промывают 1…2 мин в проточной воде, кладут эмульсией вверх на чистую ровную поверхность, тампоном из мягкой неворсистой ткани удаляют с его поверхности капли воды и подвергают кратковременной засветке. Для этого лучше всего воспользоваться матовой электролампой мощностью 15…25 Вт, расположенной на высоте около 2 м от поверхности стола. Можно производить засветку негатива, помещая его в кювету с водой. Длительность засветки зависит от светочувствительности используемой фототехнической пленки, степени проявленности изображения, а также от того, какой характер должно по замыслу автора носить окончательное изображение. При короткой засветке обращения тонов почти не происходит, контурные линии выявляются слабо. Избыточная засветка может привести после второго проявления к полному почернению рабочего негатива и печать с него окажется невозможной.

     После засветки негатив подвергают второму проявлению, которое по продолжительности примерно равняется первому. Заканчивается изготовление рабочего негатива обычным споласкиванием, фиксированием, окончательной промывкой и сушкой. В тех случаях, когда негатив получился удовлетворительным по рисунку, но излишке плотным, что затрудняет фотопечать, его можно ослабить любым общеизвестным ослабителем. При этом обычно несколько повышается его контраст, что положительно сказывается на окончательном результате.

     Фотобарельеф. Это один из видов графических фотоизображений в два или три тона с четкими контурами, которые своим видом напоминают барельеф или чеканку по металлу. Это впечатление усиливается еще и тем, что на таких изображениях не чувствуется глубины пространства (рис. 3).
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Рис. 3. Гуцульщина (фотобарвльеф)

     
Техника получения фотобарельефа относительно проста. С оригинального негатива печатают контактным способом диапозитив. Экспозиция при этом должна быть такой, чтобы средняя плотность полученного диапозитива соответствовала средней плотности исходного негатива. После обычной обработки и высушивания диапозитива его складывают с исходным негативом эмульсионными слоями друг к другу и в таком виде закладывают в рамку увеличителя. В идеальном случае, то есть при равных плотностях негатива и диапозитива и абсолютно точном совпадении их контуров, мы при печати получим на фотобумаге ровное серое поле без деталей изображения, поскольку негатив и диапозитив как бы взаимно гасят друг друга. В действительности этого, конечно, не происходит. Небольшое смещение контуров негатива и диапозитива дает на отпечатке тонко прорисованное графическое изображение, напоминающее выпуклый рельеф. Чем ближе по плотности негатив и диапозитив, тем красивее и пластичнее получается изображение. При различной плотности негатива и диапозитива окончательное изображение будет носить либо негативный, либо позитивный характер в зависимости от соотношения плотностей исходных изображений. Как и в предыдущем случае, работу лучше вести с исходными негативом и диапозитивом среднего формата, так как при исходных изображениях размером 24*36 мм получить на окончательном изображении тонкие и изящные линии не удается.

     Изогелия. Изогелией называют такую фотографику, в которой исходное изображение разделяется на 3…4 тона, причем переход от одного тона к другому происходит не плавно, а ступенчато. Как и в любом графическом фотоизображении, в изогелии исчезают подробности и мелкие детали, присущие обычному снимку, в результате чего внимание зрителя концентрируется на главных, а не на второстепенных элементах. Выразительность такого изображения, состоящего из отдельных тонально плоских участков, существенно повышается (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Три сестры (изогелия)
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Рис. 5. У Главного Кавказского хребта (изогелия)

     
Процесс получения изогелий технически очень сложен и трудоемок, поэтому его подробное описание заняло бы слишком много места. По этой причине здесь мы ограничимся только кратким, схематичным его изложением, а те, кто серьезно заинтересуется изогелией, могут все необходимые сведения найти в книге Г.Вудхеда «Творческие методы печати в фотографии» (М.: Мир, 1978).

     Для получения изогелии с исходного негатива получают промежуточный диапозитив. С этого диапозитива на контрастной фототехнической пленке печатают серию негативов с различным временем экспонирования, каждая из которых вдвое больше предыдущей. Из полученных негативов выбирают 3…4, которые имеют необходимые характеристики. Первый негатив — негатив светов должен иметь высокие плотности только в участках максимальных светов изображения. Все остальное должно быть на негативе прозрачным. Второй негатив — негатив теней должен быть очень плотным, за исключением самых глубоких теней, которые обязаны быть совершенно прозрачными. Третий (а если нужно, то и четвертый) негатив образует полутона. Они должны иметь промежуточные плотности, средние между негативами светов и теней. Для лучшего разделения тонов приходится использовать высококонтрастную фототехническую пленку (например, ФТ-101, ФТ-111), контрастноработающий проявитель и прибегать к обработке негативов в ослабителе для получения более прозрачных участков, если на них заметна вуаль.

     С полученных негативов печатают последовательно одно за другим изображения на один и тот же лист фотобумаги, строго совмещая контуры. Для этого на углах промежуточного диапозитива делают тушью метки в виде крестов, которые воспроизводятся на каждом негативе и дают возможность точно совмещать проецируемые на фотобумагу изображения. Поскольку операцию точного совмещения выполнить при малых размерах негативов практически невозможно, для получения изогелий приходится пользоваться негативами 6х9 и 9х12 см.

     Каждая из экспозиций выбирается с таким расчетом, чтобы получаемое изображение состояло из 3…4 одинаково плоских тональных участков. Как видно из приведенного описания, получение изогелий является делом весьма сложным, доступным только очень опытным фотолюбителям, имеющим к тому же соответствующее оборудование и фотоматериалы.

     
* * *

     
      В.Куликов и А.Чичерин из г. Котельничи Кировской области просят рассказать, как увеличить фокусное расстояние фотоаппарата для получения снимков с удаленных предметов в крупном масштабе.

     

     Увеличить фокусное расстояние фотоаппарата для получения снимков удаленных предметов в крупном масштабе можно с помощью монокуляра, бинокля или зрительной трубы. Для этого один из этих оптических приборов устанавливается перед объективом фотоаппарата. Для получения изображения высокого качества необходимо строгое совпадение оптических осей объектива фотоаппарата и установленного перед ним оптического прибора. Чтобы не было виньетирования (затемнения краевых участков изображения), выходная линза оптического прибора должна располагаться как можно ближе к передней линзе объектива фотоаппарата, поэтому окулярное кольцо, имеющееся на любом оптическом приборе, желательно отвинтить. Оба этих требования легче всего выполнить, если изготовить переходное кольцо, с одной стороны которого резьба под светофильтр объектива, а с другой — под резьбу окулярного кольца прибора.

     Применять такие удлинители фокусного расстояния лучше всего с однообъективными аппаратами типа «Зенит», позволяющими контролировать наводку на фокус по матовому стеклу. Использование для этой цели дальномерных и шкальных фотоаппаратов, в том числе и «Смены», не может гарантировать получения резких фотоснимков.

     
* * *

     
      Н. К. Богданову из Москвы

     

     Уважаемый Николай Константинович! Описание интересующего вас бачка для обработки цветной фотобумаги приводится в журналах «Советское фото» № 6 за 1985 г. и № 4 за 1986 г.
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Глубокоуважаемая редакция!

     С большим интересом всей семьей читаем ваш журнал. Для всех что-нибудь находим новенькое. Однако некоторые советы вызывают у меня как у специалиста-химика серьезные возражения.

     Прочитал две статьи в вашем журнале: «Приготовление искусственного песчаника без обжигания» (Сделай сам. — 1991. — № 3. — С.127…129) и «По следам…» этой статьи (Сделай сам. — 1992. — № 2. — С.132…133).

     Неожиданно узнал, что авторы 50-летней давности и нынешние плохо относятся к нам, читателям. С явным пренебрежением. Думают, что для нас все сойдет. Судите сами. В первом сообщении нам говорят, что смесь жидкого стекла с песком и глиной можно месить ногами. Очень не советую это делать. Жидкое стекло имеет сильно щелочную реакцию, а эта среда весьма плохо действует на кожу (при желании это легко проверить, нанеся на кожу конторский силикатный клей — жидкое стекло). Помесившим эту смесь голыми ногами (указаний по защите ног не приведено) гарантируется на долгое время лечение. К врачу вы сами едва ли сможете дойти. А если это делать в какой-либо обуви — можно ее лишиться.

     В подстрочной сноске (1) сообщаются совершенно неверные сведения о натриевом растворимом стекле. Дело в том, что это не смесь указанных веществ, в чем нас пытаются убедить, а химическое соединение переменного состава, и его нельзя получить простым смешением компонентов. Необходимо сплавление и последующее растворение. Вот что об этом сказано в учебнике Г.Реми «Неорганическая химия» (М.: ИЛ, 1963. — Т.1. — С.540.): «Растворимое стекло получают сплавлением кварцевого песка с поташом или содой или с сульфатом натрия и древесным углем (обычно на 3…5 молей SiO2 берут 1 моль окиси щелочного металла). Однако большей частью растворимое стекло поступает в продажу в виде водных растворов, так как его растворение сопряжено с трудностями (в технике растворение осуществляют либо обработкой растворимого стекла водяным паром, либо предварительным смачиванием измельченного растворимого стекла небольшим количеством воды; порошок впитывает воду с образованием твердого геля, после чего тонко измельченный гель легко растворяется в воде). Растворы растворимого стекла обладают ограниченной устойчивостью: со временем они постепенно разлагаются с выделением кремниевой кислоты. При этом часто раствор застывает в студень».

     В нашей стране растворимое стекло поступает в продажу в виде силикатного конторского клея или в виде так называемой силикат-глыбы, которую дробят и растворяют в воде.

     Теперь о второй статье в «Сделай сам» № 2 за 1992 г., с. 132. Хотя авторы работают в МП «ПРОЖИК» при Уфимском нефтяном институте, но они не позаботились показать свою статью специалисту-химику и сделали очень много ошибок. Авторы путают понятия геля кремниевой кислоты с кремнекислой нерастворимой известью. Это не одно и то же, а совершенно разные соединения.

     Приведенная схема реакции не является в строгом смысле уравнением, так как под уравнением реакции химики понимают схему реакции, в которой расставлены коэффициенты. Но даже этого замечания мало. Сама приведенная авторами схема реакции не верна. Никакого Са(ОН)2 в данном процессе не выделяется, а происходит взаимодействие веществ по типу обменной реакции по следующей схеме:

     СаСl2 + Na2O∙nSiO2∙mH2O —> NCl + СаО(n-х) SiO2∙(m-y)H2O∙SiO2yН2О, где х и у являются переменными величинами, так как образующийся силикат кальция имеет неопределенный состав, зависящий от условий проведения процесса (температуры, влажности и т. п.). Именно этот силикат кальция, вероятно, и может быть назван кремнекислой нерастворимой известью.

     Далее следуют ошибки одна за другой.

     СаСl2 — хлористый калий. Должно быть хлористый кальций. (Редакция просит извинения за эту ошибку, у авторов было правильно — хлористый кальций.)

     Са(ОН)2 — окись кальция. Должно быть гидроксид кальция.

     NaO∙nSiO2 — натровое (жидкое) стекло. Должно быть Na2O∙nSiO2mH2O.

     nSiO2(n-1)H2O — гель кремниевой кислоты (кремнекислая нерастворимая известь). Путаница понятий. То, что до скобок, правильно, а то, что в скобках, никакого отношения к указанной формуле не имеет.

     При сопоставлении статей видно, что авторы первого сообщения правильнее объясняют химизм процесса схватывания, чем авторы второго, и не путают понятий (см. с. 128, 1-й столбец, 2-й абзац в «Сделай сам» 1991 г., № 3).

     Вызывает некоторое недоверие возможность быстрого получения изделий из песчаника пропиткой его раствором хлористого кальция, особенно если изделие достаточно крупное. Дело в том, что при взаимодействии растворимого стекла с хлористым кальцием образуются нерастворимые в воде силикаты кальция переменного состава, цементирующие компоненты смеси (песок, наполнитель и т. п.) и одновременно забивающие все поры для глубокого проникновения водного раствора СаСl2. Прочное и быстрое цементирование происходит с поверхности изделия, а в глубину его раствор СаСl2 поступает медленно и с трудом. Хотелось бы получить дополнительные сведения о сроках пропитки.

     В некоторых авторских свидетельствах СССР рекомендуется для получения искусственных песчаников применять смесь песка, наполнителя, натриевого растворимого стекла и мелко размолотого известняка с водой. Затем изделие сушат и подвергают тепловой обработке при температуре 100…140 °C (это можно осуществить в любой духовке) в течение нескольких часов. Такой способ гарантирует получение прочных каменных изделий за короткий промежуток времени. Для желающих подробнее ознакомиться с такой методикой могу порекомендовать посмотреть журнал «Бюллетень изобретений» (международная классификация изобретений, 5-й вариант (МКИ) С04). Журнал выходит 4 раза в месяц — 48 номеров в год.

     
* * *

     
Считаю необходимым сделать еще одно замечание. В статье Л.А.Ерлыкина «Как благоустроить приусадебный участок» (Сделай сам. — 1991. — № 3. — С. 3–37) на с.9 рекомендуется обрабатывать деревянные столбы противогнилостным раствором, содержащим железный купорос и бихромат калия. Против железного купороса возражений никаких нет, но бихромат калия — ярко-оранжевый порошок, своим цветом привлекающий не только детей, но и взрослых, является весьма ядовитым и требует большой осторожности. Известны острые, в том числе и смертельные, отравления бихроматом калия. Для хроматов и бихроматов калия, натрия или аммония (в пересчете на СrО3) предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли в воздухе составляет лишь 0,01 мг/м3. Для сравнения: ПДК для оксидов мышьяка в несколько раз выше-и составляет 0,3 мг/м3. При нанесении на кожу хроматы и бихроматы оказывают раздражающее и прижигающее действие. Эти соединения вызывают изъязвление и обладают способностью всасываться кожей (см: Вредные вещества в промышленности. K: Химия, Ленинградское отделение, 1977. — Т.З. — С.220, 489 и 452).

     Из вышесказанного очевидно, что бесконтрольное массовое использование бихромата калия населением, не знакомым с его физиологическим действием, может привести к тяжелым последствиям. Это одна сторона вопроса. Другая заключается в том, что люди столкнутся с проблемой: куда девать оставшийся после пропитки столбов избыток раствора. Если его выливать куда попало, то это приведет к сильному загрязнению окружающей среды хромом (при массовом обустройстве дачных участков).

     Мне кажется, что в журнале, рассчитанном на широкий круг читателей, следует публиковать советы с большой осторожностью, учитывая возможные последствия, и там, где это необходимо, предупреждать читателей об опасности.

     Очень хотелось бы, чтобы авторы статей более критично относились к приводимым ими сведениям и заботились бы о сохранении здоровья читателей журнала «Сделай сам».

     О.В.Исаев
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      Фотоизображения на керамике
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А.И.Баканов

     
Технология получения фотографических изображений на изделиях из керамики относительно сложна, но получаемые при этом изображения отличаются высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Способ основан на изменении клеящих свойств некоторых веществ под воздействием света после их обработки солями хрома. После экспонирования видимое изображение получают запылением слоя специальной керамической краской, которая остается на участках, не подвергшихся действию света. После этого изображение переносится на керамическое изделие и обжигается при высокой температуре. Поскольку в состав керамической краски входит флюс, который плавится при обжиге, он спекается с поверхностью керамического изделия и создает прочное блестящее изображение.

     Процесс состоит из следующих операций: изготовление диапозитива на фотопластинке или фототехнической пленке нужного размера, приготовление светочувствительной эмульсии и полив ее на стеклянную пластину, печать изображения, запыление его керамической краской, перенос полученного изображения со стеклянной пластины на керамическое изделие и его обжиг.

     С выбранного негатива обычным путем получают диапозитив, который должен иметь хорошую проработку деталей в тенях и светах. Белые точки и другие дефекты устраняют ретушью. Затем берут стеклянную пластинку, промывают с мылом и обезжиривают в растворе, состав которого приведен ниже.

     
      Состав обезжиривающего раствора:

      — Калий двухромовокислый… 10 г

      — Кислота серная концентрированная… 100 мл

      — Вода… 1 л

     

     В качестве такой пластинки можно использовать обычную фотографическую пластинку с предварительно отмытой эмульсией. Стеклянную пластинку выдерживают в обезжиривающем растворе не менее 1 ч, после чего тщательно промывают под струей воды и обсушивают папиросной бумагой или ватным тампоном. К обезжиренной поверхности пластинки нельзя прикасаться руками. Брать ее можно только за ребра. Пока пластинка сохнет, готовят светочувствительную эмульсию. Эту операцию и все последующие производят при слабом освещении.

     
      Светочувствительная эмульсия (составляется из 2 растворов)

      • Раствор № 1

      — Декстрин… 20 г

      — Сахар… 10 г

      — Вода горячая (40…50 °C)… 75 мл

      • Раствор № 2

      — Аммоний двухромовокнелый… 10 г

      — Вода горячая (40..50 °C)… 85 мл

     

     
Аммоний двухромовокислый перед растворением необходимо измельчить в ступке.

     Раствор № 1 доводят, помешивая, до кипения, снимают с огня и вливают в него раствор № 2. После охлаждения полученную эмульсию фильтруют через капроновую ткань и сливают в какую-либо посуду с носиком. Готовить светочувствительную эмульсию желательно за сутки до ее использования. При отсутствии декстрина можно использовать светочувствительные эмульсии другого состава.

     
      Светочувствительные эмульсии

      • 1-й рецепт

      — Гуммиарабик… 15 г

      — Мед… 7 г

      — Калий двухромовокислый… 6 г

      — Вода горячая… 100 мл

      • 2-й рецепт

      — Мед… 15 г

      — Аммоний двухромовокислый… 2 г

      — Яичный белок (взбитый и отстоявшийся)… 20 мл

      — Вода горячая… 100 мл

     

     Полив эмульсии на стеклянную пластинку производят при очень слабом освещении. Взяв пластинку за ребра, наливают на нее небольшое количество эмульсии и, плавно наклоняя стекло в разные стороны, дают эмульсии растечься по всей поверхности пластинки. Избыток эмульсии сливают обратно в посуду. Если изделие имеет плоскую форму (например, керамическая плитка), полив эмульсии производят прямо на само изделие, что упрощает процесс получения изображения, так как в этом случае отсутствует этап переноса эмульсионного слоя со стеклянной пластинки на изделие. Керамическое изделие при этом, конечно, должно быть хорошо обезжирено и высушено.

     После полива пластинку или изделие сушат в горизонтальном положении в сушильном шкафу при температуре около 50 °C примерно 10…15 мин.

     Сразу же после сушки, пока эмульсия не успела остыть, приступают к печати изображения контактным способом. Для этого диапозитив нагревают до температуры пластинки и, сложив пластинку и диапозитив слоем к слою, помещают под лампу мощностью 500 Вт. Для этой цели лучше всего использовать перекальные фотолампы, обладающие повышенной светоотдачей. При средней плотности диапозитива экспонирование продолжается 6…8 мин. Полученное изображение получается видимым, но слабым. Нормальное по плотности изображение говорит о передержке, а очень бледное — о недодержке. Если для печати используется диапозитив на фототехнической пленке, до температуры пластинки нагревают прижимное стекло, с помощью которого обеспечивается выравнивание пленки при печати.

     Экспонированное изображение подвергают сухому проявлению с помощью надглазурной керамической краски, смешанной с флюсом. Такие краски и флюсы изготавливают на фарфоровых заводах и используют в фотокерамических лабораториях. В зависимости от применяемого пигмента эти краски могут быть различных цветов. Если надглазурной краски достать не удается, ее можно приготовить самостоятельно. Ниже приводятся рецепты краски и флюса для получения черного изображения.

     
      • Состав пигмента, г

      — Окись кобальта… 10

      — Окись меди… 20

      — Окись марганца… 20

      • Состав флюса, г

      — Песок кварцевый… 20

      — Глет… 60

      — Бура… 10

     

     Для приготовления краски пигмент и флюс смешивают и прокаливают, причем на каждую 1 часть (по массе) пигмента берут 2,4 части флюса. После этого в смесь добавляют на каждые 100 г краски 15 г окиси меди, 10 г окиси марганца, смесь тщательно растирают и просеивают через мелкое сито.

     Проявление производят методом запыления эмульсии с помощью мягкой беличьей кисти. Краску наносят легкими круговыми движениями до появления изображения слегка повышенной плотности, так как при обжиге оно несколько ослабляется. Работа ведется при комнатной температуре и слабом освещении.

     После проявления изображение покрывают коллоидным раствором для его закрепления. Делается это так же, как при поливе эмульсии.

     Состав коллоидного раствора приведен ниже.

     
      Состав коллоидного раствора, мл

      — Коллодий медицинский (4 %-ный раствор)… 100

      — Спирт ректификат… 50

      — Эфир серный… 50

     

     Учтите, что этот раствор огнеопасен. В помещении, где производится полив, не должно быть открытого огня. После полива слой быстро застывает. Высохший слой подрезают лезвием бритвы по периметру на расстоянии 4…5 мм от края пластинки и погружают на 1,5…2 мин слоем вверх в щелочной раствор, состав которого приведен ниже.

     
      Состав щелочного раствора, г

      — Бура кристаллическая… 25

      — Сода безводная… 15

      — Вода кипяченая, горячая… 1000

     

     После приготовления щелочной раствор охлаждают до рабочей температуры 18…20 °C.

     Извлеченную из щелочного раствора пластинку споласкивают под слабой струей воды несколько секунд. Делать это нужно очень осторожно, так как слой на пластинке держится слабо и легко отделяется. Керамическое изделие, на которое будет переноситься изображение, протирается обезжиривающим хромовым раствором, состав которого приводился выше, и погружается в сосуд с чистой водой комнатной температуры. Слой воды над поверхностью изделия должен быть небольшим. Пластинку с изображением, придерживая ее за уголки, осторожно опускают на поверхность воды. При легком покачивании пластинки слой с изображением легко отделяется от стекла и ложится на поверхность изделия. После этого изделие извлекают из воды и на его поверхности с помощью кисти расправляют пленку с изображением. Сушат изделие с пленкой несколько часов при комнатной температуре до полного высыхания слоя. Высохшее изображение ретушируют керамической краской, разведенной скипидаром.

     Заключительный этап — обжиг изделия производят в электрической муфельной печи, постепенно повышая температуру в ней до 780…850 °C. Время и температура обжига зависят от типа флюса. Обычно обжиг продолжается 1,5…2 ч. Скорость повышения температуры в печи не должна превышать 300…350 °C в 1 ч. Охлаждение изделия происходит в закрытой печи после ее выключения до тех пор, пока температура не снизится до 60…70 °C. Постепенные нагрев и охлаждение предохраняют изделие от растрескивания. При температуре 900 °C и выше происходит разрушение и обесцвечивание керамической краски, поэтому за температурой обжига нужно строго следить. Готовое обожженное изображение имеет блестящую ровную поверхность и хорошо проработанные детали со всеми полутонами.

     В том случае если печать изображения производилась непосредственно на изделие плоской формы, изделие после этого сразу подвергают обжигу, что упрощает и ускоряет весь процесс. Еще проще получить на керамическом изделии не фотографическое изображение, а какой-либо рисунок. Для этого на обезжиренную и промытую поверхность изделия наносят с помощью трафарета или кисти необходимый рисунок надглазурной керамической краской, разведенной на скипидаре, и подвергают обжигу вышеизложенным способом.
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      Ремонт квартиры
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      В адрес редакции «Сделай сам» поступают многочисленные просьбы читателей рассказать на страницах журнала о ремонте квартиры. Повторяем ранее опубликованную статью «Ремонт квартиры».

     

     A.Н. Ильин, Н.П. Коноплева, B.В. Копейкин, А.Е. Школьник

     
Введение

     
Ремонт собственной квартиры всегда связан с большими хлопотами и расходами. Заблаговременно нужно купить материалы, приготовить инструменты, подумать, как и куда передвинуть громоздкую мебель… А потом побелить, покрасить, оклеить…

     Работы будет много, а рабочих рук, если ремонт от начала до конца делать своими силами, раз-два и обчелся. Поэтому трудиться придется по вечерам, в выходные дни или в крайнем случае брать отпуск. Хорошо бы, чтобы в этом общем для семьи деле приняли участие и дети. Найдется и по их силам работа. На первых порах им вполне можно поручить такие несложные операции, как оклейка стен газетами, обрезка обоев. Если работа выполняется быстро и качественно — можно доверить что-нибудь и посложнее. Помогая родителям, дети не вырастут белоручками, а приобретенный опыт и навыки обязательно пригодятся им в последующей жизни.

     Итак, тема этой статьи — ремонт квартиры. Надеемся, что то, о чем вы здесь прочитаете, поможет вам правильно организовать всю работу, выполнить ее со знанием дела, сэкономит время, силы и средства.

     С чего же начинают ремонт? Прежде всего с определения объема работ: нужно ли освежить потолок, сменить линолеум, покрасить стены или оклеить их обоями, отремонтировать паркетный пол; что придется сделать, чтобы двери выглядели по-новому, оригинально? Когда объем работ определен, необходимо прикинуть, какие материалы понадобятся и сколько их нужно будет купить в хозяйственных магазинах.

     Но вот все необходимые материалы приобретены, инструменты и приспособления подготовлены — можно приступать к ремонту. Когда его лучше производить? Считается, что лучшее время — это конец весны — начало лета. Почему? Ответить на этот вопрос проще так. В это время на дворе уже устанавливается теплая погода — значит, можно открывать окна и балконные двери для проветривания комнат после покраски лаками и красками.

     Первой, как правило, начинают ремонтировать ту комнату, которая расположена дальше всех от входной двери. Затем делают ремонт в следующей, находящейся ближе к выходу, в кухне, коридоре, прихожей; завершаются работы ремонтом туалетной и ванной комнат. В отремонтированные комнаты вы будете постепенно переносить вещи и освобождать таким образом следующие помещения. Громоздкие вещи, такие, как гардероб, сервант, платяной шкаф или стенку, выносить из комнаты не обязательно. Их можно сдвинуть на середину и тщательно накрыть большим куском полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Заранее позаботьтесь и об осветительных приборах. Люстры лучше снять, не забыв при этом отключить их от осветительной сети. В крайнем случае их можно закрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой. Не забудьте снять и карнизы — это освободит вас от работы по очистке их от побелки.

     Итак, квартира к ремонту подготовлена, начинаем!

     
Чтобы стало сухо

     
Если помещение сырое, при ремонте нужно обязательно выявить причины образования сырости и устранить их.

     В одноэтажные кирпичные и каменные здания влага обычно попадает из земли через стены, сырости можно избежать, если нижнюю часть внешних кирпичных стен хорошенько оштукатурить цементным раствором. Большую пользу принесет также отвод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.

     Пятна сырости на внутренних стенах у потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов. Их следует починить, прежде чем приступить к ремонту.

     Кроме того, стены и потолок отсыревают от повышенной влажности внутри помещения, о чем свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, а также стен, окрашенных масляной краской.

     Для борьбы с такой влажностью можно рекомендовать порошок хлористого кальция. Его насыпают в старые консервные банки и ставят в углах. Достаточно 500 г этого химиката, чтобы существенно снизить влажность в помещении. Он энергично впитывает влагу из воздуха, которая собирается в банках, где постепенно образуется раствор. Выбрасывать раствор не надо. Влагу можно выпарить на медленном огне, а кристаллы хлористого кальция использовать повторно.

     
Инструменты и материалы для малярных работ

     
Побелку потолка, оклейку стен обоями и пленками, окраску дверей и окон относят к малярным работам. Разговор о них начнем с инструментов.

     Основной инструмент маляра — кисть (рис. 1). В зависимости от размеров, формы, способа изготовления и материала малярные кисти подразделяются на маховые, ручные и разделочные (трафаретные, филенчатые, флейцы).
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Рис. 1. Малярные кисти

     
Для побелочных работ кисть можно сделать и самому, например, из тонкого мочала (рис. 2).
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Рис. 2. Самодельная кисть для побелки

     
Соберите волокна длиной примерно 30 см в пучок, сложите их вдвое и туго перевяжите прочным шпагатом. Затем насадите на торец кисти ручку, а другой конец обрубите топором. Кисть готова. Кроме кистей, в арсенале маляра должны быть шпатели, резиновые валики, различные щетки.

     Шпатель — это металлическая или деревянная лопаточка с резиновой или стальной пластиной (рис. 3). Используют его для замазывания (разделки) потолочных и других трещин, снятия старой краски и т. д. Промышленность выпускает шпатели с лезвием шириной 40, 85, 105 и 130 мм. Для ремонтных работ в квартире больше подходит шпатель с металлическим лезвием шириной 85 см.
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Рис. 3. Шпатель

     
Шпатель можно сделать и самому из слегка пружинящей стальной пластины, снабдив ее деревянной ручкой. Вместо стали можно использовать фанеру или толстую резину.

     Малярные валики многие делают сами, используя готовый резиновый цилиндр, толстую проволоку и деревянный брусок. Надо сказать, что правильно сделать валик нелегко, поэтому постарайтесь все же купить его в магазине (рис. 4).
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Рис. 4. Малярный валик

     
Неоценимую услугу при ремонте квартиры может оказать вам… пылесос. Им можно перед покраской удалить пыль с потолка, стен. (Если это не сделать, то краска или клей будут плохо держаться на отделанной поверхности.) Пылесосом с помощью пульверизатора увлажняют отслужившие свой век обои, чтобы они легче снимались со стен. Наконец, пылесос используют и как краскопульт (рис. 5). В инструкции к пылесосу сказано, как это делается. Напомним лишь основные моменты.
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Рис. 5. Пульверизатор для пылесоса

     
Всасывающий шланг переставляют на напорную сторону вместо фильтра. Затем на емкость с краской (это должна быть банка со стандартной горловиной) надевают крышку с пульверизатором (он входит в комплект пылесоса). Переоборудуя пылесос в краскопульт, проследите: во-первых, чтобы крышка плотно прилегала к горловине и, во-вторых, чтобы трубка от пульверизатора не упиралась в дно банки.

     Конечно, при работе с пылесосом-краскопультом нужен навык, но он, как правило, приобретается быстро. Регулируют струю жидкости при окраске, прикрывая большим пальцем отверстие на верхней части распылителя. Пылесос равномерно окрашивает поверхность, поэтому советуем использовать его при побелке потолка: и время сэкономите, и качество работы будет лучше.

     Итак, для каждого вида малярных работ применяют определенные инструменты:

     
      Виды окраски ∙ Инструмент или приспособление

      — Побелка. Клеевая окраска ∙ Маховая кисть и щетка побелочная, пульверизатор

      — Масляная, клеевая окраска стен, потолков и других больших поверхностей ∙ Маховая кисть, макловица

      — Эмалевая или масляная окраска дверей, подоконников, откосов ∙ Ручник: круглый или плоский

      — Масляная окраска оконных переплетов. Нанесение линий (филенок) ∙ Филенчатая кисть

      — Разравнивание свежеокрашенного слоя. Покрытие поверхности лаком ∙ Флейц

      — Набивка рисунка по трафарету ∙ Трафаретная кисть

      — Снятие с окрашенной поверхности глянца. Разделка под шагрень ∙ Щетка-торцовка

      — Окраска водоэмульсионными и другими составами плоских поверхностей больших размеров ∙ Валики с меховыми и поролоновыми чехлами шириной 100 или 200 мм

      — Нанесение на стены рисунка (накатка) ∙ Накатка

      — Окраска батарей, труднодоступных мест стен, потолков ∙ Пульверизатор, поворотный флейц

      — Шпаклевка поверхностей. Заделка трещин ∙ Шпатель

     

     
Теперь поговорим о красках. В каких случаях лучше применять масляную краску, а в каких эмалевую? Когда водоэмульсионную поливинилацетатную, а когда акрилатную или перхлорвиниловую (ПХВ)? Где подойдет нитрокраска, а где цветные лаки? Какими красками можно пользоваться для отделки поверхностей только внутренних помещений, а какими — для наружных работ. Попробуем ответить на эти вопросы.

     До недавнего времени в ремонтных работах использовались главным образом масляные материалы. Сейчас же широкое распространение получили синтетические краски. Они не только не уступают масляным, но во многом даже превосходят их: создают более равномерное покрытие, быстрее сохнут, легче в работе, дешевле.

     Многим нравятся водоэмульсионные краски, которые бывают самых различных цветов — белыми, под слоновую кость, кремовыми, палевыми, темно-желтыми, фисташковыми, оранжевыми, розовыми и др. Они обладают хорошей укрывистостью, малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 м2 поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата (например, ЭВА-27А), полибутадиенстирола (например, Э-КЧ-26А) и полиакрилата (например, Э-АК-111).

     Заметим, что буква Э указывает на эмульсионную природу краски.

     Если нужно окрасить стены, перегородки, оконные переплеты неотапливаемых веранд или хозблоков, лучше всего купить водоэмульсионную краску марки Э-ВА-17 или Э-ВА-129. Другие водоэмульсионные составы, например Э-ВА-224, подходят для внутренней отделки отапливаемых помещений.

     Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их можно применять для работы по старым краскам — масляным, эмалевым, эмульсионным. Металлические части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом необходимо лишь загрунтовать (два раза проолифить, покрыть масляной краской).

     Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертые с различными лаками. Эмали образуют после высыхания непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Применяют их для окраски поверхностей внутри помещений. Если эти поверхности были ранее окрашены другими красками, то старый слой надо обязательно смыть или счистить. Эмалевые краски выпускают нескольких десятков цветов. Такими красками белого цвета хорошо обрабатывать подоконники, которые приобретают плотную глянцевую поверхность и легко отмываются от грязи.

     Эмали подразделяют на масляные, алкидные (глифталевые и пентафталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Так, эмаль ГФ-230 (глифталевая основа) предназначена для отделки внутренних поверхностей стен, находящихся в помещении изделий из металла и древесины. Для этих же целей служит эмаль ПФ-233 (пентафталевая основа).

     Для отделки внутренних деревянных и металлических поверхностей часто используются нитроцеллюлозные эмали. Отличительная их особенность — быстрота высыхания (1–3 часа). Однако эти эмали легковоспламеняемы и токсичны.

     Для окраски деревянных поверхностей широко используют масляные краски, то есть суспензии пигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают как густотертые масляные краски, так и масляные краски в готовом для употребления виде. Густотертые краски — это фактически еще не краски, а полуфабрикаты. И применять их без разбавления олифой нельзя.

     Отметим, что у масляных красок четвертая группа знаков в шифре обозначает вид олифы, на которой приготовлена краска. Так, надпись «Краска масляная МА-15» означает, что в банке находится масляная краска, предназначенная для наружных работ и приготовленная на комбинированной олифе (о последнем свидетельствует цифра 5). Соответственно цифра 1 указывает на натуральную олифу, 2 — олифу оксоль, 3 — глифталевую, 4 — пентафталевую.

     Особенность обозначения густотертых красок — в их шифре цифра в третьей группе знаков, указывающих на преимущественное назначение, заменена нулем. Таким образом, надпись «Краска МА-025 синяя» означает, что краска — густотертая для внутренних работ на комбинированной олифе. (Не спутайте густотертую масляную краску с грунтовкой!) Если в масляной краске находится пигмент только одного вида, то вместо слова «краска» указывается название этого пигмента, например «Белила титановые МА-25».

     
Побелка потолка

     
Для окраски потолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести или мела.

     Прежде чем приступить к отделке потолка, необходимо проделать некоторые подготовительные операции: смыть с потолка теплой водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещины в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтобы не было пропусков — участков со старой побелкой.

     Ржавые пятна и потеки сначала отмойте водой, а затем обработайте эти места медным купоросом. Закопченные потолки протрите 2–3 %-ным раствором соляной кислоты. Конечно, работая с кислотой, не забудьте принять меры предосторожности, например, глаза следует защитить специальными очками и т. д.

     Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 мм, зашпаклюйте их (рис. 6).
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Рис. 6. Подготовка потолка к окраске:

     а — заглаживание штукатурки; б — расчистка трещин; в — шпаклевка

     
Если не окажется готовой шпаклевки, сделайте ее сами, для чего смешайте гипс — 1 часть (по массе) с мелом и разведенным столярным клеем — по 2 части (в 1 л воды распускают 30–50 г клея). Состав перемешивают до образования тестообразной массы. Шпаклевкой заполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателем сначала поперек трещин, а затем вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.

     При меловой побелке используется грунтовка «мыловар». Чтобы приготовить ее, возьмите 3 кг гашеной извести в виде теста, 200 г 40 %-ного хозяйственного мыла и 50—100 г олифы «Оксоль». Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте. Отдельно в 4 л воды разведите известковое тесто, затем смешайте его с ранее приготовленным составом — образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до объема 10–11 л.

     Если не окажется гашеной извести, грунтовку можно сделать из 40 %-ного хозяйственного мыла и столярного клея (по 400 г), олифы «Оксоль» (200 г), воды (9 л). Разведенный в воде клей смешайте с остальными компонентами, тщательно перемешайте и обязательно процедите полученную грунтовку через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения, а также без нерастворившихся кусочков мыла и комочков клея.

     Когда все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка) будут закончены, можно наносить первый слой побелки.

     
      Рекомендуемый состав побелки:

      — Мел… 2300 г

      — Клей столярный… 90 г

      — Синька (ультрамарин)… 17 г

      — Мыло хозяйственное… 60 г

      — Вода (до рабочей густоты)… 3–4 л

     

     Ультрамарин добавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительно распускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелку можно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Побелки, приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м поверхности. Колер на потолок лучше всего наносить два-три раза и делать это не спеша, иначе будут потеки. Первый слой наносите кистью или валиком, второй и третий — пульверизатором. Распыляя побелку, помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.

     Если придется белить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.

     Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, побелка может отслоиться.

     Учтите, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя — появятся грязные разводы и пятна.

     Для тех, кто хочет использовать для побелки известь, напомним, что для побелки 10 м поверхности потребуется 1,7 кг гашеной извести и 40 г ультрамарина. Для грунтовки при использовании водно-известковой побелки можно применять описанную выше грунтовку для меловой побелки или же грунтовку на известковом тесте с солью.

     На 10 л такой грунтовки потребуется:

     
      — Известковое тесто… 2500 г

      — Соль поваренная… 50-100 г

      (Вместо соли можно взять 200 г алюминиево-калиевых квасцов.)

     

     А можно ли использовать для побелки потолка водоэмульсионные краски?

     Существует мнение, что водоэмульсионная окраска препятствует вентиляции помещений — не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия «дышат». Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. Только помните, что при использовании водоэмульсионных и других синтетических красок нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки — на покрытии появятся пятна.

     Во многих квартирах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить лентами, нарезанными из марли, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, включающей в себя следующие компоненты, % (по массе):

     
      — Олифа «Оксоль»… 3

      — Клей столярный… 2,5

      — Мел… 64,5—69,5

      — Вода… 25—30

     

     Высохшая шпаклевка не должна пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.

     Через сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места пемзой или шкуркой и, если это нужно, выровняйте поверхность потолка еще раз. Операции при заделке углов показаны на рис. 7.
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Рис. 7. Заделка углов, образованных стенками встроенных шкафов и потолком:

     а — наклейка марли; б — шпаклевка; в — зачистка шкуркой

     
Какие выбрать обои

     
Прежде чем отправиться в магазин за покупкой обоев, начертите на бумаге план квартиры и расположите на чертеже предметы мебели так, как они будут стоять после ремонта. Это поможет определить цвет, рисунок, фактуру (рельефность) обоев и сделать квартиру уютной и современной.

     Покупая обои, нужно четко представлять, какие обои нужны для каждого помещения: с крупным или мелким рисунком, а может быть, однотонные; яркие или, наоборот, неброские, теплых тонов. Многое в выборе обоев зависит от владельца квартиры и, в частности, от его характера. Но существуют так называемые гигиенические рекомендации, которых нужно придерживаться, отделывая стены своей квартиры.

     Многие утверждают, что цвет обоев каждый должен выбирать только по своему вкусу. Это, конечно, так. Но лучше все-таки прислушаться к мнению ученых-гигиенистов, изучающих влияние цвета на жизнедеятельность человека, которые советуют относиться к выбору цвета окраски своего жилища очень ответственно. Так, сочетание мягких, салатных оттенков создает атмосферу уравновешенности, спокойствия, уверенности. Выбор цвета обоев определяется и климатической зоной, где расположено жилище, и ориентацией окон, и местным рельефом, и…

     Например, в южных районах страны, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темного, насыщенного цвета: синего, фиолетового, темно-голубого, кофейного, терракотового, шоколадного. Эти цвета способны приглушить свет.

     В средних широтах и на Севере недостаток солнечного света компенсируют обоями теплых оттенков: золотисто-желтого, светло-оранжевого, желтовато-зеленого, пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатными обоями, которые делают комнату светлее.

     Помещение, оклеенное обоями теплых тонов, кажется меньше, холодные сине-зеленые обои, наоборот, увеличивают объем. Обои с поперечными полосами делают помещение ниже, вертикальное же построение орнамента, наоборот, создает зрительный эффект высоких стен.

     Необходимо помнить также, что красный, фиолетовый и синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение.

     Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои; для прихожей, кухни — синтетические, например, декоративные поливинилхлоридные пленки, имитирующие текстуру различных пород дерева, кирпичную кладку, керамические плитки. Применяют такие пленки для отделки дверей, встроенной мебели, они долго сохраняют свой цвет и фактуру, гигиеничны, хорошо моются водой с мылом.

     Для отделки квартиры применяются и другие пленочные материалы: «изоплен» (имеет бумажную основу), безоснóвные самоклеющиеся обои.

     Бумажные обои бывают простые, среднего и высшего качества. К последним относятся гобеленовые, ковровые, тисненые обои.

     Но вот выбор сделан, и требуется определить, какое количество обоев и клея нужно приобрести. Ответить на этот вопрос поможет таблица.
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Оклейка стен бумажными обоями

     
Если вы решили оклеить стены квартиры бумажными обоями, первое, что предстоит сделать, — снять старые обои. Запомните: новые бумажные обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах, а высыхая, сжимаются и рвут или отклеивают от штукатурки старые. Поэтому, чтобы этого не произошло, лучше старые обои удалить со стен. Если же вы уверены, что старое покрытие выдержит и не отклеится, снимите только плохо прикрепленные участки, а штукатурку зачистите шкуркой. Если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером, а затем наклейте старые газеты.

     Газеты, а в дальнейшем и обои можно приклеивать клеем КМЦ (карбоксиметилцеллюлозой). Выпускается клей в пластмассовых банках весом 1 и 2 кг и представляет собой хлопья белого или кремового цвета. Чтобы приготовить клей, замешайте 400 г клея в 9,5 л воды комнатной температуры. Дайте смеси выстояться в течение 12 часов до полного растворения КМЦ.

     В продаже имеется также клей «Бустилат». Он, как КМЦ, обладает хорошей клеящей способностью и удобен в работе. Если крахмальные и мучные клейстеры нередко становятся рассадниками бытовых насекомых, то при применении синтетических клеев это исключено.

     Подготовленная поверхность должна быть сплошь оклеена газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, срежьте бугорки и еще раз покроите клеем и дайте ему просохнуть в течение суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой — правую.

     Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения плюс припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу, чтобы края их оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 2–3 см (обои уложите на полиэтиленовую пленку).

     Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги — теплым клейстером два раза. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес — он поможет вам при наклейке обоев на стену.

     Первое полотнище наклеивайте так, чтоб обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте на стремянку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, остальная часть пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте, точно ли по отвесу висит полотнище, а затем ребром ладони движением по центру и сверху вниз прижмите его к стене. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой — теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой.

     Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.

     
Отделка пленками и самоклеящимися обоями

     
Пленка хорошо ложится на стену или дверь, если поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.

     Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, где обычно кончается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку изоплен клеят встык, то есть без нахлеста. Поэтому клеить полотнища можно, начиная и от окна, и от дверей, как вам будет удобней. Но можно клеить и внахлест с последующей прирезкой.

     В этом случае первая операция выполняется так же, как при наклейке бумажных обоев. Второе полотнище пленки напускают (наклеивают) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают (рис. 8). Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Стык, выполненный таким образом, практически незаметен на стене.
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Рис. 8. Наклейка обоев внахлест с прирезкой:

     а — наклейка внахлест; б — обрезка кромок; в — отделение полотнища; г — удаление внутренней полоски

     
Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея Швы можно промывать только через сутки.

     Для облицовки стен пленкой используют клей «Бустилат» или мастики марок КН-2, КН-3. «Бустилат» наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или кусочком поролона, а мастики — жесткими капроновыми щетками.

     Самоклеящиеся обои обычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и санузлов. Выпускают их в рулонах длиной Ими больше, а шириной 40 и 90 см. Наклеивать обои лучше всего на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваются внахлест, как бумажные обои.

     
Самодельные, водостойкие

     
В передней, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев наклеивают на стены клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно бывает найти клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между тем совсем нетрудно превратить старые обои в новые, даже водостойкие. А их индивидуальный и достаточно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры. Для этого необходимо заготовить заранее:

     
      — водные краски (гуашь) нужных расцветок,

      — плоские кисти,

      — деревянные линейки,

      — мебельный бесцветный лак НЦ-222, НЦ-228.

     

     Итак, новые обои или клеенка не понадобятся, если старые имеют гладкую фактуру и нуждаются лишь в небольшом ремонте.

     Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисунок. Это самый сложный, творческий этап работы. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно необязательно покрывать рисунком всю стену. Иногда достаточно в верхней части стены (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок.

     Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок.

     Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый — красный, желтый — черный, желтый — коричневый, салатный — зеленый, голубой — синий и т. д.

     Размер кисти должен соответствовать толщине линий задуманного рисунка. Чтобы кисть не пачкала линейку краской, ее металлический наконечник должен скользить вдоль кромки линейки. Для этого прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8—10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5–6 мм.

     Подготовьте стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте (обойным, мучным или крахмальным клеем) эти места белой бумагой. После того как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преобладающему цвету выбранного рисунка. С помощью линейки разметьте и нанесите карандашом контурные линии рисунка. Пользуйтесь карандашом средней твердости (М и МТ).

     Теперь кистью нанесите линии рисунка. Делайте это не спеша и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стене. Следите, чтобы она не ложилась на сырые, еще не высохшие линии. Не берите на кисть много краски. Окунайте ее не более чем на треть. Лишнюю краску снимайте о край банки. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью должны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку «профессиональный» вид. Когда рисунок высохнет, покройте всю стену лаком. Наносить его надо одним слоем, широкой мягкой кистью (он быстро сохнет). Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. А нанося слой, следите за кистью. Если на другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, быстро поверните кисть и продолжайте работу. Другими словами, поочередно красьте то одной стороной кисти, то другой. -

     Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохнет.

     Подготовленные таким способом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой. Они будут служить много лет.

     
Ремонт полов

     
Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времени такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.

     Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачиванию половиц и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените подходящим отрезком доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.

     Перед сплачиванием сначала снимают плинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

     Сплачивание пола начинают с того, что пробивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней другую половину (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать по 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.
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Рис. 9. Сплачивание досок пола

     
Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80—100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и уже к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.

     Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.

     Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

     В современных зданиях с железобетонными перекрытиями также очень часто полы покрывают этим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их легко мыть.

     В продаже имеется много разновидностей линолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.

     Все современные линолеумы делятся обычно на два типа: безоснóвные и основные (рис. 10). Первые самые дешевые, но и самые непрочные: они легко ломаются при изгибе.
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Рис. 10. Виды линолеума:

     а — безосновный, б, в — оснóвные

     
Оснóвные линолеумы прочные, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еще и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.

     В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удобно: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум не должен иметь пятен, надрывов, царапин и раковин. В жилых помещениях настилают обычно линолеумы на войлочной или тканевой основах, для кухни подойдет и безоснóвный.

     Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должно быть горизонтальным, прочным и, конечно, сухим. А чтобы долго не готовить это основание, уложите на пол древесно-волокнистые плиты — оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.

     Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180 °C (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2–3 часов, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).
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Рис. 11. Основные операции при настилке линолеума на оргалит:

     а — нанесение на пол горячего битума; б — разравнивание битума; в — укладка оргалита; г — шпаклевка трещин между листами оргалита; д — раскатка рулона; е — укладка выровненного линолеума на мастику; ж — прирезка линолеума (для наглядности под линолеумом нарисована слишком толстая доска); з — промазка мастикой швов; и — прижим кромок

     
К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последний способ крепления менее прочен, зато позволяет при надобности без труда снять линолеум с основания). Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3–4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.

     При настилке насухо куски линолеума плотно прижимают друг к другу, прибивают плинтуса и закрепляют кромки полотен мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15–20 мм.

     Для наклейки линолеума на основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума.

     Наибольшее распространение получила битумная холодная мастика, которая используется для наклеивания на разные основания всех линолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки БН-50/50 — 75,5; канифоль — 3; бензин — 21,5. Битум нагревают до температуры 160–18 °C, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10–15 минут. Когда смесь остынет до 80 °C, в нее вливают бензин и снова тщательно перемешивают. Мастику (с температурой около 55 °C) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка.

     Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления которого понадобятся в частях (по массе): картофельная или другая мука — 85, скипидар — 15. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.

     Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тщательно разравнивают и укладывают предварительно раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). Затем листы прикатывают (приглаживают) сначала руками, а затем мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок на коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались воздушные пузыри, покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть линолеум в месте пузыря тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу и тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка — более жидкая мастика) и просушить 1–2 суток.

     Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную стыковку листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотнах. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15–20 см, причем полотна располагают так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10–20 мм. Через 2–3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусок фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 суток каким-нибудь грузом, например мешочками с песком (рис. 11, ж, з, и).

     Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо на бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтому, ремонтируя покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4 %-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание. (Данные реактивы можно приобрести в магазинах «Химические реактивы».)

     Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Биски», КН-2, КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Биски» перед накладыванием линолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 — 4–6 часов. Используют в качестве мастики и клей «Бустилат».

     Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка, не содержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.

     Теплоизолирующие линолеумы протирают только влажной мягкой тряпкой, предварительно очистив их пылесосом.

     Если не удастся купить «Биски» в магазине, приготовить ее можно самим. Мастика «Биски» состоит из битума марки БН-IV (наиболее часто встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, их можно купить в хозяйственных магазинах.

     Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется в килограммах: битума — 6,5; уайт-спирита — 2,2; скипидара — 0,4; резинового клея — 0,2; цемента — 0,7. Сначала разогревается битум до 150 °C, затем небольшими порциями в него добавляют цемент, все время тщательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 8 °C, последовательно добавляют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей.

     Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло- и звукопроводностью отличается пол, набранный из паркета (рис. 12).
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Рис. 12. Разновидности паркета:

     а — «Специал»; б — со скошенной кромкой; в — с фальцем; г — с пазом и гребнем

     
Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок (паркетин) новыми. Прежде всего удалите поврежденную клепку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом остальные части (рис. 13, а, б). Затем осмотрите бетонное основание и зашпаклюйте выбоины, конечно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбоины и щели заделайте кусочками древесноволокнистых плит.

     Для закрепления клепки применяют мастику, в основном битумную, имеющую состав, в граммах: битума 850–900, волокнистого наполнителя (например, асбеста I сорта) 150–160. Наполнитель, подогретый до 110–120 °C, добавляют небольшими порциями к расплавленному битуму с температурой 170–180 °C при непрерывном помешивании до получения однородный смеси. Мастика применяется в горячем состоянии. Новая предварительно подогнанная клепка укладывается на мастику сразу же после ее нанесения (рис. 13, в, г, д).
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Рис. 13. Основные операции при ремонте паркетных полов:

     а, б — удаление поврежденной клепки; в — снятие гребня с клепки; г — заливка битумной мастики; д — укладка новой клепки; е — циклевка восстановленного участка

     
Если заменяется несколько клепок, то они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки укладываются на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет следует положить строительный картон или плотную бумагу. После сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6–1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два — в продольный. Приклеенные или прибитые клепки пристругивают в один уровень с существующими, а поверхность пола циклюют (рис. 13, е), тщательно прочищая каждый участок паркета вдоль слоев дерева при помощи цикли (металлической пластинки с заточенными краями — она продается в магазинах). Циклей в домашних условиях может служить кусок обыкновенного оконного стекла — правда, с его помощью можно снимать лишь тонкий слой древесины.

     Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея.

     Отремонтированный паркет натирают мастикой или покрывают лаком. До натирки новые клепки нужно несколько раз пропитать мастикой, чтобы выровнять цвет старого и нового паркета. Обычно для отделки паркета используются восковые или синтетические мастики («Самоблеск», «Туклар», «Восковая» и др.), также лаки («Лак для паркета», ПФ-231, УР-19).

     Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Последняя операция облегчится, если работать не руками, а… ногами. Нажим будет сильнее, значит, и дело пойдет быстрее. Чтобы шкурка не ускользала, работайте в кедах и, кроме того, обратную сторону наждачной бумаги смажьте резиновым клеем.

     Еще лучше для шлифовки приспособить электрополотер, для чего на его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепите наждачную бумагу на тканевой основе.

     Покрывать пол лаком лучше не кистью, как рекомендуют инструкции, а поролоновым валиком (меховой и ворсистый не годятся). Лак порциями выливают на пол и начинают его раскатывать, добиваясь ровного слоя. Качество покрытия получается отличным. Кроме того, работа пойдет быстрее да и намного легче.

     
Квартира начинается с двери

     
Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еще и скрипят — это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи — не выход из положения. Между тем исправить дверь не так сложно.

     Чтобы избавиться от скрипа двери, надо просто смазать петли машинным маслом. Положите под дверь лезвие топора или какой-нибудь клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель (рис. 14, а). Время от времени повторяйте смазку.

     Можно вместо масла использовать кусочки грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и сами превратятся в своеобразную смазку, ведь графит — прекрасный смазочный материал и служит долго.

     Когда дверь открывается или закрывается сама собой, это значит, что неправильно прикреплены петли: не строго вертикально. Дверь распахивается сама собой — верхнюю петлю придется передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это придется определить опытным путем. Если дверь постоянно сама закрывается — скорей всего придется подложить прокладку (рис. 14, б) под нижнюю петлю, а может быть, и переставить эту петлю внутрь косяка.
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Рис 14. Ремонт двери:

     а — смазка петель; б — установка прокладки, в — укрепление гнезд шурупов; г — укрепление дверных петель; д — удаление штифта; е — устройство регулируемой прокладки

     
Самая распространенная причина заклинивания двери — разболтавшиеся открыть дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими — более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посуды (рис. 14, в) или вбейте деревянные пробки, предварительно смазав их клеем.

     В некоторых случаях от заклинивания можно избавиться, немного утопив петли в гнездах, как показано на рис. 14, г. При перекосе двери или дверной рамы достаточно утопить только ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры не помогут, придется срезать слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно лишь обработать торец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ее с петель. Но когда нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь необходимо снять и обработать ее боковину со стороны петель, ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

     Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, всуньте под низ топор или другой рычаг, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая на петлях, поднимите рычагом. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь бородком или толстым гвоздем, выбейте штифты сначала из нижней петли, а потом и из верхней. И осторожно снимите дверь (рис. 14, д).

     Перед началом подгонки проведите вдоль края двери со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтобы незаметно для себя не снять слишком много. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли надо вдвоем.

     Если дверные петли в порядке, а дверь все-таки осела, попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из стальной проволоки и смажьте их машинным маслом. Не поможет — переставьте петли чуть выше.

     А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 40–50 мм. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, как показано на рис. 14, г. Между металлическими пластинками вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

     Если дверь с трудом запирается и отпирается, прежде всего определите, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Обнаружив, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае просто укрепите петли.

     Когда окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только старайтесь не снять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

     Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между дверью и вертикальным бруском дверной коробки (язычок замка просто не захватывается запорной планкой). Тогда снимите запорную планку и подложите под нее прокладку, толщину которой подберите опытным путем.

     
Окраска дверей и окон

     
Задумав покрасить двери и окна, вы должны знать, какая краска подойдет для этого, как приготовить ее к употреблению, чем растворить и до какой густоты, как подготовить рабочую поверхность и многое-многое другое.

     В какой цвет красить деревянные поверхности?

     Переплеты окон жилых помещений и кухни обычно делают белыми (в белила добавляют голубой пигмент, который убирает желтизну). Двери в белый цвет красят редко, чтобы на цветном фоне стен они не выглядели слишком контрастно. Стараясь создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера выбирают цвет дверей в той же гамме, что и стены.

     Если стены оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают на 1–2 тона более насыщенным колером. При густых тонах стен двери делают более светлыми, но этих же расцветок.

     Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно окрасить в два тона; филенки — мягким цветом, а обрамление филенок — насыщенным.

     В современных интерьерах часто встречаются двери, оклеенные декоративным пластиком «под ценные породы дерева». Это придает квартире нарядный вид и хорошо гармонирует с любым цветом окружающих стен.

     Как же подготовить рабочую поверхность под окраску? При ремонтных работах это делают в следующем порядке:

     
      — очищают от загрязнений рабочую поверхность;

      — снимают старые наплывы краски, счищают вздувшийся слой;

      — чистят трещины ножом;

      — олифят трещины; шпаклюют поврежденные места масляно-клеевой шпаклевкой;

      — шлифуют отремонтированные места наждачной бумагой;

      — грунтуют выправленные места;

      — красят все плоскости за один раз основным тоном и дают слою высохнуть;

      — покрывают плоскости вторым слоем;

      — обрабатывают покрасочный слой флейцем или торцовкой;

      — при необходимости красят филенки другим колером.

     

     Очищать поверхности от наплывов старой краски и удалять ее следы удобно стальным шпателем или циклей — инструментом, использующимся при отделке паркета. Движения при работе должны быть короткими, «на сдир». Очистив поверхность, протрите ее влажной тряпкой, зачистите шкуркой и вытрите пыль. Дайте поверхности высохнуть и покройте олифой те места, которые подлежат ремонту.

     Для проолифки применяют натуральную олифу или олифу «Оксоль», добавляя в нее 3–5 % сиккатива — жидкости, которая способствует быстрому высыханию масел.

     Пока сохнет олифа (а длится этот процесс до 24 часов), приготовьте шпаклевку, если, конечно, не удастся приобрести ее в магазине. Примерный состав шпаклевки, в граммах:

     
      — Мел… 250—300

      — Олифа… 100

      — Клей столярный… 25–30 (10 %-ный раствор)

     

     Сначала в теплый клеевой раствор вливают олифу, тщательно перемешивая, а затем небольшими порциями добавляют мел, также тщательно перемешивая. Ремонтируемые места шпаклюют два-три раза так, чтобы поверхность была ровной, без впадин.

     Шпаклевочный слой сохнет около суток, поэтому можно подготовиться к окраске поверхностей. Вначале приводят в рабочее состояние кисть. Для этого в середину волосяной части вставляют деревянный цилиндрик (можно воспользоваться натуральной пробкой от бутылок). Он должен занимать третью часть длины волос кисти. Затем волосяную часть до конца пробки туго перевязывают шпагатом. Подготовленной таким образом кистью 10–15 минут насухо водят по кирпичу для выравнивания щетины по длине и с целью удаления слабодержащихся в кисти волос.

     Как приготовить краску? В густотертые белила добавьте олифу из расчета 1 л на 1 кг краски и, перемешивая, долейте немного скипидара и сиккатива. Делайте это до тех пор, пока краска не станет стекать с кисти тонкой струйкой. Отдельно олифой (или скипидаром) разводят пигмент и небольшими порциями добавляют в белила, добиваясь желательного тона.

     Хранить готовый состав и работать с ним удобно, имея бачок с плотно закрывающейся крышкой.

     Приготовив кисти, краску, огрунтовав поверхности (состав грунтовки: 80 % олифы и 20 % густотертой краски) и дождавшись, пока грунтовка высохнет, приступайте к окраске.

     Погрузив кисть в банку с краской, отожмите ее, чтобы краска с нее не стекала. Затем на окрашиваемой поверхности закрасьте сначала верхнюю, потом среднюю и, наконец, нижнюю части. Растушевка каждой части ведется горизонтальными движениями, а потом вертикальными. Наложив первый слой, дайте краске высохнуть и только потом наносите второй.

     Чем окрашивать деревянные поверхности?

     Двери, подоконники, наличники — филенчатыми кистями, а оконные переплеты — кистями-ручниками. По окончании работ кисти поместите в банку и залейте ее водой так, чтобы вода покрывала щетину кистей.

     
Богатейшие возможности

     
«Обычно смотрятся входные двери квартир, обитые искусственной кожей или дерматином. Все отличия их только в цвете материала и расположении гвоздей. А если по подъезду прошел один мастер, то все двери становятся близнецами.

     Бывает так, что наружную сторону обшивают декоративными рейками. Вид у двери получается нарядным, а звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства двери совсем и не улучшаются. К тому же рейки значительно утяжеляют конструкцию, что может привести к ослаблению крепления петель и к перекосу двери. Да и купить готовые профилированные рейки не так уж просто, а изготовить их в домашних условиях сможет далеко не каждый. Но не только дерматином и рейками можно отделать дверь.

     Вот, например, какой выход нашел В. Леухин из Йошкар-Олы. Простой вариант его обивки входной двери решает вопросы тепло- и звукоизоляции и открывает богатейшие возможности для дизайна. Вместо традиционного дерматина он использует оргалит, который оклеивает шпоном и закрепляет рейками на наружной плоскости двери поверх теплоизоляционного материала, в качестве которого можно использовать пенопласт, поролон и др. (рис. 15).
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Рис. 15. Обивка двери оргалитом:

     1 — дверная коробка; 2 — входная дверь; 3 — уплотнитель; 4 — шпон, 5 — оргалит; 6 — утеплитель; 7 — рамка; 8 — штапик

     
Лист оргалита должен быть на 15–20 мм меньше дверного проема, чтобы дверь свободно открывалась.

     Шпон из различных пород дерева желательно подбирать одинаковой толщины. Прежде чем приступать к работе по его выклеиванию, необходимо изобразить подобранный рисунок на миллиметровке в натуральную величину (в масштабе 1:1). Для упрощения работы желательно расчленить рисунок на простые по форме мелкие элементы. Затем с помощью копировальной бумаги рисунок переносят на ватман или картон и вырезают. Чтобы в дальнейшем не ошибиться при выклеивании, каждый элемент нумеруется.

     Наиболее ответственный момент — подбор шпона. Важно, чтобы цвет и фактура шпона соответствовали назначению элемента рисунка и хорошо сочетались между собой. Картонные шаблоны накладывают на шпон, обводят по контуру, затем вырезают рисунок ножницами. В местах же, где узоры имеют внутренние радиусы, на помощь приходит острозаточенный скальпель или сапожный нож. При этом необходимо следить, чтобы направление движения режущего инструмента не приводило к сколам.

     Если в рисунке много прямолинейных стыков, то для упрощения и ускорения работы воспользуйтесь фоторезаком.

     Начинать раскрой рисунка лучше с более крупных центральных деталей.

     Когда все элементы рисунка вырезаны, их наклеивают на лист оргалита с помощью эпоксидного или столярного клея (казеиновый клей при попадании на лицевую поверхность оставляет трудноудаляемые пятна). Шпон надо плотно прижать к листу оргалита и выдержать в таком положении до полного высыхания.

     Следующий этап работы — шлифовка и покрытие лаком. Сначала на склеенную поверхность наносят 1–2 слоя лака (НЦ-222 или НЦ-228) для закрепления, а затем шлифуют мелкой наждачной бумагой. Окончательную отделку производят светлым паркетным лаком, заливая его в 1 или 2 слоя. Лист располагают строго горизонтально, приготавливают около литра лака и разливают его порциями по всей поверхности листа. Чтобы избежать затекания за края, по периметру устанавливают бортик из пластилина высотой 2–3 мм.

     При повторной заливке бортик следует немного нарастить. Каждый слой до полного высыхания выдерживают примерно сутки.

     Для установления листа на дверь понадобятся рейки сечением 20x15 мм, в которых шпунтубелем выбирают паз шириной, соответствующей толщине листа, и глубиной 6–8 мм. Наружные кромки реек скругляют, а концы отпиливают под углом 45°. Длина реек должна быть на 2–4 мм меньше линейных размеров дверного проема.

     В завершение работы лист оргалита устанавливают на дверь. Для этого се снимают с петель, удаляют ручки и замки. Две противоположные рейки наживляют гвоздями и проверяют, плотно ли лист входит в пазы. Нелишне навесить дверь на место для проверки правильности установки реек относительно дверного проема. Затем дверь еще раз снимают, укладывают утеплитель, вставляют окончательно лист и фиксируют его двумя оставшимися рейками. После этого ставят на место дверные ручки, замки, а дверь навешивают на петли. Работа упростится, если оргалит укладывать не в пазы, а в четверти, выбранные в рейках, и фиксировать штапиком, как стекло в оконных рамах. Кроме того, штапик, окрашенный или покрытый морилкой, сам послужит декоративным элементом рисунка.

     
Когда в окно зима стучится

     
С тех пор как окно перестало быть простым отверстием в стене жилища, его устройство непрерывно усложняется и совершенствуется. Теперь это один из самых сложных и разнообразных элементов конструкций современного здания. На рис. 16 показан разрез наиболее типичного окна жилого здания Оконный короб в проеме стены установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольного сечения — фальцы, где крепятся стекла.
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Рис. 16. Окно жилого здания (разрез):

     1 — проем стены; 2 — деревянный козырек; 3 — жестяной козырек; 4 — нижний брусок короба; 5 — короб; 6 — подоконник; 7 — стекло; 8 — рама

     
Чтобы дождевая вода не попадала между рамой и коробом, нижняя часть наружной рамы снабжена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену здания.

     Из-за колебаний влажности деревянные детали то разбухают, то усыхают. Потому зазоры между ними необходимы, но, чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать элементам окна сложную форму.

     Естественно, что окно — непростое и ответственное сооружение — требует постоянного внимания и заботы. И теперь, вкратце познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте.

     Зачем моют окна? Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слой чистого оконного стекла пропускает в комнату 85–87 % света. А два слоя грязного, запыленного стекла — меньше 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекол зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электроэнергию — не так рано приходится включать свет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окон отчасти зависит и температура в помещении. Естественно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски. Все это необходимо удалить.

     В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхинол», «Бло», «Секунда» (придаст поверхности стекла водоотталкивающие свойства), «Секунда-75» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли).

     Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов и удалить побелку и краску… самой побелкой. Ведь побелка — это мел, мягкий абразив, не способный поцарапать стекло. Поэтому запыленные побелкой стекла сначала протирают мокрой тряпкой с двух сторон. Дав побелке высохнуть, ее тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой, причем вместе с частицами краски.

     Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на 1 л воды).

     Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л воды).

     Рамы, оконные коробки, подоконники, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).

     Не только разбитое, но и просто треснувшее стекло следует заменить: ведь и через небольшую трещину теряется немало драгоценного тепла.

     Линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром!) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2–3 мм — таковы размеры будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием тепла, влаги и случайных нагрузок.

     Режут стекло на ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка осуществляется по линейке стеклорезом. Во время резки не забывайте о технике безопасности и работайте только в перчатках и в защитных очках.

     Режущим элементом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с деревянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движении стеклореза издается неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать, в какую сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.

     Режущая часть роликового стеклореза — ролик из твердого сплава. Режут таким стеклорезом тоже по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшения качества разреза некоторые мастера макают ролик в керосин.

     Сделав надрез, стекло ломают о край стола, точно совместив с ним линию надреза. Чтобы увеличить глубину разреза, слегка постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла.

     Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромки, советуем воспользоваться приспособлением — дюралюминиевым или стальным уголком 20x20 мм, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Такое приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же цели можно воспользоваться наждачным камнем со средним зерном.

     Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите и проолифьте фальцы. Затем нанесите на фальцы слой замазки и разровняйте ее шпателем. Сверху уложите стекло, причем так, чтобы между его кромками и гранями фальцев оставался равномерный зазор.

     Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем замазки так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Закрепляют стекла и штапиками.

     В окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки. По периметру стекла надевается резиновый шнур с П-образным профилем. В таком виде стекло устанавливается в фальцы и зажимается деревянными или пластмассовыми штапиками.

     Назначение окон — изолировать помещение не толЬко от капризов погоды, но и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живете в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить… Но при этом снижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее, решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению теплоты — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.
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      Домашняя парная
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М. Н. Головкин

     
Известно, что любителей русской бани много как среди сельских, так и среди городских жителей. В сельской местности каждая семья практически может иметь, а многие и имеют свои бани. Жители городов, как известно, посещают общественные бани. И лишь жители микрорайонов, истинные любители бань, испытывают трудности: бань обычно мало.

     В первую очередь им и предлагается упрощенный вариант бани-парной (рис. 1), которую можно устроить в ванной комнате городской квартиры.
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Рис. 1. Домашняя парная (схематическое изображение):

     1 — чехол; 2 — кольцо; 3 — крючок; 4 — кронштейн; 5 — душ; 6 — шланг; 7 — ванна; 8 — трапики

     
Домашняя парная укрепляет здоровье, дает удовольствие, экономит время и деньги, приносит радость, заменяет общественную баню. Для ее устройства не требуется больших затрат, главное — была бы горячая и холодная вода да полиэтиленовая пленка, из которой шьют (или сваривают) чехол. На рис. 2 показан раскрой чехла.
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Рис. 2. Раскрой чехла.

     Детали 1, 2, 3, 4

     
Полиэтиленовый чехол ограничивает объем пара, создаваемого системой горячего водоснабжения. Поперечное сечение чехла совпадает с периметром ванны, высота чех да рассчитана на рост среднего человека. Крышу чехла выполняют наклонной, служащей для стока конденсированного пара на боковую стенку. Внутри — чехла в ванной устанавливают два трапика, один из которых кладется под ноги, другой используется для сидения.

     Установка чехла и процедура парения. Готовый чехол 1 (см. рис. 1) навешивают кольцами 2 на крючки 3 так, чтобы кронштейн 4 душа 5 вошел в отверстие крыши чехла с торцевой стороны. Расправляют боковые стороны чехла внутри ванны 7 по ее периметру. В боковое отверстие чехла, находящееся на уровне ванны, продевается душ со шлангом 6. Он подвешивается на кронштейн так, чтобы распылитель был ближе к торцевой стенке чехла. В ванной устанавливаются трапики 8 и закрываются лицевые шторки внахлест.

     Парящийся включает кран с горячей водой. Затем, установив нужную температуру внутри чехла, убавляет поток горячей воды до минимума, необходимого для поддержания требуемой температуры.

     Процедуру парения повторяют несколько раз. После каждого парения ванна используется по прямому назначению, для чего температуру внутри чехла снижают путем открытия лицевых шторок.

     После окончания парения лицевые шторки чехла открывают для просушки, после чего снимают два передних кольца крыши чехла. Чехол скатывают по задней стенке ванной комнаты в рулон до высоты верхних крючков и закрепляют. В таком положении он хранится до следующего парения.

     
Советуем прочитать
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О.Г. Мелкумова

     
Основой техники макраме являются узелки, которые образуют множество узоров. Достаточно освоить несколько основных узелков. Можно не придумывать сложные узоры, эффект зависит от аккуратной работы, цвета и качества используемого материала. Нитки можно брать разные. Узлы будут лучше видны, если нитки брать светлые, неярких цветов. Нитки должны быть сильно скручены, чтобы узоры получались более четкими и рельефными. Для работы удобно использовать жесткую подушку, закрепляя на ней нити основы булавками.

     Нить, которой завязывают узелки, называется рабочей, а нить, на которой работают, — основой. Закрепляются они следующим способом: натянуть опорную нить горизонтально, закрепив булавками на подушке. На эту опору прикрепить нитку, с которой будут работать, используя прикрепляющий узел. Сложенную пополам рабочую нитку подложите под опору (рис. 1, а), затем эту нить перевесьте через опору (рис. 1, б) и концы протяните в петлю (рис. 1, в), аккуратно потяните за концы, и узел завяжется.
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Рис. 1

     
В макраме эффектно смотрится цепочка из простого узелка. Простой узел образуется из двух нитей. Левая будет рабочей, а правая — основой. Рабочую нить накладывают на основу и заводят под основу в петлю (рис. 2, а). Так получился простой узелок. Теперь правую нить накладывают на левую, заводят под левую, выводя в петлю (рис. 2, б), таким образом рабочая и основная нити чередуются, а левые и правые узелки образуют цепочку простого узелка (рис. 2, в).
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Рис. 2

     
Часто встречается в макраме одинарный плоский узелок. Этот узелок образуется из четырех ниток. Завести две нитки на горизонтальной опоре, как показано на рис. 1. Получилось четыре конца. Две средние нитки будут основой, а две крайние — рабочими. Левую рабочую нитку кладут поперек основы (рис. 3, а), правую нитку кладут сверху левой и протягивают конец правой нитки под нити основы (рис. 3, б). Затем вытаскивают этот конец в петлю, образованную левой нитью (рис. 3, в). Обе рабочие нити затягивают одновременно. Получился одинарный плоский узел. Если работать левой нитью все время слева сверху и справа снизу, завязывая один узел за другим (рис. 3, г), получается витая цепочка из одинарных плоских узлов. Если работать, всегда начиная левой нитью, получается левосторонняя цепочка (рис. 3, д), при начале работы правой нитью получится витая правосторонняя цепочка.
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Рис. 3

     
Двойной плоский узел состоит из двух одинарных плоских узлов — левостороннего и правостороннего. Из четырех ниток берут левую рабочую нить и кладут поперек основы, а правую — сверху левой, заводя под основу и протягивая в петлю, образованную левой ниткой (см. рис. 3, в). Получился одинарный плоский левосторонний узел. Далее берут правую рабочую нить, кладут ее поперек основы, а левую — сверху правой (рис. 4, а). Затем конец левой нити протягивают под основой, выводя в петлю, образованную правой нитью (рис. 4, б). Затягивают обе нити одинарного плоского правостороннего узла. Получился двойной плоский узел. Чередуя узлы, образуют цепочку двойного плоского узла.
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Рис. 4

     
Ребристый узелок в макраме — один из самых употребляемых. Образуется он из двух ниток. Рабочей ниткой обертывают снизу натянутую нитку-основу справа налево (рис. 5, а) и затем нить ведут вверх слева направо, протягивают во вторую петлю и затягивают (рис. 5, б). Получился ребристый узелок.
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Рис. 5

     
Различают три вида ребристого узелка: горизонтальный, вертикальный и диагональный.

     На рис. 6 дана последовательность выполнения узора из горизонтального ребристого узелка. Ширина узора зависит от числа нитей, участвующих в работе. Красная нитка — горизонтальная основа. Остальные вертикальные рабочие нити образуют узелки.
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Рис. 6

     
Вертикальный ребристый узелок в отличие от горизонтального ребристого узелка вяжут горизонтальной рабочей ниткой. Вертикальные нити остаются натянутыми, образуя основу (рис. 7).
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Рис. 7

     
Диагональный ребристый узелок. Эффект диагонали достигается за счет того, что всегда первая левая рабочая нитка становится основой в последующем ряду (рис. 8).
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Рис. 8

     
Узор ромб из диагонального ребристого узелка вяжется так: все нити делятся на две группы. Две центральные образуют ребристый узелок (см. рис. 5) так: левая нить — основа, а правая— рабочая. Далее обе нити становятся диагональными основами. На каждой основной нити поочередно вяжутся ребристые узелки, начиная от центра к краю (рис. 9, а). Далее меняем направление основных нитей и работаем от края к центру ромба. При окончании работы правая основная нить образует ребристый узелок на левой основной нити, замыкая ромб ребристым узелком, который завязывается правой основой на левой основе.
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Рис. 9

     
Браслет

     
При изготовлении браслета используется ребристый узелок. Вам потребуется черный сутаж. Нарежьте четыре нити по 4,5 м. Расположите нити параллельно друг другу, закрепите их булавками на жесткую подушку, предварительно отмерив от каждого конца по 0,75 м. Работайте длинными концами, оставив короткие концы свободными (рис. 10).
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Рис. 10

     
Работу начните первой нитью слева направо, вяжите диагональный ребристый узелок (см. рис. 8). Сплетите четыре ряда таким образом, а затем такие же четыре ряда нужно выполнить в другом направлении. Образовался уголок — заготовка для лепестка (рис. 11).
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Рис. 11

     
Таким же образом сплетите еще четыре уголка. В результате — стороны каждого уголка, а также начало получилась зигзагообразная линия — будущий цветок. Теперь сшейте внутренние стороны каждого уголка, а также начало и конец полосы. Получился пятилепестковый цветок (рис. 12).
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Рис. 12

     
Все нити соединились под цветком вместе — их восемь. Далее выполняйте ромб из диагонального ребристого узла, как показано на рис. 9.

     Только в центре ромба нити образуют узор, переплетаясь друг с другом (рабочие нити левой стороны идут направо и наоборот (рис. 13).
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Рис. 13

     
Далее следует узор из двух уголков (см. рис. 11), которые выполняются так: нити делятся на две группы, левый уголок вяжется справа налево и слева направо (I группа нитей), а правый — слева направо и справа налево (II группа нитей) (рис. 14).
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Рис. 14

     
Соединившись, уголки образуют большой ромб. Узоры чередуются: должно получиться три маленьких (см. рис. 13) и два больших ромба (см. рис. 14). Далее все нити собираются узором из диагонального ребристого узелка. Работа производится от каждого края к центру. Узор состоит из трех рядов (рис. 15).
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Рис. 15

     
Затем все концы продеваются в отверстие в центре цветка. Концы нитей можно украсить валиками (рис. 16) или бусинками.
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Рис. 16

     
На рис. 17 показан готовый браслет.
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Рис. 17

     
Серьги

     
Для изготовления серег используется тонкая льняная нить. Четыре нитки вдеваются в ушко серьги (рис. 18).
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Рис. 18

     
Всеми четырьмя нитками завязывается простой узел (рис. 19).
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Рис. 19

     
Техника завязывания простого узла показана на рис. 2, б. Получилось восемь ниток. Две средние нити оставьте свободными, на них навешивается бусинка (рис. 20).
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Рис. 20

     
Остальные нитки разделите на две группы по три нити в каждой. В каждой группе выполняется узор из вертикального ребристого узелка (см. рис. 7). После того как линия вертикального ребристого узелка обовьет бусинку с обеих сторон, выполняйте ромб. Сначала вяжутся две линии диагонального ребристого узелка от центра к каждому краю (см. рис. 9, а), затем выполняется узор диагонального ребристого узелка, состоящий из двух рядов. В центре ромба (рис. 21, а) центральные нити становятся основными. На первой основной нити две рабочие образуют ряд ребристого узелка, затем первая рабочая нить становится основной и на ней завязывается един ребристый узелок. Этот узор выполняется сначала в левой, а затем в правой группе ниток. Обе крайние нити становятся основами, на них поочередно вяжут ребристые узелки от каждого края к центру, и ромб замыкается (рис. 21, б).
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Рис. 21

     
После окончания работы над ромбом нити оставьте свободными. На каждой из восьми нитей завяжите по нескольку обыкновенных узелков. Общеизвестный обыкновенный узелок делается одной ниткой: конец нитки ведут в петлю справа сверху, подтягивают, и получается узелок (рис. 22).
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Рис. 22

     
Оставив нити разной длины, концы подрежьте и украсьте маленькими бусинками (рис. 23).
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Рис. 23

     
Также выполняется вторая серьга (рис. 24).
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Рис. 24

     
Сумка выполнена из двух частей и сшита по бокам, ручка также пришита к сумке. Длина сумки 30 см + 10 см бахрома. Изготовляется из суровой нитки или джута.

     На две горизонтальные нити (для прочности) навешивают прикрепляющим узлом (см. рис. 1) 34 нити по 3 м каждая. Получается 72 конца. Далее из всех ниток вяжут два ряда горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6). Затем все нитки делят на 18 групп по 4 нитки в каждой. В каждой группе вяжут витую цепочку из одинарного плоского узла (см. рис. 3). Получается 18 витых цепочек, каждая длиной 5 см. Снова вяжут два ряда горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6), после чего, распределяя все нити на 6 групп по 12 концов, в каждой группе создают узор крестик из двух линий ребристого узелка (рис. 25).

     Первая и двенадцатая нити — основы, остальные десять — рабочие. Берут первую нить слева и ведут основой диагонально от края к центру, завязывая на ней пять ребристых узелков. Далее берут последнюю нить с другого конца (двенадцатую, считая слева направо). Таким же способом завязывают на ней пять ребристых узлов, работая поочередно с нитями от края к центру. Далее правой основой завязывают на левой основе ребристый узелок и протягивают левую основу диагонально к правому краю (рис. 25, а), завязывая поочередно на ней ребристые узелки, работая от центра. Тем же способом протягивают правую основу диагонально налево, завязывая рабочие нити от центра к краю. Так получился один крестик (рис. 25, б).
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Рис. 25

     
Сделайте еще пять крестиков тем же способом. Далее выполняют один ряд горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6), после чего вновь делают узор из шести крестиков, а потом снова два ряда горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6). Далее сумка вяжется из густо вязанных ребристых вертикальных узелков (см. рис. 7). Делают этот узор с изнанки. Потом переворачивают сумку, на лицевой стороне получается узор вертикальных изнаночных ребристых узелков. Рабочую нитку во время работ можно удлинять: на изнаночной стороне оставляют кусочек старой нитки и дальше вяжут новой нитью, концы ниток потом протягивают в макраме, завязывают, а концы обрезают. Узор вертикальных ребристых узлов образует полотно. В конце полотна вяжут два ряда горизонтальных ребристых узелков (см. рис. 6). Заднюю часть сумки выполняют таким же способом. Обе части сшиваются, бахрома подравнивается ножницами. Ручку выполняют из витого шнурка (см. рис. 3), прикрепляют к сумке. Сумка готова (рис. 26).
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Рис. 26

     
Ожерелье

     
Для изготовления ожерелья используют шнурок из искусственного шелка. Начнем с застежки. В отверстие бусинки продеваются две нитки длиной 3 м каждая. Получилось четыре конца. Далее работают всеми четырьмя нитками, выполняя правостороннюю витую цепочку. Получается цепочка из одинарных плоских узелков (см. рис. 3). Вяжем цепочку длиной 20 см и откладываем ее в сторону. Берем еще две нитки, закрепляем их в середине булавками на подушке. Из двух ниток вяжется цепочка простых узелков (см. рис. 2). Эта цепочка послужит петлей в застежке, длина цепочки зависит от размера бусинки. Перегните цепочку пополам так, чтобы образовалась петля. Получилось четыре конца. Вяжите витую цепочку из одинарных плоских узелков длиной 20 см (см. рис. 3).

     Возьмите кольцо диаметром 3,5 см. Закрепите обе цепочки на кольце, поочередно завязывая каждую нить (в цепочках по 4 нити), как показано на рис. 27.

     
[image: bin00000096.jpeg]
     

Рис. 27

     
Нарежьте еще четыре нити длиной 1 м, сложите их пополам и последовательно по одной закрепите на верхней части кольца (рис. 28).
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Рис. 28

     
После этой операции получилось 16 свободных нитей. Распределите все нити на две группы по восемь в каждой. Средние нити (8-ю и 9-ю слева) оставьте свободными. Влево и вправо от этих нитей выполняйте ромб из диагонального ребристого узелка (рис. 29).
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Рис. 29

     
Ромб выполняется внутри кольца (рис. 30).
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Рис. 30

     
На свободные нити навесьте бусину (рис. 31) и все нити закрепите на кольце (см. рис. 27).
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Рис. 31

     
Под кольцом, разделив нити на восемь групп (по две нити в каждой), плетите цепочку из простого узелка в каждой группе (см. рис. 2). Получилось 8 цепочек (рис. 32), причем крайние должны быть длиннее, а средние — короче.
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Рис. 32

     
Далее выполняется ромб из диагонального ребристого узелка (см. рис. 9). В центре ромба выполняется узор из двойных плоских узелков (см. рис. 4). Первый двойной узелок вяжется из центральных нитей (рис. 33).
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Рис. 33

     
Далее работают по схеме (рис. 34), где буквой «Д» обозначен двойной плоский узел.
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Рис. 34

     
Из 16 нитей две являются основой ромба, поэтому в узоре работают только 14 нитей. Первая и четырнадцатая образуют ребристый узелок с каждой стороны соответственно. Под ромбом продолжите узор из диагонального ребристого узелка, состоящий из 8 рядов, работая с обеих сторон к центру (рис. 35).
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Рис. 35

     
Соберите все 16 нитей в пучок и завяжите всеми нитями обыкновенный узелок. Концы нитей подровняйте ножницами. Ожерелье готово (рис. 36).
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Рис. 36
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      Картины из цветов (о творчестве флористов)
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О.Н.Булич

     
Кто такие флористы? Первое, что приходит на ум, что эти люди связаны с природой, с цветами. Ведь Флора в древнегреческой мифологии — богиня цветов и весны! Флористы — художники, использующие для своих картин вместо красок листья и лепестки цветов, мох, солому, кору деревьев, тополиный пух и любой другой отживший растительный материал.

     Цветы и листья имеют такую неисчерпаемую гамму цветовых оттенков, что, собрав и правильно засушив эти цветы и листья, можно получить богатейшую палитру.

     Работы флористов близки и понятны широкому кругу зрителей и играют большую роль в эстетическом воспитании и детей и взрослых. В работе с природным материалом заложены огромные творческие возможности. Методы работы весьма разнообразны, но есть некоторые основные приемы, давно разработанные и опробированные на практике.

     В конце 1950-х гг. Зинаида Алексеевна Мамонтова собирала и засушивала гербарии для школ. После долгих экспериментов она научилась засушивать растения таким образом, что они длительное время не теряли своей натуральной окраски. Из засушенных растений она начала создавать художественные композиции. Так родилось искусство, которое получило название «флоризм».

     Выставки флористов привлекали много зрителей, как москвичей, так и людей из разных городов и стран. Это искусство стало распространяться по всему миру. Правда, в Японии элементы флоры уже давно использовались в создании некоторых картин.

     В 1960 г. из энтузиастов и поклонников этого искусства возник кружок. К нему примкнули любители, которые делали художественные работы из лесных находок, что стало называться «лесная скульптура», затем самодеятельные художники, занимавшиеся инкрустацией по дереву. В настоящее время все эти секции объединились в клуб «Природа и творчество». В него входит также секция «Аранжировка цветов» и «Детское творчество».

     Очень любят это искусство дети. Природа сама творит удивительно красивые формы и краски, а дети помогают ей своей фантазией. Создание картин из растительного материала дает многое детскому сердцу и прививает юным художникам любовь к природе, бережное к ней отношение. Художественное воспитание детей очень важно для формирования доброй и отзывчивой личности.

     Пожилые люди, которые занимаются любимым искусством, забывают о своих горестях и болезнях и продолжают себе жизнь, наполняя ее радостью творчества.

     
Засушка растений

     
Засушка растений окажется успешной только в том случае, если совершенно точно соблюдать все правила, разработанные в процессе долгих экспериментов с цветами, листьями, мхом и т. д.

     Собирают растения только в сухую погоду, когда полностью высохнет роса или капельки дождя. Засушку проводят только в сухом помещении. Если растения собираются вдали от дома, их необходимо сразу укладывать между газетами, чтобы сохранить их форму. Увядшие и поникшие растения засушивать бесполезно, для создания композиции они уже непригодны.

     Дома растения сразу перекладываются в свежие газеты — по отдельности цветы, листья и стебли. Из газет, сложенных вдвое или вчетверо, делаются тетрадки, в которые укладываются аккуратно расправленные цветы или листья. Цветы можно прикрыть тонким слоем ваты или бумажной салфеткой. Если цветы махровые, то есть с множеством лепестков, последние надо разделить, и каждый лепесток изолировать от другого. Тетрадки с растениями следует накрыть 2…3 газетами и уложить тетрадки друг на друга. Таких «слоев» с растениями может быть много. Затем всю стопку накрывают фанерой, желательно с дырочками для лучшей вентиляции, и кладут груз. Для тонких лепестков достаточен груз 2 кг, для более грубых — 5 кг, для листьев — 10 кг и для стеблей 15…20 кг. Когда лепестки и листья высыхают под прессом, они становятся гладкими и прочными. Цветы типа ромашки засушиваются следующим образом: цветок кладется лицом на газету, а с изнанки на лепестки надо положить валик из ваты вокруг плодоножки, накрыть газетами, фанерой и поставить сверху груз не менее 10…15 кг, чтобы лепестки не сморщились.

     Воронкообразные цветы засушивают, заполнив воронку ватой и изолировав ею все отвороты лепестков. Очень тонкие лепестки сушат под малым грузом (до 2 кг), иначе они обесцвечиваются.

     Обязательное условие: Через 12 ч после закладки растений газеты нужно заменить на сухие, так как основная причина побурения лепестков и листьев — влага. Следующий раз газеты меняются через сутки в течение 4…5 дней. Особенно трудно засушить цветы с белыми или бледно-розовыми лепестками. Такие цветы следует прикрыть тонким слоем ваты и газеты менять чаще. Хорошо бы заменить на сухие и тетрадки, в которых засушиваются лепестки, но только в том случае, если их форма не нарушится при перекладке.

     Конец сушки определяется так: берете за край лепестка, и если он не сгибается, а остается прямым — значит, процесс окончен.

     Некоторые цветы, например васильки, иван-да-марья, герань, листья ореха и др., не сохраняют свой цвет при сушке под грузом. Их надо сушить в гербарных сетках. В этом случае лепестки, цветы, листья перекладывают газетами, помещают между сетками из проволоки, туш стягивают шнуром и сушат в духовом шкафу, на батарее отопления, а в жаркую погоду — на чердаке. Через сутки газеты заменяются, при этом надо следить, чтобы цветы не пересохли, так как они станут хрупкими и с ними будет трудно работать.

     Листья ландыша, магнолии, фикуса, камыша, лилий, ириса лучше сушить горячим утюгом через бумагу, при такой обработке лист быстро высыхает и не меняет своей окраски.

     Для составления букетов необходимо иметь и стебли, например, хороши стебли одуванчиков: они длинные, гибкие, легко принимают любую форму перед засушкой. Толстые стебли обычно разрезают вдоль.

     Отлично засушиваются и сохраняют цвет лепестки розы, пиона, тюльпана, мальвы, климатиса, а также осенние листья.

     Высушенный материал хранят в газетах, туго уложенных завязанных картонных папках с маркировкой, чтобы легче было найти необходимые для работы цветы, листья, стебли и т. д.

     Для успешной работы по составлению композиций, пейзажей и др. необходимо иметь как можно больше разнообразного материала. Следует засушить листья яблони, бадана, чернобыльника, явора, винограда, корнуса, ясеня, боярышника, малины, каприфоля с красивой осенней окраской. Но не менее нужны и листья с серой окраской, бледно-голубые и белые. Такой цвет имеют листья (с изнаночной стороны) серебристого тополя, малины, каприфоля, остролистого клена, мать-и-мачехи. Даже совсем черные и бурые листья могут пригодиться в композиции.

     Помните, флористы — друзья природы, поэтому не рвите цветы охапками в лесу и на лугах, не повреждайте корни, а листья собирайте осенью, когда они уже не нужны растению. Берегите природу, она вас отблагодарит!

     
Картины из цветов и листьев

     
Декоративное панно

     Природа создала растения удивительной формы и раскрасила их всеми цветами своей богатой палитры. Удачно используя этот природный материал, легко сделать оригинальные работы.

     Но для создания даже простых произведений нужно иметь не только художественный вкус, но и представление о правилах композиции и цветосочетании. Работы, созданные без учета этих правил, не вызовут отклика у зрителя и не привьют ему хороший вкус. Особенно это важно, если зрителями будут дети. Поэтому всегда критически относитесь к своим произведениям.

     Фон для композиции может быть любой: картон, фанеровка, бархатная бумага, но самым лучшим фоном будет сам растительный материал, который позволит в отличие от однотонной бархатной бумаги или картона создать живописный фон.

     Но фон не следует делать слишком ярким, пестрым, он должен гармонировать с композицией и подчеркивать ее. Так, на темный фон лучше укладывать светлые цветы, и наоборот.

     Картину желательно выполнять в одной тональности, без большого разнообразия красок. Надо следить, чтобы листья соответствовали цветам. Нельзя сочетать в одной композиции весенние и осенние цветы. Каждая картина должна выражать какую-нибудь идею, даже в простое панно (рис. 1) можно вложить фантазию и выразить настроение автора.
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Рис. 1. Декоративное панно «Цветы.

     
Для грустной композиции выбирают блеклые цветы, для жизнерадостной — яркие. Композиции могут быть самые разные: от скромного букета, орнамента до причудливо фантастических форм.

     
Пейзажи из листьев и цветов

     Что может быть ближе и прекраснее природы! Она дает нам огромное эстетическое наслаждение при непосредственном общении с ней. Очень многие художники в своих произведениях предпочитали изображать природу, то есть писали пейзаж. Но художники изображают природу красками, а флористы — средствами природного материала, который предает пейзажам особо естественное звучание.

     Произведение искусства только тогда трогает зрителя, когда оно выражает чувства художника, то есть картина не сухо копирует природу, а передает ее состояние, (рис. 2). Хорошо, когда в пейзаже ясно читается время года, перспектива, погода.
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Рис. 2. Пейзаж из листьев

     
Если вы задумали изобразить пейзаж при помощи растительного материала, с чего надо начинать?

     Прежде всего придется заняться прозаической работой и вырезать стекло. Форма стекла должна приближаться к «золотому сечению», то есть отношение ширины и длины у куска стекла равнялось бы 2,1:3. Заметим, что размеры газетного листа соответствуют этой пропорции. Конечно, совершенно не обязательно точно придерживаться этих размеров, пейзаж делают вытянутым и по вертикали и по горизонтали, он может иметь форму квадрата, круга или овала. Затем по размерам стекла вырезаются из картона основа и задняя стенка. На основе вы рисуете картину, а к задней с+енке приклеиваются петли для подвески картины.

     На основе карандашом наносится контур пейзажа; граница неба, горы, реки. Подробности рисовать нет необходимости, так как они исчезнут под наклеенным фоном. Затем постепенно, сверху вниз наклеиваете кусочки листьев, смазав их тонким слоем клея (желательно ПВА или бустилат).

     Очень большое значение в пейзаже имеет небо. В каждое время суток и года небо свое, особенное, поэтому так важно обратить внимание на его изображение. Когда художник рисует небо красками, он никогда не кладет краску вертикальным движением кисти, а всегда горизонтальным. Так поступают и флористы. Обрывают руками, а не ножницами длинные кусочки листа и наклеивают их горизонтально, так, чтобы нижний лист накрывал верхний. Можно небо сделать сначала однообразным, а потом клеить облака разных оттенков. Небо придает всему пейзажу настроение, ориентирует его во времени года и суток.

     В качестве материала для неба подойдут листья серебристого тополя, которые с изнанки белые или голубоватые, листья остролистого клена, мать-и-мачехи, малины (листья последней осенью с изнанки имеют светлый нежный тон). Листья каприфоля, если их сорвать и сразу положить в морозилку холодильника, становятся синими, из них выходит хмурое небо или дальние горы. Идут также для неба листья от початков кукурузы — у них бывает очень красивый розовый оттенок, который хорошо передает цвет неба на рассвете или на закате. Листья кукурузы лучше клеить маленькими полосками, тщательно притирать ножом или проглаживать не очень горячим утюгом. В последнем случае листья приклеиваются быстро и гладко, что очень важно, так как морщинки и неровности в наклейке неба испортят весь пейзаж.

     Наклеив небо, желательно положить пейзаж на ровный стол, накрыть газетой, а затем стеклом, придавить грузом и оставить в таком положении на несколько часов.

     После неба клейте фон картины, соблюдая цветовую перспективу, то есть даль изображайте светлыми холодными тонами (серым, голубыми, сиреневыми). Учтите, что, чем ближе к переднему плану, тем темнее и теплее становятся краски. Попутно изображаются горы, реки, озера. Как правило, небо всегда отражается в воде (если в нем не отражаются расположенные вблизи деревья, здания и т. д.), поэтому вода делается обычно из того же материала, что и небо.

     Когда закончен фон, начинаем с заднего плана изображать предметы и детали пейзажа. Прежде всего определим, с какой стороны светит солнце, чтобы изображать все предметы в соответствии с их освещением. Если на горизонте горы, то освещенная сторона горы должна быть более светлой, чем затемненная. Если источник света находится в левой верхней части картины, то левая сторона всех предметов будет более светлой, а тень от предметов будет располагаться направо.

     Также необходимо соблюдать в пейзаже и воздушную перспективу. На горизонте выбирается точка схода, и в ней должны сходиться все горизонтальные линии сооружения, кроме фронтальных, то есть деревья, здания и другие предметы одинаковой высоты должны вмещаться между лучами, направленными на точку схода (рис. 3).
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Рис. 3. Построение воздушной перспективы

     
Несколько советов начинающим флористам

     Тонкие горизонтальные полоски на водоемах усиливают эффект воды.

     Стволы деревьев изображают так, чтобы ощущалась их форма, объем, для этого край ствола следует слегка затошнить с теневой стороны.

     Для кроны деревьев подходит мох или листья лопуха, для чего свежий лист лопуха бьют железной щеткой до тех пор, пока он не превратится в тонкие кружева. Затем лист засушивают, не меняя при этом газеты. Отрывая от лопуха обработанные кусочки, можно «создать» крону любого дерева. Правдоподобная крона получается из крошек размельченного сухого листа, площадь кроны промазывают клеем и посыпают это место крошкой.

     Снег делается из изнанки листьев серебристого тополя, мать-и-мачехи. Если небо составляется из листьев кукурузы, то на снег идут те же листья, но более светлого тона. Для изображения лугов и полей лучше всего засушить листья тюльпана, когда он отцветет и листья начнут увядать. Хорошо выглядят на пейзаже березы со стволами из бересты. Но над стволами надо поработать: ведь внизу береза темная да и по стволу располагаются неравномерно темные пятна, ствол также обязательно оттеняется по краям.

     Если вы проложите тени от предметов, то сразу картина озарится солнцем.

     Пейзажи хорошо смотрятся в паспарту (картонной рамке). Паспарту делают также из толстой бумаги или фанеровки. Цвет рамки должен соответствовать общему тону картины. Наиболее подходящие для паспарту белый, серый, бежевый или коричневый цвета.

     Для изображения пейзажа нет ограничений в применении различных природных материалов, и каждый флорист вправе применить любой.

     
Что можно сделать из соломки?

     
Солома различных злаков: пшеницы, ржи, овса, ячменя — самый прочный, долговечный и красивый материал для создания различных произведений искусства (пейзажей, цветов, архитектурных ансамблей, кораблей, парусников и персонажей сказок). Хороша соломка для работы прикладного характера: инкрустации на вазах из папье-маше, орнаментах на блюдах, столиках, обложках книг, стульях и даже в качестве обоев в жилых помещениях. Везде солома выглядит хорошо и выразительно.

     Собирать соломку можно в любое время, желательно созревшую (у зеленой соломки годится только рубашка). Используется и солома, перезимовавшая под снегом, но не помятая комбайном.

     Каждый злак имеет свои особенности. Солома ржи толстая, с длинными междоузлиями, цвет у нее темный. Пшеничная солома более светлая, но тоже толстая и грубая. Самая светлая, тонкая и эластичная солома у ячменя и овса. Обычно из нее делают цветы. Соломина завернута в лист, который флористы называют рубашкой соломки. Эта рубашка очень полезна в работе, ею изображают небо, воду, она хорошо имитирует дерево в деревянной архитектуре и т. д.

     Собранную соломку разрезают между узлами и вдоль стебля, распрямляют ее гладилкой или ножом, превращая ее в полоски. Удобно пользоваться для этого специальным вальцовочным станочком, после него сплющенная соломка делается гладкой и эластичной.

     Так как флористы по традиции не применяют никаких химических красок, а для работы необходимо иметь соломку разных оттенков, ее…поджаривают в духовке на противне в течение 10…30 мин или проглаживают сильно нагретым чугунным утюгом. Таким образом получаем соломку различных тонов от бежевого до черного.

     Работают соломкой разными методами, и каждый автор пользуется своим. Ниже приводятся три наиболее распространенных способа изготовления картин из соломки.

     Способ по деталям. Заготавливается рисунок в двух экземплярах. Первый экземпляр разрезается на составные части, которые заранее пронумерованы. Каждая часть отдельно обклеивается соломкой, обрезается и, согласно номеру, вклеивается во второй экземпляр рисунка. Так составляются отдельные предметы и затем переносятся на основу.

     Способ мозаичный. Из разного цвета полосок соломки нарезаются квадратики. Размеры их различны и в зависимости от величины рисунка составляют 1…10 мм. Квадратики складывают кучками строго по интенсивности их цвета. Деталь рисунка смазывается тонким слоем клея (желательно ПВА), после чего быстрым движением иголки или острия ножа, чуть смоченного клеем, заготовленный квадратик нужного тона переносится на рисунок, на котором заранее окантурены светлые и темные места. Кропотливость работы кажущаяся, так как работа идет быстро.

     Способ полосками. Этот способ наиболее прост и доступен. На рисунок, сделанный на жесткой основе (оргалит, картон), со всеми подробностями, накладываются полоски соломки нужного цвета, смазанные клеем, и обрезаются острым ножом по контуру той или иной детали. Картины, сделанные этим способом, очень прочны и не требуют «застекления».

     Но каждый может придумать свой способ работы с соломкой.

     
Цветы

     Очень эффектны на черной бархатной бумаге золотые цветы из соломки, особенно розы. Правда, и на коричневом и на белом фоне цветы из соломки также хорошо смотрятся.

     Цветы из соломки можно изготовлять всеми тремя вышеперечисленными способами. При способе по деталям цветок разрезается на лепестки и каждый лепесток обклеивается отдельно, при этом соломка обязательно кладется вдоль лепестка. Затем все лепестки собираются на втором экземпляре рисунка.

     На листья соломка кладется по направлению его жилок, для чего лист разрезается посредине и каждая половинка клеится отдельно.

     Та половинка листа, которая в композиции больше освещена, клеится из более светлой соломки, теневая сторона — из темной. Но можно клеить листок и лепесток из одинаковой соломки, а затем накладывать тени электропаяльником, специально приспособленным для этого. Жало паяльника расплющивается молотком, конец слегка изгибается, затачивается напильником и шлифуется шкуркой. Условия освещенности надо соблюдать для каждого цветка и листа. Композиции самые разнообразные: просто ветка, букет цветов в вазе, пучок цветов. Цветы могут быть выполнены живописно, то есть со всеми оттенками и тенями, орнаментально и стилизованно. В последних двух вариантах тени не выполняют, то есть весь цветок и листок имеют один цвет.

     Способ мозаичный оправдывает себя, когда выклеивается большое панно, мозаикой легче также передать игру теней.

     Способ полосками также очень прост для изображения цветов, так как полоска сразу укладывается по направлению жилки цветка или листа.

     
Архитектурные сооружения

     Солома хорошо имитирует дерево, поэтому сооружения деревянного зодчества особенно удачно изображаются в соломке (рис. 4).

     
[image: bin00000109.jpeg]
     

Рис. 4. Архитектура из соломки

     
Изображение архитектуры ближе к графике, чем к живописи, поэтому мастеру необходимо знать законы построения перспективы и основы зодчества, точно изображать детали зданий. Совершенно необходимо соблюдать сочетание света и теней на частях здания, иначе оно получится плоским.

     Фон для архитектурных сооружений — картон, бархатная бумага, фанеровка. Для большей живописности небо «сооружают» из рубашки соломки, листьев от початков кукурузы, листьев болотных растений. Заметим, что фактура этих растений близка к фактуре соломки. Конечно, листья и цветы не подходят для фона сооружений в соломке, так как их фактуры не сочетаются.

     Архитектурные сооружения выполняются способами по деталям и полосками. Если сооружение многоплановое, с множеством деталей, украшений, то в этом случае самый приемлемый способ по деталям. Заготавливаются 2 экземпляра рисунка, один разрезается на детали, каждая из которых обклеивается соломкой соответствующего оттенка, а затем детали тщательно собираются на первом экземпляре. Обязательно строго соблюдать горизонтальность и вертикальность линий, для чего все углы здания клеятся под угольник.

     Несколько советов начинающим флористам

     Купола церквей и другие симметричные детали следует выполнять следующим образом: сложить вдвое бумажку и вырезать половину купола, естественно, после разворота купол будет строго симметричен.

     Если используется много однообразных деталей, то их лучше делать сразу, а потом уже разрезать на части, при этом сохраняется идентичность окон, дверей, украшений и т. д.

     
Корабли

     Хорошо смотрятся корабли, в особенности парусники, выполненные из соломки. Делают их обычно на черном фоне бархатной бумаги, но все-таки лучше они смотрятся на фоне моря, сделанного из рубашки недозрелой зеленой соломки. Очень красиво выглядят зеленоватые волны с белыми гребешками из соломки или шелухи чеснока (рис. 5).
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Рис. 5. Корабль из соломки

     
Детали кораблей должны быть изготовлены со знанием особенностей построения и оснастки судов. Ошибки в изображении деталей совершенно обесценивают эти произведения. Корабль, как правило, собирают отдельно, а форштевень, реи, ванты клеятся прямо на основу.

     
Пейзажи

     Хотя для соломки не характерно обилие красок, пейзажи из нее (рис. 6) все же неплохо получаются, и главное их достоинство — долговечность.
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Рис. 6. Пейзаж из соломки

     
Конечно, пейзаж клеится прямо на основу. Начинают с неба, которое хорошо получается из рубашки спелой соломки, но еще лучше — из недозрелой. Соломка для пейзажа требуется длинная, обязательно заостренная на концах. Даль выполняют более светлой соломкой, постепенно переходя к более темной на переднем плане. Вода также лучше получается из рубашки, лед на реке хорош из тонкой пленки со стволиков чеснока (во время цветения чеснока образуются стволики, которые засушивают и снимают с них несколько слоев прекрасного прозрачного материала для пейзажей). Снег выходит из обратной стороны соломки, стволы берез тоже, на другие деревья идет «поджаренная» соломка. Листья делают так: полоску соломки смазывают клеем и ножиком отрезают прямо на основе ромбики острием вниз, располагая их на ветках и соблюдая масштабность. Конечно, солома для листьев берется разных оттенков.

     Кроны деревьев дальнего плана сплошные, без подробностей.

     Пейзажи, выполненные мозаичным способом, выглядят очень красиво, так как в этом случае легко изобразить облака, деревья более живописно, чем прямолинейной соломкой. Соломка хорошо сочетается с листьями от початков кукурузы и с болотными растениями (камышом, ситником и др.), поэтому эти растения и применяют в пейзажах из соломки.

     
Персонажи детских сказок

     Персонажи и композиции на темы детских сказок — прекрасные сюжеты работ особенно для тех, кто работает с детьми. Рисунки легко заимствовать из детских книжек (рис. 7). Работать лучше способом по деталям. Для изображения мелких подробностей рисунка в необходимых случаях применяют выжигательный аппарат.
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Рис. 7. Сказочный сюжет из соломки

     
Кора деревьев

     
У отживших свой век деревьев кора высыхает, осыпается и лежит кучкой у подножия. Обычно она изъедена жучками-короедами, которые, сами не зная того, превращают кору в произведение искусства.

     Соберите эту кору и обязательно ее прокипятите, чтобы не занести в дом личинки жучка, который может испортить вашу мебель и даже сам дом, если он, конечно, деревянный. Потом из этой коры получатся после некоторой обработки величественные горы и скалы.

     Основой для композиции, как правило, служит фанера или фанеровка. Замечательный фон — старая фанера, долго лежащая под снегом или дождем. Ее следует помыть, просушить под грузом, и фон, в котором можно увидеть и небо, и море, и пашню, и луг, готов.

     Кора упавшей березы с подгнившей сердцевиной. Прекрасный материал для флориста — кора старой березы. Содранную кору после чистки и мытья разделяют на предельно тонкие слои белого, розового, желтого и оранжевого цвета. Из слоев выходит розовое небо, белый снег и стволы берез. Более грубые темные и коричневые слои подойдут для сосен, дальнего леса и снежных вершин далеких гор.

     Все детали пейзажа даже удается выполнить из одной березовой коры (рис. 8). Правда, наклеивается береста трудно, поэтому надо стараться расслаивать ее до самого тонкого слоя. Небольшие полоски после смазки их клеем тщательно притирают ножом и сразу придавливают грузом.

     
[image: bin00000113.jpeg]
     

Рис. 8. Пейзаж из березовой коры

     
При работе с корой флористу следует помнить, что сдирать кору и бересту с живого дерева нельзя. Это преступление! Кору берут только у погибших деревьев, на лесоповалах и при заготовке дров.

     
Тополиный пух

     
Собирать тополиный пух надо не совсем созревшим, пока еще висит в кистях. Дома коробочки раскрываются и дают чистый материал. От семян заготовленный пух освобождается в процессе работы. Хранить пух лучше в стеклянных банках или коробках так, чтобы он не сминался.

     Картины из пуха бывают самые разнообразные: пейзажи, цветы, портреты и рисунки животных и зверей (рис. 9).
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Рис. 9. Картина из тополиного пуха

     
При изготовлении картин пух накладывается на бархатную бумагу и острием ножа передвигается на нужное место, применяется и укладка отдельных пушинок пинцетом, кому как удобнее. Ворсинки бархатной бумаги хорошо сцепляются с пухом, и он прочно держится на нем без применения клея. Накрывать стеклом картину надо очень аккуратно, не допуская сдвижки пуха.

     Выбор сюжета картины из пуха имеет большое значение, так как в распоряжении автора только два цвета — черный (бумага) и белый (пух). При создании пейзажа наиболее толстый слой пуха наносится на передний план, а к горизонту толщина слоя уменьшается и рисунок становится более темный и прозрачный, чем достигается перспектива, глубина рисунка.

     Создавать портреты из пуха рекомендуется только тем, кто умеет хорошо рисовать. Рисунки животных особенно хорошо получатся из пуха с добавлением хлопка. Лучше брать за основу фотографию животного или рисунок, сделанный хорошим анималистом. Длинные хлопковые волокна по своей структуре очень подходят к шерсти мохнатых животных. Хлопок применяется необработанный, прямо из коробочек. Изображения животных тополиным пухом и хлопком очень натуральны и эффектны.

     
Оформительские работы

     
Важно не только создать красивую картину, но и аккуратно и правильно ее оформить, то есть сделать паспарту и окантовать.

     По размерам стекла вырезается основа, на которой будет сделана картина, и такого же размера задняя стен ка. К этой стенке крепятся петли для подвески. Расстояние петель от верхней кромки и от боковых граней не более 5 см, диаметр отверстия ушка не менее 2 см, в него должен свободно входить палец. Это необходимое условие, если картину предполагается экспонировать на выставке. Петли очень тщательно приклеиваются.

     Окантовочным материалом служит черная бумага пакетов от фотобумаги, белая, так называемая слоновая, бумага, обыкновенная оберточная, которая особенно подходит для панно из цветов. Цвет окантовки должен соответствовать цвету паспарту.

     Для окантовки нарезают полоски бумаги шириной 3…4 см, затем на них на расстоянии 4…5 мм от края тупой стороной ножа продавливается линия загиба. Клеем ПВА (или казеиновым) смазывается длинный край стекла, полоска бумаги накладывается на него и тщательно притирается ножом. После приклеивания полоски с противоположной стороны картина переворачивается и окантовка приклеивается к задней стенке. Таким же образом обклеиваются и другие стороны.

     Волокна бумаги, как и ткани, имеют долевое и поперечное расположение. Нарезать полоски надо в долевом направлении, иначе они будут вытягиваться и коробиться при наклейке. Для определения расположения волокон надорвите бумагу, лучше рвется она в долевом направлении.

     
Паспарту (картонная рамка)

     
Паспарту наиболее необходимо для пейзажа, портрета, для панно из цветов в нем нет необходимости. Материалом для паспарту может служить не только картон (белый, серый, бежевый, коричневый), но и фанеровка любого цвета, которая выглядит как деревянная рама.

     При изготовлении паспарту придерживаются правила: размеры всех сторон по ширине любые и одинаковые, а нижняя сторона должна быть в полтора раза шире.

     Вырезают паспарту либо из целого листа картона, либо склеивают из отдельных полосок (последний способ экономнее). Полоски паспарту складываются под прямым углом и разрезаются по диагонали на стыках, то есть соединение полосок производится по диагонали.

     Паспарту должно соответствовать общему тону картины, не затемнять и не отвлекать на себя внимание, быть спокойных неярких тонов.
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Н. П. Коноплева

     
В одном учебнике химии сказано так: «К неметаллам относятся такие элементы (следует перечисление из двух десятков с небольшим химических элементов); все остальные элементы считаются металлами». К этому можно добавить, что не только в периодической таблице, но и в земной коре металлы составляют значительный процент.

     Металлы тесно окружают нас и в повседневной жизни. Это орудия труда, предметы быта, транспорт, строительные материалы, энергооборудование… Их производство требует большого труда и огромных затрат энергии. Вот почему переработка, переплавка металлолома давно и широко применяется в промышленности. Удивить читателя здесь нечем.

     Но есть область, где вторичную переработку металла организовать не так-то просто. Зато в ней с успехом могут поучаствовать любители домашних поделок.

     Речь пойдет о пустых консервных банках — непременных спутниках быта, а особенно туристских походов и др. Горы банок громоздятся не только на городских свалках, но и на лесных полянах, вдоль дорог, по берегам рек и озер, как правило, в красивейших местах, особенно охотно посещаемых туристами. Это весьма стойкий, долговечный мусор, о чем позаботились изготовители белой жести — луженого оловом железа. Олово защищает железо консервных банок от разрушения.

     А между тем олово — довольно редкий элемент; в 1 т земной коры его содержится в среднем 3 г. (На лужение одной жестяной банки идет 2 г, а в общей сложности за год наша консервная промышленность потребляет около 7 тыс. т олова.)

     Отделить его от железа при переплавке консервных банок очень сложно, но возможно. Такая технология уже разработана, хотя используется у нас пока мало.

     Очень важно вернуть в производство и железо. На консервные банки ежегодно уходит только в нашей стране порядка миллиона тонн железа! А ведь каждая тонна жестяного скрапа, пущенная в переплавку, — это не только тонна сэкономленного металла, но и сбереженная энергия. Потому что при переработке скрапа энергии требуется намного меньше, чем при производстве железа из руды.

     Во многих странах есть службы, куда население сдает за деньги пустые консервные банки так же, как у нас сдают стеклопосуду. Скорее бы такая служба была организована и у нас, потому что выбрасывать на свалку металл — непозволительная роскошь даже для преуспевающих хозяйств. А пока проявим хозяйственную инициативу у себя дома и подумаем, как дать вторую жизнь этим никчемным банкам.

     
Как работать с жестью

     
Консервные банки отечественного производства обычно сделаны из белой жести. Это железо толщиной от 0,2 до 0,4 мм, покрытое оловом (луженое). Смысл лужения в том, что олово меньше, чем железо, разрушается при хранении. А соединения олова, которые могут образовываться при реакции с содержимым банки, неядовиты.

     Эта белая жесть — отличный материал для домашних поделок; она не ржавеет благодаря оловянному покрытию, легко сгибается, паяется и хорошо режется ножницами по металлу. Выпускаются и бытовые ножницы, способные на такую работу. Их отличие — короткие утолщенные лезвия при довольно большой общей длине ножниц. Иногда вдоль лезвий идет продольный желобок. А если на одном из лезвий есть мелкие зубчики, это помогает ножницам не соскальзывать и делать точный разрез. Работа облегчается, если один рычаг ножниц зажать в слесарных тисках, тогда нажимать придется только на второй.

     Чтобы получать для домашних поделок качественное сырье (то есть аккуратно и правильно открытые банки), заведите на кухне специальный консервовскрыватель (рис. 1). В отличие от обычного консервного ножа он вырезает крышку вровень со стенками банки, не оставляя грубых заусенцев. Кстати, и покореженную банку, вырезанную обычным консервным ножом, тоже можно привести в порядок с помощью такою консервовскрывателя.
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Рис. 1. «Аккуратный» консервный нож

     
Банки с соком, сгущенным молоком лучше не вскрывать, а пробить в крышке два отверстия: с одной стороны диаметром примерно 1 см — для слива, а с противоположной — поменьше — для поступления воздуха. Ниже вы узнаете, что из таких пустых «неоткрытых» банок может получиться кое-что интересное. Обратите внимание, что в некоторых баночных конструкциях, о которых вы здесь прочтете, участвуют и крышки, не полностью отделенные от банок.

     Еще для работы с жестью понадобятся молотки, плоскогубцы, круглогубцы, напильники, слесарный угольник и чертилка для разметки, наковальня — небольшая металлическая плита или перевернутый старый чугунный утюг, а также кусок плотной листовой резины. С помощью этих инструментов и деревянных шаблонов мы сможем придавать вырезанным деталям нужный профиль, делать отбортовку, выколачивать рельефные декоративные элементы.

     Если с обрезкой внешних контуров деталей все ясно, то фигурные декоративные отверстия посередине (просечки) ножницами не вырезать. Их можно прорезать ножом или резцом на металлической плите, торце деревянного бруска или на специальной оправке.

     Отверстия в жести сверлят дрелью, но можно и пробить их обыкновенным гвоздем, положив деталь из жести на торец деревянного бруска.

     Заусенцы, образовавшиеся с обратной стороны по краям отверстия, выравнивают молотком.

     Соединять детали из жести можно на винтах, заклепками (рис. 2), скобками (рис. 3), на язычках (рис. 4).
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Рис. 2. Соединение заклепками
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Рис. 3. Соединение скобками из проволоки и жести

     
[image: bin00000118.jpeg]
     

Рис. 4. Соединение на язычках

     
Прочные и надежные соединения дают фальцевые швы (рис. 5).
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Рис. 5. Соединение с помощью фальцевого шва

     
Соединяют детали и пайкой. Жесть легко паяется, поскольку ее не надо предварительно лудить. Так что запаситесь паяльником, припоем и канифолью. Места спайки очищают от следов клея, краски, смывают мылом следы жира.

     Декоративные валики и канавки выколачивают с помощью толстой стальной проволоки, подложив лист плотной резины (рис. 6).
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Рис. 6. Выколотка канавок (валиков)

     
Чтобы края деталей были жестче и казались толще, их можно отбортовать, то есть загнуть край металла. Это делается плоскогубцами, а прямолинейные участки гнут молотком на краю стальной плиты. Используют для отбортовки и металлические либо деревянные оправки. (Некоторыми из описанных здесь приемов поделился москвич К.Скворцов.)

     Теперь мы познакомились с простейшими приемами работы с жестью, и мастера могут приступать к делу. Но и для тех, в чьем распоряжении нет домашней мастерской и кто не имеет навыков работы по металлу, тоже кое-что подходящее найдется — не спешите закрывать эти страницы и переходить к другой статье!

     
Малярные и ремонтные профессии консервной банки

     
Мы и в гамом деле давно привыкли, что консервные банки стали обязательным атрибутом малярных работ. В них можно смешивать краски, отмывать кисти; с ними удобнее работать, когда нужно отлить лишь немного краски, а вся упаковка слишком велика и тяжела… Закончена работа — мыть инвентарь не надо: просто выбросить ее как одноразовую посуду, и все.

     Но я постараюсь этот стандартный список малярных профессий консервной банки расширить.

     Например, из нее получится не только одноразовая посуду, но и… одноразовая кисть. Для этого у банки надо вырезать и крышку, и дно, разрезать по боковому шву и согнуть из полученной жестяной полоски держатель, в который зажимается кусок поролона (рис. 7, а). Такая кисть хорошо растушевывает краску, не оставляет полос. Мыть ее нет необходимости. Просто испачканный краской поролон выбрасывают и вставляют новый. Киевлянин В.Кульгин давно пользуется такими кистями, и весьма доволен.

     Еще одно назначение консервной банки в ремонтных работах — для очистки шпателя от шпатлевки (рис. 7, б). Для этого в ее стенках надо сделать вертикальные пропилы. Это довольно распространенный прием.

     
[image: bin00000121.jpeg]
     

Рис. 7. Малярные профессии консервной банки:

     а — одноразовая кисть; б — приспособление для очистки шпателя; в — емкость с краской для малярного валика; г — экономичный двойной малярный валик

     
Тот, кто когда-нибудь работал малярным валиком, знает, как неудобно макать его в краску и как неэкономно последняя расходуется. И.Буданицкий из Санкт-Петербурга сделал для этого специальную емкость, разрезав не полностью вскрытую пустую консервную банку, как показано на рис. 7, в, и укрепив ее для устойчивости деревянным чурбачком. Макать валик в такую продолговатую посуду удобнее, а краски для работы понадобится немного.

     А изобретатель В.Вакуленко довел эту идею до блестящего завершения. Он взял два поролоновых малярных валика и насадил их вплотную друг к другу на рукоятку, как показано на рис. 7, г. Под нижним валиком укрепил поддон из разрезанной вдоль консервной банки, куда наливается краска. Один валик набирает краску из поддона, а второй ровно распределяет ее по поверхности. Преимуществ сразу много: экономится краска, маляр защищен от брызг даже при окраске потолка, побелка ложится ровно и гладко.

     Консервная банка выручит, когда нужно повесить на стену понравившуюся репродукцию, рисунок, фотографию или какой-нибудь список, памятку, расписание. Но в стены современных домов, бывает, даже канцелярскую кнопку не воткнешь. Не долбить же бетонную панель под пробку.

     Вырежьте из банки прямоугольную пластину жести, тщательно расправьте ее. Наклейте пластину под обои в нужном месте. Снаружи ничего не будет заметно, секретное место знаете только вы. А дальше берете маленький магнитик и прижимаете им к стене ваш листок. Ведь жесть — магнитный материал. Так и фокусы можно показывать.

     Похожий способ, но без магнита, предложил журнал «Наука и жизнь». Надо вырезать из банки жестяной прямоугольник размером примерно 5х4 см. С более длинной его стороны сделать посередине два параллельных надреза на расстоянии около 1 см и глубиной 1,5…2 см. Отогнуть получившийся язычок и сформировать из него крючок для подвески (рис. 8, а). Жестяную пластину наклеить на стену под обои, предварительно прогрунтовав стену клеем ПВА или бустилатом. Сверху всю пластину, кроме крючка, замаскировать обоями. Как утверждает автор идеи В.Шильников, крючок из консервной банки выдерживает груз до 2 кг.

     Когда нужно закрепить вдоль плинтуса электропровод, телефонный шнур или кабель телевизионной антенны, рискованно делать это с помощью гвоздиков. Лучше нарежьте жестяных полосок из консервных банок и используйте их в качестве скоб, как советует А.Авдеев из Волгограда (рис. 8, б).

     
[image: bin00000122.jpeg]
     

Рис. 8. Потайной крючок (а) и скобки для крепления провода (б)

     
В домашней мастерской

     
Как хранить в порядке и в то же время под рукой рассортированные по размерам гвозди, гайки, винты, шурупы и другие мелкие детали — извечная проблема домашнего мастера. Ю.Бадалян из Еревана изготовил для этого весьма элегантное и удобное хранилище из плоских консервных банок. Оно крепится к стене, сбоку рабочего стола или к дверце шкафа изнутри (рис. 9, внизу). Для крепежа у банок оставлена часть верхней крышки, а через оставшуюся часть крышки и через дно проделано сквозное отверстие, и все банки насажены на ось, вокруг которой они легко вращаются благодаря проложенным шайбам. Ось закреплена в металлическом кронштейне. На банки можно наклеить разноцветные этикетки с надписями о содержимом.

     Другой вариант решения этой задачи предложил журнал «Мастерок»: дооборудовать выдвижной ящик рабочего стола, снабдив его ячейками из консервных банок (рис. 9, вверху). Из каждой разрезанной вдоль банки получаются две ячейки. Можно соединить пайкой отдельные пары в блоки, но достаточно и уложить эти парные ячейки на дно ящика просто вплотную друг к другу.
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Рис. 9. Контейнеры для гвоздей

     
А один знакомый с помощью консервной банки восстановил старинные часы. Несколько десятилетий пролежали они в сыром подвале. Заржавела и рассыпалась деталь подвески маятника, исчезли фигурные стрелки… Недостающие детали он вырезал из консервной банки. Узорчатые стрелки отбортовал и покрыл эмалевой краской. Вот уже 20 лет, как безотказно работают часы XIX века на «жестяном ходу».

     
На кухне

     
Вряд ли уместно долго объяснять, что жестяные консервные банки с крышками (например, из-под растворимого кофе, детского питания) — удобные хранилища для кухонных специй, соли, сахара и других полезных вещей. Не исключено, что и у вас дома можно, бывает, услышать: «Пойди принеси мне питьевую соду. — Она в банке из-под кофе, на которой наклеена этикетка «Сахар» и переправлено на «Соль»…

     Могу добавить только, что к крышкам жестяных банок неплохо припаять стоймя металлические колечки для подвески штор или прикрепить на винтах присверленные колпачки от флаконов или тюбиков. Тогда не придется каждый раз торопливо искать, чем бы подцепить неподдающуюся плотную крышку, и эти хранилища станут вполне комфортабельными. И вовсе нет нужды так запутывать домашних противоречивыми надписями на банках, ведь недостатка в этой даровой таре нет. Окраска их в разные цвета или оклейка симпатичными разноцветными этикетками устранит путаницу и сделает кухонный инвентарь наряднее.

     Пустые консервные банки помогут лучше сохранить овощи, фрукты и зелень не только в холодильнике или погребе, но и при комнатной температуре. Дело в том, что наша промышленность уже довольно давно освоила выпуск пластмассовых крышек «Скан» с газоселективной мембраной. Это полимерный фильтр, который пропускает снаружи углекислый газ и азот, но задерживает кислород, благодаря чему под крышкой создается среда, в которой замедляются биохимические процессы и продукты долго не портятся. Тем не менее крышки «Скан» не пользуются широким спросом покупателей. Их недостаток в том, что они обязательно должны надеваться на стандартные стеклянные банки. А в такую банку не положишь крупные яблоки или груши и тем более кочан капусты. Не поместишь туда и букет цветов, а газоселективная мембрана могла бы надолго задержать их увядание.

     Стандартная консервная банка диаметром 85 мм легко превращается в переходное кольцо, с помощью которого крышку «Скан» можно надеть на большой полиэтиленовый пакет. Для этого крышку и дно банки надо срезать вровень со стенками, а саму банку разрезать вдоль, чтобы получилось пружинящее кольцо. Проденьте сквозь это кольцо верх полиэтиленового пакета с продуктами, отогните края наружу и, слегка сжав кольцо, наденьте крышку (рис. 10). Для вентиляции содержимого большого пакета мало одной крышки «Скан». Можно разрезать дно пакета и там вставить вторую крышку на переходном кольце из консервной банки.
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Рис. 10. Переходник для крышки «Скан»

     
Тем, кто любит печенье и умеет его печь, ненужные консервные банки тоже могут сослужить службу. Разрезав банку поперек на кольца высотой 1,5…2 см, вы получите заготовки формочек для печенья. С помощью плоскогубцев или круглогубцев нетрудно согнуть эти жестяные кольца по контурам забавных зверюшек, цветов, звездочек (рис. 11). Испеченное с помощью таких формочек печенье может стать не только угощением, но и подарком, и украшением новогодней елки.
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Рис. 11. Формы для печенья

     
В саду и огороде

     
Я не скажу ничего нового, упомянув о применении консервных банок вместо цветочных горшков или в качестве стаканчиков для овощной рассады. Но нередко их используют неправильно. Делая цветочный горшок, в дне банки надо пробить 2…3 небольших отверстия. Они обеспечат дренаж, иначе почва в таких горшках со временем закисает и корни загнивают. А для выращивания рассады дно банки подходящего размера (например, из-под сгущенного молока) полностью вырезают. Верхнюю кромку срезают, уменьшая высоту банки до 5…6 см (иначе избыточная почва может закиснуть), а в стенках делают 3…4 вертикальных разреза (рис. 12).
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Рис. 12. Стаканчик для рассады

     
Подготовленные таким образом банки ставят в ящик вплотную друг к другу, заполняют землей и высевают рассаду. А разрезы в стенках предназначены для того, чтобы легко извлечь готовую рассаду с земляным комом, не потревожив корней.

     О самодельных рассадочных стаканчиках из разных материалов написано очень много. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам жести относится долговечность — такие стаканчики не размокнут от влаги, как, например, бумажные. Их можно использовать многократно, а корни рассады, выращиваемой в парниках, жесть защитит от полевых мышей, медведок и других вредителей.

     Овощевод-любитель из г. Миасса В.Ченцов в развитие этой идеи предлагает использовать для рассады банки из-под растворимого кофе. Нижнюю часть банки вместе с дном он срезает до нужной высоты, а в жестяной крышке делает несколько дренажных отверстий. Плотно вставляет крышку, переворачивает банку, заполняет землей со стороны дна и высевает рассаду. Готовая рассада потом легко выталкивается вверх вместе с комом земли, если открыть крышку. Эту конструкцию можно усовершенствовать несколькими вертикальными надрезами в стенках, как в первом варианте.

     А садовод из Пермской области И.Варкенти успешно применяет консервную банку как садовый инструмент для пересадки выращенных без горшочков небольших растений. Для этого у банки вырезаются крышка и дно, и полученный цилиндр осторожно надевается на растение, так, чтобы не повредить листья.

     Банка вдавливается в почву на глубину корней и под нес подводится совок. Вместе с земляным комом растение с комфортом переносится в подготовленную лунку, даже не почувствовав пересадки, а жестяной цилиндр легко извлекается из земли.

     На рис. 13 показано, как легко сделать из консервной банки совок. Если одна конструкция годится больше для игры в песок, то вторая, укрепленная деревянным вкладышем, может быть использована и для работы в огороде.
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Рис. 13. Совки для игры и огорода

     
Вырезав по верхнему бортику банки заостренные зубцы, легко превратить се в плодосъемник для сбора облепихи, крыжовника и других ягод (рис. 14, а). Крышку банки лучше полностью не отделять, а свернуть в трубку и согнуть, чтобы получилась ручка.

     А садовод из Выборга В.Крутов сконструировал на основе консервной банки довольно совершенное устройство для осторожного срезания плодов с высоких деревьев. С его помощью легко отделяются и грозди винограда, рябины — красной и черноплодной. Банку с вырезанными крышкой и дном разрезают по вертикали и формируют режущие кромки, как показано на рис. 14, б. В заготовке проделывают отверстия для крепления на шесте, для управляющего шнура и плодоприемника, в качестве которого может послужить старый капроновый чулок.
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Рис 14. Плодосъемник:

     а — для ягод; б — для плодов

     
Устройство подводят под плод, чтобы его ножка попала между режущими кромками. Обычно бывает достаточно небольшого поворота вокруг оси, а если плод не отделился, надо потянуть шнур, чтобы стенки банки — режущие кромки — сблизились и, как ножницы, перерезали плодоножку. Для большей упругости стакана В.Крутов советует приклепать пружину от сломанного будильника.

     На рис. 15 показана конструкция переносного турбулентного распылителя для полива и опрыскивания растений. Материалом для него могут послужить те же консервные банки.
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Рис. 15. Распрыскиватель

     
За основу берется стандартная банка диаметром 85 мм. Из других банок выкраиваются мелкие детали и патрубок для присоединения шланга. Детали соединяются пайкой. Чтобы распылитель дольше служил, желательно покрыть его изнутри и снаружи битумным лаком. Такая конструкция обеспечивает очень мелкое и равномерное распыление воды в радиусе 1,5…2 м. Благодаря этому при поливе не образуется луж, не размывается почва и вся вода полностью впитывается.

     Автоматическая кормушка для домашней птицы, показанная на рис. 16, тоже изготовлена из консервных банок.
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Рис. 16. Кормушка для птиц

     
В дне верхней банки проделаны отверстия, сквозь которые запас насыпанного в нее корма может понемногу поступать в желоб-кормушку. Для некоторых кормов дно лучше совсем вырезать. Желоб изготовлен из второй банки, его боковые стенки образованы донышком и неудаленной частью крышки банки. Укрепленный сверху крючок позволяет подвешивать кормушку на нужной высоте

     
Туризм, хобби

     
На случай, если в электрическом фонарике сядут батарейки, в поход не мешает захватить с собой свечи. Тогда вы сможете на месте изготовить фонарик из подручных материалов. Вернее, из подножных. Все, что понадобится вам для этого, часто встречается в лесу под ногами — брошенные беспечными туристами консервные банки, куски проволоки, пробки от бутылок, осколки стекла…

     Консервную банку разрежьте, как показано на рис. 17.
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Рис. 17. Фонарь

     
Отогните вырезанные стенки и загните по краям пазы, чтобы туда можно было вставить подходящее стеклышко. В крайнем случае вместо стекла подойдет стенка прозрачного пластикового флакона (они тоже встречаются в лесу). Для подвески фонарика приспособьте куски проволоки. Последний штрих — найдите металлическую навинчивающуюся пробку от бутылки и превратите ее в держатель для свечи, прикрепив ее к дну банки заклепкой.

     Более проста конструкция походного подсвечника из подножного материала, найденного в лесу (рис. 18). Ее предложил Л.Таран из Донецкой области. Для этого требуются лишь пустая банка, ножницы и несколько минут времени.
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Рис. 18. Подсвечник

     
Но лучше бы таких подножных материалов в лесу было поменьше…

     Маленькую походную плитку, работающую на сухом горючем, можно изготовить из двух консервных банок: большой, трех- или пятилитровой, и маленькой, плоской. Лучше приготовить материалы заранее, потому что в лесу вы скорее всего не найдете необходимых для этого длинных винтов с гайками или хотя бы подходящих стержней с резьбой под гайки. А собрать конструкцию можно уже на месте.

     Большую банку обрежьте, как показано на рис. 19.
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Рис 19. Туристическая плитка

     
В ее дне проделайте отверстия: четыре для установки винтов, которые будут служить ножками плитки, и шесть — для вентиляции. Еще одно отверстие служит для крепления маленькой банки, стенки которой продырявлены для циркуляции воздуха. Конфорку образуют четыре винта, горизонтально укрепленных в стенках большой банки так, чтобы концы опирались на края маленькой банки.

     Высокая стенка большой банки защищает пламя от ветра. Маленькая банка служит горелкой для таблеток сухого спирта (продаются в магазине спорттоваров или в хозяйственных). Одной-двух таблеток хватит, чтобы разогреть банку консервов или вскипятить два стакана чая. Хотя такая плита и недолговечна, но на время похода ее хватит. Она ничего вам не стоила, зато после вашего посещения в лесу не останется долго не заживающих следов от кострищ, не понадобятся ветки и стволики молодых деревьев на колышки и перекладину для костра…

     Использовав сгущенное молоко, освободившуюся банку можно превратить в свисток — вещь в туристическом походе полезную. Для этого надо вырезать из белой жести заготовки по указанным на рис. 20 размерам и согнуть две детали. Чем ровнее звуковая щель, тем лучше будет качество звука. Сформировать ровную щель поможет пластинка из любого твердого материала толщиной 1,5 мм и шириной 20 мм. Подложите ее на время сборки и формирования сгибов. Вишневая косточка или кусочек пробки, вложенный в зажатый пальцами с двух сторон резонатор, обеспечит модуляцию звука в виде трели.
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Рис. 20. Свисток

     
Но это еще что! Фотолюбитель Н.Пигуренко утверждает, что если в вашем распоряжении есть фотоматериалы и несколько листов плотной светонепроницаемой бумаги, то «фотоаппарат» можно изготовить за несколько минут из стандартной консервной банки из-под сгущенного молока.

     На рис. 21 показаны этапы работы изготовления «фотоаппарата».
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Рис. 21. Фотоаппарат

     
Дно и крышка банки полностью вырезаются, и жестяному цилиндру на шаблоне придается нужная форма. Из плотной светонепроницаемой бумаги или другого доступного материала изготавливаются две крышки, надежно закрывающие корпус снизу и сверху. В конце концов можно просто обернуть торцы черной бумагой, обмяв ее по краям и прихватив бечевкой или круглыми резинками. Роль объектива выполняет крохотное отверстие в стенке фотокамеры. Его диаметр 0,10…0,16 мм. Такой «безлинзовый» объектив применялся в первых фотоаппаратах, да и сейчас опытные фотомастера предпочитают его для некоторых работ. Им можно фотографировать все что угодно. Хорошо получаются репродукции чертежей, рисунков. Наводить на резкость при съемке не надо: одинаково резко получаются и близкие и удаленные предметы: крохотная диафрагма обеспечивает большую глубину резкости. Фотографировать можно на фотопластинку, фотопленку или прямо на фотобумагу, вставленную в камеру в планшете. Роль затвора выполняет кусочек светонепроницаемой бумаги, укрепленной на корпусе поверх отверстия с помощью круглой резинки. Чтобы сделать снимок, надо сдвинуть резинку и открыть отверстие. Торопиться здесь не приходится, поскольку светосила нашего объектива невелика. Поэтому в зависимости от освещенности и от светочувствительности фотоматериала выдержка будет не меньше 5…10 с, а при съемке на фотобумагу — до 20 мин. Все это устанавливается опытным путем.

     Гораздо сложнее конструкция фотофонаря, основу которой тоже составляет консервная банка, но потребуется и электроарматура, и деревянный кронштейн, и красный светофильтр. Два ряда отверстий в корпусе банки нужны для вентиляции, а чтобы свет через них не попал на фотобумагу, изнутри припаян защитный козырек (рис. 22). Конструкцию предложил А.Слодовый из Польши.

     
[image: bin00000136.jpeg]
     

Рис. 22. Фотофонарь

     
Ему же принадлежит идея, как из пустой кофейной банки и стальной проволочки сделать надежную копилку для монет, которая запирается от нетерпеливого вкладчика на маленький замочек (рис. 23).
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Рис. 23. Копилка

     
Консервные банки и дизайн

     
Жесть — неплохой материал для декоративных поделок. Так, на рис. 24 показаны варианты изящных подсвечников, которые можно сделать из узких полосок жести. Источник сырья — все те же ненужные консервные банки. Например, верхний левый подсвечник составлен в основном из банок разного диаметра, разрезанных на кольца и соединенных пайкой. Готовую работу лучше всего покрасить черной краской.
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Рис. 24. Подсвечники

     
Как укрепить свечу на подсвечнике, показано на рис. 25.
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Рис. 25. Вариант крепления свечи

     
Полезные и красивые вещицы, изготовленные из баночной жести, показаны на рис. 26.
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Рис. 26. Подставки под утюги и под кастрюли

     
Это подставки для утюга, кастрюль. И хотя сделаны они из металла, тем не менее хорошо защищают стол от высокой температуры. Их форма такова, что тепло легко рассеивается с поверхности многочисленных завитушек. Но все же не стоит ставить утюг на такой подставке на клеенку или полиэтилен.

     А чешские дизайнеры использовали консервные банки для изготовления модных среди молодежи декоративных браслетов. Простейший способ — тщательно очищенную поверхность плоской банки разрисовать красками. Более сложный — сначала украсить поверхность жести фигурными просечками (рис. 27). Надо полагать, эти модели возникли не от бедности, а от избытка фантазии.
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Рис. 27. Оригинальный браслет

     
Раз уж вы заговорили о профессиональном подходе, то хочу упомянуть канадского художника по металлу Вильяма Фридла. Он разработал дизайн декоративного панно для украшения жилища (рис. 28). Материал — обрезки жести, а точнее, консервных банок. Деталям панно придан нарочито небрежный вид с помощью напильника, молотка и плоскогубцев. Соединение с помощью паяльника. Готовая композиция окрашена бронзовой краской.
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Рис. 28. Дизайн «по-канадски»

     
Из нескольких больших плоских банок из-под сельди и банок поменьше из-под кильки один знакомый собрал симпатичный и удобный светильник. У банок полностью вырезаны крышки, а донышки — отступя от края около сантиметра, чтобы обеспечить жесткость конструкции. Банки — попеременно большие и поменьше — соединены на винтах, как показано на рис. 29.

     
[image: bin00000143.jpeg]
     

Рис. 29. Светильник

     
К верхней банке припаяна полоска жести для крепления патрона лампочки. Готовый светильник окрашен снаружи и изнутри. Причем окраска изнутри важнее, так как она определяет цвет горящего светильника. Лучше всего подходит для этого розовая или кремовая краска.

     
Игрушки

     
Старшее поколение еще помнит игрушечные телефоны из двух консервных банок и длинного натянутого шнура и даже баночные телеграфы. Похожая телеграфная сеть для экстренной связи мальчишек, использующих консервные банки, описана в книжке А.Гайдара «Тимур и его команда». Но в наш век электроники эти конструкции безнадежно устарели.

     Зато из консервных банок отлично получаются игрушечные роботы, космонавты и инопланетяне. Мелкие детали — из пробок, металлических и пластмассовых крышечек от пузырьков, бусинок, обрезков проволоки. Ноги и руки — тоже из пробок или маленьких баночек. Антенны — из накрученной на карандаш проволоки На кончики этих спиралей можно надеть бусинки, гайки, колечки.

     Еще в 30-е годы среди ребят была популярна игрушка «вечный двигатель». Автор этой остроумной конструкции остался неизвестен. Нужна продолговатая консервная банка, тонкий резиновый шнур и гайка в качестве грузика. Банку лучше взять из-под растворимого кофе, поскольку у нее крышка не повреждена. В дне и крышке банки надо проделать два отверстия, сквозь которые пропускается резиновый шнур и закрепляется, как показано на рис. 30. Посередине привязать ниткой гайку так, чтобы она свободно болталась, но не касалась стенок банки.
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Рис. 30. Вечный двигатель

     
Закройте крышку и, положив банку на бок, покатите ее по столу. Она поведет себя весьма необычно. Немного прокатившись вперед, остановится и покатится назад. Дойдя до места, с которого она начала движение, банка опять остановится — и снова вперед… Зрелище очень странное: как будто и правда внутри банки маленький вечный двигатель. На самом деле банку двигает сила тяжести гайки: нитка, на которой подвешена гайка, при движении накручивается на резиновый шнур, а когда банка останавливается, исчерпав энергию первоначального толчка, гайка тянет вниз, раскручивая нитку, и банка на запасенной энергии движется в другую сторону. Правда, энергия понемногу расходуется на трение, и рано или поздно «вечный двигатель» останавливается. Наклеив на торец банки изображение акробата, можно позабавить малышей. А то удивлять друзей фокусами с «умной банкой», которая, докатившись до края стола, останавливается и откатывается назад.

     Несложные, но симпатичные сувениры — куклы, домовые, чертики — получаются из тщательно очищенных и окрашенных либо оклеенных банок. Руки, головные уборы, рога — из толстого раскрашенного картона. Детали одежды, глаза, нос, рот могут быть вырезаны из цветной бумаги или ткани и наклеены либо просто нарисованы масляной краской.

     В Софийском театре кукол в Болгарии издавна выступали характерные куклы очень простой формы из цилиндров (рис. 31). Эти цилиндры могут быть составлены из соединенных вместе и склеенных бумагой или тканью с нанесенным рисунком консервных банок и тоже могут служить детскими игрушками и забавными сувенирами.

     
[image: bin00000145.jpeg]
     

Рис. 31. Игрушка цилиндр

     
Интересные типажи получаются и при использовании банок для головок перчаточных кукол (рис. 32).
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Рис. 32. Перчаточные куклы

     
Московский режиссер народного театра кукол А.Ковтун в развитие этой идеи придумал целый спектакль, где все персонажи-марионетки со сложными движениями сделаны из консервных банок. На сцене гремят жестяными доспехами средневековые рыцари и позванивают баночными кринолинами прекрасные дамы…

     По этому же принципу сконструирован забавный неуклюжий щенок, предложенный журналом «Мастерок» (рис. 33).
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Рис. 33. Игрушка-щенок

     
И закончим рассказ о жестянках описанием совсем уж простой игрушки для малышей. Кто-то захочет назвать ее гремучей змеей (при движении она, правда, погромыхивает). А кому-то это больше напомнит длинный состав из цистерн, ведомый жизнерадостным паровозом. Крышки банок полностью срежьте и тщательно обработайте бортики, чтобы малыши не поранились о заусенцы. В донышках сделайте отверстия. Тщательно вымытые и высушенные банки оклейте цветной бумагой. Соберите их на прочную бечевку — и игрушка готова. Проста до примитивности. Только почему же мы раньше до нее не додумались?
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     РЕДКОЛЛЕГИЯ

     (работает на общественных началах)

     
Заместитель главного редактора И.В. Кащенков

     Ст. научный редактор В. В. Маркин 

     Редактор О.Г. Жукова

     Мл. редактор Н.А. Сергеева

     Художники А.А. Смирнов, Б.В. Грошиков, В.А. Провалов, О.Г. Мелкумова

     Худож редактор М. А. Бабичева

     Техн. редакторы Т.В. Луговская, Т.Н. Веденеева

     Корректор Л.М. Агафонова

     
ИБ № 12239

     Подписано к печати с оригинал-макета 29.12.92. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр.-отт. 23, 72. Уч.-изд. л. 13,07. Тираж 520 000 экз. Заказ 1118. С-148

     Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 924903.

     Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 142300, г. Чехов Московской области.

    [image: chapter_end]

Content
Волков Валентин Александрович
«ГАЗ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА»
(практические рекомендации)
Одноралов Николай Васильевич
«КРАСКИ, ХОЛСТЫ И КИСТИ»
(все для живописи и оформительских работ)
----
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
(04)∙1992
Подписная научно-популярная серия
ГАЗ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА      (Практические рекомендации)
Газобалонная установка
Газовые плиты
Правила монтажа газобаллонной установки
Техника безопасности при пользовании газовыми аппаратами
Ручные тележки для перевозки баллонов со сжиженным газом и тяжестей
КРАСКИ, ХОЛСТЫ И КИСТИ
Акварельные краски
Гуашевые краски
Темпера
Грунты
Кисти для живописи
Клеи
Материалы и техника настенной живописи
Материалы для плакатов
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
Наклейка накладок на тормозные колодки автомобиля
Как комнатным растениям обеспечить искусственное освещение
Как защитить дерево от возгорания при строительстве дачных домиков
Как сохранить урожай от дрозов
Какой краской защитить шифер от разрушения
Пропитка ткани для тента
Как сделать янтарные бусы
ЖДЕМ ОТВЕТА!
СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ…
♦ ДЛЯ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ
Аквариум-витрина
♦ СДЕЛАЙ-САМОВСКАЯ СМЕСЬ
Сторожит электроника
Кернение без шаблона
Полка-этажерка для кухни
«Безопасная» мышеловка         (с подробнейшими чертежами)
«Безопасная» мышеловка        (без чертежей, но с фотографией)
♦ ПО СЛЕДАМ
По следам публикаций «Вы купили фотоаппарат» и «Слайдовой фотографии»
Фотоизображения на керамике
Ремонт квартиры
Домашняя парная
♦ ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ
Любителям макраме
♦ ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО
Картины из цветов (о творчестве флористов)
♦ НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
Жизнь жестянки

OEBPS/images/bin00000110.jpeg





OEBPS/images/bin00000111.jpeg





OEBPS/images/bin00000109.jpeg





OEBPS/images/bin00000114.jpeg





OEBPS/images/bin00000115.jpeg





OEBPS/images/bin00000112.jpeg





OEBPS/images/bin00000113.jpeg





OEBPS/images/bin00000118.jpeg
7 O





OEBPS/images/bin00000116.jpeg





OEBPS/images/bin00000117.jpeg





OEBPS/images/bin00000121.jpeg





OEBPS/images/bin00000122.jpeg





OEBPS/page-map.xml
                                                                                                                                                                                                 



OEBPS/images/bin00000119.jpeg





OEBPS/images/bin00000120.jpeg





OEBPS/images/bin00000125.jpeg
&

”» h-
v}





OEBPS/images/bin00000126.jpeg





OEBPS/images/bin00000123.jpeg





OEBPS/images/bin00000124.jpeg





OEBPS/images/bin00000127.jpeg





OEBPS/images/bin00000128.jpeg





OEBPS/images/bin00000092.jpeg





OEBPS/images/bin00000091.jpeg





OEBPS/images/bin00000094.jpeg





OEBPS/images/bin00000093.jpeg





OEBPS/images/bin00000090.jpeg





OEBPS/images/bin00000089.jpeg





OEBPS/images/bin00000096.jpeg





OEBPS/images/bin00000095.jpeg





OEBPS/images/bin00000098.jpeg





OEBPS/images/bin00000097.jpeg





OEBPS/images/bin00000081.jpeg





OEBPS/images/bin00000080.jpeg





OEBPS/images/bin00000083.jpeg





OEBPS/images/bin00000082.jpeg





OEBPS/images/bin00000079.jpeg





OEBPS/images/bin00000088.jpeg





OEBPS/images/bin00000085.jpeg





OEBPS/images/bin00000084.jpeg





OEBPS/images/bin00000087.jpeg





OEBPS/images/bin00000086.jpeg





OEBPS/images/bin00000099.jpeg





OEBPS/images/bin00000100.jpeg





OEBPS/images/bin00000103.jpeg





OEBPS/images/bin00000104.jpeg





OEBPS/images/bin00000101.jpeg





OEBPS/images/bin00000102.jpeg





OEBPS/images/bin00000107.jpeg





OEBPS/images/bin00000108.jpeg
e





OEBPS/images/bin00000105.jpeg





OEBPS/images/bin00000106.jpeg





OEBPS/images/bin00000070.jpeg





OEBPS/images/bin00000069.jpeg





OEBPS/images/bin00000072.jpeg





OEBPS/images/bin00000071.jpeg





OEBPS/images/bin00000078.jpeg





OEBPS/images/bin00000077.jpeg





OEBPS/images/bin00000074.jpeg





OEBPS/images/bin00000073.jpeg





OEBPS/images/bin00000076.jpeg





OEBPS/images/bin00000075.jpeg





OEBPS/images/bin00000059.jpeg





OEBPS/images/bin00000061.jpeg





OEBPS/images/bin00000060.jpeg





OEBPS/images/bin00000067.jpeg





OEBPS/images/bin00000066.jpeg





OEBPS/images/bin00000068.jpeg





OEBPS/images/bin00000063.jpeg





OEBPS/images/bin00000062.jpeg





OEBPS/images/bin00000065.jpeg





OEBPS/images/bin00000064.jpeg





OEBPS/images/bin00000050.jpeg





OEBPS/images/bin00000049.jpeg





OEBPS/images/bin00000056.jpeg





OEBPS/images/bin00000055.jpeg





OEBPS/images/bin00000058.jpeg
©

u
wmuzjé e
%

&%
[






OEBPS/images/bin00000057.jpeg





OEBPS/images/bin00000052.jpeg
K UCNIONHWTENbHOMY
YCTPOACTEY

P72,






OEBPS/images/bin00000051.jpeg





OEBPS/images/bin00000054.jpeg





OEBPS/images/bin00000053.jpeg





OEBPS/images/bin00000048.jpeg





OEBPS/images/bin00000039.jpeg
“AIVOHb





OEBPS/images/bin00000045.jpeg





OEBPS/images/bin00000044.jpeg





OEBPS/images/bin00000047.jpeg





OEBPS/images/bin00000046.jpeg





OEBPS/images/bin00000041.jpeg





OEBPS/images/bin00000040.jpeg
AD®E  ABBT
22 X
ABRIC

A% PCTVO

H\P%(i ABBIAEX
YPX MOPCTY S,






OEBPS/images/bin00000043.jpeg





OEBPS/images/bin00000042.jpeg





OEBPS/images/bin00000038.jpeg





OEBPS/images/bin00000037.jpeg





OEBPS/images/bin00000034.jpeg
'BKNEEH HbIw,
BYMAKHMIR
KOANAYO






OEBPS/images/bin00000033.jpeg
3 ,.‘.“ o,

Tﬁﬁ

502





OEBPS/images/bin00000036.jpeg
Y \\\Q\\\\\\\\\






OEBPS/images/bin00000035.jpeg
l
L)‘ﬂ P
8 il
J.





OEBPS/images/bin00000030.jpeg





OEBPS/images/bin00000029.jpeg





OEBPS/images/bin00000032.jpeg





OEBPS/images/bin00000031.jpeg





OEBPS/images/bin00000027.jpeg





OEBPS/images/bin00000026.jpeg





OEBPS/images/bin00000028.jpeg





OEBPS/images/bin00000023.jpeg





OEBPS/images/bin00000022.jpeg





OEBPS/images/bin00000025.jpeg





OEBPS/images/bin00000024.jpeg





OEBPS/images/bin00000019.jpeg





OEBPS/images/bin00000021.jpeg





OEBPS/images/bin00000020.jpeg





OEBPS/images/bin00000016.jpeg





OEBPS/vignettes/title_before.png





OEBPS/images/bin00000015.jpeg





OEBPS/images/bin00000018.jpeg





OEBPS/images/bin00000017.jpeg
Tabanua 7

Ivanerpes oTeepcTHi 8 connax
B 3aBHCHMMOCTH OT BMAA rasa, MM

nma«»mn.
BoRCT.
Motocrs ropesox 1,7 kBr | Moumocrs ropeao 2,6 kB | Moutwocs ayxoaxs 3,24 kB

smnn\mmemmmmmummmm

(BT 1.50 1.40...
i.58 T
Tipwpomini 1,08 133 - 1.25.
ie3
Nipipontnait ] 075 091 0.90...
CxvReHHIMA) i0z
Byman 070 085 0380






OEBPS/vignettes/chapter_end.png





OEBPS/vignettes/title_after.png





OEBPS/images/bin00000012.jpeg
Tabanua §

TeXHHUECKHE XAPAKTEPUCTHKH
HeKOTOPBIX Fa30BhIX IUHT MPOLLILIX JIET BHNYCKA

Tun | Tennosas wouwocrs | Hpwcoes- ‘TaGapumat,
ropenks, xxan/u | Hireabkas
xogopen | gyxoma | PER [ owcora | e | wwpua

WA | 00 | a7 172 850 730 620 62 | Tasoan-
napar>
r-Mocxsa

4w | 1700 | 3700 374 830 930 550 4 | <Cusoan-
naper>
rJleumr-
pa

T4 | 100 | 3700 172 800 930 580 46 | <Taoan-
o
efanon

m2/2 | 1700 | 1800 12 830 550 315 30 | «Tasoan-
napar>
et
pan

nrza | 1700 = 172 810 555 340 20 | Taoan-
napar>
rMocxsa

TI2/1BM | 1700 | 2040 1/2 800 620 403 34 [Bomrorpay

me4 | 1700 | 300 | 1/2.3/4 | 80 940 560 — [ +asoan-
napar>
rMockea






OEBPS/images/bin00000011.jpeg





OEBPS/images/bin00000014.jpeg





OEBPS/images/bin00000013.jpeg
TeXHUNECKHE XaPaKTEPHCTHKH
COBPEMEHHBIX FA30BBIX ILTWT OHTOBIX

Mogem

Tabauua 6

TIr-4 (Bnexras)

nr3-H

Hicao ropesox crona

HOpMALYOR TERA0BON
MoumOCT W,

3

2

OBMUICHNON Tennoson
MOUINOCTH, .

Tloneansidt 0Gvgw Ryxos-
ot 2

Hanpaxensie 0CaoueHIA,
B

TlorpeGasemas mowtsocTs.
ocaeuteny, Br

Buicora, My

wpya, M

6w, we

secen. kr






OEBPS/images/bin00000010.jpeg
Tabnauua 4

Meraaanscckue wKadu 118 AByx 6221008
 peryzTopom

Iupuna

880..910

880...910






OEBPS/images/bin00000009.jpeg





OEBPS/images/bin00000004.jpeg
°
5
5






OEBPS/images/bin00000005.jpeg





OEBPS/images/bin00000002.jpeg
Ta6auua 2

TeXHITECKHE XAPAKTEPHCTUKH CTATHEIX CBAPHBIX
6a1I0HOB L% CHIDKEHHBIX Ta30B

Ofen | Macca xm Macca | Jlua-
e

s e e g
Gonee), |aee), kr|rasa, xr ua, 2m [ Mm
=

Bhico-
a6ag-
o,

2.5 L — | 24 [ 200 | 225
5 2 2.4 4 222 | 285
12 S 59 3 222 | 470
27 | 14| 13 | 1a5 | 299 | 575

S0 | 212 | 244 [ 22 | 209 | 960

80 34 — [ 315 | 299 | 1440






OEBPS/images/bin00000003.jpeg





OEBPS/images/bin00000008.jpeg





OEBPS/images/bin00000006.jpeg





OEBPS/images/bin00000007.jpeg
Tabauua 3
TeXHHUECKAS: XaPAKTEPHCTHKA NPOBKOBLIX HATSKHBIX
kpanos Tuna 11516x

Haoe  [Penbatpys, Pagetcp nog Ko sov

Iumothia
65 G1/28 12 2
76 G3/48 X 14 32
94 GI1B X 17 41
108 G1/4B 19 50
120 G11/28 S 22 60






OEBPS/images/bin00000001.jpeg
Ta6auna 1

O6ARCTH NpUMENHE RIS PRATHIHBIX
Mapox ra3a






OEBPS/images/bin00000150.jpeg





OEBPS/images/bin00000151.jpeg





OEBPS/images/bin00000149.jpeg





OEBPS/images/bin00000154.jpeg





OEBPS/images/bin00000155.jpeg
PACXOL MATCPHATOR, HEOBXOANMBIX
LA OKIEHKM HOMEULENMS "

WA, | P e PYAO-
na

183

035
0.5
0.5
0,

23
b

-~ _o008,
bR Teemy

Zeemuuoaanaa





OEBPS/images/bin00000152.jpeg





OEBPS/images/bin00000153.jpeg





OEBPS/images/bin00000158.jpeg





OEBPS/images/bin00000156.jpeg





OEBPS/images/bin00000157.jpeg
sazu

docka nona  KAuKsR

saza





OEBPS/images/bin00000161.jpeg





OEBPS/images/bin00000162.jpeg





OEBPS/images/bin00000159.jpeg





OEBPS/images/bin00000160.jpeg





OEBPS/images/bin00000165.jpeg





OEBPS/images/bin00000166.jpeg





OEBPS/images/bin00000163.jpeg





OEBPS/images/bin00000164.jpeg





OEBPS/images/bin00000167.jpeg
Tabauua 7

Ivaverpe oTeepcrii 8 connax
B 32BHCHMOCTH OT SMAa 133, MM

nmma raaa.|
s nozcr.
Mouiocrs ropesox 1,7 xB1 | Mouwocrs ropenox 2,6 kBT | Mouocs ayxoews 3,26 kBT

Imn-\ 130 [ 200 [ 300 [ 300 | 130 | 200 300

Tipupomiach | 1.18 50 140,
i.58

130 300 [ 300

Tipmpomaih

Nphpoznuin
et )

Eyran






OEBPS/images/bin00000129.jpeg
%‘/{ _





OEBPS/images/bin00000132.jpeg





OEBPS/images/bin00000133.jpeg





OEBPS/images/bin00000130.jpeg





OEBPS/images/bin00000131.jpeg





OEBPS/images/bin00000136.jpeg





OEBPS/images/bin00000137.jpeg





OEBPS/images/bin00000134.jpeg





OEBPS/images/bin00000135.jpeg
= e
3 Recera)

OTBEPCT] EHKON W)





OEBPS/images/bin00000138.jpeg
& -
Lot

<—

<=

o)
< —)

)





OEBPS/images/bin00000139.jpeg





OEBPS/images/bin00000140.jpeg





OEBPS/images/bin00000143.jpeg





OEBPS/images/bin00000144.jpeg
PEIMHA TPY3 (FAAKANL






OEBPS/images/bin00000141.jpeg





OEBPS/images/bin00000142.jpeg





OEBPS/images/bin00000147.jpeg





OEBPS/images/bin00000000.jpeg





OEBPS/images/bin00000148.jpeg
nobenounste

ynie
x,n,uu

eiiems ¢w«amﬂ

racmts MOEOONE

wucrmy mpagpapemmast

W

wgormxa-
_ meonasa





OEBPS/images/bin00000145.jpeg
o N\

Z





OEBPS/images/bin00000146.jpeg





