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    Внимание — конкурс
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    Что ни ремесло, то и промысел

    
Под таким девизом редакция журнала «Сделай сам» объявляет новый конкурс. Его суть можно выразить словами «Малое предприятие — условие выживания».

    Вы потеряли работу, вам долго не выплачивают заработанное, прибегая к разного рода предлогам, у вас состояние духа такое, о котором лучше и не говорить. Но как замечал наш мудрый народ, нет большего греха, чем уныние, ибо унывающий, как правило, сидит сложа руки, ожидая у моря погоды или барина, который вот появится, накормит, напоит и рассудит… «Лишь тот господин, кто все может сделать один!», — вспоминали мы поговорку в предшествующем конкурсе. Уважение, восхищение вызывают те, кто, не поддаваясь унынию, берет свою судьбу в собственные руки. Одни объединились в строительную бригаду, другие занялись выпечкой хлеба на малой хлебопекарне, третьи — изготовлением мебели, четвертые — швейным производством, пятые — переработкой сельскохозяйственной продукции, шестые — извозом, седьмые… Да мало ли, каким можно занять себя честным трудом.

    Напишите нам о своем малом предприятии, поделитесь с читателями журнала своим практическим опытом, помогите другим найти себя.

    Понятно, что нас интересует не просто рассказ вообще, а рецептура, технологии, конкретные практические советы.

    Победителей конкурса, как всегда, ждут премии, бесплатные подписки, книжные призы от издательства «Знание», а также благодарность и признательность читателей журнала.

    Ждем ваши письма, статьи, заметки с пометкой на конкурс:

    «Что ни ремесло, то и промысел»
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    ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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     Малая свиноферма
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А.А. Савельев

    
Условно свинофермы можно разделить на две категории: племенного и товарного направления. На племенных фермах ведется плановая работа по разведению чистых линий пород свиней с реализацией живого двухмесячного молодняка на откорм в другие хозяйства или населению. Товарные фермы занимаются откормом животных на мясо от молодняка, полученного от своих производителей или купленного на племенных фермах.

    По хозяйственно-полезным качествам породы свиней можно разделить на три группы: мясо-сальные, беконные и сально-мясные. Первая группа — свиньи крупной белой породы и ее потомки (украинская степная белая, сибирская северная, литовская белая и др.).

    Крупная белая — выведена в Англии в XIX веке. Самая популярная порода свиней, ее доля в общем поголовье разводимых у нас пород — до 85 %. Очень крупные животные. Племенные хряки в возрасте трех лет и старше весят 300–350 кг, матки — 220–250 кг. Многоплодие свиноматок составляет 11–12 поросят и более. При интенсивном откорме суточные приросты равны 650–750 г, затраты на 1 кг прироста — 3,6–4 кормовые единицы. Толщина шпика 3,1–3,4 см (одна кормовая единица в животноводстве равна энергетической ценности одного килограмма овса).

    Ко второй группе пород относятся ландрас и ее потомки (эстонская беконная и др.). Эти свиньи тоже белые, но отличаются длинноухостью, длинным туловищем, хорошо развитой филейной частью и окороками.

    Ландрас — выведена в Дании. Взрослые хряки весят 250–300 кг, матки 200 250 кг. Плодовитость свиноматок — в среднем 11 поросят в опоросе. Молодняк на откорме достигает массы 100 кг в возрасте 6–6,5 месяца, расходуя на 1 кг прироста 3,5–4 кормовые единицы, и дает беконную свинину высокого качества, толщина шпика 2,7–3 см.

    Животные третьей группы — черной или черно-пестрой масти. Они выделяются скороспелостью и быстрым осаливанием. Это породы северокавказская, миргородская, белорусская черно-пестрая и др.

    Северокавказская — выведена в Ростовской области. Масть — черно-пестрая. Взрослые хряки весят 300–330 кг, матки 200 220 кг. Плодовитость свиноматок составляет 10–11 поросят. Молодняк на откорме достигает веса 100 кг в 6—7-месячном возрасте, среднесуточные привесы составляют 700 г, затраты корма на 1 кг прироста — 4,2–4,5 кормовые единицы. Толщина шпика 3,5–4,0 см.

    Убойный выход туши свиньи по отношению к ее живому весу равен 70–80 %. У свиней мясного направления в тушах содержится 50–54 % мяса и 35–40 % сала, у беконных — 55–60 % мяса и 30–35 % сала, у сальных — 40–45 % сала и менее 50 % мяса.

    Физиологическая половая зрелость у свиней наступает в 4—5-месячном возрасте, однако в случку молодых свинок пускают в возрасте 8–9 месяцев. Опытами установлено, что от свинок в возрасте 6–7 месяцев при весе 85 кг получали 6–7 поросят, от покрытых в возрасте 8–9 месяцев весом 100 кг — по 8 поросят, а от покрытых в возрасте 9—10 месяцев весом 110 кг — 10–11 поросят. Очень поздняя случка, в возрасте 14 месяцев и старше, сопровождается снижением оплодотворяемости.

    При нормальных условиях содержания и кормления свиноматок и хряков держат на фермах до 3—4-летнего возраста без снижения их продуктивности. Хряков в первую случку пускают в 10—11-месячном возрасте и при массе не менее 130 кг.

    Свинья — полиэстричное животное, то есть может оплодотворяться и давать приплод в любой месяц года. Эта особенность позволяет планировать опоросы, а значит, с достаточной точностью знать, какие потребуются площади для содержания свиней, а также количество нужных кормов. Опоросы подразделяют на сезонные, круглогодовые и поточные. Сезонные опоросы проводят в мелких хозяйствах, планируя их на январь-март и июль-сентябрь. Ценность этих опоросов в том, что рост молодняка приходится на весенние (когда много свежей травы) и осенние (когда убран урожай) месяцы. Сезонные опоросы хороши для фермеров, выбравших племенное направление. Именно на весенние месяцы приходится пик покупательной активности. Маленьких поросят в это время раскупают «на ура». Недостаток сезонных опоросов в том, что нерационально используются помещения: в одни периоды года они переполнены, в другие — пустуют.

    Круглогодовые опоросы подразумевают приплоды во все сезоны года. Обычно опоросы проводят турами (периодами), когда в определенное время поросятся сразу несколько маток, что упрощает уход за выровненным по возрасту молодняком.

    Поточные опоросы спланированы так, что в строго определенное время (день, неделя, декада или месяц) происходят покрытие самки и опорос. Например, на комплексах производительностью 100 000 поросят в год ежедневно осеменяют 44 матки, поросится 33 матки и отправляют на мясокомбинат 300 свиней с откорма. Такие объемы, конечно, не для малой фермы. Однако содержание 12 свиноматок с их ежемесячным опоросом позволяет каждый месяц поставлять на рынок 20 свиных туш, примерно 1 т мяса.

    Короткое плодоношение (в среднем 114 дней) позволяет получить два опороса в год, то есть по 20 поросят и более от свиноматки. Обычно поросят отнимают от маток в 60-дневном возрасте. Отъем раньше этого возраста (в 21–45 дней) называется ранним. Ранний отъем применяют с целью увеличения числа опоросов. Если при 60-дневном отъеме матку можно покрыть через 65–67 дней после опороса, то при 26-дневном отъеме — через 33–36 дней. Подсчитано, что при отъеме в 60 дней от матки можно получить в среднем 2,02 опороса и 20 поросят за год, а при отъеме в возрасте 45, 30, 20 дней — 2,2, 2,4 и 2,6 опороса и 22, 24, 26 поросят за год. Необходимо отметить, что ранние опоросы подразумевают специальные корма для поросят — заменители материнского молока.

    Биология свиней такова, что подсосная матка уже на 4—6-е сутки после отъема поросят вновь приходит в охоту, и ее можно случать. Половой цикл у холостых свиноматок повторяется каждые 17–24 дня. Хорошая свиноматка должна иметь не менее 12 хорошо развитых сосков.

    Признаки половой охоты: свиноматка прыгает на других свиней, ее петля набухает и краснеет, иногда свиноматка теряет аппетит и мало лежит, прислушивается и принюхивается, своеобразно похрюкивает, при подталкивании сзади упирается (рефлекс неподвижности).

    В свиноводстве применяют случку с хряком и искусственное осеменение. Случку с хряком проводят в специальном помещении — манеже под присмотром свинаря. Пол в манеже посыпают песком или опилками (чтобы у животных не скользили ноги) и загоняют в него сначала матку в охоте, а затем хряка. При случке избегают присутствия многих людей, а также шума и криков. Побои животных абсолютно недопустимы. В одну охоту маток покрывают два раза. Первый раз — через 12 часов после выявления охоты, второй раз — через 12 часов после первого покрытия. После покрытия свинку выдерживают в отдельном станке в течение двух дней, так как в общем стаде она будет вести себя беспокойно и может потерять значительную часть спермы. Через 17 дней за свинкой устанавливают наблюдение, если охота не повторяется, матку считают супоросной.

    Если неподалеку имеется станция искусственного осеменения, хряка в хозяйстве не держат. Искусственное осеменение дает существенную выгоду фермерскому хозяйству: во-первых, не надо кормить хряка, который при небольшом количестве свинок свои корма не отрабатывает; во-вторых, сперма, находящаяся на станциях, взята от элитных чистопородных производителей, которые дадут сто очков вперед любому местному хряку.

    В последние дни перед опоросом вымя у свиноматки набухает, краснеет и опускается вниз. В это время свинка ведет себя беспокойно, часто ложится и встает, роет подстилку, делая себе гнездо. Опорос продолжается 1,5–2 часа. У родившегося поросенка перевязывают пуповину ниткой и обрезают ниже перевязки. Место отреза прижигают йодом или зеленкой. Затем сухой мешковиной протирают нос, рот и уши малыша от слизи, обтирают его и подсаживают к соскам матери. Слабых поросят подсаживают к передним соскам (в них больше молока), сильных — к задним. Через день-два поросята привыкнут к своим соскам и драться из-за них не будут. Такое распределение сосков быстро выравнивает поросят, слабые догоняют сильных. Матке же сразу после опороса нужно дать 1 л чистой воды, а лучше 0,5 л молока с таким же количеством воды. Через 5–6 часов нужно дать каждому болтушку из овсянки в волю. Рацион кормления сначала снижают во избежание мастита. После родов надо обязательно дождаться выхода последа и выбросить его, иначе животное его съест, а это нежелательно. Ни в коем случае нельзя ускорять время отделения последа — тянуть за него, привязывать что-нибудь тяжелое и т. д. Такими действиями можно спровоцировать выпадение влагалища, практически животное как роженица будет потеряно.

    Поросят-сосунов содержат в одном станке с матерью до отъема. Но для маток желательна температура помещения 16–18 °C, а для малышей — 27–28 °C. Для создания такой температуры применяют местный обогрев поросят. Над логовом поросят подвешивают инфракрасные лампы или лампы накаливания с направленным светом, регулируя их по высоте. К отъему поросят температуру доводят до 22 °C путем снижения напряжения. При отъеме поросят оставляют в том же станке, а матку удаляют в другое помещение.

    Далее для поросят начинается откорм. Откорм подразделяют на мясной, беконный и до жирных кондиций, но об этом ниже.

    
Содержание свиней

    
В свиноводстве применяются две системы содержания животных: выгульное (оно, в свою очередь, делится на станково-выгульное и свободно-выгульное) и безвыгульное.

    Станково-выгульное содержание подразумевает нахождение животных в станках с прогулкой на выгулах. Этот метод применяют в средней климатической зоне. Для осуществления прогулок в стенах устраивают лазы 80x100 (h) см, закрываемые плотными, иногда двойными дверями. Свиней выпускают летом и в солнечную погоду зимой.

    Свободно-выгульное содержание используется в основном в южных районах России. Выгулы разбивают на огороженные участки таким образом, чтобы свиньи из каждого станка имели свободный доступ в свою секцию выгула. Лазы снабжают качающимися клапанами.

    Безвыгульное содержание применяют для свиней на откорме. Летом животные могут быть перемещены в летние лагеря, где их содержат под навесами и пасут на лугах.

    В свинарнике животных размещают в станках. В индивидуальных станках поселяют хряков (выделяемая им площадь 7 м2), тяжелосупоросных маток и маток с поросятами на подсосе до двухмесячного возраста (выделяемая площадь 6 м2). Тяжелосупоросными матками считаются свинки на четвертом месяце беременности, легкосупоросными — до трех месяцев беременности. В групповых станках размещают до 10 ремонтных хряков (по 2 м2 на каждую голову), по 10 холостых или легкосупоросных маток (по 1,8 м2), до 30 голов ремонтного молодняка (по 0,7 м2) или откормочный молодняк до 30 голов (по 0,5 м2).

    Станки для свиней на капитальной ферме изготавливают из стальных труб диаметром не менее 32 мм. Деревянные станки, применяемые в частных небольших хозяйствах, на малой ферме неприемлемы. Дерево гниет, гвозди, его скрепляющие, ржавеют, и если хряк весом 300 с лишним килограммов учует матку в охоте, сможет ли его удержать деревянная перегородка? Да и вообще свинья может захотеть просто почесаться. Деревянный станок, конечно, можно сделать очень прочным, но бесконечные его ремонты все равно заставят фермера обратиться к стальным трубам. Ширина индивидуальных станков составляет от 2,5 до 2,8 м (чуть больше длины тела взрослого животного). Станок для свиноматки с приплодом показан на рис. 1.
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Рис. 1. Станок для свиноматки с ручным удалением навоза:

    1 — боковые стенки станка; 2 — дверки; 3 — задняя стенка; 4 — кормовая качающаяся стенка; 5 — стойки станка; 6 — временная стенка (разгораживающая станок на отделения для поросят (14) и свиноматки (13); 7 — канал навозоудаления; 8 — решетка навозоудаления; 9 — кормушка; 10 — кормушка для подкормки поросят; 11 — поилка; 12 — берложка

    
Он имеет качающуюся перед ней стенку над кормушкой (у свиньи развит роющий рефлекс, и когда она ест, постоянно поддает пятачком по кормушке, а так как она животное не слабое, то в конечном итоге кормушку свернет). Качающаяся стенка, выполненная из стальной трубы, довольно тяжела, и, чтобы поесть, свинья вынуждена держать ее в полуоткрытом состоянии. Таким образом, вся роющая энергия свиньи уходит на удержание перегородки. Все основные стойки станка утапливают в пол на глубину не менее 20 см и замоноличивают бетоном. Сразу же после опороса станок разгораживают на два отделения временной перегородкой. В одном отделении помещают свиноматку, в другом — поросят. Низ перегородки не доходит до пола станка на 25–34 см. Просвет внизу перегородки позволяет поросятам беспрепятственно разгуливать по всему станку, свиноматке вход в детское отделение недоступен. В станках без перегородки, случается, матка придавливает поросят к стене, когда ложится. В данном случае у них есть шанс убежать в просвет. Применяют и другие способы, предохраняющие поросят от задавливания. Один из них — фиксированный станок (рис. 2).
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Рис. 2. Фиксированный станок

    
В нем матка фиксируется решетками или дугами на определенном месте, где она может стоять, ложиться, но не передвигаться. В просвет под ограничительными планками поросята свободно подходят к матке со всех сторон и так же свободно разбегаются, когда она ложится. Длительное нахождение в фиксированном станке отрицательно сказывается на матке, поэтому ее держат там весь срок лактации только при ранних отъемах (26–30 дней), при обычных двухмесячных отъемах матку освобождают через 15 дней, когда поросята уже достаточно окрепнут. В детском отделении поросятам устраивают берложку с закрепленной над ней инфракрасной лампой, поилку и кормушки для подкормки. Берложка представляет собой открытый деревянный ящик, застеленный соломой или опилками (примерные размеры — 100x80x6—12 (h) см). Станок оборудуют двумя дверями в детское и взрослое отделение. Желательно ширину двери выбирать такой, чтобы при открывании она не перегораживала кормовой или навозный коридор. В этом случае она облегчает перегон животных из станка в станок.

    Станки для хряков, холостых и легкосупоросных маток на практике делают таких же размеров, как для лактирующих маток, без каких-либо перегородок с размещением животных согласно нормам площади.

    Нормы температурно-влажностного режима, естественного и искусственного освещения приведены в табл. 1 и 2.
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Разумеется, в свинарнике нельзя забывать о вентиляции, которую выполняют из деревянных коробов. Концентрация паров углекислоты не должна превышать 0,2 %, аммиака — 0,02 мг/л.

    
Навозоудаление

    
Вопреки расхожему мнению свинья — довольно чистоплотное животное. При достаточной площади станка она не испражняется где попало, а как правило, ходит в противоположный от кормушки угол. Для того чтобы приучить маленьких поросят к туалету, первые несколько дней навоз из станка полностью не убирают, а оставляют его в желательном для животновода углу. После привыкания поросята будут испражняться именно там.

    Существует несколько методов уборки навоза. Самый простой состоит в том, что полы в станке делают с уклоном в сторону сточной канавы, куда стекает вся жидкая составляющая навоза, твердую часть выгребают совковой лопатой с погрузкой на тачки или в корзины. В промышленных свинарниках под задней частью станков устраивают железобетонный канал, оборудуемый скребковым транспортером. Канал перекрывают чугунными или железобетонными решетками. Животные ходят испражняться на решетки, протаптывают навоз в канал, откуда он удаляется транспортером. Раньше практиковали содержание животных на сплошных реечных полах. Суть этого метода заключалась в том, что навоз (в зависимости от расстояния между реечным и постоянным полом) могли не убирать в течение года. Летом животных прогоняли на улицу, полы вскрывали и запускали в помещение бульдозер. Недостаток этого метода в том, что приходилось делать большие торцевые проемы в стенах и после каждой уборки ремонтировать полы. Но для небольшой фермы такой метод приемлем с условием вывоза навоза вручную (объемы невелики). Далее уборка была усовершенствована: навоз из-под реечных полов стали не выгребать бульдозером, а смывать водой. Для этого полы стали делать из бетона и с уклоном в нужную сторону. Животных из помещения уже не удаляли, а. навоз из шланга смывали прямо через решетки. Для малой фермы очень хороший вариант, но требующий очень мощного источника воды и очистных сооружений либо полей фильтрации.

    В зависимости от мощности свинарника животновод сам выберет для себя систему навозоудаления. Нормы потребности животных в воде и вероятный выход навоза приведены в табл. 3 и 4.

    
[image: bin00000005.jpeg]
    

[image: bin00000006.jpeg]
    

Жидкая часть нечистот должна стекать в жижесборник, где, просачиваясь через сетку, она уходит в канализацию или на поля фильтрации. Навоз, оставшийся на сетке, вычерпывают ведрами или удаляют наклонным транспортером (рис. 4).

    
Ферма на 12 свиноматок

    
Для расчета потребности в станках прежде всего нужно составить примерный график опоросов (рис. 3).
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Рис. 3. Примерный график опоросов с отсадкой 60-дневного молодняка

    
Из графика видно, что в течение года 6 маток постоянно находятся в стадии тяжелосупоросности и лактации, значит, ими должны быть заняты 6 станков. Еще 6 маток находятся в холостой и легкосупоросной стадии, для них нужны 2 групповых станка (по 3 головы в каждом). 12 станков в это время заняты поросятами на откорме. Их убой планируется на 8-месячный возраст, то есть по достижении ими 110–130 кг веса. Для покрытия 12 маток достаточно иметь одного хряка-производителя (4–6 садок в месяц для него не утомительны). Для него нужен еще один станок. Хряк находится в станке один, площадь станка достаточно просторная, поэтому случку можно проводить прямо здесь — манеж не нужен. Рекомендуемый срок хозяйственного использования свиноматок 3–4 года, значит, стадо каждый год надо обновлять на 1/4, 1/3 часть, а это составляет 3–4 ремонтных свинки, которым нужен групповой станок. Необходима будет и замена хряка — еще один станок. Итого на ферме необходимы 23 станка.

    Нужно предусмотреть размещение еще одного станка — 24-го. Может случиться так: прошло 7–8 месяцев — поросят нужно забивать, для того чтобы освободить станок для следующего опороса. А некоторые из животных не достигли желаемого веса, вот их и можно будет разместить в дополнительном станке на доращивание. Вообще-то лечить, а потом доращивать рахитов — занятие не прибыльное. Это я знаю по собственному опыту. Вызовы ветврача, медикаменты, уколы, уход стоят немалых денег. Однажды я подсчитал, во сколько мне обошлось подобное мероприятие, и вместо ожидаемой прибыли получил убытки. С тех пор для скотины, предназначенной на мясо, у меня лекарство одно — нож. Кстати, все знакомые мне ветврачи и зоотехники придерживаются того же мнения. Во-первых, исчезают расходы, связанные с лечением, во-вторых, зараза пресекается на корню, какая бы она ни была — инфекционная или неинфекционная. Но 24-й станок все-таки нужен для испытания ремонтной матки или передержки животных по каким-либо причинам.

    Для выбора системы навозоудаления нужно подсчитать суточный выход навоза от всего поголовья. Расчет производим по примерному графику опороса. Получается, что в сутки надо убрать 264 л мочи и 435 кг навоза. Не так уж много для того, чтобы придумывать какую-нибудь сложную систему навозоудаления. Достаточно выполнить в станках полы с уклоном к канавкам удаления мочи, а навоз выносить вручную. При трехразовом кормлении и уборке нужно выносить по 145 кг.

    Свиноферма на 12 свиноматок (рис. 4, 5) позволяет ежемесячно поставлять на рынок около 20 туш, или более 1,2 т свинины. Экономический эффект прогнозировать трудно, все зависит от стоимости кормов. Если расчет вести от кормовой единицы, то получается, что на прирост 1 кг живого веса надо потратить 4 к.е. Одна кормовая единицы (примерно 1 кг комбикорма) в ценах января 1999 г. стоила 2,5 руб., а цена 1 кг свинины — 30 руб. Выходит, что затраты составят 10 руб., а доход — 1 кг х 0,7 % х 30 руб. = 21 руб., то есть прибыль составит 11 руб. с каждого килограмма мяса.
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Рис. 4. Малая ферма на 12 свиноматок с ручной уборкой навоза и водосмывом:

    1 — станок для откорма поросят; 2 — тяжелосупоросные и подсосные матки; 3 — холостые и легкосупоросные матки; 4 — ремонтный молодняк; 5 — хряки; 6 — резервный станок; 7 — бойня; 8 — кормоцех; 9 — навозоулавливающая сетка; 10 — наклонный транспортер
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Рис. 5. Варианты расположения станков:

    I — вариант с возможной механизацией раздачи кормов и установки двух транспортеров навозоудаления; II — механизация затруднена; III — возможна установка одного общего транспортера навозоудаления; IV — бесперспективный вариант; V — механизация затруднена но строительный объем сокращается на 20 % по сравнению с I, II, III вариантами; VI — имеет перспективу расширения производства с последующей установкой двух транспортеров по навозоудалению; если средний проход расширить до 2,2 м, то возможна механизированная раздача кормов. Во всех вариантах возможен водосмыв навоза или содержание животных на планчатых полах с уборкой навоза по мере освобождения станков

    
Кормление свиней

    
Основную часть (60–90 % по питательности) рационов свиней составляет дробленое зерно злаковых (ячмень, кукуруза, пшеница, отруби и др.). Оно богато углеводами, но в нем недостаточно полноценного протеина, витаминов и минеральных веществ. Сочные корма занимают 10–30 % рациона по питательности. К ним относятся картофель, свекла кормовая и сахарная, вико-овсянная и горохо-овсянная смесь на зеленый корм, клевер, кормовой люпин и др. Сочные корма богаты каротином и содержат минеральные вещества. Но зерновые и сочные корма не метут обеспечить животных протеином, поэтому в рационы добавляют жмыхи, шроты, дрожжи, рыбную и мясо-костную муку, обрат, пахту, сыворотку. Протеиновые корма должны занимать в рационе 10–20 % по питательности. Потребность свиней в протеине зависит от его полноценности, то есть от содержания в нем незаменимых аминокислот. При недостатке аминокислот в рацион добавляют синтетические аминокислоты — лизин, триптофан. Рационы должны содержать и минеральные вещества. На одну кормовую единицу должно приходиться 8-10 г поваренной соли (избыток соли может привести к солевому отравлению, разрушению печени и смерти), 6–8 г кальция и 4–6 г фосфора. Они содержатся в меле, костной муке, рыбе. Свиней, как и других животных, необходимо обеспечить витаминами. Потребность в каротине удовлетворяется благодаря использованию травяной муки, сена, моркови или медицинских препаратов. Витамин D образуется под влиянием ультрафиолетового спектра солнечных лучей. Летом и в солнечную погоду зимой животным будут полезны прогулки (выгулы) Иначе прогулки заменяются медицинскими препаратами и облученными дрожжами, богатыми витамином D. Витаминами группы В богаты травяная мука, зеленый корм, зерно злаков, обрат, рыбная мука и особенно кормовые дрожжи. 1,5–2 % кормовых дрожжей в рационе полностью обеспечивают животных в витаминах группы В, кроме витамина B12. Витамины B12 содержатся в препаратах биовит и биовитин, а также в кормах животного происхождения. Для увеличения живой массы и снижения затрат кормов в рационы добавляют антибиотики — биовит, биомицин, гризин (или пенициллин, тетрациклин).

    
Кормление хряков

    
Хряку старше двух лет и достигшему массы 250–300 кг в неслучный период требуется 3,8 кормовые единицы с содержанием 430 г перевариваемого протеина. В случный период тому же хряку нужен корм, суточная норма которого содержит 4,8 кормовые единицы и 648 г протеина. Хряку возрастом до двух лет и весом 180–200 кг в неслучный период — 3,9 кормовые единицы и 468 г протеина, в случный период — 4,8 кормовые единицы, содержащие 648 г перевариваемого протеина.

    Рационы хряков составляют из разнообразных и легкопереваримых кормов. В зимний рацион включают 70–80 % концентратов, 5—15 % сочных кормов, 5 % травяной или сенной муки, 5–8 % кормов животного происхождения (обрат, рыбная мука и др.). Летом в рацион входят 80–85 % концентратов, 5—15 % зеленых и сочных кормов, 5–8 % кормов животного происхождения. Полезно скармливать плющеный овес (0,5–0,8 кг в сутки), который стимулирует спермообразование и является источником витамина Е.

    При нехватке витаминов в зеленых кормах в рацион вводят рыбий жир или препараты витаминов А и D. В суточном рационе должно быть 35–50 г поваренной соли и 10–25 г мела.

    Хряков кормят 2–3 раза в день. Все корма дают в виде густой влажной мешанки, поят вволю.

    
Кормление супоросных свиноматок

    
Свиноматкам старше двух лет в первую половину супоросности требуется в сутки корм, содержащий 3 кормовые единицы с 330 г перевариваемого протеина. Во вторую половину супоросности — 4 кормовые единицы с 460 г протеина. Свиноматкам до двух лет в первую половину супоросности требуется 3,8 кормовых единицы и 418 г протеина, во вторую половину супоросности — 4,6 кормовых единицы и 552 г протеина.

    В первой половине супоросности смесь концентрированных кормов в рационах должна составлять не менее 60 %, а во второй половине — не менее 70 % общей питательности. Для повышения содержания протеина в рацион желательно вводить до 200–300 г в сутки рыбной или мясо-костной муки. В рацион можно включать 10–30 % картофеля, 5-10 % силоса, 5-10 % сенной или травяной муки бобовых трав. Летом все сочные корма и травяную муку заменяют зеленой массой бобовых трав.

    Кормят супоросных маток 2–3 раза в день. Вода должна иметь температуру помещения. Поение ледяной водой может вызвать аборт. За 4–5 дней до опороса рацион снижают вполовину.

    
Кормление подсосных свиноматок

    
В первые дни жизни поросята не могут отсосать все молоко, поэтому вымя может воспалиться. Чтобы не допустить обильного молоковыделения, рацион маток в это время сокращают. В первые часы после опороса матке дают только воду, а через 5–6 часов — 500–700 г смеси овсянки и отрубей в виде жидкой болтушки. Со второго дня норму кормов начинают увеличивать, жидкие болтушки заменяют обычными густыми кашами. Сочные корма скармливают в 3–4 дня и рацион доводят до нормы на 5—6-й день после опороса.

    На 100 кг живой массы молодым маткам требуется 2, а взрослым — 1,5 кормовые единицы, кроме того, 0,4–0,5 кормовые единицы накидывают на каждого подсосного поросенка. В корме должно содержаться 115–120 г перевариваемого протеина на одну кормовую единицу для молодых маток и 110–115 г — для взрослых. Указанные цифры означают, что питательность корма рассчитывается от веса, возраста матки и количества поросят.

    В зимних рационах количество концентратов должно составлять не менее 60–65 %, летом — 70–75 % от общей питательности. Сочные корма повышают молочность маток. Зимой в рацион вводят 20–25 % корнеклубнеплодов, 5-10 % силоса, 5–8 % сенной или травяной муки, летом скармливают зеленную массу бобовых и злаковых трав в количестве 25–30 % от общей питательности. (Возможно, кому-то непонятен термин «% от общей питательности», то есть расчет баланса кормов идет не от объема и не от массы кормов, а от его энергетической ценности, другими словами, компоненты кормов подбираются по содержанию в них кормовых единиц. Требуемое их количество может содержать в себе различные по характеру и весу корма.) Рационы подсосных маток должны содержать 3–5 % кормов животного происхождения.

    За 3–5 дней до отъема поросят из рациона маток исключают молокогонные корма (сочные и уменьшают концентраты). В день отъема рацион сокращают вполовину.

    Маток с приплодом можно выпускать на выгул с седьмого дня после опороса. Рекомендуемая площадь выгула для матки с поросятами 15 м2. Кормят животных 2–3 раза в день, поят вволю.

    
Выращивание поросят-сосунов

    
В первые дни поросята питаются только молоком матери, примерно с 7-го дня жизни их начинают подкармливать цельным коровьим молоком. С 20-го дня — обратом. После первой недели жизни поросятам в станок ставят поджаренные до коричневого цвета зерна ячменя, гороха, кукурузы, чтобы они учились жевать корм. Не научившийся жевать корм полным ртом поросенок навсегда остается сосуном и плохо прибавляет в весе (пока он высасывает из кормушки корм, более расторопные братья и сестры выхватывают его полным ртом, в итоге сосуну корма не хватает). С 10—15-го дня начинают скармливать комбикормовые каши, заправленные на молоке, обрате и наконец на воде. Примерно с 20-го дня начинают приучать к сочным — мелконарезанным корнеплодам, вареному картофелю и зеленым кормам.
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На 2—3-й день жизни поросятам делают внутримышечную инъекцию железистых препаратов (по 1–2 мл фероглюкина или ферродекса), то есть в молоке маток не хватает железа, кальция и меди. С 3—5-дневного возраста дают мел или костную муку в отдельной кормушке. При безвыгульном содержании облучают ультрафиолетовой лампой. Смесь витаминов, микроэлементов и антибиотиков добавляют в комбикорм, когда поросята начинают его активно поедать. Перед отъемом поросят приучают поедать те корма, которые они будут получать после отъема. К этому времени они должны весить 18–20 кг. Маленьких хряков, планируемых на мясо, нужно кастрировать до отъема от матки, с этого момента они будут называться боровами. Кастрация — операция обязательная, иначе от мяса, полученного от некастрированных животных, будет исходить неприятный запах. К тому же кастраты лучше набирают вес. Операцию затягивать не рекомендуется, так как подросшего хряка трудно будет удержать во время кастрации. Первые операции надо поручить ветврачам, а затем фермер может их делать сам, операция не сложная, и буквально через день-два поросята забывают о ней.

    
Кормление ремонтного молодняка

    
Период выращивания продолжается до 9—11-месячного возраста, то есть до первой случки. Рационы ремонтного молодняка должны обеспечивать суточные привесы массы не менее 400–500 г до 6-месячного возраста и 500–600 г — в последующий период.

    В рационах племенного молодняка должно быть 85 % по питательности зерновых и протеиновых кормов растительного происхождения, 10 % кормов животного происхождения с добавками минеральных и витаминных веществ, остальные 5 % — зеленая масса, корне-клубне-плоды, травяная мука.

    Ремонтный молодняк кормят по норме два раза в сутки влажной мешанкой. Кормление вволю приводит к ожирению животных и снижению половой активности. Для животных обязательны прогулки на выгуле, летом — 4–5 часов, зимой — 1.5–2 часа в сутки. Рекомендуемая площадь выгула 1,2 м2 на одну голову. Во избежание незапланированной случки свинок и хряков с 4-х месяцев содержат раздельно.

    
Откорм

    
Подготовка свиней к откорму заключается в отборе здорового молодняка через 10–15 дней после отъема. Плохо развитых сосунов (больных, рахитов) на откорм не ставят, а сразу реализуют на мясо. Растут они плохо, их выращивание — только расход корма и потеря времени, в лучшем случае они сведут баланс к нулю, в худшем — приведут к убыткам.

    При равных условиях боровки растут лучше, чем свинки, но свинки расходуют меньше кормов на содержание 1 кг прироста массы it дают более мясные туши, чем боровки.

    Мясной откорм. На мясной откорм ставят поросят-отъемышей в возрасте 2.5–3 месяца при живой массе 25–30 кг. Животных откармливают до 6,5–7,5 месяца (110–120 кг). Среднесуточные приросты должны составлять 600 г и выше, а затраты кормов на 1 кг прироста — 4–5 кормовых единиц.
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Беконный откорм. Свинина, содержащая много мяса, мало сала, отличающаяся нежностью, сочностью, отменными вкусовыми качествами, называется беконом. На беконный откорм ставят свиней в возрасте 2–2,5 месяца, весящих 20–25 кг. Заканчивают откорм в возрасте 6–7 месяцев, когда свиньи весят 90-100 кг. Требования к кормлению выше, чем при мясном откорме. Суточные приросты должны составлять не менее 400–500 г в первую половину и 600–700 г во вторую половину откорма. Расход кормов на 1 кг прироста составляет 4–4,5 кормовые единицы, особое внимание уделяют качеству кормов и в первую очередь обеспечению свиней полноценным перевариваемым протеином, который необходим для образования большого количества мышечной ткани — мяса.

    В зимний период рацион содержит 80–85 % концентрированных кормов, 10 % кормов животного происхождения и 5—10 % сочных кормов и травяной муки, которую летом заменяют на траву бобовых.

    Такие корма, как кукуруза, овес, отруби, рыбные отходы, жмыхи и шроты, используют в первой половине откорма, а за два месяца до убоя исключают совсем, так как они ухудшают качество бекона: жир становится мягким и мажущим. При скармливании ячменя, гороха, проса, картофеля и травы бобовых растений получают бекон высокого качества.

    Для выращивания свиней на бекон нужны поросята мясо-сальных и беконных пород.
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До жирных кондиций откармливают выбракованных свиней: ремонтный молодняк, проверяемых маток, взрослых маток и хряков. Откорм проводят интенсивно в течение 2–3 месяцев. Рацион составляют из углеводистых кормов с минимальным содержанием протеина. В первый месяц откорма в рацион вводят 40–50 % объемистых кормов (силос, картофель, корнеплоды, пищевые отходы, зерновые отходы). В последний период откорма долю этих кормов уменьшают, а количество концентратов увеличивают до 70 и даже 100 %. Животные наращивают слой сала 7 см и более. Суточные привесы достигают 800-1000 г и более.
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Составление рациона кормления

    
Предположим, нужно составить рацион кормления для поросят 5—6-месячного возраста, находящихся на мясном откорме. Из таблицы 7 раздела «мясной откорм» видим, что для поросят этого возраста необходимы 2,8 кормовые единицы, перевариваемого протеина — 294 г, клетчатки — 196 г, каротина — 10 мг, витамина D — 560 ИЕ, витамина В12 — 56 мкг и поваренной соли — 14 г.
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Предположим, в наличии имеется зерновая смесь (условно назову ее комбикормом), картофель, клеверное сено, морковь. Из табл. 10 «состава кормов» определяем, что в 1 кг содержится:

    — в картофеле — 0,3 кормовые единицы, 79 г — перевариваемого протеина, 55 г — клетчатки, 1 мг — каротина;

    — в клеверном сене — 0,52 кормовые единицы, 79 г — протеина, 246 г — клетчатки, 100–900 ИЕ — витамина D и 5 мг — каротина;

    — в моркови — 0,14 кормовые единицы, 8 г — протеина, II г — клетчатки, 60 мг — каротина.

    Комбикорм, приобретаемый на комбикормовых заводах, содержит все необходимые компоненты, о чем свидетельствуют сертификаты качества. Такие корма сразу готовы к скармливанию, и если нуждаются в каких-нибудь добавках, то в незначительных.

    Сделаем еще одно предположение: пусть наш комбикорм будет не заводским, а сделанным кустарным способом на какой-либо хлебной базе или элеваторе (что встречается очень часто). Из сертификата (обязан выдавать любой производитель) следует, что наш комбикорм состоит из 50 % ячменя, 20 % кукурузы и 30 % овсяных отрубей (состав кустарных комбикормов может быть каким угодно, производители пускают в корма все свои отходы). Если энергетическая ценность в сертификате не указана, ее надо подсчитать самостоятельно:

    — ячмень — 1,13 к.е. х 50 % = 0,57 к.е., 79 г х 50 % = 39,5 г протеина, 55 г х 50 % = 27,5 г клетчатки, 1 мг х 50 % = 0,5 мг каротина;

    — кукуруза — 1,31 к.е. х 20 % = 0,26 к.е., 78 г х 20 % = 15,6 г протеина, 5,4 г клетчатки, 0,6 мг каротина;

    — овсяные отруби — 0,81 к.е. х 30 % = =0,24 к.е., 9,9 г протеина, 78,6 г клетчатки.

    Таким образом, наш комбикорм будет иметь 0,57 + 0,26 + 0,24 = 1,07 кормовые единицы, 65 г протеина, 112 г клетчатки и 1,1 мг каротина в 1 кг.

    Проще всего, не ломая голову, дать поросенку 2,5 кг комбикорма, что обеспечит его энергетическую потребность в 2,8 кормовые единицы. Поросенок будет сыт, но это количество корма не обеспечивает его потребность в протеине (недостаток в 125 г), то есть мясо на эту разницу он наращивать не будет. Не обеспечивает он поросенка и в каротине (разница 7,2 мг), а каротин по-другому еще называют витамин роста. Зато идет перебор в клетчатке, но избыток в корме клетчатки не страшен, организм усвоит сколько ему нужно, а остальное выбросит в навоз. Итак, получается, что при кормлении поросенка одним нашим комбикормом получаем сытое животное, которое не желает расти и прибавлять в весе. С увеличением нормы дачи рост будет более заметен, но в основном это будет происходить из-за наращивания сала. А стоимость кормления вырастет в несколько раз.

    Составим рацион кормления с введением в него картофеля, сена и моркови:

    — 1 кг картофеля — 0,3 к.е., 79 г протеина, 55 г клетчатки, 1 мг каротина;

    — 0,5 кг сена — 0,26 к.е., 39,5 г протеина, 123 г клетчатки, 2,5 мг каротина, 100–900 ИЕ витамина D;

    — 0,06 кг моркови — 7,5 мг каротина;

    — 2,1 кг комбикорма — 2,24 к.е.,

    136,5 г протеина, 235 г клетчатки, 2,3 мг каротина.

    Откуда появились эти цифры? Объем картофеля и клеверного сена я выбрал произвольно, объем моркови подобрал по содержанию каротина, а комбикорм подогнал по кормовым единицам. В итоге получилось, что составленный рацион сбалансирован по содержанию кормовых единиц, каротина и витамина D. Но в нем не хватает 39 г перевариваемого протеина и витаминов группы В. Для устранения этого недостатка в рацион можно добавить пищевые отходы, корма животного происхождения, дрожжи и т. д.

    Супоросным маткам скармливают до 200–300 г дрожжей в сутки, подсосным — 300–500 г, откормочному молодняку — 100–150 г. Добавление в рацион 100 г дрожжей покрывает недостаток протеина и полностью обеспечивает в витаминах группы В (в 1 кг дрожжей — 1,04 к.е., 380–400 г протеина). Еще в рацион нужно добавить соль и, если есть возможность, 1 % премикса (смесь витаминов, микроэлементов, антибиотиков).

    В передовых хозяйствах и за рубежом все работы, связанные с составлением рационов, давно возложили на компьютер. Увязать огромное количество разнообразных кормов, многочисленные компоненты, их стоимость и процентное соотношение, вес, состояние и возраст животных человеку затруднительно. Но именно в этом и заключается экономическая эффективность хозяйства — при наименьших затратах на корма получить требуемые привесы.

    
Убой свиней

    
Перед убоем животное выдерживают: за сутки до убоя прекращают давать корм, за 2–3 ч — воду. Это делается с целью уменьшения содержимого желудочно-кишечного тракта.

    На постоянно действующей бойне должен быть оборудован пункт электрошока. Он представляет собой фиксированный станок с металлическими полами, к которым подсоединен нулевой провод электропитания. Животное загоняют в станок и обливают водой из шланга, пикой, к которой присоединен силовой кабель, наносят животному укол (лучше в голову, за ухом). Затем животному перерезают шейную артерию (электропитание должно быть отключено!).

    Если электрошока нет, животное оглушают ударом кувалды в лоб. Метод весьма сомнительный. Сильное животное может выдержать удар и потерять память лишь на несколько секунд, вот тогда держись боец, подошедший к нему с ножом. Очень сильный удар кувалдой тоже не желателен, так как может привести к раскрою черепа, а значит, и некондиционной туше.

    Чаще всего животное убивают «с лаской». Боец заходит в станок и начинает почесывать свинье живот, она, ничего не подозревая, подставляет бок и часто ложится. В это время боец прижимает ее к полу коленями и наносит колющий удар в шею или в сердце, а потом быстро выходит из станка (раненое животное может покалечить), через 5–8 мин кровь полностью стекает. Самое сложное во всей этой операции — правильно нанести удар, если вы никогда этого не делали и не видели, то и не пытайтесь, лучше пригласите опытного бойца. Лишение жизни другого живого существа — не развлечение, а необходимость, и лучше это сделать быстро и менее безболезненно для животного. При правильном нанесении удара кончик ножа попадает между шейными позвонками, проникает в мозговое вещество и парализует животное, обратное движение ножа перерезает артерию и трахею, отверстие на шее остается только по ширине ножа.

    Я думаю, что эти строки шокируют некоторых читателей, но ничего не поделаешь, в животноводстве рождение и смерть всегда рядом, так же, как и кровь и навоз.

    Шкуру со свиней снимают крайне редко, чаще всего шкуру обрабатывают палением.

    Тушу опаливают паяльными лампами или газовой горелкой. Газовая горелка предпочтительнее, опаливает быстрее и лучше. Шкуру опаливают два, реже три раза. Опаливание производят вместе с удалением сожженной щетины ножом. После того как вся щетина с половины туши будет соскоблена ножом, тушу «чернят». Жгут кожу горелкой до черноты, но так, чтобы она не лопалась и не трескалась. Этим процессом выжигают корни волос. Затем тушу накрывают мокрой мешковиной (вода должна быть горячей, как кипяток) и дают шкуре отпариться несколько минут. Затем опять скоблят и смывают черноту. Как я уже говорил, процесс чернения, отпаривания и скобления может повторяться 2–3 раза. Чем лучше будут выжжены корни и ошпарена шкура, тем мягче, красивей и вкусней будет кожа. После обработки одного бока тушу переворачивают и таким же образом обрабатывают другой. Далее тушу укладывают на спину, подкладывая с боков чурочки, и приступают к нутровке, отделению головы и ножек. Затем тушу свиньи, предназначенную на продажу, рубят пополам вдоль хребта. Эти половинки называют полутушами, дальше их рубят по правилам уже в магазине или на рынке. Мясо, предназначенное для себя, можете рубить, как вам хочется.

    Кровь свиньи во время убоя лучше собрать и высушить, а затем использовать как хорошую кормовую добавку другим животным или для изготовления кровяных колбас.
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     Особенности содержания свиней при индивидуальном свиноводстве
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В.В.Васин

    
В статье «Малая свиноферма» подробно рассказано о содержании свиней, которое можно классифицировать как нечто среднее между промышленным и индивидуальным свиноводством.

    По сути, индивидуальное свиноводство может быть таким же, как на малой свиноферме. Но может быть и иным. Об особенностях иного содержания свиней и пойдет рассказ ниже.

    Хлев для содержания свиней должен быть теплым, проветриваемым, для чего, в потолке делают вентиляционные трубы. Стены хлева должны быть достаточно толстыми. Если его строят из кирпича, то толщина стен должна быть не менее полутора кирпича, если из бревен, то толщина их в диаметре не менее 25 см, если свинарник рассчитан на небольшое количество животных, то нет смысла строить его отдельно. Проще пристроить к уже существующей стене какого-либо здания пристройку с односкатной крышей.

    Высота свинарника 3 м вполне достаточна. В свинарнике необходимо устроить и пол и потолок. Пол в свинарнике должен быть выше приемника жижи сантиметров на 30. Можно его делать деревянным. Но лучшим считается асфальтовый. Он и теплый, его и чистить легче.

    Двери и окна свинарников. Двери строят трех видов. Во-первых, это обычные двери для входа в свинарник и выхода. Они мало чем отличаются от общепринятых. Во-вторых, это двери между коридором и камерой свиньи или соединяющие две смежные камеры. И наконец делают еще самозатворяющиеся двери, ведущие из хлева на свиной дворик.

    Двери из свиных камер в коридоры или между свиными камерами делают не распашными, а подъемными в пазах, выполненных на боковых столбиках. Кроме того, необходимо устроить и порог с пазом, куда дверь при опускании входила бы наглухо. Подобного рода двери удобны: сама свинья их не откроет; если нужно пропустить только поросят, дверь приоткрывают.

    Окна делают под потолком небольшими и с расчетом, чтобы их можно было открыть внутрь хлева (в виде фрамуг) и чтобы не было обильного света, беспокоящего животных.

    Отдельные камеры и стойла для свиней. Все камеры-стойла для свиноматок, для подсвинков, для откармливаемых свиней должны быть разделены между собой и отделены от коридоров полустанками.

    По углам каждой камеры устанавливают столбики 15–20 см толщиной. Они над полом должны возвышаться не более чем на 90-120 см. Такой же вышины должны быть и стенки перегородок. Угловые столбики связывают между собой и снизу и сверху венцом из брусков, такой же толщины, как и сами столбики. Затем в горизонтальных брусках делают пазы (в нижнем венце он обращен вверх, в верхнем — вниз), и в эти пазы забивают вплотную друг к другу 4-сантиметровые доски, которые, собственно, и составляют стены.

    В тех местах верхнего венца, где должна быть подъемная дверь, проделывают сквозную продолговатую дыру. Устроенные таким образом стены-перегородки очень прочны.

    В камерах делают кормушку, прилегающую к стене коридора. В камерах, предназначенных для супоросных свиней, а также для одиночно откармливаемых, устраивают еще логовище.

    При кормлении свинья ведет себя часто нетерпеливо, может влезть в корыто с ногами, разбросать пищу. Поэтому кормовое корыто делают встроенным в стену, соединяющую камеру с коридором. Удобно корыто со ставнем. В стене выполняют прорез, равный по длине корыту. Нижняя сторона прореза находится на высоте от пола в 25–35 см в зависимости от роста животного. В прорез вставляют свиное корыто так, чтобы половина его выходила в камеру, а другая половина — в коридор. Корыто прикрепляют к нижней стороне прореза плотно. Замеряют отверстие, оставшееся между краем корыта и верхней стенкой прореза. Это будет высота ставня, а длина его равна длине прореза. Ставень на петлях подвешивают в верхней стенке прореза. Когда задают корм, ставень нижним концом вводят внутрь камеры, тем самым загораживая доступ свинье. Точно так же поступают, когда корыто нужно почистить. Когда ставень передвигают к тому краю корыта, который выходит в коридор, свинья получает доступ к корму.

    Логовище представляет собой своего рода платформу, сделанную в углу камеры. Его делают из досок или кирпича размерами, удобными для лежащего животного. Возвышение логовища над полом — 7–8 см. По краям его устраивают карниз высотой 2 см. Логовище застилают соломой. Свинья, отведав логовище, то есть побывав на нем, никогда там не испражняется. Бывает даже натаскивает сюда соломы. Такое логовище очень удобно особенно для супоросной матки, а затем и для матки с поросятами.

    Дворик для прогулки свиней. Забор дворика должен быть прочным и плотным, чтобы свинья не могла под него ни подкопаться, ни повалить его. Обычно двор делают один для всех свиней. Но если их много, то полезно двор разгородить на три части. Одну для прогулки боровов, другую — для свиней с поросятами, третью — для подсвинков.

    Внутри двора устраивают купальню. Если нет деревьев или кустарников, то делают навес, чтобы защитить свиней от солнца. Устраивают также чесальные столбы и перила.

    Размеры свинарника. Наиболее подходящая высота свинарника — 3–3,6 м, ширина — 6–6,5 м. Длина свинарника зависит от размеров хозяйства. Конек крыши должен быть на высоте 4,5–6 м от земли, пол над уровнем земли — не менее 30 см, потолок над полом — не менее 3 м. Ширина коридора при заданной ширине свинарника — 1,2 м. Средние размеры камеры: ширина по коридору — 1,8 м, длина в глубину по направлению к наружной стене — 2,1 м. Такая камера может вместить или двух откармливаемых свиней, или одну матку с поросятами, или 3-4-годовалых подсвинка, или 6–7 полугодовичков.

    В случае если свиноматка дала много поросят (12 и более), она с семейством может занять две смежные камеры.

    Для племенного борова камеру делают больше: 2,4 м шириной вдоль коридора и 2,1 м глубины к стене.

    Подъемные и самозатворяющиеся двери изготавливают шириной от 0,45 до 0,6 м. Ширина корыта — 45 см, длина — 60 см, глубина корыта — 15–20 см.

    Окна делают вверху, отступя от потолка на 45–60 см. Ширина окна — 25–30 см, длина — 45 см.

    В полу камер устраивают желоба для стока шириной 15 см, глубиной 6–8 см.

    Пространство дворов для прогулки боровов должно быть в 4–5 раз больше хлева.

    Купальную лужу делают диаметром 1,5 м, глубиной посередине — до 0,9 м.

    
Полезные советы

    
1. Вареный корм никогда не дают горячим.

    2. Кормить свиней следует в определенное время, постоянно вычищая перед кормлением кормушки.

    3. Количество корма должно быть сообразно возрасту свиньи. Его также следует соотнести с тем количеством корма, которое свинья способна съесть за раз.

    4. От одного вида пищи к другому следует свинью переводить постепенно.

    5. Время от времени свиньям можно давать немного соли, но нужно помнить, что ее излишек вреден. Перца и пряностей надо избегать.

    6. Порой свиньи отказываются от всякой пищи. Тогда нужно осмотреть их челюсти. Им могут мешать при еде так называемые волчьи зубы, которые нужно срезать щипцами. В таких случаях необходима перемена пищи. Можно прибавить к корму немного толченого угля или наложить в хлев дерн, землю, где свинья могла бы рыться.
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А.В. Беляшин

    
Для того чтобы стены в ванных комнатах, туалетах, на кухнях были водонепроницаемыми, красивыми, долговечными и отвечали санитарно-гигиеническим требованиям, их облицовывают керамической глазурованной плиткой — кафелем.

    1. Начинается работа с сортировки плиток.

    В партии приобретенного кафеля обычно имеются плитки различных оттенков, а иногда и несколько отличающихся по размерам. Поэтому их прежде всего необходимо разобрать и рассортировать по размерам и оттенку (цветовому фону), отделить бракованные и разбитые.

    Размеры и качество плиток проверяют по шаблону, для чего выбирают из партии купленных плиток самую ровную и правильную по размерам и цвету. Отдельно складывают разбитые, поврежденные или бракованные плитки, учитывая, что их можно использовать в затененных местах, под подоконниками или за сантехприборами и там, где потребуются доборы из частей плиток.

    Плитки, резко отличающиеся по насыщенности цветового тона, отсортировывают отдельно, распределяя их по группам с близкими друг к другу цветовыми тонами (полосатые плитки бракуют).

    
2. Обработка плиток.

    При облицовке стен по высоте обычно размещают целое число рядов плиток, по длине стен, особенно в примыканиях к углам, большей частью приходится применять не целые плитки, а их отрезки (доборы).

    Плиточные полы почти всегда настилают по рисунку, окаймляемому фризом из плиток другого цвета или другой геометрической формы, а это неизбежно влечет за собой применение доборов. Для изготовления доборов требуется перерубка (резка) некоторого количества плиток, а это весьма трудоемкая операция. Задача мастера сводится к тому, чтобы вырезать нужные куски (доборы) с наименьшей затратой полноценных плиток и с минимумом отходов.

    Чтобы перерубить керамическую половую плитку, при помощи линейки и карандаша на ее поверхность наносят линию переруба, а затем рубят вручную или при помощи специальных приборов. Рубку половых плиток производят плиточным молотком, кафеля — стеклорезом или резцом с победитовым наконечником. Если плитку необходимо перерубить или вырезать по кривой линии, последнюю намечают по лекалу карандашом (на кафеле — алюминиевым штифтом). Затем линию переруба наносят острым концом плиточного молотка (на плитках для полов) и стеклорезом или резцом на кафеле. После этого клещами или молотком постепенно кусок за куском удаляют все лишнее для того, чтобы край резца был гладким, без зазубрин, для чего используют электроточильный станок и корундные бруски.

    При небольшом объеме работ применяют рашпиль, а для подтесывания кромок плиток для полов — плиточный молоток; при перерубке толстых и прочных керамических или литых плиток применяют зубило.

    Стеклянные плитки разрезают на части стеклорезом.

    
3. Облицовка стен кафелем на цементном растворе (рис. 1).
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Рис. 1. Порядок облицовки стен плитками по маякам и шнуру-причалке:

    1 — верхний маяк; 2 — нижний маяк; 3 — штыри: 4 — шнур-причалка

    
Перед укладкой плиток подготовленную под облицовку поверхность — обильно смачивают водой. Для крепления плиток применяют цементный раствор состава 1:4 или 1:5 прочностью 50 кг/см. Применение более жирных растворов (1:2, 1:3), что иногда практикуется, нецелесообразно: во-первых, это приводит к перерасходу цемента, и во-вторых, жирные растворы при твердении дают значительную усадку, а это приводит к нарушению прочного сцепления прослойки с тыльной поверхностью плитки и ее отслаиванию.

    Практика показала, что крепление кафеля можно производить и на сложном, т. е. цементно-известковом, растворе состава 1:1:6 и 1:1:7, которые по своей прочности не уступают цементно-песчаным растворам 1:5. Применение смешанных растворов, помимо повышения прочности сцепления, дает значительную экономию цемента. Однако следует учесть, что указанными положительными свойствами обладают лишь растворы маломагнезиальной извести.

    Для лучшего сцепления раствора с основанием плитки необходимо затворить подобранную сухую смесь таким количеством воды, чтобы придать раствору определенную пластичность. Необходимую пластичность раствора можно установить следующим способом: на тыльную сторону сухой, очищенной от пыли плитки наложить лопаткой немного раствора, который затем резким движением руки вниз и в сторону стряхнуть с плитки. Если на плитке останется часть прилипшего раствора, то он считается приемлемым для работы. Отсутствие следов раствора показывает, что воды в нем больше или меньше необходимого количества. К слишком пластичному раствору добавляют сухую цементно-песчаную смесь, а к слишком жесткому — воду и тщательно перелопачивают до получения однородной массы.

    Для уменьшения усадки цементного раствора необходимо употреблять песок крупных фракций 2,5–4,0 мм.

    Специальное добавление в цементный раствор глины для увеличения пластичности, как это нередко делают в растворах для кирпичных кладок, исключается, так как глина способствует увеличению усадки раствора, а следовательно, увеличению возможности отрыва его от плитки.

    Иногда неправильно полагают, что рифы и выступы на тыльной поверхности кафеля сами по себе обеспечивают достаточную прочность сцепления плиток с цементной прослойкой, и поэтому не придают должного значения правильному подбору состава раствора и подготовки плиток.

    Качество облицовки поверхности кафелем определяется способом предварительного их увлажнения, а также качеством швов между плитками.

    Непосредственно перед облицовкой поверхность подготовки также необходимо смочить водой, чтобы цементное молоко впитывалось из прослойки лишь в малой степени. Это обеспечивает прочную связь прослойки с подготовкой и предупреждает их расслоение.

    Толщина прослойки должна быть 7-15 мм. При более толстой прослойке при осаживании плитки пристукиванием кельмой из раствора отжимается вода — это служит в дальнейшем причиной отслоения облицовки.

    Опыт показал, что современная тонкая плитка в течение 8-10 с после погружения насыщается влагой чуть больше 50 %: дальнейшее заполнение пор водой происходит очень медленно, в течение многих часов и даже дней.

    Степень увлажнения плитки перед укладкой имеет решающее значение для прочности облицовки. Опытами доказано, что при одном и том же составе цементного раствора прослойки для отрыва плитки, которая перед укладкой предварительно была насыщена водой, требуется в 2–4 раза меньше усилий, чем для отрыва плитки, посаженной на место в сухом состоянии, т. е. без предварительного замачивания.

    Еще большая прочность сцепления плитки с раствором прослойки достигается при небольшом увлажнении тыльной поверхности плитки мокрой кистью. Прочность сцепления в этом случае на 20–30 % выше прочности облицовки, производимой сухими плитками. Это объясняется тем, что при смачивании тыльной стороны кистью вода слегка смачивает устья канальчиков, выходящих на поверхность плитки, а это способствует всасыванию цементного молока в плитку из цементного раствора прослойки без обезвоживания в заметной степени раствора, что и обеспечивает лучшее сцепление плитки с прослойкой и в то же время не ухудшает сцепление раствора с поверхностью основания.

    Погружать плитку в воду хотя бы на короткий срок не следует, так как в этом случае даже стряхивание избыточной воды с плитки не дает уверенности в том, что с поверхности удалена свободная влага. Наличие на тыльной поверхности плитки водной пленки препятствует хорошему сцеплению цементного раствора с плиткой, так как цементное молоко растворяется в водной пленке.

    Некоторые мастера применяют очень простой способ увлажнения плитки. Прежде чем уложить пирамидальную порцию раствора на очередную плитку, тыльной стороной ее проводят по раствору, лежащему в ящике. При этом плитка смачивается цементным молоком и попутно освобождается от сухой пыли, которая препятствует сцеплению плитки с прослойкой. Эта операция дает прочное сцепление плитки с раствором. Такой способ увлажнения является одним из наиболее рациональных, и его следует широко применять.

    В обычных условиях швы между плитками должны иметь толщину 1–2 мм. Выполнить шов меньше 1 мм практически невозможно без массовой приточки кромок плиток. Для прочности облицовки более тесное размещение плиток нежелательно, так как малейшая усадка цементного раствора отрицательно отражается на состоянии облицовки. Если плитки посажены вплотную одна к другой без разрыва, то в местах стыков облицовка быстро разрушается и отслаивается. Широкие швы 2–3 мм придают облицовке более декоративный вид, особенно если плитка уложена шов в шов, но их следует избегать по нижеуказанным причинам.

    Во всех случаях при облицовке стен необходимо выдерживать одинаковую толщину вертикальных и горизонтальных швов. Это требование вызывается не только декоративностью, но главным образом необходимостью обеспечить прочность облицовки. Установлено, что если швы одного направления меньше швов другого, то облицовка разрушается и плитки отслаиваются.

    Таким образом, швы между плитками играют роль швов расширения, которые применяются во многих строительных конструкциях. Чтобы швы отвечали своему назначению, они должны быть свободны от твердого и прочного прослоечного цементного раствора. В то же время во избежание засорения швов при эксплуатации облицовки их нельзя оставлять пустыми. Увязать эти два противоречивых требования можно, применяя более эластичные гипсомеловую и клеемеловую мастики.

    Облицовку с одинаковыми швами выполняют различными способами. Некоторые специалисты благодаря многолетней практике определяют ширину шва на глаз, начинающие мастера пользуются временными прокладками.

    Для обеспечения одинаковой ширины швов можно использовать мелкие гвозди толщиной 1,0–1,5 мм. По мере посадки плиток на место в раствор вставляют гвозди, по два у каждого свободного ребра. Так как толщина гвоздей одинакова, то и ширина швов будет выдержана в обоих направлениях. Спустя 2–4 ч гвозди вынимают из еще не отвердевшего раствора. Вынутыми гвоздями прочищают швы от раствора.

    Для обеспечения одинаковости швов могут быть применены специальные инвентарные скобки из проволоки Д = 3 мм со сплющенными на конус концами. Длина скобок 100 мм, отогнутых концов — 40 мм.

    Нередко на практике приходится выполнять облицовку с уширенным швом в 5–6 мм. При этом удается скрыть неровности и искривления отдельных плиток (особенно это относится к плиткам без канта), а также добиться некоторой экономии плиточных материалов.

    Правильно подбирая состав раствора и учитывая вышеприведенные приемы с увлажнением плиток и размерами швов между ними, можно избежать большинства дефектов, возникающих при облицовке поверхностей плиткой на цементном растворе.

    Нужно заметить, что уширенный шов декоративнее, однако по прочности такая облицовка уступает облицовке с тонкими швами. Жирный цементный раствор в швах препятствует противодействию температурным колебаниям плитки и тем самым способствует ее отрыву от прослойки. Если же вместо цементного раствора швы заполняют гипсовым раствором, то при широких швах этот раствор быстрее вымывается и выкрошивается. Это следует учитывать особенно при облицовке стен в ванных комнатах и банях, где температура облицовки периодически повышается и где сплошная облицовка стен играет также роль пароизоляции. По тем же соображениям следует избегать применения уширенных швов при облицовке стен в кухнях и других помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.

    Во время производства работ вертикальность (отвесность) выполненной облицовки и ее ровность периодически проверяют прави'лом, уровнем или отвесной доской.

    При облицовке раствор наносят равномерным слоем на тыльную сторону плитки: слой раствора должен быть такой толщины, чтобы при прижимании плитки к облицовываемой поверхности он выступал немного сверху и сбоку. Этим достигается полное заполнение раствором пространства под плиткой (в том числе и в углах).

    Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту укладки, а затем быстро, но осторожно приводят ее в вертикальное положение, прижимая к облицовываемой поверхности.

    Если раствор не целиком заполнил пространство между плиткой и стеной, что бывает иногда в углах плиток, это пространство следует до укладки верхнего ряда заполнить пластичным цементным раствором состава 1:4.

    
4. Некоторые нюансы при облицовке стен.

    Облицованная плиткой стена должна иметь ровную поверхность и равномерную толщину шва между плитками. Долговечность облицовки обеспечивается плотным прилеганием плиток к основанию благодаря хорошо приготовленной прослойке. Практика показывает, что применяемые способы облицовки имеют следующие недостатки: 1 — трудоемкое и медленное нанесение раствора на тыльную поверхность плиток; 2 — образование в углах пустот, в результате чего облицовка не держится долго и при слабых ударах обламываются углы плиток; 3 — заполненные швы раствором со временем вымываются, за плитки попадают грязь и сырость и образуется благоприятная среда для развития гнилостных микробов.

    Часто производят облицовку по неровному основанию или по грубому штукатурному намету, и плитки осаживаются при этом в раствор разной толщины. Это приводит к неравномерному схватыванию прослойки. В местах, где под плиткой мало раствора, облицовка быстрее, но слабее пристает к стене, так как материал основания отнимает часть воды из раствора прослойки. В местах, где толщина прослойки больше, происходит более прочное сцепление плитки со стеной. Таким образом, хорошая и ровная облицовка имеет неравномерную прочность по всей поверхности.

    Для улучшения процесса облицовочных работ поверхность стены штукатурят тощим цементным раствором по маякам без накрывки и затирки, а по шероховатой поверхности укладывают облицовочную плиту с тонким и ровным слоем раствора.

    
5. Облицовка стен по особым рисункам.

    Облицовка стен диагональными рядами (рис. 2) заключается в следующем.
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Рис. 2. Облицовка стен диагональными рядами:

    1 — штыри; 2 — шнур-причалка; 3 — плитка одного тона; 4 — четвертушка другого тона; 5 — половинка другого тона; 6 — цельная плитка другого тона

    
Поскольку целое число половинных плиток нельзя уложить вдоль каждого обреза стен вследствие некратности размеров плиток длине стен, то при диагональной облицовке стен по периметру облицовки устраивают фризы. Внутренний периметр фриза рассчитывают так, чтобы вдоль него по горизонтали и вертикали укладывалось целое число половинных плиток (с четвертушками в углах).

    Установив временные маяки (как при обычной облицовке стен), на раствор укладывают сначала фризовые плитки вдоль всего периметра облицовки, затем по внутреннему периметру фриза устанавливают на раствор половинные плитки и четвертушки в углах. После этого приступают к укладке рядового покрытия, натягивая под углом 45° шнур-причалку между нижними половинными плитками и половинками, установленными в боковом или верхнем ряду. Натянув шнур-причалку, плитки укладывают на раствор обычным способом, начиная эту работу от какого-либо нижнего угла, и продолжают установку плиток таким образом до самого верха. Поверхность облицовки периодически проверяют правилом, уровнем или доской с отвесом. Во всем остальном производство облицовочных работ диагональными рядами не отличается от производства их горизонтальными рядами.

    
6. Особенности плиточных работ при облицовке потолков.

    Работы по облицовке потолков являются весьма трудоемкими и требуют тщательного выполнения.

    Прежде всего приступают к проверке поверхности потолка и установке маяков, определяющих будущую горизонтальную поверхность облицовки.

    Маяки устанавливают так же, как и при облицовке стен, с той лишь разницей, что в этом случае применяют не весок, а правило с уровнем или деревянный ватерпас с отвесом.

    На рис. 3 показана схема установки гвоздевых марок на потолке, по которым затем устанавливают маяки из отдельных кусков плиток, прикрепляя их к поверхности гипсовым раствором.
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Рис. З. Схема установки гвоздевых марок на потолке:

    1 — уровень; 2 — правило; 3 — гвозди

    
Затем по маякам и шнуру-причалке плитки укладывают в том же порядке, что и при облицовке стен, осаживают плитки, легко нажимая на них, но не ударяя, так как это влияет на прочность прикрепления соседних плиток. Чтобы добиться высококачественной облицовки, нужно особенно строго соблюдать правила работ, смачивать плитку так, как было указано выше, состав и консистенцию раствора также подбирать очень тщательно.

    При наличии неровностей поверхность основания нужно выправлять цементным раствором: раствор накладывать на тыльную сторону плитки в таком количестве, чтобы толщина прослойки не превышала 15 мм.

    Облицовка потолка на цементном растворе требует очень много времени, так как каждую уложенную плитку приходится некоторое время поддерживать, пока сила ее сцепления с раствором не возрастет настолько, что она сможет самостоятельно держаться. Поэтому при облицовке потолков лучше пользоваться клеями и мастиками.

    
7. Ремонт плиточных облицовок.

    Для ремонта частично отслоившейся облицовки целесообразно применять не цементные растворы, а различные виды клеев и мастик. При этом устраняют весьма трудоемкую операцию — снятие слоя затвердевшего раствора, чем достигается значительная экономия трудозатрат и материалов. Отслоившиеся плитки можно приклеить клеями «Бустилат» или ПВА, а также мастикой, приготовленной на смеси цемента на вышеуказанных клеях. Плитки приклеивают непосредственно к обнаженной поверхности старой цементной прослойки.

    Отслоившиеся плитки желательно по возможности замаркировать из такого расчета, чтобы каждая плитка легла на свое место в прежнем положении.

    Толщина слоя клея и мастики не должна превышать 0,5–1,0 мм. В этом случае при наклеивании отдельных отслоившихся плиток искривление или выпирание остается незаметным для глаза.

    При ремонте облицовок, выполненных на мастиках, плитки осторожно снимают, маркируют, очищают от старой мастики и намазывают на нее при помощи волосяной кисти новый клей или мастику и прикладывают плитку на то же место и в таком же положении, обеспечив при этом прижим плиток на некоторое время.
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     Фундаменты сельского дома
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В.В. Ильин

    
Решения по фундаментам как ранее, так и в настоящее время являются одной из наиболее сложных инженерных задач. По мере накопления знаний, появления новых материалов и принципиально новых образцов строительной техники появилась тенденция массового перехода от строительства пятиэтажных домов к 17—20-этажным. Истекшее время обогатило науку о фундаментах, что повлекло изменение их расчетов, ставших более точными, но и более сложными.

    Вместе с тем фундаменты сельских домов, возводимые индивидуальными застройщиками, как и 100 лет назад, базируются не на расчетах, а на опыте возведения фундаментов в данной местности. Это зачастую приводит к ошибкам, так как на селе от чисто деревенского строительства переходят к смешанному или каменному, при котором роль фундамента имеет первостепенное значение. Даже незначительные изменения в положении фундамента, не приносящие вреда деревянному строению, могут повлечь к образованию трещин в стенах каменного.

    Цель этой статьи, рассчитанной на неподготовленного читателя, в доступной форме объяснить сущность процессов, происходящих при нагружении фундаментов, проанализировать грунты площадки предполагаемого строительства, помочь определить уровень грунтовых вод в зависимости от времени года и на основании полученных данных произвести расчеты для определения глубины заложения фундамента и его ширины.

    Как было сказано ранее, расчет фундамента сложен. Наиболее простым является расчет, которым пользовались в пятидесятые-шестидесятые годы. Использованный применительно к возможностям индивидуального застройщика, он не повлияет на доброкачественность фундамента, хотя и менее экономичен, и создает дополнительный запас прочности.

    В силу того, что в статье использован ранее применявшийся расчет, некоторые положения, термины и обозначения будут не соответствовать принятым в действующем СНиП 2.01.07–85.

    Наиболее распространенными в сельском строительстве являются монолитные ленточные фундаменты или фундаменты из сборных блоков.

    Ленточные фундаменты под стены в бесподвальных зданиях являются наиболее экономичными, если глубина заложения подошвы фундамента не превышает 1,5 м.

    Главной причиной растрескивания фундамента и стен строения являются ошибки при проектировании и сооружении фундамента. Необходимо отметить, что стоимость мер по переделке фундамента или исправление ошибок, как правило, намного выше его первоначальной стоимости. Погоня за кажущейся экономичностью оборачивается зачастую непоправимыми ошибками.

    В руководстве по строительному искусству почти 250 лет назад указывалось, что «при строительстве фундаментов и оснований под них, ни трудов, ни иждивений жалеть не надо…»

    Сельский дом, рассчитанный на проживание одной семьи, редко имеет более двух этажей при площади первого этажа более 100 м2. В настоящее время широко распространено строительство двухэтажных домов, что экономически выгодно во всех отношениях. Дома подвалов, как правило, не имеют, так как создать в них благоприятные условия для хранения овощей (температуру от +5 до —2 при влажности воздуха 90 %) без нанесения ущерба строению невозможно. Для этих целей строят погреба.

    Стены дома могут быть выполнены из кирпича, дерева или из деревянного бруса с облицовкой кирпичом. Отопление дома может осуществляться печами или быть водяным. При наличии водопровода или местного водоисточника с подачей воды в дом в нем может быть оборудована ванная комната и туалет.

    Из сказанного ясно, что нагрузка от строения, передаваемая на фундамент, может значительно колебаться.

    По всем правилам при строительстве зданий необходимые данные для расчета получают с помощью лабораторного анализа грунтов из разведочных скважин, пробуренных в местах заложения фундамента. Такие работы в полном объеме индивидуальным застройщиком выполнены быть не могут. Однако без сведений о грунтах в месте заложения фундамента и уровне грунтовых вод даже ориентировочные расчеты не провести.

    Уровень грунтовых вод и его колебания по сезонам можно проследить по уровню воды в близлежащих колодцах, а для получения сведений о грунтах в месте заложения фундамента необходимо вручную пробурить скважину и поднятые из скважины грунты классифицировать «на глазок», пользуясь таблицами, приведенными в тексте.

    Используя приведенные в статье формулы, таблицы и числовой пример, можно произвести необходимые расчеты.

    Учитывая, что данные грунтов получены «на глаз», для компенсации возможного недобора прочности будут даны рекомендации по добавочному укреплению конструктивных элементов.

    Если ниже подошвы фундамента в пределах сжимаемой толщи грунтов имеются плавуны, торфы, рыхлые грунты и грунты в текучем состоянии, необходимы свайные фундаменты, устройство железобетонной плиты под всей площадью строения, тяжелое трамбование и другие способы, малодоступные для индивидуального застройщика. В этом случае от такого участка лучше отказаться.

    
Основные понятия

    
Основанием сооружений называется толща природных напластований, непосредственно воспринимающих нагрузку и взаимодействующих с фундаментами возводимых на них строений.

    Естественные основания — это природные грунты в условиях их обыденного залегания.

    Искусственно улучшенные основания — это те, которые предварительно уплотнены или закреплены тем или иным способом.

    Фундаментами сооружений называют их подземные части, возводимые на естественных или искусственно улучшенных основаниях.

    На рис. 1 показана схема фундамента на естественном основании.
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Рис. 1. Схема фундамента на естественном основании:

    1 — фундамент; 2 — стена строения; 3 — подошва фундамента; 4 — дневная поверхность

    
Верхняя граница между фундаментом и надфундаментным строением носит название обреза фундамента, контактная поверхность фундамента с основанием называется подошвой фундамента, расстояние от отметки поверхности грунтов до подошвы фундамента носит название глубины заложения фундамента.

    Абсолютно жесткие сооружения — это сооружения, работающие совместно с основанием. В монолитных, абсолютно жестких сооружениях возникают дополнительные усилия. Такие строения имеют значительный запас прочности несущих конструкций на изгиб. К ним относятся элеваторы, дымовые трубы и др.

    Сооружения практически жесткие — большая часть зданий и многие инженерные сооружения. При осадке грунтов в несущих конструкциях возникают дополнительные усилия, в результате которых появляются трещины. Для предотвращения этого больше внимания должно уделяться совместной оценке работы грунтов основания и несущих конструкций сооружения.

    Сооружения практически гибкие — в значительной степени следующие за перемещениями поверхности грунта: деревянные дома и одноэтажные строения с разрезными балками.

    
Классификация нагрузок фундаментов

    
Внешние воздействия на сооружения и конструкции состоят из постоянных нагрузок и временных. К постоянным нагрузкам относится вес конструкции, к временным — вес оборудования, людей, снежного покрова, сила ветра, температура и другие воздействия.

    Нагрузки от веса конструкций, а также установленные нормами величины полезной нагрузки, от снега, давления ветра и других внешних воздействий, которые возможны при нормальной эксплуатации сооружения или оснований фундаментов, называются нормативными нагрузками.

    Коэффициенты, учитывающие изменчивость нагрузок, в результате которых возникает возможность превышения их величин по сравнению с нормативными, называются коэффициентами перегрузки «n». Расчетные нагрузки представляют собой произведения нормативных нагрузок на коэффициенты перегрузок.

    
Постоянная нагрузка

    Постоянная нагрузка при расчете фундаментов включает в себя вес всех элементов здания, вплоть до сантехнического и отопительного оборудования: крыши, строительных ферм, перекрытий, наружных стен, перегородок, полов, межэтажных перекрытий, печей (в том случае если они стоят на полах), сантехники и др.

    Вес некоторых конструктивных элементов приведен в табл. 1
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Коэффициенты перегрузки для собственного веса конструкций принимаются равными n = 1,10.

    Вес конструктивных элементов строений (например, полов, потолочных перекрытий, лестниц, печей, сантехнических устройств и т. д.), не вошедших в табл. 1, подсчитывают по справочникам.

    
Полезная нагрузка

    Она является основной временной нагрузкой, могущей действовать на конструкцию в процессе эксплуатации.

    Нормативная полезная, равномерно распределенная нагрузка на 1 кв. м перекрытия и коэффициенты перегрузки принимаются по табл. 2.
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Нагрузки, указанные в таблице, даны без учета веса перегородок.

    
Снеговая нагрузка

    Нормативная снеговая нагрузка Рс на 1 м2 площади горизонтальной проекции покрытия определяется по формуле

    Рс = Р х С,

    где:

    Р — расчетный вес снегового покрова по районам (рис. 2; табл. 3);
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Рис. 2. Карта распределения снеговой нагрузки по районам (см. табл. 3)

    
С — коэффициент из табл. 4.

    Коэффициент перегрузки для снеговой нагрузки принимается равным n = 1,4.
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Пример. Определить снеговую нагрузку на двухскатной крыше, имеющей уклон α =35°. Район строительства — Московская обл.

    Решение. Для угла α =35° коэффициент С находим интерполяцией:

    При весе снегового покрова для Москвы (3-й район) Р = 100 кг/м2 нормативная снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной проекции составит:

    Рс = Р х С = 100 х 0,7 = 70 кг.

    
Ветровая нагрузка

    Как было сказано ранее, цель этой статьи помочь индивидуальным застройщикам в расчете фундамента одно- или двухэтажного сельского дома. Строительство такого дома, как правило, ведется в районах существующей застройки. В этом случае ветровая нагрузка на фундамент дома не оказывает существенного влияния, в силу чего она не приводится.

    
Классификация грунтов и их характеристики

    
Грунты естественных оснований подразделяются на следующие:

    скальные — практически не сжимаемые и водоустойчивые (граниты, песчаники, известняки), с пределом прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии не менее 50 кг/см2;

    — полускальные — водоустойчивые, с пределом прочности в водонасыщенном состоянии менее 50 кг/см2 (мергели, окаменелые глины), а также неводоустойчивые, с пределом прочности в водонасыщенном состоянии свыше 50 кг/ см2 (гипс, гипсовые камни и т. д.);

    — каменистые — несцементированные грунты из водоустойчивых пород, содержащие более 50 % частиц крупностью более 2 мм (щебенистые и гравийные);

    — песчаные — сыпучие в сухом состоянии грунты, для которых испытание на пластичность дает число пластичности Wп =< 1 или невыполнимо из-за отсутствия у грунта свойств раскатывания;

    — глинистые — связанные грунты, для которых испытание на пластичность Wп > 1 (супесь, суглинок, глина). Если глинистые грунты в природном сложении обладают видимыми невооруженным глазом порами, то такие грунты называются макропористыми.

    Удельным весом грунта (γ) называется вес его минеральных частиц (грунтового скелета) в т/м3.

    Объемным весом грунта (q∙w) называется вес единицы объема грунта в условиях естественного залегания (без нарушенной структуры).

    Весовой влажностью грунта (w) называется отношение (в %) веса воды в порах грунта к весу грунтового скелета.

    Вес грунтового скелета в единице объема грунта (gо) в состоянии его естественной влажности (w) и пористости (n) определяется по формуле:

    go = q∙w/(1 + 0.01∙w).  (1)

    Пористость грунта (n), выражающая отношение объема пор в образце к объему всего образца, определяется по формуле:

    n = 100∙(1 — (go/γ)). (2)

    Коэффициент пористости (ε), представляющий собой отношение объема пор к объему грунтового скелета, определяется по формуле:

    ε = n/(100 — n).  (3)

    Степень влажности грунта (G), выражающая отношение объема воды в порах грунта к объему всех пор, определяется по формуле:

    G = w∙γ/ε. (4)

    В зависимости от влажности песчаные грунты различаются:

    — маловлажные — при 0,0 < G =< 0,5;

    — очень влажные — при 0,5 < G =< 0,8;

    — насыщенные водой — при 0,8 < G =< 1,0.

    Степень плотности (D) сыпучих грунтов определяется по формуле:

    D = εмкс — ε/(εмкс — εмин), (5)

    где:

    ε — коэффициент пористости песка в природном сложении;

    εмкс — то же, высушенного и приведенного в предельно рыхлое сложение;

    εмин — то же, в предельно уплотненном состоянии.

    Песчаные грунты в зависимости от степени плотности подразделяются на:

    — плотные — при 1,00 >= D > 0,67;

    — средней плотности — при 0,67 >= D > 0,33;

    — рыхлые — при 0,33 >= D > 0,00.

    Глинистые грунты в зависимости от содержания влаги могут находиться в твердом, жидком (текучем) и промежуточном состоянии — пластичном. Пластичная консистенция определяется таким состоянием грунта, когда при изменении его формы под влиянием внешних сил не происходит поверхностных трещин.

    Весовая влажность, отвечающая переходу грунта из твердого состояния в пластичное, называется границей раскатывания (WР), а влажность, отвечающая переходу из пластичного в жидкое состояние (WT) — границей текучести.

    В зависимости от числа пластичности (WП), представляющего собой разность WП= WT — WР (измеряется в %), различаются:

    — супеси — при 1 < WР =< 7;

    — суглинки — при 7 < WР =< 17;

    — глины — при WР > 17.

    Консистенция (В) глинистого не макропористого грунта природной влажности определяется по формуле:

    В = (W — WР)/WП, (6)

    При В < 0 грунты называются твердыми, при 0 =< В =< 1,0 — пластичными, при В > 0 — текучими.

    
Глубина заложения фундаментов

    
Глубина заложения фундаментов назначается в зависимости от характера грунтов, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, капитальности здания и его конструктивных особенностей (наличия подвалов, примыкающих зданий и др.).

    Наименьшая (конструктивная) глубина заложения фундаментов принимается 0,5 м от поверхности планировки.

    Если глубина заложения фундаментов определяется только из учета возможности пучения грунтов, то она назначается по табл. 5.
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Расчетная глубина промерзания исчисляется от поверхности планировки и определяется по формуле:

    Н = mt∙Нн, (7)

    где:

    Нн — нормальная глубина промерзания (рис. 3);
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Рис. 3. Карта нормативных глубин промерзания

    
mt — коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунта у наружных стен принимается равным (для отапливаемых зданий с расчетной температурой воздуха внутри помещений не ниже 10 °C):

    а) при полах на грунте mt = 0,7;

    б) при полах на лагах по грунту mt = 0,8;

    в) при полах на балках mt = 0,9.

    Если подошву фундамента закладывают на мелком или пылеватом песке, на супеси, суглинке или глине, причем глубина заложения выше расчетной глубины промерзания, грунты основания в этом случае должны быть обязательно защищены от попадания поверхностных вод устройством отмостки вокруг здания, водоотводных лотков и т. п.

    Нижняя часть каменных фундаментов при заложении фундаментов из условий промерзания грунта на 0,7 м и более может быть заменена подушкой из гравия, щебня, крупного или среднезернистого песка, причем верхняя каменная часть фундамента должна быть высотой не менее 50 см, а основание подушки должно быть выше уровня грунтовых вод.

    
Расчетные сопротивления оснований

    
Расчетное сопротивление для основания определяется с учетом видов грунтов в несущем и подстилающем слоях основания, глубины заложения фундаментов и ширины их подошвы.

    Распределение давления на грунт ниже подошвы фундамента принимается по схеме, представленной на рис. 4, где:

    b — ширина подошвы, см;

    Н — глубина заложения фундамента относительно планировочной отметки, см;

    h — глубина заложения фундамента относительно отметки природного рельефа;

    р — расчетное давление на грунт на уровне подошвы фундамента, кг/см2.
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Рис. 4. Схема распределения давления на грунт ниже подошвы фундамента

    
На любой глубине грунт испытывает так называемое бытовое давление, т. е. давление от веса грунтов, лежащих между отметкой природного рельефа и рассматриваемой глубиной.

    Кроме того, на грунт действует дополнительное давление (к бытовому) от фундамента, которое по мере удаления от подошвы фундамента падает. Дополнительное давление определяется по формуле:

    Pz = α∙(P — Pб), (8)

    где:

    Pб — бытовое давление на уровне подошвы фундамента;

    α — коэффициент изменения дополнительного давления, принимается для ленточных фундаментов в зависимости от соотношения z: в, а: в, где в — ширина фундамента.

    Значения коэффициента изменения дополнительного давления при соотношении сторон фундаментов как 10: 1 и более (ленточные фундаменты) приведены в табл. 6.
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Сжимаемой толщей грунтов основания для данного фундамента принимается такая глубина z’ от подошвы фундамента, для которого дополнительное давление, вычисленное по формуле 8, составляет 20 % от бытового на той же глубине, т. е. Pz’ = 0,2∙Pбz’.

    Полное давление на кровлю любого подстилающего слоя в пределах сжимаемой толщи грунта определяется по формуле:

    Ph = Phб + α∙(P — Pб), (9)

    где:

    Ph — полное давление на кровле подстилающего слоя на глубине h ниже природного рельефа;

    Phб — бытовое давление на той же глубине;

    α∙(P — Pб) — дополнительное давление на той же глубине.

    Расчетное сопоставление R для грунта с ненарушенной структурой при ширине подошвы фундаментов 0,6–1,0 и глубине заложения h = до 2 м принимается по табл. 7 и 8.
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Расчетное сопротивление для фунтов однородных в пределах сжимаемой толщи при заложении подошвы фундамента ниже поверхности окружающего его со всех сторон грунта на глубину h > 2 м определяется по формуле:

    Rh = R + kgw∙(h — 200), (10)

    где:

    h — глубина заложения фундамента, см, относительно природного рельефа, а при планировке поверхности срезкой — относительно планировочной отметки;

    R — расчетное сопротивление для данного грунта на глубине 1,5–2,0 м (см. табл. 7 и 8);

    gw — усредненный объемный вес, кг/см2, толщи грунта, лежащего выше подошвы фундамента;

    k — коэффициент, принимаемый по табл. 9

    
Таблица 9. Значение коэффициента k

    
     Название грунта∙ Коэффициент k

     Крупнообломочные и песчаные ∙ 2,5

     Супеси и суглинки ∙ 2,0

     Глины ∙ 1,5

    

    При глубине заложения фундамента h < 1,5 м расчетное сопротивление принимается по формуле:

    Rh = 0,005∙R∙(100 + (h/3)). (11)

    
Расчет фундаментов

    
Определение размеров подошвы фундаментов при их центральном загружении производится по формуле:

    b = N/(a∙R), (12)

    где:

    N — нормативная нагрузка на фундамент, включая собственный вес фундамента;

    а — длина фундамента, если он ленточный.

    Пример.

    Требуется определить глубину заложения и размеры фундамента под стену жилого дома при геологических данных согласно рис. 5 и глубине промерзания 1,5 м. Грунтовые воды обнаружены на глубине 3,8 м. Нагрузка от стены на 1 пог. м фундамента от постоянных нагрузок N1 = 10 т, а от временных N2 = 4,0 т, фундаменты бутовые.

    
[image: bin00000041.jpeg]
    

Рис. 5. Геологические данные места заложения фундамента

    
Решение.

    Согласно табл. 5 при расстоянии от подошвы фундамента до уровня грунтовых вод более 2 м можно фундамент закладывать независимо от глубины промерзания. При глубине заложения 0,7 м подошва фундамента будет располагаться на мелкозернистом песке, расчетное сопротивление для которого по табл. 7 составляет R = 3 кг/см2. При глубине 0,7 м допустимое давление составит (по формуле 11):

    R0,7 = 0,005∙R∙(100 + (h/3)) = 0,005∙3∙(100 + (70/3)) = 1,85 кг/см2.

    Требуемая ширина фундамента при расчетной нагрузке и считая собственный вес (ориентировочно), составляющий 8 % от нагрузки:

    b = 1,08∙(1000 + 4000)/1,85∙100 = 81,73, принимаем 85 см.

    Фактический вес фундамента (рис. 6) длиной 1 пог. м:

    Вес объема I — 1,0x0,85x0,35x2000 =654 кг

    +

    Вес объема II — 1,0x0,7x0,35x2200 = 539 кг

    +

    Вес объема III — 1,0x2,0x0,075x0,35x1700 = 90 кг (земля).

    
[image: bin00000042.jpeg]
    

Рис. 6. Схема фундамента рассматриваемого примера

    
Фактический вес 1 пог. м фундамента составляет 1193 кг. Расчетное давление под подошвой фундамента от полной нагрузки (пост, нагрузка + временная нагрузка + вес фундамента + вес земли):

    Р = (10000 + 4000 + 1193 + 90)/85∙100 1,798 кг/см2 ~ 1,8 кг/см2;

    1,8 кг/см2 < R = 1,85 кг/см2.

    Расчетное давление на кровлю подстилающего слоя из более слабого пылевидного песка на глубине 2,4 м от дневной поверхности (рис. 5) определяем по формуле 9.

    При объемном весе грунта gw = 1600 кг/м3 расстояние от подошвы фундамента до рассматриваемого слоя z = 2,4–0,7 = 1,7 м. Бытовое давление составит:

    на уровне подошвы несущего слоя

    Pб = 0,7∙1600/100∙1000 = 0,11 кг/см2;

    на уровне кровли подстилающего слоя пылеватого песка

    Рбz = 2,4∙1600/100∙1000 = 0,39 кг/см2.

    По табл. 6 z: в = 1,7:0,85 = 2, следовательно, α = 0,31.

    По формуле 9:

    Ph = Phб + α∙(P — Pб) = 0,39 + 0,31∙(1,8–0,11) = 0,91 кг/см2.

    Расчетное сопротивление для грунта на глубине 2,4 м определяем по формуле 10:

    Rh = R + kgw (h — 200)

    R2,4 = 2,0 + 2,5∙0,0016∙(240–200) = 2,16 кг/см2.

    2,16 > Ph = 0,91.

    При сооружении фундаментов булыжный камень округленной формы может применяться только после его раскалывания и при ведении кладки на цементных растворах. Силикатный кирпич для сооружения фундаментов рекомендован быть не может. Бутобетон применяется с содержанием бутокамня до 30–40 % от объема кладки.

    Ширина верха фундамента равна ширине стены здания, увеличенной на 10–15 см. Минимальная ширина бутового фундамента из постелистого бута — 50 см, а рваного бута — 60 см.

    Для приготовления бутобетона используется раствор бетона марки 50–75, который приготавливается смешением цемента марки 300 с крупно- или среднезернистым песком в пропорции 1:2,5.

    Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Ширина отмостки принимается 1 м. Отмостка по периметру должна иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.

    
Придание конструкциям сооружений добавочной прочности

    
При развитии неравномерных осадок оснований в конструкциях сооружений возникают дополнительные усилия. В стенах зданий при сопротивлении, которое они оказывают изгибу, в случае прогиба возникают усилия растяжения в фундаментах и нижней части стены и сжатия сверху; в случае выгиба — растяжения вверху, а сжатие внизу. Кладка стен хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению, поэтому при неравномерных осадках в стенах трещины появляются преимущественно в зонах растяжения.

    При проектировании фундаментов следует помнить, что при неполной загрузке фундаменты получают меньшую осадку, в силу чего целесообразно, чтобы нагрузка на основание была меньше расчетного сопротивления основания.

    С целью увеличения сопротивляемости стен растягивающим усилиям строители давно вводят в них металлические стержни. Ранее эти стержни делались в виде кованых связей, а в 1963 г впервые армирование было проведено железобетонными поясами. Пояса армирования существенно увеличивают сопротивляемость стен растягивающим усилиям. Пояса армирования располагают как в фундаменте, так и по высоте стен, как это показано на рис. 7.
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Рис. 7. Пояса армирования:

    1 — пояса армирования стен; 2 — пояса армирования фундамента

    
Сечение арматуры в поясах назначают конструктивно — от 5 до 15 см2 в каждом поясе.

    При строительстве дома желательно, чтобы план его был близок к квадрату, длины стен которого приблизительно равны. В вытянутом в длину строении той же площади более длинные стены при неравномерной осадке фундамента более склонны к образованию трещин.

    В том случае если под основанием фундамента, расположенного на более «слабых» грунтах, находятся более «надежные» грунты (на небольшом расстоянии, например, в метр), то целесообразно в качестве усиления в дне котлована под фундамент ручным буром пробурить отверстия, опустить в них металлические трубы и залить их бетоном, как это показано на рис. 8. В первую очередь столбы необходимо сделать в углах фундамента. Такое расположение столбов будет препятствовать осадке углов фундамента — выгибу, т. е. растяжению верха стены и образованию трещин.
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Рис. 8.Усиление фундамента столбовыми опорами

    
Трубы должны быть углублены в «надежный» грунт приблизительно на 150 мм и выступать над дном котлована приблизительно на ту же величину. Расстояние между трубой и грунтом заполнить песком и утрамбовать. В качестве ручного бура можно использовать покупной садовый бур, в котором заменить ручку на более длинную или изготовить бур по чертежу, представленному на рис. 9.
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Рис. 9. Ручной бур:

    1 — корпус; 2 — наконечник; 3 — лопасть; 4 — труба ручки
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     Вязание бисером — хорошо забытое старое
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О.В. Власова

    
В последнее время бисер (шарики из круглого или граненого стекла) стал одним из самых популярных материалов для женского рукоделия. Низание сеток для украшения костюма, плетение браслетов и других женских украшений, вышивка картин и обрамлений, рамок — все это уже освоено современными мастерицами.

    А вот техника вязания бисером пока еще остается в тени. Почему? На этот вопрос сложно ответить. Все техники работы с бисером получили широкое распространение в России в конце XVIII в Я имею в виду распространение их в быту, потому что задолго до этого бисер встречался в изготовлении культовых предметов. С конца XVIII в. в помещичьих усадьбах, городских домах, в девичьих при усадьбах занимались работами по бисеру. Причем вязали как дворянки, так и крепостные, потом уже и городские жительницы начали коротать свои дни, вывязывая кошелечки и подсвечники, чубуки и подстаканники, игольницы и всевозможные чехлы для крючков, ножниц и т. д. Если заглянуть в областные, районные краеведческие музеи Центральной России, да и художественные тоже, то увидишь, что третья часть выставленных произведений из бисера — это вязаные предметы.

    Барышни с удовольствием пользовались крючком, тем более что схемы-рисунки были сродни вышивке. В начале XIX в. широко распространялись готовые узоры для шитья по канве крестом или полукрестом, т. е. рисунки воспроизводились на бумаге по клеточкам, что можно было воспроизвести при некотором усилии.

    Для изготовления различных бисерных предметов используется техника вязания крючком и на спицах. Вязание крючком встречается в старинных изделиях гораздо чаще.

    Считается, что способ вязания бисером был привезен из Германии, где имел широкое распространение и целые семьи вязали кошельки, приборы для курения, трости на продажу.

    По идее способ вязания довольно ясен: на тонкую нить нанизывается бисер, воспроизводящий узор одного ряда рисунка-образца (на бумаге или уже вывязанном), потом мастерица вяжет из этой нити ряд так, чтобы при вывязывании каждого столбика, если это крючок, или петли, если это спицы, бисеринки одна за другой укладывались на лицевой стороне предмета, создавая ровную поверхность. Если брали для работы крючок, то применяли нехитрый способ вывязывания столбиков без накида. Если пользовались спицами, то способ тоже был самый распространенный — чулочная вязка как на четырех спицах, так и на двух.

    Нить с набранными на нее бисеринками перед началом работы наматывалась на бумажку или выточенную деревянную палочку. Когда готовились вязать, обязательно несколько раз просчитывали бисеринки и просматривали их порядок согласно образцу, ибо могло произойти перемещение нескольких бисерин, а сбой рисунка сразу был виден, и изделие обесценивалось.

    В Германии многие семьи в XVIII–XIX вв. вязали объемные изделия на продажу, что требовало отработанной технологии и достаточной сноровки. В работе активное участие принимали мужчины: они нанизывали бисер по заданному рисунку, а женщины вязали. Как уже говорилось выше, вязание применялось для изготовления сложных объемных форм: подстаканников с цветочными узорами, круглых кошельков, салфеток с розетками посередине, обвязывания бутылок, флаконов для духов, игольниц, чернильниц, подсвечников и т. д. Обвязывание флаконов и бутылок начиналось с узкой части и расширялось к концу. Изделия сложных объемов (рюмки, кувшины и т. д.) обвязывались по частям. Затем эти части сшивались между собой (рис. 1).
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Рис. 1

    
Круглые кошельки, салфетки с розетками и днища подстаканников определялись самой техникой вязания. Узор состоял из трех-четырехцветной розетки с множеством лепестков, которые иногда закруглялись по часовой стрелке или против нее (рис. 2).
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Рис. 2

    
Мотив явился следствием сложившейся традиции вывязывания круга крючком, начиная из центра, когда увеличение петель (столбиков) в каждом ряду происходит равномерно по нескольким симметричным радиусам этого круга. Вновь появившиеся (или вывязанные) столбики находятся в некотором сдвиге, смещении по отношению к предыдущему ряду. Число столбиков увеличивается по 7, 8, 9 или даже 18 направлениям, расходясь из середины.

    Можете сами предположить, почему вязание из бисера не столь распространено: оно очень трудоемко при изготовлении вышеописанных розеток, а высчитывать количество столбиков придется дольше, чем собственно вязать!

    То, что столбики при вязании смещаются, передвигаются по отношению к предыдущему ряду, приводит к тому, что вертикальные линии узора идут не прямо, а закручиваются по спирали. Считается, что от этого эффекта рисунок становится интереснее.

    Раньше вязаные бисерные произведения еще и украшались дополнительно: иногда при вывязывании одного столбика захватывалась или отсчитывалась не одна, а две или несколько бисеринок. Эти бисеринки уже не укладывались в плоскость, а становились рельефом, т. е. возвышались над поверхностью. Получалась рельефная вязка с определенным образом чередующимися выпуклыми и гладкими полосками, треугольниками, квадратами или ромбами.

    Бахрома на кошельках или экранах, других предметах делалась этим же способом (хотя могла нанизываться и пришиваться).

    При вязании используется несколько видов бисера: мелкий и крупный, который применяется для выделения деталей, придания фактуры.

    При вязании бисером редко используется сетка из воздушных петель, но иногда встречается, заменяя подобную, но связанную из ниток. Крючком обвязывают шарики для шнурков, да и сами шнурки для ручек в сумочках используют как украшение на шею.

    В музеях встречаются кошельки, вывязанные в виде греческих кувшинов с ручкой и горлышком из ниток, а туловом — из бисера. В процессе вязания на горло надевалось металлическое кольцо, которое служило застежкой. Когда требовалось открыть кошелек, то кольцо передвигалось на ручку, а закрыть — надевалось на горлышко.

    Изделия, связанные на спицах, сейчас и в прошлом встречаются довольно редко. Поверхность этих предметов получается менее плотной, чем при вязании крючком. Между бисеринками возникают зазоры. Если вязать на спицах, то часто форма изделия расплывается, не получается четкой, как говорят, «не держится». Когда бисеринки плотно стоят в ряд, то сохраняют яркость цвета и четкость рисунка, а если между ними проглядывают нити, то четкость исчезает.

    Если вы захотели научиться вязанию бисером, то первое, что нужно сделать, — освоить простейшие приемы обращения с крючком, овладеть основами вязания. Для начала необходимы только три операции: умение вытянуть из нити цепочку воздушных петель, сделать столбик без накида и научиться прибавлять и убавлять количество петель в полотне.

    Техник вязания коснемся кратко.

    1. Воздушная петля — каким угодно способом завязываем первую петлю на выбранной для работы нити. Вводим крючок в эту петлю, после чего нить накидываем на крючок и протаскиваем ее через эту петлю. Таким образом получается начало цепочки. Остальные петельки (сколько необходимо) протаскиваются аналогично.

    Если нужно сделать кольцо для вязания по кругу, то замыкаем начало и конец цепочки, протаскивая последнюю петельку через первую.

    2. Столбик без накида — вводим крючок в петлю цепочки (уже готовой), накидываем на крючок нить и протаскиваем ее через петлю цепочки, теперь снова накидываем нить на крючок и протаскиваем ее через обе петли, которые остались на крючке.

    3. Если мы вывязываем сложно очерченный силуэт (например, трапецию, переходящую в цилиндр, когда обвязываем горлышко бутылки), то в процессе работы необходимо увеличить или уменьшить число петель, т. е. сократить или увеличить число столбиков. Для уменьшения пропускается одно звено в цепочке предыдущего ряда, крючок перескакивает через одну петельку. Когда необходимо увеличить число столбиков, т. е. расширить изделие (часто полотно или какой-либо объем расширяется симметрично по двум сторонам одновременно), то из одной петельки (звена) предыдущего ряда протаскивается сразу два или более столбиков. Увеличение или уменьшение делают постепенно, чтобы не было пустот без бисера и чтобы полотно было без ненужных воланов.

    Для работы с бисером необходим крючок, который должен соответствовать толщине нити. Толстая нитка — толстый крючок, а тонкая — тонкий. Для работы с нитью № 10 и 20 хлопчатобумажной можно взять крючок № 1 диаметром 1 мм или крючок 0,7 мм — тоненький, почти как для поднятия петель на чулках или колготках.

    Бисер нанизывается с помощью иголки. Сейчас продаются иголки для бисера, они длинные и изогнутые. Можно использовать и просто тоненькие иголочки для шитья, которые проходят в отверстие бисеринки.

    Если вы никогда не имели дело с бисером, то для начала возьмите бисер покрупнее, чтобы зернышки были непрозрачные. Почему? Крупный потому, что быстрее выложится рисунок и не опустятся руки после первого изделия, непрозрачный для того, чтобы не было видно нити, цвет которой сразу подобрать сложно. Поверьте, что это очень важно. Раньше для вязания бисером подбирали нити шелковые или крепкие хлопчатобумажные цвета того бисера, которого больше в изделии. Сейчас используется бесцветный капрон, лавсан, даже леска. Если вы не собираетесь делать копию с работы XIX в., то вполне можно использовать современные искусственные нити. Они сейчас прочнее хлопчатобумажных.

    Бисер покупаем пакетиками по цветам, собираем по родственникам и соседям, снимаем со старых бус и украшений. Чем больше у вас будет цветов, тем лучше. Начинать можно, когда у вас есть подбор хотя бы четырех или пяти цветов. А мастерицы, желающие воспроизвести красочные букеты полевых или садовых цветов, должны в своей бисернице или коробочках иметь от 30 до 100 цветов. Широкий подбор материала важен как при работе цветными нитями в технике вышивки, так и при вывязывании сложного многоцветного узора на варежках.

    Сначала вяжем не очень сложный подстаканник. Вязать стоит вещь объемную, потому что плоскую лучше вышить. Вяжем плотно без зазоров.

    Подбираем для работы бисер. В данном случае необходимы хотя бы три цвета: белый или серебристый фон, можно взять и черный, для цветов — красный или розовый; для листьев — светло-зеленый (если фон черный) или темно-зеленый (если фон белый или серебристый). Нить берем под цвет фона (белую или черную), хлопчатобумажную, довольно толстую — № 10 или 20.

    Отматываем нитку длиной 2–2,5 м и по рисунку с помощью иглы нанизываем на нее бисер, из которого состоит первый ряд изделия. По схеме это одноцветный бисер фона. Узор считаем и нанизываем с помощью иголки слева направо, иначе получится обратное — зеркальное отражение рисунка. Чтобы бисеринки не скатились влево после набора, привяжите бантик из бумажки на конец нитки и на него намотайте нить с бисером.

    Наш подстаканник с цветами имеет длину окружности 20 см. Плотность вязания: в 1 см2 — 25 бусин-бисерин (5 бусин по вертикали и 5 бусин по горизонтали). Мы даем определенный расчет плотности и привязку к определенному объему. В следующий раз, руководствуясь данным расчетом, вы можете обвязывать другие стаканы и брать иной по размеру, более крупный бисер. Выберите по своему желанию узор из пособия по вышивке или по вязанию жаккардовых узоров, напри-. мер, народных варежек «с пестринкой», или составьте его сами, как кроссворд. Смеряйте окружность стакана (бутылки, флакона) в сантиметрах, провяжите нитками с нанизанным бисером и измерьте, сколько бисерин укладывается в 1 см.

    Для подстаканника необходимо сделать донышко. Мы живем в стремительное время, поэтому невидную часть работы можем сделать попроще: обводим стакан карандашом, предварительно поставив его на бумагу, вырезаем — это наш шаблон. По нему выкраиваем из сукна или драпа кружок такого цвета, чтобы подходил к цвету фона нашего рисунка. Белый цвет все же не берем, так как он очень маркий, лучше заменить его серым. Если ткань чрезвычайно плотная, то по краю, слегка отступив, делаем отверстия толстой иглой, чтобы проходил крючок. Отверстий должно быть столько, сколько петелек в цепочке, сколько бисерин укладывается по рисунку первого ряда. Кружок обвязываем столбиками без накида и замыкаем круг. Обвязываем нитью, на которую нанизали бисер для первого ряда.

    Повторюсь: рис. 3, узор раппортный, то есть повторяющийся через определенное число бисерин.
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Рис. 3

    
Раппорт состоит из 25 бисерин — это цветок с листьями и промежуток между следующим цветком. Таких цветков у нас четыре. Следовательно, нанизать необходимо 100 бисеринок. Если подстаканник получается слишком свободным, то можно убрать по одной бисеринке в промежутке между цветками (см. схему-узор). Если же слишком узким, то соответственно в этих промежутках надо добавить по бисеринке.

    Итак, у нас намотано на бумажке 100 бисеринок по узору. Теперь сдвигаем к крючку поближе этот бисер и начинаем вязать уже с бисером. Из нити вывязываем столбик без накида, крючок вводим в заднюю (верхнюю) нить петли предыдущего ряда (которым мы обвязали кружок — дно), оставляя по одной бисеринке с задней изнаночной стороны нашего полотна. Бисеринка должна остаться сзади после каждого столбика без накида. В результате все бисерины по порядку, задан-. ному нашим нанизыванием, укладываются в полоску между столбиками на задней от мастерицы стороне изделия. Узор складывается по изнаночной стороне вязания. Готовый цилиндр можно потом вывернуть налицо, но чтобы этого не делать — надо вязать, вводя крючок с внутренней стороны изделия (подстаканника), т. е. получается наоборот: лицо будет внутри, а изнанка снаружи. При вязании идти стоит против часовой стрелки.

    Когда заканчиваем первый ряд, то на нить нанизываем по рисунку слева направо бисер, который должен быть во втором ряду. Его провязываем также столбиками без накида, вводя за заднюю нить цепочки, и так перед каждым последующим радом.

    Нитки можно брать не очень длинные, так как все равно придется привязывать следующую длину с нанизанными бисеринками. Узелок должен быть маленьким и уйти в толщу столбиков.

    Для цилиндра, будь это подстаканник, кольцо для салфеток или мундштук, можно выбрать раппортный узор, где чередуются несколько цветов (растений, розеток), одинаковых или видоизмененных, разных: фигуры животных, букеты. Иногда берутся отдельные клейма, т. е. с двух сторон цилиндра делается изображение какой-либо сцены в овале, круге или просто на плоскости, не ограниченной какой-нибудь фигурой или формой.

    Выше уже говорилось, что можно для вязания бисером брать узоры для вышивки крестом или узоры для многоцветного вязания — растительные или геометрические. Схемы их даются в журналах или книгах по клеточкам. При вязании крючком необходимо учитывать несколько особенностей. Во-первых, когда даются схемы вязания крючком — это отнюдь не клеточки. Поэтому мы говорим не о разных вязках, а только о столбиках без накида, и схемы вязания крючком нам не нужны. Во-вторых, при вязании крючком полотно имеет тенденцию смещаться от ряда к ряду, когда каждый последующий ряд по рисунку не располагается над предыдущим, а сдвигается в сторону. Если выбран узор с вертикальной осью (например, в центре располагается ствол дерева), то нужно быть готовой к тому, что ось пойдет почти по диагонали рисунка. Поэтому, если ваш букет немного сдвигается в сторону, то это естественный процесс, а не ваше неумение или неаккуратность. Часто подобные сдвиги не портят общего впечатления.

    Для красоты и композиционной уравновешенности раппортного узора с нашими цветами можно внизу (перед началом, если не поздно) и вверху провязать несколько простейших Чередующихся узоров из того бисера, который используется в центральном узоре. Между рядами бисера цвета фона пропустить ряд с чередованием розовых и зеленых бисерин.

    Последовательность вязки такова: обвязываем столбиками без накида кружок, затем первый рад делаем из бисерин цвета фона, второй ряд — чередуем цвет узора (розовый) и цвет фона через один, третий ряд — цвет фона, а затем уже начинается набор-низание бисера по схеме (рис. 3).

    Узор из цветов по высоте занимает 31 ряд. Если делать полноценный подстаканник, то должно быть от 37 до 43 рядов при мелком бисере. Если мы дополняем снизу ряды простейшим орнаментом, то у нас получается 34 ряда. Вверху можно закончить так, как начинали внизу, а можно чередовать на усмотрение автора розовые бисерины с фоновыми и зеленые с фоновыми. Закончить подстаканник необходимо бисером цвета фона. Правда, можно еще сделать завершение уголками — треугольниками, обращенными вниз. Счет идет таким образом: 3 бисеринки цвета фона и одна, например, темно-зеленая; следующий ряд: 1 бисеринка цвета фона и 3 темно-зеленые, расположенные так, чтобы темно-зеленый расширялся, а цвет фона уменьшался. Когда будете набирать бисер на нитку, то просчитайте, чтобы над предыдущим радом были бисерины нужного цвета, а лучше прорисовать в тетрадке в клеточку, по которой можно уже набирать бисер (рис. 4).
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Рис. 4

    
Наш подстаканник готов. Приступим к следующей работе. Как уже говорилось выше, вяжется в основном цилиндрическая форма, которая лежит в основе дамских сумочек, косметичек. Для сумочки выберем сложный асимметричный растительный узор (рис. 5). Он может стать и раппортным, если его повторять несколько раз в более крупном изделии.
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Рис. 5

    
У нас он повторяется два раза. Дамскую сумочку начинаем вязать с нижнего края. Как и в предыдущем изделии, сначала вяжем цепочку из воздушных петель. Их 122 петли. Замыкаем цепочку. Потом отмеряем 2,5 м нитки и отрезаем ее от катушки. Нанизываем бисер первого ряда с помощью иголки — всего 122 бисерины цвета фона — белый или черный, как в первом случае.

    Нитку с бисером закрепляем, наматываем на палочку или бумажку. Начинаем провязывать первый ряд с бисером столбиками без накида. Стоит повторить еще раз технику: вводим крючок за заднюю нить петли предыдущего ряда, оставляя по одной бисеринке на изнаночной стороне полотна между столбиками без накида. Чтобы потом цилиндр не выворачивать налицо, вязать надо против часовой стрелки по внутренней стороне цилиндра, т. е. как бы изнанкой наружу. Бисеринки первого ряда нанизываются по рисунку, который читается для нанизывания слева направо, чтобы не получалось обратного изображения узора. Вся схема изделия вяжется, как и без бисера, снизу вверх. Если нитка кончается, то следующую длину к ней привязывают маленьким узелком.

    Перед тем как вязать узор бисером цвета фона, мы делаем расширение донышка, чтобы сумочка не смотрелась простым цилиндром, а была более изящной. Для этого, начиная со 2-го ряда и кончая 12-м (включительно), с обеих сторон симметрично прибавляем в каждом ряду по два столбика без накида. Создаем уголки у сумочки, поэтому прибавляем следующим образом: прибавка — 2 столбика без накида с бисеринкой после каждого располагаются на одном столбике без накида предыдущего ряда. С начала ряда (2-го), где идут прибавки, они делаются в первом и последнем столбиках, т. е. в 1-м и в 122-м, а также посередине в 61-м и 62-м столбике. Если прибавки изобразить схематично, то они будут выглядеть лесенками (рис. 6).
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Рис. 6

    
Таким образом в каждом ряду прибавляется по 4 столбика без накида. После 12-го ряда и соответственного количества прибавлений должно получиться 166 столбиков без накида и, конечно, 166 бисеринок. После того как вывязали уголки сумочки, начинаем вязать ровный цилиндр с указанным рисунком из листьев (см. рис. 5). Аккуратнейшим образом набираем каждый ряд узора по схеме и провязываем его столбиками без накида. В высоту у нас получается 64 ряда. Так как рисунок достаточно сложный, то по верхнему краю мы не будем делать никаких узоров, а ограничимся парой рядов бисера цвета фона, чтобы завершить изделие.

    Завершив вязание, обрезаем нить (предварительно закрепив ее узелком). Отверстие снизу аккуратно тоненькой ниточкой, но прочно зашиваем. В верхний край можно вшить застежку-молнию, по цвету подходящую бисеру цвета фона. В бисерные кошельки необходимо вшивать подкладку, которая может быть из шелковой ткани, ситца, сатина — как нравится.

    Главное при вшивании молнии и подкладки — не оставлять никакой дырочки, вшить чисто.

    Кратко коснемся того, как можно украсить сумочку и сделать ее еще интереснее. По нижнему краю возможно пустить бахрому из бисерной обнизи: в каждой петельке основания (где начинали вязать) закрепляем иголку с узелком и нанизываем одноцветный или разноцветный бисер в порядке, выбранном каждой мастерицей по вкусу. Всего бисерин может быть от 25 до 60 в одной петельке, бахромке. Нанижем нужное количество бисера и закрепляем нить в следующей петельке основания и опять набираем бисер, опять закрепляем его в следующей петельке основания. Мы образовываем воздушные петельки. Можно выполнить по нижнему краю от 32 до 60 петелек и больше, в зависимости от того, как будете укреплять и каков шаг вашей воздушной цепочки, с которой начинали вязать сумочку.

    Ручка для сумочки может быть из красивой тесьмы или вязаного нитяного шнура, а также вывязываться из бисера. Ручка представляет собой полый цилиндр, по такому же принципу можно вязать шейные украшения и браслеты.

    Длина цилиндра около 3 см (примерно 150 рядов столбиков без накида). Окружность — берем 9 воздушных петель и соответственно 9 бисеринок. Вяжем по рис. 7.

    
[image: bin00000027.jpeg]
    

Рис. 7

    
Узор образует спиралевидный орнамент. При данной технологии вязания по кругу рисунок начинает искажаться, столбики смещаются. Узор спиралевидный и еще закручивается — получается вообще головоломка.

    После окончания работы готовая ручка по краям сшивается, благодаря этому становится плоской и аккуратно пришивается к тулову сумочки.

    Теперь мы вернемся к разговору о вязаных спиралевидных розетках. Донышки подстаканника, круглые сумочки, салфетки-подставки под горячее выполняются следующим образом.

    Отматываем длинную нитку — 2,5–3 м. Сначала пробуем вязать без бисера. Цепочку из 4 воздушных петель соединяем в круг, из центра его вывязываем 8 столбиков без накида. Потом на каждом столбике без накида предыдущего ряда делаем по 2 столбика без накида. Следующий ряд: на первом столбике без накида предыдущего ряда вывязывает по 2 столбика без накида, а на втором столбике (по кругу) — делаем] столбик без накида. Таким образом чередуем 8 раз.

    Расстояние между прибавлением — 1 столбик без накида. В каждом из последующих рядов этот промежуток увеличивается на 1 столбик без накида. Всего нужно довести до 10 столбиков без накида. Если мы будем вязать аккуратно и последовательно, то у нас получится 8 секторов по 12 столбиков в каждом, а всего 96 столбиков. Получается розетка, закручивающаяся по спирали, в основе которой обычная схема вязания крючком круга, когда столбики в каждом ряду прибавляются по 8 радиусам. Может быть и 9 радиусов, и 7, как удобнее в данный момент.

    Чтобы попробовать выполнить подобную розетку с бисером, делайте каждый сегмент из разного по цвету бисера: белый, желтый, красный и так далее, а затем по уже вывязанной розетке посмотрите, что можно еще придумать: например, разделить этот сегмент пополам и сделать одну половинку темной, а другую — светлой. Ближе к краю изделия ввести ступенчато другой по цвету бисер, чтобы получились лепестки. Посмотрите на фотографию донышек (см. рис. 2). Они выполнены мастерицами в XIX в. по вышеописанной схеме, причем каждая рукодельница вносила что-то свое. Где-то вставляла крапинку, где-то выкладывала серединку из золотистого бисера и так далее. В исполнении подобных розеток из бисера таятся огромные возможности для творческого поиска. А на рис 8 вы видите круглую сумочку, связанную тоже по кругу. Если вы осваиваете вязание розеток из нитей, то считайте, что вы овладели и розетками из бисера. Надо только повнимательнее отнестись к счету бисера при наборе Возможно, что для начала нужно просто взять и почередовать ряды по кругу разными цветами бисера, вычислять последовательность укладывания бисеринок другого рисунка на примере, уже выполненном.
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Рис. 8

    
Вот, собственно, и все, что можно сказать об основных принципах вязания крючком и бисером — о бисеровязании.
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     Чуня — это не ругательство!
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Л.В. Дегтярева

    
В старину на Руси чунями называли веревочные лапти. Слово это встречается у нас и сейчас и тоже означает обувь, обычно незатейливую и очень просто изготовленную, но в единственном числе оно превращается в почти безобидное ругательство. Если вас назвали чуней, обзовите обидчика лаптем и принимайтесь за работу. Докажите, что чуни — это вещь!

    В Нижегородской области чунями называют высокие домашние тапочки, сшитые (всего в три шва!) из овечьей шкуры мехом внутрь и отогнутые сверху. Очень симпатичная, уютная, теплая обувь. И совсем необязательно шить ее из шкуры. Какой-то подходящий материал обязательно найдется у вас дома.

    Подумайте, вспомните… Это могут быть старые сапоги, изношенная шубка, вышедшие из моды шляпы, отслужившие свой век валенки, обрезки войлока, сукна, ватина…

    Из мягкого теплого материала таким же образом можно сшить отличные вкладыши для резиновых сапог — удобно и гигиенично. Либо детские пинетки.

    
Шить чуни не трудно, а из чего — решать вам, но некоторые советы, пожалуй, не повредят. Об этом чуть позже. Сначала займемся выкройкой.

    Начнем с подошвы. Здесь все очень просто. Можно приложить к бумаге или картону подходящую стельку, тапочек или поставить ногу на лист бумаги и обвести контур стопы. Сразу же сделайте припуск около 1 см на шов (по всему контуру).

    Для верха (рис. 1) потребуются две одинаковые детали (четыре для пары обуви). Длина нижнего края (а) равна половине длины контура стельки с припуском. Остальные размеры можно измерить по удобной для вас обуви или так: высота — чуть выше косточки на ноге (в) плюс 4–6 см на отворот. Для вкладышей в резиновые сапоги она может быть намного больше.
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Рис. 1

    
Ширина верхнего края детали (с) должна быть такой, чтобы в готовую чуню нога проходила легко, но чуня не сваливалась с ноги и не растягивалась. Чтобы ее определить, оберните ногу сантиметром или бечевкой от самой высокой точки подъема через пятку петелькой и ослабьте петельку так, чтобы нога легко сквозь нее проходила. Половина длины полученной свободной петельки и будет минимальной шириной верхнего края детали (для чунь из толстого материала или меха ее лучше сделать на пару сантиметров побольше).

    Теперь из правой крайней точки основания (рис. 1) проведите вертикальную линию и отметьте на ней точкой высоту (д), равную толщине большого пальца ноги плюс 1–2 см. Соедините точку Д с крайней правой точкой линии отворота О прямой линией, сгладьте углы. Выкройка готова. Не забудьте дать припуски на швы по всем линиям, кроме верхней кромки.

    Примерные размеры для меховых чунь 37-го размера с припусками на швы: а — 26 см, в — 11 см, с — 18 см, д — 4 см, высота отворота — 5 см.

    При выкраивании бывают досадные ошибки, проследите, чтобы не получилось так, что одна сторона — мехом внутрь, а другая — наружу, или же обе стельки — на одну ногу по той же причине — перепутаны лицевая и изнаночная стороны и крой.

    Выкроенные детали верха складываем попарно изнанкой (мехом) внутрь и сшиваем так: передний шов — до уровня косточки (линии отворота), задний — до верха. Теперь приметываем стежками подошву, следя, чтобы материал распределялся равномерно, и пришиваем вместе верх и подошву по контуру.

    Сшивать выкроенные детали можно и вручную (рекомендуемые швы: машинная строчка — игла вкладывается в место выхода предыдущего стежка; петельный шов — нитку кладут петелеобразно вокруг иглы либо захватывают петлю иглой после выхода ее из материала) и на швейной машине (зигзаг, оверлок). При работе на машине учитывайте грубость и толщину материала — иглы, режим работы должны соответствовать.

    И последние рекомендации.

    Голенища кожаных зимних сапог (на меху) годятся и для подошвы и для верха, замша легко впитывает влагу и собирает грязь и не очень подходит для подошвы, то же касается и войлока, к тому же его нелегко прошивать. В любом случае для домашних тапочек внешнюю сторону подошвы лучше делать кожаной (годится и тонкая и старенькая) или из какого-то водоотталкивающего материала, то есть подошва получится двухслойная. Если же для подошвы вы выбрали войлок, можно выкроить войлочную стельку (без припуска) и поместить ее между двумя прошиваемыми слоями, при этом саму ее прошивать не придется. Если подошва вас устраивает, но тонковата, стельку можно просто вложить в чуню.

    Фетр, ватин хороши для верха. Фетр от шляпы можно надрезать и выровнять, намочив его и высушив под прессом или утюгом. Ватин можно простегать с любой тканью, например, цветным ситцем, верх обшить подходящей тканью, мехом, простой тесьмой, отворот украсить бантиком, помпоном.

    Сделать помпон можно из кусочка меха, стянув его вокруг выпуклой пуговицы или другого подходящего предмета. Помпон можно заполнить и чем-то мягким — ватой, ватином. Возьмите прочные нитки и прошейте мех по краю наметочным швом дважды. Узелки должны располагаться на противоположных концах, на месте входа первого стежка положите кусочек фетра или другого плотного материала, чтобы узелок не прорвал мех. Натягивая нити в противоположных направлениях, вы равномерно соберете мех. Из-за толщины меха лучше сделать это в два приема: сначала стяните одну половинку (см. рис.), потом другую. Свяжите нитки и отрежьте концы, оставив один, чтобы пришить помпон к чуне там, где кончается передний шов.

    Так же можно сделать и плоские украшения из ткани. Найдите только время, и все получится. Желаем успеха!
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     Осенние сюжеты
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O.B. Каракозова

    
Осень… пора любви и листопада. Уверена, многие боготворят осень, потому что именно в это время посещает нас несравнимое ни с чем желание творить, выдумывать, пробовать. Для историков до сих пор остается загадкой, почему знаменитые произведения Александра Сергеевича Пушкина написаны именно осенью.

    Но чем все-таки привлекает осень нас: желтыми листьями, легким морозцем в солнечный день или дождливыми деньками, когда можно гулять под дождем, наслаждаясь осенним запахом мокрых листьев и… одиночеством?

    Я же, в свою очередь, предлагаю отвлечься от лирики и преподнести себе подарок в честь любви к осени. Кстати, те, кто недолюбливает это время года, пусть также смастерят предлагаемую мной вещь в честь этого знаменательного факта.

    Известно, что осень — время сбора урожая и заготовок на зиму, поэтому хорошо бы придумать что-то практичное и необходимое, одновременно с этим вещь должна будет нас еще и долго-долго радовать своей неординарностью. Предлагаю смастерить теплый коврик для пикников — это на осень — и две прихватки, удачно гармонирующие с ковриком, которые пригодятся как при варке варенья осенью, так и зимой при выпечке пирога с этим же вареньем. К тому же я приготовила для вас небольшой сюрприз, о котором вы узнаете только после того, как сделаете все, о чем прочитаете ниже…

    Теперь немного о технике изготовления наших изделий. Думается, что правильнее назвать этот вид работы все-таки аппликацией, оригинальность которой состоит в том, что вы сначала плетете косичку из разнообразных лоскутов, а затем пришиваете ее в разнообразных вариациях к плотной ткани и таким образом получаете нужную вещь плюс произведение искусств, выполненное в единственном экземпляре.

    Тем, кто заинтересовался, предлагаю ознакомиться со списком необходимых для работы материалов. Кстати, хочу успокоить читателей-скороручек: опытные мастерицы справятся с работой за 2–3 дня, а начинающим понадобится на 1–2 дня больше.

    Итак, вам необходимо:

    — небольшой отрез ткани для коврика. Размер может быть любой, но я ограничилась ковриком размерами 2 х 2 м, поэтому первоначальный размер полотна был на 5 см больше, так как при пришивании косичек материал сжимается. Что касается самой ткани, то здесь можно брать не очень плотное полотно, так как на него будут нашиты косы и благодаря этому коврик получится плотным и теплым. Поэтому можно использовать обыкновенный ситец;

    — разнообразные остатки тканей любых размеров от 1 см до 1 м. Здесь сразу хочу оговорить важную деталь: ткани необходимо подбирать по цветам;

    — для петелек и окантовки прихваток понадобится тесьма шириной 2 см и длиной примерно 2 м любого цвета;

    — бумага и цветные карандаши для эскиза коврика;

    — булавки, нитки, ножницы.

    Как вы, наверное, успели заметить, вам не потребуется много материала и, надеюсь, в вашем доме завалялось достаточное количество ненужных, казалось бы, кусочков тканей, но которые вы, как экономная и умная хозяйка, припрятали до поры до времени. Ну что ж, ликуйте, настал их звездный час, и вы смело можете доставать мешочек из укромного уголка!

    Рисуем эскиз коврика. Для тех людей, которые не представляют, что им изобразить, помогу советом: осенний пейзаж. Желательно ограничиться наличием на коврике изображения земли, усыпанной опавшими листьями; несколькими холмиками, парой деревьев и заходящим солнцем. Не советую изображать людей: во-первых, потому, что на бумаге это сделать гораздо проще, а во-вторых, скорее всего на ткани это будет выглядеть абстрактным изображением (а мы ведь придерживаемся реалистического стиля!), а в-третьих, в пейзаже редко присутствуют человеческие фигуры. Буду рада, если вам придется по вкусу мой вариант эскиза (рис. 1, вверху слева). Важно раскрасить эскиз теми осенними цветами, без которых, на ваш взгляд, осень невозможна.
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Рис. 1

    
Для удобства попробую вести разъяснения, руководствуясь своим эскизом. Приступая к работе, отутюжьте сначала выбранные вами ткани Затем можно перейти к плетению косичек. Хочу сразу же предупредить, что от толщины косички зависит толщина и плотность коврика, а толщина косички, в свою очередь, зависит от толщины лент, которые, собственно, и нужно будет сначала нарезать. Вам решать, насколько толстенькими будут косички, а я лишь предложу вырезать полоски не более 1 см. Еще один момент: композиция насыщена цветами разных оттенков, поэтому, прежде чем приступить к плетению косичек, распределите всю ткань по цветам. Перечислю преимущественные цвета и их оттенки, по ним, собственно, и нужно рассортировать ткань на шесть «красок» вашей лоскутной «палитры».

    1. Оттенки темно-зеленого, а также желтые тона и коричневые (светлые) тона — эти косички вы будете использовать в аппликации при изображении земли, усыпанной листьями.

    2. Красные, оранжевые и темно-коричневые оттенки.

    3. Оранжевые и коричневые цвета, но гамма их оттенков должна быть как можно более разнообразней.

    4. Оттенки голубого, синего и белого цветов. Это будут косички для неба.

    5. Красно-оранжевые оттенки, так как из них будет изображен закат солнца в осенний день.

    6. Красно-оранжевые оттенки (яркие тона) — изображение самого солнца.

    Плетем косички. Они получаются длинными, поэтому сматываем их в клубки. Для удобства предлагаю плести не один большой клубок, а несколько, точнее — шесть. Это столько же, сколько ваших «красок».

    Чтобы вы окончательно не запутались, начинайте все сначала: из косичек первой «краски» плетите первый клубок и так далее, причем берите для косичек по 3 пряди разных оттенков из тех, что вы набрали в «краску».

    Приготовив все шесть клубков, положите их по порядку в укромное местечко, пусть полежат немного, а вы займетесь перенесением эскиза с бумаги на материал. Вам нужно все контуры, что вы видите на рис. 1, перенести в увеличенном масштабе мелом на материал. Главное, не забудьте сначала отутюжить материю.

    Самая кропотливая работа завершена. Теперь приступим к ответственной и не очень-то легкой Итак, все полотно поделено на шесть кусков, каждому из которых соответствует свой клубок (клубки, кстати, пора вытащить из потайного места). На рис. 1, вверху, справа вы видите непонятные полоски, и вообще что это за страшная картина? На самом деле все просто: берем в руки материал с рисунком и клубок № 1. Обратите внимание на жирную стрелку: здесь и далее стрелка будет обозначать начало пути косички, а эти извивающие линии есть не что иное, как траектория нашивания косички.

    Приколите кончик косы к материалу. А теперь расположитесь поудобней за швейной машиной, которая заправлена нитками, подходящими по тону косичке, или за столом (кто предпочитает свои руки швейной игле). Начинаем строчить по самой середине косы и строчим полосу до границы первого куска, затем поворачиваем в том направлении, которое указано на рис. 1, справа.

    Главное условие: косички должны как можно плотнее располагаться друг к другу. Когда вы закончите с первым куском, пере ходите к следующему, не забыв посмотреть на стрелку и направление косы.

    Особое внимание обращаю на солнце. Так как расшивать его надо не с края а с самой сердцевинки, то вам нужно пришить кончик косички вручную так, чтобы впоследствии он не лохматился.

    Когда вся площадь ткани-основы будет заполнена косичками, с изнанки слегка отпарьте коврик. После этого следует перейти к его обрамлению. Для этого возьмите приготовленную заранее тесьму и посмотрите на рис. 1, середину. Здесь все очень просто, тем более эту работу вы наверняка проделывали не один раз: наложите две полоски на изнаночную сторону и сделайте две строчки, как на рис. 1,а. Перевернув коврик на лицевую сторону, подогните полоски и прострочите их поближе к сгибу (рис. 1,б). Отпарьте полоски. Переверните коврик на изнанку и приложите полоски к пустым краям. Обращаю ваше внимание на то, что полоски должны быть на 2–3 см длиннее. Прострочите их (рис. 1,в).

    Последний шаг: подогните полосы и, прежде чем строчить, подверните их края (рис. г). Хорошенько отпарьте под марлей всю работу. Правда красиво?

    Но не стоит расслабляться. Вы не забыли про изящное дополнение — прихватки?

    Для работы вам потребуются:

    — разноцветные лоскуты из тех, которые вы использовали для коврика;

    — тесьма для окантовки длинной 1,5 м того же цвета, что и для ковра,

    — четыре квадратных лоскута голубого цвета размером 25х25 см;

    — шнурочек для петелек длиной 10 см;

    — синтепон, из которого нужно вырезать два квадрата 25х25 см.

    Теперь тот, кто предпочитает быть самостоятельным во всем, пусть нарисует эскизы к прихваткам сам, а остальные могут воспользоваться прелагаемым рисунком. Перенесите их мелом на квадратный лоскут. Теперь вырезайте подходящие по размеру кусочки: в первом случае их девять, а во втором — шесть.

    В цвете можете себя не ограничивать, полагаясь на свой безупречный вкус. Поставьте вашу швейную машину на шов зигзаг, приколите первые кусочки на прихватки, лоскуты № 2 аккуратно наложите на первые номера и пройдитесь по стыку зигзагообразной строчкой.

    Отпарьте полученное и продолжайте работу.

    Теперь хочу обратить внимание на отдельные моменты каждой прихватки. Прихватка (рис. 1, внизу слева): части 6 и 7 нужно обстрочить зигзагом по кругу; обратите внимание на части 8 и 9. Их надо делать как можно аккуратнее.

    Прихватка (рис. 1, внизу справа): «дерево» следует обстрачивать зигзагом очень аккуратно, так как оно имеет много острых углов.

    Завершив аппликацию, еще раз полностью отпарьте квадратики. Возьмите два оставшихся лоскута, наложите на них синтепон и квадраты с аппликациями. Все аккуратно выровняйте. Сделайте окантовку точно так же, как делали на коврике. Петельки пришейте вручную. Не забудьте отпарить все еще раз, но не слишком горячим утюгом (иначе синтепон истончится).

    Все, поработали на славу! Какая красота получилась, даже не верится, что такое чудо мы сотворили своими собственными руками!

    А теперь обещанный сюрприз. Предлагаю простой и вкусный рецепт «осеннего» пирога, ведь именно его нам не хватает для завершения общей композиции под названием «Пикник в осеннем саду».

    Вам просто необходимы: 3 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан муки, сода, гашенная уксусом (0,5 ч.л.), 10 г сливочного масла для смазывания формы, то самое варенье, которое вы успели сварить к зиме. Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с сахаром до образования густой белой пены. Всыпьте туда стакан муки и добавьте соль с уксусом. Перемешайте. Взбейте отдельно белки до пены, влейте их в массу и еще раз все очень хорошо перемешайте с помощью миксера. Смажьте форму маслом и влейте в нее тесто. Выпекать при температуре 250° 20 мин. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Испеченный корж разрезать на две части и половинки смазать вареньем.

    Пирог готов к подаче гостям. Не забудьте похвастаться вашими изделиями и не скупитесь на объяснения в том случае, если гости изъявят желание смастерить себе такой же комплект.

    
МЕЖДУ ПРОЧИМ…

    • Яичная скорлупа является хорошим удобрением для почвы. В ней содержится значительное количество кальция, необходимого как для развития растений, так и для снижения кислотности почвы (при повышенной кислотности почвы на ней появляется зеленый мох). Кроме того, как и всякое известковое вещество, яичная скорлупа улучшает структуру почвы.

    • Скорлупа, внесенная в целом виде или большими кусочками, разлагается медленно, поэтому перед использованием ее тщательно измельчают, а еще лучше — перемалывают в порошок

    • Особенно хорошо на скорлупу реагируют: морковь, огурцы, репа, капуста, брюква. Из плодовых культур: вишня, слива, черешня, облепиха.

    • Цветоводы в качестве подкормки для растений используют настой яичной скорлупы. Берут десяток или чуть больше пустых яиц, измельчают и заливают 3 л кипяченой остывшей воды. Дают настояться в течение 4–6 дней, после чего используют как питательный раствор.

    В.А. Воронов
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    УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
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     Сигнал «Заприте дверь»
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О.Ю.Прокопцева

    
По милицейской статистике велик процент случаев, когда сами жильцы до предела упрощают задачу квартирных грабителей, не позаботившись проверить, заперта ли входная дверь. Незапертой она оказывается по двум причинам: во-первых, когда защелка «оперативного» замка была оставлена на предохранителе при открывании двери: притворяя после этого дверь, не замечают, что защелка не заперла ее. Второй случай — когда дверь закрывают толчком руки в расчете, что она сама дойдет до места и захлопнется; однако нередко дверь не становится на место, лишь закрывая дверной проем и создавая видимость запертой. Чтобы исправить последствия вероятной рассеянности или спешки, полезно обзавестись простым сигнальным устройством, которое громким звуком призовет исправить оплошность. Принципиальная схема такого сигнализатора приведена на рисунке 1.
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Рис. 1

    
В устройстве используется одна распространенная микросхема DD1 и несколько доступных деталей. Микросхема содержит четыре логические ячейки типа 2И-НЕ, из которых DD1.2, DD1.3 совместно с резистором R5 и конденсатором С3 образуют генератор последовательности электрических импульсов: они и через «буферную» ячейку DD1.4 способны приводить сигнальный звукоизлучатель BQ1. Это произойдет, когда на вход 6 DD1.2 поступит сигнал высокого уровня. Давать или не давать его, разбирается ячейка DD1.1, входы 1, 2 которой связаны с цепочками, куда включены микропереключатели SB1, SB2. Когда дверь плотно притворена и защелка замка спущена, контакты обоих микропереключателей замкнуты, конденсаторы C1, С2 заряжены, на входах 1, 2 DD1.1 присутствуют напряжения высокого уровня: соответственно на выходе 3 и входе 6 DD1.2 держится сигнал низкого уровня, и генератор импульсов бездействует. Достаточно приоткрыть дверь, поставить защелку на предохранитель, как на одном (или двух) входе DD1.1 появится сигнал низкого уровня, переключающий ячейку и запускающий сигнализацию. Однако произойдет это не сразу — зачем устраивать трезвон, впуская посетителя! Присутствие сигнала высокого уровня на входах 1, 2 будет задержано примерно на 15 секунд, достаточных для прохода посетителя. За это время конденсаторы разрядятся через резисторы R3, R4, напряжение хотя бы на одном входе снизится до нуля и заработает сигнал, призывая вернуться и запереть дверь. Если возникает необходимость оставить дверь открытой на более продолжительное время (впускаете компанию гостей, вносите мебель), воспользуйтесь временной блокировкой сигнала, переведя переключатель SA1 из положения, показанного на рисунке, в положение, присоединяющее конденсатор С4 к входу 12 1.4. Разряженный конденсатор создаст на время до нескольких минут низкий потенциал на указанном входе, что воспрепятствует переключению ячейки DD1.4 и работе звукоизлучателя, несмотря на действие генератора. Сигнал возобновится автоматически, как только конденсатор С4 зарядится через резистор R6. Возвращая переключатель SA1 в исходное состояние, мы разряжаем С4 на резистор R7 за доли секунды. Ничего страшного, если мы забудем вернуть переключатель SA1 — это будет проделано при следующей потребности в блокировке.

    В конструкции могут быть использованы резисторы МЛТ-0,125…0,5, конденсаторы К53-31 (С1, С2, С4) и КЛС (СЗ), звукоизлучатель — пьезокерамического типа ЗП-З. На месте SA1 лучше использовать микротумблер МТ1, SA2 — движковый переключатель ПДМ1. Батарею питания GB1 можно составить из двух типа 3LR12. Микропереключатели SB1, SB2 — типа МП 12. Один из них устанавливается на двери так, чтобы нажимной толкатель приводился штоком защелки в крайнем положении последнего при установке на предохранитель. Второй удерживается на планке, прикрепленной к верху двери; его толкатель должен утапливаться при плотно притворенной двери, касаясь ее косяка или упора на нем.

    Для нормальной работы сигнализатора необходимо подобрать емкость конденсатора С3, ориентируясь по наиболее громкому звучанию излучателя BQ1. При желании изменить время задержки появления сигнала можно соответственно подобрать емкости конденсаторов C1, С2 и С4. Чтобы получить временную блокировку длительностью в несколько минут, следует взять конденсатор С4 с минимальным током утечки порядка 20 мкА.

    Плату с деталями в сборе, а также батареи поместите в футляр, укрепив его на двери.
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     Сигнал «Заливает квартиру»
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Одно из неприятных бытовых происшествий, от которого никто не застрахован, — затопление квартиры водой. Такое явление может быть следствием как нашей рассеянности, так и повреждений в трубопроводной арматуре. Достаточно забыть об открытом над мойкой кране или сорваться со штуцера под напором в водопроводе соединительному шлангу, или засориться канализации, как вода оказывается на полу, непрерывно прибывая и грозя омочить нижний этаж. Чем раньше замечено появление воды в неположенном месте, тем скорее можно перекрыть входной вентиль, ограничивая объем беды. Поэтому понятно, какую пользу принесет устройство, способное мгновенно «почувствовать» воду на полу и тут же известить хозяев громким тревожным сигналом. Такое устройство несложно собрать самим, руководствуясь приведенной на рис. 1 принципиальной электрической схемой.
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Рис. 1

    
В сигнализаторе использована одна микросхема DD1, содержащая четыре двухвходовые логические ячейки DD1.1…DD1.4 типа «исключающее или». Действуют они таким образом, что при подаче сразу на оба входа (например, 1 и 2 у DD1.1) одинаковых напряжений — низкого или высокого уровня — на выходе 3 держится сигнал низкого уровня. Присутствие на входах сигналов разного уровня приводит к переключению ячейки, и на выходе появляется сигнал высокого уровня. Пара таких ячеек, охваченная обратной связью с выхода на один из входов, позволяет получить генератор последовательности электрических импульсов. В нашем устройстве таких генераторов два: собранный на ячейках DD1.1, DD1.2 имеет в канале обратной связи времязадающую цепочку R3, С1, которая обеспечивает частоту переключений порядка 2 Гц. Генератор на ячейках DD1.3, DD1.4 отличается от первого лишь малой величиной емкости конденсатора С2, благодаря чему частота переключений близка к резонансной частоте пьезоизлучателя BQ1 (около 3,5 кГц). Цепь входа 2 ячейки DD1.1 через резистор R1 связана с «нулем» (общим проводом схемы) и с одним из электродов датчика воды X1. Его второй электрод связан с «плюсом» питания устройства, которое обеспечивает батарея GB1. Когда выключателем SA1 на сигнализатор подано питание, а пол в контролируемом помещении сухой, электроды X1 разобщены, на входе 2 DD1.1 сигнал низкого уровня, конденсаторы C1, С2 разряжены. В таком состоянии на всех выводах микросхемы DD1 устанавливаются сигналы низкого уровня. Появляющаяся у датчика вода, имея малое электрическое сопротивление, замыкает электроды X1 — на резисторе R1 и входе 2 DD1.1 появляется сигнал высокого уровня. Такой же сигнал возникает на выходе 3 DD1.1, на всех нижних (по рисунку) входах и на всех выходах последующих ячеек. В первом генераторе, через резистор R3 начинается заряд конденсатора С1; гораздо быстрее идет заряд С2 (через резистор R4) во втором генераторе. Достигшее высокого уровня напряжение на С2 через вход 8 DD1.3 переключает эту ячейку, а за нею DD1.4, на выходе 11 которой сигнал низкого уровня начнет разряд конденсатора С2. Такие переключения второго (звукового) генератора будут продолжаться, пока не зарядится С1 и не переключится первый генератор. В результате на звукоизлучатель BQ1 поступают пачки импульсов, вызывающих заметный прерывистый, тревожного характера звуковой сигнал.

    Заметим — благодаря тому, что в дежурном режиме вход 2 DD1.1 находится под низким потенциалом, к нему можно подключить несколько датчиков, находящихся в разных местах вероятной утечки воды, в разных помещениях. Можно расположить датчики также у стыков перекрытий под потолком, что даст своевременную информацию о протечке с этажа, расположенного над вашим.

    Устройство весьма некритично к выбору деталей для сборки. Так, резисторы типа MЛT можно взять мощностью от 0,125 до 0,5 Вт; конденсаторы могут быть типа К50-6 (С1) и КЛС (С2). Звукоизлучатель — пьезоэлектрического типа ЗП-З, выключатель питания — движковый типа П2Т или микротумблер МТ1. В качестве источника питания можно взять гальваническую 9-вольтовую батарейку 6PLF22 (типа отечественного «Корунда»), Коробочку с монтажной платой, батареей и звукоизлучателем следует повесить на стене в таком месте, откуда сигнал наверняка слышен во всей квартире. Датчик можно выполнить в виде пластинки из изоляционного материала, с навитыми на нее параллельными витками оголенного медного провода диаметром 0,5…1 мм, как показано на рис. 2. Наибольшую громкость сигнала получим, подбирая емкость конденсатора С2. Для периодических проверок работоспособности батареи достаточно замкнуть витки датчика любым металлическим предметом.
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Рис. 2
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     Современный абразивный инструмент и материалы
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Л.А.Ерлыкин

    
Известно, что режущий инструмент работает хорошо при правильной заточке и доводке. А это можно обеспечить при наличии подобранного (по зерну и связке) заточного и доводочного инструмента.

    В этой статье приведены технологии склейки разбитых наждачных брусков, изготовления плоских наждачных брусков с нужным по величине зерном, получения алмазного доводочного инструмента и полировочных паст.

    Склейка разбитых наждачных брусков. При наличии эпоксидного клея или шпаклевки склеить разбитый наждачный брусок не составляет особого труда. Если нет ни того ни другого, то можно воспользоваться одним из рецептов клеев (все дано в массовых частях):

    
     1. Клей ПВА — 1, цемент пуццолановый или портланд (марки М300 и выше) — 1,5, вода — около 0,4. В эмалированную посуду наливают клей и воду. Мешают 1–2 мин. Засыпают цемент и мешают еще 2–3 мин.

     Время жизни клея не более 2 ч.

     2. Клей ПВА, цемент (М300 и выше) — 1,5, хлористый кальций — 0,15, вода — около 0,4. В посуду наливают воду, клей и вводят хлористый кальций. Мешают 1–2 мин. Засыпают цемент и мешают еще 2–3 мин.

     Жизнеспособность клея 1 ч, он более прочен, чем первый.

     3. Жидкое стекло (канцелярский силикатный клей) — 3 % по массе, ферросицилий молотый — 65 %. Смешать оба компонента и сразу же нанести на склеиваемые детали. Прочность соединения этим клеем выше, чем у предыдущих.

    

    Естественно, что при склейке детали сжимают друг с другом.

    Изготовление плоских брусков. Прежде чем рассмотреть процесс получения брусков, ознакомимся с абразивными материалами, идущими на их изготовление. Абразивное зерно инструмента или материала обозначается цифрами. Они говорят о размерах зерна в сотых долях миллиметра (0,01 мм).

    Так, для обдирки и снятия окалины с металла применяют абразив с номерами 200, 160, 125, 100, 80. Для среднего шлифования берут абразивное зерно 63, 50, 40. Для чистового шлифования — 32, 25, 20, 16. Тонкое шлифование проводят абразивным зерном 12, 10, 8; окончательное шлифование — 6,5; особо тонкое шлифование — 4, 3.

    Имеется несколько марок микропорошков (цифры у которых обозначают размер зерна в микрометрах): М40, М28, М20, М14, М10, М7 и М5.

    Обычно для изготовления плоских брусков умельцы используют абразивный порошок неводостойких шкурок (на водостойких шкурках имеется маркировка «Водостойкая»),

    Маркировку шлифовальных шкурок проставляют на их обороте (на основе). Первой буквой маркировки обозначают рулонную (Р) или листовую (Л) шкурку. Далее буквенно-цифровой записью обозначают основу шкурки. Для бумажной основы эта запись начинается с буквы «Б»: например, БШ-140 (БШ-140 — это сорт бумаги). Для тканевой основы применяют следующие сочетания букв: СЛ, СС и т. д. Они обозначают сорт саржи. За маркой основы ставят цифры, показывающие размеры шкурки. У листовой шкурки эти цифры (например, 250x300) означают размеры листа в миллиметрах. У рулонной первой цифрой обозначают ширину шкурки в миллиметрах, второй — длину в метрах (например, 775x50). Далее в маркировке ставят обозначения: марка абразива (Э8, КЧ8 и т. д.), его зернистость в действующей системе (40, 32, 25 и т. д.).

    В маркировке шкурок применяют следующие сокращенные обозначения абразивов:

    
     Искусственный алмаз — АС

     Карбид кремния зеленый — КЗ

     Электрокорунд белый — ЭБ

     Гранат — Гр

     Карбид кремния черный — КЧ

     Кубический натрий бора — КНБ

     Электрокорунд — Э8

     и др.

    

    Примеры маркировки шкурок: РБШ-140 720x50 Э8 25 — рулонная шкурка на бумаге сорта БШ-140 шириной 720 мм и длиной 50 м, абразив — электрокорунд марки Э8 зернистостью 25.

    ЛСС 250x300 КЧ8 80 — листовая шкурка размером 250x300 мм на сарже сорта СС, абразив — карбид кремния черный марки КЧ8 зернистостью 80.

    Шлифовальную шкурку нужной зернистости (неводостойкую) заливают теплой водой. Промывают полученный абразивный порошок от клея, сушат и используют по назначению.

    Рассмотрим два состава для изготовления плоских брусков:

    
     1. Абразивный порошок — 85–90 % по массе, эпоксидный клей с отвердителем — 10–15 %. Все перемешивают и закладывают в картонную коробочку (форму), предварительно промазанную внутри горячим парафином или стеарином.

     При очень густой массе ее можно слегка разжижить ацетоном.

     2. Абразивный порошок — 1 массовая часть, портландцемент (марки М300 и выше) — 2 части. Смешивают все, добавляют воду до консистенции жидкого теста. Закладывают эту смесь в картонную коробку. Выравнивают поверхность и сушат в теплом месте 10 суток. Затем отливку извлекают из формы и помещают в крепкий раствор равных частей медного купороса и сернокислого цинка. Готовый брусок сушат не менее 15 суток.

    

    Изготовление алмазного инструмента. Доводочный (шлифовальный) алмазный инструмент имеет много преимуществ перед обычным абразивным инструментом того же назначения. У него выше производительность, качество доводки, долговечность (брусок дольше не теряет геометрических размеров), он не засаливается.

    У нас (в России) выпускается алмазный инструмент, пасты, порошки следующих марок: АСО, АСП, АСВ, АСК. Если за крепость в 100 % взять натуральный алмаз, то крепость искусственного алмаза марки АСК будет почти 100 %, АСВ — 80–90 %, АСП — 60 %, АСО — 30–40 %.

    Умельцы для своих надобностей получают алмазный порошок из алмазных полировочных паст, которые имеются в свободной торговле.

    Алмазные пасты, кроме маркировки буквами и цифрами, различаются по цветам:
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АП — алмазные пасты на основе натурального алмаза. Если алмазная основа из искусственного алмаза, то марка ее будет АСП.

    Зернистость паст дана в микрометрах, от 100 до 1 мкм.

    Для того, чтобы получить алмазный порошок, пасту помещают в ацетон (или в растворители Р-4, РДВ, 646, 647) и размешивают 3–5 мин. Ацетон (растворитель) сливают. Так повторяют три раза, каждый раз в свежем ацетоне (растворителе). Затем алмазный порошок помещают в эмалированную посуду, куда налит 5–7 %-ный раствор кальцинированной соды. Разогревают все до кипения и при помешивании выдерживают 5–7 мин. Раствор сливают, алмазный порошок промывают теплой водой и сушат.

    Одна из самых эффективных связок для алмазного порошка делается так. В фарфоровую посуду засыпают 3–5 % по массе алмазного порошка. Для доводочного инструмента берут обычно порошок с размером зерна 10, 14 и 20. К алмазному порошку подсыпают 25–30 % пудры окиси меди. Все тщательно перемешивают, затем к смеси подливают 65–72 % ортофосфорной кислоты. Все размешивают до получения однородной массы. Эту массу наносят тонким слоем на любой (нужный по форме) абразивный брусок. Поверхность его предварительно обезжиривают ацетоном или бензином Б70.

    Поверхность, покрытую алмазной массой, выравнивают. Для этого заранее на брусок наклеивают по всему периметру картонный буртик так, чтобы он выступал над рабочей поверхностью на 1,0–1,5 мм. Алмазную массу накладывают ровным слоем на брусок. Затем любым цилиндрическим предметов прокатывают массу сверху, выравнивая ее поверхность.

    Полировочные пасты. Сортов полировочных паст много. У умельцев большим спросом пользуются пасты ГОИ и «Крокус».

    Пасты ГОИ (зеленого цвета) представляют собой порошок окиси хрома с активными добавками, замешанными на стеарине. Выпускают их трех сортов: грубую, среднюю, тонкую. Применяют пасты ГОИ для полировки любых металлов и других материалов.

    Пасты «Крокус» (коричневого цвета) — порошок окиси железа с активными добавками, замешанный на стеарине. Применяют для полировки цветных металлов.

    Самодельную пасту ГОИ делают следующим образом. В низкую и широкую железную банку насыпают до половины высоты хромовокислый аммоний. Банку ставят на открытом воздухе на кирпич, под который положен лист железа. Сверху банку накрывают листом железа, свернутым шатром.

    На хромовокислый аммоний кладут три-четыре спички, связанные ниткой головками вместе. Поджигают спички, от которых, в свою очередь, загорается хромовокислый аммоний. Горение идет с выбросом зеленой «сажи», которая осаждается на железе. Она и является окисью хрома.

    Активные добавки получают так. Разваривают в воде произвольное количество хозяйственного мыла самого низкого качества (оно называется «шестидесятипроцентное»).

    В горячий раствор мыла вливают с избытком техническую соляную кислоту (осторожно!). На 1 л жидкого мыла берут примерно 250–300 мл кислоты. В результате реакции на поверхность всплывают так называемые жирные кислоты. Затем к ним подливают большое количество холодной воды. В результате жирные кислоты твердеют. Их извлекают и промывают четыре-пять раз. Для этого их заливают горячей водой и тщательно перемешивают в течение 3 мин. Затем добавляют большое количество холодной воды, извлекают твердые жирные кислоты, и все повторяют снова.

    Промытые кислоты смешивают в горячем виде со стеарином в пропорции: на 8-10 массовых частей стеарина 3 части жирных кислот. В горячую смесь добавляют 1–2 части порошка окиси хрома. Полученную массу раскладывают в бумажные формы, где она и застывает.

    Пасту «Крокус» в домашних условиях делают так. В 1 л холодной воды растворяют 280 г железного купороса и 140 г поташа. Раствор кипятят до тех пор, пока не выпарится вся вода. Полученный осадок прокаливают. Затем необходимо разделить фракции. Для этого порошок высыпают в воду и размешивают, дают отстояться 1 мин и осторожно (с помощью сифона) сливают мутную воду. Это первая (тонкая) фракция. Наливают вторую порцию воды, размешивают и через 20 с сливают мутную воду. Это средняя фракция. Остаток на дне посуды — грубая фракция.

    Каждую фракцию отстаивают, сливают воду, выпаривают и слегка прокаливают. Замешивают окись железа на стеарине с жирными кислотами так же, как и пасту ГОИ.

    При изготовлении паст есть тонкости, которые желательно учитывать. Например, добавление к пасте 1,5 % по массе мочевины (карбамида) значительно увеличивает ее производительность. А добавление 2 % по массе метола увеличивает производительность и значительно повышает качество полировки.
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     И ветру не под силу

    

    [image: after_title]

Д.Т.Ахмедов, инженер-строитель

    
При строительстве садового домика столкнулся с тем, что готовая кровля из металлочерепицы (0,4x0,6 м) сильным ветром была частично сорвана.

    Причиной явилось то, что при закреплении металлочерепицы к деревянному настилу в местах примыкания верхнего ряда к нижнему из-за деформации листов образовались зазоры. Ветер и проник в эти щели.

    Во избежание появления зазоров в отличие от традиционного метода придумал весьма надежный способ для укрепления металлочерепицы с помощью кляммера. Он одновременно служит противоветровой скобой (их применяют в районах с сильными ветрами).

    Кляммер — это полоса листовой стали шириной 25–30 мм и длиной 100 мм. Процедура крепления кляммера к деревянному настилу нетрудоемка. Прежде чем уложить листы верхнего ряда, необходимо в середине верхней кромки листа прибить кляммер так, как показано на рисунке. Очередной ряд листов необходимо укладывать с захватом нижнего ряда на 35–40 мм.

    После закрепления листов верхнего ряда кляммеры, предварительно укоротив на 20–30 мм, молотком загибаем на верхний лист.

    В результате получаются ровные, гладкие, без зазоров горизонтальные швы, скат крыши выглядит гладко. Срыв листов при сильном ветре практически исключается.
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     Настенный навесной холодильник на естественном холоде
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В.И. Ильин

    
Предназначение такого холодильника преимущественно бытовое.

    На рис. 1, представляющем собой разрез по А-А, дается общее его устройство.
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Рис. 1. Разрез холодильника на естественном холоде:

    1 — корпус; 2 — боковые стенки; 3 — задняя стенка (на рис. не показана); 4 — дно; 5 — верхняя стенка; 6 — передние дверцы; 7 — рабочая камера; 8, 9 — секции морозильной камеры; 10 — кожух морозильной камеры из металла; 11 — управляемая заслонка; 12 — перегородка; 13 — верхняя часть зазора; 14 — нижняя часть зазора; 15 — короб с воздуховодами; 16 — перегородка воздуховодного короба; 17 — приточный канал; 18 — вытяжной канал; 19 — роторная крыльчатка (на рис. не показана); 20 — электродвигатель; 21 — замкнутый трос; 22 — блоки (4 шт.); 23 — заслонки верха кожуха морозильной камеры; 24 — заслонка нижней части кожуха морозильной камеры; 25 — съемные термопластины (на рис. не показаны); 26 — дверцы морозильной камеры; 27, 28 — секторные заслонки; 29 — решетчатая полка

    
Корпус холодильника (1) делают из теплоизоляционного материала. Передние дверцы (6) можно сделать как открывающимися в стороны, так и открывающимися вверх или вниз. Морозильная камера состоит из двух секций (8 и 9). Для улучшения хранения продуктов ее кожух изготавливают из металла (например, оцинкованная жесть). Через управляемую заслонку (11) кожух морозильной камеры соединен при помощи короба (15) с перегородкой (16), образующей приточный канал (17) и вытяжной (18). Короб (15) можно изготовить из газетной бумаги. Предварительно делают оправку из реек и оклеивают ее газетами до необходимой толщины стенок. После просушки трубопроводы надо проолифить и покрасить. Оба канала короба-воздуховода надо чем-либо теплоизолировать.

    Роторная крыльчатка (19) размещена в каждом из каналов 17 и 18 своей половиной. Сами каналы (17 и 18) соединены с уличной средой.

    Управление заслонкой (11) осуществляется при помощи замкнутого троса (21), охватывающего 4 блока (22). Кожух морозильной камеры (10) снабжен заслонками (23). Другая заслонка (24) и съемные термопластины (25) необходимы для регулирования температуры самой рабочей камеры (7). Заслонки (27 и 28) также предназначены для регулировки температуры в рабочей камере настенного холодильника.

    На рис. 2 мы видим разрез настенного холодильника по Б-Б.
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Рис. 2. Разрез по Б-Б

    
На рис. 3 изображен короб с воздуховодами и роторная крыльчатка (19).
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Рис. 3. Короб воздуховода и роторная крыльчатка

    
Наличие такого настенного холодильника возможно в любом помещении, в котором имеется окно, так как именно через него рекомендуется осуществить связь холодильника с уличной средой.

    В том случае, когда холодильник предполагается использовать для хранения овощей (например, до двух мешков картофеля), морозильную камеру можно исключить.

    В устройстве роторной крыльчатки можно использовать два отдельных маленьких вентилятора, скажем, от ЭВМ.
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     Однорычажные набортные центральные смесители с металлическим запорным шаром
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В.А. Волков

    
Классификация

    
Однорычажные смесители отвечают самому взыскательному вкусу. Большинство из нас привыкло вращать маховики или крестовины вентильных головок и нажимать или переводить рукоятки отечественных смесителей. В простейших однорычажных смесителях, по виду напоминающих стакан из темного стекла (см. рисунок), все функции управления выполняет одна крышка-рычаг. Она связана с запорно-регулирующим элементом полым металлическим шаром.

    
[image: bin00000053.jpeg]
    

Однорычажный набортный смеситель с металлическим запорным шаром для мойки типа См-М-ОРА.

    1 — угольник; 2 — трубка латунная; 3 — болт М8х1; 4 — пластина металлическая; 5 — прокладка резиновая; 6 — полка мойки; 7 — кольцо опорное; 8 — излив; 9 — аэратор; 10 — манжета резино-фторопластовая; 11 — шайба металлическая пружинная; 12 — гайка круглая латунная; 13 — рычаг; 14 — указатель синий; 15 — указатель красный; 16 — винт установочный с плоским концом и прямым шлицем; 17 — стержень; 18 — клапан шаровой; 19 — втулка полиэтиленовая; 20 — колпачок латунный хромированный; 21 — шпилька стальная хромированная; 22 — седло резиновое; 23 — коллектор латунный, 24 — корпус латунный хромированный

    
Для регулировки расхода воды рычаг перемешают «от себя» или «на себя», а для изменения температуры воды — влево или вправо. Излив вставляют в корпус или отливают вместе с ним. Аэратор «распушает» воду.

    Первая классификация однорычажных смесителей — по назначению: для моек (кухонных), для умывальников и для ванн с душем или без последнего.

    Вторая классификация — конструктивная, касающаяся положения оси «стакана» с полым металлическим шаром. Исходя из этого, однорычажные смесители бывают горизонтальные или вертикальные, редко — резко наклоненные.

    
Однорычажные смесители для моек

    
ГОСТ 25809-83, то есть Государственный Стандарт, разрешал изготовление подобных смесителей (с одной рукояткой) типа См-М-ОРА для моек. Но по сравнению с зарубежными смесителями отечественные обладали недостатками: дизайн, конструкция и т. п. Подводку воды, в частности, осуществляли слишком упругими латунными трубками. Согнуть их было невозможно и отжигать нельзя, ибо их впаивали в корпус смесителя. На аналогичных зарубежных смесителях подводку проводили резинотканевыми рукавами или трубками, легко подверженными изгибу.

    Наличие таких подводок позволяет вновь монтировать или заменять однорычажный смеситель, например, на чугунной мойке без ее снятия с подстолья и переворачивания. То же на штампованных мойках из «нержавейки» или каких-либо других материалов.

    Хромированные или нехромированные латунные трубки подводки смесителя не следует подвергать изгибу с радиусом менее 25–30 мм. При более крутом изгибе возможно появление трещин на трубках подводки.

    Новый однорычажный смеситель вместо уже имеющегося ставят в определенной последовательности. Предположим, мойка оснащена «елочкой» с тройником.

    Прекращают доступ холодной и горячей воды к смесителю. Желательно, чтобы вентили полностью отсекали воду.

    Дальнейшие действия по демонтажу станут понятны после обращения к статье «Смесители типа «Елочка» с трубками» (Сделай сам — 1999. — № 4.).

    Однорычажный смеситель для установки на мойке возьмем типа См-М-ОРА (см. рисунок). Монтаж производим в разумной последовательности. Он будет характерен для любого типа однорычажного смесителя для мойки.

    1. Смеситель трубками опускаем в соответствующее отверстие мойки. Нижний торец корпуса и резиновая прокладка под ним могут полностью не перекрывать отверстия в мойке. Тогда без самодельных металлических пластин не обойтись. Эти дополнительные опоры желательно вырезать из листа алюминия толщиной 2–4 мм. Чем зазоры больше, тем и толщину увеличивают. Отверстия на дополнительных опорах высверливают сразу после разметки металлического листа. Диаметр отверстий — не менее 13 мм. Их «взаимоотношения» находят при разметке с помощью резиновой прокладки, снятой с трубок. Такой диаметр можно сразу высверлить после накернивания центра и жесткой фиксации металлического листа. Пара дополнительных опор для верхней и нижней поверхностей у отверстия в полке мойки потребует и идентичных по форме резиновых прокладок. Верхняя дополнительная опора станет украшением, если изготовить ее из нержавейки или латунной пластины, подвергнутой после вырезания хромированию. На зарубежных смесителях для кухни вне зависимости от конструктивной необходимости специально укреплены подобные декоративные опоры.

    2. Ряд деталей смесителя предназначен для установки в нем в процессе монтажа на мойке. Так, окончательное закрепление смесителя на полке мойки производят пластиной и болтами. Причем на торце стандартных головок болтов специально прорезан шлиц. Это позволяет вращать болты не только гаечным ключом, но и отверткой.

    3. Угольники чаще всего наворачивают на трубки после закрепления смесителя на полке мойки. Герметизацию резьбового соединения производят нитяным уплотнителем. Его начинают накручивать по часовой стрелке, оставив свободными первую пару витков.

    4. Трубопроводы холодной и горячей воды присоединяют к угольникам так, чтобы они соответствовали цветам указателей. Не возбраняется при этом использовать гибкие подводки.

    5. Успех монтажа смесителя проверяют, по началу приоткрыв вентиль на трубопроводе горячей воды. После этого внимательно осматривают смеситель и все подсоединения к нему. Нагрев смесителя от горячей воды расширит в нем зазоры. Устранение подтеканий совершают после перекрытия доступа горячей воды к смесителю. Магистраль холодной воды проверяют также.

    Рекомендации по эксплуатации однорычажного смесителя типа См-М-ОРА сведем к ряду советов.

    1. Рычаг следует перемещать плавно, без ударов в крайних положениях.

    2. Постоянная течь воды из излива при закрытом положении рычага требует некоторой разборки смесителя:

    а) выкручивают два (они ввернуты в одно отверстие друг за другом) установочных винта, которые фиксируют рычаг на стержне;

    б) снимают рычаг;

    в) несколько ввинчивают круглую латунную гайку;

    г) сборка в обратном порядке.

    3. Появление течи воды из-под рычага «просит» действий, указанных в п. 2. Если течь не исчезла, то заменяют резино-фторопластовую манжету. Запасная манжета есть в комплекте, прилагаемом к смесителю. Ремонт осуществляют в следующей последовательности:

    а) выкручивают два установочных винта (второй винт контрит первый ввернутый и обеспечивает постоянную фиксацию рычага на стержне) и кладут их в закрытую коробочку для сохранности;

    б) снимают рычаг;

    в) скручивают латунный колпачок с круглой гайкой;

    г) удаляют металлическую пружинную шайбу;

    д) за выступ, входящий в прорезь коллектора, извлекают полиэтиленовую втулку;

    е) заменяют резино-фторопластовую манжету;

    ж) сборка в обратном порядке с учетом того, что второй установочный винт стопорит съем рычага со стержня, а круглая латунная гайка — отворачивание латунного колпачка.

    4. Меры по ликвидации подтекания из-под рычага, изложенные в п. 3, могут полностью не устранить течь. Тогда меняют резиновые седла. Для этого повторяют все, что предписано в п. 3, дополняя его таковыми операциями:

    а) — е) — по п. 3;

    ж) извлекают за стержень шаровой клапан, который несколько тормозит и направляет шпилька, входящая в прорезь этого клапана (поэтому шаровой полый клапан осторожно раскачивают и поворачивают до тех пор, пока он не выйдет из сцепления со шпилькой);

    з) старые износившиеся резиновые седла вынимают из каналов коллектора с предельной осторожностью крючком из алюминиевой проволоки, ибо алюминий мягче латуни коллектора и не оцарапает его поверхности;

    и) новые резиновые седла есть в прилагаемом к смесителю комплекте, их предпочтительно вставить в устья каналов коллектора пальцами (обычно замену резиновых седел совершают через годы эксплуатации смесителя, поэтому задача состоит в том, чтобы не только сохранить прилагаемый к смесителю комплект запчастей, но и не забыть место его пребывания, причем изношенные резиновые седла тоже не выбрасывайте…).

    Вода непосредственно в смесителях — смазка для внутренних деталей. Понятно, что для контактирующих поверхностей чем меньше в воде твердых частиц, тем большая долговечность этих деталей, а значит, и смесителя в целом. Поэтому при индивидуальном водоснабжении прямо из колодцев, водоемов и т. п. фильтры на всасывающих частях обязательны.

    Однако отложения все равно возникают, в частности, на сетке аэратора. Чтобы его разобрать и не повредить декоративное покрытие, втулку аэратора обертывают одним-двумя слоями изоляционной ленты и отворачивают пассатижами. Принцип противотока применяют при промывке сетки и других деталей аэратора. И именно с разборки аэратора следует начинать, когда в других местах квартиры (краны, смесители…) вода есть, а в данном смесителе отсутствует. Металлическую сеточку аэратора можно еще (кроме промывки на принципе противотока) прочистить щеточкой или опустить на несколько часов в разбавленный раствор уксуса.

    Великое множество зарубежных однорычажных смесителей для кухонных моек, умывальников, ванн и т. п. От описанного типа См-М-ОРА (см. рисунок) другие однорычажные смесители отличны функционально и конструктивно. Все они в основном к трубопроводам холодной и горячей воды имеют подсоединение в виде «гайки» и «резиновой прокладки с отверткой» для каждой трубки смесителя. При монтаже резиновую прокладку так обжимают, что без нитяного уплотнения создают герметичность. В некоторых смесителях вместо латунных трубок подводок применены резинотканевые рукава, вкручиваемые непосредственно в корпус.
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Н.Л. Плиско

    (Продолжение. Начало см. в № 1, 2, 3, 4 за 1998 г., в № 1, 2, 3 за 1999 г. и в № 1,2 за 2000 г)

    
Вентилируйте полости

    Известно, что вентилируемые полости автомобильного кузова меньше ржавеют, чем непродуваемые.

    У «Жигулей» можно обеспечить движение воздуха в порогах, прикрыв сточные отверстия щитками, как показано на рис. 187. Они защищают их от летящей из-под переднего колеса грязи и, создавая в зоне отверстий разрежение, вызывают истечение воздуха наружу из порогов и сообщающихся с ними полостей кузова.

    
Салон останется сухим

    В сельской местности вода нередко попадает в салон. Чтобы избежать этой неприятности, залепите вентиляционные отверстия в порогах пластилином, и машина внутри остается сухой. Однако надо помнить, что оставлять пластилин навсегда нельзя, так как внутренние полости порогов не смогут как следует просохнуть и будут ржаветь.

    
Чтобы предотвратить коррозию

    При консервации автомобиля на зиму рекомендуется вывесить колеса, разгрузить подвеску. При этом амортизаторы оказываются в положении, когда шток полностью выходит из корпуса и надолго оказывается под воздействием всех атмосферных и температурных капризов. Весьма возможное следствие — коррозия штока и в дальнейшем — быстрый выход из строя сальников амортизатора.

    Чтобы сохранить на длительное время эти достаточно дорогие и дефицитные детали, советуем, ставя автомобиль на консервацию, отсоединить крепление нижнего кронштейна амортизатора и полностью утопить шток в корпус. Теперь можно быть уверенным — коррозии штока не будет.

    
Как предохранить кузов от коррозии

    Иногда на кузовах легковых автомобилей даже после непродолжительной эксплуатации появляются пятна коррозии. Одна из причин этого явления — некачественная подготовка поверхности кузова к окраске.

    В нашей стране и за рубежом широко применяют различные растворы для химической обработки металлических поверхностей перец окраской. Наиболее эффективными являются растворы для одновременного обезжиривания и пассивирования — создания тонкой пленки окислов, предохраняющих поверхность от коррозии лишь на время, необходимое для нанесения краски.

    Разработан метод суперфосфатирования — одновременного обезжиривания, травления и фосфатирования галлических поверхностей. Этот метод основан на том, что водные вытяжки минерального удобрения — суперфосфата, обезжиривают металл и удаляют легкие следы коррозии. Одновременно они создают на поверхности металла слой фосфатов, который предохраняет кузов от коррозии и является хорошим грунтом для лакокрасочных покрытий.

    Чтобы приготовить вытяжку, надо одну часть суперфосфата (ГОСТ 8382-57) поместить в сосуд и залить его водой (2 или 4 части). Затем раствор кипятят три часа, постоянно перемешивая. После этого его надо охладить и дать ему отстояться в течение 3–4 часов. Образующаяся желтоватая жидкость и есть водная вытяжка суперфосфата. Чем выше удельный вес вытяжки, тем лучше ее качество.

    Эффективность суперфосфатирования сначала провели на неокрашенных металлических образцах. Оказалось, что очаги коррозии появлялись в зависимости от концентрации вытяжки через 5-20 суток, в то время как при использовании уайт-спирита (обезжиривающая жидкость) и спирта (обезвоживающая жидкость) коррозия наступила в первые же сутки.

    Еще более убедительные результаты показали испытания окрашенных металлических образцов. Часть из них обрабатывалась вытяжкой, а часть — уайт-спиритом и спиртом.

    Пробыв 120 суток в 3 %-ном растворе поваренной соли, образцы, которые перед окраской были обработаны вытяжкой, стали лишь более матовыми, незначительно отслоилась краска от грунта, но очагов коррозии как видимых, так и под слоем краски не было обнаружено. Образцы, обезжиренные уайт-спиритом, уже на 10-е сутки имели открытые очаги коррозии, а через 120 суток под краской была обнаружена сплошная коррозия. Та же картина наблюдалась и у образцов, хранившихся 120 суток в воде и 150 суток в гидростате.

    Результаты испытаний убедительно говорят о том, что суперфосфатирование металлических поверхностей перед окраской создает необходимые условия для лучшей адгезии (сцепления) красок и, безусловно, способствует значительному удлинению срока службы кузова.

    
[image: bin00000054.jpeg]
    

Рис. 187. Установка защитно-эжекторных щитков:

    1, 2, 3 — щитки (2 — зеркальное отображение щитка 3); 4 — порог; 5 — сточные отверстия; 6 — карниз

    
Повышение надежности покрытия

    1-й рецепт

    Предлагаем автолюбителям еще один рецепт. Этот состав успешно отражал все «атаки» коррозии в течение шести лет, хотя эксплуатировался автомобиль в самых неблагоприятных условиях.

    Для приготовления антикоррозионного состава следует взять две части битума марки Ш или БН-Ш-У, пять частей — сосновой живицы и три — асбестовой крошки. Битум и живицу расплавить и тщательно перемешать. В горячую смесь засыпать наполнитель — асбестовую крошку.

    Тщательно перемешав, горячий состав наносят кистью на металлическую поверхность. Застыв, он образует толстую и прочно удерживающуюся пленку. Этот же состав поглощает шум. Введя при помощи металлической трубки самодельного наконечника раствор в пустотелые пороги, можно предохранить от коррозии и эти внутренние полости.

    2-й рецепт

    Битумное антикоррозионное покрытие на кузове автомобиля необходимо регулярно подновлять. Бывает, что при серьезных кузовных ремонтах днище покрывают битумной мастикой полностью заново.

    При этом существует опасность, что новая мастика плохо ляжет на металл, особенно там, где есть сварные швы, щели и т. п.

    В таком случае рекомендуется разводить мастику бензином до очень жидкого состояния и перекрашивать кузов. Прекрасный результат дает также предварительная покраска чистого днища разведенным битумным лаком, который, проникая во все швы и щели, надежно герметизирует их и создает условия для хорошей адгезии битумной мастики на всех обработанных участках кузова.

    
Заплата из фольги

    Иногда дешевле отремонтировать автомобильную кузовную деталь со сквозным отверстием от коррозии, чем заменить новой. Для заделки проржавевших мест предлагаем такую технологию. Обрезаем ножницами края отверстия, подгибаем их немного внутрь и облуживаем припоем. По контуру отверстия с запасом на прогнутую часть металла вырезаем из латунной фольги толщиной 0,2 мм заплату. Облудив ее, припаиваем на место, как показано на рис. 188. Поверх заплаты наносим слой эпоксидной шпаклевки, а после ее высыхания отремонтированное место окрашиваем.
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Рис. 188. 

    1 — кузовная деталь; 2 — фольга; 3 — эпоксидная шпаклевка

    
Крылья не ржавеют

    В полостях за передними крыльями «Жигулей» всегда скапливаются грязь и вода. Чтобы удалить их оттуда, надо снимать заводское уплотнение и вымывать струей воды. Однако лучше сделать так, чтобы грязь и вода сюда вообще не попадали.

    Сняв уплотнения и очистив полости за крыльями, обработайте их автоконсервантом. После этого зачистите по краю брызговиков и на примыкающих к ним поверхностях крыльев полосы шириной 20 мм, промажьте их клеем № 88 и приклейте резиновые ленты (из старых камер) шириной 80 мм и длиной 700 мм, как показано на рис 189.
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Рис. 189. Уплотнение стыка между брызговиком и передним крылом на «Жигулях»:

    1 — брызговик; 2 — клей № 88; 3 — резиновая полоса; 4 — крыло

    
В результате полости за крыльями по всему периметру со стороны колесной ниши станут надежно изолированными от летящей с колес воды и грязи.

    Изнутри ниши полезно еще дополнительно обработать битумной или аналогичной защитной мастикой.

    
Сшейте кожухи

    У автомобилей ВАЗ-2108 и 2109 много грязи попадает в моторный отсек через окна в брызговиках (боковинах), где проходят рулевые тяги.

    Закройте окна кожухами, сшитыми из ткани типа «болонья» (можно другой подходящей — прорезиненной, брезента и т. п.). Выкройка чехла представлена на рис. 190-1, а на рис. 190-2 — окантовка, при помощи которой чехол закреплен с наружной стороны брызговика «саморезами». Узкую часть чехла (горло) примотайте к рулевой тяге мягкой проволокой. Теперь моторный отсек станет намного чище, чем раньше.
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Рис. 190-1. Выкройка чехла Рис. 190-2. Окантовка

    
* * *

    Иногда в автомобиле ВАЗ-2108 через несколько лет эксплуатации передний и задний буферы провисают, из-за чего образуются некрасивые щели между ними и кузовом. Устраните их, подтянув буферы вплотную к крыльям при помощи накладок с болтами, как показано на рис. 191. Накладки можно изготовить из стального уголка 10x15 мм или дюралевого такого же размера со стенкой толщиной 2 мм.

    
[image: bin00000058.jpeg]
    

Рис. 191. Установка накладок:

    1 — крыло; 2 — накладки; 3 — винты М6 с гайками; 4 — буфер

    
Ремонт уплотнителя

    Со временем у легковых автомобилей уплотнитель багажника перестанет выполнять свое назначение из-за коррозионного разрушения металлического каркаса. Восстановить крепление уплотнителя удается при помощи скобок (рис. 192-1), установив их с небольшими промежутками вместо удаляемого каркаса.
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Рис. 192-1. Установка скобок:

    1 — уплотнитель; 2 — скобка; 3 — загибаемая часть уплотнителя

    
Если загибаемые внутрь кромки уплотнителя повреждены каркасом, их нужно отрезать, на уплотнитель наложить резиновую ленту, а края ее завести в скобки, как показано на рис 192-2.
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Рис. 192-2. Ремонт уплотнителя:

    1 — уплотнитель; 2 — скобка; 3 — резиновая лента; 4 — загибаемая часть ленты

    
Отремонтированные таким образом уплотнители исправно работают длительное время.

    
Против пыли и грязи

    К автомобилю ВАЗ-2105 подойдут подкрылки, предназначенные для защиты арок передних колес BA3-2103, ВАЗ-2106. Необходимо только вырезать в них окна, через которые пройдут трубы, крепящие передний буфер.

    * * *

    Если в багажнике ВАЗ-2105 стала появляться пыль, то снимите задний буфер, закройте отверстия труб поролоном, пропитанным «Мовилем». После этого пыль через трубы в багажник не попадет.

    
Для крепления обивки

    Обивка боковины под панелью приборов «Жигулей» закреплена двумя пластмассовыми кнопками. При демонтаже они, как правило, обламываются. Чтобы снова закрепить обивку, используйте пластмассовые дюбели, которые всегда есть в продаже (чего нельзя сказать о кнопках) в хозяйственных магазинах. Рассверлите отверстие под размер дюбеля, вставьте его и заворачивайте подходящий винт или шуруп.

    
Для крепления накладок

    Поврежденные штатные пистоны крепления декоративных накладок можно заменить самодельными, вырезанными из полиэтиленовой пробки от бутылок, как показано на рис. 193. Эти пистоны удобнее вставлять в отверстия панелей пинцетом.
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Рис. 193. Пистон, вырезанный из пробки:

    1 — первоначальный контур пробки; 2 — вырезанные захваты пистона; 3 — декоративная накладка

    
Дополнительное крепление ремней

    Ремни безопасности, установленные у передних сидений автомобиля, хотя и подвешиваются на стойках, все-таки нижней частью лежат на полу, нередко попадают под двери, под ноги сидящих сзади пассажиров. Фиксировать нижнюю часть ремней можно при помощи кронштейна (рис. 194). Изготовить его легко из листового пластика, металла и т. п. Между собой пластины можно соединить посредством клея, заклепок или болтов. Кронштейн закреплен на нижней облицовке сиденья, для этого штатный самонарезающий винт диаметром 3,6 мм заменен более длинным — около 32 мм. Такая переделка мешает перемещать сиденья.
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Рис. 194. Крепление нижней части ремня

    
Когда крепишь ремни

    Коврик на полу BA3-2103 мешает завернуть болты крепления ремней безопасности в нижних точках — нужно прорезать в нем отверстия.

    Если прибегнуть к ножу или ножницам, вряд ли удастся проделать аккуратное отверстие требуемой величины. Ткань начнет «махриться», края прорези будут рваными.

    Советуем воспользоваться обычным электропаяльником. Оплавляя капроновую ткань по кромке отверстий, вы без труда доведете их до требуемого размера, причем вид будет вполне «фирменный».

    
Приспособление для распыления «Мовиля»

    При обработке скрытых полостей автомобиля можно использовать обычный краскораспылитель, дополнив его 2-метровыми резиновыми трубками с отдельной распылительной головкой.

    Основные размеры головки и переходников обусловлены сечением трубок. Подбирать трубки следует так, чтобы зазор между ними для прохода воздуха был 2–3 мм. Внешнюю трубку 4 (рис. 195) присоединяют через специальный переходник 6 к краскораспылителю вместо снятой с пего форсунки. Для присоединения внутренней трубки 5, по которой течет «Мовиль», служит переходник 7. С другой стороны концы трубок присоединяют к форсунке, которая состоит из корпуса 1 и закрепленного в нем тремя винтами 3 жиклера 2. При помощи этих винтов положение выходного отверстия жиклера регулируют точно по оси отверстия в корпусе. Хорошее качество распыления «Мовиля» достигается уже при давлении воздуха 0,5 кгс/см2.
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Рис. 195. Приспособление к пневматическому краскораспылителю:

    1 — корпус распылительной головки; 2 — жиклер; 3 — винт М3-12 (3 шт.); 4 — внешняя трубка; 5 — внутренняя трубка; 6 — внешний переходник; 7 — внутренний переходник

    
Огнетушитель под рукой

    На автомобилях «Жигули» одним из самых подходящих мест для огнетушителя является зона у левой ноги водителя. Чтобы закрепить там огнетушитель (рис. 196), снимите обшивку и просверлите в находящейся под ней отбортовке сварного шва два отверстия для болтов М6, которыми приверните два подходящих угол ка. На них закрепите кронштейн, с которым продается огнетушитель. Он будет всегда под рукой, не мешая управлять машиной.
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Рис. 196. Крепление огнетушителя:

    1 — отбортовка сварного шва; 2 — уголки; 3 — кронштейн; 4 — огнетушитель

    
Из губчатой резины толщиной 10–14 мм вырежьте полосы примерно квадратного сечения и клеем «Момент» или «88Н» вклейте их внутрь молдинга. Затем острым ножом срежьте почти заподлицо с ним выступающую часть резины, как показано на рис. 197.
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Рис 197. Молдинг, подготовленный к приклейке

    
Молдинг можно приклеить

    Если новые крылья, установленные при ремонте кузова, не имеют отверстий для крепления декоративных накладок — молдингов и не поднимается рука сверлить их, можете воспользоваться таким способом.

    Плотно подгоните молдинг к поверхности крыла и тем же клеем приклейте. Для зашиты клеевого соединения от воды можно промазать стык деталей битумной мастикой, лаком, «Мовилем» и т. п.

    
Прокладка цела

    Картонные прокладки, установленные между деталями в разных узлах и агрегатах автомобилей, очень часто «привариваются» к обеим деталям, и снять их без повреждения не удается. Чтобы при последующей разборке сохранить новую. прокладку целой, смажьте ее с одной стороны клеем «Момент» и приклейте к обезжиренной детали, а вторую сторону смажьте маслом.

    
Новая «гребенка»

    В «Жигулях» после нескольких лет эксплуатации в результате износа гребенки кронштейна выходит из строя механизм, посредством которого регулируют положение спинки переднего сиденья.

    Довольно просто восстановить его. Возьмите изношенный и уже не пригодный к работе прямой ключ 8х10 мм и сточите на наждаке 10-миллиметровый зев до толщины, равной ширине проточек на регулировочной тяге, а по высоте так, чтобы при поднятии регулировочного рычага тяга выходила из зацепления (рис. 198-1). Затем согните ключ (рис. 198-2), чтобы направляющие его вошли в проточки регулировочной тяги, приварите к кронштейну и обрежьте, как показано на рис. 198-3.
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Рис. 198-1. Обработка ключа
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Рис. 198-2. Изгиб ключа
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Рис 198-3. Механизм регулировки:

    1 — рукоятка; 2 — кронштейн; 3 — ключ

    
Ремонт фиксатора

    На автомобилях «Жигули» бывают случаи, когда срезаются зубцы фиксатора, удерживающего спинку переднего сиденья. Чтобы восстановить работу этого механизма, приварите стальное полукольцо 4 (рис. 199) к фиксатору снизу сиденья. Закрепить полукольцо болтами не удается, так как просверлить отверстия в фиксаторе, обладающем высокой твердостью, в домашних условиях трудно. Для сварки снимите сиденье и защитите его обивку асбестом.
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Рис. 199. Приварка полукольца:

    1 — сиденье; 2 — червячный винт; 3 — фиксатор; 4 — полукольцо

    
Магнит выправляет вмятину

    Кузова современных легковых автомобилей изготовляют из сравнительно тонкого стального листа (0,7–0,9 мм). Поэтому на их поверхности довольно часто по разным причинам образуются вмятины. Чтобы выровнять ее, приходится искать подход с внутренней стороны, а это связано иногда с трудоемкой предварительной разборкой, иногда и с необходимостью разрезать металл.

    Между тем некоторые плавные вмятины можно править очень просто и быстро при помощи… магнита. Если на «Жигулях» появилась вмятина в задней части переднего крыла (изнутри эта зона закрыта), возьмите подковообразный магнит, подведите его к. краю вмятины и потяните на себя. Металл поддается и выпрямляется. Последовательно передвигая магнит по формированному участку, можно практически полностью восстановить его первоначальную форму. Краска при этом не пострадает.

    Форма магнита, разумеется, может быть любой, но сам он должен быть достаточно «сильным».

    
Защита никелированных частей от коррозии

    При зимней консервации на никелированные части можно нанести силиконовый крем для рук. Нанесенный тонким слоем, он надежно предохраняет металлические части от действия влажного воздуха.

    
Сода чистит хром

    Если нет под рукой специальных препаратов, выпускаемых химической промышленностью, очистить хромированные поверхности деталей от появившейся коррозии удается при помощи влажной тряпки с применением питьевой соды. Промытая и высушенная затем поверхность выглядит почти как новая.

    
Воронение деталей

    Для защиты от коррозии самодельных стальных деталей, различных приспособлений, а также болтов, гаек и т. п. хорошо проводить их оксидирование (воронение). Нагреваем чистую деталь в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опускаем ее в ванну с любым машинным маслом. Разумеется, работать надо осторожно, чтобы не обжечься.

    Такое покрытие получается не хуже заводского. Старые детали перед воронением надо очистить до металла и обезжирить.

    
И буферы надо чистить

    Чтобы пластмассовые буферы и накладка на кузове автомобилей ВАЗ-2108 (2109) меньше загрязнялись и легче отмывались, а также имели яркий черный цвет, хорошо их промойте, дайте высохнуть, а затем сильно натрите черным сапожным кремом. Вид машины станет более привлекательным.

    
Трос можно заменить

    Когда на «Жигулях» обрывается трос стеклоподъемника, обычно меняют весь узел, так как поставить и заделать новый трос очень трудно. Эта работа значительно облегчается, если просверлить дополнительно два отверстия диаметром 7 мм, как показано на рис. 200.
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Рис. 200. Механизм стеклоподъемника ВАЗ (вид с двух сторон):

    А и В — готовые отверстия в барабане, Б и Г — дополнительные отверстия в пластинах

    
Для замены берем трос диаметром 2 мм и длиной 1770 мм и подвергаем лужению его концы. Один из них пропускаем в отверстие Б, другой — через отверстия В и Г, предварительно повернув барабан на 100° по направлению, указанному стрелкой.

    На концы троса надеваем металлические трубочки внутренним диаметром 2,1 мм и длиной 5,5 мм и расплющиваем их. Механизм готов к установке на автомобиль.

    
Ремонт стеклоподъемника

    Случается, что у «Жигулей» со временем заклинивает механизм стеклоподъемника из-за разрушения толкателя на втулке звездочки, отлитой из алюминиевого сплава. Отремонтировать втулку можно следующим образом. В месте излома толкателя проточите канавку по радиусу, как показано на рис. 201-1. В нее на эпоксидном клее поставьте новый толкатель, изготовленный согласно рис. 201-2 из стальной полоски.
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Рис. 201-1. Втулка ведущей звездочки стеклоподъемника
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Рис. 201-2. Толкатель, изготовленный из стальной полоски

    
* * *

    Если на «Жигулях» соскочила с оси вращающаяся пластмассовая головка ручки стеклоподъемника, то закрепить ее с помощью клея не всегда удается. Надежно зафиксировать головку на оси поможет П-образная скобка из проволоки толщиной 0,7–0,8 мм (рис. 202). Насаживать головку на ось нужно осторожно, чтобы не расколоть ее.
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Рис. 202. Крепление головки на ручке стеклоподъемника с помощью скобки:

    1 — головка; 2 — скобка; 3 — ось; 4 — ручка

    
Винты спасают шестерню

    Неоднократно приходится видеть поломанные два выступа на ведущей шестерне механизма стеклоподъемника у «Жигулей». На СТО в этом случае обычно заменяют весь узел привода, что, однако, не исключает возможности повторной поломки. Между тем отремонтировать шестерню можно просто и надежно.

    По месту сломанных выступов сверлят по два глухих отверстия под резьбу М3. Нарезав ее, заворачивают в отверстия до упора винты М3х20. Головки винтов обрезают, выдерживая размер 200,5 мм, как показано на рис. 203.

    
[image: bin00000074.jpeg]
    

Рис. 203. Ремонт шестерни стеклоподъемника:

    1 — шестерня; 2 — проволока; 3 — винт М3х20

    
Выступающие части винтов подвергают лужению, после чего попарно, виток к витку, обматывают медной луженой проволокой диаметром 0,3 мм. Проволоку и винты совместно пропаивают, а пространство между винтами заливают припоем. Поверхность обрабатывают напильником, обеспечивая размер 7,5 мм После такого ремонта механизм стеклоподъемника работает надежно.

    
Нужен штифт

    Случается, что в ВАЗ-2109 отказывает очиститель заднего стекла из-за того, что валик проворачивается в секторе. Соедините их, просверлив сквозное отверстие диаметром 2,5 мм, и плотно забейте в него штифт. Штифт должен быть стальным и закаленным (подходит ролик-игла от подшипника, рис. 204).

    
[image: bin00000075.jpeg]
    

Рис. 204

    
И дешевле и быстрее

    Стекла передних дверей у ВАЗ-2105 приклеены к кронштейнам, и нередко это соединение разрушается. На СТО в таком случае заменяют стекло новым, что для автолюбителя и накладно, и хлопотно. Отремонтировать узел можно следующим образом.

    Изготовьте скобу 2 (размеры ее приведены на рис. 205).
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Рис. 205. Соединение стекла передней двери 3-2105 с кронштейном:

    1 — стекло; 2 — скоба (любой металл); 3 — клей ЭПД; 4 — винт М4х5; 5 — кронштейн

    
В кронштейне 5 просверлите два отверстия диаметром 4,5 мм, совпадающие с отверстиями в скобе. Приготовьте эпоксидный клей с наполнителем — 8-10 % кварцевого песка (можно — цемента). Затем склеиваемые поверхности стекла и кронштейна обезжирьте и просушите. Поверхность стекла в местах склейки сделайте шероховатой при помощи водостойкой шкурки М-28, смажьте клеем и соедините детали винтами 4, как показано на рис. 205. Через 24 часа клей полимеризуется, и стекло крепко соединится с кронштейном. Такой ремонт можно провести, не вынимая стекло из двери, а лишь сняв ее внутреннюю обивку.

    Есть и еще один, более простой способ. Приварите к держателю скобу, как показано на рис. 206.
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Рис. 206. Гнездо для крепления стекла:

    1 — скоба; 2 — держатель

    
В образовавшееся гнездо положите полоску резины от камеры и плотно вставьте стекло. После такого ремонта работоспособность стеклоподъемника полностью восстановлена.

    
Ремонт стекла

    У автомобиля ВАЗ-2105, бывает, отклеивается от опускного стекла держатель троса стеклоподъемника. Вот как можно закрепить держатель механическим способом.

    Пластины 5 и 6 изготовлены из стального листа толщиной 3 мм, накладка 4 — штатная, от старого держателя. На стекло под пластины накладываем кусок сырой резины или приклеиваем клеем «Момент» резину от старой камеры. Винтом 1 стягиваем пластины так, чтобы нижние их концы начали сходиться, а затем винтом 2 разжимаем их, надежно фиксируя стекло. Для установки держателя не требуется демонтировать стекло, достаточно снять облицовку двери (рис. 207).
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Рис. 207. Установка держателя на стекло:

    1 — стягивающий винт; 2 — распорный винт; 3 — трос стеклоподъемника; 4 — накладка; 5 и 6 — пластины; 7 — резиновая прокладка

    
Как приклеить запор

    Как к поворотному стеклу «Жигулей» приклеить отвалившийся запор?

    Это можно сделать клеем БФ-2, БФ-4 или же ВС-10Т. Стекло и запор надо предварительно очистить от остатков старого клея и обезжирить ацетоном или бензином «калоша». После этого кистью наносим слой свежего клея и даем ему подсохнуть на воздухе (при температуре не ниже + 20 °C в течение 30 минут, если применяется БФ, а если ВС-10Т — 60 минут).

    Затем соедините стекло с запором, зажмите струбциной и поместите в духовой шкаф обычной газовой плиты с термометром. Полимеризация клея происходит: БФ — в течение 60 минут при температуре 120–160 °C, ВС-10Т — в течение 2 часов при температуре 180 °C. Чтобы качество склейки было высоким, перед началом работы убедитесь в пригодности клея.

    
Царапин не будет

    Если при опускании и поднятии стекла в двери слышен писк или скрежет, значит между стеклом и его уплотнителем попал песок. Его можно удалить легко и быстро, проведя в этом месте несколько раз вперед и назад щупом для регулирования клапанов. Это и предохранит стекло от царапин.

    
Усовершенствование запора

    Дополнительный запор поворотного окна, выпускаемый для автомобилей «Жигули», не позволяет злоумышленникам открыть окно, вытягивая его на себя. Чтобы его нельзя было повернуть и внутрь машины, прикрепите к запору дополнительную пластинку, как показано на рис. 208.
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Рис. 208. Запор поворотного окна:

    1 — стекло поворотного окна; 2 — корпус запора; 3 — винт; 4 — планка; 5 — уплотнение стекла; 6 — стойка опускного стекла; 7 — опускное стекло; 8 — дополнительная пластина

    
«Пауза» на «Жигулях»

    У автомобилей ВАЗ предусмотрены два режима работы щеток стеклоочистителя — непрерывный и с определенным промежутком. Разумеется, они не при всех условиях наиболее подходят. Чтобы всегда можно было выбрать оптимальный режим, установите прибор «Пауза-2», регулирующий в широких пределах длительность промежутка между взмахами щеток.

    Прибор предназначен для «Москвичей», «Запорожцев», «Волг», и инструкция его не содержит схемы присоединения на «Жигулях» Между тем сделать это несложно. Подключите, как показано на рис. 209, белый «плюсовой» провод «Паузы-2» к клемме 1 (+ 12В), а черный «минусовой» — к клемме 2 разъема, ведущего к двигателю стеклоочистителя. Этот разъем находится в моторном отсеке. «Паузу-2» можно подключить и в салоне: черный провод — к спаренному синему проводу разъема, идущему на реле стеклоочистителя, а белый — к белому проводу разъема за щитком предохранителей.
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Рис. 209. Разъем проводов, идущих от электродвигателя стеклоочистителя:

    1 — «плюсовая» клемма; 2 — «минусовая» клемма

    
Ремонт лобового стекла

    Небольшая щербинка на лобовом стекле от удара камнем ухудшает видимость и сильно мешает щеткам стеклоочистителя. Ее можно устранить, не снимая стекла с автомобиля. Следует обезжирить дефектное место ацетоном, залить щербинку эпоксидной смолой (с добавлением отвердителя) и разглаживать смолу включенной электролампочкой мощностью 75-100 Вт. Под действием тепла смола затвердевает через 10–20 минут, образовав гладкую поверхность.

    
Приклейка бумаги к стеклу

    Чтобы приклеить к стеклу листок бумаги, например талон о техосмотре, воспользуйтесь резиновым клеем или ПВА Предостерегаем от применения конторского (силикатного) клея: он разъедает поверхность стекла и оставляет на. нем ничем не устранимые пятна.

    
Изготовьте новую юбку

    Чтобы у ВАЗ-2108 меньше забрызгивалось заднее стекло, удлините юбку, находящуюся под днищем в задней части автомобиля, привернув к ней пятью винтами М4 алюминиевую полоску толщиной 2,5 мм (она показана на рис. 210).
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Рис. 210. Удлинитель юбки:

    1 — отверстия для крепления; 2 — окно для проушины; 3 — окно для трубы глушителя

    
Размеры окна для выхлопной трубы уменьшать нельзя, иначе она во время движения будет стучать по его краю. Очевидно, вместо алюминиевой полосы можно использовать резиновую подходящей толщины.

    Поскольку нижний срез удлиненной юбки находится на одном уровне с дном ниши для запасного колеса и глушителем, заметного увеличения аэродинамического сопротивления не произойдет.

    
Поставьте пружину

    Если щетка стеклоочистителя стала средней своей частью хуже удалять грязь или воду, поставьте в этом месте пружинку, как показано на рис. 211.
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Рис. 211

    
Обогрев заднего стекла

    Неоспоримо, что отопление и вентиляция в «Жигулях» удовлетворяет самым высоким требованиям. Но когда едешь с тремя-четырьмя пассажирами, а на улице крепкий мороз, заднее стекло все же затягивает инеем. Что сделать, чтобы этого не происходило? Устройте обогрев стекла.

    Ленточку никелевой фольги толщиной 0,05 мм (из старого конденсатора) разрежьте бритвой на полоски шириной 5 мм и длиной 450 мм. Концы поочередно спаяйте, как показано на рисунке. Затем эту «гармошку» из шестнадцати кусков аккуратно наклейте на стекло клеем БФ-2. Когда он высохнет, нанесите кисточкой поверх фольги еще слой БФ-2. Один из концов обогревающей сетки соединяем с «массой», другой, через тумблер, — с бортовой сетью. Общая длина всего элемента примерно 7200 мм (рис. 212).

    Сделайте так, и даже в 30-градусный мороз стекло не обмерзнет.
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Рис. 212. Самодельный обогреватель заднего стекла:

    1 — стекло; 2 — соединение на «массу»; 3 — фольга; 4 — тумблер

    
Измените установку кнопки

    У ВАЗ-2105 кнопки фиксации дверных замков нередко издают при движении неприятный шум. Чтобы устранить его, вклейте в кнопку отрезок резиновой трубки длиной 8 мм, наружным диаметром 9 мм, внутренним — 5 мм (подходит шланг для прокачки тормозов, придаваемый к автомобилю), как показано на рисунке. В ручке для него рассверлите отверстие на глубину 5–7 мм сверлом диаметром 8,5 мм (рис. 213).
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Рис. 213. Изменение установки кнопки:

    1 — кнопка; 2 — стопорная шайба; 3 — резиновая трубка; 4 — шток

    
Расклепайте палец замка

    Со временем у некоторых автомобилей ВАЗ-2108 и 2109 начинает плохо работать наружный замок дверей, а вскоре совсем отказывает. Причина в том, что разбалтывается палец в приводе замка. Поскольку замок неразборный, закрепляем палец, расклепывая его внутренний конец бородком через отверстие, которое сверлим согласно приведенному здесь рисунку 214.
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Рис. 214. Наружный дверной замок

    
Устраните перекос поводка

    Если со временем на «Жигулях» ключ поворачивает с трудом или совсем не поворачивает цилиндр замка в передней двери и заедает фиксирующая кнопка, то причиной часто бывает перекос поводка (рис. 215) из-за образования большого зазора между ним и цилиндром.
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Рис. 215

    
Чтобы устранить неисправность, надо снять обивку двери, отсоединить тягу 4, выбить штифт 5 и снять поводок 6. Между ним и штатной шайбой 2 установить дополнительную шайбу 3, равную по толщине величине зазора.

    Собранный и смазанный замок после этого служит исправно и надежно.

    
Деформировалось уплотнение

    Если у автомобиля «Жигули» от времени несколько деформировались резиновые уплотнители опускающихся стекол и вода стала проникать внутрь дверей, это легко поправить.

    Предлагается проверенный на практике простой способ, позволяющий восстановить уплотнение. Берем отрезок двухжильного осветительного провода подходящей длины и заправляем его при помощи отвертки под уплотнитель. Затем, помогая отверткой, проталкиваем провод внутрь так, чтобы он занял положение между уплотнителем и декоративной накладкой. При этом провод поджимает уплотнитель к стеклу — и доступ воде и снегу внутрь двери закрыты.

    Действуя отверткой, будьте внимательны, чтобы не поцарапать накладку. Можно даже для верности вместо отвертки взять подходящую деревянную лопатку.

    
Защита замка

    У ВАЗ-2102 замок задней двери не защищен от грязи и воды, летящей из-под машины. Самая простая защита его — колпачок, надеваемый сверху. Для этой цели отлично подходит, например, крышка от лекарства «Ингалипт» в аэрозольной упаковке.

    
Защита уплотнителя

    В ВАЗ-2108 резиновые уплотнители дверей на пороге спереди и сзади проема легко повреждаются. Склейка разорванного места ненадежна, а новую деталь приобрести очень трудно.

    Защитите уплотнитель полиэтиленовой пленкой, как показано на рисунке. Вместо нее можно применить и другой тонкий непромокаемый материал (рис. 216).
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Рис. 216. Защита уплотнителя двери:

    1 — пленка; 2 — уплотнитель; 3 — направляющая уплотнителя на пороге

    
Отогреваем замок

    Замерзший замок багажника «Москвича», «Жигулей» или «Волги» можно в считанные секунды отогреть с помощью прикуривателя. Его прикладывают к замку и нажимают кнопку так, чтобы раскаленная спираль коснулась личинки замка (рис. 217).
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Рис. 217

    
Смазка без разборки

    Со временем на ваших «Жигулях» заметно хуже стали действовать дверные замки; появились посторонние звуки, затруднились закрывание и открывание, перестала функционировать кнопка-фиксатор. Скорее всего нет смазки в механизме привода. Как же его смазать? Вскрывать обивку двери? Не хотелось бы рисковать пластмассовыми кнопками, которые могут при этой операции сломаться. Есть другой путь. Выверните верхний из трех винтов крепления замка на торце двери и через это отверстие подайте моторное масло к механизму привода. Затем, держа за ротор, «разработайте» замок. Кнопка станет исправно фиксировать запертую дверь, замок защелкивается и открывается легко. После этого заверните винт на место.

    
Замок работает четко

    Многие владельцы ВАЗ-2108 сталкиваются с тем, что со временем труднее становится закрывать и открывать двери. Причина в том, что рычаг замка, расшатываясь на оси 1 (рис. 218), действует на палец 3 с перекосом и вынуждает прилагать к дверной ручке большое усилие.
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Рис. 218. Детали замка:

    1 — ось; 2 — рычаг; 3 — палец; 4 — шайба; 5 — штифт для тяги

    
Чтобы рычаг и палец взаимодействовали правильно, приварите к торцу последнего стальную шайбу толщиной 1,5 мм, внутренним диаметром 5 мм и наружным 15 мм. Зазор между шайбой и рычагом обеспечьте, вставив между ними во время сварки лезвие бритвы.

    
Вставьте уголок

    В автомобилях ВАЗ-2104, 2105 при сильном захлопывании двери может отломиться Г-образный пластмассовый хвостовик крепления ручки подлокотника. Восстановить его можно следующим образом. Сняв подлокотник, удалите с его внешней стороны у места излома центральное ребро жесткости и в образовавшееся гнездо установите металлический уголок, показанный на рис. 219, закрепив его винтами М2,5 с потайной головкой.
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Рис. 219. Уголок для подлокотника

    
Новый ограничитель

    Случается, что на автомобиле ВАЗ-2121 от резкого открытия двери ломается пластмассовый ограничитель. Чтобы не тратить время на поиски нового, изготовьте его сами, и он будет служить не хуже заводского. Новый ограничитель, состоящий из стальной пластины и резиновой прокладки одинаковых размеров, показан на рис. 220.
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Рис. 220. Самодельный ограничитель открывания правой двери ВАЗ-2121:

    1 — шток ограничителя; 2 — болт М6 (2 шт); 3 — торцевая стенка двери; 4 — резиновая прокладка; 5 — стальная пластина

    
Сделайте новый упор

    Если у ВАЗ-2108 вышел из строя газонаполненный упор задней двери и нового приобрести не удалось, замените его самодельным, показанным на рис. 221.
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Рис. 221. Упор задней двери:

    1 — внутренняя трубка; 2 — ось; 3 — собачка; 4 — наружная трубка

    
Трубки (стальные или дюралюминиевые) можно взять и других диаметров, но чтобы одна входила в другую с небольшим зазором. Собачка должна легко качаться на оси и свободно перемещаться в пазе внутренней трубки. Тогда при открытой двери она автоматически будет фиксировать упор. Когда же надо закрыть дверь, достаточно утопить собачку рукой.

    Подобный упор можно применить и на других автомобилях, имеющих заднюю дверь (ВАЗ-2109, 2102, 2104, 2121, АЗЛК-2141).

    
Ролик еще послужит

    Фиксаторы дверей у «Жигулей», бывает, перестают действовать из-за двусторонней выработки пластмассового ролика.

    Для восстановления работоспособности фиксатора достаточно повернуть ролик на 90° и подвести его не изношенные участки под витки пружины. В таком положении ролик следует надежно застопорить. Способ стопорения ясен из рис. 222.
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Рис. 222.

    1 — корпус фиксатора; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — проволока диаметром 1,5–2,0 мм

    
Контроль за дверьми

    Нередко можно видеть на движущемся легковом автомобиле не до конца закрытые двери. Это значит — замок не зафиксирован, и в любой момент дверь может открыться. Для контроля за их положением на BA3-2103 укоротите на 2–3 мм толкатели в выключателях, расположенных на стойках кузова. Теперь, если какая-либо дверь закрыта не полностью, в салоне горят плафоны.

    Положение выключателей можно точно установить при помощи прокладок.

    
Обеспечьте подвижность сухаря

    Если у «Жигулей» или другого легкового автомобиля дверь стала плохо фиксироваться в закрытом положении, причиной чаще всего является заедание сухаря 4 (рис. 223) на направляющем стержне 5. Сначала накапливающаяся там пыль затрудняет перемещение сухаря, а затем, когда мы вынуждены сильно захлопывать дверь, сухарь изнашивается, и стержень может погнуться.
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Рис 223. Фиксатор двери:

    1 — основание; 2 — винты; 3 — пружина; 4 — сухарь; 5 — стержень

    
Ремонт фиксатора несложен. Снимите основание 1, отвернув три винта 2. Нажав на торец стержня, снимите сухарь со стержнем и пружиной. Если стержень погнут, поправьте его. Смажьте детали ЛИТОЛом-24 и соберите фиксатор. Закрепите его на машине болтами, не затягивая сильно. Несколько раз закройте дверь, чтобы фиксатор установился окончательно, а затем полностью заверните болты. Дверь должна фиксироваться легко и надежно.

    * * *

    При выходе из «Нивы» ВАЗ-2121 пассажирам с заднего сиденья надо сильно тянуться к ручке замка двери, поскольку при откинутом переднем сиденье его спинка загораживает ручку. Поэтому открывать дверь обычно вынужден водитель.

    Для устранения этого неудобства установите вторую ручку, как показано на рис. 224, и соедините ее отрезком тросика при помощи зажима с тягой, идущей от штатной ручки.

    Теперь пассажиры сами могут открыть и придерживать дверь при высадке.
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Рис. 224. Установка дополнительной ручки:

    1 — правая дверь; 2 — штатная ручка; 3 — дополнительная ручка; 4 — тяга; 5 — зажим; 6 — трос

    
Ремонт ограничителя

    Бывает, что у «Жигулей» ломается ограничитель двери. Не всегда есть возможность скоро заменить его. А продолжая ездить без ограничителя, можно смять дверь. В таком случае следует снять целый ограничитель с левой задней двери, которой пользуются реже всего, и установить его на место поломанного. Последний же можно отремонтировать простейшим способом, как показано на рисунке. Концы обломков вставляем в короткую трубку 8 с внутренним диаметром 6 мм (при ее отсутствии соединяем концы изоляционной лентой). Надеваем ограничитель на ролик 5 и связываем проволокой. Ограничитель в сборе вставляем на его место в задней левой двери, а концы заводим в петли 1 на стойке. Между концами ограничителя устанавливаем с натягом распорную вставку 2, вырезанную из дерева или плотной резины (рис. 225).
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Рис. 225. Простейший ремонт ограничителя двери:

    1 — петли на стойке кузова, 2 — распорная вставка; 3 — ограничитель; 4 — дверь; 5 — ролик; 6 — проволочная связка; 7 — место излома; 8 — отрезок трубки

    
Лучше, чем сварка

    Если у «Нивы» отвалился кронштейн крепления верхнего конца гидравлического упора на задней двери, то, чтобы не портить ее вид, не приваривайте кронштейн. Вырежьте из стального листа толщиной 4 мм пластину размером чуть больше основания кронштейна. Посредине основания и в обшивке, где он был приварен, просверлите отверстие диаметром 5,1 мм, а посредине пластины сделайте отверстие с резьбой М5. При снятой обивке двери, пользуясь нитками и проволокой, опустите под обшивку и винтом М5 длиной 15 мм скрепите с ней кронштейн.

    
Сделайте специальные винты

    Для ремонта подлокотника у «Нивы» можно успешно применить специально изготовленные винты (рис. 226).
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Рис. 226. Винты для подлокотников:

    2 шт. — с размерами 26 и 20 мм для верхней части; 4 шт. — с размерами 52 и 30 мм для нижней части

    
При помощи полироля

    Чтобы панель приборов — у современных автомобилей она полностью изготовлена из пластмассы — выглядела опрятнее, периодически протирайте ее полиролем для мебели и растирайте сухой чистой тканью. После такой обработки панель долго сохраняет свежий, привлекательный вид и не загрязняется.

    
Лампа — стоп-сигнал

    Комплект бортового инструмента у последних, моделей легковых автомобилей («Спутник», A3ЛK-2141) содержит удобную переносную лампу цилиндрической формы с магнитом. Кроме прямого назначения, ее можно использовать в качестве дополнительного стоп-сигнала, расположив у заднего стекла. На основное стекло лампы укладываем кружок пленки или органического стекла, крытого красным лаком или прозрачной краской.

    Для подключения лампы присоединяем параллельно специальному разъему на ее проводе два поводка с ножевыми штеккерами. Вставляем их в разъемы цепи стоп-сигналов в заднем фонаре.

    
Устраняем шум панели

    У «Спутника» нередко накладка передней панели вибрирует и издает неприятный шум, на который жалуются многие владельцы этих машин. Устранить его, наклеивая в разных местах полоски резины или поролона, не всегда удается.

    Закрепите накладку более жестко, для чего под приборным щитком просверлите в ней и панели два отверстия, как показано на рисунке, и стяните накладку с панелью двумя самонарезающими винтами диаметром 4–5 мм (рис. 227).
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Рис. 227. Места установки дополнительных винтов на панели (указаны стрелками)

    
Открывать стало удобнее

    Чтобы в автомобиле ВАЗ-2108 было удобнее нажимать на крючок при открывании капота, припаяйте к нему уголок, как показано на рис. 228
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Рис. 228. Доработка крючка:

    1 — уголок; 2 — крючок

    
Приклейте резиновые полоски

    У ВАЗ-2108 и 2109 пороги все время забрызгиваются грязью, и приходится со всеми предосторожностями выбираться из машины, чтобы не запачкать одежду. От этой неприятности можно, избавиться, приклеив к нижней части дверей не толстые резиновые полоски, закрывающие пороги. Клей — «Контактал», Н-88 и т. п.

    
Лучше открыть

    При установке антикоррозионных щитов в передних крыльях «Жигулей» целесообразно открыть полости, находящиеся сзади колеса. Для этого надо удалить резиновые пробки в перегородках и отогнуть верхнюю их часть. Тем самым будет обеспечен удобный подход для обработки поверхностей в задней части полостей (если понадобится), а самое главное, сушка их потоком воздуха.

    Как показал опыт эксплуатации нескольких машин, коррозия в них развивается значительно медленней, чем обычно.

    (Продолжение следует)
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    ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО
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     В мире цветов
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В.А.Воронов

    (окончание)

    
Зимний букет

    

     Кто любит цветы, тот не может быть злым.

     Венгерская пословица

    

    
С приходом зимы, когда за окном закружат первые снежинки, а лужицы затянет коркой льда, настанет пора прощания с цветочной палитрой осенних красок. На смену им приходит царство сухих растений, которые при желании в любое время года можно найти повсюду: на болотах, в лугах, лесах, степях, пустынях, высоко в горах. Кроме того, разводят специально такие виды, цветки и плоды которых почти не изменяют своей естественной окраски. Эта культурная группа растений носит название сухоцветов (в прошлом иммортели). Они незаменимы при оформлении помещений в зимнее время года. Сухоцветы были очень популярны в XIX — начале XX в. Позже эти растения посчитали признаком мещанства, дурного тона и вкуса. В настоящее время любовь к аранжировке из сухих цветов вновь возрождается (рис. 1).
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Рис. 1. Композиции из сухоцветов

    
Разнообразие используемого материала

    Группу сухоцветов составляют однолетние и многолетние растения, которые в условиях нашего климата культивируются как летники. Для получения с них качественного материала для букетов важно вовремя срезать побеги с соцветиями и правильно их высушить. С этой целью срезанные цветоносы связывают в небольшие пучки (15–25 шт.), предварительно удалив листья, и развешивают головками вниз в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

    Аммобиум (сем. Астровых). Для сухих букетов соцветия срезают в полуроспуске, когда трубчатые цветки еще не видны.

    Гелипетриум, акроклиниум (сем. Астровых). Побеги срезают в сухую погоду, когда соцветия начинают развертываться.

    Окончание.

    Гелихризум, бессмертник, цмин (сем. Астровых) Для сухих букетов соцветия срезают в бутонах или начале роспуска. Если это сделать позднее, они теряют декоративность из-за созревания семян, образующих «пушок» в центре корзинки.

    Ксерантемум, сухоцветник (сем. Астровых). Соцветие срезают в полуроспуске. Корзинки рекомендуется опускать на 2-З с в раствор соляной кислоты (1:2) для сохранения естественной окраски.

    Лонас (сем. Астровых). Соцветия срезают в полном роспуске.

    Статице, кермек (сем. Свинчатковых). Соцветия срезают в полном роспуске, пока цветки, раскрывшиеся первыми, не начали блекнуть. В пучок связывают не более 10–15 побегов.

    Гомфрена (сем. Амарантовых). Соцветия срезают в полном роспуске.

    Целозия (сем. Амарантовых). Соцветия срезают в полном роспуске, пока не отцвели цветки, распустившиеся первыми.

    Среди других культурных растений, хорошо сохраняющих свою форму и цвет при высушивании, выделяют гипсофилу, астильбу, солидаго, физалис, лунарию, мак, лук и др.

    Украшение жилища дикорастущими засушенными растениями имеет свои корни. На Руси из кожистых красноватых листочков брусники (осенняя расцветка), аккуратно засушенных и расправленных, в деревнях украшали иконы.

    В домах сельских жителей России, Украины, Белоруссии были широко распространены плетение изделий из спелых колосьев ржи, пшеницы, венки из засушенных кермеков, сухоцветника, цмина иногда в сочетании с длинными стеблями барвинков.

    Из растений дикой флоры, используемых в аранжировке зимних букетов, выделяют злаки.

    Душистый колосок — соцветие легко отбеливается, подкрашивается, но, главное, в нем присутствует особый неповторимый аромат.

    Гречка — колоски оригинальной формы, хорошо отбеливаются и окрашиваются.

    Костер — раскидистые колоски легко приобретают белизну и необходимый оттенок при крашении.

    Калерия, тонконог — эффектно выглядит как в засушенном, так и натуральном виде в букетах из живых цветов.

    Половица — используется в небольших подарочных букетах.

    Просо — после обмолота связывают в пучки, отбеливается до любого оттенка, легко тонируется.

    Сегодня в практике декоративного садоводства мира используется 51 род из семейства метликовых (злаковых), среди них (кроме выше описанных) повсеместно распространенные: бор, вейник, двукисточник, ежа, зубровка, кукуруза, лисохвост, овсянница, перловник, трясунка, тимофеевка, ячмень и др.

    Из болотных растений очень эффектны и декоративны ситники, пушицы, рогозы, камыши, частуха и др.

    При составлении букетов широко применяются ветки кустарников с плодами (барбарис, шиповник, облепиха, калина, рябина, терн, боярышник). Очень красивы ветки березы, клена, липы, вяза, ольхи, с плодами, сережками и засушенными, ярко окрашенными листьями.

    При умелом расположении эффектны шишки сосны, ели, кедра, а также плоды каштана. Удачно могут быть использованы замшелые ветки, кустики, кора деревьев, мхи, лишайники, грибы-трутовики, наплывы на деревьях, стебли болотного багульника, черники, брусники, толокнянки.

    Не стоит забывать о комнатных растениях, цветущих именно зимой (цикламен, антуриум, стрелиция, бегония). В компоновке с веточками лиственных и хвойных пород они производят неизгладимое впечатление. Кроме того, многие лиственные породы можно оживить, заставить распуститься к нужному сроку.

    
«Оживление» зимующих растений

    С этой целью срезанные в морозную погоду ветки интересующих пород кустарников, деревьев помещают сначала в прохладное, но не промерзшее помещение, где они должны медленно оттаять в ведре с водой. Спустя некоторое время их вносят в отапливаемое помещение с температурой не выше 18–20 °C (сильное колебание температуры задерживает начало цветения). В комнате, где будут находиться растения, необходимо поставить сосуды с водой, чтобы повысить влажность воздуха, особенно при наличии центрального отопления. Время от времени растения целиком погружают в подогретую воду (30–35 °C) или опрыскивают теплой водой. В воду, где стоят цветы, желательно добавить несколько капель нашатырного спирта, а сами почки слегка обмять пальцами.

    Заметно ускорить зацветание можно путем повышения температуры. При температуре 30–35 °C растения выдерживают в течение 9-12 ч, при 45° — 40 мин, при 55° — 5 мин. После теплых ванн раньше зацветает та часть ветки, которая была погружена в воду.

    
Приемы обработки и консервации растений

    Таких приемов существует множество. Самый простой и доступный — это естественная сушка. Ей лучше всего поддаются травянистые растения (злаки), а также виды, имеющие крепкий толстый стебель. Их просто ставят в вазу без воды. Виды с мягким стеблем собирают в пучки, перевязывают в нижней части и подвешивают «вниз головой» в затененном, проветриваемом помещении на 2–3 недели. Если эти растения закрепить соцветиями вверх, то получатся красиво изогнутые стебли.

    Довольно часто стебли после сушки легко ломаются, чтобы избежать этого, сразу после срезки их коротко обрезают. Соцветия насаживают на проволоку и закрепляют загнутым сверху крючком. Иногда злаки сушат, просто завернув пучком-в газету.

    Кроме злаков и сухоцветов, естественным способом можно высушить целый ряд садовых и диких растений, среди них амарант, целозия, гипсофила, коровяк, тысячелистник, лук, лунария, физалис и др.

    Для объемного засушивания нежных и сочных растений (пионы, георгины, гладиолусы, лилейники, розы), которые при обычной сушке теряют форму и окраску, используют стерильный гигроскопический материал: силикагель, чистый просеянный и прокаленный песок, буру, вату, манную крупу. В картонную коробку насыпают тонкий (1–2 см) слой песка или иного материала, сверху кладут цветы на коротких ножках и полностью осторожно засыпают. При этом плоские цветы располагают головками вниз, а объемные — вверх, чтобы лучше заполнялись пустоты между лепестками.

    Можно поступить иначе. В дощечку вбивают гвозди острием наружу, накалывают на них короткие цветоносы, затем ставят в картонный ящик и засыпают песком (бурой и т. п.) слоем 1–2 см. В комнатных условиях процесс сушки длится от 15 до 30 дней. Готовые цветки осторожно вынимают и держат в закрытой таре до употребления.

    Для сохранения пушистых головок одуванчика, козлобородника их срывают не отцветшими, с еще не распустившимися головками. Через полый стебель одуванчика вставляют проволоку в основание соцветия, не прокалывая его насквозь, и опускают на 5 мин в крутой кипяток (для закрепления семян на цветоложе). У козлобородника проволоку нужно обернуть вокруг стебля. Затем растение ставят в сосуд или подвешивают вниз соцветиями, придав стеблям красивые изгибы. Через несколько дней головки раскрываются. Причем парашютики будут держаться достаточно крепко, не облетая от дуновения.

    Веточки деревьев и кустарников с красивыми осенними яркими листьями можно засушить (законсервировать) в растворе глицерина. Для этого ветки срезают ранней осенью, промывают, удаляют поврежденные и некрасивые листья. Подрезав стебель под водой, а у толстых веток, раздробив концы, их переносят в сосуд со смесью технического глицерина и воды (1:3), нагретой до кипения. Концы веток опускают на глубину 15–20 см. Для уменьшения испарения влаги ветки необходимо накрыть полиэтиленом. Регулярно (один раз в неделю) подливают раствор для достижения первоначального уровня, подрезая при этом концы на 1–2 см. Веточки выдерживают в растворе до тех пор, пока листья не изменят цвет и не приобретут живой жирный блеск и эластичность. Чем дольше держать растения в растворе, тем более темную окраску приобретают листья (но не следует держать дольше 1–1,5 месяца).

    Отдельные листья консервируют, погружая их на 1–2 недели в раствор глицерина в воде (1:2 или 1:1, чем жестче листья, тем более концентрированный готовится раствор). Таким образом, легко консервировать растения с кожистыми листьями, в том числе и комнатные — аспид истру, камелию, аукубу и др.

    Аналогично можно засушить (законсервировать) веточки кипариса. Сначала их консервируют в течение 1–3 суток в горячем (60–70 °C) водном растворе глицерина (1:1). Добавление «зеленки» (флакон на 2 л) придает хвое приятный оттенок и одновременно дезинфицирует раствор, который можно использовать вторично. Консервировать лучше короткие (3—10 см) побеги, чтобы экономнее расходовался глицерин. Вынутые из жидкости веточки промывают и высушивают на рыхлой бумаге.

    При составлении зимних букетов изредка прибегают к приему плоскостного засушивания растений. Независимо от выбранного способа плоскостного засушивания растение тщательно и аккуратно расправляют, стараясь расположить его части так, чтобы они не накладывались друг на друга.

    Засушивая растения под прессом, их укладывают между листами фильтровальной бумаги или газетами, придавая естественное расположение отдельным частям. У крупных соцветий лепестки дополнительно переслаивают ватой, фильтровальной бумагой, затем накрывают фанерой или доской и накладывают груз в 4–6 кг. Каждый день следует менять бумагу, а использованную подсушивать. Через 5-10 дней растение полностью высыхает.

    Если есть специальная гербарная ботаническая сетка, растение укладывают между слоями бумаги, плотно стягивают шнурками рамки сетки или перевязывают веревкой и выносят на ветер, солнце. При температуре 30 °C оно высыхает за 3–4 дня (следует помнить о необходимости смены прокладок).

    Для засушивания осенних листьев с сохранением их яркой раскраски лучше всего прибегнуть к горячему утюгу. Листья укладывают на стопку газет (5–6 шт.), накрывают сверху листом бумаги или газетой, осторожно прикладывают утюг и выдерживают до полного высыхания.

    
Специальные приемы обработки

    С целью создания определенного эффекта в цветочных композициях из засушенных частей растений нередко прибегают к необычным приемам отделки используемого аранжировочного материала.

    Кристаллизация. Побеги, декоративные плоды погружают в перенасыщенный раствор поваренной соли (2:1) на 1–2 суток. После наращивания кристаллов, величина которых зависит от помола (не следует применять соль сорта «Экстра»), растение вынимают и сушат. Можно совершить операцию и быстрее: опустить материал в кипящий солевой раствор и сразу вынести на мороз. Для получения синих кристаллов в раствор добавляется медный, а в зеленовато-бурых — железный купорос. «Засаливать» следует только те растения, которые не сварятся в кипятке, т. е. ветки деревьев и кустарников, шишки, сухие зонтики борщевика, плоды и т. д.

    Очень интересный эффект дает кристаллизация трав с помощью раствора квасцов (500 г на 1 л воды). Подготовленные связанные пучки трав обливают кипящей жидкостью, а затем сушат в течение 12 ч. При остывании квасцы выкристаллизовываются на поверхности растений.

    Эффект снега. Хвойные ветки, шишки смазывают канцелярским клеем, а затем опускают в полиэтиленовый пакет с натертым на терке (прямо в пакете) пенопластом или просто обсыпают обмазанные участки мелкой солью. Когда «снег» подсохнет, лишнюю соль (крошки пенопласта) стряхивают. «Снежинки» из соли, пенопласта можно заменить крупинками натертого парафина.

    Эффект инея. Из папиросной бумаги и целлофана нарезают тонкие (20x20 мм) полоски, смешивают их поровну и осыпают побеги, смазанные клеем.

    Эффект льда, сосулек. При нанесении на ветку нескольких обильных слоев силикатного клея (с промежуточной просушкой) образуется стекловидная, с округлыми краями, а иногда и с небольшими подтеками, прозрачная пленка, создающая иллюзию льда, сосулек.

    Металлизация. Бронзовый порошок смешивают с клеем ПВА, а затем им окрашивают части растений (например, плоды).

    Можно окрасить иначе. Материал, предназначенный для металлизации, обмакивают в лак, а затем опыляют серебряной или бронзовой краской.

    Отбеливание. Срезанные злаки, с целью придания им белесого с теплым отливом цвета, выставляют и выдерживают длительное время на солнце.

    Окрашивание. Пользуясь аэрографом, пульверизатором или баллончиком с нитроэмалью, легко окрасить любое засушенное растение полностью или частично. Из красок подойдут гуашь, чернила, анилиновые красители.

    Растение можно окрасить, опуская его в емкость с раствором анилинового красителя. Перед окрашиванием стеблей их следует промыть горячей водой со стиральным порошком.

    Для получения определенных световых пятен прибегают к подкрашиванию отдельных участков растения чернилами (для фломастера), гуашью, анилиновыми красителями с помощью мягкой кисточки.

    Скелетизация. В прошлом весьма популярны были зимние букеты, основу которых составляли ажурные, просвечивающие насквозь листья. Такие букеты были известны под названием «фантомы» или «букеты-призраки». Для получения ажурной сетки листья кладут на несколько недель в воду. Постепенно мякоть листьев разрушается и отслаивается, остается лишь ее «скелет», образованный жилками. Его с осторожностью промывают в проточной воде, а затем сушат. Такие листья скрепляют со стеблями, травинками каплями быстросохнущего клея, пластилином, а затем используют при составлении букета.

    
Составление зимних букетов

    Приступая к компоновке зимнего букета, определяют его форму, цветовую гамму, вазу или основание, на котором он будет закреплен. Учитывают также освещенность, увязанность с окружающими предметами, соответствие габаритов композиции размерам помещения. Если цветы и ветки являются главными в букете, то предпочтительнее ваза строгих форм. При необходимости подчеркнуть красоту сосуда подбирают скромный, сдержанный растительный материал.

    Во всякой композиции выделяют главный, привлекающий наибольшее внимание элемент, которому подчинены все остальные.

    Что касается пропорций между вазой и основными элементами букета, следует пользоваться принятым в искусстве принципом золотого сечения. Согласно этому принципу меньшая часть композиции или букета так относится к большей, как большая к целому

    В цветовом решении зимних букетов предпочтение отдается контрастным сочетаниям: красный и зеленый, желтый и фиолетовый, синий и оранжевый, желтый и синий.

    Если в композицию включены живые цветы, их помещают в маленькую вазочку, пробирку, пузырек с водой, тщательно замаскировав среди зелени, шишек.

    Для усиления изгиба уже изогнутой веточки и придания ей определенного рисунка ее медленно покручивают пальцами влево и вправо (как бы отвинчивая крышку), смягчая и расслабляя волокна. Затем пальцы сдвигают на 1 см и продолжают операцию (ветка и пальцы должны быть мокрыми). Более толстые ветки сгибают о край стола быстрыми, короткими движениями, сделав в нескольких местах поперечные надрезы. Чтобы придать ветке совсем необычный вид, с нее снимают кору, распаривают в кипятке и, накрутив на бутылку, кастрюлю или банку, дают просохнуть.

    В зимнем букете, особенно новогоднем, нередко прибегают к использованию искусственных декоративных элементов.

    Это могут быть оригинальные проволочные «стебли», обернутые по спирали полосками бумаги, ткани, фольги, ватой; яркие, ниспадающие кольцами ленты; свечи различной формы и расцветки; стеклянные шары; конфетти и многое другое, что подскажет наша фантазия Свечи в композициях обычно носят чисто декоративный характер, поэтому зажигать их не нужно (достаточно просто установить в красивые подсвечники).

    В последнее время модны композиции из засушенных частей растений, которые монтируют в замкнутом, в виде рам различной формы (прямоугольной, шестигранной, круглой и т. д.) пространстве. Эти рамы затягиваются мешковиной, холстом, шелком, бархатом, сукном, велюром или редкой сеткой. Все элементы таких композиций, предназначенные для плоскостного размещения на стене, закрепляются внутри рамки различными способами: прикалываются, наклеиваются, пришиваются, подвешиваются и т. д. Выполняя композицию (заполняя внутреннее пространство рамки), соблюдают те же условия и технические приемы, что и при обычной аранжировке растений.

    
Икебана

    

     Икебана существует независимо, не сама но себе, но как звено в целой Вселенной, каждая часть которой имеет бесчисленные связи с другой…

     Из древнеяпонского трактата по искусству икебаны.

    

    
История «живущих цветов»

    Икебана — это древнее японское искусство составлять букеты. Оно уникально потому, что совершенно не похоже по своему внутреннему содержанию на цветочные композиции и букеты, распространенные в других странах. Термин «ИКЕБАНА» означает буквально «живущие цветы», «сохранение цветов во второй жизни». Вопреки общепринятой на Западе логике срезание цветов не воспринимается в Японии как разрушение живого. Философия икебаны предполагает, что это продолжение жизни, но только в иной форме.

    Своими корнями искусство икебаны уходит в XII–XIII вв. Первоначально оно выражалось в стремлении отдать должное богам и было привилегией избранных. С течением времени возвышенное отношение к цветам, Всевышнему демократизировалось, утратило религиозную мистику, вошло в народный быт и ныне стало прекрасной национальной традицией.

    Ритуал подношения цветов изображениям божества привел к появлению икебаны. В середине XV в. сложился определенный стиль компоновки цветов, получивший название рикка (стоящие цветы). Торжественные, монументальные композиции, созданные по строгим правилам, выражали философский образ мироздания. Они воплощали мифическую гору, символизирующую Вселенную. Растения в таких «букетах» достигали порой полутораметровой высоты, олицетворяя собой горы, холмы, водопады, селения. Расцвет стиля рикка приходится на XVII в., когда он вошел в повседневную жизнь людей, утратив многие условности. Композициями в этом стиле украшали жилища по случаю важных событий: свадьба, рождение ребенка, военная победа… Уже в те времена не допускалось использование в «букетах» четырех цветков, по-японски слово «син» («четыре») созвучно слову «смерть».

    В XVI в. возникло направление, получившее название нагэирэ (ворошенные цветы). Этот стиль был полной противоположностью строго систематизированной школе рикка, что чрезвычайно привлекало широкую публику. Отсутствие специальных правил, простота, естественность, гармоничность стали основой нагэирэ.

    Тот же мастер (XVI в.) создал и другую разновидность цветочных композиций — тябана, предназначавшуюся для специальных ниш в чайных домиках. Она отличалась минимальным количеством цветов, очень часто в ней использовалось всего одно растение или бутон.

    В XVII в. появляется новый стиль сека (сэйка), вобравший в себя величественность композиций рикка и простоту нагэирэ. К началу XVIII в. он получает особую популярность. В направлении сека окончательно закрепился принцип триединства составляющих элементов «букета»: небо, человек, земля, который сохранился до наших дней.

    В самом начале XX в. сформировалась школа охара, где уже стали использовать европейские цветы и снова обратились к старинному способу аранжировки в плоских низких сосудах. Для крепления растений в таких вазах применялась специальная решетка, а вскоре изобретают кензан (металлическая наколка — держатель), что привело впоследствии к широкому распространению нового стиля — морибана.

    В 1926 г. мастер икебаны Сафу Тэсигахара основал новую школу согецу. Название школы образовано сочетанием двух иероглифов — «трава» и «пут», в котором отразилось глубокое понимание человеком природы и ее связи с бесконечной Вселенной. Впервые в цветочные композиции мастер вводит материалы нерастительного происхождния, использует ряд интересных технических приемов, что сразу обеспечило массу последователей во всем мире.

    
Современные школы икебаны

    В настоящее время в Японии насчитывается более 3 тыс. школ и направлений. Сохранились и старые школы (рикка, сека и др.), строго придерживающиеся древних канонов. Другие (чока, корю, неджера, нисе, сейворю, экэнобо, риусейха и т. д.) значительно упростили и сделали разнообразными приемы и содержание икебаны, позволили аранжировщику свободно выражать себя в своих произведениях. Каждая из школ имеет свои правила, свой подход к материалу, но есть и общие черты. Это главенствование основных стилей: морибана (нагроможденные иветы), где композиции составляются в плоских вазах, на наколках (кензанах), красоту цветков очень часто дополняет поверхность с отражающимися в ней растениями и нагэирэ (композиции размещаются в вертикальных вазах).

    Сегодня каждая женщина в Японии владеет искусством икебаны. Оно входит в число обязательных предметов в женских школах и колледжах. Как факультативная дисциплина это искусство преподается во всех средних и высших учебных заведениях.

    
Изобразительные средства икебаны и особенности конструирования

    Восприятие икебаны требует от человека не только наблюдательности, хорошего вкуса, любви к цветам, но также знания основных законов этого искусства. Икебана немыслима без таких составляющих, как цвет, форма, пространственная структура и т. д. Анализ этих элементов ни в коем случае не должен расчленять композицию, а, напротив, способствовать наиболее тонкому и поэтичному восприятию ее как единого целого. Подлинное произведение мастера икебаны способно вызвать такую же радость, как и произведение «настоящего» вида искусства. И глядя на него, «в одно мгновение можно пережить таинства бесчисленных превращений» (Икэнобо Сэжньо, XVT в.)

    Икебана всегда конструируется также, как иероглиф, то есть как сочетание элементов, наделяющих ее особым символическим значением. Структура икебаны прежде всего определяется сосудом, в котором помещают растительные материалы. Многообразие форм сосудов, их характер служат модулем построения икебаны и являются одним из важных показателей ее стиля.

    Основным конструктивным элементом икебаны является растительный материал: ветки, цветы, травы, которые в определенном количественном и пространственном соотношении друг с другом образуют конкретную объемную форму.

    Все конструктивные элементы икебаны, по мнению японцев, очень активны, обладают жизненной силой, волей, что может служить еще одним признаком икебаны и отражать своеобразие ее художественного языка.

    Определяющим моментом в структуре икебаны является соотношение источника света, растения и зрителя. В икебане важно через точно найденное положение ветвей, листьев, цветов (структуру композиции) по отношению к свету и взгляду человека выразить жизненную энергию растения. Живые соки, идущие по стволу, ветвям, держат их вертикально и воплощают жизненную силу растения: ветки, идущие почти горизонтально, воплощают равновесие, гармонию противостоящих сил. Главная ветвь служит продолжением (играющей роли ствола), которая должна питать живой энергией каждый элемент икебаны.

    Все содержание композиций группируется вокруг триединства основных компонентов, олицетворяющих по старой традиции небо, человека и землю. Размер самого высокого, как бы зовущего взгляд и мысль ввысь цветка («син» — символ неба, руководящее начало) равен 1,5 размера сосуда. Длина следующего, как бы указывающего на человека («соэ») — 3/4 высоты первого. А высота последнего цветка, склоняющегося к земле («хикае» — символ земли), — 3/4 размера среднего. Первый стебель или ветвь расположены в сосуде под углом 10–15° к вертикали, второй — 40–45° и третий — 60–75°. Главные элементы букета «син», «соэ» и «хикае» составляют его основной скелет. Таким образом, в основе асимметричной гармонии любой икебаны всегда лежит разносторонний треугольник, а сама композиция неизменно состоит из нечетного количества цветов — 1, 3, 5… «Только асимметрия и нечетность — основы красивого», — говорят японские художники. Если мысленно провести линию, соединяющую верхушки цветков, то образуется треугольник с неравными сторонами и углами. Поэтому икебана никогда не бывает круглой, ее элементы не могут быть равны по высоте и располагаются симметрично, под углом к воображаемой оси. Для эмоционального усиления основных элементов добавляют ветки или цветы, которые используются в любом количестве, но по длине все они короче основных, скелетных (рис. 2).
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Рис. 2. Главные элементы композиции икебаны:

    а — расположение основных элементов (круг — «син»; квадрат — «соэ»; треугольник — «хикае»); б — углы наклона основных элементов; в, г — определение длин основных элементов икебаны в зависимости от формы сосуда (в — удлиненная ваза, г — широкая плоская); д — прямостоячая форма икебаны (морибана); е — наклонная форма икебаны (нагэирэ)

    
В композициях икебаны, кроме ветвей, листьев и цветов, используют замшелые корни кустарников, птичьи перья, засохшие плоды, камни, раковины и другие нетрадиционные материалы (рис. 3).
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Рис. 3. Многообразие композиций в стиле икебаны

    
Особую роль в икебане играют вазы, сосуды. Ими могут служить круглые или прямоугольные фаянсовые блюда, пластмассовые ванночки, керамические кувшины, цилиндры из бамбука, металла…

    Ведущим элементом в икебане является цвет. Наиболее любим и почитаем в Японии желтый, золотистый. Белый цвет — цвет траура, но в сочетании с красным, создающим ощущение радости, праздничности, он очень популярен. Нередко основной цвет «букета» концентрируется в массе мелких цветов: незабудок, ландышей, крокусов, душистого горошка, которые трудно использовать по отдельности. Элемент цветовой «массы» чрезвычайно важен в аранжировке, он сгущает окраску, дает ощущение силы цвета, создает определенный акцент. Наряду с цветовым пятном в целом смысловую нагрузку может нести цветок оригинальной формы, причудливо окрашенный крупный лист, яркий плод и т. д.

    Для достижения художественного эффекта японские мастера широко используют прием контраста: сочетание крупных листьев и тонких стебельков, глянцевитых и пушистых растений и т. д.

    Во всех композициях соблюдается определенная уравновешенность между отдельными частями. Крупные цветы расположены ближе к основанию аранжировки, а мелкие, на тонких ножках — по периферии. Темные цветки ставятся ниже, светлые — выше. При этом композиция становится зрительно более устойчивой.

    В целом произведения икебаны отличает гармония, соответствие между растениями и вазой, с которой они составляют единое целое, а также между вазой с цветами и окружающей обстановкой.

    Одной из основополагающих идей любого искусства Японии является выражение уверенности в непрерывности жизни. Течение времени нашло свое отражение и в самобытном искусстве икебаны. О прошлом рассказывают полностью распустившиеся цветы, сухие листья или плоды. Настоящее выражают полураспустившиеся цветки деревьев и кустарников. Будущее символизируют бутоны, распустившиеся почки, напоминающие об извечном течении жизни.

    Для всех школ икебаны характерны две основные формы: прямостоячая (морибана) и наклонная (нагэирэ), которые являются основой всех других форм. Прямостоячая форма: основную ветку «син» ставят прямо и наклоняют под углом 15° налево от себя. Вторую ветку «соэ» ставят под углом 45° и наклоняют также налево, но уже вперед. Ветку «хикае» сразу накалывают под углом 75° направо вперед. Наклонная форма отличается от прямостоячей размещением основной ветви. Основную ветвь «син» наклоняют под углом 45°. вперед влево, вторую — «соэ» — влево под углом 15°, а третью — вправо под углом 75°.

    В высокой вазе цветы и ветки устанавливаются по тем же правилам и схемам, как и в низкой. Высота ветки «син» определяется также диаметром и высотой вазы. Но длина ветки отмеряется только от верхнего края вазы. При составлении икебаны в высоких вазах — от верхнего края вазы. При составлении икебаны в высоких вазах наколки не употребляются, но, чтобы установленные ветки и цветки хорошо держались, прибегают к ряду распространенных способов:

    — палочку диаметром 1,2–2 см и высотой немного меньше высоты вазы расщепляют сверху, в расщеп вставляют ветку, также предварительно расщепленную, или цветы и закрепляют тонкой проволокой в нужном положении;

    — две палочки из мягкой древесины, равные по длине диаметру вазы в самом широком месте, закрепляют крест-накрест и вставляют внутрь сосуда. Такая крестовина помогает удерживать цветы и ветки в нужном положении;

    — ветку подрезают так, чтобы край ее упирался в стенку вазы и удерживал ветку в нужном положении.

    
Цветочные корзины

    

     Ничто не красит человека, как мир чарующих цветов…

     Высказывание садовода-поэта

    

    
Наряду с букетами и цветочными композициями в особых случаях преподносят корзины с цветами. Однако значительно чаще они используются при оформлении различных юбилейных и торжественных заседаний, образуя живое обрамление происходящему в зале, создавая особую доверительную обстановку (рис. 4).
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Рис. 4. Цветочные корзины:

    а — стружки, проволока, ивовые прутья — материал для изготовления корзин; б — гидроизоляция дна и стенок корзины; в — заполнение корзины; г, д, е — готовые праздничные корзины с живыми цветами

    
Сами корзины изготавливаются обычно из древесной стружки, ивовых прутьев или проволоки. Приобретенные или сплетенные, они внешне имеют изящный, привлекательный вид. Корзина не должна быть окрашена ярче размещенных в ней растений, иначе она привлекает к себе излишнее внимание. Подбирая цвет корзин, можно усилить или, наоборот, ослабить колер цветов. Для аранжировки корзин, помимо срезанных цветов и зелени, часто используют горшечные культуры.

    Дно и края подобранной корзины выкладывают полиэтиленовой пленкой или кровельным толем. Фоном в больших корзинах очень часто служит зелень комнатных лиственно-декоративных растений: традесканции, папоротника, бегонии, аспарагуса и др., которые вместе с горшками помещаются на защищенное дно. Нередко для аранжировки берут красиво цветущие виды комнатных растений, они более долговечны.

    Для аранжировки корзины срезанными цветами ее плотно набивают (предварительно гидроизолировав дно и стенки) мхом. Подготовленные цветки, по одному или несколько сразу, обвивают мягкой проволокой (точно так же поступают и с черешками листьев) и втыкают в корзину с мхом, предварительно увлажненным. Благодаря мягкой проволоке каждому цветку можно придать желаемый изгиб и наклон. Проволоку, которой обвивают цветоножки, стебли, хорошо маскируют зеленью или, в крайнем случае, зеленой бумагой.

    Традиционно корзиночные композиции изготавливают правильной круглой, овальной или прямоугольной формы.

    Корзины с цветами нередко украшают дополнительно специальными декоративными лентами, прикрепляя их мягкой проволокой. Цвет ленты обычно совпадает с цветом корзины. Ручку корзины украшают мелкой и тонкой зеленью и такими же лентами.

    
Венки

    

     … Много в природе цветов, но одно лишь искусство может в венок их сплести.

     Гёте

    

    
Уже в древнейшие времена греки и римляне использовали в качестве украшения на праздниках венки. Существовала традиция: венки из фиалок надевали весенним днем на голову детям, прожившим 3 года. Это означало, что миновала самая ранняя беззаботная пора их жизни. Плетение венков в Древней Греции и Риме было своеобразным видом искусства.

    Каждое растение, из которого сплетался венок, имело определенное значение. Венком из лавра награждали, как почетным знаком, выдающихся спортсменов, певцов, ученых («лауреат» в переводе с греческого означает «увенчанный лаврами»). Венками из вербены украшались римские послы, называющиеся поэтому вербеносцами. В средние века венок из мирты или розмарина надевали на голову невесты в день свадьбы. Венки из луговых цветов были любимыми украшениями девушек на Руси во время празднеств и хороводов. Существовал обычай, сохранившийся во многих странах до наших дней, бросать венки в воду, чтобы получить предсказание времени свадьбы.

    Венки в память умершим делали еще в Древнем Египте. Это были ветви финиковых пальм, к которым прикреплялись цветы. Траурные венки, принятые в наше время, появились в XVII в.

    Процесс составления венка можно разделить на 3 этапа: изготовление каркаса, составление основы из зелени и оформление венка цветами. Каркасы, имеющие продолговатую, овальную, круглую форму, изготавливают из проволоки или соломенного толстого жгута, перетянутого проволокой.

    Полученный каркас заполняют еловыми ветками, прикрепляя их мягкой проволокой. Если еловые ветки достаточно красивы и правильно расположены, можно прямо на них укреплять цветы, но чаще к лапнику прикрепляют веточки зелени рускуса, лавра, дуба. Такая зелень может покрывать весь венок или какую-то его часть.

    Самая ответственная часть работы — оформление венка цветами. Для этой цели берут строгие однотонные (не более 2–3 окрасок, обычно преобладают красная или белая) цветы: розы, каллы, гвоздики, пионы, лилии, тюльпаны, хризантемы. Располагают растения так, чтобы цветы одного вида образовывали красочное пятно, окруженное большей частью зелени.

    Для лучшей сохранности цветов кончики стеблей обматывают влажной бумагой или мхом с помощью проволоки, а затем маскируют среди зелени (рис. 5).
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Рис. 5. Изготовление венков:

    а — каркас из веток лозы; б, в — варианты праздничных венков; г — проволочный каркас для траурного венка; д — траурный венок из зеленых веток и срезанных цветов; е — карнавальные веночки 

    
Гирлянды

    
С искусством изготовления гирлянд были знакомы уже в античные времена. Редкое торжество обходилось без этого оригинального живого зеленого украшения. До нынешних времен в странах Юго-Восточной Азии (Индия, Бирма, Индонезия и др.) сохранился обычай надевать на почетных гостей цветочные гирлянды, кроме того, во все времена они были излюбленным материалом для украшения различных помещений, колонн, подъездов и т. д.

    Гирлянда представляет собой цепь из цветов или листьев, но чаще встречаются комбинированные. Если они предназначены для украшения стен, то их делают плоскими, а для свободного развешивания — округлыми.

    Плетут их на прочной бечеве, к которой цветы и зелень прикрепляют тонким шпагатом. Для лучшей сохранности гирлянд иногда между растениями вставляют прокладки из влажного мха, поролона. В изготовлении гирлянд используют в основном следующие растения: глицинию, ипомею, клеметис, розу плетистую и др. (рис. 6).
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Рис. 6. Гирлянды из зеленых веточек растений и срезанных цветов

    
Необычные «произведения»

    
Садик из мха

    Осенью, зимой нашу комнату, класс, аудиторию украсит мини-садик из мха, устроенный в любой широкой плоской посудине, плошке или даже в ванночке для проявления фотографий.

    Для будущей композиции выбирают 3–5 чистых, округлых, хорошо окрашенных камня и укладывают их на дно «вазы». Где-нибудь сбоку размещают и наколку для цветов. Принесенные куски мха разных видов осторожно, стараясь не разрушить, выкладывают на блюдо вокруг камней, закрывая одновременно наколку. Закончив обкладку, очень медленно и осторожно добавляют воду (использовать следует мягкую, лучше всего дождевую или снеговую). Остается только дополнить композицию несколькими цветами (любыми имеющимися), веточками, которые ставят прямо на наколку сквозь мох. Через некоторое время кусочки мха срастутся, образовав сплошной бархатистый зеленый фон, великолепно оттеняющий цветы. Очень красиво выглядят на моховом ковре сосновые шишки, однако сухие цветы не совсем подходят. Опадающие в «садике» желтые листья, тычинки и прочий мусор следует сразу убирать.

    Когда под рукой нет никаких цветов, «вазу» с мхом можно убрать в темное место. Как только мох вновь понадобится, его выставляют на свет, обильно поливают 2–3 дня, и он вновь станет свежим и зеленым (рис. 7).
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Рис. 7. Мини-цветник на столе

    
Картины из живых цветов

    Для таких необычных полотен необходимо взять кусок плотного картона нужного размера и оклеить его листом цветной бумаги. Если картину предполагается заключить в рамку, ее оформляют сразу же после наклейки листа бумаги.

    Легким касанием карандаша набрасывается контур рисунка для заранее подготовленных веточек, травинок и других мелких декоративных деталей. Затем их сразу аккуратно наклеивают на фон. В картонной основе делают небольшие отверстия, куда вставляют стебли цветов. При этом живые головки цветов должны лечь на плоскость «полотна» среди травяных узоров. На обратной стороне «картины» коротко подрезанные стебли (5–6 см) укрепляют с помощью липкой ленты в небольших пробирках с водой или раствором удобрений для комнатных цветов. При первых признаках увядания цветов их заменяют свежими.

    В таких плоскостных цветочных композициях достаточно нескольких, а порой и одного цветка. Сдержанная гамма работы производит неожиданно сильное, торжественное впечатление. Вместе с цветами в композицию можно включать живые зеленые листья, травы.

    На восприятие живых «картин» влияют характер освещенности и угол падения света. Предпочтительней — боковое солнечное. Фон «полотна» также может быть не однотонный, а с плавными цветовыми и тональными переходами: гладким, — бархатным, матовым, пятнистым, из ткани, плетеной соломки и т. д. (рис. 8).
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Рис. 8. Картины, «рисованные» живыми цветами

    
Цветочные аксессуары

    Сегодня вновь, как 50–60 лет назад, возрождается повышенный интерес художников-модельеров к цветочным аксессуарам. Появились первые советы, рекомендации, в том числе:

    Если вы идете на концерт классической музыки, в оперу или на театральную премьеру, то к элегантному строгому платью необходим маленький изящный букетик (бутоньерка), концы которого обертываются влажной ватой, а сверху — фольгой. Это должны быть живые, лучше с легким ароматом цветы — ландыши, фрезия, мини-розы, гвоздика Шабо и др.

    Собираясь на спектакль, концерт с участием любимого артиста, следует позаботиться о букете. Предпочтительнее односторонний, не имеющий навязчивого запаха, в мягкой нешуршащей обертке. Весь вечер букет будет лежать у вас на коленях, а после — среди других цветов на рояле.

    Лучшим украшением выпускного бала будут не драгоценности, а живые цветы в волосах, на платье, туфельках, где угодно. Из них можно сделать даже шляпку, клипсы или браслеты. Смуглолицым девушкам подойдут розы, блондинкам — луговые растения, аранжированные в естественной свободной манере. В особых случаях (свадьба, бал, выступление на сцене, конкурс красоты) и мужчина может украсить свой костюм (жабо, галстук, лацканы) несколькими цветами.

    
Букет в тарелке

    Прелестная, с нежно-голубыми, как бирюза, лепестками и ярко-желтой, точно из золота сделанной, серединкой незабудка — одно из лучших творений нашей весенней флоры. Особенно же крупны и ярки бывают так называемые болотные незабудки, растущие на сырых лугах и по берегам канав. Букет из чудных незабудок замечательно красив, а если его развязать и разложить в виде венка в глубокой тарелке с водой, то прелесть цветов еще более увеличится.

    В таком виде незабудки очень долговечны. Если менять в тарелке воду, то они могут сохраняться совершенно свежими и роскошно цветущими по целым неделям.

    
Букеты-фантомы

    Среди любителей цветов мало кому приходилось видеть, а тем более изготавливать букеты-призраки. Однако, если запастись должным терпением, получить их не так уж сложно.

    Для будущего букета необходимо заготовить веточку клена, дуба или осины с хорошо вызревшими, неповрежденными листьями. Срезают материал ранним утром в небольшом количестве и сразу погружают в воду. Затем одну из листовых пластинок веточки укладывают плашмя на небольшом листе фанеры или картона. Придерживая зеленый лист левой рукой, не очень сильно и равномерно обстукивают его платяной щеткой. Отбивку листа надо проводить очень осторожно, чтобы не повредить сетку тонких жилок. Покончив с одним листом, переходят ко второму, затем к третьему и так до последнего. Подобный прием обработки листьев древесных растений называется скелетизацией. Букет из ажурных, сетчатых «паутинок» листьев сам по себе настолько необычен и красив, что почти не требует дополнительных декоративных элементов.

    Работу можно заметно упростить, если обрабатывать отделенные листья. По окончании отбивки их с помощью клея или кусочков пластилина прикрепляют к красиво изогнутой обезлиственной веточке. Пробивка отделенных листьев пойдет значительно быстрее, если их предварительно размочить в воде в течение нескольких суток.

    Только что опавшие с деревьев осенние листья также подойдут для призрачных букетов. Однако времени на их обработку потребуется значительно больше.

    Прием скелетизации используют для получения необычных силуэтных изображений на листовых пластинках деревьев. С этой целью из плотного листа бумаги вырезают силуэт человека, животного, строения и т. д., который укладывают посередине зеленого листа. Плотно придерживая пальцами лист и размещенный на нем бумажный силуэт, осторожно и очень тщательно обстукивают листовую пластинку сначала в верхней части, а затем, повернув подкладку с листом вокруг оси, нижнюю ее половину. Лист с полученным изображением закладывают в пресс или старую книгу и после полного высушивания окантовывают под стекло, используя в дальнейшем как оригинальное украшение комнаты.

    
Цветы — круглый год

    

     … Счастлив тот, кто связал свою жизнь с цветами.

     Восточное поверье

    

    
Живые срезанные цветы в комнатах можно иметь почти круглый год, если использовать групповые и выгоночные растения.

    Ранняя весна дарит нам для небольших букетов белые голянтусы, голубые сциллы, разноцветные виолы, анемоны, бархатные маргаритки, примулы. В конце апреля — начале мая появляются гиацинты, их сменяют мускари, нарциссы, незабудки, тюльпаны; затем в комнату приходит аромат сирени, позже — ирисов.

    Начало июня знаменует прекрасный гравилат, напоминающий розочки; его дополняют чудесные «сережки» дицентры, различные по окраске аквилегии, красные маки. Почти одновременно расцветают пионы, лилии, дельфиниумы, кореопсисы.

    Август и сентябрь — сплошной разноцветный ковер: гладиолусы, астры, флоксы, георгины, всевозможные летники и многолетники. Но… безжалостные октябрьские или даже сентябрьские заморозки за одну ночь уничтожают почти все цветы. И лишь многолетние астры цветут, как летом. Лиловые, белые, фиолетовые, пурпурно-красные, вместе с гелиопсисом, рудебекией или гелениумом, они особенно хороши в вазах.

    В ноябрьские дни еще нередко украшают комнату корейские хризантемы — последние цветы открытого грунта. Золотисто-красные, белые, розовые, они цветут даже тогда, когда падают снежинки.

    В декабре мало цветов, и поэтому особенно ценны белоснежные каллы, яркие цикламены. В январе — феврале в дополнение к великолепным каллам появляются выгоночные растения — гиацинты, ландыши, некоторые многолетние и даже сирень.

    
Язык цветов

    
Цветы, как люди, разговаривают только в сказках. В жизни они молчат. Но это молчание очень красноречиво. Внимательным глазам они могут поведать очень многое. Обладая волшебным даром выражать нежность и чистоту человеческих отношений, они волнуют каждого из нас тонким ароматом, восхищают грациозной красотой, пробуждают самые сокровенные желания.

    Полагают, что язык цветов возник на Востоке и прежде всего связан с женщиной, обличенной в густую пелену предрассудков, вынужденной вести замкнутый образ жизни. Цветы, наделенные самой природой способностью вызывать те или иные оттенки настроения, могли помочь в разрушении стены жестоких традиций и поведать об истинных чувствах. Нежность и фантазия, желание быть понятыми закрепили за цветами определенные символы.

    Язык цветов весьма переменчив и противоречив, не является чем-то обязательным, застывшим и неизменным. Цветочные символы одного народа воспринимались другим порой как чужеземная речь. Влияли на символику и исторические события. Поэтому не случайно одни и те же цветы содержат порой взаимоисключающий смысл.

    
     Аквилегия — неблагодарность.

     Азалия — застенчивая любовь, печаль, вызванная одиночеством.

     Анемон — беспомощность или болезнь.

     Астра — печаль.

     Базилик — ненависть, отвращение.

     Барвинок — сладостное воспоминание.

     Бегония — предложение дружбы.

     Бессмертник — постоянство.

     Боярышник — надежда.

     Василек — доверие, деликатность, изящество..

     Вереск — одиночество.

     Вьюнок полевой — смирение, покорность.

     Вьюнок трехцветный — кокетство.

     Гвоздика красная — символ борьбы и революции (Франция), пылкие чувства (Франция), постоянство и верность (Германия), утонченность, признание в страстной влюбленности.

     Гвоздика белая — печаль.

     Гвоздика желтая — презрение.

     Гвоздика пестрая — непреклонная добродетель, холодность в любви.

     Георгин — признательность.

     Гиацинт — забава, шутка, грация, нежность, по числу бутонов узнавали день встречи.

     Гладиолус — безразличие.

     Гортензия — холодность.

     Горошек душистый — изящество, утонченность.

     Дуб (веточка) — сильная воля, стойкость, мужество.

     Жасмин — симпатия, любезность.

     Живокость — честность, любовные узы.

     Зверобой — опоздание.

     Ирис — мужество, достоинство, честь юноши (Япония), символ страдания Богоматери (в христианской вере).

     Калина — не покидай любимого.

     Калужница — грусть.

     Камелия — постоянство, грусть, печаль.

     Кипарис (веточка) — траур.

     Клевер — ожидание.

     Колокольчик — болтливость; угадывали час свидания.

     Крокус — радость, легкость

     Куриная слепота — свидание.

     Кувшинка — холодность.

     Лаванда — безмолвие, непонимание, недоверие.

     Ландыш — счастье, нежность.

     Левкой — сожаление, поспешность, вспыльчивость.

     Лилия белая — юность.

     Липа (веточка) — дружеская любовь.

     Лютик — прелесть, не допускает ссоры.

     Мак — забвение, знак примирения.

     Мальва — желание покоя.

     Маргаритка — разделенная любовь, невинность.

     Мимоза — стыдливость, застенчивость.

     Мята — хорошее воспоминание, жар чувств.

     Нарцисс — эгоизм.

     Настурция — пламя любви

     Незабудка — вспоминайте обо мне.

     Ноготки — скорбь

     Папоротник — искренность.

     Пеларгония — желание быть счастливым.

     Пион — стыд

     Персик (цветущая веточка) — изящество и нежность.

     Подснежник — утешение.

     Примула — юность.

     Резеда — сердечная доброта.

     Роза — поклонение, пламенная любовь, грусть о прошлом, об ушедшей юности; красная роза — желание взаимности, желтая — сомнение в любви, розовая — отказ в ней.

     Розмарин — ваше присутствие оживляет меня.

     Ромашка — верность.

     Сирень — первые волнения.

     Слива (цветущая веточка) — пожелание радости и счастья.

     Сосна (веточка) — долголетие.

     Тюльпан — объяснение в любви.

     Фиалка — скромность, воспоминание, тайная любовь, кротость, застенчивость.

     Хризантема — символ любви (Европа); символ небесного светила (Япония); глубокая безмолвная печаль (Франция); символ смерти (Италия).

     Цикламен — прочные чувства.

     Шалфей — уважение.

     Шиповник — поэтичность.

    

    Молчаливый язык цветов заложен и в их цветовой палитре. На протяжении многих столетий у людей выработалось определенное отношение к тому или иному цвету, что вполне объясняется природой восприятия человека. Все теплые цвета (красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый) благотворно влияют на человека. Холодные (синий, фиолетовый, сине-зеленый) воспринимаются им хуже и отрицательно влияют на его самочувствие. Поэтому неслучайно аранжировщики предпочтение отдают теплым, светлым тонам, а темные, холодные играют вспомогательную роль. Неодинаковое отношение людей к различным тонам позволило наделить каждый из них психологической характеристикой.

    Желтый — теплый, светлый, яркий, солнечный, оживленный, легкий. Это символ света, радости, чести, жизни, великолепия. Однако кричащие яркие тона желтого считаются символом зависти, измены, своеволия, ненависти, фальши. Зеленовато-желтый цвет производит порой неприятное, отталкивающее впечатление.

    Оранжевый — очень яркий, теплый, радостный, праздничный. Отличается значительным эмоциональным воздействием. Символизирует собой тепло, солнце, мощь, радость, а также тщеславие.

    Красный — наиболее действенный и активный. Светлые тона его волнуют, возбуждают; темные — успокаивают. Цвет олицетворяет жизнь, кровь, страсть, огонь, свободу, любовь, праздник, революцию.

    Фиолетовый — создает впечатление праздничности, но когда его слишком много, угнетает. Символизирует достоинство, величие, великолепие, дружбу.

    Синий — вызывает ощущение прохлады, чистоты, спокойствия, цвет неба, водной глади. Означает бесконечность, даль, тоску, верность, доверие, серьезность.

    Зеленый — самый благоприятный для глаз. Действует на человека освежающе, успокаивающе, умиротворяюще. Вестник надежды, мира, спокойствия, плодородия. Светлый тон — радостный, веселый, теплый. Темный — холодный.

    Белый — нейтральный цвет, особенно хорошо сочетается с темными тонами и осветляет их. Предметы, окрашенные в белый цвет, зрительно увеличиваются. Белый цвет является носителем чистоты, невинности, целомудрия, в некоторых странах Востока — траура.

    Черный — также нейтральный цвет. Он как бы оптически уменьшает предметы, и на его фоне блекнут желтые и красные. цвета. Это символ траура, печали. Иногда применяется в официальной обстановке.

    
Цветочный калейдоскоп

    
Соленый букет

    Цветовод Д.Мухин из Рязанской области придумал оригинальный способ сохранения живыми срезанных цветов. Он позволяет глубокой зимой иметь под руками прекрасные, будто только что снятые с клумбы розы, монтбреции, георгины, тюльпаны, ромашки и другие декоративные растения.

    В каждую коробку подходящего размера насыпают слой прокаленной мелкой соли толщиной 1 см, куда укладывают изолированно друг от друга полураспустившиеся цветы. Такой же солью засыпают растение сверху и накрывают крышкой. Закрепив бечевой крышку на коробке, последнюю опускают в полиэтиленовый мешок и прочно завязывают горловину. Упакованные в соль растения переносят в прохладное место для длительного хранения.

    Перед Новым годом, 8 Марта или иным праздником растения извлекают из коробки. Погружают с «головой» в таз или ведро, наполненное водой, на пару часов (желательно в емкость пустить слабую струю воды), а затем составляют букет. Цветы, как уверяет автор, не теряют запаха, долго стоят в воде и ничем не отличаются от летней срезки.

    
Окрашивание цветков сирени

    Белые кисти цветущей сирени можно окрасить в голубой, нежно-розовый, золотисто-желтый или карминно-красный цвета. Для этого основание ее стеблей расплющивают ударами молотка, чтобы исключить возможность закупорки пузырьками воздуха сосудов растения, а затем стебли ставят на два часа в сосуд с подкрашенной водой. Окрасившиеся кисти цветов переносят в чистую воду.

    
Удаление с ткани пятен от цветов и листьев

    Такие пятна имеют различные очертания и соответствуют цвету цветка, листа.

    Ткань укладывают на доску и протирают тампоном, смоченным бензином, после чего на него наносят несколько капель 5 %-ного раствора аммиака. Место пятна вытирают губкой, смоченной прохладной водой, затем подсушивают салфеткой и присыпают тальком или сухими крошками хлеба.

    Чтобы удалить зеленое пятно от листьев, его также протирают тампоном, смоченным бензином, часто меняя при этом бумажную прокладку. Далее обработку продолжают эфиром или амилацетатом. Если на материале после высушивания остались следы, их устраняют тампоном, смоченным глицерином, и промывают прохладной водой.

    
Незаменимый лопух

    Самое значительное у лопуха — его большие листья. В них удобно заворачивать (в несколько слоев) цветы и огородную зелень при перевозке с Дачи. Они завянут не раньше, чем засохнет лист лопуха.

    В лопухи можно также заворачивать быстро сохнущие продукты, например, сыр (обернув его предварительно в бумажную салфетку), рыбу или мясо, закрывать листьями банки.

    Если вы плохо переносите жару, положите на темя под шляпу лист лопуха зеленой стороной к голове, и можно не бояться самого сильного зноя. Лопух уменьшает страдания при высокой температуре или солнечном ожоге, им можно завязать рану вместо бинта.

    
Секрет дамасской стали

    Сок хорошо всем знакомой незабудки имеет, как утверждают знатоки, удивительное свойство способствовать затвердению стали. Для этого раскаленное докрасна стальное лезвие или вообще какое-либо стальное орудие следует окунуть несколько раз в этот сок и держать в нем до тех пор, пока оно не остынет. Закаленная таким образом сталь до того тверда, что режет железо и точильный камень, при этом оставаясь гибкой и легкой. Этим способом, по мнению специалистов, приготавливалась сталь для знаменитых толедских и дамасских клинков.

    
Пирожное… из лепестков хризантемы

    В китайских ресторанах, некоторых частных домах знают рецепт необычного блюда, по вкусу напоминающего пирожное.

    Приготавливают его следующим образом. Берут свежий цветок хризантемы, старательно обмывают его, отделяют лепестки и окунают во взбитую смесь яиц и муки. Затем вынимают их, обмакивают в горячее масло, раскладывают на полминуты на бумагу, чтобы она впитала в себя излишек масла, посыпают сахаром и подают к столу.
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     Игра природы, или Игры с природой
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О.Г.Дума

    
«Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Театральный роман», «Собачье сердце», «Роковые яйца» и даже экранизированный и осовремененный некогда Иван Васильевич, сменивший профессию, принадлежат перу Михаила Булгакова. Но известно ли вам, что, будучи талантлив во всем, Михаил Афанасьевич написал еще великое множество рассказов, статей, остроумных фельетонов и путевых заметок.

    В последних подмечал он все тонкости тогдашнего бытия. Собираясь в отпуск летом 1925 г., писатель не без иронии описал свое состояние: «Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвай сесть нельзя — почему так мало трамваев! Целый день мучительно хочется пива, а когда доберешься до него, в нёбо вонзается воблина кость и, оказывается, пиво никому не нужно. Теплый в голове встает болотный туман и хочется не моченого гороху, а ехать под Москву, в Покровское-Стрешнево.

    Но на Страстной площади, как волки воют наглецы с букетами, похожими на конские хвосты. На службе придираются: секретарь — примазавшаяся личность в треснувшем пенсне — невыносим. Нельзя же в течение двух лет без отдыха созерцать секретарский лик!

    Сослуживцы, людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах.

    Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы и мало того, что разворотим весь двор, но еще на это требует деньги. На общие собрания идти не хочется…

    Словом, когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел и ему, кто бы он ни был, бухгалтер ли, журналист или рабочий, ему надо ехать в Крым».

    В те годы, о которых ведет свой рассказ М. Булгаков, у крымских отдыхающих была необычная мания. Он назвал ее «каменной болезнью», а заключается она вот в чем: «Приезжает человек, если он умный — снимает штаны, вытряхивает из них московскую-тульскую дорожную пыль, вешает в шкаф, надевает короткие трусики, и вот он на берегу.

    Если не умный — остается в длинных брюках, лишающих его ноги крымского воздуха, но все-таки он на берегу, черт его возьми!

    Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы.

    На закате новоприбывший является на дачу с чуть-чуть ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни.

    — Посмотрите-ка, что я нашел!

    — Замечательно, — отвечают ему двухнедельные старожилы, — в голосе их слышна подозрительно-фальшивая восторженность, — просто изумительно! Ты знаешь, когда этот камешек особенно красив?

    — Когда? — спрашивает наивный москвич.

    — Если его на закате бросить в воду, он необыкновенно красиво летит, ты попробуй!

    Приезжий обижается. Но проходит несколько дней, и он начинает понимать. Под окном его комнаты лежат грудами белые, серые и розоватые голыши, сам он их нашел, сам же и выбросил. Теперь он ищет уже настоящие обломки обточенного сердолика, прозрачные камни, камни в полосках и рисунках.

    По пляжу слоняются фигуры: кожа у них на шее и руках лупится, физиономии коричневы. Сидят и роются, ползают на животе

    Не мешайте людям — они ищут фернампинксы. Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни, покрытые цветными глазками.

    Не брезгуют любители и «пейзажными собаками». Так называются простые серые камни, но с каким-нибудь фантастическим рисунком. В одном и том же пейзаже на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть все, что ему хочется.

    — Вася, глянь-ка, что на собаке нарисовано!

    — Ах, черт возьми, действительно, вылитый Мефистофель…

    — Сам ты Мефистофель! Это Большой театр в Москве…»

    Сегодня времена во многом изменились. На черноморских пляжах вряд ли найдутся взрослые «охотники» за фернампинксами и «пейзажными собаками». Теперь это только развлечение детворы. Именно она растаскивает морские камешки по всем городам и весям, на сотни и тысячи километров отдаленным от моря. Главное — чтобы родители не взбунтовались и не устроили перед отъездом из отпуска «таможенный досмотр» собственных чемоданов с целью освободить их от килограммов булыжников, уже приготовившихся к длительному путешествию. Поэтому совет малышам: не укладывайте все ваши каменные «сокровища» в один пакет — лучше разложите их по разным сумкам, кармашкам: где по два; где по три; а где и по шесть, но маленьких… Так пройти родительскую «таможню» гораздо легче, и всю дорогу будут взрослые лишь изумляться тяжести чемоданов, наивно полагая, что это не ноша их потяжелела, а силы ослабли после длительного отдыха.

    Во времена моего детства я здорово наловчилась проделывать этот «номер» с чемоданами, поэтому до сих пор могу любоваться камешками с ракушками, теми самыми «пейзажными собаками», привезенными из летних поездок. Они на рис. 1. Вверху — длинный серый камешек, на котором извивается дракон. Пасть его открыта, и он хочет заглотить солнце. А может быть, это вовсе и не дракон, а крокодил, который солнце проглотил, помните, писал о таком К.Чуковский.
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Рис. 1

    Внизу слева — зеленый камешек, на котором убегает от погони заяц, а во след ему несется не то охотник, не то медведь.

    Справа внизу — черный камешек в белую, почти «шотландскую» клетку.

    
Камни, подобные этим, можно держать просто в качестве коллекции, показывая друзьям, рассуждать об игре природы, а можно использовать в украшении интерьера. Например, в качестве прессов или обложить ими землю вокруг домашних цветов. Из камешков же можно делать и всевозможные кулончики, подвески или же выкладывать вазы, делать мозаики и т. д. Об этом мы уже писали в журнале «Сделай сам» № 4 за 1996 г., № 1 и № 2 за 2000 г.,

    Замечу лишь, что при наличии, увы, немалых денежных средств, Крым, Кавказ, Балтика, а то и прибрежные красоты дальних стран, конечно, будут нам рады. Но мы всегда можем рассчитывать на пока еще «бескорыстную любовь» к нам ближайшей малой речушки или леса. Более того, кроме «любви», мы можем рассчитывать и на их «подарки». Стоит только внимательнее смотреть под ноги… И окажется, что речные камешки тоже красивы и среди них, если повезет, могут попасться даже… морские, только море отступило из этих мест еще в глубокой древности, оставив в песке, ныне уже речном, окаменевшие останки своих прежних обитателей или водорослей.

    А сколько неожиданных находок можно встретить в лесу! Симпатичная обезьянка на рис. 2 была когда-то грибом, наросшем на старом пне.
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Рис. 2

    
Природа прекрасно с этим грибом «поиграла», мне пришлось лишь отпилить несколько лишних деталей и добавить кокетливые аксессуары — бантик и сережку. А в целом и ухо, и кудряшки слева, и глазницы, и выпуклый носик у обезьянки уже были. Нарисовав глазки, обозначив рот и нос, я покрыла веселую мордочку бесцветным лаком, а с оборотной стороны вбила небольшую металлическую скобку для подвешивания изделия к стене.

    Природу мы подчас высокопарно называем матерью, а всевозможные ее диковинки — игрой. Надеемся, что эта статья побудит вас «играть с природой» так, как играет ребенок с мудрой матерью. Главное, чтобы игры были лишь безобидными.
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    НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
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     Старая шина — это к счастью!

    

    [image: after_title]

А.И.Герасимов

    

     
      Я вчера нашла подкову.

      Говорят, что это к счастью,

      Но коней ведь мало стало, —

      Знать, кому-то жить в несчастье?

      Все машины, да машины, —

      Тепловозы, поезда.

      Вот бы к счастью стала шина —

      Всем хватило бы тогда!

     

    

    Л.Н.Жукова

    
В самом деле, сегодня найти подкову — редкая удача, а вот старыми изношенными шинами не только все свалки завалены, ими уже и все пруды запружены. Часто шины поджигают около гаражных кооперативов или около дорог, они долго горят, загрязняя окрестности и атмосферу сажей, вредными газами. Меж тем о некоторых предложениях по использованию старых шин и изготовлению из них нужных в хозяйстве самоделок писалось неоднократно в различных изданиях. Я предлагаю свои разработки самоделок из шин. Они успешно применяются мною на приусадебном участке, делая окружающий меня мир хоть чуть-чуть, но лучше, удобнее, обустроеннее, а значит, и счастливее!

    
«Вечные» подставки под клубнику

    
Для предохранения цветоножек и ягод клубники от соприкосновения с землей, предотвращения загнивания и порчи их слизнями и улитками используют промышленно выпускаемые подставки из полиэтилена, которые весной устанавливают около каждого куста клубники. Однако такие подставки недолговечны, так как под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей они твердеют, становятся хрупкими и ломаются, их срок службы не превышает трех лет. Кроме того, выпуск их ограничен, не во всех районах России они бывают, да и стоимость их достаточно высокая.

    Я в течение восьми лет успешно использую для указанных целей одни и те же подставки, изготовленные из изношенных автомобильных шин. Подставки не деформируются и упругие свойства их не изменяются. Они прослужат еще много лет.

    Для этой цели я взял шины с нитяным капроновым кордом от автомобилей «Жигули» (шины с радиальным металлокордом для этих целей не подходят). Первоначально удалил с каждой шины оба металлических троса вместе с кольцевой частью шины; трос находится на расстоянии около 10 мм от края брекера — посадочного места на металлический обод колеса. Затем радиальными поперечными разрезами рассек каждую шину на части длиной 8-10 см по внешней окружности шины. Из шины получается 20–25 подставок. Весной ми перед созреванием ягод аккуратно устанавливаю по 2–3 подставки вокруг каждого куста клубники (рис. 1), вдавливая нижние части в грунт на глубину 1–1,5 см. Подставки вертикальными краями заходят одна в другую и образуют достаточно жесткую структуру средним диаметром 20–25 см. Цветоножки под действием тяжести наливающихся ягод изгибаются и опираются на верхние кромки подставок, не давая ягодам касаться земли.
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Рис. 1. Подставки для клубники (вид сверху):

    а — из двух заготовок; б — из трех заготовок

    
Опыт показал полезность и эффективность таких подставок. Ягоды действительно лучше сохраняются. Темная поверхность подставок способствует большему нагреванию их солнечными лучами и, по-видимому, лучшему прогреванию почвы около кустов. Внутри замкнутого объема, ограниченного подставками, создается локальный микроклимат со своей влажностью воздуха и температурой. Постоянно сухая и быстро высыхающая теплая внешняя поверхность подставок предохраняет клубнику от поражений слизнями и улитками, которые не любят сухих поверхностей. Кроме того, оказалось, что подставки еще и замедляют прорастание усов. Подставки механически прочные, не разрушаются при случайных ударах о них мотыгой, при обработке почвы около кустов.

    После сбора ягод подставки я снимаю, мою и сушу, вкладываю их последовательно одна в другую по 6–8 штук, связываю тонким проводом и храню под навесом или даже под открытым небом до следующего сезона, а часть подставок не снимаю с грядок уже в течение трех сезонов и не заметил каких-либо отрицательных последствий на развитие и рост клубники. При культивировании сортов клубники с большой высотой цветоножек, например, сорта Гигантел, следует высоту подставок увеличить до 13–15 см.

    Необходимо отметить, что разрезка шин требует некоторых навыков и наличия соответствующего инструмента. Нужен нож с длиной лезвия примерно 15–20 см и острым концом; лучше, если толщина обуха лезвия будет около 2 мм. Сначала определите местоположение кольца из металлического троса в теле резиновой массы у брекера, затем, смачивая поверхность шины водой (лучше мыльным раствором), ударьте молотком по обуху лезвия и прорежьте шину за тросом. Продолжая таким же образом удлинять разрез по окружности длины троса, вырежьте его вместе с кольцевой массой шины с одной ее стороны, а затем — с другой. Кстати, кольцо шириной около 15–20 мм не выбрасывайте, так как оно пригодно для пропускания внутри него пучка ветвей ягодных кустарников, например малины, при подвязывании ее или раскидистых огородных цветов и для ряда других растений. Затем таким же образом рассеките радиальными разрезами шину на указанные подставки. Я на переработку одной шины затрачивал около 30–40 мин. Этой работой я занимался поздней осенью, когда на участке оставалось мало дел, или в дождливую погоду. Удобно шину разделывать зимой, тогда резина твердеет и становится менее упругой.

    Я для своих садовых дел разрезал 30 шин, а потом решил представить, что если бы для каждого из 1 млн. огородно-садовых участков России (а фактически участков много больше) разрезать и применить хотя бы по 10 шин? Освободились бы огромные территории земли, занятые собранными изношенными шинами, не говоря уже о больших затратах, связанных со сбором и перевозкой этих шин. Учитывая прекрасную сохранность урожая и некоторое упрощение ухода за клубникой, видна совокупная полезность данного, казалось бы, пустякового предложения.

    Конечно, лучше бы организовать вместо ручной механизированную разделку шин на подставки и продавать их по дешевой цене огородникам. Представляется, что сделать это не очень сложно, а потребителей подставок будет достаточно. Может быть, после опубликования данного материала найдутся инициативные люди, которые реализуют эту идею. А изношенные шины не будут выбрасываться и сжигаться где попало, а продаваться для их переработки, что еще и улучшит экологическую ситуацию на нашей земле.

    
Надежные покрытия грунта под ягодными кустарниками

    
Ранней весной полезно закрыть грунт вокруг кустов крыжовника, жимолости, смородины и других растений каким-либо листовым материалом, чтобы сократить число переползающих на кусты вредителей-насекомых, перезимовавших в грунте. Кроме того, летом покрытие будет сохранять влагу в грунте около куста и угнетать сорняки. В литературе по садоводству рекомендуют применять рубероид или толь, которые недолговечны, имеют малую механическую прочность, легко повреждаются садовым инструментом, а будучи пропитанными битумными веществами, являются еще и экологически небезопасными. Более экологична черная полиэтиленовая пленка, но и она легко повреждается и рвется.

    Я закрываю грунт боковинами от изношенных автомобильных шин с нитяным кордом. Для этого острым ножом срезаю с шин боковины, получая две кольцевые заготовки. В зависимости от диаметра кустов и поверхности земли, около которых будет укрываться грунт, часть этих заготовок разрезаю на два полукольца (рис. 2), а у второй части делаю один радиальный разрез.
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Рис. 2. Покрытие из двух половинок боковины шины

    
У наиболее распространенных шин от автомобилей «Жигули» внешний и внутренний (посадочный на диск) диаметры равны 63 и 40 см соответственно. Поэтому при диаметре основания куста примерно 40 см первой кладется заготовка с одним разрезом, благодаря которому она легко разводится в стороны или сгибается при установке под куст. При диаметре основания куста более 40 см кладу вокруг него в одном ряду три или более полукольце вые заготовки. Однако одного ряда заготовок, как правило, недостаточно, чтобы закрыть грунт под кустом. Поэтому я выкладываю вокруг первого еще один или два ряда полуколец, перекрывая частично второй ряд первым, и т. д., чтобы скрыть образующиеся открытые участки земли (рис. 3).
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Рис. 3. Размещение покрытий около куста

    
Все полукольца несколько вдавливаю одним краем в грунт. Для фиксирования заготовок пробиваю в них по одному отверстию, через которые вставляю в грунт шпильки из проволоки диаметром 3–5 мм и длиной около 10 см.

    Приемы разрезки шин изложены в предыдущем разделе. Однако в данном случае целесообразно металлический трос у брекера не вырезать вместе с частью шины, а перерубить в местах радиальных разрезов боковин. При навыке и соответствующем инструменте это занимает меньше времени, да и боковина остается более широкой. Я это делал так: резал целиком шину по радиусу в одном или в двух диаметрально противоположных местах от одного троса до второго. Затем в разрез вводил ножовку и распиливал ею остатки резины и корда до троса и далее вокруг него. С внутренней стороны раздвигал стенки шины и вводил внутрь ее кувалду против места рассечки троса, причем ручка кувалды фиксировалась в полости шины с противоположной стороны (рис. 4).
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Рис. 4. Прием рассечки металлического троса

    
Прижимая сверху к тросу зубило с приваренным металлическим прутком (державкой), ударял несколько раз по зубилу тяжелым молотком и быстро рассекал трос. Державку можно выполнить из провода без приварки, обмотав им несколько раз зубило. Державка повышает безопасность и удобство работы, так как из-за упругих свойств резиновой массы зубило после удара молотком энергично отбрасывается вверх или чуть в сторону. Затем такими же приемами рассекается второй трос. Напротив этого радиального разреза шины после срезаются боковины, если они будут кольцевой формы с одним разрезом. Если нужны полукольцевые заготовки, то следует описанным способом рассечь еще 2 троса в диаметрально противоположном направлении.

    Покрытие грунта боковинами от шин очень прочное, не дает прорастать сорнякам, а это снижает трудоемкость работ по уходу за растениями. Кроме этого, покрытие не повреждается огородными инструментами, при необходимости легко снимается, служит на открытом воздухе десятки лет. При сборе ягод по нему можно безопасно перемещаться, устанавливать на него стульчики для сидения. Ряд таких покрытий лежит у меня без съема в течение 3–5 лет. Вполне понятно, что для кустов большого диаметра можно вырезать боковины от колес грузовых автомобилей, но это будет сделать гораздо труднее из-за толщины стенок шин.

    Для гарантированного закрытия без щелей всей поверхности грунта я подкладываю сначала на поверхность земли черную полиэтиленовую пленку или резину от автомобильных камер, а на нее уже — боковины от шин.

    
Удобные подставки под ветки ягодных кустарников

    
Для предохранения боковых веток ягодных кустарников (смородина, крыжовник и др.) от касания земли под ними делают деревянные ограждения из бруса или ставят рамки из толстого провода диаметром 6-10 мм. При деревянном ограждении колышки вбивают в землю, при металлическом — вертикальные отгибы тоже заглубляют на 20–40 см. Это нередко повреждает корни растений, кроме того, такие ограждения затрудняют обработку почвы вокруг кустов, а разборка их и установка вновь достаточно трудоемки, да и повреждается при этом часть веток. Деревянные бруски, особенно колышки, недолговечны.

    Я уже давно в качестве подставок под ягодные кустарники использую изношенные шины с капроновым кордом от легковых автомобилей, чаще всего от «Жигулей», имеющих высоту около 17,5 см и внутренний диаметр примерно 40 см (рис. 5).
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Рис. 5. Подставка из шины под ветки куста

    
Шины я разрезаю в одном месте по радиусу вместе с металлическими тросами, как это изложено выше, или разделяю на две половины. При диаметре куста у поверхности земли менее 40 см я ставлю под него шину с одним разрезом, раздвигая в этом месте и охватывая ею основание куста. Если шина очень жесткая, то диаметрально первому разрезу делаю второй разрез, но не сплошной, а только от троса и до троса. Высоты первой (нижней) шины, как правило, недостаточно, поэтому я кладу на нее вторую шину (рис. 5, справа).

    Если куст имеет диаметр у земли более 40 см, то первый и второй ряды подставки делаю из трех или четырех шин в одном ряду. Шины целиком или их половинки достаточно массивные и потому дополнительного фиксирования не требуется. Однако иногда шину нижнего ряда я набиваю грунтом и даже устанавливаю снаружи шпильку из металлического прутка диаметром 5–8 мм, заглубляя ее на 25–30 см. Вокруг этих шин я укладываю на грунт еще один или два ряда боковин, как это описано выше.

    Подставки из шин легко снимаются при необходимости и устанавливаются вновь, они, кроме основной функции, как и боковины, предохраняют грунт около куста от высыхания, не дают прорастать сорнякам, имея темную поверхность, хорошо нагреваются солнцем и создают у куста локальный микроклимат, что ускоряет созревание ягод, снижают трудоемкость работ по выращиванию урожая.

    
Долговечные уплотнительные прокладки для клапанов вентилей

    
Для клапанов водопроводных вентилей используют в качестве материала уплотнительных прокладок чаще всего резину, толстую кожу или кожемит. Однако срок службы их сравнительно небольшой. Я на садово-огородном участке в условиях круглогодичного использования вентилей в водопроводной открытой магистрали вынужден был менять такие прокладки через каждые 2–3 года из-за их снашивания и возникновения утечек воды.

    По совету Ю.С.Степанова я попробовал изготовить прокладки из боковин изношенных шин от мотоциклов. Боковины имеют толщину стенок 4–6 мм (в зависимости от типа шин) и армированы 2–3 слоями корда из капроновых нитей, что многократно увеличивает механическую прочность стенок по сравнению с неармированной резиной.

    Наружная поверхность боковин обычно достаточно гладкая, так как при езде на мотоцикле непосредственно с дорогой не контактирует. Прокладки из боковин в 14 вентилях я сделал шесть лет назад, и мне за прошедшие годы не понадобилось ремонтировать вентили.

    Если у клапана вентиля для установки прокладки имеется резьбовая шпилька, то в заготовке из шины необходимо трубчатой просечкой с острыми краями сделать отверстие соответствующего диаметра, надеть отверстием заготовку на шпильку, закрепить ее гайкой с шайбой и аккуратно обрезать снаружи заготовку по диаметру клапана, чтобы не возникал гул или гидравлические удары. Если клапан имеет гнездо для прокладки, то последнюю необходимо изготовить тоже острой трубчатой просечкой с наружным диаметром на 1 мм больше, чем внутренний диаметр гнезда.

    Полезно эту прокладку приклеить к поверхности гнезда каким-либо водостойким клеем, например, типа «Момент». Резьбу на шпильке клапана, как и все остальные резьбы вентиля, следует смазать садовым варом, который имеет хорошую адгезию к сухим поверхностям, долговременно не вымывается водой (в отличие от ряда классических смазок типа солидола).

    Вар безвреден, не изменяет вкус воды, не образует на поверхности налитой воды масляной пленки и позволяет легко разъединять при необходимости резьбовые соединения и затем соединять вновь детали.
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     Где находятся Авгиевы конюшни?
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А.К.Трубицын

    
Древнюю Грецию прославили не только премудрые философы, прекрасные богини, грозные цари и отважные герои. Иные из них просто позорили собой древнюю Элладу. Вот, например, Авгий — работал царем, а жил, прямо скажем, как свинья. Особенно же грязными были конюшни неопрятного Авгия — много лет их не очищали от грязи и навоза, так что бедные царские кони ходили по уши перепачканные и очень из-за этого переживали. Кроме того, Авгий отличался злоехидным нравом. И когда боги привели к нему в работники Геракла, Авгий поручил богатырю очистить свои конюшни. А сам уже потирал ручки, представляя, как чистоплотный Геракл перемажется в ценном органическом удобрении, попросту говоря — в конском навозе.

    Но работяга Геракл был не только сильным — он был еще и сообразительным. Пошел он на ближайшую древнегреческую речку и запрудил ее. Она разлилась и бурным потоком хлынула в конюшни неопрятного Авгия, вынося навоз в поля и повышая тем самым их плодородие. И вот с тех самых пор и стали называть всякого рода сборники грязи авгиевыми конюшнями.

    Где именно находились конюшни Aвгия, историки и по сию пору не знают. А вот где находятся «авгиевы конюшни» в стиральной машине со звучным греческим названием «Эврика-полуавтомат» — найти легко.

    Дело в том, что на внутренней поверхности барабана закреплены пластмассовые гребни, служащие для перемешивания стираемого белья. Функцию свою они честно выполняют, но вот после стирки возникают проблемы. Гребни — пустотелые, разделенные изнутри на секции ребрами жесткости. И после стирки — даже несмотря на то, что последней операцией был отжим — в этих гребнях скапливается вода. Воде — особенно в гребнях, которые после стирки остановились в верхней части барабана — вытекать некуда. Вот и застаивается она там, медленно испаряется, а осадок остается внутри гребней. Отсюда — и сырость в стиральной камере, и затхлый запах.

    Если машина «Эврика» у вас уже много лет, то вы уже заметили это. А ведь можно воспользоваться способом легендарного Геракла и сделать так, чтобы вода уносила грязь и приносила чистоту: аккуратно, чтобы не уронить винтик в стиральную камеру, отвинтим три винта, крепящих гребень к барабану. Легким нажатием на фиксаторы вытолкнем гребень — он упадет внутрь барабана. И мы увидим, сколько осадка скопилось внутри гребня. Тщательно удалим осадок и вымоем щеткой внутреннюю поверхность гребня. Вот теперь он как новенький и с ним приятно работать.

    Затем надо сделать так, чтобы вода не скапливалась ни в одной из секций гребня. Здесь уже все зависит от вашей фантазии. Можно просверлить дно и стенки каждой секции или сделать пропилы ножовкой или напильником. Главное — обеспечить свободный сток воде, попавшей в гребень, и вентиляцию. И вот что еще важно — края отверстий или пропилов на наружной (рабочей) стороне гребня должны быть округлыми, гладкими, чтобы не портить белье при стирке. Пройдемся по краям отверстий наждачной шкуркой, поставим гребень на место и проведем ту же операцию со следующим гребнем (а всего их пять).

    Вот теперь вода не застоится и не загниет, а будет промывать гребни изнутри, как авгиевы конюшни, одновременно проводя вентиляцию. И никогда больше здесь не скопится все то, что вы увидели, сняв гребень с барабана. Давайте брать пример не с буржуя Авгия, а с пролетария Геракла!

    И вот что хотелось бы отметить. Машины «Эврика» выпускались Московским прожекторным заводом, предприятием ВПК. Конечно, были в них мелкие недостатки, вроде того, что описан выше. Но в целом это была типичная советская машина — недорогая, неприхотливая и очень надежная. Сотни тысяч таких машин еще работают и будут работать по всей стране долгие годы. Конечно же, они будут требовать и ремонта, и профилактики, и модернизации. Так почему бы мастерам-ремонтникам не воспользоваться этим полезным советом и не предложить населению такую услугу? А может быть, найдется малое предприятие, которое выпустит комплект усовершенствованных гребней со стоком воды? Вообще-то, если посмотреть внимательно, в «Эврике» найдутся еще возможности для модернизации. Например, резиновые шланги быстро стареют, переламываются, портятся. А гофрированные пластиковые шланги этих недостатков лишены. Точно так же быстро стареет и истирается панель с ручками управления. Почему бы не выпустить набор деталей из яркой, красивой пластмассы для ремонта и модернизации старой надежной «Эврики», дающий старой машине новую жизнь? Ведь главные блоки и узлы машины могут работать еще многие годы, а покупка новой машины при нынешних условиях для большинства населения — недостижимая роскошь.
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     Картошка пикантная по методу Гудийра
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Американец Чарльз Гудийр родился всего на полтора года позже Пушкина. Но посвятил себя не поэзии, а изобретательству — делом всей его жизни стала резина. До Гудийра любые попытки превратить сок деревьев-каучуконосов в полноценную резину кончались провалом — полученная масса в мороз твердела, в жару расплывалась, издавая при этом омерзительный запах.

    Гудийр не был химиком — в попытках создать резину он добавлял в каучук все, что попадало под руку. «Соль, сыр, суп, чернила — все не то!» — разочарованно записывал он результаты опытов. Пока, наконец, не смешал каучук с серой, а потом случайно уронил этот кусочек на горячую плиту. Кусочек обуглился, но Гудийр заметил на нем узкую полоску, которая и была настоящей резиной — упругой, прочной, эластичной, не боящейся ни жары, ни холода. Так был открыт способ вулканизации, с этого момента началась в мире «эра» резины.

    Я тоже не химик, но наблюдать интересные вещи иногда удается. Может быть, замеченный мной эффект будет кому-то полезен.

    Хорошая чугунная сковорода — это вещь. Утварь. Никакая тефлоновая, стальная, алюминиевая с ней не сравнится. Важно только, чтобы на сковороде была тонкая черная защитная пленка, к которой ничего не пригорает. Как она образуется и какой ее химический состав, я не знаю. Но без нее сковородка не сковородка.

    Вот и у меня была хорошая чугунная сковородка, на которой этот самый черный слой исчез — то ли я пережег сковородку, то ли с самого начала его не было, уже не помню. Но пользоваться сковородкой было не очень приятно — и пригорало к ней все, и после мойки обнажался металл, который, естественно, ржавел.

    Приехал ко мне как-то родственник, муж сестры, хороший такой мужик — Серега. Ну, начали готовить закуску. На той самой сковородке пережарили сало, потом порезали картошечку, добавили лучку и стали жарить. Серега картошку мешал, а потом, когда она в состоянии полуготовности начала прилипать к сковородке, Серега решил добавить чуток подсолнечного масла. А у меня рядом стояли две бутылки — одна с маслом, а другая с белым винным уксусом (он только называется белый, а на самом деле желтоватый).

    Вполне понятно, что Серега бутылки перепутал и плеснул на картошку уксусом. Сковородка зашипела, резко запахло уксусом, Серега расстроился. Но не пропадать же закуске! Мы помешали картошку, дали уйти парам уксуса и добавили сверху подсолнечного масла.

    И вот что получилось. Во-первых, картошка стала только лучше на вкус — такая приятная кислинка. А во-вторых — на сковородке образовался тот самый черный защитный слой, ничуть не хуже тефлонового!

    Теперь на этой сковородке хоть яичница, хоть блины — не пригорают, кружевными получаются. Моешь после жарки — вода с пленки скатывается.

    Я не химик, поэтому не могу сказать, что здесь получилось. Может быть, и сало не очень важно, а можно было просто разогреть любой жир да плеснуть любую кислоту. А может быть, и разогревать не надо было. А, может быть, наоборот, как раз и сработали какие-то картофельные квинтэссенции, которые в сочетании с ферментными ионами сала образовали в присутствии растительных масел и луковых флюидов экстрамерный слой на чугуне. Не знаю, не разбираюсь во всей этой алхимии. Поэтому и пишу столь подробно. Но для проверки нашел еще одну сковородку и провел над ней такую же экзекуцию. И снова получилась отличная черная защитная пленка.

    Может быть, заметку прочтет специалист-химик и разберется, что на самом деле получилось и как можно ту же пленку создать или восстановить проще. И напишет об этом в журнал. А пока он будет разбираться, можно применить такой способ — не особо научный, но проверенный. Да и не требующий, по сути дела, никаких лишних хлопот — считайте, что просто готовили такое блюдо — «картошка пикантная».
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     Бумага и картон на разные случаи жизни
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В.А.Воронов

    
Сегодня без бумаги немыслимо само существование человечества. Газеты, журналы, книги, рисунки, картины, отделочные и упаковочные материалы и многое, многое другое. Вместе с первыми книжками к ребенку в дом приходят и забавные игрушки, сделанные из листочков бумаги, картона. Нередко это становится увлечением на всю жизнь. И тогда из умелых рук выходят замысловатые фигуры оригами и киригами, необыкновенной красоты цветы, папье-маше, макеты фантастических сооружений, изысканные переплеты, пластические бумажные формы…

    А можно использовать бумагу и картон в чисто практических, утилитарно-потребительских целях: ремонт квартиры, благоустройство дома, обживание дачи и т. д.

    
Для ремонта

    
• Латки-заплатки. На месте стыка дверной коробки и проема в стене нередко появляются трещины, так как побелка и штукатурка осыпаются. Всего этого можно избежать, если воспользоваться мешочной, бандерольной или иной плотной бумагой. Бустилатом или клеем ПВА наклеивают вырезанные бумажные ленты по всему периметру стыковочного узла. Перед наклеиванием полос место, куда они лягут, промывают тряпкой или грунтуют тем же клеевым составом, разбавленным водой. Если на высохших полосах просматриваются углубления, то бумагу наклеивают вторично, выравнивая тем самым поверхность участка стены, проема и т. д. Остается лишь побелить или покрасить проем, почти полностью скрыв ленты. Подобным образом можно заделывать стыки в стенах, оконных блоках, зашпатлевывать трещины, используя более тонкую, но достаточно прочную бумагу.

    • Маркер из копирки. При подгонке оконных рам, дверей пригодится старая копирка. Ее закладывают между створкой и коробкой, а затем притворяют дверь. Оставшийся темный след укажет место, где необходимо подстругать.

    • Удаляем старую краску. Очистить стены, особенно окрашенные водоэмульсионной краской, помогут старые газеты, специально наклеенные по всей поверхности. После подсыхания клея газеты снимают вместе со слоем краски.

    • Ни пылинки, ни соринки. Сложенный под углом и закрепленный с помощью липкой ленты на стене лист плотной бумаги избавит от необходимости убирать с пола крошки и пыль при выполнении отверстий в каменной или бетонной стене.

    • Красим оконную раму. Картонный или бумажный прямоугольник, приложенный к стеклу, надежно защитит его от случайных мазков. В этом случае отпадает необходимость очистки стекла от трудноустранимых следов краски.

    Можно поступить и иначе. На стекле с помощью резинового клея закрепляют полоску бумаги, а оставшиеся следы клея снимают, скатывая пальцами или ластиком.

    • Хранение масляной краски. Чтобы краска во вскрытой банке при хранении не высыхала и на поверхности не образовывалась пленка, из картона вырезают кружок диаметром чуть меньше банки и укладывают его на оставшуюся в емкости краску, затем в банку заливают немного олифы и, как обычно, запечатывают крышкой.

    • Потолочные линейки. Получить ровную линию в месте перехода потолочной побелки в окрашенную поверхность стены несложно. Из газет нарезают ленты одинаковой ширины и, намочив их, прижимают под потолком к свежей побелке, ориентируясь по нанесенным ранее меткам. Метки получают, натягивая между углами помещения нитку и выверяя ее по уровню.

    От наклеенной полосы можно смело окрашивать стену любой водостойкой краской. Первые движения кисти направлены сверху вниз. После снятия влажной ленты остается идеально ровная полоса — граница перехода цветов.

    • Каждому гвоздю свое место. Сложенная вдвое полоска бумаги заменит столь необходимый иногда пинцет, Особенно удобно пользоваться бумажным держателем при забивании мелких гвоздей.

    Узкую бумажную полоску с размеченным рядом будущих отверстий с помощью мыла приклеивают к отделываемой деревянной поверхности мебели, стены, двери. Легкими ударами молотка вгоняют в указанные точки гвозди примерно на треть их длины. Убедившись в правильности выбранных мест, окончательно вбивают гвозди. После чего полоску удаляют.

    • Магнитный дворник. Рассыпанные гвозди, шурупы, мелкие металлические предметы легко собрать и уложить на место с помощью листа бумаги и небольшого магнита.

    Поверх листа бумаги размещают магнит и водят ими над разбросанными детальками. Собрав все, осторожно отделяют магнит. Упавшие на подставленный лист гвозди, металлическую мелочь раскладывают по коробочкам.

    • Вешаем полку. Правильно разместить на стене полку или иной предмет, имеющий потайные петли, не так просто. Выручит широкая полоса или цельный лист бумаги. Приложив ее к оборотной стороне полки, находят и отмечают отверстия петель, после чего разметку переносят на стену.

    Замок на своем месте. Нетрудно точно определить место в косяке двери для паза, в который будет входить выступающий язычок (ригель) нового замка. К смоченному плоскому концу ригеля прикладывают равный по размеру кусочек бумаги и смазывают последний с наружной стороны клеем. Прикрывают дверь. Поворотом ключа прижимают язычок с бумажной клеевой накладкой к косяку. Накладка приклеивается к брусу дверного проема, точно отметив место будущего глухого отверстия.

    • Пятна на паркете. Появившиеся жировые пятна на полу накрывают промокательной или фильтровальной бумагой и проглаживают горячим утюгом.

    • Пятна на стене. Жировые пятна на стенах с известковой побелкой или столярно-клеевой краской устраняют аналогичным путем, прогладив утюгом через фильтровальную бумагу. В случае образования светлых пятен их подкрашивают.

    • Домашний вулканизатор. На обработанное (обезжиренное, зачищенное) место разрыва резинового изделия накладывают заплатку из резины-сырца, закрывают листом бумаги и прижимают утюгом. На утюг желательно поместить дополнительный груз. Терморегулятор ставят в положение «шелк» и прибор включают в сеть. Вулканизация длится 10–15 минут. Появившийся запах резины указывает на перегрев заплаты.

    
Для работы со стеклом

    
• Доставка стекла. Перенести большой лист стекла без проблем поможет полоска жесткого картона или сложенная в несколько раз газета. К концам веревки достаточной длины привязывают проволочные крючки. Подложив под нижнее ребро стекла картонку или сложенную газету, перекидывают веревку и подцепляют крючки. Чтобы веревка при переносе не резала руку, место обхвата оборачивают все той же газетной или иной бумагой достаточной жесткости.

    • Резка стекла. Если нет уверенности в том, что вам удастся без повреждения отделить разрезанное стекло, наклейте вдоль бороздки (след стеклореза) полосу увлажненной газетной бумаги. Ленту, ширина которой составляет 5–6 см, укладывают со стороны используемой площади стекла. После простукивания трещина «побежит» точно по нарезанной на стекле бороздке.

    • Фигурная резка стекла. На листе чистой бумаги размечают контуры будущей заготовки и укладывают его под стеклянное полотно. Проверенным, надежным стеклорезом повторяют размеченную ломаную или закругленную линию бумажной подложки. Затем осторожно отделяют выступающее за контуры фигуры стекло.

    • Чистка стекла. Лучше всякого средства очистит, освежит стекло скомканный лист газетной бумаги. С этой целью стекло сначала промывают теплой водой, затем протирают тряпкой, смоченной в меловой воде. После высыхания белесую поверхность стекла тщательно растирают комком бумаги, меняя его по мере загрязнения. Остается лишь слегка протереть сверкающее прозрачное полотно сухой фланелью.

    • Резание стеклянные трубочек. Широкой полоской бумаги оборачивают несколько раз трубочку, закрепив кончик клеем. Кромка полоски должна точно совпадать с линией резания. Отступив примерно на миллиметр, трубочку вновь обматывают лентой. Чтобы полоски ленты плотнее обжали ее, перед обмоткой их желательно слегка увлажнить.

    После подсыхания полосок трубку начинают вращать над пламенем свечи, газовой горелки. Кончик пламени должен хорошенько прогреть просвет стекла. Каплю холодной воды опускают на прогретый участок стекла. По месту просвета образуется чистый, ровный срез.

    • Раскрой оргстекла. Чтобы не оцарапать поверхность оргстекла при выпиливании лобзиком или при сверлении отверстий, следует обклеить пластмассу на время работы с обеих сторон бумагой. Бумагу смазывают маслом или жидким мылом и прикладывают к поверхности оргстекла. Когда деталь будет готова, бумагу удаляют с помощью теплой воды.

    
Для дамских рукоделий

    
• Копирка на ткани. Обычная копировальная бумага оставляет на ткани трудно отстирываемые следы. Лучше воспользоваться самодельной, которая не причинит таких неприятностей. В металлическую кастрюлю заливают 200–250 г воды и ставят на огонь. Как только вода закипит, в нее, помешивая, добавляют 1 ст. л. туалетного мыла, измельченного в крупу на терке. В мыльный раствор добавляют 1 ч. л. бельевой ультрамариновой синьки, а затем горячую смесь с помощью широкой кисти наносят на лист бумаги Запасов такой копирки делать не стоит, так как хранится она не более месяца.

    • Закрепление выкройки на ткани. Значительно лучше прилегает бумажная выкройка к материалу, если вместо привычного закалывания булавками ее прогладят теплым утюгом.

    • Помощник портнихи. Работать на швейной машинке станет намного проще, удобнее, если под материал подложить тонкую белую бумагу.

    Некоторые портнихи, чтобы не присбаривались шелковые ткани, во время шитья используют полоски газетной бумаги. Их, подложив под материал, прострачивают месте со сшиваемыми деталями. Удаляют бумагу, разрывая полосу по линии шва.

    Чтобы шелк не цеплялся к огрубевшим пальцам и ладоням, протрите их мелкозернистой бумажной шкуркой или пемзой.

    • Индикатор линьки ниток. Любовно связанная шерстяная вещь после первой же стирки может потерять всю свою краску, превратившись, по существу, в вылинявшую тряпку. Чтобы этого не случилось, вновь приобретенные или полученные из распущенной старой вязанки нитки следует проверить на качество окраски.

    Берут листы белой бумаги, закладывают между ними по отдельности намоченные нитки, пряжу и проглаживают горячим утюгом. Если бумажные листы окрасились — сырье непригодно для вязания. Краску вполне можно закрепить, если в тазике выстирать пряжу с мылом в холодной воде, в которую добавлена уксусная эссенция (1 ст. л. на 1 л воды). Затем тазик помещают на медленный огонь, доводят до кипения и в течение получаса осторожно переворачивают мотки. Вынув моток, дают стечь жидкости, отжимают, снова простирывают с мылом в холодной воде и просушивают.

    
Для кухни

    
• Обновление разделочной доски. Деревянная доска для резки овощей со временем становится шероховатой, менее удобной для работы. Если протереть ее вдоль волокон наждачной бумагой, она снова станет гладкой.

    • Кулинарная бумага. Так можно назвать материал, используемый для упаковки пищевых продуктов, для выпечки, других бытовых нужд.

    Полупрозрачную «кальку» получают путем пропитки писчей или тонкой машинописной бумаги любым растительным маслом. Излишки его удаляют горячим утюгом, уложив промасленную бумагу между двумя газетами.

    Для изготовления «вощеной» бумаги используется тот же исходный материал. Листы прогревают на металлическом противне и натирают кусочками парафиновой свечи, вощины, завернутыми в тонкую ткань. Снимают с него еще теплый глянцевый лист бумаги и охлаждают. Остывшую вощеную бумагу можно использовать по назначению.

    Раскатывание теста. Мягкое, липнущее к рукам тесто раскатывается значительно легче, если сверху накрыть его вощеной или промасленной писчей бумагой. Скалка легко движется по гладкой поверхности бумаги, распластывая тесто до нужной толщины.

    • Выпечка пирогов. Если праздничный пирог или торт, поставленный в духовку, начал быстро подрумяниваться сверху, а внутри остается еще сырым, его следует прикрыть сверху пергаментной бумагой, смазанной жиром. Такой пирог уже не подгорит и в то же время хорошенько пропечется внутри.

    • Отделение жиров от бумаги. Чтобы отделить прилипшую бумагу от масла, маргарина, фарша, тщательно упакованных в магазине, сверток подставляют под струю холодной воды. Вода должна смочить бумагу со всех сторон, после чего упаковка легко отстает от содержимого.

    • Бумага… против приморозки. Продукты, завернутые в вощеную бумагу, не примерзнут к стенкам испарителя морозильной камеры. Будучи замороженными, они легко вынимаются из холодильника.

    • Сохраняем холод. При размораживании холодильника его содержимое перекладывают в большую емкость, дно и стенки которой предварительно выстилают несколькими слоями бумаги. Самые холодные продукты, покрытые снегом и льдом, размещают сверху и накрывают несколькими листами бумаги, а затем свернутым одеялом. Продуктам в такой «шубе» не страшна и жара.

    • Готово ли варенье? На листок промокательной бумаги или салфетки капают немного сиропа из еще варящегося на медленном огне варенья. Если вокруг капли не образуется влажного пятна — угощение готово.

    • Хранение капусты. Кочаны с длинными кочерыжками плотно заворачивают в газету, одну или несколько, и на некотором расстоянии друг от друга укладывают в сухое прохладное помещение. Потемневшую или увлажнившуюся со временем бумагу снимают, удаляют верхние листы и снова заворачивают капусту в свежую бумагу.

    • Свежая зелень на столе. Листья салата, петрушки, лука в холодильнике сохранятся свежими значительно дольше, если промытый пучок завернуть в лист писчей или иной невощеной бумаги и вложить в полиэтиленовый пакет. В нижнем отделении холодильника зелень хранится 2–3 недели.

    • Всегда свежие лимоны, апельсины. Приобретенные впрок плоды цитрусовых можно сохранить совершенно свежими довольно длительное время, завернув каждый из них в папиросную или пергаментную бумагу и уложив в коробку с сухим песком. Уже надрезанный лимон хранится значительно дольше, если его завернуть в салфетку или фильтровальна то бумагу, смоченную уксусом.

    • Чистая посуда. С грязными банками, бутылками легко справятся нарванные кусочки бумаги, которые засыпают в емкость, заливают небольшим количеством воды и энергично встряхивают.

    • Отмытая сковорода. Чтобы хорошенько отмыть сковороду, на которой жарили рыбу, внутреннюю поверхность ее протирают мягкой бумагой вместе с солью и промывают горячей водой.

    • Всегда сухая соль. Если на дно солонки положить кусочек фильтровальной, промокательной бумаги или салфетки, можно избежать возникновения комочков соли, так как бумага будет впитывать в себя излишнюю влагу. Время от времени «промокашку» заменяют новой.

    
Самодельные бумаги

    
• Переводная копирка. При помощи простого мягкого карандаша можно изготовить копировальную бумагу которая будет выгодно отличаться от настоящей тем, что нанесенные с ее помощью линии легко стираются. Тонкий лист бумаги закрашивают простым карандашом, равномерно водя стержнем сначала в одном, затем в другом направлении и по диагонали. Осталось аккуратно растушевать слой графита и — копирка готова.

    • Шлифовальная бумага. Истолченное в порошок и приклеенное к бумаге стекло — хороший заменитель «шкурки», «наждачки», продающейся в магазине.

    Сначала стекло необходимо превратить в порошок. Его сильно нагревают и опускают в холодную воду. Оно трескается во всех направлениях. Рассыпавшееся на куски стекло с осторожностью перетирают в ступке. Просеивая порошок через набор ситечек различной плотности, получают исходный материал, отличающийся степенью зернистости. Остается лишь наклеить абразив на бумагу — бандерольную, мешочную или какую-либо другую прочную на излом и стирание.

    Для тонкого шлифования, полирования несложно приготовить специальную «шкурку». На тонкую бумажную основу, смазанную клеем, через ситечко присыпают тонкоизмельченный, перетертый порошок высушенного хвоща, растения характерного для кислых почв.

    • Непромокаемая бумага. Существует много способов придания материалу водоотталкивающих свойств. Вот лишь некоторые из них.

    Прочную писчую бумагу дважды намазывают раствором жидкого стекла (канцелярского силикатного клея). Второй слой наносят после высыхания первого.

    Листы слабопроклеенной бумаги погружают в раствор, полученный при смешивании крепкого водного раствора аммиака с медными опилками.

    Нитролак разбавляют растворителем в соотношении на 1 г лака 4 г растворителя и покрывают поверхность бумаги полученным составом.

    Ваткой, пропитанной концентрированным раствором парафина в бензине, растирают поверхность материала. Прием удобен для обработки бумажных трафаретов.

    Картон или бумага, — пропитанные теплой натуральной олифой, а затем окрашенные масляной краской, становятся водонепроницаемыми.

    Битумный (асфальтовый) лак, который окрашивает бумагу, картон в интенсивно черный цвет, одновременно придает материалу водоотталкивающие свойства.

    • Самодельная калька. Получить в домашних условиях прозрачную копировальную бумагу совсем несложно. Вот некоторые способы:

    — в скипидаре растворяют светлый воск и пропитывают этим составом тонкую писчую бумагу. После испарения скипидара бумага становится прозрачной и готовой к употреблению;

    — тонкую плотную бумагу смазывают натуральной олифой (вареное льняное масло) или иным растительным маслом с добавлением небольшого количества сиккатива и подвешивают для просушивания. При отсутствии сиккатива излишки масла удаляют горячим утюгом, проглаживая «кальку» между двумя газетами;

    — касторовым маслом, растворенным в спирте, пропитывают белую тонкую бумагу. Как только спирт испарится, материал можно использовать для черчения как тушью, так и карандашом.

    • Несгораемая бумага. Лист погружают в квасцы, разведенные в воде, после чего высушивают, подвесив скрепками на натянутой веревке. Операцию производят трижды. Пропитанная квасцами бумага не горит даже в открытом пламени.

    • Теплоизоляционная бумага. Между полотнищами газет вкладывают прозрачную пленку и проглаживают горячим утюгом. Получается материал, который хорошо удерживает тепло и может быть использован для отделки балкона, лоджии, садового домика.

    • Лакмусовая бумага. Чтобы убедиться, с каким раствором, щелочным или кислым, вы имеете дело, необходима специальная индикаторная бумага. Приготовить ее можно из красной капусты, а также из красного или фиолетового пиона.

    Тонкими полосками нарезают красную капусту. Заливают ее дистиллированной водой, в которую добавляют немного спирта, и оставляют на сутки. Полученный раствор сливают в стакан и кладут в него полоски фильтровальной бумаги размером 1x5 см. Через 2–3 мин бумагу вынимают и просушивают. Хранят лакмусовую бумагу в плотно закрытых коробках или маленьких стеклянных флаконах.

    Листья цветов пиона (25 г) заливают 50 мл ацетона и оставляют на 2–3 ч в закрытом стеклянном сосуде. В слитый на стой кладут полоски фильтровальной бумаги, которые через пару минут вынимают и высушивают в темноте. Хранят индикаторную бумагу также в хорошо закрытых коробках.

    Красно-фиолетовая бумага под действием кислот сохраняет свой красный цвет. В присутствии щелочного раствора синеет, а потом желтеет.

    • Бумага вместо мыла. Готовят его заранее, собираясь в поездку. Кусочки пористой оберточной бумаги размером примерно 50 х 100 мм пропитывают шампунем и высушивают.

    Или, пропитав целый лист бумаги моющим составом и подсушив, разрезают его на удобные по формату листочки. Несколько таких моющих салфеток всегда можно иметь при себе.
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     «Ванька-снимайка»
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В.А.Беляев

    
Ни осенью, ни зимой в сельской местности не выйти на улицу без галош, а если есть скотина в хлеву, то и не зайти туда в валенках без них.

    Надевать галоши можно и руками, и при помощи «ложки», а вот снимать их, особенно пожилым людям, нагибаться и брать руками выпачканные галоши трудно и неприятно. Но «Ванька-снимайка» поможет этой беде. Это приспособление используется в некоторых областях нашей необъятной России, я такого «Ваньку» встретил на Тамбовщине.

    Сделать его самому очень легко. Для этого необходима доска толщиной 20 мм, длиной 600 мм, шириной 150 мм (рис. 1,б), три шурупа или три гвоздя и доски для упора (рис. 1,а). В доске делают вырез выкружной ножовкой глубиной 100–120 мм (рис. 1,б). К доске снизу прибивается упор (рис. 1,а), предварительно запиленный (рис. 1,а). Конец доски, который соприкасается с полом, для устойчивости также запиливается под углом (рис. 1,в). Упор крепится к доске шурупами или гвоздями (рис. 1,б, г,). Изделие готово.

    Теперь одну ногу в валенке с галошей поставьте на край доски, а другую заведите под вырез в доске и, слегка наклонив, освободите валенок от галоши, то же повторите и с другой ногой. И в чистых валенках, без галош входите в избу.
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Рис. 1
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    ДЕТСКИЙ УГОЛОК
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     Ребятам о зверятах — живых и меховых
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И.В.Куличкова

    (Окончание)

    Жираф

    
Родина жирафа — Азия, но они часто встречаются и в Южной Африке. Обитают в саванах — это очень похоже на наши степи, только там гораздо жарче. То, что жираф очень высокий, знает, наверное, каждый. А то, что самый большой жираф достигает 6 метров, это, вероятно, для вас новость.

    В его длинной шее всего 7 позвонков, это столько же, сколько и у человека. Благодаря высокому росту он без труда может питаться ветками самых высоких деревьев. Эти ветки он долго пережевывает. Желудок у него четырехкамерный, что способствует тщательному перевариванию пищи. Жираф иногда даже во сне жует. Жираф не только любитель поесть, он еще и знатный водохлеб — пьет воды очень много и очень быстро. За один прием может сразу выдуть несколько литров, а вот спит жираф очень мало — всего 20 минут в сутки. Как ни странно, во сне жираф, как кошка или собака, голову прячет между ног.

    Жираф умеет довольно быстро бегать, и в случае опасности удрать ему ничего не стоит, ведь среди других зверей он считается очень мирным животным и сам ни на кого не нападает.

    А теперь о том, как сделать из меха этого экзотического животного (рис. 1).
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Рис. 1

    
Порядок работы

    Выкраиваем с изнанки все детали, начиная с дет. 1 (рис. 2).
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Рис. 2

    
Не забудьте, что дет. 1 выкраиваем 2 шт. (левую и правую). Мех для этого лучше брать пестрый. Потом выкраиваем 2 детали головы (дет. 3 — левая, правая) светло-коричневого цвета и сразу же их пришиваем к каждой половинке дет. 1. Дальше берем мех розовый или желтый и по изнанке выкраиваем левую и правую части дет. 2. Пришивать их к дет. 1 начинаем по очереди снизу. Сначала пришьем левую сторону, затем правую и только потом прошиваем место между ног.

    Левую сторону, которая уже сшита с головой (дет. 3), оформляем точно также, как и правую.

    Затем необходимо соединить между собой части головы. К голове, сначала в левую часть, вшиваем до конца дет. 5, затем так же вшиваем в правую часть головы дет. 5. Когда вставка дет. 5 вшита, продолжаем с левой и правой стороны, включая оставшуюся часть головы, сшивать между собой дет. 1.

    Внизу дет. 1 и 5 остались незашитыми. Вырезаем 4 кружочка диаметром 25 мм и каждый вшиваем в отверстия копыт. Но так, чтобы ворс оставался внутри копыт. Зашьем верхние части дет. 2 так, чтобы оставить место, через которое будем вывертывать налицо нашего жирафика.

    Теперь проверим, все ли швы вывернуты правильно. Для этого поможем себе хотя бы карандашом. Затем набьем игрушку так плотно, чтобы она могла стоять. Теперь можно зашить отверстие, через которое мы вывернули игрушку.

    Приступаем к оформлению внешнего вида. Смотрим на общий вид игрушки и пришиваем ушки (дет. 4), которые мы заранее заготовили (2 шт.).

    Из отрезка меха или ткани размером 30x25 мм желтого цвета делаем рожки. По длине детали мех хорошо скручиваем, простегиваем его, а наверху затягиваем вокруг ниткой. Рожки пришиваем на затылке между ушками. Осталось приклеить хвостик и глазки.

    Для хвостика берем полосочку мохнатого меха желтого или серого цвета шириной 10 мм и длиной 120 мм. Приклеивать ее будем почти от ушек и до задней части туловища жирафа. Вырежем из цветной бумаги 2 шт. (левую и правую) дет. 7, 2 шт. (одинаковые) дет. 8 и все это приклеим на голову жирафа с двух сторон.

    На нос приклеим 2 одинаковых маленьких черных кружочка — это ноздри.

    Цвета рекомендованы вам с учетом расцветки живого жирафа, но мех можно подбирать и самостоятельно.

    
Дельфин

    
Семейство дельфинов очень многообразно и насчитывает более 30 видов. Дельфин — морское животное. Он входит в пятерку самых сообразительных животных. А вместе с ним в этом списке еще собака, лошадь, слон и обезьяна.

    Часто дельфины спасают своих раненых собратьев, вытаскивая их из воды, чтобы пострадавшие могли дышать, а бывают даже случаи, когда дельфины спасают тонущих людей.

    А в дельфинарии дельфины играют в баскетбол, прыгают через огненные кольца и совершают множество других веселых для зрителей поступков.

    Решайте, какой расцветки будет ваш дельфинчик, весь мех перевертывайте на изнанку для кроя и приступайте к работе (рис. 3).
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Рис. 3

    
Порядок работы

    Аккуратно, прижимая пальцами то место, которое вырезаем, выкраиваем дет. 1. Это боковины дельфина, их 2 шт. (левая и правая). Выкроив две противоположные дет. 2, пришиваем их к каждой стороне боковины (дет. 1). В боковинах (левой и правой) есть выемки, вшиваем в них дет. 4. Теперь пришьем верхние плавнички, дет. 3, клевой и правой боковинам (дет. 1). Начало пришива дет. 3 смотрите на выкройке дет. 1.

    У нас уже есть 3 половины корпуса дельфина. Сшиваем их между собой так, чтобы по низу оставить место для вшивания дна (дет. 5). Сшиваем верх до места, где должен быть хвост (дет. 6).

    По низу одной из сторон дет. 1 до дет. 4 пришиваем дно. А затем уже дошиваем до места, где будет хвост, дет. 6. К другой стороне дет. 1 точно так же пришиваем дно, не доходя до конца дет. 1 на 25 мм. Это для вывертывания дельфина. Вывертываем, набиваем все, кроме дет. 3.

    Хвост, дет. 6, состоящий из двух одинаковых деталей, сшиваем и пришиваем горизонтально к туловищу дельфина.

    Глаза, дет. 7, склеим между собой и приклеим к дельфину, ближе к носу.

    
Крокодил

    
Один из самых знаменитых сказочных героев — крокодил. Мы его знаем и по сказкам Корнея Чуковского, и по мультфильму о Крокодиле Гене, там он очень добренький. А на самом деле этот сказочный герой — хищник. Живут крокодилы в тропиках на берегах пресноводных водоемов.

    В природе, богатой разнообразием форм жизни, насчитывается 13 разновидностей крокодилов. Живут они достаточно долго, около 60 лет. Добычу делят между собой сразу несколько крокодилов. Один крокодил разорвать добычу не может. Любят от греться на солнышке, но при этом широко открывают рот, потому что кожа у них очень толстая и крокодилы боятся перегреться. В родном болоте крокодил задними лапами и хвостом выкапывает себе углубление. В нем он и спит, и прячется от нападения.

    Наш крокодил — просто игрушка, поэтому он не будет похож на злобного хищника. Вы уже решили, какой расцветки будет крокодил. Подобрали соответствующий мех, и, перевернув его наизнанку, начинаете кроить детали (рис. 4, 5).
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Рис. 4
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Рис. 5

    
Порядок работы

    Вырезаем две боковины дет. 1 (левую и правую). Готовим вставки в животик — дет. 2, также 2 шт. (левую и правую).

    Еще нужно по одной дет. 3 и дет. 5 — вставка в нос и две дет. 4 — накладки для глаз.

    К левой и правой дет. 1 пришиваем дет. 3, дальше продолжаем сшивать между собой обе дет. 1 до места, которое указано на рисунке.

    Пришив дет. 4, к обеим частям боковины сразу же вшиваем между деталями 1 вставку в нос — дет. 5 до ее окончания.

    Теперь очередь за вставкой на животик (дет. 2). Вшиваем ее по изнанке к оставшемуся свободным контуру дет. 1, а плоскость А (см. рисунок) — полностью сшиваем между собой обе дет. 1.

    Поверхность дет. 1 от Б до В сначала не зашивается, так как через это отверстие изделие вывертывается, набивается и только потом зашивается.

    Глазки приклеиваем так, как показано на выкройке дет. 4. Сами глазки — это по две шт. дет. 8 и 9. На пришитую вставку в нос (дет. 5) приклеиваем небольшой носик, сделанный из кожи или кусочка черного меха (дет. 6).

    На спине крокодила можно сделать из материала зубчатый гребешок или приклеить полосочку желтого меха (дет. 7).

    
Львенок

    
Всем известно, что лев — царь зверей. А на голове и шее у него роскошный «царственный» загривок, но вот у львицы загривка не бывает. А весить лев может до 200 кг.

    Сейчас львов встретить в природе можно только в Африке, да еще водятся они в заповедниках Индии.

    Живут львы большой семьей, но когда львица приносит потомство (5–6 львят), то опекает их больше месяца одна, а как только львята подрастут, она вместе со своими питомцами снова возвращается в семью.

    Для нашего игрушечного львенка тщательно подбираем цвета меха, приготовляем иголку с нитками, ножницы и начинаем работу (рис. 6, 7).
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Рис. 6
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Рис. 7

    
Порядок работы

    По изнанке меха вырезаем морду львенка (дет. 1). Затем по этой же выкройке (дет. 1) вырезаем затылок. Для затылка подойдет мохнатый мех, причем на выкройке его надо расположить так, чтобы ворс был направлен вниз, чтобы потом львиную гриву можно было причесать. Заготавливаем вставку, которая пришивается между мордой и затылком головы (дет. 2).

    Вырезаем два левых и два правых ушка (дет. 3), попарно сшивая их так, чтобы через низ можно было ушки вывернуть, а потом зашить. Ушки не набиваем.

    Приготовим из меха или толстого синтепона накладку (дет. 4). Обернем ее в середине черной, сложенной вдвое ниткой. И этой же ниткой наметим улыбку, как показано на выкройке дет. 4. Сшиваем голову: от середины подбородка по изнанке пришиваем вставку (дет. 2) до другого конца вставки. Потом также по изнанке пришиваем эту вставку уже к затылку. Отверстие, где сошлись концы вставки, не зашиваем, а через него вывертываем налицо всю голову, плотно ее набиваем.

    Симметрично Пришиваем к голове по краю вставки (дет. 2) ближе к затылку ушки. Укрепляем на голове накладку (дет. 4), которую можно пришить или приклеить так, чтобы располагалась симметрично ближе к подбородку (см. выкройку).

    Склеенные между собой элементы глаз пришиваем (если это пуговицы) или приклеиваем ближе к накладке (дет. 4)

    Откладываем голову, так как она готова, и приступаем к туловищу львенка.

    Оно состоит из двух боковых деталей (дет. 5), левой и правой, двух вставок в животик (левой и правой) — дет. 6 и хвоста (дет. 7).

    Вырезаем по изнанке меха две боковины (левую и правую) — дет. 5. На концах лапок, как показано на чертеже, можно пришить оттеняющий мех, желательно белый.

    Левую и правую вставки в животик (дет. 6) вырезаем по изнанке, но лапки другим мехом можно уже не оттенять.

    Складываем левые детали (дет. 5 и дет. 6) и по изнанке сшиваем их, оставляя не зашитой поверхность А (см. выкройку). То же делаем и с правыми деталями 5 и 6.

    Теперь соединяем обе уже сшитые части — левую и правую и сшиваем их

    так, чтобы оставить не зашитым место, где будет пришиваться голова. Вывертываем туловище через отверстие головы. Набиваем сначала все четыре лапки, потом корпус так, чтобы в месте пришива головы набивка была вровень с краями. Теперь затягиваем отверстие для головы ниткой.

    Готовим хвостик, скрутив его трубочкой (дет. 7), а на конце пришиваем небольшой пушистый клочок меха. Хвост соединяем с туловищем.

    В заключение пришиваем голову к туловищу.
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     Лоскутные фантазии
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Н.К. КОБЯКОВА

    
Не стоит думать, что уют и красоту вашему дому придают лишь привычные изделия из ткани — занавески и покрывала, салфетки и скатерти. Из тканей, даже, вернее, из их остатков или небольших лоскутов можно сделать множество красивых и полезных вещей для убранства и украшения дома.

    Сначала речь пойдет о небольших настенных шкафчиках-мешках с несколькими карманами, куда удобно складывать различные домашние мелочи. Использовать такие изделия можно и в прихожей, и в кухне, и в ванной, и в детской комнате. В интерьере эти вещи с успехом заменят обычные полки или ящики.

    Наши рисунки и рекомендации помогут вам справиться с работой побыстрее и самым простым способом, а также подскажут несколько вариантов отделки и вышивки. Каждое из предложенных здесь изделий может стать оригинальным подарком к любому празднику. Постарайтесь привлечь к этой работе детей. Вместе работать интереснее.

    
Выбор тканей. Как всегда, наша работа должна начинаться с подбора подходящих материалов. Чтобы при этом не сделать ошибок, дадим несколько общих советов.

    Далеко не все ткани подойдут для изготовления предложенных изделий. Назовем лишь те материалы, которые наиболее практичны, т. е. не осыпаются по краям, не скользят, хорошо гладятся или вообще не мнутся, имеют подходящую плотность. Всем этим требованиям отвечают плотные хлопчатобумажные ткани — ситец, сатин, бязь, гарус. Особое внимание обратите на льняные ткани — суровое полотно, цветной лен, бортовку и даже мешковину, полосатый тик или тентовую ткань. Во многих случаях, чтобы придать материалу нужную плотность, вам придется воспользоваться клейкой прокладкой — флизелином. Некоторые вещи удобно сшить из декоративных тканей типа гобеленовой. Из шерстяных тканей остановим свой выбор на сукне, легком драпе, фланели. Могут пригодиться и куски плотного нераспускающегося трикотажа как из шерсти, так и из хлопка.

    Подбирая материалы для нашей работы, можно вполне обойтись и без новых тканей. Пустите в работу подходящие лоскуты от старой одежды, только не поленитесь их выстирать, хорошо отутюжить, а некоторые подкрахмалить. Пригодятся вам и кусочки кожи или замши от старых сумок и сапог, меховые обрезки.

    Но прежде всего вам понадобятся вкус и фантазия, усидчивость и аккуратность. А наши идеи пусть послужат основой для собственных моделей и творческой работы.

    Для того, чтобы аккуратно сшить следующие наши модели — настенные шкафчики-мешки, подскажем вам, как выполняются на швейной машине некоторые операции.

    
Обработка краев косой бейкой применяется при изготовлении многих вещей. Выполняется это следующим образом. Скроите полоску ткани по косой нитке. Нужное направление вы получите, перегнув ткань по диагонали, т. е. под углом 45°. Если длина бейки для обработки детали недостаточна, составьте ее из нескольких частей. Соединяйте полоски только по долевой нитке.

    Ширина бейки в зависимости от ширины канта может быть от 2,5 до 4,5 см. Приложите бейку на лицевую сторону к краю изделия лицо с лицом. Если хотите, чтобы кант был широким, отступите от края 1–1,5 см. Приметайте бейку, слегка натягивая по прямым участкам и припосаживая по закругленным. Затем пристрочите ее, отогните налицо, оберните ею край изделия и, хорошо расправив, выметайте самый край. Отутюжьте. С изнаночной стороны изделия бейка должна быть шире линии ее пристрочки на 0,7–1 см. Свободный край бейки подогните так, чтобы шов остался закрытым, приметайте по краю с изнанки, а окончательную строчку сделайте по лицевой стороне изделия в раскол, т. е. по линии соединения канта с изделием. Если ткань не очень толстая, бейку удобно сделать двойной, т. е. перегнутой пополам по горизонтали. В этом случае изнаночный край бейки не нуждается в подгибе, а кант при такой обработке получается выпуклым и более ровным.

    
Воздушные петли обычно делают либо из подходящей тесьмы, либо из простроченной бейки. Для этой работы нужна длинная полоска ткани шириной 3 см, скроенная по долевой нити. Перегните ее края внутрь с обеих сторон, заутюжьте, сложите пополам и пристрочите в край. Из длинной бейки нарежьте полоски нужного размера. Полоски для петель перегните, как показано на рисунке.

    
Настенные шкафчики-мешки

    
Газетницу шейте из плотной ткани, гладкой или с рисунком, и сделайте ее на подкладке. Выкройка представляет собой прямоугольник. Примерный размер — 90х50 см (рис. 1, вверху).
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Рис. 1

    
Две боковые стороны газетницы подогните на 1 см, пришейте к ним подкладку. На переднюю часть нашейте несколько красочно оформленных карманов. В них удобно будет класть карандаши, записные и телефонные книжки. Перегните изделие пополам изнанкой наружу и прострочите верхние края. В шов вставьте заранее заготовленные из простроченной бейки петли. Высота петель в готовом виде 5 см. Вывернув изделие налицо, проденьте через петли бамбуковую палочку. Прикрепите к ней тесемку или витой шнур с кистями на концах и повесьте газетницу на стену. Получилось красиво и удобно.

    
Шкафчик для ванной сделайте из плотной клеенки с красочным рисунком (рис. 1, внизу). Основная деталь имеет форму сердечка. Чтобы она хорошо держала форму, сделайте ее на подкладке из плотной ткани. Карманы скроите на 1,5–2 см шире, чем основную деталь. Чтобы карманы были объемными и в то же время прилегали к основной детали, пристрочите к их верху строчкой зигзаг резинку, слегка ее натягивая. Резинка соберет верх карманов в небольшую сборку. Наложите карманы на основную деталь, внешние края сколите булавками и по центру сделайте вертикальную строчку. Окантуйте изделие ярким кантом из косой бейки. Сверху пришейте завязки из тесьмы и повесьте шкафчик в ванной.

    
Шкафчик-мешок для кухни сделайте из плотной льняной ткани (рис. 2,а).
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Рис. 2,а

    
Размеры выберите сами. Отделайте его цветной строчкой и декоративной тесьмой. Вертикальные стороны вместе с нижним карманом подогните на 1 см и отстрочите. Верх перегните наизнанку и сделайте подшивку шириной 2,5–3 см. В подшивку вставьте круглую деревянную палочку или ложку с длинной рукой, а по углам пришейте по колечку. Теперь будет легко повесить изделие на стенку.

    Настенный мешок для хранения газет, журналов, блокнотов с карандашами и ручками удобно повесить около рабочего места. Его примерный размер в готовом виде — 50х35 см (рис. 2,б).
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Рис. 2,б

    
Мешок состоит из основной части и двух карманов. Карманы в нужном месте оформите вышивкой (рис. 2,в).
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Рис. 2,в

    
Подогните и подшейте верх карманов или заделайте их тесьмой. Нижние края обеих карманов совместите и настрочите на основную деталь на расстоянии 2 см от низа. Заднюю часть мешка накройте подкладкой и приметайте ее по бокам. Также с помощью наметки прикрепите к основной детали карманы. Боковые стороны мешка оформите кантом из широкой тесьмы или бейки. Чтобы придать изделию плотность, вставьте под подкладку картон нужного размера. И только после этого подшейте верх и низ изделия.

    
Куклы-мешки. Куклы с рис. 3–5 сшиты из кусочков пестрых тканей. У кукол много карманов, больших и маленьких. В них можно хранить самые разные вещи. Если такую куклу повесить на стенку, она будет и украшением, и местом, куда можно убрать шапочку, шарф, печатки или такие мелочи, как заколки и расчески.

    Прежде чем приступить к работе, подберите нужный материал. Вам понадобятся розовая или оранжевая ткань для лица и рук кукол, яркие кусочки, гармонирующие друг с другом, для передней стороны мешка и любая ткань для его задней стороны. Для отделки нужны шитье, декоративная тесьма или кружево, для глаз и носа — несколько пуговиц. Волосы сделайте из синтетической или бумажной веревки, ниток из распущенного трикотажа.

    Размеры могут быть любыми, но лучше воспользуйтесь нашей выкройкой. Она дана из расчета, что сторона клеточки равна 5 см.

    Кукла-мешок состоит из трех частей: головы, верхней части туловища и мешка с разрезами в боковых швах (рис. 3, внизу).
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Рис. 3

    
Начните с построения выкройки. Сделайте ее сначала из бумаги, а потом скроите все детали куклы из материала — по две части для головы, верхней части туловища и для самого мешка. Его передняя деталь составлена из нескольких тканей.

    Сшивайте детали либо обычным стачным швом по изнанке, выворачивая затем налицо, либо по лицу швом зигзаг.

    Работу ведите в таком порядке:

    1. Соедините обе части головы по бокам, а через верх набейте ватой или обрезками синтепона. Вату разровняйте так, чтобы голова получилась плоской. Верх головы зашейте через край.

    2. Сшейте по боковым срезам детали верхней части туловища, а верхний срез соберите на нитку, но пока не стягивайте. По выкройке, обозначенной пунктиром, вырежьте из картона прокладку. Вставьте ее внутрь верхней детали и после этого стяните верхний срез до ширины картона. У вас получится отверстие. Вставьте в него голову куклы и хорошенько пришейте ее к краю присборенной ткани. Чтобы скрыть шов, повяжите на шею куклы ленточку. Нижний срез этой части туловища зашейте так, чтобы ткань плотно облегала картон.

    3. Сшейте все кусочки ткани, из которых будет состоять передняя сторона мешка. Пришейте на нее накладные карманы. Сложите переднюю и заднюю части мешка лицом к лицу и сшейте по изнанке, оставив незашитыми верхние части боковых швов. Выверните мешок налицо. Края разрезов заделайте тесьмой. Низ украсьте оборкой из шитья или кружева.

    4. Теперь нужно соединить мешок с верхней деталью. Для этого слегка насборите верх мешка и пришейте его к готовой части куклы. Шов закройте оборкой из шитья. С одной стороны у разреза пришейте ладошку.

    5. Под конец оформите голову куклы. Для глаз возьмите бусины или пуговицы. Ресницы вырежьте из кожи. Рот, щеки, нос вышейте или сделайте из яркой ткани, аккуратно приклеив кусочки клеем. Волосы из шерстяных ниток или веревки пришейте по центру головы и прикрепите еще в нескольких местах. В центре головы сделайте крепкую петлю, чтобы повесить игрушку на стену.

    Второй мешок — веселый Петрушка (рис. 4).
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Рис. 4

    
Шить Петрушку следует из плотных тканей типа бортовки или мешковины. А для карманов подойдут яркие кусочки ситца или сатина. Все детали желательно проклеить флизелином. Принцип работы тот же, что и при шитье куклы: изготовьте все отдельные детали, а затем соберите их вместе.

    Основная часть куклы — сам мешок, состоит из двух частей: прямоугольной задней, размером 24х40 см, и передней того же размера, но со срезанным углом. Этот срез заделайте тесьмой или бейкой и прикрепите в центре петлю. В конце работы к задней части пришейте пуговицу. Так вы сможете застегнуть карман мешка, чтобы он не деформировался.

    Подскажем вам последовательность работы: сшейте руки Петрушки, сделав их двойными, нашейте длинную руку и карманы на переднюю деталь мешка. На вторую часть нашейте короткую руку и уплотните ее, вставив внутрь картонку. Оформите голову. Сшейте обе части мешка по изнанке и выверните налицо. Голову вшейте в верхний шов. Повесить мешок нужно на три петли, как показано на рисунке.

    Кукла-мешок для ванной. Эта игрушка подойдет для ванной, так как сделана из клеенки и не боится влаги (рис. 5). В таком веселом мешке удобно хранить губки, мочалки, мыльницы.

    
[image: bin00000131.jpeg]
    

Рис. 5

    
Голову сделайте из поролоновой губки, всунутой в капроновый чулок. Для самого мешка скроите прямоугольник размером 60х35 см. По бокам зашейте вытачки, а спереди и сзади заложите по две свободные байтовые складочки. Нижний шов мешка сшейте по изнанке и выверните налицо. Мешок пришейте к голове в ручную, а шов закройте декоративной полоской в виде воротника. Косы сплетите из синтетической веревки. Более подробное описание работы можете прочесть в предыдущем разделе.

    
Декоративные подушки. Объединив ручную и машинную работу, вы сможете сделать очень красивые и необычные вещи: например, подушки или чехлы-грелки на чайник. Эти вещи вы видите на рисунках.

    Для подушек подберите шерстяные или трикотажные ткани ярких цветов. Детали нашивайте одну на другую швом «вперед иголку» и машинной строчкой зигзаг. Сначала, глядя на рисунки, выполните переднюю сторону подушки. Затем скроите такого же размера задние части вещи. Боковые швы отстрочите по изнанке и выверните изделие налицо. Нижний шов оставьте открытым, чтобы в сделанную наволочку вложить готовую подушку или набить ее чем-нибудь мягким, например ненужными лоскутами. Для удобства в этот шов можно вставить молнию.

    Более подробно расскажем, как сшить подушку «Веселый король» (рис. 6). Сначала, как всегда, сделайте выкройку всех частей подушки из бумаги. Скроите детали из тканей и приступайте к работе.
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Рис. 6

    
1. На детали белого цвета вышейте или пришейте к ней рот. Нашейте ее на нижнюю полосатую часть подушки.

    2. Переднюю сторону подушки соберите из трех частей: короны, средней части и полосатой нижней. Сшейте их на руках швом вперед иголку, накладывая соответствующие срезы друг на друга с заходом 1 см. Шов делайте по самому краю деталей.

    3. В нужных местах пришейте розовые или красные щеки, пришейте пуговицы — глаза.

    4. Переднюю часть подушки подровняйте по краям и по ней, как по выкройке, скроите заднюю часть подушки. Сложите обе детали изнанкой наружу и сшейте боковые швы. Выверните изделие налицо. Зубцы короны сшейте друг с другом на руках или на машине строчкой зигзаг.

    5. Набейте наволочку готовой подушки ватой или любым мягким материалом. Нижний шов зашейте на руках.

    Грелку на чайник в виде матрешки смастерите из ярких хлопчатобумажных тканей (рис. 6). Эта работа будет отличаться от шитья подушки тем, что, помимо верха, придется сделать еще и утепленную подкладку. Она должна быть немного меньше верха. Поэтому подкладку и утеплитель скроите на 1 см меньше, чем основные детали. Затем прометайте их насквозь друг с другом, сшейте по изнанке и выверните налицо. Вставьте одну готовую деталь в другую, излишек подкладки по низу срежьте так, чтобы верхняя часть была на 2–3 см длиннее внутренней. Низ основной детали загните внутрь и подшейте на руках.

    Веселый комплект для кухни «Курочка с цыплятами» сшейте из светлого драпа. Он состоит из большой грелки на чайник и маленьких декоративных колпачков на яйца. Красные гребешки вставлены при шитье между двумя основными деталями. Шейте комплект на машине строчкой зигзаг.

    Забавная дорожная сумочка-косметичка «Кошка», в которую вы легко поместите мыло и зубную щетку, салфетки и другие мелочи, сшита из сукна двух цветов — светлого и темного (рис. 7).
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Рис. 7

    
Для передней части сумочки скроите три детали: две основные и голову. Для нижней лучше вырезать одну деталь. Молнию вшейте между двумя деталями переда. Затем к той части, где расположен верх молнии, пришейте верхнюю деталь (голову). На голову нашейте нос и глазки. После этого соедините переднюю и заднюю стороны сумочки. Если ткань не осыпается, можно сшить сумочку на руках швом назад иголку. Если же материал сыпучий, используйте машинную строчку зигзаг.
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А.Б.Иванов

    
Все-таки стоит иногда удивляться! Удивляться даже и тому, что, кажется, ничего диковинного в себе не заключает. И тогда приходит понимание, что в обыденном и привычном на самом деле кроется подчас великое чудо. Именно чудом из чудес можно считать каждому из нас знакомое и кажущееся само собой разумеющимся умение превращать живое, звучащее слово в ряды безмолвных значков, потом при нужде способных зазвучать вновь — порой на целый зал или обширную площадь. Или — притом бесшумно — пробудить в нашем сознании их смысл и значение. Да, да, конечно — все это об умении писать и вообще о письменности. Но у письменности есть одно свойство: никакая ее разновидность немыслима без двух составляющих — того, на чем пишут, и того, чем производится такое действие. И хотя в знаменитой пушкинской строчке, ставшей заглавием этого рассказа, первым помянуто перо, мы для начала обратимся к бумаге, которая для нас, современных людей, является единственным, по сути дела, материалом, предназначенным для писания на нем. Бумага, однако, далеко не сразу заняла свое ни с чем не сравнимое положение в жизни человечества — она как бы увенчала собой длинный ряд своих предшественников. О том, как шло человечество к ее обретению, мы и поговорим.

    
Глина, трава и медные доски

    
Мы не будем здесь касаться сложного, не до конца исследованного и во многом спорного вопроса о письменности как таковой: как она зародилась, как развивалась и через какие ступени прошла. Просто примем как данность, что с какого-то времени многие народы Земли обрели умение некими условными знаками запечатлевать свои слова и мысли. Есть много оснований думать, что одними из первых это научились делать жители Древнего Двуречья — страны, расположенной близ двух великих рек Тигра и Евфрата (ныне эта страна зовется Ираком). Высокого уровня достигли населявшие Двуречье народы — шумеры, вавилоняне, ассирийцы и ряд других. Принятая ими система письма зовется клинописью, ибо ее знаки имеют вид удлиненных клинышков.

    В развалинах древних городов и селений Двуречья сохранилось много глиняных таблиц и табличек, сплошь покрытых клинообразными письменами. Именно глина и была здесь главным материалом для письма. Ее тщательно размешивали, погрузив в воду. Все посторонние примеси в ней — камушки, кусочки прибрежного тростника, трава и все прочее при этом удалялось. Затем из глины лепили плоские будущие «страницы» — прямоугольные, с закругленными краями. Большей частью они бывали размером в ладонь, хотя изредка встречаются таблицы размером в целый поднос, а иногда — и вовсе маленькие, со спичечную коробку.

    Писец брал влажную еще табличку на ладонь левой руки, правой же наносил на глину знаки. Большие пластины клали на стол или какую-нибудь подставку. Знаки в глине выдавливались оструганной тремя гранями деревянной палочкой, позже — такой же металлической. Материал и инструмент обусловили само очертание знаков — они представляли собой переработку когда-то бывших в ходу рисуночных письмен, которые в глубочайшей древности придумали шумеры. Соответствие прослеживается с бесспорной ясностью.

    Дальше все зависело от предназначения сделанной записи: если требовалась она ненадолго, табличку просто оставляли просохнуть. А если ей предстояло длительное хранение, то ее обжигали в печах наподобие гончарных горнов. Похожие на плоские тонкие кирпичики, таблички порой собирались в своеобразные книги. Их, разумеется, ничем не сшивали, а хранили в ящиках. Обожженная глина боится только сильных толчков и ударов — ни солнечный жар, ни влага ей не страшны. Так что археологам удалось найти немало памятников письменности древнего Двуречья. Старейшие из них насчитывают на своем веку более пяти тысячелетий.

    Но не только в Двуречье была писчим материалам обожженная глина: ею пользовались также древние греки и жители тех стран, где после походов Александра Македонского распространилась греческая культура. Правда, глина здесь была не главным, а подсобным материалом и ее не готовили специально. Просто для записей сиюминутных и частично для школьных упражнений в письме использовали черепки — осколки разбитых кувшинов, амфор и других сосудов.

    На черепках надписи процарапывали чем-либо острым. Черепок по-гречески о'стракон. От этого слова произошло понятие остракизм, которым иногда мы пользуемся и поныне, когда хотим сказать о ком-либо подвергшемся всеобщему осуждению. Происходит же это понятие от существовавшего в древних Афинах и некоторых других городах обычая раз в год на собрании всех граждан города изгонять из него на 10 лет того, кто замышлял что-либо недостойное. Имена таких людей участники собрания процарапывали на о'страконах. Тот, чье имя встречалось чаще других, изгонялся. Этот обычай сохранялся на протяжении нескольких столетий. Память же о нем дошла и до нашего времени, являясь в то же время очевидным свидетельством использования глины как материала для письма.

    С глиной, кажется, мы разобрались до конца, и теперь настало время обратиться к траве. Трава? — удивитесь вы. Да разве можно на ней хоть что-нибудь написать? На обычной, привычной нам траве и впрямь ничего и никаким способом не напишешь. Но трава траве — рознь. Возможно, не все наши читатели знают, что ученые-ботаники с полным основанием считают разновидностью многолетних трав и такое растение, как бамбук. Различные виды бамбука входят в семейство злаковых, куда кроме них включаются и все наши хлебные растения — рожь, пшеница, ячмень, овес, и множество лесных и луговых трав. Но бамбук — исполин в ряду карликов. Иные его виды способны достигать высоты до 40 метров, а в толщину его стволы — эти своего рода одеревеневшие соломины — бывают и в 30 см.

    Изобилием бамбука испокон веков славился Китай. И там в глубокой древности он стал не только излюбленным материалом для всякого рода построек и поделок, но и первым по времени писчим материалом.

    Из массивного ствола бамбука нетрудно вырезать достаточно большие, чуть выпуклые планки. Именно ими и пользовались в древности китайцы для письма. Свои знаки-иероглифы они на поверхности бамбуковых планок либо процарапывали, либо — чаще — выжигали раскаленным шилом. Запись получалась и красивой, и долговечной — одна беда: слишком уж тяжелы эти самые планки. Историки описывают, например, что один из императоров Древнего Китая, знаменитый Цинь Ши-хуан-ди (221–210 гг. до н. э.), ежедневно просматривал документы общим весом не менее 50 килограммов в привычных нам единицах измерения. Неудобно и писать на бамбуке: процарапанные надписи нечетки, а выжигать их — и долго, и хлопотно. Поэтому постепенно у бамбука появился соперник — шелк, который китайцы научились делать уже в III тысячелетии до н. э. Шелк, однако, всегда был дорог, даже на его родине. И шелковые свитки с нанесенными на них с помощью кисти и туши иероглифами так и не смогли вытеснить дешевый бамбук. Сделать это под силу оказалось только бумаге, но о ней мы еще скажем в своем месте. Сейчас же мы завершим первую часть нашего повествования кратким упоминанием о таком не слишком податливом материале для письма, как камень или металл.

    И у камня, и у металла поверхность может быть гладкой и достаточно обширной. Однако нанести на них надпись — дело весьма трудное и долгое. Так что если уж браться за него, то цель здесь должна быть стоящей того: только обращение к векам высекалось на камне или вырезалось на металле. На каменных плитах, столбах, обелисках, а то и на скалах высекались в древности повеления царей, посвящения богам, тексты законов. И на металлических плитах. Многие, наверное, помнят из учебников истории, что первый свод законов Древнего Рима, составленный в 450 г. до н. э. комиссией из 10 мудрых мужей-децемвиров (де'цем — десять по-латыни), был вырезан на 12 медных досках и выставлен на форуме. Этот свод так и назывался — «законы 12 таблиц». Наши мемориальные доски, плиты на надгробиях и все прочее в том же роде продолжают древнее обыкновение увековечивать что-либо важное в камне или металле.

    Впрочем, иногда — но тоже с целью сохранить текст на долгие годы — люди писали на тонких металлических листах. Свернутые в трубку медные листы, испещренные надписями, археологи находили неоднократно, в частности, при раскопках на Святой Земле. Но, разумеется, никогда и нигде ни камень, ни металл не могли быть и не были повседневным материалом для письма. Так что сказать о них стоит лишь для полноты представления об истории письма. Более же легко применимые материалы люди уже в древности пытались найти и успешно находили не в минеральном, а в растительном царстве, к которому мы и устремим свой взор.

    
Листья, стебли и кора

    
Есть в Индийском океане сказочно красивый и в изобилии одаренный всяческими природными богатствами остров Цейлон, в недавние времена вернувший себе исконное свое имя Шри-Ланка. Большую часть его населения составляет народ сингалы, или сингалезцы, исповедующие буддизм. Буддизму известно монашеское устроение жизни. Так что немало древних монастырей, хотя и не имеющих ничего общего о монастырями христианскими, разбросаны по всему огромному острову. Их монахи по праву гордятся сохраняемыми в книгохранилищах древними летописями, ведущимися непрерывно с 543 г. до н. э.

    Летописи эти испокон веков ведутся на узких и длинных, с округлыми краями пластинках, именуемых о'ла. Светлые, чуть желтоватые пластинки — не что иное, как части огромных листьев пальмы талипо'т, высушенных и отполированных. Пластинки собраны в книги (отдельные страницы связываются с помощью шнурка, пропущенного в пробитые в них отверстия). Каллиграфически четкие строчки покрывают эти страницы, порой чередуясь с многоцветными живописными миниатюрами. Есть у таких книг и обложки, сплошь да рядом украшенные золотом, серебром и резной слоновой костью. Пишут на о'ла не пером или кисточкой, а острым резцом. Когда текст написан, его натирают особым составом из сажи и душистого масла. Потом состав смывают с поверхности о'ла, в углублениях же краска остается, и вскоре лист приобретает вид исписанного пером. Ола долговечны и сами по себе сравнительно недороги. Умение приготавливать их не забыто на Шри-Ланке и сейчас.

    К сожалению, далеко не всюду можно встретить растения, подобные пальме талипо'т. Листья же других деревьев для письма не слишком пригодны. Правда, иногда они все же выдерживают орудия для письма. Так, например, лет пятьдесят-шестьдесят назад стало своего рода модой у курортников, отдыхавших в Сочи и других причерноморских уголках, посылать оттуда письма на листьях магнолии. Они кожистые и достаточно большие — подчас до 22 см в длину и 12 см в ширину. Так что написать на них можно немало. Но это, в сущности, не что иное, как экстравагантная выходка. Ни один народ Земли, кроме буддистов на Цейлоне и некоторых иных стран Юго-Восточной Азии, древесные листья для писания не использовал. Зато другие части дерева использовались широко и разнообразно. И в том числе у нас на Руси.

    В истории любой науки бывают счастливые, воистину, как часто говорят, «звездные», миги, когда какое-то внезапное открытие буквально переворачивает все устоявшиеся представления и выводит исследователей на совершенно новые пути познания. Для нашей отечественной истории таким мигом оказался четверг 26 июля 1951 года, когда при раскопках в Новгороде Великом из земли удалось извлечь первую так называемую берестяную грамоту — свернувшийся в трубку кусок березовой коры, на котором оказался различимым довольно длинный текст: перечень сел, обитатели которых обязаны были уплачивать подати их владельцу, некоему человеку по имени Фома. Уже вскоре число найденных берестяных грамот стало исчисляться десятками. А дальше счет пошел уже на многие сотни. Берестяные грамоты донесли до нас живой голос повседневности Великого Новгорода, а заодно и опровергли клеветнические, по сути дела, измышления о едва ли не поголовной неграмотности и невежестве Древней Руси Отыскались берестяные грамоты и в других древних русских городах — Смоленске, Пскове, Старой Руссе, Витебске, а недавно и в Москве.

    Что же такое — берестяная грамота? Это полоса, обычно довольно длинная и узкая, верхнего светлого слоя коры березового дерева. Как показали исследования, кору проваривали, чтобы придать ей мягкость и эластичность. А надписи на ее внутренней розоватой стороне делались с помощью писа'ла — костяной или железной заостренной палочки. Ею буквы — хорошо заметные даже много столетий спустя — как бы выдавливались одна за другой. При определенной сноровке это можно сделать достаточно быстро и легко. На бересте иногда писали и чернилами. Но таких грамот известно очень мало по вполне понятной причине: при попадании вглубь земли чернильные надписи безвозвратно исчезали под действием сырости. Вдавленные же сохранялись на века.

    На бересте подчас писались книги. Так, в «Житии» величайшего русского святого преподобного Сергия Радонежского сказано, что сам он и монахи его обители, не имея возможности получить другой материал для писания, переписывали священные книги на бересте. Такие книги до нас не дошли, но еще в XVII в. они бережно сохранялись в книгохранилище Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

    На березовой коре писали не только наши предки.: ее использовали и скандинавские народы, а также сибирские племена. И индейцы Северной Америки рисовали на полосах бересты свои полурисунки-полузаписи. Схожий материал — дубовый луб применялся в древнейшие времена и римлянами. Стоит сказать, что слово либер — в переводе означающее и луб, и лыко — означает еще и книгу, не как некое изделие, выпущенное в мастерской переписчиков или в типографии (которых, естественно, в Древнем Риме быть не могло), а как наименование некоторого более или менее объемистого сочинения. Так что немало интересного может порой дать обращение к науке этимологии — той ветви языкознания, которая занимается изучением происхождения и смысла слов. И словари порой содержат много интересных и подчас неожиданных сведений.

    В словари современных западноевропейских языков мы сейчас и заглянем. Во многих из них понятие бумага звучит весьма сходно: по-французски «ле папъе», по-немецки «дас папир», а у англичан — «пейпер». И это звучание напоминает нам о том, что ни с чем не сравнимую роль в истории письменности сыграло еще одно растение, точнее же его стебли, а вернее — их сердцевина. Как вы, наверное, уже догадались, растение это — папирус, ближайший родственник нашей осоки, растущий в африканских странах, и прежде всего в Египте. Заросли его исстари подступали к берегам великого Нила, его проток и всяческих других водоемов.

    Примерно в то самое время, когда жители Двуречья начали использовать для письма глину, египтяне научились превращать в писчий материал столь изобильно растущий в их стране папирус. В отличие от нашей осоки папирус — растение достаточно крупное: в высоту он достигает метров шести. Соответственную толщину имеют и его трехгранные стебли. Египтяне очищали их от тонкой наружной оболочки, а сердцевину нарезали на тонкие длинные полоски. Их укладывали вплотную одна к другой, а поверх — перпендикулярно — еще один слой таких же полос. Потом их смачивали нильской водой и прессовали тяжелым грузом. Из полосок сердцевины выделялся липкий сок и надежно склеивал их между собой. Склеенный и просушенный лист затем выглаживали и полировали — пемзой, гладкими раковинами и даже иногда пластинами из слоновой кости. Писали на папирусе с одной стороны — там, где полосы шли горизонтально. На вид такой лист, чуточку желтоватый, весьма походил на бумагу. Ее потому и назвали так европейские народы.

    Папирусом египтяне пользовались с IV тысячелетия до Рождества Христова. А когда Средиземное море начали бороздить торговые корабли финикийцев, карфагенян, а потом греков и особенно после походов Александра Македонского, папирус широко распространился по всему миру. На нем писали греки и римляне. Его употребляли повсюду в Римской империи, в лучшие свои времена простиравшейся от Британских островов до Междуречья Тигра и Евфрата.

    Папирус внешне сходен с бумагой, но отличается от нее большей хрупкостью и ломкостью. Его не соберешь в виде привычной нам книги или тетради. Зато листы можно склеить между собой и получить сколь угодно длинный свиток. Из сохранившихся наибольшей длины свиток имеет более 40 метров длины. Известно, что в древности делались и куда большие свитки. Так, гомеровская «Илиада» размещалась на 150-метровом свитке.

    Свитки сворачивались вокруг деревянного стержня. При чтении их понемногу разворачивали. А хранили в круглых трубчатых футлярах. Ширина же свитков бывала различной — от примерно 17 см в более ранние времена до 40 см в дальнейшем. Знамен!тая библиотека в Александрии, возникшая в Египте в пору царствования там династии Птолемеев (IV–I вв. до н. э.) насчитывала, как считают, не менее 700 тысяч таких свитков-книг. До нашего времени она не дошла. Но папирусов все же сохранилось довольно много: еще одно отличие папируса от бумаги заключается в его долговечности. При благоприятных условиях он сохраняется неповрежденным на протяжении тысячелетий.

    
Спор двух царей

    
В пределах нынешней Турции, на ее северо-западе, есть небольшой городок Бергама. В древности на этом месте располагался большой и богатый город Пергам (Пе'ргамон по-гречески), столица одноименного царства, возникшего здесь после распада империи Александра Македонского. Цари Пергама в отличие от многих других современных им властителей не слишком любили воевать. Зато в их царстве высокого уровня развития достигли искусства, науки и вообще культура. Царь Эвмен II, правивший здесь во II в. до н. э., решил создать в своей столице библиотеку, не уступающую ни в чем прославленной Александрийской. Но царь Египта Птолемей V не желал потерять славу обладателя самой большой библиотеки тогдашнего мира. Он запретил вывоз папируса, который производился только в пределах его страны. И тогда в Пергаме изобрели новый материал для письма, который стал называться по имени города пергаменос (т. е. дословно попросту пергамский).

    Наши читатели, вероятно, не раз встречали это слово на страницах книг по истории. В русском языке оно встречается в двух разновидностях написания — прежде чаще писали пергамент, теперь же обычно употребляется более близкая к греческому звучанию форма пергамен. В старину же на Руси пользовались названием хартия или — иногда — ха'ратья, восходящим к греческому ха'ртес, что означает приблизительно то же, что и слово грамота — не в значении умения читать и писать, а в несколько ином — некоего документа, написанного на отдельном листе. Слово хартия впоследствии обрело несколько иной смысл — так стали обозначать торжественное провозглашение тех или иных принципов, положений и т. п. А прилагательным харатейный историки часто пользуются и сейчас, говоря о старинных русских рукописях, написанных на пергамене.

    Пергамен в собственном смысле слова — это тщательно обработанная кожа, телячья, козья, овечья, иногда свиная или даже собачья. Для получения писчего материала кожу плотно натягивали на раму, тщательно отскребали с нее остатки волос и мясные волокна, затем сушили, отбеливали и полировали. После этого ее нарезали листами. На пергамене можно писать и рисовать любыми красками или чернилами. В отличие от папируса он достаточно гибок и эластичен. Папирус, столь трудоемкий в изготовлении, никогда не был особенно дешев. Пергамен же еще дороже — уже хотя бы потому, что не так уж много писчего материала можно получить из одной кожи. А чтобы добыть нужное число страниц для целой книги, потребуется, пожалуй, небольшое стадо. Да и обработка кож — занятие хлопотное и долгое.

    Все же пергамен широко распространился по всему миру, начиная примерно с III в. н. э. А когда в VII в. Египет захватили арабы, то в странах христианского мира он сделался единственным материалом для рукописей и книг: арабы сперва запретили вывоз папируса. А вскоре способы его выделки были, по существу, забыты. Притом сравнительно скоро на берегах Средиземного моря появилась бумага, вытеснившая все прочие писчие материалы.

    Харатейными вплоть до XIV в. были все памятники древнерусской письменности (если не считать бересты, открытой, по сути дела, менее полувека назад).

    Но потом и у нас пергамен постепенно ушел в небытие: все же бумага — наиболее удобное вместилище для запечатленного буквами слова, будь оно письменное или печатное.

    Пергамену человечество обязано и появлением книги в ее нынешнем виде: его гибкие и неломкие листы удобно и складывать, и сшивать. А еще о пергамене напоминает такое всем известное слово, как тетрадь: тетрадь по-гречески означает попросту четверка. В позднеримские и ранневизантийские времена стали употребляться листы пергамена, сложенные вчетверо, разрезанные по сгибу и сшитые. Позже это имя перешло вообще к любому количеству сшитых страничек. Появление дешевой бумаги сделало слово тетрадь общеупотребительным и распространенным. Что же касается современной формы книги, то ее научное определение — кодекс. Точный перевод этого латинского слова — чурбак, чурбан (нередко в переносном, бранном смысле), полено и даже ствол дерева. Перешло же оно на книгу лишь с распространением пергамена. Его листы стали сгибать и сшивать друг с другом наподобие того, как скреплялись в виде створок покрытые воском дощечки, которыми охотно пользовались для сиюминутных записей греки, римляне, русичи. Запись на воск наносили особым заостренным стерженьком, именовавшимся сти'лос по-гречески или stilus по-латыни — отсюда и пошло слово стиль: буквально его можно понимать как почерк (у каждого, естественно, свой собственный). Восковые таблички скреплялись между собой створками — двумя (тогда получался диптих — буквально двойственный по-гречески). При трех створках получался триптих (тройственный). А если их было несколько — то полиптих (множественный). По образцу полиптихов стали делаться и книги из пергамена, чаще всего помещенные в переплеты из дерева. А от деревянного переплета чурбака и сами книги получили имя кодекс — точное же значение слова осталось как-то в стороне. Для не знающих латынь оно и вовсе было неизвестно. В книгах-кодексах прежде всего были собраны разного рода законодательные документы. Отсюда пошло и привычное для нас употребление такого названия (кодексы уголовный, гражданский и все прочие). Бумага же превратила форму кодекса в единственный, по сути дела, вид книги.

    Снова и снова мы возвращаемся к бумаге. И теперь настало наконец время поговорить о ней самой.

    
В год по километру

    
Можно с уверенностью утверждать: любой из наших читателей знает, что такое валенки. Этот удивительный вид обуви — удобной, легкой, теплой — изготовляют с помощью валяния. Точно так же делается войлок, кошма и разного рода сукна. Но едва ли многие отдают себе отчет в том, что войлок и бумага — весьма близкие родственники, причем войлок может быть назван старшим братом бумаги. Есть много оснований полагать, что к изобретению бумаги люди подошли, наблюдая, как сбивают в прочную и плотную массу шерстяные волокна.

    С незапамятных времен производством войлока славились кочевники необъятных степей, восточным своим краем прилегающих вплотную к Китаю. Так что для китайцев не было секрета в том, из чего и как войлок делается. Они и сами делали его подчас. И иногда, как считают ученые, особый тонкий войлок они приготовляли из обрезков шелковой ткани, растирая их между камнями и разбивая деревянными молотками, а потом смачивая и сильно сдавливая. После просушки на таком войлоке можно было писать почти так же хорошо, как и на обычном шелке. И начали делать «писчий» войлок еще во II в. до н. э.

    А следующий шаг был сделан в 105 г. уже нашей эры (впрочем, иногда называются и другие, но в общем-то близкие даты). Именно в ту пору видный сановник Цай Лунь доложил правившему тогда императору Ань-ди, что ему удалось создать совершенно новый материал для письма под названием «чжи», куда более удобный, чем бамбуковые планки, и намного более дешевый, чем шелк и прочие ткани. Император оценил изобретение сановника и даровал ему титул, доселе небывалый: Цай хао чжи — в примерном переводе это означает «Цай — князь бумаги». Высокий титул, однако, не уберег вельможу: разгорелась столь обычная при любом дворе интрига, его очернили в глазах императора и, опасаясь жестокой казни, Цай Лунь принял яд.

    Смерть изобретателя не помешала распространению его открытия: бумага (а чжи было именно бумагой) быстро завоевала популярность в Китае и стала в больших количествах вывозиться в сопредельные страны. Делалась бумага из очесов льна, пакли, луба бамбука и шелковичного дерева, из тряпья, рисовой соломы, травы водорослей. Все это сперва разбивалось на волокна и варилось в растворе гашеной извести несколько часов — от 4–5 при тонких волокнах и до 12, когда волокна были погрубей. Затем вываренную массу долго колотили деревянными молотками. Или же ее толкли в больших ступах. Получившуюся кашицу помещали в чаны с водой и начинали подогревать. Когда варево немного остывало, волокнистую массу черпали прямоугольными ситами из шелковых нитей или тонких бамбуковых веточек. Чем глубже зачерпывали, тем толще получался бумажный лист. Листы потом откидывали на гладкую доску, прижимали другой доской, прокатывали по ней бревно, а затем, подцепив лист медной иглой, просушивали их на стене пышащей жаром печи. Вот, собственно, и все. Бумага в первую очередь использовалась для письма. Но уже вскоре появились бумажные салфетки, носовые платки, зонтики из бумаги. Потом из бумаги стали изготовлять обои, начали ею обклеивать фонари, оконные рамы и прочее. И даже — в VIII в. н. э. — появились бумажные деньги: из лучших сортов бумаги, щедро расписанные золотой и серебряной краской, снабженные красной печатью с именем императора.

    Свой секрет китайцы старательно охраняли, но уберечь не смогли. Постепенно бумагу начали производить сперва в близких к Китаю странах, потом в более дальних. Историки науки подсчитали, что распространялось бумажное производство весьма медленно — приблизительно в год по километру. В VI в. бумагу начали делать в Корее, откуда она распространилась в Японию. И на Запад начало проникать китайское изобретение: уже в 650 г. н. э. превосходной бумагой собственной выработки славился древний Самарканд. Далее секретом производства бумаги овладели персы и арабы. А в 1050 г. бумагу начали делать и в Европе — вначале в испанском городе Касатива, затем в других городах Испании. И в том же XI в. искусством выделки бумаги овладели итальянцы.

    Исходным материалом для выработки бумаги за пределами Китая стали преимущественно тряпки — обрывки тканей из льна и особенно из хлопка. Интересно, что и само название хлопка перешло на бумагу: хлопок по-персидски «памба'к». Кружными путями попав в Италию вместе с самой бумагой, оно превратилось в «бомбаджио». На Руси вначале (примерно с XIV в.) стали пользоваться именно итальянской бумагой. Привилось и ее название бомбаджио. Как нетрудно догадаться, из него и произошло слово бумага. Любопытно, что наши братья-украинцы его не усвоили и бумагу зовут на западноевропейский лад папиром, да и в западных губерниях России в ходу слово папе'ра — в частности, в смоленском говоре.

    Собственную бумагу у нас, как показали недавние открытия историков, вырабатывать начали примерно в 1550 г., в поместье некоего Феодора Савинова на реке Уче, в селе Колпино, верстах в 70 на север от Москвы. По настоящему же широко бумажное производство развилось в России только с начала XVIII в.

    И в России, и в Западной Европе заведения, производившие бумагу, именовались бумажными мельницами и ставились всегда на берегу рек у запруд. Причина этому в том, что самая трудная часть работы — измельчение тряпичного сырья — производилась пестами, приводимыми в движение от водяных колес. Остальное делалось руками — и вычерпывание проваренной массы, и ее сжимание тяжелыми досками, и сушка, и все прочее. Бумагоделательные машины распространились лишь с середины XIX в., причем тогда же изменилось и сырье: основным его видом стала древесина, точнее же входящая в ее состав клетчатка-целлюлоза, измолотая в мельчайшие волокна. К ней иногда примешивают и тряпье. А самые лучшие сорта бумаги и поныне вырабатывают из тряпья и часто вручную. Ныне известно не менее 600 разновидностей бумаги — и писчая, и предназначенная для разных способов печатания книг, и газетная, и оберточная. А еще папиросная (сигаретная), промокательная, фильтровальная, покрытая красящим слоем на основе графита копировальная — всего не перечтешь. И даже сходную с настоящим пергаменом плотную полупрозрачную бумагу делают, «пергаментную»: ее обрабатывают серной кислотой, промывают, помещают в содовый раствор и снова промывают — в такую непроницаемую для газов и жидкостей бумагу упаковывают масло, чай, табак и прочие вещества, которые надо оберегать от внешних воздействий. И бумажную (бывает и тканая) кальку, почти вовсе прозрачную делают, пропитывая тонкую бумагу особыми составами. Интересно, что подобием современной кальки пользовались в старину русские иконописцы для перенесение на доску прориси — контура будущего изображения на ней. Слова калька они не знали и получить ее в готовом виде, разумеется, не могли. Они пропитывали растительным маслом обычную бумагу, а потом надежно высушивали, чтобы жир не перешел на деревянную поверхность.

    Едва ли стоит продолжать рассказ о сегодняшнем дне бумаги — рубрика «Что старенького?» здесь окажется неуместной. Закончить же эту часть повествования следует, вероятно, как то подсказывает название нашего журнала, рекомендацией о том, как сделать бумагу — самую настоящую и неплохую — собственными руками. Конечно, она вряд ли сможет соперничать с фабричной. Да и захотят ли наши читатели заделаться бумажными фабрикантами? Но ведь сделанное своими руками всегда радует.

    Вот этот способ. Надо где-нибудь на берегу пруда или иного водоема, заросшего тиной — зелеными нитчатыми водорослями, зачерпнуть эту самую тину — с берега или собрать со дна граблями. Когда она просохнет, ее следует изрезать ножницами на мелкие — не более полусантиметра — кусочки, после чего истолочь: можно в ступе, можно между какими-нибудь камнями. Далее в котелке, горшке или какой-либо еще посудине растолченную тину следует размочить, положив ее в мелкое сито. Вынув сито из воды, тину накрывают листом бумаги или тряпочкой, потом переворачивают и выкладывают ее на гладкую доску. Через ту же тряпочку или бумагу тину надо прогладить горячим утюгом до полного высыхания или же просушить на солнце. Бумага готова — зеленоватая или желтоватая, если тина пошла в ход не сразу, а некоторое время полежала на воздухе.

    Можно получить и совершенно белую бумагу. Для этого толченую тину нагревают в 10-процентном растворе хлорной извести. Сразу же после закипания посудину с тиной необходимо снять с огня и добавить туда немного 2-процентного раствора серной кислоты. Затем, соблюдая осторожность, обработанную массу следует промыть водой и, добавив в нее несколько капель нашатырного спирта, выложить на доску. Далее все делается, как и в предыдущем случае. И также получится бумага, пригодная для письма чернилами, тушью или карандашом.

    Возможно украсить самодельную бумагу и собственным так называемым водяным знаком: его будет видно и на просвет, и даже с поверхности. Вы сами определите — каков он должен быть. А выбрав, выложите его контуры тонкой проволочкой на дне сита или — еще лучше — вышейте их тонкой нелиняющей ниткой. Когда будут проделаны все уже описанные процедуры, в ваших руках окажется лист бумаги, какого нет и не может быть ни у кого другого на свете. Право же — ради этого можно и потрудиться!

    * * *

    Итак, мы с вами более или менее разобрались с бумагой и ее предшественниками. На очереди «перо» — орудие для письма, без которого не обойтись никому, кто хочет слово звучащее обратить в слово письменное. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

    (Окончание следует)
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    ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
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     Не сменять ли шило на мыло?
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     Вопрос: Васильев Б.И., Украина.

     Сразу после войны у нас была большая семья — 18 человек. И моя покойная бабушка всю эту семью обстирывала. А мыло варила сама. Я заинтересовался рецептами и технологией мыловарения в домашних условиях. Хотелось бы узнать рецепт хозяйственного мыла, технологию его варки.

    

    
Ответ

    О.Г.ЛЕТЧИКОВА, г. Москва

    Знаменитый немецкий химик-органик Юстус Либих, ставший за свои открытия членом Петербургской Академии наук, предложил считать количество потребляемого в народе мыла мерилом культуры и благосостояния страны, в чем его охотно поддержали и экономисты, и историки. Ведь эпидемии страшных болезней — чумы и холеры — косили тысячи людей, а остановить их и сохранить численность населения могла прежде всего чистота — привычка к постоянному мытью.

    Русские на протяжении веков оставались самым многочисленным народом Европы, и это во многом заслуга мыла да русской бани. И памятуя об этом, иначе воспринимаешь расхожие суждения иностранцев, да и некоторых доморощенных критиков о «варварской», «немытой» России. Но обратимся к фактам.

    В Москве на Варварке, что последние 70 лет звалась улицей Разина, среди множества лавок, торгующих щепетильным (галантерейным) товаром, самая бойкая торговля в XVII в. шла в мыльном ряду. А как иначе! Каждому москвичу и заезжему гостю нужно было закупить мыла для пятнично-субботнего похода в баню, каждой хозяйке — для стирки в портомойне или белильне (старые названия прачечной комнаты — от слов «порты» и «белье»). Каждому жениху — для обязательного подарка избраннице сердца. Получит от добра-молодца молодая княгиня зеркальце, гребенку да мыльце душное в монастырьке (нессесере) — поймет, что суженый просит готовиться к венцу. Потому мыло из монастырька и называлось «венчальным». Должен был одарить жених душистым мылом и родственников невесты. Мыло — символ чистоты и здоровья — играло в русском свадебном обряде особую ритуальную роль, запечатленную во многих старинных песнях, былинах, пословицах, байках.

    «Мыльня бывает в канун свадьбы, — рассказывают старые люди. — Шаль на невесту оденут, ленточки на шаль, и ведут в баню. Те девки, что сидят на девичнике, моют невесту. После мыльни она уже красоту отдает»… Понимай этот рассказ так: все румяна и белила, что дозволялись девушке, замужней женщине ни к чему, и шла она под венец «не сурьмленой, не беленой», а какая есть, без обмана.

    «Ты дай же, родимая матушка, мыльца да с умываньицем», — пела-причитала невеста, прощаясь с девичьей волей.

    И на другой день свадьбы на сцену вновь выступало мыло. После умывания и угощения невесту целовали поезжане (привезшие ее дружки и подружки), потому-то и мыло называлось «целовальным». А самым духовитым мылом невеста одаривала сваху — за хлопоты.

    Вдова, сызнова собравшаяся замуж, могла и сама в мыльном ряду щепетильным товаром запастись.

    
     
      Молода вдова купалася,

      Свет Настасий Ивановна,

      Тремя мылами умывалася.

      Перво мылице — смаранское,

      Другое мылице — казанское,

      Третье мылице — сибирское…

     

    

    А еще бойкие приказчики могли предложить москвичам XVII века мыло «грецкое» и «халянское индейское», «дегтярное», и «гнилое» (из передержанных кишок скота). Оно отбеливало самое запачканное белье.

    Заезжий гость И.Ф.Кильбургер лучшим мылом посчитал «серое крепкое из Костромы» (не про него ли говаривали, что «мыло серо, да моет бело»?) и простое «белое нижегородское».

    Каждое варилось по особому рецепту и предназначалось для разных нужд — какое для мытья, какое для стирки… А измерялось в локтях, что по нынешним меркам составляет 38–46 см, то есть длину локтевой кости человека. Цена дощечки мыла длиной 2,5 локтя, шириной в 1,5 локтя для серого мыла — 70 копеек, для белого — 50.

    Из Твери везли мыло простое и мельничное (мельничную мазь или пестрель). Доставлялось оно из «поварни мыльной» Гаврила Ондреева Тушинского. И была та поварня «с котлом мыльным и со всею поряднею»…

    Из города Шуя, что на Владимирщине, а ныне в Ивановской области, посадский человек Ивашка Степанов писал, что «завел… у себя варити мылишко», и было это еще в 1628 году. А ко временам царствования Екатерины II шуйский промысел достиг такой известности в стране, что императрица утвердила герб города — в верхнем поле — лев (герб Владимирский), а в нижнем — брус мыла.

    Мылом, купленным в московском мыльном ряду, пользовалась и царская семья. Но были в Кремле и свои дворцовые мастерские, и известно, что в 1629 году туда было взято из Аптекарского приказа «для мыльного состава 3 золотника масла анисового» и другие припасы.

    Любители попариться с «мыльем да с веничком» издавна находили натуральные мыла в окружающей природе, кстати, очень целительные — от разных хворей и ран. Это и глина, и зола, и зольный щелок, и хлебный квас, и ячменная закваска, и мякиш ржаного хлеба, и клей, и бобовая мука, а также растения, обладающие мыльным соком… Многие травы с успехом заменяли мыло.

    Многочисленные народы России, особенно ближайшие соседи — тюркские и угрофиннские, вносили в эту копилку природы свои знания. Сибирские татары предпочитали «от-са бын» или «девичью красу», которую русские называли «татарским мылом». Траву «боярскую спесь» называли в народе еще и «диким мылом». А «сорочье мыло» («дрему») называли еще «калмыцким». В Толковом словаре В.Даля указываются еще и «кукушкино мыло», «огонек», «котылек», «лыщица», «мышьи глазки», «волнянка»…

    В глубине веков теряется имя первооткрывателя рукотворного искусственного мыла. В «Начальной летописи» в 1150 г. упоминается город Мыльск (не из этого ли города и пошли русские мыловары?), а торговля на Руси велась в средние века столь обширная, что тогда уже были и свои, и заморские мыла.

    В XVIII в. появилось на Руси мыло для бритья — раствор на спирту. Чтобы пена была стойкой, в раствор добавлялся винный камень.

    На вопрос, какого мыла было больше — своего или чужедальнего, например в XVII в., есть достоверное свидетельство — «Краткое известие о русской торговле» уже упоминаемого И.Ф.Кильбургера.

    Побродив не раз по мыльному ряду у Варварского крестца в Москве, поездив на перекладных по всей обширной России, Кильбургер сделал вывод о русском мыле: «Ни один народ не может делать сего товара дешевле… Мыло делается разного рода и в великом множестве».

    Не только Кильбургера, но и Флетчера, и Олеария, и Майерберга и многих других иностранных путешественников, оставивших записки о средневековой Московии, поражало пристрастие русских к еженедельному мытью в банях.

    «Ни в одной почти стране не найдешь, чтобы так ценили мытье, как в этой Москве», — признается Д.Флетчер в своих записках «О государстве Русском».

    Почему так дивились иностранцы русским баням, понятно: в мире в средние века царила водобоязнь. Европейские и восточные врачи самым серьезным образом не рекомендовали купаться, поскольку это, мол, способствует распространению заразных болезней. В избранном обществе Европы «умывались» тряпицами, пропитанными спиртом, и для отбивания неприятных запахов тела непомерно использовали духи, пудру. С насекомыми боролись и того наивней: носили флакончик с особыми духами на груди, куда те собирались, влекомые запахом. Зная это, иначе представляешь себе времена воспетых Дюма мушкетеров…

    Еще в XIX в. в Европе было обычаем купаться в лохани с водой, и до изобретения Г.Юнкерсом (позже самолетостроителем) водогрейной колонки для ванн семья кайзера Вильгельма мылась в одной лохани по очереди.

    А в России того времени лишь дешевые сорта мыла носили русские названия. Парадокс, объясняемый тягой любого народа, в том числе и русского, к заморскому товару.

    …На Руси века держалось поверье, что мыло спасает от порчи и заразы, потому многие носили его за пазухой из суеверия, особенно отправляясь в путь. А еще считали, что заговоренное мыло и от семейных неурядиц спасает. Надо только им умываться, приговаривая: «Сколь скоро мыло с лица смоется, столько бы муж жену любил».

    Были известны на Руси с языческих времен мыльницы, мыльни, лазни (последнее слово сохранилось на Украине)… Еще в 1089 году русская летопись упоминает о постройке в Переяславле общественной бани: «И строена баня камена, сего же не бысть преже на Руси». А при Борисе Годунове в XVI в. в Москве уже было столько общественных бань, что с них казна получала пошлин 1500 рублей!

    Еженедельное посещение бани — праздник тела и души. Иностранцы описывают, какое «прекрасное благоухание» издавали «замечательно приготовленные на всяких хороших травах воды, какими поливались раскаленные камни в парильне». Каким «прекрасным белым полотном, что приятно видеть», затягивались в богатых банях потолок и стены, пол устилался еловыми ветками, что дает «очень приятный запах», а еще добавляли духовитости сосуды с ароматными составами, березовые и дубовые веники и, конечно, душистые мыла.

    Откуда же такое мыльное богатство в России? Кильбургер видит причину его в изобилии поташа — углекалиевой соли, что добывалась из золы, которая выщелачивалась, а затем выпаривалась. На протяжении столетий поташ был важным товаром русской международной торговли. Из русского поташа варили мыло по всему миру, что приносило знатные барыши русским купцам, но несло погибель лесам, сжигаемым на золу. И первым страдало обильное лесами Подмосковье.

    В самых глухих его местах стучали топоры будников, изготовлявших поташ. (Буда — по-старославянски строение, шалаш, в котором жили углежоги. Отсюда украинское «будинок» — здание.)

    Исстари будные станы имелись в поместьях и вотчинах многих московских бояр. Были они и в царских засечных и бортовых лесах.

    Кильбургер писал о поташе: «Его много вывозят и много также потребляют дома на мыловаренных заводах».

    На поташ были сильно вырублены леса Белгородской засечной черты, что, созданная при Михаиле Романове, закрыла Русь от набегов кочевников. Срубались и бортовые (борть — улей) деревья, что привело к резкому вздорожанию меда. Местным крестьянам не хватало леса даже на дрова. И пришлось в 1659 г. издать указ «о неотводе на будные станы лесов никому, ни по каким указам и о писании о том государю». Этим указом было заложено начало государственной монополии на это столь важное производство. Ведь до этого времени лучший поташ изготовлялся у боярина Морозова, а казенный много уступал морозовскому по качеству.

    Поташное производство того времени не могло обойтись без будников, поливачей, бочкарей, кузнецов, колесников, воштарей. У всего этого работного люда были определенные обязанности: будники готовили лес и клепку, жгли золу. Поливачи поливали костры щелоком, выпаривали у гартов (печей). Бочкари изготовляли бочки для золы.

    Зимой будники рубили лес и заготовляли дрова для получения золы, а также и «клепочные дрова», имевшие определенный размер. Воштари (возчики) доставляли их к будным станам. Потом лес жгли в специально выкопанных ямах, а с наступлением тепла «зажигали огни» и готовили поташ.

    Промысловикам было известно, что сосна дает около 1,5 % золы, береза — 1 %, а дуб — 3,3 %. Великолепные русские дубравы первые полегли под топорами будников…

    Новое ужесточение было введено по указу Петра 1 в 1721 г. Тогда поташ производился только на Починковских, что на Нижегородчине казенных майданах, и предписывалось «кроме, того нигде никому отнюдь поташа не делать и никому не продавать под страхом ссылки на вечную каторжную работу». Петр строил парусный флот, а как отбелишь паруса без поташа? Вот и не желал царь, чтоб это дело попало в руки расхитителей и плутов.

    Только в 1773 г., через полвека после грозного указа, когда подросли леса, прекратилась государственная монополия на поташ. Производство его и продажа были разрешены населению.

    Но экономные русские хозяйки, жалеючи деньги на покупку поташа, получали его кустарными способами, благо печи топились дровами. Испекла каравай, выгребла золу и — в дело: на постирушку да на мытье. И выщелачивали золу сами, и мыла наваривали тазами — про запас.

    В Москве в 1804 г. было выпущено руководство «Самый лучший способ приготовлять белый поташ и что нужно знать при испытывании доброты его». Русский поташ и в начале XIX в. по своему качеству держал первое место в мире, несмотря на то, что еще в 1785 г. французский химик Николас Лебман смог получить соду из поваренной соли, и у мыловаров появилась возможность обходиться без зоЛы и поташа. В это же время русские мыловары по-своему усовершенствовали производство мыла — стали применять для варки канифоль.

    В XVIII в. в Москве появились уже мыловарные заводы — в Новинской и Пресненской частях. Их появление обуславливалось ростом суконных фабрик, в мыле нуждались ситценабивные и красильные производства. На крупнейшей российской ярмарке — Нижегородской, именно они были основными покупателями мыла.

    В 1853 г. в Московской губернии имелось уже 8 мыловаренных заводов. Крупные производства мыла стали попадать в руки иностранцев. В Москве — это мылот варенный завод немца Ширмера, французов Брокара, Дюфтуа (фирма «А Ралле и К°»), Сиу, Лемерсье.

    Из русских же промышленников-москвичей удалось удержаться «на плаву» лишь братьям Жуковым.

    В 60-х годах XIX в. в Москве была фабрика «коллежского асессора и временно купца 2-й гильдии» К. П. Гика, на которую поступил работать мастером Г.А.Брокар. В 1864 г. он открыл свое дело. Первоначально на его предприятии работал мыловар да рабочий, а все оборудование состояло из каменной ступки, 2–3 кастрюль и плиты. Варка мыла проходила дважды в день, за один прием варилось около 30 фунтов мыла. В среднем в день получалось 5-10 дюжин кусков мыла, и сами же промышленники разносили его по лавкам для продажи.

    Полюбилось москвичам прозрачное мыло с большим содержанием глицерина. Изготовлялось оно в форме шара, диаметром с вершок и стоило пятачок. Называлось оно «Шаром» и многие наивные покупатели полагали, что название это самое что ни на есть заграничное. На этом мыле и сделал Брокар свой первый капиталец. А к 1863 г. «парфюмерное заведение» уже имеет локомобиль в 4 лошадиные силы, 3 пропускные машины, 2 железных котла для варки мыла, 3 чугунных котла для щелока, и работают на этом оборудовании уже 30 рабочих. Теперь спросом пользуются спермацетное (на китовом спермацете) и греческое (на ореховом масле) мыла. Их брусочки обертывались в фантики, на которые были нанесены изысканные узоры для вышивки и потому снискали особую любовь среди рукодельных хозяек.

    Московская Политехническая выставка 1872 г. показала нечестность многих мыловаров: мыло фальсифицировалось глиной, крахмалом и даже жидким стеклом, очевидно из-за более дешевого холодного способа изготовления, что привело к вредной щелочности продукции, замаскированной глицерином.

    Но дела Брокара шли в гору. В 1914 г. фабрика произвела 34,7 млн. кусков мыла, около 7 млн. флаконов духов и одеколона, в том числе выпускал он и знаменитые по сию пору духи «Красная Москва», тогда именовавшиеся «Букет моей бабушки», и более 2,5 млн. коробок пудры «Лебяжий пух» За 50 лет оборот предприятия вырос в 750 раз. В это время мыловаренный цех имел 10 котлов емкостью до 1400 пудов каждый, несколько котлов для варки пальмового и других масел. Это крупнейшее мыловаренное предприятие имело в отделочном цехе более 300 рабочих, в разливочном — более 250…

    Но в народе продолжали варить мыло сами: из древесной золы выщелачиванием с добавлением сала, из кишок животных с добавлением каустической соды, с добавлением ароматных веществ. Наши бабушки помнят, как наваривались в домах целые корыта своего мыла, которое разрезалось на куски и укладывалось в чулан стопками. Дешево и сердито!

    Вот потому по данным 1913 г. в стране на каждого приходилось немногим более 1 кг заводского мыла в год, а в западноевропейских странах, победивших водобоязнь, и в США потребление мыла на душу населения за этот век возросло в восемь — десять раз.

    В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля собрано множество пословиц о мыле, еще больше их — в многочисленных сборниках пословиц.

    Тут и небрежное отношение к мылу, которого бывало всегда столь много, что менять его на что-то было невыгодно: «Шило на мыло». Тут и укоризна человеку-пролазе: «Без мыла в душу влезет». «Коль душа черна, так и мылом не смоешь». Туг и секреты варки: «Сало было, а стало мыло». Тут и свадебная приговорка: «Молодым на шильце, на мыльце, на бело белильце». Тут и разъяснение чувства отвращения к чему-либо: «Словно мыла наелся». Тут и добрым молодцам урок: «Умывайся мылом, да не поддавайся злыдням». Тут и древний обычай благодарить за баню: «За мыльце, белильце, на шелковом веничке и малиновом паре…» Тут и горделивый ответ обидчику за слова «ты лыком шит»: «Хоть лыком шит, да мылом мыт!» А нерасторопной девице могли и пропеть с иронией:

    
     
      В воротах сосна всколыхалася.

      Дочка к матери собиралася —

      Тремя мылами умывалася,

      Тремя ширинками утиралася,

      Первое мылечко — московское,

      Второе мылечко — турецкое,

      Третье мылечко — литовское.

      От московского — личико белое.

      От турецкого — очушки ясные.

      Да пока умывалася — зима скрылася.

      Да пока утиралася — снега стаяли.

      Да пока собиралася — реки разлилися.

     

    

    Вспоминали о мыле даже в задорных частушках:

    
     
      Девки а'ло, девки, а'ло,

      Девки, а'ло мыло-то…

      Про меня чего сказали —

      Хоть бы правда было-то.

     

     
      Изменил, так изменяй,—

      Печатку мыла покупай:

      Свою черную цыганочку

      Белее отмывай!

     

    

    И, пожалуй, эти сокровища устного народного творчества рассказывают нам о жизни, нравах и характерах наших предков гораздо ярче и больше, чем письменные свидетельства русских летописцев и иностранных путешественников.

    Тем, кто захочет испробовать на себе ремесло мыловара, мы рекомендуем обратиться к книге Н.Кранфельда «Мыловарение. Практическое руководство к выработке разных сортов мыла», вышедшей в Москве еще в 1918 году. Может, и найдется она в библиотеке. А пока предлагаем вашему вниманию два рецепта домашних мыл, которыми поделился с нами О.В.Дробязко из г. Тулы.
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     Мыло серо, да моет бело
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Ответ:

    О.В. ДРОБЯЗКО, г. Тула

    Хочу предложить два рецепта домашнего мыла, подтверждающих народную мудрость о том, что мыло серо, да моет бело. Итак.

    
     • Состав: 1,12 кг жира; 0,56 кг едкого натра; 1,07 л воды.

    

    Растворить едкий натр в воде. В казане (котле) расплавить на медленном огне жир и прибавить половину полученной щелочи. Хорошо перемешать смесь (не доводя до кипения), после чего долить оставшуюся щелочь. При этом надо следить, чтобы температура смеси не упала ниже 65 °C. Когда масса загустеет и жир перестанет ощущаться при растирании между пальцами, переложить массу в форму. Дня через два мыло можно разрезать на куски.

    
     • Состав: 3,4 кг поташа; 4,5 кг жира; 170 л воды

    

    1/3 жира смешать с поташом и растворить в небольшом количестве воды. На медленном огне перемешивая смесь, постепенно добавить остальную часть жира. Образовавшуюся массу оставить в котле на несколько дней, понемногу прибавляя воду и очень тщательно перемешивая. Готовность мыла наступает через 2 недели.

    Это так называемое жидкое мыло, которым очень удобно стирать белье в стиральной машине. Если вы хотите получить твердое мыло, то необходимо взять 4 ведра мягкого мыла, поместить его в котел и, подогрев на медленном огне, помешивая добавить литровую банку поваренной соли. Довести до кипения и кипятить до тех пор, пока из раcтвора не выделится более вязкая часть, после чего котел снять с огня и слить воду. Затем перелить мыло в деревянные формы, переложенные тканью. Когда мыло отвердеет и подсушится, вынуть его и разрезать проволокой на куски. Дать затвердеть окончательно. Если добавить при варке немного канифоли, то это придаст мылу темный цвет и оно быстрее затвердеет. Если мыло получилось слишком мягким, значит нужно взять большее количество соли.
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    ЖДЕМ ОТВЕТА!
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    • Чумаков В.А., Башкирия

    Опубликуйте материал о водяных мельницах на малых реках (проекты, технология, технико-экономические показатели и др.). Выпускает ли промышленность мельничные комплексы для работы на малых реках? Хотелось бы узнать мнение знатоков на эту тему.

    • Степанова В., г. Чебоксары

    Расскажите на страницах журнала о лимоннике китайском, об уходе за ним, о выращивании. Привезла отводки его из Тульской области, посадила. Они хорошо принялись, сейчас им 7–8 лет. Цветут, но не плодоносят. В чем дело?

    • Рочева, г. Нарьян-Мар

    Хотелось бы узнать все про стекло. Как его плавить, какие из него можно сделать несложные изделия?

    И второй у меня вопрос: как делать шиньоны из натуральных волос?

    • Кострюков Н.В., г. Саратов

    У меня имеются три старых раскладушки, из которых думаю сделать лодку. Подскажите, как ее сделать. Как можно гнуть дюралевые трубки, чтобы они не сломались? Какой материал использовать на обтяжку и чем его пропитать, чтобы он не пропускал воду? Хотелось бы сделать лодку килевую. Какую подскажете конструкцию?

   

   * * *

   
    В редакции потерян адрес нашего читателя из г. Камышина Волгоградской обл. Шаповалова В. М. Просим срочно откликнуться.

   

   * * *

   В ближайших номерах журнала «СДЕЛАЙ САМ» читайте:

   • «Жигули» — кузов, дверцы, салон, стекла (окончание)

   • Вентилятор для погреба

   • Если холодно в квартире

   • Мебель для малогабаритной кухни

   • Настольный деревообрабатывающий универсальный станок

   • Надежный карабин

   • Переносной электрический обогреватель

   • Обслуживание и ремонт погружных насосов

   • Хранение суши

   • В условиях катаракты

   • Дощаник “Скиф” — лодка нужная всем

   • Как самому переплести книгу

   • КАПитальный промысел

   • Мелочи, облегчающие жизнь

   • “Петушок”-ветрячок

   • Свечи “по-домашнему”

   и многое другое..

   * * *

   Издательство «ЗНАНИЕ» предлагает оптом и в розницу книги:
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Мягкая обложка, формат 60x90-1/16. с. 144. Цена книги 16 руб.(с учетом почтовых услуг 23 руб.).

   
    Техника лоскутной мозаики привлекает к себе мастериц своей красочностью и простотой в исполнении. Этот вид рукоделия позволяет создать самые разнообразные, полезные в домашнем обиходе предметы из, казалось бы, уже не пригодных к делу лоскутков. Книга рассказывает о применении техники лоскутной мозаики в одежде, бытовых мелочах, детских игрушках. Множество полезных советов в помощь рачительной рукодельнице — все для создания праздничного настроения и уюта в вашем доме.
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Мягкая обложка, формат 60x90-1/16, с. 144. Цена книги 16 руб. (с учетом почтовых услуг 23 руб.).

   
    В книге, написанной строителем и врачом, вы найдете несколько вариантов русских бань: от бани по-черному до бани по-белому, от дешевой бани до комфортабельной. Описание возведения бань дается в деталях с изложением конкретных практических рекомендаций по строительству фундаментов, стен, потолков, кровлей, окон, дверей, печей-каменок и т. п. вплоть до бассейна и колодца.

    Столь же детально изложены и советы врача по пользованию и оздоровлению русской баней.
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Мягкая обложка, формат 60x90-1/16, с. 160. Цена книги 20 руб. (с учетом почтовых услуг 28 руб.) 

   
    Приложением к № 4 журнала «Сделай сам» за 1997 г. была выпущена книжица на 32 страницах «В вашем винном погребке». Нынешнее издание книги «Ваш винный погребок» насчитывает 160 страниц, в которые вошли как рецепты из приложения (водки, ратафии, плодово-ягодные вина, наливки, ликеры, игристые вина), так и новые рецепты (вина медовые, настойки, самогонки, напитки любви, сбитни, пиво, квасы, шиповки, водицы, морсы, сиропы, разновидности коктейлей: коблеры, джулепы, флипы физы, коктейли со сливками и слоистые, а также боули, крюшоны, глинтвейны, гроги, пунши). Все эти рецепты традиционных русских и экзотических заморских напитков, сотворенных из продукции вашего сада-огорода, будут по достоинству оценены вашими гостями. Кроме этого в книге вы найдете множество дельных советов домашнему виноделу, узнаете о традициях исконного русского стола и о том, из какой посуды пили наши предки во времена стародавние.

   

   Ждем покупателей по адресу:

   101835, ГСП, Москва, Лубянский проезд, д. 4, Политехнический музей, подъезд 4, 2-й этаж, комн. 28 (проезд: станция метро «Китай-город» или «Лубянка», выход к Политехническому музею). Телефоны для справок: 928-15-31, 921-50-58, Факс: 921-24-47.

   Книги можно купить непосредственно в издательстве или получить по почте, выслав деньги с учетом почтовых услуг на расчетный счет издательства:

   ИНН 7701027067, р/с 40702810738120100515 в Лефортовском ОСБ 6901/393, корр. сч. 30101810600000000342 Московский банк АК СБ РФ в г. Москве,

   БИК 044525342. В почтовом переводе укажите название книги. Наложенным платежом книги не высылаются.

   * * *

   Заказать рекламу в журнале «СДЕЛАЙ САМ» издательства «Знание» можно, перечислив деньги на расчетный счет издательства:

   ИНН 7701027067, р/с 40702810738120100515 в Лефортовском ОСБ 6901/393, корр. сч. 30101810600000000342 Московский банк АК СБ РФ в г. Москве, БИК 044525342.

   Нам присылайте копию квитанции и текст рекламы с указанием ее размера и места расположения в журнале.

   Наши расценки на 2000 год:

   2-я, 3-я, 4-я сторонка обложки — 10 тыс. руб.

   1/2 2-й, 3-й, 4-й сторонки обложки — 5 тыс. руб.

   1/4 2-й, 3 — й, 4-й сторонки обложки — 2,5 тыс. руб 1 журнальная полоса внутри номера — 8 тыс. руб.

   1/2 журнальной полосы — 4 тыс. руб.

   1/4 журнальной полосы — 2 тыс. руб.

   1/8 журнальной полосы — 1 тыс. руб.

   100 % предоплата — обязательное условие для размещения рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

   Наш адрес:

   101835, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, 4. Издательство «Знание», журнал «Сделай сам».

   Телефон: 928-15-31

   * * *

   Редакторы: B.В.Маркин, О.Г.Жукова

   Мл. редактор М.А.Долинская

   Худож редактор М.А.Бабичева

   Художники: В.А.Беляев, Н.В.Беляева, Р.Г.Бикмухаметова, Н.К.Кобякова, В.Н.Щербань (обложка)

   Техн редактор Т.В.Луговская

   Корректоры: C.П.Ткаченко, Н.М.Кедрова

   
Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 03.07.2000. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 11,70 Уч. — изд.л. 14,78. Тираж 13500 экз. Цена в рознице договорная. Заказ 1246. 

   Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 

   Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. 142300, г. Чехов Московской обл. Тел. (272) 71-336, факс. (272) 62-536
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