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    Уважаемые читатели!

    Древнее русское поверье гласит, что нельзя в Новый год входить со старыми долгами — их обязательно нужно возвращать, а что уж говорить о новом веке, новом тысячелетии?

    Мы обнаружили, что за нашей редакцией числится небольшой должок — некоторые наши читатели так и не получили ответы на свои вопросы, опубликованные в рубрике «Ждем ответа».

    Поэтому мы призываем всех наших активных читателей к участию в конкурсе «Добрый совет к разуму хорош». Авторов обстоятельных и интересных писем, как всегда, ждут денежные премии, книжные призы и бесплатные подписки на наш журнал. Кроме того, специальные призы получат и те читатели, которые увидят свои фамилии и свои вопросы в конкурсной подборке, ведь это значит, что они до сих пор остаются преданными журналу «Сделай сам». Напишите нам, если это так.

    Напоминаем, что письма с пометкой на конкурс «Добрый совет к разуму хорош» мы ждем до 1 сентября 2001 г.

    Конкурсную подборку вопросов ищите на стр. 143.

    Сегодня наши политики наконец-то заговорили о государственной поддержке отечественного товаропроизводителя, думается, свой вклад в это благое дело можете внести и вы — наши читатели-умельцы. Среди редакционной почты часто встречаются письма, в которых вы рассказываете о всевозможных усовершенствованиях в конструкциях выпускаемых нашей (да и не только нашей) промышленностью предметов бытовой техники. Такие, как еще недавно принято было говорить, «рационализаторские предложения» обычно касаются повышения экономичности, надежности, прочности этих товаров.

    Наши авторы — читатели: А.И.Герасимов из г. Сарова, В.Н.Сарафанников из г. Юбилейного, А.К.Трубицын из г. Зеленограда, Г.Е.Ефремов из г. Обнинска и другие уже отметились на «ниве рационализаторства».

    Именно этой многогранной теме посвящается конкурс «Добро наживай, а худо избывай».

    В этом номере вы можете прочесть материалы: «Крот» работает как зверь» и «Светильник не разума», выдержанные в духе конкурса. Ждем ваших писем с новыми рационализаторскими предложениями.

    Редакция берет на себя труд не только опубликовать их на страницах «Сделай сам», но и переслать ваши замечания конкретным производителям. За вами только сообщить адрес предприятий, продукцию которых вам пришлось самостоятельно «доводить до ума». Наши мудрые предки считали, что «ошибка в фальшь не ставится», так не будем же охаивать отечественную промышленность, а попробуем вместе изживать ошибки, и пусть выражение «российское качество» будет звучать гордо!

    А результаты конкурса мы подведем в № 1 за 2002 г., поэтому письма с пометкой на конкурс «Добро наживай, a худо избывай» на этот раз ждем до 1 ноября 2001 гола.
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     Как взрастить яблоню-«аристократку»
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А.И. Герасимов

    
Восемь лет назад я решил вырастить на садовом участке несколько сортов яблонь-китаек. Они очень неприхотливы, морозоустойчивы, обильно плодоносят практически ежегодно, живут 40–50 лет. Однако из питомников их почему-то не привозили и не продавали, хотя спрос был. Да если бы они и были в продаже, цена саженца значительна и не всем по карману. А кроме того, нередко долго выращиваемое дерево оказывается при плодоношении не тем сортом, который был объявлен при покупке.

    Я выращиваю сразу привитые саженцы яблонь, сорт которых гарантирован на 100 %. Весной до сокодвижения надо на расстоянии 50–70 см от верха здоровой ветки нужного сорта яблони срезать кору кольцом шириной примерно 10 мм. Наложить на это место около двух пригоршней мокрой земли 70 мм так, чтобы кольцо было в центре кома земли. Обернуть ком марлей или тканью и поверх нее — несколькими слоями полимерной пленки, лучше из хлорвинила. Затем прикрутить проволокой края пленки с обеих сторон от кома земли плотно к ветке. Это необходимо для фиксирования пленки на ветке, но главное — для уменьшения испарения влаги из земли. На участке ветки, оказавшейся внутри кома, не должно быть почек или их следует удалить. Начавшееся сокодвижение способствует тому, что весь ком постоянно остается влажным. Через некоторое время на месте среза коры начинает образовываться утолщение в результате разрастания камбия, из которого к осени прорастают в землю небольшие корешки. Осенью пленку надо снять, открутив проволоку, ветку срезать на расстоянии 30–50 мм ниже кольца и высадить ее в грунт вместе с оставшимся комом и марлей. Если весной на ветке будут образовываться цветовые почки, то их следует удалить. Таким способом я вырастил для себя и своих знакомых около 15 саженцев разных сортов китаек. Их приживаемость почти 100 %, других яблонь — несколько меньше. Но ведь и приживаемость привитых общепринятым способом саженцев тоже не полная.

    Недостаток нового метода — сложность первоначального фиксирования ветки относительно кома земли. Кроме того, так как с весны до осени земля в коме постоянно влажная и мягкая, при раскачивании ветки ветром и под действием силы тяжести земля может постепенно перемещаться внутри пленки, а значит, кольцевой срез может оказаться близко к одной стороне пленки, где корни растут хуже. По этой же причине между слоями пленки могли образовываться щели, из-за которых земля подсыхала, что приводило опять же к ухудшению развития корней или даже к засыханию ветки. Поэтому в течение сезона приходилось следить за положением ветки в коме и постоянно центрировать в нем ветку и кольцевой срез. Неоднократная деформация кома неблагоприятно сказывалась на развитии корней.

    Особенно много просьб дать более детальные консультации по этому вопросу были адресованы мне после двукратного показа по местному телевидению этого способа получения саженцев. Поэтому пришлось придумать более совершенную технологию их отращивания, которую я предлагаю вашему вниманию.

    Надо предварительно заготовить для каждого отращиваемого саженца более жесткий осесимметричный кожух, в котором ветка и срез коры сразу бы четко фиксировались по оси и в центре кома земли. Для этого надо от двух пластиковых бутылок (из-под газированных напитков и других жидкостей) одинакового диаметра в пределах 75–90 мм отрезать острым ножом нижние (придонные) части длиной одну около 60 мм, другую — 70 мм. На более длинной части (это будет верхняя часть кожуха) сделать (удобнее ножницами) по окружности отреза 6–8 продольных (по образующей) надрезов длиной 20–25 мм. Для удобства последующей стыковки этой части с нижней частью кожуха следует отогнуть наружу начала всех лепестков верхней части, несколько сдеформировав их. Можно для этих же целей плоскость отреза верхней части сделать не параллельной днищу, а немного наклонной, например на 5 мм, чтобы кончики лепестков при надевании поочередно заходили на поверхность стенки нижней части. В обоих случаях полезно для упрощения сборки кожуха вершину каждого лепестка сделать треугольной (рис. 1,а) или вообще вырезать лепестки скругленной формы (рис. 1,б).
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Рис. 1.

    а, б — формы лепестков верхней части кожуха при шести продольных разрезах ее стенки, в — размещение кожуха на ветке: 1, 2 — нижняя и верхняя части кожуха соответственно; 3 — продольный надрез стенки; 4 — вершина лепестка; 5 — отверстие в дне; 6 — полимерная клеящая лента; 7 — ветка; 8 — кольцевой срез коры, г — бутылка с цилиндрической частью у горлышка и образование из нее кожуха: 1 — пробка; 2, 3 — линии отреза пригорловинной и придонной частей соответственно; 4 — ребра жесткости; 5 — положение пригорловинной части, состыкованной с придонной частью

    
Для образования кожуха верхнюю часть надвинуть на нижнюю так, чтобы верхняя зашла плотно ненадрезанной поверхностью стенки на 10–15 мм на нижнюю часть, создав здесь «герметичное» соединение (замок) (рис. 1,в). По центрам днищ обеих частей сделать отверстия диаметром около 5 мм, например, нагретым на газе толстым шилом или просверлить их дрелью. Такие кожухи целесообразно заготовить заранее, до сезона — поздней осенью или зимой, тем более, что материал для них почти бесплатный.

    Последующие работы ведутся уже ранней весной в саду. Выбрать ветку на нужном сорте яблони и место размещения на ветке кожуха. Измерить максимальный диаметр ветки вместе с толщиной листьевых почек и увеличить диаметры отверстий в днищах до несколько большего размера, чем этот диаметр. Разделывать отверстия удобно, например, вращением треугольного шабера, сделанного из напильника с заточенными на точиле острым концом и ребрами, или одним из лезвий обычных ножниц. Края отверстий не должны иметь острых кромок, чтобы не повредить кору и почки на ветке. Следующая задача состоит в обеспечении герметичности заделки кольцевых щелей в отверстиях днищ в местах прохода через них ветки.

    Полимерной лентой 6 (рис. 1,в) с односторонним клеящим покрытием обмотать ветку 7 в два слоя, напротив мест отверстий в днищах, чтобы клеящий слой был сверху и не прилип к коре, так как осенью при съеме ленты она может повредить кору ветки. Особенно опасно это у днища со стороны верха ветки. На середине между обеими намотками ленты срезать на ветке кольцом кору на длине 10 мм. Затем надеть на ветку нижнюю часть 1 кожуха, стараясь не повредить почки и кору на ветке, и надвинуть днище с заходом на 5-10 мм на слои клеящей ленты 6. Снаружи днища плотно, последовательно слой на слой намотать клеящую ленту 9 (можно с двухсторонним клеящим покрытием), чтобы общая толщина слоев перекрывала с запасом кольцевую щель между первыми двумя слоями ленты 6 на ветке и отверстием 5 в днище, обеспечив здесь герметичный стык. Набить полностью эту часть кожуха влажным грунтом, взяв его тут же у яблони. Затем надеть на ветку верхнюю часть, не доводя ее до нижней части примерно на 100 мм. Тоже набить полость этой части мокрым грунтом, чтобы при соединении обеих частей поверхности грунта в них плотно соприкасались без образования воздушных пузырей. Для этого надвинуть верхнюю часть на нижнюю, создавая в коме земли небольшое давление и выдавливая оттуда воздух. Пузыри хорошо видны через прозрачные стенки. При отсутствии опыта по состыковке частей, возможно, понадобится снятие верхней части для добавки грунта или, наоборот, уменьшения его. Но лучше подбирать объемы грунта в обеих частях так, чтобы уже не разъединять их. Обе части кожуха в области их стыка полезно обмотать снаружи по сухой и чистой поверхности тоже клеящей лентой для более надежного фиксирования и дополнительной герметичности. Затем ветку и слои ленты на ней выше верхней части очистить от грунта, протерев их мокрой тряпкой или обмыв водой, дать обсохнуть поверхностям или протереть сухой тряпкой и намотать у днища верхней части тоже слой на слой клеящую ленту так, как это сделано у днища нижней части, чтобы герметизировать здесь кольцевую щель в месте прохода ветки через отверстие в днище. Дополнительно зафиксировать кожух на ветке, привязав его к ней бечевкой или мягкой проволокой. Ветка может располагаться вообще-то в любом положении, однако из-за утяжеления ее кожухом с грунтом она будет провисать вниз и потому для придания ей первоначального положения полезно прикрепить ее (тоже бечевкой, проволокой и др.) к соседним близко расположенным веткам. На этом весенний этап работ закончен.

    Надежной оказалась заделка щелей у днищ садовым варом. Однако он имеет плохую адгезию (плохо прилипает) к влажным поверхностям, поэтому сухие днища около отверстий надо предварительно промазать этим варом. Снятый осенью вар может использоваться затем неоднократно. Небольшой недостаток вара состоит в том, что он летом несколько усыхает и может образовать щель у поверхностей днищ, нарушив герметичность. Поэтому в течение сезона надо следить за состоянием стыка и периодически обжимать вар пальцами.

    На двух ветках я пробовал заделывать кольцевые щели жирной глиной с дополнительным «армированием» ее намоткой вокруг ветки, вымоченной в глинистом растворе прядью из пакли. А вот заделка щелей пластилином привела к отрицательному результату, так как выделяющиеся из него маслянистые вещества текли по ленте и, достигнув коры на ветке у краев ленты, «сожгли» ее, в результате чего кора отмерла у обоих днищ и ветка засохла. При использовании вара и глины можно ветку не обматывать лентой перед надеванием на нее частей кожуха.

    Осенью (обычно это я делаю в конце сентября) надо снять крепеж ветки к другим веткам дерева и крепеж кожуха к ветке, отрезать ее ниже нижней части и доставить к месту посадки саженца в грунт. Там на какой-либо подставке скрутить клеящую ленту с кожуха, освободить корешки. Чтобы не повредить корешки, кожух следует слегка обмять снаружи пальцами, деформируя стенки частей. При затруднении разъема частей можно кончиком острого ножа продлить до днища продольные разрезы стенки верхней части и сделать несколько подобных разрезов у нижней части. Затем скрутить ленту с обеих мест на ветке и высадить саженец лучше сразу на постоянное, заранее приготовленное место. Яму для саженца делать как для традиционно привитых саженцев яблонь. Это описано почти во всех книгах и справочниках по садоводству. Если саженец будет расти где-то вдали от «родной» яблони, то лучше транспортировать его до места в кожухе, и уже там разобрать кожух. На зиму целесообразно ствол защищать от мышей, обмотав его изношенным чулком из капрона. Это дополнительно утепляет ствол. Полезно также пригрести к стволу снег. Следующей весной и все лето необходимо поддерживать грунт около ствола саженца во влажном состоянии, так как первоначально корешки у саженца небольшие и расположены близко к поверхности земли. Поэтому при сухом грунте саженец может погибнуть или затормозиться в развитии. Практика показала, что полезно грунт около ствола покрыть полимерной пленкой диаметром около 60 см, лучше черной из полиэтилена. Пленка уменьшает подсыхание грунта, он сильнее прогревается лучами солнца и, кроме того, около ствола не прорастают сорняки. Вместо пленки можно использовать резину от камеры колеса большегрузного автомобиля.

    Саженец может выбросить цветовые почки уже в первый (после зимы) год высадки его в грунт. Однако эти почки следует удалить для лучшего роста веток и корней. На второй год можно оставить несколько цветовых почек для проверки качества яблок. А на третий и последующие годы уже можно не ограничивать количество цветков.

    При использовании этого метода корни развиваются в кожухе лучше, ветка и срез коры четко сцентрированы и зафиксированы в коме земли в течение всего сезона, земля в кожухе не подсыхает и не перемещается, кожух прочный, не деформируется, он надежно держится на ветке с весны до осени. Кроме того, он может использоваться многократно.

    Можно делать кожухи и из бутылок другого диаметра. Но по моему опыту диаметр 85 мм близок к оптимальному. При меньшем диаметре корешки могут дорасти до внутренней поверхности стенок и затормозиться в развитии, при большем — создается слишком большая нагрузка на ветку.

    В качестве одной из частей кожуха можно использовать и пригорловинную часть бутылки, правда, она обычно имеет слегка коническую форму и потому эта часть и общий кожух будут удлиненными и более тяжелыми. Однако достоинство этой части в том, что через широкую щель у пробки легко выдавливается лишний грунт из кома или, наоборот, через нее можно добавлять грунт при его нехватке и даже слегка утрамбовывать грунт в коме тонким сучком. Кроме того, такую часть горловым отверстием большого диаметра проще надевать на ветку. Естественно, что в пробке должно быть сделано отверстие по диаметру ветки; пробку проще надевать на ветку. Она последней накручивается по резьбе горла, а затем каким-либо из изложенных выше способов герметически заделывается кольцевая щель между веткой и отверстием в пробке.

    Кстати, бывают полимерные бутылки с цилиндрической поверхностью и укороченной пригорловинной частью, лучше пригодные для данных целей. Эти бутылки имеют ребра жесткости 4 за счет профильного уменьшения диаметра у горла и у днища. Отрезав пригорловинную часть по линии 2, а нижнюю — по линии 3, не надо делать продольных разрезов стенок, так как скругленная внутрь входная поверхность легко позволяет герметично состыковать обе части, задвинув до упора входную скругленную внутрь поверхность верхней части в скругленную наружу поверхность нижней части (позиция 5). При этом мокрым грунтом целесообразнее набивать полностью пригорловинную часть, а нижнюю — по линии отреза верхней части, когда она вставлена в нижнюю. Остальные операции по установке кожуха на ветку и его съему подобны изложенным выше. Такие кожухи я тоже использовал, они более удобные.

    Думается, что этот метод проще традиционно принятого, с выращиванием деревца из зернышка, затем с прививкой к нему нужного привоя, что требует для гарантированного сращивания подвоя и привоя специального инструмента и приспособлений, а также большого опыта; необходим также последующий уход в течение 2–3 лет за саженцем и затем пересадка его на постоянное место и опять уход. Немаловажно также то, что при моем методе выращивается сразу привитой саженец того сорта, яблоко которого вы предварительно попробовали на вкус и отобрали по форме и цвету. По-видимому, метод пригоден для получения саженцев и других деревьев; в частности, я намерен опробовать его для получения саженцев груш. Если кто-то пожелает начать применять этот метод, то я рекомендую предварительно потренироваться на ветках любого нефруктового дерева с надеванием частей кожуха на ветку, набивкой их землей, окончательным закреплением на дереве и разборкой кожуха осенью. Лучше для начала делать на дереве сразу 2 или 3 саженца и наиболее развившийся осенью высаживать в грунт. Желаю успеха!

    
В СТРАНЕ СОВЕТОВ

    
Яблоки «по-экзотически»

    Думается, что из яблок, выращенных по столь «экзотическому рецепту», и блюда нужно готовить оригинальные. Вот несколько вариантов.

    • Котлеты из капусты с яблоками. 500 г свежей капусты мелко нашинковать и припустить в стакане молока и 0,5 стакана воды. В готовую капусту добавить 2 ст. л. манной крупы и продолжить припускаться. Добавить 3 мелко порезанных яблока. Сформовать котлеты, обвалять в сухарях и поджарить на растительном масле.

    • Бутерброды с яблоками и сыром. Очищенные от кожуры 2 яблока и 100 г сыра потереть на терке, добавить сметану и специи. Ломтики белого хлеба намазать сливочным маслом, сверху положить получившуюся массу и украсить зеленью.

    • Коктейль-салат. Очищенные сельдерей и яблоки, а также мясо отварной курицы нарезать соломкой. Измельчить и поджарить орехи (грецкие или миндаль). Подготовленные продукты уложить в вазочку и залить смесью из майонеза и сливок, заправить сахаром, солью, зеленью. Украсить дольками яблок и зеленью.

    
     На одну порцию: 60 г куриного мяса, по 30 г яблок, сельдерея, 25 г орехов, 20 г сливок, 15 г майонеза, 10 г сахара.

    

    • Салат «Грация». Нарезать колечками по 200 г яблок, сладкого перца и сельдерея. Заправить 4 ст. л. майонеза, черным перцем и солью по вкусу.

    • Жареная свинина в яблоках. 750 г свинины посолить и поставить варить в небольшом количестве воды (примерно 150 г). Когда вода выкипит, вынуть мясо и поджарить его со всех сторон. Отдельно обжарить нарезанные дольками 2 крупных яблока и положить их на мясо. 3 ст. л. подсушенного покрошенного черного хлеба перемешать с 1 ч. л. сахара. Посыпать этой смесью мясо, обрызгать его жиром и поставить блюдо открытым в духовку. Подать к столу с соусом: жидкость от жарения соединить с 150 г яблочного сока, вскипятить, загустить 2 ст. л. крахмала, разведенного в холодной воде.
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     Рожденные водной стихией: жемчуг
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В.А. Воронов

    
Редко кому удается подержать в руках настоящий «рыбий глаз»: так любили называть древние ассирийцы редкостное творение природы, которое мы сегодня называем жемчугом. Но сегодня прилавки ювелирных магазинов завалены всевозможными имитациями и искусственно выращенными драгоценностями, вобравшими в себя все очарование пасмурного моря.

    Красота жемчуга, некий ореол таинственности вокруг самоцвета, когда-то весьма обычного на Руси, заслуживают особого внимания.

    Чистота, целомудрие, достоинство, мудрость… черты, которыми наделил человек жемчуг еще в добиблейские времена. Ныне это слово стало синонимом самого красивого, совершенного, неповторимого. Китайское «чжень-чжу», арабское «зеньчуг», монгольское «чженьчжу» образовали приятно произносимое журчащее слово жемчуг…

    А индийцы ласково называли его «маньяра» — бутон цветка; греки — «маргарон» — наипрекраснейший; славяне, французы, немцы — «перл», от производного слова «пирула», в переводе с латинского «маленькая груша» — обычная природная форма жемчужин. «Слезы Луны», «слезы моллюска», «застывшая роса»… какими только поэтическими именами не награждали таинственного подводного обитателя!

    Причисляя жемчуг к самоцветам, драгоценным камням, необходимо сделать оговорку. Ведь это не камень, а продукт жизнедеятельности моллюсков, которые по количеству видов занимают (после насекомых) ведущее место в животном мире Земли, достигая порядка 130 тысяч ныне живущих и 35 тысяч ископаемых, вымерших представителей. Те из них, которые имеют раковину с перламутровым слоем, а это громадное количество морских и пресноводных обитателей, способны создавать жемчуг. Однако «производителей» жемчуга ювелирного качества относительно немного, чуть более трех десятков видов. Внутренняя поверхность «домиков» этих моллюсков выложена толстым, слоем перламутра, за что их иногда так и называют — «перламутровками».

    Появление на свет жемчужин долгое время оставалось тайной, полной красивых легенд, сказаний, чаще печальных и грустных.

    Говорили, что это затвердевшие слезы морских нимф; слезы сирот, невинно обиженных ангелов, замкнувшиеся в раковинах и превратившиеся в драгоценности; слезы сказочной красавицы, вырванной злодеями из рук суженого…

    В Индии родителями жемчуга считались священные животные: слон, кабан, змея, рыба.

    Наш северный речной жемчуг будто бы вынашивает… семга. В ее жабрах зарождается искра жемчужная. Три года рыба носит ее, плавая по студеным морям, а когда снова приходит в реку, в солнечный погожий день ищет раскрытые раковины. Найдя более подходящую, опускает туда искру жемчуга.

    На самом деле все обстоит куда проще, прозаичнее. Как ни странно, но зарождение жемчужинки это ненормальный процесс — реакция организма моллюска на случайно попавшее в мантию (мягкое тело) инородное вещество: песчинки, крупинки обломанной раковины, коралла и прочего «мусора», находящегося в толще воды. Попавшие частички вызывают раздражение животного, и оно, в целях самозащиты, начинает выделять наружной пленкой мантии особое вещество. По составу выделения схожи с перламутром, покрывающим изнутри раковину. Слой за слоем, концентрически обволакивая, они поглощают чужеродное тело. Со временем крупинка оказывается погруженной в мягкий кармашек, мешочек.

    Положение, в котором оказался мешочек с «зародышем», влияет на внешний вид, форму будущего самоцвета. Если он оказался где-то в срединной части мантии моллюска, мешочек закрывается и в нем образуется свободно лежащая жемчужина более-менее округлых очертаний.

    В мешочке, внедряющемся в иную часть тела, например в мускул (мышцу) замыкающей части раковины, чаще развивается жемчужина грушевидной формы.

    Совсем необычно выглядят образования, выросшие у поверхности раковины. В этом случае перламутровый слой жемчуга сливается с подобным слоем раковины, образуя утолщение неправильных очертаний, так называемый блистер (в переводе с английского «водяной пузырь» или «волдырь») или раковинный жемчуг.

    Под прочными, надежными стенками раковины созревают одна, реже две жемчужины, совсем редко — шесть-семь. В единичных случаях встречаются домики, где число обитателей составляет несколько десятков и даже сотню. Естественно, размеры их незначительны. Крупные жемчужины могут вырасти лишь в одиночестве.

    Растут жемчужины очень медленно. В первый год в благоприятных условиях они могут достигнуть в поперечнике 0,5 мм, в 5 лет — 2 мм, в 7–8 лет — 3–4 мм, в 10 лет — 6 мм, за 30–40 лет жизни диаметр жемчужины составит не более 8 мм. Ученые даже подсчитали среднюю скорость нарастания перламутрового слоя за один день: 0,5 микрона (3–4 микрослоя), однако прибавление в размерах и массе перламутра идет неравномерно, здесь и погодные факторы сказываются, и температура воды, и возраст моллюска.

    Жемчуженосные моллюски, или просто жемчужницы, встречаются как в теплых соленых морских водах, так и в прозрачных, стремительных, холодных реках Севера. Наилучшие самоцветы дают морские обитатели (рис. 1).
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Рис. 1

    
Излюбленные места их проживания — прибрежная полоса, глубиной метров пятнадцать, где и живительные лучи солнца достают, и врагов поменьше, и от человека подальше. Слабое легкое течение подгоняет необходимую пищу, которая всегда в избытке. Непременное условие — чистая соленая вода. Температура не должна опускаться ниже 15 °C. Познакомимся с жемчуженосными моллюсками поближе.

    Пинктада (мелеагрина). Представителей этого рода так и называют жемчужницами, поскольку они дают самый лучший и дорогостоящий жемчуг, известный среди ювелиров как восточный. У них большая раковина, чаще всего округлой формы. Отдельные виды достигают 30 см в диаметре и массы — 1 кг. Обитают они в теплых водах Тихого и Индийского океанов на глубине 10–15 м, образуя поселения — банки.

    Птерии. Невзрачные, обросшие снаружи известковыми водорослями раковины напоминают крыло птицы. В поперечнике достигают 18 см. Изнутри раковины выстланы изумительной красоты переливчатым, голубоватым перламутром. Под стать ему и те редкие жемчужины, что «зреют» в мантии моллюсков. Встретить их можно в тех же водах Тихого и Индийского океанов, но чаще всего у берегов Австралии, в Мексиканском заливе.

    Пинна. Виды этого рода заселили малые глубины Средиземного моря, Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Раковины пинн имеют своеобразную клиновидную форму, достигая длины до 30 см. Воткнувшись торчком в морское дно, они словно стражники охраняют покои подводного царства. В створках раковины встречается ценный жемчуг оранжевого, зеленого, коричневого цветов всех оттенков.

    Тридакна (треуголка). Громадную створчатую раковину моллюска величают не иначе, как «царь-ракушка». Размеры гиганты доходят до полутора метров. Это типичный обитатель тропических морей. Тридакну можно часто встретить среди коралловых рифов Индийского, Тихого океанов, у Австралийского континента. Жемчуг, происходящий от этого гиганта, от молочно-белого до розового цвета.

    Рассказ о морских моллюсках, усердно производящих жемчуг, можно продолжать дальше. Здесь и представители родов — пектен (зеленоватые и сиреневатые жемчужины различных оттенков); венус (фиолетовый жемчуг); маллеус (бронзовый жемчуг); плякуна (жемчужины от свинцово-серого до красно-черного цвета); стромбус (розовый жемчуг овальной формы); халиотис (жемчужины «абалон» зеленовато-синего цвета, очень блестящие); турбо и трохус (необыкновенно блестящие жемчужины); наутилус и другие, где изредка встречаются самоцветы ювелирного качества.

    Традиционные места лова морского жемчуга: Персидский и Калифорнийский заливы, залив Манаар, Красное море, моря, омывающие побережье Австралии, Полинезии, Японии, Венесуэлы, Мексики, Панамы, штата Флориды.

    У берегов Индии добывают бледно-розовый жемчуг; в прибрежных водах Шри-Ланки — серебристый и желтоватый. В Японском море встречаются раковины со светло-зеленым жемчугом. К берегам Австралии тяготеют моллюски, производящие белый жемчуг, в Мексиканском заливе — черный. В окрестностях Калифорнии встречаются раковины с розово-красным жемчугом.

    На Атлантическом побережье Северной Америки, в Северной Каролине и во Флориде найдено более пятидесяти жемчужин в ископаемых раковинах. Две из них крупные, свыше 10 мм в диаметре; остальные мелкие. Горные породы, в которых найдены эти жемчужины, образовались 10–25 миллионов лет назад. Жемчуг, пролежавший в земле столь долгое время, выглядел совсем «юным».

    Считать, что жемчужины ждут ныряльщика чуть ли не в каждой раковине, напрасно. Мелкий жемчуг встречается в местах традиционного лова в среднем в одной из 40–70 морских раковин. О наличии их может подсказать искаженная форма ракушки. Об этом помнит каждый подводный охотник.

    Поиск больших и красивых жемчужин превращается в своеобразную лотерею. Помимо того, что добыча раковин сопряжена с большим риском, шанс найти жемчужину диаметром более 10 мм всего один из десяти миллионов. Поэтому крупные ювелирные жемчужины встречаются крайне редко и стоят они баснословно дорого, порой переступая порог в миллион долларов.

    Промысел жемчуга со дна морского одно из древнейших занятий, имеющих более чем четырехтысячелетнюю историю. Однако за все это время способ добычи мало изменился. Экипировка ныряльщика: зажимы для носа, напальчики для защиты рук, очки, тросы для подъема на поверхность и камни весом около 18 кг, которые позволяют погружаться значительно быстрее.

    Сбор жемчуженосцев неимоверно тяжелый и опасный труд, не проходящий бесследно для человека. С легких каноэ ловцы жемчуга погружаются на морское дно на глубину до 9 м, где находятся более 1,5 минуты, умудряясь за столь короткое время наполнить корзину моллюсками. За день им приходится нырять до 30–40 раз.

    На берегу выловленные раковины вскрывают ножом и тщательно осматривают. Но чаще моллюску дают время сначала умереть под палящими лучами тропического солнца, а затем легко раскрывают створки. Поэтому в местах поиска жемчуга стоит зловоние. Писатель-фантаст Артур Кларк, наблюдавший промысел самоцветов на острове Цейлон (ныне Шри-Ланка), в своих путевых заметках писал: «Настоящий азарт начинался, когда жемчужницы доставляли на берег и сложенные груды раковин становились предметом торга. Арабские купцы платили огромные деньги — платили наугад, ведь ценность покупки выяснялась потом. Выставив надежную охрану, покупатель ждал, пока ракушки сгниют и высохнут. После этого их вскрывали».

    В настоящее время добыча жемчуга ограничена. Она осуществляется лишь по специально выдаваемым лицензиям под строгим контролем государств, в чьих водах обитают жемчуженосные моллюски.

    Каждая находка перламутровой «слезы» необычной формы, размеров, цвета начинает свою самостоятельную жизнь. Жемчужине дают имя, пристально следят за каждым ее шагом.

    «Жемчужина Аллах»[1] — самая крупная из них, хотя и не отличалась отменным качеством. Найденная в 1934 г. в раковине гигантской тридакны[2] у берегов Филлипинских островов, она имела размеры 24x14 см и весила 6,37 кг. Фантастические размеры, а также трагическая история появления на счет жемчужины быстро обеспечили ей славу.

    Раковину обнаружил сын одного из филлипинских вождей. Во время своего очередного погружения в попытке извлечь жемчужину, он не совсем удачно приладил камень между створками. Захлопнувшиеся половинки намертво захватили руку юноши. «Убийцу» вместе с пленником с трудом вытащили на берег. Вскрыв ломами раковину и освободив бездыханное тело, обнаружили громадную жемчужину. Следы уникальной находки теряются в Нью-Йорке, где в конце 70-х гг. она была выставлена на продажу в одном из ювелирных магазинов.

    «Жемчужина Азии» — крупнейшая из тех, что когда-либо вставлялись в украшения. Она имеет правильную овальную форму, размером примерно 10x6 см и весит ровно 120 г (2400 гран[3]).

    «Жемчужина Регент» имеет крупную яйцевидную форму. Вес составляет 17,3 г (346 гран). Ее первый владелец — Французский королевский двор. В настоящее время хранится в Алмазном фонде России.

    «Жемчужина Пелегрина» («Странница»), размером с голубиное яйцо и массой 13,2 г (264 гран), была найдена более 450 лет назад у берегов Центральной Америки. Считается наиболее красивой из всех известных. Имеет совершенную сферическую форму белого цвета. Ее владельцами были Мария Тюдор, Маргарита Австрийская, Мария-Луиза Орлеанская, испанские короли Филипп II и III, Наполеон III, некоторое время принадлежала монашескому братству Святого Зосимы в Москве. Сейчас она находится у частного владельца в Швейцарии.

    «Жемчужина Большой Южный крест» знаменита своей формой — девятью сросшимися в виде креста крупными жемчужинами. В 1886 г. природный уникум был обнаружен в устрице, выловленной у берегов Западной Австралии.

    В 80-х гг. в Феодосийской бухте на корпусе затонувшего корабля аквалангистами была найдена мидия необычно крупного размера. Когда приоткрыли створки раковины, то оказалось, что мантия моллюска буквально набита жемчугом. Всего было извлечено 133 горошины размером от 3,2 до 5,2 мм. Правда, вскоре они потускнели, сохранив лишь свое перламутровое мерцание.

    
Жемчуг родом из России

    
Среди старинных церковных облачений, праздничных крестьянских нарядов, хранящихся в музеях страны, часто встречаются изделия, украшенные жемчугом. И как-то даже с недоверием относишься к рассказу экскурсовода о том, что это наш отечественный самоцвет, происходящий из неглубоких северных рек и речушек.

    Более тысячелетия известен жемчуг на Руси. Первые письменные упоминания о нем встречаются в «Переяславской летописи», в «Слове о полку Игореве». Он присутствует во многих народных песнях, сказаниях, легендах. Не одну сотню лет жемчуг был излюбленным украшением не только русской знати, но и простого люда. Жемчужным шитьем с солнечными мерцающими переливами украшали свои одежды и русские царицы и «красные девицы».

    В древнерусском государстве жемчуг добывался только в своих реках и ручьях. В большом количестве его промышляли в северных реках Олонецкой, Архангельской, Новгородской и других губерний, а также в бассейне реки Амур. Из отечественных рек 150 считались жемчуженосными, из них в 77 велась интенсивная добыча. Особенно славился холодной «северной» прелестью жемчуг, добываемый на реках Кереть, Варзуга, Умба, Ковда, Кемь, Муна, Поной и других. Треть всех добываемых в северных губерниях самоцветов была ювелирного качества. Им расшивали праздничные женские наряды, ризы священнослужителей, украшали кое-какую домашнюю утварь, использовали в серьгах, бусах.

    В те далекие времена найденные крупные жемчужины в письменах всякий раз награждали эпитетом «великий» — «великий жемчуг», «зерна великие», «жемчуг великий бесценный». Менее удавшиеся по форме слыли «уродоватыми», «уродцами», «зубоватыми», «угольчатыми», «рогатыми». Половинчатый жемчуг, стоивший намного дешевле, именовали «вставками», «наконечниками».

    Указом Берг-коллегии в 1721 г. запрещалась добыча раковин-жемчужин, не только крестьянам, но и помещикам, а разрешалось лишь только казенным лицам. В 1736 г. сначала определением Сената, а в 1764 г. специально изданным законом подтверждалось право «ловить жемчуг в реках — озерах, в чьих бы они дачах не были, всем невозбранно». К началу XX в. запасы раковин-жемчужниц из-за хищнической добычи были сведены на нет, а в некоторых реках исчезли полностью. В настоящее время в Карелии ведется экспериментальная добыча жемчуга. Ежегодно в государственную казну поступает несколько сотен ювелирного жемчуга высочайшего класса.

    Наши пресноводные двустворчатые жемчужницы (различные виды маргаритан) относятся к отряду унионид (рис. 2,а). Они большими колониями заселяют дно северных рек и озер, стойко перенося суровые условия жизни.
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Рис. 2,а — маргаритана — европейская речная жемчужница

    
Их излюбленные места — перекаты, где вода бурлит между камнями, и песчаные плесы под ними, дно каменистое с кристально чистой водой. Встретить их можно на глубине от 0,5 до 2,5 м. Средняя продолжительность жизни северянок около 50–60 лет, хотя часто встречаются особи вдвое старше. Смыкающиеся створки раковины достигают длины 12 см. На одном квадратном метре плесовых поселений можно насчитать до 60 раковин и при этом не обнаружить в них ни одной жемчужны, ведь в них жемчуг встречается реже, чем у морских собратьев, всего лишь 1 на 100.

    Размер жемчужинок колеблется от крошечных, пылеватых, до мелких (до 2,5 мм по длинной оси), средних (2,5–6 мм) и крупных (более 6 мм). Самые крупные из когда-либо выловленных жемчужин редко достигали в поперечнике чуть более 2 см. Рекордистки весили 25 и 26,6 г.

    Добыча пресноводного жемчуга заключалась в сборе со дна реки раковин с моллюсками руками, пальцами ног или расщепленными на конце шестами, щипцами, вилками и т. д. Вот как описывает необычную «охоту» Алопеус, книга которого вышла в 1787 г.: «…В летнее время, когда вода в реках бывает низка, делают малый из бревен плот, в середине коего вырубливают небольшую дыру, где дно песчаное или иловато. Увидев на дне жемчужную раковину, вытаскивают ее сделанными для сего деревянными клещами. Наловив таким образом множество раковин, все без различия раскрывают, не заботясь о том, есть ли там жемчуг или нет, созрел ли он или не созрел, и таким образом умерщвляют жемчужную матку. Часто находят они между несколькими сотнями раковин едва одну жемчужину настоящей цены. Такой вредной ловлей ныне жемчужные раковины если не совсем, то по крайней мере примитивным образом истреблены»[4].

    В настоящее время там, где ведется ограниченная добыча моллюсков, используются специальные сачки, а при большом скоплении раковин — драги и металлические ковши. Сравнительно недавно (1991) в России были разработаны способы приоткрывания створок раковины пресноводного моллюска. Они позволяют исключить гибель, травматизм животных и полностью сохранить их жизнеспособность. Для изъятия обнаруженной в раковине жемчужины делается надрез мантии рядом с ней и отливающее перламутром образование изымают хирургическим пинцетом.

    Необходимо отметить, что пресноводные жемчужницы распространены не только на Севере России, но и в Англии, Ирландии, Франции, Германии, Австрии, США, республиках Прибалтики и других странах, где имеются схожие природные условия для проживания моллюсков.

    Ученые малакологи[5] считают, что запас европейской жемчужницы (маргаританы) на территории России насчитывает десятки миллионов взрослых особей и возможно возрождение добычи северных «лунных слез». Эти миллионы жемчужниц содержат несколько десятков тысяч ювелирных жемчужин, которые после естественной смерти моллюска неизбежно теряются на дне рек.

    В старину на Руси лучший речной жемчуг назывался «скатным», то есть круглым, катающимся. Ценился он дороже всех. Отобранные скатные жемчужины диаметром 0,5–1 см именовались «каргополочками». Самый крупный отборный жемчуг на Руси назывался, кроме того, «бурмитским зерном», мелкий несверленый — «семенным жемчугом».

    В давние времена существовал на Руси обычай. Жених во время сговора должен был вручить избраннице прилюдно горстку самолично выловленных жемчужин. Без этого «не моги» и думать о женитьбе, ведь невеста расшивала ими к свадьбе кокошник, храня его потом всю жизнь.

    Согласно легенде, умирающий жемчуг способна вылечить девушка, если она искупается с ним на груди в реке или море 101 раз. Так и поступили с любимым посохом царя Ивана Грозного. Обшитые прекрасным крупным северным жемчугом самоцветы вдруг начали тускнеть. Их спороли с посоха, нанизали на вощеную нить и отослали в село Кереть, что на севере Карелии. Одна из отобранных молодых девушек в течение отведенного срока купалась в холодных водах реки, и… ожерелье действительно «ожило», помолодело.

    Случай действительно мог иметь место, поскольку воды этой реки имеют кислую реакцию, способствующую растворению поверхностных, умирающих слоев жемчуга.

    Начиная с времен предприимчивого тверского купца Афанасия Никитина, жемчуг непрерывным потоком начинает поступать из ближних и дальних стран Востока, Европы. Посуху и морским, речным путем шел он преимущественно в Москву. Столица была главным торговым центром, куда держали путь иностранные купцы.

    Здесь в начале XVII в. существовал даже жемчужный ряд. И делами там заправляли купцы — жемчужники. На это указывает фамилия Жемчужниковых, получивших дворянство в конце XVII в.

    На жемчужный рынок поставлялся и жемчуг из тех русских земель, где велась его добыча. Из Москвы самоцвет расходился по всей стране, попадая и в такие глухие места, как Якутия.

    Жемчуг на Руси всегда был любим и почитаем. Добывали его с радостью, без бранных слов и ссор. Искатели жемчуга отправлялись на промысел обязательно после бани и в чистой одежде, покаявшись и получив отпущение грехов у священника.

    Императрица Елизавета Петровна, владевшая до своего вступления на российский престол карельскими поместьями, ежегодно получала в качестве оброка от своих крестьян прекрасный жемчуг «различной величины и доброты».

    Подобным образом поступали и многие другие держатели северных угодий.

    В царских мастерских Кремля XVIII столетия трудились сотни искусных вышивальщиц, занятых бисерным шитьем по льну, шелку, парче и бархату. Посетив их, один высокопоставленный иностранец отметил: «Быть может, в одной Троицкой лавре жемчуга больше, чем во всей остальной Европе».

    О серьезных масштабах добычи северного жемчуга свидетельствует герб города Кемь Олонецкой, а затем Архангельской губернии (ныне Карелия), утвержденный в 1788 г. Внизу геральдического щита «на голубом фоне венок из северного жемчуга, коего много в раковинах в реках, протекающих от Лапландских гор».

    В одной из публикаций «Олонецких губернских ведомостей» сообщалось, что в 1912 г. только за границу было продано жемчуга на 300 тысяч рублей золотом.

    В 1829 г. в Петербурге была издана книга С.Руссова «Словарь жемчужный, или описание мест и вод, на просторах

    России находящихся, в коих ловится жемчуг». Издание, вышедшее малым тиражом, стало не меньшей редкостью, чем крупная жемчужина в раковине.

    История «кафского», «кафимского» (Кафа — древнее название города Феодосия), «херсонского» жемчуга имеет свои корни. Когда-то большие партии черноморского самоцвета, добытые в окрестностях Судака и других прибрежных мест Крыма, поступали в мастерские жемчужных дел. Этот жемчуг отличался высокими ювелирными качествами, крупными размерами (0,5–1 см), хотя имел несколько неправильную форму. Изделия, отделанные отечественным морским жемчугом, украшают лучшие музеи страны, витрины Оружейной палаты, Троице-Сергиевской лавры, Русского музея…

    
Взгляд изнутри

    
В чем же секрет завораживающей красоты жемчуга? Чтобы разобраться в этом, рассмотрим его строение. На разрезе горошины (хотя вряд ли у кого поднимется рука распилить мерцающее чудо) при сильном увеличении под микроскопом видны непрерывные концентрические слои, скорлупки, напоминающие как бы разрезанную луковицу (рис. 2,б).
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Рис. 2,б — строение жемчужины

    
В самом центре находится ядрышко, та самая песчинка или иное включение, вызвавшее раздражение моллюска и запустившего тем самым процесс жемчугообразбвания. Ядро окружено тонким слоем органического вещества (конхиолина), далее вдут призматические слои, состоящие из прозрачных кристалликов минерала арагонита, имеющих вытянутую в направлении центра форму. Призматические слои отделены друг от друга тончайшими слоями конхиолина. В жемчужинах ювелирного качества призматические слои дополнительно окружены «скорлупками» перламутра, имеющими пластинчатое строение (рис. 4,б). Эти слои состоят из тончайших, мельчайших чешуек прозрачного арагонита. Наподобие черепицы они налегают друг на друга, создавая микрошероховатую поверхность. Между собой пластинки склеены органическим веществом.

    Цвет, блеск, игра света жемчуга определяются сочетанием радиальных и концентрических слоев арагонита, их толщиной, рисунком роста кристалликов и чешуек, степенью развития конхиолиновых прослоек, микровключениями.

    С пристрастием рассмотрев строение жемчужины, можно сделать вывод, что это уникальное природное органическо-минеральное образование, состоящее из арагонита (в среднем 86 %), конхиолина (в среднем 12 %) и воды (в среднем 2 %).

    
Взгляд снаружи

    
Притягательная красота жемчуга проявляется во всем: в размерах, форме, цвете, блеске, прозрачности и в других эффектах, создаваемых самоцветом. В совокупности они дают качественную характеристику, оценку «камню», определяющую в конце концов его стоимость и дальнейшую судьбу.

    Жемчужины размером крупнее 3 мм в поперечнике — уже сортовой материал, идущий на изготовление первоклассных дорогостоящих украшений.

    2—3-миллметровые окатыши составляют группу бисера. Все остальные — жемчужная пыль.

    Пригоршня рассыпанного жемчуга на полированной поверхности стола — поистине фантастическое зрелище. Каких только форм, очертаний самоцвета здесь не увидишь: сферические (круглый жемчуг)[6], яйцевидные (овальный), полусферические (пуговицы), каплевидные (грушевидный), плоские или с чуть наметившимися плоскостями (места прирастания к раковине, жемчужина — блистер), с полостью на месте прирастания к раковине (пузырчатый), неправильных очертаний (барокко), причудливых контуров, напоминающих человека, животного, птиц (жемчужина парагон или монстр). Ювелиры используют их для неповторимых авторских работ, дополняя Изделие золотом, бриллиантами, эмалью.

    У извлеченной из раковины жемчужины цвет может быть любым: от белого до черного. Своему цвету, оттенку камень обязан слоям органического вещества, которые чередуются с бесцветными, прозрачными скорлупками, сложенными кристалликами и пластиночками арагонита. В свою очередь цвет органического вещества (конхиолина) определен и родом, и видом моллюска, и его природным окружением, и составом морской воды. Классическим, наиболее благородным цветом считается жемчужно-серый.

    Специалисты различают до 120 оттенков камня. Самый редкий из них — зеленовато-голубой. Он встречается у жемчужин, выловленных только у берегов Индонезии. Место, где выросла жемчужина вместе со своим «домишком», во многом определяет ее цветовую палитру. Жемчуг нежно-розового цвета добывают у берегов Индии; желтоватого — в прибрежных водах Шри-Ланки; нежно- и коричнево-золотистого — у берегов Панамы; Мексика дает красновато-коричневый и черный жемчуг; Япония — белый и светло-зеленоватый; Австралия — белый и серебристо-белый; у Багамских островов известен светло-розовый жемчуг; у Калифорнии — розовый, темно-коричневый и черный; в Персидском заливе — нежно-кремовый. Лучший черный жемчуг поступает с Таити.

    Какого бы цвета ни была жемчужина, неотъемлемое достоинство ее — блеск, обусловленный тонким слоистым строением. Проявляется он в степени интенсивности отражения света от поверхности горошины и некоторой ее бархатистостью. Наиболее сильным блеском обладают высокосортовые жемчужины с Востока (заливы Персидский и Манаар), окрещенные «ориент», или «ориенталь».

    Очень ценным качеством считается некоторая прозрачность жемчужин — глубина его отражающего слоя.

    На поверхности перламутровой «слезы» всегда наблюдается сверкание — игра света в виде светлого пятнышка отраженного света, как, например, у полированного металлического шарика.

    Знатоки жемчужных дел оценивают перлы и по такому признаку, как ориент, то есть по игре цвета, переливчатости, которая сродни «огню» обработанного алмаза.

    
Властелин рынка

    
Во все века жемчуг был и остается одним из самых модных, популярных и в то же время дорогих самоцветов. Знатоки утверждают, что этот выпестованный водной стихией камень никогда не бывает одинаковый. Всякий раз при взгляде на него открываются новые оттенки, новая игра света.

    В 1880–1929 гг. в стоимости оборота ювелирных изделий на мировом рынке его доля составляла около 90 %.

    Редкие крупные жемчужины по своей ценности не уступают большим алмазам. К примеру, два больших перла в коллекции персидского шаха в конце XIX в. оценивались в 0,6 и 1,74 миллиона золотых рублей. Знаменитая жемчужина «Аллах» в конце 70-х гг. была продана за 3,5 миллиона долларов.

    Для ювелирного жемчуга найдена даже своя единица массы — гран, от латинского слова «гранум» — зерно. Стоимость самоцвета определяется ценой одного грана, умноженного на квадрат его массы. Базовая цена одного грана в настоящее время составляет от 0,05 до 10 долларов в зависимости от качества Если, к примеру, жемчужина в 2 грана стоит 10 долларов, то в 4 грана — 40 долларов. В случае безупречной формы перла и его идеальной окраски цена значительно повышается. Стоимость жемчужины диаметром 4 мм может доходить до 4 тысяч долларов.

    Ориентируясь на форму, цвет, блеск, ювелиры выделяют 3 класса жемчуга:

    1-й класс — совершенно круглые белые с сильным блеском, со слабым голубым или розовым оттенком;

    2-й класс — не идеально круглые (грушевидные, овальные, слегка сплющенные) белые с сильным блеском и совершенно круглые белые со слабым блеском;

    3-й класс — все жемчужины со слабым блеском, хотя бы в малой степени пригодные для изготовления украшений.

    
Жемчуг на грядках

    
Высокая стоимость перлов, опасность их добычи, истощение «жемчужных полей» — причины, подтолкнувшие к искусственному выращиванию самоцвета.

    В 1896 г. японцу Кокихи Микимото выдается патент, подтверждающий достоверность описанного метода получения жемчуга, хотя положительные опыты по его культивированию ставились значительно раньше.

    В 1915 г. будущий «король жемчуга» впервые поставляет на рынок гладкие, сияющие как утренняя роса, неотличимые от настоящих жемчужины. В течение последующих 20 лет ему было дано монопольное право на производство столь необычного товара. Сегодня «ферма» Микимото — громадное коммерческое предприятие с оборотом в десятки миллионов долларов. Получаемый здесь культивируемый жемчуг очень высокого класса, не отличимый на глаз от природного.

    Суть приема сводится к следующему. В мантию 3-летней морской раковины-жемчужницы вводят шлифованную бусинку перламутра. Прооперированную раковину опускают в бамбуковую плетенку и погружают на привязи с заякоренных плотов в море. Уже через год затравка превращается в мелкую жемчужину, через 2–3 года (раковину «выращивают» до 7 лет) она превращается во «взрослую», достигая диаметра 5 мм и более. Но среди «пациентов», успешно перенесших необычную операцию, выживает всего 60 %, да и те дают лишь 0,3 % ювелирного жемчуга, имеющего товарную ценность. Все полученные жемчужины обрабатывают перекисью водорода, который обесцвечивает зерна, удаляет пятна, после чего их подкрашивают в наиболее популярные цвета.

    В настоящее время японцы научились получать жемчужины заданного цвета, вводя в среду, где обитает моллюск, специальные красящие вещества — хроматофоры. Освоен также метод безъядерного «выращивания» жемчуга. При нем в разрез мантии вводят кусочки живой ткани другого моллюска. В отличие от природного жемчуга культивированный на 90–95 % состоит из инородного заправочного материала и лишь на 5-10 % из концентрических слоев перламутра. Стоимость его в 10— 100 раз дешевле натурального, природного. Средняя цена 1 г культивированного морского жемчуга — 1,5 доллара, речного —1,1.

    Продажа культивированного жемчуга в евро-азиатских странах ведется на вес в момах (момме). Один мом составляет 18,75 г.

    Значительно дешевле обходится японцам выращивание жемчуга в одном из видов пресноводного моллюска (Гириопсис Шлегели). Он значительно крупнее (до 23 см), живет дольше, а скорость нарастания перламутровых слоев выше.

    В деле «производства» речного жемчуга китайцы, быстро освоив японскую технологию, заметно потеснили первооткрывателей на мировом рынке.

    Сегодня «инкубаторские» самоцветы успешно выращивают такие страны, как Бирма, Шри-Ланка, Иран, Индия, Вьетнам, Филиппины и другие государства, составляя заметную конкуренцию друг другу, а культивированный жемчуг — это 90 % всей торговли жемчугом.

    Впервые культивированные жемчужины получил в 1761 г. выдающийся шведский ученый Карл Линней, повреждая внутренние органы моллюска. Однако его последователям эти эксперименты не удались, и лишь в 1848 г. Джемсону в Киле (Германия), который внедрял в мантию моллюска глистов двуусток, удалось получить мелкие жемчужинки. После удачных экспериментов германского ученого Г. Альвареса японец Микимото практически решил эту задачу

    Китайцы, в попытке получить искусственный жемчуг, еще свыше тысячи лет назад проводили интересные опыты. Они вылавливали обильно водившегося в местных реках двустворчатого моллюска Дипсас пликатус. Помещали под его мантию вырезанные из перламутра, олова или свинца фигурки Будды и выпускали моллюска в водоем. Через 3–7 лет эти инородные тела, затянувшись перламутром, превращались в блистер в виде божества. О масштабах этого промысла можно судить по тому, что во второй половине XIX в. в Хутчефу им занимались более 5000 человек.

    В одной из бухт японского острова Хонсю, возле городка Тоба, на маленьком островке находится уникальный музей искусственного жемчуга фирмы «Микимото». Экспозиции музея демонстрируют посетителям процесс выращивания драгоценного самоцвета. Среди выставленных в музее изделий поражает своей красотой модель пятиэтажной пагоды, на изготовление которой пошло около 200 тысяч первоклассных жемчужин.

    На международной выставке жемчуга, проходившей в Нью-Йорке в 1978 г., японцами была представлена самая большая искусственно выращенная жемчужина диаметром около 1,5 см. Оценена она была в 175 тысяч долларов.

    Стеклянным бусам из шариков различной формы и величины не менее 6 тысяч лет. Стекляшки, больше известные под названием бисер, будучи нанизанными на нитки, во все времена пользовались у женщин неизменным успехом. Тут сказалась и дешевизна материала, и богатая палитра цветов, и долговечность, и простота ухода за изделиями и другие качества. Своим именем бисер обязан жемчугу, правда фальшивому. Его в большом количестве изготавливали в Египте из непрозрачного стекла. По-арабски подделку называли буера, или бисер.

    Г.Бродерсон в своей книге «Справочник кустаря», изданной в 1930 г., подробно описал получение так называемой восточной, или жемчужной, эссенции, используемой в европейских странах для подкрашивания искусственного жемчуга.

    
     «Она приготавливается следующим образом. Соскобленную (тупым ножом) чешую кладут в воду и мешают до тех пор, пока на чешуе вовсе не останется серебристой плевы, которая отделяется в виде небольших кристаллических пластинок и падает на дно сосуда. Затем вынимают все чешуйки, сливают воду, и на дне сосуда остаются эти кристаллы, смешанные с небольшим количеством воды, — как бы голубовато-серебристая жидкость, которая и составляет «восточную эссенцию». Жидкость эта очищается от всех органических примесей, и в нее прибавляют (для связи) немного рыбьего клея. Затем делают маленькие стеклянные шарики синеватого цвета, и в отверстие каждого осторожно, через тонкую трубочку (пипетку) выпускают каплю эссенции. Шарик несколько раз встряхивают, для крепости вливают в него воску, и жемчуг готов».

    

    
Сам себе эксперт

    
Хотя вероятность приобретения натурального жемчуга для большинства из нас ничтожно мала, тем не менее знать, чем отличается он от своего культивированного собрата, не помешает. Среди доступных методов дознания приведем следующие:

    — подброшенная вверх натуральная жемчужина подпрыгивает в отличие от культивированной намного дольше и ритмичнее;

    — если посмотреть через 10-кратную лупу на отверстие в жемчужине, нанизанной на нить, то у культивированной, в отличие от настоящей, будет виден верхний жемчужный слой и материал «затравки»;

    — при облучении ультрафиолетовым светом культивированные жемчужины флюоресцируют, как правило, зеленоватым цветом, а природные — небесно-голубым;

    — рассматривая на просвет (при ярком источнике света) культивированную жемчужину, можно различить ее ядро и тонкий радужный слой;

    — в «жемчужном компасе», состоящем из мощного электромагнита, при включении тока культивированная жемчужина чаще всего начинает вращаться до тех пор, пока перламутровые слои его ядра не окажутся параллельны силовым линиям магнита, натуральный жемчуг в любом положении остается неподвижным.

    
Имитация, подделки, фальшивки

    
Необычайно высокая ценность жемчуга породила потребность в изготовлении всевозможных его подделок, имитаций. Порой они примитивны, видны даже неспециалисту, но чаще достаточно искусны, трудно отличимы от настоящих.

    Один из самых распространенных когда-то способов имитации, применявшийся не одно столетие, — использование полых шариков, получаемых из легкоплавкого стекла. На их внутреннюю поверхность сначала наносили клей. Он удерживал позже добавляемый пигмент, изготавливаемый из серебристой чешуи мелких речных рыбешек — уклеек[7]. После высыхания полость шарика заполняли горячим воском. Иногда вместо воска использовался песок («бургиньонский жемчуг»[8]).

    Очень часто жемчуг имитируют стеклянные шарики. Их отливают из опаловидного стекла или обычного, покрывая затем перламутровым лаком. В стеклянных подделках обычно имеются пузырьки воздуха. Рассматривая края просверленного в жемчужине отверстия, видно, как разрушается слой лака или пленка иного красящего состава, обнажая при этом стеклянное ядро. Всемирную известность ныне приобрели стеклянные имитации, производимые в большом количестве в Чехии.

    Среди классических имитаций можно назвать «римский жемчуг», изготавливаемый из алебастровых шариков, пропитанных воском, а затем уже покрываемых жемчужной эссенцией или жемчужной глазурью. Приготавливалась она следующим образом: с внутренней стороны раковины соскабливали перламутр, перетирали в тонкий порошок, затем несколько раз промывали водой и смешивали с рыбьим клеем. «Атласский жемчуг» вытачивали из полупрозрачного минерала гипса-селенита. Черный жемчуг вырезали из серного минерала — гематита, который заметно тяжелее природного перла.

    Из коралла вырезали шарики розового цвета. Под микроскопом хорошо видна их характерная структура. Были успешные попытки получения бусинок из растертого в порошок розового коралла с последующим прессованием его при высокой температуре в специальных формах.

    Излюбленный прием подделки жемчуга у индейцев Америки — вырезание горошин из утолщенной части перламутровых раковин. Был и совсем экзотический способ — глиняные шарики покрывали распыленным порошком прокаленного минерала мусковита (разновидность слюды).

    Молочно-белая пластмасса сегодня один из самых дешевых имитационных материалов. После штамповки шариков их покрывают перламутровым лаком. Отличить такое «чудо» рук человеческих несложно: по весу, по кромке отверстия, по прыгучести, по гладкости поверхности и другим признакам.

    Не иначе как фальшивым считается натуральный жемчуг, окрашенный различными способами и красителями. Часто окрашивание приводит к разрушению органического вещества камня и его преждевременному старению.

    Черный цвет получают, обрабатывая жемчужину слабым раствором нитрата серебра с последующим облучением солнечным светом или ультрафиолетовыми лучами и полировкой на кожаном круге. Тот же эффект дает раствор перманганата калия. Под микроскопом видно, как неравномерно распределяется краситель в перламутровом слое самоцвета.

    Любой другой цвет получают поверхностным окрашиванием перла тончайшим слоем краски. Удаляют ее комочком ваты, смоченным в растворе слабого уксуса.

    
Короткий век самоцвета

    
Особенности строения жемчуга сказываются на продолжительности его жизни. По наблюдению ювелиров, археологов, он живет в среднем от 150 до 300 лет. После чего высыхает, сморщивается, теряет свою привлекательность, превращается в конце концов в белесый порошок. Но признаки старения наблюдаются значительно раньше. Уже в 30–50 лет он заметно тускнеет, теряет блеск, радужную игру.

    Все происходит от того, что разрушается органическое вещество, в состав которого входит вода. Появляются механические повреждения, частично растворяется поверхностный слой. Кристаллики и чешуйки арагонита цементируются, теряют прозрачность. Безусловно, при носке украшений на него негативно действуют слабые растворы кислот, щелочей, мыльная вода, нагревание и переохлаждение.

    В древности существовало поверье, что жемчуг тускнеет и тогда, когда его владелец идет на сделку с совестью, совершает неблаговидные поступки.

    В особых условиях хранения, например в захоронениях, где ограниченный доступ воздуха, самоцвет может сохраняться, не разрушаясь, столетиями. Так сохранился жемчуг древних жителей г. Помпеи, погибших под развалинами зданий, толщей пепла и лавы в 79 г. н. э. при извержении вулкана.

    И наконец, замечено, что речной жемчуг более долговечен, чем морской.

    А можно ли приостановить старение жемчуга? Можно ли вернуть ему былую молодость?

    Столетиями накоплен опыт омолаживания самоцвета, возвращения ему былой красоты. Приемы порой совсем простые. Жемчужины погружают на некоторое время в раствор винилацетата, в курдючное сало, костный мозг; промывают в соленой воде, слабом растворе мыльной воды. Рекомендуется даже дать склевать его курам или гусям. Извлеченный из птицы жемчуг вновь радует своей первозданной свежестью. То же самое делают и с «мертвым», потускневшим камнем. Желудочный сок птицы растворяет поблекшие слои перламутра, к тому же идет дополнительная механическая очистка горошин.

    Бытовал и совсем необычный способ восстановления «умершего» жемчуга. Весной в мае собирали в банку росу, оставшуюся на листьях редьки, опускали туда пожелтевший, потерявший блеск жемчуг. Затем, обвязав горло банки бумагой, прокалывали ее иглой, чтобы дать доступ воздуху, и ставили на солнце. Когда замечали, что зерна очистились, их вынимали и обтирали замшей досуха.

    Крестьянский глаз подмечал, что есть люди, обладающие способностью оживлять потухший самоцвет. Достаточно им надеть на себя обреченное ожерелье, кольцо, сережки и проносить какой-то срок, как украшение вновь начинало «дышать», «наливаться силой», наполняться красотой. За столь ценную услугу с такими людьми расплачивались очень щедро.

    
Советы модницам

    
Как носить украшения из жемчуга?

    На Востоке про жемчуг говорят, что он «как друг, которого надо беречь, он как красавица, которую надо лелеять и восхищаться ее красотой, иначе она увянет». Носить жемчуг следует на обнаженном теле, иначе самоцвет начнет быстро стареть. При носке изделий их следует оберегать от попадания воды, кислот, табачного дыма, косметики, дезодорантов, растворителей, дезинфицирующих веществ, огня, пота. Не следует долго находиться с украшением на ярком солнечном свете и направленном искусственном.

    Как ухаживать за самоцветом?

    Жемчуг любит ласку, его почаще надо поглаживать, перебирать, заново нанизывать бусы на нити, затягивая узлы между ними, чтобы горошины не терлись друг об друга. Если камень загрязнился, его можно почистить слегка увлажненной льняной тряпочкой или промыть в пене хорошего мыла.

    Как хранить жемчужные изделия?

    Большая сухость воздуха, как и высокая влажность, им противопоказана. Изделие необходимо завернуть в слегка увлажненную льняную салфетку (хлопчатобумажная и шерстяные ткани способствуют пересушиванию). В месте, где находится украшение, не должно быть других самоцветов, как правило, более твердых, способных поцарапать перламутровый слой.

    
Второе рождение чуда

    
В литературе по ювелирному делу о «слезах Луны» говорится довольно скупо и однообразно. Уточняется, что это камень, происхождение которого связано с жизнедеятельностью организма, представляющий собой твердое образование углекислого кальция, округлой или неправильной формы. Перечисляются его основные цвета и оттенки. Упоминается, что с глубокой древности жемчуг причисляли к драгоценному материалу. Дается представление о разделении жемчуга на природный и культивированный, о применении его и, наконец, об обращении с ним. Там же можно почерпнуть отдельные отрывочные сведения о полузабытых приемах обработки камня, хранимых в памяти редких мастеров-жемчужников. Обобщив их, вырисовывается примерно следующая картина.

    
Приемы обработки жемчуга

    Мало кому известно, что жемчуг, несмотря на свое природное совершенство, требовал определенной доработки. К XVIII в. сложилась целая система.

    Замаривание. Было замечено, что речной жемчуг, только что вынутый из ракушки, довольно мягкий. Чтобы при затвердевании он не испортился, его клали в рот, где и держали не менее 2 часов. После этого жемчужину заворачивали в мокрую тряпицу и держали за пазухой до полного затвердевания. Считалось, что и цвет жемчужины от этого только улучшается.

    Чистка. Созревший на груди камень подвергали «алмажению». Прием был достаточно сложным, требующим от мастера особых технических навыков и знаний. Поэтому к работе привлекались подручные. Для осуществления операции использовали алмаз, «всех черствее камений и крепчае». Сами способы зачистки камня составляли профессиональный секрет, передававшийся от отца к сыну. Суть сводилась к подчистке, строганию неровностей жемчужины, приданию ей более округлой формы. К приему «алмажения» прибегали и в случае старения самоцвета. Снятием верхних потускневших слоев перламутра камню возвращали былую молодость.

    Реже практиковался способ сбивания специальным инструментом со всей поверхности поврежденного или некрасивого образца от одного до десятка наружных слоев арагонита и конхиолина.

    Шлифовка. Ее целью было окончательное выравнивание поверхности подчищенных зерен, горошин. Для этого обычно использовали шерстяные суконки, между которыми катали жемчужины. Иногда поверхность ткани пропитывали воском с добавлением золы тростника, хвоща или других мягких абразивов (трепел, древесный уголь и др.). Мелкий, дешевый жемчуг обрабатывали порошками белого коралла, алебастра, белого купороса.

    С бисером, не отличающимся особым блеском и игрой цвета, поступали следующим образом. Жемчужинки опускали в слабый раствор кислоты, затем промывали, покрывали воском и наконец натирали суконкой до появления перламутровой радуги.

    Сверление. Ввиду своей мягкости (3,4–4 балла по шкале Мооса) жемчужные зерна даже самого малого размера легко просверливались при помощи тончайшей иголки-сверла, закрепленной на конце стержня. Последний приводился во вращение с помощью лука периодическим подтягиванием и опусканием ручки вверх и вниз. Тетива (шнур) при этом последовательно закручивалась — раскручивалась вокруг стержня (рис. 3,а, слева).

    Чтобы горошины не двигались во врет сквозного или глухого сверления, их приклеивали воском к плоскому деревянному бруску.

    В одном из изданий 1787 г. в рекомендации «Как дырочку в жемчуге побольше делать» дается следующий совет: «Взять медную проволоку, которая бы едва сквозь жемчужную скважину пройти могла, и намочить ее водой и, обмакнув в мелко натертый наждак, потом оной проволокой в жемчужной скважине взад и вперед до тех пор шаркай, пока дырка в жемчуге довольно велика сделается».

    Пиление. Прием раскроя горошины применялся довольно редко. При необходимости обращались к довольно тонкой натянутой льняной или металлической нити, тончайшей полоске или ленте металла, смачивая их абразивным порошком.

    Соединение. Нанизывание просверленных зерен на льняную, шелковую, металлическую нить или волос был самым распространенным способом сборки (рис. 3,а, справа). Чаще всего их отделяли друг от друга дополнительными узелками нити-основы, предохраняя тем самым от контактного трения. Нанизанные в определенной последовательности жемчужины уже сами по себе являлись украшением. Часто такие снизки нашивали на женский костюм.
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Рис. 3.

    а (слева) — ручная ювелирная дрель, способы соединения жемчужин в ювелирных изделиях; а (справа) — низание на нитку, «сажение» на ткань; б — на штырьках; в — «глухое» соединение в отдельных «гнездах»

    
В женских украшениях, где жемчужины крепились на «спнях» (стержнях), для большей прочности дополнительно использовали рыбий клей. Глубина отверстий составляла две трети размера горошины. На стержнях нарезалась резьба или делались неглубокие насечки (рис. 3,б).

    На окладах икон, поверхность посуды, оружия жемчуг сажали в специальные гнезда, тонкие металлические бортики, лапки, лепестки которого равномерно обжимали камень со всех сторон (рис. 3,в). Такая «глухая» закрепка позволяла придать вставке более правильную форму, подчеркнуть цветовой контраст жемчуга и металла, придать изделию особую торжественность.

    
Ювелирные изделия

    
Самыми распространенными из них были женские украшения, которые вешались на шею. «У всех женщин (речь идет о Нижегородской губернии), которых я тут видел, даже у самых бедных рыбачек, было на шее по крайней мере 3–4 нитки настоящего жемчуга, у более достаточных бывало и по 10–12 ниток и даже головные уборы, вышитые жемчугом, наподобие диадемы. На здешние купеческие свадьбы купчихи приезжали совершенно унизанные жемчугом и драгоценными камнями…», — писал один немецкий путешественник в 1843 г (рис. 4).
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Рис. 4. Женские украшения работы старых русских мастеров с использованием жемчуга

    
70 % всего добываемого в настоящее время жемчуга идет на бусы. Наиболее употребляемая длина их — 40 см.

    Ожерелье, колье отличались изысканностью благодаря ажурному низанию самоцветов.

    В кольцах, брошах, сережках, булавках использовался «пуговичный» жемчуг, изначально обладающий соответствующей формой, или подходящую горошину распиливали надвое. В этих изделиях обнажалась лишь верхняя часть полусферы. Жемчужные вставки, как правило, сажались на стерженьки.

    Для оправы под жемчуг шли только драгоценные металлы. Нередко в украшении использовались бриллианты и другие камни дивной красоты.

    Отборный жемчуг шел для отделки окладов икон, сосудов и других культовых предметов.

    Изредка жемчугом украшали домашнюю утварь: доски прялок, ковши, чаши, бокалы, ножны для холодного оружия и т. д.

    Самые крупные жемчужины размером в 2–3 см являлись наиболее ценным ювелирным материалом. Над каждой из них лучшие ювелиры работали месяцами, раскрывая свой талант художника, виртуозное мастерство.

    
Жемчужное шитье

    
Среди всевозможных видов шитья жемчужное вполне можно выделить в самостоятельное направление. В дошедших до нас письменах (X в., Переяславская летопись) приводятся факты использования восточными славянами расшитых женских одежд. Столетия, вплоть до 20-х гг. ушедшего века, перламутровый самоцвет присутствовал в одеждах всех слоев русского общества: в крестьянстве, мещанстве, купечестве, дворянстве и духовенстве. Барон Гакстгаузен в 40-х гг. XIX в. писал: «Есть губернии, как, например, Нижегородская, в которых каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда до тысячи настоящих жемчужин».

    Сохранившиеся памятники[9] шитья жемчугом показывают, какого высокого мастерства достигли вышивальщицы в этом сложном виде творчества (рис. 5).
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Рис. 5. Деталь рисунка со священного облачения, шитого жемчугом и бриллиантами (Оружейная палата)

    
Различные приемы жемчужного шитья отрабатывались веками. Наиболее известные из них: шитье непосредственно на поверхности ткани; шитье по настилу из белого шнура; шитье по настилу из белых ниток — по «бели»; высокое шитье по выпуклой накладке из плотного материала; рельефное шитье и другие. Все они выполнялись в технике «саженья» — прикреплением нити с нанизанными на нее жемчужинами на ткань. Последовательность основных операций, их особенности таковы (рис. 6).
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Рис. 6. Шитье жемчугом:

    а — рассыпание зерен на ткани; б — сортировка сырья; в — низание; г — сматывание на витейку; д — варианты подготовки ткани: разметка рисунка; дополнительная отделка рисунка шнуром; заполнение контура рисунка настилом из ниток; е — запяливание ткани в круглые и прямоугольные пяльцы; ж, з — выкладывание и закрепление нити с нанизанными жемчужинами на ткани; и — подтягивание закрепленной нити с помощью витейки; к — отделка жемчужного шитья шнуром: 1–4 — последовательность изготовления шнура; 5, 6 — фиксирование конца шнура в петле нитки, заправленной в иголку; 7 — протягивание конца шнура на изнаночную сторону ткани; 8 — закрепление конца шнура короткими стежками; л — грунтовка изнаночной стороны вышивки клейстером; м — освобождение ткани от пялец

    
Рассыпание жемчуга. Горошины с уже просверленными отверстиями рассыпали на ровной поверхности стола, подстелив черное сукно, бархат или иную гладкую, матовую ткань.

    Разбор, сортировка. Жемчужную россыпь раскладывали кучками или по посудинам, сортируя горошины по форме, размеру, какие-то выбраковывая. Особенно ответственной эта операция была в рельефном жемчужном шитье. Она заключалась в искусном подборе жемчужин различной величины, которые при сплошном нанизывании дают шитье различных уровней, создающих рельеф.

    Низание. Нитки подбирали белые, крепкие, льняные или шелковые, толщина которых зависела от величины жемчужных зерен. Для самых мелких часто использовали волос, имеющий хорошую упругость и достаточную крепость, или тонкую металлическую проволочку. Длину нитки брали со значительным запасом.

    На иголку с заправленной ниткой нанизывали сразу несколько зерен, затем их перемещали ближе к концу нитки. Для малых отверстий, куда иголке не пролезть, брали щетинку. Кончик ее расщепляли и в образовавшийся просвет вкладывали тонкую нить, затем лишь перенизывали на закрепленную нить крохотные самоцветики.

    Сматывание. Чтобы удобнее было вышивать, жемчужные нити плотнее ложились на украшенную поверхность, снизу наматывали на деревянную или костяную «витейку» (это круглый стержень с трехгранным утолщением, на одном из которых углы скошены).

    Закрепление нити с зернью на ткани (настил). Ткань прокалывали с лица наизнанку у начала настила или начала шитья непосредственно на ткани. Освобождали иголку от хвостика нитки и удаляли ее, затянув концевой узел. Затем притягивали нанизанную смотанную нить витейкой.

    Прежде чем восстанавливать последовательность самой вышивки, необходимо упомянуть о некоторых важных подготовительных операциях, проделываемых непосредственно с тканью.

    В первую очередь — это разметка. Для нанесения рисунка пользовались углем, мелом, реже краской. Обычно рисунок наносила сама вышивальщица, но сложные рисунки выполняли квалифицированные художники — «знаменщики». Это были традиционные русские орнаменты в виде веток с фантастическими цветами, а также ажурные сетки из геометрических узоров, тонко сочетаемые с формой вещи. В вышивки на головных уборах нередко включали фигурки птиц, когда-то имевших символическое значение.

    Большей частью жемчужную нить нашивали не на ткань с различным рисунком, а на настил. Его выполняли сразу после нанесения рисунка. Шнуровой настил в зависимости от толщины шнурка нашивали на различный рисунок в один или два ряда. Настил из белых ниток нашивали короткими стежками мягкими пеньковыми или хлопчатобумажными нитями.

    Подготовленную ткань запяливали в пяльцы. Для некоторых работ (например, покрова и др.) пяльцы делали большие, плотные, чаще дубовые, которые иногда достигали 4 м.

    В «высоком» шитье были изготовлены женские головные уборы. Для этого пользовались накладками. Делали их из бересты, кожи или иного плотного материала и покрывали тонкой тканью. Вышивку вели сразу насквозь по настилу и основной ткани изделия. В случае, если накладка была очень высока, ее расшивали отдельно, а затем прикрепляли к основному шитью.

    Вышивка. Нанизанную жемчужную нить выкладывали по различному рисунку (с просветом или сплошь) и закрепляли другой нитью, льняной или шелковой, поперечным стежком. Стежки, прикрепленные нитью, делали за каждым зерном жемчуга поверх ткани с краю или посередине настила (шнура или «бели»). Затем прикрепленную к поверхности будущего изделия жемчужную нить подтягивали с помощью витейки. При сажении жемчуга правая рука вышивальщицы находилась сверху ткани, а левая внизу, под тканью. Под правую руку клалась деревянная дощечка (планка), чтобы создать упор для руки и во время работы не помять шитье.

    При изготовлении больших изделий вышивку вели вдвоем. Одна вышивальщица находилась на полу под пяльцами, а другая сверху, облокотясь на длинную планку, входящую концами за края пялец. Та, которая сверху, принимала подаваемую снизу иголку и пропускала ее обратно, делала нижний стежок в четверть, половину или даже целый сантиметр, она же указывала, где надо шить. Для этого она делала отверстие в ткани толстой иглой. В него вышивальщица, сидящая внизу, направляла иголку с ниткой.

    Отделка. Очень часто ажурное жемчужное шитье дополнительно по краям с обеих сторон обшивали шнуром, чаще всего свитым из пряденых золотых ниток, которые вышивальщицы делали сами. Конец длинной золотой нитки привязывала к кружку, затем сновали (складывали) ее во столько ниток, сколько требовалось для толщины шнура. Снимали один из концов сложенных нитей, натягивали и закручивали в одну из сторон. Сложив пополам скрученный шнур, его подкручивали в обратном направлении. Шнур готов.

    Конец шнура заправляли в ткань довольно просто. В ушко толстой иголки вставляли сразу два конца льняной нити. Образовавшуюся петлю захватывали концом шнура и с помощью иголки протягивали сквозь ткань возле настила, где начиналось шитье, наизнанку. Затем пришивали тонкой крученой шелковиной. При пришивании шнура иголку с ниткой всегда вкалывали в его середину.

    Иногда мастерицы вместо шнура для обводки жемчужного рисунка использовали канитель — тонкую металлическую проволоку, туго свитую в спираль. Канитель чаще всего встречалась в народных женских головных уборах — кокошниках, кичках, повязках и т. д. «Веревочка» вокруг жемчужного шитья могла быть изготовлена и из сканого золота, золотой нитки, скрученной с цветной шелковой нитью. Нередко для контурной обводки, «сажения» применяли металлические блестки.

    В ажурных вышивках, часто встречающихся в головных уборах, под шитье жемчугом подкладывали разноцветную фольгу, изготовленную из тончайшего листа меди и окрашенную чаще всего в алый цвет. Сами узоры для большего эффекта иногда дополняли вкраплениями цветного камня.

    Все отдельные приемы обычно вели по ткани, заправленной в пяльцы.

    Грунтовка. Вышитое изделие с изнаночной стороны смазывали клейстером. Это делали для того, чтобы предохранить шитье от стягивания при освобождении ткани из пялец. Обработанное клеевым составом шитье не повреждалось жучком и могло сохраняться многие десятки лет.

    Варили клейстер из чистой мягкой пшеничной муки на кислом квасе. Клей намазывали прямо рукой с обратной стороны шитья, а в больших работах изнанку покрывали полностью. После высыхания клейстера освобождали шитье от пялец.

    Помимо шитья жемчугом «саженым», существовала техника шитья «низанием» — нанизывание жемчужин на нитку без тканевой основы сквозной сеткой. Техника имела много общего с кружевными работами и нередко сочеталась с ней.

    В зависимости от расположения зерен жемчуга при нанизывании существовали различные приемы «низания» жемчуга: «в одну нить», «веревкой» (в две нити), «веревочкой», «в две веревочки», «в снизку», «рясна» (нить, бахрома), «в клетку» (сетку), в косую, прямую, «в шахмат», «в крест» и т. д.[10].

    С XVIII в. сравнительно дорогой жемчуг начинал вытесняться более доступным перламутром, бисером, стеклярусом. В начале XX в. вместе с уходящими из обихода кокошниками, венцами и т. д. он исчезает полностью, сохранившись лишь в запасниках и экспозициях музеев.

    (Продолжение следует)

    
В СТРАНЕ СОВЕТОВ

    
«Жемчужины» кулинарии

    Среди сокровищ моря не только жемчуг. Иные морские обитатели при умелом приготовлении превращаются в настоящие деликатесы — «жемчужины» кулинарии.

    • Мускул морского гребешка жареный. Отваренный мускул нарезать кружочками (поперек волокон), обсушить, затем смочить в яйце, смешанном с пшеничной мукой, и обжарить во фритюре. Гарнировать жареным картофелем фри и украсить зеленью.

    
     На 1 порцию: 135 г мускула морского гребешка, 1 яйцо, 1 ч. л. пшеничной муки, 2 ст. л растительного масла, 75 г томатного соуса или 50 г майонеза с корнюшонами.

    

    • Мускул морского гребешка в томатном соусе. Промытый мускул опустить в кипящую соленую воду (5 %-ный раствор), варить не менее 5 мин, воду слить, затем вновь залить горячей водой и варить до готовности. Нарезать кружками (поперек волокон), хорошо обсушить, затем обжарить во фритюре. Уложить на сковороду, залить томатным соусом, поставить на плиту и дать прокипеть 5 мин. При подаче на стол посыпать зеленью Это блюдо можно приготовить без обжаривания.

    
     На 2 порции: 170 г мускула морского гребешка, 2 ч. л. растительного масла, 75 г томатного соуса, зелень и соль по вкусу.

    

    • Котлеты рубленые из мускула морского гребешка. Мускул хорошо промыть, нарезать кружками поперек волокон, выдержать в 5 %-ном растворе соли не менее 5 мин и пропустить через мясорубку. Измельченную мякоть соединить с замоченным в воде или молоке хлебом, мелко нарезанным луком, посолить, поперчить, перемешать и еще 2 раза пропустить через мясорубку. Сформировать котлеты (по 1–2 на порцию), запанировать в сухарях и обжарить на масле с двух сторон. На гарнир подать жареный картофель или несколько видов отварных или жареных овощей. Перед подачей на стол котлеты полип, сливочным маслом или томатным соусом.

    
     На 1 порцию: 100 г мускула морского гребешка, 8 г репчатого лука, 20 г черствого пшеничного хлеба, 12 г молока или воды, 10 г молотых сухарей, 10 г растительного масла, 7 г сливочного масла или 75 г томатного соуса, соль, перец — по вкусу.
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    ИНСТРУМЕНТАЛКА

   

   [image: after_title]



    
[image: before_title]

     Сверла и их заточка
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В.А.Волков

    
Из родословной

    
Назначение сверления — удалить материал из будущего отверстия. История возникновения сверления восходит к временам первобытного общества. Топоры и молотки требовали отверстий для посадки на рукоятки. Эти изделия экспонируются в музеях. Кромки отверстий даже не завалены, стенки чисты.

    В крупном валуне отверстие пробивается. Однако камень величиной с кастрюлю объемом 2–4 л слишком хрупок Отверстие в нем высверливают. Наши предки делали это удлиненными твердыми камешками.

    Необходимость вращения камня-сверла древнему человеку подсказал процесс растирания зерен между двумя камнями. Выемку нижнего камня углубляло кручение верхнего камня. Да и путь добывания огня оказался подсказкой. Движение камню-сверлу поначалу придавали ладонями, позже деревянный стержень спирально обвивали тетивой лука.

    Камень-сверло подбирали зернистой структуры. Любой его обломок мог шлифовать и резать. Камень в отличие от других материалов восстанавливал свою режущую способность. Затупившиеся зерна выпадали с поверхности камня ибо резали они хуже и давление на них возрастало. Возникшие ямки на месте выпавших обнажали целые острые зерна. Самозатачивание — принцип и искусственных «камней» — кругов шлифовальных. Первобытный человек имел несколько камней-сверл для доводки до гладкости одного отверстия.

    Другой вариант древнего сверления, основанный на кручении деревянного заостренного стержня тетивой лука, обеспечивал скоростной результат по сравнению с предыдущим. Ямку выбивали камешком-зубилом в заготовке, предположим, топора. Мелкий песочек периодически подсыпали в ямку, в которой вальсировал стержень. Частицы песка шлифовали стенки отверстия, углубляя его.

    Производительность камня-сверла за 1 ч напряженной работы составляла 1 мм при условии достаточной твердости и зернистости. Такая производительность не могла удовлетворить потребности в оружии, домашней утвари, инструменте. От лука с тетивой для вращения сверл начали переходить к специальным передачам, приводимым в действие животными или водой. Колеса и рычаги стали деталями передач.

    Первые каменные и бронзовые сверла не дожили до наших дней. Они, вероятно, были плоскими, так как традиционно стальное сверло выковывали из прямоугольной полосы. Такое сверло из углеродистой стали не обладало нужной жесткостью и допускало нагрев до 300 °C (рис. 1).
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Рис. 1. Развитие конструкции сверла

    
Вначале канавок для стружки на сверле из стали не вырезали. Стружка шла широкой лентой, забивая отверстие. Кромки, режущие сверла затачивали на ручном точиле из естественного камня. Подача при сверлении была ручная, скорость резания — до 8 м/мин. Маломощные стенки оснащали ступенчатыми шкивами и плоскими ремнями.

    Описанные сверла при углублении в материал уходили в сторону, так как их режущие кромки были несимметричны и имели разную длину. Науки о сверлении-«разрезании» еще не существовало. Свой опыт мастера передавали ученикам.

    1822 г. Спиральное сверло изобретено!

    Начало XX в. «Отварили» быстрорежущую инструментальную сталь. Сверла из быстрореза позволили довести окружную скорость сверления до 20–30 м/мин. Производительность в сравнении с первобытным сверлением возросла в 10 000 раз.

    Спиральные сверла — самые распространенные. Они с ходу «протыкают» материал, надежно отводят стружку. Однако есть и масса недостатков. Поперечное лезвие-перемычка, соединяющая две главные режущие кромки, не режет, а мнет металл. Поэтому создается значительное сопротивление резанию. Затупление поперечного лезвия ведет к такому возрастанию нагрузки, что сверло ломается пополам. Подсчитано, что усилие вдоль оси сверла, потребное для врезания перемычки, составляет 60 % от общего усилия.

    Двухкромочные спиральные сверла трудно заточить так, чтобы обе режущие кромки были одинаковыми по форме и размерам. Различные кромки режут по-разному, и сверло уводит. Отверстие получается не круглое инее нужном месте. Это чаще происходит при засверливании глубоких отверстий.

    Вот почему производят еще полые, однокромочные, пушечные, ружейные, корончатые и другие сверла (рис. 2).
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Рис. 2. Основные виды сверл:

    а — спиральное с цилиндрическим хвостовиком; б — спиральное с коническим хвостовиком; в — с прямой канавкой и твердосплавной пластиной; г — перовое; д — ружейное; е — однокромочное; ж — двухкромочное; з — для кольцевого высверливания; и — центровочное по металлу; к — плоское по дереву

    
Тем не менее двухкромочное спиральное сверло по производительности не превзойдено.

    Сверла глубокого сверления (рис. 2,д, е, ж) в основном используют при сверлении сквозных и глухих отверстий в длинных предметах. Ружейные сверла применяют для высверливания отверстий малых диаметров, одно- и двухкромочные — для сверления средних и крупных отверстий.

    Отверстия диаметром свыше 50 мм осуществляют сверлами для кольцевого сверления (рис. 2,з). Это полые головки, в корпуса которых вставлены резцы и направляющие штанги-шпонки. Каждую головку присоединяют конической резьбой к штанге.

    Центровочные сверла (рис. 2,и) — для получения центровых отверстий, преимущественно в металлических заготовках, предположим, перед токарной обработкой.

    Вращение плоского сверла (рис. 2,к) напоминает движение «ножек» циркуля. Самый длинный центральный треугольный выступ на сверле втыкают в древесину. Затем — вращение сверла. Крайние выступы на сверле совершают кольцевые движения, взрезая древесину.

    
Работа сверла

    
В процессе сверления сверло одновременно совершает вращательное и поступательное движение в направлении своей оси. При этом режущие кромки сверла захватывают при врезании все новые слои металла, образуя стружку. Канавки сверла выводят стружку из обрабатываемого отверстия. Чем быстрее вращается сверло и чем быстрее оно перемещается вдоль своей оси, тем раньше будет закончена операция сверления.

    Скорость резания — это путь перемещения при вращении наиболее удаленной от оси точки режущей кромки сверла за 1 мин. Скорость резания обозначается латинской буквой V и измеряется в метрах в минуту. Ее определяют по формуле:

    V = π∙D∙n/1000 м/мин,

    где V — скорость резания, м/мин; D — диаметр сверла, мм; n — число оборотов сверла в 1 мин; π — постоянное число, равное 3,14.

    Так как диаметр отверстия измеряется в миллиметрах, произведение надо разделить на 1000.

    От скорости резания зависит время, которое будет затрачено на сверление отверстия. Но чем больше будет скорость резания, тем быстрее нагреется и затупится сверло.

    Поступательное перемещение сверла вдоль оси, или, как его называют, подача, определяет толщину срезаемой стружки. Подача измеряется в миллиметрах за оборот сверла. Чем больше подача, тем толще срезаемая стружка и тем быстрее будет просверлено отверстие. Но при большей подаче сверло может прогнуться и поломаться. Эта опасность тем больше, чем меньше диаметр сверла. При увеличении диаметра сверла подачу можно увеличить, если это позволяет мощность сверлильного оборудования. Рост подачи, однако, тоже может способствовать нагреву сверла, но в меньшей степени, чем повышение скорости резания.

    Промышленность выпускает электродрели с одним фиксированным числом оборотов, двухскоростные дрели, а также дрели с электронным регулятором, позволяющим бесступенчато (плавно) изменять число оборотов шпинделя. Электронное регулирование позволяет подобрать оптимальные режимы сверления в зависимости от материала и диаметра сверла, а также от свойств обрабатываемого материала.

    Величина подачи определяется силой нажима в процессе сверления. Следует помнить, что излишний нажим может привести к поломке сверла.

    При работе сверло нужно охлаждать, чтобы не уменьшилась твердость режущих кромок и в результате стойкость. При работе электродрелью приходится периодически останавливать сверление и помещать сверло в емкость с охлаждающей жидкостью. Многократный (прерывающийся) нажим при подаче увеличивает опасность поломки сверла. Поэтому при работе тонкими сверлами нужно соблюдать осторожность.

    Стружка образуется, когда клинообразное тело режущего инструмента (в том числе и сверла) врезается в обрабатываемый материал. Форма стружки зависит от скорости резания, заточки инструмента и качества обрабатываемого материала. На рис. 3 показаны разные виды стружек.
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Рис. 3. Разновидности стружек:

    а — сливная; б — надлом; в — ступенчатая; г — скалывание

    
При обработке мягких материалов частицы стружки сцепляются между собой, образуя так называемую сливную стружку.

    При обработке твердых материалов стружка состоит из отдельных частиц, очень слабо связанных между собой, и называется стружкой надлома.

    При обработке материалов средней твердости отдельные частицы сцепляются в виде ступенек. Стружка называется ступенчатой.

    При обработке хрупких материалов стружка имеет форму отдельных мелких чешуек и называется стружкой скалывания.

    Размеры стружки, получаемой при резании, определяются ее шириной и толщиной (рис. 4).
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Рис. 4. Срезаемый слой при сверлении

    
Ширина стружки при сверлении в сплошном материале — расстояние, измеряемое вдоль режущей кромки, или, иначе, длина режущей кромки. Эта длина для спирального сверла равна глубине резания, т. е. расстоянию от оси сверла до обработанной поверхности. Толщина стружки — расстояние между двумя последовательными положениями режущей кромки за один оборот сверла, измеренное в направлении, перпендикулярном кромке.

    Считается, что более половины тепла, возникающего при сверлении, уходит в стружку. Исследуя стружку, цвета побежалости, иногда появляющиеся на ней, мы можем судить о тепловом режиме резания и не допускать перегрева режущего инструмента.

    Цвета побежалости — это слои окислов на поверхности материала в результате его нагрева. Цвет слоя окисла зависит от его толщины, а толщина тем больше, чем выше температура нагрева поверхности

    
Материалы, из которых делают сверла

    
В большинстве своем сверла изготавливают из инструментальных углеродистых сталей У10, У10А, У12, У12А, легированной хромистой 9X1, хромокремнистой 9ХС и быстрорежущей стали Р9, Р18, Р6М5К5, Р9М4К8. Все шире применяют твердые сплавы, причем сверла могут быть стальными с пластинками из твердого сплава и целиком твердосплавными. Получили распространение и алмазные сверла.

    Сверла из того или иного материала выбирают в зависимости от обрабатываемого материала и предполагаемой скорости резания. Основное преимущество быстрорежущей стали перед углеродистой и хромистой состоит в ее краскостойкости. Сверла из быстрорежущей стали выдерживают более высокие скорости резания. Для них не опасен нагрев поверхности до 600 °C, в то время как нагрев поверхности других сверл выше 200 °C приводит к потере твердости и затуплению. Большинство спиральных сверл делают из быстрорежущей стали.

    Твердосплавные и алмазные сверла применяют для сверления твердых материалов.

    
Основные виды сверл

    
Разновидности сверл показаны на рис. 2.

    Спиральные сверла — наиболее распространенный вид. Ими сверлят отверстия диаметром от 0,1 до 80 мм в различных материалах.

    Перовые сверла представляют собой круглый стержень, конец которого имеет форму лопатки. Применяются сравнительно редко из-за малой производительности и недостаточно точной работы. Для домашнего мастера перовые сверла интересны тем, что их можно сделать самому, например, из гвоздя.

    Сверла глубокого сверления служат для сверления сквозных и глухих отверстий в деталях большой длины. К ним относятся: сверла ружейные для сверления отверстий малых диаметров; однокромочные и двухкромочные с внутренним отводом стружки для сверления средних и больших отверстий.

    Сверла кольцевого высверливания — для сверления отверстий диаметром больше 50 мм. Они представляют собой оправки с двумя или несколькими постоянно закрепленными или раздвижными резцами.

    Центровочные сверла предназначены для получения центровых отверстий в различных заготовках.

    Сверла твердосплавные обладают большой стойкостью и их используют для сверления твердых материалов с высокой скоростью резания.

    Сверла алмазные применяют для сверления отверстий в стекле, керамике, материалах горных пород и других твердых неметаллических материалах. Плоские сверла по дереву имеют наибольшее число типов.

    
Сверла спиральные по металлу

    
Спиральные сверла получили наиболее широкое распространение. Они служат для сверления отверстий, не требующих дополнительной обработки, и отверстий под зенкерование, развертывание и нарезание резьбы. В основном ими сверлят металл, но они пригодны для сверления дерева, пластмассы.

    Спиральное сверло представляет собой стержень, имеющий для облегчения выхода стружки две винтовые канавки. Благодаря канавкам на сверле образуются два винтовых пера, или, как их иначе называют, зуба.

    Спиральное сверло (рис. 5) состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки.
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Рис. 5. Спиральные сверла:

    А — с коническим хвостовиком; В — с цилиндрическим хвостовиком; а — рабочая режущая часть; б — шейка; в — ширина пера; г — лапка; д — поводок; е — канавка стружечная винтовая; ж — перо; з — хвостовик; и — перемычка; L — общая длина; Lo — длина «рабочей режущей части»; D — диаметр; ω — угол наклона «канавки стружечной винтовой»; 2φ — угол при вершине; f — ширина ленточки спиральной; ψ — угол наклона перемычки

    
Рабочая часть разделяется на режущую и направляющую. Все режущие элементы сверла расположены на режущей части — заборном конусе. Направляющая часть служит для направления во время резания и является запасной при переточке сверла. На перьях направляющей части по винтовой линии расположены цилиндрические фаски-ленточки. Ленточка служит для направления сверла в отверстии, а также для уменьшения трения сверла о стенки отверстия. Она не должна быть широкой. Так, ширина ленточки сверла диаметром 1,5 мм составляет 0,46 мм, диаметром 50 мм — 3,35 мм. Хвостовик сверла и лапка служат для закрепления сверла в шпинделе станка или патроне. Сверла могут быть выполнены как с шейкой, так и без нее. Диаметр сверла, измеренный по ленточкам, неодинаков по длине сверла. У заборного конуса он несколько больше, чем у хвостовика. Это уменьшает трение ленточек о стенки отверстия. Для того чтобы понять устройство режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе и сверла).

    Одно из важнейших требований к режущему инструменту состоит в том, чтобы отделяемая стружка свободно отходила от места резания. Поверхность инструмента, по которой сбегает стружка, называют передней гранью. Эту грань отклоняют назад под некоторым углом от вертикальной плоскости (рис. 6).
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Рис. 6. Параметры режущего инструмента на примере резца:

    1 — клин; 2 — обрабатываемый предмет; γ (гамма) — угол передний; α (альфа) — угол задний; δ (дельта) — угол резания, β (бета) — угол заострения

    
Благодаря этому углу для инструмента облегчено врезание в металл и стружка свободнее сходит по передней грани. Угол между передней гранью инструмента и плоскостью, проведенной перпендикулярно к поверхности резания, называется передним углом и обозначается греческой буковой у.

    Поверхность инструмента, обращенную к детали, называют задней гранью. Ее отклоняют на некоторый угол от поверхности обрабатываемой детали, чтобы уменьшить трение инструмента о поверхность резания. Угол между задней гранью инструмента и поверхностью резания называют задним углом и обозначают греческой буквой α.

    Угол между передней и задней гранью инструмента называют углом заострения и обозначают греческой буквой β.

    Угол между передней гранью инструмента и поверхностью резания называют углом резания и обозначают греческой буквой δ. Этот угол представляет собой сумму угла заострения β и заднего угла α.

    Передний и задний угол — это те углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

    А теперь найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, изображенный на рис. 6. Для этого рассечем режущую часть сверла (рис. 7) плоскостью АБ, перпендикулярной его режущей кромке.
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Рис. 7. Углы спирального сверла

    
Режущая кромка — это линия пересечения передней и задней граней инструмента. Передний угол γ у сверла образует винтовая канавка. Угол наклона канавки к оси сверла определяет величину переднего угла. На рис. 7 показаны поверхность резания, угол заострения β, угол резания δ и задний угол α. Величина этих углов γ и α вдоль режущей кромки переменна, о чем будет рассказано ниже.

    Сверло имеет две режущие кромки, соединенные между собой перемычкой, расположенной под углом ψ° к режущим кромкам (см. рис. 5). Очень важно правильно выбрать угол при вершине сверла 2φ, измеряемый между его режущими кромками (см. рис. 5).

    Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах.

    Передняя грань спирального сверла представляет собой сложную винтовую поверхность. Грань — это название условное, так как слово «грань» предполагает плоскость. Винтовая канавка, поверхность которой образует переднюю грань, пересекаясь с заборным конусом, создает прямые режущие кромки (см. рис. 7).

    Угол наклона винтовой канавки к оси сверла обозначают греческой буквой ω (см. рис. 5). Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче выход стружки. Но сверло с увеличением наклона винтовой канавки ослабляется. Поэтому у сверл с малым диаметром, имеющих меньшую прочность, этот угол делают меньше, чем у сверл большого диаметра.

    Угол наклона винтовой канавки зависит также от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более напряженных условиях, чем сверла из углеродистой стали. Поэтому для них угол со может быть больше.

    На выбор угла наклона влияют свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем угол наклона может быть больше. Но это правило применимо в производстве. В домашних условиях, где одно сверло используют для обработки разных материалов, угол наклона обычно связан с диаметром сверла и изменяется от 19 до 28° для сверл диаметром от 0,25 до 10 мм.

    Увеличение угла наклона канавки приводит к ее удлинению. Поэтому при сверлении глубоких отверстий для облегчения выхода стружки угол наклона уменьшают.

    Форма канавки должна создавать достаточное пространство для размещения стружки и обеспечивать легкий отвод ее из канавки, но при этом не очень ослаблять сверло. Ширина канавки должна быть приблизительно равна ширине пера.

    Глубина канавки определяет толщину сердцевины сверла (см. рис. 5). От толщины сердцевины зависит прочность. Если канавку сделать глубже, стружка будет лучше размещаться, но сверло будет ослаблено. Поэтому толщину сердцевины выбирают в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина сердцевины составляет большую долю диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра. Так, для сверл диаметром 0,8–1 мм ширина сердцевины 0,21-0,22 мм, а для сверл диаметром 10 мм ширина сердцевины 1,5 мм. С целью повышения прочности сверла толщину сердцевины увеличивают по направлению к хвостовику.

    Винтовую канавку чаще всего полируют, чтобы облегчить сход стружки и чтобы при переточках задней грани получить ровную без зазубрин режущую кромку. Переднюю грань у сверла не перетачивают.

    Конструкция винтовых канавок такова, что по мере приближения от поверхности сверла к центру их угол наклона уменьшается, а значит, уменьшается и передний угол. Условия работы режущей кромки у центра сверла будут труднее.

    Большое влияние на работу сверла оказывает угол при вершине 2φ. Если угол при вершине мал, стружка своим нижнем краем будет задевать за стенку отверстия (рис. 8) и условий для правильного образования стружки не будет.
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Рис. 8. Спиральное сверло с острым углом заборного конуса

    
Если угол при вершине мал, стружка будет завиваться, двигаться параллельно направлению канавки и не будет заклинивать сверло. На рис. 9 показано сверло с нормальным углом заборного конуса.
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Рис. 9. Спиральное сверло с нормальным углом заборного конуса

    
Край стружки в этом случае хорошо укладывается в канавку. Изменение угла при вершине изменяет длину режущей кромки и, следовательно, нагрузку на единицу ее длины. При увеличении угла при вершине нагрузка на единицу длины режущей кромки растет, при этом увеличивается сопротивление внедрению сверла в металл в направлении подачи. При уменьшении угла при вершине возрастает усилие, необходимое для вращения сверла, так как ухудшаются условия образования стружки и возрастает трение. Но при этом нагрузка на единицу длины режущей кромки уменьшается, толщина срезаемой стружки становится меньше (см. рис. 8) и теплота от режущих кромок отводится лучше.

    Обычно угол при вершине стандартных универсальных сверл из углеродистой, хромистой и быстрорежущей стали равен 116–118° и считается пригодным для многих материалов. Но для того, чтобы обеспечить наилучшие условия работы, его меняют, как показано в таблице 1.

    
Таблица 1

    
     Обрабатываемый материал ∙ Угол при вершине, град.

     Сталь, чугун, твердая бронза ∙ 116-118

     Латунь, мягкая бронза ∙ 120-130

     Медь (красная) ∙ 125

     Алюминий ∙ 140

     Магниевые сплавы ∙ 90

     Электрон, силумин ∙ 90-100

     Пластмассы ∙ 90-100

     Мрамор, эбонит и другие хрупкие материалы ∙ 140

     Древесина ∙ 140

    

    
А теперь поговорим о переднем и заднем углах режущей части сверл (см. рис. 7).

    Мы уже знаем, что передний угол зависит от профиля винтовой канавки и в разных точках режущей кромки имеет разную величину. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, он больше, ближе к центру сверла меньше. Чтобы у центра сверла был приемлемый для резания передний угол, его делают большим на периферии, где скорость резания наибольшая. Поэтому режущие кромки спирального сверла изнашиваются крайне неравномерно. Режущая кромка у периферии тупится быстрее. У центра сверла из-за малого переднего угла образование стружки затруднено, увеличивается сопротивление резанию металла и выделяется дополнительное тепло.

    Задний угол, так же как и передний, изменяется по величине в разных точках режущей кромки. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, он меньше, в точках, расположенных ближе к центру, больше. Задний угол образуется при заточке заборного конуса и на периферии сверла равен приблизительно 8-12°, а в центре 20–25°.

    Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки. Угол наклона перемычки к режущим кромкам у может быть от 40 до 60°. У большинства сверл ψ = 55° (см. рис. 5). Перемычка образуется пересечением двух задних граней. Ее длина зависит от толщины сердцевины сверла. Так как толщина

    сердцевины увеличивается по направлению к хвостовику, длина перемычки возрастает в результате каждой заточки.

    В процессе сверления поперечная кромка только мешает внедрению сверла в металл. Она не режет, а скребет или, вернее, давит металл. Недаром ее когда-то называли скребущим лезвием. С уменьшением длины перемычки вдвое усилие подачи можно снизить на 25 % Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердцевины приведет к ослаблению сверла. Поэтому придумано много методов подточки перемычки, которые применяют при заточке сверл.

    Хвостовики сверл служат для крепления их в шпинделе сверлильного станка. Хвостовики могут быть коническими и цилиндрическими (см. рис. 5). Как правило, сверла диаметром до 20 мм имеют цилиндрический хвостовик, более крупные — конический. Однако ГОСТом предусмотрен выпуск сверл с коническим хвостовиком, начиная с диаметра 5 мм. Для крепления цилиндрических хвостовиков служат патроны, для конических хвостовиков — конические втулки. В домашней мастерской для сверления чаще всего применяют ручные и электрические дрели, снабженные патроном, и соответственно сверла с цилиндрическим хвостовиком. Однако иногда можно вынуть патрон вместе с хвостовиком из дрели. Место для сверла с коническим хвостовиком освобождено.

    
Техника безопасности

    
Рабочее место

    Рабочим местом называют все то окружение, которое содержит вещи, необходимые умельцу при заточке.

    Ряд предметов входит в понятие постоянное (в отличие от разового) рабочее место.

    1. Точило с ручным или электроприводом. Его в квартире монтируют на столе или спецподставке. Качание на опоре недопустимо.

    2. Стол или спецподставка — в квартире, верстак — за городом под точило. Качание опоры недопустимо.

    3. Стол или шкафчик для хранения инструментария (шлифовальные круги,

    ключи, отвертки и т. п., а также совок, щетка, тряпицы, аптечка, защитные очки от твердых частиц по ГОСТу 12.4.013).

    4. Освещение обеспечивают общее и по необходимости местное. Точило располагают по отношению к свету таким образом, чтобы лучи падали на него и работающего спереди и справа. Освещение избавляет глаза от излишнего напряжения и предупреждает части тела от порезов, ушибов и т. п. Сила искусственного освещения должна быть не менее 20 Вт/м2. Дневное освещение желательно в идеале так устроить, чтобы площадь стекла занимала 1/3 площади стен рабочего помещения.

    5. Вентиляция — естественная, а также оконный вентилятор и т. п. Идеально, если вблизи шлифовального круга смонтировать всасывающую трубку пылесоса. Точило и пылесос тогда включают одновременно. Здоровье и чистота обеспечены.

    6. Емкость с водой, вмещающая приблизительно 0,5 л.

    7. Вешалка для спецодежды.

    
Меры предосторожности

    Перед заточкой нужно:

    а) убрать ненужные предметы на полу и опоре точила;

    б) выбрать устойчивую позу (ноги раздвинуть на ширину плеч);

    в) проверить крепление подручника и отдельно инструмента в приспособлении, если таковое есть (зазор между периферией круга и подручником устанавливают наименьший, иначе круг затянет инструмент и возможен разрыв круга, можно получить травму);

    г) надеть защитные очки от пыли, летящих частиц металла и шлифовального круга;

    д) длинные волосы упрятать под шапочку, широкие рукава стянуть резинкой или тесемкой, надеть фартук, застегнуть халат или куртку и т. п.;

    е) обратить внимание на достаточность освещения (протереть, например, колбу электролампы и т. п.);

    ж) произвести пробные пуски (один-два) точила в течение 3–5 мин на предмет отсутствия вибраций и прочности круга, а также его крепления (как заточнику, так и любому другому человеку строго запрещено находиться в зоне вращения шлифовального круга даже при наличии на круге защитного кожуха и предохранительного козырька);

    з) проверить закрепление и правильность положения кожуха (его изготовляют из листовой стали или стального литья с толщиной стенок до 8 мм при шлифовальном круге с диаметром до 70 мм; открытая часть кожуха занимает не более 90°, причем угол раскрытия по отношению к горизонтальной линии, проходящей через ось шпинделя точила, не должен превышать 65° при наличии предохранительного козырька; при отсутствии предохранительного козырька угол раскрытия кожуха уменьшается с 65 до 30°;

    и) замасленный инструмент тряпицей оттирают и затем отмывают в содовой воде, что исключит замасливание шлифовального круга.

    При заточке необходимо:

    а) крепко держать в руках инструмент для заточки;

    б) сосредоточить внимание на месте контакта инструмента и шлифовального круга, не отвлекаться;

    в) знать, что заточка чего-либо, даже карандаша, без ограждения (кожуха) шлифовального круга воспрещена;

    г) знать, что на тонких (менее 10 мм толщины) шлифовальных кругах заточка инструмента на боковых поверхностях недопустима;

    д) при возникновении малейших недостатков в функционировании точила (крошка от шлифовального круга, вибрации, провертывание круга на валу и т. п.) немедленно прекратить процесс и начинать его только после устранения недостатков;

    е) максимальная продолжительность процесса 15–25 мин, затем перерыв или окончание;

    ж) стоять на деревянной решетке или резиновом коврике.

    Нагрев инструмента при заточке происходит из-за трения о шлифовальный круг. Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл мягчеет, теряет твердость. Неумелое затачивание приводит лезвие инструмента в негодность. Поэтому его охлаждают чаще всего водой.

    Если по каким бы то ни было обстоятельствам инструмент затачивают всухую, то:

    а) за один проход снимают незначительный слой металла;

    б) используют узкий шлифовальный круг;

    в) быстро ведут лезвие инструмента вдоль круга, слегка нажимая;

    г) инструмент никогда не должен нагреваться до такой степени, чтобы этого не терпела рука.

    Практика показывает, что заточку инструмента следует вести против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более долговечна, реже ее сминание и обламывание.

    Инструмент до и после заточки переносят в левой руке остриями назад. При этом стараясь не размахивать рукой. Правую руку оставляют свободной, ведь она дополнительная опора на случай спотыкания…

    
Износ спиральных сверл

    
Мы уже говорили о некоторых конструктивных недостатках спиральных сверл: изменении переднего и заднего углов вдоль режущих кромок, неблагоприятных условиях работы поперечной кромки, отсутствии заднего угла на ленточке. Все это способствует быстрому износу сверла.

    Сверла изнашиваются по задним граням и ленточкам. На периферии сверла скорость резания максимальна, и, следовательно, максимален нагрев режущих кромок. В то же время отвод тепла от уголка режущей кромки сильно затруднен. Поэтому затупление начинается с уголка, потом распространяется на всю режущую кромку. Ясно видно ее закругление. Затем истирается задняя грань. На ней появляются штрихи, риски, идущие от режущей кромки. По мере износа риски сливаются в сплошную полоску вдоль режущей кромки, более широкую у периферии и сужающуюся к центру сверла.

    Поперечная режущая кромка при износе сминается.

    В начале затупления сверло издает резкий скрипящий звук. Если сверло вовремя не заточить, количество выделяемого тепла будет возрастать и процесс износа пойдет быстрее.

    Передняя грань (поверхность винтовой канавки) не изнашивается, но ее нужно беречь от истирания сходящей по ней стружкой. Поэтому в процессе резания ее целесообразно смазывать минеральным маслом или эмульсией масла в воде.

    Кроме того, применение смазки при сверлении придает отверстию более гладкую поверхность. Чугун и другие хрупкие материалы сверлят всухую. Масла способствуют слипанию мелких стружек, что ведет к быстрому перегреву места сверления.

    Повышению стойкости к износу способствует обильное охлаждение сверла водой, эмульсией, маслом в процессе резания. В результате охлаждения снижается температура резания и уменьшается опасность потери твердости сверла при его нагреве.

    Как уже было сказано выше, на стойкость сверл влияет материал, из которого они изготовлены, а также скорость резания и величина подачи. О завышении скорости резания можно судить по быстрому затуплению уголков режущих кромок. Если сверло быстро тупится или крошится по всей длине режущих кромок, а также быстро тупится перемычка, то это указывает, что слишком велика подача.

    
Заточка спиральных сверл

    
Заточку сверла производят по его задним граням. Очень важно, чтобы оба пера (зуба) сверла были заточены совершенно одинаково. Выполнить это вручную очень трудно. Не просто также вручную создать требуемую форму задней грани и заданный задний угол.

    Для заточки существуют специальные станки или приспособления. Если есть возможность, то лучше затачивать сверла на специализированном оборудовании. Но в условиях домашней мастерской такой возможности, как правило, не бывает. Сверла приходится затачивать вручную на обыкновенном точиле.

    В зависимости от того, какую форму придают задней поверхности, существуют разные виды заточки: одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

    При одноплоскостной заточке заднюю поверхность пера выполняют в виде плоскости. Задний угол при такой заточке должен быть 28–30°. При одноплоскостной заточке велика опасность выкрашивания режущих кромок. Этот способ, самый легко выполнимый при ручной заточке, рекомендуют для сверл диаметром до 3 мм. Универсальные сверла диаметром больше 3 мм обычно подвергают конической заточке. Для того, чтобы были понятны особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на станке сверла с углом 2φ в 118°.

    На рис. 10 показан шлифовальный круг и прижатое к его торцу режущей кромкой и задней поверхностью сверло.
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Рис. 10. Заточка спирального сверла по коническим поверхностям

    
Представим себе конус, образующая которого направлена вдоль режущей кромки и торца шлифовального круга, а вершина отстоит от диаметра сверла на 1,9 его величины. Угол при вершине равен 26°. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45°. Если вращать сверло, вокруг оси воображаемого конуса (как бы катать конус по торцу шлифовального круга), то на задней грани сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, то задний угол будет равен нулю. Чтобы образовался задний угол, нужно сместить ось сверла по отношению к оси воображаемого конуса. На практике это смещение будет равным 1/15 диаметра сверла. Качание сверла по оси воображаемого конуса при таком смешении обеспечит конусную заднюю грань и задний угол 12–14°. Чем больше величина смещения, тем большим будет задний угол. Следует напомнить, что задний угол вдоль режущей кромки меняется и увеличивается к центру сверла.

    Понятно, что выполнить все эти условия заточки вручную очень сложно. Сверло, предназначенное к заточке, берут левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик (рис. 11,а). Режущей кромкой и задней поверхностью сверло прижимают к торцу шлифовального круга и, начиная от режущей кромки, плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от камня, покачивают его, создавая на задней грани пера конусную поверхность. Затем сверло поворачивают на 180° и повторяют ту же процедуру для второго пера.
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Рис. 11. Заточка сверл:

    а — вручную; б — спецстанком; в — через втулку (для ясности рисунка устройства по технике безопасности не показаны)

    
При заточке желательно как можно точнее повторить ту форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять требуемые задние углы. Хорошо, если заточный станок снабжен ручным приспособлением (рис. 11,б). Оно позволяет приблизить условия заточки к станочным.

    Другой способ заточки, широко применяемый домашними мастерами, заключается в следующем.

    Как и в предыдущем случае, сверло берут левой рукой за рабочую часть возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик. Режущей кромкой сверло прижимают к торцу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не отрывая сверла от камня, поворачивают его вокруг своей оси, затачивая заднюю поверхность. Очень важно сохранить при вращении сверла нужный угол его наклона к торцу шлифовального круга. Для этого часто при заточке используют специальные втулки (рис. 11,в). В результате такой заточки на задних поверхностях обоих перьев получится конусная поверхность, но не будет образован задний угол. При работе трение задней поверхности о стенки отверстия и, следовательно, нагрев будет больше.

    Заточку следует вести с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не касается твердосплавных сверл, о которых речь будет впереди. Нельзя при заточке пользоваться для охлаждения маслом.

    Для заточки используют шлифовальные круги из электрокорунда (марок 24А, 25А, 91А, 92А) зернистостью 25–40, твердостью М3-СМ2, на керамических связках.

    В производстве обычно за заточкой следует доводка.

    Доводка делает поверхность глаже, убирает мелкие зазубринки, которые могут возникнуть на режущей кромке из-за повышенной шероховатости задней поверхности. Сверло, подвергнутое доводке, более стойко к износу, чем сверло после заточки.

    Если у вас есть возможность выполнить доводку, воспользуйтесь ею.

    Для доводки применяют шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С зернистостью 5–6, твердостью М3-СМ1 на бакелитовой связке или круги из эльбора ЛO, зернистостью 6–8 на бакелитовой связке.

    Перед работой на электроточиле НЕОБХОДИМО ознакомиться с правилами техники безопасности, о которых мы подробно говорили выше. Кое-что из этих правил стоит повторить.

    Одно из основных условий правильной заточки сверла — сохранение его ОСЕСИММЕТРИЧНОСТИ. Обе режущие кромки должны быть прямолинейны и иметь идентичную длину, тождественную величину углов при вершине (и углы заострения) по отношению к оси сверла. Если взглянуть на сверло со стороны его вершины, то при неодинаковой заточке перьев между заточенными поверхностями возможно образование грани.

    Правильность заточки проверяют специальным шаблоном (рис. 12).
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Рис. 12. Контроль правильности заточки шаблоном:

    а — шаблон; б — проверка угла при вершине и длин режущих кромок; в — угла заострения; г — угла между перемычкой и режущей кромкой

    
Его изготовляют самостоятельно из листа меди, алюминия или стали толщиной приблизительно 1 мм. Самый долговечный шаблон, конечно, из стали. Шаблоном проверяют угол при вершине, длину режущих кромок, угол между перемычкой и режущей кромкой. Вместо заднего угла, который весьма сложно измерить, шаблоном измеряют угол заострения. Шаблон целесообразно сконструировать перед началом применения нового сверла, чтобы с последнего перенести нужные углы.

    Неравномерная длина режущих кромок и наклон их к оси сверла приводят и к неодинаковой нагрузке. Сверло быстрее выйдет из строя из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки (рис. 13).
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Рис. 13. Неправильная заточка режущих кромок спирального сверла:

    а — клины режущих кромок неодинаковы, середина перемычки не совпадает с осью сверла; б — режущие кромки заточены под различными углами к оси сверла, середина перемычки совпадает с осью сверла

    
Неравномерная нагрузка на части сверла вызовет его биение в процессе резания и, как результат, увеличение диаметра полученного отверстия.

    Самый простой способ проверки правильности заточки — пробное сверление. Если перья сверла заточены неодинаково, то у менее нагруженного тоже будет меньше стружек из соответствующей канавки. Иногда стружка выступает лишь через одну канавку. Диаметр отверстия тоже преувеличен в сравнении с диаметром сверла.

    Как уже было сказано выше, поперечная кромка сверла (перемычка) лишь затрудняет его работу. Причем на нее падает значительная доля нагрузки при сверлении. Одна из задач заточки — уменьшить длину перемычки, не уменьшая толщину сердцевины и тем самым не ослабляя сверла. Для сверла диаметром 7,5 мм и больше подтачивают перемычку. При этом тонким шлифовальным кругом образуют дополнительные выемки у вершины сверла с обеих сторон вдоль его оси на длину 2-15 мм (в зависимости от диаметра сверла). В результате длина перемычки уменьшается до 0,1 диаметра сверла (рис. 14).
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Рис. 14. Подточка перемычки спирального сверла:

    а — не подточено; б — подточено; в — в процессе подточки метр отверстия тоже преувеличен в сравнении с диаметром сверла.

    
Направляющие ленточки обычно бывают без заднего угла. Поэтому при сверлении трение ленточек о стенки отверстия забирает на себя значительную долю усилий, необходимую для вращения сверла. Эти усилия можно уменьшить, подточив ленточку и создав у нее задний угол. Подточку осуществляют у самого заборного конуса на длине 1,5–4 мм в зависимости от диаметра сверла. Ленточку стачивают под углом 6–8° так, что треть ее ширины остается (рис. 15).
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Рис. 15. Подточка ленточки спирального сверла

    
Значительно повысить стойкость сверла можно заточкой двойного угла заборного конуса (рис. 16).
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Рис. 16. Двойная заточка заборного конуса спирального сверла

    
При двойной заточке на заборном конусе сверла образуется вторая затылованная часть, но с уже гораздо меньшим углом конуса. Обычно этот второй угол 2φ° М равен 70–75°. Ширина режущей кромки второй заточки составляет 0,2 диаметра сверла. Двойная заточка увеличивает длину режущей кромки, стружка на второй заточке получается тоньше и шире, что улучшает отвод тепла от режущей кромки и значительно уменьшает износ сверла в самом уязвимом в смысле затупления месте — в уголке на периферии сверла. Двойную заточку и подточку ленточки рекомендуют производить для сверл диаметром от 12 мм.

    В некоторых случаях у сверл диаметром 12 мм и больше помимо двойной заточки срезают поперечную кромку, что еще больше облегчает работу сверла (рис. 17). Глубина среза составляет от 1,5 до 4 мм в зависимости от диаметра сверла.
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Рис. 17. Заборный конус спирального сверла диаметром от 5 до 16 мм с твердосплавными пластинами и подточкой перемычки по ГОСТу 22 735—77

    
В каких же случаях применяют эти особые формы заточки?

    1. Заточку нормальную (одинарную) — при сверлении стали, стального литья, чугуна. Условное обозначение этой формы заточки — Н.

    2. Заточку одинарную с подточкой перемычки — при сверлении стального литья с пределом прочности до 500 МПа (50 кгс/см2) и снятой коркой. Условное обозначение — НП.

    3. Заточку одинарную с подточкой перемычки и ленточки — при сверлении стали и стального литья с пределом прочности более 500 МПа и снятой коркой. Условное обозначение — НПЛ.

    4. Заточку двойную с подточкой перемычки — для сверления стального литья с пределом прочности более 500 МПа с неснятой коркой, а также чугуна с подобной коркой. Условное обозначение — ДП.

    5. Заточку двойную с подточкой перемычки и ленточки — для сверления стали и стального литья с пределом прочности более 500 МПа со снятой коркой, а также чугуна. Условное обозначение — ДПЛ.

    6. Заточку двойную с подточкой и срезанной перемычкой — для сверления чугуна со снятой коркой. Условное обозначение — ДП-2.

    
Типы сверл

    
Государственными стандартами предусмотрен выпуск следующих типов сверл:

    1) с цилиндрическим хвостовиком длинные диаметром от 1 до 20 мм;

    2) удлиненные с коническим хвостовиком диаметром от 9,5 до 30 мм;

    3) с цилиндрическим хвостовиком короткие диаметром от 0,5 до 20 мм;

    4) с цилиндрическим хвостовиком средние диаметром от 0,25 до 20 мм;

    5) с коническим хвостовиком диаметром от 5 до 80 мм;

    6) с коническим хвостовиком длинные диаметром от 6 до 30 мм;

    7) с коротким цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1 до 9,5 мм для сверления через кондукторные втулки;

    8) с цилиндрическим хвостовиком средние и длинные диаметром от 1 до 12 мм для обработки легких сплавов;

    9) с коническим хвостовиком средние и удлиненные диаметром от 6 до 29,5 мм для обработки легких сплавов.

    Угол при вершине у сверл, предназначенных для сверления сталей, равен 118°, для сверления легких сплавов — 130°. Сверла для сверления магниевых сплавов имеют угол при вершине 90°.

    В последние годы на рынке появились импортные сверла разных размеров и типов.

    Сверла бывают правыми (вращение по часовой стрелке) и левыми (вращение против часовой стрелки).

    
Твердосплавные спиральные сверла

    Твердосплавные сверла обладают более высокой теплостойкостью и износостойкостью, чем сверла из быстрорежущей стали, и допускают в несколько раз более высокие скорости резания.

    Их применяют для сверления высоколегированных, термически обработайте сталей, броневых плит, титановых сплавов, стекловолокна и стеклянных пластинок, для получения отверстий в бетонных и железобетонных стенах.

    Существуют сверла с направленными пластинками из твердого сплава и цельные твердосплавные сверла.

    Корпус сверл с направленными пластинками делают из инструментальной углеродистой или легированной стали, пластинки из твердых сплавов ВК8, Т15К6 и др. Пластинки твердого сплава припаивают медным или латунным припоями.

    Промышленность выпускает сверла с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 5 до 16 мм и коническим хвостовиком диаметром от 10 до 30 мм. Угол при вершине сверл равен 118°.

    Для сверления отверстий незначительной глубины применяют сверла с прямыми канавками.

    Цельные твердосплавные спиральные сверла состоят из двух частей: рабочей части из твердого сплава марок

    ВК6М, ВК8, ВК10М и хвостовика из сталей марки 45 или 40Х. Лишь сверла короткой серии сделаны целиком из твердого сплава. Хвостовики припаяны к рабочей части латунным или медным припоями.

    По ГОСТу 17274-71 предусмотрен выпуск следующих типов цельных типов сверл: с цилиндрическим хвостовиком укороченные диаметром от 1,5 до 6,5 мм; с цилиндрическим хвостовиком короткой серии диаметром от 1 до 12 мм; с цилиндрическим хвостовиком средние диаметром от 3 до 12 мм; с коническим хвостовиком диаметром от 6 до 12 мм.

    Рекомендуемый угол (см. рис. 5) при вершине 2φ для твердосплавных сверл равен 120–140°, для сверления стекловолокна и стеклянных пластинок его уменьшают до 90-110°. Передний угол при обработке высоколегированной стали равен от 0 до —5°, закаленной стали от 0 до —10°, титановых сплавов от 5 до —5°, стекла от 10 до 20°.

    Заднюю поверхность сверл с пластинками твердого сплава затачивают под двумя углами (рис. 18). Участок твердосплавной пластины непосредственно от режущей кромки до половины ее толщины затачивают с задним углом 16°. Остальную часть задней поверхности под углом 20°.
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Рис. 18. Заточка спирального сверла с пластинами твердого сплава

    
Для заточки используют шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С, 64С, зернистостью 25–40, твердостью М2-М3 или СМ1-СМ2, на керамической связке. Для доводки рекомендуют алмазные круги АСР, АСО на бакелитовой связке. Если у вас есть алмазный круг, лучше и заточку вести на нем.

    Затачивают твердосплавные сверла без охлаждения в воде, всухую, так как твердый сплав хрупок и склонен к образованию трещин.

    
В СТРАНЕ СОВЕТОВ

    
• Если надо сверлить отверстие в древесно-стружечной плите или в листовой штукатурке 0 20 мм, а сверла подходящего размера нет, можно пробить в центре пробки от пивной бутылки отверстие, пропустить сквозь него болтик и затянуть его гайкой. Заправить «конструкцию» в дрель.

    • Чтобы просверлить два отверстия, какой-то частью перекрывающие друг друга, нужно вначале проделать одно отверстие. Заглушить его пробкой из древесины твердой породы. Наметить центр второго отверстия, просверлить его. Остатки пробки легко удаляются.

    • Чтобы просверлить несколько отверстий на одинаковую глубину, допустим, на 8 или 12 мм, надо надеть на сверло пробку так, чтобы из-под нее выглядывало 8 или 12 мм сверла. После этого можно сверлить до первого касания пробки о деталь, ни о чем не беспокоясь.

    • Делая отверстие в фанере, можно обойтись вообще без сверла: прожечь небольшую дырочку раскаленным гвоздем, вставить в нее хвостик напильника и обработал отверстие до такого размера чтобы в него вошел рабочий конец трехгранного напильника. Продолжая эту операцию, нетрудно получить заданный размер.

    • Три тонких сверла, уложенных плечо в плечо и зажатых в патроне дрели, могут заменить одно сверло большой диаметра.

    • Чтобы рассверлить отверстие на большее, надо предварительно забить в него деревянную пробку.

   [image: chapter_end]


   
[image: before_title]

    ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
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     Кто запаслив — тот и счастлив!
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Л.Н.Гаева

    
Вопрос:

    
     Н.М.Семенов, Челябинская обл.

     Дайте рецепты приготовления рыбных консервов.

    

    
Ответ:

    Старинная пословица заголовка статьи на сотни лет древнее изобретенного в начале XIX в. консервирования в стерилизованных, герметически закупоренных банках. А какими же способами заготавливали пищу, ту же рыбу, наши предки до этого эпохального открытия? Вспомним, что само слово «консервирование» на звонкой латыни означает «сохранение» (conservare — сохранять, охранять). Согласитесь, что если бы наши предки не научились сохранять продукты в жаркое время года от порчи и заготавливать их впрок, то вряд ли удалось выжить нашей цивилизации. Вот почему ученые мира внесли в число самых ценных изобретений человечества, таких как колесо, часы, ветряные мельницы, очки, — соление селедок!

    А открыто оно безвестным изобретателем то ли Древней Руси, то ли Скандинавских стран: только здесь с давних пор в почете соленая селедка, удивлявшая бывавших здесь в средние века иностранцев, оставивших записи о «поедании сырой рыбы». Первые рецепты соления селедки находим в русских летописях XII в. Землепроходцам, воинам, купцам соленая селедка, и соленая рыба вообще, вносила разнообразие в скудный рацион путешественника — пшено для кулеша, сало, лук, чеснок, хлеб, сухари, дичь…

    Вряд ли тогда знали люди о том, что рыба необходима для правильного обмена веществ, так как содержит полный набор нужных аминокислот и витаминов, полезный для мозга фосфор, а морская рыба (селедка — в том числе) еще и йод, марганец, медь и т. д., чем оберегает человека от заболеваний эндокринной системы, болезней суставов, авитаминоза и ко всему прочему увеличивает продолжительность жизни.

    С принятием на Руси христианства именно рыба стала во время долгих постов заменять мясо, яйца и другую скоромную пищу. Блюд из нее было изобретено видимо-невидимо. Тем более, что русичи селились, как правило, по берегам рек, озер, морей, богатых рыбой.

    Задумаемся, что вовсе неспроста словами одного корня являются и имя народа — русь, русичи, русские, и название страны — Русь, Русия, Россия, и дна рек — русло, и древнего божества воды — Рус с сопровождающими его русалками…

    Суровый климат Руси — это и беда, и благо. Беда, потому что девять холодных месяцев дают возможность только раз за год собрать урожай, а не два-три, как в Америке или странах Средиземноморья. Да и то, если не уничтожит его град, ливни, засуха, заморозки… «Зоной рискованного земледелия» называют территорию России аграрии. А «урожай» на рыбу от стихии мало зависит, потому — выручал в самые голодные годы. И запасать научились ее впрок и с избытком в самые отдаленные годы, оборотя беду нашего климата — морозы — во благо. Замороженная рыба храниться могла хоть все лето в домашних «холодильниках» — погребах, подвалах, ледниках, на битых колотым льдом. Рыбу держали в них замороженной целиком или выпотрошенной и очищенной, а также засоленной. Уже с весны крестьяне привозили в города целые обозы глыб льда на продажу.
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П.А. Александров. Перевозка льда, XVIII в.

    
Один из древнейших рецептов сохранения помещает «Образцовая кухня», составленная П.Ф. Симоненко в 1892 г.: «любую рыбу для засолки потрошат, удаляют чешую, хорошо промыв, укладывают в кадку, покрывают кружком с гнетом и держат кадку на льду».

    Сравним древнее искусство засолки и хранения с современными рецептами.

    • Соление мелкой рыбы

    Рыбу промыть в холодной воде, дать стечь воде так, чтобы не подсушить, перемешать с солью, чтобы она пристала к поверхности рыбин, и уложить в бочонок, эмалированную или нержавеющую посуду. Сверху положить груз — деревянный кружок, придавленный камнем (чтоб рассол покрывал ее всю). Через сутки-трое рыба готова. Хранить в холодном месте.

    
Погрузимся в историю и выловим старинный рецепт сохранения красной рыбы.

    • Красная рыба соленая по-монастырски

    Свежую горбушу, кету, семгу, лосось и др. выпотрошить, вычистить, насухо обтереть салфеткой, удалить пленки и сгустки крови. Каждую подготовленную тушку обсыпать смесью соли и сахара снаружи и изнутри и туго завернуть в увлажненную льняную или хлопчатобумажную салфетку. Затем запеленать в полотенце, завернуть в лист толстой бумаги и положить на лед. Рыба созреет, то есть освободится от привкуса и запаха сырости, через три-четыре недели. Подавать на стол можно размороженной или слегка холодной.

    
     На 1 кг красной рыбы — смесь из 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара.

    

    
Современные хозяйки, конечно, упростили рецепт, но в основном он остался прежним.

    • Красная рыба соленая скороспелая

    Замороженную красную рыбу разморозить при комнатной температуре, почистить, выпотрошить, обтереть насухо полотенцем и обсыпать смесью соли с сахаром (1 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли на L кг рыбы). Тушку положить в эмалированный судок или кастрюлю, тазик, прикрыть салфеткой, сверху водрузить завернутый в полиэтиленовый пакет гнет — булыжник, кастрюльку или банку с водой. Держать при комнатной температуре 2–3 дня, затем поместить в холодильник.

    Дополняет этот рецепт такое продолжение: освободить просоленные тушки от костей, порезать пластинами по длине, смазать каждую сливочным маслом и, свернув в рулеты, убрать в морозильник. Перед подачей на стол чуть разморозить, порезать рулет тонкими кружками и красиво уложить на ломтики хлеба.

    
Елена Молоховец, автор знаменитой в XIX в. книги «Подарок молодым хозяйкам или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», по которой учились вести хозяйство дворянские, купеческие и мещанские дочки, советовала «для дольшей сохранности солить тушки без головы (рыба тухнет, помните, откуда?), а пересоленую рыбу вымачивать в теплой воде, а потом в горячем молоке».

    У Молоховец найдем и полезные советы по сбережению рыбы свежей в течение 10–15 дней: «натрите тушки салициловой кислотой (аспирином) и оберните в чистую салфетку. Перед употреблением вымойте в нескольких водах. Для исправления испортившейся рыбы также натрите ее этим средством, а затем промойте».

    Чтобы сохранить треску, семгу и другую рыбу в свежем виде, разрезают ее вдоль пополам, во внутрь кладут сахарного песка, подвешивают в вертикальном положении, чтобы тающий сахар мог впитаться и освежить ее. (Для 3 кг рыбы достаточно 1 ст. л. сахара.)

    И снова вернемся к рецептам современных кулинаров.

    
• Соленая рыба быстрого приготовления

    Рыбу очистить и опустить каждую на 1 мин в кипящую подсоленную воду (40 г соли на 1 л воды). Вынув из воды, поместить на 2 мин в 5-процентный уксус, а после на 30 мин — в насыщенный соленый раствор. (То есть такой концентрации, чтоб часть соли осталась нерастворенной.) Раствор довести до кипения и остудить. Вынув рыбу из раствора, повесить на сквозняке. При обсыхании на поверхности должен образоваться слой соли. Хранить в холодном месте.

    
• Минтай соленый с красным перцем

    Минтай хорошо очистить, промыть и подержать недолго в просоленной воде. Затем мякоть отделить от костей, отрезать головы, хорошо отжать рассол. Мякоть минтая нарезать, посыпать солью, красным молотым перцем, натереть раздавленным чесноком, все перемешать. Затем уложить в посуду, сверху прикрыть дубовыми листьями, положить гнет и закрыть крышкой. Держать при температуре не ниже 14–15 °C 10–15 дней.

    
     5 кг минтая, 200 г красного молотого перца, 100 г чеснока. 250 г соли.
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С.Ф. Галактионов. Рыбаки на Неве (фрагмент гравюры с картины С.Щедрина)

    
• Рыба соленая «под лососину»

    Взять щуку, язя или голавля. Разрезать по всей длине со стороны спины, отрезать голову, узкую часть хвоста, плавники. Удалить икру или молоку, пузырь, печень. Вырезать позвоночник и, сделав небольшие надрезы, выдернуть ребра (плоскогубгцами).

    Внутри рыбу не мыть, а вытереть чистой салфеткой. Посолочную смесь перемешать и натереть ею рыбу внутри. Сложить тушки в посуду боковинками и прижать крышкой с небольшим грузом. Поставить в холодильник на 2 дня.

    Рыба приобретает цвет лососины и очень напоминает ее по тонкому вкусу.

    
     Посолочная смесь: 4 ст. л. соли среднего помола, 2 ст. л. сахара, несколько горошин душистого истолченного перца.
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Продавец рыбы

    
• Соление средней и крупной рыбы

    Рыбу весом более 300 г выпотрошить, сделав продольный разрез посреди брюха. Промыть брюшную полость и засыпать солью так, чтобы в области жабо соли попало больше. Уложить в посуду брюшками вверх, посыпая каждый ряд солью. Продолжительность посола — от 3 до 6 суток, в зависимости от толщины рыбин и вашего вкуса.

    Рыбу свыше 600 г разрезать пластами вдоль спины, удалить через разрез в спинке внутренности, голову разрезать до середины верхней губы. В мясистых частях, спины сделать надрезы. После этого рыбу промыть, посыпать поверхности надрезов солью и уложить в посуду в распластанном виде спинками вверх. Солью посыпать каждый рядок. Через 5-10 суток рыба готова. Ее следует промыть в рассоле и плотно уложить в бочонок или ящик, прикрыть смоченной в растворе мешковиной и хранить в погребе или леднике. Жирную рыбу лучше хранить под грузом.

    
• Треска острая, «под редькой»

    Треску почистить, помыть, отделить мякоть от костей, засолить и дать постоять при комнатной температуре сутки. Когда слегка затвердеет, мякоть нарезать и смешать с красным молотым перцем, раздавленным чесноком и дать постоять еще 10–12 часов.

    Редьку почистить, помыть, нарезать, смешать с чесноком, солью, красным молотым перцем, а затем — с треской. Всю массу плотно уложить в посуду, сверху густо посыпать солью и плотно закрыть. При +20 °C масса проквасится за 20 дней, при температуре повыше — за неделю. Теперь держите рыбу в холодном месте и кушайте на здоровье.

    
     3 кг трески, 2 кг редьки, 300 г соли, 100 г красного молотого перца, 60 г чеснока.

    

    
• Засолка икры минтая

    Икру через марлю или сито отжать от жидкости, слоями уложить в посуду, пересыпая каждый слой солью. Примерно через неделю, когда она затвердеет, вынуть из посуды, сцедить рассол и уложить обратно, пересыпая солью с красным молотым перцем. Верхний слой смазать раздавленным чесноком, сверху хорошо бы положить листья соленого салата и гнет, посуду плотно закрыть. Через 10–15 дней икра готова.

    
     1 кг икры минтая, 100 г соли, 30 г красного молотого перца, 20 г чеснока.

    

    При заготовке икры минтая впрок в просоленную икру добавить дополнительно: лук, чеснок, красный молотый перец, растительное масло и по желанию — молотый кунжут.

    
• Засолка молок минтая и других рыб

    Молоки подержать немного в подсоленной воде и слегка подсушить, добавить соль, красный молотый перец, раздавленный чеснок, нашинкованный лук, можно для запаха имбирь. Перемешав, уложить в посудину, плотно закрыть крышкой и держать на холоде. Через три недели готово пикантное блюдо — и паста на бутерброды, и закуска к праздничному столу, и гарнир к овощам и макаронам.

    
     1 кг молок, 100 г соли, 50 г красного молотого перца, 30 г лука, 10 г чеснока, 5 г имбиря.

    

    
Общие советы по засолке рыбы

    
Хамса, килька, сардины, анчоусы солятся без потрошения, а у ставриды, судака, леща, карпа и других рыб покрупнее вынимают жабры и внутренности, не разрезая брюшка. У рыб весом 1,5–2 кг вынимают жабры и внутренности, разрезая брюшко и надрезая спинку в длину.

    Затем рыбу моют, обваливают в соли, укладывают брюшком вверх в чистую посудину (бочку или эмалированную кастрюлю), еще раз посыпают солью, которой идет на 1 кг рыбы по 175–200 г. Потом выносят на холод, сверху кладут гнет. В погребе со льдом она созревает за 10–15 суток, в неохлажденном помещении — 6–7 суток.

    
• Соление скумбрии, кефали, чируса

    1-й способ

    Свежую рыбу моют в холодной воде, потрошат и вынимают жабры. Затем моют в немного подсоленной воде (2 ст. л. соли на 1 л воды), дают воде стечь и посыпают брюшные полости солью. Тушки укладывают вверх брюшком в эмалированную посуду, посыпают солью (200 г на 1 кг рыбы), накрывают чистой тарелкой, сверху кладут гнет и ставят на холод. Уже на второй день появляется красноватый рассол. Его сцеживают и заменяют свежим (200 г соли на 1л воды). Эту же процедуру проделывают на 4-й и 6-й день, причем рассола вливают столько же, сколько сцежено. В холодном помещении рыба созревает 10 суток, в неохлажденном — 6–7. После созревания рыбу плотно укладывают в 3-литровую банку, заливают рассолом, накрывают крышкой и сохраняют в холодном темном месте. Перед употреблением ее вымачивают в течение 2–3 часов в чистой холодной воде, подвешивают и выдерживают в течение суток.

    2-й способ

    Свежую рыбу моют в холодной воде, потрошат и вынимают жабры. Затем промывают в немного подсоленной соде (2 ст. л. соли на 1 л воды). Укладывают брюшками вверх в эмалированную посуду, заливают рассолом (200 г соли на 1 л воды), накрывают чистой тарелкой, кладут гнет и ставят на холод-. Появившийся на второй день красноватый рассол сливают, как и при первом способе, и заменяют.

    После первого сцеживания красноватого рассола и замены его на свежий (200 г на 1 л воды) рыбу выдерживают 2–3 дня, а затем моют в подсоленной воде (2 ст. л. соли на 1 л воды), дают воде стечь, заворачивают в чистую тряпку и выдерживают 3 дня на холоде. Эта рыба считается малосольной и срок ее хранения 7 дней.

    (У каждого рыбака есть, конечно, свои секреты соления рыбы, и мы надеемся, что ими они поделятся с нами.)

    
• Строганина

    Стародавние связи русских с народами Севера, для которых рыба часто была основной пищей, привнесли в быт редкостное лакомство — блюдо из замороженной свежей рыбы северных рек — тайменя, нельмы, омуля, сига, хариуса…

    Тонкими прозрачными пластинками строгается замороженная нежная рыба и макается в соус, придуманный, конечно, в XIX в.: уксус, горчица, соль, сахар, перец — по вкусу. Этакая огненная смесь, хорошо согревающая в морозы.

    Здесь же, на севере, за короткое лето на всю длинную полярную зиму заготовляли сушеную и вяленую рыбу. Но оказалось, способы приготовления и на севере и на юге у разных народов очень схожи, потому что дело это нехитрое.

    
Сушение рыбы

    
Всезнающая Е.Молоховец дает несколько весьма простых способов сушения любой мелкой рыбешки: «Свежая мелкая рыба не особенно вкусна, поэтому ее лучше тотчас очистить и ссыпать в летнюю печь на солому, чтоб высохла в один-два дня. Такая рыба хороша для прислуги (добавляет Молоховец в духе времени господ и рабов), а также для постных супов, которые не менее вкусны, чем из свежей рыбы».

    
• Сушение щуки (по Молоховец)

    Только что словленные щуки вычистить, распластать вдоль, выпотрошить, хребтовую кость вынуть, тушку уложить в деревянную кадочку, пересыпать солью. Так подержать три дня в холодном месте. Затем вынуть тушки, распереть поперек лучинами и, связав попарно, развесить на солнце, на свежем воздухе, обороняя от дождя и сырости. Когда высохнут, перевесить под потолок в холодном, но сухом помещении. Если зимой отсыреет, внести в избу, слегка натопленную, где они снова высохнут недели за две. Так приготовленная щука очень вкусна. В постные дни ее надо отбить, порвать на куски, залить каким-нибудь постным маслом и есть сырую.

    …Современные кулинары объединяют сушение и вяление рыбы в один процесс, так как рекомендуют и сушку, и вяление проводить в три этапа: засолка, отмачивание, сушка. Предварительно просоленная рыба провяливается (высушивается) в сухом, хорошо проветриваемом месте и за это время теряет жир и влагу, становится сушеной.

    
Вяление рыбы

    
Засолка рыбы под вяление (тарани, плотвы, подлещика, леща, рыбца, чехони, уклеи, язя, щуки, карпа, мойвы) может быть двух способов — мокрого посола и сухого.

    Мокрым посолом солят не очень крупную рыбу (весом до 200–500 г). В теплое время года ее обязательно потрошат, в холодное — необязательно. Рыбу не моют, а только протирают сухим полотенцем и укладывают плотными рядами: головой к хвосту, спиной — к животу в эмалированную посуду, предварительно насыпав на дно соли. Каждый ряд солят обильно. На верхний ряд насыпают соли столько, чтоб она покрыла всю рыбу. Для пикантного привкуса добавляют в соль немного сахара.

    Сверху кладут дощечку и на нее — гнет. Через 4–5 часов рыба пускает рассол. 2–3 суток ее держат в холодном месте.

    • Сухим способом засаливают рыбу крупную. Разрезают вдоль спины и распяливают. Удаляют внутренности, протирают сухой тряпкой. Изнутри обильно посыпают солью. Тушки укладывают рядами в деревянный ящик брюшками вверх и опять подсыпают соли. Ящик ставят в яму, выкопанную в прохладном месте, накрывают полиэтиленовой пленкой. Посол в зависимости от величины рыбы длится от 3 до 7 суток. За это время выделяется сок, вытекая через щели ящика. В этом и заключается секрет сухой засолки.
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Торговля свежей рыбой (фрагмент гравюры)

    
Сухим способом можно солить мелкую непотрошеную рыбу. На широкой доске расстилают чистую тряпку, рыбу

    укладывают радами: головой к хвосту другой, посыпают солью и заворачивают как в пеленку. Получившийся пакет сверху накрывают другой доской и на нее ставят гнет. Сок будет просачиваться через ткань и вытекать на землю. Через 2–3 суток просоленную рыбу промывают и вымачивают 12–14 часов, меняя воду 2–3 раза. Когда рыбины начнут всплывать, процесс вымачивания закончен.

    После промывки рыба влажная, поэтому ее вывешивают на ночь (когда нет мух). Утром спрыскивают рыбу раствором столового уксуса — его запах отпугивает назойливы: насекомых. Затем выдерживают в тени в проветриваемом месте. Тут есть нюанс: чехонь, тарань, судака лучше подвешивать головой вверх, а вот рыбца, леща, синьца, щемая — головой вниз.

    (Кстати, «Энциклопедия православной обрядовой кухни» советует от зловредных мух завернуть каждую рыбину в марлю.)

    
• Сушеная мелочь

    Подготовленную рыбу засолить сухим или мокрым способом на 3–4 дня, потом промыть в проточной воде в течение 1–2 часов и развесить для сушки, нанизав на шпагат через глазницы или хвост. Сушить 1–2 дня на солнце, а затем в тени — до готовности. Следить, чтобы рыбки не соприкасались.

    
• Карп вяленый

    Очистить карп от чешуи и внутренностей. Удалить голову и хвост и на 10 дней засолить сухим или мокрым способом. Затем промыть, обсушить, натереть изнутри солью с добавлением щепотки селитры и развесить для сушки на 15–20 дней.

    Вяление леща и подлещика. Рыбу уложить в деревянный бочонок или эмалированное ведро в раствор соли (из расчета 1 ст. л. на 1 л воды). Поверх рыбы положить круг и гнет, выдержать 2–3 суток. Затем промыть в проточной воде и развесить в тени на ветерке на 10–15 суток.

    
• Скумбрия вяленая

    Для сушки больше годится рыба весеннего улова. Выпотрошить, вынув внутренности через жабры, не разрезая брюха, и поместить в рассол (250 г соли на 1 л воды) на 8 часов. Затем промыть, нанизать через хвост на шпагат и повесить для сушки на 10–15 дней.

    
Копчение рыбы

    
Этому способу сохранения рыб, пожалуй, столько же лет, сколько открытию огня. И способов копчения множество. Однако все они зависят от печи — коптильни. В журнале «Сделай сам» № 4 за 1996 г. рассказывалось об устройстве домашней коптильни. Самое простое — устроить коптильню из бочки, удалив оба днища и поставив ее на три кирпича (для воздуходува), меж которыми развести огонь. Внутри в верхней ее части надо укрепить металлические прутья (или сплести сетку из проволоки) для подвески рыбы на крючках из той же проволоки. Накрыть бочку сверху плотной тканью — она сдержит выход дыма. Огонь надо поддерживать постоянный (с перерывом на ночь) 2–3 дня. Топливом могут быть смолистый можжевельник, ольха или другие смолистые деревья.

    Сгодится для коптильни и железный котел, о чем мы поговорим чуть позже.

    А если у вас в доме или на даче сохранилась русская печь — то и особую коптильню устраивать не надо.

    Словом, если у вас здоровые печень и желудок, копчености вам не повредят. Попробуйте заготовить рыбу копчением старинными и современными способами.

    
• Домашнее копчение сига, леща, карася, окуня, карпа, ряпушки и т. д. (старинный рецепт)

    1. Свежую рыбу вычистить, вымыть, посолить на 24 часа, вытереть полотенцем, проткнуть через нее насквозь лучинку, положить на рашпор (железная решетка для жарения на углях).

    Затопить русскую печь смолистыми дровами, перед ними поставить рашпор с рыбой, закрыть печь заслонкой, оставить внизу отверстие, через которое и будет проходить дым из печи в трубу и, «окутывая», коптить ее. Когда одна сторона прокоптится до золотистого цвета, перевернуть на другую сторону. Затем вынуть рыбу из печи и можно подавать к столу или убрать в прохладное место на хранение.

    2. На противень или сковородку положить ряд сырой соломы, а на нее — ряд вычищенной, посоленной и вытертой насухо рыбы и поставить на средний огонь. От накалившегося железа солома начнет тлеть, а от смолистого дыма будет коптиться рыба. Чем она крупнее, тем больше должно быть на противне соломы, чтобы прокоптилась лучше и не выпустила из себя жира от прикосновения к железу.

    
• Селедки копченые

    Их нужно замочить на 12–15 часов, очистить, обвязать каждую рыбину плотной бумагой (но не газетной) так, чтоб через нее проходил дым, и коптить в печи.

    
• Рыба горячего копчения (современный рецепт)

    Коптить можно и пресную и слегка подсоленную рыбу. Просто пресную можно посолить после копчения: она будет вкуснее. Но хранить ее долго нельзя. А если вы хотите сохранить ее надолго, то солить нужно до копчения (60 г соли на 1 кг рыбы). У крупной рыбы надо вспороть брюхо и удалить внутренности, а мелкую можно солить целиком. Посол для мелкой — 1 день, для крупной — 2–3 дня.

    После посола промыть водой и развесить для просушки. В специальной коптильне мелкая рыба созреет за 15–60 мин, крупной нужно 1–3 часа.

    Если приготовленная рыба кажется вам тусклой, закопченной, протрите ее тряпочкой, смоченной в рыбьем жире или подсолнечном масле. Срок хранения — до 7 дней.

    
Некрупную рыбу можно коптить в закрытом железном котле, если на дно его уложить ветки можжевельника, ольхи, солому. Очищенную рыбу перед копчением засолить (1 ст. л. соли на 1 кг рыбы), досуха обтереть, уложить на устланное ветками или соломой дно. Котел закрыть и поставить на огонь. Примерно через полчаса рыба станет мягкой и подрумянится. Можно убрать котел с огня и дать остыть. Лишь потом снять крышку.

    
• Рыба холодного копчения

    Рыбу солить (100–150 г соли на 1 кг рыбы), мелкую целиком, крупную — потрошенной. Посол мелкой происходит 2–3 дня, крупной — 10–15 дней. Потом рыбу избавить от избытка соли промыванием в проточной воде: мелкую — 1–2 ч, крупную сутки. Затем подсушить на открытом воздухе: мелкую — 2–5 дня, крупную — 3–5 дней. В брюшную полость крупных рыбин вставить распорки — веточки. Затем поместить в коптильню и при температуре до 30° (в «холодном» дыму) коптить в течение 1–6 суток — в зависимости от величины, до золотистого цвета. Можно нанизать рыбины на шпагат (мелкую через глазницы по 4-10 штук, крупную — через хвосты). Крупную можно коптить на решетке, периодически поворачивая.

    
• Щука холодного копчения

    Большую щуку выпотрошить, сделать глубокий надрез вдоль спины и набить в него соль, брюшную полость также заполнить солью и уложить в нее конец чистого полотенца, а другим его концом плотно запеленать тушку. Рыба будет солиться сухим способом, полотенце, как промокашка, станет впитывать рассол. За 6–7 дней щука просолится. После этого ее надо отмыть от излишков соли и слизи, недолго вымочить, затем обсушить и подвесить в холодной коптильне. Если в рыбе 4–5 кг, то копчение длится 5–6 дней.

    
Надо серьезно отнестись и к отбору рыбы для копчения.

    У непригодной для копчения (и вообще для пищи) рыбы глаза мутные, глубоко запавшие, жаберные крышки приподняты и обнажают жабры, а цвет их бурый или серый. Поверхность рыбы в мутной слизи с затхлым или кислым запахом. Брюшко вздутое, рот влажный, припухший и по красневший. После нажатия на спинку остаются вмятины. Мясо дряблое, отстает от костей и расслаивается.

    Признаки здоровой рыбы такие: глаза выпуклые, прозрачные, жаберные крышки плотно прикрывают жабры, цвет их ярко-красный. Рот запавший. Мясо плотное, слизи на поверхности тушки немного, и запах может быть лишь обычный — речной, морской, но без тухлости.

    
В СТРАНЕ СОВЕТОВ

    
Несколько советов кулинарам

    — Абсолютно исключено хранение рыбы в теплое время года в тех случаях, когда у хозяйки нет ни холодильника, ни ледника, ни погреба.

    — Рыбу в холодильнике нельзя размещать рядом с молоком, маслом, творогом. Это может придать неприятный, несвойственный им запах.

    — Сырую рыбу, поскольку она может быть заражена болезнетворной микрофлорой, нельзя хранить вблизи тех продуктов, которые используются без тепловой обработки (колбасные изделия, сыры и т. д.).

    — Мороженую рыбу и готовое мороженое рыбное филе до тепловой обработки помещают для хранения в морозильную камеру холодильника, завернув в чистую бумагу. Охлажденную рыбу, которую хранят недолго, лучше вначале выпотрошить и разместить вне морозилки.

    — Балычные изделия, рыбные консервы, икру, вяленые, копченые и соленые рыбные продукты хранят подальше от морозилки, на нижних полках холодильника.

    — Не допускается хранение рыбных консервов в открытых жестяных банках даже в холодильнике. Их следует переложить в стеклянную или керамическую посуду.

    — Перед употреблением рыбы необходимо установить ее доброкачественность. Для этого ее опускают в таз с водой: свежая рыба тонет. У доброкачественной парной рыбы гладкая, блестящая, плотно прилегающая к телу чешуя, глаза выпуклые, прозрачные, жабры ярко-красного цвета, брюшко невздутое.

    — Рыбу размораживают, опуская ее в холодную воду (2 л воды на 1 кг рыбы). Чтобы уменьшить потерю, минеральных веществ, рекомендуется добавить на 1 л воды 7-10 г поваренной соли. Рыбу осетровых пород оттаивают на воздухе.

    — Чтобы рыба не пахла тиной, надо вымыть ее в крепком холодном растворе соли.

    — При чистке рыбы следует опускать пальцы в соль, чтобы они не скользили.

    — Рыба хорошо очистится, если ее слегка потереть уксусом и оставить так на некоторое время. Чешуя с рыбы также лучше сходит, если до очистки рыбу окунуть в горячую воду или чистить в посуде, наполненной водой. Руки при этом держат под водой, чтобы чешуя не разлеталась.

    — При чистке налима и сома кожу надрежьте вокруг головы и снимите целиком. Линя положите на 15–20 сек в горячую воду, чтобы сошла слизь и легче снималась чешуя.

    — Рыбу солят за четверть часа до жарения, тогда она не разваливается.

    — Чтобы рыба хорошо подрумянилась, ее перед жареньем рекомендуется обсушить полотенцем.

    — Жареная рыба получается особенно вкусной, если перед жареньем ее подержать в молоке, затем обвалять в муке и жарить в кипящем растительном масле. Чтобы жир не разбрызгивался, а рыба лучше жарилась, надо покрыть сковороду опрокинутым дуршлагом.

    — Соленую рыбу нужно вымачивать под струей холодной воды или в часто сменяемой питьевой воде. Вымачивать соленую рыбу в теплой воде нельзя.

    — Чтобы устранить резкий специфический запах камбалы, при чистке ее удалите кожу с темной стороны.

    — Фаршированная рыба будет вкуснее, если в фарш и в бульон добавить немного сахара.

    — Вкус сельди улучшается, если ее вымачивать в настое чая или молока.

    — Соленую рыбу, предназначенную для пирожков и расстегаев, после вымачивания нарежьте и на 1–2 ч положите в растительное масло.

    — Рубленая сельдь будет нежнее, если в нее добавить кусочек черствого белого хлеба без корок, размоченный в молоке.

    — Чтобы мидии легко раскрылись, нужно залить их кипятком и продержать в нем 2–3 мин.

    — Не давайте сильно кипеть жидкости, в которой варится рыба.

    — Чем меньше жидкости используется при варке рыбы, тем вкуснее она б., дет. Нежным и приятным вкусом обладает рыба, отваренная на пару. Но отваривание в небольшом количестве жидкости и варка на пару не экономичны, так как в этом случае получается только второе блюдо, а из малого количества отвара можно в лучшем случае приготовить соус.

    — Если в воду, в которой варится рыба, влить свежее молоко, исчезнет сильный запах, а рыба станет вкуснее.

    — Рыбу при варке ухи следует класть в холодную воду, а для подачи под соусом — в кипящий отвар с кореньями, луком, лавровым листом, перцем и солью.

    — При варке рыбы, обладающей специфическим запахом (треска, камбала, морской окунь, крупная щука, сом, ставрида), используйте для смягчения этого запаха большое количество кореньев, лука и специй и добавьте на 1 л воды половину стакана огуречного рассола или 50 г уксуса. Рыба считается уваренной, когда плавники ее легко отделяются.

    — Для устранения сильного запаха при жаренье рыбы в растительное масло положите одну картофелину, очищенную и нарезанную ломтиками.

    — Чтобы определить, готова ли жареная рыба, нужно проколоть мякоть лучиной. Если она вошла свободно и появился прозрачный сок, рыба готова.

    — Пищевые отходы, остающиеся при подготовке рыбы к жаренью (голова, кости, плавники, кожа), надо использовать для варки небольшого количества бульона, на котором можно приготовить вкусный соус.

    
Маринование рыбы

    
Рыба маринованная невозможна без уксуса. Корень в этом слове общий для всех индоевропейцев — «кс» (кислый). Еще Плиний Старший (I в. н. э.) — ученый, историк, писатель Древнего Рима, восхвалял уксус, улучшающий вкус блюд и сохраняющий их надолго. Первый уксус был, конечно, винный, затем — медовый. Время, вернее, смекалка людская добавили в это кислое семейство множество других: яблочный, грушевый, малиновый, кленовый, березовый, картофельный, свекловичный, водочный, сахарный и, наконец, — чистый древесный. Кстати, наука открыла, что и сам человек вырабатывает уксусную кислоту, часть которой организм бросает на синтез холестерина, с которым связан ряд заболеваний — желчно-каменная болезнь, гипертония, ксантоматоз и др. А если вспомнить, что человеческий организм примерно на 70 процентов состоит из воды, то мы с вами — слегка маринованные, не потому ли столь жизнеспособны? Правда, слово «мариновать» попервоначалу у древних римлян означало «подержать в морской воде», просолить то бишь. Ведь «маринус» на латыни — морской. Но, похоже, конкуренцию с уксусом морская соленая вода не выдержала. Мудрая Молоховец, рассказав о старинных способах маринования рыбы, итожит: «Так приготовленная рыба отличается особой крепостью и особо ценится».

    Возьмем несколько рецептов из старинной книги «Образцовая кухня» 1892 г. издания.

    
• Маринад универсальный

    На одну бутылку столового уксуса взять 2 ст. л. с краями соли, немного мелко нашинкованной зелени: сельдерея, петрушки, моркови, 4 средних головки лука, горсть горького перца, несколько гвоздик и лаврового листа, щепоть корицы и четверть стакана сахарного песка. Все это вскипятить, остудить и заливать подготовленную к маринованию рыбу.

    
• Селедки маринованные

    1. Мочить 36 часов, дать стечь воде, обтереть салфеткой, не снимая кожицы, выпотрошить, сложить в банку, перекладывая ломтиками лука, зернами перца сладкого и горького, залить вскипяченным и остывшим уксусом.

    2. Мочить, очистить, выпотрошить, досуха вытереть, молоки мелко нарубить, растереть с прованским (оливковым, кукурузным или рафинированным подсолнечным) маслом. Развести уксусом или лимонным соком (для тех, кто уксус не любит или не может употреблять). Сложить все это вместе в банку, и перекладывая ломтиками лука и лимона без зерен, залить тем же маслом. Сохранять в холодном месте.

    
• Корюшка маринованная

    100 штук корюшки, вымыв, вскипятить с маринадом (универсальным) и отбросить на решето. Уксус, который стечет с нее, влить в кастрюлю, где варилась корюшка. Отваренную рыбу складывать в банку рядами, перекладывая отварными и маринованными морковью, петрушкой и луком и залить оставшимся уксусом. Банку обвязать пузырем (сегодня его заменит полиэтилен), прикрыть крышкой и хранить на холоду. Через три дня маринованная корюшка готова к употреблению и хранится на холоде долго.

    
• Рыба маринованная с капустой и без оной

    1. Очищенную и нарезанную на куски рыбу обмакнуть в соленую воду, обвалять в сухарях или манной крупе и поджарить на постном масле. Отдельно упарить с горошковым перцем и лавровым листом кислую шинкованную капусту (на 10 фунтов рыбы, т. е. на 4 кг, — столько же капусты). Прибавить 20 штук нашинкованных луковиц, рыбьего или (для гурманов) мясного бульона, немного уксусу и полфунта (200 г) оливкового масла. Когда капуста готова, дать остыть и переложить в банку: ряд капусты, ряд рыбы и так — до верха. Накрыть чистой тряпкой и наложить кружок. Хранить в погребе, в холодильнике. Особенно вкусно такое блюдо из белых рыб (осетрины, белуги, севрюги и т. д.).

    2. Очищенную рыбу обмакнуть в яйца, взбитые в смеси с водой и солью, обвалять в сухарях или манной крупе и поджарить в оливковом (подсолнечном) масле. Когда остынет, уложить в банки и залить универсальным маринадом.

    
• Маринование рыбы вообще

    Очищенную рыбу посолить 24 часа, если крупная — до трех дней, посыпав простым молотым перцем. Затем обвалять в муке, поджарить на сковороде в постном масле с обеих сторон. Остудить, сложить в банки, пересыпая слои лавровым листом, залить остывшим уксусом, вскипяченным с перцем, и закрыть неплотно крышкой.

    
• Щука или судак маринованные

    Очистить рыбу, вымыть, вытереть досуха, нарезать на куски, перетереть каждую с со лью, сложить в посудину, наложить легкий пресс на 2 дня. Сварить отвар из петрушки, сельдерея, порея, лука репчатого. Опустить в него рыбу, отварить до половины готовности, вынуть и остудить. Вскипятить отдельно уксус с добавлением сладкого и горького перца, лаврового листа. Опустить в него рыбу и доварить до готовности. Остудить, сложить в банки, залить остывшим уксусом. Такая рыба хранится долго.

    
• Икра из щуки

    Очистить икру от пленок, обварить кипятком, откинуть тут же на сито, хорошенько посолить, поставить в теплое место недалеко от печи, но не перед пламенем, чтоб распустилась соль. Тогда переложить в маленькие баночки, залить сверху постным маслом, обвязать плотной тряпкой или закрыть слабо крышкой.

    
• Щука маринованная по-монастырски особого вкуса

    Разрезать щуку на части, изжарить в конопляном (постном) масле, осушить слегка в печи. Залить остывшим уксусом, вскипяченным с лавровым листом, солью и молотым горьким перцем. Этот уксус надо сперва влить в деревянную чашку, бока которой натереть 2–3 головками чеснока!

    
     3 фунта (1 кг 200 г) щуки, 0,5 стакана постного масла, а уксуса и соли — по вкусу.

    

    
Современные кулинары разработали множество новых способов, по которым благодаря уксусу можно хранить приготовленное блюдо длительное время даже без закупорки в банки.

    
• Рыба маринованная (современный рецепт)

    Рыбу разделать на куски, обвалять в толченых белых сухарях, перемешанных с мукой, и обжарить на масле. Выложить на блюдо и остудить. Сложить в банки, кадки (эмалированную посуду. — Ред.), перекладывая кусочками лимона, оливками (маслинами) и специями. Залить остывшим маринадом, накрыть пергаментом и хранить в прохладном месте.

    
     Для маринада: 0,5 л 6-процентного уксуса, 20 г соли.

    

    
• Осетрина, маринованная с капустой

    Осетрину нарезать на куски, обмакнуть в жидкое тесто (1 ст. л. муки, 0,5 ст. л. соли, стакан воды), обвалять в сухарях и поджарить на постном масле. Капусту и тонко нарезанный лук тушить в кастрюле, добавить уксус, оливковое масло, специи, все перемешать, довести капусту до готовности и охладить. В посудину уложить слоями осетрину и капусту, причем верхний и нижний слои должны быть из капусты. Сверху накрыть промасленной марлей. Хранить в прохладном месте в течение 2–3 месяцев.

    
     1 кг осетрины, 1 кг квашеной капусты, 2–3 луковицы, 250 мл 9-процентного уксуса, 100 мл оливкового масла, перец черный душистый, лавровый лист.

    

    
• Кальмар маринованный

    С филейной части кальмара снять кожицу и тщательно отмыть и отбить с обеих сторон. Отварить в подсоленной воде минут пять. Филе нарезать полосками и уложить в банки, равномерно распределяя нашинкованный полукольцами лук, залить маринадом, сверху влить оливковое или подсолнечное рафинированное масло, завязать чистыми тряпками и поставить на хранение в холодное место.

    
     500 г кальмара, 1–2 луковицы.

     Для маринада: 9 %-ный уксус, горчица, соль, сахар по вкусу.

    

    
• Мелкая рыба в маринаде

    У кильки, хамсы и другой мелочи отрезать головы, удалить внутренности, промыть. На дно поллитровой банки уложить 1 лавровый лист, 3 горошины горького и душистого перца, 8 г соли. Затем уложить рыбу плотными, взаимно перекрещиваемыми рядами, залить 80 г подсолнечного масла, 30 мл 6-процентного уксуса.

    Банки закатать крышками и поместить в большую кастрюлю с подогретым до 45° соленым раствором (на 1 л воды — 0,5 кг соли) так, чтобы он покрыл банки на 3–4 см выше крышек. По мере выпаривания раствора доливать подготовленный кипяток. Стерилизовать 2 часа! Банки оставить в рассоле, пока температура не упадет до 45–50°. Дать остыть, снять зажимы, банки вымыть и протереть, хранить в прохладном месте.

    
Домашние консервы а ля Аппер

    
В последнем рецепте мы уже не обошлись без закупорки маринованной рыбы в стерилизованные, герметично закрытые банки. Но кто изобрел этот поистине универсальный способ консервирования? Кого обязано благодарить человечество?

    …В начале XIX в. тщеславный «завоеватель Вселенной» Наполеон Бонапарт объявил конкурс на лучший способ сохранения продуктов — он собирался вести свое интернациональное войско, «двунадесят языков», в Россию и Индию, и надобно было запастись провиантом надолго. Но изобретенные Никола Франсуа Аппером, французским кондитером и поваром, герметично закупоренные банки с мясом и рыбой он недальновидно отверг (как и паровой двигатель для судов Фултона). Кардинальных изменений мозг честолюбивого «гения» не воспринимал.

    Упрямый Аппер загрузил трюм уходящего в дальнее плавание парусника своими банками, решив, что длительное путешествие позволит ему проверить их съедобность в чужих южных странах на животных и туземцах. Но в шторм судно потеряло управление, носилось без руля и ветрил неделю за неделей, команда голодала, и Аппер пошел ва-банк — заставил стол аппетитно пахнущими открытыми банками и пригласил обреченных рискнуть….

    Когда их встретил проходящий корабль, команда выглядела сытой и веселой. Аппера качали. А по возвращении во Францию удостоили звания «Благодетеля человечества». А непризнавший его открытия Наполеон бежал из неласково встретившей его России впереди своего голодного войска, пожиравшего конину, собачатину, кошатину и даже крысятину…

    Консервы (так назвал их Аппер, потому что во французский издавна перешло латинское слово «conservare» — сохранять) быстро и прочно вошли в быт, ассоциируясь со сказочной скатертью-самобранкой: мгновения — и стол накрыт, хоть дома, хоть в пути.

    Многие консервы из рыбы приготавливаются с помощью уксуса, а значит, нужно знать разные рецепты маринадов. Один из них — очень удачный для безвредного длительного хранения, используется для приготовления рулета-филе.

    
• Рулет-филе из сельди в маринаде

    Подготовленное филе нарезать под углом полосками длиной не более 10–12 см. Филейчики мелкой сельди длиной не более 10–12 см не разрезают. В банки уложить филе сельди, свернутое в рулет, маринованные лук и морковь, пересыпать специями и залить маринадом.

    Приготовление маринованных лука и моркови: лук очистить, промыть и нарезать тонкими кружочками толщиной 1–2 мм, затем опустить в кипящую воду на 1–2 мин, после чего выбросить в дуршлаг и дать стечь воде. Затем лук поместить в эмалированную кастрюлю, залить разбавленным уксусом (на 0,5 л воды 0,7 л 6 %-ного уксуса) и выдержать 24 ч.

    Морковь очистить, помыть и нарезать звездочками, варить в течение 3–5 мин, выбросить в дуршлаг и опустить в разбавленный уксусный раствор (можно вместе с луком) на 24 ч.

    Смесь пряностей для пересыпки рулетов на 10 банок емкостью 0,35 л, г: перца горького молотого 15, перца душистого молотого 25, гвоздики молотой 5, мускатного ореха молотого 5.

    Маринад на 10 банок емкостью 0,35 л готовить следующим образом: в эмалированную кастрюлю налить 0,7 л воды и кипятить, добавляя смесь пряностей, сахар, соль и лавровый лист. Расход пряностей на 0,7 л воды: перца горького 2,5 зерна; перца душистого 5 зерен; гвоздики 2,5 г; мускатного ореха дробленого 2,5 г; соли 40 г; лаврового листа 5 шт.

    Смесь кипятить 30 мин. Затем кастрюлю снять с огня, содержимое охладить, профильтровать через 4 слоя марли и добавить 0,3 л 6 %-ного уксуса.

    На дно банки уложить 10 г маринованного лука, одну звездочку маринованной моркови и 0,5 лаврового листа.

    Филе с внутренней стороны пересыпать смесью пряностей (5 г на банку) и свернуть в рулет так, чтобы сторона, с которой снята кожа, была обращена наружу. Рулеты уложить в банки плотно, в вертикальном положении в один или два ряда. В банку весом нетто 350 г уложить 280 г рулетов.

    На верхний ряд рулетов уложить 10 г маринованного лука, 0,5 ломтика лимона, 5–6 ягод клюквы или 5-10 г соленых мелко нарезанных огурцов.

    Банки залить маринадом, закрыть крышками, закатать, помыть в чистой воде и поместить в прохладное помещение. Консервы не стерилизовать.

    Расход продуктов для приготовления 10 банок консервов емкостью 0,35 л дан в табл. 1.
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Много интересных, пикантных консервов можно приготовить на основе постного масла, вина, горчицы и томатного соуса.

    
• Рыбные консервы из соленой сельди

    Для приготовления консервов использовать соленую сельдь чистую, без пожелтения мяса под кожей, без постороннего запаха и вкуса. Если сельдь очень соленая, ее нужно вымочить в воде (на 1 кг сельди 3 л воды) в течение 4–8 ч, менял воду каждые 2 ч. Затем у сельди удалить ножом все плавники, снять кожу, разрезать брюшную полость, удалить внутренности, икру или молоки, голову. Острым ножом вдоль спинки подрезать филе, отделить его от хребтовой кости и из него приготовить консервы

    
• Сельдь кусочками в горчичном соусе

    Сельдь пересыпать специями и залить горчичным соусом. Подготовить сельдь так, как и для рыбных консервов из соленой сельди, только филе нарезать кусочками размером 2–3 см.

    Приготовление горчичного соуса.

    Сухую горчицу замешать кипятком до получения крутого теста, которое залить горячей водой. Через 24 ч с охлажденной массы слить воду и добавить при перемешивании сахар, соль, яичные желтки, масло, уксус и пряности.

    Горчичную массу развести мучной заливкой, приготовленной из пшеничной муки и воды. Для этого пшеничную муку заварить в кипящей воде и профильтровать через марлю.

    Для приготовления горчичного соуса на 10 банок емкостью 0,35 л требуется: Заливка: муки пшеничной 1 ст. л.; воды (кипяток) 0,2 л;

    Горчичный соус: горчицы сухой 30 г; соли 40 г; сахару 100 г; яичных желтков 2 шт.; масла подсолнечного 100 г; уксуса 6 %-ного 700 г; мучной заливки 0,2 л.

    Смесь пряностей для пересыпки рыбы на 10 банок емкостью 0,35 л каждая, г: перца горького молотого 1,5; перца душистого молотого 2,5; гвоздики молотой 0,5; мускатного ореха молотого 0,5.

    На дно банки положить 1 лавровый лист, уложить ломтики сельди (плашмя), пересыпая их по рядам смесью пряностей.

    В одну банку емкостью 0,35 л уложить 250–300 г рыбы. После укладки сельди банки залить горчичным соусом (70— 100 г) так, чтобы уровень соуса доходил до венчика банки. После заливки соусом банки накрыть крышками, закатать, промыть в чистой холодной воде с мылом и сохранять в прохладном помещении. Консервы не стерилизуются. Расход продуктов для приготовления 10 банок консервов емкостью 0,5 л дан в табл. 2.
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• Рыба жареная в томатном соусе

    Для приготовления консервов пригодны следующие породы рыб: сазан, судак, щука, бычок, пеламида, скумбрия, ставрида, а также тресковые и другие филе.

    Рыба не должна иметь постороннего запаха. Ее очистить от чешуи, отрезать голову, вскрыть брюшко, удалить внутренности и тщательно промыть, меняя воду 3–4 раза до исчезновения окраски крови и мути. Затем рыбу нарезать кусками (бычки и ставриду консервируют в целом виде), пересыпать солью (1 ст. л. на 1 кг рыбы) и выдержать в течение 20–30 мин, после чего ее обваливают в муке и обжаривают со всех сторон в нагретом подсолнечном масле до образования плотной поджаренной корочки.

    Приготовление томатного соуса. Нарезанный кусочками лук пассеровать в подсолнечном масле до получения золотистой окраски. Затем к нему последовательно добавить томат-пюре, воду (или протертые томаты), соль, сахар, перец горький молотый, перец душистый, лавровый лист и гвоздику. Соус кипятить 5 мин и добавить в него уксус. Для приготовления соуса на 10 банок консервов емкостью 0,5 л необходимо, г: томата-пюре 20 %-ного 400, воды 1150, соли 70, сахара 80, перца горького молотого 0,5, перца душистого 0,5, гвоздики 0,5, лаврового листа 1, уксуса 6 %-ного 200, лука обжаренного 100, постного масла 350.

    Обжаренную рыбу уложить в банку (360 г) и залить 180 г соуса. Банки закатывают и стерилизуют в рассоле при 105 °C в течение 2 ч.

    Расход продуктов при приготовлении 10 банок консервов емкостью 0,5 л приведен в табл. 3
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МЕЖДУ ПРОЧИМ…

    
Русское Устье

    На Севере мало кто тундру называет тундрой. Зовут ее — сендуха, вкладывая в это древнее слово, выражаясь современным языком, авторитарный смысл. Тундра — это географическое и породное обозначение, сендуха — изначальная природная власть всеохватная и всемогущая, карающая и жалующая, единое дыхание бесконечной распростерто ста. В тундре работают с приборами геологи, ее, разбив на квадраты, стерегут пограничники, в сендухе, где водятся сендушный, чучуна и чандала, живут и кормятся от нее эвены, юкагиры, чукчи, родные дети этого неба и этой земли, а также якуты и русские, пришедшие позже, но полностью соединившиеся с сендухой: «Сендуха-матушка, кормилица наша!» — молят и благодарствуют все они, каждый на своем языке. Тундру вольно измерить, изучить и приспособить; сендуха никому не дается, в нее можно героем прилететь московским рейсом, а на другой день на неозначенной версте безвестно кануть в снегах или трясине. Сендуха — это «стихея», как говорят местные, единый дух, владеющий землей и водой, тьмой и светом.

    …Вода, земля, небо, берег, суша, время, расстояние, человек существует здесь в особых понятиях. Вода и земля без конца спорят, чему чем быть, время отмахивает свои меры не крупицами, как везде, а крупно— полярным днем и полярной ночью. Ветер задувает так: если через два дня не прекратится, значит на неделю. Мерой расстояния до недавних пор было или поморское «днище» — то, что проплывали на веслах за день, или якутское «кес» — то, что проезжали на собаках примерно за час. Мерой расстояния была мера времени, а мерой времени — какое-нибудь привычное действие. Говорили: проехал — чайнику вскипеть. И сразу становилось понятным, сколько за «чайник на костре» можно проехать, никаких уточнений не требовалось.

    …Вся жизнь — охота да рыбалка. Весь свет — тундра да семья. На развезях (в сомнении) сидеть было недосуг, суровая земля требовала движения и движения, смекалки и смекалки, силы и силы. И когда тот же Майдель упрекнул в своей книге русскоустьицев в лености, все, кто побывал после него, ответили в голос: неправда. И доказательств особых не требуется, чтобы понять, что для выживания в этих условиях нужно было ожигом ходить, крутиться зимой и летом как заведенному.

    Божий (дикий) олень давал мясо и шкуры, песец шел сначала на обмен, потом на деньги. Когда появилось куда сбывать, стали ездить за мамонтовой костью и заезжали аж на Новосибирские острова. Индигирка вдоволь питала рыбой, она же приносила с верховьев плавник, который заготовлялся на топливо и поделки. Но прежде чем топить, рубились из того же плавника избы, и, должно быть, не сразу отказался русский человек, любящий красоту и законченность, от скатной крыши, и только когда понял, что под убойными ветрами никакое навершие не держится, смирился с плоской, как коробка, «стыдкой» и невеселой избой. До стекла и слюды в избах вставляли налимью кожу, зимой наморажотали лед. Не в казенных домах для тепла его намораживают до сих пор.

    Завели свецы (деревянный календарь), чтобы не потерять, не перепутать будни и праздники, и, как в наших календарях, большие, опорные дни выделялись особо, под них и подстраивался рабочий ритм. Долгие десятилетия, а возможно, и столетия выпала доля обходиться без хлеба, без соли и молока и — что делать? — привыкли, ученые люди назовут их потом ихтиофагами. Чему удивляться, если, как пишет Зензинов, не знали, что такое колесо, спрашивали, как растет мука. Объясняя, что такое зерно, приходилось сравнивать его с рыбьей икрой. Вышло из обихода, потерялось и из представления. Когда хлеб вернулся, называли его не хлебом, а «черно-стряпано», в отличие от «тельно» — лепешек из мятой рыбы или «топтаников» — рыбной начинки в рыбном тесте. Ни овощей, ни круп, не богато и с ягодой — морошка да голубица. Соленое заменили кислым: квасили рыбу, птицу. Любители, и не только из стариков, и по сей день предпочитают гуся с душком, как двести и триста лет назад.

    А цинга, авитаминоз и так далее? Куда ж они-то смотрели, немочи эти, отчего без зелени и соли, без молока и сахара не выбили из отбившихся и обделенных дух и тело? Если из нее сегодня с полным набором своих и чужих витаминов выбивают, если всего у нас вдосталь, все расписано и известно, что в какой час следует потреблять, от чего отказаться и на что налегать, а здорового развития все меньше и меньше.

    Есть, оказывается, в любой природе соки для полноценной жизни. Была бы природа. А она тут, на Севере, была и пока еще есть. Наша теперешняя сырость, наше заигрывание с витаминами есть не что иное, как благопристойная возня на собственных проводах. Убивая природу, уничтожая воду и воздух, леса и плоды лесов, вод и земли — как же нам не озаботиться хорошей миной при никудышной игре?! Мы — как тот врач, который не научился лечить, но научился успокаивать, и когда очередь дошла до него самого, он и к себе, забыв, что он не посторонний пациент, применил вместо снадобья ложь да и с тем и отбыл на тот свет, не разобрав, что произошло.

    Северяне всегда ели и едят сырую рыбу. Называю! ее строганиной (на Байкале — расколотка, а строгают сырое мясо). Процедура приготовления строганины на первый взгляд даже и грубовата: зажал, как полено, меж колен мерзлую рыбину из чира или нельмы, и полосуй ее тонкими стружками, затем соли, перчи и на язык. Но it в этой бесхитростной процедуре есть свои тонкости: северянин не свалит рыбные стружки на тарелку подряд, как строгалось, а выложит так, что самые вкусные и жирные брюшковые кучки останутся напослед, чтоб все прибывало и прибывало удовольствие. И что это, верно, за удовольствие! Когда говорят: тает во рту — пытаются передать ощущение блаженства. Так и тут: льдистость исчезает сразу, только возьмешь в рот, рыба расплавляется и растаивает с пронизывающим все тело умаслением, впитывается без глотков и мягко, потребно растекается по всему организму. Человек, и никогда не слыхавший о строганине, соглашается с нею сразу, без всякого принуждения (как-никак рыба-то сырая) и притворства.

    Строганина и греет, и сытит, и бодрит. Благодаря ей о цинге здесь не имеют понятия. Все остальное, что требовалось организму, добиралось мясом, птицей, щавелем, кореньями макарши, рыбьем жиром. Пуд рыбьего жира в 1868 году в Русском Устье (по справке И.А.Худякова в книге «Краткое описание Верхоянского округа») стоит 30 копеек. Для сравнения: фунт табака — до пяти рублей. И это не тот жир, с неприятным запахом, какой дают детям, он на Индигирке совсем как масло — белый, густой и вкусный.

    Что строганина греет — не обмолвка. В конце марта в солнечный яркий день собрались мы с Юрием Караченцевым в тундру — себя показать и других посмотреть Оделись в меховое, подцепили к «Бурану» две нарты и тронулись. И действительно часа за три встретили почти все население — и ушкана, и куропатку, и оленя.

    …Март мартом, и солнце солнцем, но мороз был за тридцать, да еще на скорости продирало ветерком. И мы довольно скоро продрогли до костей. А когда замерзаешь, не замечаешь ни гребня едомы под снегом, ни озерных низин, ни заструг, перестаешь удивляться, что чудившийся за километры верстовой столб при подъезде превращается в полуметровый тычок, вся тундра сливается в бесконечную выстуженную и выбеленную пустоту. Караченцев по молчанию догадался о нашем настроении и остановил «Буран».

    — Сейчас будем греться.

    «Греться» в таких условиях, как принялось всюду, — открывать бутылку. К тому мы и приготовились. Но Караченцев вместо бутылки достал из мешка промерзшего до каменного стука чира и принялся его строгать. «Ешьте, — подавал он нам куски. — Ешьте, ешьте, грейтесь».

    И без того едва живые от холода, да еще и лед в себя! Казалось, это смерти подобно.

    Рыба жирная, калорийная — и как от подброшенного в угасший очаг топлива тело занимается теплом. Наверное, это нужно объяснять так. Но мне, едва я почувствовал себя бодрей, пришел почему-то на ум закон математики: минус на минус дает плюс. Уж очень скоро, как в математике или физике, это произошло, и, повеселев, поудивлявшись чудесной перемене, мы двинулись дальше.

    Северянин до того привык к строганине, что не может без нее ни дня, ни зимой, ни летом. Как быть летом? Проще-некуда: вся тундра — сплошной морозильник, чуть отрыл — и хоть веками держи в сохранности что угодно.

    Из книги В. Распутина «Сибирь, Сибирь…»

    * * *

    • Тефтели рыбные

    Тефтели приготовляют из сазана, судака, щуки и др. Подготовляют рыбу так же, как и при приготовлении рыбы, жаренной в томатном соусе.

    Мясо рыбы измельчить на мясорубке вместе с предварительно замоченным в воде белым хлебом и обжаренным в подсолнечном масле луком. К смеси добавить яйца, соль, перец горький, перец душистый и тщательно перемешать.

    Из полученной массы приготовить шарики (тефтели) весом 30–40 г. Головы рыб (после удаления жабр), плавники, хвосты и кости залить водой (в соотношении 1:1,5) и варить 1–1,5 ч, затем добавить соль и лавровый лист. Из готового бульона вынуть кости, головы и плавники, после чего в нем проварить тефтели.

    Тефтели вынуть из бульона, уложить в банки и залить профильтрованным бульоном.

    В банки емкостью 0,5 л заложить 330 г тефтелей и 200 г бульона, после чего банки закатать и простерилизовать в рассоле при 105 °C в течение 2 ч.

    Расход продуктов при приготовлении 10 банок консервов емкостью 0,5 л приведен в табл. 4.
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• Мелкая рыба в маринаде

    Консервы приготовляют из мелкой свежей рыбы: хамсы, кильки, анчоуса. Рыба должна быть чистой, не иметь постороннего запаха.

    Небольшим ножом отрезать голову рыбы, из брюшка удалить внутренности. Рыбу тщательно промыть, меняя воду 3–4 раза до исчезновения окраски крови и мути.

    На дно ошпаренной банки положить 1 лавровый лист, по 3 горошины черного горького и душистого перца и 8 г соли. Рыбу уложить плотными, взаимно перекрещивающимися рядами.

    Всего в банку емкостью 0,5 л уложить 350 г рыбы, залить 70 г подсолнечного масла и 30 г 6 %-ного уксуса. Банки накрыть крышками, закатать и стерилизовать в рассоле при 105 °C в течение 2 ч.

    Расход продуктов для приготовления 10 банок консервов емкостью 0,5 л дан в табл. 5.
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Популярные в мире консервы «шпроты» в первоначальном значении, на немецком языке, означали «молодь рыб», «маленькие рыбки». Со временем так стали называть мелкие виды рыб семейства сельдевых (до 14 см длиной). Готовятся эти консервы на прованском (то есть оливковом) масле и имеют оттого особый тонкий вкус. Шпроты можно приготовить и дома, было бы желание.

    
• Шпроты из мойвы по-домашнему

    Свежемороженую мойву оттаять, отжать, уложить на дно кастрюли с толстым дном. Все последующие слои перемежать рядами лука, порезанного колечками, и пересыпать солью. Пятым слоем должен быть ряд из ломтиков лимона, шестым опять мойва, который нужно прикрыть слоем лаврового листа и гвоздики. Масло оливковое разбавить пополам с водой и влить в сковородку так, чтоб прикрыть верхний слой. Кипятить на медленном огне до полного выпаривания. Целые шпротинки сложить в банку с широким горлом и хранить в холодильнике.

    
• Корюшка жареная маринованная

    В воду положить специи, влить уксус, вино. Прокипятить и остудить. Рыбку очистить, отрезать головы, хорошо промыть. Обвалять в муке в смеси с пряностями (по вкусу) и обжарить в постном масле. Когда остынет, сложить в посуду и залить маринадом на сутки, чтоб он покрыл рыбу полностью. Хранение — не более 3 суток.

    
     2 кг рыбы. Маринад: 800 г воды, 250 мл 10-процентного уксуса, 2 стакана белого вина, 6 луковиц, 2 лавровых листа, 20 горошин черного перца, 6 штук гвоздик, 2 ч. л. соли, 2 щепотки сахара.

    

    
• Консервированная рыба вообще

    Любую мелкую рыбу выпотрошить, удалить жабры, чешую, если она крупная, тщательно промыть. На дно эмалированной посуды уложить ряд рыбы, посолить, полить 3 ст. л. постного масла, сверху покрыть ломтиками репчатого лука, чуть-чуть перцем и лавровым листом. Затем опять уложить несколько рядов рыбы, также перемежая луком и пряностями. Сверху полить крепким раствором столового уксуса (на 4-литровую кастрюлю 200–250 г). Затем закрыть ее крышкой и тушить на слабом огне около 4 часов.

    Залить томатным соусом (пастой или соком) и продолжать тушение еще 40 мин при закрытой крышке. Готовую рыбу переложить в приготовленные банки, залить сверху тонким слоем подсолнечного масла, закрыть стеклянными крышками с зажимами и хранить в холодном месте.

    
Закуски к пиву из консервированной рыбы

    
• Рыба в масле с овощами

    Необходимые продукты: 100 г рыбы в масле («Шпроты в масле», «Сардины в масле», «Иваси в масле», «Ставрида в масле» и др.), по 2 моркови и луковицы, 1 стакан нашинкованной соломкой капусты, 1 яблоко. Рыбу выложить в глубокую посуду вместе с маслом и тщательно растереть до получения однородной массы. Овощи очистить и нашинковать соломкой. Яблоки нарезать ломтиками вместе с кожицей, без семенной коробки. Рыбную массу соединить с овощами, перемешать и подать в виде салата. Таким образом можно готовить любые рыбные консервы, применяя широкий ассортимент овощей.

    
• Тортики по-каприйски

    Меж двух кусочков хлеба или гренок поместите начинки, кусочки филе сельди пряного посола и рубленые яйца; кусочки филе разделанной маринованной сельди в пряной заливке и рубленый лук; кружочки яйца с анчоусной пастой; креветки с дольками мандарина; мясо краба с кусочками ананаса; мясо сельди горячего копчения с небольшим количеством майонеза; свернутый в кольцо морской язык с креветками; кусочки угря с шампиньонами; ракушки с кетчупом; салат из сельди.

    Другие начинки можно составлять по собственному вкусу.

    
• Форшмак из килек

    Поджарить в кастрюле на 3 ст. л. постного масла мелко нарубленный лук, пока не позолотится. Прибавить рубленого сырого картофеля и, мешая, продолжить жарить до готовности. Затем добавить мелко рубленных кислых яблок и опять поджарить. В готовую смесь положить мелко изрубленные соленые кильки и еще недолго пожарить, мешая. Затем выложить на блюдо, прибавить сметаны, посыпать сухарями и поставить в духовку на четверть часа

    
     5 луковиц, 3 ст. л. масла, 5 картофелин, 3 кислых яблока, 10–15 килек, 1 стакан сметаны, 1 ст. л. сухарей.

    

    
• Гренки с селедкой

    Растереть как можно лучше 2 ст. л. оливкового масла (или любого постного), 1 ст. л. готовой горчицы, 4 крутых желтка. Прибавить мелко рубленных молок или икры от селедки. Намазав этой массой ломтики черного хлеба, поджаренного с обеих сторон, положить на них кусочки селедки без костей и поставить в духовку минут на пять.

    
     2 ст. л. постного масла, 1 ст. л. готовой горчицы, 4 яйца, 1 селедка.

    

    
• Пирожки с селедкой (старинный рецепт)

    Тесто приготовляют как для вареников (то есть замешать на цельных яйцах тесто с водой так круто, чтоб можно было раскатать). Сделать начинку из двух соленых селедок, очищенных от костей, изрубленных с 3–4 головками лука. Прибавить толченых сухарей, немного перца, сделать форму вареников и обжарить на масле до румяной корочки.

    
     2 селедки, 3–4 луковицы, 2 ст. л. сухарей, щепотку перца, 100 г масла.

    

    
• Филе в шлафроке

    Рыбное филе обвалять в муке и обжарить в масле. Раскатать слоеное тесто, нарезать из него куски квадратной или прямоугольной формы. На каждый кусок теста положить по кусочку филе (приблизительно 100 г). Края кусков квадратной формы завернуть и защипать, куски прямоугольной формы свернуть в трубку. Слоеное тесто смазать яичным желтком. Выпекать изделия на смазанном жиром листе 10–15 мин до образования золотистого цвета.

    
• Филе сельди холодного копчения

    Сельдь холодного копчения разделать на филе и снять кожу, разложить по 2 куска филе на порцию, полить растительным маслом и сервировать кольцами репчатого лука.

    
МЕЖДУ ПРОЧИМ…

    
…Мне не правятся в Америке люди и отношения между ними. Мне не нравится необходимость постоянной, непрерывной, почти маниакальной заботы о завтрашнем дне Это возведено там в религию. Если ты сегодня не позаботишься о завтрашнем дне, то завтрашний день тебя за это накажет… Там огромное количество условностей, которые придумал для себя «средний класс». Обязательная смена машины со сменой работы, хочешь или нет, но в пятницу ты должен одеться легкомысленнее, чем в обычные дни. Ты должен улыбаться в любой ситуации, вне зависимости от настроения. Их так много, этих условностей, и они такие мелкие… но когда они складываются в систему, становится очень тяжело жить.

    Ко мне приехал отец, и мы с ним пошли на рыбалку, наловили рыбки. Решили воблу сделать. Рыбку посолили, повесили на балкон сушиться, закрыли марлей от мух и уехали в Канаду. А когда через неделю вернулись, квартира была опечатана и висела большая повестка. Меня вызывали в местную санэпидемстанцию за то, что я подвергаю опасности жизнь и здоровье жителей этого маленького города. Зашел в квартиру, может, думаю, канализацию прорвало? Все вроде в порядке. Вдруг звонок от хозяина квартиры, он спрашивает: «Что у тебя там за история?» — «Какая история? В чем вообще дело?» — «Мне соседка сказала, что у тебя на балконе мертвая рыба! Она подает на вас в суд».

    Я не долго думая иду к суперинтенданту здания (что-то типа домоуправа), говорю: «Давай координаты своего адвоката, и пусть эта стерва дает координаты своего адвоката. Я вас судить буду!» — «За что?» — «За нарушение первой статьи Конституции США». А первая статья гласит, что каждый человек имеет право исповедовать религию, право на свободу собраний и так далее… «Вы, — говорю, — нарушили мое религиозное право. У нас, у русских, есть обычай — в июле месяце мы вывешиваем на балконе сушеную рыбу. Рыба — это символ христианства, ты же должен знать… А вы заставили меня эту рыбу убрать. Я оскорблен в своем религиозном чувстве. Теперь — только через суд». В общем, они перепугались и свой иск отозвали.

    Вторая история. Это уже в другом доме было. Поставил я на балкон три картонные ко робки, которые не стал выкидывать, потому что хотел сложить в них какое-то барахло и увезти. Ко мне подошел суперинтендант и сказал, чтобы я немедленно убрал коробки с балкона, потому что нарушаю устав этого дома, согласно которому ничего, кроме мебели, на балконах стоять не должно. Я взял фломастер, на большой коробке написал «стол», на маленьких — «стул». После этого он не подошел ко мне больше ни разу! Потому что коробки приобрели статус мебели.

    Из интервью А. Гордона журналу «Огонек»

    * * *

    • Сардины в масле, запеченные в слоеном тесте

    Слоеное тесто раскатать и разрезать на квадраты. Взять 2–3 сардины в масле, дать стечь маслу, положить на квадрат теста, завернуть и защипать края. Тесто сверху смазать яичным желтком. Таким же образом поступить с другими сардинами. На смазанном жиром листе запечь изделия в течение 10 мин в духовке до золотистого цвета.

    
• Балтийские кораллы

    Приблизительно 150 г филе морского окуня нанизать на вертел, окунуть в пивное тесто и пожарить в большом количестве кипящего масла в течение 4–5 мин. Подавать балтийские кораллы можно теплыми или холодными.

    
• Пивное тесто

    Сырые яйца взбить веничком и смешать с другими компонентами. Жидкость приливать постепенно, пока тесто не станет настолько густым, что будет стекать с кусков филе в виде капель.

    
     400 г смеси из пшеничной и ржаной муки, 400 г светлого пива, 100 г сырых яиц, 100 г воды.

    

    
• Рыба на вертеле

    На вертел для шашлыка попеременно нанизать кусок филе морского окуня, маленькую луковицу и кусок шпика. Посыпать красным перцем и пожарить в большом количестве кипящего растительного масла.

    
• Рыбная ливерная колбаса

    Рыбное филе, лук и печень трески провернуть через мясорубку. Шпик нарезать маленькими кубиками. Полученную массу хорошо перемешать, добавив соль, перец и майоран, и заполнить ею колбасную оболочку, после чего колбасу ошпарить и оставить в воде при температуре 80 °C на 1 ч.

    Рыбную ливерную колбасу можно подавать на стол в холодном или подогретом виде: в подогретом виде — с картофельным пюре, в холодном — с горчичным майонезом.

    
     500 г рыбного филе, 100 г репчатого лука, 100 г копченого шпика, 200 г тресковой печени (консервы), 100 г яичного белка.

    

    
• Рыбный паштет

    Филе трески вместе с говяжьей печенью и копченым шпиком провернуть через мясорубку. Яйца взбить. Все перемешать, добавив сладкий стручковый перец, соль и пряности. Массой наполнить формочки для паштета, сверху смазать яичным желтком. Выпекать примерно около часа в средненагретой духовке. Подавать на стол в холодном виде, а в теплом — вместе с картофельным пюре.

    
     400 г филе трески, 300 г говяжьей печени, 200 г копченого шпика, 100 г сырых яиц.

    

    
• Рыбный зельц

    Рыбное филе сварить до готовности, нарезать маленькими кусочками. Лук бланшировать и измельчить, сельдерей нарезать кусочками, морковь — кубиками. Полученную массу смешать с охлажденным желе, прибавить соль, перец и тмин обыкновенный и наполнить этой массой свиной пузырь или свиной желудок. Сверху положить доску, поставить на нее гири от весов и поместить в холодильник для застывания.

    
     300 г филе сайды, 100 г репчатого лука, 100 г вареного сельдерея, 100 г моркови-каротели, 400 г желе.

    

    
• Бигос из малосольной рыбы

    Отварить кислую капусту вместе с сухими грибами, предварительно намоченными на ночь в холодной воде. Прибавить вместе с водой в капусту 2 нашинкованные луковицы, постного масла и перца. Затем доложить малосольной рыбы кусочками и утомить под крышкой. Можно добавить муки и еще потомить до готовности.

    
     400 г кислой капусты, 100 г сухих грибов, 100 мл постного масла, 400 г малосольной рыбы, щепоть перца.

    

    
• Винегрет рыбный (по-старинному)

    Вареный картофель порезать ломтиками, добавить отварных белых бобов, вареной свеклы, кусочки соленой селедки (без костей). Все облить маслом и уксусом.

    
     10 картофелин, 1 селедка, 200 г бобов, 100 г масла, 3 ст. л. уксуса, 1 ч. л. готовой горчицы.

    

    Можно разнообразить винегрет добавлением 3 соленых огурцов, 2 морковок, 2 яблок, 5 маслин, 1 ст. л. сахара-песка. А если все эти компоненты уложить слоя ми, получится модная нынче селедка «под шубой». Только вместо масла, уксуса и горчицы можно облить слои готовым майонезом.

    Словом, если в вашем доме всегда есть консервированная рыба, и прежде всего — соленая селедка, вы быстро приготовите разнообразный и аппетитный завтрак, ужин, закуску для нагрянувших внезапно гостей, праздничный стол, и еще раз добром вспомните народную мудрость: «Кто запаслив — тот и счастлив!»
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     Обновление дубленки
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Вопрос:

    В.В.Щербакова, Сахалинская обл., г. Поронайск

    
     Прошу сообщить рецепт окрашивания меха дубленки в домашних условиях. У моей дубленки мех на рукавах и воротнике под действием солнца превратился из коричневого в зеленый. В химчистке такие изделия отказываются брать в работу.

    

    
Ответ:

    А.Н.ХАПОВ, г. Москва

    Перед покраской воротник необходимо отпороть. Мех воротника протереть кашицей из репчатого лука. Сделать это дважды с перерывом в 5-10 минут.

    Затем взять коричневую краску «Гамма № 3» и тампоном покрасить волос. Воротник приобретет коричневый цвет.

    Но все же следует учесть, что покраска старых изделий дело сложное, так как каждая вещь требует химического анализа и потому определенного рецепта. Если воротник покрашен окисью кремния, то цвет после вторичной окраски станет темно-коричневым; если воротник был покрашен окисью титана, то появится дымчатый оттенок; если же воротник был покрашен окисью хрома, то цвет изделия может стать грязно-зеленым.

    Кстати, для владельцев дубленок немаловажен и вопрос о химчистке в домашних условиях.

    В России издавна известны способы чистки дубленых полушубков, изделий, близких к современным дубленкам.

    Итак, если появилось пятно на дубленке, его можно удалить разными способами.

    Рецепт 1. Взять 10 %-ный раствор нашатырного спирта. Разбавить его четырехкратным количеством чистой воды и этим раствором с помощью ватки протереть загрязненный участок дубленки. Затем пятно протереть ваткой, смоченной чистой водой с добавлением 9 %-ного уксуса. (1 ч. л. на 1 л воды). Обработанное пятно следует тереть в разных направлениях.

    Рецепт 2. Загрязненный участок дубленки протереть смесью молока и питьевой соды (1 ч. л. соды на стакан молока).

    Надо помнить, что после чистки дубленка требует сушки. Сушить вещь следует при комнатной температуре, вдали от источников тепла.
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     Берестяной туесок
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Вопрос:

    
     Л.М. Жилкин, Кемеровская обл.

     Очень бы хотелось узнать о заготовке бересты для поделок.

    

    
Ответ:

    С. ЧЕРКАШИН, Москва

    Береста — великолепный природный материал, незаслуженно забытый, но в последнее время все больше привлекающий внимание умельцев. В старину береста использовалась широко. Из нее гнали деготь, ладили лодки, плели лапти и болотные сапоги, шили куртки и картузы (при определенной обработке береста напоминает кожу), делали бутылки и туеса, как простые, свернутые из пластин бересты и скрепленные чаще всего мочалом, так и туеса-термосы. Из длинных берестяных полос плели короба, оплетали бутыли, пластины бересты использовали как бумагу для письма. В наше время бересту используют и как материал для изобразительного искусства, ведь береста имеет множество оттенков, от золотисто-желтого до розовато-коричневого. По бересте можно рисовать каким-либо не слишком твердым заточенным стержнем, выдавливая рисунок. Из разноцветных кусочков можно составлять целые пейзажи. Великолепно смотрится береста, где на один слой бересты — подложку накладывается «рубашка» с прорезным орнаментом, а иногда и несколько «рубашек» с более объемным рисунком, прорезанным на разных уровнях.

    А вот уж что просто необходимо иметь каждой хозяйке, так это берестяной туес. Этот небольшой сосуд из бересты поражает простотой и мудростью конструкции. А при должном оформлении он еще и украшение любой кухни.

    Туес все равно что термос: храни сметану — как в погребе — не скиснет, рыба в берестяных сумах зимой не мерзнет, летом не портится, соль никогда не волгнет, соления приобретают своеобразный аромат. А как приятно летом в жару попить из туеса холодного квасу. Сладить такой подарок своей хозяйке под силу каждому умельцу. Итак — к делу.

    Устройство туеса действительно напоминает термос (рис. 1).
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Рис. 1

    
Он имеет два слоя, наружный и внутренний, между которыми остается небольшая воздушная прослойка. Внутренняя стенка должна быть без единой трещины: ведь она-то и удерживает жидкость. Вторая наружная стенка — «рубашка». Она должна быть красивой: это роспись, тиснение, кружевной прорезной орнамент, плетение из полос бересты или просто чистая береста, ведь она сама по себе красива.

    Внутренняя часть — сколотень. Это береста, снятая со ствола целиком. Заготовку сколотней, да и вообще любой бересты ведут с мая по июнь, когда цветет рожь. В это время береста легко отслаивается от ствола. На вырубках часто можно найти прямой ствол с гладкой корой. Выбирают ровный участок, без сучков и бугров. Можно отпилить кряж по длине сколотая, а можно поочередно снять несколько с одного кряжа.

    Тщательно, без пропусков, но не сильно, чтобы не повредить бересту, надо обстучать весь кряж какой-либо колотушкой (полено, киянка).

    Далее нужна проволока. Один конец согнут в виде ручки, другой надо отбить на наковальне и, обпилив острые грани напильником, закруглить.

    Просунув проволоку под бересту и продвигая вокруг кряжа, постепенно углубить до середины. То же самое — с другой стороны. Когда береста отслоится, легкими ударами молотка вытолкнуть ствол из сколотня. При этом надо учитывать сбежистость (небольшая конусность от комля ствола к вершине). Бить по стволу надо со стороны вершины, иначе сколотень лопнет. Если сколотни заготавливают впрок, удобнее хранить их, вставляя один в другой.

    Бересту для «рубашки» заготавливают листами. Сделав надрезы вокруг ствола и один вдоль, очень легко отслоить берестяной пласт. Для хранения бересту укладывают на деревянный щит попарно, внутренними слоями друг к другу. Накрыв другим щитом, кладут сверху груз. Высохнув, береста останется ровной. Можно расслоить листы потоньше.

    Выбрав подходящий сколотень, сделайте из плотной бумаги выкройку рубашки, отступив сверху и снизу сколотня 3–5 см. Обернув бумагу вокруг с нахлестом, вычертите замок и, вырезав его, наденьте выкройку на сколотень. Выкройка должна плотно облегать сколотень без перекосов. Если рубашка будет резная, вырежьте орнамент на выкройке. Наложите выкройку на лист бересты и не очень острым шилом переведите рисунок. Положив лист на доску, острым ножом сделайте прорези по намеченным контурам.

    Надев готовую рубашку на сколотень, выступающие края туеска надо распарить и надеть на них два обруча, согнутые из ивовых прутьев. Концы прута, срезанные наискось, скрепляют нитками. Обручи должны плотно прилегать к сколотню. Края оборачивают вокруг обручей с напуском на рубашку.

    Теперь донышко и крышка. Если вы обладаете элементарными столярными навыками, изготовление их не составит большого труда. Для донышка и крышки обычно берут еловую или кедровую древесину. Их диаметр должен быть на несколько миллиметров больше внутреннего диаметра туеска. Нижнюю часть туеска снова распаривают и донышко легко устанавливается на место. Когда распаренные края высохнут, донышко будет плотно сидеть на своем месте.

    Крышку надо подогнать так, чтобы она входила на место с небольшим усилием, а края плотно прилегали к стенкам.

    Если туес предназначен для хранения каких-либо продуктов, ручка может быть любая. Если для переноски продуктов, то надо сделать ручку следующей конструкции: в крышке под углом друг к другу выдалбливают два отверстия. Волокна на крышке должны идти поперек направления будущей ручки. Сама ручка вырезается из ивы и, распаренная, вставляется в отверстия. Высохнув, она приобретает жесткость. Снизу для надежности в отверстия, просверленные в концах ручки, вбивают клин. Он удерживает ручку и не дает коробиться крышке.

    Ну а теперь испытания. Вода, налитая в туес, не должна нигде протекать, а крышка не должна открываться, как бы вы ни трясли и ни переворачивали туес. Если все сделано правильно, то сила трения и давление воздуха не дадут открыться крышке даже при гораздо большей нагрузке.

    А вот чтобы открыть туес, есть один секрет. Если все сделано правильно, тянуть за ручку бесполезно. Даже если вы и выдернете крышку, то расплещете содержимое. И тем не менее открывается туес просто. Для этого достаточно крышку осторожно наклонить. Воздух, попав в образовавшуюся щель, позволит вам легко открыть туес.
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    ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
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     «Жигули» — буксировка машины, окраска, мойка, багажники
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Н.Л.Плиско

    
Буксировка машины

    
Поможет ключ

    Не раз приходится видеть, как неумело закрепленный трос буксира в проушине автомобиля самопроизвольно отсоединялся или, наоборот, его невозможно отвязать.

    Если проушина большая, позволяющая ввести в нее петлю троса, то очень надежно его можно закрепить, а потом легко отсоединить при помощи ключа или стержня, как показано на рис. 256.
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Рис. 256. Закрепление троса в проушине

    
Против пробуксовывания

    Ситуация вполне обычная: одно из задних колес автомобиля попадает на лед, укатанный снег или в ямку с жидкой грязью, и машина стоит — колесо пробуксовывает. Нужно звать на помощь, чтобы столкнуть ВАЗ со скользкого места или же искать какие-то подручные средства, чтобы прокручивающееся колесо получило сцепление с дорогой.

    Советуем каждому автолюбителю запастись проволочной сеткой-матом (проволочным ковриком) — его можно купить в хозяйственном магазине. Подложив под буксующее колесо такой коврик-решетку, вы легко съедете даже с совершенно гладкого льда. А сам коврик практически не занимает места в багажнике.

    
Узел в роли блока

    Застрявший в яме груженый легковой автомобиль удается вытащить, применив морской способ обтягивания снастей.
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Рис. 257-1. Схема вязки фургонного узла 

    Рис. 257-2. Двойной фургонный узел

    
Трос привяжите к буксирной проушине автомобиля, а свободный конец обнесите вокруг забитой в землю трубы и завяжите фургонным («кучерским») узлом, как показано на рис. 257-1.

    Если теперь тянуть за свободный конец троса, к автомобилю будет приложено почти удвоенное усилие, как с простейшим полиспастом. Поскольку усилие зависит от трения в узле и на опоре, трос лучше использовать гладкий, причем, если потребуется, можно смазать его мылом.

    При недостаточном усилии для вытаскивания машины трос еще раз обнесите вокруг опоры и завяжите еще один такой же узел, как показано на рис. 257-2. В этом случае получим выигрыш в силе в четыре раза (если не учитывать трения), но соответственно проигрывая в расстоянии (то есть, выбирая трос на 1 м, продвигаем машину на 0,25 м).

    
«Легкий» узел

    Нередко приходится видеть, как мучаются неопытные водители, пытаясь надежно привязать, а главное, развязать затянувшийся после буксировки автомобиля трос или веревку.

    Попробуйте привязывать буксир, как показано на рис. 258. Этот узел можно быстро завязать и легко развязать.
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Рис. 258. Варианты узлов для закрепления буксирного троса или каната

    
Существует еще одна разновидность такого узла. Чтобы развязать его, достаточно потянуть за конец веревки.

    
С помощью лопаты

    Чтобы вытащить застрявший легковой автомобиль, в дополнение к тросику и монтировке, имеющимся в комплекте у каждого автолюбителя, надо хранить в багажнике обычную штыковую лопату и тридцатисантиметровый отрезок трубы, свободно надевающийся на ее рукоятку. Вогнав в землю лопату в 2–3 м от автомобиля, вы надеваете на нее трубу, а затем, зацепив за буксирный крюк трос, начинаете наматывать его на трубу с помощью монтировки, продетой в петлю троса. Автомобиль таким способом вытаскивается без помощи двигателя даже в одиночку (рис. 259).
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Рис. 259

    
Надежный якорь

    Чтобы вытащить застрявший автомобиль при помощи лебедки, другого приспособления, нередко вбивают в землю трубу или кол. Такая опора часто не выдерживает нагрузки, да и устанавливать ее нелегко.

    Изготовьте разборный якорь (рис. 260), который надежен и удобен. Он представляет собой трубу, через отверстия которой проходят пять штырей. Будучи вбиты в землю наклонно, они способны выдерживать большую нагрузку
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Рис. 260. Якорь:

    1 — водопроводная труба; 2 — штырь; 3 — крюк

    
Окраска

    
Обновление краски

    Со временем лакокрасочное покрытие автомобиля теряет блеск и мутнеет. Чтобы придать ему лучший вид, обычно удаляют помутневший слой одной из выпускаемых промышленностью восковых паст, содержащих абразив.

    Восстановить блеск краски можно, протирая ее суконной тряпкой, смоченной этиловым спиртом или одеколоном. Важно отметить, что при этом смывается разрушенный верхний слой покрытия, а нижний совершенно не страдает. На разовую обработку кузова расходуется около 250 см3 спирта или одеколона.

    
Смывка стала эффективнее

    Снимая краску с кузова посредством продающегося в магазинах состава «для удаления старых покрытий», приходится не раз наносить его, так как быстро испаряются содержащиеся там растворители. Чтобы задержать испарение, накройте первый слой полиэтиленовой пленкой и, разглаживая ее, удалите воздушные пузыри. Через некоторое время покрытие разбухает, тогда снимайте пленку, к которой прилипает смывка с краской, обнажая металл. Высохший на пленке состав легко отделяется, так что ее можно использовать неоднократно.

    
Экономный способ

    Подготавливая автомобиль к окраске, шпатлевку приходится все время брать из довольно большой банки, в которой она продается. При этом значительная часть шпатлевки твердеет, и ее выбрасывают. Чтобы было удобнее работать и терять меньше материала, возьмите использованный металлический тюбик от зубной пасты или крема, разверните его снизу, промойте и просушите. Затем заложите в него шпатлевку и закройте как было. Теперь, выдавливая столько шпатлевки, сколько надо, вы почти избежите отходов. Шпатлевка при этом сохраняет заводскую вязкость, поэтому ложится ровно и быстро.

    
Не выбрасывайте пузырек

    Краску для подкрашивания мелких царапин на автомобиле удобно держать в пузырьке от лака для ногтей. Пузырек снабжен кисточкой, его можно иметь под рукой в машине, краска и кисточка будут всегда наготове.

    * * *

    Если в распылитель из комплекта пылесоса вставить шайбу с калиброванным отверстием, то его можно использовать для тонкой подкраски автомобиля, бытовых приборов и т. п. Шайба с четырьмя лепестками (размер уточнить по месту) вырезается из толстой фольги и наклеивается на держатели сопла. В центре шайбы делается прокол иглой (рис. 261).

    
[image: bin00000041.jpeg]
    

Рис. 261

    
Шпатель вместо кисточки

    Аккуратно закрасить царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля всегда сложно, окраска бывает неровной, выделяется и портит вид автомобиля, пользуетесь ли вы кисточкой или аэрозольным баллоном.

    Отличный результат получается при заделывании царапины шпателем. Его нетрудно изготовить из пластмассовой пластинки размером 10x5 см, заточив у нее одну сторону, как у ножа.

    Если царапина доходит до металла, ее предварительно загрунтовывают, если нет, можно обойтись краской. Для этого на кромку шпателя наносят немного грунта или краски и замазывают царапину, двигая шпатель вдоль нее. Дав материалу подсохнуть в течение 20 мин, излишки его сбоку от царапины удаляют тканью, смоченной в растворителе. Не следует опасаться, что растворитель повредит заводское покрытие, оно останется нетронутым. Через 24 ч эту операцию повторяют, а если все же царапина не закрылась полностью, нужен третий слой краски. Заключительная полировка при помощи «Полироля для новых покрытий» сделает бывшую царапину практически незаметной.

    Свежую царапину или мелкое повреждение лакокрасочного покрытия, которое нет возможности заделать немедленно, советуем закрыть клейкой лентой из тех, что продаются в магазинах канцтоваров. Эта мера на некоторое время предохранит металл от вредного воздействия влаги.

    
Надо нагреть шпатель

    При ремонте кузова автомобиля трудно нанести эпоксидную шпатлевку ровным слоем, приходится потом долго выравнивать ее напильником или шкуркой.

    Получить сразу нужный слой шпатлевки можно при помощи металлического шпателя, если нагреть его до 70–80°. Шпатлевка не прилипает к инструменту и приобретает сразу гладкую поверхность.

    
Обычная вместо водостойкой

    Поверхности автомобиля или мотоцикла при подготовке под окраску шлифуют абразивной шкуркой с применением воды. Если нет водостойкой шкурки, можно использовать обычную, но очищать ее керосином. Продукты обработки с поверхности периодически удаляет тряпкой, а после окончания шлифовки ее промывают водой с мылом или нейтральным стиральным порошком.

    
Не хуже нового

    При покраске номерного знака самым удобным и, главное, обеспечивающим высокое качество окраски оказался такой способ.

    Удалите старую краску скребком и шкуркой. Обезжирьте чистым бензином поверхность и покройте ее белой пентафталевой эмалью ПФ115 из аэрозольного баллончика.

    Деревянный брусок сечением 50x30 и длиной 50–70 мм обтяните неворсистой тканью, закрепляя ее нитками или липкой лентой. Торец бруска пропитайте черной краской (желательно тоже пентафталевой, но можно и нитрокраской, и масляной) и касайтесь им выпуклой поверхности букв и цифр так, чтобы не было потеков краски. Если это делать аккуратно, номерной знак имеет вид не хуже нового.

    
Чтобы сохранить краску

    Нередко автолюбитель, купивший впрок краску для своей машины, с огорчением обнаруживает при вскрытии банки толстую корку. Между тем это можно предотвратить. Достаточно вырезать из маслостойкой резины круг по внутреннему диаметру банки, положить его на поверхность краски и плотно закрыть крышку. Таким образом удается сохранять краску 10 лет.

    
Как самому покрасить автомобиль

    Среди любителей распространено мнение, что окраска автомобиля — дело очень сложное, не доступное «простым смертным».

    Между тем хорошо окрасить автомобиль может каждый. Для этого требуется несложная оснастка. Прежде всего обычный пылесос «Буран», «Уралец», «Вихрь» или какой-нибудь другой. С его помощью можно получить результаты отнюдь не худшие, чем в любом гараже, где имеется компрессор.

    Советуем запастись двумя крышками-распылителями. В комплект каждой из них полезно добавить несколько запасных трубочек с меньшим и большим диаметром сопла, чем в заводских трубочках, прилагаемых к пылесосу. Желательно иметь в запасе и соответствующие резиновые пробки и кольцевые прокладки.

    
Подготовка поверхности к окраске

    Поверхность, подлежащую окрашиванию, надо тщательно очистить от грязи и ржавчины. Прежде всего ее промывают водой. Ржавчину удаляют полностью, очищая металл до блеска

    Для зачистки применяют грубые шкурки, наждачную бумагу или кордоленту. С тех участков, на которых крепко держится старая краска и грунт, удалять их не следует. Эти места нужно «затуманить», сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.

    Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей имеет смысл использовать химические составы, т. е. применить травление. Делается это так. На участок наносят кистью 25—30-процентный раствор каустической соды. Через 10–12 ч краска может быть легко смыта горячей водой. Краску можно снять пастой. Вот один из рецептов ее приготовления. Замешивают 0,5 кг картофельной муки в 0,5 л холодной воды и добавляют в смесь раствор из 2 кг каустической соды и 2 л воды. Затем при непрерывном помешивании вливают в смесь еще 5 л кипящей воды. Перемешивание прекращают после получения однородной пасты. Пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на ней в течение 1 ч. После этого краску снимают шпателем и смывают струей холодной воды.

    Хорошо очищенная поверхность прежде всего должна быть загрунтована. Лишь в этом случае краска будет держаться прочно и долго.

    Перед нанесением нитроэмали детали кузова необходимо также прогрунтовать, прошпатлевать и неоднократно обработать шкуркой.

    Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой № 138 без разбавления, то на большие площади грунтовку лучше наносить разбрызгиванием (пульверизация), разбавляя ее растворителем № 647 или 646.

    
Шпатлевание

    Шпатлевку наносят на поверхность, предварительно покрытую грунтом. Удобнее всего пользоваться для этой цели прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.

    Поверхность, которую надлежит красить, должна быть столь гладкой, чтобы шпатлевать ее почти не требовалось. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается. Поэтому очень важно хорошо отрихтовать детали перед подготовкой их к окраске, а часть мест обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.

    Но, может быть, по какой-либо причине все же придется шпатлевать относительно толстым слоем. Тогда рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов. Все слои хорошо просушивают Если в период сушки автомобиль будет эксплуатироваться, то перед нанесением каждого последующего слоя надо шкуркой очищать поверхность предыдущего.

    Наконец поверхность подготовлена к окраске. Изъяны на ней уже незаметны. Однако красить еще рано. До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно, лишь нанеся на нее так называемый выявительный слой эмали. (Она разбавляется несколько более обычного.) На глянцевой поверхности покрытия выявительной эмали все недостатки легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпатлеванием.

    
Составление раствора эмали. Нанесение краски

    Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем № 647, в крайнем случае № 646. Перед употреблением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или через марлю. Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °C. Это позволит сэкономить растворитель и красить не 5–6 слоями, а лишь 2–3.

    Вязкость краски подбирают опытным путем. Последние слои краски (четвертый, пятый, шестой) желательно наносить более жидким раствором, нежели первые.

    Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 мин — в зависимости от температуры окружающего воздуха. Вот почему, окрашивая автомобиль, важно подготовить достаточно широкий фронт работ, чтобы можно было переходить от одного участка к другому

    Во всех случаях нужно сохранять шаблон колера — образец покрытия, на котором производят все те операции, что и на окрашиваемом участке машины. Шаблон надо делать на металле, а не на картоне. Его хранят с запасными деталями. На обороте наклеивают ярлык с указанием даты окраски, номера эмали и растворителя, грунтовки. Шаблон пригодится при подгонке тона красок. Он особенно полезен при их смешивании, например, когда окрашивают диски колес. В дальнейшем, заменяя диск, можно будет сразу найти нужный колер и не перекрашивать все диски в новый цвет.

    
Шлифовка и полировка

    Полезно шлифовать каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски. Удобнее всего применять мокрую шлифовку. Обрабатываемые места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифуют обязательно водостойкими шкурками (разных номеров зернистости). Можно использовать и специальную шлифовочную пасту.

    Для удаления мелких царапин, появившихся в результате шлифования, на поверхность наносят посредством пульверизатора растворитель № 648 или 647.

    Теперь остается последний процесс — полировка. Проводят ее вращательными движениями полировочной пастой № 290 с тонким абразивом, а окончательную «доводку» поверхности — полировочной водой. Для полировки нитропокрытия применяют цигейковую шкурку, фланелевую тряпку.

    
Окраска отдельных частей

    Никогда не следует подкрашивать часть поверхности. Иначе сразу или через некоторое время появится пятно. Надо стремиться к окраске всего участка, имеющего повреждение эмали, например, целиком крыла, двери, капота.

    Детали перед окраской должны быть обязательно сняты с машины.

    Старайтесь совмещать наружную окраску с профилактической грунтовкой — гудронированием внутренних поверхностей облицовки кузова и днища автомобиля.

    Двери желательно красить уже установленными на автомобиле, не снимая с кузова, так как в процессе новой подгонки можно испортить окраску. В то же время не вредно предварительно все же подкрасить края двери, которые после ее установки на место станут труднодоступными для окраски.

    Внутренние механизмы, арматуру, стекла устанавливают после окраски двери.

    Для окраски колес полезно снять их с автомобиля. Чтобы предохранить шины от попадания краски, их закрывают бумагой, которую в нескольких местах приклеивают клейстером, поджимая под край диска. Защита от краски замазыванием шин солидолом не оправдывает себя, к тому же солидол портит резину. Для прочной окраски диска рекомендуется выпускать воздух из камер.

    
Эпоксидная шпатлевка удобнее

    Эпоксидная шпатлевка удобнее нитрошпатлевки, потому что значительно меньше усаживается и не вздувается при горячей сушке синтетической эмали.

    На слой шпатлевки, нанесенный обычным способом (шпателем), и на поверхность вокруг наклеиваем липкую ленту. Необходимо только разгладить ленту на шпатлевке, придав форму местной поверхности кузова. На вертикальных и наклонных поверхностях пленка удерживает шпатлевку от отекания.

    Поверхность шпатлевки после затвердения получается ровной со сходящими на нет краями и почти не требует обработки перед окраской.

    
ПВА вместо эпоксидного

    Для заделки поврежденных мест на панелях автомобильного кузова обычно применяют эпоксидные составы и стеклоткань. Однако, как подсказала практика, со временем жесткая заплата на эпоксидке отстает от основания, под нее проникает влага и грязь, что еще больше способствует разрушению металла.

    Примените вместо эпоксидного клей ПВА. Как ни странно, он в любой пропорции разводится водой, а после высыхания становится совершенно водостойким. Заплата из нескольких слоев тонкой стеклоткани на клее ПВА эластична, отлично держится, ее можно затем прошпатлевать и закрасить или покрыть битумной мастикой в зависимости от того, где произведен ремонт — с наружной или с внутренней стороны кузова.

    
Самодельный клей

    Для заделки трещин и склейки пластмассовых деталей универсальные клеи «Марс», «Момент-1», «Суперцемент», эпоксидный не очень пригодны. Лучший результат дает клей, изготовленный путем растворения опилок из идентичной изделию пластмассы в растворителе № 647. Места, предназначенные для склеивания, вначале смазывают растворителем, затем приготовленным клеем. На трещины клей следует наносить 2–3 раза с промежуточной просушкой. Изделие в местах соединения не теряет блеска, а подобранная по цвету изделия пластмасса для изготовления клея делает шов незаметным.

    
Гальваника на дому

    Почти любые кузовные работы на автомобиле требуют защиты более или менее больших участков от коррозии. Как правило, для этого применяют «Антикор» или другие аналогичные составы. Но есть способ защиты, тоже эффективный и вполне доступный автолюбителю. Это гальваническое покрытие цинком.

    Что для этого нужно? Раствор хлористого цинка, то есть травленая кислота, или, иначе, паяльная жидкость, приготовленная растворением цинка в соляной кислоте, и несколько пластинок цинка из старых гальванических элементов. Порядок операции такой. Зачистите до блеска участок, который хотите цинковать. Протрите его раствором хлористого цинка. Приложите цинковую пластину, обмотав ее несколькими слоями марли или фланели, смоченной тем же раствором. Подведите к пластине через лампочку от фары ток с плюсовой клеммы аккумулятора (минус «на массе»). Медленно водите этим положительным электродом по поверхности металла. Уже через 10–15 с появится заметный слой цинка. Обработку ведите примерно 1 мин. Толщина защитного слоя при этом будет около 10 мк. Этого вполне достаточно, чтобы сталь была надежно защищена от коррозии.

    
Мойка

    
Омыватель снова работает

    На автомобилях ВА3 прежних лет выпуска насос омывателя лобового стекла имел ножной привод и располагался, естественно, на полу салона, под левой ногой водителя. В случае отсоединения или разрыва впускного шланга (он меньшего диаметра), трещин в штуцере или в корпусе насоса вода при нажатии на педаль не будет попадать на лобовое стекло, а выльется под ноги, на коврик.

    Если у вас нет нового насоса, это не беда. Можно отремонтировать старый. Как?

    Со шлангом проще всего — трещину на штуцере можно залить эпоксидной смолой. Несколько сложнее восстановить вышедший из строя пластмассовый корпус насоса. Для этого развальцуйте металлический кожух и извлеките из него корпус насоса. Затем налейте в кожух эпоксидную смолу или даже просто нитрошпатлевку слоем примерно 1,5–2 мм и вдавите в нее пластмассовую деталь. Вновь завальцуйте кожух и сушите собранный насос не менее суток.

    Поставьте на место шланги и проверьте агрегат в работе Если подтекания нет — можно еще несколько лет не беспокоиться. Не забудьте, перед тем как поставить насос на место, снять коврик и звукоизоляцию и хорошо просушить их.

    
Банка удобнее

    Устанавливаемая на «Жигулях» эластичная емкость смывателя лобового стекла, выполненная в виде подвесного мешка с горловиной для пробки, вмещает мало жидкости и неудобно расположена — когда работаешь в моторном отсеке, часто ее задеваешь, выдавливая жидкость на катушку зажигания.

    Гораздо удобнее применить вместо нее пластмассовую банку емкостью 1–2 л из-под смазочного масла, всегда имеющуюся у автолюбителей.

    На ВАЗ-2101 ее устанавливают на продольную балку возле радиатора. Для крепления изготовляют простейший хомут из металлической полосы шириной 15–20 мм, в ушках которого сверлят отверстие под болт М8, крепящий радиатор. При небольших отрицательных температурах замерзшая вода в бачке отогревается от радиатора гораздо быстрее, чем в штатной емкости.

    На других моделях «Жигулей», где это место занято катушкой, видоизменяют хомут для установки банки позади катушки.

    
Поможет шампунь

    Если к воде в бачке смывателя автомобиля добавить чайную ложку туалетного шампуня, жирная пленка на ветровом стекле будет удаляться гораздо быстрее. Применять здесь автошампунь не следует, так как он образует больше пены

    
Соединение восстановлено

    Если у «Жигулей» из-за трещины в пластмассовой муфте, соединяющей валы электродвигателя и водяной турбинки, перестала подаваться вода из бачка омывателя лобового стекла, от металлической тонкостенной трубки (лучше из латуни или нержавеющей стали) отрежьте ножовкой кольцо и насадите его на муфту, как показано на рис. 262.
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Рис. 262. Восстановленная муфта:

    1 — муфта; 2 — кольцо

    
Воспользуйтесь крышкой

    Чтобы исключить попадание воды при мытье автомобиля в щель для ключа в запирающейся пробке бензобака — а такое, согласитесь, случается довольно часто, — наденьте на нее пластмассовую крышку подходящего размера от какого-нибудь флакона (например, из-под бытовой пасты «Сурка»). Иначе в пробке появляется ржавчина, а зимой, замерзая в замке, вода не позволит открыть пробку.

    
Воду подавайте изнутри

    Многие автолюбители моют машину, пользуясь куском толстого поролона, но при этом краска царапается песком, остающимся в его порах. Если в торце поролоновой мочалки вырезать ножницами глухое отверстие, вставить в него шланг, по которому подавать воду, и обвязать сверху веревкой, как показано на рис. 263, то и качество мытья станет выше, и воды израсходуется меньше.
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Рис. 263. Крепление поролоновой мочалки на шланге

    
Ведро из камеры

    Непригодная для использования по прямому назначению автомобильная камера может превратиться в удобное ведро, если на концах ее отрезка сделать ручки, как показано на рис. 264. Оно занимает мало места в багажнике и не гремит.
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Рис. 264

    
С помощью аэрации

    Эффективность мойки автомобиля, особенно снизу, зависит от скорости истечения водяной струи. Чтобы увеличить ее, на шланги надевают разные наконечники — сопла, сужающие сечение струи. Еще лучше смывается грязь, когда в воду вводят воздух. Обойтись без подающего его компрессора позволяет наконечник, показанный на рис. 265-а, 265-б. Поступление воздуха можно регулировать, сплющивая наружный конец трубочки.

    Все детали — медные или латунные.
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Рис. 265-а. Наконечник:

    1 — распылитель; 2 — трубка; 3 — трубочка для воздуха.
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Рис. 265-б. Технологический штырь для центрирования трубки при пайке

    
Багажники

    
Багажная сетка

    Хорошо путешествовать на автомобиле! Мягко, удобно. Но куда деть шляпу, костюм, платье и другие вещи? Некуда! Правда, если имеется крючок, кое-что можно повесить, а остальное, например рубашки, газеты, журналы, приходится класть на полку или оставлять на сиденье.

    Как же избежать этого? Выход, оказывается, есть: багажная потолочная сетка. Она вместительна, удобна, быстро устанавливается и держится без всяких креплений. А главное, изготовить ее под силу каждому автолюбителю.

    Делают это так. Из железной проволоки толщиной 8–9 мм выгибают рамку, ширина которой должна быть на 3–5 см шире расстояния между внутренними стенками кузова легкового автомобиля, ближе к потолку, за карнизной лентой. Длина рамки может быть любой. При желании их можно установить две. Концы рамок, как видно из рис. 266, соединены между собой с помощью запрессованного на один конец куска трубки.
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Рис. 266

    
Сетку продевают с трех сторон, после чего соединяют рамку, а четвертую сторону зашнуровывают. Такой способ сборки удобен. Сетку, когда она впоследствии вытянется, легко подтянуть посредством шнура. Для большей прочности усиливают середину рамки, закрепляя поперечину такой же проволокой.

    Готовую багажную рамку с сеткой слегка выгибают, как показано на рисунке, и устанавливают внутри кузова за карнизной лентой, которая служит ограничителем. Никаких дополнительных креплений не требуется. Рамка держится «на распор», причем, чем больше сетка нагружена, тем она прочнее. Чтобы снять багажную сетку, надо надавить снизу посредине одновременно на обе стороны рамки.

    Сетку можно использовать любую. Кроме проволоки, материалом для изготовления ее может служить профилированное железо, а также дерево (палки, бруски).

    
Лодка-багажник

    Нередко автолюбители путешествуют с резиновой лодкой. Обычно ее складывают и перевозят в багажнике автомобиля. Лодка занимает там много места и при длительном хранении в таком положении иногда протирается и приходит в негодность.

    Если лодку накачать воздухом и установить на крышу легкового автомобиля (рис. 267-1), она не будет портиться и занимать место в багажнике.
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Рис. 267-1. Резиновая лодка-багажник на крыше автомобиля:

    1 — веревка для крепления; 2 — спасательная веревка лодки; 3 — водосточный желоб; 4 — крючки

    
Больше того, она сама превратится в багажник, в котором можно перевозить громоздкие и мягкие предметы: матрацы, подушки, одеяла, палатку и одежду. И тогда в багажнике автомобиля можно разместить продукты, а кузов автомобиля полностью освободится от вещей. В то же время лодка будет всегда готовой для спуска на воду и ее не потребуется каждый раз накачивать воздухом.

    Для того, чтобы укрепить лодку на крыше автомобиля, на концах ее водосточного желоба высверливают четыре отверстия диаметром 3,5 мм (рис. 267-2).
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Рис. 267-2. Крепление лодки на крыше

    
Из стальной проволоки диаметром 3 мм делают четыре крючка с ушками, к которым привязывают куски прочной веревки. Затем на крышу автомобиля кладут какую-нибудь мягкую вещь — одеяло или матрац и поверх нее устанавливают лодку.

    В дождливую погоду накрывают лодку чехлом или ставят ее на крышу вверх дном. Благодаря этому все вещи будут надежно защищены от дождя.

    
Простая конструкция багажника

    Довольно легко изготовить портативный багажник для грузов, которые не помещаются внутри автомобиля (лыжи, лодка и т. п.). Багажник очень прост, быстро снимается. Устроен он следующим образом.

    Две алюминиевые или стальные трубы 1 изгибают по шаблону таким образом, чтобы, поставленные в водосточные желоба кузова, они не доставали до крыши на 20–30 мм. Концы труб постепенно сплющивают и в них вставляют плоские лапы, изготовленные из листового металла. Затем трубы засверливают вместе с лапами и в отверстия вставляют пальцы, имеющие радиальные сквозные отверстия. В эти отверстия при установке багажника вставляют резьбовые концы скобы 4 и затягивают гайками. Такой багажник выдерживает не менее 100 кг груза. Трубы можно устанавливать в любом месте крыши и на любом расстоянии одна от другой. Это удобно для правильного распределения и крепления груза. Если возникает необходимость в перевозке мелких предметов, достаточно положить на багажник несколько реек (рис. 268).
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Рис. 268

    
Можно и так…

    Многие автолюбители устраивают дополнительные площадки для багажа, которые крепятся на крышу кузова. Такая площадка портит внешний вид машины, повышает ее вес.

    Этого можно избежать. В желобах над дверками автомобиля просверливают 8 отверстий диаметром 4 мм, куда вставляют 4 съемных ушка из 3-миллиметровой проволоки. Тонкой бечевкой вещи привязывают прямо на крыше, закрепляя их к ушкам (рис. 269).

    Правда, чтобы не поцарапать и не продавить верх автомобиля, груз должен быть незначительного веса и иметь мягкую нижнюю поверхность.
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Рис. 269

    
Наденьте втулки

    Со временем на концах торсионов, упирающихся в уголки на петлях крышки багажника, образуются канавки. Крышка из-за этого открывается рывками и не до конца. Чтобы устранить этот дефект, наденьте на концы торсионов металлические втулки (отрезки трубки) внутренним диаметром 6–7 мм и длиной 25–30 мм. Для фиксации на уголках достаточно пропилить посередине втулок с одной стороны канавку на половину толщины стенки.

    Теперь, будучи смазанными, концы торсионов плавно перемещаются внутри трубок.

    
Непромокаемый тент

    Поры в ткани тента, через которые проникает влага, можно закрыть. Для этого используют весьма простой рецепт. В чистом неэтилированном бензине (лучше высокоочищенном, типа «калоша») растворяют обычный пчелиный воск — на 0,5 л бензина 100 г воска. Этот состав наносят жесткой кистью на натянутую ткань. Он быстро высохнет, образуя прочную водонепроницаемую пленку, достаточно эластичную и не портящую вид автомобиля.

    Подобным образом можно пропитать брезент, под которым машина стоит зимой. Обратите внимание на то, чтобы при обработке ткань была расправлена и натянута.

    
Перенесите фонарь

    На «Москвичах» и «Жигулях» лампы, освещающие багажник, расположены так, что, если он заполнен, света их не видно. Чтобы отыскать нужную вещь в темное время, приходится зажигать спички или включать переносную лампу.

    На «Жигулях» можно переместить фонарь освещения багажника на его крышку, закрепив в выштамповке возле замка при помощи самонарезающего винта, для которого надо просверлить отверстие. Провод к фонарю удлините и проложите внутри усилителя крышки. Теперь багажник освещается снаружи.

    
Вода в багажнике

    После мойки «Жигулей» иной раз обнаруживается вода в углублениях под запасным колесом и под бензобаком. Она проникает по двум отверстиям в полке панели, куда вставлены резиновые буфера для крышки багажника.

    Посадите буфера на клей и дополнительно облепите их пластилином. Теперь вода в багажник не попадет.

    
Разрежьте коврик

    Рано или поздно коврик в багажном отсеке ВАЗ-2108 (2109) загрязняется и требует стирки. Однако снять его дело трудное. Поступите просто. Ножом отрежьте часть коврика, лежащую на днище, от вертикальной, закрепленной на спинке заднего сиденья. Места разреза не видно, а отрезанный коврик лежит плотно, не ерзает по полу.
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     Нештатная автосигнализация
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О.Ю.Прокопцева

    
Чтобы обезопасить автомобильный (и не только этот) транспорт в дорожных условиях при недостаточной видимости, его оборудуют светосигнальными приборами. Однако штатные светоприборы не в состоянии подать предупредительный сигнал в некоторых нештатных ситуациях. К их числу относятся ЧП, связанные с полным обесточиванием бортсети; если такое происходит в гуще транспортного потока, владельцу машины не позавидуешь. Пока приготовишь фонарь-переноску с красным светофильтром, кто-то может врезаться в неподвижную затемненную машину. Фонарь довольно громоздок, а единственный источник свечения скрывает габариты машины, затрудняя определение расстояния до нее. Дорожная неприятность, о которой идет речь, достаточно редка, зато чревата столь серьезными последствиями, что небольшие затраты средств и времени на дополнительное оснащение машины — ничто в сравнении с возможными потерями. Немного старания, и у вас будет малогабаритное, автономное и моментально действующее сигнальное устройство, оповещающее едущих сзади о препятствии знакомым мигающим светом двух фонарей. Принципиальная схема автомата показана на рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальная схема сигнализатора аварийной остановки (при обесточивании бортсети)
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Рис. 2. Монтажная плата сигнализатора аварийной остановки. Размеры платы 24x70 мм, М2 = 1

    
При его разработке ставилась дополнительная задача — обеспечить командную связь с бортсетью без применения электромагнитного реле, доступного не всем самодельщикам. Функцию реле выполняет узел на транзисторах VT1, VT2. Пока напряжение в бортсети есть, оно через делитель R1, R2 держит транзистор VT2 открытым. Благодаря этому напряжение на базе транзистора VT1 близко к нулю, и этот транзистор заперт, не позволяя батарее GB1 автомата разряжаться на него. Путь току в базовую цепь VT1 пресекает диод VD2, запертый более высоким обратным напряжением бортсети через диод VD1. Когда бортовое напряжение пропадает, транзистор VT2 запирается благодаря связи его базы с общим проводом («массой») через резистор R2. На базу VT1 по цепочке VD2, R3 поступает отпирающее смещение, и автомат начинает работать. Мультивибратор на транзисторах VT3, VT4 с частотой переключений около 2 Гц заставляет через согласующий каскад на транзисторе VT5 переключаться составной транзистор VT6, VT7, периодически «моргать» лампы EL1, EL2, установленные за стеклом заднего окна. Для сборки автомата можно взять резисторы MЛT-0,5 (R3) и МЛТ-0,125 (остальные); конденсатор С1 — типа К53-1 или подобный ему; лампы на напряжение 6 В и ток порядка 0,3 А. В автономном источнике питания используем четыре (лучше пять) гальванических 1,5-вольтовых элемента LR14. Если вам будет доступно реле с рабочим напряжением обмотки в пределах 10,15 В, его нормально замкнутый контакт (на ток около 1 А) присоединяют к точкам А схемы, а узел на транзисторах T1, Т2 не собирают. В качестве светильников для нашего сигнализатора неплохо использовать дополнительные фонари стоп-сигнала, устанавливаемые позади заднего окна машины; можно для этой цели взять пару красных колпачков от стоп-сигнала мотоцикла.

    Среди режимов движения, для которых не предусмотрена штатная сигнализация, — торможение двигателем. Этим приемом водители широко пользуются, когда дистанция до идущей впереди машины сокращается до рискованного предела. Этот прием — практически единственная возможность сбросить скорость и остановиться на скользкой дороге без риска потерять управление и повернуться поперек дороги, что случается при действии педалью тормоза. Предлагаемое здесь устройство служит для подачи сигнала торможения в обход тормозной педали. Принципиальная схема устройства совместно с контактами S1 педали и стоп-сигналом EL1, EL2 показана на рис. 3.
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Рис. 3. Принципиальная схема инерционного «стоп-сигнала»

    
«Изюминка» устройства заключена в инерционном включателе SB1. В простейшем виде это пара нормально открытых пружинных контактов, из которых задний (по ходу машины) снабжен грузиком. При торможении двигателем (газ сброшен) возникает отрицательное ускорение, отчего контакт с грузиком отклоняется вперед, смыкаясь с передним контактом, жестко связанным с кузовом. Конечно, это замыкание можно напрямую использовать для включения ламп EL1, EL2; однако слабое сжатие контактов создает неустойчивое сопротивление между ними, приводящее к быстрому обгоранию контактных поверхностей. Поэтому в узле по рис. 3 инерционные контакты коммутируют весьма слабый ток базы транзистора VT1, в коллекторную цепь которого включена обмотка исполнительного реле К1 — контакты последнего включены параллельно контактам S1 педали тормоза. Таким образом, во время торможения двигателем транспортное средство подает привычный «стоп-сигнал». Для изготовления инерционного датчика проще воспользоваться любым маломощным электромагнитным реле, дополнив его конструкцию (рис. 4) планкой 2 с грузиком 3, укрепленной на клапане 4 реле.
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Рис. 4. Конструктивная схема реле инерционного датчика:

    1 — ограничительный упор (сердечник катушки); 2 — планка; 3 — грузик; 4 — клапан реле; 5 — толкатель; 6 — контакты, 7 — кожух

    
В момент торможения клапан устремится к ограничительному упору 1 (сердечнику катушки), нажимая толкателем 5 на подвижный контакт 6 и тем замыкая цепь. Вся конструкция помещается в защитный кожух 7, жестко связанный с кабиной. Исполнительным реле К1 может быть модель РЭС-6 РФО.452.116, резисторы MЛT-0,125…0,5. Массу грузика, как и длину планки (поз. 3 и 2 на рис. 4), подберем опытным путем, исходя из жесткости пружинок у реле, взятого для доработки в качестве датчика.

    Разработку конструкции, схематически изображенной на рис. 5, автору подсказало дорожно-транспортное происшествие.
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Рис. 5. Принципиальная схема «сигнальной мачты»

    
Тогда в приземистую легковушку вкатил бампером рослый самосвал при попытке перестроиться в свободный правый ряд. Оказалось, сидящий высоко шофер грузовика не мог видеть в правое зеркало заднего вида идущую рядом «малышку». Тогда и пришла идея пристроить на крыше последней небольшую, порядка полуметра высотой «мачту», расположив на ней в несколько «этажей» миниатюрные светильники, заметные в упомянутом зеркале[11]. В таком качестве можно взять, соединив последовательно, шесть ярких светодиодов. Чтобы лучше привлекать внимание водителя соседнего слева «мастодонта», свечение следует сделать прерывистым, с частотой миганий порядка 2 Гц. Принципиальная схема такого сигнального приспособления изображена на рис. 5. В симметричном мультивибраторе, собранном на транзисторах VT1, VT2, использованы полупроводниковые приборы с высоким коэффициентом передачи тока, что позволяет обойтись конденсаторами C1, С2 небольшой емкости. Транзистор VT3 — в выходном каскаде, нагруженном светодиодами HL1…HL6. Резисторы возьмем типа МЛТ-0,125, конденсаторы К53-1. «Мачту» изготовим из тонкостенного дюралевого уголка с шириной полок до 20 мм. Светодиоды можно поместить в пластмассовые брусочки, вклеив их в вершине внутреннего угла. Выводы светодиодов и соединительные проводники следует покрыть водонепроницаемым герметиком. Нашу сигнальную мачту можно сделать легкосъемной, не связанной с бортсетью, достаточно в качестве 12-вольтового источника применить батарейку L1028
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    УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
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     Детали из пластмасс
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Л.А.Ерлыкин

    
Сегодня механизмы и устройства, окружающие нас дома и на даче, имеют значительный процент пластмассовых деталей. Известно, что в продаже запасных деталей почти нет, поэтому (когда необходимо) умельцы изготавливают их сами. Делают их из капрона, текстолита, из материала на основе эпоксидных смол, зубопротезных пластмасс, органического стекла и пенопласта.

    
Капрон

    
Термопластичность, теплостойкость, стойкость к истиранию и повышенная твердость отличают капрон от других пластмасс. Использование его как вторичного сырья позволяет в домашних условиях применять капрон для изготовления новых изделий с повышенными механическими свойствами. В любительской практике капрон незаменим при ремонте различной техники. Его можно применять при замене металлических силовых деталей, узлов трения без смазки и т. п.

    Капрон — смолообразное вещество, цвет которого зависит от качества исходного материала и способа изготовления. В идеальном случае капрон прозрачен. При переработке вторичного сырья, при контакте (в расплавленном состоянии) с воздухом капрон окисляется, приобретая коричневую непрозрачную окраску.

    Прочность деталей из вторичного капрона, изготовленных на открытом воздухе, несколько ниже, чем у тех, которые изготовлены в нейтральной среде.

    На прочность влияет количество мономера в массе материала, а его может быть более 10 %. В силу хорошей растворимости мономера его можно вывести из капрона промывкой в горячей воде, а лучше кипячением.

    Имея достаточно высокую гигроскопичность, капрон может поглотить в течение часа до, 3,5 % воды. При повышенной влажности капрона во время литья возможно вспенивание его, что приводит к браку.

    В продажу капрон поступает в виде крошки. Детали, изготовленные из такого капрона, прочнее изделий из вторичного сырья.

    Рассмотрим процесс подготовки вторичного сырья.

    1. Сортировка сырья. Подбирают однородное сырье: чулки, обломки деталей и корпуса приборов, тару и т. п. У чулков (колготок) вырезают все швы. Капроновый трикотаж, капроновую рыболовную леску сваривают в монолит и дробят на небольшие кусочки.

    2. Вторичное сырье обезжиривают в 5 %-ном растворе пищевой или кальцинированной соды. Температура раствора 50–60 °C, время обработки 3–5 мин.

    3. Капроновое сырье тщательно промывают горячей водой, а затем кипятят в течение 30 мин.

    4. Промытое после кипячения сырье помещают в духовку кухонной электрической плиты, доводят температуру до 100 °C и выдерживают при этой температуре около 1 ч.

    Литье капрона под давлением в домашних условиях осуществить трудно (нужно создать давление в литьевой машинке более 40 кг/см2 при температуре около 270 °C). Поэтому умельцы отливают капроновые детали, используя открытую разъемную форму (рис. 1).
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Рис. 1

    
Сырье плотно загружают в рабочую камеру 1 и в запасник 2 (он имеет еще одно название — депо). Процарапывают несколько каналов 3 для выхода воздуха (выпоров). Затем форму помещают в муфельную печь. Можно использовать бытовую электроплиту. В ее духовке температура доходит до 270 °C. В любом случае температуру поднимают постепенно в течение получаса. И при температуре 270 °C выдерживают форму около 1 ч. За это время расплавившийся капрон заполняет всю рабочую камеру формы.

    О моделях и формах. Модель (если нет оригинала — вышедшей из строя детали) делают из воскообразных материалов: парафина, стеарина и т. п. Сначала в картонной форме отливают болванку. Ножом, скальпелем, шабером из болванки вырезают модель. По модели делают (отливают) форму, используя различные формные смеси:

    
     1. Цемент марки М-300 и выше — 80 % по массе, клей ПВА — 20 %.

     2. Каолин (сухой) замешивают на клее ПВА.

     3. Каолин (сухой) замешивают на силикатном канцелярском клее.

     4. Асбест и тальк в пропорции 4:1 (по объему) замешивают на силикатном клее.

    

    Для получения формной массы нужной консистенции в нее добавляют воду.

    Формы также делают из гипса (все в % по массе):

    
     1. Гипс — 65, асбест (крошка) — 35.

     2. Гипс — 80, асбест (крошка) — 20.

    

    Воды берут 1 объемную часть, гипса с асбестом 2 объемные части. Быстро все размешивают и сразу отливают форму.

    Форму делают следующим образом. В подходящую картонную коробочку наливают до половины формную массу (рис. 2).
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Рис. 2

    
В ней до половины оттискивают модель 1, депо 2 и выпоры 3. На поверхности по углам делают четыре углубления 4 — будущий «замок» формы, позволяющий точно соединить ее половинки.

    Сушат первую половинку формы. Затем ее поверхность, поверхность модели, депо и выпоры покрывают густым мыльным раствором. Сушат. Отливают вторую половинку формы.

    Если в детали должно быть отверстие, модель 1 (рис. 3,а) делают обычным порядком. После извлечения модели из формы в нее устанавливают стержень 2 (рис. 3,б), отлитый из той же формной массы. Стержень вклеивают в форму специальным клеем (все в % по массе): декстрин — 40–50, глина (сухая) — 50–60. Добавляют в смесь воду до консистенции жидкой сметаны.
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Рис. 3

    
Разделительным составом (не позволяющим приклеиваться детали к форме) является клей на основе органического стекла. Форму внутри покрывают 2–3 слоями клея с просушкой каждого слоя в течение 1 ч.

    Клеи на основе органического стекла представляют собой раствор органического стекла 0,5–1,5 % (по массе) в следующих растворителях:

    
     1. Ацетон — 60 %, этилацетат — 40 %.

     2. Уксусная кислота (ледяная).

     3. Дихлорэтан.

     4. Ацетон — 60 %, уксусная эссенция — 40 %.

    

    
Фенолформальдегидные смолы

    
Фенолформальдегидные смолы имеют еще и другие названия: бакелитовые, новолачные, резольные. Материалы из этих смол нам известны как гетинакс и текстолит. Умельцы применяют их для изготовления силовых деталей. По прочности они лишь немного уступают деталям из капрона, но теплостойкость их выше.

    Основным материалом для получения деталей служат имеющиеся в продаже бакелитовые лаки. Для сгущения лак ставят в широкой посуде в теплое место, перемешивают через 1–2 ч. Когда консистенция лака достигнет состояния сметаны, он готов для литья. В лак (смолу) добавляют 3,5–5 % по массе уротропина (гексаметилентетрамина). Лак мешают до полного растворения уротропина (его лучше применять в растолченном виде).

    Внутреннюю полость формы и стержень (если он есть) покрывают разделительным составом — графитовой пылью, замешанной на густом мыльном растворе. Ее получают измельчением стержня простого карандаша твердостью Т или ТМ.

    Полоски стеклоткани размером примерно 10x100 мм (или стекловаты) пропитывают смолой с уротропином (работать в респираторе и резиновых перчатках!). В каждую половинку формы закладывают с небольшим избытком кусочки ткани (ваты), пропитанные смолой, половинки формы соединяют, слегка сжимая. Лишняя смола выходит наружу по тонким вертикальным каналам (выпорам).

    Форму скрепляют мягкой проволокой 1 (рис. 4), подкладывая металлические пластины 2 (чтобы не разрушить форму).
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Рис. 4

    
Примечание. Стеклоткань (стекловату) перед применением прожигают паяльной лампой, удаляя с поверхности парафин, которым они покрыты.

    Снаряженную форму помещают в муфельную печь (или духовку бытовой плиты) и греют: 1 ч при температуре 80 °C, 1 ч при температуре 120 °C, 1 ч при температуре 140 °C и 1 ч при температуре 160 °C.

    После остывания формы ее раскрывают и извлекают готовую деталь. Если надо, ее обрабатывают.

    
Эпоксидные смолы

    
Процесс изготовления деталей из эпоксидных смол проще, чем предыдущие. Эти смолы идут на изготовление деталей выше средней нагруженности. При армировании их стекломатериалами (стеклоткань или стекловата) можно получить детали, не уступающие по прочности деталям из капрона.

    Процесс получения армированных де талей из эпоксидных смол такой же, как и при изготовлении деталей из фенолформальдегидных смол, только отсутствует термообработка.

    Если детали делают без армирования, то эпоксидную смолу с отвердителем (хорошо перемешанные) льют непосредственно в форму. Иногда бывает необходимо разжижить смолу. Это делают, добавляя в нее ацетон, но не более 12 % по массе. Если, например, в большое количество смолы ввести отвердитель, то возможна мгновенная ее полимеризация (затвердевание). В этом случае введение ацетона обязательно, он сдерживает этот процесс. При этом смолу надо еще и охлаждать.

    Деталь из эпоксидных смол затвердевают (полимеризуются) через 2–4 ч после введения в них отвердителя. Обрабатывать их механически рекомендуется только через сутки.

    Для получения деталей из эпоксидных смол используют, как правило, разъемные формы из материалов, указанных ранее. Но более рационально получение деталей из эластичных форм. Детали при этом мгновенно извлекаются; форма при этом не повреждается. Это очень важно при изготовлении большого количества одинаковых деталей.

    Эластичная форма делается из следующих материалов (все в % по массе): желатин (или столярный клей) — 45, глицерин — 35, зубной порошок — 5, вода — 15.

    Желатин (столярный клей) заливают водой и выдерживают в ней 5–6 ч. Распускают желатин (столярный клей) в водяной бане, вводят глицерин и разваривают все, помешивая, 2–3 ч. Затем в смесь добавляют зубной порошок и ее перемешивают. Из остывшей смеси обычным порядком изготавливают форму. Ее сушат в теплом месте не менее двух суток.

    Если эластичную форму продержать 1,5–2 ч в 20 %-ном растворе формалина, то она не будет размягчаться при нагревании, но останется эластичной.

    
Зубопротезные пластмассы

    
Для изготовления деталей средней нагруженности в арсенале умельцев имеются зубопротезные пластмассы. Среди них есть группа пластмасс, отверждаемых с помощью нагревания: «Этакрил», «Акрел», «Бакрил», «Акронил» и др. Другая группа пластмасс (которая будет нас интересовать) — самотвердеющие зубопротезные пластмассы. Среди них можно выделить такие, как «Протакрил», «Норакрил», «Редонт», «Стадонт», «Акрилоксид» и др.

    Работают с этими пластмассами следующим образом. Приготавливают пластмассовое тесто, смешивая порошок и жидкость. Соотношение порошка и жидкости дано в инструкции, прилагаемой к каждому комплекту (упаковке) пластмассы.

    Как только размешиваемая пластмасса становится вязкой, ее помещают в обе половинки формы. Половинки стягивают и ждут полной полимеризации пластмассы. Она длится 15–20 мин.

    «Протакрил». Порошок розового цвета представляет собой подиметилметакрилат с добавками. Жидкость — метилметакрилат с добавками.

    «Норакрил-65». В комплект входит порошок шести цветов (от бесцветного до темно-розового). Жидкости — две. Для приготовления пластмассового теста смешивают равные объемы обеих жидкостей. Затем смешивают порошок и полученную жидкость в соотношении 2:1 по объему.

    Пластмассовое тесто этой пластмассы очень быстро полимеризуется (7–8 мин при температуре 37 °C).

    «Редонт». Представляет собой сополимер метилового и этилового эфиров метакриловой кислоты. В продаже (магазины «Медтехника») эта пластмасса имеется трех видов: непрозрачная, прозрачная и розова я прозрачная.

    «Стадонт». Аналог «Редонта». В комплект входит жидкость и порошок трех цветов — бесцветный, розовый и темно-розовый.

    «Акрилоксид». Одна из первых зубопротезных пластмасс, представляющая собой акриловую пластмассу, модифицированную эпоксидной смолой. Эта модификация улучшила физические показатели — прочность и адгезию к другим материалам.

    В комплект пластмассы входят порошок и жидкость.

    
Органическое стекло

    
До недавнего прошлого «домашняя» технология обработки органического стекла ограничивалась лишь штамповкой деталей из листового материала. Такая обработка слишком узка по конструктивным возможностям. Поэтому умельцы обратили свои взоры к литью деталей из этого материала. Такая технология позволяет получить средненагруженные детали, практически не требующие дальнейшей обработки. Это объясняется тем, что современное формное производство позволяет в домашних условиях получить отливки (литье в оболочковые формы).

    Конечно, умельцы задают законный вопрос: а где взять пресловутый мономер, из которого в конечном счете получают пластмассу? Оказывается, что исходный материал находится у нас под ногами — на свалках.

    Для того, чтобы получить мономер, необходимо измельчить органическое стекло. Загрузить опилки органического стекла, смешанные с мелом в пропорции 1:1,5 (по объему), в перегонный куб. Температуру в кубе поднимают постепенно и доводят ее до 300–350 °C. В результате перегонки получают мономер. Причем, его будет более 90 % от массы органического стекла!

    В полученный мономер для его стабилизации на время хранения (от преждевременной полимеризации и разложения) добавляют 0,005 % по массе гидрохинона.

    Отверждение мономера проводят следующим образом. Мономер заливают в посуду из термостойкого стекла (можно использовать новую эмалированную и никелированную). В мономер вводят 0,1 % по массе перекиси бензоила в виде раствора в мономере. Нагревают мономер до температуры 70–80 °C и разливают по формам. Через час готовые детали извлекают из форм. Обработку проводят через сутки.

    Детали, полученные по этой технологии, относительно хрупкие. Для увеличения прочности в мономер вместе с перекисью бензоила вводят пластификатор — дибутилфтолат в количестве 1–3 % от массы мономера.

    Несколько слов о формах. Лучше всего использовать эластичную форму (см. раздел «Эпоксидные смолы»). Если же такую форму сделать невозможно, то можно использовать формы на основе цемента, каолина и т. п. Разделительным составом в этом случае служит эпоксидный клей (органическое стекло не приклеивается к эпоксидной смоле). Можно использовать разделительный состав на основе графитовой пыли (см. раздел «Фенолформальдегидные смолы»).

    Особо надо оговориться о конфигурации разъемных форм, в которые заливается жидкий мономер. Простейшая разъемная форма (остекление для подфарников автомобиля) показана на рис. 5.
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Рис. 5

    
Из рисунка видно, что уровень заливаемого мономера совпадает с разъемом формы (между первой 1 и второй 2 половинками формы). Форма имеет достаточно широкий литник 3, два-три выпора 4 (5 — отливаемая деталь).

    Об окраске деталей из органического стекла. Здесь может быть два варианта. Первый — окраска, при которой деталь остается прозрачной. В небольшом количестве мономера разводят пасту от шариковых ручек нужного цвета. Размешивают, отстаивают. Сливают жидкость, остаток выбрасывают. Окрашенный мономер подливают к основному.

    Второй вариант — деталь получается непрозрачной. В мономер вводят до 10 % по массе наполнитель: окись цинка, тальк или сухие титановые белила.

    
Пенопласт

    
На городских свалках пенопласт (по объему) стоит на одном из первых мест. Рассмотрим, как можно переработать упаковочный пенопласт (состоящий из прессованных гранул) в утепляющие строительные блоки.

    Вначале пенопласт дробят на гранулы или небольшие кусочки. Для этого используют несложное устройство (рис. 6,а). Основу его представляет сужающийся ящик 1, в котором вращается (с помощью ручки) пластмассовая шестерня 2. Высота каждого зуба 12–15 мм, расстояние между верхушками зубьев — 15–20 мм.
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Рис. 6

    
Пропуская пенопласт через эту «мясорубку», получают исходный материал.

    Делают деревянную разъемную форму. Дно и бока ее покрывают любой консистентной смазкой. Внутреннюю поверхность формы можно покрыть полиэтиленовой пленкой.

    Раздробленный пенопласт закладывают в форму слоями толщиной 2,5–3 см. Каждую такую закладку сбрызгивают из пульверизатора ацетоном и слегка прессуют специальной деревянной давилкой (рис. 6,б).

    Когда форма будет заполнена наполовину, закладывают крестообразно два сухих ошкуренных прута.

    При достижении нужной толщины блок сушат в течение 1 ч. Затем раскрывают форму, извлекают блок и ставят его на ребро для дальнейшей просушки.
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     Обработка грядок при помощи электроблока
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С.И.Сауткин

    
Обрабатывают почву на садово-огородном участке обычно с помощью известного инструмента — лопаты. В последнее время наша промышленность серийно выпускает мотоблоки и минитракторы, применение которых позволяет механизировать эту трудоемкую операцию. Но приобрести в магазине такой мотоблок и тем более мини-трактор экономически проблематично.

    А зачем использовать мотоблок, когда у нас более 70 % садово-огородных участков электрифицировано? Более приемлемым решением было бы обрабатывать участок с помощью электроблока!

    Вообще, обработка почвы с помощью электрофрез различных конструкций не нова. Например, Муромский машиностроительный завод мелкими сериями выпускает (кроме мотоблока) электрофрезу «Лаплош». Обработку огородного участка с ее помощью осуществляют, двигаясь назад (спиной вперед), и обрабатывают участок с широкими междурядьями (80–70 см). В технической литературе и журналах также приводится множество электрофрез различных конструкций.

    Анализ данных механизмов (включая и мотоблоки) позволяет сделать вывод, что в большинстве из них использован принцип торможения, т. е. для обеспечения обработки почвы и движения вперед с необходимой скоростью сзади механизма имеется тормоз-водило, на который почти постоянно опирается вся конструкция. Крутящего момента двигателя не всегда хватает для обеспечения необходимой скорости движения. И тогда легким вертикальным покачиванием рукояток механизма осуществляется «разгрузка» водила и тем самым задается требуемая скорость движения.

    Взяв за основу этот принцип и применив в качестве электропривода стандартный мотор-редуктор МПз 2-31, 5-90-ЦТ-2 ГОСТ21356-75, был спроектирован электрический блок (рис. 1).

    
[image: bin00000063.jpeg]
    

Рис. 1а. Общий вид электроблока
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Рис. 1. Электрический блок:

    1 — рама; 2 — гребенка; 3 — вал в сборе; 4 — колесо; 5 — нож; 6 — тормоз; 7 — рычаг управления; 8, 9 — звездочки; 10 — упор; 11 — плита; 12 — шпонка; 13 — болт; 14 — кольцо сальниковое; 15 — чайка; 16 — ось; 17 —стяжка; 18 — шайба специальная; 19 —втулка распорная; 20 — втулка; 21 — крышка; 22 — стопор; 23 — гайка зажимная; 24 — болт; 25 — шайба; 26 — мотор-редуктор; 27 — гайка крепежная; 28 — конечный выключатель; 29 — цепь приводная; 30 — шарикоподшипник № 180204

    
Инструментом для обработки почвы в данном электроблоке служит роторный культиватор, выполненный в виде вала (в сборе) (поз. 3). На дисках вала закреплены с помощью болтовых соединений 12 ножей (поз. 5). Каждый нож состоит из кронштейна (рис. 2) и жала (рис. 3), изготовленных из стали 45.
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Рис. 2. Кронштейн ножа
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Рис. 3. Жало ножа

    
Вал культиватора вращается на шарикоподшипниках № 180204. Шарикоподшипники запрессованы в корпусах сварной рамы (поз. 1). Рама изготовлена из 3/4 стальной трубы. Регулируемые рычаги управления (поз. 7) изготовлены из стальной трубы 20х2,2 ГОСТ 8734-75. Чугунные крышки корпусов подшипников (поз. 21) выточены со специальным лабиринтным уплотнением для предотвращения попадания земли в подшипники. На консольных вылетах вала (поз. 3), на шпонках, по саже л ы две звездочки (поз. 8), с зубьями Z = 23, изготовленные под цепь Пр-15,875-2270-2 ГОСТ 13568-75. На ступицы звездочек по скользящей посадке установлены сварные колеса (поз. 4). Колеса служат для транспортировки электрического блока. Перед началом обработки почвы их снимают. Для этого достаточно отвернуть гайки М16 на концах вала (поз. 3). Частота вращения выходного вала мотор-редуктора n = 90 об/мин. Мощность электрического двигателя — 1,1 кВт (при подключении трехфазного тока 220 В) или 700–750 Вт — при использовании однофазного тока 220 В.

    А ведь это одна лошадиная сила!

    Экспериментально-опытным путем было установлено, что оптимальная частота вращения культиватора у электроблока должна быть в пределах 45–48 об/мин., что и обеспечивает цепная понижающая передача от вала мотор-редуктора к валу культиватора, выполненная с передаточным отношением i = 1,9.

    Мотор-редуктор установлен на дюралюминиевой плите (поз. 11), толщиной 10 мм, которая закреплена на раме. Передвигая мотор-редуктор по пазам в плите, обеспечивают требуемое натяжение цепи (поз. 29). Тормоз-водило (поз. 6) регулируют по высоте и углу наклона. Регулируемая по высоте и углу наклона гребенка (поз. 2) выравнивает обработанную почву. Для запуска электродвигателя (при использовании однофазного тока 220 В) применены электролитические конденсаторы емкостью 60 мкФ, включение которых осуществляется от конечного выключателя типа ВК 200 АУ2, установленного на одной из рукояток электроблока. В момент запуска также задействуются дополнительные конденсаторы емкостью 60 мкФ, кратковременное включение которых осуществляют от другого конечного выключателя типа ВК 200 АУ2, расположенного на другой рукоятке.

    Таким образом, обработка почвы производится при постоянно нажатом рычаге одного из конечных выключателей и кратковременном нажатии на рычаг (в момент запуска) другого конечного выключателя. Для обеспечения остановки электрического блока (отключения) достаточно отпустить рукоятку. Пусковые конденсаторы расположены в специальном корпусе, который установлен на плите рядом с мотор-редуктором. Схема подключения конденсаторов в однофазную цепь приведена на рис. 4.
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Рис. 4. Схема включения электроблока в однофазную сеть

    
На рис. 5-11 представлены другие узловые детали электроблока.
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Рис. 5. Рычаг управления:

    1 — рукоятка; 2 — конечный выключатель типа ВК200 АУ2; 3 — крышка; 4 — ось; 5 — кронштейн; 6 — труба 20х22; 7 — штуцер; 8 — влагалище; 9 — резиновая ручка

    
[image: bin00000070.jpeg]
    

Рис. 6. Звездочка

    
[image: bin00000071.jpeg]
    

Рис. 7. Кронштейн:

    1 — колодка; 2 — ребро; 3 — труба 3/4
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Рис. 8. Рама:

    1 — кронштейн; 2 — колодка; 3 — стяжка; 4 — палец; 5 — втулка; 6 — ушко; 7, 8 — ребра жесткости; 9 — продолина; 10 — поперечина; 11 — гайка цанговая; 12 —болт
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Рис. 9. Крышка
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Рис. 10. Вал в сборе:

    1 — ось; 2 — кронштейн ножа; 3 — жало ножа; 4 — болт М8; 5 — гайка М8
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Рис. 11. Ось (1) и накладка (2)

    
Из опыта эксплуатации электроблока замечу, что конструкция зарекомендовала себя положительно.

    В настоящее время я работаю над расширением технологических возможностей применения электрического блока. Для этого введен ряд конструктивных элементов:

    1) дополнительная звездочка (поз. 8), которая может служить для отбора мощности;

    2) резьбовые соединения в звездочках (поз. 8), позволяющие блокировать транспортные колеса;

    3) присоединительные бобышки в раме (поз. 1) с внутренней резьбой М16;

    4) возможность замены инструмента.

    Например, заменив инструмент, электрический блок можно использовать для нарезки борозд при поливе или при посадке растений в почву, окучивании грядок и т. д.

    В настоящее время автор работает над специфической технологией выращивания культур на грядках и их обработки с помощью электрического блока. Суть ее заключается в следующем. Все выращиваемые культуры высаживают на длинных грядках (в длину участка), ширина которых равна расстоянию между колесами электрического блока (538 мм).

    Для формирования грядок нужно выполнить следующие операции с электрическим блоком: а) заблокировать колеса (для этого ввернуть 12 болтов М8 в звездочки); б) снять ножи с культиватора (отвернуть крепежные болты); в) на обода колес установить башмаки-бороздокопатели (укрепить их болтами М6).

    После этого с помощью электроблока нарезаем длинные грядки с бороздами глубиной 170 мм и расстоянием между ними, равным расстоянию между колесами. Далее, разблокировав колеса (вывернув болты М8) и установив соответствующие требуемой операции ножи, осуществляем обработку грядок, посадку растений, окучивание, прополку, рыхление и т. д., двигаясь по бороздам за электроблоком.

    На рис. 12 — общий вид мотоблока.
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Рис. 12
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     «Крот» работает как зверь
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А.И.Герасимов

    
Ремонт

    
Мотокультиватор «Крот», выпускаемый Московским МПО им. В. В. Чернышова, широко применяется дачниками и сельскими жителями. Для подачи бензина в поплавковую камеру «Крота» заводом-изготовителем устанавливается запорная игла с миниатюрной уплотнительной прокладкой на шейке. Прокладка имеет вид плоской шайбы и выполнена из эластичного пластика (полимера). Через 4 года эксплуатации эта прокладка в моем мотокультиваторе затвердела, деформировалась и начала пропускать бензин в камеру, переполняя ее.

    В результате этого двигатель перестал заводиться. И только после снятия поплавковой камеры, удаления из нее бензина и последующей сборки карбюратора двигатель запускался, а через 5-10 мин камера снова переполнялась бензином, двигатель начинал работать неустойчиво и глох. Приходилось обрабатывать землю культиватором с периодической разборкой и сборкой карбюратора, что очень непроизводительно и трудоемко. Попытки купить в магазинах Москвы и других городов прокладку или иглу в сборе не увенчались успехом. Везде был ответ: «В продажу не поступали».

    Меж тем в обычных газовых зажигалках (принцип действия которых одинаков, хотя конструкции их разные) имеются три небольшие уплотнительные прокладки — две круглого поперечного сечения из резины и одна плоская из эластичного пластика (рис. 1,а).
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Рис. 1:

    а — прокладка из пластика; б — игла в сборе с прокладкой

    
Я разобрал около десяти марок зажигалок (SOWA, MEGA, PANYU, FEUDOR и_т); их плоские прокладки практически имеют одинаковые размеры, лишь несколько отличаясь по толщине. Затем надел такую прокладку на шейку иглы (рис. 1,б), поставил ее в гнездо корпуса поплавковой камеры и отрегулировал положение поплавка в ней изгибом предусмотренного конструкцией для этих целей язычка на поплавке.

    Для проверки Просачивания через иглу бензина перевернул камеру на 180° относительно ее рабочего положения и, взяв в рот штуцер, через который бензин самотеком идет из бензобака в камеру, подул в отверстие штуцера. Смазав водой (лучше мыльной) место примыкания иглы с шайбой к входному отверстию гнезда, я не заметил, чтобы она пузырилась, т. е. запирание надежное.

    Собрал карбюратор, установил его на место, и мотоблок заработал стабильно. Уже два сезона он действует надежно. На случай неполадки я запас несколько таких шайб, тем более что дармовых пустых зажигалок можно подобрать сколько угодно.

    Оказалось, что такая беда с карбюратором возникает у многих владельцев «Кротов» через 3–5 лет в зависимости от интенсивности их эксплуатации. Несколько человек воспользовались моим советом, и мотокультиваторы вновь заработали исправно. Каждому обладателю «Крота» следовало бы иметь в составе ЗИПа такие зажигалки или прокладки из них.

    
Доработка роторов

    
Мотокультиваторы «Крот» обычно покупают в комплектации с роторами.

    На рис. 2 показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны.
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Рис. 2. Левая часть мотокультиватора с роторами:

    1 и 2 — штифты; 3 и 4 — фиксаторы; 5 и 6 — фланцы; 7 — болты

    
На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов.

    Прежде всего, отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, сильно выступают из валов роторов. В результате этого на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора и между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы слева и справа начинают вращаться неравномерно.

    Пружинные фиксаторы, которые вставляются в отверстия в штифтах, также слишком длинные, что лишь способствует наматыванию на них корней и растений. Опять же длинны сверх необходимого болты, крепящие ножи к квадратным фланцам роторов.

    От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки выявились после первой весенней обработки почвы в 1994 г.; их я тоже устранил, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».

    Теперь немного подробнее об исправлении этих недостатков. На рис. 3,а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб.
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Рис. 3. Доработка штифтов (а, б) и фиксаторов (в):

    1 и 2 — штифты; 3 — фиксатор

    
Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6 мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.

    Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 3,в), фиксируя его на трубе. За 6 лет работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и фунта практически прекратилось.

    Болты 7 (рис. 2) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).

    Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 4,а, б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой). У фланцев левых роторов (рис. 4,б, в) я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 4,г места такой заточки находятся напротив жирных линий).
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Рис. 4. Доработка ножей (а, б) роторов и фланцев (в, г)

    
Подобная доработка ножей и фланцев ликвидировала пазухи, уменьшила накопление в них и на плоских гранях фланцев и ножей грунта, упростила эксплуатацию мотокультиватора.
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     Светильник не разума, или Что-то вроде рационализаторского предложения
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А.К.Трубицын

    
В большую моду вошли сегодня подвесные потолки из всевозможных современных пластмасс (кстати, легковоспламеняющихся) с лампочками, вделанными, так сказать, заподлицо к поверхности потолка. Это новое веяние ассоциируется у нас со всеобъемлющим понятием «евростандарт», но известно, что и в наших родимых советских квартирах потолки из асбоцементных плит перекрывают пространства над санузлами и коридорами (антресоли).

    Если оборудовать такие потолки лампочками-«фарами», выполненными по той самой европейской технологии (в потолке проделываются отверстия под них), можно придать помещению весьма современный вид (рис. 1,а).
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Рис. 1,а

    
Дело это в общем-то несложное, тем более, что отечественная промышленность стала выпускать специальные светильники для подвесных потолков. Но…

    Иные завлабы «в розовых штанишках» уверяли нас, что все проблемы качества решаются «невидимой рукой рынка». И врали простодушным, что как только завод отдадут в частные руки, так качество изделий само подпрыгнет до мирового уровня, а то и перепрыгнет его. При этом не надо искать технические решения, повышать конструкторскую и технологическую культуру — все само пойдет, как та «эх, дубинушка, ухнем!»

    Ну? И? И ничего не пошло, а если пошло, то в худшую сторону.

    Впрочем, не будем тонуть в теории, а перейдем к практике.

    Вот передо мной светильник типа Р-63, произведенный московским ООО ТПК «ДЭКОМ-К», самым что ни на есть частным и рыночным. Состоит он всего из пяти деталей — кольца, скобы, двух пружинок и патрона, а стоит 60 рублей. Прямо скажем, неестественно дорого для простейших штамповок — посмотрите на рис. 1,б, в и убедитесь.
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Рис. 1,б, в

    
Как сказало в прилагаемом паспорте, «для крепления светильника не требуется дополнительных крепежных и соединительных приспособлений». Все правильно — в подвесном потолке проделывается отверстие, пружинки отгибаются вверх и светильник в оное отверстие вставляется. А дальше — пружинка вырывается и улетает за подвесной потолок, предоставляя вам выбор: либо снимать потолок, либо делать пружинку заново. Впрочем, возможен вариант — пружинка улетит не при установке, а при съеме светильника.

    Присмотримся к конструкции крепления пружинки на рис. 1,в — и сразу поймем причины столь неадекватного поведения. При отгибании ее вверх витки складываются, перемещаются и — выскальзывают в промежуток между выступами. Конструктивный недостаток усугублен технологическим — грубо обрезанные усики пружинки при каждом движении царапают поверхность скобы, обдирают защитное покрытие.

    Для того, чтобы обезопасить себя от ужимок и прыжков бесталанной пружинки, я поступил просто — вырезал из тонкой жести пластинку, согнул ее пополам и установил в качестве замка в крепление (рис. 1,г). Теперь пружинка не может сорваться ни при каких условиях. Так что, если кто купил светильник ООО ТПК «ДЭКОМ-К», может обезопасить себя таким способом от неприятностей, связанных с улетом пружинки.
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Рис. 1,г

    
Но, честно говоря, хотелось бы, чтобы эта заметка попала и на глаза тружеников из упомянутого ООО — почему бы на самом деле не сделать изделие лучше? В промышленном производстве ставить такой самопальный замок нерационально. А вот вполне рационально было бы, например, загнуть усики пружины, как показано на рис. 2, это заодно предохранит покрытие от царапин. Производственные расходы при этом вырастут совсем чуть, а качество повысится существенно.
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Рис. 2

    
Или изменить форму просечки в скобе, как показано на рис. 3, чтобы выступы стали длиннее.
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Рис. 3

    
При сборке выступы отгибаются в разные стороны, в образовавшуюся щель вводится спираль пружинки и лепестки снова сводятся — чуть усложняется сборка, но пружинка уже никогда не сорвется.

    Конструкторам «ДЭКОМ» а стоило бы подумать и над тем, что приваривать плоскую ножку скобы к цилиндрической поверхности кольца — как-то очень по-дилетантски. Но если при штамповке эту самую ножку изогнуть вдоль по внутреннему радиусу кольца — и крепление станет лучше, и скоба жестче. А если в местах сгиба скобы штамповать ребра жесткости, то можно будет считать, что грамотно использованы все свойства материала.

    А технологам стоило бы подумать над тем, что, покупая светильник в хозяйственном магазине на Таганке, я перебрал штук шесть, пытаясь выбрать наименее поцарапанный. Значит, после нанесения декоративного покрытия надо позаботиться о его сохранности как при дальнейших операциях, так и при транспортировке. Например, тот же паспорт светильника, прилагаемый к каждому изделию, печатать на самоклеящейся бумаге и наклеивать ее на кольцо — и информация, и защита поверхности одновременно.

    В советские времена то, что я написал, называлось рацпредложением. Может быть, и конструкторам, и технологам и так все ясно, никаких Америк я не открываю — просто противно работать на карман своих микроберезовских и минигусинских. Но есть и другой аспект — нельзя терять техническую культуру, созданную за прошедший век в нашей стране. Ведь рано или поздно, но все вернется «на круги своя», и мы не должны растерять сегодня свои навыки и умения, не должны привыкать делать халтуру.

   [image: chapter_end]


   
[image: before_title]

    СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

   

   [image: after_title]



    
[image: before_title]

     Сборный садовый домик
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А.М.Низовцев

    
Освоение садового участка обычно начинают с возведения хозблока, который используют для временного проживания и хранения инструмента и инвентаря, Для такого строительства часто применяют готовые наборы, а иногда сколачивают на скорую руку довольно убогие сооружения, потом быстро разваливающиеся сами или которые приходится сносить.

    Вниманию садоводов-застройщиков предлагается конструкция сборного садового домика, детали которого можно изготовить заблаговременно, а собрать на месте в крайне сжатые сроки. В отличие от известных конструкций эта не перетяжелена несущими элементами каркаса и тем не менее обладает вполне достаточной жесткостью и прочностью. Взяв ее за основу, каждый зодчий может определить для себя наиболее подходящие размеры сооружения в зависимости от имеющихся материалов, реальных потребностей и материальных возможностей.

    Садовый домик состоит из комнаты площадью 9 м2 и открытой террасы площадью 4,5 м2. Каркас сооружения (рис. 1) собирают из деталей однотипной конфигурации типа «Пионерский конструктор».
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Рис 1. Каркас домика

    
В довоенное время в ЦПКиО им. М. Горького из реек, входящих в такой конструктор, составляли пространственные конструкции больших размеров. Узел соединения реек конструктора является разборным. Однако при малейшем набухании элементов разобрать соединения в ряде случаев не представлялось возможным — приходилось дожидаться сухой погоды.

    Элементы каркаса домика изготавливают из досок с поперечным сечением 120x40 мм. Размеры поперечного сечения несущих элементов каркаса могут быть и несколько иными, но только в сторону увеличения, и при этом должно соблюдать отношение толщины к ширине 1:3, по крайней мере в зоне узлов соединения элементов каркаса. На концах всех элементов каркаса делают пазы размером 40x120 мм. Длина продольных горизонтальных элементов каркаса составляет 470 см. На расстоянии примерно 1/3 длины в них имеются сквозные отверстия размером 40х120 мм. Поперечные горизонтальные элементы каркаса имеют длину 320 см.

    Высота вертикальных стоек определяется наружными габаритами имеющегося в вашем распоряжении дверного блока. В нашем случае она составляет 210 см. Работа по изготовлению элементов каркаса с помощью дисковой электропилы, молотка и долота даже при использовании необрезных досок занимает считанные часы! При отсутствии электроэнергии для облегчения работ советую воспользоваться быстроходной бензопилой типа «Партнер» или «Хускварна». Бензопилой «Урал» аналогичную работу выполнить сложнее.

    Для данного домика возможно применение облегченного фундамента любого типа, например, столбчатого с использованием асбоцементных труб и располагаемого под вертикальными элементами каркаса. Поскольку масса домика относительно небольшая, чтобы его не снесло ветром, каркас должен быть надежно соединен с фундаментом. Для этого в опоры можно вмонтировать антисептированные деревянные пробки, к которым каркас крепят глухарями, или снабдить опоры металлической арматурой, а к ней прикрепить каркас (рис. 2).
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Рис. 2. Столбики фундамента:

    А — пирамидальный; Б — конический; 1 — бетонный столбик; 2 — деревянная пробка; 3 — соединительная арматура

    
Сборку каркаса производим следующим образом. На фундаменте собираем нижнюю горизонтальную раму, затем рядом, на земле, собираем верхнюю раму, на нижнюю раму ставим вертикальные стойки и на них надеваем верхнюю раму. Каркас практически готов.

    Горизонтальность нижней рамы каркаса на фундаменте контролируем по уровню или жидкостному уровнемеру. Затем эту раму крепим к фундаменту. Общая устойчивость и жесткость каркаса по отношению к всевозможным перекосам обеспечивается способом, заимствованным из легкомоторной авиации, — подкреплением диагональными расчалками (рис. 3), изготавливаемыми из проволоки диаметром 8–10 мм с резьбой на концах.
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Рис. 3. Установка растяжек:

    1 — уголок; 2 — глухари; 3 — пруток с гайками; 4 — каркас. Предпочтительнее резьба М 7x1, можно использовать такелажную проволоку-катанку

    
Используя отвес и манипулируя степенью натяжения расчалок, добиваемся вертикальности стоек. Каркас, усиленный расчалками, получается весьма жестким. Поэтому в принципе допустимо, собрав каркас на временных опорах, отстроить домик полностью и лишь затем подвести фундамент.

    После монтажа каркаса в первую очередь сооружаем крышу. В дальнейшем это позволит проводить работу по достройке домика, не обращая особого внимания на непогоду. Для устройства кровли домика собираем четыре стропильные арки. Сечение стропил должно составлять не менее 35x100 мм. Соединение стропил в арку производим с помощью деревянных накладок (арки для фронтонов) и болтов диаметром 8–10 мм. Под гайки и головки болтов подкладываем металлические шайбы.

    Для крепления стропил к каркасу делаем в них фигурные вырезы и используем стальные болты М8. Для обрешетки кровли из асбоцементных листов (шифера) применяем бруски сечением 40x60 мм. Ставим их на ребро и располагаем на расстоянии 500–600 мм друг от друга (один лист кровли должен опираться на три бруска). Для более рационального использования шифера часть листов придется перепилить пополам ножовкой или, пробив отверстия пробойником, аккуратно переломить листы. Можно применить новые кровельные импортные материалы, например, ондулин, следуя инструкции по применению. Для мягкой кровли из рубероида обрешетку необходимо делать плотную.

    Устройство пола особых пояснений не требует: к продольным доскам каркаса крепим антисептированные лаги, их 3 штуки, сечением 80x80 мм. В средней части лаги опираем на дополнительные опоры. Половые доски берут толщиной 35–40 мм.

    Заполняем стеновые проемы каркаса способом, известным с древних времен в строительстве малых архитектурных форм: устанавливаем в вертикальные пазы в стойках каркаса шпунтованные доски. Благодаря отсутствию жесткого соединения элементов стеновых панелей с каркасом щели между досками при усушке не образуются: вверху стены помещен упругий уплотнитель, поджимающий доски. Пазы для закладки досок образуем, закрепляя на вертикальных элементах каркаса на клее и шурупах или гвоздях бруски сечением 40x40 мм, 80x40 мм и доски 120х40 мм (на угловых стойках) (рис. 4).
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Рис. 4. Установка пазообразующих элементов:

    1 — бруски сечением 40x40 мм; 2 — бруски сечением 40x80 мм; 3 — доски сечением 40x120 мм

    
Для использования недлинных и более транспортабельных на легковом автотранспорте обрезков досок продольные элементы каркаса дополнительно подкрепляем стойками Н-образного поперечного сечения, располагая их посередине пролета. Вертикальные стойки (3 шт.), располагаемые вблизи осевой линии сооружения, имеют на концах шипы сечением 40х40 мм, под которые в горизонтальных элементах каркаса делают соответствующие гнезда.

    Закладывать доски удобнее изнутри домика, опуская их сверху вниз; для этого один из пазовых брусков внутри помещения не доводят до верха на ширину доски (рис. 5).
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Рис. 5. Заполнение стеновых панелей (производят изнутри)

    
Стеновые проемы заполняем шпунтованными досками толщиной 30–40 мм, можно использовать и соединение досок в четверть, а доски применить несколько меньшей толщины (соответственно уменьшив пазы).

    Для уменьшения продуваемости домика из-за неизбежной деформации досок заполнение стеновых панелей следует вести с учетом расположения годичных колец в досках, как показано на рис. 6.
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Рис. 6. Установка шпунтованных досок с учетом годичных колец (против деформации) при помощи киянки

    
Гребень шпунта во избежание скапливания влаги в пазу должен быть ориентирован вверх. Для лучшего уплотнения стеновых соединений при закладке досок используем барсик — массивную киянку и отрезок доски с расширенным шпунтовым пазом.

    При наличии длинных досок можно их не перепиливать. Но поскольку в этом случае стены все же может повести (особенно в случае применения влажных досок и не слишком высокого качества), впоследствии возможно придется установить вертикальные стенные стяжки из брусков снаружи и изнутри на болтах М8.

    Для заполнения стен можно использовать не только доски, но и — бревна 10–12 см (так называемый подтоварник). Из этого материала соорудить что-нибудь путное крайне сложно, а как заполнитель стен — это самый лучший материал. В каждом бревне снизу топором вырубают паз для укладки уплотнителя — пакли или мха. Перед выборкой паза необходимо

    дисковой электропилой в бревне сделать пропил (почти до сердцевины), который не только облегчит изготовление паза, но и воспрепятствует появлению трещин на поверхности стен при высыхании древесины (рис. 7). Ставить промежуточные стойки и перепиливать бревна здесь, разумеется, не следует.
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Рис. 7. Заполнение стен бревнами малого диаметра:

    1 — трещина на поверхности стены образовалась из-за недостаточной глубины пропила

    
При наличии относительно тонких (20–25 мм) досок и горбыля и этот незамысловатый материал можно с успехом употребить, сделав заполнение стен двухслойным: изнутри домика — доски, а снаружи — горбыль (рис. 8).
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Рис. 8. Двухслойное заполнение стен:

    1 — стойка; 2 — доска (горбыль обрезной); 3 — ветрозащита (пергамин); 4 — доска

    
Подложив между ними ветрозащиту (пергамин), получим добротные стены. Горбыль ошкуриваем, кромки его обрезаем, а если еще проконопатить швы снаружи, то будет не хуже, чем в рубленом домике.

    После заполнения стеновых проемов зазоры между продольными элементами каркаса и последней доской временно заполняем каким-либо уплотняющим материалом. В следующих сезонах после усадки стен установим постоянный материал.

    Чердачное пространство в зоне комнаты при таких габаритах сооружения устраивать нецелесообразно, однако домик изнутри по стропилам необходимо обшить качественным материалом — вагонкой или оргалитом. При этом желателен некорродирующий крепеж: оргалит, к примеру, можно пришить гвоздями из алюминиевого сплава, применяемыми для крепления мягкой кровли, а гвозди и шурупы использовать оцинкованные.

    В зоне террасы чердачное пространство крайне необходимо. Перекрыв потолочную часть досками толщиной 30–40 мм, образуем некое подобие полатей, расположив там спальню (рис. 9).
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Рис 9. Вид комнаты

    
Перекрытие частично выступает навесом в жилую комнату, опираясь на балку-барьер, один конец которой соединен с каркасом, а другой опирается на стояк лестницы, служащей для подъема на полати.

    Фронтоны хозблока зашиваем качественным материалом, обеспечивающим надлежащую плотность. На фронтоне террасы делаем форточку.

    Поскольку площадь комнаты дома невелика, то для его естественного освещения вполне достаточной будет установка оконного блока со стороны террасы, ориентированной на юг (рис. 10). А если установить застекленную дверь, то света хватит с избытком.
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Рис. 10. Общий вид домика:

    1 — стропила; 2 — бруски обрешетки; 3 — накладка; 4 — конек

    
За исключением ящика с цветами, подвешенного на ограждении террасы, домик никаких иных архитектурных украшений не имеет. Привлекательный внешний вид обеспечивается в основном только благодаря аккуратному и качественному изготовлению всех элементов и хорошей лакокрасочной отделке.

    Ввиду малой жилой площади особое внимание следует уделить вопросам обустройства интерьера комнаты. Можно использовать раскладывающуюся мебель. На основе данной конструкции можно построить баньки, гаражи и павильоны для мелкого ремонта или торговли.
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     Сколько раз менять перчатки?
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М.И.Матрешкина

    
Вот говорят: «меняет кавалеров, как перчатки», но, положа руку на сердце, ответьте: много ли у вас перчаток и часто ли вы их меняете? То-то же! А вот вязание перчаток не такое уж хитрое дело. И менять вы их действительно можете хоть каждый день, хоть дважды в день: красные, синие, желтые, зеленые — разные, но неизменно теплые и нарядные.

    В прошлом году я связала себе перчатки. Постаралась сделать их так, чтобы было приятно носить. Они удались, и я хочу дать вам их описание, потому что нигде такого не встречала. Описываю подробно, чтобы даже начинающей вязальщице можно было без проблем сделать себе нужную вещь.

    Перчатки двухцветные. Узор для тыльной стороны взят из старой «Работницы». Для ладони и пальца — узор «крапинки». Принцип вязания — «ленивые узоры» — два ряда одним цветом, два — другим. Принцип вязания перчаток взят у Максимовой и описание техники «болгарского зачина» тоже.

    Вяжем пробный образец лицевой гладью. Отпариваем. Рассчитываем петли. Это важно сделать точно, возможно, у вас другая пряжа или другой номер спиц. Перчатки должны быть по руке. В среднем для женской руки и спиц № 2 от 48 до 56 петель. В моем случае берем 52 петли. Вяжем на 4 спицах, распределяя петли на узор тыльной стороны на одну спицу, и делим остальные на две. Это удобнее. Пальцы тоже удобнее вязать на трех спицах четвертой.

    Петли для начала вязания можно набрать обычным способом, но край, набранный «болгарским зачином», эластичнее и прочнее.

    «Болгарский зачин». Конец нити сложите вдвое и расположите в левой руке так, чтобы сдвоенная нить легла на большой палец, а одинарная, идущая от клубка, на указательный. Затем на 2 спицы, сложенные вместе, наберите 2 петли обычным способом. Для образования 3-й петли измените положение утолщенной нити на большом пальце: сбросьте ее и тут же подхватите, расположив с противоположной стороны пальца. Теперь подведите под нее спицы с внутренней стороны пальца. Петли при таком наборе располагаются парами, за исключением кромочных. Набрав петли, провяжите один ряд изнаночной каждую петлю.

    Распределите на 3 спицы и приступайте к резинке 1х1. 7 рядов цветом «А», 13 рядов, чередуя цвета «А» и «В» через ряд, и 5 рядов цветом «А». Резинку закончили, теперь провязываем 3 ряда лицевой гладью цветом «А» и приступаем непосредственно к узору. Узор тыльной стороны расположен на 25 петлях. Большой палец располагаем между первой и третьей спицами. Большой палец, ладонь и обратную сторону пальцев вывязываем узором «крапинки» (рис. 1).
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Рис. 1

    
Привожу описание вязания по рядам.

    Условно буквой Т обозначена тыльная сторона перчатки (25 петель), буквой Л — ладонь (26 петель) и буквой Б — большой палец (1 петля начальная).

    1-й и 2-й ряд — цвет «В» Т (25 лицевых), Б (1 накид, 1 снять, 1 накид, во 2-м ряду накиды провязать цветом «В»), Л (26 петель — 1 снять, 1 лицевая);

    3-й и 4-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 21 лицевая, 2 снять), Б (3 лицевые), Л (26 лицевых);

    5-й и 6-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая (21 петля), 2 лицевые), Б (1 накид, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 накид, 6-й ряд накиды провязать лицевыми, цвет «В»), Л (1 лицевая, 1 снять — 26 петель);

    7-й и 8-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 21 лицевая, 2 снять), Б (5 лицевых), Л (26 лицевых);

    9-й и 10-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 5 лицевых, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 5 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), Б (1 накид, 1 снять, 1 лицевая и т. д., 1 накид; в 10-м ряду накиды провязать лицевыми), Л (1 снять, 1 лицевая и т. д.);

    11-й и 12-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 2 снять), Б (все лицевые), Л (все лицевые);

    13-й и 14-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 7 лицевых, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), Б (1 накид, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять и т. д., 1 накид), Л (1 лицевая, 1 снять и т. д.);

    15-й и 16-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 3 лицевые, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 3 лицевые, 2 снять); Б (все лицевые), Л (все лицевые);

    17-й и 18-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 11 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), Б (1 накид, 1 снять, 1 лицевая и т. д., 1 накид, в 18-м ряду провязать накиды лицевыми), Л (1 снять, 1 лицевая и т. д.);

    19-й и 20-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 5 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 5 лицевых, 2 снять), Б (все лицевые), Л (все лицевые);

    21-й и 22-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 15 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), Б (1 накид, 1 снять, 1 лицевая и т. д., 1 накид), Л (1 лицевая, 1 снять и т. д.);

    23-й и 24-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 2 снять), Б (все лицевые), Л (все лицевые);

    25-й и 26-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 15 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), Б (1 накид, 1 снять, 1 лицевая и т. д., 1 накид, в 26-м ряду накиды провязать лицевыми), Л (1 снять, 1 лицевая);

    27-й и 28-й ряды — цвет «А» Б (2 снять, 5 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 5 лицевых, 2 снять), Б (петли провязать в 27-м ряду лицевыми, а в 28-м снять их на запасные булавки, а на спицу набрать 6 воздушных петель). Теперь описания под буквой «Б» относятся к вывязыванию клина большого пальца; Л (все лицевые);

    29-й и 30-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 11 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), Б (29-й ряд провязываем лицевыми, в 30-м провязываем 2 вместе за заднюю стенку, 2 лицевыми, 2 вместе за переднюю стенку), Л (1 лицевая, 1 снять и т. д.);

    31-й и 32-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 3 лицевые, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 3 лицевые, 2 снять), Б (31-й ряд провязываем лицевыми, в 32-м делаем убавления — 2 вместе за заднюю стенку, 2 вместе за переднюю), Л (все лицевые);

    33-й и 34-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 7 лицевых, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), Б (провязываем лицевыми в 33-м ряду и провязываем вместе в 34-м ряду, присоединяем петлю к ладони), Л (1 снять, 1 лицевая и т. д.);

    35-й и 36-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 3 лицевые, 2 снять), Л (все лицевые);

    37-й и 38-й ряды — цвет «В» Т (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 5 лицевых, 1 снять, 3 лицевые, 1 снять, 5 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), Л (1 лицевая, 1 снять и т. д.);

    39-й и 40-й ряды — цвет «А» Т (2 снять, 21 лицевая, 2 снять), Л (все лицевые);

    41-й и 42-й ряды — цвет «В» Т (снимем 7 петель на дополнительную булавку — это верх мизинца, расчет петель на пальцы приведен ниже, остальные провязываем: 1 лицевая, I снять и повторить 8 раз), Л (1 снять, 1 лицевая и т. д., не довязывая 6 петель, набираем 4 воздушные петли на спицу, а оставшиеся собираем на булавку — мы отделили петли мизинца, в 42-м ряду вяжем по узору);

    43-й и 44-й ряды — цвет «А» Т (16 лицевых, 2 снять), Л (все лицевые).

    В 45-м ряду делим вязание на три пальца соответственно: безымянный по тыльной стороне 6, по ладони 5, средний по тыльной стороне 7, по ладони 6, указательный по тыльной стороне 8, по ладони 7, между пальцами набираем по 4 воздушные петли. Обязательно проследите, чтобы вертикальные линии узора тыльной стороны продолжились на мизинце и указательном пальце. Узор одинаков для всех пальцев и располагается на 7 петлях, остальное полотно вывязывается узором «крапинки».

    
Расскажу о вязании мизинца.

    Снимаем петли с булавки на спицы. Получается 17 петель. Распределяем их соответственно узору по вертикальной линии, вяжем от него. Так же берем лицо (Л) и изнанку (И).

    1-й и 2-й ряд — цвет «А» Л (2 снять, 3 лицевые, 2 снять), И (все лицевые);

    3-й и 4-й ряд — цвет «В» Л (2 лицевые, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 2 лицевые), И (1 снять, 1 лицевая и т. д.).

    Повторять до начала ногтя (около 12 рядов). Убавления производить, разделив петли налицо и изнанку треугольником, т. е. в каждом ряду оставшиеся петли затянуть и вывести нить наизнанку. Остальные пальцы вязать соответственно.

    Собрать на 3 спицы петли для большого пальца и провязать его «крапинками» до ногтя, начать убавлять на всех спицах по кругу первые 2 петли, пока не останется 3 петли, которые затянуть и вывести нить наизнанку.

    Перчатка готова. Вторая вяжется зеркально. После окончания работы отпарьте их. Аккуратно связанные, они будут очень эффектными.
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     Подумаешь, Барби или Маша-русалочка
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О.Г.Летчикова

    
Сегодня заветной мечтой многих девчонок стала кукла Барби и особенно ее «разновидность» — Барби-русалочка. Счастливые обладательницы Барби говорят, что любят эту куклу, во-первых, потому, что у нее все тело гибкое, во-вторых, потому, что у нее длинные волосы, которые можно собрать в замысловатую прическу, а можно даже втихаря (пока мама не видит) стричь и, наконец, в-третьих, у нее такие… формы, но это замечают не столько дочки, сколько мамы.

    Меж тем знающие специалисты-химики ответственно заявляют, что, старея, Барби, а вернее — тот гибкий пластик, из которого она сделана, начинает испускать далеко не безвредные для организма человека испарения. В свою очередь психологи утверждают, что Барби может даже отрицательно повлиять на самооценку девочки и даже развить в ней комплекс, если ее фигура далека от «идеала» любимой игрушки. Кроме того, взрослая тетя Барби с ее неизменно одинаковой американской улыбкой (чаще, кстати, китайского производства) буквально оккупирует детские комнаты, изживая из них пухлых пупсиков, плюшевых мишек и другие по-настоящему детские игрушки. И все же девчонка мечтает о Барби-оккупантке, ведь «у нее все гнется»…

    Я рискнула сделать куклу-русалочку сама. По-моему, у меня получился довольно ироничный образ модной красавицы, но дочкам моих подруг она нравится даже больше, чем оригинал, ведь в ней соблюдены основные достоинства Барби, отличающие ее от других кукол: пластичные формы, но моя кукла все же единственная в своем роде. Предлагаю и вам, дорогие читатели, посрамить западного изготовителя и восточного «копировальщика»-плагиатора известной российской смекалкой и умением.

    Итак, Машу-русалочку, а может быть, Дашу, Глашу, Ксюшу — как вашей малышке будет угодно, надо начинать делать с проволочного каркаса. Проволоку лучше всего взять толстую алюминиевую в пластиковой изоляции. На рис. 1,а показано, как выглядит готовый каркас. Учтите только, чтобы соответствовать пропорциям человеческого тела, голова куклы должна не менее 6–7 раз «умещаться» в туловище, т. е. если в длину голова 5 см, то длина остального тела 5 см х 6 или 5 см х 7, а в целом кукла будет ростом 35–40 см.

    После того, как каркас готов, приступаем к следующей операции. Из старых капроновых колгот по спирали нарезаем широкие, пятисантиметровые ленты и словно древнеегипетскую мумию начинаем равномерно обматывать каркас снизу вверх и обратно. Проделав это 3–4 раза, уделим особое внимание тем местам, которым необходим объем и особенная плавность линий. На рис. 1,б они заштрихованы. Здесь нужно намотать побольше слоев капроновой ленты, а то и добавить кусочки скомканного капрона, который затем еще несколько раз забинтовать. Именно на этом этапе, так сказать, кукольного «бодибилдинга» можно почувствовать себя настоящим скульптором. В результате этой работы у вас должна получиться заготовка куклы (рис. 1,ж).
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Рис. 1

    
Теперь приступим к формированию лица. На рис. 1,в показано, как надо вложить скомканный лоскут капрона или кусочек ваты в окружность головы для придания ей объема. Затем вся голова обвертывается капроновой лентой, а чтобы витки ленты в готовом изделии были незаметны, поверх них голова несколько раз обматывается широкой полосой капрона — она выравнивает поверхность будущего личика (рис. 1,г). Затем в соответствии с рис. 1,д на болванку лица нашиваем несколько полосок сложенного в несколько раз капрона или наклеиваем кусочки поролона — это подбородок, щеки и лоб куклы. Нос — кусочек поролона, вырезанный уголком, вклеивается посередине лица. Он должен быть большим — не пугайтесь, он не будет выглядеть как нос бабы-яги, ведь сверху вы еще раз обошьете лицо несколькими слоями капрона (рис. 1,е), и нос приплюснется.

    Теперь по размерам получившейся заготовки выкраиваем из трикотажа, супер-эластика или модного стрейча подходящего телесного цвета две детали по рис. 1,з. Обшиваем заготовку (рис. 1,ж) тканью, прихватывая швом через край обе половины выкройки. Начинать шитье лучше с ладоней и двигаться по плечу до шеи. Здесь прерваться и, вернувшись к ладошке, обшить нижнюю часть. Также по другой стороне. Голову зашиваем в последнюю очередь, но перед этим сделаем нашу Машу-русалочку зрячей. Конечно, глаза можно просто нарисовать, можно вышить, можно наклеить из ткани, а можно нашить бусинки или пуговки. Но, возможно, вы согласитесь, что глаза настоящей русалки должны быть «слегка навыкате». Своей русалочке я сделала именно такие. Кукольные глазки использовала от старой куклы, а укрепила их с помощью невзрачных серых пуговок. Вначале на соответствующие места пришила две такие пуговки, а потом ровно на них приклеила глазки с ресничками. После этого голову можно обшить трикотажем окончательно, а потом приклеить ротик. Ротик-сердечко я вырезала из кусочка красного бархата (рис. 1,и).

    Длиннющие волосы русалки могут быть как естественных цветов, так и необычных, «русалочьих». У моей куклы волосы сильно кудрявые. Для их изготовления было распущено небольшое вязаное полотно из акриловой пряжи, поэтому нитка получилась «кудрявой». Каждую прядку из ниток прикрепляем к голове отдельно. Так можно создать любую роскошную шевелюру (рис. 1,к).

    На рис. 1,л подробно показано изготовление, так сказать, весьма интимных деталей. Замечу лишь, что они, естественно, выкраиваются из той же ткани, что и все туловище.

    Теперь Маша-русалочка выглядит так, как показано на рис. 2, слева.
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Рис. 2

    
Осталось только украсить ее хвост чешуей. Начнем эту операцию с самого кончика хвоста. Из трикотажной или иной тянущейся ткани, желательно с люрексом, выкраиваем две детальки и обшиваем хвост ими.

    Затем приступаем к изготовлению чешуи. Этот нехитрый способ подробно описан в № 4 за 1996 г. (статья «Лечение… лоскутной мозаикой»), но все же повторюсь: для работы подойдут лоскутки любой ткани, но лучше, если это будет все же парча или другая ткань с блестящей ниткой, блестками и проч. Хвост моей русалочки украшает чешуя из золотой ткани. Все лоскутки нужно хорошенько разгладить и нарезать одинаковыми квадратиками примерно 5x5 см.

    Теперь приступаем к «лепке» своеобразных «пельменей»: каждый квадратик складываем пополам, затем загибаем углы и прихватываем низ получившегося треугольника двумя-тремя широкими стежками для того лишь, чтобы «пельмень» не раскрылся.

    Из плотной ткани-основы вырезаем деталь в форме усеченного конуса (рис. 2, справа). Верхняя часть его будет обхватывать бедра русалки и поэтому должна быть на 2–3 см больше обхвата бедер. Нижняя часть обхватит хвост и тоже должна быть вырезана с запасом на шов 2–3 см.

    Дальнейшая работа проста: пристрачиваем треугольники один за другим в ряд, начиная с нижней, более узкой части детали. Затем постепенно поднимаемся выше: треугольники кладем словно рыбьи чешуйки так, чтобы между двумя предыдущего ряда оказалась вершина треугольника следующего ряда. После того как ряд будет полностью пристрочен, хорошо бы закрепить его еще и швом «зигзаг».

    Когда вся деталь будет обшита чешуйками, обернем ею русалочий хвост и со спины прихватим незаметным швом. Стороны полученной детали могут не сойтись, так как ткань-основа несколько деформируется и ужимается при нашивании на ее чешуи. Тогда нужно приметать стороны к хвосту, а получившийся незаполненным чешуей клинышек обработать отдельно. Зашить отдельными чешуйками или их узкой полоской или тесьмой. Если сделать все это аккуратно, можно получить дополнительный декоративный эффект, который в целом только украсит куклу.

    Моя Маша-русалочка выглядит так, как на рис. 3. А что получилось у вас?
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Рис. 3

    
Кстати, русалочка — не единственное мифологическое существо, достойное реального воплощения. На 4-й стороне обложки этого номера журнала вы можете видеть ее «пару» — легендарного кентавра. Он также сделан на проволочном каркасе. Его «человеческая» часть, как и у русалки, обшита розовой трикотажной тканью, а «лошадиная» — бархатом-стрейч.

    
МЕЖДУ ПРОЧИМ…

    
Родословная русалки

    Омутница, водяница, шутовка, болотница, берегиня, мавка — вот сколько полузабытых ныне имен было в старину у русалки.

    Бледнолицые и прекрасные, с телами столь нежными, что можно было проницать их взором, с длинными зелеными волосами выходили эти красавицы из вод и пели чудными голосами неведомые человеческому слуху песни, заманивали беспечных рыбаков и корабельщиков. Завлекали они и случайных путников, когда в лунную летнюю ночь сидели на ветках ив, склоненных к воде, и расчесывали свои прекрасные волосы гребешками, выточенными из рыбных костей.

    Но нельзя вырваться из нежных объятий русалок живому человеку: защекочут они его до смерти и потопят.

    Летом после Троицына дня можно встретить русалок не только в реке, озере или омуте. Они выходят порезвиться в мир людей. В эту пору только самая отчаянная девушка могла решиться пойти в лес без подруг, ведь там могли увлечь ее за собой русалки, и не вернуться ей уже под отеческий кров. Горе и парням, увидевшим русалочье веселье. Один парень говорит, лишь потому от них живым ушел, что, пускаясь с ними в пляс, два креста на себя надел: один на грудь, другой — на спину — никак к нему не подступиться русалкам было.

    Когда русалки плещутся в воде, они частенько запутывают рыбачьи сети, а когда прыгают на мельничные колеса, могут попортить жернова и плотины.

    Действенное средство пресечь русалочьи заигрывания — полынь. «Травой окаянной» называли ее знахари. Идя после Троицына дня в лес, нужно брать эту траву с собой. Любопытная русалка обязательно спросит: «Что у тебя в руках: полынь или петрушка?»

    Скажешь: «Полынь», русалка выкрикнет: «Брось ее под тын!» Тут надо успеть бросить траву в глаза русалке, и она отстанет, а если ответишь: «Петрушка», то русалка с возгласом: «Ах ты, моя душка» набросится на человека и защекочет до смерти.

    Могут подшутить русалки и над девушками-ленивицами. У заснувших без молитвы воруют они нитки, холсты и полотна, разостланные на солнышке для выбеливания; потом краденым завивают русалки березки.

    Любят русалки раскачиваться на ветвях берез, потому в Русальную неделю деревенские девушки завивают березы (связывают их ветви) разноцветными лентами.

    На Украине, говорят, водились еще и русалки-гречухи. Они собирались на ночных полях и с криками: «Ух, ух, соломенный дух!» весело бегали по посевам, катались по земле. Считается, что там, где резвились русалки, трава растет гуще и зеленее, а хлеба — обильнее.

    О происхождении русалок народ разное бает. Одни говорят, что русалками становятся маленькие девочки, умершие некрещеными, а другие считают, что русалки — это девушки, утопившиеся из-за неразделенной любви или утопленные своими злыми мачехами.

    Как выглядела эта загадочная красавица? Н. В. Гоголь оставил нам такое описание: «Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькнула спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимся в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Она вся дрожит и смеется в воде…»

    Знаменитая Русалочка из сказки Андерсена была с рыбьим хвостом, и когда вместо хвоста старая ведьма дала ей ноги, но отняла голос, ходить по земной тверди бедной Русалочке стало так больно, будто шла она по лезвию ножа.

    По всему выходит, что у русских русалок не было рыбьего хвоста, тогда как у их иностранных «соплеменниц» он наличествовал. Хотя на наличниках и на фасадах старинных русских домов, украшенных деревянной резьбой, мы можем видеть именно «хвостатых» русалок.
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    СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!
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     Дешево и полезно
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А.И.Миронова

    
Хочу поделиться рецептами дешевых блюд, может, кому и пригодятся. Теперь ведь в основном в ходу растительное масло — на него пока хватает пенсионных денег!

    • Котлеты овощные. Взять в равных количествах картофель, лук, морковь, капусту, свеклу. Почистить, помыть, пропустить через мясорубку… Туда же добавить 3–4 дольки чеснока, посолить, поперчить, перемешать, добавив немного крахмала, и сформировать котлеты. Обвалять их в сухарях с мукой и жарить на растительном масле.

    • Зразы овощные. Картофель очищенный натереть на терке, посолить, поперчить, чуть добавить крахмала. Приготовить фарш — пожарить тертую морковь, свеклу, лук на растительном масле, сформировать лепешки. На середину лепешки положить фарш, защепить края и бросить на разогретую с растительным маслом сковороду.

    • Соя под кабачками. Сою замочить на ночь. Утром отварить, подсолить, перемешать с луком, пережаренным на растительном масле. Кабачки почистить, натереть на крупной терке, смешать с пережаренным луком, морковкой. Посолить, поперчить. На дно кастрюли уложить сою, поверх слоя сои — кабачки, полить чуть водой и тушить.

    • Пирожки с солеными огурцами. Приготовить дрожжевое тесто. Соленые огурцы порезать, обжарить с луком, морковью. Сформировать пирожки и выпекать. Они хороши и печеные в духовке, и жаренные на растительном масле.

    • Халва. 2 стакана подсолнечных очищенных семечек промыть, просушить (поджарить). 2 стакана муки поджарить на сковороде без масла до золотистого цвета. Семечки пропустить через мясорубку (маленькими порциями), затем еще раз пропустить через мясорубку семечки вместе с мукой.

    
     Сварить сироп: 2 стакана сахара, 0,5 стакана воды. Добавить 12 ст. л. растительного масла, все смешать.

    

    • Соус для винегрета и салата (если нет майонеза и сметаны). 1 ч. л. готовой горчицы смешать с 2 ст. л. растительного масла. Затем влить 0,5 стакана столового уксуса. Добавить соль, сахар, перец по вкусу и все смешать.

   [image: chapter_end]


   
[image: before_title]

    СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
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     Эстет на огороде
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В.А.Варьяш

    
Унылое зрелище представляют обычно задние дворы наших сельских домов и дач. Хозяева пекутся о красоте фасада дома, обнося его красивой изгородью, а вот «на зады», как говорят в деревне, подчас не хватает ни материала, ни времени, ни сил. «Баррикады» из разновысоких, кривого горбыля, а то и просто обмотки проволоки — вот чем «встречаем» мы гостей «с тыла». Конечно, «гости» эти скорее всего непрошеные, потому и так «ощетиниваемся» мы против них «зубастыми» нагромождениями. И все же даже такое примитивное сооружение, как частокол, при определенной сноровке, желании и эстетическом вкусе можно превратить в украшение вашего участка.

    Я предлагаю несколько вариантов заборов-изгородей, прародителями которых были ограждения из кольев и веток для пастбищ и выпасов скота, а впоследствии и садов.

    Рассматривающиеся как чисто утилитарные, со временем садовые изгороди стали больше декоративными, чем защитными, и поэтому их можно сооружать постепенно и не торопиться.

    Представленные на рисунках изгороди делаются из не до конца срезанных боковых или верхних ветвей, но основа должна быть такая же, как у заборов из штакетника — надежно врытые столбы и слеги.

    Кстати, собрать нужный материал без вреда природе можно вдоль линии железной дороги, в лесных зарослях, а также в дренажных канавах, где быстро растущие деревца только мешают стокам.
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     Дух леса
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В.А.Беляев

    
Многие знают, что такое можжевельник. Это и целебные ягоды, и оздоровительный веник для парной бани, и вкусная приправа к разным блюдам, и хорошая защита на зиму плодовых деревьев от грызунов. Не могут полакомиться вкусной корой и зайцы, хотя они без труда добираются до коры плодовых деревьев, укрытых еловым лапником. Можжевельник кладут вместе с еловым лапником и в овощные ямы на зиму. А водка, настоянная на можжевеловых ягодах, хороша и по цвету, и по запаху.

    Я хочу рассказать еще об одном использовании можжевельника.

    Однажды я нашел в лесу заросли уже погибающего можжевельника, где некоторые стволы достигали 0200 мм. Выпилив, я перевез их домой, перепилил ножовкой на торцы разной толщины, а затем отполировал их (с особой тщательностью — лицевые стороны). Получились очень красивые деревянные кружева, потому что можжевельник имеет очень причудливую конфигурацию среза, а годовые кольца придают торцам красивейший орнамент, выполненный самой Природой. У меня была сосновая доска 200 мм, которую я не знал куда применить. Я распилил ее на две части, вырезал по периметру обеих частей геометрический орнамент. Потом, изготовив простую деталь из латуни 0,5 мм с небольшой прочеканкой для соединения торцов можжевельника между собой и крепления их к доскам (рис. 1,а, б; рис. 2), собрал цепочки торцов (фото и рис. 1,а, б; рис. 2,а, б). Две доски я соединил на цепях на некотором расстоянии друг от друга (фото и рис. 3,а, б) и прикрепил всю конструкцию к стене (фото и рис. 3,а). Верхняя доска подвешивается на стену при помощи цепи (рис. 3,а) за верхний край.
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Рис. 1
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Рис. 2
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Рис. 3,а

    
Доски между собой соединяются также при помощи цепи следующим образом: у нижнего края верхней доски и у верхнего края нижней доски маленькими гвоздями крепятся декоративные металлические накладки. Крепеж — к оборотной стороне досок, затем сгибаются по толщине доски и фиксируются шурупами с лицевой стороны доски. Шурупы затем закрываются декоративными гвоздями (рис. 3,б).
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Рис. 3,б

    
Нижние края досок крепятся к стене. Для этого сверлится отверстие под пробку в нижнем крае доски и нижний край петли привинчивается к стене шурупом. Шуруп затем закрывается декоративным гвоздем (рис. 3,в).
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Рис. 3,в

    
Два года без дополнительной шлифовки в квартире стоял тонкий запах можжевельника, а, как известно, он хороший антисептик. На таком «ковре» я разместил свои охотничьи принадлежности (рис. 4).
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Рис. 4

    
После нескольких лет я снял эту конструкцию и опять на наждачном круге отполировал лицевые стороны торцов можжевеловых кружев, и опять запахло лесом. Пыль с такого панно легко убирается тряпкой или пылесосом, а в отличие от шерстяного ковра или синтетического этот и красив, и радует глаз, и способствует очищению и оздоровлению воздуха в помещении, ведь можжевельник выделяет эфирные масла, обеспечивающие спазмолитическое и противовоспалительное действия, да еще и не вызывает аллергии.
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     Домашняя иллюминация: все краски радуги
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В.М.Шаповалов

    
Яркие гирлянды разноцветных лампочек, разнообразные цветомузыкальные установки, декоративные светильники всегда придают особую торжественность праздничному убранству помещения.

    Для окраски обычных лампочек во все цвета радуги традиционно используют цопонлак, но есть и другие способы окрашивания лампочек.

    1-й способ: растворить в ацетоне стружки из оргстекла и добавить анилиновый краситель для ткани.

    2-й способ: на основе нитроклея (например, «Китификс», «Суперцемент», «Аго» и т. п.) замешать тонкотертые акварельные или фотокраски.

    3-й способ: мелконарезанную цветную пленку (не путать с фотопленкой) засыпать в стеклянную чашку и залить ацетоном. Вот примерный состав: лист пленки 0,4х0,5 м на 0,5 л растворителя. Растворы можно смешивать, добиваясь нужного цвета и оттенка. Хорошие результаты дает повторное покрытие раствором другого цвета еще не окончательно просохших участков. Такое покрытие практически не выгорает.

    4-й способ: нитролак, подцвеченный нитрокраской или пастой, выдавленной из стержня шариковой ручки. Этим способом я рискнул покрасить даже фотолабораторный фонарь. Хотя мощность у него в пределах нормы (40 Вт), но режим работы постоянный. А что касается елочных гирлянд, так тут, я думаю, проблем не будет.

    5-й способ: стержень шариковой ручки (естественно, с пастой) разрезать на кусочки и растворить в ацетоне.

    6-й способ: обыкновенный воздушный шарик надеть на лампочку и завязать у цоколя проволокой. Способ может показаться примитивным и не надежным, но так как предполагается импульсный режим работы лампочек, эти опасения напрасны. Такие лампы мощностью до 40 Вт в цветомузыкальной установке служат несколько лет.

    7-й способ: силикатный клей (конторский) смешать с тушью. Клей хорошо держится на лампочке и практически не выгорает.

    8-й способ: растереть шамот (огнеупорный кирпич) 30–50 г, смешать его с хлорным серебром — 10 г, добавить декстрин, разбавленный водой, и размешать до сметанообразной пасты. Нанести эту массу на стеклянный баллон и высушить в духовке при t = 90-100 °C. Затем поместить лампу в термокамеру и выдержать там при t = 540–570 °C. После охлаждения спекшуюся оболочку аккуратно ободрать. На стекле останется пленка желтого цвета.

    Перед окраской лампочек всеми перечисленными выше способами (кроме шестого) поверхность надо подготовить, тщательно вымыв баллон лампы с питьевой содой, просушить, протереть бензином или ацетоном и только потом приступать к окрашиванию.

    Кстати, при изготовлении цветомузыкальных установок, светильников и других самоделок подчас приходится склеивать оргстекло, разнообразные пластмассы. Хочу поделиться несколькими рецептами для их склеивания.

    Оргстекло и акрилаты (пластмассы, состоящие из порошка — полимера и одной из жидкостей — мономера) склеивают специальными клеями, приготовленными на основе ацетона Вот два состава:

    
     ацетон — 59,5 %; этилацетат — 40 %; опилки оргстекла (или акрилата) — 0,5 %.

    

    Или:

    
     ацетон — 59,5 %; уксусная эссенция — 40 %; опилки оргстекла (или акрилата) — 0,5 %.

    

    Полистирол склеивают составом, приготовленным из опилок полистирола и бензола или толуола.

    Для винипласта готовят такой клей:

    
     перхлорвиниловая смола — 20 %; толуол — 80 %.

    

    Или:

    
     перхлорвиниловая смола — 10 %; метиленхлорид — 90 %.
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     Корзина белорусская: уметь или не уметь…
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В.В.Попов

    
Классическую белорусскую корзиночку плетут на двух скрещенных обручах. Они должны быть одинаковыми, связывают их под прямым углом ивовой лентой либо целиковым прутом (рис. 1,а, б, в).
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Рис. 1

    
Плетут в двух нижних четвертях, полученных при скрещивании двух обручей (рис. 2).
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Рис. 2

    
После связки укрепляют каркас корзинки, подставляя дополнительные дугообразные палочки (выполняют роль стояков) по одной или две в каждой четверти. Дугообразные палочки оплетают в двух узлах (рис. 2,а). Затем подставляют еще прутья-палочки и также оплетают в двух узлах (рис. 2,б). Далее по мере необходимости подставку каркасных палочек продолжают (рис. 2,в). При этом следят за тем, чтобы подставка палочек-стояков в двух четвертях корзинки была симметричной. Плетение применяют простое. Его ведут поочередно то с одной стороны перекрещенных обручей, то с другой, постепенно приближаясь к середине корзины. И в сущности, вплетя последние прутья в середину корзиночной полости, изготовление белорусской корзинки завершают (рис. 2,г).

    Верхняя неоплетенная часть вертикального обруча становится ручкой корзины. Для того, чтобы эта ручка стала более прочной, ее оплетают, как правило, ошкуренными прутьями. Концы последних прячут в боковые стенки корзинки.

    Белорусская корзина не похожа ни на корзинки, плетенные с донышком, ни на те, что плетут с обруча. Из своего опыта замечу, такая корзинка и наиболее прочная. Из нее, как правило, не выскакивает ручка, что частенько происходит с другими разновидностями хозяйственных корзинок. В изготовлении же она наиболее простая, так как не требует дополнительных приспособлений.

    
Инструменты для плетения белорусской корзины

    
Они те же самые, что и для плетения других видов корзинок. Во-первых, это хороший корзиночный нож (рис. 3).
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Рис. 3. Ножи:

    а — горбач; б — корзиночный; в — садовый; г — серповидный

    
Его с успехом может заменить один из тех многочисленных ножей, которые выпускают для туристов, охотников, рыболовов. Во-вторых, для ошкуривания ивовых прутьев нам понадобится щемилка. Их бывает немало разновидностей. Но я советую обзавестись щемилкой собственного изготовления из твердых пород дерева (например, дуба). Размеры и общий вид такой щемилки на рис. 4.
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Риг. 4. Ручная щемилка из дуба

    
Если мы собираемся плести корзинку белорусскую не из целого прута, а из ивовой ленты, то нам понадобится шоф (рис. 5) или какое-либо другое приспособление, предназначенное выполнять ту же функцию — расщеплять ивовый прут на ленты (рис. 6).
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Рис. 5. Шоф
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Рис. 6. Плоскостной струг (шоф):

    а — на основе бруска; б — с прижимной колодкой; в — из деталей детского конструктора

    
Шоф — плоскостной струг. Шмол — краевой струг (рис. 7).
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Рис. 7. Краевой струг (шмол):

    а — одинарный; б — тройной

    
Это третий инструмент. В-четвертых, для нас необходимы будут шилья желательно разной конфигурации (рис. 8).
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Рис. 8. Шилья разной конфигурации

    
И наконец, в-пятых, нам понадобятся бокорезы (рис. 9).
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Рис. 9. Бокорезы

    
Они необходимы для аккуратной и быстрой обрезки концов прутьев в корзиночном плетении.

    
Плетение, применяемое при изготовлении белорусской корзины

    
Оно самое распространенное при корзиноплетении и называется простым. Плетут либо одним прутом (рис. 10,а), либо двумя (рис. 10,б).
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Рис. 10. Простое плетение:

    а — одним прутом; б — двумя прутьями

    
При изготовлении белорусской корзины подойдет простое плетение одним прутом, которым мы последовательно будем огибать стояки один с одной стороны, второй — с другой. Когда дойдем до горизонтального обруча — обогнем его и начинаем вести прут в обратную сторону. При этом стояки будут оплетены с противоположной стороны, чем в предшествующем самом последнем плетении. В целом плетение будет выглядеть так, будто оно велось двумя прутьями (рис. 10,б). Следует отметить, что таким образом прут будет вести себя при нечетном количестве стояков (3, 5, 7, 9, 11 и т. д.). Так как во время плетения белорусской корзины при перекрещивании двух обручей у нас изначально возникает нечетное количество стояков, то и в дальнейшем при симметричной подставке палочек-стояков в две нижние четверти нечетность стояков сохраняется. Потом с приобретением опыта работы необходимость подсчета стояков практически отпадает. И подставка палочек-стояков, и само плетение пойдут как бы сами собой. Процесс работы приобретет автоматический характер.

    Одного прута для сплетения всей корзинки, конечно, не хватит. Возникает необходимость срастить первый прут со следующим. Здесь следует соединять прутья комель к комелю или вершинку к вершинке. То есть концы сращиваемых прутьев по толщине должны быть одинаковыми. Лишь в этом случае само плетение будет равномерным, красивым, а следовательно, и само изделие получится прочным, приятным для глаза. При соединении прутьев их концы оставляют на внутренней стороне корзинки. Отсюда пошло выражение «уметь или не уметь прятать концы». Соединяют прутья двумя способами. При первом оба прута заводят за один общий стояк (рис. 11,а). Обрезание концов при помощи бокорезов или ножа осуществляют тогда, когда проплетут вторым прутом какое-то количество стояков или даже целый ряд. То есть концы прутов обрезают в том случае, когда прутья зафиксированы в плетении.
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Рис. 11

    
При втором способе сращивания прутья зачищают по косой на расстояние, указанное на рис. 11,б. Расстояние зачистки примерное. Оно может быть чуть больше, чуть меньше. Определяется оно, в свою очередь, расстоянием между стояками. Смысл второго способа сращивания прутьев заключается в том, чтобы зачищенные их концы оказались зажатыми соответствующими стояками. Этот способ сращивания прутьев сложнее. Однако при нем плетение выглядит безукоризненно чистым и красивым.

    
Разновидности белорусской корзины

    
Освоив плетение классической белорусской корзиночки, узнав, какие при этом необходимы инструменты и какой употребим способ плетения, перейдем к самому главному или самому интересному — к разновидностям этого вида корзинок.

    В классическим варианте, как известно, изначально перекрещиваются два обруча, которые должны быть одинаковыми и круглыми. Нарушим это правило. Возьмем горизонтальный обруч круглым, а вертикальный эллипсоидным, продолговатым (рис. 12,а). Да, кстати, сами обручи изготавливают из той же ивы, только более толстой в диаметре (1–1,5 см). Прут такой толщины в концах зачищают на конус. Затем эти концы стягивают и скрепляют при помощи капроновой лески или мелких гвоздиков. Нашим обручам придают необходимую форму — одному круглую, другому — эллипсоидную. Для того, чтобы получить эллипсоидную форму, обруч из сырого ивового прута стягивают посередине при помощи веревки. И так сушат в сухом помещении минимум неделю. С высушенного обруча веревку снимают. Теперь он готов к дальнейшей работе.
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Рис. 12

    
Итак, вернемся к нашим двум неодинаковым обручам (рис. 12,а). Их скрестили под углом 90° и первоначально оплели, как показано на рис. 1,а,б,в. Далее подставляем в нижние левую и правую четверти два ивовых прута-стояка, изогнутых дугой, соблюдая симметрию (рис. 12,б). Эти подставки заплетаем простым плетением в двух противоположных краях корзину. Затем еще подставляем четыре ивовых прута-стояка с тем же соблюдением симметрии (рис. 12,в). Новые стояки также заплетаем простым плетением. Как новые стояки приращивать к предыдущим, можно увидеть на рис. 13.
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Рис. 13. Приращивание новых стояков к предыдущим:

    а — двух стояков; б — одного

    
На рис. 12,г — дальнейшее укрепление корзиночного каркаса дополнительными 4 стояками. На рис. 12,д показано, как уже имеющиеся стояки укрепляют 6 ивовыми прутами. На этой же части рисунка показано завершение плетения корзинки. В итоге белорусская корзинка получилась несколько продолговатой формы (рис. 12,е).

    А если при плетении поступить наоборот: вертикальный обруч взять круглый, а горизонтальный — продолговатый, эллипсоидный, получим в результате белорусскую корзиночку несколько приплюснутую и вытянутую.

    Если в основу каркаса заложить не два круглых обруча, а два эллипсоидных, корзинка будет несколько сплюснута с боков, а ее вместимость довольно внушительна — до двух ведер.

    Если продолжать экспериментировать с изначальными обручами, изменяя их и форму и размеры, можно изготовить огромное множество корзинок — от маленьких ягодных до больших хозяйственных. А если еще при плетении поиграть цветом, используя ошкуренные (то есть белые) и неошкуренные прутья (то есть зеленовато-коричневые, красноватые, темно-коричневые, а также зеленовато-серые), сами понимаете, какими могут получиться нарядными и красивыми эти незамысловатые старинные изделия.

    Умелые, дерзайте!
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     Заботы огородные
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А.И.Герасимов

    
Удобная лестница для ухода за деревьями и сбора урожая

    
Лестницы для садовых работ обычно не совсем удобны, в первую очередь, из-за отсутствия наверху площадки для работающего и из-за невозможности размещения там ведра или корзины. На рис. 1 показана лестница без этих недостатков.

    
[image: bin00000111.jpeg]
    

Рис. 1:

    а — устройство лестницы; б — накладки для соединения стоек; в — державки для поручней

    
Две передние стойки (доски) лестницы имеют сечение 40x120 м, а две задние стойки (доски), обеспечивающие устойчивость лестницы, — 40x80 мм. На рис. 1,а жирными линиями показаны места сгиба металлических заготовок на угол 90° для левой стороны лестницы (для правой стороны заготовки сгибают в обратную сторону). Сверху к накладкам крепят площадку либо из двух досок длиной 600 мм и сечением 30х165 мм, либо из толстой фанеры.

    Между передними стойками с шагом 300 мм установлены ступени из досок толщиной 30 мм, причем опорами для них служат также накладки — уголки из листового железа. Так как ступени имеют разную ширину (они чередуются: узкая — широкая), то широкие двухсотмиллиметровые ступени выступают за пределы стоек (соответственно и накладки дом последних тоже выступают за стойки).

    Для повышения жесткости лестницы в торцы досок ступеней сквозь стойки забивают гвозди. Для повышения устойчивости лестницы при установке ее на мягком грунте к стойкам снизу прибиты опорные доски-основания. Чтобы лестница не раскачивалась влево и вправо при нагрузке, места соединения стоек и оснований усилены металлическими уголками. Подобные уголки для передних стоек сварены из стального уголка с полками шириной 40 мм, уголки для задних стоек вырезаны из листовой стали толщиной 4 мм. Для еще большей жесткости конструкции можно дополнительно установить уголки под верхней площадкой или пришить крепежные доски крест-накрест с оборотной стороны передних стоек. Задние стойки дополнительно связаны между собой поперечиной.

    Для фиксирования лестницы в рабочем положении служат крючья, согнутые из стального прутка диаметром 8–10 мм. Крючья на передних стойках закреплены П-образными скобами из стальной проволоки диаметром 4 мм. К задним стойкам прибиты для крючьев петли из такой же проволоки. К планкам-поручням, установленным на передних стойках с помощью державок из оцинкованной жести (рис. 1,в), прикреплены крючья для подвешивания сумки с инструментом, ведер для плодов и т. д.

    Задние стойки прикреплены к верхним накладкам (рис. 1,б) при помощи стального стержня с резьбой на концах. Так что после пользования лестницей я снимаю планки-поручни, отворачиваю гайки на соединительном стержне, разбираю лестницу и храню ее под навесом. Для повышения долговечности целесообразно деревянные детали лестницы два раза покрыть олифой.

    Высота площадки лестницы над землей — 2300 мм при длине стоек 2500 и 2350 мм (передние стойки длиннее); расстояние между опорами — 1250 мм. Лестница легко перемещается с места на место одним человеком Она устойчива, безопасна, удобна в работе и при хранении, что доказано несколькими годами ее эксплуатации.

    
Ремонт водопроводных кранов в полевых условиях

    
На садово-огородных участках в наружных водопроводных линиях наиболее быстро ржавеют участки труб с резьбой на них. По этой причине долго служившие трубы нередко отламываются около водопроводных чугунных вентилей, причем конец трубы с резьбой остается в резьбовой полости патрубка вентиля. Обычно при первичном соединении вентиля с трубой их резьбовые поверхности и льняная подмотка покрываются какой-либо маслянистой смазкой (солидол, масляная краска и др.), тем не менее из-за многолетнего нахождения соединения во влажном состоянии резьбовые поверхности сильно ржавеют и, как правило, остаток трубы вывернуть из вентиля не удается. Попытки сточить стенки трубы в снятом с магистрали вентиле до резьбы на токарном или фрезерном станках обычно оказываются неудачными. Односторонне срезается всегда и часть высоты резьбы в вентиле, которая и так из-за коррозии оказывается небольшой. Кроме того, затем обязательно надо осторожно и медленно вырубать тонким зубилом или небольшой отверткой остатки стенок трубы в резьбе вентиля. Процесс этот достаточно длительный и трудоемкий. Даже если удастся удалить все остатки трубы, резьба в патрубке окажется сильно поврежденной и ее не всегда удается выправить ввертыванием в него стандартного метчика, соответствующего диаметру трубной резьбы. Да и не у всех есть возможность обратиться к станочникам. Поэтому обычно такой вентиль выбрасывают и покупают новый, что не дешево.

    Между тем можно достаточно быстро и с минимальными повреждениями вентиля изъять из его патрубка остаток резьбовой части трубы и вновь использовать вентиль. Я восстановил изложенным ниже способом работоспособность более десятка вентилей, и мой опыт успешно используют знакомые. Для удобства работы необходимо зажать в тисках вентиль с некоторым наклоном вверх его патрубка с остатком трубы (рис. 2,а). Затем острым краем зубила рассечь по направлению сверху вниз в одном месте стенку в начале трубы. Это достигается, даже если конец трубы совпадает с плоскостью торца патрубка или заглублен в него. При рассечке один или оба края от места рассечки несколько отгибаются к оси трубы. Теперь надо взять стальной штырь с плоским торцом на конце диаметром 5–7 мм (лучше использовать бородок со сточенным на плоскость острым концом, так как обычно бородки изготавливаются из прочной стали) и ударами молотка по штырю, опертому нижним концом на один из рассеченных краев трубы, отгибать его дальше к оси трубы. По мере увеличения отгиба удлиняется разрыв трубы против места рассечки зубилом (рис. 2,б), причем отгибаемый край выходит из резьбы патрубка без ее повреждения. Обычно, когда этот край достигнет центра трубы, она разрывается почти до конца, а остаток трубы в патрубке уже свободно держится в резьбе и может быть вывернут круглогубцами или большой отверткой, перо которой вставлено в полость конца трубы. При определенном навыке процедура изъятия остатка трубы составляет 5-10 мин.
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Рис. 2:

    а — положение вентиля в тисках; б — сгибание края и продольный разрыв остатка трубы в патрубке вентиля; 1 — гибка тисков; 2 — корпус вентиля; 3 — остаток трубы; 4 — зубило; 5 — молоток; 6 — металлический штырь; 7 — торец патрубка; 8 — головка вентиля с накидной гайкой; 9 — шток

    
Еще проще изымается труба, не цельнотянутая, а со сварным швом. Труба изнутри против шва обычно тоньше. Здесь начальную рассечку зубилом надо делать по шву, так как при ударах молотка по штырю по шву труба при отгибе края рвется легче.

    Редко, но бывает, что отламывается около торца вентиля новая толстостенная труба, очень прочно ввернутая в патрубок до конца резьбы в нем. Тогда надо против рассечки сделать тонким зубилом (по возможности как можно глубже) продольную насечку на внутренней поверхности трубы в патрубке. Зубило просто сделать из штока клапана любого автомобиля, заточив аккуратно конец штока на точиле. Я несколько раз вместо насечки делал пропил концом полотна ножовки по металлу. По продольной насечке или пропилу труба легче разрывается.

    Иногда возникает необходимость заменить в вентиле прокладку клапана или шток из-за износа резьбы на нем. Но для этого следует отвернуть с корпуса головку вентиля. Очень часто головку вентиля отвернуть не удается из-за ржавчины, ее покрывшей, и сращивания резьбы с чугунным корпусом. Я в таких ситуациях снимал вентиль с водопроводной линии и подвешивал его над огнем костра или клал в костер, нагревая докрасна. После остывания вентиля я обстукивал соединенные по резьбе детали молотком, и обычно при зажатии корпуса в тиски детали по резьбе раскручивались. Естественно, что при нагреве вентиля сгорали прокладки на клапане, набивка сальника штока и прокладка головки или льняная подмотка в ее резьбе. Тем не менее такой вентиль еще долго мог служить. Нужно восстановить сгоревшие элементы и метчиком пройти резьбы в обоих патрубках. В качестве материала новой прокладки клапана лучше применять боковины от изношенных мотоциклетных шин. Они имеют толщину 5–6 мм, армированы 3–5 слоями капроновых нитей и служат в несколько раз дольше прокладок из других материалов. А все сухие резьбовые поверхности вентиля следует промазать садовым варом или же смазать прокладки и подмотки. Он не вымывается водой, не портит ее вкус, не образует на поверхности воды масляных пленок. Резьбы с такой промазкой почти не ржавеют и потому свободно раскручиваются.

    
Огородные грядки без сорняков

    
Одной из самых трудоемких огородных операций является прополка грядок от сорняков. Ее приходится делать несколько раз за сезон. Очень тяжело дается прополка пожилым людям, у которых, как правило, больной позвоночник. Применять химические средства (гербициды) борьбы с сорняками не рекомендуют. Остается полоть, полоть, полоть…

    Однако известно, что можно практически полностью избежать прополки, если затруднить развитие и последующий рост сорняков, закрыв поверхность грунта непрозрачным для солнечных лучей материалом. Я три года назад проверил это на грядке с чесноком, для чего купил черную полиэтиленовую пленку шириной 140 см. Заказал, и мне изготовили из стальной трубы кольцевую просечку с острыми краями (рис. 3).
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Рис. 3. Просечка для пленки:

    1 — кольцо-просечка из стали; 2 — деревянная державка

    
Для удобства пользования ею я плотно вставил в кольцо 1 сверху державку 2 из твердого дерева (дуб, береза и др.). Целесообразно эту державку изготовить полой из металла и уменьшить сверху ее диаметр до 15 мм, для лучшей передачи силы удара (см. ниже) на просечку и более равномерного распределения силы удара по длине окружности нижней режущей кромки. Однако и такая пробная просечка удобна и служит мне уже 3 сезона. Ею я сделал в 10 м пленки 10 продольных рядов отверстий с расстоянием между рядами 10 см, а между центрами смежных отверстий в ряду — 25 см, как это рекомендуется для посадки чеснока. Для этого предварительно на разостланной ровной поверхности разметил мелом оси рядов и центры отверстий. Меловые линии хорошо заметны на черном фоне пленки и хорошо сохраняются на ней. Такую разметку лучше делать на полу в помещении. Для прорубания отверстий я подкладывал под пленку ровную доску и одним ударом молотка по торцу верха державки делал поочередно круглые отверстия. Перед ударом молотком надо просечку равномерно прижать режущей кромкой к пленке. Тогда пленка прорезается сразу с одного удара. При подъеме просечки и перестановки ее на новое место из нее выпадает вырубленный кружок пленки. Чтобы режущая кромка оставалась острой, следует следить за чистотой поверхности доски, особенно чтобы на нее не попадала земля.

    На подготовленную к посадке чеснока грядку (делается это обычно в начале октября в средней полосе России) я расстилал пленку и клал сверху на нее боковые поверхности без отверстий шириной 22 см отрезки металлических труб и арматуры, а также на середину пленки между отверстиями по всей ее длине. Трубы и арматура фиксируют положение пленки, предохраняют ее от сноса ветром и остаются на ней зимой. По центрам отверстий я делал в грунте круглой палкой диаметром 20 мм углубления, клал в них посадочные дольки чеснока и засыпал отверстия землей. Кстати говоря, я не использую для этого выращенные головки чеснока. На лето я оставляю на грядке с чесноком около 10 наиболее хорошо развивающихся стрелок, а остальные обрываю. После распускания цветков на этих стрелках образуются зонтики из семян (бульбочек) чеснока. Я эти зонтики срываю и храню до начала октября, иначе зонтики лопнут и бульбочки выпадут. В начале октября делаю где-нибудь на участке канавки и в них беспорядочно бросаю эти бульбочки. На следующий год из них вырастают семенные дольки чеснока, которые я выкапываю и наиболее крупные из них сажаю для выращивания уже головок чеснока. Что удивительно, эти бульбочки сами в земле занимают необходимое вертикальное положение.

    Весной после таяния снега черная поверхность пленки способствует более быстрому прогреванию грунта под ней и чеснок быстрее прорастает и развивается, чем чеснок, высаженный не под пленку. Кроме того, пленка сохраняет влагу в земле и не требуется часто поливать чеснок. А самое главное, на такой грядке практически не растут сорняки и не надо затрачивать усилия и время для их прополки. На небольшой открытой поверхности грунта непосредственно около стебля чеснока прорастает какое-то количество сорняков, но их во много раз меньше, чем обычно, и они развиваются слабее. Их можно даже не удалять в течение всего сезона, а чтобы их было еще меньше, можно диаметры отверстий уменьшить с 50 мм до 20–30 мм, и я намерен сделать это в будущем сезоне.

    Чеснок при такой высадке быстрее развивается и головки чеснока крупнее. Они хорошо сохранятся всю зиму до следующего сезона. Весной после прорастания стеблей чеснока они фиксируют пленку на грядке, и потому трубы и арматуру с середины грядки я снимаю, кроме некоторых боковых, и использую их для опор при подвязке стеблей помидоров. Примерно за 10 дней до выкапывания головок и их сушки я удалял оставшиеся трубы с пленки, поднимал ее за края и снимал с грядки, пропуская вниз стебли чеснока, мыл и хранил пленку сложенной до следующего сезона. Одна и та же пленка прослужила мне уже 3 года и осталась пригодной на будущее. Что еще интересно, так это как будто только что взрыхленная поверхность грядки после снятия пленки. Так как в течение весеннего и летнего сезонов на поверхность грядки не попадают семена сорняков, а попавшие в предыдущий год оказываются угнетенными отсутствием солнечных лучей, то освобожденная от пленки и затем чеснока грядка долго еще остается чистой от сорняков. Следует отметить, что круговые щели в пленке около стеблей позволяют производить корневую подкормку чеснока растворами удобрений. Я рекомендую всем огородникам именно так выращивать чеснок.

    Положительный трехлетний опыт использования черной полиэтиленовой пленки для выращивания чеснока и сокращение затрат труда подтолкнули меня прибегнуть к этому же способу при выращивании помидоров в открытом грунте Для этого в такой же ширины, но более короткой пленке я сделал просечкой 4 отверстия по углам квадрата со стороной 600 мм (рис. 4).
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Рис. 4. Схема расположения на пленке мест для высадки рассады помидоров

    
Затем по углам такого же квадрата рядом вырезал ножницами 4 отверстия диаметром 250 мм. От первых четырех отверстий сделал равномерно 6 радиальных прорезей длиной по 125 мм. Из другого листа полиэтилена вырезал 4 круга диаметром 350 мм, просек по их центрам 4 круга диаметром 50 мм и сделал по одному сквозному радиальному разрезу в каждом круге. Положил на приготовленную к высадке помидоров грядку эту пленку с отверстиями и на нее несколько стержней из арматуры для удержания ее на месте. Затем в первом квадрате для посадки помидорной рассады отогнул от центра на 180° все шесть секторов из пленки и прижал их концы к поверхности основной пленки, положив на них кольцо диаметром 400 мм из стального прутка диаметром 6 мм. Выковал здесь лунку и посадил в нее помидорную рассаду, засыпав лунку землей и несколько утрамбовав ее так, чтобы уровнять лунку с поверхностью основной части грядки Снял металлическое кольцо и все сегменты пленки положил в изначальное положение, придавив их сверху специально согнутым кольцом диаметром 150 мм из стального прутка диаметром диаметром 5 мм. Это кольцо имеет разрез 25 мм для возможности его съема. Вбил с северной стороны от саженца на диаметре 280 мм опору (для подвязки стебля) из стальной арматуры диаметром 12 мм, причем стержень проходит в грунт в одном из радиальных разрезов. Таким же образом высадил на грядке остальные 3 ростка в места с аналогичными разрезами пленки над лунками. После этого выкопал лунки по углам второго квадрата против круглых отверстий диаметром 250 мм и высадил в них рассаду, тоже сровняв верх грунта над лунками с поверхностью грядки. Вбил на границе отверстий по опорному стержню. Затем каждый круг диаметром 350 мм из пленки завел под свой стебель через радиальный разрез и в этот разрез пропустил низ стержня, опустив круг на грунт. Таким образом каждый круг закрыл отверстие диаметром 250 мм в пленке с нахлестом за ее края на 50 мм. Каждый круг прижал к основной пленке кольцом диаметром 320 мм из стального прутка диаметром 5–6 мм тоже с разрезом около 30 мм. На продолжении этой грядки высалил традиционным способом 6 кустов помидоров того же сорта для сравнения качества урожая.

    При ночных понижениях температуры всю грядку я покрывал общей пленкой из полиэтилена. По мере роста стеблей помидоров они одинаково подвязывались к опорам. Полив и корневая подкормка помидоров проводились тоже одновременно, причем под пленку вода и подкормка попадали через имеющиеся отверстия и неплотности в разрезах. Сорняков на участке с пленкой практически не было, в то время как на участке без пленки пришлось провести за сезон 3–4 прополки, а также 6 раз рыхлить грунт и окучивать растения. Грунт под пленкой около помидоров был рыхлый весь сезон.

    Помидоры на участке с пленкой развивались в среднем лучше, что, по-видимому, связано в первую очередь с более высокой температурой грунта, нагреваемого днем за счет большего поглощения лучей солнца черной пленкой, и защитой пленкой земли от потерь тепла ночью. Очевидно, и около стеблей растений температура воздуха была несколько выше. Эти помидоры зацвели не менее чем на 3 дня раньше контрольных растений и цветение их было более дружное.

    Теперь об урожае. Помидоры начали краснеть на несколько дней раньше, количество и размеры — не меньше контрольных. Снова вышло, что выращивание при покрытии грядки черной пленкой из полиэтилена значительно сокращает трудоемкость работ и экономит время. Разницы в урожае при обоих способах закрытия грунта над лункой я не заметил, однако сплошной круг из пленки над лункой просто снять при необходимости (например, для пропитки грунта подкормкой); из-за меньшего количества щелей в разрезах меньше сорняков; при первоначальной высадке рассады лучше доступ к лунке. Но для обоих способов центральное отверстие диаметром 50 мм, по-видимому, можно уменьшить до диаметра 30 мм, так как именно тут прорастет все-таки небольшое количество сорняков. После сбора урожая и удаления растений с грядки на площади, ранее покрытой пленкой, до глубокой осени сорняков появляется мало. Чтобы не бороться и с этими сорняками, пленку до заморозков можно не снимать, если эта земля не засевается в зиму. При аккуратном обращении с пленкой она может служить 5 лет и более.

    В сезон 2001 года я намерен, кроме чеснока и помидоров, выращивать таким способом капусту, сладкий перец, лук и, возможно, другие культуры. Для этого пленки с соответствующими отверстиями в них я заготовлю зимой, как и необходимые металлические кольца.

    Мне кажется, что уже можно рекомендовать всем огородникам применение черной полиэтиленовой пленки для уменьшения трудоемкости выращивания ряда культур. На грядках с такой пленкой не нужна прополка сорняков, рыхление грунта и окучивание растений, требуется и меньшая частота полива, и количество воды для этого, так как пленка защищает грунт от подсыхания.
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     Плейер и фотоаппарат в вашем арсенале
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О.Ю.Прокопцева

    
Трудно представить жизнь современного человека, идущего, так сказать, в ногу с прогрессом, без таких его проявлений, как плейер и фотоаппарат, в народе именуемый «мыльницей». Эти компактные, простые в обращении вещицы удобно брать с собой в любую поездку да и просто на прогулку.

    Но даже при применении этих несложных «чудес техники» могут возникать некоторые сложности. Попробуем справиться с ними сообща.

    
Плейер зазвучит громко

    
Выбирая себе аппарат для прослушивания музыкальных записей, многие отдают предпочтение плейерам под кассеты с магнитной лентой или компакт-диски. Однако со временем приходит желание послушать записи в громком исполнении, тем более когда собирается группа потенциальных сослушателей. Сделать плейер громкозвучащим совсем несложно, используя современную радиоэлектронную базу Для этого потребуется лишь одна интегральная микросхема, несколько пустяковых деталей и динамическая головка, служащая звукоизлучателем. Эти элементы объединяет принципиальная схема, приведенная на рис. 1.

    
[image: bin00000126.jpeg]
    

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя мощности

    
Микросхема DA1 играет роль многокаскадного усилителя с достаточно мощным выходом, нагруженным головкой ВА1. Вход усилителя штекером X1 присоединен к телефонному гнезду-разъему плейера через резистор R1; совместно с резистором R2 он служит эквивалентом, «заместителем» удаленного головного телефона. Если усилитель самого плейера двухканальный (стереофонический), нашу «громкую» приставку также можно выполнить стереофонической — достаточно собрать еще один усилительный канал со своей динамической головкой, по той же схеме на рис. 1. Второй канал присоединяют к резистору R2. Наш усилитель мощности получает питание отдельно от плейера от более мощной батареи GB1 (в стационарных условиях ее с успехом заменит адаптер, связанный с осветительной сетью). Централизованное во избежание ошибок включение питания плейера и усилителя обеспечивается двухполюсным выключателем SA1. Без него можно обойтись, ограничившись однополюсным коммутатором только в цепи GB1, если нежелательно внедряться в конструкцию плейера. Как видно из принципиальной схемы, усилительная приставка не имеет регулятора громкости. Нетрудно догадаться почему: такой регулятор уже имеется в усилительном тракте плейера.

    Для сборки усилителя приставки возьмем резисторы MЛT-0,25 и МОН-0,25 (R6), конденсаторы KЛC (С1, С6, С7), МБМ (С9) и К50-6 (остальные). Динамическая головка может быть марки 2ГДШ-7. В домашних условиях неплохо воспользоваться «архитектурно оформленной» готовой акустической колонкой с широкополосной динамической головкой, имеющей сопротивление звуковой катушки от 4 Ом. Если усилительная приставка предназначается для загородных поездок, ее можно оформить в виде портативного чемоданчика, поместив туда и «походный» источник питания, например две соединенные 4,5-вольтовые батареи 3LR12, либо более емкие шесть элементов LR14. В стационарных условиях, конечно, целесообразно питать и усилитель мощности, и плейер от сетевых адаптеров. В таком случае показанный на рис. 1 переключатель SA1 следует включить несколько иначе: левый (по рисунку) плюс тумблера использовать для одновременного включения-выключения питания адаптеров на стороне 220 В.

    Детали приставки собирают на монтажной плате; поскольку изготовление печатного монтажа методом травления фольгированного пластика доступно далеко не всем, сделаем монтаж навесным, соединяя выводы деталей отрезками тонкого изолированного провода. Для платы лучше взять пластину стеклотекстолита толщиной порядка 1 мм; в ней миллиметровым сверлом сделаем отверстия для прохода выводов радиоэлементов, а их корпуса приклеим к плате, например, клеем «Момент». Расположение деталей на плате показано на рис. 2. Размер платы примерно 40x130 мм. Для стереофонического усилителя размер платы удваивают.
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Рис. 2. Монтажная плата (радиатор при DA1 условно не показан)

    
При ошибке с «мыльницей»

    
Как подмечено в народе, фотоаппараты-«мыльницы» рассчитаны на… Выражаясь мягче, эти насквозь автоматизированные камеры «умнее» своих владельцев, не требуя от них никаких интеллектуальных усилий. Тем не менее и при пользовании «мыльницами» случаются досадные ошибки, в особенности если аппарат передается лицу, привыкшему к другой модели. Вот примеры, взятые из практики. Камера «Олимпус АБЗО» имеет клавишу спуска затвора, занимающую большую площадь на верхушке корпуса; готовясь к съемке, на нее легко нажать случайно, когда объектив еще не наведен на снимаемый объект, в результате кадр на пленке пропадает зря. Хуже случается с «Полароидом F2000», у которого рычажки открытия шторки объектива и включения обратной перемотки находятся один под другим и перемещаются в одну сторону. В случае нечаянного включения обратной перемотки пленка неотвратимо убирается в кассету, и извлечь из нее зарядный конец невозможно. О подобных эффектах следует помнить, не полагаясь на «разум» автоматики, берущим в руки непривычную «мыльницу». Вызволить же дорогостоящую пленку для дальнейшего использования можно, лишь разрушив «фирменную» кассету. Вскрыть ее автору удалось после многочисленных попыток в полной темноте. Приводимый рис. 3 поясняет суть найденного способа.
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Рис. 3

    
Орудием послужил резак для раскройки листовых пластмасс, изготовленный на абразивном круге из обломка полотна слесарной ножовки. Беря в качестве материала полосу шириной 15–20 мм незакаленной стали, либо латуни толщиной около 1 мм, нужную форму рабочему концу можно придать напильником. «Клювик» инструмента вводят в щель, через которую вытягивается пленка, и подцепляют крышку кассеты. Крышка держится весьма крепко, будучи закушена специальными выступами. Поэтому желательно крышку предварительно раскачать, обжимая пальцами прилегающий край кассеты. После такой подготовки также в темноте крышку стягивают крючком инструмента. Поскольку теперь «родная» кассета непригодна для использования, катушку вместе с пленкой переносят в приготовленную пустую, без катушки, кассету. Последнюю лучше взять пластмассовую, с навинчиваемой крышкой — некоторые металлические оказываются тесноватыми (по высоте), отчего катушка в них вращается с трудом. Поскольку «мыльницы» рассчитаны на автоматический ввод данных о чувствительности пленки, «фирменные» кассеты снабжены специальным кодом, наносимым на боковую поверхность кассеты. Можно попытаться воспроизвести код «пересаженной» пленки на новой кассете, наклеивая в нужных местах квадратики, вырезанные из пищевой алюминиевой фольги. Но надежнее и проще будет использовать «спасенную» пленку в аппаратах, не рассчитанных на автоматический учет чувствительности. Такой вариант тем более желателен, если перед ошибочной обратной перемоткой на пленке успели снять несколько кадров. При этом учтем, что неавтоматические фотоаппараты требуют более длинного зарядного конца, поэтому, прощелкав (при закрытом объективе) ранее отснятое количество кадров, прибавим один-два кадра в запас, чтобы не получилось накладки нового кадра на снятый ранее.
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    ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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     «Охота на лис»
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А.К.Жаннин

    
У английского драматурга Пристли есть пьеса, по которой, кстати, в советское время был сделан чудесный телефильм — «Опасный поворот». Завязка острого сюжета начинается там с того, что человек, вращающий ручку настройки приемника, случайно ловит радиостанцию, передающую информационные сообщения, и вдруг оказывается, что информация непосредственно касается и его самого, и его знакомых, собравшихся теплой компанией, чтобы отдохнуть и развлечься.

    Примерно так же началась и история, свидетелем и участником которой мне довелось стать. Я вращал ручку настройки приемника и вдруг услышал детский голос — явно не из радиоспектакля или рекламного клипа. Я зафиксировал волну и прислушался.

    Передача шла из чьей-то квартиры, причем ее обитатели даже не подозревали, что все, что они говорят, радиоволны разносят по окрестностям. «Жучок» или радиомикрофон был скрытно установлен в детском уголке квартиры. Конечно, прослушивать чужие разговоры — верх неприличия, но с другой стороны, было ясно, что «жучок» ставится не просто так, не с добрыми намерениями, что людям грозит какая-то опасность. Надо было попытаться найти этих людей и предупредить их. А для этого надо было постараться узнать хоть чуть подробнее, что это за люди.

    Через короткое время стало ясно, что малыша зовут Максимом, что у него есть бабушка, которая читает ему замечательные детские книжки — то стихи, то «Приключения Незнайки». Что отца его зовут Владимиром. Пожалуй, этого было достаточно, и я выключил приемник, сохранив настройку.

    Как программист я знал, что московской милиции по этим параметрам можно было бы найти адрес квартиры за несколько минут — если воспользоваться контекстным поиском в их электронной базе данных, в которую занесены все москвичи.

    Как инженер-электронщик я понимал, что прослушивание ведется не «уполномоченными на то органами» — у профессионалов совершенно иная аппаратура, методы кодирования, и на обычный приемник их поймать невозможно. Значит, это криминал.

    Казалось бы, все ясно: происходит самое грубое нарушение прав и свобод человека, идет вмешательство в его личную жизнь, несусветно попирается все, "что только попрать можно. Следовательно, органы охраны правопорядка должны немедленно обрушиться всей своей электронной, военной и юридической мощью, чтобы защитить права и свободы личности и жестоко наказать посягнувших на оные.

    Милицию такое попрание-нарушение отнюдь не заинтересовало, и дежурный посоветовал позвонить в ФСБ. Ну что же — действительно, может, он и прав. Представьте, что в советское время КГБ узнало бы, что в чьей-то квартире установлен «жучок»? Через полчаса пара сотрудников с аппаратурой была бы в зоне приема, а через двадцать минут в запеленгованной квартире уже проверяли бы все розетки и телефоны. Причем не просто нашли бы «жучок», а, вступив в радиоигру, нашли бы и тех, кто «жучок» поставил, предупредили бы опасное развитие событий и наказали виновного в посягательстве на права и свободы гражданина. С этими мыслями я и набирал номер дежурного ФСБ. Но дежурный посоветовал обратиться в ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации). А поскольку ФАПСИ не занимается защитой прав граждан, то с таким же успехом я мог бы звонить на овощную базу.

    Уж казалось бы — сейчас, после этих ужасных взрывов в Москве, любая информация такого рода должна была поднять на ноги все спецслужбы, ибо фугасы террористов взрываются по радиосигналу, а от радиомикрофона до радиоуправления куда меньше одного шага.

    Ну, что же, раз правоохранители заняты другими делами, оставалось постараться хотя бы предупредить людей о прослушке. Я решил, что телевидение, пробавляющееся жареными фактами и скандальной информацией, может сработать во благо. Позвонил в «Сегоднячко» и рассказал о таинственной передаче.

    Телевизионщики приехали, отсняли сюжет, в котором я рассказал о прослушке, продемонстрировал работающий приемник и обратился ко всем, кто смотрит эту передачу и у кого есть знакомая семья с отцом Володей и ребенком Максимом, с просьбой предупредить их об опасности. Я очень не хотел появляться на их экране, поэтому попросил не показывать меня. Мне пообещали при показе установить растр на моем лице, закрыть его — но, естественно, обманули. Я махнул на это рукой — лишь бы пошло на пользу.

    Однако шло время, дни сливались в недели, а сигнал продолжал идти из таинственной квартиры. Тогда я решил действовать иначе.

    В советские времена в ДОСААФе процветал такой военно-прикладной вид спорта — «охота на лис». На пересеченной местности в скрытных местах устанавливались коротковолновые передатчики, работающие в непрерывном режиме.

    Спортсмен-радиолюбитель, вооруженный приемником с рамочной антенной, должен был поочередно пеленговать каждый передатчик и находить его. Выигрывал тот, кто пробегал всю дистанцию от передатчика к передатчику за самый короткий срок. Но здесь хитрой и опасной «лисой» был не передатчик, а те, кто его установил.

    Делать приемник с пеленгующей рамкой времени не было, поэтому я купил маленький — со спичечный коробок — приемник, сделанный в коммунистическом Китае. Я поместил его в экран, сделанный из консервной банки — и простейший пеленгатор был готов. С его помощью я запеленговал направление, откуда шла передача.

    А потом обратился за помощью к двум солдатам внутренних войск, которые несли охранную службу неподалеку — Александру Макарову и Денису Самохвалову. Простые наши ребята, один — из Мытищ, другой — из Балашихи. «Новорусские» папаши откупают своих чад от армии, покупая им места в престижных вузах или отправляя их на учебу за границу — так что служить приходится ребятам из простых семей, армия вновь становится рабоче-крестьянской. И — парадокс! — охраняет отобранное у рабочих и крестьян теми же «новыми русскими». Я не знаю, как учились в школе эти солдаты, не знаю, почему они не попали в институт, но пар ни они исключительно толковые. Вот этим простеньким приемником они грамотно сумели сделать засечку, провели очень разумный моделирующий эксперимент и определили дом и даже подъезд, из которого шла передача. Наши данные совпали — и вовремя. На следующий день после засечки передача прекратилась — то ли сели батарейки в «жучке», то ли те, кто его заложил, переключили его в режим радиомолчания.

    И вот в ненастный вечер мы вместе вошли в подъезд, из которого шла передача. Маленькая седая женщина, жилица этого дома — поклон вам, неугомонные наши «бабки», на которых земля Русская держится, — тут же назвала номер квартиры, где живут родители Максимки.

    И вот мы у бронированной двери. Звоним. Слышим трель звонка, слышим, как пощелкивает охранная электроника — нас внимательно прослушивают. Но открывать не торопятся. Несколько секунд потребовалось Денису и Александру, чтобы найти на двери микроскопический — с булавочный укол — объектив телевизионной камеры. Значит, нас не только прослушивают, но и разглядывают. Звоним снова и снова.

    Наконец, из квартиры отзываются — видно, серая форма парней, которую увидел на своем экране обитатель квартиры, его убедила. Мы просим Владимира выйти. Короткий разговор, демонстрация записанных на диктофон разговоров из его квартиры. Он узнает голос сына и матери. Благодарит за предупреждение и говорит, что разберется с ситуацией сам. Ну, что же, еще древние римляне говорили: «Кто предупрежден — тот вооружен». С тем и прощаемся.

    Уходя, посмеиваемся — бронированная дверь, телекамера, навороченная охранная система, а «жучок» заложен, и те, кто его заложил, неизвестно сколько времени знали обо всем, что происходит в квартире!

    Заметим, что нынешняя «демократия» служит питательной средой для криминала. Подавляющая часть преступлений так или иначе порождена «реформами» и «рынком», т. е. эти понятия криминогенны по своей сути. И ладно бы, если бы в результате своих разборок со стрельбой и взрывами «рыночники» уничтожали друг друга — а то ведь страдают и невинные люди.

    Вообще-то любой нормальный человек, которого предупредили о «жучке», выяснил бы имена ребят, которые его предупредили, и написал бы командованию благодарственное письмо. Но раз уж обладатель «жучка» этого не сделал — делаю я.

    И прошу командование части, где служат рядовые Александр Макаров и Денис Самохвалов, отметить их отзывчивость, их бдительность, их понимание службы, их толковые и успешные действия по определению координат передатчика. Благодарю родителей, вырастивших таких парней.

    P. S. «Жучок» обезврежен, но вопросы остаются. «Лисы», заложившие его, не найдены, а только вспугнуты. Почему «охотой на лис» вынуждены заниматься не профессионалы, обеспеченные всей необходимой аппаратурой и получающие за это деньги, а люди, в чьи обязанности это не входит?

    P.P.S. Фантастика! Если бы это случилось не со мной, если бы я прочитал об этом в книжке, я решил бы, что автор закручивает сюжет совершенно неестественно, в жизни так не бывает.

    Через пару недель после описанных выше событий я стоял в центре Москвы на автобусной остановке. Приемничек, который я купил для «охоты на лис», был включен, я ловил новости на разных волнах. И вдруг — снова услышал работу «жучка»!

    На этот раз прослушка была установлена в каком-то магазине, я слышал работу радио в зале, голос продавщицы, голоса покупателей. Я прислушался, чтобы определить, что продают в магазине, но понять было невозможно. То покупатель просил показать «вот тот, желтенький», то продавщица говорила, что выпишет квитанцию — попробуй, пойми, чем там торгуют. Время от времени передача прерывалась — что-то «затеняло» прохождение радиоволн.

    Я решил, что это машины, снующие по улице, и попытался взять пеленг. Оглянулся — и оторопел. Как раз у окошка того самого магазинчика, где я покупал приемник, стоял покупатель, чей голос я слышал в наушниках! Дождался, пока покупатель отошел, и заглянул в окошко. Задал вопрос девушке-продавщице — и услышал в наушниках свой голос. Она ответила — и в наушниках раздался ее голос. Я предупредил о прослушке, мы вместе слушали через наушники наши голоса. Я попросил предупредить владельца магазина — с добрыми намерениями «жучков» не ставят, их слушает криминалитет. Может быть, хотят выяснить дневную выручку, может быть, хотят узнать, когда и как сдаются деньги.

    Ну, что же, «бизнес» и криминал — явления связанные, не могущие существовать друг без друга. Сколько же тысяч таких «жучков»-прослушек установлено в Москве, если случаются вот такие истории!
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    ПО СЛЕДАМ…
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     И сушим, и готовим
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Л.А.Малявко

    В № 3 за 1998 г. мы представляли вам вариант сушилки почти промышленной мощности. Наш читатель Л. А. Малявко предлагает свою домашнюю конструкцию.

    
На сушилке, которую я предлагаю сделать, можно сушить не только грибы, но и яблоки, груши, ягоды — рябину, черную смородину, шиповник и т. д.

    Не знаю, подсчитывал ли кто-нибудь из ученых, сколько теряется тепла при использовании газовой или электроплиты при приготовлении пищи. Даже если готовить всего на одной горелке, то огромное количество тепла впустую вылетает в открытую форточку. Это и послужило причиной для разработки такой сушилки. Вернее, прообраз этой сушилки я увидел в одном из белорусских хозмагов, но мне она показалась не совсем совершенной. Там в качестве рамы взято листовое железо толщиной 1 мм, что, несомненно, слабовато, если учесть, что сырые яблоки или грибы, насыпанные слоем 2 см, довольно тяжелы и их приходится постоянно поворачивать. И каркас этот обтянут мелкой сеткой из тонкого провода. Известно, что при сушке грибов, яблок или ягод вначале выделяется влага, а потом уже происходит непосредственно сушка. Сетка под таким «контрастным душем», на мой взгляд, долго не послужит, и стоит ей только проржаветь и прорваться в одном месте — она распустится, как капроновый чулок. В конце концов сушилку придется выбросить.

    Поэтому найдите лучше металлические уголки с полками 15х15 мм, отрежьте по размеру газовой или электроплиты, например, 70x50 см. Уголки отрезайте под одинаковыми углами (лучше всего под 45°), чтобы они при сварке хорошо стыковались друг с другом. Сварите из них каркас, причем вертикальными полочками наружу — они будут служить бортиками для высушиваемых продуктов.

    А вместо сетки берется металлический лист с отверстиями диаметром 8 мм из старого ненужного масляного фильтра любого большого колесного трактора типа «Кировец», предварительно хорошо промытого кипятком с мылом. По ширине каркаса его не хватит, поэтому болтиками (головками вверх) соедините вместе два листа. Если такого фильтра не найдете, то по размеру каркаса в одномиллиметровом листе жести насверлите электродрелью отверстия диаметром 7–8 мм через 5–6 мм.

    Лист прикрепите к каркасу в нескольких местах болтиками. В более длинных по размеру уголках просверлите по два отверстия 08 мм для стоек, на которых будет стоять каркас (рис. 1).
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Рис. 1

    
Стойки (их четыре) изготовьте из стальной проволоки диаметром 7 мм длиной 40 см.

    На концах нарежьте резьбу длиной 2 см. Стойки попарно соедините между собой металлической листовой пластиной толщиной 1 мм, выгнутой в виде буквы «П» (рис. 2).
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Рис. 2

    
Эти пластины служат и упорами в газовой или электроплите. Сверху и снизу стойки зафиксируйте гайками. Для крепления каркаса лучше найти четыре гайки-барашка, чтобы не было надобности каждый раз по окончании сушки искать гаечный ключ. Ограничителями, на которых лежит каркас, служат такие же гайки (не барашки) (рис. 3).
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Рис. 3

    
Ну вот и все. Готовя завтрак, обед или ужин, вы заодно сушите запасы на зиму. Не надо, естественно, сушить, когда кипятите белье, — пары от мыла и порошка впитываются в продукты. Сушилку собирают и разбирают за считанные минуты и хранят за газовой плитой.
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     Как связать веник
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Н.Г.Морозов

    В № 4 журнала «Сделай сам» за 1998 г. мы уже касались этой темы. Оказалось, что даже такое простое дело, как вязание веников, можно исполнять разными способами. Предлагаем вашему вниманию несколько усовершенствованный вариант.

    
В словаре С.И.Ожегова написано: «Веник — вязка прутьев для подметания пола»… Вполне понятно, что в каждом доме, в каждой семье веник является предметом первой необходимости. Для уборки квартир лучше всего подходят веники, сделанные из стеблей растения Sorhum technikum (сорго веничное), которое обычно называют «веник» В южных регионах страны, в частности на Кубани, это растение выращивают на садово-огородных участках, а в крупных сельских хозяйствах — на больших площадях.

    Связать веник дело не сложное и вполне доступное каждому. Не следует расстраиваться, если на первых порах у вас будут неудачи. На вопрос: «А не легче ли купить веник в магазине или на рынке?» отвечу: «Нет, не легче!» В хозяйственных магазинах (правда, далеко не всегда) можно встретить в продаже веники, но какие? И хотя стоят они относительно дешево, это скорее всего будут веники «одноразового» использования Другими словами, подмел пол в квартире один раз и… выбрасывай веник — таково качество его изготовления. Хороший ве ник, купленный на рынке, стоит недешево.

    Разговор о том, как связать веник, начнем с заготовки сырья. Уборку его ведут только после полного созревания семян, чаще всего поздней осенью — в октябре, ноябре. Стебли срезают несколько выше начала корневой системы (примерно на высоте 15 см от поверхности почвы). Теперь нужно у каждого растения стебель очистить от листьев, а метелку — от семян. Очищать метелку можно следующим образом: левой рукой взять стебель растения ближе к метелке, а правой, обжимая метелку несколько раз, провести сверху вниз до полного осыпания семян. Собранные и очищенные растения нужно рассортировать по диаметру стеблей (тонкие, средние, толстые), связать их в снопики и подвесить на хранение в подсобном помещении (сарае, летней кухне и т. д.).

    Итак, начинаем вязать веник.

    Первое, подготовить рабочее место: сделать необходимые приспособления для работы, приготовить инструменты, сырье (стебли веников).

    Основное приспособление: шнур длиной примерно 2,5–3 м с петлей на одном конце (рис. 1). Он должен быть прочным, эластичным (бельевой шнур в гладкой оболочке, мягкий электропровод в хорошей изоляции и т. д.) Две дощечки размером 1000x40x15 мм, соединенные между собой шарнирно.
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Рис. 1

    
Прочные нитки, мягкая (медная) проволока, тонкие ленты ивового прута и т. д. для контрольной обвязки уплотненных стеблей. Длина каждой нити (проволоки, ленты, прута) 40–50 см.

    Две самодельные «иголки» из жесткой проволоки для прошивания рабочей части веника.

    Нож для обрезки стеблей.

    Сырье — очищенные стебли веника.

    Рабочее место может быть как в помещении (летняя кухня, сарай), так и на улице. Главное — возможность привязать шнур к потолку (к перекладинам), к верхней коробке двери, к толстой ветке дерева.

    Вязать веники можно тогда, когда стебли еще не высохли — при связывании они не будут ломаться. Но если при хранении стебли высохли полностью, перед вязкой веника их следует замочить до полного увлажнения.

    Теперь, когда все приготовлено, можно начинать вязать веник.

    Сначала привяжем шнур к перекладине потолка или к верхней перекладине коробки двери, или к ветке дерева так, чтобы нижний конец шнура (с петлей) не доходил до уровня пола или земли примерно на 30–40 см, и установим в петле педаль — это может быть дощечка, отрезок трубы или свободно подвешенный шест.

    Теперь берем необходимое количество стеблей для вязки веника. Можно брать стебли не одинаковой толщины. Это будет пучок толщиной 8-10 см. Весь пучок выровняйте по метелкам, а стебли пусть останутся невыровненные. Далее разделите пучок на две или три равные части. Берем часть пучка в левую руку и на уровне груди обвернем ее одним оборотом шнура несколько выше основания метелок.

    После этого нажимаем ногой на педаль — натягиваем шнур, а значит, и уплотняем стебли в пучке. Вместе с этим, обхватив пучок двумя руками и медленно поворачивая его, перемещаем пучок по шнуру вверх-вниз, тем самым еще больше уплотняем стебли пучка, а когда уплотним до предела, то, удерживая шнур в натянутом состоянии, обматываем пучок заранее заготовленными обвязками. Ту же работу проделываем со вторым (и с третьим) пучком.

    Затем обрезаем стебли каждого пучка. Если у нас два пучка, обрезку делаем с одной стороны под небольшим углом, обрезаем половину стеблей, отступив от обвязки примерно 3–4 см. Если у нас три пучка, то у третьего пучка обрезку делаем с обеих сторон.

    Теперь вяжем пучки вместе, формируем веник. При этом обрезанные стороны должны быть внутри общего пучка, т. е. прилегать друг к другу. Если имеем три пучка, то пучок, у которого обрезаны обе стороны, ставится в середину. Следующие увязки пучков делаем, отступая друг от друга 8-10 см. После последней увязки, отступив 2–3 см, обрезаем стебли острым ножом со всех сторон, чтобы получился пологий конус. Последняя операция — формирование рабочей части веника.

    Для этого метелку веника на расстоянии 8-10 см от самой первой обвязки пучков положим на одну из дощечек, которые соединены шарнирно, так, чтобы доска была расположена параллельно обрезу метелок. Расправляем метелки и накрываем второй доской. Затем доски стягиваем шнуром.

    По кромке этих досок нужно «прошить» шпагатом или прочной нитью рабочую часть веника (стебли метелок). Для этого концы шпагата заправляем в самодельные иголки (первый конец шпагата заправим в одну иголку, а второй конец — в другую) и приступаем к работе. Первую иголку, отступив от края метелки веника на 2–3 см, пропускаем сверху вниз, а вторую иголку пропускаем рядом, но снизу вверх и стягиваем нити. Далее, отступив на такое же расстояние, повторяем эту операцию, только теперь иголки поменяются местами.

    Так и прошьем до конца, а там концы шпагата свяжем.

    Освобождаем доски от сжатия и перемещаем их вниз на 10–12 см. Вновь закрепляем их в этом положении и делаем новую прошивку. Если есть необходимость, можно сделать еще и третий прошив.

    Веник готов. Остается сделать немногое: все концы нитей, после того как они будут завязаны, обрезаем и упрятываем между стеблями как на ручке, так и на метелке.

    И последнее: если вы хотите сделать маленький веник — возьмите стеблей поменьше и потоньше, но всю работу проделайте, как описано.

    Хотите сделать большой веник (например, для уборки двора) — возьмите большее количество толстых стеблей.

    Если хотите связать веник из ветвей березы или дуба (для бани) — вяжите так же, только не нужно прошивать «рабочую» часть веника.
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     Снова об электрообогреве пчел
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А.В.Череватенко

    
Возвращаясь к статье «Электрообогрев и зимовка пчел», хотелось бы теоретически обосновать применение системы конвективного вентилирования улья. Поедая мед, пчелы выделяют углекислый газ и воду. В зрелом меде содержится около 20 % воды, следовательно, в 1 кг меда — 200 г воды, остальное (будем считать) глюкоза. При расщеплении глюкозы образуется углекислый газ и вода. Не трудно подсчитать, что при расщеплении 800 г глюкозы образуется 480 г воды.
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Таким образом, с определенной степенью точности можно считать, что при потреблении 1 кг меда пчелами выделяется около 700 г воды (200 + 480). С октября по март средняя пчелосемья потребляет около 6 кг меда, при этом выделяется более 4 кг воды.

    Пчелы в этот период не могут вентилировать улей, поскольку находятся в клубе, в улье появляется избыточная влажность, которая значительно ухудшает условия зимовки. Подобного мнения придерживаются многие авторы в своих публикациях:

    Я. Мазурек (см. Раков Ю И., Жарков А. В., Надбибикова В. С., Гончаров В. В. Моя пасека. — Белгород, 1991. — 96 с.):

    
     «…Еще в августе летки в доньях я понизил до высоты 1 см, оставив открытыми на всю ширину (37,5 см. — Прим. авт.). Такими летки остаются до первого облета, т. е. с осени до весны. Осенью и ранней весной они в определенной степени препятствуют нежелательному червлению, а зимой предупреждают чрезмерное отсыревание улья. Когда я сообразил, что влажность гораздо больше вредит пчелам, чем холод, то перестал бояться, что летки окажутся слишком широкими. Хорошая вентиляция важнее, чем более теплое, но «запаренное» гнездо. Я убедился, что сильная семья холода не боится. От холода семью оберегает механизм самообогрева клуба, полностью от него ограждает. А вот в отношении к влажности пчелы бессильны…». «…Может, не все мы знаем, какие огромные запасы корма и энергии должны израсходовать пчелы зимой, когда в улье окажутся лед и вода. Помню, какое впечатление произвели на меня цифры, когда я узнал, что 1 см3 льда охлаждает улей на 700 ккал. Чтобы уравновесить это, пчелы вынуждены потребить 200 г меда дополнительно. В этот период нормальное дневное потребление запасов среднесильной семьей составляет всего около 25 г. Тем временем при сильных, долго удерживающихся морозах образуется несколько больших ледяных сосулек (чем семья сильнее, тем больше) и даже могут образоваться большие ледяные корки на поверхности дна. Я наблюдал это через остекленную заднюю стенку многофункционального дна улья…»

    

    Г. В. Ушаков (см.: Ушаков Г. В. Пчеловод и пасека. — Ижевск: Удмуртия, 1992. - 161 с.):

    
     «…Все преимущества зимовки пчел под снегом могут проявиться только при хорошей вентиляции гнезд, с достаточным запасом доброкачественного меда…»; «…Пчелы при температуре окружающего воздуха +12 °C и ниже собираются в клуб. Находясь в клубе, пчелы выделяют в окружающую среду тепло, углекислый газ и водяные пары. При содержании пчел зимой в улье с дном и при недостаточной вентиляции водяные пары охлаждаются и конденсируются. Влажность в улье нарастает, теплопроводность окружающего клуба воздуха и стенок улья увеличивается, мед разжижается, перга плесневеет. Только благодаря высокой жизнеспособности пчелам удается выжить в таких условиях…».

    

    А. М. Ковалев (см.: Ковалев А. М., Нуждин А. С, Полтев В. И., Таранов Г. Ф. Учебник пчеловода. — М.: Колос, 1965. — 375 с.):

    
     «…При вентиляции из клуба одновременно удаляются водяные пары. Если при этом температура в улье вне клуба низкая, то теплый воздух, охлаждаясь, выделяет из себя избыток водяных паров в виде росы (при температуре выше нуля) или инея (при температуре ниже нуля). Возникает нежелательная сырость на сотах и стенках улья. Если же температура в улье вне клуба достаточно высокая, то воздух удерживает в себе водяные пары, влага не осаждается и вместе с воздухом, как бы мала вентиляция ни была, постепенно удаляется из улья…»

    

    Для борьбы с избыточной влажностью в улье пчеловоды устраивают дополнительную вентиляцию.

    Г. В. Ушаков: «В дне улья просверливается по углам у задней стенки два отверстия (диаметром 14–15 мм). Эти отверстия служат для вентиляции и могут быть закрыты пробками…». «…Многолетние наблюдения показывают, что в ульях с такими доньями после выставки пчел всегда бывает сухо и пчелы начинают развиваться очень энергично. Напомним, что пчеловодству в зимовке урон несет сырость в улье. Рамки плесневеют, особенно крайние медово-перговые. Весной приходится давать новые медово-перговые рамки, если таковые были оставлены с лета. При просверленном же дне после выставки пчел из зимовника уже не приходится менять дно улья из-за сырости — оно всегда сухое…»

    Я. Мазурек удаляет излишнюю влагу из ульев, применяя зимние донные вкладыши, которые он периодически во время зимовки меняет на сухие: «…Январь для пчел — вопреки принятому мнению — это время тяжелой борьбы за существование. Тем более тяжелой, чем меньше природа благоприятствует, чем больше морозы и перемежающие их оттепели. Сильные морозы вызывают накопление под рамками больших количеств льда в виде сосулек. Это создает опасность отсыревания улья. Явлению этому способствует сам клуб пчел: теплый и влажный воздух в клубе внезапно охлаждается, водяные пары конденсируются и затем, стекая с нижних частей рамок, замерзают. Во время очередных оттепелей вода стекает и накапливается в днище. Если пчеловод не применяет специальных зимних вкладышей или плохо предохранил днище от набухания, то вода эта впитывается в днище улья.

    По этой же самой причине плесневеют и боковые рамки (если пчеловод оставил на зиму слишком обширное гнездо), и края рамок (если в зиму пошла слишком слабая семья), а также перга. Излишек влаги способствует и ферментации кормовых запасов. Долго удерживающаяся в улье (зимой и в предвесенний период) влага имеет большое, часто недооцениваемое значение, отрицательно влияющее на здоровье и продолжительность жизни пчел.

    Не каждый пчеловод, который осматривает улей после первого облета, представляет себе, что степень влажности улья уже не та, которая была месяц-два назад, т. е. в наиболее критическом периоде, поскольку улей частично или полностью уже осушен пчелами, а при сухих зиме и весне — еще и с участием теплого весеннего ветра.

    Поэтому в предвесенний период стоит открыть летки на полную ширину, чтобы использовать эти благоприятные условия.

    Во время суровых зим, в периоды продолжительных и сильных морозов, сменяющихся оттепелями, явления эти имеют место независимо от типа улья, утепления, вентиляции, величины летков, силы семьи и т. п., поскольку температура вне клуба такая же, как и снаружи, и процесс образования льда и его таяние происходит непрерывно…». «…Лед и вода все равно существуют в улье, а накопление влажности в большей мере зависит от пчеловода. Пчелы должны дышать, но не должны испытывать последствия конденсации и замерзания водяных паров. Процесс осушения улья происходит за счет работы пчел, ценой большого напряжения и тем самым понижает их кондицию к весне. Этого пчеловод не должен допускать.

    Поэтому в ноябре на своей пасеке я размещаю в доньях специальные зимние вкладки. В течение января, февраля и марта я их вынимаю после каждой оттепели, удаляю влагу и осыпавшихся пчел. Операцию эту я делаю быстро, тихо, не беспокоя пчел (очень важно!). Эту возможность обеспечивают специальные высокие донья.

    Учитывая важность вопроса, посоветовал бы всем пчеловодам как обязательную и привычную операцию установку зимних вкладок и многократную их замену в течение зимовки, после каждой оттепели — независимо от трудностей, типов ульев и доньев…». «…В ульях с постоянным дном надо увеличить летки на такую ширину, чтобы можно было без труда вставлять и вынимать вкладки. Если это невозможно, то осенью необходимо приготовить место за разделителем, откуда можно будет потом менять вкладки тихо, быстро и без труда. Вкладки, которые я применяю в своей пасеке, выполнены из ДВП толщиной 3 мм, покрыты огородной пленкой, прибитой к плите по бокам при помощи двух дистанционных палочек. Те же самые вкладки после очистки устанавливаю на доньях с ноября до первого облета…»

    Анализируя и обобщая опыт пчеловодов и исследователей, я пришел к выводу, что удаление влаги является важным (если не определяющим) условием благополучной зимовки пчел. Поэтому я изменил подход к электрообогреву пчел: не обогревать зимний клуб, а удалять излишнюю влагу из улья — основная задача электрообогревательных систем. Чтобы подчеркнуть это, я назвал систему электрообогрева системой конвективного вентилирования улья. Электрообогреватель должен иметь как можно большую площадь теплоотдачи, на нем никогда не образуется конденсат, поскольку его температура всегда будет несколько выше температуры окружающего воздуха (конденсат образуется на предметах, имеющих температуру ниже температуры окружающего воздуха, вспомним такое понятие, как «точка росы»).

    В настоящее время для электрообогрева пчел в зимний период в качестве нагревательных элементов пчеловоды применяют электрические лампочки, ТЭНы, спирали от электропечек и электроутюгов, электрогрелки и т. п., зачастую пренебрегая электробезопасностью ради достижения желаемого результата. Предложенная мной конструкция обогревателей в сравнении с другими обладает следующими преимуществами:

    1. Тепло.

    2. Электробезопасность для пчел и пчеловода.

    3. Эффективность удаления влаги из улья.

    4. Возможность применения в улье любого типа без изменения его конструкции.

    5. Дешевизна и доступность материалов.

    6. Технологичность изготовления.

    7. Простота и надежность эксплуатации.

    
Зимовка пчел моей пасеки проходит на воле. 10–15 октября после наступления устойчивых заморозков выставляю ульи для зимовки (в ряд на трубы диаметром 50 мм, в ряду ульи стоят рядом друг с другом, таких рядов у меня два). Подключаю обогреватели к электропроводке и накрываю ульи брезентом.

    Большое значение на прохождение успешной зимовки пчел имеет длительность безоблетного периода, т. е. периода с момента последнего облета осенью и до первого очистительного облета весной.

    Чем короче этот период, тем больше вероятность благополучной зимовки пчел. Это связано с каловой нагрузкой на кишечник пчелы, так как в безоблетный период пчелы потребляют мед, не выделяя кала.

    А. М. Ковалев: «…В течение всей зимы пчелы питаются медом, не выделяя кала. Он концентрируется у них в задней кишке, которая к весне сильно увеличивается в объеме. При зимовке в помещении в нормальных условиях вес задней кишки пчелы с калом в декабре равен примерно 18 мг, в январе — 20 мг, в феврале — 24 мг, в марте — 32 мг, а в апреле, перед весенним облетом — 34–36 мг. Пчела может удерживать до 40 мг кала.

    В дальнейшем у пчел начинается понос: они беспокоятся, повышают температуру в гнезде, отрываются от клуба и испражняются на стенках улья, сотах, досках вблизи летка. При этом много пчел погибает, семья ослабевает…»

    Пчеловод должен всегда стремиться уменьшить безоблетный период пчелосемей. Необходимо создавать такие условия, чтобы осенью пчелы облетались как можно позже, а весной — как можно раньше. Безусловно, в этом вам поможет система конвективного вентилирования улья.

    Получая от обогревателей тепло, пчелы меньше потребляют меда, а значит, у них будет меньше каловая нагрузка, это во-первых. Во-вторых, улучшается микроклимат зимнего гнезда, потому что за счет конвективного теплообмена из улья удаляется излишняя влага. В-третьих, уменьшается безоблетный период, поскольку очистительный облет пчел происходит при температуре окружающего воздуха в тени + 7–8 °C. В то время как семьи без электрообогрева облетываются при температуре +10–12 °C.

    Сразу после очистительного облета провожу подкормку пчел сахарным сиропом концентрации 1:1 небольшими порциями (100–200 г) для весеннего стимулирования червления матки. Даже при наличии обильных запасов меда такая подкормка необходима в связи с тем, что в данный период пчелы испытывают потребность не только в корме, но и в воде (в семьях появляется расплод), на поиски которой они вылетают даже в очень неблагоприятную погоду (при этом происходит их массовая гибель).

    Данную операцию мне обеспечивает надрамочная кормушка, установленная в улей с осени. Кормушка изготовлена из фанеры. В крышке кормушки сделано отверстие диаметром 18 мм для заливки сиропа, а в холстике — надрез для обеспечения доступа к заливному отверстию. Для подкормки снимаю крышку с улья, приподнимаю подушку со стороны отверстия в крышке кормушки, устанавливаю лейку в отверстие и заливаю сироп. Подкормка пчел таким образом хороша тем, что ее производят, не открывая гнездо, что особенно важно в зимний и ранневесенний периоды
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    ЖДЕМ ОТВЕТА!
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    • Рюганова Т.В., г. Кемерово

    У нас в Сибири без меховой шапки не проживешь ни одной зимы (до —42°!). А мода сейчас либеральная, многие женские шапки делаются не на каркасе, а мягкими, т. е. можно и самим сшить. Нужны выкройки и советы по работе.

    • Пивоваров И.П., Мурманская обл., г. Кола

    Нужна технология выделения серебра из негодных контактов электро- и радиоаппаратуры в бытовых условиях, ведь серебросодержащие «железки» буквально под ногами валяются, а серебро требуется, в числе прочего, и при приготовлении твердого припоя для пайки.

    • Василенко Н.Ф. Оренбургская обл., с. Покровка

    Хотелось бы увидеть материалы об использовании альтернативных источников энергии (ветер, солнце, биогаз и др.). Наверное, всем будет интересно — нет энергии и ничего нет: ни света, ни тепла.

    И еще злободневные в наше время темы — очистка воды, выращивание урожая без химии. Живя в селе, мы не можем купить разные фильтры; может, их можно изготовить самостоятельно?

    • Усков С.О., Саратовская обл., г. Ртищево

    Буду очень благодарен, если вы опубликуете описание и чертежи домашнего биотуалета, так как сделать местную канализацию нет возможности из-за очень небольшой площади приусадебного участка.

    • Константинов В.Ф., Калининградская обл., п. Янтарное

    Я начинающий фермер. Замучило безденежье и наша неустроенность. Нужно строиться, как-то выживать в бешеной гонке повышений цен на стройматериалы. В журнале «Сделай сам» за 1991 г, № 3 «Что старенького» прочел статью «Приготовление искусственного песчаника без обжига». Хотелось бы подробнее узнать состав, необходимые современные добавки, их количество. Какие приспособления нужны для производства песчаника? В статье все описано старым стилем и не совсем понятно. Хотелось бы поподробнее, ведь строить надо капитально, так, чтобы внуки не перестраивали.

    • Аксенов А.И., г. Рыбинск

    Какие растворители растворяют разнообразные пластмассы, применяемые в быту?

    Конкретно: миллиарды полиэтиленовых пакетов выбрасывают на улицу, а клей самый убогий стоит три (!) буханки хлеба — 10–12 руб. Миллионы баночек из-под майонеза, сметаны и т. п. выбрасываются, а ведь можно все это растворять, как-то использовать.

    • Белов В.К., г. Москва

    У меня новый итальянский смеситель. Диаметр его крана оказался на 4 мм больше, чем диаметр трубки от фильтра для очистки воды (отечественного производства), которая должна надеваться на кран. Подскажите, какой можно сделать переходник, чтобы состыковать новый кран и фильтр.

   

   * * *

   Дорогие читатели!

   Машина времени «Знание» — так озаглавили мы очередное приложение к журналу «Сделай сам», которое предлагаем вашему вниманию.

   По нашему мнению, семейный архив и фотоальбом, домашние музей и библиотека, генеалогическое древо и герб рода — вот доступные каждому средства, благодаря которым можно «создать» персональную «машину времени», которая приблизит к нам прошлое и, может быть, да же поможет приоткрыть завесу в будущее.

   * * *

   ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

   На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

   При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).
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Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без исправлений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Роспечати.

   * * *

   Уважаемые читатели!

   Древнее русское поверье убеждает, что нельзя в новый год входить со старыми долгами — их обязательно нужно возвращать. А что уж говорить о новом веке, новом тысячелетии?

   Мы обнаружили, что за нашей редакцией числится небольшой должок — некоторые наши читатели так и не получили ответы на свои вопросы, опубликованные в рубрике «Ждем ответа».

   Поэтому мы призываем всех наших активных читателей к участию в конкурсе «Добрый совет к разуму хорош».

   Ниже мы приводим конкурсную подборку наиболее интересных и значимых вопросов, на которые вам предлагается ответить. Авторов обстоятельных и интересных писем, посвященных этим темам, как всегда, ждут денежные премии, книжные призы и бесплатные годовые подписки на наш журнал.

   Кроме того, специальные призы получат и те наши читатели, которые увидят свои фамилии и свои вопросы в конкурсной подборке, ведь это значит, что они до сих пор остаются преданными журналу «Сделай сам». Напишите нам, если это так.

   Напоминаем, что письма с пометкой на конкурс «Добрый совет к разуму хорош» мы, как всегда, ждем до 1 сентября 2001 года.

   

    • Стенаншцев В.Я., Тверская обл.

    Каким образом в домашних условиях можно получить льняное масло?

    • Серков А.А., г. Иваново

    Как склеить целлофановую пленку? Слышал, склеивают с помощью обычного паяльника с насадкой. Что собой представляет эта насадка?

    • Кубицкая Е.А., г. Волгоград

    Чтобы шерстяной платок выглядел красиво, его надо распушить. Слышала, что есть специальная пушильная машина. Что она собой представляет и как работает? Можно ли ее сделать самой?

    • Фисенко С.М., Приморский край

    Какие существуют способы утепления окон на зиму?

    • Макеева Е.В., г. Ростов-на-Дону

    Видела в музее г. Азова чудо из чудес — старинную плоскую стеклянную бутылочку (вроде коньячной), а в ней композицию на библейский сюжет: три картонные фигурки, крест, вокруг сухие веточки, цветочки — одним словом, красота! Знаю, есть умельцы, которые каким-то хитрым способом «заталкивают» в бутылки целые макеты кораблей. В чем здесь секрет?

    • Харасов Р.В., г. Нижнекамск; Литвинов В., г. Березники

    Интересует технология изготовления гончарных изделий: посуды, игрушек, плитки, изразцов — стеновых и печных. Может, кто из умельцев подскажет, как их изготавливать?

    • Рякин А.А, Кировская обл.

    Расскажите о технологии изготовления в домашних условиях пихтового масла.

    • Дурбайло В.Г., Ростовская обл.

    Как в ванной комнате сделать небольшой бассейн вместо ванны? Какие нужны гидроизолирующие растворы? Какие компоненты в них взаимозаменяемы?

    • Иванова Л.С., г. Тюмень

    Очень бы хотелось научиться выжиганию по ткани.

    • Дусь Ю.Г., Иркутская обл.

    Как в домашних условиях сделать небольшой штамп?

    • Дурыкин М.В., Владимирская обл.

    Опишите весь процесс изготовления валенок.

    • Гавриков Д.Г., г. Москва

    Расскажите о способах выделки в домашних условиях шкур змей и крупных рыб.

    • Липатов М.Н., Ульяновская обл.

    Расскажите о скорняжных работах и применяемых при этом инструментах.

    • Бостан И.В., Республика Коми

    Хотелось бы узнать о технологии изготовления моющих средств, лосьонов и т. д.

    • Борисевич В.Н., Краснодарский край

    Мы строим небольшой домик и очень просим рассказать, как сделать диван, убирающийся в стенку.

    • Масленников В., г. Ярославль

    Расскажите, как сделать детские машинки радиоуправляемыми?

    • Ураевский О.М., Тамбовская обл., г. Мичуринск

    Напечатайте чертежи и описание аэрографа. Именно аэрографа, а не краскопульта. Нужно, чтобы он распылял краску мельчайшими капельками, а струя была узконаправленной. Можно ли приспособить для работы с аэрографом и краскопультом компрессор от бытового холодильника и что для этого нужно сделать? Желательно видеть чертежи установки.

    • Юхимчук А.Д., Калужская обл., д. Московцы

    Как можно использовать картонную тару в качестве сырья для изготовления утеплителя — картонно-цементных блоков, панелей и т. д.?

    • Жеркаков И.М., Алтайский край

    Хотелось бы узнать, как в домашних условиях можно изготовить олифу, в частности, из подсолнечного масла?

    • Фокин Е.С., Свердловская обл.; Гогидзе А.В., г. Новосибирск

    Расскажите, как сделать свою мельницу и при ней малую пекарню?

    • Голикова Г.Н., Новосибирская обл.

    Расскажите о настройке швейной машинки «Зингер».

    • Курагин В.А., г. Ю.-Сахалинск

    Интересуюсь шорным делом. Расскажите, как самому можно изготовить конскую упряжь, в частности хомут, уздечку?

    • Кононов С.А., Московская обл.

    Расскажите об изготовлении жалюзи на окнах.

    • Файзулин Л.Ф., Башкирия

    Научите, как делать гармонь: какой материал, какие клеи, ткань, технология изготовления, инструменты?

    • Тюганов Л.С., Самарская обл.

    Опубликуйте конструкции семейных веломобилей для 3–4 человек. Как из обычного дорожного велосипеда сделать грузовой?

    • Лебедев В.А., г. Воронеж

    Как можно изготовить небольшую маслобойню для производства из семян подсолнечника растительного масла?

    • Вяткина Р.Д., г. Омск

    Расскажите о ремонте ручных часов.

    • Филиппов О.Л., г. Сыктывкар

    Хотелось бы узнать о технологии изготовления красного огнеупорного кирпича.

    • Коняев В.Г., Пермская обл.

    Опишите изготовление заплечных берестяных кузовов.

    • Жилкин Л.М., Кемеровская обл.

    Очень хотелось бы узнать о заготовке бересты для поделок.

    • Чумаков В.А., Башкирия

    Опубликуйте материал о водяных мельницах на малых реках.

    • Поляков О.В., г. Владимир

    Расскажите об обработке оргстекла (окраска, склеивание, цветные композиции из оргстекла).

    • Седова Т., Тверская обл.

    Я давно увлекаюсь вышиванием. Хотелось бы узнать описание подставки, которая позволила бы вышивальщице работать обеими руками.

    • Бибик П.П., Ростовская обл.

    Очень прошу дать описание конструкции печи для обжига небольшого количества кирпичей (200–400 шт.).

    • Синцова Г.Н., Амурская обл. Свердло С.П., Петербург

    Как сшить унты из меха, валенки на ватине?

   

   * * *

   В ближайших номерах «СДЕЛАЙ САМ» читайте:

   • Рожденные водной стихией: раковины, перламутр, кораллы

   • Решающее «сражение» битвы за урожай 

   • Лимонник китайский в вашем саду 

   • Отделка печей и каминов 

   • Колодец своими руками 

   • Кое-что о чистой воде 

   • Снасти для рыболовной страсти 

   • Полезные игрушки 

   • Путешествуем на колесах 

   • Тайна русского узора

   • Фасонные стрижки для… деревьев и кустарников

   • Сверлим дерево профессионально

   • Рейсмусовые устройства на основе рубанка: стандарт и качество

   • О пользе бросовых материалов и многое другое…

   и многое другое…

   * * *

   к стр. 105

   
[image: bin00000138.jpeg]
   

Легендарный древнегреческий кентавр (полуконь-получеловек) Хирон, имел происхождение божественное и прославился талантом музыканта, воинским искусством и умением лекаря, а еще тем, что вырастил трех великих героев: Ясона, Ахилла и Теракла.
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Былинный древнерусский Полкан тоже полуконь и полубог. Был он очень отважен и воинствен, а когда приходилось нашим предкам воевать — выступал Полкан с сородичами на подмогу.

   Говорят, что и любой русский воин так крепко держался в седле, что иноплеменникам казалось, будто слит он с конем воедино. 

   Потому что, «ни что на свете не может вышибить нас из седла!». Помните, откуда эти строки?

   * * *
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     Машина времени «ЗНАНИЕ»
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     Семейные архив и фотоальбом, домашние музей и библиотека, генеалогическое древо и герб рода — вот доступные каждому средства, благодаря которым можно «создать» персональную «машину времени», которая приблизит к нам прошлое и, может быть, даже поможет приоткрыть завесу в будущее.

    

    
[image: bin00000142.jpeg]
    

Ильинские ворота Китай-города в конце XIX в.
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Так выглядела площадь Ильинских ворот в 1927 г. Справа — здание Политехнического музея, перед которым по рельсам движется трамвай, заменивший к этому времени конку. Левее — стена Китай-города и ее Ильинские ворота, снесенные в 1934 г. За стеной виднеется комплекс зданий, где ныне располагается Конституционный суд и администрация Президента России. На первом плане — памятник-часовня Героям Плевны.

    * * *

    Дотошные исследователи подсчитали, что из 108 дерзновенных идей знаменитого фантаста Жюля Верна за XX век осуществилось 64, а еще 34 вполне могут быть реализованы. Солиден список провидческих фантазий у Р. Брэдбери, Г. Уэллса, И. Ефремова, М. Булгакова, А. Казанцева и других писателей. И все же самая смелая и самая притягательная мечта фантастов всех времен и народов — путешествие во времени, даже при весьма внушительном научном обосновании, остается только… мечтой.

    Парадокс, но ее способны приблизить к нам не физики, электронщики, техники, а историки, археологи, музейщики! Посмотрите, как зажигаются их глаза, когда рассказывают они о предмете своих неустанных исследований — об истории. Эти люди словно раздвигают границы времени и запросто попадают в далекое для нас прошлое. Старинный свиток, наконечник копья, осколок керамики или древняя монета дают им редкую возможность почувствовать дух времени, дух эпохи. И уже срываются с их уст слова, сказанные в увлеченном запале: «Помните, в 1612 году…» Нет, в этот момент нельзя не поверить, что это они именно «помнят», а не представляют…

    Кстати, человеком XVI века называл себя выдающийся автор исторических романов Дмитрий Балашов и даже одежду носил по старинному покрою.

    Итак, если вы в душе хоть немного фантазер, путешествие на машине времени для вас может стать весьма реальным и даже обыденным делом.

    Издательство «Знание», отмечающее в этом году свой 50-летний юбилей, всегда было трибуной для самых неожиданных научных идей и гипотез, а сегодня оно приглашает вас в путешествие на машине времени. И если это изобретение увлечет вас, журнал «Сделай сам» издательства «Знание» даст практические советы о том, как создать машину времени, так сказать, персональную.

    Ее, машину времени с гордым названием «Знание» на борту, мы установили в самом центре Москвы, в легендарном Китай-городе. Именно здесь 50 лет назад обосновалось наше издательство. Пронзая глубь столетий, попробуем представить, как выглядело это место многие века назад.

    XII–XIII века. На берегу Москвы-реки, под «горой» Кремля шумит посад. В него входит и Красная площадь, и кварталы, примыкающие к Кремлю с востока. Его часть вдоль реки Москвы называют Зарядье. Здесь живут ремесленники, торговцы — простые горожане. Они беззащитны при приближении к городу вражеских войск и в этом случае спасаются за надежными кремлевскими стенами.

    XIV век. Посад разрастается к востоку, оттесняя лесные дебри. Деревья — все больше вязы, и сквозь щебет птиц доносится сюда звон колоколов из посада. Но неспокойно бывает на Москве, и люд работный призван выкопать ров, зело глубокий, для охраны растущего и богатеющего города.

    XV век. Леса не осталось и в помине. Память о нем сохранилась в названиях церквей: Иоанн Богослов, что под вязом (сегодня здесь находится Музей истории Москвы) и Николы в Кленниках на Маросейке.

    Царь Иван III строит новые стены и башни Кремля. Богатым боярам, дворянам и духовенству уже тесно здесь, под неусыпным оком царских ярыжек — осведомителей. Они с размахом устраиваются на месте, где еще недавно жили ремесленники и купцы.

    XVI век. Купцы переносят свои дворы в Замоскворечье, ремесленники кучно обустраиваются в Зарядье. И хоть место это низменно и затапливается весенними водами, расположено оно близ лавок, где находит трудовой московский люд применение своим рукам. Владельцы лавок — купцы приходят сюда поутру, а к вечеру отправляются в родное Замоскворечье.

    Новые влиятельные жители посада, страшась за свою безопасность, вынуждают власти обнести посад каменной крепостной стеной с башнями-воротами Она была построена в 1535–1538 годах всего-то за три года по последнему слову тогдашней техники. А длина крепости без малого 2567 м. Вот с этого времени и стал называться бывший посад Китай-городом. «Китай» по-монгольски означает «средний», а древние москвичи, впрочем, как и нынешние, похоже, от иностранных слов млели. Хорошо хоть слово «город» исконно наше, а в древнерусском языке чаще применялось оно в значении «крепость». Китай-город — «средняя крепость», ведь он действительно занимает середину Москвы.

    XVII век. В Китай-город переводят из Кремля некоторые приказы (по-нашему — министерства и ведомства). Теперь среди жителей-китайгородцев много мелкой бюрократии — дьяков, подъячих и иже с ними. Очень многочислен «клан» духовенства, да еще и с «захребетниками» (арендаторами церковной земли).

    В 1611 году Китай-город захвачен поляками-интервентами. Отсюда они обстреливают «острожек» (укрепление), находящийся за китайгородскими пределами, на углу нынешней Большой Лубянки и Фуркасовского переулка, у двора князя Д. М. Пожарского. Именно здесь «изнемогши от великих ран, паде на землю» князь. А через год, в 1612 году, отряды Пожарского с боем берут каждую башню Китай-города. На улицах бушует пожар, поляки отступают в Кремль, а затем и сдаются…

    В 1667 году в челобитной к царю Алексею Михайловичу прихожане церкви Иоанна Богослова просят разрешить устроить при храме школу для обучения «грамматической хитрости, языкам словенскому, греческому и латинскому и прочим свободным учениям» — на 20 лет раньше открытия славяно-греко-латинской академии!

    XVIII век. В гостиных дворах, рядах и лавках целый день полно народу. Суетно, шумно. Лавки в основном деревянные, того и гляди — пожар. Петр I требует отстроить здесь дома исключительно каменные. В 1707—

    1708 годах при ожидании нападения на Москву Карла XII китайгородские стены последний раз могли выступить в роли оборонительных сооружений. Но, слава Богу, обошлось. И огромные земляные бастионы со рвом перед ними, закрывшие ходы через главные башни-ворота, оказались без надобности. После победы над шведами перед воротами оставляют лишь наиболее мощные насыпи, а для хода пробивают в стенах «проломные» ворота.

    В 1783 году близ Китай-города, на нынешние Старую и Новую площади переводят из Ветошных рядов толкучий рынок. Образовавшаяся площадь с тех давних пор называется Новой.
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Торговля платочками

    
XIX век. Земляные бастионы Петра I срывают окончательно, но для проезда открывают лишь Ильинские ворота. Зато устраивают еще одни и вторые «проломные». Эх, любим мы это дело!

    Теперь в Китай-городе торговля все больше оптовая. Много складов, купеческих контор, банков, биржа — размах! Вместо харчевен появляются дорогие трактиры и рестораны.

    В 1820–1860 годах часть Новой площади, между улицами Ильинкой и Варваркой, называют Старой. Но москвичи, для которых понятия «новое» и «старое» всегда относительны, вечно путаются в названиях. Тем более, что московская логика может допустить торговлю старьевщиков только на Старой площади: старомодный цилиндр, фрак или вицмундир, вышедшая из моды дамская шляпка с перьями, распаявшийся самовар и прочий бросовый материал. Рай для самодельщика! Не правда ли, дорогой читатель журнала «Сделай сам»?

    Но это еще что! Вот на Новой площади (т. е. на самом деле — на Старой) торгуют меховыми товарами, остатками ситца, браком суконных фабрик — словом, что угодно для души истинного «сделайсамовщика»!

    Кстати, книги здесь тоже есть. А какие покупатели захаживают! Чехов, Забелин, Горький, Короленко… Кроме книжных магазинчиков, есть еще и «книжный развал» — вдоль Китайской стены до самых Ильинских ворот. «Все, что только выходило из-под печатного станка, все можно было достать на развале», — уверяет современник. А с 1898 г. появились здесь вначале научно-популярные книги, а затем и беллетристика книгоиздательского товарищества «Знание», которое в 1902 году возглавил М. Горький.

    Вне пределов Китай-города, за Ильинскими воротами, т. е. уже в городе Белом, на месте нынешнего Политехнического музея — огромная площадь, занятая яблочными рядами. И продаются яблоки всех сортов, а самые душистые и особенно любимые москвичами привозят из Кузьминок.

    Но во второй половине XIX века на удобную большую площадь в центре Москвы обращают особое внимание. Здесь строят грандиозное здание Политехнического музея. В 1877 году — центральное, а в 1896 году — южное крыло в нововизантийском, или, как его еще называют, — псевдорусском стиле, хотя трудно принять логику наших искусствоведов и понять, как это в России можно строить «по-псевдорусски»?

    Но главное, что работа в музее сплотила настоящих подвижников. Музей стал общим делом для таких замечательных ученых и изобретателей, как А. Г. Столетов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, В. В. Марковников…

    А началось все еще в 1872 году. 30 мая в Кремле, в Александровском саду и в здании Манежа торжественно открывается Первая Всероссийская политехническая выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения царя-реформатора Петра I, как особо отмечалось тогда — «создателя фабрично-заводской промышленности». В выставке, организованной Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии, принимают участие 10 тысяч русских и 2 тысячи зарубежных представителей.

    Ученые и изобретатели сами рассказывают о своей работе, показывают ее результаты в действии. Технологические процессы, научные основы производства, открытия и изобретения. Золотой медалью выставки отмечены электротехники В. Н. Чиколев за создание электрифицированной (!) швейной машины, а П. Н. Яблочков — за участие в конструировании телеграфного аппарата. За три месяца выставку посещают 750 тысяч человек и больше 100 тысяч из них — рабочие. Кстати, во всей Москве проживают в это время 611 970 человек. Сенсация выставки — появление первой в Москве конки, построенной усилиями военного ведомства. Ее маршрут от Александровского сада до Смоленского (ныне Белорусского) вокзала. А представляет она собой вагончик, который тянет по рельсам шестерка лошадей.

    Экспонаты выставки ложатся в основу коллекции Музея прикладных знаний (нынешнего Политехнического), которые отражают «начала и научные основания мастерства или производства со всеми новейшими усовершенствованиями, чтобы русский мастер, рабочий, кустарь или предприниматель сами бы смогли самостоятельно идти вперед и проявить свои изобретательские способности».

    Этот музей не стал традиционным собранием вышедших из употребления вещей, он — средоточие всего самого нового и передового в науке и технике и больше походит на знаменитую в советские времена ВДНХ.
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Как писал путеводитель «Прогулки по Москве и ее художественным и просветительным учреждениям», изданный в 1917 году, «Задача Политехнического музея — представить успехи науки в ее применении к завоеванию природы человеком. Коллекции музея показывают тесную связь чистого знания с практическим его приложением, и, проходя длинную вереницу зал, посетитель проникается сознанием мощности человеческого ума и грандиозности результатов его многовековой работы».

    Помимо сугубо технических, научных отделов, здесь можно получить и действительно «прикладные» знания «В зале 54 собраны коллекции по первоначальному воспитанию ребенка: люльки различных систем и народов, седунки, игры, детские игрушки, а у барьера лестницы — модели правильного и неправильного держания грудных детей на руках. Здесь же ряд русских учебников по первоначальному обучению чтению, письму и счету, подобранных комиссией покойного Д.М.Тихомирова.

    Налево вход в зал 55: здесь коллекции по обучению детей в детском саду. Коллекции по воспитанию и обучению нормальных детей и эпилептиков. Минимальная коллекция наглядных пособий по всем отделам школьного курса в 4-годичной начальной школе по истории, географии, природоведению. У стены в углу коллекция по школьной гигиене: между прочим, история школьной мебели; правильное и неправильное сидение при письме; сосуды для питья и т. д.

    В зале 56 — коллекция по обучению глухонемых: портреты деятелей в этой области; ряд учебников, игр и работ. Рядом коллекция по обучению слепых: рельефные азбуки, картины, рисунки животных и цветов. Край этого зала занят коллекциями по обучению женским рукоделиям. В турникете размещены работы учениц профессиональных школ.

    Зал 57 — коллекция по обучению рисованию, составленная применительно к средней школе. По стенам висят работы учеников французских лицеев и гимназий по курсу».

    В музее действуют научные лаборатории (!), здесь делаются открытия и изобретения. П. Н. Яблочков создает здесь свою электрическую дуговую «свечу». Многие установки и приборы демонстрируются в действии. Видные русские ученые читают здесь бесплатные (!) лекции для народа. Москвичи становятся соучастниками выдающихся открытий, ведь интереснейшие практические опыты и эксперименты проводятся прямо на глазах изумленной публики.

    И было от чего прийти в изумление, когда, например, знаменитый

    А. Г. Столетов «на сообщении о сфероидальном состоянии не побоялся опустить руку, смоченную эфиром, в расплавленный свинец…».

    Наконец-то пытливое племя изобретателей, живущих под вечно актуальным девизом: «Сделай сам!», получило возможность для накопления, осмысления и развития самых разнообразных творческих, технических и научных идей.

    То было время, когда организации национальных музеев придавалось огромное значение. Музеи рассматриваются как очаги народного просвещения, способствующие пробуждению национального самосознания. Именно поэтому при разработке проектов музейных зданий отдается предпочтение национальным формам. Заметим, и Третьяковская галерея, и Политехнический музей, и музей Исторический построены в русском стиле.

    Кстати, архитектором, спроектировавшим Исторический музей, а затем и памятник Героям Плевны, стал В. О. Шервуд — англичанин по отцу и украинец по матери, выросший в Тамбовской губернии и настолько сроднившийся с русской культурой, что признавался: «Я был бы очень счастлив, если бы мне пришлось… увидеть русское искусство упроченным на серьезных ученых и эстетических основаниях… Я бы желал сделать в архитектуре то, что сделал Глинка в музыке…»

    Пять лет по приглашению самого Чарлза Диккенса прожил В. Шервуд в Англии, написал там множество картин и в том числе семейный портрет Диккенсов. Но все же вернулся в Россию.

    А здесь в это время росло движение в поддержку освободительной борьбы балканских народов — болгар, сербов, черногорцев от жесточайшего турецкого ига.

    «Со всех концов России, — писал в 1876 году корреспондент газеты «Русское обозрение», — получают заявления, что наиболее щедр к пожертвованиям простой, бедный, неимущий класс людей. Рабочие на фабриках и заводах работают по праздникам и свой заработок отдают в пользу славян».

    Председатель Московского славянского комитета И. С. Аксаков отмечал, что «пожертвования по общественной лестнице шли в обратной прогрессии: чем выше, чем богаче — тем относительно слабее и скуднее»…

    По всей стране собирали одежду, продовольствие, лекарства, снаряжали госпитали для повстанцев, закупали оружие. Тысячи русских добровольцев отправлялись на Балканы с желанием помочь братьям-славянам.

    Кроме ненависти к туркам, народный гнев обрушился и на англичан, правительство которых покровительствовало Османской империи. Жители г. Орла дали письменное обязательство не покупать и не употреблять английских товаров, пока Англия не переменит своей политики, но и в английской столице нашлись славянофилы — дамский комитет Лондона, вопреки запрету властей, выслал русским воинам теплые вещи и медикаменты. И. С. Тургенев корил английскую королеву Викторию за нежелание поддержать борьбу славян: «Нет, Ваше величество. Вам уже не смыть той крови невинной навеки!»

    Россия вступила в войну с Турцией 24 апреля 1877 года. Форсировав Дунай, русские войска развернули наступление от города Свиштов по трем направлениям: на запад в сторону Плевны, на юг к Балканскому хребту и на восток к Черному морю. Плевна была превращена турками в неприступную крепость, и обстоятельства сложились так, что именно она стала центром решающих боевых действий всей войны.

    Окончательно блокировать турок в Плевне смог лишь гренадерский корпус. Длительной осады они не выдержали и решились на прорыв блокады. Русские гренадеры не только выстояли, но и одолели противника. Битва окончилась пленением 34-тысячной турецкой армии, 6 тысяч воинов она потеряла убитыми. Полегли здесь и 1700 наших героев. Исход войны был предрешен. По ее окончании гренадеры-ветераны решили увековечить память своих погибших товарищей и установить обелиск там, под Плевной, для этого стали они собирать деньги.

    После долгих дебатов стало очевидно, что лучший проект монумента создал русский англичанин В. О. Шервуд. Нетрадиционный и недорогой материал выбрал архитектор для своего творения — чугун, но сколь совершенно оно оказалось! Конечно, денег на постройку катастрофически не хватало, конечно, дважды обращались к правительству и лично к царю-батюшке Александру II в надежде… Но «высочайше было соизволено» открыть частную подписку для сбора средств, недостающих на возведение памятникам еще предлагалось обратиться к московскому купечеству.

    Позже Александр III повелел «обойтись без открытия подписки и памятник соорудить на имеющиеся средства, тем более что на 29 тысяч можно заказать хороший памятник». И вот когда проект монумента был значительно упрощен и его себестоимость несколько понизилась, выяснилось, что открыть его в Болгарии вообще невозможно — на болгарский престол в 1879 году был возведен немецкий принц Александр Баттенберг, затем его сменил принц Фердинанд I Кобургский, оба они проводили враждебную России прогерманскую политику, подчиняя Болгарию Австро-Венгрии.

    Памятник Героям Плевны было решено оставить в Москве и место ему нашлось достойное — напротив здания Политехнического музея в Лубянском (ныне Ильинском) сквере.

    Сильный уклон сквера заставил скульптора устроить высокую площадку под основание памятника, чтобы он хорошо смотрелся со всех сторон. Инженерный расчет Шервуда оказался верным — памятник не дал осадки.
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28 ноября (10 декабря) 1887 года с самого раннего утра со всех сторон Москвы людские потоки стекаются к Лубянскому скверу. Близлежащие улицы и даже Красная площадь запружены желающими увидеть историческое событие Войска из московских казарм прибывают к 10 часам утра. Монумент закрыт серым чехлом. Сводный полк гренадер выстроен лицом к памятнику. Генералы и офицеры разместились в шатрах, в сквере. В 11 часов чехол снят, и все увидели первый в Европе памятник Неизвестному солдату!

    Кстати, «Московская государственная дума в заседании 10 сего ноября… единодушно постановила разрешить городской управе израсходовать из ассигнований на непредвиденные расходы по смете 1887 года 15 тысяч рублей на угощение в день открытия памятника»… Это как раз та сумма, которой так не хватало В. О. Шервуду на устройство внутри часовни майоликового иконостаса…

    Памятник Героям Плевны до сих пор является украшением Ильинского сквера. Но в 1887 году по разделявшей памятник и музей площади разъезжают извозчики-лихачи. Их «биржи» — стоянки находятся на каждом углу. С 1847 года здесь появилась линейка, а с 1872 года — конка, которую затем потеснил трамвай.

    XX век. В Зарядье перед I мировой войной, по свидетельству писателя Л. М. Леонова, жизнь «течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях домов в обрез набилось разного народа всех видов и ремесел, копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня… Городские шумы и трески не заходят сюда — зарядцы уважают чистоту тишины… Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки, только вечерний благовест»… В «Путеводителе по Москве» 1915 года названо это место «задним двором богатого Китай-города». А что же у «парадного подъезда»?

    Много богатых пышных домов стало в Китай-городе. Среди них и жилые, и доходные (с квартирами, сдаваемыми в наем), и деловые, среди которых особая статья — банки. Да и магазинов, ресторанов немало. Оглашаются окрестности сладким перезвоном колоколов многочисленных церквей. Далеко отсюда революционная Красная Пресня, едва доносится до местной публики эхо пресненских боев 1905 года. Разве что раньше, еще в 1903 году, началась на Никольской улице, примыкающей к Кремлю, экономическая забастовка печатников.

    20 октября 1905 года по Лубянской площади под траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой» идет 200-тысячная процессия за гробом Н. Э. Баумана. В стенах Политехнического музея проходят заседания Московского Совета рабочих депутатов.

    25 апреля 1912 года на Лубянке рабочая демонстрация протестует против расстрела рабочих на далеких Ленских приисках.

    А рядом, на Ильинке, в известные часы словно рой пчелиный гудят сотни биржевых спекулянтов, облепивших здание фондовой биржи.

    В грозовом 1917 года по Ильинке наступают на Красную площадь революционные отряды 1-й запасной артиллерийской бригады, 85-го полка и красногвардейцев Рогожско-Симоновского района. Они шли мимо солидных зданий биржи, «Петербургского», «Международного», «Азовско-Донского», «Волжско-Камского» и других банков. Интересно, где в это время были господа-банкиры?

    У Ильинских ворот встречается красным частям броневик противника. Завязывается бой. Белые отступают после того, как красные пускают в ход ручные гранаты.

    По Варварке, мимо домишек Зарядья, к Кремлю стягиваются революционные отряды 251 го пехотного полка, Самокатного полка и красногвардейцы.

    …После революции дома, магазины, склады национализируются. Мелкие ремесленники, работавшие в кустарных мастерских на крупные торговые фирмы, становятся рабочими фабрик и заводов. Китай-город меняет свой облик и состав населения.

    В 1934 году большая часть северной и восточной стены Китай-города, включая Ильинские ворота, сносится для расширения Театрального и Китайского проездов. Остается лишь часть ее — в конце Китайского проезда, между Варваркой (она уже год как носит название ул. С. Разина) и Москворецкой набережной. Ильинка переименовывается в ул. Куйбышева в 1935 году. Небольшие остатки стен сохраняются в Театральном проезде, на площади Свердлова (так в 1919 году переименована Театральная площадь) и на площади Революции, переименованной из Воскресенской еще 1 мая 1918 года, в память боев, проходящих на ней в 1917 году.

    Тогда же, в 1918 году, в большой аудитории Политехнического неоднократно выступает В. И. Ленин, в том числе 29 апреля он выступает с докладом «Об очередных задачах Советской власти».

    Очередные задачи встали и перед сотрудниками Политехнического музея. Появились новые экспонаты и разделы. В духе времени расширяются разделы архитектуры и строительства, перестраивается работа сельскохозяйственного отдела. Появились и новые направления — электротехника, светотехника, радио, механика. Здесь действуют радиостудия и радиостанция «Малый Коминтерн». В начале 30 х годов устанавливается русское, советское изобретение, впоследствии перевернувшее всю нашу жизнь, — телевизор и телепередатчик! Посетители музея становятся едва ли не первыми зрителями опытов по передаче изображения на расстояние. Физическая комиссия учреждает Общество друзей радио.

    С трибуны Политехнического читают стихи С. Есенин, Д. Бедный, В. Маяковский, выступают Д Фурманов, М. Горький, А. Толстой, А. Фадеев, А. Серафимович, А. Макаренко.

    А в 1934 году о выставке «Наши достижения» газета «Правда» пишет: «Какая изумительная выставка — давно мы ждали такой! Предыдущие все больше отделывались схемами, эскизными проектами и перспективными планами. Здесь же ничего перспективного. Все уже совершенное, законченное, существующее на сегодняшний день».

    И если в залах музея смотрители призывают соблюдать музейную тишину, то за его окнами — шумно. Рушатся стены Китайгородские… А солидные дома, постройки начала века, фасады, которых теперь выходят на Новую и Старую площади, занимают советские учреждения — министерства и ведомства. Здесь же размещаются партийные органы в знаменитом на долгие годы комплексе зданий ЦК КПСС.

    …Не только изобретателям, но и самодельщикам-любителям есть чем заполнить витрины Политехнического, и они доказывают это на Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей. Жаль только, что не выходит пока в свет журнал «Сделай сам» — наверняка его читатели-умельцы могли бы оказаться среди участников выставки.

    Во время Великой Отечественной здание музея пострадало от бомбардировки, но работа в нем не останавливается: на краткосрочных курсах учат минеров, шоферов, радистов, а выставки и консультации посвящаются работе тыла в помощь фронту, экономии топлива и электроэнергии, сбору металлолома, коллективному и индивидуальному огородничеству.

    После войны в Лубянском тогда сквере разбивается площадка под памятник большевику В. П. Ногину. Закладочный камень поставлен рабочими-текстильщиками. Предполагается, что к памятнику поведет уже построенная красивая гранитная лестница. Но монумент так и не был сооружен. А в 90-е годы на этом месте устанавливают памятник славянским просветителям Кириллу и Мефодию работы скульптора Клыкова, и площадь, на которой он стоит, теперь называется Славянской.

    Но это история — совсем уж недавняя. Вернемся все же в 1947 год. Политехническому музею исполняется 75 лет, создается Общество по распространению политических и научных знаний. В его ведение передается Политехнический музей и располагается оно в этом же здании. Трибуна музея вновь предоставлена ведущим изобретателям, новаторам производства. С 1949 года возобновлены воскресные чтения, но многочисленные лекторы общества «Знание» выступают не только здесь. Их слово о достижениях науки и техники слышится в самых отдаленных уголках страны.

    И все же в «глубинке» гораздо проще узнать о передовой науке не из уст лектора, а из печатных изданий. А потому 19 июня 1951 года при Обществе организовывается издательство. Вот как об этом говорится сухим языком документа:

    «1. Организовать издательство «Знание» Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.

    2. Утвердить прилагаемый «Устав издательства «Знание» Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний».

    3. Определить годовой объем работы издательства «Знание» в количестве 700 названий, общий объем 1470 печатных листов (110 млн. печатных листов-оттисков)».

    С первого дня своего существования издательство смотрит на мир из окон Политехнического музея.

    Любопытно, что издательство стало называться «Знание» еще до того, как это славное имя получит само Общество. Это видно из выше процитированного документа. Основная задача, поставленная перед издательством: оказание помощи лекторам и организациям Общества в ведении лекционной пропаганды.

    Первая его продукция — три подписные серии стенограмм лекций: «История», «Философия», «Сельское хозяйство».

    К 1960 году выходит уже 12 подписных серий, а уже в 1961 году изменяется весь характер работы издательства, тематика выпускаемой литературы и читательский адресат.

    Стенограммы, предназначенные в основном в помощь лекторам, уходят в прошлое. Теперь публикуются только оригинальные работы, адресованные массовому читателю. Издательство ведет печатную пропаганду научных знаний, популяризирует их. А среди его авторов — большой актив ученых Общества.

    Начинается выпуск литературы для народных университетов: «Правовой факультет», «Педагогический факультет», «Экономический факультет», «Здоровье», «Литература и искусство». Легендарной становится серия «Прочти, товарищ!».

    С 1962 года издается ежегодник «Наука и Человечество», выходящий под эгидой ЮНЕСКО на нескольких языках. Расширяется тематика изданий. Теперь это еще и «Физика», «Химия», «Математика», «Астрономия», «Научный атеизм», «Науки о Земле»…

    К 1970 году среди наших подписчиков — полтора миллиона человек, а общий тираж изданий доходит до 36 млн. экземпляров. Кроме этого, выпускается еще множество научно-популярных книг и брошюр, а сборники научно)! фантастики наиболее дефицитны на книжном рынке.

    Память о том времени запечатлена даже на кинопленке. В фильме «Чародеи» именно сборники фантастики издательства «Знание» сыпятся из мешка Деда Мороза к ногам директора НУИНУ товарища Шамаханской. Здесь же говорится и о том, как не просто их купить даже в Москве.

    В 1991 году выходит уже 37 подписных серий, а подписчиков у нас 10 млн. человек. Как видим, научно-популярные издания составляют основу тематического плана издательства. При этом надо учесть, что ученые говорят на разных языках. Биологу зачастую трудно понять физика, антропологу — астронома. Поэтому научно-популярная литература является тем универсальным «переводчиком», который перекидывает мосты между островами гигантского архипелага нынешней науки.

    Система популяризации в издательстве представлена двумя схемами — «горизонтальной» (вширь) и «вертикальной» (вглубь).

    И если «горизонтальная» схема популяризации предполагает распространение знаний среди массового читателя, то по «вертикальной» схеме идет обмен актуальной научной информацией между специалистами различных областей науки и производства.

    Наши серии рассчитаны на людей разных профессий, уровня знаний и возраста. Для детей и юношества — «Твоя профессия» и серия «Молодежная».

    Для родителей — «Педагогический факультет». Для специалистов — отраслевые серии. Для всех — «Знак вопроса» и «Сделай сам».

    Знаменитые некогда журналы: «Знание — сила», «Наука и религия» тоже входят в систему общества «Знание». И популярная ныне газета «Аргументы и факты» начинает свою жизнь в издательстве «Знание».

    На этом мы заканчиваем воображаемое путешествие на машине времени «Знание» и вновь переносимся в современность.

    Сегодня не только наше издательство, но и все книжное дело переживает не лучшие времена. Как мы справляемся — судить вам, нашим читателям. Но коль держите вы в руках эту брошюрку — значит, видите, что мы стараемся! А в преддверии 50-летнего юбилея издательства «Знание» мы дарим вам брошюру, в которой идет разговор и о технике, и об истории, и о философии — вполне в духе традиционной тематики нашего издательства. Но поскольку брошюра эта еще и приложение к журналу «Сделай сам», найдете вы в ней рекомендации практические: как создать семейный архив, домашний музей, взрастить свое генеалогическое древо и освоить основы геральдики. Ведь именно познания в этих областях помогут вам создать персональную «машину времени», быть ближе к истории, а значит — предвидеть будущее. Вы готовы к путешествию во времени?

    P. S. Возможно, вы скажете, что в XX веке было много событий, гораздо более значимых, чем создание издательства «Знание». Но нам, по понятным причинам, дорога именно эта «страница» ушедшего столетия. А поскольку каждый из нас пишет свою историю и наполняет ее личными воспоминаниями и ощущениями, то и маршрут персональной «машины времени» у каждого будет свой. Общими остаются лишь «направления пути» — семейный архив, домашний музей, генеалогия, геральдика.

    
В помощь семейным летописцам

    

     
      Как много желтых снимков на Руси

      В такой простой и бережной оправе!

      И вдруг открылся мне и поразил

      Сиротский смысл семейных фотографий:

      Огнем, враждой земля полным полна,

      И близких всех душа не позабудет…

     

    

    Н. Рубцов

    
Когда в конце 60-х умер мой прадед, осиротел не только мой тогда еще довольно молодой дед, осиротело и наше родовое гнездо — сельский дом, что стоит в 70 км от Москвы в деревеньке Минино, близ легендарной Гжели.

    Деда, в прошлом боевого летчика, за голову которого фашисты обещали 50 тысяч марок, железный крест и поместье с наделом земли и крестьянами, теперь ждал опустевший отчий кров да земельный участок в 30 соток. Дом оказался и вправду опустевшим, родные сестры деда, подогнав к избе трактор с прицепом, погрузили в него весь нехитрый скарб и увезли в свое село.

    В избе осталась только печь и груда пожелтевших фотографий, что в спешке были выброшены из комода прямо на пол. Не сокрушаясь о потерянном добре, которое, как известно, дело наживное, мы были рады этим фотографиям, ведь они — память семьи, рода, словом, то, что могло быть потеряно действительно безвозвратно.

    По новой обживаясь на старом месте, мы стали обнаруживать и других «свидетелей» прежней жизни нашей когда-то большой и крепкой семьи — где-то на чердаке были найдены медный подсвечник и фарфоровая масленка в форме румяного калача, серебряный браслет с цветной эмалью и старые иконы, на оборотах которых сохранилась надпись: «Тимофей Иванов Жуков» — мой прапрадед, деревенское прозвище которого было Дума: к нему вся деревня за советом ходила, а был он по профессии ткач. Ткал золотую парчу, что шла на облачения священников да на царские одежды и на промышленной выставке в самом Париже золотую медаль получила.

    Где-то в клети нашлось старинное Евангелие и удивительный документ на гербовой, с орлами, бумаге, носящей непривычное современному слуху название: «Обыск брачный» (по-нашему «Свидетельство о браке»), гласящий, что трижды были оповещены окрестности о желании Ивана Тимофеевича Жукова и Надежды Егоровны Беспаловой (моих прадеда и прабабки) вступить в брак, и никто не явился с целью рассказать о них что-либо непристойное, а по сему венчание их было произведено в мининской церкви Пресвятой Троицы.

    Вот, пожалуй, и все семейные реликвии, хотя есть еще земля, из которой нет-нет да и выковырнется то старинный медный пятак, то необыкновенный фарфоровый осколок, то фарфоровая же кукольная головка или так называемая фарфоровая пластика — крохотные зайчик, овечка, девочка… Может, и не имели б эти пустяки никакой ценности, если б не знали мы, что прабабушка Надя росписчицей по фарфору в Дуле во была. Вот и чудится теперь ее работа в каждом черепке, что из земли покажется. А вдруг? Прошлое и будущее — вот с чем мы постоянно имеем дело, даже если нам кажется, что больше всего мы озабочены текущим днем и его нуждами.

    … Отринуть прочь наследие прошлого, отказаться от буржуазных безделушек призывали наш народ в тревожные 20-е годы XX века. Мещанством и безвкусицей называли предметы быта, способные создать домашний уют, в 60-е. А как лихо высмеивали тех, кто старался сохранить многовековой семейный уклад? Попробуйте под этим углом зрения взглянуть на сцены из фильмов «Чужая родня», «Живет такой парень» и многих других.

    Салфеточки, вышивки, пресловутые слоники — кому они мешали? Зато не давали забыть прабабушку, от которой они и достались по наследству. Не потому ли так бережно, из поколения в поколение, передавались в русских семьях и праздничные костюмы, и украшения, и утварь?

    Не менее трепетное отношение было и к фамильным портретам. Они являлись непременным атрибутом богатых усадеб, но встречались и в крестьянских домах тоже — не спешите ухмыляться с недоверием! Нас воспитали на мифе о лапотной России, но взгляните на коллекцию бытовых портретов XVII–XIX веков из собрания Государственного Исторического музея или на портреты из многочисленных краеведческих музеев, и вы увидите множество одухотворенных лиц красивых женщин в жемчугах да в кисее-парче и мужчин с окладистыми бородами, все это крестьяне, мещане, купцы, но к сожалению, под большинством этих шедевров лаконичная надпись: «Неизвестный художник. Портрет неизвестной».
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С открытием фотографии стали семейные фотопортреты явлением повсеместным. Собираясь к фотографу, рядились домочадцы во все самое лучшее и дорогое. Лица их серьезнели соответственно важности момента, а позы становились несколько картинными — именно этого требовали законы нового фотожанра. Ведь он был еще столь близок к живописи, что не мог обходиться без рисованных фонов, изображающих буйную южную растительность, роскошные интерьеры и архитектурные детали. А еще фотомастер мог превратить клиента в отважного авиатора или в бесстрашного джигита, стоило лишь просунуть голову в отверстие в картине, изображающей эти героические образы.

    Вообще фотография на протяжении своей истории претерпевала множество изменений и была подвластна веяниям моды, которые не трудно проследить по любому семейному альбому. Так, старые дореволюционные фотографии, как правило, подклеены на плотную, картонную, часто тисненую бумагу с рамкой. Нередки на ней богатый художественный декор, вензеля, адрес и фамилия мастера.

    В 40—50-е годы, наряду с портретами, сделанными на живописных фонах, была распространена техника засвечивания фона, делающая акцент на лицах, фигурах изображенных.

    Кстати, каждый уважающий себя фотограф имел в своей мастерской специальный стул с высокой спинкой для фотографирования малышей, а снимки голеньких бутузов занимали самые почетные места в семейных альбомах.

    Детские снимки — всегда важнейшая часть семейных фотособраний. Родители снимают детей просто так, для собственного удовольствия Родительская любовь вроде бы и не нуждается в подкреплении ее фотографиями. Зато нуждаются в этих фотографиях дети. И как правы те папы и мамы, что год за годом сажают своих чад перед объективом, сохраняют их детские рисунки, школьные работы, первые письма. Как облегчат детям эти «хроники» путь к самим себе.

    С особой выдумкой и старанием оформлялись групповые фотографии — студенческие, школьные, курсантские, армейские… Именно на них оттачивалась техника коллажа и монтажа.

    В конце 50-х — начале 60-х годов было модно расписывать готовые черно-белые фотографии в несколько цветов от руки, при этом, правда, лица приобретали подчас поросяче-розовый оттенок.

    В деревенских домах, придерживающихся патриархального уклада, и сегодня можно еще встретить пару фотографий хозяина и хозяйки, размещенных в простенках между окнами и иногда даже украшенных вышитыми рушниками, а еще одну большую раму, под стеклом которой плотно подогнаны друг к другу фотографии всей родни. Малыш на трехколесном велосипеде и парень в военной форме могут здесь оказаться одним и тем же лицом, запечатленным с разницей в 20 лет.

    Эти своеобразные коллажи для глубинной России очень традиционны и естественны, ведь в них отражена вся долгая жизнь семьи, а их создатели понятия не имеют о том, что всезнающие экстрасенсы наделяют фотографию магической силой, потому и ворожат по ней, и о будущем гадают, и уверяют даже, что со смертью человека меняются все его снимки: происходит с ними что-то едва уловимое для простого человеческого взгляда — в глазах пронзительность появляется и даже улыбка грустнеет.

    В народе этого не знают, но зато с особым чувством поют: «В кармане новеньком моем есть карточка твоя, а значит, мы всегда вдвоем, моя любимая!» Вот так, «вдвоем» — и то уж становится легче, а если собрана в одну раму вся родня, то и в жизни будет она крепкой семьей, в которой все неурядицы решаются сообща.

    Так всегда бывает: во времена, когда нам туго, мы ищем, пусть даже мысленно, поддержки и помощи именно у родных, а не у эстрадных «звезд», плакаты с изображением которых красуются в иных домах. Нашим кумирам нет дела до нас, и наша любовь к ним, увы, останется без взаимности… И только лица поистине близкие способны создать в доме обстановку уюта, душенного комфорта и защищенности, а посему, думается, что негоже нам отказываться от замечательной исконной традиции, да и способов ее поддержать может быть множество.

    Итак, единая рама с фотографиями всей родни может быть выполнена как встарь, а может быть и несколько изменена. Таким нововведением может стать фотография вашего родного города, отчего дома или просто памятного для всей семьи места, сами фотографии могут быть разных размеров, их формы — разной конфигурации, какие-то из них вообще можно вырезать по контуру, т. е. создать действительно коллаж, подобно тому, как это делают иногда в журналах и книгах.

    Если у вас завалялась без дела большая рама от утраченной картины, можно, повесив ее на стену, разместить в ней фотографии — каждую в отдельной рамочке, разных размеров и форм. Фон внутри рамы должен быть однотонным. Пусть в нижнем ряду будут прабабушки в длинных платьях и шляпках и прадедушки с роскошными усами и бородами, чуть выше — бабушки в пышных крепдешинах и дедушки в строгой военной форме, еще выше — мамы и папы в кремпленах и клешах, потом — вы сами, ваши дети, а дальше… может быть, оставим место для внуков-правнуков?

    Возможно, вам больше понравится более древняя идея «взращивания» генеалогического древа рода. Тогда самые старые фотографии нужно расположить ближе к «корням». «Веточки» соединят их между собой от мужа к жене, а потом протянутся к сыновьям-дочерям, а от них и к внукам-правнукам. Если в вашей фамильной галерее кого-то недостает, можно просто написать родное имя на одном из «листиков» древа.

    Ради благородной идеи есть смысл покопаться в старых альбомах в поисках недостающих фотографий, расспросить родственников, и вот вы уже «взрастили» генеалогическое древо своей семьи, а заодно и вспомнили историю страны, историю своего народа.

    Если найдутся в вашей семье мастера, можно создать и резную раму, напоминающую «древо», как это сделал когда-то (причем собственноручно) великий драматург А. Н. Островский, но он разместил в ней близкие его душе фотографии друзей-приятелей актеров.

    Не стоит забывать и самую традиционную форму ведения семейной летописи — фотоальбом. Когда-то был он обтянут бархатом или кожей, теснен золотом и снабжен медными застежками. Сегодня это скорее всего тетрадь с полиэтиленовыми кармашками для снимков. А вот как и чем их заполнить — дело вашего вкуса.

    «Наш малыш» — так назывались альбомы, предназначенные для детских снимков. В них были специальные графы для записи даты прорезывания первых зубов, для увековечивания первых произнесенных слов, смешных высказываний и других не менее важных событий в жизни маленького человечка. К сожалению, теперь таких альбомов в продаже почти не встретишь. Остается надеяться только на свою выдумку и фантазию.

    Я знаю одну семью, в которой заполнение семейного альбома стало интереснейшим ритуалом, ведь здесь в дело идут не только фото, но и детские рисунки, стишки, карикатурки и дружеские шаржи. На его страницах нашли свое место и театральные программки, и схемы туристических маршрутов, и даже всевозможные билетики, открытки, телеграммы, записки, засушенные цветочки-лепесточки…
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Родословное древо А. и С. Денисовых-Вторушиных

    
Сегодня старинные рождественские и пасхальные открытки, карточки на хлеб времен войны и театральные программы МХАТа Станиславского — музейные экспонаты, а завтра наряду с ними станут раритетами советские открытки и приглашения на выборы, агитки и призывы: «отдать свой голос за…» — словом, все то, что сегодня мы называем макулатурой, не заслуживающей внимания, но чтобы стать раритетом, эти «вещдоки» эпохи уже сейчас должны попасть в ваш домашний архив.

    С первых лет жизни у каждого из нас складывается стержень того, что называют личным архивом: биографические документы, начиная со свидетельства о рождении, семейные альбомы, письма, полученные от родных и знакомых (если выработалась привычка сохранять эти послания).

    Несомненно, архив есть у каждого — хуже или лучше сохраняемый, но есть. Он копится в ящиках письменного стола, в шкатулках, спрятанных в шкафу, в чемоданах на антресолях. Жалко, что часто люди с небрежностью относятся к пыльным бумажкам, захламляющим их дом и затрудняющим жизнь. Все решительней укореняется привычка освобождаться от «макулатуры» — писем, записных книжек, бабушкиных девичьих еще дневников — при генеральных уборках и, уж во всяком случае, при переезде на новую квартиру.

    Между тем человек нуждается в собственной истории, в следах своей, пусть непритязательной, биографии. Это необходимо ему самому, а потом и его детям, внукам. Никакие словесные описания не заменят потомку того, что увидит он на любительских снимках. Ему то именно бросится в глаза, что сегодня совсем незаметно, что кажется заурядным фоном привычной жизни. Возможно, он, в отличие от Онегина, с упоением будет рыться в «хронологической пыли» и по достоинству оценит ваши задатки архивариуса. Имея семейный архив, вам не трудно будет особым образом подготовиться к любому домашнему торжеству или юбилею: в стенную газету войдут и снимки, и веселые монтажи, и добрые пожелания домочадцев юбиляру.

    Еще один неоспоримый аргумент в пользу семейного архива заключается в том, что вашим детям-внукам будет в школе учиться легче, ведь они воочию увидят тех, кто вершил историю страны, увидят и редкие документы эпохи и, может быть, станут сильнее духом, почувствовав, какие славные поколения предков стоят у них за спиной. И тогда уж слова знаменитого писателя-сатирика Михаила Зощенко не будут относиться к вашим потомкам. «А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги и паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилой площади… Ну что ж! Пущай смеются. Одно обидно: не поймут ведь, черти, половину…»

    …Чтобы собирать и сохранять семейный архив, не нужно никаких специальных знаний, кроме умения читать и писать. И никаких сложных навыков, кроме элементарной аккуратности, которой обладают хозяева любого дома, — желания более или менее поддерживать однажды заведенный порядок…

    Кстати, создание семейного архива — занятие заразное. Для его распространения среди ваших друзей можно прибегнуть к хитрости: остроумный фотомонтаж, дружеский шарж, подаренный другу на день рождения, может положить начало его архиву.

    Но где же все это хранить? Как унять раздражение домашних и пересилить довольно устоявшееся представление о семейных бумагах как о хламе, без нужды загромождающем и без того тесную квартиру? В конечном счете все упирается в вопрос, что человеку нужнее в жизни и чем заполнит он свои, часто действительно скудные, метры жилой площади. Коллекционера ведь не смущает, что его дом напоминает запасники музея или небольшое архивохранилище. Сохранение же личностного архива, который обычно не исчисляется тысячами писем, во всяком случае не может решительно изменить облик жилища.

    Процесс ведения семейного архива в большей или меньшей степени касается всех членов семьи. Детей (на мой взрослый взгляд) неплохо бы ненавязчиво приучать к мысли, что старые бумаги не стоит выбрасывать вместе со старой обувью. Что иногда можно и потесниться ради потертых книг и пожелтевших документов.

    Согласитесь, два разных типа детства: в доме, где есть библиотека, собранная еще прадедами и дедами, и в доме, где все предметы принадлежат одному-единственному моменту времени.

    Предвижу возражения не только обиходно-утилитарные, но и продиктованные, так сказать, высшими соображениями, едва ли не заботой о судьбах человечества: «Нельзя без конца приумножать количество бумаг и заполнять ими наше жизненное пространство!» Но ведь на Земле ежедневно, ежечасно, ежеминутно копятся горы бывших в употреблении вещей — от исписанных авторучек до списанных подводных лодок. Отчего же отходы промышленности должны иметь преимущества перед, так сказать, человеческими документами, запечатлевшими наш с вами исторический путь?

    Кстати, выражение «человеческий документ» впервые употребил в 1876 году французский писатель Эдмон Гонкур (1822–1896). Он писал: «На это выражение, столь ходкое ныне, я предъявляю отцовские права, видя в нем формулу, определяющую самым лучшим и показательнейшим способом тот новый метод работы, который создан школой, сменившей романтизм, — школой «человеческого документа». В предисловии к своему роману «Братья Земгано» (1879) он пишет, что все люди, о которых говорится в романе, и все их отношения могли быть изображены лишь при помощи огромного запаса наблюдений и коллекции человеческих документов, так как одни — скажем это как можно громче — человеческие документы «создают хорошие книги». В 1880 году Эмиль Золя в книге «Экспериментальный роман» в главе «Человеческие документы» дал подробное изложение своих взглядов на натуралистический роман, построенный на основе человеческих документов.
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Деньги ушедшего XX века.

    
Увлечение семейным архивом, генеалогией рода, кроме интереснейшего способа проведения свободного времени, может иметь и пользу очень серьезную и реальную.

    Представьте себе: 30 лет изучая наследственные характеристики населения микронезийского атолла Пинглап, называемого также «островом людей, не различающих цвета», американские ученые выявили ген, являющийся причиной передающегося по наследству расстройства зрения, которое встречается на Пинглапе необычайно часто. В мировом масштабе это очень редкое заболевание — ахроматопсия обнаруживается с частотой один случай на 50 тысяч человек, в то время как на крошечном микронезийском островке эта болезнь поражает каждого двадцатого из его обитателей. Люди, страдающие этим недугом, не только не различают цветов, но и видят все окружающее размытым и с трудом переносят солнечный свет. Ученые проследили историю распространения гена ахроматопсии на острове и выяснили, что его носителем был мужчина, который, оставшись одним из немногих в живых после того, как все население атолла было уничтожено тайфуном в 1770 году, является прапрапрадедом большинства живущих на нем сейчас.

    А вот российский пример, о котором рассказал академик-педиатр В. А. Таболин. В одном из районов русского Севера у малышей был выявлен некий врожденный порок. Врачи терялись в догадках о его происхождении, пока не решились обратиться к архивам местной церкви, где хранились записи и о рождении, и о женитьбе, и о смерти местных жителей за несколько веков. Благо, не была здесь церковь разрушена, не пропали ее архивы. И вот в вековой пыли было найдено имя того, кто мог положить начало врожденному заболеванию нескольких поколений своих потомков Им оказался казак из ватаги Стеньки Разина, что скрылся в этих местах от гнева и кары царских.

    Но кроме такой, сугубо практической пользы, могут помочь церковные архивы еще и тем, кто не хочет слыть «иваном, родства не помнящим»[12].

    Если сохранилась на вашей малой родине церковь или хороший районный архив, считайте, что вам повезло, многое про свой род узнать можете, а коли нет, не горюйте, а утешьтесь уверением ученых, считающих, что у каждого россиянина со времен Куликовской битвы и по сей день «накопилось» аж 20 миллионов родственников, несчетное количество пересечений и ответвлений за эти века сделало ваше генеалогическое древо.

    А потому, как знать, может быть, тот прохожий на улице, что одарил вас ни с того ни с сего дружеской улыбкой, на самом деле имел с вами общего предка, участвовавшего в Куликовской битве или в альпийском походе Суворова… Признайтесь, у вас захватывает дух от сознания этого?

    А ведь кроме почитания кровных родственников существовала на Руси традиция побратимства. Выражалась она, по словам историка русского быта С.В.Максимова, «в особом слове и оригинальном обычае «крестового брата» Совершенно чужие люди обменивались тельными крестами и обязывались на всю жизнь взаимной помощью и дружбой, более крепкими узами, чем те, которые существуют между кровными родными. Обменявшись, крестились и обнимались, называясь потом «побратимами» и «посестрами». Не так давно в бурлацких артелях заболевший рабочий, которого обычно бросают на дороге на произвол судьбы, если имел крестового брата, был обеспечен. Побратим, несмотря на все тяжелые невыгоды остановки, хлопотал о больном, пока тот не поправится и не удастся его пристроить к какому-нибудь делу. Этот же обычай приладили русские люди к инородцам, наиболее оказавшим способности и заявившим стремления к обрусению (в особенности вотякам). В этом христианском обычае чисто русского происхождения (теперь, кажется, совершенно исчезнувшем) нельзя не видеть одного из действительных средств к тесным сближениям с аборигенами дремучих лесов на всем пространстве движения русского племени. Братались — и плотнее садились на новых землях».

    Библиотекари сетуют на то, что сегодня определенная категория людей шарахнулась в другую крайность: целыми днями готовы они копаться в библиотечных и архивных фондах в надежде найти какого-нибудь предка, непременно «голубых кровей», чтоб в одночасье и самим оказаться из «графьев-князьев». Наверное, за счет этого можно вырасти в собственных глазах, но ведь для Бога все равны и не выбирает Он, в кого вдохнуть искру таланта — в князя или в крестьянина. Это не раз уж доказывала нам мировая история!

    Не менее смешны стремления некоторых наших сограждан, тоже для укрепления собственной значимости, завести собаку с хорошей родословной, чтоб предки были чемпионы да «фон-бароны». Заботясь о чистоте собачьей крови, вряд ли смогут назвать хозяева псов девичьи фамилии своих прабабушек.

    А ведь еще говорят, что, мол, «собака — друг человека», так что же теперь, и друзей будем заводить только с хорошей родословной? Так и видится объявление в газете: «Куплю друга с хорошей родословной. Справка из дворянского собрания обязательна»…

    Меж тем именно в родственном единении видели наши предки великий смысл бытия, потому и создали множество пословиц и присловий о семье, о родстве.

    — Вся семья вместе, так и душа на месте.

    — Вместе тошно, а розно скучно.

    — Как родня? — Да на одно солнышко глядим!

    — Ближняя родня: из одной землицы испечены, на одном солнышке сушены.

    — Ваша-то Катерина да нашей Орине двоюродная Прасковья.

    — Тот мне и сват, кто мне рад.

    — Всякий мирянин своему брату семьянин.

    — Русский человек без родни не живет.

    К счастью, и сегодня россиянин без родни не живет, но, увы, подчас забывает, как же правильно «обозвать» многочисленных родичей. И путаются в «названиях» не только, так сказать, рядовые россияне, но и популярные телеведущие. Вот последний пример: J1. Парфенов, рассказывая о личной жизни царицы Елизаветы Петровны и ее тайном браке с Алексеем Разумовским, называет брата — Кирилла Разумовского «тайным деверем ее Величества, т. е. свояком императрицы», а деверь и свояк — совсем не одно и то же…

    Кстати, кроме этих мудреных слов, есть еще шурин, золовка, свекор, тесть и прочие. Разобраться в семейных «хитросплетениях» вам поможет схема родства. Мысленно представьте своих родичей на месте приведенных здесь портретов, и все встанет на свои места

    Теперь, когда степень родства более-менее прояснилась, рассмотрим разницу между родословием и родословной.

    Родословная, или, как иногда говорят, родословная таблица, заключает в себе последовательное перечисление поколений одного рода. А родословие на греческом звучит как генеалогия, т. е. историческая наука, изучающая родственные отношения. Вот и получается, что генеалогия (родословие) изучает родословные. Для наглядности родство поколений принято показывать с помощью таблиц и схем. Они составляются либо от основателя рода к потомкам, либо от одного из потомков к предкам.

    Человеку свойственно ощущать себя центром мироздания, поэтому прикинем, как может выглядеть именно ваша схема родства. Вверху листа бумаги напишите свое имя. От него разойдутся вниз две ветви — материнская и отцовская. Каждая из этих ветвей опять разделится на две — с именами деда и бабки по отцовской и по материнской линиям. От них еще по две линии (итого восемь) — ваши прабабки и прадеды. Следующих разветвлений будет уже шестнадцать. Если оставить эту схему именно в таком положении — выходит ваш родословный корень, а вот если повернуть лист на 180° — получим ваше родословное древо.

    Есть еще один интересный способ изображать родственный корень — круговой таблицей. В центре опять вы (имя обведите в кружок). Следующая линия, опоясывающая ваше «ядро», делится на два равных сектора — отец и мать, следующий круг состоит из четырех равных сегментов — две бабки и два деда, затем окружность, поделенная на восемь секторов, — прадеды и прабабки и так далее. В целом таблица напоминает мишень для стрельбы, где вы — «яблочко». Но более уместно сравнение все же «древесное» — такая схема похожа на спил дерева, где каждое поколение — годовое кольцо.
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Не менее интересно и такое понятие генеалогии, как родословный счет. Ученые исходят из того, что на сотню лет приходится примерно три поколения по мужской линии (если считать, что мужчины становятся отцами в 30–35 лет) и четыре — по женской (женщины в среднем становятся матерями к 25–30 годам). Генеалогический счет применяется для проверки истинности родословных и в историко-культурных исследованиях. Например, нужно определить, сколько лет какой-нибудь вашей семейной реликвии, когда она была сделана, а известно лишь, что принадлежала она вашему прадеду. Несложные арифметические действия позволят узнать приблизительную дату. С родословным счетом связан и один курьез. Если, например, у ребенка, родившегося в 1995 году, было двое родителей, родившихся около 1965 года, а бабки и деды родились около 1935 года, то в результате подсчета выйдет, что у малыша в родословной таблице, если довести ее до 1005 года (начала XI века), насчитываться 8 589 934 592 предка. Это больше, чем людей, ныне живущих на всей планете!

    На самом деле предков значительно меньше, просто они, подчас сами не зная того, часто вступали в брак с очень дальними родственниками. А в католических странах и браки двоюродных родственников грехом не считаются. Часто родственные браки заключались и заключаются в аристократических и коронованных семьях.

    Так оказалось, что среди предков испанского короля Альфонсо XII четырнадцать раз встречается французский король Людовик XIV, оставивший этот мир за 142 года до рождения Альфонсо XII.

    
«О науке геральдической в самую глубокость…»

    
Не менее важным элементом семейных реликвий и ценностей, оберегающих память и достоинство рода, в старину был герб. Его прообразы обнаруживаются у многих народов и принадлежат не только знатным особам. Но обо всем по порядку…

    
     
      Герольды уж не ездят взад-вперед,

      Гремит труба и в бой рожок зовет.

      Вот в западной державе и в восточной

      Втыкаются древки в упоры прочно,

     

     
      Вонзился шип преострый в конский бок.

      Тут видно, кто боец и кто ездок.

      О толстый щит ломается копье,

      Боец под грудью чует острие…

     

    

    Полные величия и отваги, эти строки принадлежат перу Д.Чосера и описывают рыцарский турнир далекого для нас XII в. Именно в ту пору вошло в обычай благородных рыцарей избирать себе какой-нибудь знак, чтобы, нарисованный на щите, шлеме или знамени, он помогал различать противников в битве.

    По мнению шведского ученого-геральдиста Ганса Гильдебранда, «временем возникновения герба можно считать десятилетия 1170–1190, то есть между вторым и третьим крестовыми походами».

    Рыцарские гербы позже получили статус наследственных родовых эмблем, изменяемых только в исключительных случаях. Поскольку рыцари, как правило, владели земельными угодьями, их родовые гербы становились и гербами их земель. Но это уже другая история…

    Наука о гербах называется «геральдика». Благодаря ей разные гербы, изображающие одинаковые предметы и животных — зверей, птиц, растения, оружие и т. д., становились не похожими друг на друга. Это удавалось потому, что были разработаны особые строгие правила расположения фигур на щите, их раскраски и формы. В геральдике появилась своя терминология. Например, простые геометрические фигуры, состоящие из полос, в зависимости от формы и расположения на щите, получили названия: пояс, столб, стропило, перевязь, крест, кайма и др. А столб мог быть еще и укороченный, и узкий. Пояс — повышенный, пониженный и зубчатый…

    Особых наименований удостоились в геральдике отдельные предметы и животные. Так, лев, стоящий на задних лапах, изображенный в профиль, назывался львом «восстающим», а лев «шествующий», т. е. стоящий на четырех лапах, с головой, повернутой к зрителю, назывался леопардом. А вот маленькие кружки на щите принято было именовать монетами.

    Ведение геральдических дел было возложено на лиц, известных своими доблестью и храбростью, называвшихся в Германии heer-alt (ветераны). Позже герольды стали учеными-распорядителями турниров и других пышных церемоний. Они занимались также изучением старых гербов, составлением новых и контролем за правильным их употреблением.

    Когда эпоха рыцарства отошла в прошлое, гербы стали употребляться не столько в качестве рыцарских отличий, сколько как знаки собственности, их стали помещать на предметах домашнего обихода, зданиях, экипажах.

    Появились свои гербы и у представителей духовной власти (как правило, сановные священники были выходцами из дворянских семейств). А позже своими гербами обзавелись и старинные купеческие, ремесленные фамилии.

    Для того чтобы навести порядок в эдаком разнообразии, герольды разработали правила общей композиции гербов. Так, к концу средних веков появились особые формы изображения гербов разного достоинства, для восстающим чего, помимо гербового щита, в качестве его дополнения появились наружные украшения.
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Боевой щит с львом
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Рыцарь в полном вооружении с «леопардом»
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Австрийский герольд

    
Гербы обзавелись характерной композицией: щит, на котором разместились символические фигуры и своеобразное наружное украшение вокруг щита. По этому украшению и изображенному под щитом верхнему убору, состоящему из корон, шлемов, шляп духовных лиц, можно было легко распознать титулы владельцев гербов и отличить гербы родовые от гербов земельных.

    Часто наружные украшения дополнялись по бокам щитодержателями в виде фигур людей, животных или чудовищ, а внизу помещалась лента с девизом.

    Стиль, форма и детали композиции могли дать заключение и об эпохе, и о национальности герба, ведь при общих правилах геральдика претерпевала исторические изменения и в ней существовали национальные школы.

    Национальная русская школа геральдики сложилась сравнительно поздно. Хотя еще у основателя Москвы Юрия Долгорукова был личным знаком «восстающий» лев, позже ставший гербом Владимирского княжества. Он известен с XII в., а столь древних гербов было немного даже в Западной Европе. Киевский князь Святослав Игоревич использовал в качестве геральдической эмблемы двузубец, при Владимире Святославовиче превратившийся в трезубец. Последующие за ними князья вносили в эмблему новшества. Сегодня значение геральдического знака Рюриковичей расшифровывают по-разному. Одни видят в нем стилизованное изображение сокола, другие замечают, что уже скифские цари использовали этот знак в качестве знака власти. Изображенные на печатях князей, на их монетах и перстнях, вручаемые послам в знак их полномочий, по сути, выполняли роль государственного герба. А сегодня трезубец стал гербом Украины.

    В 1630 году Томило Юдич Луговской, «будучи в Казани воеводой», заказал местным умельцам чарку для зелена вина, как тогда говорили, «про себя». О чем и повелел сделать на боку изделия надпись, а кроме того, на оборотной стороне ручки вырезать на фигурном щите сердце, кинжал и буквы «КТЛ». Это изображение и считается первым личным гербом в России.

    Чуть позже беглый подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин, описывая шведскому королю обычаи России в царствование Алексея Михайловича, замечает, что даже знатные лица не имеют гербов и используют в печатях произвольные изображения. Но именно в это время — после присоединения Украины к России и войны с Польшей — русскому дворянству становится приятен польский обычай учреждения гербов.
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Французский герб, увенчанный графской короной
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Итальянский герб, увенчанный шляпой епископа
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Польский герб увенчан поверх шлема дворянской короной

    
Кстати, и само слово «герб» (herb) пришло к нам из Польши, но и на других славянских наречиях erb и irb буквально означает «наследство». А французское armes и старонемецкое wappen в переводе означают «оружие». Это доказывает происхождение западных гербов из символов, помещавшихся на доспехах.

    Как писал историк Н.П.Лихачев, «идея, что у всех дворян должны быть родовые гербы… утвердилась перед Петром Великим, и дворяне кинулись было их сочинять, но были остановлены как раз Петром, которому в то время было не до гербов». Самовольное присваивание гербов Петр запретил, а учреждая в 1721 году стольника Степана Андреевича Колычева в должности геральдмейстера, поручил ему перво-наперво составление списков дворянских семей: «Перво знать надлежит дворян всех и их детей, когда кто к какому делу спрошен будет, то б мог несколько человек к тому достойных представить; также кто умрет или у кого дети родятся».

    Составление гербов, или, как сказано в указе, «дело нового основания», было поручено товарищу (помощнику) геральдмейстера графу Франциску Санти, знавшему «о науке геральдической в самую глубокость». Основной его заботой стало создание гербов городов и посадов, так как именно они украшали знамена петровских полков, а гербы дворянские жаловались тогда не часто. Хотя после прихода к власти дочери Петра императрицы Елизаветы Петровны сразу 300 солдатам лейбгренадерской роты, поддержавшим дворцовый переворот, было пожаловано дворянство и гербы.

    Необыкновенно богато оформленные гербовые дипломы вручались удостоенным графского и баронского титулов.

    Но геральдмейстерская служба не справлялась с объемом работ и втихаря дворяне все же присваивали себе гербы сами.

    Выходцы из Польши, Германии, Шотландии, Франции и других стран старались сохранить свои прежние эмблемы. По польским геральдическим мотивам придумывала себе гербы украинская казачья знать. Сохранило свою геральдику и немецкое дворянство, поработившее Прибалтику. После разделов Польши местная шляхта вновь присоединенных к России белорусских и литовских земель также оставила за собой прежние гербы.

    Попытки окончательно упорядочить геральдическую систему Российской империи предпринял Павел I. Увлекаясь средневековой романтикой крестовых походов и допустив в Россию мальтийский рыцарский орден, император придавал большое значение внешней пышной атрибутике своего царствования. Он распорядился составить «Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи» и повелел «все гербы в Гербовник внесенные, оставить навсегда неприменными так, чтобы без особливого нашего или преемников Наших повеления ничто ни под каким видом из оных не исключалось и вновь в оные не было ничего прибавляемо».

    В 1798 году вышел в свет 1-й том «Общего Гербовника», а к 1917 году их было составлено уже двадцать.

    Автор книги «Русская геральдика» А.Б.Лакиер писал: «Покажите мне ваш герб: я скажу, какого вы рода». В самом деле, довольно часто родовые гербы русской знати состояли из земельных гербов тех мест, где правили прародители династий. Гербы Киева, Смоленска, Чернигова, Ростова, Ярославля и других славных городов были включены в гербы соответствующих ветвей Рюриковичей и Гедиминовичей. Так, Михаил Всеволодович Черниговский (ум. 1246 г.) был родоначальником князей Одоевских, Мосальских, Кольцовых-Мосальских, Горчаковых, Барятинских, Тюфякиных, Репниных, Оболенских, Долгоруковых, Щербатовых, Волконских. Черниговский герб — в золотом поле одноглавый черный орел с распростертыми крыльями, увенчанный золотой короной и держащий в левой лапе большой золотой крест, наклоненный вправо. Эта эмблема составной частью вошла з гербы всех вышеназванных родов.

    «Дворяне — все родня друг другу», — писал в начале века А.Блок, и был прав. Именно поэтому у многих родов гербы совпадали полностью. Как, например, у Оболенских и Репниных, Барятинских и Волконских… Использование земельного герба в родовом — явление довольно частое. Куда реже — обратная связь. Так, князь Михаил Волконский, будучи воеводой в г. Боровске, смело отражал натиск полков Лжедмитрия II (Тушинского вора). «Много великих приступов» отбил он, но был предан. Воеводы Яков Змиев и Афанасий Челищев открыли ворота неприятелю.

    Но князь Михаил был из тех дворян, про которых молва говорила: «Чести дворянин не кинет, хоть головушке погинет». И потому собрал он людей в соборную церковь, а сам стал биться с врагами у церковных ворот.

    Он рубился не один час, пока не измог от великих ран. Пал князь под вражьим натиском, а кровь его праведная прожгла камень церковных ступеней…

    В память этого события дан был Боровску герб, серебряное поле которого олицетворяет невинность и чистосердечие, червленое сердце — верность, крест в середине его изъявляет истинное усердие к Божьему закону, а лавровый венец вокруг сердца — вечную славу герою.

    Думается, окажись на месте родовитого боярина простой, но смелый ратник, подвиг его от этого не стал бы менее великим. Не зря же говаривали в народе: «Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть». А еще старинная народная мудрость примечала: «Не равны баре, не равны и крестьяне». И вправду, крестьянское сословие России жило по своим неписаным правилам и уставам. А своим честным именем, доброй славой и памятью рода дорожили крестьяне не меньше, чем дворяне.

    «Огородными знаменами», т. е. оградительными знаками, назывались в крестьянской среде неизменяемые из поколения в поколение своеобразные прообразы гербов. Такие знаки, как правило, отражали основное занятие, выражаясь современным языком, крестьянской трудовой династии. У семей, промышлявших охотой, это изображения птиц и зверей, у крестьянствовавших — предметы деревенского обихода, орудия сельского труда.

    Такие знаки заменяли в документах XVII в. подписи и печати: «к сим обыскным речам Васька Локчаков знамя приложил — тетерева…» или «…Савелья Федорова сына Челюскина… села Ботогова знамя три сохи, под ними курья лапка…» Такими знаками не только скрепляли документы, но и метили инструменты, личные вещи и даже вырубали на деревьях в лесу. Поскольку чаще всего «знамена» приходилось наносить топором, их силуэты не могли быть изысканными. Так, например, схематическое изображение сохи было в виде угла, фигурки зверей и людей тоже состояли из прямых линий. Среди распространенных символов встречались: соха, борона, грабли, рыба, дерево… Поскольку для вольного хлебопашца самой главной собственностью была земля, делал он свои родовые зарубки прежде всего на межевых столбах, отделяющих его владения от соседних, и потому самыми распространенными знаками бытовали «грань» — косой крест и «рубеж» — прямая черта в разных положениях и комбинациях. Именно от этих понятий ведут свои родословные слова «граница» и «рубеж».

    В «кровном родстве» с этими словами состоит и слово «чересчур». Уже известный нам, С.В.Максимов пишет: «Применение загадочного смысла «чересчур» в обиходной речи для каждого совершенно понятно. Неясно лишь его происхождение, так сказать, колыбель и место его родины. Если мы расчленим (говоря учебным выражением) слово «чересчур», то есть разделим на обе составные части наше наречие, то получим предлог «через» и существительное «чур».
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Палка, служившая в деревне для «записи» выполнения работ. Вместо фамилий на ней вырезаны родовые знаки крестьян
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Такие знаки заменяли подписи. Они вырезаны на берде — детали ткацкого стана

    
«Чур» у наших предков, у язычников-славян, могло быть божеством не особенно высокого ранга, скорее, полубогом, мифическим существом, однако таким, что имя его повсюду знали и особенно чествовали. В Белоруссии, например, «чур» до сих пор не забыт (как случилось в Великороссии), но пользуется особенным уважением. Он почитается покровителем и сберегателем границ подземельных владений и еще живет на земле, как существо, которое может награждать и наказывать, любить и ненавидеть и т. п.

    …«Чура», как всякую живую и действующую силу, олицетворяли, представляя его в видимом образе, в деревянном изображении, имевшем форму круглыша, короткого обрубка толщиной в руку. На нем вырезались условные знаки, обозначавшие семью и владельцев. Такие обрубки сохранили древнее название свое в известных словах, уцелевших до нашего времени, каковы: чурбак, чурка, чурбан, чурбашка, чурак, чурок, чушка. Они ставились в давнюю старину по межам на тех местах, «куда топор и соха ходили», как привычно выражались в старинных владенных актах. Несмотря на грубость работы и ничтожность того материала, из которого вырубались эти «чуры», стоящие на границах, почитались предметами священными и неприкосновенными. Безнаказанно их нельзя было уничтожать; вырванные случайно должны быть заменены новыми тотчас же, чтобы не свела неосторожных рук судорога, чтобы не высохли они на том же самом месте. На нем уже предполагалась невидимо поселившаяся сила, которую следовало бояться, так как ей предоставлено право наказывать: насылать беды и наделять болезнями до пожизненной слепоты и преждевременной смерти включительно.

    В Великороссии «чур» как божество совершенно забыт — осталось в памяти только его имя, да в глухих лесных местах кое-какие обычаи из далеких времен язычества. По всей Великороссии слово «чур» перенесли прямо на поземельные границы и этим именем зовут всякую межу, грань, рубеж и т. п. Говорят: «Не ступай за чур» (за черту); «Нелей через чур» (через край); «Наше по чур» (то есть по эту грань) и т. д. Затем по всей обширной России чураются и зачуровываются, то есть делают себя и разные вещи заговоренными, неприкосновенными, заповедными; словом, не забыли выражения старого, как русский белый свет и родная мать сыра земля: «Чур меня!»

    А некоторым исследователям в слове «чур» слышится созвучие со словом «пращур», т. е. предок. Тогда выходит, что чур, как дух предка, является защитником семьи, а говоря: «чур меня», мы как бы просим его помочь в беде. И это ведь, как ни странно, помогает!

    В северных русских губерниях такие знаки использовались вплоть до начала XX в. Подобно дворянским гербам, сыновья наследовали знак отца, причем тот, который оставался наследником дома, получал знак в неизменном виде, а остальные братья прибавляли к нему черточки — «отпятки». Женщины, увы, не имеющие права наследования, в девичестве процарапывали на своих прялках и бердо (деталь ткацкого станка) знак отца, а после свадьбы — «мужнин».

    В Историческом музее хранится интересный экспонат — бердо с семью разными родовыми «знаменами». Это значит, что семь раз передавалось оно от матери к дочери. А память народная передает из уст в уста анекдот с 80-летней «бородой»: записалась одна крестьянка в колхоз, а вместо подписи, по причине неграмотности, крестик поставила. Пришла через месяц зарплату получать и в ведомости нолик рисует, а на удивленные расспросы с достоинством отвечает: «Ну чудные вы люди! Я ж замуж вышла — фамилию сменила». Зная теперь о существовании традиции родовых знаков, наверное, уж не покажется нам этот анекдот столь потешным.

    Кстати, в истории почти всех народов мира можно встретить схожие сюжеты. До недавнего времени символы, подобные вышеописанным, употребляли индейцы Северной Америки, аборигены Австралии и Африки, народы Сибири, Средней Азии, Поволжья… Были времена, когда каждый род носил имя какого-либо животного и оно являлось не только его символом, но и покровителем, а потому почиталось как священное. В Австралии называлось такое животное кобонгом, в Америке — тотемом, в Азии — тамгой.

    * * *

    «Не богат, да славен — тот же барин», — так рассуждали в народе, а потому гордились своей принадлежностью к трудовой династии не меньше, чем к дворянскому роду.

    В последнее время, правда, причин для гордости у нас становится все меньше. Не покладая рук и языков, трудятся над ее искоренением иные СМИ. Но мы-то знаем, что возрождение страны начнется именно с осознания рядовыми ее гражданами своего места в обществе, с восстановления гордости за дела предков и желания продолжить их. Возможно, кто-то скажет, что сегодня у нас куча первоочередных задач, а экскурс в историю геральдики — всего лишь экскурс, но увлеченным читателям хочу напомнить, что даже когда Петр I по-своему обустраивал Россию и не думал о родовых гербах ее граждан, сами граждане активно занимались гербовым творчеством.

    Вот представьте себе, наступит когда-нибудь время всеобщего процветания и гербы сочинять запретят, чтобы мы не «возносились» особо. Так вот и давайте до этого времени успеем обзавестись собственной родословной эмблемой. Может быть, с этого, казалось бы, пустяка и начнется возрождение?

    Пусть наши предки даже и не «из высоких дворян, чьи терема под небеса ушли», традиции крестьянских, ремесленных эмблем в России были всегда.

    …На моем вновь обретенном гербе, думается, будет: ткацкий станок, потому что прадед мой и прапрадед златотканую Парчу делали; самолет, потому что дед 300 вылетов к партизанам в немецкий тыл совершил, а дядя и брат сегодня на тяжелом Ил-76 летают, и книга, потому что бабушка и тетя у меня учителя, а мама и папа — журналисты.

    А как будет выглядеть ваш родовой герб?

    Чтобы составить его по всем строгим геральдическим правилам, предлагаем вам ознакомиться с основными элементами герба

    
Элементы герба

    Печатается по книге: «Дворянские роды Российской Империи». — Спб: ИПК «Вести», 1993.

    
Гербы состоят из следующих элементов: щит, шлем, намет, корона, нашлемник, щитодержатели, бурелет, девиз, мантия и сень.

    Щит — главная составная часть герба. По форме щиты подразделяются на следующие типы: немецкий (с выемкой в стороне), английский, испанский, итальянский, польский, косоугольный, византийский, круглый и квадратный.

    В гербе щит изображается всегда как бы смотрящим на наблюдателя, так что правая сторона его будет левой для последнего.

    Щит может быть не только цельным, но и разделенным. Главных делений щита три:

    Рассечение — производится перпендикулярно по линии БВ, делящей щит на две части: правую и левую.

    Пересечение — производится горизонтальной линией, делящей щит на две части: верхнюю и нижнюю.

    Скошение — производится диагональю, проведенной из верхнего угла щита в противоположный нижний. Может быть скошение справа (по линии ГИ) и слева (по линии ДЗ).

    Комбинируя варианты деления, можно получить щит четверочастный И др.

    Все изображения на щитах делаются с помощью геральдических финифтей (цветов), металлов и мехов, которые могут изображаться как краской, так и графически, т. е. определенной штриховкой.

    Финифтей в русской геральдике пять:

    Червлень (красный) — символ храбрости, мужества и неустрашимости. Изображается смесью сурика и киновари или графически вертикальными линиями.

    Лазурь (голубой) — символ красоты, мягкости, величия. Изображается смесью кобальта и ультрамарина или графически горизонтальными линиями.

    Зелень (зеленый) — символ надежды, радости, изобилия. Изображается смесью хрома и растительной зелени или графически диагональными линиями справа.

    Пурпур (бордовый) — символ достоинства, силы, могущества. Изображается смесью кармина и розового лака или графически диагональными линиями слева.
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1–3 — немецкие щиты; 4,5 — английские щиты; 6 — испанский щит; 7 — итальянский щит; 8 — косоугольный щит; 9 — круглый щит; 10 — квадратный щит; 11 — польский щит; 12 — схема расположения элементов герба; 13 — вилообразный крест; 14 — полый крест; 15 — горностаевый мех; 16 — противогорностаевый мех; 17 — беличий мех; 18 — противобеличий мех; 19 — червлень (красный); 20 — лазурь (голубой); 21 — зелень (зеленый); 22 — пурпур (бордовый); 23 — чернь (черный); 24 — золото; 25 — серебро; 26 — княжеский герб (кн. Волконские); 27 — графский герб (гр. Платовы); 28 — герб со щитодержателями (Волынские); 29 — герб без щитодержателей (Карамзины); 30 — баронский герб (бар. Штиглиц); 31 — лейб-кампанский герб (Андреевские). а — рассечение; б — пересечение; в — скошение, г — четверточастный, д — глава; е — оконечность; ж — столб; з — перевязь; и — пояс; к — крест; л — андреевский крест; м — кайма; н — щиток; о — стропило; п — вольная часть

    
Чернь (черный) — символ печали, благоразумия, смирения. Изображается слоновой костью или графически взаимно пересекающимися перпендикулярными линиями.

    Кроме того, для изображения человеческого тела и фигур применяются финифти телесные и натурального цвета, графически изображаемые оттенениями и тушовкой.

    Металлов два; золото — символ богатства, справедливости, великодушия. Изображается натуральным золотом или желтой краской, а графически — точками; серебро — символ чистоты и невинности. Изображается серебряной краской и графически не изображается.

    Мехов два: горностаевый — символ власти. Изображается натуральным цветом, а графически — в виде черных, уширенных к низу крестиков, усеянных по серебряному полю.

    Беличий — изображается в виде чередующихся серебряных и лазуревых шлемиков.

    Мех может быть противогорностаевым и противобеличьим.

    Иногда поверх финифти или металла щит покрывался узорными линиями, называющимися дамаскировкой (такой узор присутствовал на изделиях из дамасской стали — отсюда и название).

    Крайне редко щит бывает пустым, т. е. без изображений. Обычно на щите помещались гербовые фигуры, которые делятся на фигуры геральдические, имеющие лишь условное значение, и на фигуры негеральдические: живые существа и предметы, заимствованные из действительности (лев, орел, сокол, медведь, конь, слон, подкова, стрела, меч и т. п.), или фантастические (дракон, единорог, грифон и др.). Место, занимаемое фигурой на щите, называется ее положением. Главнейших положений семь: в центре щита (А); во главе его (Б); в оконечности (В) и в правом или левом верхних (Г, Д) или нижних (3, И) углах. Одна фигура помещается всегда в центре щита. Она может быть повышена — если занимает на щите точку Е, или понижена — если это точка Ж. Если изображается несколько фигур и они помещаются одна над другой, то нижняя называется обремененной. Фигура может быть сопровождаема, обрамлена, окружена и т. п. другими фигурами.

    Очень часто в гербах изображают ангелов и херувимов с двумя, четырьмя и шестью крыльями. Человек изображается телесного цвета, нагой или одетый, вооруженный и т. п.

    Лев — в геральдическом значении животное царственное, символ силы, мужества и великодушия, но он использовался на гербах не только королями. Льва традиционно изображали в профиль так, что видны одно ухо и один глаз, стоящим на задних лапах, а передними бросающимся вправо, окровавленный язык выходит из пасти, а поднятый вверх хвост падает на спину. Если его когти не того цвета, каким окрашено тело, лев называется вооруженным. Если на его голове корона, то лев называется коронованным, и т. д.

    Леопард — символ храбрости и отваги. Фигура леопарда отличается от льва тем, что видна вся его голова с двумя глазами, таким образом он представляется идущим, т. е. стоит на трех ногах, а четвертую заносит вперед, и хвост его падает не на спину, а поднят кверху и откинут Поэтому лев, имеющий одну из перечисленных примет, называется леопардоподобным львом, а леопард, заимствовавший какие-нибудь приметы от льва, именуется львуподобным леопардом.

    Орел — символ власти, господства и вместе с тем великодушия и прозорливости. Он обыкновенно изображался летящим грудью вперед, с парящими или поднятыми вверх крыльями. Мог быть с одной головой или двуглавый. Двуглавый орел черного цвета, называется императорским.

    Конь в гербе изображен всегда в профиль. В зависимости от позы и цвета частей тела имел дополнительное наименование: поднятый на дыбы — бешеным, если цвет глаз отличался от цвета тела — играющим.

    Гриф (грифон), представляющий собой льва с головой орла, символизировал могущество льва с зоркостью орла. Считалось, что он является хранителем кладов.

    Единорог обычно изображался с телом и головой лошади, задними ногами антилопы, хвостом льва или лошади, иногда с бородкой козла и обязательно с длинным спиральным рогом, посаженным посредине лба.

    Солнце, символ света, богатства и изобилия, изображалось золотом в виде человеческого лица, окруженного лучистым сиянием. Если же оно было другого цвета, то называлось тенью солнца, а если не было лучей, то называлось в затмении.

    Луна изображается в виде полумесяца (иногда у него человеческий профиль). Рога луны могут быть обращены вверх, вниз или в любую из сторон щита.

    Звезды служили символом ночи и вечности. Отличались цветом и числом углов (лучей).

    Шлем — традиционный (хотя и не всегда обязательный) элемент герба, помещается над щитом. В западноевропейской геральдике в зависимости от положения на иерархической лестнице власти, занимаемого владельцем герба, шлемы различались между собой. Так, в гербах императоров и королей шлем был золотым, с открытой лицевой стороной, без решетки (забрала). У принцев крови и герцогов — шлем серебряный, открытый, у маркизов такой же, но с опущенной решеткой, у графов — серебряный, обращенный в три четверти, с девятью решетинами; у баронов — из полированного серебра, обращенный в три четверти, с семью решетинами; у нетитулованных старинных дворян — из полированной стали, обращенный в профиль, с четырьмя решетинами; у жалованных дворян — из того же металла, обращенный вправо и в профиль, с почти опущенным забралом; лица, рожденные от неосвященных браков, имели шлем, сделанный из того же металла, но обращенный влево. В случае его установки прямо — у него было опущено забрало. В России эти сложные правила практически не использовались; в гербах изображались геральдические шлемы разных типов. В «Общем Гербовнике» в гербах старых дворянских родов шлем изображался анфас, а в гербах семей, вновь пожалованных в дворянство, был повернут в правую сторону (влево от зрителя). Но позже это правило не соблюдалось. В XIX в. в русских гербах иногда изображался не западный, а древнерусский конусообразный шлем. Однако он не получил большого распространения.

    Намет — выходящие из шлема украшения, располагаемые по сторонам щита; цвет намета всегда соответствует цвету герба. Ведет свое происхождение от ткани, которой рыцарь покрывал свой шлем для того, чтобы предохранить его от влияния непогоды и палящих лучей солнца.

    Нашлемник — верхняя часть шлема, на котором устанавливались фигуры (часто страусовые или павлиньи перья, орлиные крылья), зачастую изображенные на щите владельца.

    Короны — геральдические знаки, которые, так же как и шлем, в зависимости от положения владельца герба различались между собой в количестве изображаемых золотых листьев и жемчужин. В Государственном гербе Российской империи помешалась та корона, в которой государь император венчался на царство.

    Щитодержатели — фигуры людей, зверей или фантастических животных, которые с одной или двух сторон поддерживали щит. Эти фигуры, кроме происхождения рода, могли свидетельствовать и о заслугах лица, и о том, на каком поприще оно отличилось. Так, у князя Лопухина, бывшего министром юстиции, щитодержатель с правой стороны герба — богиня, имеющая в руках весы правосудия, а с левой — воин со знаменем; у графов Разумовских — с одной стороны скиф с колчаном, луком и стрелами, а с другой — малоросс (украинец).

    Мантия — укрытие над гербом, ведущее свое происхождение от палатки, которую устанавливал рыцарь в ожидании вызова на турнир и помещал в ней свое оружие. Мантия — принадлежность гербов коронованных особ, принцев крови, герцогов и князей. В русских гербах мантия была принадлежностью только княжеских фамилий, а также тех дворянских родов, которые были признаны происходящими из княжеских родов, но по каким-либо причинам утратили княжеский титул.

    Сень — шатер, помещаемый над мантией Государственного герба.

    Бурелет — жгутик из ткани, закрепленный на шлеме и окрашенный теми же цветами, что и щит.

    Девиз — краткое изречение, принятое дворянским родом и помещаемое на ленте, чаще всего внизу щита

    
Герб книголюба

    
Экзотическое для русского слуха слово «экслибрис» по-латыни пишется так: ex libris, а переводится: «из книг».

    Этот бумажный ярлык, своего рода книжный знак, наклеиваемый владельцем библиотеки на книгу, обычно на внутреннюю сторону переплета.

    Как правило, на экслибрисе можно обнаружить имя хозяина книги и рисунок, образно и лаконично рассказывающий о его профессии или литературных пристрастиях. Знающие люди даже утверждают, что экслибрис — «сгусток мыслей и чувств, посвященных книге», и может он «рассказать о человеке, владельце книги, многое такое, о чем безмолвствуют другие, даже официальные юридические документы». Тем, кто всерьез относится к «герботворчеству» и знает цену семейному архиву, домашней библиотеке, без экслибриса не обойтись.

    Тем более, что история его богата и славна.

    Родиной экслибриса считают Германию, где он появился незадолго до книгопечатания, и было это в XV в. А в XVI в. экслибрис достиг своего расцвета, ведь над его созданием трудились А. Дюрер, X. Хольбейн-младший, Л. Кранах-старший.

    В XVI–XVII вв. в моде были экслибрисы геральдического характера, т. е. с гербами, но иногда на них помещались еще и портреты владельцев библиотек, изображения домов, замков, монастырей, аллегорические и символические фигуры.

    В XVII в. с экслибрисом познакомились и в других европейских странах, а затем и в Америке.

    К XVIII в. торжественный стиль этих миниатюр сменился легкими и изящными композициями в духе тогдашней эпохи.

    В России экслибрис явился модным поветрием во времена Петра I. «Птенцы гнезда Петрова» — Я. Брюс, Д. Голицын, лейб-медик Р. Арескин расклеивали экслибрисы на книги своих собраний.

    Однако гораздо раньше, в конце XV в. игумен Досифей из Соловецкого монастыря сам рисовал подобие экслибрисов на рукописных книгах монастырской библиотеки.
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Русский экслибрис XV века
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Экслибрис работы А. Дюрера

    
А еще во времена Киевской Руси, когда книга ценилась наравне с драгоценностями и принадлежала лишь знатнейшим и богатейшим, писец обязательно вписывал имя заказчика, будущего книговладельца в текст послесловия.

    Любопытно, что известнейший литературный памятник Древней Руси «Изборник Святослава», оказывается, писался не для князя Святослава Ярославича, а для его старшего брата Изяслава, сидевшего до него на киевском престоле и изгнанного из стольного града, когда его захватила дружина Святослава. Все перипетии междоусобицы прошли в течение трех недель, и именно в это время корпел над последними страницами «Изборника» дьяк Иоанн, а из-под пера его вышла полная горького укора фраза: «Оже ти собе не любо, то того и другу не твори». Включенная в послесловие вне связи с текстом и написанная не на месте, она кажется излишней лишь на первый взгляд… А взял этот афоризм дьяк Иоанн из «Мудрости Иисусовой» и в первоисточнике звучит она так: «Не глаголи на брата неправьды, ни другу того сътвори, еже ти себе не любо».

    После восшествия на киевский престол Святослава имя его появилось и в послесловии, и в начале книги, и на миниатюре, изображающей все семейство Святослава…

    С тех пор и до XIX в. собирание книг было уделом знатных сословий, и поэтому на их экслибрисах изображались, как правило, родовые гербы, но со второй половины XIX в. владельцами библиотек становятся писатели, художники, музыканты, ученые, просвещенные «буржуа», и сюжет на экслибрисе вытесняет герб.
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Немецкий экслибрис XX века
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Экслибрис князя В.Одоевского

    
В нашей стране на рубеже XIX–XX вв. экслибрисы создавали художники знаменитого «Мира искусства» — А. Бенуа, Е. Лансере, Д. Митрохин, М. Добужинский, А. Остроумова-Лебедева, Г. Нарбут, С. Чехонин.

    Общее количество русских экслибрисов за 250 лет существования составило к тому времени 10 тысяч.

    В 20—30-е гг. нашего столетия облик советского экслибриса определяли мастера графики — В. Фаворский, А. Кравченко, Н. Купреянов, Н. Пискарев.

    Сегодня славные традиции прошлого развивают современные художники, работая в техниках ксилографии, линогравюры, литографии, офорта и др.

    Во многих странах экслибрисы стали предметом собирания. Создана Международная федерация, устраиваются конгрессы и выставки. Действует клуб экслибрисистов и в Москве.

    Об истории экслибриса написано немало книг и статей, ведь, по выражению писателя и книговеда О Ласунского, «книжный знак — несомненно серьезное явление современной культуры и заслуживаем не меньшего уважения, чем любая форма проявления человеческих интересов»…

    А другой книговед и искусствовед А. Сидоров даже посвятил экслибрису поэтические строки:

    

     
      Нет, не больной мечтою маниака

      Прорезывая строчек полумрак,

      Тринадцатым созвездьем Зодиака

      Над нами ты воздвигнут, Книжный знак!

      Всегда единый, неустанно новый,

      Не ты ли воскрешать всегда готов

      Геральдики забытые основы

      Для новых мыслей и нежданных снов?

      Гравюры черно-белою чертою,

      Дитя библиофила и мечты,

      Забавою изысканно простою

      На разноцветный форзац ляжешь ты;

      Но только если человеку книга

      Любовница, подруга иль жена;

      И если нет блистательнее мига,

      Когда она ему обречена;

      Волнуется невнятной благодатью

      Библиофила трепетная кровь —

      Тогда экслибрис высшею печатью

      Запечатлеет книжную любовь!

     

    

    
В «Сделай сам» № 3/90 г. рассказывалось о техниках гравюры, применимых для изготовления экслибриса. Он станет вашей визитной карточкой в мире книголюбов.

    
«Отечествоведение» Николая Федорова

    
С замечания о том, как часто фантастические идеи становятся реальностью, был начат рассказ об общедоступности «машины времени», но оказывается, бывает и наоборот: вполне реалистичные идеи приводят к выводам поистине фантастическим.

    Таково философское учение основоположника русского космизма Николая Федоровича Федорова (1828–1903), учение, получившее научное развитие в трудах К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, A.Л. Чижевского.

    С восхищением отзывались о Н. Ф. Федорове его великие современники. Ф. М. Достоевский утверждал, что идеи Федорова он «прочел как бы за свои». Л. Н. Толстой «чувствовал себя в силах защитить их». «Замечательным своеобразным мыслителем» называл Федорова А. М. Горький. «Учителем и утешителем» был Федоров для философа В. С. Соловьева. «Отец русской космонавтики» К. Э. Циолковский вспоминал: «В Чертковской библиотеке я однажды познакомился с одним из служащих. Он давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров, друг Толстого, изумительный философ и скромник. Федоров раздавал все свое крохотное жалование беднякам. Теперь я понимаю, что и меня он хотел сделать своим пенсионером».

    Да, он жил аскетом, но сам не считал себя таковым. Питался в основном чаем и хлебом, спал 3–4 часа в сутки на голом сундуке, ходил в одной и той же старой одежде, но не грязной и рваной, а лишь подчеркивающей его благообразный облик старца. Возраст его определить было трудно. Толстой считал Федорова гораздо старше себя, хотя они были ровесниками.

    В биографии мыслителя было много драматических событий. Возможно, именно преодоление их научило Федорова философски мудро смотреть на мир, довольствоваться малым во имя достижения великой цели.

    По-аристократически спесивая родня отказалась от общения не только с ним, но и с его отцом — князем П. И. Гагариным, ибо дерзнул он связать свою судьбу с женщиной, не равной ему по происхождению.

    Воспоминаниями детства Н. Ф. Федоров не делился никогда. Исследователи обнаружили среди его архива листок, на котором были написаны и перечеркнуты следующие строки: «От детских лет сохранились у меня три воспоминания, видел я черный, пречерный хлеб, которым (говорили при мне) питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал я с детства объяснение войны (на мой вопрос о ней), которое привело меня в страшное недоумение: на войне люди стреляют друг в друга, наконец, узнал я о том, что есть и не родные, чужие, и о том, что сами родные — не родные, а чужие». Эти полные горечи слова были озаглавлены: «Необходимое дополнение», но все же философ передумал его давать…

    Окончив Тамбовскую гимназию, проучившись в Ришельевском лицее в Одессе, многое восполняя самообразованием, Федоров получил энциклопедические познания в самых разных областях науки и искусства, знал не только европейские, но и восточные языки, особо увлекаясь китайским. Четырнадцать лет преподавал он историю и географию в уездных училищах городов Центральной России. Но отнюдь не учебник считал Федоров основной формой обучения. Знания приходили к ученикам после увлеченного изучения истории родного края, его памятников, его географии, животного и растительного мира.

    
МЕЖДУ ПРОЧИМ…

    
ИЗ ИСТОРИИ АРХИВА

    Наиболее ранние сведения о существовании архивов на Руси относятся к XIV–XV векам. Правда, документы хранились тогда вместе с книгами, деньгами, и возникали такие хранилища чаше всего при церквах и монастырях. В XV] веке все центральные и местные правительственные учреждения имели свои хранилища документов, хотя зачастую очень плохо устроенные: бумаги лежали на скамьях, на столах, на полу, а то и в корзинах (в старинных описях архивов можно встретить слова «в трех ларях и пяти лукошках»).

    Название «архив» явилось в русском законодательстве впервые при Петре I. Было постановлено, чтобы в канцеляриях и конторах оконченные дела хранились не более трех лет, а затем сдавались в архив под расписку архивариуса.

    А в пушкинские времена обогатилась русская речь еще и выражением «архивные юноши». Так приятель А.С.Пушкина, библиофил С.А.Соболевский шутливо назвал группу молодых философствующих дворян, служивших в 20-х гг. XIX века в Московском архиве Государственной коллегии иностранных дел. Среди них были: поэт Д.В.Веневитинов, С.П.Шевырев, В.Ф.Одоевский, братья И.В. и П.В.Киреевские, А.И.Кошелев, сам Соболевский. А.И.Кошелев в своих «Записках» писал: «Архив прослыл сборищем «блестящей» московской молодежи, и звание «архивного юноши» сделалось весьма почетным, так что впоследствии мы даже попали в стихи начинавшего тогда входить в большую славу А.С.Пушкина». Кошелев имеет в виду 49 строфу седьмой главы «Евгения Онегина»:

    
     
      Архивны юноши толпою

      На Таню чопорно глядят

      И про нее между собою

      Неблагосклонно говорят.

     

    

    «Пушкина, — пишет Н.О.Лернер, — разумеется, забавляло сочетание двух слов, друг с другом не особенно вяжущихся: «архивные» и «юноши». С архивом связано ведь Представление старости и затхлости, а вовсе не юности и свежести. «Архивный юноша», — это какая-то «contradictio in adjecto» [противоречие в определении]. Между тем это название было не только общепринятым но даже граничило с официальным термином. Один коллективный труд этих молодых чиновников… носит заглавие: «Дипломатические статьи из всеобщего Робинстонова Словаря, переведенные при Московском архиве служащими благородными юношами в 1802, 1803, 1804 и 1805 годах, под надзиранием Старшего Советника А.Малиновского». «Юноша» — это был официальный термин».

    В XIX веке в России существовало уже достаточно разветвленное архивное дело, но далеко не сразу было осознано значение архивов как собрания исторических источников, необходимых для нужд науки. Архивы же частных лиц примерно до 20-х годов XX века вообще не причислялись к архивным материалам.

    В 1919 году выпущена была любопытная брошюра с пространным названием: «Почему необходимо бережно хранить собрания документов и чем всякий из нас может помочь в этом деле». Автор ее несомненно обладал не только высоким историческим сознанием, но и пафосом практического деятеля, стремившегося научить каждого правильному обращению с попавшими в его руки бумагами.

    Он разъяснял читателям: «Каждый архив является драгоценным народным достоянием, подлежащим самой бережной охране… Какими бы малоинтересными и неважными ни казались документы некоторых частных лиц — все эти бумаги очень ценны и сейчас, и особенно в будущем».

    …Еще Одоевский в свое время предсказывай: «Настанет время, когда переписка заменится електрическим разговором». Так и вышло. Письма люди пишут все реже. Жаль, конечно. Зато теперь в распоряжении человечества — новейшие средства хранения информации. И, надо думать, портрет нашей эпохи будет достаточно полон благодаря аудио-, кино-, видео- и компьютерной технике.

    * * *

    Весной 1866 года Федоров был арестован по делу Каракозова за знакомство с народовольцами, но через три недели философа отпустили, и он решает податься в Москву. Здесь он работал вначале в Чертковской библиотеке, затем долгих 25 лет — в библиотеке Румянцевского музея (до недавних пор — знаменитая «Ленинка»), а в последние годы жизни — в читальном зале Московского архива Министерства иностранных дел.

    Первым составил Федоров систематический каталог книг Румянцевского музея, выдвинул идею о международном книгообмене. (Окончательно осуществившейся, кстати, лишь сегодня, благодаря Интернету.) Федорова называли «героем, подвижником в области книговедения», на его рабочем месте в «каталожной» собирались интересные и знаменитые люди, вели философские беседы, спорили. Но больше всех удивлял присутствующих своей эрудицией и необычным взглядом на жизнь сам хозяин «каталожной».

    Говорят, он знал содержание едва ли не всех книг Румянцевского музея. Но Федоров не только владел столь обширными познаниями, он смог переосмыслить прочитанное и создать свою систему взглядов, обогащенную личным опытом. «Мир дан не на поглядение, не миросозерцание — цель человека. Человек всегда считал возможным действие на мир, изменение его согласно своим желаниям», — писал Н. Ф. Федоров. Именно он ввел в оборот модное среди нынешних деловых людей словцо «проект». «Философия, понимаемая лишь как мышление, есть произведение еще младенствующего человечества… Но философия, понимаемая не как чистое только мышление, а как проект дела, есть уже переход к совершеннолетию».

    Итак, что же ждет человечество по федоровскому проекту?

    Во-первых, выход человека в космос, освоение космического пространства и планет. Синтез наук вокруг астрономии, «космизация» науки.

    Во-вторых, регуляция природы, которая заключает метеорологическую регуляцию, когда «ветры и дожди обратятся в вентиляцию и ирригацию земного шара как общего хозяйства», управление движением земного шара, магнитными силами, нахождение новых источников энергии, в том числе энергии Солнца.

    В-третьих, раскрытие тайн наследственности.

    В-четвертых, прекращение всех военных конфликтов.

    В-пятых, Федоров предлагает «ввести в историю каждый городок и село, как бы незначительны они ни были». Развитие краеведения, изучение быта прошлого нужно для того, чтобы каждый человек нашел свое место в этом мире, осознал участие своих предков в общей истории страны. Это исследование, помогающее принять историю, как предмет, близкий и святой для всех, Федоров назвал «отечествоведением». Музеи в этой связи должны стать храмами поклонения ушедшим поколениям.

    Не правда ли, все это — реальные, осмысленные идеи, частично уже ставшие действительностью XX века?

    А вот дальше начинается настоящая фантастика! Оказывается, и освоение космоса, и регуляция природы, и раскрытие тайн наследственности, и изучение истории, и восстановление первобытного культа предков нужны для осуществления «Философии общего дела» (так, кстати, и называется главный труд Н. Ф. Федорова), а заключается общее для всех землян дело в реальном воскрешении предков. Утопия? Возможно, но не спешите скептически ухмыляться.

    Ожидание Страшного суда для всех верующих-христиан есть непререкаемый постулат, а по Федорову, все ушедшие поколения могут быть воскрешены, обличены «в плоть и кровь» не для суда, а для жизни.

    Как это ни парадоксально, но мыслитель видит для человечества, запуганного истощением земных ресурсов, умножением численности населения, космическими катастрофами и другими бедами, единственный выход — открытие новых сред обитания, новых планет, где найдется место и для воскрешенных предков.

    Прозаический вопрос: «А что же они будут есть?» — для Федорова тоже легко разрешим. В процессе регуляции должен измениться организм человека. Конечно, философ понимал, что человек не может стать бессмертным, сохранив свой теперешний тип жизнедеятельности. Поэтому его новый «организм есть единство знания и действия; питание этого организма есть сознательно-творческий процесс обращения человеком элементарных космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани». Вам опять смешно? Но, между прочим, уже сегодня находятся люди, утверждающие, что для них не сложно «подпитываться космической энергией», а вдруг и в самом деле за таким экзотическим «питанием» будущее?

    И наконец, очевидно, что столь кардинальные перемены жизни должны привести к изменению внутреннего мира человека, его психики. Федоров считает, что эти изменения начнутся раньше, чем все остальные.

    Нынешнее живущее поколение столь беззаветно любит свое природное будущее, своих детей, что покорно-любовно уступает детям свое место, дети легко забывают родителей и привязываются лишь к своим детям — и так до бесконечности. Федоров призывает обернуться назад — к отцам, предкам, восстановить их сначала в изучающей памяти так, чтобы вся единая ветвистая крона человечества в каждом своем жившем листике отчетливо предстала перед очами любви. Это станет вызовом природному жестокому инстинкту: заботясь о детях, забывать об отцах, а потом получать от детей то же забвение…

    «Причины небратского состояния понять легко, если мы представим себе, как трудно человеку забыть, что он отец, когда он имеет детей, и как легко забыть, что он сын, когда родители его умерли. Если же так легко забывать об отцах, то братство, связь между братьями, которая могла бы держаться только заботою о родителях, столь же легко забывается или, иначе сказать, разрушается, забота каждого брата о своих детях может только помогать скорейшему расторжению уз братских»…

    Увы, это уже не фантастика, это — реалии нашей жизни…

    «Нет других религий, кроме культа предков, все же другие культы суть только искажения или отрицание истинной религии», — писал философ, а идеал истории, по Федорову: «Всех признать в большей или меньшей степени историческими деятелями».

    Именно к этой простой и опять же легко осуществимой идее приходишь, создавая семейный архив, домашний музей, словом, оборудуя персональную «машину времени», которая может, не дожидаясь коренных изменений в жизни человечества, приблизить к нам наших предков уже сейчас и даже дать надежду, что и потомки наши не забудут о нас.

    И именно тогда наступит для нас «конец сиротства: безграничное родство».

    Говоря словами Н. Ф. Федорова: «День желанный, от века чаямый, необъятного неба ликование тогда только наступит, когда земля, тьмы поколений поглотившая, небесною сыновнею любовью и знанием движимая и управляемая, станет возвращать ею поглощенных и населять ими небесные иные бездушные, холодно и как бы печально на нас смотрящие звездные миры; когда, собирая и оживляя прах тех, которые нам дали или, вернее, отдали свою жизнь, мы уже не будем этот прах обращать в пищу себе и потомкам, к чему вынуждались разобщением миров и необходимостью жить средствами, сплоченными нашею небольшою планетою. Знанием вещества и его сил восстановленные прошедшие поколения, способные уже воссоздать свое тело из элементарных стихий, населят миры и уничтожат их рознь… Тогда воистину взыграет Солнце, что и теперь народ думает видеть в пасхальное утро Светлого Воскресения; возрадуются тогда и многочисленные хоры звезд…»

    
МЕЖДУ ПРОЧИМ…

    
Обычаи почитания предков и сохранения братских родственных уз всегда жили в # народе. Церковь отводит для поминовения усопших (заметьте, именно «усопших», а не «умерших») особые дни — родительские Субботы, а в нашем языке до сих пор существуют выражения, скрытный смысл которых не сразу понятен.

    Необычайного совершенства достигло искусство скульптурного портрета в Древнем Риме, но обязано оно своим происхождением загадочным этрускам. У них было принято сохранять облик покойного родича в виде восковой маски.

    Они служили атрибутами культа предков, — особо почитаемых потомками. Римляне переняли у этрусков этот обычай, а позже все римские скульптурные изображения из металлов и камней следовали этой художественной реалистической традиции.

    О странном для нас родственном обычае рассказал римский историк Тацит в своем труде, озаглавленном «Анналы». На похоронах умершей в 22 г. н. э. знатной римлянки, которая была женой Кассия и сестрой Брута — персонажей, вошедших в историю древнего мира, — впереди траурной процессии, по традициям римлян, несли изображения родственников умершей, но «Кассий и Брут блистали именно благодаря отсутствию своих изображений».

    С тех пор и по наши дни выражение: «блистать своим отсутствием», так же как и выражение «войти в анналы истории», стало крылатым.
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Древний римлянин и бюсты его благородных предков

    * * *

    В благородном деле воскресения предков музею и архиву отводил Н. Ф. Федоров ведущее место. Выдержки из статьи «Музей, его смысл и назначение» дают конкретные рекомендации, с чего надо начинать это общее для всего человечества дело. Кстати, в переводе с латыни «общее дело» значит «республика»!

    
     «Наш век, гордый и самолюбивый (т. е. «цивилизованный» и «культурный»), желая выразить презрение к какому-либо произведению, не знает другого, более презрительного выражения, как «сдать его в архив, в музей…». Уже по этому можно судить, насколько искренна благодарность потомства, например, к гениям, изобретателям, да и вообще к предкам, к которым обыкновенно так жестоки бывают современники. Во всяком случае, почтение, выраженное «музейски», в нынешнем смысле этого слова, не лишено лицемерия и заключает в себе двусмысленность; а потому музей, в смысле презрения и музей, в смысле почтения — это такое противоречие, которое нуждается в разрешении…»

     «…Понятно, что век, называющий себя прогрессивным, будет тем обильнее, тем богаче «сдачами» в музей, чем он вернее своему названию века прогресса Но прогресс есть именно производство мертвых вещей, сопровождаемое вытеснением живых людей, он может быть назван истинным, действительным адом, тогда как музей, если и есть рай, то еще только проективный, так как он есть собирание под видом старых вещей (ветоши) душ отшедших, умерших. Но эти души открываются лишь для имеющих душу».

     «…Музей есть последний остаток культа предков; он — особый вид этого культа, который, изгоняемый из религии (как это видим у протестантов), восстанавливается в виде музеев».

     «…Музеи служат оправданием XIX веку (а что уж говорить о веке XX? — О. Ж.), существование их в этот железный век доказывает, что совесть еще не совершенно исчезла. Иначе и понять нельзя хранения в нынешнем всепродажном, грубоутилитарном веке, как нельзя постигнуть и высокой непродажной ценности вещей негодных, вышедших из употребления. Сохраняя вещи вопреки своим эксплуататорским наклонностям, наш век, хотя и в противоречие с собою, еще служит неведомому Богу. Но сохранится ли это уважение к памятникам прошедшего при дальнейшем прогрессе, при увеличении искусственных потребностей, признаваемых необходимыми, при усиливающейся заботе только о настоящем!.. Наше время, при дальнейшем прогрессе, может и совсем оставить все, относящееся к нашим предкам, всякие о них памятники; но вместе с тем человек, утратив самое чувство и понятие родства, перестанет уже быть существом нравственным, т. е. достигнет полного буддийского бесстрастия, для него не будет уже ничего дорогого, а общество сделается воистину муравейником, который также, впрочем, способен к «прогрессу».

     «Однако уничтожить музей нельзя, как тень, он сопровождает жизнь, как могила, стоит за всем живущим. Всякий человек носит в себе музей, носит его даже против собственного желания, как мертвый придаток, как труп, как угрызения совести; ибо хранение — закон коренной, предшествовавший человеку, действовавший еще до него. Хранение есть свойство не только органической, но и неорганической природы, а в особенности — природы человеческой. Люди жили, т. е. ели, пили, судили, решали дела и сдавали их, полагая оконченными, в архив, вовсе не думая при этом о смерти и об утратах; в действительности же оказывалось, что сдача дел в архив и перенесение всяких останков жизни в музей были передачею в высшую инстанцию, в область исследования, в руки потомков…»

    

    * * *
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Политехнический музей в 1896 г. после достройки правой части здания, выходящей к Ильинским воротам. Проект выл осуществлен благодаря частным средствам. Подвал и первый этаж были сданы в аренду торговым заведениям — увы, очагам культуры всегда тяжело выживать
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Новая площадь в 1957 г.
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Общий вид Китай-города с востока в нач. XVII в. Из плана Москвы 1610 г., составленного Л.Килианом

    * * *
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   Примечания

  

  


    1

   

   Находка известна и под другими именами: «жемчужина Лаоцза», «жемчужина Кобба» (имя последнего владельца).

  

    2

   

   Масса извлеченного моллюска составила более 200 кг, возраст превысил 450 лет.

  

    3

   

   Гран — единица веса натурального жемчуга, принятая в европейских странах, 0,25 карата, 0,05 грамма.

  

    4

   

   Краткое описание мраморных и других каменных ломок, гор и каменных пород, находящихся в Российской Карелии, сочиненное Алопеусом Самуилом. Спб., 1787.

  

    5

   

   Малакология — область науки, занимающаяся изучением моллюсков.

  

    6

   

   В скобках приведено общепринятое название.

  

    7

   

   Для получения одного литра жемчужной эссенции требовалось два миллиона уклеек; позднее стали использовать чешую норвежской сельди, плотвы, леща, отличающуюся особым блеском и клейкостью.

  

    8

   

   В конце XIX в. французская фирма «Бургиньон» наладила промышленное производство высококачественного поддельного жемчуга, что принесло ей баснословные барыши.

  

    9

   

   Наиболее ранними, дошедшими до нас образцами техники жемчужного шитья служат поруги XII в., хранящиеся в Новгородском музее.

  

    10

   

   Эти приемы сегодня хорошо известны всем, кто знаком с бисероплетением.

  

    11

   

   Стационарная установка такого устройства, возможно, потребует согласования с ГИБДД.

  

    12

   

   Кстати, это крылатое выражение, несмотря на свою «безродность», имеет давнюю историю. «Иванами, не помнящими родства» называли себя беглые крестьяне и каторжники, если все же попадали в руки властей.
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