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     Геодезия строительной площадки для индивидуального дома
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А.А.Савельев

    
При привязке проекта индивидуального жилого дома к конкретной строительной площадке застройщику необходимо провести ряд геодезических работ. Так как сложные геодезические инструменты большинству читателей недоступны, разбивку дома придется производить самыми примитивными инструментами. Для этого потребуется тонкая стальная проволока для натягивания осей дома, металлические штыри длиной около 80 см для закрепления осей и углов дома, 50-метровая рулетка, водяной уровень (две стеклянные трубки, вставленные в резиновый шланг), деревянные столбики и пиломатериал для устройства обноски.

    При разбивке дома на местности необходимо учесть расположение всех существующих и проектируемых систем коммуникаций и постараться не посадить будущий дом на них. А также контуры дома не должны пересекать красную линию генплана поселка. Красной называется линия на генплане, определяющая границу застройки. Она отделяет жилые дома от улицы на заданное расстояние. Возможно, когда-нибудь за границей красной линии будут прокладывать дороги или коммуникации, либо разбивать газоны и т. д. Дом, построенный на красной линии или пересекающий ее, будет подлежать сносу без возмещения ущерба. Расположение красных линий и существующих и проектируемых коммуникаций необходимо уточнить в районных отделах архитектуры; они же, кстати, могут сделать вам геодезическую разбивку дома. Документы, выданные отделом архитектуры на разбивку дома, перенесут ответственность на них.

    При наличии на участке строительства существующих или проектируемых коммуникаций необходимо помнить, что грунт для их устройства или ремонта вынимают экскаватором. А экскаватор — машина громоздкая и требует пространства для поворотов. Слишком близко расположенный дом не позволит ему поворачиваться при выемке грунта, и он может зацепить ваш дом. Это же обстоятельство нужно учитывать при проектировании разработки грунта под ваш дом. У экскаватора должна быть хотя бы минимальная свобода передвижения, иначе придется копать лопатой.

    Расположение дома на участке может быть самым разнообразным, он может размещаться на границе участка или быть в одном створе с другими домами, либо быть сдвинут в глубину участка. Исходя из этой предпосылки, забивают первый колышек, закрепляющий какой-либо из углов здания. Колышек забивают неглубоко, впоследствии при производстве земляных работ он должен будет вынут. Второй колышек закрепляет второй угол, его забивают на нужном расстоянии. Образующуюся линию устанавливают параллельно какой-либо из границ участка. Третий колышек забивают таким образом, чтобы линия, образованная им, была перпендикулярна первой. Прямой угол обычно образуется промером расстояний катетов и гипотенузы (рис. 1,а).
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Рис. 1. Геодезия строительной площадки:

    а — схема разбивки здания; б — устройство выноски и обноски; в — контроль за глубиной разработки грунта; 1, 2, 3, 4 — колышки, закрепляющие на местности углы здания; 5-12 — колышки выноски, закрепляющие оси здания; 13 — обноска; 14 — гвоздь, установленный по отвесу над осью здания; 15 — отвес; 16 — визирка (высота визирки принимается в зависимости от уклона местности; при небольших уклонах она принимается равной h + а, или h + (а + в)/2; при расположении дома на косогоре фундамент выполняют уступами и изготавливают несколько визирок соответствующей высоты). 

    Примечание. Здания, имеющие в плане сложную конфигурацию, расчерчивают на несколько простых прямоугольников и затем разбивают на местности. Горизонт обноски лучше всего принять на уровне верха цоколя здания

    
Размеры катетов должны составлять 3 и 4 м или 6 и 8 м, а гипотенузы — 5 или 10 м соответственно. Четвертый колышек устанавливают аналогично третьему. Затем промеряют все стороны (они должны соответствовать проектным) и диагонали. Разница в размерах диагоналей не Должна превышать 1 см (такая погрешность допустима, так как все равно не забить колышки строго вертикально). В качестве колышков нужно использовать стальные штыри диаметром 10–12 мм; деревянные колышки нежелательны, так как имеют ощутимые поперечные размеры. При несовпадении размеров диагоналей и размеров сторон разбивку нужно повторить и делать это до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. Здания, имеющие в плане ромбовидные или трапецеидальные очертания вместо прямоугольных, очень трудно поддаются исправлениям в процессе строительства.

    После закрепления на местности всех углов здания устраивают выноску. Над забитыми колышками углов здания натягивают тонкую проволоку и на расстоянии 1,5–2 м забивают выносные колышки. Эти колышки забивают глубоко в землю, оставляя над поверхностью не более 10–15 см. Такая глубина забивки объясняется очень просто: высоко торчащие колышки привлекают внимание, их обязательно или загнут, или выдернут. При производстве земляных работ колышки, закрепляющие углы здания, будут вами вынуты. Для последующего определения углов достаточно будет натянуть проволоку между колышками выноски — пересечение осей укажет на место расположения углов дома. Для переноса угла в вырытый котлован на место пересечений вешают отвес. Расстояние в 1,5–2 м обусловлено тем, что на объекте будут работать, и колышки выноски не должны сильно мешать. При работе на объекте тяжелых машин, выноски нужно показать механизаторам, чтобы они не наехали на них.

    Далее выносные колышки дублируют обноской. Обноска — это два вбитых или вкопанных столбика с поперечной доской между ними. На доске обноски забивают гвоздь по отвесу строго над колышком выноски. Выноска и обноска дублируют друг друга и легко восстанавливаются в случае «вандализма» к какому-либо из элементов. Попрошу читателя отнестись к этому серьезно, отсутствие обноски или выноски при случае потери хотя бы одного из элементов разбивки приведет к выполнению повторной разбивки, а это не всегда удается сделать, особенно тогда, когда стройплощадка уже изрыта или завалена снегом.

    Поперечные доски обноски нужно выставить параллельно горизонту. Для этого пользуются водяным уровнем. Обноска, выставленная по горизонту, позволит выкопать котлован или трап шеи под фундамент с достаточной точностью. Изготавливают визирку длиной, равной глубине заложения фундамента плюс высоте положения обноски относительно поверхности фунта. Визирку устанавливают на дно траншеи или котлована по мере их разработки. Контроль за глубиной разработки грунта ведется визуально.

    При монтаже фундаментов из сборного железобетона на фундаментных подушках карандашом отмечают ось здания, устанавливая элемент в фундамент (на проволоку, натянутую между гвоздями обноски, накидывают отвес; после установки фундаментного элемента черточка, нанесенная на элемент, должна находиться строго под отвесом).

    Другой метод переноса разбивки на дно котлована заключается в следующем: отвесом с перекрестий всех проволочных осей переносят углы здания, затем от них измеряют все необходимые привязки фундаментов, указанные в проекте.

    
Грунты, основания и фундаменты

    
Основное назначение фундамента — принять на себя нагрузку от веса здания, веса снега, давления ветра и передать ее на основание грунта. Правильный выбор ширины подошвы фундамента и глубины его заложения позволяет выполнить фундамент оптимальных размеров, то есть наименьший по стоимости.

    Механика грунтов — одна из сложнейших частей при строительных работах. Один и тот же вид грунта может различаться по своим прочностным характеристикам в зависимости от влажности, пористости, коэффициента внутреннего сцепления и целого ряда других причин.

    Грунт считается упруго-пластическим материалом. Под действием нагрузки, не превышающей определенного значения, он способен сжиматься и расправляться после ее снятия. Расчет фундаментов на такую нагрузку называется расчетом по несущей способности грунта. При увеличении нагрузки происходит необратимое смятие грунта. Расчет в таком случае называется расчетом по деформациям. Этот расчет позволяет выполнять более узкие, а следовательно, более экономичные фундаменты, но этот метод требует глубоких геологических исследований и более сложен в математическом исполнении. Заинтересованному читателю можно порекомендовать воспользоваться СНиПом 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений», Москва, 2001 г. Мы же в данной статье воспользуемся расчетом по первому предельному состоянию грунта — расчетом по несуей способности и представим его в упрощенном виде так, чтобы им мог воспользоваться любой человек, когда-то учившийся в школе.

    Но прежде чем приступить к выбору ширины подошвы фундамента и глубины его заложения, нужно рассказать, какие процессы происходят в связанной системе грунт — фундамент.

    
Физико-механические и климатические факторы, влияющие на фундамент

    
Геология грунтов

    По характеру происхождения интересующие нас виды грунтов делятся на естественные и насыпные. Естественные грунты — это напластования земной коры, находящиеся в естественном уплотненном и увлажненном состоянии, образовавшиеся за миллионы лет в результате разрушения древних горных или морских (озерных, илистых наносных и пр.) пород. Насыпные фунты — это результат деятельности человека. Фундамент дома лучше всего располагать на «материке», то есть на основании грунта, находящегося в естественном нетронутом состоянии. Лично я не сторонник всевозможных толстых песчаных или щебеночных подсыпок, рекомендуемых в качестве оснований под фундаменты. Все эти подсыпки требуют тщательного уплотнения. Самодеятельному строителю ни проливка водой, ни трамбование ручными трамбовками не обеспечат необходимого уплотнения грунта. Песчаная подсыпка допустима высотой не более 10 см, для выравнивания основания под фундамент. Более высокие подсыпки должны быть рассчитаны грамотным специалистом и уплотнены механическими трамбовками. Поверьте на слово, просто я видел, как трещат потом дома, выполненные на «экономном» фундаменте. При переборе грунта в котловане при его разработке экскаватором ямы заливают «тощим» бетоном или весь фундамент углубляют до нетронутого грунта. Засыпка ям более одного метра длины песком впоследствии может обернуться потерей уже отстроенного дома в результате трещин.

    Естественные грунты делятся на крупнообломочные, песчаные и пылевато-глинистые. Для определения вида напластований грунтов на конкретной строительной площадке должны. быть произведены геологические изыскания, при которых бурят скважины и отбирают пробы фунтов, после чего в лабораториях определяют несущую способность данных грунтов. При невозможности исполнения геологических изысканий специализированными лабораториями читателю придется выполнить эту работу самому, хотя бы на самом примитивном уровне. На месте будущего дома роют шурфы и определяют состав грунта на уровне подошвы фундамента, но проще всего обратиться в районные отделы архитектуры и землеустройства, где должны знать состав фунтов. Россия — страна хоть и мало, но все же заселенная и наверняка где-нибудь неподалеку от вашей стройплощадки возводились государственные сооружения, на которых производилась геологическая разведка. Расчетные сопротивления фунтов сжатию по первому предельному состоянию приведены в нижеследующих таблицах.

    
Расчетное сопротивление R0 крупнообломочных грунтов

    
     Крупкообломочные фунты ∙ Значение R0, кг/см2

     Галечниковые (шебенистые) с заполнителем:

     — песчаным ∙ 6

     — пылевато-глинистым ∙ 4

     Гравийные (дресвяные) с заполнителем:

     — песчаным ∙ 5

     — пылевато-глинистым ∙ 3,5

    

    
Расчетное сопротивление R0 песчаных грунтов

    
     Пески ∙ Значение R0, кг/см2

     Крупные (фракция до 5 мм) ∙ 5

     Средней крупности (1–2 мм) ∙ 4

     Мелкие (0,14-1 мм):

     — мало влажные ∙ 3

     — влажные и насыщенные водой ∙ 2

     Пылеватые (0,05-0,14 мм):

     — маловлажные ∙ 2,5

     — влажные ∙ 1,5

     — насыщенные водой ∙ 1
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Примечания. Таблица применяется, если содержание в насыпи органических веществ не превышает 10 %. Для неслежавшихся отвалов и свалок грунта значение R0 принимается с коэффициентом 0,8.

    
При проведении геологических изысканий непосредственно застройщиком может возникнуть вопрос: в чем различие между пылевато-глинистыми грунтами? Чем отличается супесь от суглинка?

    Проводится простой тест. Небольшую порцию грунта обильно смачиваем водой. Затем из полученной массы между ладоней рук скатываем жгут. При загибании жгута в кольцо оно из супеси рассыпается на мелкие фрагменты, из суглинка — на две-фи части, из глины — остается целым. Коэффициент пористости определяется так же просто. Из тестируемого грунта вырезают кубик размерами 10х10х10 см и взвешивают. Таким образом мы узнаем объемную массу грунта в естественном состоянии. Затем этот грунт измельчаем и уплотняем. Так мы удаляем из кубика воздушные поры, у полученной массы измеряем объем, то есть мы находим объемную массу грунта без пор. Коэффициент пористости определяется по формуле:

    
     е = 1 — γ0/γ.

     γ0 = G /V0; γ = G/ V1

    

    где:

    γ, γ0 — объемный вес грунта в уплотненном (γ) и естественном (γ0) состоянии;

    G — вес единицы объема фунта;

    V0, V1 — объем грунта в естественном (V0) и уплотненном состоянии (V1).

    При вырезании кубика из фунта он может рассыпаться. Ну и что, объем известен, нам нужен только вес. Объем грунта без пор можно определить мерным стаканом.

    Показатель текучести определяют более сложно, и читателю его не выполнить. Можно подсказать такой критерий: при нулевой текучести лопата в глину почти не лезет, при текучести 1 глина прилипает к лопате намертво.

    Определение других грунтов, представленных в таблицах, не составляет труда. При любых сомнениях в определении вида грунта нужно принимать значение расчетного сопротивления грунта сжатию в сторону уменьшения, то есть лучше перестраховаться и сделать подошву фундамента немного шире, чем нужно.

    При встрече на участке строительства биогенных (торфяников и пр.), засоленных, набухающих, либо просто непонятных для вас фунтов необходимо приостановить строительство и пригласить специалистов, так как фундаменты на таких фунтах нуждаются в качественном расчете, и риск здесь будет неуместен.

    
Грунтовые воды

    Геологические напластования земной коры неоднородны по своему составу и плотности. Практически в любом месте земной суши имеются более рыхлые водоносные слои. Высотная отметка, показывающая верхний постоянно заполненный водой слой, называется уровнем грунтовых вод. Над уровнем грунтовых вод могут находиться еще и другие водоносные слои, но они заполняются водой периодически из-за дождей или таянья снега. Уровень этого слоя, да и саму периодически появляющуюся воду называют верховодкой. Грунтовая вода почти никогда не за-

    Грунты обладают пористой структурой; грунтовые воды, поднимаясь по капиллярам, смачивают грунт и находящийся на нем фундамент. Фундаменты хотя и выполнены из более плотных материалов, также обладают порами и закачивают воду в себя, передавая ее вверх к цоколю и стенам. В период таяния снега и во время дождей влага насыщает грунт еще и сверху. Таким образом, фундамент всегда находится в увлажненном состоянии. Для того чтобы защитить стены от намокания, по верху фундамента укладывают слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или толя, перекрывая тем самым капиллярный подъем воды (инфильтрацию воды). Тело фундамента частично защищают от намокания, покрывая его стенки битумной мастикой, тем самым закрывая поры фундамента (рис. 2).
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Рис. 2. Гидроизоляция фундаментов:

    а — при уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента, б, в, г — то же, выше подошвы фундамента; 1 — выравнивающая цементная стяжка; 2 — оклеечная гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 — выравнивающая затирка цементным раствором; 4 — окраска горячим битумом за два раза; 5 — стенка из полнотелого красного кирпича на цементном растворе толщиной 120 мм на всю высоту оклеечной гидроизоляции; 6 — конструкция пола подвала; 7 — выравнивающая цементная стяжка; 8 — бетонная подготовка — 100 мм; 9 — щебеночная или песчаная подготовка; 10 — жирная глина 200–300 мм; 11 — пригружающий бетонный слой; 12 — пригружающая железобетонная плита; 13 — заполнение битумом деформационного шва; 14 — на рулонной гидроизоляции устраивается небольшая петля, которая позволяет оставаться гидроизоляции целой при деформациях конструкции пола или фундамента мерзает, ее уровень колеблется незначительно. Даже в засушливое лето грунтовая вода редко уходит из своего горизонта (вы видели когда-нибудь, чтобы пересыхали колодцы? Я — нет).

    
При близко расположенном уровне грунтовых вод к поверхности земли или при значительных объемах верховодки фундамент может быть расположен в водоносных горизонтах. В таком случае выполняют полную гидроизоляцию фундамента, оклеивая его гидроизолом со всех сторон. Гидроизоляцию в полах подвалов выполняют по бетонной подготовке пригружая ее сверху еще одним слоем бетона. Гидроизоляцию по стенам фундамента во избежание ее отслаивания защищают кирпичной стенкой толщиной в полкирпича. Используют только красный, хорошо обожженный кирпич.

    Уровень фунтовых вод легко определить, заглянув в окрестные колодцы или расспросив старожилов. Они, как правило, знают, на какой глубине находится вода, пресная она или соленая и как часто затапливает погреба верховодкой. Следует отметить, что наличие на небольшой глубине горизонтов с соленой водой указывает на наличие засоленных фунтов. А это означает повышенную агрессивность к материалам фундамента, снижение со временем прочностных характеристик грунта и повышение вероятности осадок фундамента. При близко расположенных соленых грунтовых водах нужно делать специальный расчет фундамента.

    При значительных объемах верховодки и регулярных подтоплениях подвалов вокруг здания необходимо выполнять дренажную систему (рис. 3), а по поверхности грунта — водоотводные канавы. Впрочем, дренажная система не помогает и во всех остальных случаях — фундамент будет находиться в более комфортных условиях.
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Рис. 3. Схема дренажа фундаментов:

    1 — дренирующий грунт; 2 — горизонтальные трубы дренажа (устраиваются по всему периметру здания с уклоном в сторону отвода воды); 3 — вертикальные трубы дренажа (опускаются до нижних дренирующих слоев напластований грунта); 4 — щебень. 

    Примечание. Диаметр дренирующих труб должен быть определен по расчету, так как излишнее осушение грунта приводит к вымыванию из его состава минеральных веществ и изменению несущей способности. Либо это обстоятельство должно быть учтено при определении несущей способности грунта на стадии расчета размеров фундаментной подушки

    
При проектировании фундаментов с подвалами, находящимися ниже уровня грунтовых вод, следует учитывать, что глухая гидроизоляция превращает подвал в небольшой корабль, и при значительном подпоре грунтовых вод и верховодки на подвал будет действовать выталкивающая сила. Большое водоизмещение подвала и незначительная масса дома могут привести к «всплыванию» дома. Однажды я видел, как всплыл погреб в гараже, целиком сваренный из стальных листов. После долгой и снежной зимы, а затем быстрой и бурной весны хозяин решил прокатиться на своем железном коне. Открыв гараж, он обнаружил свои «жигули» под самым перекрытием: всплыл погреб; машина, к счастью, не пострадала, остался запас в несколько сантиметров.

    Технология возведения фундамента при близко расположенных фунтовых водах довольно сложная и индивидуальному застройщику вряд ли под силу. По периметру будущего дома роют траншеи глубиной ниже глубины заложения фундамента, в которые укладывают дренажную систему или воду откачивают насосами все время в период устройства фундаментов и подвалов. Если угроза затопления подвалов существует только от верховодки, достаточно дождаться теплого сухого периода года и в это время выполнить фундамент с полной гидроизоляцией. Дренаж в этом случае укладывают рядом с подошвой фундамента в траншеях, подготовленных под фундамент. Дренажную воду отводят по уклону местности или вниз до более низких водоносных слоев фунта.

    Для защиты фундамента от ливневых потоков, скатывающихся с крыши, устраивают отмостку по периметру здания. Отмостку выполняют с уклоном от здания, отводя воду на 1–1,2 м от стен (рис. 4).
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Рис. 4. Устройство отмосток:

    1 — асфальт толщиной 30 мм; 2 — щебень; 3 — бортовой камень 4 — железнение (посыпка сырого бетонного основания сухим цементом с последующей затиркой); 5 — бетон; 6 — булыжный камень; 7 — мятая глина; 8 — дренирующий слой (булыжник, щебень, галька, крупнозернистый песок и т. п.); 9 — полиэтиленовая пленка; 10 — песчаный подстилающий слой или выровненный грунт

    
Отмостку делают ниже уровня горизонтальной гидроизоляции стен. В период таяния снег с отмостки, расположенный выше гидроизоляции, желательно счистить во избежание намокания стен. Отмостку лучше выполнить после завершения всех строительных работ. Советы, рекомендующие изготовлять отмостку сразу после возведения фундаментов и засыпки пазух, — бред. Грунт в пазухах фундамента редко кто трамбует, а если и трамбуют, этого недостаточно для полного уплотнения фунта. Отмостка, выполненная по таким пазухам, обязательно провалится и отслоится от стены, то есть эффект от нее будет нулевой. Лучше дать время фунту в пазухах естественно уплотниться, а для защиты фундамента от атмосферных осадков на протяжении 2–3 лет использовать вместо отмостки полиэтиленовую пленку, пригрузив ее фунтом. В Финляндии отмостка, выполненная из пленки, считается постоянной.

    
Температура

    Россия — страна северная, поэтому при устройстве фундаментов приходится учитывать сезонное замерзание грунтов. Замерзшие грунты многократно увеличивают свою несущую способность. Поэтому в зонах вечной мерзлоты устраивают фундаменты на сваях, вмороженных в грунт.

    Сезонное замерзание грунта не только увеличивает его несущие способности, но и увеличивает его объем. Дело в том, что вода, содержащаяся в грунте (а она там есть всегда), при замерзании увеличивается в объеме. Такое увеличение в объеме называется морозным пучением фунта. Чем больше в грунте связанной воды, тем больше он увеличивается в объеме. Например, в скальных породах мало воды, при замерзании она рвет породу, но объем при этом практически не увеличивается. Такие грунты называются непучинистыми. Пылевато-глинистые грунты содержат в себе большое количество воды и при замерзании заметно увеличиваются в объеме. Причем сила пучения достигает такой мощи, что способна приподнять даже очень тяжелые сооружения. По сути энергия пучения — это энергия атомных и молекулярных сил. А как мы знаем, энергия атома огромна.

    К пучинистым грунтам относятся пылевато-глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем, имеющие к началу замерзания влажность выше определенного уровня.

    При весеннем оттаивании вода в пучинистых грунтах превращается изо льда в жидкость, и грунт проседает. Оттаивание грунта происходит сверху вниз, одновременно в грунт попадает поверхностная влага от таяния снега, а так как нижние слои еще не оттаяли, более верхние слои насыщаются избыточной влагой. Пучинистые фунты относятся к разряду коллоидных, то есть при насыщении водой они начинают разбухать и опять увеличиваются в объеме. Но несущая способность их при этом падает. После полного оттаивания грунта талая вода будет проникать до водоносных слоев и постепенно грунт приобретает свою естественную влажность, но при этом опять уменьшится в объеме. Можете себе представить, что будет происходить с фундаментом, расположенным на таких грунтах. Замерзание, оттаивание, насыщение водой, высыхание — все эти процессы переплетаются между собой по времени и сторонам света (с южной стороны оттаивание будет происходить быстрее, чем с северной стороны дома), а фундамент должен все это выдержать и не сломаться. Для облегчения работы фундамента его подошву размещают ниже глубины промерзания грунта. При такой глубине заложения фундамента исключается действие всех негативных сил на его подошву, то есть он будет равно устойчиво стоять на незамерзающем и нетронутом (естественного уплотнения) материке. Негативные силы теперь будут действовать на него только по касательной к боковой поверхности. Наиболее опасна сила (касательная) от морозного пучения, которая действует с одинаковой энергией по всем направлениям. Эта сила, скользя по поверхности стены фундамента вверх и вниз, способна разорвать фундамент. Во избежание этой неприятности пучинистый грунт при засыпке пазух лучше заменить на непучинистый, например, на крупнозернистый песок, а еще лучше на галечный или щебенистый без глинистых включений. При применении такого грунта и выполненной дренажной системы исключается повышение влажности грунта в зоне фундамента, а следовательно, и понижается его пучение. Иногда рекомендуют грунт пазух перемешать с непучинистым грунтом, что, конечно же, экономически более выгодно, так как уменьшается доля привозного грунта. Но ведь перемешивание предполагает его перелопачивание вручную или экскаватором.

    Нормативная глубина промерзания фунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

    Нормативную глубину промерзания грунтов для конкретного региона строительства допускается принимать по карте СНиПа (рис. 5), или она уточняется в районных строительных организациях, либо отделах архитектуры и землеустройства.
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Рис. 5. Нормативная глубина промерзания грунта

    
Глубина промерзания непосредственно в зоне фундамента может значительно менять свое значение в зависимости от теплового режима здания (рис. 6).
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Рис. 6. Схемы влияния отрицательных температур на глубину промерзания грунта в зависимости от режима отопления здания:

    а — отапливаемое здание без подвала; б — отапливаемое здание с подвалом; в — здание без подвала с периодическим режимом отопления; г — отапливаемое здание без подвала с утепленной отмосткой (жесткий пенополистирол)

    
Изотерма нулевых температур может подниматься под влиянием положительных температур от отопления здания. Изотерму нулевых температур можно отодвинуть от подошвы фундамента посредством устройства утепленной отмостки. Чем шире и эффективней будет устроена отмостка, тем мельче можно будет выполнить фундамент.

    Таким образом, суммируя все сказанное, фундамент должен иметь утепленную отмостку, гидроизоляцию и желательно дренажную систему. Тогда глубину его заложения можно будет уменьшить вдвое от нормативной. Разумеется, сие высказывание справедливо при точно выполненном тепловом расчете, о котором рассказывалось в предыдущих статьях («О коробке здания», «Крыши»), Толщина утеплителя при устройстве утепленной отмостки должна быть такой же, как при утеплении стен. Ширину отмостки нужно принять равной глубине промерзания для данного региона строительства. При глубине теплого подвала, равной глубине промерзания, утепленную отмостку выполнять не обязательно, но желательно. В этом случае ее можно сделать обычных размеров (около метра ширины). Она отодвинет изотерму нулевых температур, и картошка в подвале не замерзнет.

    
Глубина заложения фундаментов (нормативная, без учета влияния утепленных отмосток)

    
Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться: а) для наружных фундаментов — от уровня планировки грунта по таблице СНиПа; б) для внутренних фундаментов — только из конструктивных соображений. Глубина заложения фундаментов для домов с прерывным отоплением (эксплуатирующихся наездами) назначается по таблице СНиПа, как для наружных, так и для внутренних фундаментов.
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Определение размеров фундамента

    
Для того чтобы дом устойчиво стоял на основании грунта, давление от его веса не должно превышать расчетного сопротивления грунта. Например, фундамент на суглинке, имеющем расчетное сопротивление 2,5 кг/см2, не должен давить на грунт с большей силой, иначе произойдет необратимое смятие грунта и осадка дома.

    Фундаменты, передающие нагрузки намного меньшие, чем расчетное сопротивление грунта, экономически невыгодны, так как нецелесообразное утолщение приводит к перерасходу материалов и утяжелению фундамента. Одним словом, фундамент должен быть ни узок, ни широк.

    В малоэтажном строительстве используют в основном два вида фундаментов: ленточные и столбчатые. В слабых грунтах с низким сопротивлением грунта могут быть использованы висячие сваи или сваи-стойки. По способу погружения сваи подразделяются на забивные, вкручиваемые, буронабивные и др. Ни один из перечисленных видов свай, кроме буронабивных, не может быть использован самодеятельным застройщиком, так как предполагает дорогостоящее и в общем-то дефицитное оборудование. Даже винтовые сваи, которые выполняют из стальных труб, могут быть использованы только при строительстве легких дачных домиков. Это не значит, что перечисленные сваи нельзя применять, просто для их погружения мышечной силы человека недостаточно. Буронабивные сваи — это пробуренные или раскопанные скважины, заполненные каменными или бетонными материалами. Такие сваи работают на сжатие, их расчетная схема повторяет схему столбчатых фундаментов.

    Свайные фундаменты выполняют специализированные строительные организации, которые и должны производить их расчет.

    При строительстве дома на слабых грунтах индивидуальным застройщиком может быть использован фундамент на сплошной армированной железобетонной плите. Все четыре вида фундаментов, которые могут быть использованы читателем: столбчатые и ленточные, буронабивные сваи, железобетонная плита — рассчитывают по одной схеме. Находится площадь подошвы фундамента, позволяющая передавать нагрузку от веса здания, не превышающую расчетного сопротивления грунта.

    Конструкция фундамента состоит из двух частей: фундаментной подушки и стены фундамента. Толщину фундаментной стены принимают равной толщине стен надземной части здания (рис. 7).
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Рис. 7. Схемы работы фундаментов:

    а — разрушение подушки фундамента в результате неправильно выбранного угла распределения нагрузки (должна быть произведена замена угла распределения нагрузки или подушка заменяется на армированную сборную); б — фундамент из неармированного монолитного бетона; в — фундамент из неармированного бутобетона или бутовой кладки; 1 — стена фундамента; 2 — подушка фундамента

    
Ширину фундаментной подушки принимают по расчету, конкретно для каждой оси здания:

    
     b = N/I∙(R0 — γф∙h) см,

    

    где: N — вес здания (снега, крыши, перекрытий, стен, цоколя, полов, окон и т. д.), приходящийся на конкретную ось, кг;

    I — длина фундамента под конкретной осью, см;

    R0 — расчетное сопротивление грунта, кг/см2;

    γф — объемный вес материала фундамента, кг/см3;

    h — высота фундамента, см.

    Формула несложная, любой застройщик может рассчитать по ней ширину фундамента своего дома. Вес здания определяется, исходя из полных знаний основных строительных конструкций (о них рассказывается в статьях «Крыши», «О коробках здания», «Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки»), и пропорционально распределяется на оси здания. Например, нагрузка на внутренние несущие оси в два раза выше, чем на наружные несущие оси; фундамент на самонесущих осях принимает только собственный вес и вес стоящей на нем стены. Для обеспечения большей надежности и для страховки от ошибок вес здания на несущих стенах нужно при расчете увеличить на 20–30 %, то есть умножить на коэффициент 1,2–1,3. Для самонесущих стен — на 1,1–1,2. При очень точном подсчете веса здания по конкретным осям и правильном определении несущей способности грунта основания коэффициент надежности можно не применять.

    Величина I предполагает проектирование ленточного фундамента. Любой фундамент лучше всего рассчитать сначала как ленточный. Когда появятся цифры, характеризующие ширину и длину фундамента, а значит, определится площадь подошвы фундамента, — эту площадь можно будет раскинуть на несколько площадей столбчатого или буронабивного фундамента.

    Расчетное сопротивление грунта сжатию приведено в таблицах данной статьи. Вообще-то эта величина усредненная, и она меняется в зависимости от глубины заложения фундамента. Если кто-либо из читателей нуждается в более полном расчете фундаментов, воспользуйтесь СНиПом 2.02.01–83*, приложение 3. Добавится еще одна формула, и расчет несколько усложнится, но не настолько, чтобы его не смог сделать неподготовленный человек.

    Объемный вес материала фундамента характеризует этот материал и вместе с высотой фундамента учитывается при расчете силы давления на грунт собственного веса фундамента. Объемный вес бетонного фундамента равен 2,4 т/м3 или 0,0024 кг/см3. Высота фундамента определяется из его глубины заложения и высоты надземной части.

    При применении в качестве стен здания облегченных конструкций вполне вероятно, что ширина подошвы фундамента окажется уже, чем толщина конструкции стены. В этом случае ширину подошвы фундамента принимают конструктивно равной толщине стены или весь фундамент выполняют тоньше стены (но не более, чем на 10 см), а саму стену здания строят с напуском (либо выполняют столбчатые фундаменты).

    При ширине подошвы фундамента значительно больше стены фундамента высоту подушки принимают такой, чтобы нагрузка от веса оси здания распределялась под углом: для бетонных неармированных фундаментов — 45°; для бутобетонных — 33° (рис. 7). Несоблюдение этого условия приведет к разрушению выступающих консолей подушки фундамента. Лучше всего в качестве подушки фундамента применить сборные железобетонные подушки заводского изготовления. Они давно просчитаны и грамотно заармированы Уложив подушки требуемой толщины и ширины, на них можно будет выполнить любой фундамент — хоть сборный железобетонный, хоть бутовый, хоть монолитный. Даже при устройстве столбчатого фундамента я бы посоветовал положить под столбы фундаментные подушки заводского изготовления. Просто потому, что так будет быстрее и, главное, надежнее.

    Глубина промерзания грунта под внутренними несущими стенами в отапливаемых зданиях без подвала приближается к верхней поверхности грунта, поэтому не имеет смысла устраивать по этим осям глубокие фундаменты. Но у наружных осей здания фундаменты внутренних и наружных стен должны стыковаться, поэтому грунт в местах стыковок выбирают уступами по высоте и фундаменты устраивают также уступами.

    
Конструкции фундаментов

    
Ленточные фундаменты

    Их проектируют сборными и монолитными. Сборные ленточные фундаменты выполняют из железобетонных плит-подушек и бетонных стеновых блоков (рис. 8).
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Рис. 8. Ленточные фундаменты из сборного железобетона:

    а — монтаж фундаментных подушек; б — монтаж фундаментных стеновых блоков; в — ввод систем коммуникаций через стену фундамента; 1 — колышек разбивки; 2 — причалка; 3 — проволочная ось, натянутая по обноске; 4 — отвес; 5 — риски на фундаментах (х, у и х1 у1) — привязка фундамента к оси по проекту; 6 — песчаная, щебеночная или бетонная подготовка, 7 — маячные подушки; 8 — рядовые фундаментные подушки; 9 — стеновой фундаментный блок; 10 — цементно-песчаный раствор; 11 — арматура; 12 — участки фундамента из монолитного бетона; 13 — гильза из коротыша трубы; 14 — вводимая труба; 15 — пакля (или другой волокнистый материал), пропитанная битумом; г — примыкание фундамента внутренней стены к наружной; д — деталь прерывистого ленточного фундамента; 1 — доборная железобетонная подушка; 2 — фундаментный блок стеновой; 3 — доборный (по высоте) стеновой фундаментный блок; 4 — доборный (по длине) стеновой фундаментный блок; 5 — бетон; 6 — затирка стен цементным раствором и окраска горячим битумом за два раза; 7 — арматурная сетка; 8 — горизонтальная гидроизоляция из двух слоев рубероида по выравнивающей цементно-песчаной стяжке; 9 — железобетонная подушка; 10 — утрамбованный грунт. 

    Примечание. Монтаж фундаментных подушек может производиться по двум способам; по причалке (2) или по отвесу (4). Стеновые блоки монтируют по отвесу

    
В малоэтажном строительстве на прочных сухих грунтах можно устраивать прерывистые ленточные фундаменты, в которых плиты-подушки укладывают с разрывами с последующей засыпкой последних сухим песком.

    Глубину заложения фундаментов при переходе от подвальной части к бесподвальной или в примыканиях фундаментов внутренних стен к наружным изменяют ступенчато. Длина ступени должна быть в два раза больше разницы в отметках подошв фундамента, а высота уступа не более 600 мм.

    При проектировании фундаментов из сборных железобетонных элементов следует знать их габаритные размеры.

    Фундаментные подушки:

    
     — длина 1200, 2400 мм;

     — ширина 800, 1000, 1200,1400, 1600, 2000, 2400, 2800 мм;

     — высота 300 и 400 мм (для подушек шириной более 2000 мм).

    

    Стеновые блоки;

    
     — длина 1200, 240 мм и доборный блок 400 мм;

     — ширина 300, 400, 500. 600, 800 мм;

     — высота 600 мм и доборный 300 мм.

    

    Технология работ при возведении фундаментов из сборного железобетона заключается в следующем. После разбивки осей здания и устройства песчаного или щебеночного подстилающего слоя укладывают фундаментные подушки по углам здания. Затем между этими маячными подушками и натягивают тонкую стальную проволоку, по которой укладывают все остальные фундаментные подушки. После укладки подушек на них настилают цементно-песчаный раствор толщиной 30 мм и монтируют углы фундамента на всю его высоту. Затем между углами опять натягивают проволоку и устанавливают рядовые фундаментные блоки. Часто практикуется монтаж фундамента без установки маячных подушек и стеновых блоков. Сразу на всю его высоту в виде убежной штрабы монтируют угол здания и от него — все стены фундамента. Этот метод позволяет производить работы по устройству фундамента быстрее, так как исключает многочисленные перестановки строительного крана, но он (этот метод) требует тщательной геодезической подготовки строительной площадки.

    При вводе в фундамент здания различных труб коммуникаций предусматривают разрывы между блоками, в которые впоследствии устанавливают гильзы и места разрыва замоноличивают бетоном М200. Гильзы лучше запасти заранее, чтобы замоноличивание можно было произвести сразу одновременно с монтажом стеновых блоков. Чаще всего разрывы в стенах фундамента закладывают кирпичом. Это в общем-то не рекомендуется, но делают, как правило, повсеместно (кирпич должен быть глиняным, хорошо обожженным). Иногда стеновые фундаментные блоки из-за отсутствия доборных блоков приходится ломать, получая более короткие элементы Рекомендуется ломать блоки с помощью кувалд. На блоке карандашом отмечают линию разлома, ударами кувалды по этой линии блок разламывают. Качественно изготовленные блоки разломить очень тяжело. Поэтому чаще всего блоки разламывают строительным краном. Блок с одной стороны цепляют за чалку таким образом, чтобы при его подъеме чалка выскользнула, и блок сорвался вниз. На место падения подкладывают лом; блок, ударяясь о лом, раскалывается. Не буду более детально описывать весь процесс, так как он запрещен и техникой безопасности и органами Гостехнадзора. Тем не менее, такой прием существует, и им пользуются практически все строители. Если читателю понадобится раскладывать блоки, нужно обратиться к крановщику и отойти при этом процессе подальше. Но лучше всего тщательно рассчитать порядовку фундамента и запастись доборными элементами, тогда не потребуются ни кран, ни кувалда. И еще одно замечание по технике безопасности, если читатель сам решится монтировать фундаментные блоки, а не обратиться за помощью к специалистам. Внимательно, не забывая ни на секунду, следите за постановкой ног и рук. Фундаментный блок можно запросто поставить себе на ноги, а хват блока руками необходимо осуществлять в рукавицах к боковым поверхностям. Большой палец руки должен быть прижат к ладоням, а не оттопырен, иначе при придвижке блока к другому блоку палец может оказаться зажатым между ними. Я достаточно насмотрелся на оторванные пальцы и раздавленные ступни, к счастью, не на своих объектах. Но вообще-то грамотный крановщик никогда не подпустит к крану необученного человека. Так что хотя бы одного, но монтажника вам пригласить придется.

    Для обеспечения большей надежности возводимого фундамента в нем устраивают армированные пояса (рис. 8,б). Армированные пояса желательны, но не обязательны. Обязательны они тогда, когда вы сомневаетесь в несущей способности грунта. Пояса в этом случае будут принимать на себя изгибающие моменты при возможных пучении или просадке грунта.

    По верхнему ряду фундаментных стеновых блоков устраивают выравнивающую цементно-песчаную стяжку и наклеивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Боковую поверхность фундаментных стен до засыпки пазух грунтом обмазывают битумной мастикой. Гидроизоляцию фундаментов от капиллярного увлажнения можно выполнить и под подошвой фундамента (хотя этого и нет в строительной литературе). Для этого втрамбовывают в грунт основания слой щебня, пропитанного в битуме, или укладывают насухо по песчаному подстилающему слою один слой рубероида. Выполненная таким образом гидроизоляция защитит фундамент от капиллярного увлажнения со всех сторон — и снизу, и с боков.

    Для малоэтажных зданий при отсутствии индустриальной базы применяют монолитные ленточные фундаменты, выполняемые из бетона, бутобетона или бутовой кладки (когда бут является местным материалом).

    Для кладки из бута (рис. 9) применяют камни неправильной формы массой не более 30 кг: рваный камень, в том числе постелистый (с двумя примерно параллельными поверхностями) и булыжный (имеющий округлую форму).
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Рис. 9. Устройство фундаментов из бутового камня, бутобетона, бетона:

    а, б — кладка ленточного фундамента из бутового камня под залив: в, г — то же, из бутобетона или бетона; д, е — то же под лопатку при глубине траншеи до 1,25 и более 1,25 м; ж — выбор камней скобой; 1, 9 — траншеи с вертикальными и наклонными стенками; 2 — щебень; 3 — бут; 4 — цементно-песчаный раствор; 5 — опалубка; 6 — рабочий настил; 7 — упор; 8 — подкладка; 10 — бутобетон; 11 — растворный ящик; 12 — деревянный щит для приема бутового камня; 13 — желоб для подачи бута; 14 — лоток для подачи раствора

    
Кладку ведут горизонтальными рядами по возможности одинаковой толщины с перевязкой швов, чередуя в каждом ряду тычковые и ложковые камни. Углы примыкания и пересечения, а также верстовые ряды выкладывают из более крупных и более постелистых камней. Перед укладкой камни очищают, а в жаркую погоду еще и смачивают.

    При возведении фундамента первый ряд выполняют насухо из более крупных постелистых камней. Тщательно заполняют пустоты щебнем, утрамбовывают и заливают жидким цементно-песчаным раствором. Кладку последующих рядов фундамента выполняют двумя способами — под залив или под лопатку.

    1. Кладка под залив. Каждый ряд камней высотой 0,15-0,2 м кладут насухо враспор со стенками траншей (в плотных грунтах) или в опалубке в рыхлых грунтах, либо по конструктивным соображениям. При этом способе версты не выкладывают. Пустоты заполняют щебнем и заливают жидким (густота кефира) цементно-песчаным раствором. Так как раствор не всегда проникает и обволакивает все камни фундамента, кладка получается с пустотами, что снижает ее прочность. Поэтому под залив разрешается выполнять фундаменты под здания с полнотелыми кирпичными стенами высотой не более двух этажей, под здания с облегченными утепленными стенами — до трех этажей.

    2. Кладку под лопатку начинают с выкладывания верстовых рядов. Кладку ведут рядами толщиной 0,3 м на растворе. Мешающие кладке выступы камней скалывают. Каждый камень укладывают на раствор и осаживают ударами кувалды. В промежутки между верстовыми рядами набрасывают раствор и на него укладывают более мелкие камни забутки. Пространство между камнями расщебенивают Для того чтобы верстовые ряды были более-менее ровными, при укладке используют шаблон-скобу. Горизонтальность и прямолинейность рядов кладки выдерживают по причалке, натягиваемой между порядовками или шаблонами.

    Бутобетонную кладку из бута и бетона, либо фундаменты из монолитного бетона ведут враспор со стенками траншеи или с боковыми щитами опалубки. Бетонную смесь подают к месту укладки по лотку и укладывают горизонтальными слоями высотой не более 0,3 м. Сбрасывание бетона сверху лопатами, как это часто практикуется, приводит к расслаиванию бетона и снижению его прочностных характеристик. Наибольший поперечный размер камней, втапливаемых в бетон, не должен превышать толщины возводимого конструктивного элемента. Камни втапливают на половину их высоты, оставляя между ними, стенками траншей и щитами опалубки зазоры по 4–6 см. Уложенный бетон штыкуют арматурными стержнями или ломами (за отсутствием вибратора).

    Распалубку можно производить на второй-третий день после укладки бутобетона. Нагружать фундамент можно только по истечении семи суток.

    Фундаменты из бута и бетона или только из бетона менее трудоемки, чем бутовые фундаменты, но требуют большего расхода цемента и пиломатериалов для опалубок.

    
Столбчатые фундаменты

    
При небольших нагрузках в малоэтажном строительстве применяют столбчатые фундаменты (рис. 10), устанавливаемые под всеми углами здания и в местах пересечения и примыкания стен, а также на глухих участках стен на расстояниях, равных длине фундаментных балок.
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Рис. 10. Столбчатые фундаменты:

    1 — гидроизоляция; 2 — несущие железобетонные перемычки; 3 — подстилающий слой из непучинистого грунта толщиной 20 см

    
В качестве фундаментных балок могут быть использованы несущие железобетонные перемычки (см. статью «О коробке здания»). В зданиях из оцилиндрованных бревен или бруса железобетонные перемычки не устанавливают, так как материал таких стен сам успешно работает на изгиб.

    Столбы могут быть выполнены ступенчатой формы или прямоугольной. Возводить их можно из бута, бутобетона, бетона или сборного железобетона. Технология возведения таких фундаментов аналогична технологии ленточных фундаментов, описанной выше, с единственной разницей в размерах самих фундаментов.

    
Буронабивные фундаменты

    
Буронабивные свайные фундаменты по своей сути те же столбчатые фундаменты, но более значительной глубины. Такой фундамент (рис. 11) должен пронзить толщу рыхлых непрочных грунтов и упереться своей подошвой в материк. При большой глубине набивных фундаментов целесообразней ямы под них не копать, а бурить. Ям-бур, который используют электрики для установки столбов линий электропередач, позволяет бурить скважины диаметром до одного метра на глубину до 3–4 м.
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Рис. 11. Буронабивные сваи:

    1 — гидроизоляция; 2 — несущие железобетонные перемычки; 3 — подстилающий слой из непучинистого грунта; 4 — слой грунта со слабой несущей способностью; 5 — свая; 6 — твердый грунт (материк)

    
Плитные фундамент

    
Применяются при слабых, разрушенных, размытых, насыпных грунтах или при неравномерной сжимаемости грунтов, или при необходимости защиты от высоких грунтовых вод, или при значительном увеличении нагрузки от веса здания.

    Плитные монолитные фундаменты (рис. 12) конструируют в виде плоских или ребристых плит.
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Рис. 12. Плитные фундаменты:

    1 — стены; 2 — монолитная армированная фундаментная плита; 3 — ребра фундамента (могут располагаться гораздо чаще)

    
Для повышения жесткости плиты устраивают ребра в перекрестных направлениях. Ребра направляют как вверх, так и вниз по отношению к плите. Плита с ребрами, направленными вниз, менее трудоемка. Толщину ребристой плиты следует назначать от 1/8 до 1/10, а сплошной плиты от 1/6 до 1/8 пролета. Монолитная плита обязательно должна быть заармирована. Диаметр арматуры выбирают по расчету. К сожалению, расчет сложен и мне не удастся его свести к двум формулам, как я это сделал с теплорасчетом и расчетом подошвы фундамента. При необходимости выбора такого конструктивного решения за расчетом армирования монолитной плиты читателю придется обратиться к грамотному строителю.

    
Цоколи

    
Цоколь — надземная часть фундамента здания. Цоколи (рис. 13) выполняют из полнотелого кирпича марки по морозостойкости 50 мрз сплошной кладкой либо из бетонных фундаментных блоков.
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Рис. 13. Цоколи:

    1 — конструкция каменной (деревянной и др.) стены; 2 — цоколь из кирпича; 3 — гидроизоляция из двух слоев толя или подкладочного рубероида; 4 — вторая гидроизоляция по фундаменту или в теле цоколя; 5 — керамическая плитка на цементно-песчаном растворе; 6 — цоколь; 7 — облицовочный фризовый камень; 8 — сетка 150х150х4, привязанная к выпускам арматуры; 9 — облицовочная плитка из естественного камня; 10 — жесткий цементный раствор; 11 — выпуски арматуры, заделанные в кладку; 12 — бетонная подушка; 13 — фундаментные бетонные блоки; 14 — фундамент (из сборных блоков, бутовой кладки, бута и т. п.) 15 — облицовочный кирпич; 16 — цементная штукатурка

    
На цоколе размещают две гидроизоляции, каждая из которых состоит из двух слоев рубероида на битумной мастике. Первую гидроизоляцию устраивают на высоте около 200 мм от уровня отмостки, вторую — по верху самого цоколя. Назначение гидроизоляций — отсекание проникновения влаги в стены из-за капиллярного подсоса воды из грунта и увлажнения стен от таяния снега и дождевых брызг.

    Еще совсем недавно делали одну гидроизоляцию на уровне верха цоколя. Такая гидроизоляция отсекала подсос воды в стены, но сам цоколь при этом находился в увлажненном состоянии. Внимательный читатель может нередко заметить разрушенные цоколи домов в городских кварталах. Влага, скапливающаяся в капиллярах материала цоколя, при зимних замерзаниях увеличивается в объеме и рвет капилляры. Повторяющийся из года в год циклический процесс разрушает материал цоколей.

    Теперь стали делать две гидроизоляции цоколей. Для защиты его от атмосферного увлажнения цоколь облицовывают лицевым кирпичом, плитами из естественного камня или прислонными керамическими плитками.

    Характерные уязвимые места и дефекты фундаментов и способы их восстановления

    На основе опыта эксплуатации сооружений выявлены характерные уязвимые места, в которых начинается разрушение. Обычно это сопряжения конструкций с основанием фунта, высотные переломы ступенчатых фундаментов, опорные узлы и т. д. Важно своевременно выявить эти места и провести мероприятия по восстановлению и усилению конструкций. Необходимо четко установить причину разрушений или деформаций и лишь затем приступить к восстановительным работам. Работы по усилению фундаментов относятся к особо сложным и ответственным, так как дальнейшее повреждение фундаментов может вызвать разрушение всего здания.

    Повреждения фундаментов чаще всего возникают вследствие увлажнения оснований грунта при неправильной эксплуатации здания. А также под действием сил пучения при промерзании глинистых фунтов, либо из-за недостатков и ошибок при расчете фундаментов и при ведении строительных работ.

    Известен, например, случай, когда здание, простоявшее десяток лет, вдруг разрушилось. Произошло это в результате аварийного подтопления фундамента водопроводной водой (в силу этого произошло намокание грунта и его более глубокое промерзание, чем во все предыдущие годы). Вывод простой: на фундаменты влияют не только объективные природные явления, но и субъективный человеческий фактор, связанный с эксплуатацией здания.

    Уязвимыми местами в фундаментах являются: в цоколях — места сопряжений стен с отмосткой, облицовочный защитный слой, горизонтальная гидроизоляция; в фундаментах — места сопряжений с отмосткой, зона увлажнения и зона промерзания фунта; в основаниях — зоны застоя или притока воды, увлажнение и вымывания основания, зона перегрузки.

    Чаще всего о деформациях фундаментов можно судить по внешним проявлениям разрушения стен и перекрытий, реже — при визуальном осмотре фундамента из подполья или подвала.

    
Характерные дефекты стен, связанные с деформациями фундамента

    
Осадка части здания, отклонение одной из стен от вертикали, осадка внутренней капитальной стены (продольной или поперечной) либо перегородок на грунте (рис. 14) — вот краткий перечень этих дефектов.
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Рис. 14. Причины трещинообразования в стенах здания:

    а — осадка средней части здания; б — осадка крайней части здания; в — осадка части здания, трещина постоянной величины по всей высоте здания; г — отклонение стены от вертикали; д — разница в осадках пересекающихся стен здания (внутренних и наружных); 1 — трещины; 2 — осадочная воронка (о существовании которой можно только предполагать); 3 — отклонение стены; 4 — наружные стены; 5 — внутренняя стена

    
Причины дефектов и повреждений:

    а) ошибки при изысканиях и в проекте (при оценке прочности основания на различных участках не выявлены своевременно засыпанные канавы и местные жесткие опоры: например, забетонированные колодцы, валуны и т. д.); при конструировании фундаментов под здание с разной этажностью не учтены различные силовые нагрузки на них;

    б) недостатки в подготовке основания: излишне вынут грунт в основании и плохо уплотнен вновь подсыпанный; вымывание основания при откачке из котлована грунтовых вод;

    в) недостатки в устройстве фундаментов: некачественный раствор, бетон или камень, несоответствующий по прочности или стойкости агрессивной среде;

    г) недостатки эксплуатации: подтопление и вымывание основания атмосферными или бытовыми водами (особенно на участках со слабыми или просадочными грунтами); подсыпка или снятие поверхностного грунта, повлекшие за собой изменение температурно-влажностного режима работы фундамента, ведущее к увлажнению стен или к промерзанию и пучению самого фунта.

    При отклонении стены от вертикали и осадке внутренних стен к выше перечисленным причинам могут добавиться: недостаточная жесткость продольной стены; отсутствие поперечных связей; большой распор от стропил; пропуск арматурных сеток в пересечениях стен.

    Способы восстановления и укрепления зданий:

    1. Усиление стен тяжами в местах перекрытий (рис. 15).
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Рис. 15. Усиление стен стальными тяжами:

    а — с наружной стороны здания напрягаемыми тяжами; б — то же, с внутренней стороны здания, в — установкой ненапрягаемых тяжей; 1 — тяж; 2 — уголок; 3 — опорная стальная пластина; 4 — швеллер

    
Для установки поясов к углам здания на всю высоту закрепляют стальные уголки, к которым приваривают стержни диаметром 25–40 мм, и стягивают здание через стяжные муфты. Уголки и пояса размещают в специально подготовленных штрабах, которые впоследствии оштукатуривают, либо на поверхности стен. В последних случаях после оштукатуривания на фасаде здания появляются новые архитектурные детали в виде выступающих поясков.

    Этот способ усиления здания относится к таким примерам, когда лечат не болезнь, а ее последствия. Тем не менее эти сравнительно нетрудоемкие работы повышают жесткость здания настолько, что позволяют избежать трудоемких операций по усилению фундаментов.

    2. Применение стяжных поясов, опоясывающих все здание эффективно, но не всегда оправданно, чаще применяются локальные меры, приостанавливающие процессы трещинообразования. К таким мерам относятся: заделка стабилизировавшихся трещин, усиление перемычек, усиление простенков и столбов, устранение разрушающихся участков кладки от смятия под плитами перекрытия (рис. 16, 17).
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Рис. 16. Устранение дефектов в аварийных каменных стенах:

    а — вставкой простых кирпичных замков в широких трещинах; б — то же, замков с металлическим якорем (якорь устанавливают с той стороны, в которую развивается трещина, если трещина расширяется кверху, якорь устанавливают вверху, расширяется книзу — внизу); в — натяжными болтами по полосовым стальным накладкам на сквозные трещины по глади стены; г — то же, в углу; д — то же, скобами; е — усиление узла опирания железобетонной плиты перекрытия на стену при размере ее опирания менее проектного; ж — усиление кирпичных простенков стальной обоймой при отношении размеров простенка 2/1; з — то же, при отношении размеров более 2/1; 1 — усиливаемая стена; 2 — трещина; 3 — кирпичный замок толщиной в полкирпича, устанавливаемый по обе стороны стены; 4 — цементный раствор; 5 — стяжной болт; 6 — якорь из прокатного профиля (швеллер); 7 — стальная накладка; 8 — стальные скобы шагом 500 мм; 9 — железобетонная плита; 10 — кирпичный простенок; 11 — стальной уголок; 12 — штукатурка
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Рис. 17. Усиление кирпичных перемычек:

    а — расклинивание трещин стальными пластинами; б — стальными уголками; в — то же, при более длинном пролете, с дополнительной подвеской; г — стальными уголками, соединенными со стальной обоймой простенков; 1 — кирпичная стена; 2 — трещина; 3 — усиливаемая перемычка; 4 — стальные пластины-клинья; 5 — стальной уголок; 6 — тяжи из полосовой стали; 7 — стальная обойма простенка

    
Необходимо подчеркнуть, что при ведении работ в аварийных зданиях степень риска должна быть определена достаточно объективно. Ветхие и аварийные строительные конструкции, подлежащие восстановлению, должны быть временно закреплены. Например, при работе под плитами перекрытия, опирание которых в результате образования трещин стало меньше проектного, необходимо установить временные подпорки из бревен и т. п.

    3. Усиление фундаментов (рис. 18).
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Рис. 18. Усиление фундаментов:

    а — простое уширение фундамента; б — углубление фундамента с уширением; в — уширение фундамента железобетонными балками; г — перенос нагрузки от веса стены на буронабивные (или забивные) сваи, выполненные с двух сторон; д — то же, выполненные с одной стороны, е — то же, на монолитные железобетонные приливы; ж — переустройство ленточного фундамента в плитный ниже подошвы фундамента; з — то же, в уровне подушек со шпоночными связями; 1 — стена; 2 — усиливаемый фундамент (материал фундаментов на рисунках изображен условно); 3 — поперечная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 4 — выборка паза под шпоночное зацепление; 5 — монолитный бетон; 6 — продольная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 7 — болт; 8 — арматурный каркас (по расчету); 9 — усиливающая монолитная полушка; 10 — усиливающие железобетонные балки; 11 — буронабивные сваи; 12 — монолитные железобетонные приливы (балки); 13 — усиливающая монолитная железобетонная плита

    
Целью операции является расширение или углубление фундаментов, либо перенос части нагрузки от веса стен на выносные опоры.

    Все работы, связанные с усилением фундамента, должны осуществляться по одной схеме: при угрозе обрушения стены после раскопки фундамента ее необходимо предварительно укрепить разгрузочными балками; фундамент нужно откапывать не полностью, а захватками и не одновременно. Захватки откапывают через одну, работы на новой захватке не должны начинаться, пока не будет зарыта предыдущая. Ширина и длина захватки определяются размерами конструктивных материал лов, применяемых для усиления, и обычно не превышают 1–2 м (например, если проводится усиление фундамента, в нижнем основании которого использованы сборные железобетонные подушки, длина захватки не должна превышать 60–70 см, так как длина такой подушки может быть 1,2 или 2,4 м. Если использована подушка длиной метр двадцать, то при отрытии захватки длиннее 70 см при углублении фундамента она просто упадет вниз). Грунт в отрытых захватках, вернее та площадка, на которой будет размещаться усиление, должны быть в нетронутом, естественном состоянии.

    4. При необходимости радикально увеличить несущую способность ленточного фундамента его переустраивают в плитные с детальным расчетом армирования плиты.

    
Дефекты фундаментов

    
1. Увлажнение от грунтовых и атмосферных вод и промерзание стен под окнами первого этажа (рис. 19).
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Рис. 19. Увлажнение стен с последующим промерзанием:

    а — от разрушения защитного покрытия цоколя; б — то же, от разрушения гидроизоляции

    
Причины дефектов и повреждений:

    а) повреждение гидроизоляции при деформации фундаментов и стен;

    б) старение гидроизоляции;

    в) некачественное устройство или отсутствие гидроизоляции;

    г) повреждение облицовки цоколя или применение в качестве облицовки неморозостойкого материала;

    д) поднятие уровня грунтовых вод (естественное или искусственное в результате подтоплений) выше расчетного;

    е) разрушение отмостки или подсыпка грунта вокруг здания выше расположения горизонтальной гидроизоляции, либо низкое расположение гидроизоляции от отмостки (10–14 см) и отсутствие второй гидроизоляции по цоколю.

    Способы восстановления конструкций:

    а) введение гидроизоляции в цоколь взамен разрушенной или отсутствующей (рис. 20).
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Рис. 20. Восстановление разрушенной гидроизоляции

    
Пробить отверстия в цоколе высотой в 2–3 кирпича кладки. Выровнять цементным раствором и уложить гидроизоляцию из двух слоев на битумной мастике. Каждый слой должен иметь свободный конец не менее 20 см. Заложить пробитое отверстие кирпичом.

    2. Выщелачивание бетонных конструкций фундамента, либо кристаллизационное разрушение бетона (рис. 21).
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Рис. 21. Разрушение материала фундамента под действием мягкой (щелочной) или соленой воды

    
Причины повреждения:

    а) воздействие на бетон мягкой воды;

    б) воздействие на бетон соленой воды.

    Методы восстановления и защиты:

    а) отвести от фундамента агрессивные воды или понизить их уровень устройством дренажа (рис. 3);

    б) восстановить и защитить конструкцию от агрессивной воды (рис. 22).
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Рис. 22. Восстановление фундамента:

    1 — жирная глина; 2 — кирпич, пропитанный битумом; 3 — три слоя рубероида на мастике; 4 — цементный раствор

    
Провести выемку грунта захватками по 0,8 м до основания фундамента. Провести очистку пораженных мест. Очищенные места закидать цементно-песчаным раствором (1:3). Устроить защитную рубашку из пропитанного битумом кирпича с прослойкой рубероида на асфальтовой мастике Выемку заполнить жирной глиной.

    3. Расслоение кладки фундамента (рис. 23).
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Рис. 23. Расслоение кладки фундамента

    
Причины повреждения:

    а) отсутствует перевязка каменной кладки;

    б) недостаточная прочность кладки;

    в) перегрузка фундамента (в связи с надстройкой и т. п.).

    Способы восстановления:

    а, б) расширение фундамента или перенос части нагрузки на выносные балки с восстановлением фундамента (рис. 18).

    4. Разрыв фундамента по высоте (рис. 24).
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Рис. 24. Разрыв фундамента по высоте силами морозного пучения грунтов

    
Причины дефектов и повреждений:

    а) морозное пучение вследствие неправильного конструирования и возведения фундамента (засыпка пазух смерзающимися фунтами, склонными к пучению, подтопление фундамента при поврежденной отмостке или поднятие уровня грунтовых вод).

    Способы восстановления и усиления конструкций:

    а) устранение разрыва фундамента. Убрать пучинистый грунт вдоль фундамента. Зацементировать место разрыва. Вместо пучинистого фунта пазухи за полнить непучинистым. Восстановить отмостку. При необходимости конструкцию оборудуют дренажной системой и устраивают утепленную отмостку, а пазухи засыпают дренажным материалом.

    5. Трещины в плите фундамента или неравномерная его осадка (рис. 7,а).

    Причины дефектов и повреждений:

    а) неправильное соотношение размеров ступеней подошвы фундамента;

    б) недостаточная ширина фундамента;

    в) увеличение нагрузки на фундамент в связи с надстройкой;

    г) снижение несущей способности основания в связи с его увлажнением.

    Способы восстановления и усиления конструкции:

    а) усилить фундамент, расширив его одним из способов, указанных выше (рис. 18).

    
* * *

    
Все выше перечисленные способы восстановления фундаментов касаются непосредственно их самих. Существуют и другие способы, при которых усиливается не фундамент, а грунт основания под ним. Эти способы предполагают закачивание под фундамент цементных, силикатных или смоляных растворов, либо электрохимическое или термическое закрепление грунтов. Хотя эти способы и менее трудоемки, однако они требуют специального оборудования и в нашей статье не приводятся.

    И еще одно замечание. Заделку трещин на здании (особенно кирпичными замками) нужно проводить после стабилизации процесса осадки. Для определения времени окончания осадки на трещины здания устанавливают маяки (рис. 25).
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Рис. 25. Установление наблюдения за развитием трещин:

    1 — трещина: 2 — маяк (цементный на наружных или алебастровый на внутренних стенах)

    
Их ставят на очищенную поверхность конструкции перпендикулярно трещине. На маяки наносят дату установки и начинают 20-дневное наблюдение. Для этого лучше всего завести журнал со схемой установки маяков, в который заносят даты появления на маяках разрывов и ширину разрывов. После разрыва маяка на его место устанавливают новый. Журнал впоследствии может пригодиться при привлечении вами специалистов.
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     Локальная вычислительная сеть — вопросы электропитания и заземления
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В.Н.Сарафанников

    
В № 3 за 2004 г. журнала «Сделай сам» в статье «Локальную вычислительную сеть сделай сам» были показаны основные принципы и описаны необходимые работы по организации средств вычислительной техники в локальную вычислительную сеть (ЛВС). Но объединить средства вычислительной и множительной техники в единую сеть, обеспечив их информационные связи — это только часть дела. Подавляющее большинство технических средств ЛВС являются потребителями электроэнергии, и вопросы правильной организации электропитания имеют даже большее значение, чем налаживание информационных связей между компонентами ЛВС. Ведь возможные ошибки при монтаже информационных линий и оборудования могут быть легко локализованы и устранены. Потери здесь носят только чисто временный характер. Наличие же ошибок при расчете или монтаже сети электропитания оборудования ЛВС чревато как потерей информации, так и выходом из строя дорогостоящей аппаратуры. При этом очень часто стоимость потерянной информации (при всей ее физической неосязаемости) может намного превышать стоимость оборудования, на котором она обрабатывается. Авария, происшедшая 25 мая 2005 года в электросетях, питающих юг Москвы и прилежащие области, наглядно это продемонстрировала. Без потерь информации (или с минимальными потерями) вышли из этого кризиса только организации или учреждения, ЛВС которых имела систему гарантированного бесперебойного электропитания. Кроме того, вопросы «правильного питания» при объединении компьютеров в локальные сети имеют важное значение не только для безаварийной и бессбойной работы оборудования, но и для обеспечения электробезопасности пользователей.

    Лица, твердо убежденные в том, что для включения компьютера в работу достаточно просто воткнуть электровилку его кабеля в настенную электророзетку, могут дальше не читать. Но в дальнейшем они не должны удивляться программным сбоям и потерям файлов, а также горевать по случаю выхода из строя комплектующих своего компьютера.

    Возможно, они изменят свою точку зрения после прочтения предлагаемого материала.

    К настоящему времени выявлен ряд причин, накладывающих повышенные требования на организацию электропитания современной электронной и вычислительной техники.

    Во-первых, это параметры самой промышленной сети. Стандартным требованием к питающей сети является напряжение 220 В с допустимыми отклонениями от —15 % до +10 % от номинала (187–242 В) при частоте 50±1 Гц, определенные ГОСТ 13109-87 «Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения».

    Требования ГОСТ весьма жесткие и однозначные. Но строгость российских стандартов (как и российских законов) смягчается необязательностью их выполнения (или соблюдения). Нередки случаи длительного «проседания» напряжения в электросети ниже 180 вольт. А от повышенного напряжения в сети пострадал не один бытовой холодильник или телевизор.

    Вторым обстоятельством является то, что помимо весьма низкого зачастую качества параметров самой электрической сети, электронное оборудование, питающееся от сети переменного тока, подвергается негативным воздействиям разного рода помех со стороны этой питающей сети. А подобных помех в сети великое множество. Возникают они очень просто: включился холодильник — сработало пусковое реле его компрессора, а в момент включения он потребляет ток, в десятки раз превышающий тот, что указан в паспорте. На этот миг в питающей сети возникает «просадка» напряжения с последующим всплеском, то есть помеха.

    Даже включение обычной лампочки в люстре приводит к возникновению помехи такого же характера, поскольку она в момент включения потребляет ток примерно в 10 раз больший номинального (пока спираль холодная). Это, кстати, главная причина их довольно частого перегорания. Для предотвращения обычно ставят специальные устройства, позволяющие ей медленно (около 5 секунд) разгореться.

    Но самое неприятное то, что амплитуда (напряжение) выброса помехи может исчисляться сотнями, а то и тысячами вольт. Этого вполне хватит, чтобы «спалить» какое-либо чувствительное устройство. Это так называемые импульсные (или быстрые) помехи. Кроме них бывают еще помехи, представляющие медленно меняющееся напряжение, другими словами — это сравнительно медленное (как правило, секунды и доли секунды) изменение напряжения в сети.

    Таким образом, к основным факторам питающей электросети, негативно воздействующим на электронную аппаратуру и вычислительную технику, можно отнести следующие:

    1. Высоковольтные импульсные перенапряжения — грозовые, длительностью от долей до десятков микросекунд, и коммутационные, длительностью до десятков и сотен миллисекунд. Грозовые перенапряжения могут достигать десятков киловольт, коммутационные — единиц киловольт.

    2. Повышения напряжения выше 110 % от номинала, кратковременные (несколько периодов сети) или длительные, вызванные неполадками в сети (например, перекосом фаз).

    3. Кратковременные провалы (в течение нескольких периодов), вызванные подключением мощной нагрузки, и длительные понижения напряжения ниже 85 % от номинального значения.

    4. Пропадание напряжения более чем на два полупериода частоты.

    5. Радиочастотные шумы от воздействия мощных радиопередающих устройств и помехи от импульсных блоков питания.

    6. Отклонение частоты питающей сети от номинала 50 Гц.

    7. Гармонические искажения питающего напряжения (отклонение формы от синусоидальной).

    Степень воздействия этих факторов питающей сети на аппаратуру различна. Возможны случаи сбоев в работе (импульсные помехи и провалы питающего напряжения), самопроизвольного отключения или перезапуска устройств и даже выход их из строя под действием импульсных помех или длительных перенапряжений.

    В-третьих, традиционные электросети работают на более или менее линейную (активную) нагрузку, и в спектре тока основная мощность приходится на первую гармонику. В трехфазной сети с равномерно распределенной по фазам линейной нагрузкой в идеале через нейтральный провод ток практически не течет, поскольку токи от нагрузок всех трех фаз компенсируют друг друга. Учитывая это свойство, в четырехпроводных кабелях, широко применяемых в трехфазных сетях с глухозаземленной нейтралью, часто используют нейтральный провод существенно меньшего сечения, чем сечение фазных проводников. А электропитание компьютерного оборудования и имеет нюанс, обусловленный ярко выраженной динамической нелинейностью входной цепи используемых в них бестрансформаторных блоков питания. На самом деле в составе таких блоков питания имеются трансформаторы. Другое дело, что габариты и вес этих трансформаторов много меньше, чем у трансформаторов в блоках питания, работающих без преобразования частоты, то есть на частоте питающей сети — 50 Гц. При нелинейной симметричной нагрузке фаз при большом уровне третьей гармоники тока (что характерно для бестрансформаторных блоков питания) взаимной компенсации токов не происходит, и действующее значение тока в нулевом проводе оказывается даже больше, чем в каждом из фазных. Таким образом, при подключении большого числа компьютеров к традиционной четырехпроводной трехфазной сети происходит перегрузка нулевого провода. Эта перегрузка приводит к последствиям разной степени тяжести — от «набегания» помехи переменного тока на нулевом проводе до перегорания этого нулевого провода, который никогда не защищают от перегрузки, ведь все автоматы защиты ставятся только в фазных проводах. Такая ситуация наиболее вероятна в зданиях старой застройки, электропроводка которых рассчитывалась на преобладающее использование активной нагрузки (электроосвещение, калориферы и т. п.). В настоящее же время для питания электронной аппаратуры используют только бестрансформаторные блоки питания. При относительно более сложной схеме они имеют значительно меньший вес и габариты. Да что там электронная аппаратура! На смену привычным осветительным лампочкам накаливания пришли низковольтовые (12 В), питание которых осуществляется от сетевых адаптеров, имеющих в своем составе бестрансформаторный блок питания.

    Внимание: Перегрузки нулевого провода подводящего силового кабеля можно избежать, установив в распределительном щите развязывающий трехфазный трансформатор 380/220 В. К этому трансформатору входное напряжение подводится по схеме «треугольника», а выходные обмотки соединяют по схеме «звезда» (рис. 1).
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Рис. 1. Разводка питания и заземления

    
В-четвертых, кроме разного рода помех, «гуляющих» в промышленной сети и готовых ринуться в подключаемые электронные устройства, имеет место еще один негативный фактор. Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что все находящиеся в настоящее время в эксплуатации компьютеры и подключаемые к ним периферийные устройства — импортного производства и рассчитаны на использование в трехпроводной сети электропитания: «фаза» — «нуль» — «земля». Это так называемая европейская электросеть, предполагающая использование для электрического соединения (разъединения) трехконтактных электровилок и, соответственно, трехконтактных электророзеток. Таким же образом запитываются разного рода устройства, служащие для улучшения параметров входного напряжения (промышленной электросети).

    В России же жилые помещения, да и большинство рабочих помещений и кабинетов, до настоящего времени оборудовано по двухпроводной схеме. То есть на настенную электророзетку выведены фазный и нулевой провод, а «земляной» провод к ней не подведен. При этом значительная (порядка 30 %) экономия в электропроводах достигалась за счет повышенной вероятности поражения электротоком потребителя, а также выхода из строя используемой им современной дорогостоящей бытовой электронной техники.

    Каков же «механизм» возникновения ситуации поражения пользователя электротоком?

    Практически каждый блок питания компьютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр (рис. 2).
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Рис. 2. Входные цепи блока питания

    
Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на «землю» через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. «Земляной» провод соединяют с контуром заземления, но допустимо его соединять и с «нулем» силовой сети. Разница ощущается только в особо тяжелых условиях эксплуатации. При занулении необходимо быть уверенным в том, что «нуль» не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же «земляной» провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 110 В переменного тока (рис. 3).
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Рис. 3. Образование потенциала на корпусе компьютера

    
Конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам. Конечно, мощность этого «источника» ограничена — ток короткого замыкания на землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем, чем мощнее блок питания, тем больше емкость конденсаторов фильтра и, следовательно, ток:

    
     Iкз = Uпит∙2∙F∙C,

    

    где: Uпит — 220 В, F — 50 Гц — частота питающей сети, С — емкость конденсатора фильтра.

    При емкости конденсатора С = 0,01 мкФ этот ток будет около 0,7 мА. Такое напряжение и ток уже опасны для человека. Попасть под напряжение можно, прикоснувшись одновременно к неокрашенным металлическим частям корпуса компьютера (например, к головкам крепежных винтов или металлическим деталям интерфейсных разъемов) и, например, к батарее отопления.

    Кроме того, при отсутствии «земли» общая точка емкостей С1 и С2 «висит» в воздухе, что приводит, помимо вышеупомянутой опасности поражения электротоком, к созданию ими и высокочастотным дросселем (при наличии его в схеме фильтра) паразитного колебательного контура, который начинает излучать высокочастотное электромагнитное поле, становясь дополнительным источником потенциальной опасности для пользователя, ну и, конечно же, для расположенной рядом электронной техники.

    Кроме того, негативное влияние отсутствия «земляного» провода на электронную аппаратуру сказывается следующим образом.

    Так как сеть питания компьютеров трехпроводная, то помехи могут возникать не только между сетевыми проводами («фазой» и «нулем»), но и между «фазой» и «землей», а также возможны помехи «нуль»-«земля». Для эффективного подавления таких помех и необходимо наличие физического заземления. Трехпроводная схема подключения оборудования ЛВС к электрической сети является практически идеальной. Схема выглядит следующим образом (рис. 4).
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Рис. 4

    
Здесь все подключено к заземленной сети питания. Потенциалы (напряжения) корпусов устройств одинаковые — они равны нулю, поскольку подключены к «земле». Даже в случае возникновения пробоя или повреждения изоляции любого из устройств (да даже при обычной работе потенциалы внешних устройств могут и, как правило, существенно отличаются от нуля!) «лишнее» напряжение уйдет на землю без всяких негативных последствий. Естественно, для этого провод, соединяющий устройства, должен иметь минимальное сопротивление.

    Но в случае отсутствия «земли» в розетке (типичный случай «советской» сети питания) схема будет намного проще (рис. 5).
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Рис. 5

    
Как видно, тут все то же самое за исключением провода заземления. А именно, при разности потенциалов компьютера и внешнего устройства (такое наблюдается сплошь и рядом) единственной связью потенциалов корпусов устройств является слаботочный интерфейсный кабель (точнее, его экранирующая оплетка). Это опасная ситуация, поскольку сквозные токи, текущие от большего потенциала к меньшему, могут «легко» выжечь электронику входных и выходных портов соединенных устройств. Что очень часто и происходит.

    Выходом из этой сложной ситуации является организация электропитания, приведенная на рис. 6.
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Рис. 6

    
В этом случае даже при отсутствии связи с реальной «землей» электрические потенциалы всех устройств выровнены, поскольку их корпуса надежно соединены между собой, поэтому сквозные токи выберут себе более легкий путь через заземляющие контакты евророзеток, и ничего страшного не произойдет. Естественно, что омическое сопротивление дополнительного соединительного провода должно быть намного меньше, чем у проводов кабеля электропитания.

    Что происходит, если в качестве за земляющего провода использовать нулевой провод питания при разводке питающей сети с трехполюсными розетками двухпроводным кабелем? На нем будет набегать разность потенциалов, вызванная падением напряжения от протекающего силового тока INUL. (рис. 7).
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Рис. 7. Появление разности потенциалов при двухпроводном кабеле питания

    
Если в эти же розетки включать устройства с большим энергопотреблением, разность потенциалов (и импульсные помехи при включении-выключении) будет ощутимой. При этом эквивалентный источник напряжения при относительно невысокой э. д.с. ЕNUL (несколько вольт) будет иметь очень низкое выходное сопротивление, равное сопротивлению участка нулевого провода (доли Ом).

    Уравнивающий ток через общий провод интерфейса INT можно оценить по формуле:

    
     IINT = ЕNUL/(RNUL + RINT),

    

    где: ЕNUL = INUL х RNUL; INUL = P/220; RNUL — сопротивление нулевого провода и соединительных контактов розеток; RINT — сопротивление общего провода интерфейса; Р — мощность, потребляемая подключенными устройствами (на рис. 7) справа (Р = Р2 + Р3).

    Поскольку обычно сопротивление интерфейсного кабеля больше питающего, через общий провод интерфейса потечет ток, существенно меньший, чем силовой. Но при нарушении контакта в нулевом проводе питания через интерфейсный провод может протекать и весь ток, потребляемый устройством. Он может достигать нескольких ампер, что повлечет выход устройства из строя. Кроме того, не выровненные потенциалы корпусов устройств являются также источником помех в интерфейсах.

    Если оба соединяемых устройства не заземлены в случае их питания от одной фазы сети, разность потенциалов между ними будет небольшой (вызванной разбросом емкостей конденсаторов в разных фильтрах). Уравнивающий ток через общий провод интерфейса будет мал, и разность потенциалов между схемными «землями» устройств будет тоже мала. Если незаземленные устройства подключены к разным фазам, разность потенциалов между их несоединенными корпусами может достигать порядка 190 В, при этом уравнивающий ток через интерфейс может составлять десятки миллиампер. Когда все соединения (разъединения) выполняются при отключенном питании, для интерфейсных схем такая ситуация почти безопасна. Но при коммутациях при включенном питании возможны неприятности: если контакты общего провода интерфейса соединяются позже (разъединяются раньше) сигнальных, разность потенциалов между схемными землями прикладывается к сигнальным цепям, и они выгорают. Поэтому так важно все подключения к компьютеру внешних устройств производить при выключенном электропитании, то есть на обесточенном компьютере.

    Продолжение следует
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     Кран сломался
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В.А. Волков

    
В этой статье рассмотрены неисправности кранов, которые чаще всего называют кран-буксами, просто буксами или «замыкалками». Правильное же название этих устройств — вентильные головки, хотя не стоит отказываться и от термина «кран». Именно так называют определенный узел в системе запорной арматуры сантехники.

    Прежде всего хочется предупредить домашнего мастера, что при ремонте крана, расположенного над раковиной, ванной, унитазом и т. п., следует закрыть эти санприборы листом фанеры, оргалита, доской, что предохранит их от повреждения случайно упавшим инструментом.

    
Вентильные головки с вращательно-поступательным движением штока

    
Общий вид вентильной головки с вращательно-поступательным движением штока и ее деталировка представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Вентильная головка с вращательно-поступательным движением штока:

    1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — латунное кольцо; 6 — набивка сальника; 7 — корпус; 8 — пластмассовая прокладка; 9 — уплотнительная набивка штока; 10 — шток; 11 — клапан; 12 — резиновая (кожаная) прокладка; 13 — седло корпуса крана (корпуса смесителя); 14 — пластмассовая прокладка-клапан; 15 — резиновая конусная прокладка-клапан; 16 — резиновая конусная прокладка

    
Перед устранением любой неисправности крана прежде всего следует перекрыть вентилем поступление воды к месту ремонта. Затем маховик вентильной головки немного отворачивают, чтобы убедиться в отсутствии воды (рис. 2).
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Рис. 2. Заворачивание маховика вентиля и вывертывание вентильной головки

    
Эта предварительная операция устраняет еще одно препятствие, а именно распор между клапаном с прокладкой и седлом. Если маховик выполнен в виде колпачка, то его снимают после того, как вывернут крепящий винт и поднимут указатель. Вентильную головку отворачивают разводным или обычным гаечным ключом. Обязательно снимают со штока колпачок, иначе охватить грани головки губками ключа будет сложно. Чаще всего изнашивается и требует замены прокладка (рис. 3).
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Рис. 3. Последовательность замены прокладки в вентильной головке с вращательно-поступательным движением штока:

    а — удаление изношенной прокладки из клапана; б — срезание под углом 45° выступающей по кругу из клапана кромки прокладки; в — устранение старого уплотнителя; г — конусообразное наворачивание прядей нового уплотнения; д — заворачивание вентильной головки

    
В этом случае вывинчивают винт из клапана вместе с шайбой. Лучше пользоваться резиновыми прокладками, диаметр которых на 1 мм больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Этого достаточно, чтобы прокладка плотно «села» в гнездо. Выступающую кромку прокладки обрезают ножницами по окружности примерно пол углом 45°. Тогда вентильная головка предупредит возможный гул и рев крана. Прокладки можно купить в специализированных магазинах. Не трудно также вырезать их ножом или вырубить просечкой из резины толщиной 3–4 мм.

    Для прокладок можно использовать плотную искусственную кожу (толщиной 2–4 мм), но нельзя — пластмассу и микропористую резину. Первая — слишком тверда и потому не перекроет дефекты седла, вторая — пропускает воду и крошится.

    Клапан выходит из строя намного реже, чем прокладка. У латунного клапана разрушение начинается с выкрошивания края гнезда. Естественно, когда отломится более половины окружности гнезда, прокладке не на чем будет держаться, и она выпадает. Клапан восстановить невозможно, поэтому его необходимо приобрести в магазине. При отсутствии нового клапана прокладку временно закрепляют винтом.

    Вентильные головки в корпусах кранов или смесителей могут располагаться маховиком вверх, горизонтально либо наклонно. При выкручивании головки клапан иногда остается на седле Его достают узкогубцами или пинцетом (рис. 4).
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Рис. 4. Поднятие клапана с седла крана или смесителя

    
Чтобы клапан не выпадал из отверстия в штоке, некоторые сантехники кромку этого отверстия расклепывают и вбивают туда хвостовик клапана, но делать это не следует, так как хвостовик клапана специально установлен в отверстии штока с зазором, что обеспечивает более равномерный износ прокладки Клапан не будет выпадать из штока, если на его хвостовик намотать нити уплотнения или обычные нитки, а затем с усилием вставить его в соответствующее отверстие (рис. 5).
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Рис. 5. Фиксации клапана о прокладкой в штоке

    
Сразу после покупки новой головки стальной винт (даже с покрытием) следует вывернуть и обильно смазать вазелином, салом, маргарином либо любой другой смазкой и вновь завернуть его в шток.

    Втулку сальника ремонтируют или заменяют в том случае, когда из-под нее начинает сочиться вода. При этом выполняют те же операции, что и при ремонте вентиля с аналогичным дефектом. Однако ключ для заворачивания втулки должен быть меньшего размера. Иногда заменяют ключ плоскогубцами, но этого не стоит делать, так как такая замена приводит к срезанию углов схождения граней.

    Причиной неисправности крана также может быть износ внутренней резьбы корпуса. Однако резьба корпуса стирается медленнее, чем резьба штока, поэтому корпус обычно служит в 2–3 раза дольше, чем шток. В последние годы наметилась тенденция к изготовлению более крупной резьбы в паре корпус — шток. Крупная резьба долговечнее, однако из-за этого штоки и корпусы от разных головок по резьбе не всегда подходят друг к другу.

    Основная неисправность штока — стертая резьба, в результате чего из крана или излива смесителя начинает буквально хлестать вода. Необходимо срочно перекрыть воду вентилем. Если вентиль не сдерживает струю воды, веревкой или проволокой, подав маховик максимально вперед, привязывают его к корпусу крана или смесителя (рис. 6).
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Рис. 6. Закрепление сорванной вентильной головки

    
Возможны и временные способы ремонта при обязательном перекрытии воды вентилем (рис. 7).
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Рис. 7. Временный ремонт изношенной резьбы штока вентильной головки

    
Так, если после вывертывания головки на штоке остался еще пригодный участок резьбы, устанавливают прокладку толщиной 6 мм или наворачивают немного проволоки на хвостовик клапана. Это заставит клапан больше выступить из штока. Проволоку можно заменить подходящими шайбами. Тот же эффект получают, если в отверстие штока вложить обрезок проволоки или скрученную проволочку с тем, чтобы на 3–5 мм уменьшить глубину отверстия в штоке.

    Однако правильнее всего заменить шток, для чего разбирают вентильную головку: снимают указатель, выворачивают винт, отделяют маховик, выворачивают и выталкивают шток с дефектом, который легче выходит из корпуса при немного выкрученной втулке сальника. Затем вставляют новый шток либо заменяют всю вентильную головку.

    Если винт, крепящий маховик, не выворачивается из штока, ударяют 3–4 раза молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием в прорези винта (рис. 8,а). Он может не поддаться, и тогда выворачивают головку и разбивают маховик, если он фаянсовый, или разрезают ножовкой, если пластмассовый. Квадрат штока кладут гранью на тиски и ударяют по противоположной грани вторым молотком (рис. 8,б).
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Рис. 8. Удаление заржавевшего винта

    
Винт отворачивают плоскогубцами. Если он отломится, стачивают напильником выступающую часть винта, накернивают торец оставшейся части («корня») винта, засверливают и нарезают новую резьбу.

    Засорение пространства под седлом корпуса крана или боковины смесителя возникает, как правило, при ремонте водопроводной сети. Частицы ржавчины, песка и т. п., накопившиеся перед деталями крупных вентилей и задвижек, попадают в трубы при их перекрытии. Поток воды подхватывает эти частицы и они забивают концы труб, на которых установлены краны и смесители и где лишь периодически возникает поток воды.

    Такая же закупорка труб характерна для садовых участков весной, когда впервые после зимы пускают воду. Вообще внутренняя поверхность труб особенно сильно ржавеет, если находится без воды. В городских водопроводах трубы остаются без воды короткое время, поэтому засоряются реже Для устранения засора перекрывают вентиль. Выкручивают головку и стараются подальше просунуть проволоку в отверстие, вокруг которого расположено седло. Приоткрывают немного вентиль и проворачивают проволоку. Вытягивают ее. Вода выносит частицы сора. Если при дальнейшем открытии вентиля струйка воды не увеличится, выкручивают корпус крана из муфты, навернутой на трубу, и вновь применяют проволоку.

    При выполнении этих операций на отверстие, в которое вворачивается головка вентиля, кладут тряпку, чтобы не забрызгать водой стены.

    Устанавливая корпус крана на место, следует помнить, что его можно только заворачивать. При отворачивании корпуса даже на десяток градусов, например для того, чтобы он вместе с головкой занял строго вертикальное положение, рвутся нити уплотнителя, что приводит к течи. Лучше полностью выкрутить корпус, увеличить или уменьшить количество уплотнителя и снова завернуть кран.

    Прилипание прокладки к седлу корпуса крана или боковины смесителя возникает тогда, когда им долго не пользуются. Причем с прокладками, прикрепленными винтом к клапану, этого почти не происходит. По этой причине, так же как и при засорении, вода из «носика» крана не течет, хотя шток полностью вывернут. Для устранения этой неисправности отделяют головку (при закрытом вентиле) и смотрят внутрь гнезда клапана. Если прокладки нет, внимательно осматривают седло в корпусе крана. Иногда для этого требуется дополнительное освещение. Присохшую прокладку удаляют с седла отверткой (рис. 9). Седло очищают лезвием отвертки и приоткрывают вентиль. При появлении воды возвращают головку с новой прокладкой в корпус крана.
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Рис. 9. Извлечение присохшей прокладки

    
Причиной неисправности крана может быть и случай, когда прорезанную прокладку вымыло водой. Шток нормально вращается в резьбе корпуса, а вода не останавливается. При этом прежде всего перекрывают вентиль, выкручивают головку и ставят новую прокладку. Вынос прокладки возможен также при выкрошивании стенки гнезда клапана.

    Иногда в одно из мест контакта седла и прокладки попадает частица песка или ржавчины. Эта соринка, приставшая к прокладке, мешает закрытию крана и из него будет подтекать вода; хотя меньше, чем при полном выносе прокладки. Чтобы устранить неисправность, 3–4 раза открывают и закрывают кран соринку должно вымыть водой. Если-же кран по-прежнему подтекает, а значит частицы песка или ржавчины остались, выкручивают головку и очищают прокладку ножом или отверткой.

    Уплотнение вентильной головки в виде пластмассового кольца можно использовать неоднократно. Все остальные виды уплотнений после каждого выворачивания вентильной головки удаляют. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывают утолщающуюся прядь свежего уплотнителя в сторону закручивания головки.

    
Вентильные головки с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

    
Течь из-под маховика вентильной головки (рис. 10) обычно указывает на износ резиновых колец.
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Рис. 10. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя:

    1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — стопорная шайба; 5 — корпус; 6 — резиновое кольцо; 7 — шток; 8 — шпиндель; 9 — клапан; 10 — прокладка; 11 — седло корпуса крана или смесителя

    
Для устранения дефекта следует вывернуть вентильную головку. Перед этим обязательно перекройте поступление к ней воды. Индивидуальный вентиль чаще всего бывает расположен под умывальником или мойкой. При его отсутствии перекройте вентиль на вводе воды в квартиру, который устанавливают обычно в туалете. Теперь немного выверните шток головки. При отсутствии утечки воды из корпуса крана или излива смесителя можно смело выкручивать головку. Наличие струйки воды — не препятствие, продолжайте ремонт, но это говорит о том, что прокладка вентиля в будущем также потребует замены.

    Когда вентильная головка окажется в ваших руках, отверткой вытолкните стопорную шайбу (рис. 11) и аккуратно положите ее.
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Рис. 11. Последовательность замены резиновых колец в вентильном головке с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

    
Затем четырехгранным концом штока, на котором фиксируется маховик, нажмите на что-нибудь твердое, держа головку за корпус. Шток и шпиндель должны выйти из корпуса. Если этого не произойдет, ударьте четырехгранным концом штока по деревянной поверхности (но не по металлической: при ударе по стальному листу вы забьете грани и первые нитки резьбового отверстия под винт, так как детали головки изготовлены из более мягкого металла — латуни). После разборки со штока из его кольцевых канавок удалите остатки резиновых колец и на их место поставьте новые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус при слабом смазывании новых колец. Можно смазать консистентным маслом винтовое соединение штока со шпинделем, а новые кольца — растительным. Не забывайте, что через вентильную головку поступает питьевая вода. При отсутствии новых резиновых колец найдите резиновую трубку с наружным и внутренним диаметрами, соответствующими резиновому кольцу. Нарежьте колечки и установите их вместо сносившихся колец. Но учтите, что такие кольца будут менее долговечными. Сборку вентильной головки производят в обратном разборке порядке. Шток вворачивают в шпиндель. Резьбы в них левые, поэтому шток или шпиндель вкручивают в непривычном направлении. Собранный узел сравнительно легко войдет в корпус, если смазать наружную поверхность резиновых колец. При этом торец шпинделя упирают в деревянную доску, а на корпус нажимают пальцами. Когда из торца корпуса «выглянет» кольцевая канавка на штоке, нажатие прекращают. Стопорную шайбу затем вставляют в канавку, подталкивая ее отверткой или ножом. Уплотнение на резьбу корпуса наворачивают, оставляя первые 2–3 нитки резьбы незаполненными, что обеспечит правильную установку вентильной головки в кран или смеситель. Надевают маховик и закрепляют его винтом, который прикрывают указателем.

    Гораздо чаще возникает течь из «носика» крана или излива смесителя. Немедленно замените прокладку, иначе вода промоет седло крана или смесителя, и тогда никакая прокладка не поможет. Седлом называют кольцевой выступ, в который упирается прокладка. При появлении на седле раковин (промоин) кран или смеситель в большинстве случаев приходится менять.

    Прокладку можно изготовить самостоятельно, использовав для образца прокладку, имеющуюся на клапане. Не пробуйте ее вырвать из клапана. Следует ножом или отверткой поддеть снизу клапан и снять его вместе с прокладкой с центрирующего выступа (рис. 12,а). После этого прокладка легко отделится от клапана (рис. 12,б).
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Рис. 12. Последовательность замены изношенной прокладки в клапане вентильной головки с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя

    
Для изготовления новой прокладки используют листовую резину средней твердости толщиной 3 мм. Можно использовать подошву обуви, отслужившей свой срок, автомобильную резину и т. п. Положите полоску резины на деревянную дощечку и обрежьте по намеченному диаметру ножом, при этом чем больше сторон будет иметь полученный многоугольник, тем ближе он к окружности. Прокладки можно заготовить впрок с помощью специальной просечки. Для этого подбирают металлическую пробку длиной более 60 мм и подходящим диаметром внутреннего сечения. Заточите одну из сторон напильником или на шлифовальном круге. Итак, прокладка готова. Проткните шилом или пробейте гвоздем отверстие (рис. 12,в), когда она уже находится в клапане, а затем с клапаном наденьте на смазанный маслом, мылом или кремом центрирующий выступ шпинделя (рис. 12,г). При потере клапана прокладку «сажают» прямо на центрирующий выступ. Однако это лишь временный выход. Соберите вентильную головку, намотав уплотнение на корпус (рис. 12,д). Возвратите головку крана на место.

    Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, его удаляют. Новый уплотнитель изготавливают из распущенной льняной и пеньковой бечевки. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывают пряди в сторону заворачивания головки. Маховик вентильной головки заменяют только на аналогичный. Форма его внутренней поверхности не допускает выпадения стопорной шайбы.

    
Вентильные головки с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя

    
После некоторого времени эксплуатации вентильной головки с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя из-под маховика может закапать вода. Отверткой или ножом поддевают указатель и вынимают его. Выворачивают винт с шайбой и складывают в полость снятого маховика, поставив его, как стаканчик (рис. 13).
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Рис. 13. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя:

    1 — указатель; 2 — винт; 3 — шайба; 4 — маховик; 5 — накидная гайка; 6 — шток; 7 — пластмассовая шайба; 8 — сальник резиновый; 9 — корпус; 10 — прокладка корпуса; 11 — шпиндель; 12 — прокладка клапана; 13 — шайба клапана; 14 — винт

    
Дальнейшие действия аналогичны описанным для вентиля (см. рис. 12).

    Если вода выступает из-под накидной гайки, ее заворачивают ключом, предварительно несколько вывернув шток. Поступление воды к вентильной головке перекрывают. Если накидная гайка уже была полностью затянута, выкручивают головку из корпуса крана или смесителя, обязательно перекрывая воду.

    Для разборки головки полностью отворачивают и снимают накидную гайку. Пальцами левой руки крепко охватывают выступающую часть шпинделя с прокладкой и одновременно корпус. Три впадины на цилиндрической части шпинделя не должны выйти из зацепления с тремя выступами внутри корпуса. Вращая шток по часовой стрелке, добиваются его выхода из корпуса. Этот квадрат можно крутить пальцами правой руки или надеть на него маховик. Отделив шток, а потом и шпиндель от корпуса, извлекают из последнего стертые сальники и заменяют их. Сборку выполняют в обратном порядке. Чтобы шток без трудностей вошел в новые сальники, смазывают любым жиром контактирующую поверхность.

    При отсутствии новых колец сальников их нарезают из подходящей резиновой трубки. Такие сальники могут не перекрыть полностью воду даже при максимально завернутой накидной гайке. В этом случае вновь перекрывают поступление воды к вентильной головке, снимают маховик и накидную гайку. Выворачивают шток настолько, чтобы между краем корпуса и буртиком штока появилась щель 1,5–2,5 мм, в которую наматывают уплотнение. Вворачивают шток и надевают накидную гайку. Уплотнения должно быть столько, чтобы накидная гайка схватила в упор как минимум две-три нитки наружной резьбы корпуса. Этот способ подмотки уплотнения можно применять и без замены сальников Подмотка должна компенсировать уменьшение размеров сальников из-за стертости.

    Подмотка дополнительного уплотнения будет более аккуратна при полностью выкрученном штоке, если головка вывернута из крана или смесителя. При этом уплотнение из нитей может полностью заменить сальники. Следует лишь перед его намоткой надеть на буртик одну из пластмассовых шайб, а вторую оставить на дне внутренней плоскости корпуса.

    Сходство конструкций уплотнений вокруг штоков вентиля и описываемой головки является одним из ее достоинств по сравнению с головкой с шестигранным шпинделем. Другим достоинством является наличие прокладки. Для замены прокладки выкручивают и удаляют винт с шайбой. Новую прокладку, на 1–1,5 мм превышающую наружный диаметр, вставляют в чашечку шпинделя и обрезают по всей окружности верхний край под углом 45°.

    Течь из-под маховика может появиться и при ослаблении уплотнения между корпусом головки и корпусом крана или смесителя. У новой головки и у большинства выпускаемых промышленностью головок другого типа корпус имеет кольцевое углубление, в которое закладывается пластмассовое кольцо. После нескольких вывертываний головки и последующих завертываний кольцо продавливается и его приходится выбрасывать. Заменить кольцо можно нитями любого уплотнения или обычными катушечными нитками № 10–40, которые обязательно слегка смазывают жиром.

    Следует отметить, что вкручивание маховика изо всех сил редко прекращает течь воды из крана или смесителя. Гораздо результативнее выкрутить головку и проверить состояние прокладки, седла и т. п. Чрезмерное воздействие приводит к поломке маховика. Четырехугольное отверстие, которым пластмассовый маховик надет на квадрат штока, усилено латунной шайбой, которая находится в специальном утолщении. При большом нажиме это утолщение ломается и шайба обнажается. Маховик приходится выбрасывать. Чтобы исправить ошибку, выкручивают головку и устраняют причину течи, а затем возвращают головку на место. Если нового маховика нет, нагревают любой металлический стержень (несколько раз) и заплавляют разломы в дефектном маховике. Вместо стержня можно использовать клинообразный удлиненный конец электропаяльника.

    Новая конструкция вентильной головки имеет существенный недостаток, проявляющийся в самоотворачивании накидной гайки. Чтобы этого избежать, под резьбу наматывают уплотнение или ленту из ткани.

    
Вентильные головки с ограниченно вращательным движением штока и керамическим затвором

    
Долговечность эксплуатации такой вентильной головки не сравнима со всеми другими, о которых говорилось. Однако во всякий ли кран или смеситель можно вкрутить такую вентильную головку? Нет. Лишь в тот, седло которого не имеет изъяна или изъянов. В рассматриваемой вентильной головке нет «пятачка» прокладки, а есть уплотняющее кольцо из пластмассы или резины (рис. 14).
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Рис. 14. Вентильная головка с ограниченно вращательным движением и керамическим затвором:

    1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — контргайка; 5 — корпус; 6 — прокладка; 7 — шток; 8 — штифт; 9 — сальники; 10 — сетка; 11 — керамическая пластина штока; 12 — керамическая пластина корпуса; 13 — резиновая прокладка; 14 — упорное латунное кольцо; 15 — резиновое кольцо

    
Состояние седла проверяют визуально или с помощью отвертки, проведя ею по окружности отверстия для входа воды. Отвертка «выдаст» раковину или канавку глубиной от 0,1 мм. При достаточном направленном свете изъян седла можно просто увидеть. Понятно, что такую проверку можно осуществить лишь после того, как вывернута вентильная головка. Поэтому прежде всего перекрывают вентилем поступление воды к крану или соответствующей боковине смесителя.

    Наличие малейшего повреждения седла потребует его устранения или в ближайшем времени ремонта новой вентильной головки с керамическим затвором.

    Пластмассовое уплотняющее кольцо извлекают из внутренней полости штока. Вместо него ставят резиновое кольцо.

    Различных вентильных головок с керамическими затворами — множество. В некоторых конструкциях уплотнительное кольцо ступенчатое (по наружному диаметру). Такие «ступеньки» придется вырезать, например, лезвием безопасной бритвы. Совет один: от пластмассового уплотнительного кольца одни неприятности. Кран или смеситель, даже не имеющий ощутимого дефекта, может иметь отклонения по форме или расположению (например, неперпендикулярность оси вентильной головки к плоскости седла и т. п.). Пластмассовое уплотнительное кольцо в этом случае не перекроет полностью зазор. Засочившая вода постепенно промоет канавку в кольце и кран будет протекать.

    В вентильной головке с керамическим затвором отсутствуют подвижные резьбы, которые во всех других типах отечественных вентильных головок вызывают массу неприятностей, далеко не всегда легко устранимых. Речь идет прежде всего о резьбовой паре шток-корпус. Наружная резьба штока при каждом открытии крана совершает несколько оборотов вовнутрь корпуса или шпинделя, а потом из него. В рассматриваемой же вентильной головке поворот штока равен, всего 180° при полном открытии, т. е. вместо нескольких оборотов — всего полоборота. За соблюдением этого условия следит штифт, вставленный в шток и двигающийся в специальных отверстиях корпуса. Трение штифта, выступающего из штока, постепенно и создает увеличивающийся зазор между пластинами керамического затвора, который обязан перехватывать воду. Для продления срока службы вентильной головки можно попробовать выточить из латуни двухступенчатый штифт, больший диаметр которого должен выступать из штока, упираясь в специальное отверстие корпуса. Тут следует заметить, что чем реже и чем на меньший угол открывается вентильная головка любой конструкции, тем больше срок годности всех ее элементов.

    Большинство людей знает, что самовар имеет пробковый кран, который открывают поворотом рукоятки крана на четверть оборота по часовой или против часовой стрелки. Ограничитель поворота рукоятки, точнее пробки, напоминает штифт в рассматриваемой вентильной головке. Вода обычно не сочится мимо носика самоварного крана благодаря самоуплотнению пробки-конуса в конусе корпуса. Однако в вентильной головке с керамическим затвором нет конусных поверхностей. Уплотнения между штоком и корпусом достигают установкой двух резиновых колец-сальников. Если вода в такой вентильной головке начинает капать из-под маховика — причина в стертости сальников. Для их ремонта или замены следует:

    • перекрыть доступ воды к вентильной головке;

    • поднять отверткой или шилом указатель. Снять маховик, вывернуть винт. Гаечным ключом, взявшись за грани корпуса, вывернуть вентильную головку;

    • пальцами извлечь уплотнительное кольцо. Штифт менее податлив, его достают плоскогубцами или кусачками;

    • вынуть керамические пластины, шток полностью отделить от корпуса;

    • шилом удалить стертые сальники и натянуть новые, вводя их на шток со стороны четырехгранника. Чтобы сальники лучше скользили по штоку, можно смазать его растительным или иным маслом. Нельзя забывать, что через вентильную головку поступает питьевая вода, поэтому для смазки подходит лишь масло, годное в пищу. Если новых сальников нет, то стертые выдвигают из кольцевых канавок штока; затем наматывают в кольцевой канавке слой ниток, толщиной 0,5–1 мм, поверх ниток натягивают стертые сальники.

    Собирают вентильную головку в обратном порядке.

    Иногда случается, что после открытия вентильной головки из-под маховика не капает, а льется струёй вода. Это говорит о том, что штифт выпал из соответствующего отверстия штока. Внутренняя конфигурация маховика, к сожалению, этому не препятствовала.

    Дефект устраняют, выполнив несколько несложных операций. Перекрывают доступ воды к неисправной вентильной головке. Перед разборкой слегка приоткрывают ее поворотом маховика для того, чтобы проверить, перекрыта ли вода. Если вентиль продолжает немного подтекать — это не страшно, можно продолжать ремонт.

    Следующий этап — отверткой или шилом поднимают указатель. Винт выкручивают. Маховик снимают. Затем пальцами или плоскогубцами (а еще лучше — кусачками или клещами), осторожно, чтобы не повредить, за четырехгранник вытягивают из корпуса шток. Последний поворачивают снова за четырехгранник так, чтобы отверстие заняло удобное положение для введения в него штифта. Пинцетом или пальцами вставляют в отверстие штифт. Нельзя допустить «плавания» штифта в отверстии штока. На конец вставляемого штифта наворачивают немного пеньки. Есть еще один способ закрепления штифта в штоке, хотя и более трудоемкий. Этот способ состоит в том, что метчиком соответствующего размера в отверстии штока нарезают резьбу под подходящий винт. После этого головку винта отрезают ножовкой по металлу. Шлиц на возникшем торце винта не обязательно запиливать. Сборку вентильной головки производят в обратном порядке.

    Керамические пластины, которые часто называют «вечными», — не вечны. Срок их службы 10–15 лет, а у некоторых зарубежных конструкций — 5 лет. Значит, рано или поздно, пластины придется заменить при добротном состоянии остальных деталей вентильной головки. Пластины данной вентильной головки — различны. Одна имеет два прямоугольных выступа, вторая — две прямоугольных впадины. Кроме того, в каждой есть полукруглые отверстия. Следовательно, необходимо приобретать для замены сразу пару пластин с подобной наружной конфигурацией (впадины и выступы). Керамические пластины — не резиновые прокладки, с которыми легко справиться ножом и ножницами. Конечно, многое зависит от качества пластин. Некоторые «возьмет» и напильник из стали, с другими справится лишь алмазный круг точила. Поэтому учитывая многочисленность конструкций вентильных головок с керамическими затворами, нужно, собираясь купить новые керамические пластины, хорошо изучить контур изношенных, чтобы новые пластины не пришлось дополнительно обтачивать или обрезать. Для этого необходимо вывернуть вентильную головку, извлечь дефектные пластины, положить их на чистую светлую бумагу и обвести. Есть и другой выход. Когда приобретаете новые вентильные головки, купите сразу и запасные керамические пластины. Поверхность винта вентильной головки будет постепенно светлеть по мере эксплуатации. Потом выступят бурые пятна ржавчины и винт не вывернешь. Поэтому стальной винт в такой головке желательно заменить латунным или латунным с хромировкой. При отсутствии такого винта стальной смазывают консистентным жиром синтетического или органического происхождения (солидол, сало, маргарин'

    Если маховик «болтается», значит возникает самоотворачивание винта. Устраняют этот дефект заменой «штатной» шайбы пружинной. Если нет подобной шайбы, можно изготовить ее самому из подходящей стальной пружины. Для этого зубилом отрубают один виток, смазывают его и располагают под головкой винта вместе с прежней шайбой. Сначала одевают под головку винта гладкую шайбу, затем — пружинную. Винт готов к заворачиванию, дефект устранен.

    Монтаж вентильной головки с керамическим затвором вместо вентильной головки иной конструкции в кран или боковину смесителя производят в определенной последовательности.

    Сначала с новой головки снимают указатель, вывертывают винт с шайбами, удаляют маховик, проверяют наличие и взаимодействие всех деталей. Если есть корпус настенного крана, то исследуют также герметичность головки, которую заворачивают пальцами в корпус крана. Затем необходимо вдуть воздух в носик крана и, вращая шток, добиться «замыкания» воздуха. Иногда еще вкручивают корпус головки, важно не притормозить движение штока. Такая проверка, конечно, не абсолютна, так как отсутствующая вода предназначена способствовать запираемости керамического затвора.

    Затем прекращают доступ воды к старой вентильной головке. Снимают маховик (или крестовину) с головки, гаечным ключом выворачивают ее. Очищают внутреннюю резьбу боковины смесителя или корпуса крана от нитей уплотнения.

    Отверткой или ногтем мизинца проверяют целостность седла. Если обнаружена мелкая канавка глубиной примерно до 0,2 мм, то лопаткой отвертки, производя вращательные движения, соскребают этот небольшой дефект. При слишком явных дефектах седла вентильную головку с керамическим затвором ставить нельзя, как уже сказано выше.

    Установку новой вентильной головки начинают с наворачивания на ее корпус нитей уплотнения, если отсутствует стандартная прокладка, затем закручивают головку пальцами, пока не совпадут резьбы (корпуса головки и корпуса крана или боковины смесителя). Окончательно закрепляют головку гаечным ключом, чтобы не возникло самоотворачивание. Вся сложность в том, что нормальное (без особого сопротивления) вращение штока — функция завинчивания корпуса головки. И в то же время уплотнительное кольцо, вступив в контакт с седлом корпуса крана или боковины смесителя (корпус смесителя бывает и не составной, а целый, в котором боковины отсутствуют), не должно пропускать воду. В вентильной головке с керамическим затвором существует специальная деталь, фиксирующая удачное положение корпуса по отношению к штоку. Это специальная контргайка. Следовательно, корпус головки с керамическим затвором при регулировке вращения штока необходимо то вкручивать, то — выкручивать, что может выдержать лишь пластмассовая прокладка. Нитяное уплотнение начнет пропускать воду, если корпус головки после заворачивания начинают отворачивать. Поэтому, почувствовав, что уплотнительное кольцо коснулось седла, дальнейшее заворачивание ведут на доли оборота, все время проверяя свободу перемещения штока и возможность просачивания воды, приоткрывая вентиль. Вода не должна появляться в изливе смесителя или кране при закрытом керамическом затворе. Проверка водой необходима также для устранения причин шума в смесителе или сужения и закручивания струи воды, льющейся из излива. В вентильной головке с керамическим затвором вода из отверстия, ограниченного седлом, поступает сквозь уплотнительное кольцо внутрь головки. Раскрытие керамического затвора — это допуск воды к двум «окнам» в корпусе головки. Так вот, когда одно из «окон» и отверстие в корпусе смесителя, ведущее к изливу через переключатель ванна-душ, не вполне совпадают, возникает шум. В смесителях типа «елочка» к этому шуму может еще прибавиться сужение струи воды. Для устранения этих дефектов, не включая воду вентилем, чрезвычайно медленно поворачивают корпус головки. Причем неоднократное вращение корпуса головки против ее первоначального завинчивания выдерживает лишь пластмассовая прокладка.

    Следующий этап монтажа вентильной головки — фиксация контргайкой правильного положения штока и уплотнительного кольца. Контргайку наворачивают на корпус вентильной головки до упора в торец корпуса смесителя или корпуса крана. Безошибочную затяжку контргайки обусловит подвижность штока.

    Проверку на возможность подтекания завершит открытие вентиля на подводящей трубе и допуск воды к вентильной головке.

    Последняя операция — закрепление маховика на квадрате штока.

    
Краны водоразборные

    
Краны настенные

    Латунные водоразборные настенные краны КВ-15 (рис. 15) и КВ-20 устанавливают через муфту на трубы с условным внутренним диаметром (Dy) 15 мм, т. е. на трубы с наружным диаметром (Dh) около 21 и 27 мм, что соответствует 1/2 и 3/4 дюйма. Кран КВ-15СД имеет струевыпрямитель и защитно-декоративное покрытие, а кран КВ-15АД — аэратор и защитно-декоративное покрытие.
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Рис. 15. Кран водоразборный настенным КВ-15:

    1 — труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — «спинка» раковины; 5 — корпус крана; 6 — прокладка; 7 — головка крана

    
Кран туалетный настенный типа КТ-15Д (рис. 16) претерпел множество изменений. Ранее излив у него вворачивался прямо в корпус, т. е. имел единственное стационарное положение.
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Рис. 16. Кран туалетный настенный КТ-15Д:

    1 — труба; 2 — муфта; 3, 6 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — корпус крана; 7 — головка крана; 8 — резиновое кольцо; 9 — разжимное пластмассовое кольцо; 10 — накидная гайка; 11 — излив

    
При попытке повернуть излив из резьбового соединения с корпусом начинала капать вода. Излив приходилось выворачивать, на резьбу накручивать нити уплотнения и снова с трудом заворачивать его на место.

    В настоящее время излив к корпусу крана крепится накидной гайкой. Благодаря резиновому кольцу-сальнику и разжимному пластмассовому кольцу излив можно поворачивать. Резиновое кольцо предохраняет от подтекания по изливу, а разжимное кольцо — от выпадания излива из-под накидной гайки. Если пластмассовое разжимное кольцо ломается, его заменяют кольцом из медной проволоки, которую для смягчения отжигают. Необходимо всего 35–45 мм проволоки. Проволоку разогревают над пламенем горелки газовой плиты или над открытым огнем. При этом нужный кусок проволоки держат над языком пламени 1–2 мин. Если пламя узкое, то проволоку перемещают над ним. На расстоянии 120–150 мм от нагреваемого участка проволока холодна, поэтому можно держать ее голой рукой. После первого нагрева ждут пока проволока остынет (или опускают ее в воду). «Сеансы» отжигания продолжаются до тех пор, пока латунь не потеряет упругость. Затем загибают проволоку круглогубцами или клещами, образуя кольцо необходимого диаметра и, наконец, лишний кусок откусывают или отрубают зубилом. Под изношенное резиновое кольцо подматывают обычные нитки или заменяют его новым. Из подходящей резиновой трубки можно нарезать нужные кольца, но по качеству и долговечности они будут во многом уступать стандартным.

    Подводящая воду труба диаметром 15 мм (1/2 дюйма) соединяется с корпусом крана КР-67 через муфту. Предварительно в корпус крана крепят патрубок со сплошной резьбой, на выступающей части которого делают пропил (когда патрубок еще не отрезан от трубы). После отделения патрубка на нем зачищают заусенцы, наворачивают уплотнитель и с помощью стальной пластины вкручивают его в корпус крана.

    В кране КТ-15Д соединение корпуса с подводящей трубой упрощено, так как патрубок и корпус представляют одно целое. В этом случае необходима лишь муфта для стыковки.

    
Краны настольные

    Кран типа КТН-15ЖД — туалетный настольный с жестко закрепленным изливом (рис. 17).
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Рис. 17. Кран туалетный настольный с жестко закрепленным изливом типа КТН-15ЖД:

    1 — сгон; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта короткая; 5 — труба; 6 — муфта длинная; 7 — шайба; 8 — прокладка; 9 — полка мойки; 10 — корпус крана; 11 — уплотнение; 12 — корпус; 13 — сальник; 14 — кольцо; 15 — втулка сальника; 16 — шток; 17 — маховик; 18 — винт; 19 — указатель; 20 — излив

    
Нижняя утопающая часть корпуса имеет четыре выступа вокруг резьбового патрубка, которые фиксируют кран от проворачивания в четырехугольном отверстии мойки или умывальника. Над раковинами такие краны не устанавливают, так как у них отсутствуют специальные полочки для установки крана.

    Зазор между четырехугольным отверстием в полочке мойки и корпусом крана непросто закрыть. Если этого не сделать, то вода при использовании крана будет стекать по подводящей трубе. Кроме неприятного появления лужицы на полу может заржаветь трубопровод. Очень часто влажный трубопровод у неопытного хозяина вызывает подозрение. Перекрыв доступ воды к трубопроводу, некоторые начинают его развинчивать. Это ошибочная технология поиска первопричины утечки воды. Две резиновые шайбы, имеющиеся в комплекте крана, при его монтаже следует установить так, чтобы исключить зазоры между корпусом крана и четырехугольным отверстием полочки мойки. Если стандартные шайбы после затяжки контргайки не перекроют зазоров, то следует вырезать шайбы из листа резины подходящей толщины и эластичности.

    Такие зазоры между краном и мойкой возникают в процессе эксплуатации по нескольким причинам: пересыхание резины, сдвиг трубопровода, слабая первоначальная затяжка контргайки. Применение замазки, пластилина по сухим поверхностям — самая, быстрая ликвидация зазоров. Пригоден также цемент, который после высыхания покрывают масляной краской. Однако наиболее эффективно применение специальных клеев типа «Герметик», которые имеются в продаже.

    Так, для «заклинивания» щелей вокруг ванны и окружающих ее стен можно рекомендовать «Полиуретановую монтажную пену», изготовленную в Швейцарии.

    При использовании этой пены, как и некоторых отечественных смесей, необходимо соблюдать технику безопасности:

    • надеть очки и резиновые перчатки;

    • при попадании пены на кожу или в глаза обильно промыть их водой;

    • нельзя применять пену вблизи открытого огня, включенных электроприборов, раскаленных предметов, нельзя курить рядом;

    • баллон с пеной находится под давлением, поэтому нельзя держать его под прямыми солнечными лучами при температуре выше 50 °C;

    • после использования баллон нельзя разбирать или сжигать;

    • надо следить, чтобы баллоном не играли дети.

    Однокомпонентная полиуретановая пена — это полуэластичный герметик, который затвердевает под влиянием влажности воздуха. Из баллона выходит 45 л пены. Это около пяти ведер.

    Пена имеет хорошее сцепление с бетоном, камнем, эмалированными поверхностями и т. п. Однако нельзя ее использовать на полиэтилене и силиконе (синтетических полимерах, содержащих кремний и углерод).

    Контактирующие поверхности перед нанесением пены очищают от грязи, жира. Твердение пены — от 2 до 24 ч при увеличении объема до 200 %, температура эксплуатации от -40 до 100 °C. Пена в твердом состоянии — водонепроницаема и является добротным теплоизолятором. Кроме всего прочего, она обеспечивает качество строительно-монтажных работ при заполнении швов, пустот, щелей, стыков наружных панелей, а также при установке оконных рам и дверных блоков. Извлечение пены из баллона производят в определенной пооперационной последовательности:

    • баллон тщательно взбалтывают не менее 20 раз;

    • обливают водой или обильно смачивают с помощью тряпки поверхности, которые вступят в контакт с пеной:

    • снимают защитную крышку баллона. Переходник с соплом накручивают до упора на «кран» баллона,

    • баллон переворачивают дном вверх. В этом положении и выпускают пену. Ее количество регулируют силой нажатия на рукоятку;

    • канавку или щель заполняют пеной на 2/3 объема. Избыток пены удаляют ножом (если она успела затвердеть). Еще не застывшую пену снимают растворителем;

    • при перерывах в работе сопло с баллончика удаляют и промывают растворителем и водой.

    Аналогичные герметики изготавливают во многих странах. Их применение сходно с использованием полиуретановой монтажной пены. Это, например, силикатные герметики, лента-герметик 3,35 мм х 22 м и т. п. Однако силикатные герметики расфасованы в баллоны меньшей емкости со специальными конусными насадками. Приобретая тот или иной герметик, следует подумать о том, сколько смеси потребуется. Расфасовка герметиков весьма разнообразна. Следует также проконсультироваться у продавца, для чего именно, для каких работ предназначена та или иная смесь.

    Полочка мойки редко занимает горизонтальное положение. Валик по краям полочки не должен пропускать воду под умывальник. В противном случае можно, например, замазкой для окон или подходящим герметиком промазать щель между вертикальной тыловой стороной полочки и стеной, к которой примыкает умывальник.

    Вода на полочку умывальника попадает по-разному: брызги, утечки из-под втулки сальника вентильной головки и, наконец, струйки из-под накидной гайки излива. Причину утечки устанавливают, вытерев кран насухо и отвинтив маховик вентильной головки. Докручивание втулки сальника обычно устраняет течь из-под нее. Изношенные резиновые кольца излива заменяют. При отсутствии новых резиновых колец на старые наматывают пряди нитяного уплотнения и затягивают накидную гайку. Однако после такого ремонта излив поворачивать нельзя, так как уплотнение будет нарушено.

    Керамические умывальники часто не имеют отверстий или отверстия в полочках. Следовательно, смеситель или настольный кран невозможно вставить в полочку. Выход — применение настенного смесителя или крана. Однако можно очень осторожно пробить нужное отверстие в полочке. Для этого следует умывальник перевернуть и положить на плоскости так, чтобы он не качался. Острым узким зубилом сначала аккуратно намечают форму отверстия на обратной стороне полочки, затем сбивают тонкий слой глазури, затем постепенно делают углубление в керамике. Электродрелью с твердосплавным сверлом можно просверлить отверстия. Причем второе и третье необходимо сверлить еще бережнее, чем первое.

    Перед тем как приступить к такой работе, попробуйте проделать ее на куске фаянса, например на полочке разбитого умывальника, на отслужившем свой срок корпусе сливного бачка и т. п. Даже у опытных сантехников иногда отверстие получается большим с очень неровными краями. Фаянс и керамика бывают различной твердости и пластичности. Имеющиеся в комплекте крана прокладки и шайбы такое отверстие вряд ли перекроют. Поэтому лучше из листа алюминия или тонкой коррозионно-стойкой стали вырезать пластины с отверстиями и изготовить соответственно к ним резиновые прокладки (по одной пластинке и по одной прокладке на каждую сторону полочки). Отверстие полностью будет перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана.

    Устанавливают или заменяют корпус крана, как правило, при снятом с кронштейнов умывальнике. Для этого разъем подводящей трубы должен обязательно размешаться ниже дна умывальника или мойки. В противном случае поворот рычажного или гаечного ключа будет ограничен вертикальной стенкой прибора и стеной помещения.

    В качестве устройства для разъема применяют сгон — короткий отрезок трубы с внутренним диаметром 15 мм и длиной 110 мм. Оба конца сгона имеют резьбу 1/2 дюйма. На одной из сторон длина резьбы больше. На нее и наворачивают муфту и контргайку при разъединении.

    Имеется еще несколько модификаций настольных кранов. Кран КТН-10Д имеет подводящую трубу диаметром 3/8 дюйма, которая вворачивается прямо в корпус. Краны КВН-15Д и КТН-15Д оснащены поворотным изливом, который крепится к корпусу накидной гайкой. Герметизация обеспечивается резиновым кольцом между изливом и горловиной корпуса. Кольцо частично входит в круговую канавку в нижнем конце излива. Вторая канавка расположена выше. В нее входит разжимное пластмассовое кольцо, предохраняющее излив от выскакивкния из накидной гайки при напоре воды. Если это кольцо поломается, его можно заменить кольцом из медной проволоки или резины.

    Краны КВН-15АД и КТН-15АД имеют на выходящей части излива аэраторы, которые периодически забиваются примесями, содержащимися в воде. В результате струя воды совсем ослабевает. В этом случае откручивают наружное кольцо аэратора, вынимают сеточку, продувают и промывают ее в направлении, обратном движению струи в кране.

    
Универсальная схема управления асинхронными приводами механизмов при их питании от трехфазной и однофазной сетей

    Д.В. Анисимов

    
Асинхронный двигатель (АД) — трехфазный — чаще всего используют для привода станков, таких как сверлильные, фуговальные, рейсмусовые, токарные и т. д. Двигатель включают как в трехфазную, так и однофазную сеть.

    Идеальная схема питания асинхронного двигателя — трехфазная сеть. В этом случае в нем образуется круговое вращающееся магнитное поле. При питании от однофазной сети (двухфазный режим) круговое поле возможно только при определенных условиях, как правило при номинальной нагрузке.

    Условия обитания современного горожанина: квартира, дача, гараж — и все в разных местах. По этой причине двигатель приходится перевозить с одного места на другое. Как хорошо, когда есть три фазы; все характеристики работы двигателя превосходны (мощность, момент и т. д.), простая схема управления. Если нет трех фаз, приходится применять асинхронный двигатель, включенным в однофазную сеть путем усложнения схем управления.

    Для включения двигателя в трехфазную сеть имеем предельно простую схему управления: магнитный пускатель (пакетные переключатели) и простая защита (тепловое реле). Реверсировать двигатель в случае необходимости можно с помощью реверсивного пускателя, имеющего взаимную блокировку — как электрическую, так и механическую. Возможно также использование реверсивного пакетного переключателя.

    Асинхронный двигатель в однофазной сети… Причина использования его — отсутствие трехфазного питания, широкая распространенность этих самых асинхронных двигателей. Для включения в однофазную сеть помимо вышеуказанных пусковых приспособлений требуются конденсаторы: рабочий и пусковой. Последний должен еще и коммутироваться: при запуске двигателя он включается, а при наборе номинальной частоты вращения отключается.

    Для получения вращающегося магнитного поля от однофазной сети необходимо иметь на зажимах двигателя двухфазное питание. Этого достигают при помощи сдвига между токами на 90 электрических градусов, используя конденсатор и соответствующее соединение обмоток двигателя. Так, для наиболее распространенного и доступного трехфазного асинхронного двигателя, имеющего обмотки статора на 220 В (на щитке двигателя указано U = 220/380 В и, например, I = 4,2/2,4 А), существуют две схемы: для включения в трехфазную сеть 220/380 В по схеме «звезда» и для включения в однофазную сеть 220 В по схеме «треугольник».

    В однофазную сеть (220 В) напряжение к асинхронному двигателю подводят к двум зажимам (фаза «А» и ноль «0»), к третьему зажиму и к одному из указанных выше зажимов сети подключают рабочий конденсатор Ср и параллельно с ним через выключатель — пусковой конденсатор Сп, действующий только в режиме пуска для создания пускового момента в течение небольшого времени.

    Итак, в трехфазную сеть асинхронный двигатель включают по схеме «звезда», а в однофазную сеть — по схеме «треугольник», что предполагает коммутации обмоток двигателя. У последнего должно быть шесть концов (С1-С4; С2-С5; С3-С6).

    В связи с существованием коммутаций при работе в однофазной сети можно использовать облегченный запуск (при отсутствии первоначальной нагрузки, например, токарного или фуговального станков). В этом случае обмотки асинхронного двигателя первоначально включают «звездой», а при достижении им номинальной скорости — «треугольником». Так в обмотках при соединении «звездой» коммутация будет в √3 раз меньше, чем при «треугольнике», а необходимый пусковой момент снизится в 3 раза. Это позволяет уменьшить емкость пускового конденсатора, а при малых мощностях двигателя он бывает не нужен вообще (рис. 1).
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Рис. 1. Схема — управления асинхронным двигателем при включении его в однофазную и трехфазную сети

    
Рассмотрим работу схем в режиме однофазного включения при использовании однофазного ввода XS0 (рис. 2, 3,а). Когда пускатель КМ не включен, обмотки статора двигателя через н.з. контакты 1 и 3, 4 и 6 соединены звездой, конденсаторы CD и Сп включены через н. з. контакты 7 и 9 параллельно и подсоединены к обмоткам С2С5 и C3C6 через перемычку 5–6 в гнезде XS0.

    Запуск асинхронного двигателя осуществляется по схеме пакетным выключателем Q подачей однофазного питания на штыри 7 (фаза) и 2 («нуль») через предохранители FU1 и FU3. На штыри 7 и 1 гнезда XS0 подается напряжение на питание пускателя КМ.

    Запущенный двигатель набирает обороты и по достижении номинальной частоты вращения ротора, что определяется характерным звуком двигателя и визуально, нажимают кнопку SB, срабатывает пускатель КМ и становится на самопитание через н.о. контакты 10 и 11. Пусковой конденсатор Сп отключается (7 и 9 контакты размыкаются), рабочий же конденсатор Ср подключается параллельно обмотке С2С5, обмотки двигателя включаются «треугольником» (С4 соединяется с С2, С5 с С3, С6 с С1).

    Отключение двигателя происходит при выключении пакетника Q, при этом с КМ снимается напряжение и все контакты его устанавливаются в исходное положение, с которого возможен облегченный пуск двигателя. Обмотки двигателя вновь соединяются «звездой», Сп подключается параллельно, и эффективно осуществляет динамическое конденсаторное торможение двигателя.

    Режим трехфазного питания осуществляется по схеме 3,в, при котором возможность включения пускателя КМ исключена (контакт один разъема XS-p не подключен). Трехфазное напряжение подается через гнезда 2, 3, 7 с нулем 4, через предохранители FU1, FU2, FU3, н.з. контакты пускателя на обмотке двигателя, соединенные «звездой».

    Асинхронные двигатели в различных механизмах могут работать как в нереверсивном режиме (практически все станки для деревообработки), так и в реверсивном режиме (станки по металлообработке). Они могут иметь тормозные устройства. В зависимости от этих факторов меняется алгоритм работы схемы управления.

    1. Нереверсивная схема (отсутствие технологического реверса). Включение в трехфазную сеть обычное. Для однофазного включения эта схема выполнима как для форсированного пуска на номинальном моменте, так и для облегченного пуска на пониженном в три раза моменте. При необходимости в обоих вариантах можно ввести торможение.

    2. Реверсивная схема (технологический реверс, например, при нарезании резьб в токарных станках по металлу). В однофазном варианте форсировка пуска на номинальном моменте на прямом и обратном ходах, обязательное торможение на прямом ходу и реверс. Если применяется электродинамическое торможение, то необходимо произвести расщепление «треугольника» и соединить обмотки асинхронного двигателя «звездой». Это наиболее эффективная схема электродинамического торможения, при которой после отключения напряжения на обмотки статора асинхронного двигателя подается постоянный ток, так что все они включаются параллельно (нуль «звезды» на один полюс, а объединенные фазные зажимы — на другой). В трехфазном варианте — реверсивная схема управления с торможением, аналогично описанному для однофазного режима, за исключением того, что обмотки асинхронного двигателя уже соединены «звездой».

    Схема управления асинхронного двигателя, совмещающая включение его в трехфазную и однофазную сети и удовлетворяющая требованиям, изложенным выше, представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема комбинированного питания асинхронного двигателя с разгоном его на однофазном питании и торможением

    
Схема состоит из реверсивного пускового устройства на магнитных пускателях (МП лучше всего с механической блокировкой), КМ1, КМ2, теплового реле РТ, коммутирующего обмотки асинхронного двигателя пускателя КМ3 (переключение со «звезды» на «треугольник» и наоборот) и пускателя КТ для электродинамического торможения двигателя.

    Управление КМЗ осуществляет реле времени — схема разгона (реле промежуточное РВ2, мост VD9-VD12, конденсатор С2, резистор R2), управление КМ4 — схемой торможения, включающей в себя реле времени (реле РВ1, мост VD5-VD8, конденсатор C1, резистор R1), трансформатор понижающий Т, силовые вентили (мост VD1-VD4). Запуск асинхронного двигателя — от кнопок SB2 (включением КМ1) — прямое вращение и SB3 (включение КМ2) — обратное вращение, выключение — кнопка SB1.

    При питании от трехфазной сети четырехпроводная линия подает трехфазное напряжение А, В, С через разъем XSТ на контакты 7, 2, 3 и «нуль» на контакт 4, при этом схема разгона и КМЗ отключены от «0» через контакт «е», который запитан только от однофазного шнура (двухпроводная линия) через контакт 1 разъема XS0. Контакты пускателя КМ3 включены на «звезду» асинхронного двигателя (52 с 1, 51; 62 с 3, 61; 72 с 5, 71). При нажатии кнопки «пуск» SB2 включается пускатель КМ1, который подает через пары контактов 1, 2; 3, 4; 5, 6 и тепловое реле РТ на зажимы C1, С2, С3 двигателя трехфазное напряжение, а зажимы С4, С5, C6 объединены через пары 61, 62; 71, 72. Происходит запуск двигателя. При включении КМ1 на схему торможения через контакты 83, 84 подается напряжение, которое через вентили VD5 — VD8 моста заряжает конденсатор C1 и форсировано через н.з. РВ1 включает его реле.

    При нажатии на кнопку SB1 (стоп) пускатель КМ1 отключается и пускатель КТ через контакты н.з. КМ1 (71, 72), КМ2 (71, 72) и н.о. РВ1 включается и подает постоянное напряжение с выпрямителя (трансформатор Т, вентили VD1-VD4) на обмотки асинхронного двигателя (в данном случае они соединены параллельно через контакты 1, 2; 3, 4; 5, 6; 13, 14), создавая электродинамическое торможение. Как только конденсатор С1 разрядится через резистор R1, отключается реле РВ1 и соответственно пускатель КТ. За время разряда C1 до напряжения, которое меньше напряжения удержания, должно произойти торможение асинхронного двигателя. Параметры реле времени определяются величинами резистора R1, сопротивлением катушки РB1, емкостью конденсатора С1 и напряжением удержания реле времени РВ1. Время торможения выбиоается на наибольшую скорость вращения шпинделя.

    Пуск в режиме реверса происходит аналогично при нажатии на кнопку SB3, последующее торможение — при нажатии на кнопку SB1. Если реверс следует сразу за прямым вращением или наоборот (схема нарезания резьб), то торможение двигателя прекращается при нажатии любой из кнопок «пуск» SB2, SB3 после кнопки SB1, так как цепь питания КТ разрывается (последовательно соединенные контакты 71, 72; 71, 72 КМ1 и КМ2).

    Традиционная реверсивная схема пуска включает в себя взаимную электрическую блокировку пускателей (н.з. КМ2 в цепи питания КМ1 и н.з. КМ1 в цепи питания КМ2) и подхват питания после отпускания кнопок КМ1 для КМ1, КМ2 для КМ2.

    При питании от однофазного напряжения через разъем XS0 с помощью двухпроводного жгута подключаются конденсаторы Ср и Сп (рабочий и пусковой) через контакты разъема 5, 6. Фаза питающего напряжения подается через контакт 7 разъема, а «о» на контакты 1, 2, 4 так, что через контакт 1 (точка «е») запитывается пускатель КМЗ и схема разгона. Точка «d», как и в трехфазном режиме, подключена к контакту 4 разъема XS0.

    Нажатие кнопки SB2 приводит к включению КМ1, при этом на двигатель, соединенный изначально «звездой», поступает однофазное напряжение на зажим — фаза, на зажим С2 — «0», а на зажим С3 — «0» через конденсаторы Ср и Сп, соединенные параллельно. Схема разгона аналогична схеме торможения, запитывается сразу при включении в сеть схемы управления (QF1 — включен), срабатывает РВ2 через н.з. 71, 72 пускателей КМ1, КМ2, при этом КМЗ отключен.

    При включении КМ1 (КМ2) нажатием кнопки SB2 (SB3) схема разгона обесточивается, однако РВ2 по-прежнему включен благодаря напряжению на конденсаторе С2, а КМЗ отключен, происходит разгон двигателя при соединении его обмоток «звездой». По окончании выдержки реле РВ2 отключается и включает через свои н. з контакты КМЗ. КМЗ переключает обмотки двигателя со «звезды» на «треугольник» через пары контактов 1, 2; 3, 4; 5, 6 и отключает пусковой конденсатор Сп от обмоток двигателя.

    Выключение асинхронного двигателя происходит при нажатии кнопки SB1, отключается КМ1 (КМ2), отключается КМЗ, обмотки двигателя вновь включаются «звездой», происходит торможение аналогично описанному при включении двигателя в трехфазную сеть.

    Для реверсирования двигателя в однофазном включении необходима коммутация зажимов, связанных конденсатором Ср — рис. 3 (в нашем случае зажимы С2 и С3) — с одним из полюсов источника питания (в нашем случае «О»). Эту функцию выполняют те же пускатели КМ1 и КМ2. При включении КМ1 «0» подключен через контакты 3 и 4 к точке С2, при включении двигателя «звездой» (рис. 3,а) и к точке соединения С2 и С4 при включении его «треугольником» (рис. 3,б), при включении КМ2 «0» связан с точкой С3 через контакты 3 и 4, при включении двигателя «звездой» (рис. 3,в) и к точке соединения С3 и С5 при включении его «треугольником» (рис. 3,г).

    
[image: bin00000070.jpeg]
    

Рис. 3. Схема, поясняющая реверс асинхронного двигателя при однофазном питании

    
Схема выполнена на пускателях типа ПМЛ первого габарита с приставками ПКЛ, ПМЛ имеют четыре пары главных контактов (1 и 2; 3 и 4; 5 и 6; 13 и 14) и снабжены для КМ1 и КМ2 ПКЛ с двумя н.з. и двумя н.о. контактами (61 и 62; 71 и 72; 53 и 54; 83 и 84) для КМЗ-ПКЛ с четырьмя н.з. контактами (51 и 52; 61 и 62; 71 и 72; 81 и 82). В качестве РВ (РВ1 и РВ2) использованы РП-21 на 220 В переменного тока. Трансформатор ОСМ-0,1; 0,16 (возможны любые ТБС) первичная обмотка 220 В, вторичная 40 В. Вентили VD-VD4, диоды D215 и другие на 5-10 A, VD5-VD8, VD9-VD12 диоды на ток 100 мА напряжение 400 В (диоды D226 и другие). C1 и С2 — 20 мкф, 300 В, R1, R2 — 12–13 кОм, 2 Вт.

    Величина конденсаторов Ср и Сп (мкф) в зависимости от мощности двигателя выбирается по формуле: Ср = 4800∙I/U, где U — напряжение обмотки двигателя, В; I — сила тока в обмотке, А; значение U и I у новых двигателей можно снять со щитка;

    Сп = (2,5 х 3)∙Ср, где дня Ср лучше всего использовать конденсаторы МБГЧ с Up = 250 В, для Ср униполярные электролитические конденсаторы ЭП, К75-40 с Up >= 250 В.

    Двигатель асинхронный мощностью до 5 кВт с шестью клеммами. В последнее время двигатели выпускают с тремя выводами (соединено «звездой» для сети 380/220 В). Для реализации схемы в этом случае необходимо снять передний щит, с помощью специалиста найти три соединенных между собой конца и разъединить их.

    Рекомендуемые разъемы: ХР — ШР28ПК7ЭШ9, XSТ (XS0) — ШР28ПК7ЭГ9.

    Литература

    1 Мейстель А.М. Динамическое торможение приводов с асинхронным двигателем. — М.-Л Энергия, 1967.
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     Приведем квартиру в порядок
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Н.В.Копанев

    
С переходом нашей страны на новые экономические отношения сразу резко подорожали все строительные и отделочные материалы. Связанные денежными отношениями бригады шабашников и различные фирмы-однодневки стали предлагать свои услуги за баснословную цену по строительству и ремонту жилья. Многим семьям с небольшим доходом эти цены и услуги оказались не по карману, и люди отчаялись, отложив ремонт до лучших времен. Другая категория состоятельных граждан увлеклась евроремонтом, не подозревая, какую опасность представляют некоторые отделочные материалы из Европы.

    Во все времена подавляющее большинство владельцев квартир приводили их в порядок сами с интервалом в 5–8 лет. Переклеивали обои, производили побелку или покраску потолков, меняли сантехнику. Многие умельцы, сдав домашний экзамен на «отлично», стали подрабатывать на стороне, облицовывая плиткой соседские ванные комнаты, кухни, туалеты, а заодно и меняли там сантехнику.

    В своей статье я попытался помочь тем жильцам, кто, ссылаясь на нехватку денег, живет в неприглядной, требующий ремонта квартире. Не надо ждать лучших времен, засучивайте рукава, самостоятельно при минимальных затратах, используя доступные отделочные материалы, делайте ремонт сами.

    Нас всех не покидает вера в то, что когда-нибудь мы за свою основную работу будем получать столько, чтобы без ущерба для семейного бюджета, смогли нанять настоящих мастеров по отделке и ремонту квартир, которые произвели бы за нас ремонт качественно, в короткий срок, как это делается во всем цивилизованном мире. Начиная ремонт квартиры, каждый ее владелец должен четко видеть конечную цель — просторные, светлые, хорошо оборудованные и уютные комнаты, где можно хорошо отдохнуть после трудового дня, а в праздник с большим удовольствием и гордостью встретить желанных гостей.

    Перед началом ремонта полезно, а порой просто необходимо произвести ревизию своих вещей и окружающих предметов. В этом плане хорошо помогает народная мудрость: если вещью не пользовались больше года, то смело выбрасывайте ее на свалку. Дальнейшее отсутствие никто и не заметит.

    Необходимо помнить, что чем меньше в квартире вещей, тем больше воздуха и света в таких помещениях, лучше микроклимат и выше комфортность. А владелец таких квартир меньше подвержен недомоганиям и болезням. Для облегчения финансового бремени ремонт в квартире можно делать и поэтапно. Начинают с туалетной или ванной комнаты, а заканчивают общим залом или балконом. Ремонт детских комнат лучше делать тогда, когда в них 3–5 дней никто не живет. Ремонтные работы лучше проводить при умеренной температуре, избегая жары, сквозняков, а также холода. Поэтому, по моему мнению, конечно, весна и осень самое время для ремонта.

    Для исключения недоразумений при покупке отделочных материалов, выбора их цвета, а также финансовых затрат необходимо составить план на листке чистой бумаги. В план включают количество ремонтируемых комнат, последовательность ремонта, площади стен каждой комнаты, площади потолков и, возможно, пола (если напольное покрытие будет заменяться). К составлению плана необходимо привлечь всех членов семьи, выслушать и обсудить любые фантастические предложения, затем из имеющихся финансовых возможностей делать окончательный выбор материалов и способы ремонта.

    
Выбор материалов

    
При выборе покрытий для отделки стен, потолков и пола надо стремиться использовать природные, экологически чистые материалы, те, которые использовали наши дедушки и бабушки — известь, мел, дерево, бумагу, краски на натуральных олифах.

    В жилых помещениях с поверхностями, отделанными известковыми растворами, клеевыми или водорастворимыми красками, а также бумагой или деревом, последние играют роль регулятора относительной влажности, то есть поглощают из воздуха лишнюю влагу и отдают ее при малой влажности воздуха. При замене извести, клеевой или водорастворимой краски, бумаги, другими синтетическими материалами, не поглощающими влагу (пластиковые панели, виниловые обои, масляные и эмалевые краски), относительная влажность зависит от количества влаги, выделяемой различными бытовыми приборами и машинами. Влияет также влажная уборка, варка, кипячение белья — избыток бытовой влаги оседает на стенах и потолках.

    Отделочные материалы оказывают влияние не только на влажность помещения, но и на состав воздуха, которым мы дышим. Особенно сильно ухудшают газовый состав воздуха помещений различные синтетические материалы и изделия: некоторые виды линолеумов, древесностружечные плиты, эмалевые краски. При использовании этих материалов для ремонта квартир в воздухе образуются токсичные вещества в опасных для здоровья человека концентрациях. В таких помещениях человек испытывает дискомфорт, а длительное пребывание вызывает головные боли или даже хронические болезни.

    И если есть выбор, то необходимо использовать для отделки стен и потолков природные, экологически чистые материалы. Это сейчас поняли и на продвинутом Западе. Ведь в большинстве случаях при ремонте квартир, да и при покупке мебели, они предпочитают пластику и древесностружечным мате риалам только натуральное дерево. Облицовку пластиком используют осторожно в местах кратковременного пребывания людей при использовании активной вентиляции помещений или кондиционеров. Всю раскрученную индустрию производства пластиковых панелей, оконных блоков и пленки двигают на Восток, страны СНГ и Россию.

    
Выбор цвета покрытий

    
Подбирая цвет стен, потолков, пола, драпировочных тканей, необходимо представить, как они будут выглядеть взаимно на фоне других элементов, что по тону будет главным, а что второстепенным.

    В первую очередь выбирают основные цвета больших плоскостей — стен, пола, мебели, затем подбирают цвет обивки крупных предметов мягкой мебели — дивана, кровати, кресел.

    В жилых комнатах необходимо использовать цвета, которые действуют на человека благоприятно, способствуют успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, не утомляют зрение. К таким цветам относятся зеленый, голубой и их теплые оттенки. Теплые тона в отделке интерьера жилища жизнерадостны и уютны, а холодные — спокойны и строги.

    Окраска внутренних поверхностей в светлые тона средней и малой насыщенности делает помещение зрительно более просторным. Холодные и светлые тона окраски как бы отступают, помещение кажется более прохладным и объемным. Теплые и темные тона сокращают расстояние, и комната кажется меньше. Поэтому при отделке узких коридоров и небольших помещений не рекомендуется применять насыщенные, красные, коричневые или темные, в том числе холодные темно-синие цвета.

    При выборе цвета окраски стен необходимо учитывать ориентацию окон, назначение помещений, их высоту и освещенность.

    Для комнат южной ориентации предпочтительнее холодные тона (зеленый, зелено-голубой, синий). Для снижения воздействия солнечных лучей целесообразно применять насыщенные, интенсивные цвета, которые как бы гасят величину световой энергии.

    Для окон, выходящих на север или северо-восток, золотистые или розовато-желтые стены повышают освещенность благодаря отражению света.

    При наличии темной мебели рекомендуется стены окрашивать в более светлые тона, при светлой мебели — в более темные тона.

    В любом случае пестроты в интерьере быть не должно. Надо помнить, что чем насыщеннее цвет, тем меньшую площадь он должен занимать и применять его надо в помещениях кратковременного пребывания.

    Количество комнат и их назначение также влияют на выбор цвета стен.

    В многокомнатных квартирах цвет стен может быть более интенсивным, чем в однокомнатных.

    Спальные комнаты выполняют в спокойных тонах теплых цветов (золотистый, кремовый, розовый).

    Кухни лучше окрашивать в более холодные тона, цвет стен должен создавать впечатление простора и прохлады, поэтому предпочтение отдают голубовато-серому или зелено-голубому тону.

    Дети и подростки любят яркие, контрастные тона, поэтому стены, мебель, занавески в их комнатах могут быть окрашены в интенсивные цвета.

    С другой стороны, надо помнить, что яркие насыщенные цвета вызывают зрительное напряжение, и это приводит к излишнему возбуждению, усталости, головной боли и снижению работоспособности.

    Все интенсивные цвета навязчивы, и к их выбору надо подходить очень осторожно.

    
Подготовка помещения к ремонту

    
После того как необходимый материал для облицовки стен и потолка был приобретен, приступают к подготовке помещения к ремонту. Удобнее и быстрее его делать в комнате, свободной от мебели. Если такой возможности нет, тоже не беда. Всю мебель необходимо сдвинуть в центр комнаты и накрыть плотной бумагой или тканью. Стены — освободить от ковров, украшений и картин.

    Полы можно застелить пленкой или старыми газетами.

    Для облегчения удаления старого набела с потолка, а также обоев со стен, потолок и стены необходимо обрызгать из пульверизатора (можно маховой кистью) горячей водой два раза с интервалом в 15 мин, затем скребками или стальным шпателем удаляют старую побелку или клеевую краску с потолка, со стен или обоев. С подоконников удаляют отслоившуюся краску, а эти места зачитают шкуркой.

    Все ремонтные работы в комнатах выполняют в определенной последовательности. Первоначально укрепляют и ремонтируют столярные оконные и балконные блоки, дверные коробки, затем ремонтируют двери.

    Перед покраской стен и потолков или при наклейке обоев необходимо провести подготовительную работу:

    расчистить, прогрунтовать и зашпатлевать трещины, зачистить, подшпатлевать подоконники и оконные переплеты, поправить потолочные русты.

    
Столярные работы

    
Если все прошлые зимы владельцы квартир мерзли несмотря на горячие батареи отопления, то теперь, начав ремонт, вы вправе изменить ситуацию в лучшую сторону.

    Первоначально необходимо обследовать состояние оконных и балконных блоков, проверить герметизацию пространства между стеной и блоком. Треснувшую штукатурку удаляют, пространство обязательно грунтуют 10 %-ным раствором эмульсии ПВА (ПВА — 1 часть; вода — 5 частей) и конопатят паклей, смоченной в гипсовом молоке или полимерцементном растворе. Затем все швы заделывают полимерцементным раствором (о его свойствах расскажу чуть ниже).

    Внимательно осматривают переплеты и стекла межрамного пространства. Если они загрязнены, то это свидетельствует о том, что стекольная замазка растрескалась и перестала выполнять свою функцию герметика. Для исправления дефекта необходимо удалить штапики и заменить старую стекольную замазку (сейчас она свободно продается в магазинах). Для тех, кто привык делать все самостоятельно, привожу рецепт оконной замазки:

    
     — олифа (желательно натуральная) — 200 г;

     — мел просеянный (сухой) — 800 г.

    

    Получают замазку так: на кусок фанеры насыпают мел, делают в нем углубление, в это углубление наливают немного олифы и все перемешивают шпателем до получения густого теста. Затем в тесто добавляют еще мел небольшими порциями и все месят руками до тех пор, пока замазка не получится густой и перестанет прилипать к рукам. После замены в оконных рамах замазки заменяют изношенные уплотняющие прокладки по периметру спаренных переплетов окон и балконных дверей (такие прокладки тоже продаются в магазинах). Самостоятельно и даже лучшего качества их можно сделать дома из пенополиуретана сечением 10x8 мм. Эти прокладки хорошо крепятся в притворах клеями № 88; КН-3 и клеем для полиуретана.

    Проделанная операция с герметизацией стекол и оконных блоков позволяет снизить воздухопроницаемость окон в 5-10 раз, а значит во столько раз зимой снизятся теплопотери и полностью будут исключены загрязнение и запотевание стекол с внутренней стороны оконного блока.

    Далее проверяют легкость закрывания рам, форточек, дверей, обратив внимание на крепление петель. Если есть возможность, то петли подтягивают с помощью шурупов. В том случае, когда шурупы в своих гнездах не держатся, то для форточек разрешается в гнезда шурупов, смазав клеем ПВА, забить несколько деревянных спичек, а затем (после высыхания клея) завернуть шурупы. Для петель окон и дверей разбитые гнезда под шурупы рассверливают сверлом большего диаметра (8-10 мм), а затем, смазав клеем, в эти отверстия забивают деревянные стержни (нагели). Спустя 2–4 часа петли надежно прикручивают шурупами на место.

    Слабоукрепленная дверная коробка при закрывании и открывании двери вызывает немало хлопот. В местах примыкания коробки к стене образуется трещина, устранить которую практически невозможно.

    Но есть один из приемов, проверенный мною на практике, который позволяет закрепить дверной блок «намертво» к стене. Для этого необходимо приобрести удлиненное сверло с твердосплавной напайкой диаметром 8-10 мм и изготовить самостоятельно или заказать 6 металлических стержней диаметром 9-11 мм, длиной 100–120 мм. Сделав разметку в дверной коробке, обычным сверлом сверлят 6 отверстий в вертикальных брусах (по 3 на каждом) коробки. Затем, используя сверло с твердоплавным наконечником, продолжают сверлить бетон (кирпич) на глубину не менее 50 мм (см. рис. 1), в проделанные отверстия забивают стальные штыри, заходят они с натягом, и прочно фиксируют дверной блок. Щели между стеной и дверной коробкой необходимо проконопатить смоляной паклей (можно грубой тканью), смоченной в гипсовом молоке, а затем их заделывают заподлицо полимерцементным раствором.
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Рис. 1. Крепление дверной коробки к бетонной стене:

    а — сверление отверстий; б — стальной стержень

    
Сами двери при желании можно до неузнаваемости изменить, сделать их филенчатыми. Для этого поверхность двери шлифуют наждачной шкуркой, делают соответствующую разметку (рис. 2).
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Рис. 2. Филенчатые двери:

    а — плоские; б — со стеклянной вставкой; 1 — обои или пленка под ценные породы дерева; 2 — более светлые, моющиеся обои

    
Из обоев или пленки, имитирующих ценные породы дерева, вырезают элементы филенчатой двери. Аккуратно все это наклеивают клеем ПВА на поверхность двери. Фон двери можно оставить белым или также оклеить более светлыми бумажными или моющимися обоями. После высыхания клея, чтобы двери меньше пачкались, их необходимо покрыть 2–3 слоями светлого лака НЦ.

    
Подготовка поверхностей

    
После удаления старой клеевой краски или обоев со стен, а также потолка, поверхности тщательным образом необходимо обследовать. После выявления дефектных мест (нарушение целостности бетона, сколы, трещины, выпадение штукатурки в местах пропуска труб отопления и водоснабжения). необходимо произвести их исправление.

    Пятна от проточек на бетонной поверхности обрабатывают металлической щеткой, промывают поверхности слабым раствором (2–3 %) соляной кислоты. Можно также такие места промыть «травянкой»: 500-1000 г медного купороса на 10 л горячей воды, а затем прошпатлевать и просушить.

    При наличии на поверхности ржавых пятен их также можно удалить горячей «травянкой», либо слабым раствором соляной кислоты, этим же способом удаляют закопченные места.

    От жирных пятен на поверхности избавляются с помощью меловой пасты, затворенной чистым бензином. После испарения бензина мел счищают. Таким же способом можно удалить пятна с бумажных обоев. Для уничтожения плесени на бетонных поверхностях пораженные участки промывают 4–5 раз одним из следующих составов: а) 1 часть по объему салициловой кислоты растворяют в 5–8 частях денатурата или тройного одеколона; б) пенициллин, разведенный в физиологическом растворе, или новокаин. Трещины на бетонной поверхности расшивают металлическим шпателем, очищают от остатков разрушившегося бетона металлической щеткой, затем огрунтовывают 10 %-ным раствором дисперсии ПВА, после заделывают все полимерцементным раствором. Для заделки больших трещин применяют паклю, пропитанную в гипсовом молоке, а также гипсо-полимерцементные или гипсо-меловые шпатлевки, которые при твердении вследствие увеличения объема гипса не дают усадки. Применять клеевые и синтетические шпатлевки не рекомендуется, так как в толстых слоях они дают усадку, что приводит к появлению новых трещин. Трещины подмазывают шпателем вручную. Сначала движение шпателем поперек трещины (заполнение трещины шпатлевкой). Затем движение шпателем вдоль трещины для выравнивания положенного слоя. Под мазанные листы необходимо прошлифовать шкуркой через 1–2 суток.

    Много хлопот доставляют владельцам квартир швы между плитами перекрытий на потолках. Со временем шпатлевка, промазанная строителями, отлетает местами, появляются трещины. Всякая попытка их подмазать терпит неудачу, спустя какое-то время трещины возникают вновь. Но если применить один технологический прием, который с успехом испытан мною многократно, то про потолочные швы можно забыть навсегда. Используя зубило и молоток, а затем стальную щетку, все швы тщательно очищают от старой шпатлевки. Применяя кисть, их огрунтовывают 10 %-ным раствором дисперсии ПВА. Грунтовка позволяет снизить тянущую способность поверхности (способность впитывать влагу) и не допустить впитывание связующих из шпатлевки, увеличивает сцепление новой шпатлевки с основанием.

    После грунтования швы конопатят паклей (можно грубой тканью, мешковиной), смоченной в гипсовом молоке, и уплотняют ее так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности потолка на 8-12 мм. Поверх уплотненной пакли шов заполняют полимерцементным раствором заподлицо с плитами, разравнивают его и затирают. Если во время ремонта потолок будет побелен, то, чтобы сделать по шву менее заметные осадочные трещины, между плитами по раствору делают небольшое полукруглое углубление, называемое у отделочников рустом. А весь процесс получения углубления — отделка рустов. Существует несколько способов отделки рустов. Самый простой, по моему мнению, способ заключается в том, что слегка схватившийся раствор на шве потолка прорезают специальным устройством — рустовкой (рис. 3).
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Рис. 3. Отделка рустов:

    1 — рустовка и ее вид (б), 2 — потолочная плита; 3 — деревянный брус; 4 — получаемое углубление — руст (а)

    
Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по ровной деревянной линейке. В других случаях шов на потолке полезно проклеить марлей на дисперсии ПВА, прошпатлевать, а после высыхания зачистить шкуркой.

    Выровненная шпатлевкой и отшлифованная шкуркой поверхность стен и потолка готова для окончательной обработки и нанесения окрасочных составов или наклейки обоев.

    
Окраска внутренних поверхностей водными составами

    
Немного подробнее мне бы хотелось рассказать про известковые окрасочные составы. Известны они были еще с глубокой древности. Известь широко использовалась в строительном деле, в промышленности. Известковыми окрасочными составами пользовались наши бабушки при побелке стен, печей, дымовых труб, мазанок, заборов. В настоящее время в связи с давящей рекламой евроремонта спрос на известь немного упал, но она по-прежнему широко применяется при отделке стен жилых помещений по оштукатуренной поверхности, а также сборным железобетонным панелям междуэтажных перекрытий. А особенно в сырых подвалах, где обычные эмалевые окрасочные составы не применяют.

    Прочность известковой окрасочной пленки зависит от прочности ее сцепления с основанием, условий, при которых наносилась окрасочная пленка, и рецептур применяемых составов.

    По мере высыхания пленки происходит карбонизация гидрата окиси кальция, то есть превращение его в кристаллический углекислый кальций (камень). В течение недельного срока после нанесения известковая окрасочная пленка, поглощая из атмосферы углекислый газ, преобразуется из кристаллического гидрата оксида кальция в кристаллический углекислый кальций и становится достаточно прочной.

    Надо заметить, что при окраске по неувлажненной поверхности в жаркое время дня или на большом сквозняке благодаря быстрому испарению воды происходит частичная кристаллизация, гидролизация гидрата окиси кальция отдельными кристаллами, в результате чего красочная пленка не обладает необходимой прочностью и легко разрушается от трения пальцами рук. Прочность красочной пленки зависит от вида извести, использованной для окраски. Самая прочная пленка получается из свежегашеной извести после недельного срока, а пленка на известковом тесте в этот же срок характеризуется более низким процентом карбонизации. Самую низкую прочность пленки показывает известковая краска, выполненная на извести-пушонке. Для повышения прочности красочной пленки в известковые составы вводят хлористый натрий, хлористый кальций. Эти добавки способствуют накоплению в красочной пленке влаги из воздуха, создают условия для более нормальной кристаллизации гидрата окиси кальция.

    Из приведенных ниже распространенных известковых составов каждый владелец дома или квартиры может сделать надлежащий выбор по своему усмотрению, а также исходя из имеющихся у него компонентов и требований к окрасочной пленке в помещении.

    Состав на известковом тесте (кг):

    
     — известковое тесто, содержащее 50 % воды — 2,5–3 кг;

     — соль поваренная — 0,1 кг (100 г);

     — пигменты (щелочностойкие), — не более 0,3 кг (300 г).

    

    Первоначально известковое тесто разбавляют тремя литрами воды, поваренную соль растворяют отдельно в одном литре воды, помешивая, выливают в раствор извести. Затем в полученный состав вводят пигменты и еще раз все перемешивают. Добавляют воды до 10 л и раствор процеживают через сито.

    Состав на воздушной негашеной извести (комовой или молотой):

    
     — известь — 1–1,5 кг;

     — соль поваренная — 0,1 кг (100 г);

     — пигменты щелочностойкие — до 0,3 кг (300 г).

    

    Соблюдая меры предосторожности (надев защитные очки и резиновые перчатки), известь гасят в тройном количестве воды (5 л). Воду заливают так, чтобы известь была покрыта ею. При кипении раствор перемешивают и добавляют воду, пока не прекратится выделение паров (15–25 мин). Когда гашение прекратится, в известь вводят поваренную соль, разведенную отдельно в одном литре воды, затем — пигменты. Состав тщательно перемешивают, добавляют воду до 10 литров и процеживают через сито. Если вместо соли в эти составы добавить алюмокалиевых квасцов 200 г, то получат более плотную красочную пленку, которая прочнее пристает к основанию.

    При введении в красочный известковый состав вместо поваренной соли олифы от 2 до 5 % получают плотную неотекающую красочную пленку, прочность которой на 10–30 % превышает прочность пленки чисто известкового состава.

    Состав с добавлением олифы (кг):

    
     — известь — 1–1,5 кг;

     — олифа — 50-120 мл;

     — пигменты (щелочностойкие) — до 0,3 кг (300 г).

    

    Известь гасят, как в рецепте с воздушной негашеной известью, но в период наиболее сильного выделения пара в нее вводят олифу и тщательно перемешивают. Затем состав разводят водой до 10 л, вводят пигменты, перемешивают и процеживают через сито.

    Известковые составы наносят на подготовленные поверхности кистями или ручными краскораспылителями. При окраске кистями кисть перемещают параллельно в вертикальном или горизонтальном направлениях.

    При отсутствии извести неплохие результаты по окраске стен и потолков жилых помещений достигают с применением клеевых составов. Эти составы относительно дешевы, позволяют поддерживать в жилых помещениях нормальный микроклимат и легко приготовляются в домашних условиях. Существует великое множество различных рецептов малярных составов с использованием животных клеев (мездрового, костного), растительных клеев (крахмал, мука), синтетических клеев (КМЦ, ПВА). В последнее время предпочтение стали отдавать клеевым составом, приготовленным на синтетических клеях. Вот некоторые распространенные клеевые составы:

    
     — клей КМЦ — 0,4 кг;

     — мел просеянный — 0,9–0,95 кг;

     — цветные пигменты— 0,15—0,25 кг;

     — вода — до 10 л.

    

    Клей КМЦ (стружка) засыпают в емкость и заливают пятикратным количеством воды. После растворения клея (обычно 10–12 час) вводят остальную воду, мел и пигменты. Все тщательно перемешивают и процеживают через сито. Составы, приготовленные на клее КМЦ, можно хранить долгое время. Только готовить их надо в эмалированной или пластмассовой посуде, так как стальные емкости ржавеют и окрашивают состав в желтый цвет. Более прочная красочная пленка получается, если в вышеприведенный клеевой состав добавить поливинилацетатной эмульсии (ПВА) в количестве 60—120 мл на 10 л клеевого состава.

    Окрасочные составы, приготовленные на клеях, наносят дважды кистями, валиками, малярными удочками. При работе с удочкой выдерживают правильное расстояние между форсункой и окрашиваемой поверхностью. При большом удалении форсунки от поверхности образуются подтеки краски, а при чрезмерном приближении получаются отскоки краски и резко возрастает ее расход.

    В последнее время на смену известковым составам и клеевым краскам приходят водоэмульсионные, обладающие многими преимуществами: их разводят водой, они не токсичны, потолок и стены, окрашенные этими красками, пропускают пары воды и воздуха, то есть они «дышат», нанесенные покрытия можно мыть водой. Эти краски имеют хорошую укрывистость, их можно наносить на поверхности, покрытые ранее масляными и эмалевыми красками. В случае, если поверхность была покрыта клеевой краской, ее необходимо размыть, высушить поверхность, проолифить и нанести водоэмульсионное покрытие. Перед окраской стен, покрытых ранее масляными красками или эмалью, поверхность предварительно промывают водой с любым моющим средством. Грунтуют поверхность перед покраской этой же краской, разбавленной водой до жидкого состояния (1: 5).

    Водоэмульсионными красками можно окрашивать загрунтованный металл, дерево, картон, бетонную и оштукатуренную поверхность.

    В магазинах можно встретить водоэмульсионные краски, винилацетатные Э-ВА-27, акрилатные АК, бутадиенстирольные Э-К4-26. Перед употреблением их тщательно перемешивают. Если необходимо, то в них добавляют питьевую воду.

    Краску желательно наносить в два слоя. Первый слой кистью наносят горизонтально, а второй слой растушевывают вертикальными мазками.

    Для окраски стен и потолков можно использовать валики из поролона или меха. В этом случае необходима ванночка с решеткой или сеткой, в которую заливается краска. Использование валиков по сравнению с кистями ускоряет процесс покраски. в несколько раз.

    Для отделки стен кухни, ванной, санузла, а также оконных и дверных блоков промышленностью выпускаются масляные краски МА, алкидные ПФ, ГФ, быстросохнущие нитроэмали НЦ. Все масляные и алкидные краски наносят в два слоя кистью или валиком. Для окраски стен можно применить эмали ПФ-115, ПФ-1126, ГФ-230. Специально для окраски столярных изделий выпускают эмали, не стекающиеся на вертикальных поверхностях (ПФ-1217). Из масляных красок распространены МА-11 и МА-15.

    При использовании масляных и алкидных красок применяют готовые шпатлевки, а грунтовкой может служить сама краска, разбавленная растворителем до жидкого состояния.

    После краткого ознакомления с технологией малярных работ и выбором окрасочных составов или красок даем несколько практических советов по ремонту стен и потолка. Для выравнивания поверхности стен можно обойтись минимальным набором инструментов: молоток (400–600 г), зубило слесарное, шпатель металлический; для зачистки больших швов и трещин желательно иметь металлическую щетку. Для работы с цементными растворами необходима кельма.

    Шпатлевки удобнее готовить в небольших эмалированных кастрюлях 1–1,5 л (старых) или пластмассовых ванночках. Шлифовку поверхности стен удобнее производить куском абразива или шкуркой, обернутой вокруг дощечки 120х80 мм с ручкой.

    Для окрасочных составов подойдут пластмассовые ведра 8-10 л или эмалированные кастрюли на 4–5 л.

    Для нанесения грунтовок и окрасочных составов необходимы две кисти (большая маховая и малая) или малярные валики (поролон, искусственный мех).

    Вот, собственно, и весь необходимый набор инструментов для проведения качественного ремонта.

    Старайтесь не нарушать технологию проведения ремонта. Она отработана десятилетиями и оправдала себя на практике. Многие владельцы квартир небрежно относятся к подготовке поверхности под покраску, не выравнивают ее шпатлевкой, игнорируют шлифовку, а про грунтовку и не вспоминают. Они считают, что окрасочный слой скроет все дефекты и поверхность будет ровной после покраски. Это ошибочное мнение, ведь тонкий слой краски лишь подчеркнет и ярче выявит все изъяны и неровности поверхности. Грунтовка считается такой же необходимой операцией, как и все остальные. Ведь только она позволяет обеспечить лучшее сцепление (адгезию) окрасочного слоя с основанием. И только она позволяет получить чистую и ровную поверхность после окрашивания.

    В настоящее время необходимые шпатлевки и грунтовки можно приобрести в магазинах, но с большим успехом и неплохого качества грунтовки и шпатлевки можно приготовить дома.

    Вот некоторые рецепты, которые я с успехом применял на практике.

    Подмазочная паста для заделки мелких трещин, раковин и выбоин размером до 5 мм:

    
     — 1 часть гипса;

     — 2 части мела (просеянного);

     — клеевой раствор (КМЦ, ПВА) — 10 %.

    

    Мел и гипс тщательно перемешивают и затворяют клеевым раствором до тестообразного состояния. В связи с тем, что паста быстро схватывается, готовить ее надо в небольших емкостях и сразу применять по назначению. Дефекты большой глубины, 10–20 мм, заделывают полимер цементным раствором:

    
     — портландцемент 400 — 1 часть;

     — мелкий песок (размер зерен до 0,25 мм) или мел — 4 части.

    

    Затворяют тщательно перемешанный состав водным раствором дисперсии ПВА 25 % (клей, разбавленный пополам с водой). Предварительно расчищенные и огрунтованные клеевым раствором ПВА трещины замазывают, а после высыхания шлифуют.

    В качестве грунта под клеевые составы с успехом можно применять 10 %-ный раствор клеев КМЦ или ПВА.

    Грунтом под водоэмульсионную краску служит сама краска, разбавленная до жидкого состояния водой 1: 4.

    Под масляные и эмалевые краски применяют проолифку поверхности, то есть нанесение на поверхность олифы в чистом виде, разбавленной растворителем. Такая грунтовка хороша тем, что, впитываясь в рыхлый слой шпатлевки, оставляет на ее поверхности тонкую пленку. Это позволяет экономить краску и наносить ее на стены двумя слоями, вместо 3–4.

    
Оклейка стен и потолков обоями

    
В настоящее время, чтобы не возиться с краской, стараются оклеить стены и потолки обоями, которые не только украшают, но и утепляют комнату. В магазинах имеется широкий выбор различных по качеству и расцветке обоев. Выбирая расцветки обоев, придерживайтесь рекомендаций, указанных выше, а также своим вкусом и желаниями. Для комнат, в которых обои сильно изнашиваются, например для кухни, детских комнат, можно использовать прочные моющиеся обои, которые совершенно не нужны в спальне или зале. Конечно, лучше моющимися обоями оклеить половину стены снизу, затем наклеить бордюр, сверху продолжить до потолка более светлыми бумажными обоями, которые позволят дышать стенам.

    Количество обоев, необходимых для ремонта комнаты, легко подсчитать: поставляемые в еврорулонах (53 см ширины и 1005 см длины), они имеют площадь одного рулона 5 м2. Затем измеряют периметр стен комнаты (за вычетом окон и дверей) и умножают на высоту. Полученную площадь делят на 5 (площадь одного рулона) и получают число рулонов, необходимых для ремонта комнаты. При сложных формах помещения или дорогих обоях необходимо точное измерение площадей стен оклеиваемой комнаты.

    Поверхности, оклеиваемые обоями, необходимо подготовить, может, не так тщательно, как под покраску. Если этого не сделать, то все выступы и раковины отчетливо проявятся сквозь обои. Желательно стены после выравнивания оклеить тонкой бумагой или газетами для дополнительной маскировки мелких изъянов стен.

    При наклейке тонких обоев, которые клеят внахлест, работу надо начинать от окна слева или справа и идти по стене к двери. Это позволяет скрыть швы. Первую полосу необходимо приклеить по отвесу, для чего, отступив от окна на ширину обоев (53 см), по отвесу проводят на стене линию. При наклейке обоев по этой линии ровняют край обоев. При толстых обоях, наклеиваемых встык, собственно нет разницы, откуда начинать, но лучше начать от любого угла. Первоначально используя отвес, рядом с углом проводят на стене вертикальную линию карандашом так, чтобы она отступала от угла на ширину обоев минус 3–5 см. По этой линии ориентируют край обойной полосы при наклейке. Когда угол кривой, то полоску в 3–5 см лучше надрезать под углом в 45°, для того чтобы не было сборок и полоска обоев плотно облегала угол. После выравнивания и наклейки полосу обоев нужно хорошо прикатать валиком или разгладить сухой чистой тканью.

    Для наклейки обоев на потолках первые рекомендуется располагать так, чтобы швы шли вдоль комнаты, от окна к двери. Но при длине комнаты свыше 4 метров эту работу качественно не сделать и лучше клеить обои, располагая швы поперек комнаты, начиная от окна.

    Первоначально натягивают шнур, отстоящий от стены на ширину обоев минус 3–5 см, и по нему на потолке прочерчивают карандашом линию, по которой ориентируются при наклейке первой полосы обоев. При кривой стене полоска в 3–5 см надежно скроет угол. А когда обои высохнут, лишнюю часть ее срезают ножом. Если наклейку обоев на стену можно делать и одному (при определенных навыках), то оклейку потолка необходимо производить, имея помощников в количестве 3–4 человек. Лишь тогда работа идет и качественнее и успешнее. Для того чтобы полосу обоев по потолку можно было передвигать или даже отрывать при неправильной наклейке, желательно на потолок обильно наносить клей. Обои не рекомендуется наклеивать в жаркую погоду и при сильных сквозняках, это вызывает их неравномерное высыхание и коробление.

    Для наклейки обоев используют специальные синтетические клеи, продаваемые в магазинах. Неплохой клей для обоев можно приготовить и дома из стружки КМЦ. На 10-литровое ведро (пластмассовое) насыпают 1 литр (по объему) сухого клея и заливают теплой водой. Через 10–12 ч клей готов к применению. При наклейке толстых обоев или пленки, для большей прочности, в такой клей необходимо добавить 0,5–0,8 л эмульсии ПВА на 10 л клея КМЦ.

    Клей наносят кистью или щеткой на уложенные стопкой обои. Спустя 5–7 мин после намокания бумаги обои наклеивают на поверхность и прикатывают, выгоняя воздушные пузыри.

    При большом желании обои под «дерево» можно наклеить и на пол. Сам пол необходимо подготовить тщательным образом. Если он деревянный, то плотно подгоняют друг к другу доски, избавляются от скрипучих половиц, состругивают рубанком неровности, шпатлюют швы. Затем весь пол шлифуют шкуркой. На бетонный пол необходимо положить на мастике листы фанеры, ДСП или ДВП, швы прошпатлевать и зачистить шкуркой. На пол обои приклеивают в стык, тщательно прикатывают валиком или разглаживают тканью. После высыхания клея пол покрывают 3–4 слоями паркетного лака. Предпоследний слой лака шлифуют шкуркой. Последний наносимый слой лака необходимо разбавить растворителем 1: 4, тогда после высыхания лака получается ровная глянцевая поверхность.

    Вместо обоев стены и пол можно оклеить подобранной по цвету светопрочной тканью. Ткань наклеивают на подготовленную поверхность клеем ПВА. После высыхания клея ткань на стенах покрывают 10 %-ной эмульсией ПВА, и она становится похожей на моющиеся обои. На полу наклеенную ткань также покрывают паркетным лаком в 3–4 слоя, как и обои.

    
Облицовка стен и пола керамической плиткой

    
Стены ванной комнаты, туалета и частично кухни можно облицевать керамической, глазурованной плиткой. Широкий ассортимент облицовочных изделий, имеющихся в продаже, которые имеют различные размеры, цвет, рисунок, позволяет получать разнообразные композиции облицовок.

    Подбором цветовых оттенков самой плитки можно зрительно уменьшить или увеличить размеры помещения. Швы (в виде диагональной или вертикальной сетки) на поверхности облицовки из одних и тех же изделий придают стенам различный декоративный эффект. Увеличение или уменьшение ширины швов также является средством декоративной выразительности. Облицовка поверхностей плитками с орнаментом украшает интерьер помещений и особенно ванных комнат. Для качественной облицовки стен и пола керамической плиткой, конечно, нужен опыт и определенная сноровка, но еще важнее в этом деле желание и упорство. Любой уважающий себя хозяин квартиры может выполнить работу по облицовке плиткой, потренировавшись, раскладывая плитку «насухо» на полу или приклеивая ее на кусочки оконной замазки на вертикальную стену

    Прочность и долговечность облицовки в значительной степени зависят от качества подготовки основания поверхности, а также от приготовления цементного раствора или клеящих мастик.

    Качество облицовки оценивается визуально (обычно соседями или гостями). Если швы между плитками одинаковой ширины, как в вертикальных, так и в горизонтальных рядах, углы отдельных плиток не утопают и не возвышаются над другими (выдержана плоскость укладки), тогда работа домашнего мастера тянет на отметку «отлично».

    Требования СНиП тоже суровы. Вот некоторые из них: облицованная поверхность должна быть жесткой, без трещин, пятен, подтеков раствора. Сколы углов более 0,5 мм не допускаются.

    Отклонение размеров облицованных поверхностей от допускаемых не должны превышать: отклонение швов в углах — не более 1,5 мм, отклонение швов от ширины — не более 1,5 мм в горизонтальном направлении, а в вертикальных швах — не более 0,5 мм. Отклонение плоскости облицовки на длине в 1 м — не более 2,5 мм.

    Все эти требования по укладке плитки выполнить несложно, если хорошо выровнить и подготовить поверхность, подлежащую облицовке.

    Проверку вертикальности стены и прямоугольности углов проверяют отвесом. Он состоит из тонкого синтетического шнура и металлической пластины 30—100 г. Пластина не будет препятствовать при провешивании располагаться шнуру ближе к стене и тем самым исключит ошибку. Провешивание стены лучше и быстрее проводить вдвоем. Но если нет помощника, то можно сделать это и одному. Верхний конец шнура отвеса привязывают к строительному дюбелю и забивают сначала в левый угол стены под самый потолок. Затем измеряют расстояние от стены до шнура вверху, посредине и внизу. Затем отвес с дюбелем переносят в правый угол, дюбель забивают под потолок и снова измеряют расстояние в трех точках от стены до шнура. В третий раз эту операцию проводят посредине стены. И если после замеров выясняется, что все расстояния от стены до шнура одинаковые, то вам повезло с прямыми углами и ровной стеной.

    В этом случае работа по укладке плитки сильно облегчается. Если при провешивании стены были выявлены выпуклости до 10 мм, то их необходимо вырубить слесарным зубилом. Раковины после огрунтовки 10 %-ным раствором эмульсии ПВА замазывают полимерцементным раствором. Отклонение стены от вертикали до 20 мм исправляют оштукатуриванием. После исправления дефектов поверхность, подлежащую облицовке, очищают от подтеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 5 %-ным раствором кальцинированной соды. На бетонных, гладких поверхностях для лучшего крепления плитки необходимо сделать насечку молотком и зубилом.

    Вначале определяют контуры облицованной поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого первый ряд плитки раскладывают насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток. Угол, который будет всегда виден, выкладывают из целой плитки, а тот, который будет скрыт трубами, шторой, можно выложить из половинок или четвертушек. Для определения вертикальных контуров облицовки необходимо отступить от угла на 5–7 мм, вбить дюбель с отвесом под потолок. На стене, используя простой карандаш и линейку, по отвесу проводят вертикальную линию от потолка до пола. Это будет левая, вертикальная граница облицовываемой поверхности. Таких линий по отвесу я провожу несколько (4–5) на стене, обычно через 2–3 вертикальных ряда с учетом ширины швов. Такая разметка стены облегчает работу по укладке плитки и позволяет в дальнейшем отвесом больше не пользоваться. В случае, когда стена не прямоугольная (увеличена сверху или внизу), тогда поступаю следующим образом. В широкой части стены, отступив от угла на ширину плитки плюс 5 мм, карандашом на стене делаю метку, а затем по отвесу через эту метку провожу вертикальную линию от потолка до пола (рис. 4). Это будет вертикальная граница первого ряда, но не левая, а правая. Левую границу при кривом угле придется подгонять в этом случае, обламывая и подтачивая плитку. Но, по моему мнению, это лучше, чем вставлять кусочки и уголки из плитки, заполняя пространство в кривом углу.
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Рис. 4. Облицовка стен керамической плиткой:

    а — стена прямоугольная; 1 — левый угол; 2 — уложенная керамическая плитка; 3 — левая граница облицовки, выполненная по отвесу; 4 — горизонтальные линии на стене; 5 — правая граница облицовки; 6 — вставка из плитки; 7 — правый угол; 8 — граница пола; б — левый угол криволинеен; 1 — левый угол; 2 — правая граница первого вертикального ряда

    
В помещении, где не уложен пол, нижний горизонтальный ряд плитки укладывают на деревянную рейку, высота которой равна высоте пола. Эта рейка должна быть выставлена и закреплена по уровню. В том случае, когда пол уже имеется, а уровень отсутствует, горизонтальную линию легко отложить на стене, используя треугольник со сторонами 30х40х50 см и вертикальные линии, проведенные по отвесу. Таких линий я провожу тоже несколько через один-два горизонтальных ряда плитки с учетом швов.

    Тщательная разметка стены позволяет мне не пользоваться ни отвесом во время работы, ни причальным шнуром. Для контроля ширины швов я использовал мелкие гвозди 0 1,5–2 мм, подкладывая в двух местах под плитку. В настоящее время в магазинах появились пластмассовые крестики, они еще больше упрощают работу по облицовке плиткой. Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами, контролируя вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правúлом.

    Хочу заметить, что работа по облицовке стен глазурованной плиткой не терпит суеты, поспешности, раздражения. Результат всегда будет отрицательным. Любой изъян в работе сразу же необходимо исправить (даже если придется оторвать целый ряд плитки), на стене он всегда будет выделяться и «мозолить» хозяину глаза.

    
Приготовление цементно-песчаных растворов и клеящих мастик

    
Надо отметить, что для плиточных работ цементно-песчаные растворы дозируют по объему (в частях).

    Для облицовки вертикальных стен растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:5. Для увеличения подвижности и пластичности в раствор вводят пластификаторы. На строительных объектах для этих целей используют 5 %-ный раствор мылонафта. Дома для этих целей подойдет обычный дешевый стиральный порошок: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Этой водой потом затворяют цементно-песчаную смесь.

    Для настилки плиточных полов растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:3. Чтобы уменьшить усадку, применяют крупный песок с размером зерен 1–2,5 мм. Песок для приготовления растворов необходимо брать чистым, потому что посторонние примеси (глина, ил, пыль) снижают сцепление вяжущего с заполнителем, а значит, прочность самого раствора. Сам песок необходимо просеивать через сито для отделения более крупных минералов. При использовании цемента надо помнить, что хранившийся больше года в мешках цемент в два раза снижает свою прочность. Свежий цемент при попытке сжать в кулаке легко вытекает сквозь пальцы, а старый с мелкими комочками легко удерживается в ладони.

    Готовят раствор небольшими порциями в 3—5-литровой эмалированной (старой) кастрюле или пластмассовом тазике. Для отмеривания порций песка и цемента удобно использовать небольшую кружку. Смешивают цемент и песок в сухом состоянии, а затем затворяют водой (с порошком) и все тщательно перемешивают. Готовый раствор представляет консистенцию густой сметаны. При необходимости подвижность раствора изменяют, добавляя немного воды или цемента. Готовый раствор необходимо в течение одного часа употребить в дело.

    Указанные строительные цементные растворы несмотря на свою дешевизну имеют ряд существенных недостатков: у них низкая прочность при изгибе и растяжении, слабая адгезия к другим строительным материалам и бетону, невысокая стойкость к истиранию. Для уменьшения или полной ликвидации вышесказанных недостатков в цементные растворы вводят полимерные добавки 2–3 % от массы вяжущего. Такими добавками могут быть синтетические клеи ПВА, КМЦ, а также латекс. После введения добавок такие растворы принято называть полимерцементными.

    Полимерные добавки значительно повышают прочность растворов, ударную вязкость и трещиностойкость. Полимерцементные растворы применяют для крепления не только керамической плитки, но и других листовых облицовочных материалов. Такие растворы незаменимы при заделке выбоин и трещин на бетонной поверхности, они обеспечивают надежное сцепление новых растворов со «старым» бетоном, не дают трещин и не отслаиваются.

    В настоящее время в магазинах имеется широкий выбор мастик с полимерными добавками для крепления керамической плитки. Мастика представляет собой пластичную смесь из вяжущего (цемента) тонкомолотого наполнителя (шлак, мел, песок) и различных полимерных добавок (клей ПВА, КМЦ).

    Поэтому мастику лучшего качества каждый хозяин квартиры может приготовить и дома. Для этого песок (более мелкий) необходимо просеять и смешать с цементом марки 400 1: 5 (для стен). В трехлитровую стеклянную банку добавить 0,6–1 л универсального клея ПВА (строительный советую не брать). В банку добавить 1,5–2 л воды и все тщательно перемешать. Этим клеевым раствором затворить цементно-песчаную смесь и все тщательно перемешать до состояния густой сметаны. Мастика считается приготовленной правильно, если нанесенная на тыльную сторону плитки слоем 3–5 мм не стекает, а плитка, притертая к стене, не сползает. Срок годности мастики до 4 ч. Загустевшую мастику разрешается разбавлять только клеевым раствором ПВА. Называется мастика по полимерной добавке клея ПВА-ПЦ.

    Более дешевая мастика КЦП (карбоксицементно-песчаная): 3 %-ный водный раствор клея КМЦ — 1 часть; цемент марки 400 — 1 часть; песок — 3 части.

    Для приготовления мастики 100 г сухого клея КМЦ насыпают в 3-литровую банку и заливают теплой водой. Размешенный в воде клей выдерживают 10–12 ч, чтобы он полностью растворился, а затем этим клеем затворяют цементно-песчаную смесь до густоты сметаны. Срок годности мастики до 7 ч. Густую мастику разбавляют клеевым раствором КМЦ. При креплении плитки прочность мастики КЦП несколько ниже, чем мастики ПЦ.

    И еще один рецепт синтетической мастики, обладающей отличными клеящими свойствами.

    Все дается в % по массе:

    
     — бутадиеновый латекс — 40 %;

     — мел сухой, просеянный — 40 %;

     — клей КМЦ 10 % — 10 %;

     — цемент марки 400 — 10 %.

    

    Первоначально готовят 10 %-ный раствор клея, для чего 100 г сухого клея заливают одним литром теплой воды, настаивают 12 часов. Отмеренное количество латекса и клея соединяют и все тщательно перемешивают. Затем добавляют цементно-меловую смесь и все перемешивают до густоты сметаны. Готовая мастика в закрытой таре может сохраняться до 6 часов.

    При использовании цементно-песчаных растворов для крепления плитки стену необходимо смочить водой. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность облицовки с основанием. Саму плитку перед укладкой необходимо вымочить в воде (15–20 мин). Это тоже способствует увеличению сцепления плитки с растворной прослойкой. Раствор на мокрую плитку наносят кельмой и разравнивают. Для исключения пустот под плиткой при укладке толщина раствора должна быть 5-10 мм. Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро переворачивают и прикладывают к стене всей плоскостью. Легкими ударами ручки кельмы плитку осаживают до уровня облицовки, выравнивая ее по ранее уложенным рядам. Выступающий раствор срезают кельмой и кладут обратно. Швы между плиткой оставляют незаполненными. Это ускоряет твердение растворной прослойки.

    Керамическая плитка, наклеенная на мастику, имеет более прочное сцепление с основанием, чем уложенные на прослойку из цементно-песчаного раствора. Это свойство мастик особенно важно при наклеивании плиток в помещениях, подвергающихся резким перепадам температур, вибрациям, а также при облицовке крупнопанельных стен и перегородок с гладкой поверхностью. Саму поверхность насекают и грунтуют 10 %-ным раствором ПВА. Плитку при использовании клеящих мастик можно не вымачивать в воде, но обязательно грунтуют ее тыльную сторону 10 %-ным раствором ПВА. Затем на тыльную сторону плитки наносят зубчатым шпателем мастику слоем 2–3 мм. Плитку с мастикой прикладывают к огрунтованной поверхности, выравнивают и плотно прижимают. При этом под плиткой не должно быть пустот и воздушных пузырей. Излишки мастики удаляют, после чего поверхность облицовки сразу очищают влажной тряпкой. Швы оставляют незаполненными, чтобы схватилась прослойка. Их заполняют затиркой через 1–2 дня под цвет плитки.

    Можно приготовить раствор на белом портландцементе с добавкой извести. Он малозаметен на поверхности из белой глазурованной плитки. Для контраста швы на лицевой поверхности плитки можно заполнить цветными растворами. С белым цветом облицовки хорошо гармонируют швы зеленого цвета, с голубой глазурью — швы белого цвета. В любом случае при приготовлении затирочных мастик соблюдают дозировку — цемент — наполнитель 1:3, при перемешивании затворяют 15–25 %-ным раствором клея ПВА. После заполнения швов облицовку протирают влажной тканью.

    
Выбор напольных покрытий. Облицовка пола керамической плиткой

    
Напольные покрытия комнат в квартире или доме по своему назначению сильно отличаются друг от друга. Так, в комнатах отдыха и гостиных лучшим напольным покрытием считаемся паркет из дубовых планок или щитового паркета. В комнатах кратковременного пребывания людей (коридорах, прихожих) можно использовать линолеум. Он хорошо моется, имеет привлекательный вид и относительно долговечен.

    В ванных комнатах, санузлах, кухнях, то есть в комнатах с повышенной влажностью, надежно зарекомендовали себя полы, облицованные глазурованной плиткой. Они гигиеничны, хорошо моются, долговечны.

    Красиво и эффектно смотрится пол в таких помещениях, облицованный керамической плиткой, уложенной диагональными рядами к фризовому ряду (рис. 5). Работы по укладке плитки в этом случае придется выполнить несколько больше, и тщательная разметка и подготовка основания пола гарантируют успех дела.
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Рис 5. Облицовка пола диагональными рядами:

    1 — маячные, угловые плитки; 2 — фризовый ряд; 3 — треугольные плитки; 4 — причальный шнур; 5 — угловая вставка

    
При разметке покрытия пола сначала определяют размеры и форму помещения, прямоугольность углов. Само основание очищают от старого покрытия (доски, линолеум, старая плитка), затем с помощью уровня определяют горизонтальность и ровность поверхности. При ровном основании пола, работа по укладке плитки сильно упрощается. В противном случае основание пола придется выравнивать с помощью полимерцементного раствора. Основание перед этим подготавливают, при необходимости пол обезжиривают, делают насечку. Перед укладкой раствора пол грунтуют 10 %-ным раствором ПВА.

    После подготовки основания пола необходимо насухо по периметру помещения уложить фризовый ряд (для определения числа плиток в ряду). Если число плиток нечетное, то вставки делают в углах, которые будут не видны (ванны, мойки, столы). Затем необходимо вычислить число треугольных плиток. Для этого измеряют внутреннюю длину фризового ряда, а затем ее делят на длину гипотенузы треугольной плитки.

    Раскрой плитки я выполняю с помощью обычного стеклореза. Предварительно вымачиваю плитку (20–30 мин). Это уменьшает ее хрупкость и облегчает разлом по резу ролика. Разметку выполняю простым карандашом. Резким ударом о край стола ломаю плитку по резу. Отверстия в плитке под штепсельные розетки и водопроводные трубы хорошо выполнять с помощью электродрели с твердосплавным наконечником и обычных плоскогубцев. Выравнивание обломанной плитки я осуществляю куском абразивного камня. А если работы много, то использую электроточило. Когда заготовлено необходимое число треугольных плиток, вставок и четвертушек, я приступаю к установке в углах маячных плиток на мастике, ориентируясь отметкой на стене. Затем все фризовые ряды плиток укладываю на мастике слоем 3–8 мм, плоскость укладки контролирую правилом. После этого укладываю треугольные плитки на мастике с соблюдением необходимых швов (1,5–2 мм). Углы фризовых рядов заполняют вставкой из четвертушки плитки. Работу по укладке плитки начинают от угла, который всегда виден, и двигаются по направлению к выходу. Последующие ряды лучше укладывать по причальному шнуру, натягиваемому для каждого ряда (рис. 5). При укладке необходимо постоянно следить за совпадением швов укладываемых плиток в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Пол на кухне и ванной комнате облицовывать приходится за два приема, ведь по уложенной плитке 3 дня не рекомендуется ходить, чтобы не нарушить прочность сцепления ее с основанием.

    
Советы по ремонту напольных покрытий

    
Отслоившуюся от пола или стены керамическую плитку и ее посадочное место очищают от старого раствора. В бетоне необходимо зубилом сделать насечки, а затем плитку и посадочное место грунтуют 10 %-ным раствором ПВА. Плитку на место необходимо ставить на мастике.

    Для замены износившихся участков паркетного пола или отдельных клепок необходимо их вынуть, очистить от старой мастики. Также тщательно очищают и основание пола. На дощатые основания клепки можно приклеивать с помощью клеев: эпоксидного, найритового и даже резинового. Зашкуренные и промазанные клеем клепки и основание выдерживают 10–15 мин на воздухе, а затем соединяют с основанием и ставят груз 5-10 кг на сутки. При бетонном основании клепки хорошо крепить на мастиках: цемент марки 400, замешанный латексом до густоты сметаны; клей ПВА с цементным наполнителем. На основании делают насечки и грунтуют водным раствором (1:4) латекса или клея ПВА.

    Щели в паркетном или деревянном полу хорошо заделываются шпатлевкой из древесных опилок и клея ПВА или опилками, замешанными паркетным лаком. После высыхания клея швы зачищают шкуркой.

    При замене покрытия пола можно на дощатый пол настелить линолеум. В этом случае на деревянное основание вначале стелят плиты ДВП (оргалит), затем стыки зачищают, шпатлюют и настилают линолеум, дают вылежаться 2–3 дня, раскраивают и приклеивают на клее или мастике. При отсутствии оргалита доски подгоняют друг к другу, рубанком состругивают неровности, производят шпатлевание, а после высыхания все тщательно зачищают шкуркой. После подготовки поверхность должна быть ровной, в противном случае все неровности отпечатаются на линолеуме и на выступах он со временем порвется.

    Более дешевый вариант покрытия деревянного пола: нанесение на выровненную прошпатлеванную и зашкуренную поверхность пола специальной краски для напольных покрытий в 2–3 слоя с просушкой или паркетного лака. Краска для пола и паркетный лак устойчивы к влаге и имеют повышенную стойкость к истиранию.

    Трещины или щели в линолеуме можно заделать шпатлевкой, приготовленной из скипидара и канифоли в соотношении 4:1 с добавлением сухого пигмента под цвет линолеума. Шпатлевка, приготовленная из обрезков линолеума, затворенного ацетоном до густого состояния, тоже хорошо помогает в этом случае.

    Пузыри и волнистость на линолеуме можно устранить и проглаживанием дефектных мест горячим утюгом через мешковину.
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    СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!
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     Простая плетеная мебель
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Л.А.Ерлыкин

    
Дефицит мебели для загородного дома и высокие цены заставляют их владельцев делать самодельную мебель. Простая плетеная из ивового прута мебель — пример тому. Подобную мебель может сделать любой человек, умеющий держать в руках молоток.

    Материалом для плетеной мебели являются кустарниковые разновидности ивы: пурпурная остролистная, ива Ламберта, трехтычинковая, американская, каспийская и некоторые другие.

    Заготавливают ивовые прутья весной до образования почек или осенью после опадения листьев. Прутья сразу же ошкуривают с помощью деревянной щемилки (рис. 1,а) и хранят в притемненном месте под крышей. По мере надобности прутья замачивают или запаривают. Последнее необходимо перед крутым гнутьем прутьев.
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Рис. 1

    
Кроме щемилки необходимо изготовить три инструмента. Шептало (рис. 1,б), с помощью которого надколотый ножом прут (с комлевой стороны) расщепляют на шины. Плоскостным стругом (рис. 1,в) шину делают плоской, ее называют лентой. Краевым стругом (рис. 1,г) выравнивают ленту по краям. Полученными лентами оплетают края мебели и другие детали. Благодаря этому скрываются все дефекты и укрепляется вся конструкция.

    Каркасы мебели изготавливают из толстых прутьев диаметром 20–30 мм. Здесь применяют обычно прутья орешника, черемухи и др.

    • Банкетка. Из запаренного прута толщиной 20–25 мм на шаблоне гнут обруч. Концы обруча срезают на ус и скрепляют их двумя медными заклепками (можно использовать толстую медную проволоку) с шайбами. К обручу 1 гвоздями прибивают четыре ножки 2 (рис. 2).
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Рис. 2

    
На медных заклепках снизу ставят второй обруч 3. Его можно сделать из прута толщиной 18–20 мм.
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Рис. 3

    
Ножки 2 соединяют с помощью гнутых распорок 4 с обручем 1; соединение — на медных заклепках.

    К обручу 1 на гвоздиках прибивают дополнительный опорный обруч 5 толщиной около 10 мм. На него гвоздиками прибивают толстые парные прутики 6 сиденья. Все соединения и край сиденья обкручивают лентой из ивового прута.

    
• Табуретка. Готовят четыре ножки 1 и обвязку 2 (рис. 3) из прута толщиной 25–30 мм. Здесь надо отметить, что все соединения выполняют так называемым затяжным замком, поэтому углубления на обвязке делают особо точно.

    Соединяют ножки 1 и обвязку 2 замками, предварительно забив в каждый по гвоздю 3. Концы обвязки, срезанные на ус, склепывают медными заклепками с шайбами.

    Снизу на замках ставят укрепляющую обвязку 4. К обвязке 2 на гвоздиках присоединяют два отрезка опорного прута 5 толщиной 12–15 мм. К ним прибивают парные прутики 6 сиденья. Все соединения обкручивают лентой, изготовленной из ивовых прутьев.

    
• Стол. Стол (рис. 4) делают так же, как и круглую банкетку, только гнутые распорки 1 делают по две на каждую ножку.
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Рис. 4

    
Столешницу можно изготовить из толстой фанеры, ДСП, сплоченных на шипах досок и т. п. Иногда столешницу делают плетеной из прутьев. Здесь возможны варианты: из парных прутиков или сплести из более тонких прутиков, как плетут дно у круглой корзины. В последнем случае поступают так. Четыре прута расщепляют посередине и сквозь них протягивают другие четыре прута (рис. 5). Дополнительно в расщепе закрепляют еще один (нечетный) прут.
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Рис. 5

    
Тонкими прутиками или лентами начинают оплетать попарно основные — прутья и один дополнительный. После 6–7 витков основные прутья оплетают по одному. Крайний оплетающий прут 1 делают потолще. Основные прутья 2 подрезают и закладывают за крайний оплетающий прут (рис. 6).
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Рис. 6

    
Край столешницы обкручивают лентой, одновременно закрепляя столешницу к верхнему обручу каркаса.

    Стол можно сделать по другой схеме (рис. 7).
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Рис. 7

    
Заранее запаривая, гнут по шаблону три ножки, соединяют их в двух местах тремя медными заклепками с шайбами. Сверху к ножкам на затяжных замках присоединяют четырехугольную окантовку (см. рис. 3), к которой гвоздиками крепят два опорных прута. На опорные прутья гвоздиками прибивают попарно прутья столешницы. Край столешницы обкручивают лентой, закрепляя одновременно ее к окантовке каркаса.

    Понятно, что по такой схеме можно делать банкетки.

    
• Стул для отдыха. Такой стул сделать несколько сложнее, но по мере приобретения опыта сделать его нетрудно.

    По шаблонам за два раза гнут заготовки каркаса из прутьев толщиной около 25 мм. На затяжных замках, заклепках и гвоздиках собирают каркас стула (рис. 8). Обрамление I собирают из деталей, соединяя их на ус и закрепляя заклепками. К обрамлению I на замках устанавливают две поперечины II (толщина их около 15 мм).
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Рис. 8

    
Сверху на спинке и впереди на сиденье прибивают гвоздиками два опорных прута III. На них и на две поперечины II укладывают и прибивают гвоздиками парные прутья. Края спинки и сиденья, все соединения обкручивают лентой из ивового прута.

    Несколько слов о сборке и отделке плетеной мебели. Все соединения на ус лучше (дополнительно к заклепкам) промазывать эпоксидным клеем. Окрашивают прутья анилиновыми красителями; можно использовать гуашь и разбавленные водой цветные чернила. Лакируют мебель лаком ПФ-283.

    И наконец, об экологии. При нарезании ивовых прутьев нельзя забывать о восстановлении «плантаций» (откуда вы еще возьмете нужный материал). Весной в местах резки лозы надо понатыкать обрезков лозы в землю. На следующий год ваша «плантация» неузнаваемо загустится новыми зарослями.
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     Противопожарные требования к гаражу и жилому дому и другим строениям на приусадебном участке
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В.В. Ильин, М.С. Кананыкин

    
Строения по огнестойкости подразделяются на пять категорий.

    Здания I и II категорий выполнены из негорючих материалов.

    Здания III категории — выполнены из негорючих материалов, но для перекрытия допустимо использование деревянных конструкций. Элементы чердачного перекрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке.

    Здания IV категории — это такие, у которых несущие и ограждающие конструкции выполнены из целой или клееной древесины, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плиточными материалами. Элементы чердачного перекрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке.

    Здания V категории — это полностью деревянные дома.

    Сельская застройка в основном состоит из домов V и III категории.

    Зачастую при скученности застройки и сильном ветре при пожаре выгорают десятки деревянных домов. Радикальной мерой является рассредоточение и увеличение противопожарного разрыва между домами.

    СНиП 30–02-97 предусматривает противопожарные разрывы между строениями и сооружениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от огнестойкости, которые должны быть не меньше указанных в таблице.
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Из таблицы следует, что пожаробезопасное расстояние между каменными домами (I и II степени огнестойкости) равно 6 м, а между деревянными, домами (V степени огнестойкости) — 16 м.

    Вместе с тем противопожарные расстояния между строениями одного дачного участка не нормируются. В сельской местности встречаются дома, к которым примыкает пристройка, образующая с домом одно целое, и в котором располагается баня, туалет, помещение для скота, погреб и запас дров. В случае пожара в одночасье можно лишиться всей недвижимости, в то время как при раздельном строительстве и соблюдении указанных в таблице разрывов можно отстоять от огня все постройки, в которых не возник пожар.

    Особое место в застройке приусадебного участка занимает гараж. Согласно п. 7.3.41 «Правил устройства электроустановок. ПУЭ» гараж относится к зонам, «в которых при нормальной эксплуатации смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуется, а возможны только в результате аварий или неисправностей». Гараж относится к взрывоопасным помещениям класса В-1а. В качестве иллюстрации приведем пример: канистра в месте соприкосновения с полом протерлась и стала подтекать. Вы начинаете искать подтекание после того, как в гараже появится запах бензина и если концентрация паров достигла 5 %, то при включении света в гараже (выключателем, установленным в гараже) может последовать взрыв, который перейдет в пожар. Аналогичным образом может подтекать бензин из бензопровода, может быть пролит бензин или даже случайно опрокинут таз с промывающимися деталями в бензине.

    Таким образом, с точки зрения УГПС ГУВД Московской области устройство электрического освещения в гараже должно соответствовать требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок), т. е. соответствовать классу взрывоопасности В-1а — повышенной надежности против взрыва. Электрические приборы и аппараты, соответствующие этому классу, имеют большие габариты и большую стоимость.

    Кроме того, в помещении гаража и на стоянке запрещается (дословно):

    — производить кузнечные, сварочные, малярные и деревообделочные работы;

    — оставлять автомашины при наличии у них течи из топливных баков, топливопроводов, маслопроводов и карбюраторов;

    — заправлять или подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из емкости через шланг или иными способами;

    — хранить предметы домашнего обихода и сгораемые строительные материалы, а кроме того, запас ЛВЖ и ГЖ: бензина — более 20 л, масла — более 5 л. Хранение ЛВЖ и ГЖ допускается только в металлической плотно закрывающейся таре;

    — производить окраску машин с последующей тепловой (не естественной) сушкой;

    — производить мойку деталей и узлов в ЛВЖ и ГЖ, вести ремонт с применением открытого огня, подогревать двигатели автомашин факелами или иными источниками тепла (электронагревательными приборами с открытой спиралью);

    — курить в непосредственной близости от приборов системы питания;

    — ставить автомобиль на хранение с неисправной электропроводкой, системой питания и включенным отключателем массы.

    Обычно гараж являлся местом, где ремонтировалась и проходила профилактику автомашина, без которой эксплуатация немыслима.

    Если в городе в гараже вообще не будет храниться запас бензина (так как бензоколонки через каждый километр), то запас сельского автомобилиста обычно составляет от 5 до 10 двадцатилитровых канистр. Существующие в настоящее время в сельской местности гаражи почти повсеместно не отвечают требованиям пожарной безопасности.

    Авторы предлагают следующий вариант организации машиноместа автомобиля с минимальными затратами, в расчете, что гараж выполнен из негорючих материалов.

    Освещение гаража выполнить через остекленные фрамуги, с наружной стороны которой будут располагаться обычные лампы накаливания напряжением 220 вольт (более подробно — шестое издание ПУЭ, параграфы 7.3.76 и 7.3.77). Это избавит вас от приобретения более громоздкого и более дорогого взрывобезопасного электрооборудования.

    Ремонтные работы и часть работы по профилактике перенести под навес, оборудованный смотровой канавой. Навес должен располагаться на расстоянии 6–8 метров от гаража, что является противопожарным разрывом.

    Хранение топлива и масел производить в специальных, запирающихся на замок металлических заземленных шкафах, которые должны располагаться на открытом воздухе с возможно большим противопожарным разрывом от имеющихся строений.

    В строении имеются выходы, через которые проживающие в доме могут выйти в случае пожара. К этим выходам, называемым эвакуационными путями, предъявляются специальные требования. Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей, находящихся в доме.

    Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:

    а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;

    б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл). При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями;

    в) выходы из подвалов и цокольных этажей следует предусматривать непосредственно наружу. Из рассмотрения пп. а, б, в следует, что пути эвакуации должны начинаться в жилых помещениях и заканчиваться выходом наружу, но на путях эвакуации не должно быть жилых помещений.

    К путям эвакуации предъявляются следующие требования:

    а) ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей — не менее 0,8 м;

    б) высота дверей в свету на путях эвакуация должна быть не менее 2 м;

    в) двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания;

    г) устройство винтовых лестниц, забежных ступеней, раздвижных и подъемных дверей и ворот, а также вращающихся дверей и турникетов на путях эвакуации не допускается;

    д) наружные эвакуационные двери не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри БЕЗ ключа;

    е) лестничные клетки должны иметь естественное освещение, иметь наибольший уклон 1: 1,25, число ступеней должно быть не менее трех и не более 18.

    Статистика показывает, что большая часть всех пожаров происходит по вине людей, грубо нарушающих правила пожарной безопасности.

    Пожарные части, как правило, располагаются не далее чем 1 км от возникшего пожара, и они после получения сообщения через несколько минут могут прибыть на место пожара. Предположим, пожар возник на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Высота снежного покрова — 0,5 м. Рассмотрим два варианта развития пожара и сделаем вывод, насколько важно соблюдение мер пожарной безопасности.

    I вариант

    От улицы до дома дорога была расчищена от снега. Ворота открылись легко, и их ширина позволила подъехать к дому лестнице и цистерне. Тушение пожара началось после прибытия пожарной команды через несколько минут и продолжалось 40 мин. Пострадало 25 % второго этажа.

    II вариант

    От улицы до дома дорога не была расчищена от снега. В летнее время на ней складировались строительные материалы, которые оставались храниться зимой. Ворота были узкими, створки ворот провисли и вмерзли в землю. Ни лестница, ни цистерна не могли подъехать к дому и оставались на улице. В тушении дома участвовала только цистерна. Тушение пожара продолжалось около 1.5 часов. Выгорел полностью второй этаж дома, перекрытие и потолок первого этажа и 30 % его сруба.

    Вывод прост и ясен — меры пожарной безопасности выполнять необходимо, так как несоблюдение их влечет несравненно бóльшие затраты, а иногда и с ущербом здоровью или даже жизни.

    1. Противопожарные разрывы между строениями должны своевременно очищаться от горючих отходов мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. д., которые следует собирать на специально выделенных площадках, а затем вывозить.

    2. Загромождать проезды и разрывы между участками и разрывы между строениями недопустимо.

    3. Нельзя оставлять на открытых площадках и во дворах бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми сжиженными газами.

    4. Не разводить костры и не выбрасывать незатушенный уголь и золу ближе 10 м от строения.

    5. У каждого жилого строения на летний период должна быть установлена бочка с водой, противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле лестница, доходящая до конька крыши.

    6. Окна чердаков и подвалов должны быть остеклены, а их двери содержаться в закрытом состоянии.

    7. Не загромождать (сужать) эвакуационные выходы из помещений.

    8. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в коридорах и на чердаках нельзя. Для домашнего обихода разрешается иметь в металлической таре с плотно пригнанной пробкой не более 8 л керосина и 1 л бензина.

    9. Не производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения.

    10. Курить и пользоваться огнем не следует в сараях и чердаках, а также других местах, где хранятся горючие материалы.

    11. В качестве утеплителя не засыпать чердачные перекрытия сгораемыми материалами (листьями, опилками, торфом и др.).

    12. На чердаках не хранить горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи.

    1.3. Недопустимо обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими материалами.

    14. Не пользоваться электронагревательными приборами (электроплитками, утюгами и др.) без подставок из негорючих материалов.

    15. Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.

    Примечание. Кроме приведенных выше мер пожаробезопасности необходимо соблюдать меры пожаробезопасности, приведенные в предыдущих специализированных разделах этой статьи.
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     Связь без брака

    

    [image: after_title]

Н.П. Коноплева

    
Как обезвредить телефон

    
Телефон — это машина времени. Он создан, чтобы покорять расстояния и экономить наше время. Целые поля времени. Но мы и не заметили, как из послушного раба наш домашний телефон стал злым хозяином-погонялой. Утром он никогда не дает спокойно допить чашку кофе. Мы спешим ответить на телефонный звонок — прерывая еду, разговор или любовь, вылезая из ванны и рискуя простудиться или прислушиваемся к запаху кухонного чада, потому что на плите что-то горит — и не имея уверенности, что нам действительно нужен этот звонок, что он принесет не очередное бесцеремонное вторжение, а дружбу, любовь или информацию.

    Он то и дело перебивает нас на полуслове дома и на работе, требуя, чтобы мы ответили ему сейчас, не зная, кто на другом конце провода. Это орудие цивилизации, которое ворует наше время и нашу жизнь.

    А вспомните свой день рождения — где вы больше провели времени: за праздничным столом с друзьями и родными или у назойливого телефона, который то и дело безжалостно требовал вас к себе, чтобы вы выслушали очередную порцию стандартных поздравлений и пожеланий?

    Тогда человек изобрел противоядие — телефон с определителем номера. Люди вздохнули, получив защиту от хулиганских звонков, шантажистов и вымогателей, а также от болтливых кумушек.

    Но на Запале эта новинка была тут же объявлена вне закона, как нарушающая права человека. Да, каждый человек имеет право позвонить по телефону и получить ответ. Но и на другом конце провода каждый человек тоже нуждается в защите своих прав. Он имеет право работать, не отвлекаясь на пустые и случайные звонки, или пить кофе, или заниматься с детьми.

    К счастью, в России права человека пока толкуются иначе, и телефоны с определителем номера у нас продаются. Они записывают все номера звонящих к вам, и вы можете перезвонить своим абонентам в удобное для вас время. Есть и другие удобные и полезные функции у этого электронного секретаря.

    Есть и такая альтернатива, как телефонный автоответчик. Этим у нас увлеклись повально. Автоответчик уже не признак положения, а норма для большинства домов. Но услышав унылое: «С вами говорит автоответчик», большинство людей бросает трубку, не желая разговаривать с мертвой техникой. Их можно понять и посочувствовать.

    Без автоответчика вполне можно обойтись, имея немножко чувства юмора и такта. Если вам звонят не вовремя, но вы хотели бы знать, кто это и по какому делу, снимите трубку и размеренным, без интонаций, голосом произнесите: «С вами говорит автоответчик. Оставьте свое сообщение после щелчка». Щелкните ногтем по трубке и слушайте нужную информацию. Через минуту нажмите на рычаг телефона.

    Телефон — это огромное испытание для наших нервов. Если вас дома бомбардируют звонками: «Это фирма «Сфинкс?» — бесполезно рычать, что здесь нет никакой фирмы и бросать трубку. Люди все равно будут звонить и спрашивать фирму «Сфинкс», потому что им необходимо туда дозвониться. Если они вместе с вами пали жертвой опечатки в рекламном объявлении или справочнике, самым безболезненным выходом для вас будет узнать правильный телефон фирмы и спокойным голосом сообщать его звонящим. Вот увидите — пройдет несколько дней, и вас оставят в покое. Разве что какой-то обалдуй, который не записал продиктованный вами номер, позвонит снова, чтобы освежить его в памяти. Поинтересуйтесь, взял ли он ручку и бумагу, и спокойно продиктуйте. Всё.

    Иное дело, если вы сами оказались жертвой: кто-то, желая замести следы, дал номер с потолка, и он оказался вашим. Доброжелательно пожурите звонящих, что они неверно записали телефон. Как правило, больше они не звонят. Вариант — дайте им номер вокзальной справочной или другой службы, которая всегда безнадежно занята. Пусть звонят до посинения.

    Если в телефонной трубке вы услышите сакраментальное: «Это кто?» — не пускайтесь в терпеливые объяснения. Ответный вопрос «А вы кто?» тоже неуместен. Вернее всего такой любознательный звонящий просто не туда попал. Ваши добросовестные ответы вызовут лишь новые, еще более дурацкие вопросы и раздражение обеих сторон. На вопрос «Это кто?» следует отвечать так же сакраментально: «Это я». Такой честный ответ быстро отрезвляет и дает понять, что задан глупый вопрос. Недоразумение быстро выясняется и заканчивается извинениями.

    
Телефонные хулиганства

    
Всё еще не перевелись шутники с недоразвитым чувством юмора, которые в бессонной веселящейся компании, насмотревшись по ящику «ужастиков», любят среди ночи набрать наобум номер и спросить: «Это морг?» Или: «У вас можно заказать гроб?» Не смущаясь, доброжелательно объясните, что новых гробов на заказ мастерская сейчас не делает, но может починить их старый.

    Бич нашего времени — многословные телефонные собеседники, разговор с которыми очень трудно закончить. Вы можете десять раз приветливо попрощаться, а он будет заводить всё новые темы: «Да, чуть не забыл сказать…» Круг таких собеседников, как правило, вам уже известен. Поэтому, попавшись на крючок, постарайтесь соскочить с него в самом начале разговора. Опрометчиво сняв трубку и услышав знакомый голос, собирающийся отнять у вас около часа времени, бесполезно притворяться: «Алло, вас не слышно!» Он обязательно перезвонит еще и еще, пока вы не сядете на крючок.

    К многословным и беспредметным собеседникам лучше применить маленькие хитрости. С бесшнуровой трубкой или телефоном на длинном шнуре подойдите к своей входной двери, позвоните в дверной звонок и сокрушаясь, сообщите, что к вам пришли. Если в доме есть собака — еще проще. Научите ее команде поднимать лай по щелчку пальцев или беззвучному жесту. Как только настанет пора закончить разговор, включайте собаку и говорите, что к вам пришли.

    Жест отчаяния в попытке отвязаться от назойливого абонента — нажать на рычаг телефона в середине СВОЕЙ фразы, сымитировав разрыв на линии. Если он перезвонит, через несколько слов сделайте так же, и еще раз, пока он не поймет, что с линией что-то не в порядке и не пообещает позвонить в другой раз…

    И заклинаю вас упомянуть в телефонном разговоре с друзьями и знакомыми, что вы нездоровы. Это обернется часовыми рекомендациями, как вам надо лечиться. На ваше жалобное: «Мне бы лечь…» абонент будет еще долго говорить о пользе постельного режима.

    С престарелой родственницей, у которой последняя радость в жизни позвонить вам и пожаловаться на свои болячки, плохих врачей и плохих политиков, пресекать разговор таким способом негуманно. Пройдут годы, и наша жизнь тоже может оказаться висящей на телефонном шнуре. Поэтому наш моральный долг — выслушать старушку, поддакивая и подбодряя. Тем временем, зажав трубку между ухом и плечом (в продаже можно встретить специальные держатели трубок, крепящиеся на плечо или в виде обруча на голову), вы можете параллельно заниматься несложной работой: пробежать взглядом газеты, сделать вырезки, набросать список ближайших дел, начать работу на компьютере… Моя знакомая, ежедневно общаясь с престарелой тетушкой, успевает с трубкой на плече перемыть посуду, погладить белье или сесть за шитье.

    С введением телефонных счетчиков эти проблемы уйдут. Но придут другие…

    
Из жизни автоответчиков

    

     Дай мне послушать твое приветствие на автоответчике, и я скажу, кто ты.

    

    
Практика показывает, что примерно половина абонентов, выслушав сообщение автоответчика, вешает трубку и не оставляет сообщения. Многие психологически не готовы к разговору с неживой техникой, а другие просто не любят ЭТОГО-

    Профессиональные психологи дали рекомендацию, что исходящее сообщение должно быть как можно короче. И это действительно снизило частоту «пустых» записей.

    Творчески составленный текст приветствия тоже меняет картину в лучшую сторону. Известный ученый-психолог начинает свои текст с извинений, что вам приходится говорить с техникой; шоумен Леонид Якубович вальяжно отвечает по телефону: «Да!» — и когда вы начинаете объяснять суть дела, он после паузы произносит: «Извините, но это автоответчик»; театральный режиссер Роман Виктюк надиктовывает строки Шекспира. И полно оригиналов, которые долдонят: «Нас нет дома…» Вот находка для взломщиков!

    
Справочное бюро

    
БИПЕР — специальное портативное устройство, генерирующее звуковые тональные сигналы для дистанционного управления автоответчиком с телефонов, не имеющих тонального набора.

    Иногда биперы встраивают в калькуляторы или электронные записные книжки. На этом приборчике набирают кодовое число и подносят его к телефонной трубке.

    «ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ» — сравнительно новая функция современных автоответчиков. Каждый «почтовый ящик» имеет отдельное исходящее сообщение для конкретного абонента. При соединении с вашим автоответчиком абонент должен нажать кнопку «звездочка» и номер «почтового ящика». Прослушав адресованное лично ему сообщение, он может оставить в «почтовом ящике» свое ответное сообщение.

    «ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВОНОК» — в автоответчике с «почтовыми ящиками» эта функция может быть задействована с помощью современной цифровой АТС или мини-АТС, если вы являетесь абонентом такой услуги. При этом автоответчик автоматически направляет вызовы в конкретные «почтовые ящики». Ваше исходящее сообщение будет конфиденциально и доступно только доверенным друзьям, сослуживцам и родным, которые знают код.

    ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЬ В новом поколении автоответчиков входящие и исходящие сообщения записываются на цифровых электронных чипах вместо микрокассеты с магнитной лентой. Это снижает до минимума число механических узлов, а значит, намного повышает надежность и долговечность. Правда, общее время записи сообщений пока невелико и составляет в большинстве моделей от 8 до 14 минут. Но уже есть модели с цифровой записью на целых 30 минут, однако это удорожает автоответчик. По опыту, в большинстве случаев 14 минут более чем достаточно.

    ТРАНСФЕРНЫЙ ВЫЗОВ — функция автоответчика, когда после записи нового сообщения он пересылает его вам по телефонному номеру, который был заблаговременно введен в память. Вы поднимаете трубку, набираете код дистанционного управления и заслушиваете свежее послание. Вместо номера телефона можно оставить прямой телефонный номер своего пейджера, тогда о появлении новой информации вас оповестит его писк. В таком варианте это почти то же самое, что и пейджинговая связь, но стоит намного дешевле.

    SUPER VOX — система экономии времени записи, автоматически разъединяющая линию, если в речи абонента длинные паузы или он положил трубку.

    ДЛЯ ЧЕГО НА ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТАХ КНОПКА #? Абоненты, которые звонят вам часто и уже наизусть знают ваше записанное в память цифрового автоответчика приветствие, могут прервать его кнопкой # и тут же начать надиктовывать свое сообщение.

    
Телефонная азбука

    
Приобретя новый телефонный аппарат, мы порой не утруждаем себя внимательным прочтением инструкции к нему. А зря. В результате мы порой и не догадываемся о новых замечательных и разнообразных удобствах и возможностях, которые несет в себе новый аппарат. Вот самый краткий их перечень (по алфавиту).

    AUTODIAL (автодозвон). Этой функцией оснащены некоторые модели телефонов. Она поможет дозвониться до самого занятого номера. Для этого телефон переводится в режим автоматического набора. Аппарат набирает указанный номер с небольшими интервалами. Если на другом конце линии сняли трубку, вы услышите голос абонента через встроенный динамик аппарата.

    FLASH (сброс, переключение). Кнопка разрыва линии. Можно пользоваться ею, когда по окончании разговора вы хотите набрать следующий номер, не кладя трубку. Если у вас в офисе есть современная цифровая мини-АТС, то через эту кнопку происходит коммутация абонентов, например, переадресация звонков или работа в режиме ожидании вызова. (См. TONE/PULSE).

    HOLD (удержание вызова). Если нужно на время отойти от аппарата или перейти к параллельному телефону, можно нажать HOLD и положить трубку. Линия связи не прервется, и после того, как вы поднимете трубку, разговор автоматически возобновится.

    MEM DIAL (набор из памяти). Этой кнопкой вызывают из памяти телефона записанные туда часто используемые номера.

    MEMO (памятка) — эта кнопка дает возможность записать новый номер в память телефона в момент разговора. Если ваш собеседник диктует телефонный номер, можно нажать кнопку MEMO и набрать этот номер в память с помощью клавиатуры. При этом разговор не прервется, и набор не будет сопровождаться обычными тональными сигналами. По окончании разговора вы можете позвонить по этому номеру, сняв трубку и нажав кнопку MEMO.

    MUTE (отключение микрофона). Эта кнопка позволяет во время телефонного разговора, не прикрывая микрофон рукой (что малоэффективно), обсудить ответ на неожиданный вопрос телефонного собеседника с коллегами, начальством или в семейном кругу. Пользуясь кнопкой MUTE, вы не попадете в неловкое положение, когда нужно сообщить окружающим, с кем вы разговариваете. В то же время вы продолжаете слышать своего собеседника.

    PAUSE (пауза) — в некоторых телефонных аппаратах используется для введения необходимой паузы в процессе набора или при запоминании номера, например, в междугородных звонках. Это особенно удобно при наборе без снятия трубки.

    REDIAL (повторный набор). Этой клавишей снабжены практически все современные телефонные аппараты.

    Набираемый на кнопочном телефоне номер автоматически заносится в активную память и сохраняется до тех пор, пока не будет набран другой номер. Достаточно нажать REDIAL, и аппарат автоматически повторит набор последнего номера, если он вам снова понадобился. Это сокращает время набора. Благодаря функции REDIAL вы можете много раз повторять набор занятого номера, пока не дозвонитесь. Когда вы не можете сразу дозвониться по междугородному номеру, повторяйте набор с помощью кнопки REDIAL. Причем пауза, необходимая после набора «8», при вводе номера записывается в память нажатием на ту же кнопку REDIAL.

    SP-PHONE (спикерфон). На Западе такое устройство называют «Свободные руки». Нажав клавишу спикерфона, вы можете разговаривать по телефону, не снимая трубку благодаря встроенным в аппарат микрофону и динамику. Одновременно можно вести записи, листать книги, искать нужные документы. А хозяйка дома благодаря спикерфону может вести неторопливую беседу и одновременно гладить белье, шить или чистить и шинковать овощи на кухне. Недаром специально предназначенные для кухни телефонные аппараты обязательно снабжены спикерфоном.

    Удобно и то, что в разговоре могут принять участие все присутствующие. Но при желании можно говорить и через телефонную трубку. Когда спикерфон включен, достаточно снять трубку, чтобы он автоматически отключился.

    Вы можете научить своих детей, как включить спикерфон и нажать кнопку прямого набора вашего служебного номера. Это быстрая и простая связь, которую освоит и маленький ребенок.

    Включив спикерфон, вы можете и сами набирать номер, не снимая трубки (режим ON-HOOK dialing)

    STORE (запоминание номера). Используется для занесения в память телефонных номеров для автоматического набора в скоростном режиме. Обратите внимание: перед занесением телефонных номеров в память необходимо переключатель tone/pulse установить в положение pulse. Кнопка STORE нажимается перед набором запоминаемого номера и сразу после.

    TONE/PULSE — переключатель тонального набора номера на импульсный. При импульсном наборе каждая цифра номера задается числом электрических импульсов. На этом принципе, изобретенном в начале века, работают электромеханические АТС. При тональном наборе через цифровые АТС каждая цифра задается частотой сигнала вызова. Электромеханические АТС могут обеспечивать более дальнюю связь, чем цифровые. И все же будущее — за цифровой связью, более быстрой, более надежной и качественной.

    Наша отечественная телефонная сеть состоит частью из старых электромеханических АТС, частью из современных цифровых. В наших сетях пока доступен импульсный набор номера. Поэтому если вы подключили свой новый телефонный аппарат к городской сети, поставьте переключатель tone/pulse в положение pulse.

    Но сейчас на многих предприятиях и в офисах стоят цифровые мини-АТС, и подключенные к ним телефоны имеют тональный набор. Это намного расширяет их возможности. Например, можно переадресовать все приходящие на ваш номер звонки на другой, по которому вы сейчас находитесь; можно, не разъединяя связь, на время прервать разговор с одним абонентом, чтобы получить срочное сообщение от другого, а потом продолжить разговор с первым (режим ожидания вызова); техника оградит вас от нежелательных звонков, а при необходимости позволит подключить аппарат сразу к двум телефонным линиям.

    TONE (однокнопочное переключение на тональный набор). Если во время разговора или связи через компьютер вам нужно поменять импульсный режим работы телефона на режим TONE, вместо переключателя режимов tone/pulse достаточно нажать на наборной клавиатуре помеченную звездочкой кнопку TONE.

    БИПЕР — генератор тональных сигналов для работы с телефонов, не имеющих тонального набора. Он приставляется к телефонной трубке и издает звуковые сигналы разной частоты в зависимости от набранной цифры. С помощью биперов в российских телефонных сетях возможно, например, дистанционное управление своим автоответчиком.

    
Что-то телефон барахлит…

    
ТЕЛЕФОН НЕ ЗВОНИТ. Проверьте, не находится ли регулятор громкости звонка в положении «выключено». А может быть, вы используете на одной линии больше двух параллельных телефонов? Иногда удается использовать три. но это нежелательно.

    АБОНЕНТ ПЛОХО СЛЫШИТ ВАС, А ВЫ — АБОНЕНТА. Проверьте, не снята ли трубка на параллельном телефоне.

    ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СПИКЕРФОНОМ АБОНЕНТ ПЛОХО СЛЫШИТ ВАС. С помощью регулятора громкости ПОНИЗЬТЕ уровень громкости, и слышимость улучшится, как это ни парадоксально. Дело в том, что чем больше громкость установлена на спикерфоне, тем больше энергии он забирает из телефонной линии. Напряжение в сети «подсаживается», и сигнал ослабевает.

    В телефонах старого образца иногда во время телефонного разговора постепенно нарастает НЕПРИЯТНЫЙ ШУМ И ПОТРЕСКИВАНИЕ, ухудшается слышимость. Это признак неисправности угольного микрофона телефонной трубки. Обратитесь в сервисную службу по ремонту телефонных аппаратов. Впрочем, мастера по ремонту телефонов говорят, что иногда достаточно просушить угольный порошок, содержащийся в такой трубке. Для этого достаточно положить трубку на несколько часов на отопительный радиатор.

    КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ ТЕЛЕФОНА «ЗАЛИПАЮТ». В зазоры между кнопками и корпусом попало немного сладкого чая, сока, вина или скопились другие загрязнения. В сервисной службе ремонтники вскроют аппарат и почистят. Не допускайте никакой самодеятельности!

    НЕВОЗМОЖНО СОЕДИНИТЬСЯ НИ С ОДНИМ АБОНЕНТОМ, хотя к вам звонят и вы можете разговаривать по телефону. Если ваш новый аппарат подключен к обычной городской сети, проверьте, чтобы переключатель tone/pulse был установлен в положение pulse.

    Иногда на российский рынок попадают импортные телефоны, не имеющие такого переключателя и работающие только при тональном наборе номера. Мало того, в зарубежной телефонной сети рабочее напряжение 32 В, а у нас — 60 В. Качество связи будет низким, а ключевые транзисторы могут быстро сгореть.

    Поэтому при покупке аппарата требуйте Сертификат соответствия российским телефонным линиям.

    ЕСЛИ НИЧТО НЕ ПОМОГАЕТ ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ПРИБОР, ПРОЧТИТЕ, НАКОНЕЦ, ИНСТРУКЦИЮ! Этот афоризм из знаменитого бестселлера А.Блоха «Закон Мерфи» настойчиво адресуют потребителям работники сервисных служб. Они уже привыкли к тому, что порой им приносят новенький телефон, жалуясь, что он не работает, и к нему — инструкцию. Нераспечатанную, в полиэтиленовом пакете.

    В современных телефонах с большим объемом памяти для длительного сохранения записанных в память номеров нужны дополнительные источники питания. Иногда это включаемый в сеть адаптер, но чаще — батарейки, лучше литиевые.

    
Семь телефонных «НЕ»

    
НЕ снимайте телефонную трубку во время звучания акустического вызывного сигнала В эти моменты через аппарат идет ток значительной величины (до 0,4 А). Снятие трубки при этом сокращает срок службы телефона. Снимать трубку лучше всегда в паузе между посылками вызова

    НЕ нажимайте слишком сильно на кнопки клавиатуры, так можно сломать находящуюся внизу плату.

    НЕ применяйте никель-кадмиевые батарейки для телефонов, нуждающихся для поддержания памяти в дополнительных источниках питания. Никель-кадмиевые батарейки несколько отличаются по форме и рабочим характеристикам. К тому же аппарат может быть поврежден из-за протечки таких «севших» батареек.

    НЕ забывайте при замене батареек отсоединять телефонный шнур.

    И не пытайтесь обойтись заменой одной из батареек. Должны быть заменены одновременно все батарейки, причем одного типа.

    НЕ устанавливайте телефон вблизи источников электромагнитных полей, например, флуоресцентных ламп или электродвигателей.

    НЕ устанавливайте телефон рядом с нагревательными приборами; диапазон температур, в котором телефон «чувствует» себя нормально и работает без сбоев — от плюс 5 до плюс 40 градусов С.

    НЕ допускайте попадания на клавиатуру телефона или внутрь его воды. В частности, не пользуйтесь телефоном в ванне. Вам это может быть приятно, а телефон боится влаги. Может произойти замыкание.

    Оптическое дублирование сигнала вызова: во время звонка (или вместо него) загорается крохотный электрический глазок.

    
Телефон в химчистке

    
Сколько раз в течение дня мы берем телефонную трубку, касаемся кнопок набора и управления? Как бы мы ни были аккуратны, со временем на аппарате появляются стойкие темные пятна, которые очень трудно удалить. А статическое электричество так и притягивает пыль. Немного поможет влажная намыленная мылом салфетка, но и тогда придется тереть довольно энергично.

    Попробуйте специальный препарат для чистки офисной техники «Офис Клинер». Он продается в пластмассовых флаконах с распылителем. Но на клавиатуру телефона препарат распылять нельзя, попадание влаги опасно. Лучше побрызгайте им на мягкую салфетку и ею слегка протрите клавиши, трубку и корпус телефона. Аппарат станет как новый! К тому же «Офис Клинер» снимает статическое электричество, придает блеск и имеет приятный запах.

    И хотя пятна и пыль на телефоне для вас давно примелькались, чистка аппарата — обязанность номер 1, когда вы спешите прибраться дома к приходу гостей. Можно не успеть вытереть пыль с мебели или отполировать латунные ручки дверей, гости этого не заметят. Но они обязательно заметят пятна и пыль на вашем телефоне, если захотят от вас позвонить.

    
Телефон в холодильнике

    
Очень неприятно, когда в телефонном аппарате вдруг заводятся тараканы. Часто этому способствуют сами владельцы телефонов: пьют кофе, чай с булочками рядом с аппаратом, крошки попадают на клавиатуру и проваливаются внутрь… Тараканы это очень ценят — есть и еда, и тепло (особенно в аппаратах с питанием от электросети).

    Самый безболезненный для вас и для телефонного аппарата способ избавить его от насекомых — заморозить их. На ночь отключите аппарат, упакуйте его в полиэтиленовый пакет и положите в морозильное отделение холодильника. Зимой в морозные дни можно просто вынести его на балкон.

    Утром остается вытрясти аппарат и выдержав его некоторое время в тепле, подключить к сети.

    
Из классики

    
Артур Блох. «ЗАКОН МЕРФИ»

    
     • Если неправильно набрать номер телефона, он никогда не бывает занят.

     • Телефон особенно настойчиво звонит, когда вам не удается сразу отпереть дверь.

     • Телефонную трубку обычно удается схватить именно тогда, когда в ней зазвучат сигналы отбоя.
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     Советы садоводам, огородникам
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Е.В. Акулиничева

    
На февраль

    
Практично и органично

    Скорлупа грецких орехов или фисташек может послужить прекрасным органическим дренажным материалом при выращивании рассады. Но прежде чем использовать скорлупу, ее следует пропарить в течение 10 минут над кипящей водой, либо подержать в розовом растворе марганцовки 15 минут для обеззараживания. Затем скорлупу необходимо высушить.

    
Зимние прививки

    Для обвязки зимних прививок лучше использовать бумажный шпагат, предварительно раскрученный в виде узкой ленты. Такая обвязка не будет врезаться в побег и даст ему возможность «дышать» во время роста. Кроме того, обвязку не нужно снимать: через некоторое время она разорвется под воздействием влаги и утолщающегося побега.

    
Специальная почва

    Уровень pH для растений, нуждающихся в кислой почве, должен колебаться от 4,5 до 5,5. Для приготовления субстрата с такой кислотностью необходимо смешать садовую землю, торф, крупный речной песок и перепревшую хвою в соотношении 2:2: 1:1. Особенно подкисляют субстрат компосты из хвои ели, сосны, лиственницы. А созревают они не раньше, чем через 2–3 года после закладки.

    
В хозяйстве всё сгодится

    Разнообразие современной упаковки от продуктов позволяет садоводу вырастить рассаду без дополнительных затрат. Так. объемные упаковки от полутора и двухлитровых соков, с вырезанной боковой стороной могут быть использованы для посева рассады. Пикировать растения можно в заранее заготовленные стаканчики от молочных продуктов. Для опрыскивания растений сгодится пластиковая бутылка, в крышке которой раскаленной спицей по кругу проделаны отверстия.

    
Чтобы «не убежали»

    В альпинарии луковичные и клубневые растения нужно выращивать в сетчатых горшках, чтобы предотвратить их «расползание» вширь. В таком случае они могут засорить все другие растения и общий вид горки или каменистого садика будет потерян. А помещенные в сетки луковичные и клубневые растения со временем образуют сильные гнезда.

    
Подкормка

    Для подкормки подрастающей цветочной и овощной рассады можно использовать корневой пласт проростков ячменя, пшеницы, ржи и других зерновых. Семена высевают в банку или невысокий ящик. Когда ростки достигнут 8-10 см, их срезают. Пласт земли складывают в емкость и подсыпают в горшочки с рассадой.

    
Секрет посева мелких

    Бегония вечноцветушая, январского или февральского сроков посева, используется для посадки на клумбы, зацветая уже в первый год. Для ее посева в ящики с субстратом насыпают 0,5 см слой снега и на него из пакета или сложенного вдвое листа бумаги равномерно высевают семена. Такой способ используют для посева не только бегонии, но и других культур, имеющих очень мелкие семена. Растаявший снег «втягивает» их в почву, равномерно по всей поверхности.

    
Ценное удобрение

    Высокоэффективное азотное удобрение можно получить несложным способом в собственном саду. Для этого бочку наполовину заполняют свежей травой и доливают дождевой водой до краев. На 10-ведерную бочку прибавляют столовую ложку мочевины. Настаивают в течение недели и используют для подкормки вместо традиционных азотных удобрений.

    
Для альпинария

    Эдельвейс альпийский естественным образом выглядит среди камней и альпийской растительности. Его разводят на солнечном месте в бедной питательными веществами известковой почве с примесью песка. При этом необходимо обеспечить надежный отток воды с помощью дренажа. Только при таких условиях эдельвейс развивается равномерно и имеет компактную форму.

    
Подготовить заранее

    Для озеленения перил и террас можно использовать ящики, шириной и глубиной 25–30 см. Длина их такая же, что и длина террасы. В дне ящика делается несколько отверстий. Сбоку к ящику приделывают деревянные решетки или арки для вьющихся растений. Лучшим субстратом для выращивания растений в них служит смесь (в равных частях) компостной, парниковой, глинисто-дерновой земель и речного песка.

    
Самые ароматные

    Наиболее душистые цветы у фиалки бывают в полутенистых местах, поэтому эти растения высаживают под молодыми деревьями. Семена фиалки высевают осенью, либо рано весной. За месяц до посева их смешивают с сырым песком и держат в холодном месте или же слегка подмораживают.

    
Зеленый лук — круглый год

    Рано весной, во время начала таяния снега, снег с гряд, на которых растет лук-резанец и лук-батун, сгребают. Благодаря этому молодую луковую зелень к столу можно получить уже в конце марта — начале апреля. А чтобы иметь зелень этих луков в течение всей зимы, с осени растения выкапывают, корни на 1/3 обрезают и растения по одному высаживают в горшки. Их оставляют на улице, обложив с боков листвой. Они сохраняются под снегом. По мере надобности горшки вносят в помещение. В течение суток горшки с растениями держат в прохладе. Затем переносят в теплое место, где лук начинает быстро расти.

    
Медовый уксус

    Из остатков старого, перестоявшего меда можно приготовить полезный медовый уксус. Для этого в литре теплой воды растворяют 0,5 кг меда, половину ложки дрожжей или черную корку хлеба. Для заквашивания уксус устанавливают в теплое место. После брожения выжидают, когда уксус станет прозрачньм, процеживают, переливают в бутылку.

    
Одолжить у крота

    Почва, которую кроты выносят на поверхность, особенно плодородна, богата органикой и обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Поэтому если необходима хорошая земля для посадки садовых растений, ее всегда можно «одолжить» у кротов. И это будет гораздо надежнее, чем определять качество почвы «на глазок».

    
План посадки сада

    С учетом оптимальных расстояний между растениями, на шести сотках (из них 120 кв. м отводится под садовый домик, хозблок, дорожки), которые пригодны дня выращивания плодовых, овощных и декоративных культур, можно рекомендовать такой примерный их состав. Крупноплодные сорта яблони на карликовых подвоях — 2 шт., на сильнорослых подвоях — 3; мелкоплодная яблоня (китайка) — 1; груши — 1–2; вишни — 4–6; сливы — 3–4; облепиха — 3–4; ирга — 2; арония — 2; сортовые рябины — 2; черная смородина — 8, красная смородина — 3; крыжовник — 4; малина — 15 Земляничник может занять 30–50 кв. м, площадь под овощи и картофель составит примерно 80—100 кв. м; под цветы и декоративные кустарники — 15–20 кв. м. Для увеличения площади под декоративные растения можно исключить выращивание ряда плодовых и овощных культур.

    
Время цвести

    Если у цветочных луковиц, высаженных в горшки и предназначенных для выгонки, появились небольшие ростки, чтобы задержать их рост и получить сильные и красивые соцветия, следует каждый горшок закрыть колпаком из темной бумаги или перевернутым горшком. Поливать регулярно. Когда же листья отрастут на 5–7 см, растения следует открыть и перенести их на светлое окно, защитив от прямых солнечных лучей. Растения зацветают через 3 недели, и, если их содержать в прохладе (15 градусов), то цвести они будут дольше.

    
Календарь

    В первые выходные февраля можно подготовить рассадную смесь, продезинфицировать посевные ящики. Кроме того, необходимо приобрести все необходимые для посева рассады семена, препараты для протравливания и стимуляторы роста. Понадобится также и опрыскиватель, прикручивающийся на любую пластиковую бутылку.

    Вторые выходные месяца можно провести в саду и осмотреть плодовые и декоративные деревья и кустарники. Притаптывание снега вокруг стволов в феврале особенно важно, поскольку к весне грызуны особенно активны.

    В третьи выходные месяца можно подготовить все необходимые для обрезки сада инструменты. Можно начинать обрезку деревьев. Уже пора сеять для получения рассады баклажаны, перец, а также цветочные культуры — лобелию, цинерарию, антирринум, пенстемон.

    В конце месяца продолжить обрезку и осмотр плодового сада. Деревья можно побелить, чтобы уберечь их стволы от солнечных ожогов в марте.

    
Советы на апрель

    
Конец апреля — наиболее благоприятное время для пересадки кактусов. Молодые растения пересаживают через год, а старые экземпляры — не чаще, чем через 3–4 года. Корневая система кактусов развивается слабо, поэтому при пересадке очень важно сохранить все здоровые корешки, обращаясь с ними крайне осторожно. Диаметр новых горшков для хорошо развитых молодых кактусов не должен превышать диаметр старых больше, чем на 1–2 см. Для кактусов очень важен хороший дренажный слой на дне горшка. Пересаженные кактусы несколько дней вообще не поливают, а затем поливают умеренно и осторожно.

    • В начале апреля сеют на рассаду вьющиеся растения и летники, предназначенные для посадки в балконные ящики. Всходы их растут быстро, и в течение месяца их пикируют, а быстро растущие вьющиеся растения сразу же из посевных емкостей высаживают в небольшие ящики. Сеянцы держат на солнечном подоконнике, регулярно проветривая, чтобы заблаговременно приучить к свежему воздуху.

    • Для улучшения очень тяжелой, затрудняющей перекопку, глинистой почвы рекомендуется добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивается через крупное садовое сито и разбрасывается по участку, слоем 8—10 см, а затем вместе с удобрением заделывается в почву. Повторяя эту операцию несколько сезонов подряд, можно значительно улучшить почву, причем наилучшие результаты получаются при глубокой перекопке участка.

    • Для получения лиственной почвы, необходимой для выращивания комнатных растений, с весны готовят специальные компостные кучи, в которые складывают лиственный покров, принесенный из смешанных хвойно-лист венных лесов. В течение всего сезона кучу перелопачивают и поддерживают во влажном состоянии. Готовую через 1,5–2 года лиственную почву подмешивают в горшки к азалиям, камелиям, папоротникам, верескам и многим другим растениям.

    • При выращивании спаржи на холодных участках с высоко расположенными грунтовыми водами, вкус этого овоща может быть горьким. А вот рыхлая, хорошо окультуренная, богатая перегноем почва позволит вырастить нежную и ароматную спаржу. Кроме того, под спаржу в течение сезона необходимо вносить калийное удобрение, золу. Участки под спаржу должны располагаться с защищенных от холодных ветров местах, желательно с южной стороны.

    • Для удобрения садовых роз хорошо использовать настой золы. Для этого ее помещают в мешок, который на несколько часов погружают в воду. Почву вокруг розовых кустов рыхлят и затем обильно поливают водой, настоянной на золе.

    • Большой вред можно нанести комнатным растениям, если несвоевременно удалить начинающие желтеть листья. Бывает, что из-за неправильно удаленного листа начинают желтеть и соседние, здоровые листья. От каких бы причин ни пожелтели листья, их не следует удалять ранее, чем они совсем не пожелтеют или не станут отпадать при слабом нажатии на черешок. Если срезается лишь часть листа, то при этом ни в коем случае нельзя захватывать здоровую, зеленую часть.

    • По окончании цветения азалии переносят в прохладное место с температурой не выше 15 градусов тепла. Место должно быть солнечное, светлое. Если азалии высаживают в сад, выбирают полузатененный участок с хорошим дренажем, защищенный от холодных ветров.

    • Чтобы быть уверенным, что земля в горшках полностью пропиталась водой, их необходимо полностью погрузить в воду, налитую в глубокий сосуд, достаточный по объему для этих целей. Погружение происходит 10–15 минут, до того момента, пока на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. Затем горшок вынимают и дают стечь избытку влаги.

    • Растения, прихваченные холодным утренником и даже подмерзшие, можно спасти, если до того, как солнце начнет пригревать, обильно опрыскать холодной водой из пульверизатора. Откладывать эту работу до того, как солнце встанет и начнет пригревать, нельзя. В этом случае растения уже не спасти.

    • Известковые удобрения вносят весной перед перекопкой почвы, равномерно рассыпая их по поверхности и хорошо перемешивая с ней. Известь нельзя вносить совместно с аммиачными формами азотных удобрений и с фосфорными удобрениями. Нельзя вносить слишком много извести, иначе растения будут страдать от нехватки микроэлементов и плохо усваивать калийные удобрения.

    • Если посаженный с осени саженец не прижился, можно использовать его яму для весенней посадки, но только в том случае, если она была основательно заправлена удобрениями. При посадке в использованную яму необходимо учесть, что почва в ней уже осела, поэтому новое дерево сажают так, чтобы корневая шейка его находилась на одном уровне с поверхностью почвы за пределами ямы.

    • Хорошим профилактическим средством от простуды считается хрен. Он же прекрасно помогает и от кашля. В этом случае натертые корни смешивают с медом и дают больному 2–3 раза в день по полной чайной ложке. От пигментных пятен и веснушек используют сок хрена, которым регулярно смазывают лицо. Компрессы из кашицеобразной массы корней хрена, наложенные в течение 5-10 минут на больные места, снимают приступы мышечной боли после больших физических нагрузок.

    
Советы на май

    
• Прибрежные растения (тростник, рогоз, камыш, стрелолист, калужницу, водолюбивые ирисы) для садовых водоемов следует высаживать либо возле водоема, либо непосредственно в воду, на глубину не более 10–20 см. Лучше всего они растут в тяжелой глинистой или илистой почве, которую можно улучшить внесением небольшого количества садовой земли. Корневую систему посаженных в воду растений присыпают 3–5 см слоем песка для защиты от вымывания. А мощные корневищные растения (тростники, аир) не разрастутся слишком сильно и не заглушат другие, если их высадить в старые корзины, кадки от цветов, дырявые ведра и т. д.

    • В период массового цветения сирени приступают к размножению ее зелеными черенками. Выбирают лишь те побеги, у которых продолжается прирост в длину, а верхушечная почка еще не заложилась. Их режут на черенки длиной в одно междоузлие. Лучше всего подобные черенки укоренять в парниках с биотопливом. Корни появляются через 25–35 дней. Молодые растения пересаживают весной или в августе следующего года и доращивают в течение трех лет.

    • После цветения тюльпаны полностью «заменяют» свои подземные части: старая луковица отмирает, образовав новую, которая зацветет в следующем году. Поэтому в течение трех недель после отцветания, когда молодая замещающая луковица еще накапливает питательные вещества, за растениями необходим уход — регулярные поливы и одна подкормка калийной селитрой (10–20 г на 1 кв. м). Это обеспечит хорошее цветение тюльпанов в следующем сезоне.

    • Чтобы быстро размножить фунтовую примулу, после цветения, приблизительно в середине мая, стебли растений пригибают и пришпиливают к поверхности земли. Затем их засыпают рыхлой почвой и регулярно, но не обильно, поливают. К осени, как правило, все стебли укореняются.

    • Плакучие формы садовых деревьев иногда нуждаются в подрезке. Сроки ее зависят от породы дерева. Так, ивы обрезают после цветения, когда опадут сережки, но если необходимо удалить одну из ветвей первого порядка, то это лучше сделать во время листопада. Также обрезают и плакучую вишню. Березы, напротив, не следует трогать весной, поскольку они в это время «плачут», лучше отложить эту работу до начала лета или даже до осени, до окончания листопада.

    • Весьма эффектно выглядят по соседству темно-зеленые-листья травянистых пионов и светло-серая, с серебристым отливом листва ясколок. Последние, в свою очередь, выгодно подчеркивают свою красоту на фоне темно-коричневых разросшихся дернин ползучки. Мелкая ажурная листва таликтрумов хороша в сочетании с крупными листьями сенецио. Разрезные листья астильб сочетаются с округлыми листьями баданов. Листья ирисов особенно эффектны на фоне «ковра» из округлых листьев копытня. Пестролистные сныти, арренатерум, белокаймленная функия всегда удачно сочетаются с видами, имеющими однотонные листья.

    • Для защиты цветущих плодовых и декоративных растений от поздневесенних заморозков применяют дымовые завесы. Для этого заранее готовят дымовые кучи, шириной около метра и высотой не менее 70–80 см. Внутрь кучи устанавливают кол, который обкладывают соломой, хворостом, щепой, сырым тряпьем, мусором и т. п. Сверху кучу покрывают листьями и землей. При понижении температуры до —2 градусов кучу поджигают факелом. Дымовая куча должна гореть 5–6 часов. На каждые 2–3 дерева нужна одна дымовая куча.

    • Чтобы не допустить появления дупла в стволе дерева после срезания или слома веток, раны необходимо зачистить и замазать садовым варом. Образовавшиеся дупла также следует зачистить внутри и по краям, продезинфицировать слабым раствором соды или марганцовки и залить цементом, замазав края садовым варом.

    • Клубнелуковицы гладиолусов высаживают при прогревании почвы на глубине 10–12 см до +10 градусов. В средней полосе это обычно бывает в начале мая. Важно не опоздать с посадкой, но и не слишком спешить. Посаженные в холодную почву, гладиолусы замедляют свое развитие и могут заболеть. А высаженные в излишне теплую почву клубнелуковицы быстро развивают побеги в ущерб корневой системе. Кроме того, поздняя посадка сокращает и без того короткий вегетационный период.

    • Выращивание огурцов на паровых грядах позволяет высаживать их под пленку уже с первых чисел мая. Для этого за две недели до посадки рассады вдоль гряды копают траншею глубиной 30–40 см и укладывают в нее биотопливо (свежий навоз, древесные опилки, бытовой мусор), слоем 30 см. Траншею поливают горячей водой с добавлением минеральных удобрений, затем сверху и по бокам засыпают плодородной почвой, слоем 15 см. Огурцы высаживают лишь тогда, когда почва на паровой гряде после самосогрева «остынет» до 25 градусов.

    • Весной, используя свежий сок одуванчика, можно провести курс очищения организма от шлаков. Вещества, содержащиеся в этом сорном растении, способствуют процессам выделения, активизируя работу почек и печени. В течение 4–6 недель, по 2 раза в день пьют по 1 столовой ложке сока, отжатого из листьев одуванчика. Благодаря проведенному курсу улучшается цвет лица, общее состояние кожи. Помогает такое лечение и больным ревматизмом: частота болевых атак сокращается и ослабевает интенсивность боли.

    • Для того чтобы поливная вода достигала корневой системы огородных растений, необходимо правильно устроить гряды. Середина их должна делаться немного ниже краев. Начинают поливать лейкой с сеткой, благодаря чему смоченный верхний слой почвы будет легко впитывать всю дальнейшую воду. Еще эффективнее перед поливом слегка взрыхлить поверхность гряд. Не рекомендуется утренний полив, поскольку большая часть влаги испарится, так и не достигнув цели. А вот полив в период с 16 часов и до вечера, обеспечивает полноценное впитывание влаги корнями.

    • Для того чтобы вырастить максимально крупные тыквы, нарезают плодородной дернины кусками произвольного размера. Дерен складывают травой вниз в теплую парниковую гряду по всей длине. Делают вдоль дерна надрезы ножом, глубиной 5 см, и в них помещают семена, острым концом вверх с расстоянием друг от друга 5–7 см. Надрезы плотно сжимают и присыпают просеянной почвой. Регулярно поливают. Когда рассада подрастет до 30–40 см, дерен нарезают на куски так, чтобы не повредить корни и вместе с дерниной высаживают на хорошо удобренную гряду, расположенную в теплом, защищенном от ветра месте. Обязательны ежедневные поливы.

    • Все отцветшие побеги на декоративных кустарниках следует тщательно вырезать. Увядшие соцветия выглядят очень неопрятно. Кроме того, на образование плодов и семян растения тратят много питательных веществ, что значительно их ослабляет. Вовремя обрезанные отцветающие кустарники будут развиваться лучше, да и на следующий год порадуют массовым цветением.

    • Ландыши для цветения аккуратно выкапывают с комом земли и высаживают в длинные невысокие ящики, наполненные плодородной землей, принесенной из леса. Растения ставят в защищенные от прямых солнечных лучей места и регулярно поливают. Это же проделывают и с лесными фиалками, а также другими дикорастущими видами весенних растений. Осенью растения можно отнести в лес, либо оставить в ящиках, установив их на зиму в подвал, а весной вновь выставить в сад для цветения.

    • Чтобы получить крупные луковицы тюльпанов, цветы на растении не срезают ни до, ни после цветения, дожидаясь их полного увядания. Луковицы выкапывают и просушивают ежегодно сразу же, как только листья поблекнут. Цветущие луковицы не высаживают осенью, а сохраняют в сухом месте до весны, тогда и сажают. Эти луковицы не зацветут, но вырастут крупными.

    • Для искоренения крупных экземпляров репейника растения срезают, а пеньки, оставшиеся от стеблей, засыпают поваренной солью. Благодаря этому лопухи больше не отрастут.

    • Для формирования рододендрона на штамбе, на растении выбирают крепкий, вертикально растущий побег. Его подвязывают к вертикальной опоре, а все остальные побеги удаляют. В первый год штамб достигает высоты 30–40 см, на второй 70–80 см. Боковые побеги в однолетнем возрасте срезают на кольцо. На 3–4 год куст достигает нужной высоты, и в это время формируют крону, обрезая штамб на заданной высоте. Из развивающихся побегов оставляют лишь три-четыре.

    • Активная корневая система смородины и крыжовника располагается в верхних слоях почвы. Поэтому, чтобы ее не повредить, почву вблизи этих растений рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. Между рядами или на значительном удалении от кустов возможно глубокое (до 10–12 см) рыхление.

    
Разнообразные советы

    
• Хорош помогает при себорее (перхоти, жирной коже) хреновое вино: 100 г нарезанных корней хрена залить 400 мл вина, настоять 7-10 дней, процедить и принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день или же наносить на небольшие измененные участки кожи. Можно применять хрен, смешанный с медом (100 г меда и 50 мл свежего сока из корней хрена). Принимать по 1–2 чайные ложки раз в день.

    • При жирной коже на лице рекомендуется паровая баня из розмарина, шалфея, ромашки, цветков липы, листьев мяты, коры дуба, листьев ивы и березы. Все компоненты берутся в равных частях и смешиваются. Столовую ложку смеси заваривают кипятком и доводят до кипения. Когда начинается испарение, лицо наклоняют над емкостью и пар вместе с эфирными маслами растений проникает глубоко в кожу, очищая поры.

    • Используя пряные растения в домашних условиях, можно приготовить ароматизированное масло. Для этого оливковое, подсолнечное и другие растительные масла настаивают на травах в течение месяца, процеживают и используют для салатов и приготовления горячих блюд. На литр масла достаточно 2–3 веточек укропа, майорана, тимьяна, базилика и других пряных трав с огорода. Для приготовления ароматизированного уксуса используют те же травы (а также лавровый лист), предварительно растертые. Их заливают 0,5 литрами слегка подогретого винного уксуса и плотно закрывают. Держат в теплом месте 2–3 недели, регулярно встряхивая. Настоявшийся уксус процеживают и разливают по бутылкам, положив в каждую веточку той травы, на которой уксус настояли.

    • Для обильного цветения пионов каждый куст необходимо обкладывать перепревшим навозом, а также вносить минеральное удобрение, заделывая его в почву (50 г селитры и 50 г суперфосфата) — в начале лета и перед цветением еще 100 г суперфосфата и 0,5 литра золы, разведенных в 5 литрах воды. В этом случае на каждом стебле распускается по 5–6 боковых бутонов, не считая центральных.

    • Для укоренения черенков, в том числе и роз, можно использовать такой оригинальный метод. Старую деревянную бочку на 6–8 ведер набить свежескошенной травой и через 1–2 дня, когда трава разогреется, поверх насыпать 20 см слой огородной земли и 3 см слой чистого речного песка. Черенки с укороченными наполовину листьями, предварительно выдержанные в стимуляторе роста, высаживают наклонно на расстоянии 3–5 см и поливают отстоявшейся теплой водой. Сверху бочку укрывают пленкой. Подобный «парничок» устанавливают в полутени. Осенью укоренившиеся черенки высаживают на доращивание в грунт.

    • Для выращивания на балконах теплолюбивых культур (например, винограда) можно использовать ящик-термос. Он состоит из трех частей: наружного и внутреннего ящиков и поддона. Размеры наружного ящика — 35х45х75 см, внутреннего — 25х35х65 см (форму и размеры его можно изменять). Поддон, высотой 5 см без боковых зазоров, изготавливают из жести. Внутренний ящик имеет подставки, прикрепленные ко дну, и крышку, плотно прилегающую к краям наружного ящика. Во внутреннем ящике делают несколько отверстий. Наружный ящик изготавливают из двух слоев фанеры с утепляющей прокладкой, внутренний — сбит из досок, которые шпаклюют и красят водостойкой краской. В промежуток между ящиками, если подвести две трубки, в течение зимы из квартиры будет поступать теплый воздух, который обеспечит теплоизоляцию для корней многолетников. Поэтому зимой, используя ящик-термос, их можно оставлять на балконе.

    • Гортензии лучше всего размножать черенками. Для этого с кустов срезают молодые зеленые побеги с 1–2 междоузлиями. Зеленые черенки особенно легко укореняются, и делать это можно с весны и до осени. Быстро укореняются и образуют мощную корневую систему черенки, посаженные в торфоперегнойные горшочки. В июле их уже можно высаживать в открытый грунт, а если к осени они зацветут, то бутоны следует удалять, не дав зацвести, чтобы под зиму растения не ушли ослабленными. На зиму молодые растения укрывают.

    • В начале июня высаживают пророщенные клубни георгин. Перед посадкой тяжелые почвы улучшают добавлением битого кирпича или мелкого щебня. Если с осени почву не удобряли, то за две недели до посадки вносят суперфосфат или золу, смешав удобрения с почвой. Расстояние между клубнями не менее метра, рядом устанавливают колья и предусматривают защиту от ветра. Молодые растения окучивают, закрыв первое междоузлие.

    • В отличие от тюльпанов нарциссы можно не выкапывать 5–6 лет, т. к. замечено, что они достигают лучшего развития на 3–4 год. Зелень у нарциссов сохраняется до осени, и после отцветания, участок имеет достаточно декоративный вид. Если же нарциссы были посажены в цветнике, то после их отцветания листья срезают наполовину или на 2/3 их длины, а в промежутках высаживают алиссум, портулак, ноготки, бегонию вечноцветущую, лобелию, пиретрум и другие виды.

    • Маленькие нецветушие луковицы тюльпанов образуют 1–2 столона, которые у большинства сортов почти вертикально или под небольшим уклоном уходят глубоко в почву. Поэтому, убирая тюльпаны (особенно нецветущие), надо не только тщательно убирать луковицы, находящиеся в гнезде, но и смотреть, не отходят ли от гнезда столоны, на концах которых находятся крупные луковицы. Опоздание с уборкой тюльпанов, особенно нецветущих, нежелательно, поскольку столоны отмирают и гнезда распадаются.

    Из вишни можно приготовить не только варенье и компот, но и замариновать их по оригинальному рецепту. Плоды, без черешков, хорошо промытые, укладывают в банки, встряхивая для более плотного наполнения. Варят сироп: на 4 стакана уксуса берут 1 кг сахара, а корицу и гвоздику по вкусу. Чуть теплый сироп заливают в банки так, чтобы он полностью покрыл вишни. Банки закатывают.

    • Для сохранения на зиму горошек можно высушить, не утратив его природного цвета. Для этого молодой, но спелый горошек, вылущивают и кладут на 10 минут в кипяток, в котором распущен сахар в таком количестве, чтобы получился жидкий сироп. На каждые 0,5 кг сахара берут столовую ложку соды. Когда горошек в таком растворе вскипит 2–3 раза, его откидывают на сито, дают стечь жидкости и раскладывают на противне для сушки в духовке при невысокой температуре. Хранят высушенный горошек в сухом теплом месте.

    • Для приготовления-в домашних условиях смесей ароматных пряностей в течение лета потребуется высушить укроп, петрушку, кинзу, зеленый лук, любисток, мяту, шпинат и многие другие ароматные, витаминные, лекарственные травы. Высушенная зелень должна сохранить не только аромат, но и естественный зеленый цвет. А для этого потребуется соблюдать следующие условия. Температура горячего воздуха не должна превышать 35–40 градусов. Для сушки следует брать только молодые растения или побеги. Все пожелтевшие листочки и веточки перед сушкой отобрать. Если растения перед сушкой промывали, то предварительно их следует высушить на свежем воздухе, а уже затем уложить на сито и поставить сушить в печь или духовку на один час.

    • Для защиты ягодных культур от улиток и слизней почву вокруг них можно посыпать еловыми иглами или же положить поверх гряд густой слой еловых или сосновых лапок. Они выполняют двойную роль: иглы, осыпаясь, защищают от слизней, а перегнивая — выполняют роль удобрения и разрыхлителя почвы. Побеги лапок поддерживают ягоды земляники над поверхностью почвы.

    В другом случае используют ивовую кору, отделяя от веток при помощи продольного разреза. Куски коры, свернувшиеся трубочкой и разложенные по всему участку, охотно «посещают» улитки и слизни. Остается только время от времени удалять их из трубочек и менять кору на свежую. Ивовую кору раскладывают также в парниках и теплицах.

    • Барометр, прибор для определения изменений в погоде, есть не у каждого садовода-огородника. Это недешевое «удовольствие».

    Но его можно заменить… букетом. А точнее букетиком из бессмертника песчаного, специально подготовленного для определения изменений в атмосфере. Делается это таким образом. Полностью распустившиеся соцветия бессмертника тщательно высушивают и погружают на сутки в раствор, состоящий из 200 мл воды, в которую добавлены 4 г глицерина и 30 г хлористого кобальта.

    Обработанные таким образом цветы бессмертника в плохую, дождливую погоду будут иметь ярко-желтый цвет, а с наступлением погожих деньков приобретут ярко-зеленую окраску. Такая перемена в окраске наступает за некоторое время до изменений в погоде, поэтому букет может в какой-то мере заменить барометр.

    • Для того чтобы бороться с мухами и комарами, можно использовать растительные средства. К примеру, мухи не выносят запаха лаврового масла или просто крепкого настоя лавровых листьев. А чтобы мухи не садилась на мясо и другие съестные припасы, их можно смочить крепким настоем эстрагона. Запах папоротника орляка и листьев бузины черной также не по вкусу мухам, оводам и комарам, поэтому их листья, связанные в пучки, развешивают в жилых помещениях и на кухнях. А крепким отваром листьев орешника раньше натирали коров, чтобы им не досаждали мухи, слепни, оводы и клещи.

    В доме устраивают ловушки: в стакан или банку наливают немного пива и покрывают сверху куском черного хлеба с небольшим отверстием в середине. Попадая туда, обратно мухи выбраться уже не могут. Против комаров можно использовать окуривание комнат камфарой. Для этого несколько капель камфорного масла необходимо капнуть на раскаленную ложку. Чтобы избавить себя от укусов комаров в лесу, можно капнуть несколько капель гвоздичного или эвкалиптового масла в любой крем и натереть им открытые части тела.

    • Борьба с мучнистой росой на ягодных кустарниках эффективна лишь в самом начале заболевания: при появлении тонкого, белого налета с нижней стороны молодых листьев. Можно использовать народные средства. Смешать 9 литров воды с I литром молочной сыворотки или пахты и тщательно опрыснуть все кустарники в прохладную погоду или при наступлении сумерек. Также можно использовать настой коровяка или перепревшего сена. Одну треть ведра сырья залить 3–4 литрами воды и настоять 3 дня. Перед опрыскиванием настой процедить и развести водой в соотношении 1:3. Опрыскивание проводить каждые 10–12 дней, чередуя составы.

    • Чтобы зря не пропали переспевшие или помятые при транспортировке ягоды садовой клубники, из них можно приготовить клубничный джем. Для этого все ягоды необходимо сварить в один прием, так чтобы они полностью разварились. Получается желеобразная масса, которую раскладывают в банки и укупоривают. На 1 кг ягод 1 кг сахара и 1 стакан воды.

    • Для выращивания очень крупных ягод крыжовника применяют такой метод. На каждой ветке крупноплодного сорта оставляют лишь самые крупные ягоды, так чтобы они не касались друг друга. Затем к верхушке чашечки каждой ягоды подвешивают грузик весом 10–12 г. Благодаря этому усиливается приток питательных веществ к этим ягодам. Обязательно ежедневное опрыскивание куста водой и полив его под корень. В сухую погоду кусты с ягодами-рекордсменами следует поливать несколько раз за день.

    • Выходные дни в начале июня следует посвятить обработке сада от вредителей и болезней. Сразу же после отцветания все семечковые культуры в саду необходимо опрыснуть препаратом от вредителей (яблонной плодожорки, тли и др.), а также против болезней 1 % раствором бордосской жидкости, повторив это опрыскивание в последние выходные июня. В это время начинает созревать клубника. Можно сварить варенье или джем. В следующие выходные дни можно прополоть огород и цветник, высадить рассаду теплолюбивых цветов, а также пророщенные клубни георгины. В последние выходные июня выкапывают тюльпаны, если к этому времени их листва пожухла, собирают поспевшую жимолость. На штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса из мешковины, гофрированной или оберточной бумаги, шириной 40–50 см. Заготавливают и сушат лекарственные и пряные растения.

    • Для устройства дренажа в горшках и контейнерах можно использовать высевки от земли, кроме крупных камней и щепок, и раздробленные старые керамические горшки. Часто слои земли в емкостях уплотняются и перестают пропускать воду. Этого не случится, если дренажное отверстие прикрыть черепком (размер его зависит от размера посадочной емкости) от разбитого горшка, засыпав его сверху крупными высевками в качестве дренажа. Таким образом можно избежать уплотнения земли до следующей пересадки растений.

    • Подготовленные с осени ямы для посадки деревьев и кустарников необходимо засыпать за месяц до высадки. За это время земля осядет, что не позволит растению сильно опуститься. Вбив кол, яму заполняют верхним (почвенным) слоем земли, заправленным органическим и минеральным удобрением, а для косточковых — еще и известью Эта смесь должна заполнить яму на три четверти ее глубины, причем посреди ямы у кола земля должна быть насыпана в виде высокого холмика. При посадке на него должны лечь корни растения. Лучшая земля при посадке должна оказаться вблизи корневой системы.

    • В начале распускания почек (фаза «зеленого конуса») против распространения парши проводят опрыскивание плодовых деревьев 3–4 %-ным раствором бордосской жидкости (300–400 г медного купороса и 300–400 г негашеной извести). Это можно сделать в фазу обособления бутонов 1 %-ным раствором (100 г медного купороса и 150 г извести). Второе опрыскивание проводят сразу же после цветения 1 %-ным раствором.

    • В марте лучше всего пересаживать кордилины и драцены. Молодые растения нуждаются в ежегодной пересадке, а крупные, старые экземпляры — не чаще одного раза в 2–4 года. Новые горшки должны быть лишь ненамного больше старых, так, чтобы между стенками нового горшка и вставленным в него комом не оставалось слишком большого промежутка. Пока молодые корни не дорастут до стенок горшка, пересаженные растения поливают очень ограниченно. Непересаженные старые экземпляры кордилин и драцен подкармливают комплексным жидким удобрением.

    • Если была опасность гибели молодых посадок или в целом плодового сада от морозов, это можно проверить, сделав срез с каждого растения по веточке. Их ставят в бутылки, а все отверстия между горлышком и ветвями закладывают ватой. Емкости устанавливают на прохладный подоконник, веранду, лоджию и только на следующий день вносят в комнату. Время от времени воду меняют. Если плодовые почки не погибли, ветки зацветут через несколько дней.

    • Места повреждения мышами на плодовых и декоративных деревьях можно замазать глиной, размешанной в свежем коровяке, и поверх обвязать шерстяной тканью, которую, не опасаясь, можно оставить на дереве на продолжительное время. Кора под ней не подпревает.

    • Обрезку молодых деревьев для формирования кроны проводят за 3–4 недели до начала набухания почек. Плодоносящие деревья с ослабленными приростами также следует обрезать до начала сокодвижения. Взрослые, обильно плодоносящие и хорошо растущие деревья можно обрезать и до начала сокодвижения, и во время вегетации, до начала июньского опадения завязей. Если же нужно вырезать сухие, поломанные и 1–2 небольших живых веточки, то эту работу можно выполнить в любое время года.

    • Для быстрой и эффективной заточки садовых инструментов можно применить старый и верный способ. Готовят слабый раствор поваренной соли (1–2 щепотки на большую чашку воды). Лезвия садовых инструментов, ножей, нуждающиеся в заточке, погружают в раствор на полчаса. Затем, не вытирая, проходят лезвием несколько раз по оселку. Оно быстро натачивается, даже в том случае, если сталь некачественная. Благодаря замачиванию в солевом растворе лезвие долго не стачивается.

    • Первую стрижку живой изгороди проводят на второй год после посадки. Сделать это необходимо рано весной до набухания почек. Вдоль ряда натягивают шнур, ежегодно повышая на 4–6 см до достижения нужной высоты. Часто в высоких изгородях из-за неправильной стрижки ветки хорошо растут лишь в верхней части кустов, а нижние отмирают, страдая от нехватки света. Такие изгороди необходимо стричь, придавая форму конуса или трапеции с наклоном боковых сторон примерно 70° к горизонту. Также следует регулярно вырезать сухие и больные ветки, крупные слабоветвящиеся побеги.

    • Поддержать организм в период весеннего авитаминоза можно, употребляя ежедневно чай из липового цвета и плодов шиповника, взятых в равных частях. Две чайные ложки с верхом этой смеси заливают 250 мл холодной воды, нагревают до кипения и кипятят не более 5 минут или же заливают кипятком и настаивают 10–15 минут. Чай пьют теплым, добавляя по вкусу мед или сахар, смешанный с 1 чайной ложкой лимонного сока, либо с кусочком лимона, 2–3 раза в день.

    
Перезимовать с комфортом

    
Розы — изнеженные и утонченные создания природы, или, как говорили в прошлом, зябкие растения, не могут перезимовать без дополнительного укрытия, подобно большинству многолетников. К укрытию роз приступают лишь тогда, когда установятся морозы в пределах — 8 °C, но отсутствует снежный покров. Это, как правило, бывает в конце октября — начале ноября. Не следует укрывать розы раньше.

    За неделю-две до укрытия кусты обрезают, удаляют невызревший побег и, по возможности, все листья. Все обрезки обязательно сжигают, чтобы вместе с ними уничтожить патогенные грибы и вредителей. Обрезанные растения окучивают на высоту 20–30 см независимо от принадлежности к группе. Кроме того, на открытых участках для защиты от холодных, пронизывающих ветров устанавливают деревянные щиты.

    Среди всех групп парковые розы — самые зимостойкие и не требующие дополнительного укрытия. Розы групп грандифлора, флорибунда, полиантовые, миниатюрные и чайно-гибридные на зиму обрезают на 1/2 длины побегов, высоко окучивают почвой и затем укрывают слоем лапника. Плетистые мечкоцветные розы за месяц до укрытия прищипывают (удаляют верхушку с 1–2 листьями). А перед укрытием их не обрезают, а лишь удаляют слабые побеги. Остальные побеги потребуются на следующий год для Цветения. Перед укрытием их связывают, либо, в зонах с мягкими зимами, укрывают мешковиной, оставляя побеги подвязанными к опорам. В том случае, когда существует опасность сломать их при снятии с опор и пригибании к земле для укрытия лапником, другие виды плетистых роз также можно оставить на опорах, укрыв мешковиной или закрепленным на шпалерах лапником. Но надежнее всего крупноцветковые плетистые, полуплетистые и ремонтантные розы подрезать на 1/3 длины побегов (80-100 см) и, слегка подкопав, пригнуть побеги к земле, окучить и укрыть их лапником. Штамбовые розы осторожно пригибают к земле, окучивают таким образом, чтобы крона и место прививки оказались надежно укрытыми. Поверх набрасывают слой лапника. Если существует опасность сломать штамб во время такой процедуры, то в этом случае из кроны удаляют все оставшиеся листья и «набивают» ее сухой дубовой листвой, соломой или сухой крупной стружкой и поверх всего оборачивают мешковиной, так, чтобы было укрыто и место прививки. Ствол растений дополнительно можно обвязать лапником.

    Особенно нежными созданиями, страдающими от морозов, являются однолетки корнесобственных роз (растения, выращенные из черенков). И только на 2—3-й год, когда их корневая система разовьется в полную силу, зимостойкость растений повышается.

    По весне, когда полностью сойдет снег, в пасмурную погоду укрытие с роз снимают.

    
«Парикмахерские услуги» для кустарников

    Оказать подобные «услуги» своей живой изгороди может любой заправский садовод, желающий получить нечто большее, чем выстроившиеся стройными рядами кустарники. Особенно хороша для этой цели изгородь из бирючины или же отдельно стоящее, хорошо развитое растение. Как же выстричь геометрическую фигуру из обычного кустарника? Предварительно можно вырезать картонный шаблон соответствующих растению размеров и необходимой формы. В этом случае для работы понадобятся два человека: один держит шаблон, другой стрижет. При определенных навыках получаются неплохие результаты. В другом случае садовод изготавливает проволочный, объемный каркас соответствующей формы и размера. Каркас надевают поверх растения, и только после того, как растение врастет в этот каркас, его можно стричь по заготовленной форме. Одной стрижки будет недостаточно для создания идеальной формы, «парикмахеру» потребуется следить за своими подопечными и регулярно работать садовыми ножницами.

    
Цветущие ландыши зимой

    Цветущие зимой ландыши — это не фантазии автора сказки «Двенадцать месяцев».

    Добиться цветения этих растений и во «внеурочное» время под силу любому желающему, правда потребуется усердие и терпение. Прежде всего необходимо найти осенью в лесу ландыши, имеющие плоды ярко-красного цвета. Только эти растения пригодны для выгонки. В конце сентября или начале октября нужно выкопать и поделить на части крупные корневища. Высаживают их по нескольку штук, в которые предварительно укладывают влажный мох. А кусочки корневищ с одиночными ростками сажают по 10–12 штук.

    Все пустые места, оставшиеся между корневищами, заполняют кусочками мха.

    Ландыши оставляют на свежем воздухе, в тенистом, защищенном от ветра месте. На улице горшки с ландышами могут оставаться до тех пор, пока не установятся морозы до 6 °C. В дальнейшем растения вносят в прохладное помещение и на следующий день начинают поливать теплой водой так, чтобы вода осталась в поддоне. Посаженные корневища нельзя пересушивать.

    Лучше всего горшки устанавливать в небольшой деревянный ящик, выложенный мхом, под который устанавливают поддон. Всё вместе помещают возле батареи или же на полке над батареей.

    В поддоне всегда должна быть вода. Тепло и влага — вот условия для успешной выгонки нежных цветов.

    Закрывать горшки нельзя, корневища могут загнить от избытка влаги. Когда станут заметны цветочные почки (по бокам белых ростков появляются утолщения), горшки укрывают бумажными пакетами и устанавливают на подоконник. Когда ростки примут естественный зеленый цвет, бумажные укрытия снимают, и вскоре растения зацветают.

    
Законодательница моды — фуксы

    Глоксинии, герани и, конечно же, фуксии — частые спутники и «долгожители» на деревенских подоконниках. Фуксии, несмотря на нашествие всевозможной голландской экзотики на наши окна, своих позиций не сдают. Понятно почему: неприхотливы, обильно и продолжительно цветут, легко размножаются…

    Надо сказать, что фуксия — растение непростое. Благодаря ей мир получил еще один оттенок в спектре красного цвета — фуксиевый. Именно этот цвет «правил балом» весь нынешний модный сезон. Показы мод буквально утопали во всем фуксиевого оттенка — сумочки, пиджаки, платья. Сама же фуксия нарядна от природы, носит исключительно юбочки. А как иначе назвать форму ее оригинального цветка? Венчик цветка — это удлиненная трубочка, на конце раскрывающаяся подобно колокольчику четырьмя, иногда пятью долями лепестков, которые у сортовых фуксий черепитчато накладываются друг на друга. Имеются 8 тычинок и пестик, далеко выдающийся за пределы венчика. Его рыльце разделено на 4 лопасти. Благодаря свисающим вниз тычинкам и пестику, а также венчику в форме «юбочки», цветки фуксий напоминают маленьких воздушных танцовщиц. Не случайно в народе фуксию называют «балеринкой». Наряд фуксий — махровость, размер и окраска цветков зависят от сорта растений. Их за полуторавековое пребывание фуксии в культуре было выведено великое множество. И здесь фуксия повела себя как очень благодарное растение.

    В Европу первые дикие фуксии «приехали» в 1806 году. Природные места обитания — Центральная и Южная Америка (Мексика, Чили), Новая Зеландия, остров Таити и Фолклендские острова. В природе насчитывается около 100 видов деревьев и кустарников из рода фуксий. Назван он был в честь немецкого естествоиспытателя XVI века Леонарда Фукса (1501–1566).

    
Цветники

    Рабатки — длинные цветочные грядки, соотношение длины и ширины 3:1.

    Клумбы — законченное орнаментальное цветочное убранство на площадке определенной формы.

    Ландшафтные цветники — цветники, составленные из многолетников, луковичных или клубневых растений или из сочетания различных видов растений, расположенных свободно на газоне сада, парка, сквера без правильного геометрического расположения растений в плане и без закономерного чередования их по высоте и окраске.

    Для пергол и беседок применяются вьющиеся растения, плетистые розы. Для террас и лестниц — стелющиеся и ампельные виды: душистый горошек, вербена, настурция, кукольник разнолистный и гарганский, петуния гибридная, лобелия гибридная, фуксия ползучая.

    
Формирование роз «зонтиков»

    Работу начинают сразу же после высадки растений в грунт. Применяют специально изготовленные каркасы в форме зонтика, укрепленные на палке высотой до 1,5 м. Стебли растений пригибают осторожно, чтобы избежать поломок. Каркас полностью закрывают побегами роз, слишком разросшиеся ветви укорачивают. В последующие годы формирование «зонтика» будет состоять из обрезки отцветших побегов и подвязывания на эти места вновь выросших ветвей.
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     Использование чугунных ванн на садово-огородных участках
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А.И. Герасимов

    
В жилых квартирах часто заменяют в последние годы чугунные эмалированные тяжелые ванны более современными эстетичными и легкими ваннами разных отечественных и зарубежных производителей. Многие садоводы и огородники приобретают разными путями отслужившие «свой век» по прямому назначению чугунные ванны и используют их в летний сезон на открытом воздухе в качестве емкостей для хранения и нагрева на воз духе воды, куда наливают ее холодной из водопровода. Подогретую воду затем используют, в первую очередь, для полива теплолюбивых растений (помидоры, огурцы, баклажаны, перцы и т. д.).

    В нашем садовом обществе на многих участках стоят такие ванны иногда даже по две или по три. Срок службы для этих целей ванн «бесконечен», если в зиму не оставлять их с водой. Хотя некоторые хозяева регулярно оставляют воду в ваннах в зиму для запаса воды на весну, когда центральный водопровод еще не работает. Чтобы ванну не разорвало замерзшей водой, в нее у торцов ванны и в ее середине ставят вертикально три отрезка доски с привязанным к низу каждой из них грузом (обычно с половинкой кирпича). И, действительно, ни одного случая разрыва стенок ванн при полном замерзании воды зимой я не знаю. А некоторые хозяева участков (и я в том числе) ранней весной набивают эти ванны снегом за несколько приемов по мере его таяния для запаса опять же для полива растений полезной для них снеговой водой. При этом тоже ставят в воду доски для предохранения от разрыва ванн при периодических весенних заморозках. По-видимому, при замерзании воды и расширении льда он сжимает древесину и это частично уменьшает давление льда на стенки ванны.

    Бомжи и другие охотники за цветным и черным металлом, сдающие его в приемные пункты, не «приватизируют», как правило, с участков такие ванны в связи с их тяжестью и громоздкостью. Хотя и это бывает.

    У меня на участке две ванны, которые использую для трех целей:

    — периодического купания в них летом в жаркую погоду всех, кто находится на участке;

    — нагрева воды и полива ею растений из леек или ведер;

    — медленного и длительного орошения грунта около растений.

    Для быстрого нагрева солнечными лучами воды при ее смене, особенно при купаниях, наружные поверхности стенок ванны (обычно они белого цвета) я покрасил черным Кузбасс-лаком (продается в магазинах также как «Лак битумный БТ-5102»). Для дополнительного ускорения нагрева кладут в воду чистую полиэтиленовую пленку тоже черного цвета.

    После доставки ванны на садово-огородный участок сразу нужно решить три задачи: 1 — определить место, где целесообразнее разместить ванну; 2 — на какие опоры ее поставить; 3 — чем герметично закрыть отверстия в днище и в боковой стенке ванны с периодическими оперативными разгерметизациями отверстия в днище.

    Располагать ванну полезнее на солнечном месте и так, чтобы путь от нее с лейками до поливаемых грядок был минимальным. С другой стороны, следует учесть, что периодически всю воду или частично нужно будет сливать из ванны на землю. Грунт здесь будет размягчаться и ходить по грязи будет неудобно. Поэтому целесообразно около ванны положить на землю в местах прохода куски резины, линолеума или даже отрезки досок. Кроме того, близко к месту слива воды не должно быть растений, которые не любят избытка влаги.

    Сливать же воду при купаниях нужно ежедневно. При применении ее только для полива приходится сливать воду примерно через каждые 15–20 дней, так как за это время на дне ванны в воде накапливается много грязи, заносятся ветром сухие остатки растений и листья с деревьев. Развивается также много личинок комаров — небольших красненьких червячков, называемых рыбаками мотылем и используемых для насадки на крючки при ужении рыбы. (Кстати говоря, таким образом можно организовать бизнес по производству достаточно дефицитного и дорогого мотыля!). В воду из воздуха попадают споровые палочки, которые активно размножаются, образуя на поверхностях в воде желеподобные слои (слизь) толщиной до 2 мм. Вообще известно более 400 видов споровых палочек, которые присутствуют в природе во всех открытых водоемах. Палочки не болезнетворные, поэтому борьба с ними практически не ведется кроме как на теплоэлектростанциях, где слой слизи уменьшает активный диаметр отверстий в трубах. Там трубы периодически промывают раствором хлорной извести. В огородных условиях эту известь применять нельзя, так как при попадании водного раствора хлорной извести на растения они могут погибнуть. К слизи на боковых стенках и дне ванны прилипает много мелких частичек грязи, попавших разными путями в воду, и внутренний вид ванны становится неопрятным. Кроме того, если ванну не мыть и не чистить в течение 20–30 дней, то на стенках разрастаются одноклеточные водоросли в виде тины. Грязь, остатки растений, продукты жизнедеятельности мотыля да и сами они, а также слизь и тина, забивают отверстия в сетке на носике лейки и приходится часто отверстия очищать. А главное, растения не любят, когда грязная вода попадает на листья и, высыхая, образует на них тонкие слои грязи или пятна из нее. Поэтому ванну периодически следует мыть и выпускать из нее грязную воду. Практика показала, что чистить поверхности ванны производительнее всего металлической щеткой, понижая порционно сливом уровень воды на 15–20 см.

    В качестве опор под днище ванны у ее торцов целесообразно применять хорошо обожженные кирпичи в один или два ряда. Такие кирпичи не размокают под действием воды. При более высоких опорах ванна будет затенять находящиеся за ней растения. При низких опорах земля будет мешать сливу воды.

    Каждая ванна имеет одно отверстие в дне для слива использованной воды в канализацию при домашнем ее применении и второе — у верха торцовой стенки — для перетекания воды туда же при переполнении ванны водой в случае закрытого нижнего отверстия. Минимальный диаметр этих отверстий стандартизован и составляет 52 мм. В огородных условиях для герметичного перекрытия этих отверстий хозяева обычно стараются приобрести стандартные переходники, чаше называемые «выпуски» (рис. 1; выпуск изображен не установленным в отверстие в днище 1 ванны, как и пробка 5 не вставлена в выпуск).
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Рис. 1. Нижний донный выпуск ванны:

    1 — днище ванны; 2 — корпус выпуска; 3 — гайка; 4 — резиновая прокладка; 5 — пробка; 6 — крестообразный ограничитель размера внутреннего отверстия в корпусе

    
Однако эти переходники не всегда есть в продаже, да и комплект деталей (4 шт.) стоит довольно дорого. А главное, служат они в огородных условиях на свежем воздухе не более 3 лет, так как изготавливают их обычно из полиэтилена, а он становится хрупким под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей, механически малопрочным и растрескивается. Вода тоже пропускает ультрафиолет, который также отрицательно воздействует на полиэтилен в воде. Кроме того, выпуски выступают примерно на 90 мм за пределы наружной поверхности ванны и часто ломаются, когда за них задевают чем-либо или при перемещении тяжелых ванн на другие места, при наклонах ванн для их очистки от грязи. Да и бомжи такие стандартные выпуски тоже не обходят стороной, отворачивая их для перепродажи. Следует знать, что донный и боковой выпуски несколько отличаются устройством. Донный снабжается пробкой 5 (см. рис. 1) и имеет ниже пробки крестообразный ограничитель 6 для задержки от прохождения в канализацию через выпуск всех предметов, имеющих один из максимальных размеров более 1/3 внутреннего диаметра (34 мм) корпуса 2 выпуска. Боковой выпуск такой пробки не имеет, так как заподлицо с верхней плоскостью корпуса 2 он имеет решетку, не позволяющую вставлять пробку.

    Некоторые хозяева вместо выпусков забивают в отверстия ванн деревянные пробки. Так как отверстия не всегда симметричные (при стандартном выпуске резиновая прокладка компенсирует эту некруглость), то через такие пробки нередко сочится вода на грунт, делая его постоянно вязким, что не очень удобно. Самое же неприятное — это разбухание пробок в воде. При необходимости слива воды выбить пробки практически невозможно, особенно нижнюю. Для этого нужно как-то вычерпать воду из ванны или использовать резиновую трубку (метод сифона) и оставить пустую ванну на неделю на воздухе (грядки на это время будут без теплой воды), чтобы высохли пробки, и тогда их выбить. Можно, конечно, ванны мыть и без слива воды, периодически вычерпывая ее и добавляя чистую, но это очень уж трудозатратно, особенно при подготовке ванны для купания, когда ванну следует хорошо отмыть и очистить.

    Иногда владельцы участков после съема «приватизаторами» с их ванн стандартных выпусков заказывают специалистам изготовить нестандартные заглушки отверстий. Такие заглушки могут иметь разные конструкции, но все они сводятся к сжатию резиновой прокладки между поверхностями ванны и пробки заглушки. На рис. 2 показана наиболее типичная заглушка, установленная на торцовой стенке 1 ванны.
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Рис. 2. Заглушка отверстия в ванне:

    1 — стенка ванны; 2 — пробка; 3 — наружный упор; 4 — резиновая прокладка; 5 — болт с шайбой

    
Пробку 2 изготавливают точением на токарном станке из материалов, не коррозирующих в воде: плавов алюминия, нержавеющей стали, полимерных материалов и др. Наружный упор 3 может быть выполнен в виде диска или отрезка прямоугольной пластины. Резиновую прокладку 4 можно вырезать из автомобильной камеры. Болт 5 лучше заменить шпилькой, туго ввернутой в резьбовое отверстие в пробке 2 с резьбовым барашком вместо гайки. Это не потребует применения гаечного ключа при установке заглушки в ванну и съеме заглушки. Понятно, что наиболее предпочтительным материалом для пробки является нержавеющая сталь: она не образует окись железа в воде, прочная, ввертываемый винт 5 в нее может быть из любого материала. При использовании для пробки сплавов алюминия винт 5 не должен быть из обычной стали, так как во влажных условиях возникает контактная разность потенциалов между железом и алюминием и резьба быстро разрушается. Хорошими материалами для пробок являются разные пластики: капролон, полиэтилен с красящими наполнителями, гетинакс и др.

    Когда я привез две чугунные ванны на участок, то на соседних огородах хозяева в своих ваннах давно уже использовали описанные выше способы герметизации отверстий. Я увидел их неудобства и решил придумать что-либо более практичное. Выход был найден тут же на огороде. От изношенного ботинка я отделил резиновый каблук толщиной около 15 мм, замерил линейкой диаметр отверстия в ванне (в большинстве ванн он равен 52 мм) и согнутой в букву «П» стальной проволокой с заостренными напильником ее концами и отстоящими один от другого на половину этого диаметра плюс 3,5 мм прочертил на поверхности каблука соответствующую окружность диаметром 61 мм. Затем хорошо заточенным ножом, периодически смачивая его водой (лучше с мылом), обрезал аккуратно каблук по очерченной окружности первоначально в виде восьмигранника, а затем — за несколько приемов — по окружности, получив диск диаметром 61 мм. Потом сделал на другой плоской поверхности диска кольцевую линию на расстоянии 3,5 мм от края и тоже аккуратно ножом, начиная от этой окружности, многочисленными срезами на конус с выходом срезов на другой плоскости на внешний край получил заготовку (пробку) в виде усеченного конуса с диаметрами поверхностей 54 и 61 мм (рис. 3).
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Рис. 3. Резиновая пробка

    
Боковая поверхность такой пробки, конечно, была не «идеально» конической. Вдавил усилием руки эту пробку с внутренней стороны в донное отверстие ванны, налил в ванну воды и получил полную герметичность дна без какого-либо просачивания воды. Таким же образом была изготовлена пробка для бокового отверстия из второго каблука. Неоднократно поддевая отверткой пробки и вновь вставляя их, я убедился в правильности идеи, т. е. в оперативной (за несколько секунд) герметизации и разгерметизации отверстий в ванне. Для улучшения эстетичности и придания поверхности более правильной конусности, я взял пробки в гараж и обработал их слегка на наждачном круге электроточила. Последующие пробки для второй ванны я сделал из резиновой пластины толщиной 12 мм уже в гараже в комфортных условиях, используя для прочерчивания окружностей штангенциркуль и при обрезке ножом резины дорабатывал кромки сразу на электроточиле.

    Пробки используются уже 7 лет и практически являются вечными. Бомжам они не нужны. Пробки удобны тем, что их любой быстро и просто изготовит подручными средствами, они оперативно и легко вынимаются из отверстий усилием на них руки снаружи или поддевая за край изнутри металлическим предметом, например, концом совка для грунта или отверткой. Их быстро можно установить обратно в отверстия. Для нескольких знакомых огородников я тоже изготовил такие пробки из резиновых хоккейных шайб или из резиновых пластин толщиной 10–12 мм, которыми они заменили стандартные выпуски, деревянные пробки или заглушки, в первую очередь, в донных отверстиях ванн. Знакомые очень довольны новыми простыми и бесплатными или дешевыми пробками.

    При поливе растений водой из ванны посредством лейки нужно стараться при зачерпывании не заносить в ванну грязь, которая может оставаться на наружной поверхности дна лейки, если она будет ставиться периодически на землю. Поэтому желательно лейку на грунт не ставить. А если это по какой-либо причине невыполнимо, то надо заливать воду из ванны в лейку чистым ведром, которое потом ставят на широкий борт у торцов ванны или в ванну.

    В теплой воде особенно нуждаются только что высаженные в грунт растения в виде рассады или их всходы из семян. Такие молодые ростки нежелательно поливать из лейки или шланга, так как они еще очень нежные, не укоренились в земле и могут быть повреждены или вымыты из фунта. Наиболее полезным является медленное длительное смачивание теплой водой именно грунта около этих ростков. Для таких целей очень пригодна нагретая в ванне вода, подаваемая самотеком к росткам посредством особой, но простой для изготовления, системы из труб. Схема такой системы приведена на рис. 4.
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Рис. 4. Схема устройства системы медленного смачивания грунта:

    1 — ванна; 2 — резиновый шланг; 3 — сетка; 4 — металлическая соединительная трубка; 5 — полиэтиленовая трубка; 6 — пробка; 7 — виток шланга

    
В ванну 1 опущен до дна резиновый шланг 2 (лучше дюритовая трубка) с вставленной у нижнего его конца сеткой 3 (типа надеваемой на носик лейки). Этот шланг посредством металлической трубки 4 соединен с полиэтиленовой трубкой 5 длиной 3 м и заглушенной на конце съемной пробкой 6. В этой трубке по всей ее длине сделаны в один ряд с шагом около 15 см отверстия диаметром примерно 0,3 мм. Я делал такие отверстия отрезком стальной проволоки (кусок струны от гитары), нагретой до красного каления на пламени газовой плиты. Как правило, за один нагрев удается сделать два отверстия. Но тут надо предварительно потренироваться как со степенью нагрева проволоки, так и со скоростью ввода проволоки в тело стенки, чтобы диаметры всех отверстий были почти одинаковы. Дело в том, что при «длительной» задержке проволоки в отверстии стенки полиэтилен сильно плавится или растекается по внутренней и наружной поверхностям трубки около отверстия, делая его более 0,3 мм, или, наоборот, затекает снова в отверстие при вынимании проволоки и уменьшает диаметр отверстия. Можно такие отверстия просверлить ручной или электрической дрелью сверлом диаметром 0,3 мм, зафиксировав как-то трубку, например, положив на нее груз или попросив помощника подержать трубку. Но сверлить надо аккуратно и не торопясь из-за малой механической прочности такого сверла. Наиболее удобно это делать малогабаритной дрелью для сверления отверстий подобного размера в платах для радиоэлектронных устройств; такие дрели имеют малые обороты патрона или регулируемую скорость его вращения. Сверление займет гораздо больше времени, чем проплавление отверстий, зато диаметры их будут все одинаковыми. При указанном шаге расположения отверстий на длине 3 м содержится 20 отверстий при их общей площади S = 20∙(π∙d2/4) = 20∙(3,14∙0,32/4) = 1,4 мм2 (здесь d — диаметр одного отверстия). Так как минимальную площадь SТ поперечного сечения внутреннего отверстия имеет металлическая соединительная трубка 4 (см. рис. 4; в моей системе внутренний диаметр трубки 15 мм и потому ST = 176 мм2) и SТ существенно больше S (достаточным условием является ST больше 5S), то время вытекания всего объема воды через сечение S можно найти из законов гидравлики и вычислить по приближенной формуле t = V/(S∙√h), где t — время (час), V — объем воды в ванне (л), S — площадь отверстий (мм2), h — глубина воды в ванне (м). При полностью заполненной водой ванны ее объем V ~= а∙l∙h, где а, l, h — соответственно средние ширина, длина и высота внутреннего объема ванны. При типичных размерах а = 52 см, l = 125 см, h = 40 см, объем V = 260 л. Поставляя соответствующие числа в формулу для t при полностью заполненной водой ванны, получим t = 260/(1,4∙√0,4) = 293 ч = 12 суток.

    Теперь о некоторых особенностях и приемах при использовании такой системы. Так как отверстия в трубке 5 достаточно маленькие, то вода в ванне должна быть чистой, чтобы эти отверстия не забивались механическими частицами. Лучше сетку 3 закрыть дополнительно еще металлической сеткой с размерами отверстий меньше 0,2∙0,2 мм или тремя слоями марли. Если же часть отверстий забилась грязью, то их можно быстро очистить. Для этого достаточно при полностью заполненной водой системе несколько раз резко надавить ногой на резиновый шланг, сдеформировав его или даже пережав, что создаст в шланге и соответственно в трубке 5 импульсное повышенное давление воды (типа гидравлического удара). Для первоначального заполнения водой трубок удобнее всего вынуть из воды конец шланга с сеткой 3 и залить через нее водой полностью полость шланга 2 и трубки 5 или, по меньшей мере, до петли 7, которая лежит на земле и нужна для удлинения шланга 2 при изменении расположения места увлажнения. Затем быстро надо опустить сетку до дна, и вода по принципу сифона будет засасываться в трубку 5 по мере ее просачивания через отверстия. Наличие воды в этой трубке можно также проверить, вынув пробку 6. Эта проверка наиболее целесообразна и для удаления воздушных пробок из полостей трубок. Для надежного удержания сетки у дна следует привязать к ней какой-либо груз, не образующий в воде ржавчину или механические частицы. Понятно, что при необходимости можно вместо пробки 6 вставить соединительную трубку 4 и надеть на нее дополнительную трубку 5 и т. д. для увеличения орошаемой длины грядки. Можно увеличить ширину увлажняемой поверхности, для чего вместо трубки 4 вставить трубчатую гребенку с несколькими отводами, надев на них трубки 5. Я, например, делал и использовал гребенку с тремя отводами и тоже с тремя трубками 5 на них. Пользуясь изложенным выше, можно применять трубки 5 других размеров, чем указанные здесь, как и изменять шаг расположения и диаметр отверстий в стенках трубки 5. При ненадобности каких-то отверстий их легко временно заклеить клеящей лентой (скотчем), обернув ее несколько раз вокруг сухой внешней поверхности трубы. Я, уезжая на неделю, оставлял «включенной» в действие систему по рис. 4, и она надежно поддерживала во влажном состоянии грунт около высаженной молодой рассады. Этот же метод применял и для длительного (7-10 дней) медленного «полива» выросших растений, например перцев, чтобы не тратить время на снятие с дуг закрывающей их полиэтиленовой пленки для полива растений из лейки и последующего натягивания пленки с ее закреплением к дугам. При завершении процедуры медленного увлажнения грунта или прекращения вообще в дальнейшем такой подачи воды к растениям полиэтиленовую трубку целесообразно убрать в тень, так как полиэтилен теряет механическую прочность под действием на него ультрафиолетовых лучей солнца (выше это уже отмечалось касательно полиэтиленовых выпусков). При длительном неиспользовании устройства для увлажнения или при съеме его для сохранения до следующего сезона резиновый шланг и полиэтиленовую трубку следует оберегать от попадания в их полость грязи и посторонних предметов. Лучше всего для этого вставить в их концах какие-либо пробки.

    Естественно, что для медленного орошения можно применять вместо ванны и другие емкости для воды. Часто применяют для нагрева воды отработавшие свой срок объемные бензобаки от грузовых автомашин. Они уже выкрашены в черный цвет, устанавливают их на высокие подпорки у границ участков или даже на крыши домиков или хозяйственных построек. При этом для расчета времени t расходования воды нужно в формулу подставлять h как размер между верхним уровнем воды в емкости до поверхности земли.

    Желаю всем садоводам и огородникам воспользоваться описанным опытом. Не пожалеете!
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     ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

    

    [image: after_title]



     
[image: before_title]

      Узорный багет
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Вопрос:

     
      Очень прощу дать описание конструкции, технологии изготовления узорного багета для рамок.

      Д. К. Хазов, Белгородская обл.

     

     
Ответ:

     Е.Н. Новокшонова, Кировская обл.

     Картина или фотография, помещенная в рамку, украшает любой интерьер. При изготовлении рамки самая сложная часть — получение багета требуемого профиля. В производственных условиях с этой целью заготовку фрезеруют, а в домашних условиях применимо иное.

     Вариант I

     1. Можно изготовить рамку из трехслойной фанеры. Выпилить из подготовленной фанеры полосы шириной 22 и 15 см (разница нужна для выемки под стекло и картон, который служит основанием картины) (рис. 1 и 2).
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Рис. 1
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Рис. 2

     
2. Напилить полосы нужной длины и определить их расположение в багете.

     3. Склеить полосы фанеры в багет, фиксируя их до запрессовки несколькими гвоздями так, чтобы гвозди потом можно было легко выдернуть.

     4. После высыхания клея застрогать верхнюю часть багета до полукруглой формы.

     5. Зашпаклевать и отшлифовать рейки багета.

     6. Разметить и распилить детали рамки в длину под углом 45° (в стусле).

     7. Склеить рамки, предварительно скрепив их веревкой, проложенной по верху восьми отрезков-брусков (рис. 3).
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Рис. 3

     
8. После высыхания клея сделать в углах рамки пропилы по толщине шпона и вклеить туда куски шпона.

     
Вариант II

     1. Застрогать брусок до трехгранной формы.

     2. Вырезать из фанеры полосы шириной 15 мм.

     3. Приклеить полосы фанеры на нижние пласты реек, зафиксировав соединение гвоздями.

     4. Выпрямить строганием наружные кромки багета.

     5-8. То же, что для варианта I.

     9. Отрезать выступающие кромки шпона и отшлифовать наружные ребра рамки.

     10. Покрыть рамку лаком или краской (рис. 4).
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Рис. 4

     
Это примеры изготовления несложных рамок с простыми багетами, но можно в домашних условиях сделать и необычный фигурный багет. Для этого скручивают аккуратно и плотно бумажные рулончики разного диаметра (для большей прочности их можно заполнить каким-нибудь наполнителем, например гипсом, но это совсем не обязательно), проклеивая слои, чтобы не расходились. Дают высохнуть и разрезают под углом 45°. Затем укладывают их на основу в той последовательности, какая кажется наиболее приемлемой (рис. 4). Стыки осторожно загрунтовывают. Потом закрашивают рамку с узорным багетом. Метод несложен — результат изумительный, но требует скрупулезности и терпения.
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      «Безопасные» пропитки
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Вопрос:

     
      Какие противогнилостные пропитки безопасно можно использовать в домашнем погребе?

      В. С. Олысич, г. Мурманск

     

     
Ответ:

     Е.Н. Новокшонова, Кировская обл.

     Большинство пропиток, предлагаемых в литературных источниках, действительно довольно ядовиты. Самым приемлемым, я думаю, будет рецепт с использованием железного купороса — 100 грамм на литр воды.

     Древесину промазать два раза с просушкой каждого слоя в течение 3–5 часов.

     Раствор железного купороса (1 %) применяют как удобрение. Его действие на растения такое же, как магния, — способствует большему образованию хлорофилловых зерен в тканях растения, что ведет к увеличению сахаров и более здоровому и крепкому организму растения. Но эта пропитка не спасет вас от домового гриба.

     Для гидроизоляции подвалов и погребов, где хранятся дары лета и упорного труда, используют биостойкие обмазки. Они гарантируют минимальное количество гнилых овощей и фруктов, хранящихся в таких помещениях, а значит, и минимальную порчу от гнили деревянных полок, загородок и т. п. Вот состав некоторых из них:

     
      1) битум 70 % масс., антрацитовое масло 10 %, цемент 20 %;

      2) битум 67 % масс., фтористый натрий 3 %, соляровое масло 10 %, цемент 20 %;

      3) битум 35 % масс., бустилат 2 %, фтористый натрий 2 %, бензин 45 %, цемент 15 %.

     

     Битум и бензин можно брать любых марок, а цемент — низкомарочный.

     Битум необходимо расплавить при 150–170 °C, ввести цемент, мешать 20–40 мин. Охладить до 90 °C и добавить остальные компоненты, мешать еще 20 мин. Используют биостойкие обмазки горячими.

     При замене 50 % масс: битума на гудрон биостойкость обмазки значительно повышается.
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      Жидкое стекло
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Вопрос:

     
      Если в рецептуре присутствует жидкое стекло, то где его взять?

      М.А. Иванова, Мурманская обл.

     

     
Ответ:

     Е.Н. Новокшонова, Кировская обл.

     Жидкое стекло — это самый обычный клей, продающийся в магазинах повсеместно — «Клей силикатный».
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    ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО
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     Фанерное кружево
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А.Ф. Семенов

    
Угловая настенная полочка

    
Вниманию любителей выпиливать лобзиком предлагается угловая настенная полочка, общий вид которой представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Общий вид угловой полочки

    
Полочка состоит из трех деталей, которые выпиливают из фанеры. Сама полочка представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Деталь 1. Полочка (1 шт.)

    
Обе боковые стенки (рис. 3, деталь 2) одинаковые по форме. Отличаются они угловыми срезами.

    
[image: bin00000081.jpeg]
    

Рис. 3. Деталь 2. Боковая стенка (2 шт.). Одна с шипами «а», другая — с вырезами «а».

    
Одна боковая стенка с шипами, другая — с вырезами для этих самых шипов. После отделки деталей приступают к сборке сборке приставляют другую боковую полочки. стенку.

    Саму полочку одной из сторон ставят в горизонтальной плоскости на боковую стенку. Затем к полученной сборке приставляют другую боковую стенку.

    Угловую полочку, ошкуренную и склеенную, покрывают бесцветным лаком.

    
Тройная настольная полочка

    
Общий вид полочки представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Общий вид построения полки (схема)

    
На рис. 5 показана боковая стенка.
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Рис. 5. Деталь 1. Боковая стенка (2 шт.)

    
Ее выпиливают в количестве 2 шт. На рис. 6 дана задняя стенка (1 шт.).
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Рис. 6. Деталь 2. Задняя стенка (1 шт.)

    
На рис. 7 показаны верхняя, средняя и нижняя полочки.
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Рис. 7. Деталь 3. Верхняя полочка (1 шт.)
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Рис. 7. Деталь 4. Средняя полочка (1 шт.)
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Рис. 7. Деталь 5. Нижняя полочка (1 шт.)

    
После выпиливания деталей по рисункам и их отделки приступают к сборке. Между обеими боковыми стенками (дет. 1) в горизонтальной плоскости, начиная сверху, ставят три полочки: верхнюю (дет. 3), среднюю (дет. 4) и нижнюю (дет. 5). Затем полученную сборку ставят на узорную заднюю стенку (дет. 2).

    Разумеется, товарный вид настольной полочки зависит от качества обработки шкуркой и бесцветным лаком.

    
Настенная полочка

    
Она состоит из трех деталей, которые выпиливают из фанеры. После отделки всех деталей приступают к сборке Сначала полочку (рис. 8, деталь 3) ставят на шип верхнего ребра кронштейна (рис. 8, деталь 2).
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Рис. 8. Полочка и кронштейн

    
Затем полученную сборку ставят на заднюю стенку (рис. 9, деталь 1).
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Рис. 9. Задняя стенка полочки

   [image: chapter_end]


   
[image: before_title]

    ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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     Медок сосновый
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Е.Н. Новокшонова

    
Препараты из хвои сосны широко и давно применяются в медицине как дезинфицирующее, отхаркивающее, мочегонное средство, а в нетрадиционной медицине сосна использовалась для очищения от злых сил, возрождения способности к деторождению, для снятия стресса и усталости.

    Молодые сосновые шишечки, собранные в конце мая — кладовая множества полезных веществ и витаминов. Вот и варят из них лечебный медок вкусный и особенно полезный при простудных заболеваниях. Вот как его делают.

    Собранные в молодых посадках сосняка вдали от дорог шишки сосны перебирают, удаляя остатки веточек и хвои. Ополаскивают в чистой проточной воде, засыпают в эмалированную кастрюлю и заливают холодной водой так, чтобы она покрывала шишки на 1–1,5 см. Затем все ставят на огонь и кипятят в закрытой кастрюле 20 минут и сутки еще дают настояться.

    Настой зеленого цвета переливают в другую эмалированную кастрюлю, добавляют сахарный песок из расчета на 1 литр настоя — 1 кг песка. Варят как обычное варенье не менее полутора часов. Пену удаляют в процессе варки или после окончания варки.

    Получившийся медок уже красивого малинового цвета разливают горячим в стеклянные (обязательно горячие) банки, дают остыть и затем закрывают пластиковыми крышками или пергаментной бумагой. После такой варки медок сосновый можно хранить очень долго даже при комнатной температуре. Чай с таким медком приятен на вкус и цвет, а уж если сделать ассорти с черной смородиной или какими другими ягодами или вареньем — лекарство в удовольствие превратится.
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    СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
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     Фотоаппарат с зеркалом

    

    [image: after_title]

Ю.Н. Новожилов

    
Существуют тысячи различных типов фотоаппаратов, дешевых и дорогих, основанных на разных принципах. Тысячи профессионалов и любителей работают с ними каждый день. А вот при фотографировании людей, особенно детей, не всегда удается получить естественный снимок — люди при виде наводимого на них фотоаппарата смущаются, теряют свой естественный вид. Отсюда и снимок соответствующего качества.

    Здесь может помочь фотокамера с зеркалом. Зеркало у нее расположено перед объективом. Это дает возможность делать фотографии объектов, направив при этом фотоаппарат в другую сторону. Понятно, что такое зеркало может быть установлено у тех фотоаппаратов, в видоискатель которых лучи света проходят через объектив.

    Желательно, чтобы зеркало для такой цели имело отражающей слой с наружной для луча света стороны. Возможно применение металлических зеркал.

    Причем фотографирование при использовании такого зеркала дает еще одну неожиданную возможность: зеркало может быть изогнуто, иметь криволинейную форму, а потому в изображениях на фотографиях будет получаться искаженный, карикатурный вид. Тонкое металлическое зеркало может быть изогнуто и руками. Причем форму его можно менять от снимка к снимку.

    На зеркале может быть закреплен трафарет из бумаги — его изображение появится и на фотографии.

    При промышленном изготовлении таких зеркал они могут быть выполнены в виде насадки на объектив (рис. 1).
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Рис. 1
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     Гидрозатвор для домашнего виноделия
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Для занятия домашним виноделием требуется гидрозатвор. Вещь эта несложная, но найти ее готовой трудно. Приходится гидрозатвор изготавливать самому.

    Вот один из вариантов конструкции гидрозатвора, простого и удобного в употреблении. Удобство его заключается в том, что его успешно можно установить на любой пробке и даже на пластмассовой, обычной крышке для закрывания банок (рис. 1).
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Рис. 1

    
Основной элемент гидрозатвора — это болт 1, например, с резьбой М10 и длиной около 50–60 мм. Стандартный болт. Через весь болт по его оси нужно просверлить сквозное отверстие диаметром 3,5–4,5 мм.

    Этот болт 1, как показано на рис. 1, просовывают в отверстие диаметром 10–10,5 мм, просверленное в обычной, стандартной крышке 2, такой, какие используются для стеклянных банок при консервировании продуктов.

    Надежное уплотнение места прохода через крышку 2 болта 1 осуществляется с помощью резиновых или кожаных прокладок 3 и стальных шайб 4. Прокладки 3 гидрозатвора сжимаются гайкой 5, накручиваемой на болт 1. На свободный конец болта надевают резиновый шланг, трубку 6 соответствующего диаметра. При необходимости надетый на болт 1 шланг стягивается ниткой или шпагатом 7.

    Теперь все готово. В банку 8 заливают подготовленную для сбраживания смесь и плотно закрывают пластмассовой крышкой 2 с собранным узлом гидрозатвора. Другой конец резиновой трубки 6 помещают в посуду 9 под слой воды 10. При сбраживании сусла, заложенного в банку 8, выделяется углекислый газ. Он удаляется из банки 8 через отверстие в болте 1, по резиновой трубке 6 и далее пробулькивает через воду 10 в сосуде 9.
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     Разновесы-таблетки
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В домашних условиях порой необходимо достаточно точно отвесить различные вещества: фотоматериалы, компоненты для электролита при занятиях гальванопластикой и для многих других дел.

    В большинстве случаев для этой цели можно успешно использовать в качестве разновесов аптечные таблетки медикаментов. Они ведь имеют калиброванный вес.

    Конечно, покупать специально для этой цели медикаменты не стоит, а вот если дома завалялись какие-то таблетки и сроки их годности давно прошли, то они успешно прослужат вторую службу в качестве разновесов. Сочетая разные таблетки можно получить практически любой вес.

    Причем все будет точно, как в аптеке.
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     Для ремонта — лейкопластырь
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При повреждении, разрыве резиновых сапог или иной резиновой обуви, а также плаща, накидки — на скорую руку их можно отремонтировать (временно конечно) обычным лейкопластырем. Одну полоску лейкопластыря наклеивают по линии разрыва, а две-три полоски поперек для укрепления полоски лейкопластыря непосредственно на разрыве.

    Такой ремонт может обеспечить возможность пользоваться вещью порой целый сезон. Зависит это, конечно, от места, где произошло повреждение.

    Можно применить для временного ремонта и другую клеящую ленту — скотч.
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     А флакон еще сгодится
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Глазные капли, например Катахром продаются в аптеке в капельницах в виде небольшого пластмассового флакончика, легко деформируемого при нажатии на него пальцами.

    Естественно, что после использования содержимого флакончика его попросту выбрасывают. Однако в ряде случаев он может найти применение. Этот флакончик успешно может быть использован для хранения и дозировки различных технических жидкостей, которые применяются в небольших количествах. К таким жидкостям относятся: керосин, бензин, спирт, машинные масла, клей, паяльная кислота и многие другие.

    А как же набрать в капельницу нужную жидкость?

    Очень просто — надо пальцами слегка сдавить корпус капельницы посильнее и погрузить ее носик в нужную жидкость. Когда давление пальцами на корпус капельницы прекращается, она приобретает прежнюю форму и засасывает в себя эту жидкость. Такую операцию при необходимости можно повторить несколько раз.

    А как из флакончика-капельницы получить несколько капель жидкости, например керосина для обработки заржавевшего винта, или бензина для обезжиривания резины при ее склеивании?

    Тоже просто: следует носик капельницы приблизить к обрабатываемой поверхности и пальцами слегка сдавить ее корпус, при этом нужное количество жидкости выделится из капельницы.

    Капельница имеет резьбовой колпачок, который плотно ее закрывает, — жидкость из нее не вытекает и не испаряется Поэтому жидкость в капельнице может храниться длительно.

    Чтобы потом не путать, какая жидкость находится в капельнице — на нее можно наклеить полоску лейкопластыря с соответствующей надписью.
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    ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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     Крылатые помощники
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Е.Н. Новокшонова

    
Весна пришла, и забот у огородников много: и грядки вскопать, и клумбы приготовить для посадки цветов. Но, думаю, найдется время вспомнить и позаботиться о полезных шестиногих насекомых, которых многие боятся. А ведь они пользу приносят. Так кто же это? Это осы и пчелы. Заготавливая пищу для своего потомства, осы наполняют гнезда-ячейки строго определенными насекомыми, и большей частью вредными. Например, осы-горитес заготавливают цикадок, осы-псенулюс — тлей и листоблошек, осы-одинерус — личинок долгоносиков. В числе жертв других ос — клопы, трипсы, листоеды, кобылки, личинки пипильщиков и другие вредители садов и огородов.

    Большая часть одиночных пчел и ос из этой группы насекомых селятся в полых или содержащих мягкую сердцевину стеблях растений, в ходах короедов и других древогрызов. Чтобы привлечь на свой огород таких добровольных «чистильщиков»-вредителей, нужно немного: подготовить искусственные домики-гнезда. Привлеките своих детей и сделаете домики нескольких видов.

    1. Из стеблей различных растений: ежевики, малины, подсолнечника, пижмы, камыша, сорго, кукурузы. Главное условие при этом: стебель должен быть полым или содержать мягкую сердцевину. Камыши, тростники нарежьте так, чтобы в каждом кусочке было по две камеры, разделенные естественной перегородкой. Итак, нужно взять 30–40 отрезков таких стеблей длиной 25–30 сантиметров, связать их в пучок и подвесить на деревянных заборах, деревьях, стенах построек на высоте от 1 до 4 метров (рис. 1, 2). Такие гнезда можно располагать вертикально, горизонтально, наклонно, и в зависимости от этого положения в них будут селиться различные виды ос и пчел.
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Рис. 1
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Рис. 2

    
2. Осы и пчелы охотно заселяют также деревянные чурбаки, в которых высверлены отверстия диаметром 3-10 мм, глубиной 5-15 см. Летки отверстий должны быть повернуты на юг (рис. 3).
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Рис. 3

    
3. Приютят много насекомых и поставленные на ребро ящики, набитые смесью глины, земли и песка с отверстиями диаметром 3-10 мм и глубиной 10–15 см. Такие гнёзда еще называют «ульями Фабра», так как впервые их применил известный энтомолог Фабр для изучения жизни перепончатокрылых (рис. 4).
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Рис. 4

    
Сделанные «гнёзда» перевешивать и переставлять с места на место в весенне-летний период нельзя, иначе осы и пчелы не смогут найти свой дом.

    На следующий год рядом со старыми повесьте новые «гнёзда», ведь чем больше жильцов поселятся в ваших ульях-«гнёздах», тем меньше станет вредных насекомых на ваших приусадебных участках и дачах и тем больше будет опылено ценных культур, некоторые из которых (например, люцерна) опыляются только дикими пчелами.

    Небольшая забота о таких крылатых тружениках окупится сторицей.

    Удачи вам!
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     Сливы для воды
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Ю.Н. Новожилов

    
По краям крыш сельских, а порой и городских домов устанавливают желоба водостока, чтобы во время дождя вода с крыши стекала не по всей ее длине, а направлялась к месту слива в водосточную трубу, в бочку.

    Желоба-водостоки — вещь не мудреная, их профиль — вроде корытца. Желоба-водостоки можно приобрести готовыми, а зачастую хозяева домов делают их сами, сгибая соответствующим образом куски плоского кровельного железа. Но удобнее их можно изготовить из кровельного профилированного железа, изображенного на рис. 1.
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Рис. 1

    
Как видно, чтобы получить из железа такого профиля желоб, достаточно разрезать ножницами по металлу по линии «А», «Б», «В».

    При этом сразу получаются желоба-водостоки 1 и 2.

    Кровельный металл такого профиля часто бывает оцинкованным или покрыт эмалью.

    Желоба-водостоки, изготовленные из такого металла, выглядят аккуратными, долго прослужат, одновременно являясь своеобразным украшением дома.

    Изготовлены они могут быть из обрезков профильного железа, оставшихся после покрытия крыши дома или даже из специально приобретенного для этой цели листа профильного железа.
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     Сбор дождевой воды

    

    [image: after_title]

На дачах, в сельской местности для полива огорода собирают дождевую воду (рис. 1).
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Рис. 1

    
Для этого у дома 1, под желобом-водостоком 2, с крыши дома устанавливают бочку 3.

    Однако порой наблюдается следующая картина. Если место установки бочки выбрано так, чтобы струя дождевой воды 4 с желоба водостока попадала в бочку при слабом дожде, то при сильном дожде, ливне струя 5 будет перехлестывать бочку и не попадать в нее. То есть в сильный дождь, ливень, а они, как правило, кратковременны, воду в бочку можно и не собрать. Получается парадокс: воды много, а ее именно из-за этого собрать невозможно.

    Дело можно поправить следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2

    
На торец желоба-водостока надо надеть подходящего размера жестяную или пластмассовую банку 2. Это своеобразный насадок. В банке 2 предварительно выполняют прорезь 3, обращенную вниз и расположенную над бочкой.

    При дожде любой силы вода по желобу-водостоку 1 попадает в банку 2 и через отверстие прорезь 3 вытекает вниз в установленную бочку. Таким образом, будет собрана вся вода, попавшая в желоб-водосток.
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     Переносные лестницы
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Л.А. Ерлыкин

    
Известно, что без хорошей переносной лестницы или стремянки трудно выполнять домашние работы.

    Деревянная складная малогабаритная лестница (рис. 1,а). Такая лестница удобна в небольших домиках, где на учете каждый квадратный метр. Она почти не занимает места. Изготовляют ее из тонкослойной, без сучков, сосны. Боковинки делают из бруска сечением 40х80 мм. Для ступенек используют бруски сечением 30х80 мм.

    Лестницу соединяют оцинкованными (кадмированными) петлями подходящего размера. Шурупы берут также оцинкованные или кадмированные.

    Внизу у лестницы делают металлическую (сечение 3х25 мм) растяжку, которая надежно фиксирует лестницу в раскрытом состоянии. Второй фиксатор — крючок, который запирает лестницу в сложенном состоянии.

    Лестница из дюралевых труб. Эта самая легкая, если не считать лестницу, сделанную из бамбука. Кстати, бамбуковую лестницу делают так же, как и дюралевую.

    Боковинки у лестницы (рис. 1,б) изготавливают из толстостенных (толщина стенки не менее 2 мм) дюралевых труб диаметром 55–60 мм. Эти боковинки можно сделать составными или лестницу разборной (из двух-трех секций).

    Ступеньки делают из тех же труб, что и боковинки. Для облегчения лестницы иногда на ступеньки берут более тонкостенные трубы. В этом случае в них загоняют планки из пропитанной олифой тарной дощечки толщиной около 5 мм.

    Скрепляют боковинки со ступеньками специальными дюралевыми накладками (рис. 1,в) и стальными заклепками диаметром 3 мм (можно использовать в качестве заклепок гвозди).

    Накладки делают так. Вырезают по шаблону все заготовки. С помощью пуансона и матрицы (стальная труба подходящего диаметра и полено с соответствующим углублением) изгибают концы заготовок, которые охватывают ступеньки. Затем каждую накладку изгибают вокруг боковинки и приклепывают ее по месту. После этого приклепывают ступеньки.

    Лестница для крыши (рис. 1,г). Боковинки лестницы снизу имеют косые накладки со скругленными краями для равномерного распределения давления по поверхности асбоцементных листов крыши. Ширину лестницы делают равной двум волнам шифера.

    Ступеньки прибивают в небольшой запил сверху так, чтобы несколько выступали за боковинки.

    К верхнему концу лестницы прибивают накладку, чтобы обогнуть коньковые элементы крыши. На другой скат крыши кладут удерживающую доску с аналогичной накладкой и стопорящим брусом. Стопорящий брус удерживает лестницу от сползания вниз.

    Удерживающая доска должна иметь длину не менее 3 м и толщину 30 мм. На крутых крышах берут доску толщиной 40 мм.

    Лестница для сада. При снятии урожая и других работах в саду обычно пользуются различными стремянками. Об изготовлении стремянок рассказывать не стоит, так как, имея две лестницы, сделать стремянку не представляет особого труда.

    Но следует обратить особое внимание на устойчивость стремянок. Устойчивость им придает своеобразная съемная «обувь» (рис. 1,д). Такую «обувь» можно сварить или склепать из листовой стали Опорную пластину обычно делают из листовой стали толщиной 3 мм, а обойму — из стали толщиной 1,5–2,0 мм.

    На дюралевые и бамбуковые лестницы ставят окончания, представляющие собой точеные обоймы из стали, приклепанные (привинченные) к пластинам.
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Рис. 1

    
Приспособления к лестнице. Небольшая съемная рабочая площадка (рис. 2,а) удобна тем, что ее можно установить на любом уровне (ступеньке). Горизонтальность площадки обеспечивают в зависимости от наклона лестницы с помощью вкладных реек различной толщины.
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Рис. 2,а

    
Рабочая площадка удобна еще и тем, что при длительной работе на лестнице ее можно использовать как сиденье.

    Сумку (рис. 2,б) шьют из брезента или любого плотного материала. В нашитые карманы кладут необходимый инструмент. Сверху по краю сумки вставляют деревянную рейку и к ней крепят два проволочных крючка.
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Рис. 2,б
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     Цинкование стальных деталей
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Известно, что оцинкованные стальные детали и крепежный материал (шурупы, болты и т. п.) дольше не ржавеют. Деревянные детали, скрепленные оцинкованными шурупами, меньше разрушаются.

    В продаже нечасто встречаются крепежные материалы, покрытые цинком, кадмием и т. п. В домашних условиях, если есть муфельная печь или горн, нетрудно покрыть цинком небольшие детали, а также крепежные материалы.

    Горячее цинкование, с помощью которого можно получать на стальных вещах относительно толстую и устойчивую цинковую пленку, проводят следующим образом. В подходящую стальную банку помещают детали, которые необходимо покрыть цинком, и засыпают рабочей смесью. Она состоит из 75 % (по массе) порошка цинка и 25 % мелко просеянного чистого песка.

    Стальные детали, например шурупы, тщательно обезжиривают ацетоном или бензином Б-70. Затем их кладут на 1,0–1,5 мин в серную (50 г/л) или соляную (40 г/л) кислоту. Ополаскивают водой и сушат.

    Шурупы и рабочую смесь для цинкования кладут в соотношении 1:1 по массе, тщательно перемешивают. После этого банку, закрытую крышкой, ставят в муфельную печь или горн и нагревают до температуры 450–500 °C. При такой температуре выдерживают до 10 ч.

    При цинковании относительно крупных деталей (петли, задвижки и т. п.) поступают так. На дно банки насыпают слой рабочей смеси толщиной 4–5 мм, укладывают на нее детали и сверху насыпают еще слой смеси. Затем банку закрывают крышкой и нагревают в печи (горне).
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     Окраска и оштукатуривание печей и каминов
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Отопительная печь и камин являются деталями интерьера, и поэтому к их окраске предъявляются повышенные требования.

    Если печь или камин сложены из качественного кирпича, их можно покрасить так, чтобы подчеркнуть красоту материала. Например, окрасить кладку теплостойкой краской цвета старого кирпича (насыщенно красного цвета), декоративного (желтого цвета) кирпича.

    Для окраски используют обычно кремнийорганические краски и лаки, имеющиеся в продаже: КО-168, КО-174, КО-813, КО-835А, КО-1112 и др. Некоторые из этих красок и эмалей продаются в аэрозольной упаковке.

    Кремнийорганические краски из эмали разжижают растворителем 646 или скипидаром. Их цвет корректируют добавлением сухой гуаши нужного цвета (предварительно жидкую гуашь сушат и растирают).

    Печь (камин) покрывают краской или эмалью в два-три слоя. Каждый слой сушат и затем только кладут следующий. Для того чтобы получить качественную окраску (без изъянов и потеков), необходимо каждый слой краски (эмали) класть как можно тоньше.

    Кроме кремнийорганических красок (эмалей) для окраски печей или каминов используют, например, смесь лака ПФ—283 и скипидара в пропорции 1:1. Получают прозрачное матовое покрытие. Эту смесь можно превратить в краску, добавив в нее сухую гуашь необходимого цвета.

    Если печь или камин сложены из некачественного кирпича, кладка небрежная и т. п., их штукатурят известково-глиняными или известково-гипсовыми растворами.

    Известково-глиняные растворы (в объемных частях):

    
     1. Глины — 1, известкового теста — 1,

     песка мелкого — 2,

     асбеста (крошки) — 0,1.

     2. Глины — 1,

     известкового теста — 2,

     песка мелкого — 1,0–1,5,

     асбеста (крошки) — 0,1.

    

    Известково-гипсовый раствор:

    
     гипса строительного (алебастра) — 1,

     известкового теста — 2,

     песка мелкого — 1,0–1,5,

     асбеста (крошки) — 0,1.

    

    Во всех растворах вместо крошки асбеста можно брать такое же количество мелкорубленой минеральной ваты. Для улучшения качества раствора в него добавляют жидкий столярный клей из расчета 1 стакан клея на ведро раствора.

    Печь (камин) тщательно зачищают (если надо, удаляют старую штукатурку). Выбирают (углубляют) все швы на 7-10 мм. Протапливают так, чтобы поверхность была умеренно теплой. Смачивают поверхность водой. Раствор наносят в два-три слоя, причем первый слой делают жидким раствором с тщательной затиркой всех швов. Затем кладут один-два слоя густым раствором. Общая толщина штукатурки не должна превышать 10 мм. Поверхность аккуратно выравнивают и затирают.

    Самая простая краска для оштукатуренных печей и каминов представляет собой известковое тесто, разведенное до нужной густоты свежим снятым молоком. Такую белую краску, если надо, подкрашивают добавлением известковой краски нужного цвета. Перед употреблением краску процеживают.

    Если помещение оформляют в сельском стиле, то печь можно расписать. Краска для росписи печей проста: в литровой банке разводят гуашь до нужного цвета и в нее добавляют белок одного яйца. Всё долго размешивают.
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     Ремонт асбоцементной шиферной крыши
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Проходит 12–15 лет, и шифер на крыше начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Крышу надо ремонтировать

    По старой методике крышу очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда крышу красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2–4 года, после чего ремонт надо было повторять

    В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля «живет» 8-10 лет.

    Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент — желательно марки 300 и выше, распушенный асбест и вода.

    Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17. Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распушенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест.

    Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2–3 ч работы. Смешивают 1–2 о.ч. цемента с 3 о.ч. распушенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны.

    Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами.

    После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о.ч. клея, 3 о.ч. воды). Собственно ремонт заключается в прокрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой краски был толщиной не менее 2 мм.

    При ремонте крыши удобно пользоваться кистью, показанной на рис. 3. Отрезок резинового шланга насаживают на длинную ручку и в него (под углом) вставляют кисть. Ремонт проводят в пасмурную погоду.
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Рис. 3
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     Ксилолитовые полы
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При современном дефиците и высокой стоимости досок устройство чистых полов — задача не из легких. Решить эту задачу можно, изготовив чистые полы из ксилолита. Этот материал готовят из обычных опилок хвойных пород древесины и некоторых химреактивов. Рассмотрим, что из себя представляет сам ксилолит. Если опилки перемешать с определенным количеством сухого каустического магнезита (или доломита) и затем затворить эту смесь раствором хлористого или сернокислого магния, то через 30–60 мин из нее образуется камнеподобный материал.

    Каустический магнезит имеет марки 400, 500, 600, а каустический доломит — 100, 150, 200 и 300. Первый имеет повышенную крепость. Из ксилита на основе каустического магнезита делают подоконные плиты, ступени лестниц и т. п. Из ксилолита на основе каустического доломита изготавливают термоизоляционные плиты (теплоудерживающая способность его в 2,5–3,0 раза выше, чем у красного полнотелого кирпича), отделочные плиты для стен и т. п.

    Затворяют каустический магнезит и доломит раствором технического хлористого магния, которого в растворе должно быть не менее 45 % по массе. Использование раствора сернокислого магния несколько снижает прочность ксилолита, однако она все же высока. Кроме этих двух применяют растворы хлористого железа, сернокислого железа (железного купороса), растворы серной и соляной кислот, рапу (отходы при производстве брома из морской воды), карналит (природная каменная соль).

    Полы и изделия из ксилолита применяют в помещениях с невысокой влажностью. Для увеличения водостойкости ксилолита в него вводят небольшое количество сернокислого железа: 20–25 % по массе от хлористого магния. Введение сернокислого железа увеличивает крепость ксилолита и снижает вероятность появления высолов.

    Рабочий раствор хлористого магния можно получить, засыпав понемногу 1 кг каустического магнезита в 5 л соляной кислоты (плотностью 1,1 г/см3). Рабочий раствор будет готов, когда новая порция каустического магнезита не вызывает кипения.

    Полы из ксилолита делают, как правило, двухслойными. Для первого слоя толщиной 10–12 мм берут опилки размером 3 мм, для второго слоя толщиной 8-10 мм — до 2,5 мм.

    Для первого слоя берут 20 % по массе каустического магнезита и 80 % опилок. Для верхнего слоя каустического магнезита берут 35 %, опилок — 65 %. В коридорах, прихожих (где движение людей интенсивное) для верхнего слоя применяют смесь, где опилок 60 % и талька 5 %.

    При замене каустического магнезита доломитом последнего берут в 1,7 раза больше.

    При приготовлении ксилитовой смеси используют оцинкованные или деревянные корыта. Тщательно перемешивают опилки (влажность не выше 20 %) и каустический магнезит и затем затворяют смесь раствором хлористого магния плотностью 1,2 г/см3, и хорошо перелопачивают.

    Делают ксилолитовой смеси из расчета работы на 30–40 мин. По прошествии этого срока смесь схватывается и ее уже не выровнять.

    Ксилолит кладут на кирпич, бетон, плиты из природных камней, древесину, картон, оргалит.

    На черные деревянные полы настилают слой гидроизоляции (толь, рубероид), сверху укладывают и прибивают оргалит, причем кладут последний гладкой стороной вниз.

    Поверхность оргалита в местах укладки ксилолита грунтуют раствором хлористого магния плотностью 1,06-1,07 г/см3 и сразу же укладывают ксилолит. Выравнивают его грабельками и трамбуют трамбовкой весом 3–5 кг. Если при трамбовке сверху выступает много жидкости, ее посыпают сверху сухой ксилолитовой смесью и снова трамбуют. Через 2–3 суток на первый слой (загрунтованный раствором хлористого магния) кладут второй (верхний) слой ксилолита. При укладке первого и второго слоев ксилолита горизонтальность контролируют рейкой и уровнем.

    Ксилитовую смесь можно окрасить добавлением щелочеустойчивых пигментов. Их берут 3–4 % по массе от сухих составляющих ксилолита.

    Красиво выглядят цветные полы с разделительными жилками толщиной 3–5 мм из латуни, меди или алюминия, которые выложены в виде простого рисунка или орнамента. В этом случае металлические полосы крепят (через оргалит) к полу. Выравнивают их по высоте, используя рейку и уровень. Впоследствии жилки считают маяками, и ксилолит равняют по ним. Цветную ксилолитовую смесь второго слоя слегка трамбуют и выравнивают стальными гладилками.

    После полного высыхания ксилолитового пола на 20-е сутки после укладки поверхность его шлифуют и покрывают двумя-тремя слоями натуральной олифы. В дальнейшем ксилолитовые полы натирают мастиками для паркета.
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    ЖДЕМ ОТВЕТА!
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    • В.Г. Благодатских, Ростовская обл.

    Уважаемая редакция! В номере 4 за 2004 год и номерах 2 и 3 за 2005 год опубликованы статьи А. А. Савельева «Крыши» и «О коробке здания». Очень нужный материал для индивидуального застройщика. Но, к сожалению, нет материала об отоплении дома.

    Я выписываю журнал с 1989 года. С 2004 года — на пенсии. Сейчас живу в хуторе. В доме печное отопление, поэтому решил сделать в доме водяное отопление. В номерах 3–4 за 1993 год опубликована статья В.А. Волкова «Индивидуальное водяное отопление», но она не отвечает на все вопросы.

    Прочитал доступную мне литературу по водяному отоплению малоэтажных домов, но нигде нет полной информации о расчете водяного отопления одно- и двухэтажных домов. В нашем райцентре есть фирма, которая оказывает услуги по расчету и монтажу водяного отопления. Но цены там — не для пенсионера. Поэтому придется все делать самому. Очень прошу опубликовать, желательно в ближайшем номере, полный расчет водяного отопления одно- и двухэтажных домов согласно СНиПам: общие теплопотери здания, отдельных его помещений, необходимые таблицы коэффициентов, расчеты, необходимые числа отопительных приборов в помещениях (чугунных радиаторов, стальных штампованных радиаторов, конвекторов), расчет трубопроводов, расширительного бачка).

    Прошу также опубликовать материалы об отопительных электрических котлах электродного типа.

    С большой надеждой буду ждать публикации, прошу не отказать мне в просьбе.

    И позвольте поздравить вас с Новым годом, желаю здоровья и процветания вашим семьям, успехов в вашем благородном деле.

    • В.А. Михальков, Краснодарский край

    Очень прошу опубликовать в вашем журнале, как сделать скрипку? Литературы по ее изготовлению я найти не могу.

    • Е.Н. Кузьмина, Сахалинская обл.

    Как в домашних условиях сделать книгу? Я выписываю журналы, собираю, но это отдельные листы. Хотелось бы их объединить, не знаю, как.

    • В.А. Чумаков, Башкирия

    Прошу опубликовать материал о водяных мельницах на малых реках.

   

   * * *

   
    Уважаемые читатели!

    Подведены итоги на лучшие публикации журнала «Сделай сам» за 2005 год.

    I премия в размере 2000 рублей присуждена А.А. Савельеву из г. Александров Владимирской области за статьи «Крыши», «О коробке здания», «Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки».

    II премия в размере 1500 рублей присуждена В.В. Ильину и М.С. Кананыкину из Москвы за статьи «Молния и молниезащита сельского дома», «От домика с сердечком до орошения сада и огорода», «Пожаро- и взрывобезопасность газифицированного сельского дома», «Противопожарные меры в доме с печным отоплением».

    III премия в размере 1500 рублей присуждена Н.В. Копаневу из г. Рязани за статью «Как закаляют сталь».

    Поощрительные премии издательства «Знание» — бесплатные годовые подписки на журнал «Сделай сам» на 2006 год — присуждены С.М. Гурову из Ростовской области, Ю.Н. Новожилову из г. Рязани. Е.Н. Новокшоновой из Кировской области.

    Поздравляем от души наших активных авторов с полученными премиями!

    Напоминаем, что в конце текущего года будут подведены итоги на лучшие статьи журнала «Сделай сам» за 2006 год. Рассмотрены и оценены будут материалы, присланные в издательство «Знание» не позднее 1 декабря 2006 года.

    С наступившим Новым годом!

    Желаем Вам счастья и благополучия!

    Жюри конкурса

   

   * * *

   В ближайших номерах журнала «Сделай сам» читайте:

   • Лестницы

   • Кружева

   • Советы садоводам, огородникам

   • Электроустановочные блоки

   • Металлы

   • Молотилка от ручного привода

   • Микроплазменный сварочный аппарат

   • Распылитель — вещь в хозяйстве нужная

   • Посуда для растений

   • Люстры в нашем доме

   • Цилиндрические линзы

   • О разделочной доске

   и многое другое

   * * *

   «ЗНАНИЕ» — остается в силе!

   Одно из самых известных издательств «Знание» предлагает услуги по изданию научной, научно-популярной, методической, учебной и художественной литературы. А также принимаются заявки на изготовление буклетов, проспектов, художественных альбомов, брошюр и т. д. Принимаются рукописи любой сложности полиграфического исполнения. Качество и своевременность изготовления гарантируем. В активе авторов издательства ученые и преподаватели МГУ им. Ломоносова, Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации и рада других вузов и научно-исследовательских центров.

   Оплата работ производится в 2 этапа: предоплата в размере 60 %; оставшиеся 40 % вносятся после выхода издания в свет и подписания акта приема-передачи.

   Одновременно, можно разместить материалы и рекламу в журналах издательства: «СДЕЛАЙ САМ», «ЗНАК ВОПРОСА». На эти журналы вы можете подписаться через каталог Роспечати, а также в издательстве. Кроме того, есть возможность приобрести через систем) распространения издания «Книга — почтой».

   Также в продаже имеются книги и периодические издания. Прайс-лист и расценки на рекламу можно запросить по указанном) e-mail.

   101990, Москва, Лубянский проезд, 4, под. 4 Контактный телефон /факс: (495) 237-03-08 E-mail: izdznan@rol.ru
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* * *

   Книжная распродажа

   Уважаемые читатели!

   Непосредственно в издательстве «Знание» и через систему «Книга — почтой» вы можете приобрести следующие книги:

   Автор ∙ Название ∙ Год издания ∙ Цена* (руб.)

   Н.Н. Логинова ∙ Ваш винный погребок ∙ 1999 ∙ 20, 00

   О.Е. Непомнин ∙ Живая история Востока ∙ 1998 ∙ 60, 00

   В.Н. Кудрявцев и др. ∙ Исторический лексикон XIV–XVI века. Книга 1. ∙ 2001 ∙ 250, 00

   Л. Тархова ∙ Как уберечь ребенка от тюрьмы и панели ∙ 1997 ∙ 30, 00

   Родить и возродиться ∙ 2000 ∙ 65, 00

   П.С. Гуревич ∙ Культурология ∙ 2002 ∙ 20, 00

   Ж. Прокофьева и др. ∙ Менеджмент ∙ 2000 ∙ 20, 00

   Э.В. Тадевосян и др. ∙ Политология ∙ 1999 ∙ 20, 00

   С.А. Боголюбов ∙ Правоведение ∙ 1999 ∙ 20, 00

   П.С. Гуревич ∙ Психология 1∙ 999 ∙ 20, 00

   Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков ∙ Философия ∙ 1998 ∙ 20, 00

   Е.А. Яковлева ∙ Сборник диктантов по орфографии и пунктуации ∙ 1996 ∙ 20, 00

   Э.В. Тадевосян ∙ Словарь-справочник по социологии и политологии ∙ 1996 ∙ 20, 00

   Э.В. Тадевосян ∙ Социология ∙ 2001 ∙ 20, 00

   В.В. Ветрова ∙ Я справлюсь ∙ 1996 2∙ 0, 00

   Т.К. Жигалкина ∙ Система игр по математике ∙ 1996 ∙ 10,00

   Л.И. Звавич ∙ Сборник задач по алгебре ∙ 1996 ∙ 10, 00

   В.В. Ванслов ∙ Отзвуки минувшего ∙ 2004 ∙ 30, 00

   В.В. Ванслов ∙ Портреты-воспоминания ∙ 2004 3∙ 0, 00

   В.В. Ванслов ∙ В мире искусства ∙ 2003 ∙ 45, 00

   Наука и человечество — 1997 г. ∙ 1997 ∙ 35, 00

   В.В. Ванслов ∙ Образы искусства ∙ 2006 ∙ 150, 00

   * без учета почтовых расходов.

   * * *

   Стучитесь во врата истины!

   Во всем великолепии и неопровержимости она может осенить Вас именно в те минуты и часы, когда Вы вчитываетесь в страницы выпусков научно-популярной серии "Знак вопроса" издательства "Знание"

   Земля и звезды неразделимы? 

   Зачерпнем энергию из эфира?

   Пространство — активное, материальное, левитирующее?

   Кто живет внутри земли? 

   Праматерь Евы — клон? 

   Атлантида — повсюду? 

   Война и мир с вирусами?

   На эти и другие, не менее острые загадки вы получите вдохновляющие мысль ответы от авторов "Знака вопроса"

   * * *

   «ЗНАНИЕ» — истаете в силе

   Одно из самых известных издательств «Знание» предлагает услуги по изданию научной, научно-популярной, методической, учебной и художественной литературы. А также принимаются заявки на изготовление буклетов, проспектов, художественных альбомов, брошюр и т. д. Принимаются рукописи любой сложности полиграфического исполнения. Качество и своевременность изготовления гарантируем. В активе авторов издательства ученые и преподаватели МГУ им. Ломоносова, Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации и ряда других вузов и научно-исследовательских центров. Оплата работ производится в 2 этапа: предоплата в размере 60 %; оставшиеся 40 % вносятся после выхода издания в свет и подписания акта приема-передачи. Одновременно, можно разместить материалы и рекламу в журналах издательства: «Сделай сам», «Знак вопроса». На эти журналы вы можете подписаться через каталог Роспечати, а также в издательстве. Кроме того, есть возможность приобрести издания «Книга-почтой». Также в продаже имеются книги и периодические издания. Прайс-лист и расценки на рекламу можно запросить по указанному ниже e-mail.

   
В.В. ВАНСЛОВ

   В МИРЕ ИСКУССТВА. ОБРАЗЫ ИСКУССТВА
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Уважаемые читатели, друзья!

   С этого номера мы будем знакомить вас не только с периодическими изданиями, которые мы выпускаем, но и с книгами, выходящими в нашем издательстве.

   Вашему вниманию мы предлагаем две книги академика Академии художеств России, доктора искусствоведения, профессора Виктора Владимировича Ванслова.

   Вы можете приобрести их в издательстве или через систему ''Книга-почтой".

   Контактный телефон /факс: (495) 237-03-08 E-mail: izdznan@rol.ru

   * * * 
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КОМПАНИЯ «ТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ».

   ЛАУРЕАТ ГЛАВНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ "РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП"

   Создана 68 лет назад специально для работ в системе Министерства путей сообщения.

   Компания производит гидромеханизационные земляные работы больших объемов, в труднодоступные местах, при отсутствии сухоройных карьеров.

   Накоплен огромный опыт производственных технологий. Компания осуществляет намыв железнодорожного балласта, пойменных насыпей с пологими откосами без дополнительного крепления под прокладку на них коммуникаций, инженерные сооружения из песчаных грунтов.

   Принимает заказы на углубление дна рек, очистку водоемов, замыв оврагов, низин, намыв площадок над вредными захоронениями. Производит выемку грунтов при строительстве судоходных и оросительных каналов.

   Ведет добычу железнодорожного балласта и нерудных строительных материалов.

   Применяются различные по производительности земснаряды, а также схемы работ на оборотной воде.

   Компания «Трансгидромеханизация» имеет свои предприятия и мощную, современную материально-техническую базу по всей России. Высококвалифицированные кадры способны выполнить любые задачи по строительству объектов в любых российских регионах.

   Наш адрес в Москве:

   119270, г. Москва Г-270 а/я 607,3-я Фрунзенская, д. 6 Тел. 788-04-82(83), 258-80-61 (82, 63, 64) 

   Интернет-сайт: www.tgmcompany.ru

   Электронная почта: lnfo@tgmcompany.ru

   * * *

   Редактор: В.В.Маркин

   Художники: Р.Г.Бикмухаметова, О.О.Дирдовская

   Техн редактор: Т.П.Богданова

   Корректор: И.В.Богданова

   Оформление обложки Е.М.Карташова с использованием В.В.Маркина

   
Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 06.03.2006. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 11,70 Уч.-изд.л. 12,44. Тираж 5640 экз. Цена в рознице договорная. Заказ 588. 

   Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 

   Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат».

   142300, г. Чехов Московской обл. Тел. (501) 443-92-17, факс. (272) 6-25-36

   E-mail: chpk_marketing@chehov.ru
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