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    Творим, выдумываем, пробуем…

    
Мне всегда нравилось делать что-то своими руками. Это началось еще в школе, на уроках труда: мы шили и вышивали, пекли и варили… В общем все как у всех в то время. Только возможность реального воплощения всех моих вязально-пошивных безумных идей, а также познание новых возможностей, которые с модельерством связаны, всегда приносили мне необыкновенное удовольствие. Все мои куклы щеголяли в удивительных нарядах, а затем я и себя обеспечивала эксклюзивными (как теперь говорят) сарафанами и юбками, свитерами и брюками. А число разноцветных шарфов, шапок и носок вообще не поддавалась исчислению. Ничто несравнимо с чувством, которое испытываешь, когда все эти вещички украшают тебя и радуют окружающих.

    С тех пор, как я повзрослела, я посвящала большую часть своего свободного времени ручному творчеству. Я писала масляными красками и акварелью, расписывала шелк, стены, мебель. Научилась пользоваться дрелью и лобзиком, электропилой и шлифовальной машиной, стеклорезом и многим другим «мужским» инструментом, чем несказанно горжусь.

    А когда мне захотелось построить дом своей мечты, я не стала проектировать многоэтажный замок с пятью спальнями, двумя бассейнами и тренажерным залом — надо реально смотреть на веши — просто стала изучать различные методики моделирования, секреты современного декораторства и возможности дизайна, в том числе и ландшафтного. Мне интересно минимальными средствами шаблонно-стандартный дачный проект превратить в индивидуальную, уютную загородную усадьбу, стоящую в тени выращенного собственными руками сада и, окруженную креативными цветочными клумбами.

    Я рада возможности делиться идеями и знаниями с нашими читателями. Быть может, они вам пригодятся и вы захотите применить их на практике.

    И, как всегда, место на страницах нашего журнала будет отведено и другим темам: ремонту квартиры, технологиям и безопасности, животноводству и рыболовству, кулинарии, ручному творчеству и изготовлению подарков, и т. д. Надеюсь, что и наш читатель с удовольствием поделиться своим опытом или предложит свежую идею для новой рубрики.

    Полагаю, что потребность в рукоделии движет вами по жизни и не иссякнет с возрастом, иначе, зачем же вы держите в руках этот журнал…

    Плавный редактор Наталия Захарова
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     Сварочный полуавтомат для личных нужд
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С.И. Молотков

    
Быть хорошим сварщиком — дело достойное. Конечно без отличного сварочного аппарата высот в профессии не достигнуть. Но при этом совершенно не обязательно покупать аппарат в магазине. Можно сварочный палуавтомат сделать собственными руками. И мы подскажем — как…

    
НАЗНАЧЕНИЕ

    Сварочный полуавтомат (далее СПА) предназначен для сварки в среде углекислого газа стальных листов толщиной 0,7–6 мм во всех пространственных положениях при помощи электродной проволоки марки Св-08Г2С.

    
СОСТАВ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

    СПА состоит из следующих основных узлов: баллона с углекислым газом поз. 1; каркаса поз. 2; катушечного узла поз. 58; подающего механизма поз. 67; горелки поз. 105.

    Основные узлы размещены на каркасе, баллон и горелка вынесены за его пределы. Электропитание сварочной дуги осуществляется при помощи сварочного трансформатора Тр1, выпрямителя VD1-VD4, регулятора мощности, размещенного на плате А2. Дроссель L1 предназначен для обеспечения надежного поджигания дуги и уменьшения ее пульсаций. Катушечный узел (КУ) предназначен для размещения сварочной (электродной) проволоки и обеспечения ее равномерной подачи к подающему механизму. Подающий механизм (ПМ) в СПА применен толкающего типа и состоит из электродвигателя, объединенного с редуктором, усилие с которого передается на ведущий ролик поз. 76. В зацепление с ведущим роликом при помощи зубьев входит ролик ведомый поз. 77. Электродная проволока располагается между роликами, на их рифленой поверхности. Поджатие проволоки между роликами осуществляется при помощи поджимного устройства (ПУ), состоящего из оси поз. 79; распорок поз. 80, 81; боковин поз. 78 и пружины поз. 125. Весь ПМ располагается на поддоне поз. 68 и силовой стойке поз. 72; в СПА ПМ крепится на опоре верхней поз.21. Питание электродвигателя ПМ осуществляется при помощи элементов, размещенных на плате А1, регулировка скорости подачи проволоки производится резистором R2, размещенного на передней стенке поз. 9. Горелка поз. 105 состоит из корпуса поз. 106, конфигурация отверстий которого обеспечивает подачу в зону сварки углекислого газа и сварочной проволоки. Эти компоненты сварочного процесса подводятся к корпусу через переходники поз. 115, 116 и далее проходят по трубке поз. 109 в зону сварки. К этой же трубке подводится сварочный ток по кабелю, закрепленному на трубке при помощи хомутов поз. 117. В выходные отверстия трубки поз. 109 вворачивается наконечник; на трубке размещен кожух поз. 111, закрепленный на изоляторе поз. 110 при помощи переходника поз. 112. Изолятор крепится на трубке при помощи втулок поз. 113, 114. Внутри кожуха, в трубке, просверлены четыре отверстия для подачи газа в зону сварки. Болт-заглушка поз. 118 закрывает отверстие, образованное после соединения каналов движения проволоки и подачи газа в корпусе. На корпусе при помощи винтов закреплены боковины поз. 107; с целью уменьшения тепловых деформаций боковин, корпус обернут стеклорогожей. Для исключения контакта с токоведущими частями горелки, винты, крепящие боковины к корпусу, закрыты накладками поз. 120. Между боковинами закреплен микропереключатель SB1, при помощи которого осуществляется включение-выключение ПМ. Для защиты от контакта с нагретым корпусом, провода управления, проходящие от платы А1, помещены во фторопластовую трубку поз. 127. Оболочка троса поз. 85 со сварочной проволокой; трубка подачи газа поз. 123; сварочный кабель поз. 124 и провода управления ПМ поз. 104 имеют одинаковую длину и образуют единый жгут при помощи фиксирующих бандажей из изоленты. Для исключения перемещения указанных выше позиций относительно передней панели СПА, они закреплены винтами поз. 36 в фиксаторе поз. 95; провода управления необходимо защитить фторопластовой трубкой от возможного повреждения винтами. Трубка подачи газа поз. 123 не заходит в фиксатор, а крепится при помощи хомута поз. 126 к газовой трубке поз. 102. Газовая трубка, в свою очередь, закреплена в фиксаторе. Аналогичным образом, крепится трубка поз. 101 в фиксаторе поз. 96, закрепленного на задней панели поз. 14. Кроме фиксатора поз. 95, на передней панели закреплены два контактных болта поз. 93, соединенных контактной пластиной поз. 94. Такое техническое решение применено с целью использования СПА также и в режиме обычной дуговой сварки. На передней стенке СПА размещены амперметр с шунтом; выключатель QF; два контактных болта поз. 93; резисторы регулировки тока R7 и скорости подачи проволоки R2. Через отверстие в передней стенке к выключателю QF подведен сетевой кабель поз. 103. На задней стенке поз. 10 изнутри закреплены диоды VD1-VD4 на штатных радиаторах, которые в свою очередь, крепятся к кронштейнам поз. 26. На нижней опоре поз. 19 закреплен при помощи держателя поз. 53 сварочный трансформатор Тр1; на средней опоре поз. 20, также при помощи держателя, закреплен дроссель L1. Охлаждение сварочного трансформатора, дросселя и силовых диодов производится вентилятором поз.25, закрепленного на левой стенке поз. 11. Выход воздушного потока, созданного вентилятором, осуществляется через решетку поз. 24, закрепленной на правой стенке поз. 12, и, через зазоры между стенками и поперечинами каркаса поз. 8.

    Каркас СПА представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стоек передних поз. 3 и задних поз. 5, между которыми сваркой закреплены квадратные конструкции, сваренные из поперечин поз. 8. Эти конструкции скрепляют стойки на двух уровнях (см. сборочный чертеж каркаса). Перемещение СПА осуществляется при помощи рукояток поз. 23, за счет качения подшипников поз. 7, закрепленных на задних стойках. Для предотвращения повреждения покрытия опорной поверхности, на которой размещается СПА, к нижней части передних стоек приварены опорные площадки поз. 4. Крышка поз. 17 защищает КУ, ПМ, AI от попадания посторонних частиц и свободно садится на перемычки поз. 27, вваренные между полками уголков стоек поз. 3, 5. Крышка имеет паз для размещения корпуса электродвигателя ПМ.
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Принципиальная электрическая схема СПА представлена на рис. 1 и представляет собой по сути два самостоятельных блока: блок управления сварочной дугой (БУС) и блок управления подачей сварочной проволоки (БУП).
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Рис. 1. Электрическая схема СПА

    
В состав БУС входят: сварочный трансформатор Тр1, диодный мост VD1-VD4, дроссель L1, регулятор напряжения на тиристорах VS1, VS2. Напряжение на первичной обмотке Тр1, а следовательно и во вторичной обмотке задается при помощи резистора R7. Этот резистор образует совместно с конденсаторами С3, С4 фазосдвигаюшие цепи, от которых поступают импульсы управления тиристорами. Каждый из тиристоров пропускает сетевое напряжение в обмотку I Тр1 только при наличии соответствующего полупериода сетевого напряжения на аноде. Время нахождения в открытом состоянии (значит и величина напряжения на выходе Тр1) зависит от постоянной времени цепочек R7C3 или R7C4.

    БУП собран по схеме параметрического стабилизатора. Трансформатор Тр2 понижает сетевое напряжение до 15 вольт, которое после выпрямления диодным мостом VD5-VD8 сглаживается на конденсаторе С1 и подается на транзистор VT2, являющийся регулирующим элементом стабилизатора. При помощи резистора R2 и транзистора VT1 задается выходное напряжение, снимаемое с VT2. От величины этого напряжения, соответственно, зависит скорость вращения Ml, что в итоге приводит к изменению скорости подачи сварочной проволоки в горелку. Пуск двигателя осуществляется микропереключателем SB1, при его замыкании срабатывает реле К1, замыкая цепь питания электродвигателя, одновременно замыкая цепь питания газового клапана К2, таким образом подача газа производится одновременно с подачей сварочной проволоки. Диод VD11 защищает контакты реле К1 от обгорания. Учитывая большие токи, потребляемые электродвигателем М1 (до 20 А) транзистор VT2, диоды VD5 — VD8 выбраны с расчетом на пропускание больших токов.

    Заземление СПА осуществляется медным проводом, закрепляемым на передней стенке СПА и на шине заземления гаража, бокса и т. д.

    
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ СПА, СБОРКА

    
Изготовление СПА следует начать с подбора материалов для изготовления каркаса согласно спецификации. Уголки для стоек поз. 3, 5; поперечин поз. 8 применены с толщиной полок 4 мм. В первую очередь из уголков вырезаются поперечины согласно чертежу. Отверстия в них лучше сверлить (и нарезать резьбу) после сварки поперечин и стоек. Из пятимиллиметровой фанеры вырезается шаблон: квадрат со сторонами 378 мм. Шаблон можно изготовить из реек. Приложив четыре поперечины к шаблону на ровной поверхности так, как на виде 1 сборочного чертежа каркаса, производят сварку поперечин между собой. Как показал опыт, достаточно прихватить сваркой поперечины между собой в двух местах: в начале и конце диагонального среза, основная нагрузка придется на места соединения поперечин и стоек. Подобным образом сваривают остальные четыре поперечины. Затем изготавливают стойки, выполняют отверстия для держателей поз. 6, отверстия М5 целесообразно выполнить после сварки поперечин со стойками. Держатели вытачиваются на токарном станке; в них нарезается резьба, затем они ввариваются в задние стойки. После сварки на держатели напрессовываются подшипники поз. 7 и закрепляются при помощи поз. 28, 45, 46, 47. Болт поз. 45 желательно зафиксировать в резьбе анаэробным герметиком (герметик, полимеризация которого происходит без доступа воздуха). Передние стойки укладывают на ровную поверхность, на расстоянии 150 мм от края стойки вставляют квадратную конструкцию, ранее сваренную из поперечин и прихватывают сваркой, соблюдая перпендикулярность полок уголков стоек и поперечин (см. вид I сборочного чертежа каркаса); перед закреплением второй передней стойки проверяют параллельность поперечины и рейки, приложенной к краям стоек. Затем, на расстоянии 340 мм от первых поперечин, прихватывают сваркой вторую квадратную конструкцию, сваренную ранее из поперечин, соблюдая вышеперечисленные требования. После этого передние стойки с поперечинами устанавливают вертикально (полка поперечин ориентирована вертикально вверх), под стойки подкладывают лист стали толщиной 2 мм (как у опорных площадок); под нижние поперечины подкладывают набор досок так, чтобы стойки встали перпендикулярно поверхности пола. Затем к поперечинам прикладывают задние стойки и, соблюдая перпендикулярность полок стоек и поперечин, прихватывают сваркой. После этого убеждаются, что каркас стоит на стойках ровно, производят окончательную сварку. Если каркас наклонился в сторону задних стоек — обрезаются нижние концы передних стоек; если в сторону передних стоек — для опорных площадок берется более толстый лист. В завершение работ, приваривают опорные площадки и перемычки поз. 27 в верхние края стоек, отступив от края стоек 10 мм (толщина крышки).

    Затем приступают к изготовлению листовых деталей: поз. 10, 11, 12, 14, 15, 16. Их вырезают из фанеры согласно чертежей; размечают и сверлят отверстия диаметром 5,5 мм по краям. Эти отверстия последующего для закрепления на уголках стоек необходимо сверлить совместно для поз. 10, 11, 12 и для поз. 14, 15, 16 соответственно. Разместив панели и стенки на стойках в соответствии с требованиями сборочного чертежа каркаса, производят разметку и выполнение отверстий М5. При размещении стенок необходимо учесть, что к верхним и нижним поперечинам должны крепиться верхние и нижние края стенок через прокладки поз. 18. Излишнее смещение стенок вверх или вниз может привести к тому, что нарезать резьбу для винтов поз. 38 будет невозможно. Прокладки поз. 18 применены для уменьшения вибрации стенок. После этого в стенках и панелях (кроме передних) выполняют остальные отверстия, предусмотренные чертежами. Стенки и панели покрывают нитрокраской в два слоя и приступают к изготовлению опор поз. 19, 20, 21. Принцип изготовления тот же: вырезаются согласно чертежей, сверлятся отверстия по краям совместно, прикладываются к поперечинам, затем размечают и выполняют отверстия М5. Выполнение отверстий М5 в нижних поперечинах удобнее выполнять, перевернув каркас вверх подшипниками. Затем опоры окрашивают, остальные отверстия уточняют и выполняют в процессе последующих работ. На этом работы над каркасом приостанавливают и приступают к изготовлению трансформаторов и дросселя.

    
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТР1, ТР2, L1

    
В качестве магнитопроводов для Тр1 и L1 использован статор неисправного асинхронного трехфазного электродвигателя мощностью 4–6 кВт. Статор необходимо извлечь из корпуса, для чего последний раскалывается ударами кувалды. Затем приступают к удалению статорных обмоток: ножовкой по металлу спиливаются выступающие части обмоток с одного из торцов; после этого с другого торца обмотки вытягиваются из пазов. Т-образные зубцы с внутренней стороны статора, удаляются с помощью зубила или крейцмейселя; неровности и заусенцы зачищаются абразивным кругом. Из обработанного таким образом статора нарезаются диски для магнитопроводов для Тр1 и L1. Размеры дисков указаны в чертежах поз. 54, 55. При нарезке следует помнить, что для сварочного аппарата оптимальное сечение магнитопровода SAB = 20…25 см2 (где А — разность между внешним и внутренним диаметрами статора; В — высота диска). Поэтому, выбирая статор для изготовления магнитопровода, желательно выбрать такой, чтобы размер «А» составил 30–40 мм. Нарезка дисков в размер «В» производится ножовкой по металлу путем пропиливания наружных литых стяжек в пазах статора ЭД. После этого 2–3 листа диска обычно приходят в негодность — их удаляют и расклепывают стяжки, скрепляя таким образом каждый из полученных дисков. Сварку при разделке статора использовать нельзя — теряются феррромагнитные свойства электротехнической стали. Т-образные зубцы с внутренней стороны статора (см. выше) удобнее удалять после нарезки статора на диски. Кромки магнитопровода необходимо тщательно закруглить. Затем из электрокартона вырезаются четыре изолирующих шайбы поз. 56 и наклеиваются на магнитопровод канцелярским клеем (магнитопровод перед этим обезжирить бензином и просушить). После этого магнитопровод плотно обматывается стеклолентой типа ЛЭС или фторопластовой лентой в два слоя, поверх которых для фиксации наматывается один слой изоляционной ленты на хлопчатобумажной основе. В крайнем случае допускается обмотка магнитопровода тремя — пятью слоями изоленты на х/б основе. Количество витков обмотки I Тр1 определяется по формуле:

    W1 = 220 В х (35/SAB).

    Для первичной обмотки используется медный обмоточный провод сечением 3 мм2, г.е. примерно диаметром 2 мм в стеклотканевой изоляции. После выполнения первичной обмотки, ее необходимо обмотать двумя слоями х/б изоленты. Вторичная обмотка выполняется медным обмоточным проводом или шиной сечением не менее 60 мм2 (диаметр провода 8–9 мм). Количество витков рассчитывается по формуле:

    W2 = 56 х (40/SAB)?

    где 56 — напряжение на выводах вторичной обмотки, В.

    В качестве обмоточных проводов для W2 рекомендуются медные провода типа ПЭВП, ПБ, ПБУ, ПСД, ППФ. Возможно использование и набора проводов меньшего сечения, при условии, что их общее сечение будет не менее заданного. Неплохие результаты дает использование проводов из трехфазных, трехжильных кабелей типа ААГ, АСГ, АСБ. Возможно использование шин с обмоток электродвигателя мощностью 4–6 кВт, изоляцию шин необходимо восстановить при помощи изоленты или шнур-чулка из стеклоткани типа АСЭ.

    При выполнении обмоток обратите внимание на намотку проводов с одинаковым усилием, равномерно располагайте витки по окружности магнитопровода. Фторопластовая лента для изоляции обмоток может быть взята из конденсаторов типа ФТ, возможно использование ленты ФУМ. Для удобства намотки проводов можно сразу отрезать провод требуемой длины, определив ее по формуле:

    длина провода, м = 1,03 х LB х W1 (2) (см. рис. 2)
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Рис. 2. Топология печатных плат A1, А2 с размещением элементов

    
Для вторичной обмотки LB — длина витка определяется не по магнитопроводу, а по первичной обмотке. Длину провода определять с пятипроцентным запасом.

    После изготовления трансформатора для улучшения качества изоляции следует произвести пропитку: трансформатор поместить на сутки в емкость с электроизоляционным лаком: бакелитовым или типа MЛ. Затем, двое-трое суток сушить на открытом воздухе.

    Такие же требования для дросселя L1, обмотка у него одна — 30 витков провода сечением 20 мм2 (диаметр 5 мм). Из 12-миллиметровой фанеры вырезаются держатели поз. 53 согласно чертежу. Отверстие диаметром 100 мм в держателе предназначено для прохождения воздуха и выпиливается лобзиком. Другой вариант выполнения отверстия — сверление по окружности отверстий диаметром 5 мм с последующим разрушением перемычек стамеской и обработкой напильником. Расположение отверстий диаметром 12 мм уточняется по фактическим размерам Тр1 и L1, при необходимости корректируется, исходя из условия, чтобы болты поз. 48 (для L1) и поз. 52 (для Тр1) не соприкасались с обмотками Тр1 и L1. По отверстиям в держателях размечают отверстия в нижней (для Тр1) и средней (для L1) опорах, выполняют отверстия, помечают держатели: с какой опорой они будут устанавливаться совместно. Из листового металла вырезаются кронштейны поз. 22, которые приваривают к стойкам, затем вырезают из трубы рукоятки поз. 23 и вваривают их между кронштейнами (см. сборочный чертеж каркаса). После этого приступают к изготовлению катушечного узла.

    
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУ

    
Основа КУ в авторском варианте — электропроигрывающее устройство 3-ЭПУ-74СГ1 от стереомагнитоэлектрофона «Россия-325С» 1983 года выпуска. Не возбраняется использование других ЭПУ. Со штатного ЭПУ удаляют все элементы, кроме крепления тонвала. Затем подбирают материал для втулки катушки. В авторском варианте втулка изготовлена из металлической кружки емкостью 1,2 литра; размеры кружки позволили избежать сверления отверстий в диске тонвала. На токарном станке вытачиваются валики поз. 64; из стального листа вырезается диск поз. 65. Валики при помощи гаек и шайб поз. 39, 40 крепятся на тонвале (снизу); на них надевается втулка, сверху диск, который притягивается к валикам и втулке гайками поз. 39. На резьбы валиков перед затяжкой нанести клей БФ-2, предварительно резьбы валиков и гаек необходимо обезжирить. Отверстие диаметром 2 мм во втулке выполняется с целью последующего закрепления сварочной проволоки. В основании сверлятся отверстия шурупов поз. 66; из дерева изготавливаются бруски поз. 60 для закрепления КУ на опоре верхней. На ось тонвала перед установкой в основание, тонким слоем нанести смазку, например, Литол-24.

    
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПМ

    
ПМ является наиболее сложным и ответственным узлом СПА. Изготовление его целесообразно начать с приобретения электродвигателя с редуктором. Электродвигатели от стеклоочистителя показали себя не слишком надежными, поэтому был выбран вариант с электродвигателем привода стеклоподъемника от правой передней двери автомобиля ВАЗ-2110. Затем производятся токарные работы по изготовлению оси поз. 79, стоек поз. 71, втулок поз. 74, 78, винтов поз. 73. На роликах поз. 76, 77, кроме токарных работ, производятся зубонарезные операции и накатка (для нанесения рифления с целью предотвращения проскальзывания сварочной проволоки). Из листовой стали вырезаются поз. 68, 69, 70, 72, 78 и обрабатываются согласно соответствующих чертежей. Из полосы стали вырезаются поз. 80, 81, 82. Ролики после изготовления подлежат закалке. После изготовления деталей ПМ, приступают к его сборке. К поддону поз. 68 приваривают силовую стойку поз. 72, строго выдерживая перпендикулярность этих деталей. Сварное соединение усиливают путем приваривания боковин поз. 69. В стойку поз. 72 вваривают ось поз. 79; при помощи винтов крепят шесть стоек поз. 71; с обратной стороны поз. 72 крепят электродвигатель с редуктором; на вал редуктора надевают ведущий ролик поз. 76 со вставленными винтами поз. 73. В щеку поз. 70 вставляют втулку поз. 74 и надевают щеку на ролик и стойки поз. 71, притягивая ее гайками поз. 89. Поворачивая ролик поз. 76, равномерно затягивают винты поз. 73 на валу редуктора. На ведомый ролик поз. 77 надевают втулки поз. 75; размещают ролик между держателями поз. 78, крепят в держателях распорки поз. 80, 81 и надевают получившееся поджимное устройство (ПУ) на ось поз. 79. Для проведения испытаний поддон ПМ крепят к отрезку фанеры или доски болтами поз. 41 так, как показано на сборочном чертеже ПМ. Держатель и боковину поз. 69 соединяют пружиной поз. 125, между роликами вставляют сварочную проволоку длиной 200–300 мм, диаметром 0,8 мм и, подсоединив электродвигатель к автомобильному аккумулятору, производят оценку работы ПМ: вращение должно быть легким, без рывков и заеданий. Их наличие свидетельствует о перекосах при сборке, неравномерной затяжке винтов электродвигателя поз. 73, чрезмерно большом усилии пружины. После устранения недостатков, ПМ разбирают и производят окончательную сборку с применением резьбовых герметиков и нанесением смазки согласно сборочному чертежу ПМ. Дополнительно в ПМ устанавливают держатели поз. 82 и короткую оболочку троса поз. 84. Оболочка поз. 85 устанавливается при сборке СПА. Держатели поз. 82 изготовлены из прямоугольных стоек с отверстиями для оболочек троса и фиксирующих винтов поз. 90, к низу которых приварены стальные пластины для крепления к силовой стойке ПМ. Если автомобильный аккумулятор отсутствует, то испытания и окончательную сборку ПМ производят после изготовления блока питания ПМ (плата А1 с элементами, Тр2).
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Сборочный чертеж подающего механизма (ПМ)

    
Трансформатор Тр2 собран на магнитопроводе трансформатора ТС-360М от телевизора «Электрон-701». Магнитопровод стержневой, ленточный ПЛ28х50. Магнитопроводы с меньшим сечением использовать нежелательно во избежание перегрева. Обмотки с магнитопровода удаляют, наматывают первичную обмотку на штатный картонный изолятор — 600 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,8 мм. Первичную обмотку изолируют слоем фторопластовой ленты и двумя слоями х/б изоленты. Затем определяют величину напряжения на один виток во вторичной обмотке. Для этого поверх первичной обмотки наматывают 10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 2,5 мм. Первичную обмотку через предохранитель подключают к сети 220 В и измеряют напряжение на выходе 10 витков. Десять делят на измеренное напряжение, и получившийся коэффициент умножают на требуемое значение напряжения на выходе 15–18 вольт. Получившееся число и есть количество витков вторичной обмотки. Вторичную обмотку после наматывания также изолируют слоем фторопластовой ленты и двумя слоями х/б изоленты.

    Параметрический стабилизатор для питания электродвигателя ПМ собирается на плате А1. Плата вырезается из фольгированного стеклотекстолита, на нее наносятся контуры дорожек и размечаются отверстия согласно чертежу платы с учетом масштабной линейки. В плате сверлятся отверстия и, резаком из ножовочного полотна, вырезаются дорожки. Излишки меди аккуратно удаляются полукруглым резцом по дереву. Дорожки зачищаются мелкозернистой шкуркой, обезжириваются спиртом и покрываются жидким флюсом: раствором канифоли сосновой в спирте (10–20 % канифоли на 100 % спирта). Аналогичным образом изготавливается плата А2. Радиаторы для силовых транзисторов VT1, VT2 изготовлены из алюминиевого сплава, допускается применение других радиаторов с корректировкой на плате отверстий для их крепления. Транзисторы крепятся на радиаторах с использованием теплопроводящей пасты, например, КПТ-8 или Алсил. После этого на платах производят монтаж радиоэлементов. При использовании исправных элементов и отсутствии ошибок в монтаже плата А2 наладки не требует. Для платы А1 необходимо подобрать величину сопротивления резистора RI. Для этого, подключив плату к сети через Тр2, измеряют напряжение на конденсаторе С1. Из получившегося значения вычитают 18 вольт. Далее сопротивление определяют по закону Ома:

    R = U/I, где I = 0,01 А.

    В качестве К1 использовано реле включения дальнего света от вазовских «девяток» или «десяток». Газовый клапан К2 — штатный, от систем газобаллонного питания автомобилей, кроме покупки, его можно добыть на авторазборках, там же можно дешево приобрести и электропривод для ПМ.

    Затем изготавливают кронштейны поз. 26 для крепления радиаторов силовых диодов. В задней стенке поз. 10 выполняют вентиляционные отверстия диаметром 50 мм и отверстия диаметром 6,5 мм для крепления кронштейнов. При помощи поз. 41–44 крепят к задней стенке кронштейны. На них закрепляют штатные радиаторы диодов, места расположения диодов маркируют в соответствии с чертежом поз. 10 для удобства последующего монтажа. Кромки вентиляционных отверстий лакируют и стенку откладывают до последующего этапа сборки СПА.

    В правой стенке поз. 12 вырезают отверстие для вентилятора; по крепежным отверстиям вентилятора размечают и сверлят отверстия диаметром 5 мм. При использовании другого типа вентилятора размеры, соответственно, корректируют. Кромки вентиляционного отверстия лакируют или красят. В левой стенке вырезают отверстие для вентиляционной решетки, кромки отверстия лакируют и крепят решетку к стенке шурупами поз. 24.

    После этого, из стальной полосы изготавливают фиксаторы поз. 95, 96. В задней панели поз. 14 сверлят отверстия для прохождения газовой трубки и прохождения болтов поз. 38 и закрепляют в панели фиксатор поз. 96. Правая и левая панели поз. 15, 16 сверления дополнительных отверстий не требуют.

    Стенка передняя изготовлена из листового текстолита. Разметку и выполнение отверстий производят в соответствии с чертежом поз. 9, при использовании элементов, отличающихся от указанных в спецификации, корректируют размеры и расположение отверстий. На фасадной стороне панели наносят краской надписи и, с тыльной стороны крепят выключатель QF, амперметр с шунтом, резисторы R2, R7, плату А2 и два контактных болта поз. 93. Установка узлов в переднюю панель производится позже.

    
СБОРКА СПА

    
Сборка начинается с уточнения расположения сборочных единиц (ПМ, КУ, Тр2) на верхней опоре. Для этого верхнюю опору фиксируют в поперечинах двумя-тремя болтами поз. 37 и располагают на ней катушечный узел, подающий механизм и трансформатор Тр2 в соответствии со сборочным чертежом СПА, ориентируясь на расположение отверстий, указанных в чертеже поз. 21. Основное требование к компоновке: расположение поз. 84 ПМ относительно катушки так, чтобы при половинном остатке сварочной проволоки, она располагалась на одной оси с поз. 84. Это позволит устранить излишний перегиб оболочки троса и, соответственно, уменьшить сопротивление движению проволоки. При креплении бруска поз. 60 возле левой панели, при необходимости в нем нужно проделать пазы для прохождения болтов поз.37. После оптимизации расположения сборочных единиц, размечают отверстия для их крепления и выполняют их. Отверстия диаметром 8 мм для прохождения проводов необходимо выполнять совместно с опорой средней поз. 20. Затем на верхней опоре шурупами крепят бруски поз. 60 и основание тонвала поз. 59; болтами поз. 41 крепят ПМ; болтами поз. 38 крепят Тр2; опору верхнюю приворачивают к поперечинам четырьмя болтами М5; переворачивают каркас нижней частью вверх. На средней опоре поз. 20 закрепляют при помощи держателя поз. 53 дроссель L1, сориентировав его так, чтобы один вывод был направлен к задней стенке, другой — к передней стенке. Затем опору с дросселем укладывают в перевернутый каркас и закрепляют её в отверстиях поперечин болтами поз. 37. Болты проходят через опору среднюю, поперечину, опору верхнюю и фиксируются со стороны верхней опоры гайками. Затем каркас переворачивают в исходное положение и выворачивают четыре болта М5, которыми верхняя опора крепилась ранее. Вместо них вворачивают болты со стороны средней опоры и также фиксируют их гайками. К нижним поперечинам крепят опору нижнюю, на ней устанавливают Тр1, сориентировав его так, чтобы выводы первичной обмотки были обращены к передней стенке; выводы вторичной — к задней стенке. Трансформатор фиксируют при помощи держателя поз. 53 и крепежных элементов поз. 49–51.

    После этого крепят двумя винтами к стойкам переднюю панель и, уточняют расположение центрального отверстия диаметром 7 мм для прохождения оболочки троса. Оно должно быть продолжением оболочки троса поз. 84, установленной в ПМ. Относительно этого отверстия выполняют ещё два таких же, и отверстия диаметром 5,5 мм для крепления фиксатора. Уточняют расположение отверстий для платы А1 и выполняют их. Далее выполняют отверстия для контактных болтов. Снимают панель со стоек и закрепляют на ней: контактные болты; фиксатор поз. 95; плату А1, сориентировав её радиатором VT2 к правой стенке. Затем панель вновь крепят к стойкам. На правой панели изнутри размещают газовый клапан и реле К1; размещение газового клапана при необходимости уточнить, с целью избежать резких изгибов газовых трубок поз. 101, 102. Эти газовые трубки изгибают, ориентируясь на сборочный чертеж СПА, и закрепляют при помощи штатных штуцеров в газовом клапане и, при помощи винтов в фиксаторах. После этого производят электромонтаж в нижнем отсеке СПА, установив заднюю и переднюю стенки. Соединения: диодов VD1-VD4 между собой; точки «С» и контакта «минус» на передней стенке; контакта точки «Д» и L1; L1 и шунта; шунта и клеммы «плюс» на передней стенке; выводы 3, 4 Тр1 с контактами «Е», «Ж» диодного моста (см. принципиальную схему СПА) производить отрезками изолированных кабелей сечением не менее 60 мм2 со стандартными наконечниками, используя болты и гайки по размеру отверстий в наконечниках. Соединения: контактов «К» и «плюс»; выводов 1, 2 Тр2 и QF; выводов 3,4 Тр2 с диодным мостом на плате A1; QF и сети производить изолированным кабелем сечением не менее 20 мм2. Соединения: M1 и платы A1; К2 и платы А1 производить изолированным кабелем сечением не менее 6 мм2; остальные соединения — изолированным проводом сечением не менее 3 мм2. Затем устанавливают правую стенку и монтируют провода вентилятора к выводам QF. Установка левой стенки производится после окончательного электромонтажа в верхнем отсеке СПА.
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Каркас СПА. Сборочный чертеж
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Принципиальная схема СПА

    
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОРЕЛКИ

    
Изготовление целесообразно начать с корпуса поз. 106. Изготовление производится из стальной полосы согласно чертежу поз. 106. Из латунных трубок выполняются переходники поз. 116, 117. Из такого же материала выполняется и трубка поз. 109, которая изгибается с использованием, помещенной внутрь трубки, пружины (для исключения деформаций). В трубке сверлятся отверстия диаметром 1 мм и нарезаются внутренние и внешние резьбы. В качестве изолятора использован керамический корпус нагрузочного резистора ПЭВР мощностью 25 Вт. Резистор дорабатывается согласно чертежу, при необходимости поверхность резистора нужно доработать напильником для вхождения переходника поз. 112. Позиции 112–114, 119 вытачиваются на токарном станке. Из трубы латунной изготавливается кожух поз. 111; из листа латуни — хомут поз. 117; из латунной или медной трубы — наконечник кабеля поз. 122. Из текстолита согласно чертежей изготавливаются боковины поз. 107, накладки поз. 120. Оболочка троса управления дроссельной заслонкой дорабатывается как показано на рис. 3 и обжимается в переходнике поз. 115 путем кернения.
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Рис. 3

    
Отрезок стеклорогожи поз. 108 обжигается паяльной лампой для удаления связующих веществ. После этого приступают к сборке горелки. Корпус поз. 106 обезжиривают, на резьбы наносят анаэробный герметик; на резьбы поз. 109, 115, 116, 118 также наносится герметик и, в корпус, поочередно, вворачиваются: болт-заглушка; переходник поз. 115; переходник поз. 116; трубки поз. 109. Переходники и трубка дополнительно контрятся гайками; собранный узел оставляют на сутки для полимеризации герметика, по истечении, которых, приступают к монтажу кожуха поз. 111 на трубку поз. 109. Для этого, на втулку изолятора поз. 114 надевают доработанный ранее резистор ПЭВР до упора в кольцевой выступ втулки и поджимают его при помощи втулки-фиксатора поз. 113 и винтов поз. 130. На резистор ПЭВР надевают переходник поз. 112, на него — кожух, и получившийся «сэндвич» фиксируют винтами поз. 132, 133 (см. сечение Б-Б, В-В сборочного чертежа горелки). Перед установкой кожуха, детали поз. 112, 113, 130, 132 обезжирить, резьбы винтов при установке фиксировать герметиком. Перед затяжкой винтов поз. 130, смещением поз. 114 по трубке поз. 105, установить размер 5 мм относительно наконечника поз. 119. Затем, второй конец оболочки троса поз. 85 крепят в держателе поз. 82 ПМ и в фиксаторе поз. 95. Корпус горелки, для удобства работ, целесообразно уложить рядом с СПА на подставку так, чтобы оболочка троса была прямой. В размер оболочки троса нарезают трубку поз. 123 и закрепляют её на поз. 116 и 102 при помощи хомутов поз. 126. На кабеле поз. 124, путем обжатия, крепят наконечник поз. 122 и закрепляют его на трубке поз. 109 при помощи хомутов. Длину кабеля корректируют по длине оболочки троса. Для улучшения электрического контакта хомутов поз. 117 и трубки поз. 109, применен графитовый порошок (из карандашного грифеля). Далее на левую боковину поз. 107 укладывают стеклорогожу, на неё — корпус поз. 106 и крепят винтами поз. 128 боковину к корпусу; стеклорогожу оборачивают вокруг корпуса так, чтобы обернутой оказалась верхняя (где проходит сварочный кабель) и правая часть корпуса. К правой части корпуса крепят при помощи поз. 128 правую боковину. Винты поз. 128 закрывают накладками поз. 120. К микропереключателю припаивают провода от платы А1; его крепят между боковинами, используя винты поз. 129 и отрезки стеклотекстолита для заполнения зазора между боковинами и корпусом микропереключателя. Припаянные к микропереключателю провода, помешают для термозащиты во фторопластовую трубку; провода припаивают к плате А1, длину проводов корректируют по оболочке троса поз. 85. Затем боковины дополнительно скрепляются между собой, используя крепежные элементы поз. 37, 39, 40 и стойки поз. 121. Окончательная сборка горелки завершается обматыванием боковин (см. сборочный чертеж) изолентой: сначала два слоя изоленты на х/б основе, затем 3–4 слоя ПВХ изоленты. Допускается х/б изоленту не применять. В качестве горелки возможно использование промышленных горелок типа ГДПГ (с соответствующей доработкой).

    После этого, соединяют перемычкой поз. 94 два контактных болта на передней панели; к правому из них подсоединяют сварочный кабель от горелки, к левому — кабель-перемычку поз. 134 (см. сборочный чертеж СПА). К нижнему контактному болту на передней стенке крепят «минусовой» сварочный кабель; к стойке — провод заземления. Далее производят бандажирование изолентой проводов и трубок, идущих от горелки к СПА. Из фанеры (но лучше из прозрачного оргстекла толщиной 6–8 мм) вырезается крышка поз. 17; расположение паза для электродвигателя ПМ уточнить по месту.

    
[image: bin00000009.jpeg]
    

Сборочный чертеж горелки

    
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПА

    
Сварочную проволоку перед перемоткой на катушку со штатной бухты нужно очистить от загрязнений и выправить (при необходимости). Необходимо также после изготовления СПА, а в дальнейшем периодически, промывать и обезжиривать и внутренние каналы оболочек троса. При подходящих размерах штатной бухты, в качестве катушки, можно использовать и её. После установки катушки, сварочная проволока пропускается через оболочку поз. 84, ролики ПМ, оболочку поз. 85 и далее в горелку (наконечник снять). Затем, на проволоку надевается наконечник и он вкручивается в трубку поз. 109. Вылет проволоки из наконечника должен быть примерно в 10 раз больше её диаметра. Далее подсоединяется углекислотный баллон через редуктор, на выходе должно быть давление около 1,5 кгс/см2 (замерить манометром, лучше его включить в газовую магистраль постоянно). После подсоединения к шине заземления, СПА включается в сеть, выключателем QF подается напряжение на аппарат, можно приступать к сварочным работам.

    Методика проведения сварочных работ не отличается от общепринятой и здесь не излагается.

    Кроме режима сварки в качестве полуавтомата, СПА может производить и обычную дуговую сварку. Для этого отстыковывается кабель-перемычка и, вместо него, на переднюю стенку крепится сварочный кабель с электрододержателем. В этом же режиме СПА может производить и автоматическую сварку под флюсом. Для этого, подготовленные для сварки детали укладывают на ровную негорючую поверхность; в районе окончания предполагаемого шва ставят легкий штатив. В нем, с использованием асбестовых прокладок, закрепляют сварочную проволоку (один конец — к клемме «плюс» СПА, другой располагают по контуру будущего шва. Проволоку и свариваемый металл в районе шва засыпают флюсом (порошковый типа ОСЦ-45 или АН-348). Клемму «минус» СПА соединяют со свариваемой деталью и после включения СПА при помощи QF и установления тока в соответствии с диаметром проволоки, замыкают цепь (конец проволоки и начало будущего шва на свариваемых деталях) угольным электродом. Далее пятно сварочной ванны будет двигаться до конца предполагаемого шва самостоятельно. После окончания работ, отключить СПА, удалить шлак. Форма швов может быть любая, единственное ограничение — они не должны пересекаться. При необходимости выполнения таких швов, сварку производят в 2–3 приема. Сварочную проволоку использовать диаметром не более 2 мм, иначе выйдет из строя СПА.

    

     МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

     Работу с СПА производить в костюме сварщика, в соответствующей обуви и рукавицах и маске со светофильтром, соответствующим току сварки. При проведении работ использовать резиновые защитные коврики, в доступном месте необходимо иметь порошковый огнетушитель.

    

    Литература:

    1. В. В. Смирнов. «Оборудование для дуговой сварки». Л. Энергоиздат, 1986.

    2. Моделист-Конструктор № 9 — 2002.

    3. Изобретатель и рационализатор № 3 — 1991.

    http://www.patlah.ru/etm/etm-04/svarka/gaz-svarka/svarka_polyavtomat/svarka_polyavtomat.htm
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СПА
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Продолжение публикации в следующем номере
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    УМЕЛЬЦЫ — УМЕЛЬЦАМ
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     Специалисты по тарелочкам
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Как установить и настроить спутниковую антенну (СА)

    В этой статье мы научимся «пристреливать» спутниковую тарелку с тремя конверторами без помощи дополнительного оборудования, подключать, а также настраивать ресивер. В примере используются три стандартных спутника Amos, Sirius, Hotbird, транслирующие в общей сложности 24 русскоязычных канала.

    
Преимущества спутникового телевидения

    Самое главное преимущество спутникового телевидения — это его цена. Цена комплекта спутникового оборудования в среднем 160$. Учитывая отсутствие абонентской платы за телеканалы, спутниковое телевидение выигрывает по цене у кабельного. Еще один немаловажный плюс — это качество картинки и звука, которые не уступают хорошему DVD.

    На комплект спутникового оборудования с тремя конверторами (головами) можно настроить 25–40 (в зависимости от выбранных спутников) бесплатных русскоязычных канала. Стандартными считаются связка спутников из Amos 4.0W, Sirius 5.0Е, Hotibrd 13.0Е, так как эти спутники передают достаточно широкий спектр ТВ-каналов, рассчитанный на разнообразный и вкус телезрителей. Но технологии на месте не стоят и все чаще, и чаще появляются новые спутники с большим количеством предлагаемых каналов. Так что, выбор остается за вами.

    
Принцип работы СА

    Сигнал, попадающий на поверхность зеркала спутниковой антенны, отражается и попадает в конвертор, который в свою очередь, отправляет сигнал на ресивер. С ресивера сигнал идет на телевизор.

    Тарелки делятся на два вида. Офсетная тарелка «смотрит» не точно на спутник, а ниже его, так как сигнал, отражающийся от поверхности тарелки, попадает в конвертор под углом. Офсетные антенны крепятся почти вертикально, что предотвращает скопление в ней атмосферных осадков, которые значительно повлиять на качество приема ТВ-сигнала.

    
Где возможна установка СА

    Спутниковая антенна придирчива к местности. Дерево или здание на пути сигнала со спутника может частично, а то и полностью «забить» прием. Поэтому вам необходимо обратить внимание на то, что находится на пути луча. Если на пути сигнала есть помехи, то нужно их устранить и увеличить диагональ тарелки (зеркала). Направление тарелки для тех или иных спутников вы можете узнать у продавцов спутникового оборудования, а также в специализированных журналах или в Интернете. В нашем примере спутниковая антенна будет изначально направлена на юг. То есть, южная сторона должна быть свободна от зданий, больших деревьев и прочих плотных помех.

    
Комплект спутникового телевидения

    В комплект для спутникового телевидения входят 6 предметов, это:

    1. Тарелка (зеркало) служит для приема (отражения) сигнала со спутника. Тарелка должна быть диагональю от 60 см до 1,2 метра — в зависимости от рельефа местности и препятствий, которые стоят на пути спутникового сигнала (деревья, дома, и т. д.).

    2. Конвертор (голова) служит для конвертирования сигнала, отражающегося от тарелки, и отправки его на ресивер. Конверторы могут иметь разное количество выходов, для подключения одного, двух и более ресиверов.

    3. DiSEq (дисек) служит для соединения нескольких конверторов.

    4. Кабель. Выбор кабеля очень огромен. Тут уже дело за вами: цена, длина тоже имеют значение

    5. Кронштейн служит для крепления тарелки к стене. Выбор его зависит от диагонали тарелки. Более подробную консультацию можно получить у продавца спутникового оборудования.

    6. DVB-ресивер — самая дорогая часть всего комплекта. Для бесплатных каналов, достаточно самого обыкновенного ресивера типа Globo. Для приема платных каналов используются ресиверы с картоприемниками.

    F-ки (F-коннекторы) служат для соединения кабеля с конверторами, DiSEq-ом, ресивером и т. д. Их нам понадобится 8 штук, с учетом запаса возьмем 10. Необходимо купить термоусадку для изолирования соединений F-ок с кабелем. А также понадобятся анкера для крепления кронштейна к стене.

    
Подготовка оборудования к установке

    
Вдаваться в подробности по сборке спутниковой антенны не стоит, так как к ней обычно прилагается инструкция. Но и без инструкции там все ясно и понятно. Будем считать, что вы уже собрали антенну, прикрутили кронштейн к стене и зацепили за него тарелку. Антенна готова к настройке. Оставим ее на время, и подготовим кабель. Для этого нам понадобится нож и плоскогубцы.

    Зачистим верхний слой изоляции кабеля и под ним увидим экран из большого количества мелких проводков — его отогнем на кабель.
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Под экраном увидим еще один экран, состоящий из фольги — его нужно обрезать. Далее следует оголить нижний слой защиты, под ним мы увидим сердцевину кабеля.

    Ее (сердцевину) аккуратно зачистим ножом от верхней эмали, и оденем F-ку. Сердцевина должна торчать от края F-ки на 2-3 мм. Обрежем лишний экран, торчащий из под F-ки.

    
[image: bin00000024.jpeg]
    

Кабель готов
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Теперь подключение. Сначала нужно соединить три конвертора с дисеком, для этого понадобятся три кабеля. Дисек лучше прятать от прямого попадания влаги. Не рекомендуется оборачивать соединения изолентой, это причина создания эффекта «бани». Лучше посадить на термоусадку, она плотнее прилегает к кабелю и F-ке за счет эластичного сжимания. Следующие действия — это подключение дисека к ресиверу. Процесс не сложен все, что вам нужно — это прикрутить F-ку, надетую на кабель к самому ресиверу.
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«Пристрел» (настройка) СА
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Итак, тарелка у нас «смотрит» на юг и все провода подключены. Приступим к самому сложному — настройке, или так называемому пристрелу, антенны. Пристрел начинается с центральной головы, которая должна быть настроена у нас на Sirius. В ресивере выставляем частоты 11766, скорость 27500, поляризация «Н». На ресивере у вас две полосы: одна означающая подключение тарелки и сигнал со спутника (в основном, полоса красная), вторая показывает уровень этого сигнала (в основном желтая). Когда спутниковая антенна подключена верно, то вы должны видеть уровень сигнала приблизительно на 40 %. Осталось настроить качество сигнала, которое пока на нуле. Переходим к тарелке.

    Начнем. Антенну поворачиваем влево и вверх до упора и в поисках наилучшего уровня сигнала медленно поворачиваем слева направо до упора. Если сигнал не найден, опускаем тарелку на 2–3 мм по крепежу (на крепеже тарелки до кронштейна есть отметины с цифрами для более удобного «пристрела»), и поворачиваем справа налево до упора, затем опускаем еще ниже и так пока не появится сигнал.

    Когда поймаете сигнал, вы увидите, как появится желтая полоса. Если вы приблизительно попали в спутник, то полоса качества сигнала достигнет порядка 21 % — закрепим антенну в этой позиции. Теперь немного опустим и аккуратно повернем влево, смотрим за изменениями качества, если уменьшилось, то возвращаем антенну в изначальное положение. Далее, немного поворачивая вправо, следим за уровнем сигнала, пробуем двигать антенну вниз и вверх.

    Отлично! Вы поймали сигнал на 40 %, но этого все равно недостаточно. С таким процентом малейший ветер или дождь может нарушить сигнал и прервать просмотр телепередач. Для улучшения качества сигнала проверните конвертор сначала «по», а затем против часовой стрелки, и посмотрите в какой позиции качество сигнала будет лучше. Если позволяет крепление, то постарайтесь сначала приблизить конвертор к зеркалу, а затем — отдалить. Это тоже повлияет на качество сигнала, хотя обычно длина кронштейна для центрального конвертора подогнана по длине. Нормальным качеством сигнала считаются 60–70 %.

    
Настройка боковых конверторов
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Боковые конверторы пристрелять значительно легче, гак как основная тарелка уже настроена, а все спутники находятся близко друг к другу.
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Принцип настройки тот же самый: настраиваем ресивер на Amos (частота 10722, скорость 27500, поляризация «Н») и Hotbird (частота 11034, скорость 27500, поляризация «V».)

    И начинаем выгибать боковой кронштейн, к которому крепится конвертор. Не бойтесь его гнуть, так как в некоторых случаях по-другому не получится. Начиная с верхнего левого угла, мы медленно поворачиваем конвертор вправо, затем опускаем немного ниже (на 2–3 мм) и поворачиваем влево. И так пока появится сигнал. Для улучшения качества сигнала проделайте то же самое, что и с центральным конвертором: проверните боковые конверторы сначала «по», а за тем против часовой стрелки.
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     Внимание! Отсутствие сигнала может быть из-за неправильно подключенного и настроенного дисека. При настройке конверторов рекомендуется обратить внимание на то, к какому именно из контактов дисека вы ее подключили А, В, С или D — точно такой же дисек и выставите в своем ресивере.

    

    Таким образом, зная приблизительное расположение спутника и его частоты, можно настроить любую спутниковую антенну без посторонней помощи. Самостоятельная установка комплекта спутникового телевидения сократит ваши затарты на 50–70 % от общей стоимости оборудования.

    Итак, спутниковая антенна настроена, провода собраны и подключены, можно приступать к сканированию каналов. Для этого выберите в своем ресивере фунцкию SCAN. Ресивер отсканирует все возможные для просмотра варианты. После создания списка каналов можно приступать к поиску хороших телепередач.

    http://sovets.com/ustanovka_sputnikovoy_antenny_nastroyka_sputnikovoy_antenny.html
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    ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

   

   [image: after_title]



    

[image: before_title]

     Налью себе… полы в гостиной
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При строительстве или ремонте любого помещения, пожалуй, одним из самых важных моментов является правильный выбор материалов для устройства полов. Ведь любому домовладельцу хочется, чтобы полы были красивыми, прочными и, конечно, лёгкими в уборке. Всем этим требованиям отвечают так называемые наливные полы.

    «Наливные полы» — это наиболее часто употребляемое в строительстве название промышленных покрытий, выполненных из полимерных материалов на основе эпоксидных, полиуретановых, метилметакриловых и других полимерных связующих. Термином «наливные полы» также часто обозначают самовыравнивающиеся цементные полы типа Бетонит, Forbo и другие цементные смеси. Но в отличие от полимерных покрытий, самовыравнивающиеся цементные полы не являются финишным слоем, а используются для выравнивания пола перед укладкой других покрытий (в основном коммерческого линолеума и ковролина).

    Внешне финишный наливной пол действительно очень похож на линолеум, а на ощупь напоминает гладкую плитку: монолитный, ровный, без швов и зазоров.

    Он бывает разных цветов, среди оттенков преобладают нейтральные спокойные тона — салатовый, серый, бежевый, светло-коричневый. Толщина наливных полов разного типа — от 1 до 7 мм, но рекомендуемая специалистами оптимальная толщина покрытия для жилого помещения — 1,5 мм.

    Таким образом, наливной пол — это специальные бесшовные полимерные покрытия, которые наносятся на специально подготовленное основание.
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Что нужно знать о наливных подах

    
Наливные полы бывают нескольких типов, поскольку выполняются из различных материалов:

    • метилметакрилатные (из метилметакриловых смол);

    • эпоксидные (из эпоксидных смол);

    • цементно-акриловые (готовятся из сухой строительной смеси и так называемого «жидкого компонента»);

    • полиуретановые (на основе полиуретана).

    Исходным материалом определяется и область применения того или иного типа пола. Первые три вида наливных полов больше подходят для производственных помещений. А для жилых используется четвёртый вид — полиуретановые полы. Выбор этого материала обусловлен тем, что полиуретан не только самый прочный и износостойкий, но ещё и самый лёгкий материал — полы из него получаются изящнее.

    Почему есть смысл выбрать именно наливные полы, если имеются другие варианты покрытий?

    Наливные полы могут применяться в любых помещениях — офисах, ресторанах, выставочных залах и даже цехах промышленных предприятий. Существуют системы материалов для наливных полов, использование которых в каждом отдельном случае позволяет учитывать собственные запросы к полам — износостойкость, сопротивление химическим воздействиям, ударопрочность, стойкость к резким перепадам температур, сопротивление скольжению.

    Для устройства наливных полов входят различные материалы: от тонких пропитывающих составов, обеспечивающих защиту от пыли и износа, до толстослойных покрытий, подвергающихся значительным нагрузкам. Наливные полы могут отвечать разнообразным эстетическим требованиям.

    В отличие от плитки, полимерные полы не имеют швов, в которых могут скапливаться пыль и заводиться микроорганизмы, и через которые к бетону может просачиваться вода и химические вещества, разрушая его изнутри.

    Практически все полимерные покрытия стойки к слабым химическим растворам солей, кислот и щелочей. Существуют также особо химически стойкие покрытия, выдерживающие сильные химические нагрузки.

    Для каждого конкретного случая рекомендуется выбирать покрытие в соответствии с теми нагрузками, которым оно подвергается. Основным конкурентом наливных полов в плане химической стойкости является кислотоупорная плитка, однако если укладывать её в соответствии с технологией (тщательная подготовка основания, мембрана из эпоксидной смолы, затирка для швов на эпоксидной основе), то стоимость кислотоупорной плитки получается существенно дороже наливных полов.

    При всех неоспоримых преимуществах наливные полы имеют один существенный недостаток, мешающий их широкому распространению — относительно высокие первоначальные затраты. Однако этот недостаток с лихвой компенсируется с течением времени, если правильно подобрать материалы и не экономить на качестве работ, выбирая самых дешёвых подрядчиков.

    Существует несколько технологий нанесения полимерных покрытий наливных полов в зависимости от применяемой системы. Но стоит отметить, что укладка наливных полов — один из сложнейших видов работ. При их производстве учитывается множество факторов, таких как:

    • наличие гидроизоляции;

    • прочность бетонного основания;

    • температуру и влажность бетона;

    • температуру и влажность воздуха;

    • отсутствие или присутствие сквозняков;

    • рекомендации производителя (пропорции смешивания, время жизни и полимеризации материала и т. д.);

    • применение специальных инструментов и оборудования;

    • чистоту в помещении при нанесении и в процессе полимеризации и т. д.

    Полы, как наиболее эксплуатируемая часть помещения, требуют ежедневного ухода.

    Выбор способа ухода за полимерными полами зависит от типа уложенного покрытия и нагрузок, которым подвергается это покрытие. В процессе эксплуатации на поверхности полимерного пола появляется множество микроцарапин, в которые забивается грязь. Обычным способом такую грязь удалить очень сложно, поэтому профессионалы рекомендуют очистку пола с помощью автоматических моющих машин совместно со специальной моющей химией. Эта техника стоит некоторых денег, однако результат будет радовать глаз долгое время.
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Где они применяются?

    
Наливные бесшовные полы чаще всего применяются там, где к полу предъявляются повышенные требования: химическая стойкость и устойчивость к истиранию (в том числе в условиях повышенной влажности), необходимость обеспечения антистатической защиты или специальных санитарно-гигиенических требований. В первую очередь это, конечно, производственные помещения и офисы с высокой проходимостью, телевизионные студии. Но подойдут и жилые помещения: кухни, ванные комнаты, дачи, застекленные лоджии. Или, например, можно «постелить» такие полы в гараже и мастерской.

    Считается, что основной минус при использовании наливного пола в жилом помещении — небогатый выбор расцветок. Но, во-первых, в продаже есть не менее 12 расцветок наливного пола, что, согласитесь, не так мало. Во-вторых, производители наливных полов придумали дополнительный и весьма оригинальный декоративный «спецэффект»: на свежее покрытие наносятся гак называемые «чипсы» — цветные частички из кусочков акриловой краски, разной формы и размеров. «Чипсы», когда лежат в банке, похожи на крупное яркое конфетти, а нанесенные на пол, придают покрытию глубину и сходство с природными материалами, например, мрамором или гранитом.

    
[image: bin00000033.jpeg]
    

Наливные работы

    
Чтобы стать счастливым обладателем наливного пола, вам понадобятся: две банки с компонентами — маленькая и большая (общим весом около 40 кг), электродрель с насадкой и правило. Понятно, что самое главное — банки с компонентами для будущего наливного пола. В большой банке — компонент «А». Маленькая наполнена компонентом «Б». Точный химический состав этих компонентов производители наливных полов держат в секрете. Но удалось установить, что при их изготовлении повсеместно используется импортная технология. Причем технология нанесения покрытия одинакова для всех видов наливных полов, лишь компоненты и свойства разные.

    Итак, приступим. Берем маленькую банку и переливаем ее содержимое в большую. Но для достижения нужного результата (то есть для отверждения композиции) этого недостаточно. Все компоненты нужно тщательно перемешать электродрелью со специальной насадкой. Через несколько минут рабочая смесь компонентов готова для нанесения на поверхность.

    И все? Нет. Перед тем как приступать к «изготовлению» наливного пола, нужно тщательно подготовить поверхность — выровнять, устранить выбоины, трещины и т. д., зашпаклевать их, загрунтовать основание… В общем, загрунтованное основание (это могут быть бетон, камень, плитка, металл и даже дерево) должно иметь на поверхности равномерный глянец и не впитывать жидкость. Только после этого можно выливать полиуретановый «коктейль» на покрытие и правилом и игольчатым валиком распределить его по всей площади пола.

    С помощью подвижной планки на правиле можно регулировать толщину наносимого покрытия: чем ближе планка к полу, тем покрытие получается тоньше, и наоборот. Игольчатый валик помогает удалить пузыри, возникшие на жидкой поверхности. Мы уже говорили, что рекомендуемая специалистами толщина наливного пола — 1,5 мм, но при желании эту цифру можно увеличить до 5–7 мм.

    Все эти работы нужно проводить при температуре в помещении не ниже +5 °C и не выше +25 °C и относительной влажности воздуха примерно 60 %. Иначе наливной пол будет дольше «схватываться». На свежий пол (для красоты) можно наносить уже известные нам цветные «чипсы», а через 12 часов покрыть сверху прозрачным защитным лаком. Потом подождать еще 24 часа — и все. Новый наливной пол готов «к употреблению».

    Кстати, производители предупреждают, что наливной пол, пока не высохнет, боится влаги: его компоненты вступают в реакцию с водой. Вот почему важно проследить за тем, чтобы поверхность, на которую будет наноситься наливное покрытие, была сухой (то есть влажность самой поверхности не должна быть выше 5 %). Специалисты в этом случае используют прибор для измерения влажности. Но если изначально подготовка поверхности выполнена по всем правилам, то через 12–20 часов (после высыхания покрытия) и в ближайшие четыре десятка лет никакая влажность наливному полу будет не страшна.

    Наливной пол не боится ударов — чтобы вы на него ни уронили, вмятин и трещин не будет. Перепады температур ему тоже нипочем (вот почему можно «наливать» его на балконе или на дачной веранде). По мнению специалистов, это нетоксичное и «трудногорючее» покрытие. Причем все виды наливных покрытий, как в Европе, так и в России, проходят обязательную сертификацию. И добросовестная фирма-производитель никогда не откажется продемонстрировать все необходимые сертификаты на свою продукцию.

    Материалы и инструменты для нанесения наливного пола: шпаклевка, кисть, игольчатый валик

    
По чем удовольствие?

    
Рыночная цена российского наливного пола для жилого помещения — 10–13$ за кв. м (без укладки, точнее «наливки»). Но вообще-то наливной пол продается «на килограммы». Цена отечественного комплекта — примерно 176$ при общем весе 36 кг. Одного комплекта хватит для устройства покрытия в помещении площадью 15 кв.м. Если не хотите заниматься этой работой самостоятельно, прибавьте еще стоимость работы укладчиков — 8-10$.

    Импортный пол для жилого помещения обойдется не менее 40$ за кв. м, если площадь помещения менее 500 кв.м. Вообще разброс цен на наливные полы, приготовленные из зарубежных материалов, составляет от 8 до 100$ за квадратный метр.

    
Давайте сравним

    
Каждое напольное покрытие имеет свои «за» и «против». Сравним наливной пол с другими напольными покрытиями, которые имеют такое же назначение, как и пол из полиуретана: линолеум ПВХ, ламинат и плитку тоже кладут в кухне, в ванной комнате или на застекленном балконе.

    Итак, бытовой ПВХ-линолеум и наливной пол внешне очень похожи. В одном московском магазине, где сделаны наливные полы, мне рассказали, что посетители часто спрашивают: «А что это у вас за необычный линолеум?»

    Но внешнее сходство — пожалуй, единственное, что объединяет эти два вида покрытий. Первое отличие — срок службы. Качественный ПВХ-линолеум выдержит лет 15–20. А правильно сделанный наливной пол прослужит 40 лет. Но, подчеркну, ПРАВИЛЬНО сделанный.

    Кроме того, у линолеума побогаче дизайн. И еще, линолеум при необходимости можно легко снять — свернуть в рулон и заменить новым. С наливным покрытием такой фокус не пройдет. Снять такое покрытие — проблема. Но с другой стороны, зачем, если сделать хороший, качественный наливной пол?

    Теперь ламинат. Ламинат — это особая многослойная доска на основе ДВП, может имитировать натуральные материалы — дерево, камень, мрамор… Ламинат — красивое современное напольное покрытие, но служит, по сравнению с наливным полом, увы, меньше — лет 12. Кроме того, ламинат, в отличие от наливного пола, все же не рекомендуется класть в помещениях с повышенной влажностью.

    Если сравнивать с керамической плиткой, которую традиционно кладут на кухне, в ванной и на балконах, то здесь у наливного пола тоже есть определенные преимущества: отсутствие швов (а значит — негде завестись грибку и бактериям) и более высокая прочность.

    Итак, каковы же основные преимущества и недостатки наливных покрытий?

    
ПЛЮСЫ:

    • приятный внешний вид, блеск, монолитность цвета;

    • долговечность (минимум 40 лет);

    • влагостойкость и высокая химическая стойкость (имеет значение при использовании наливного пола, например, в гараже);

    • гигиеничность и простота уборки — можно мыть обычной водой, не обрабатывая специальными составами;

    • высокая адгезия (сцепляемость) с любым основанием, отсутствие швов и зазоров;

    • пожаробезопасность (трудновоспламеняемый и «трудногорючий» материал). Нетоксичность;

    • простота устройства — наливной пол можно сделать самостоятельно всего за полдня (12 часов).

    
МИНУСЫ:

    • небогатый дизайн по сравнению с традиционными видами покрытий;

    • моральное старение, то есть наливной пол просто надоедает своему хозяину. Но в этом случае покрытие можно обновить — нанести новый слой другого цвета;

    • некоторые виды наливных покрытий желтеют под действием ультрафиолетовых лучей;

    • трудоемкая подготовка основания под покрытие — необходимо тщательное выравнивание, шпаклевка;

    • трудно снимать с основания в случае необходимости;

    • искусственный материал;

    • необходим строгий контроль влажности покрытия, на которое «наливается» пол.

    http://www.construction-materials.ru/building/floor/84/
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    НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

   

   [image: after_title]



    

[image: before_title]

     Новое «лицо» для старой мебели
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Облицовка старой мебели шпоном — дело, требующее аккуратности, терпения, некоторых навыков столярных работ, не не настолько сложное, чтобы его нельзя было освоить в домашних условиях. Для этого не потребуется много времени и денег, зато появится повод избавиться от устаревшего оборудования кухни и заменить его более современным.

    Кроме всего прочего эта работа улучшит и экологическую обстановку в доме — оклеенные плотным шпоном кухонные полки и столы, сделанные на ДСП и фанеры, резко снизят выделение вредного формальдегида.

    
Выбор шпона

    Для качественной фанеровки потребуется шпон из натуральной древесины. Очень хорошо смотрится мебель, покрытая шпоном благородных пород дерева — при желании можно отделать мебель и под карельскую березу, и под красный дуб, но такие материалы довольно дороги.

    Дверцы и боковые поверхности шкафов проще облицевать целыми листами тонкой фанеры, поверхность которой покрыта шпоном в заводских условиях. По такая фанера стоит еще дороже, чем шпон, и придется подбирать ее по фактуре поверхности и цвету, что хлопотно.

    
Осмотр и отбраковка старой мебели

    Прежде всего нужно объективно оценить, заслуживает ли реставрации весь набор кухонной мебели. При осмотре шкафов и сто лов следует убедиться, что стенки их корпусов в хорошем состоянии и прочно соединены, а дверки прикрываются плотно и крепление петель не нарушено.

    Также необходимо проверить состояние выдвижных ящиков и полозьев для них. В старых кухонных гарнитурах стоят ящики, собранные в шип «ласточкин хвост». Они очень прочные, но иногда туго выдвигаются. Избавиться от этого недостатка просто — достаточно натереть полозья парафином. Ящик есть смысл ремонтировать лишь при небольших дефектах. В противном случае лучше его выбросить.

    Принимая решение пополнить старый гарнитур после отбраковки новыми предметами, нужно окончательно определиться с обстановкой в кухне. Для этого на миллиметровке вычерчивают план и разрезы столов, полок и шкафов с проемами всех дверок и выдвижных ящиков. Этот чертеж поможет представить себе размещение мебели и оборудования на кухне и определить, от какого старья надо отказаться и что приобрести дополнительно.

    На этом этапе реконструкции появляется возможность составить перечень всех комплектующих деталей и материалов. Некоторые из них, например, дверцы и передние панели выдвижных ящиков лучше заказать, а установить их можно самостоятельно.
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Подготовка к фанерованию

    Оклеить мебель шпоном можно за короткое время, но для этого надо все заранее подготовить для работы. Сначала освобождают столы, шкафы и полки от продовольственных запасов и кухонной утвари, снимают и ремонтируют дверцы, выдвижные ящики.

    Шпаклевкой и установкой деревянных вставок заделывают дефекты на поверхности корпусов. Если видимые кромки мебели испорчены (смяты, частично сколоты), то их облицовывают планками (обкладками) шириной на 4 мм больше толщины основной панели. Нанеся на соединяемые поверхности клей, тонкую планку прижимают к кромке струбцинами через деревянную подкладку. После схватывания клея облицовку остругивают рубанком вровень с пластью панели.

    После всех доработок боковые поверхности стола и шкафов (если они подпорчены) закрывают отделанной шпоном фанерой (толщиной около 6 мм). Ее прикрепляют клеем ПВА или обычным столярным. Эта работа требует аккуратности. Важно, чтобы ребро фанерного листа было вровень с лицевой поверхностью корпуса, что позволит пригладить шпон при последующей оклейке фасада.

    
Оклейка шпоном

    Для этой работы необходимы нож с острым лезвием для резки шпона, нож для обрезки кромок (после наклейки шпона), обрезиненный валик, ножницы и утюг. Перед оклейкой шпоном лицевую поверхность мебельных корпусов зачищают мелкой шкуркой и протирают влажной тряпкой, чтобы обеспечить хорошую адгезию клея.

    Фасады кухонного гарнитура обычно имеют узкие поверхности переплетов между дверцами и ящиками, для фанеровки которых удобно использовать шпон в рулоне. Из него нарезают ножом или ножницами полоски на 20–30 мм длиннее оклеенных стоек и поперечин.

    Проще всего работать со шпоном, на который нанесен клей. Обычно клей защищен пленкой, легко удаляемой перед наклейкой. Технология же использования шпона с нанесенным термоклеем имеет свои особенности.

    
Работа с термоклеем

    Сначала оклеивают вертикальные детали лицевой стороны каркасов мебели, оставляя припуск шпона по краям кромок. Заготовленные полоски шпона с нанесенным на них термоклеем укладывают по месту на вертикальные стойки и приглаживают роликом, а затем — разогретым утюгом.

    Двигают утюг медленно и равномерно. Если его на некоторое время задержать на одном месте, можно подпалить поверхность шпона. Подпалины иногда удается зачистить, но чаще испорченную фанеровку приходится заменять.

    Шпон в месте пересечения вертикальных стоек с горизонтальными перемычками прогревают утюгом позже — после обрезки перехлеста облицовки. Пока клей не остыл, полоски прикатывают еще раз. Затем ножом аккуратно снимают выступающий на ребрах шпон. Но предварительно нужно определить направление волокон в структуре приклеенной полосы. Если резать против волокон, то фанеровка может сколоться и ровного ребра не получится.

    После оклейки стоек приступают к фанеровке перемычек. Делают это по той же методике, но на стыке стойки с поперечиной укладывают целую полосу. После прикатки этой полосы оба слоя фанеровки обрезают острым ножом по линейке, точно уложенной по ребру стойки. Лишний шпон удаляют, а стык прокатывают валиком и приглаживают горячим утюгом.

    При недостаточном прогреве с обратной стороны фанеровки могут образоваться непроклеенные пустоты. Они при простукивании отличаются более звонким звуком. По этим местам нужно еще раз пройти утюгом. После проверки всех подозрительных мест поверхность шпона зачищают мелкозернистой шкуркой.

    
Окончательная отделка

    Отделка фанеровки не только защищает шпон от повреждения, но и позволяет изменить ее цветовой тон и даже имитировать благородные породы древесины. Однако при использовании морилок нужно сохранять чувство меры, чтобы вещь не выглядела карикатурно.

    Перед окончательной отделкой каркасы еще раз внимательно осматривают и устраняют все недоделки (в случае их обнаружения). Чаще всего используют спиртовые морилки и лаки, которые в нормальных условиях сохнут очень быстро, что позволяет в один день нанести несколько слоев покрытия.

    При распылении краски компрессором работа идет быстро, но вначале следует позаботиться о том, чтобы не «запылить» обои и другие предметы на кухне. Окрашивают (лакируют) небольшие участки за один проход, идя сверху вниз.

    Лак наносят после полного высыхания морилки в три прохода. После первых трех слоев лакируемую поверхность зачищают мелкозернистой шкуркой.

    Блестящая пленка лака сразу выявляет воздушные пузыри под шпоном. Этот дефект еще можно устранить, прогрев шпон феном (но не утюгом) и прикатав роликом. Сборка комплекта мебели

    После отделки все элементы мебели монтируют в соответствии с предварительно составленным планом кухни. Петли, створки шкафов, вставные ящики, вращающиеся элементы угловых систем, наружную и внутреннюю фурнитуру устанавливают по месту.

    Если выдвижные ящики в хорошем состоянии, то их лишь лакируют. Часто у старой мебели ящики на передних панелях имеют ручки в виде выступов. Для установки новой панели поверх старой эти выступы заподлицо снимают фрезой. Если требуется, стенки ящиков дополнительно укрепляют шкантами или в них с внутренней стороны по углам вклеивают треугольные вкладыши.

    После навески дверок и установки ящиков сверлят отверстия для ручек, а на внутренние ребра, соприкасающиеся с каркасом, наклеивают войлочные прокладки, позволяющие бесшумно их закрывать.

    Столешницу после полной сборки всех предметов мебели вымеряют и кроят из целого листа ДСП. Сверху ее накрывают термостойким пластиком, а по краям — окантовывают фрезерованным плинтусом шириной до 20 мм. Закрепляют столешницу снизу шурупами. Напоследок заделывают отверстия от гвоздей, крепящих окантовку к столешнице, и покрывают окантовку лаком.

    www.kisvp.info

    

     Знаете ли вы?

     
Шпон — древесный материал, представляющий собой тончайшие (менее 3 мм) листы древесины. Шпон — переводится с немецкого языка как щепа. В производстве мебели и дверей шпон — тонкие древесные пластины, которые наклеивают на какую-либо поверхность из другого материала, например, на МДФ.

     Получается лущением на специальных станках (лущённый шпон), строганием брусков (строганный шпон) или пилением (пилёный шпон). Шпон также различают на натуральный, цветной и файн-лайн.

     Натуральный шпон — это тонкие листы древесины имеющие натуральный цвет и структуру. Лист натурального шпона производят путем тонкого среза части поверхности с массива дерева — его спиливают, слущивают, строгают. Главная цель — сохранить деревянную структуру поверхности. Плюсы натурального шпона — это экологическая чистота материала, уникальность фактуры, эстетичность материала. Шпон дешевле древесного массива и полотно с ним весит меньше. Таковы преимущества натурального шпона.

     Цветной является прокрашенной и проморенной древесиной, поэтому спектр цветов практически не ограничен.

     Файн-лайн — шпон реконструированный из лущеного шпона мягких пород древесины, путем формирования его в блоки, из которых затем получают шпон разнообразных цветов, рисунков и размеров натурального дерева. При современных технологиях производства развилась имитация ценных пород имеющих тот же рисунок, структуру и внешний вид из материала более дешевых быстрорастущих деревьев. При этом итоговая стоимость становится ниже. Недостаток Фан-лайн — хрупок и порист

     Если фанерованое покрытие наклеивается на подложку из МДФ, то такой шпон прослужит дольше.
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    ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
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     Рыбацкие хитрости
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      Изготовление самодельного воблера
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В последние годы в моду вошли воблеры — довольно уловистые приманки. Но один их недостаток всегда нервирует на рыбалке — как бы не оторвать дорогую приманку на коряге. А ведь изготовление самодельного воблера не займет у Вас много времени. Это сейчас их выпускают на фабриках, соблюдая различные технологии, а в далекие сороковые годы прошлого столетия изобретатель первого воблера Рапала вырезал его из дерева и с большим успехом ловил рыбу.

     Вот и я предлагаю вам попробовать наладить изготовление самодельных воблеров своими силами. Можно вырезать его из любого дерева: осины, сосны, липы, березы, яблони и т. д. Форму тела, конечно, лучше взять с оригинала, но, если такового нет, не беда. Можно скопировать его с картинки из любого рыболовного издания.

     После вырезания и грубой шлифовки заготовки (рис. 1) начинается самая ответственная и ювелирная операция. Ее нужно разрезать вдоль, по центру низа живота, до середины (на рис. показано пунктиром).

     
[image: bin00000112.jpeg]
     

Это можно сделать ножовкой по металлу, аккуратно зажав заготовку в тисках.

     Следующий этап — прорезь под лопаточку: Главное при этом — держать ножовку перпендикулярно заготовке. Чем меньше угол между осевой линией воблера и лопаткой, тем глубже он будет нырять, и наоборот. Изготовить лопаточку можно из пластмассовой линейки, алюминиевой пластины (на водоеме можно подогнуть, регулируя глубину погружения), плексигласа, пластика от бутылок (желательно жесткого) и др. материалов.

     Далее — изготовление петли из проволоки (рис. 2). Скручивать проволоку в колечки нужно так, чтобы при закладывании в паз воблера скрутки остались внутри и наружу выглядывали только колечки.
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Далее монтаж. Уложив проволоку в паз, для большей устойчивости воблера туда же нужно втиснуть пластинки свинца и залить паз эпоксидкой. Вставив вырезанную лопатку в паз, под нее тоже заливаем эпоксидку.

     После того как заготовка высохнет, надфилем убираем остатки клея и полностью шлифуем воблер мелкой наждачкой. Перед окраской не лишне проварить его в олифе и высушить. Остается окраска. Вот здесь проявляйте фантазию. Красок — множество.

     После окраски рекомендую пару раз покрыть лаком. Водостойкость гарантирую, да и вес прибавится.

     Вот и все, воблер готов (рис. 3). Остается подвесить крючки и «погонять» его в ванне. Посмотреть, как он будет себя вести. Если что-то не гак, можно подточить лопатку, поменять крючки на один номер в ту или другую сторону.
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Геннадий БОРОДА

     http://remania.ru/vobler-samodelka.html
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      Универсальная коптильня для рыбы и мяса
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Материалы для универсальной коптильни для рыбы: большой лист шифера, 4 столба по 3 м, доски для коптильни длиной 2,5 м, 10 брусьев, 3 перекладины, 15–20 стальных крючьев, железная труба d = 250–300 мм длиной 5–6 м, дверная ручка, петля с загибом для замка, 3 большие дверные петли, огнеупорный кирпич для печки, железная плита с двумя кругами, дверца для печки, железная перемычка на кирпичную кладку внутри топки, колосник, железная стойка с металлической сеткой, 10 небольших гладких камней, гвозди, глина, 5–6 м белой марли, 3 мешка березовых или дубовых опилок, 8-10 поленьев.

     
Изготовление:

     а) Коптильный шкаф. Выбираем участок земли с небольшим уклоном. Вверху строим коптильный шкаф, внизу — печь.

     Для шкафа разравниваем площадку, кладем лист шифера и обводим его по периметру. Во внутренних углах контура вкапываем столбы на глубину 50 см. С наружной стороны на высоте 30 см. от земли и на уровне верхней кромки столбов прибиваем по периметру бруски, формируя каркас. Отступив от верхних брусков 30 см. вниз, прибиваем изнутри к столбам еще два бруска — упора, а перпендикулярно им — три перекладины для крючьев.

     Со стороны двери подсовываем под нижний брусок внутрь на 30 см. конец трубы. Над ним располагаем заранее изготовленную стойку с сеткой (рис. 3), вкопав ее на 15 см. в грунт. Расстояние между трубой и сеткой должно составлять не менее 20 см.

     На сетку кладем гладкие камни. Обшиваем шкаф с трех сторон досками до самой земли, плотно подгоняя их одна к одной. С лицевой стороны делаем дверь, доходящую до нижних брусков. Она должна открываться наружу. Участок с трубой забиваем досками. Кладем на шкаф лист шифера, закрепляем его и плотно затыкаем щели.

     б) Печка. Отмечаем место, где заканчивается нижний конец трубы, и расчищаем горизонтальную площадку. Кладку ведем с таким расчетом, чтобы труба заходила в печь на 10 см. Параметры печи по длине и ширине зависят от размеров железной плиты, которая будет лежать на ней сверху. Сначала кладем три ряда задней стенки, опускаем на нее по центру трубу, добавляем еще три ряда, и плотно замазываем глиной стык трубы с кирпичами. Завершаем кладку двумя последними рядами. Боковые стены выгоняем также по 8 рядов в высоту.

     Внутри каркаса выкладываем топку высотой в два ряда, ставим колосник. В нижней части топки, по центру, оставляем отверстие размером с кирпич — для поддувала. Около трубы делаем в топке перегородку высотой в три кирпича, поверх которой кладем железную перемычку, все обмазываем глиной. В кладке передней стенки оставляем два проема — для большой дверцы и поддувала. Если нет маленькой дверцы, поддувало можно закрывать кирпичом. Накрыв печь железной плитой, обмазываем ее глиной. После высыхания глины белим.

     Труба между коптильным шкафом и печью не должна висеть, поэтому подсыпаем под нее землю и уплотняем.
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Рис. 4. Коптильный шкаф:

     1 — лист шифера, 2 — столб, 3 — брусок, 4 — перекладина, 5 — крюк, 6 — труба, 7 — доски, 8 — дверь, 9 — петля, 10 — замок, 11 —дверная ручка
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Рис. 5. Печь коптильни:

     1, 2, 3 — задняя, боковые и передняя стенки, 4 — труба, 5 — топка, 6 — колосник, 7 — кирпичная перегородка, 8 — железная перекладина, 9 — дверца, 10 — поддувало, 11 — плита
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Рис. 6. Стойка:

     1 — рама из уголка, 2 — железная сетка, 3 — камни

     
Копчение

     
Просоленное в рассоле сало нанизываем на крючья за шкурку или продетый в нее шпагат и развешиваем на перекладинах. Во избежание попадания копоти сало оборачиваем марлей. Растапливаем печь очищенной от коры и мелко нарубленной щепой. Подкладывая по 2–3 полена, прогреваем печь. Когда дрова превратятся в угли, засыпаем совком через большой круг в печке опилки. Процесс копчения сала занимает не менее трех суток при непрерывном подсыпании опилок. Гладкие камни, лежащие на сетке стойки, защитят сало от подгорания и поджаривания.

     
Советы по эксплуатации коптильни:

     1. По возможности используйте березовые или дубовые опилки (в крайнем случае — опилки деревьев других лиственных пород, но только не хвойных!)

     2. Чтобы коптильня не пострадала от дождей, накройте шкаф после копчения пленкой, придавив ее четырьмя кирпичами, а печь — железным листом. Можно также соорудить над печкой небольшой навес из четырех столбиков и листа жести. При этом нужно соблюсти следующие условия: расстояние между печкой и столбиками — не менее 50 см, высота листа над печкой — около 1 м.

     3. Чтобы не случилось пожара, во время копчения вокруг трубы не должно быть сухой травы и легковоспламеняющихся предметов.

     
Подготовка рыбы для копчения:

     • С правильно подкопченным мясом по вкусу не сравнится ни шашлык, ни гриль. В полной мере это относится и к рыбе. Ее можно коптить как свежей, гак и предварительно подсоленной.

     • Свежую мелюзгу коптят со всеми внутренностями. Крупную рыбу сначала потрошат и набивают ароматной зеленью — укропом, петрушкой. Затем втирают крупную соль, после чего приступают к копчению.

     • Очень большую рыбу пластуют, т. е. разделяют вдоль позвоночника на две половины.

     • Гурманы особенно ценят копченую рыбу, предварительно подсоленную или подвяленную. Для этого крупную рыбу также пластуют, а среднюю — чистят. Все «оперение» — головы, хвосты и крупные плавники

     — отделяют. Потом втирают соль.

     • Очень жирную рыбу (палтус, скумбрию, ставриду и т. п.) после посола заворачивают в пищевую кальку и кладут под нетяжелый гнет.

     • В зависимости от размеров засолка длится от 3-х часов до суток. Перед копчением подсоленную рыбу подвешивают, чтобы стек рассол. Остатки соли с рыбы тщательно сметают. Второй вариант — ополоснуть рыбу холодной водой и насухо вытереть.

     • Подвяливание длится примерно час, чтобы стек весь тузлук. После этого рыбу отправляют в коптильню.

     http://masterhomes. ru/samodelkmu_koptilnya.him
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      Для тех, кто ловит
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Садок на резиновой лодке

     Каждый, кто рыбачит с резиновой лодки, знает, как непросто на ней привязать садок с рыбой. Он часто отвязывается и уходит вместе с уловом. Даже «хитрые» узлы подводят. Чтобы этого не случилось, достаточно насадить на шнур костяшку от конторских счетов (или что-то аналогичное). После этой операции самый простой узел не развяжется.

     
Донка с «секретом»

     Секрет состоит он в том, что удочка устанавливается в рабочее положение при помощи напора струи воды. Крупный пенопластовый поплавок (самопогружающийся в воде наполовину) соединяется с поводком длиной 1,5 м и диаметром 0,40-0,45 мм. Поводок оснащают двумя съемными поводочками, на концах которых крепят одинарные или двойные крючки № 7-10. В гипсовых формочках отливают 100—120-граммовые свинцовые грузила в виде конуса. К телу грузил припаивают по 2 колечка диаметром 2 мм для пропуска основной лески, которая соединяется с поводком через карабинчик. Груз должен свободно перемещаться по леске, но не проходить через карабинчик-ограничитель на поводок.

     Техника ловли проста. Грузило держат в руке, а поплавок с поводком опускают в воду. Сильное течение, унося снасть, разматывает леску с катушки или мотовильца. Когда поплавок удалится на требуемое расстояние, леску фиксируют и дают ей возможность как можно сильнее натянуться. Затем поднимают леску с грузилом на вытянутой руке вверх и опускают груз (желательно, чтобы угол между леской и уровнем воды был наибольшим). Груз по натянутой леске «догоняет» ушедшую снасть и, остановившись у ограничителя, плавно опускается на дно водоема. Поплавок (в зависимости от силы течения и глубины водоема) находится у самого дна или вполводы, поэтому, чтобы он не настораживал рыбу, его окрашивают в черный или темно-серый цвет. Если грузило падает на дно, не достигнув ограничителя на леске, излишек распущенной лески выбирают. Ловля предложенной снастью особенно интересна с лодки или плота на водоемах с сильным течением, вблизи широких перекатов, где держатся крупные щука, судак, окунь.

     
Какой крючок лучше?

     Крючок — основная деталь любительской рыболовной снасти. Каким он должен быть? Все зависит от того, какую рыбу и на какие насадки вы собираетесь ловить.

     Крючки бывают одинарные, двойные, тройные, с коротким и длинным цевьем, прямые и загнутые, с головкой-колечком и головкой-лопаточкой. Номер крючка (его размер) обозначает ширину от жала до цевья в миллиметрах. Самый маленький — 2,5, самый большой — 20. Заметим, не всегда на большой крючок ловится крупная рыба.

     Крючок, у которого поддев не параллелен цевью, а немного отогнут в сторону, зацепистее. И еще. Чтобы снасть была чувствительной поклевке при ловле со дна, грузило устанавливают не далее 5 см от крючка.

     При ловле рыбы на мягкие растительные насадки крючок нужен тонкий и острый. Остроту его можно проверить так: поставить жало на ноготь пальца, и если оно не соскальзывает, значит, крючок острый.

     Для ловли на червя лучше крючки с длинным цевьем, а когда насадки растительные или опарые — с коротким. Для светлой насадки — крючок светлый, для темной — темный.

     Крючок должен быть в меру твердым, не разгибаться под нагрузкой, но и не хрупким. Крючки бывают с лопаточкой и колечком на конце цевья. Колечко неудобно держать в пальцах при наживливании, поэтому его надо развернуть на 90°, разогрев на пламени спички.

     Длина цевья должна превышать ширину изгиба в 2–2,5 раза. Такой крючок зацепистее.

     Не рекомендуется хранить крючки россыпью: они тупятся. Надо закреплять их в полоске поролона (для удобства — по их размерам) и держать в коробочке, а при транспортировке удочек зацеплять за колечки резины, надетые на комли удилищ. Крючки, карабинчики и другие рыболовные принадлежности не будут ржаветь, если в коробочку, где они хранятся, насыпать немного крахмала. Если на крючках ржавчина все-таки проступила, их нужно на некоторое время воткнуть в мыло, и ржавчина исчезнет.
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О нумерации крючков

     При ловле уклейки, гольцов, пескарей, плотвичек, ерша, ельца, малого окуня и карася применяют крючки № 2,5–4; для ловли плотвы, красноперки, густеры, подъязков, подлещиков, карасей, подуста, окуней — № 4–6. Для более крупных и сильных окуней, леща, язя, карпа, линя, налима и некрупного сазана — № 6-10, а для крупного сазана — № 10–14. Щуку ловят одинарными крючками № 8-12, двойными № 7-10, тройными № 7–8. Для ловли судака используют крючки № 8-12. При ловле жереха спиннингом приманку оснащают тройником № 7–8. Сом ловится на крючки с № 18–20 (на лягушку), а на живца, мясо — еще крупнее. При ловле на мотыля, пареные зерна овса, пшеницы, гороха, перловки, шарики хлеба и теста применяют крючки № 2,5–4, на ручейника, кусочки червя, опарыша, стрекозу, поденок, кашу, тесто. Крючки с длинным цевьем с теми же насадками можно использовать при ловле на быстром течении. Крючки № 8-12 с длинным цевьем пригодны для насадки крупных червей, жуков, раков, живцов.
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     Бизнес на дне. Добыча и продажа сапропеля
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Мало кто не слышал о сапропеле, это органическое отложение на дне озера, ценное удобрении. Из сапропеля делают экологически чистые органические удобрения для рассады, комнатных и балконных цветов, огородов, фермерских хозяйств, кормовые добавки, строительные материалы, зеленые корма и прикормки.

    Где добывается сапропель? На дне старых озер, стариц, заросших водоемов небольшой глубины.
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План действия

    
Определяем количество и качество сапропеля на дне водоема, подготавливаем бизнес-план предприятия, получаем разрешений в местных властей на земельный отвод и лицензии на водопользование, приобретаем или самостоятельное изготавливаем оборудование добычи, переработки и расфасовки сапропеля, создаем сеть реализации. При минимуме затрат можно уложиться на открытие бизнеса в 120 тыс. рублей. Срок окупаемости не боле 6 месяцев. До разработки бизнес плана необходимо получить свидетельство Частного Предпринимателя, лицензии не требуется.

    Теперь о самой технологии и способах добычи столь ценного удобрения. Добыча сапропеля со дна озера требует специальной подготовки местности. Для этого необходимо удалить древостой и кустарники. Бульдозер подготавливает участок для дальнейшей его разработки в течение двух смен. Технология добычи сапропеля предусматривает наличие карт намыва, в которые транспортируется пульпа. Карты обваловываются бульдозером в течение 4 дней.

    Высота дамбы 3 метра. В каждой карте размером 100х80 м для сброса осветленной воды устраиваются сбросные колодцы из дренажных труб диаметром 700 мм. Добыча сапропеля из водоема ведется земснарядом ЭКО-31. Сборка земснаряда и монтаж трубопровода осуществляется на месте.

    Сама добыча сапропеля начинается в мае.

    Земснаряд ЭКО-31 засасывает сапропель вместе с водой и по пульпопроводу транспортирует пульпу на берег в карты намыва, расположенные в преурезной части береговой кромки озера. Всасывающая труба земснаряда закрывается рыбозащитной сеткой. Диаметр всасывающего трубопровода — 400 мм, сбрасывающего — 300 мм. Протяженность трубопровода с учетом расположения карт намыва не превышает 300 м.

    Карты намыва, имея глубину 3 метра, заполняются пульпой лишь на половину, для лучшего промерзания в зимний период. По окончании работ по заполнению карт намыва, которые продолжаются с мая по октябрь, рабочие консервируют земснаряд на зимнее время. С октября в течение 3 месяцев пульпа находится в картах намыва, пока не достигнет влажности не более 60 %. После этого пульпа из первых двух карт складируется в бурты трактором ДТ-75.

    В мае сапропель влажностью 60 % грузят погрузчиком на КамАЗ и транспортируют до цеха по переработке сапропеля. Сапропель размельчают на двух дробильных машинах, которые работают по две смены каждая, до крошки фракции 2–6 мм. Эта крошка по рукаву поступает на дозирующую, а затем на упаковочную линию Б-350 П, Фл2 и ПУСК-6, где происходит фасовка и упаковка сапропелевой крошки в полиэтиленовые мешки массой 5 кг, 10 кг, 15 кг, 25 кг и полипропиленовые — массой 35 кг.

    Это очень выгодный бизнес, рентабельность достигает 100 %. А само удобрение пользуется высоким спросом.

    Сегодня наиболее распространенными способами добычи сапропеля из-под воды являются:

    — гидравлический

    — гидромеханический

    — грейферный

    — экскаваторный

    — шнековый и пневмо-шнековый

    — точечно-вакуумный

    — всасывающий

    — скреперно-всасывающий

    — с помощью запирающего цилиндра
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Гидравлический способ добычи

    С помощью размытия залежи струей воды с последующим всасыванием пульпы и транспортировки ее по плавучему трубопроводу на берег. Обладает большой производительностью, требует больших капитальных затрат и площадей для хранение добытого материала и его подготовки к переработке. Один из самых экологически небезопасных способов.

    Способ не применим в малом и среднем бизнесе из-за значительной стоимости капитальных затрат: закупа оборудования, сооружения отстойников, значительного времени на обезвоживание добытого материала.

    Способ экономически не приемлем малому предпринимательству по его значительным основным средствам, редублирования процессов (размыв и разубоживание при добыче сапропеля, обезвоживание и сушка — после извлечения на поверхность).

    Применяется специализированными предприятиями только при уже имеющемся ранее закупленном для других целей оборудовании при условии площадного окультуривания рядом находящихся территорий, пастбищ, угодий При учете всех параметров технологического процесса автор не рекомендует этот способ как эффективный в малом и среднем бизнесе

    
Гидромеханический способ добычи

    Включает рыхление залежи механической фрезой, частичное смешение сапропеля с водой, откачку полученного материала грязевым насосом на поверхность. Один из наиболее распространенных. Отличается хорошей производительностью.

    Целесообразен для добычи сапропеля идущего на удобрения, кормовые добавки, рекультиванты. Выпуск навесного малогабаритного фрезерного оборудования и мощных грязевых насосов к нему позволяет компоновать производство механизмами различной производительности и типоразмера, под заказ, с учетом потребности малого предприятия.

    Ограничением в применении способа являются значительная глубина озера, охраняемый природный водоем, малые портебности в сапропелевом сырье.

    
Грейферный способ добычи

    Извлечение сапропелевого сырья из-под воды с помощью установленного на платформе грейфера. Рационален в малом бизнесе, экономически оправдан, требует незначительных производственных площадей.

    Неудобен в транспортировке сапропеля к берегу, требует дополнительного транспортирующего оборудования, имеет прерывистость цикла.

    Отличается экономичностью, хороший трансформер (практически все оборудование может применяться в других производственных процессах) с большим диапазоном регулирования по производительности. Рекомендован автором при малых площадных залежах сапропеля, малой требуемой производительности комплекса, разнообразном выпуске продукции из добываемого сырья.

    
Экскаваторный способ добычи

    Применим в осушаемых озерах и с небольших глубин. Не везде возможен.

    
Шнековый и пневмо-шнековый способ добычи

    Извлечение сапропеля из дна водоема осуществляется при помощи шнекового насоса с подачей или без нее воздуха для разжижения извлекаемого материала. Один из перспективных методов ведения добычных работ для малого и среднего бизнеса.

    Отличается незначительной стоимостью оборудования, большим диапазоном по производительности, не требует отстойников и обезвоживания. Возможен забор сапропеля естественной влажности, исключает ряд подготовительных стадий между добычей и переработкой сапропеля. Экономичен.

    
Точечно-вакуумный способ добычи

    Извлечение сапропеля из-под воды осуществляется вертикальным вакуумным забором цилиндрической формы с запорным механизмом в нижней части. Вакуум в заборе создается в целях исключения загрязнения водоема и смешения сапропеля с водой

    Малопроизводительный способ. Применим для лабораторных работ, добычи сапропеля для кормовых добавок, в лечебных целях, др. Экономичен. Популярен в фермерских хозяйствах и в оздоровительных грязелечебницах.

    
Всасывающий способ добычи

    Забор сапропеля с водоема осуществляется с помощью мощных самовсасывающих насосов для перекачки вязких веществ. Его применение целесообразно при наличии сапропеля во взвешенном состоянии незначительной плотности. Становиться популярен после появления на европейском рынке соответствующих малогабаритных и надежных насосов. Перспективный и экономичный при небольших потребностях сапропеля с доставкой его после извлечения на поверхность на небольшие расстояния.

    
Скреперно-всасывающий способ добычи

    Забор полезного ископаемого осуществляется скреперным наездом на сапропелевый пласт с последующей откачкой материала самовсасывающим насосом на берег. Применим при плотных залежах сапропеля на незначительной глубине. В основном пригоден для производства сапропелевых удобрения.

    
Способ добычи сапропеля запирающим цилиндром

    Добыча сапропеля естественной влажности с установленной в нижней части фрезы-замка. Малопроизводителен. Экономичен.

    Само удобрение экологически чистое и пользуется повышенным спросом у фермеров и сельхоз. хозяйствах. Рекомендуем выйти на международный рынок и заключить договор с зарубежными клиентами, тогда и прибыль будет существенней.

    Источник сайт: http://www.womanbusiness.ru
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    ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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     Братцы кролики: разведение, содержание, болезни и породы
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Помните, что говорили в одном известном советском фильме? «Кролики — это не только ценный мех, но и три, четыре килограмма легкоусвояемого мяса»…

    И действительно, диетическое мясо, легкие и теплые шкурки, невесомый пух и даже удобрение — все продукция кролиководства. А если сравнить ее стоимость с затратами на производство, окажется что разведение этих милых пушных зверьков — занятие весьма выгодное.
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ПРАКТИКА

    
На кролиководческих фермах систематически ведется селекционно-племенная работа, направленная на совершенствование разводимых пород кроликов и создание новых. Эффективное разведение кроликов — главный приоритет. Основными центрами такой работы являются племенные кролиководческие фермы зверосовхозов. В этих хозяйствах выращивается чистопородный и линейный молодняк для реализации в совхозные и колхозные фермы. В последние годы широко практикуется создание сочетающихся отцовских и материнских линий, при скрещивании которых получают гибридный молодняк, проявляющий эффект гетерозиса. Его откармливают на специальных фермах для получения крупных шкурок и тушек высокопитательного мяса. На товарных фермах племенная работа включает регулярный отбор кроликов в племенное ядро, целесообразный подбор пар для спаривания и направленное выращивание молодняка. В кролиководстве применяют как чистопородное разведение, так и скрещивание. В целях получения однородных шкурок по окраске и размерам чаще применяют чистопородное разведение. При скрещивании в условиях крупных ферм также учитывают необходимость получения однородного потомства. Отбор кроликов ведут по принадлежности к породе, происхождению, живой массе, качеству шерстного покрова, плодовитости, телосложению; у пуховых кроликов оценивают качество и количество пуха. Животных, имеющих пороки (слабый костяк, прогнутую или горбатую спину, запалую грудь, неправильно поставленные лапы и другие недостатки) выбраковывают. Племенных кроликов используют 3–4 года, наиболее ценных до 5–6 лет. Всех племенных кроликов метят с помощью татуировочных типцов малого размера. Для размножения используют самок с 5 месяцев, а самцов с 5—7-месячного возраста. За самцом закрепляют 7–8 маток. Окрол происходит в маточнике. Очень важно в это время обеспечить самку достаточным количеством корма, минеральной подкормкой и питьевой водой. Первые дни крольчата питаются только молоком матери и лишь с 20-дневного возраста начинают выходить из гнезда и пробовать корм из кормушки матери. Отсаживают крольчат в 30—дневном возрасте, а при уплотненных окролах — на 28-й день. При одинаковой массе крольчат в помете их отнимают всех сразу. Слабых оставляют под маткой до 40—45-дневного возраста. Отнятых крольчат взвешивают, метят татуировкой и размещают по 2–3 в клетку или по 12–15 в вольер. В 3-месячном возрасте самок отделяют от самцов и выделяют группы для выращивания на племя и для откорма.

    
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА КРОЛИКОВ

    Определить пол кроликов довольно просто. Для этого нужно взять животное одной рукой за холку, перевернуть брюшком вверх и пальцами другой руки оттянуть кожу возле полового органа по направлению к хвосту: у самцов — трубочка.

    
СПАРИВАНИЕ

    Самки кроликов могут оплодотворяться в любое время года, охота у них наступает каждые восемь — девять дней. Уже на второй день после окрола самки приходят в охоту, и их можно спаривать с самцами. Для случки самку подсаживают в клетку к самцу, а не наоборот. В чужой клетке самец может не сделать садку. Для того чтобы быть уверенным в том, что самка оплодотворена, на пятый — шестой день после покрытия случку следует повторить. Если самка отобьёт самца, значит, она оплодотворена; если она самца примет, значит, матка оставалась холостой и её снова через пять — шесть дней надо соединить с самцом. Лучшее время для спаривания кроликов: зимой — от 11 до 15–16 часов, летом — рано утром и вечером. Один самец в день может покрыть четыре самки. Через каждые два дня самцу надо давать отдых. Первый раз молодых маточек пускают в случку в возрасте четырёх месяцев при живом весе около 2 кг (мелкие породы кроликов) или в возрасте пяти месяцев при живом весе не менее 3,5 кг (крупные породы). Самца как производителя можно использовать первый раз в возрасте восьми месяцев. По наблюдениям практиков-кролиководов, предельный возраст племенного использования кроликов равен восьми — десяти годам, но чаще всего как производителей их используют в течение четырёх — пяти лет. При подборе крольчихе самца надо проследить за тем, чтобы они не были родственными. В результате родственного разведения у кроликов часто появляется слабое потомство, уроды. Правильное спаривание кроликов — один из главных факторов успеха.

    
УХОД ЗА СУКРОЛЬНЫМИ МАТКАМИ

    
Подготовка к окролу

    Принести здоровых, крупных крольчат могут только хорошо упитанные матки. При плохом кормлении ухудшается рост молодняка и увеличивается число мёртворождённых крольчат. В период беременности, особенно во вторую половину, маток следует кормить хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур и обязательно давать сочные корма (морковь, картофель, капусту и др., а летом — зелёную траву). Сукрольных маток не следует брать в руки, но, если появится такая необходимость, делать это нужно осторожно, одной рукой взяв за холку, а другой, поддерживая снизу. За три — пять дней до окрола в клетку к самке, особенно в зимний период, надо поставить маточник или отгородить в клетке угол сплошной перегородкой, куда положить сухую подстилку. При зимних окролах это место следует утеплить. Накануне окрола в маточник ставят наполненные водой поилки; если этого не сделать, во время окрола матка, испытывая сильную жажду, может съесть своих крольчат. За три-четыре дня до окрола, т. е. на 27—28-й день после случки, от матки отсаживают крольчат предыдущего окрола. Клетку чистят, моют, дезинфицируют, стелют в неё мягкую солому. Переносить маток из одной клетки в другую в последние дни перед окролом не рекомендуется. При приближении срока окрола крольчиха начинает строить гнездо, мнёт в зубах солому, складывает её в кучу, выщипывает из себя пух и устилает им гнездо.

    Окрол происходит большей частью ночью и редко — утром или днём. Нормальный окрол продолжается 10–15 минут. Крольчата рождаются слепыми и голыми. После облизывания крольчат матка укладывает их в гнездо, кормит и хорошо укрывает пухом. После этого она съедает послед и пьёт воду. Часто первородящие матки разбрасывают крольчат по клетке и не укладывают их в гнездо. За такими матками необходимо следить, помочь им собрать и уложить приплод в гнездо, застывших крольчат попытаться отогреть. Если это сразу не удаётся, их собирают в корзину с тёплой мягкой подстилкой и ставят на тёплую печь. Чтобы матка не поедала свой приплод, необходимо:

    1) правильно кормить её в период беременности (давать рекомендуемое количество корма хорошего качества);

    2) следить, чтобы во время окрола около матки была вода для питья;

    3) От маток, замеченных в поедании крольчат, не оставлять молодняк на племя.

    
ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

    
Существует несколько видов клеток для выращивания кроликов:

    — из сетки,

    — клетки для кроликов уличные,

    — клетки двухярусные.

    У начинающих кролиководов нередко возникают вопросы о том, клетки какого типа предпочтительнее? Какие показатели имеют значение при выборе клетки? Наиболее важным фактором является высокая продуктивность кролей, снижение уровня заболеваемости и повышение сохранности поголовья. Достичь этого можно при соответствующем кормлении, поении, оптимальном количестве поголовья и плотности содержания животных в клетках. Также необходимо отметить, что в независимости от вида, размера клетки, она должна быть оборудована кормушкой для сена, травы, зерна, гранул, а также кормушкой для влажного корма и поилкой.

    При монтаже уличной клетки для кроликов нужно знать, что кролики достаточно плохо содержатся в условиях сквозняка, повышенной или пониженной влажности воздуха. Кроме того, домик должен быть поднят на деревянной опоре на высоту около 80 см, для удобства ухода за кроликами и защиты их от кошек, собак, грызунов. В целях соблюдения гигиены поилки, кормушки целесообразнее делать навесными, выдвигающимися или с крышкой, чтобы кал не попадал в корм кроликов.

    Клетки для кроликов из сетки должны обеспечивать безопасность поголовью, а именно: защищать от непогоды, иметь достаточное освещение, свободный приток воздуха, не допускать проникновения грызунов. Посадка кроликов не должна быть слишком плотной для того, чтобы не возникали конфликты между ними.

    Клетки двухярусные должны быть тщательно продуманы, иметь удобную конструкцию для применения эффективных способов увеличения поголовья кроликов. Условия в них должны способствовать нормальной рождаемости животных, без использования дополнительных вольеров, размещения одновременно двух потомств различного возраста и одной матки. Желательно предусмотреть самоочищение клетки во избежание распространения запаха и мух, обеспечить постоянную подачу корма в течение недели. Необходимо вовремя поить кроликов, при прохладной погоде обеспечивать подогрев воды, что даст возможность сэкономить корм.

    Ход в гнездовое отверстие лучше сделать в виде лаза в нору, маточник — ниже уровня пола, расположить сплошные и сетчатые участки стен таким образом, чтобы кроликоматке было, где спрятаться и была возможность работать с потомством незаметно для крольчихи.
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ПРИБАВЛЕНИЕ СЕМЕЙСТВА

    
Порода кроликов — это достаточно многочисленная однородная группа кроликов общего происхождения, имеющих сходные хозяйственно полезные и морфофизиологические признаки, стойко передающиеся по наследству. Разведение кроликов разных пород предполагает наличие опыта работы с каждой породой.

    
Породы кроликов разделяют:

    1. По направлению продуктивности - комбинированные (мясо-шкурковые): Советская шиншилла, Белый великан. Серый великан, Серебристый, Венский голубой, Черно-бурый и др.; пуховые: Ангорская, Белая пуховая; мясные: Калифорнийская и Белая новозеландская;

    2. По крупности. Крупные: Серый и Белый великан, Советская шиншилла. Гигантский баран, Бабочка; средней крупности: Серебристый, Новозеландская, Венский голубой, Калифорнийская. Мелкие: Польский, Русский горностаевый. Карликовые: Гавана, Голландский, Карликовый баран. Это деление имеет важное значение, поскольку особенности роста и развития животных этих пород резко различны;

    3. По длине и характеру мехового покрова — нормальноволосые, длинноволосые и коротковолосые. У кроликов первой группы кроющие и остевые волосы имеют длину 2,5–4 см, пуховые — 2,0–2,5 см (Советская шиншилла, Серый великан, Белый великан, Серебристый, Черно-бурый и др.); второй группы — остевые и пуховые — более 5 см (Ангорская, Белая пуховая); третьей группы-волосяной покров 1,5–2,0 см (Рексы, Котиковые, Песцовые и др.).

    
Мясо-шкурковые породы кроликов

    При разведении кроликов мясо-шкурковых пород, наряду со шкуркой хорошего качества, получают высокопитательное диетическое мясо.

    • Советская шиншилла — порода крупных кроликов серебристо-голубого окраса. Брюхо, нижняя сторона хвоста и внутренняя сторона конечностей почти белые, глаза окружены светлой каймой, на ушах и верхней части хвоста имеется черная кайма, а на затылке — осветленный клин. Характерным признаком породы является неоднородная окраска волосяного покрова. У основания остевые и направляющие волосы голубовато-серой окраски, далее направляющие волосы черные, а у остевых следуют одна задругой зоны: светлая, темно-серая, серебристо-белая. Концы остевых и направляющих волос, имеющие черный цвет, придают меху своеобразную игру и живость.

    Порода выведена с использованием помесей, полученных в результате скрещивания мелких кроликов породы Советская шиншилла с кроликами породы Белый великан (завезенными в нашу страну в 1927–1928 гг.). Дальнейший отбор и подбор животных были направлены на увеличение живой массы, повышение скороспелости, сохранение отличного качества шиншилловой шкурки и приспособленности кроликов к нашим климатическим и кормовым условиям.
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Кролики породы Советская шиншилла обладают высокими показателями мясной и шкурковой продуктивности. Живая масса взрослых кроликов достигает 5 кг, а отдельных экземпляров — свыше 7 кг Для породы характерны крепкая конституция и хорошо развитый костяк. У кроликов небольшая голова с прямостоячими средней величины ушами. Туловище компактное, длиной 62–70 см, грудь широкая и глубокая. Некоторые кролики имеют небольшой подгрудок. Спина слегка округлена; пояснично-крестцовая часть удлиненная и широкая; круп широкий и округлый; ноги крепкие, прямые, хорошо омускуленные.

    Крольчата рождаются массой 75 г, их живой вес достигает: в возрасте 2 мес. — 1,7–1,8 кг, 3 мес. — 2,6–2,8 кг, в 4 мес. — 3,5–3,7 кг. Крольчихи за один окрол приносят в среднем 8 крольчат.

    Шкурки кроликов высоко ценятся за свой оригинальный окрас, хорошую опушенность и солидные размеры. Их используют для производства изделий в натуральном виде; иногда имитируют под мех грызуна шиншиллы.

    
• Белый великан — порода крупных кроликов с чисто-белым волосяным покровом без отметин, это типичные альбиносы с красными глазами. Порода выведена в конце XIX — начале XX вв. в Германии и Бельгии путем длительной селекции кроликов-альбиносов породы Фландр, которые отличались нежной конституцией, тонким костяком и хорошими вкусовыми качествами мяса. Кролики породы Белый великан были завезены в нашу страну в 1927 г. Они обладали недостаточной жизнеспособностью, узкогрудостью, малой плодовитостью и низкими материнскими качествами. Поэтому большая часть завезенных животных ввиду изнеженности и плохой приспособленности к условиям нашей страны погибла. Отечественными селекционерами оставшаяся часть кроликов была улучшена путем отбора конституционально крепких животных и прилития крови пород Советская шиншилла и Серый великан, с последующим отбором лучших альбиносов. В настоящее время полновозрастные кролики достигают средней массы 5,1 кг, а отдельные экземпляры-6,5–7 кг и более.

    
[image: bin00000046.jpeg]
    

Порода Белый великан

    
Кролики породы Белый великан обладают нежной, но крепкой конституцией, тонким крепким костяком, крупной, но достаточно легкой головой с длинными широкими прямостоячими ушами. Туловище кролика вытянутое, длиной до 60 см. Грудь глубокая, хорошо развитая и достаточно широкая: обхват ее за лопатками у взрослых кроликов достигает 37 см, а индекс сбитости не превышает 55 %. Часто у кроликов отмечается небольшой подгрудок и легкий перехват за лопатками. Спина узкая, прямая и длинная. Пояснично-крестцовая часть длинная, но недостаточно широкая; круп широкий, округлый; ноги крепкие, прямые, длинные, широко поставленные.

    Крольчата рождаются массой 90 г. Растут интенсивно: среднесуточный прирост живой массы за первые 4 месяца составляет 23–27 г. В возрасте 2 месяцев их живая масса достигает 1,5 кг, в 3 месяца — 2 кг, в 4–2,6 кг. Плодовитость крольчих — 7–8 крольчат в помете. Им свойственны хорошие материнские качества и высокая молочность.

    Шкурка Белого великана отличается крупными размерами. Волосяной покров упругий, блестящий и густой. Количество волос на 1 см2 кожи — от 17 до 23 тыс. штук. Шкурки снежно-белой окраски используются в меховой промышленности в натуральном виде, а шкурки с желтоватым оттенком (итог неудовлетворительного содержания) окрашивают, имитируя мех промысловых пушных зверей.

    Кроликов породы Белый великан используют для совершенствования других пород. Они очень хорошо приспособлены к климатическим условиям нашей страны.

    
• Серый великан — высокопродуктивная порода крупных кроликов серо-заячьей (агути) окраски (реже темно-серой, железисто-серой, черной и белой. У особей серо-заячьей окраски общий тон волосяного покрова рыжевато-серый, брюшная стенка и внутренняя сторона конечностей белые. Остевые волосы окрашены неоднородно, зонально. У особей породы Серый великан в основании остевых волос расположена голубовато-серая зона, затем буровато желтая и светло-желтая, верхние концы волос имеют буровато-черный цвет. У пуховых волос четко обозначены три зоны: голубовато-серая, буровато-желтая, на концах волос — темно-рыжая.

    Порода выведена путем воспроизводительного скрещивания местных беспородных кроликов с кроликами породы Фландр, завезенными в Россию в 1927 г. Импортированные кролики отличались крупными размерами (живая масса 5–8,5 кг, длина туловища 60–75 см), низкими темпами роста и плохой приспособленностью к климатическим условиям нашей страны. Поэтому перед селекционерами стояла задача: при выведении породы сохранить большую массу и избавиться от нежелательных признаков. Полученные в результате скрещивания помеси затем разводили с применением отбора и подбора, направленных на закрепление в потомстве лучших хозяйственно полезных признаков.

    Живая масса полновозрастных особей — от 4,1 до 7,5 кг. Кроликам этой породы присущи крепкая конституция, тяготеющая в сторону грубой. Нередко в стаде выделяются особи с крепким и массивным костяком. Голова у них крупная и грубоватая, с длинными толстоватыми ушами, поставленными в виде римской цифры V. Туловище массивное, длинное — до 66 см; грудь глубокая и широкая, нередко с небольшим подгрудком (обхват груди за лопатками составляет 37–39 см); спина длинная, прямая и широкая; круп широкий и округлый; ноги крепкие, прямые и толстые.

    Среди мясо-шкурковых пород кролики породы Серый великан не выделяются своей скороспелостью, убойным выходом, качеством мяса, оплатой корма, кроликам специализированных мясных пород (Новозеландская белая и Калифорнийская) они заметно уступают.

    Крольчата рождаются средней массой 81 г. Ко второму месяцу (при полуконцентратном типе кормления) они достигают 1,5 кг, к третьему — 2 кг, к четвертому месяцу — 2,6 кг. При повышенных нормах протеинового кормления кролики в первом случае достигают массы 1,6 кг, во втором — 2,2 кг; убойный выход их соответственно равен 55 и 57 %. При таком кормлении улучшается развитие мясных статей и повышается мясность кроликов. Крольчихе породы Серый великан присущи высокая молочность и плодовитость — в среднем она приносит 7–8 крольчат за один окрол.

    При убое полновозрастных кроликов получают обычно крупные, иногда особо крупные шкурки площадью до 3000 см2. Однако по опушенности волосяного покрова, кролики породы Серый великан заметно уступают Советской шиншилле, Венской голубой, Черно-бурому. Густота волосяного покрова у них составляет в среднем 16 тыс. волос на 1 см. Кролики породы Серый великан приспособлены к более теплому климату, хотя их разводят и в средней полосе.

    В последнее время стали быстро распространяться среди кролиководов-любителей разных зон страны золотистые кролики. Впервые золотистые кролики появились в 1972 г. как результат мутации у крольчихи породы Серый великан. Золотистые кролики обладают оригинальной окраской, которая не встречается ни у одной из отечественных пород. На голове, спине, пояснице, крупе, боках и наружных поверхностях конечностей остевые волосы окрашены в золотистый, а пуховые — в светло-желтый цвета. Брюшко, а также нижние поверхности конечностей и хвоста белые. Глаза, когти имеют коричневый цвет. Живая масса полновозрастных золотистых кроликов достигает 4–4,7 кг.

    Кролики отличаются крепким пропорциональным телосложением. Для них характерны ровная прямая спина, широко поставленные конечности, прямостоячие упругие уши. Кролики обладают живым, бодрым нравом, подвижностью. У крольчих хорошо развит материнский инстинкт: они заблаговременно готовятся к окролу — устраивают гнездо, заботливо выкармливают свое потомство. Крольчихи достаточно плодовиты: приносят в помете 7-10 крольчат.

    Среди молодняка золотистых кроликов иногда встречаются крольчата с мехом более темного или светлого тонов. Густота волосяного покрова у них составляет зимой 12 тыс. волос на 1 см2. Крольчата растут довольно быстро. В возрасте 90-100 дней их масса достигает 2,3–2,5 кг. По показателям мясной продуктивности золотистые кролики мало отличаются от одновозрастных кроликов Серый великан.

    
• Серебристый — порода крупных кроликов серебристого, равномерного по всему телу окраса (рис. 7). Только кончик мордочки, уши, верхний участок хвоста и конечности несколько темнее туловища животного. Тон окраса может варьировать в породе от светло- до темно-серебристого. Серебристость окраса обусловлена наличием разных по цвету категорий волос: направляющие волосы почти по всей длине черные (лишь основание их светлое); аналогичную окраску имеет и часть остевых волос, другая их часть чисто белого цвета; пуховые волосы - голубого окраса с некоторым осветлением у основания. Общая тональность окраса зависит от соотношения в волосяном покрове черных (направляющих, остевых) и черно-белых (остевых) волос. Серебристость крольчат проявляется к месячному возрасту, а полностью формируется в возрасте 4 месяцев.

    Порода кроликов Серебристый выведена в 1946–1952 г. методом чистопородного разведения кроликов породы Шампань. Завезенные из Германии в 1927–1928 гг. они имели средние размеры и отличались серебристым окрасом волосяного покрова. При выведении новой породы селекционеры направили свою работу на увеличение живой массы, мясной продуктивности кроликов, скороспелости, плодовитости, приспособленности к климатическим и кормовым условиям центральных и западных областей страны. Путем целенаправленного отбора и подбора селекционерам удалось сформировать довольно крупное стадо кроликов, которые от завезенных выгодно отличались по мясной продуктивности и качеству волосяного покрова. Это поголовье и составило основу породы Серебристый.

    В настоящее время масса кролика этой породы во взрослом состоянии равна в среднем 4,5 кг, а отдельные особи достигают 5,8–6,6 кг. Для Серебристого характерны крепкая конституция и правильное телосложение. Голова — средней величины, с короткими, прямо поставленными ушами. Туловище компактное, плотно сбитое, длиной до 57 см. Грудь глубокая и широкая, с небольшим подгрудком. Обхват груди за лопатками 36 см. Спина прямая и хорошо омускуленная; круп широкий и округлый; конечности крепкие, пропорционально развитые и правильно поставленные.

    Крольчата рождаются средней массой 75 г, растут интенсивно, обладают высокой мясной скороспелостью. Так, в 2-месячном возрасте они достигали 2 кг, в 3-месячном — 3 кг, в 4-месячном — около 4 кг при расходе на 1 кг прироста живой массы 2,5–3,5 корм. ед. Об их хорошей продуктивности свидетельствуют показатели удойного выхода, которые у кроликов в возрасте 3–4 месяцев составляют 57–61 %. Тушка имеет приятный товарный вид. Она хорошо омускулена, межмускульный жир распределен равномерно. Мясо отличается сочностью и высокими вкусовыми качествами. Крольчихи обладают и высокой плодовитостью; средняя величина помета у них — 8 крольчат.

    От кроликов получают крупные шкурки оригинальной расцветки, которые в натуральном виде идут на изготовление меховых изделий. Ценятся шкурки и за свою опушенность. По густоте волосяного покрова они уступают лишь кроликам пород Черно-бурый и Советская шиншилла. При полноценном кормлении они хорошо переносят холод.

    
• Венский голубой — порода средних по величине кроликов однородного сизо-голубого окраса, от светлого до темного тона. Ость и подпушь у них в основном окрашены равномерно, без зональности, лишь незначительно осветлены основания волос. Остевые волосы заметно темнее, чем пуховые.
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Порода кроликов Венский голубой выведена в конце прошлого столетия (1895 г.) в Австрии, путем простого воспроизводительного скрещивания кроликов породы Фландр с мелкими моравскими кроликами чисто-голубого окраса. При выведении породы на племя отбирались животные с чистым сизо-голубым окрасом волосяного покрова. За голубой окрас шкурки и место выведения порода кроликов получила название Венский голубой. В период становления кролиководства в нашу страну наряду с другими породами были завезены и кролики породы Венский голубой. При средней массе 3,5–4 кг они отличались хорошими мясными качествами, скороспелостью и высоким убойным выходом.

    В нашей стране кролики этой породы совершенствовались с целью повышения живой массы и размеров, улучшения качества меха и приспособляемости к климатическим и кормовым условиям северной и центральной полосы страны.

    В настоящее время масса полновозрастных кроликов Венский голубой достигает 4,5–5 кг, а отдельных особей — 7,2 кг. Для них характерны крепкая конституция и гармоничное телосложение. Голова легкая, с прямо поставленными ушами средней величины (13–16 см). Туловище плотное, компактное, длиной до 57 см: грудь глубокая и широкая, в обхвате за лопатками — 37 см. Нередко у крольчихи слегка выражен подгрудок. Спина удлиненная и достаточно широкая; пояснично-крестцовая часть и круп широкие, округлые; конечности прямые, крепкие, мускулистые, но не толстые. Крольчата рождаются средней массой 72 г, интенсивно растут и развиваются. К четырехмесячному возрасту достигают 70 % массы взрослых. При потреблении полноценных комбикормов крольчата в возрасте двух месяцев имеют массу 1,7 кг, трех — 2,6 кг, четырех месяцев — 3 кг, показывая средние результаты среди кроликов мясо-шкурковых пород по скороспелости, убойному выходу и затрат на корма. Крольчихи обладают высокой плодовитостью, принося в помете в среднем 8–9 крольчат. Кроме того, они наделены отличными материнскими качествами, что положительно сказывается на сохранности молодняка, его выходе.

    От кроликов получают шкурки преимущественно крупных размеров и оригинального окраса. Волосяной покров у них уравненный и густой, с сильным глянцеватым блеском. На 1 см2 кожи шкурки приходится до 21,3 тыс. волос; в отличие от кроликов других мясо-шкурковых пород, у Венского голубого больше пуховых волос приходится на один остевой волос (свыше 60). Поэтому мех этого кролика мягкий и пушистый, он высоко ценится и пользуется широким спросом у потребителя. Его используют при изготовлении изделий в натуральном виде и для имитации меха пушных зверей. Венский голубой кролик отличается выносливостью, способностью к быстрой акклиматизации, что подтверждается его широким распространением в стране, однако лучше он чувствует себя в центральных районах.
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• Черно-бурый — отечественная порода крупных кроликов темно-бурого окраса. Такой окрас шкурки обусловлен неоднородностью расцветки волосяного покрова. Направляющие волосы — черные с некоторым осветлением у основания, а остевые окрашены зонально только на боках животного: основание волоса представляет собой голубовато-серую зону, далее следует бурая и желтовато-белая, заканчивается волос черной зоной. Пуховые волосы имеют светло-голубой цвет. Черные кончики остевых и направляющих волос, прилегая друг к другу и, возвышаясь над подпушью, формируют черную вуаль, которая придает оригинальный вид меху. Голова и спина у кроликов черные, а бока (вследствие зональности волос) черно-бурые.

    Порода выведена в 1942–1948 гг. методом сложного воспроизводительного скрещивания животных пород Белый великан, Фландр и Венский голубой. Удачный выбор исходных пород кроликов при скрещивании позволил получить многочисленное поголовье высокопродуктивных животных. Эти кролики обладают достаточно большой массой, средней скороспелостью, хорошей мясностью и оригинальной черно-бурой окраской меха. В настоящее время полновозрастные черно-бурые кролики имеют среднюю массу 5 кг (от 3,6 до 6,5 кг), а на некоторых фермах — до 7 кг.

    Черно-бурые кролики отличаются крепкой конституцией со склонностью к огрублению, обладают развитым костяком и крепким телосложением. Голова крупная, грубоватая, с широкими ушами длиной 18 см. Туловище мощное, удлиненное, достигающее 61 см: грудь глубокая и широкая, в обхвате за лопатками — 37 см; часто встречается развитой подгрудок. Спина длинная, прямая, широкая, с хорошо развитой крестцово-поясничной частью; круп широкий, закругленный; конечности прямые, длинные и толстые.

    Крольчата рождаются средней массой 80 г. При хорошем кормлении к 3-месячному возрасту они достигают массы 2,7–2,8 кг.

    Наибольшая интенсивность роста у них проявляется в 4–5 месяцев. Крольчихи довольно плодовиты: в среднем за окрол приносят 7–8 крольчат. Отличаются молочностью и хорошими материнскими качествами. От полновозрастных кроликов обычно получают шкурки крупных размеров. Мех, который полностью формируется к 7–8 месяцам, оригинального окраса. Ценится за наибольшую среди кроликов опушенность. Шкурки черно-бурых кроликов при производстве изделий используют в натуральном виде.

    Кролики породы Черно-бурый хорошо приспособлены к условиям средней полосы.

    
• Русский горностаевый — одна из старейших пород мелких кроликов чисто-белого окраса, с сильным блеском; лишь уши, кончики носа, лапок и хвоста имеют черный или темно-коричневый цвет. Кролики этой породы широко распространены в мире под различными названиями (Гималайский, Русский, Китайский, Африканский, Египетский, Сибирский, Виндзорский, Антверпенский, Горностаевый). Название Русский горностаевый кролики получили за сходство их волосяного покрова по цвету с мехом горностая.

    Вопрос о происхождении горностаевого кролика остается спорным. Многие специалисты склонны считать, что порода Русский горностаевый выведена на основе горностаевых кроликов, завезенных в нашу страну из Англии в 1928 г. Это были мелкие кролики мясо-шкуркового направления. Длина туловища у них составляла 38–40 см, а обхват груди за лопатками — 28–34 см. Живая масса полновозрастных кроликов варьировалась от 1,6 до 2,5 кг.

    В настоящее время кролики обладают средней живой массой 3,8 кг, отдельные особи в любительских питомниках достигают 4,9 кг. Отличаются крепкой конституцией и пропорциональным телосложением. Голова небольшая, округлой формы, с прямостоячими ушами. Туловище плотное, широкое, укороченное, длиной до 51 см; грудь глубокая и широкая, с закругленной верхней линией; круп округленный; конечности крепкие и прямые.

    Горностаевым кроликам присущи выносливость, устойчивость к заболеваниям, хорошая акклиматизационная способность. Крольчихи отличаются сравнительно высокой плодовитостью и хорошими материнскими качествами. Крольчата рождаются совершенно белесыми, затем обрастают белым первичным волосяным покровом; по истечении нескольких недель появляется черная или коричневая пигментация. Характерная окраска меха формируется у кроликов к 6-месячному возрасту.

    От горностаевых кроликов получают вкусное диетическое мясо и шкурки, как мелкого, так и крупного размера. Волосяной покров у них густой, плотный, эластичный и блестящий. На 1 см2 кожной ткани имеется 21–22 тыс. волос, причем на один остевой волос приходится до 90 пуховых. Такое соотношение приподнимает весь волосяной покров, увеличивая угол наклона волос к кожной ткани, придавая шкурке плюшевый вид. Порода разводится в основном в любительских хозяйствах.
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• Советский мардер — отечественная порода средних кроликов темно- и светло-коричневого окраса. Мордочка, уши, хвост и лапы у них несколько темнее туловища. Светло-коричневые кролики похожи по цвету меха на куницу (мардер-куница), что и обусловило название породы. Порода выведена в 1931–1940 гг. путем сложного воспроизводительного скрещивания. На первом этапе скрещивали кроликов породы Русский горностаевый с Советской шиншиллой помесного происхождения. Затем скрещивали помеси первого поколения с местными беспородными кроликами голубой окраски, а также с кроликами типа Шиншилла и Русский горностаевый.

    Полновозрастные кролики имеют среднюю массу 3,8 кг, а отдельные особи достигают 6,4 кг. Они отличаются крепкой конституцией и пропорциональным телосложением. Голова небольшая, округлая, с невысокими ушами. Туловище плотное, длиной до 50 см. Грудь широкая, без подгрудка; спина короткая, слегка закругленная; круп несколько опушенный; конечности крепкие и прямые. Крольчата рождаются живой массой до 60 г и обладают средними показателями скороспелости и энергии роста. В месячном возрасте масса одной особи молодняка составляет 400–650 г, полуторамесячном — 750-1050 г. Крольчихи достаточно плодовиты, за окрол приносят 7–8 крольчат, а отдельные особи — 10–12.

    От кроликов породы Советский мардер получают шкурки мелких и крупных размеров оригинальной окраски. Мех упругий, эластичный, блестящий и очень густой: на 1 см.кв. кожевой ткани помещается от 22 до 24 тыс. волос. Мех отличается хорошей подпушью, на 1 остевой волос приходится в среднем 50–60 пуховых волос. Шкурки при производстве меховых изделий используют в натуральном виде. Вместе с тем при выполнении скорняжных работ из-за неоднородной окраски шкурок создаются определенные трудности с подборкой меха. Наличие светлых и более темных пучков волос снижает качество шкурок.

    Средняя масса Советского мардера составляет от 3,5 до 6,4 кг. Лучшие кролики породы Советский мардер по размерам тела и живой массе не уступают кроликам крупных мясо-шкурковых пород. Эта порода достаточно теплолюбива.

    
• Бабочка — порода средних кроликов оригинального окраса. По основному белому фону на спине и боках разбросаны черные пятна разного размера. На носу и щеках они напоминают крылья бабочки.

    Порода кроликов Бабочка выведена в 1987 г. в Англии и, благодаря декоративной шкурке, быстро завоевала популярность среди кролиководов-любителей разных стран. На ее основе выведены новые породы немецкие, французские Бабочки, чехословацкий Пестрый, французский Белый хохот, рейнский Пестрый.
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Кролики породы Бабочка

    
Завезенные в нашу страну кролики породы Бабочка были небольшого размера: их живая масса не превышала 3 кг. Началась работа по совершенствованию породы в направлении увеличения живой массы кроликов, мясной продуктивности, а также лучшей приспособляемости к климатическим и кормовым условиям нашей страны. В настоящее время кролики породы Бабочка обладают крепкой конституцией, их средняя масса достигает 4–4,5 кг. Голова у кроликов средняя, округлая, крупная у самцов и продолговатая у крольчих; туловище плотное, длиной 54–56 см; грудь глубокая и широкая, нередко с небольшим подгрудком; спина удлиненная и широкая; круп округлый и широкий; конечности крепкие, прямые и мускулистые. Крольчихи молочны и плодовиты, в среднем за окрол приносят 8 крольчат. Обладают хорошими материнскими качествами.

    От кроликов получают мелкие и крупные шкурки. Волосяной покров у них эластичный, блестящий, средней густоты и достаточно уравненный. Красивый рисунок придает шкурке нарядный вид. Мех этих кроликов при изготовлении изделий используют в натуральном виде, сами изделия пользуются широким спросом. Их разводят в любительских хозяйствах.

    
• Голландская (Датская) — порода мелких кроликов пестрой окраски. Классическая окраска у этих кроликов: голова, передняя часть туловища, передние конечности, задние лапки почти до скакательного сустава чисто белые, а ушки, щечки, задняя часть туловища — черные. Порода выведена в середине прошлого столетия в Голландии, а завезена в Россию лет 20–25 назад. Кролики этой породы небольшие, средняя живая масса их составляет 2,5–3,5 кг. Голова у них большая, с короткими ушами; туловище широкое и короткое, длиной не более 50 см; грудь глубокая; спина короткая; круп достаточно широкий и округлый. Крольчихи обладают средним показателям плодовитости. От кроликов Голландской породы получают шкурки преимущественно мелких размеров. Они отличаются декоративностью, пестрой окраской. Мех густой, эластичный, с хорошим блеском.

    
• Белка — порода средних по величине кроликов светло-голубого окраса с сиреневым оттенком. Волосяной покров характеризуется цветовой зональностью остевых волос и белесым брюшком. Порода выведена в 1916 г. в Германии методом воспроизводительного скрещивания кроликов пород Гавана и Венский голубой. Полновозрастные кролики породы Белка достигают средней живой массы 4–4,5 кг. Для них присущи крепкая конституция и пропорциональное телосложение. По своим характеристикам они близки к кроликам породы Венский голубой. От кроликов породы Белка, кроме крольчатины, получают шкурки мелких и крупных размеров. Шкурки достаточно красивы: волосяной покров средней густоты и уравненности. Крольчихи менее плодовиты и молочны, чем породы Венский голубой.

    
Короткошерстные кролики

    • Рекс — порода выведена в период с 1919 по 1924 гг. во Франции. В нашу страну была завезена уже из Германии. Живая масса полновозрастных кроликов составляет 3–4,5 кг. Конституция у них нежная, костяк тонкий и легкий. Голова небольшая, несколько вытянутая, с ушами средней величины; туловище удлиненное — 40–54 см, передняя его часть суженная. Грудь глубокая, но узкая, нередко с перехватом за лопатками и небольшим подгрудком. Спина длинная, иногда горбатая; круп тоже узкий; конечности тонкие. Крольчата породы Рекс обладают средними темпами роста. Их масса в возрасте одного месяца составляет 0,68 кг, двух месяцев — 1,68 кг, трех — 2,19 кг, в возрасте четырех месяцев — 2,32 кг. У полновозрастных кроликов мясо нежное, причем убойный выход его сравнительно высок. Плодовитость крольчих невысокая: в среднем 5–6 крольчат за окрол. От кроликов получают мелкие и крупные шкурки различного окраса, наиболее часто встречаются черные, коричневые, белые и голубые.

    Волосяной покров укороченный. Остевые и направляющие волосы достигают 1,8–2 см, причем они тоньше, чем у нормальношерстных кроликов, а пуховые волосы также короткие (1,7–1,8 см).

    Мех очень мягкий, шелковистый, густой, с ярким блеском. Он лишен обычной ярусности и выглядит как бы подстриженным. Шкурки преимущественно используют в натуральном виде, без окраски, иногда — для имитации меха ценных пушных зве-. рей. Короткошерстных кроликов разводят в любительских хозяйствах.

    
Пуховые породы кроликов

    К ним относят породы кроликов, дающих основное исключительно ценное сырье — пух, мясо и шкурка являются побочной продукцией. Пух используют при производстве ценных сортов фетра и трикотажных изделий. Волосяной покров (пух) на 92–96 % состоит из нежных пуховых волос и на 4–8 % из тонких остевых волос, длина которых достигает 20 см и более. Поэтому кроликов пуховых пород относят к группе длинношерстных. Пух у самок легче, нежнее и меньше сваливается, чем у самцов. Содержать пуховых кроликов зимой на открытом воздухе нельзя, так как ощипанные в холодную погоду зверьки могут простудиться. Поэтому используют любые закрытые помещения. При постоянной щипке через 2,5–3 месяца можно получить 100–200 г пуха. В нашей стране разводят преимущественно две разновидности пуховых кроликов: белую и песцовую пуховую. Серый пух ценится выше, однако белые дают его больше.

    • Ангорская пуховая — наиболее распространенная в странах Западной Европы пуховая порода кроликов средних размеров и различной (голубой, белой, черной, серой) окраски. Известно, что в 1723 г. европейские моряки перед отъездом на родину из Турции закупили ангорских пуховых кроликов, ранее не известных европейцам. От них и повела свое начало порода Ангорская пуховая. В настоящее время самым крупным производителем ангорского пуха в мире является Китай (7–8 тыс. т в год). В Европе первое место занимает Франция, затем соответственно идут Чехословакия, Польша и Венгрия.

    Живая масса полновозрастных ангорских кроликов составляет от 2,5 до 4 кг (средняя 3 кг). У молодняка минимальная живая масса в четыре месяца — 1,4 кг, в пять — 1,7 кг, в шесть месяцев — 2 кг. У ангорских кроликов туловище слегка укороченное, цилиндрической формы, с большой головой и короткими ушами. Обычно кончики ушей увенчаны пушистыми кисточками. Тело ангорских кроликов покрыто тонким, мягким, шелковистым, густым волосяным покровом. По своему строению он неоднороден, представлен остью, переходными и пуховыми волосами. На долю последних приходится 90–92 % волосяного покрова. Пуховые волосы у полновозрастных кроликов достигают длины 15–22 см и более. Пуховая продуктивность взрослого животного достигает за год 150–500 г, а у лучших крольчих с приплодом — 1–1,5 кг.

    Разведение кроликов Ангорской породы началось в Германии с 1927 г. Но впервые они появились у нас еще в дореволюционные годы, и поголовье их не превышало 500 крольчих. Сейчас в стране практически отсутствуют ангорские кролики.

    • Белая пуховая — отечественная порода пуховых кроликов среднего размера и чисто-белого окраса. Выведена преимущественно методом поглотительного скрещивания местных малопродуктивных пуховых кроликов с кроликами ангорской породы при дальнейшем разведении помесей с желаемыми признаками. Последующая работа была направлена на закрепление и дальнейшее увеличение массы белых пуховых кроликов, их конституциональной крепости, жизнеспособности и пуховой продуктивности. Поголовье кроликов Белой пуховой породы представлено в стране типами, которые различаются по живой массе, качеству и количеству пуха. Это кролики Белой пуховой породы Курской и Кировской областей. Кролики, разводимые в Курской области, являются потомками завезенных из-за рубежа кроликов Ангорской породы.

    Белые пуховые кролики второго типа (Кировская область) превосходят первых по пуховой продуктивности и содержанию в пухе остевых волос. Средняя живая масса кроликов Белой пуховой породы 4 кг. Полновозрастные кролики обладают крепкой конституцией и хорошо развитым костяком. Голова округлая, с короткими прямостоячими ушами, часто без кисточек. Туловище шарообразное, длиной в среднем 54 см. Грудь широкая, но недостаточно глубокая. Спина округлая и широкая, круп широкий, конечности крепкие, прямые и хорошо омускуленные. Крольчихи сравнительно плодовиты, в среднем они приносят 7 крольчат за окрол.

    От полновозрастного кролика этой породы за год получают 300–760 г высококачественного пуха, а от лучших крольчих с приплодом — свыше 1 кг. Пух отличается легкостью, эластичностью, так как основная часть его (92–96 %) состоит из нежных пуховых волос. Волосяной покров у кроликов достигает длины 5–7, а иногда 14–15 см. Встречаются кролики голубой и черной окраски.

    
Мясные породы кроликов

    • Новозеландская белая — порода средних по размеру кроликов чисто-белого окраса. Выведена в США в 1910 г. на основе отбора среди кроликов породы Новозеландская красная животных-альбиносов. В дальнейшем их разводили и отбирали по интенсивности роста в раннем возрасте, выраженности мясных форм, высокой убойной массе, убойному выходу и качеству мяса. Для повышения живой массы кроликов и устранения у них некоторой переразвитости конституции применили вводное скрещивание с кроликами породы Фландр. В нашу страну кролики этой породы завезены в 1971 г., где хорошо акклиматизировались. Живая масса полновозрастных кроликов составляет в среднем 4,5 кг (от 4 до 5 кг). Они обладают крепкой конституцией и хорошо развитым костяком. Голова небольшая, с короткими, тонкими, прямостоячими ушами; туловище короткое, компактное, пропорциональное, с хорошо развитой мускулатурой; грудь глубокая и широкая; спина короткая, прямая и широкая; пояснично-крестцовая часть укороченная и широкая; круп округлый и широкий; конечности крепкие, прямые, с развитыми мышцами и оброслостью.

    Кролики отличаются высокой энергией роста, особенно в раннем возрасте. Крольчата рождаются живой массой 45 г. Обладая высокими темпами роста, достигают в два месяца 1,8–2,2 кг, в три — 2,7–3 кг. Расход кормов на 1 кг прироста живой массы — от 3 до 5 корм. ед. От кроликов получают мясо, которое у этой породы является основным видом продукции, и шкурку — побочный вид продукции. Тушка плотная, сбитая, с отлично развитой мускулатурой. Мышцы — без лишних жировых отложений. Шкурка у взрослых кроликов — мелких и крупных размеров, чисто-белого окраса, с хорошей густотой и плотностью волосяного покрова. Крольчихи достаточно плодовиты и молочны, заботливо вскармливают от 7 до 12 крольчат. Поэтому кроликов часто выращивают по бройлерной технологии. Кролики породы Новозеландская белая отличаются спокойным нравом, некоторой индифферентностью к звуковому стресс — фактору. Кроме того, подошвенная поверхность лап лучше покрыта у них волосяным покровом. Все это позволяет кроликам хорошо приспосабливаться к содержанию на сетчатых полах.

    • Калифорнийская — порода кроликов средних размеров. Окрас белый, за исключением ушей, кончика носа, лапок и хвоста, имеющих темно-коричневый цвет. Порода выведена в США методом сложного воспроизводительного скрещивания пород Новозеландская белая, Русская горностаевая и крупной шиншиллы. Полученные кролики разводились для того, чтобы они сочетали и стойко передавали потомству хорошие мясные формы, высокую энергию роста и высокое качество волосяного покрова.
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Средняя масса полновозрастных особей этой породы — 4,5 кг. Конституция крепкая, иногда с некоторым уклоном в сторону нежной. Костяк тонкий, легкий, но достаточно прочный. Голова легкая, с тонкими короткими ушами; туловище компактное, пропорционально развитое и хорошо омускуленное; грудь широкая и глубокая; спина короткая, широкая; пояснично-крестцовая часть расширенная; круп округлый.

    Крольчата рождаются средней массой 45 г. Обладают высокой энергией роста. Среднесуточный прирост живой массы в возрасте двух месяцев составляет у них 40–45 г, трех — 30–35 г; пяти — 15 г, а живая масса соответственно составляет 1,9–2,3; 2,7–3,4 и 4,2 кг. От кроликов получают мелкие и крупные шкурки. Мех белый, блестящий, достаточно густой и плотный. Крольчихи Калифорнийской породы плодовиты, в среднем приносят 8 крольчат за окрол. Крольчата рождаются голые, чисто-белые. Пигментные участки появляются у них позже, как и у кроликов породы Русской горностаевой.

    
Редкие породы кроликов

    В последнее время из-за рубежа было завезено несколько новых пород. Среди них Новозеландская красная. Баран, Тюрингенский, Аляска, Черно-огненный, Ангорский и Голландский.

    • Новозеландский красный — мясо-шкуркового направления. Его средняя живая масса 3,5–5,0 кг. Окраска мехового покрова-яркая огненно-красная. Туловище удлиненное, цилиндрической формы, с широкой грудью и хорошо развитыми конечностями. Кролики этой породы отличаются достаточной плодовитостью (6–8 голов в помете) и скороспелостью, их можно разводить в различных климатических зонах.

    • Большой баран — мясо-шкурковая порода кроликов. Имеет живую массу 5–5,5 кг и более. Для них характерно плотное телосложение, голова горбоносая (так называемая баранья) с длинными свислыми ушами. Кролики имеют разнообразную окраску: однотонную черную, серебристую, серо-заячью, пеструю с рисунком серого, железистого, белого и желтого агути и т. д. Животные неприхотливы и повсеместно пригодны для разведения.

    • Тюрингенский кролик — мясо-шкуркового направления, живая масса от 3 до 5 кг, что соответствует средним породам. Окраска волосяного покрова светло-коричневая, а на носу, ушах, бедрах и боках имеют черную вуаль. Кролики распространены довольно редко.

    • Аляска — кролик (мясо-шкуркового направления) произошел от чисто-черного немецкого кролика с прилитием крови других пород (Серебристый, Голландский, Гавана и др.). Живая масса 3–5 кг. Животное обладает красивым черным блестящим волосяным покровом. Туловище короткое, компактное, голова небольшая, широкая с маленькими ушами (Ь—8 см). Аляска нетребовательна к условиям содержания.

    • Черно-огненный кролик — в его создании участвовали голландские, серебристые и дикие кролики, позднее бельгийские зайцы. Животные характеризуются средними размерами, волосяной покров у них длинный, густой, эластичный и блестящий. Окраска оригинальная: нижняя часть головы, ободки вокруг глаз, грудь, живот, бока, внутренняя сторона ног, клин на затылке, нижняя часть хвоста и ободки на ушах— желтоватые, остальная часть шкурки черная, а места соединения черной и бурой окраски на боках-ярко-оранжевые. Черно-огненные кролики отличаются крепкой конституцией. Голова у них небольшая, с маленькими прямостоячими ушами; туловище коротковатое и плотное; грудь глубокая, недостаточно широкая; спина прямая; круп широкий; конечности прямые и крепкие.

    При разведении кроликов от них получают вкусное диетическое мясо и шкурку мелких и крупных размеров. Волосяной покров густой, нежный, эластичный, с сильным блеском. При производстве изделий шкурки кроликов используют в натуральном виде. Изделия из меха Черно-огненных кроликов очень красивы, оригинальны и пользуются широким спросом у потребителя.

    • Голландский кролик — старейшая порода декоративных кроликов, хотя нельзя пренебрегать и его мясной продуктивностью. Живая масса 2,2–3,3 кг. Туловище плотное, цилиндрической формы, конечности короткие. Окраска волосяного покрова так называемая голландская бабочка: на основном фоне иначе окрашены уши, щеки и задняя половина туловища. Цветные разновидности: черные, голубые, светло-коричневые и др. Этот кролик очень вынослив и плодовит.

    
КОРМЛЕНИЕ КРОЛИКОВ

    Основные корма для кроликов: трава, сено, сенаж, веточный корм, силос, корнеклубнеплоды, бахчевые, концентрированные и животные корма, минеральные подкормки. За кормовую единицу принят 1 г зерна овса. Нормы кормления и рационы устанавливают по общей питательности в кормовых единицах, переваримом протеине, кальции, фосфоре, поваренной соли и каротине. Потребность кроликов в питательных веществах (нормы кормления) устанавливают в зависимости от пола, массы, возраста, физиологического состояния и сезона года.

    В кролиководстве применяют два типа кормления: комбинированный (смешанный) и сухой. При комбинированном типе кормления используют концентрированные, сочные, зеленые и грубые корма. Из них в специальном кормоцехе приготавливают влажные или полусухие мешанки. Дают их 2–3 раза в день. Однако этот тип кормления требует больших затрат труда, затрудняет механизацию кормления. Поэтому применяют его главным образом на небольших фермах.

    Сухой тип кормления основан на использовании полнорационных гранулированных кормов. В их состав входят травяная мука, молотые концентраты, рыбная и костная мука, кормовые дрожжи, поваренная соль и др. В 100 г такого комбикорма содержится: кормовых единиц 88–86 г, сырого протеина 16–20 г, сырой клетчатки 11–13 г, фосфора 0,5–0,8 г, кальция 0,8–1,1 г. Приготавливаются гранулированные корма по рецептам для каждой возрастной группы молодняка и в зависимости физиологического состояния взрослых кроликов. Такие корма засыпают в бункерные самокормушки в 2–5 дней один раз. Это резко снижает трудоемкость работы по кормлению и уходу за кроликами.

    
ЛАКОМСТВО ДЛЯ УШАСТЫХ

    В рационе кроликов обязательно должен быть хлористый натрий (поваренная соль), чтобы сбалансировать соотношение натрия и калия, которым богаты растительные корма. Кроме того, при недостатке поваренной соли функции обмена веществ и кроветворения нарушаются, а выработка пищеварительных соков замедляется, и как следствие, рост молодняка задерживается.

    Можно самостоятельно сделать минеральную подкормку для кроликов в домашних условиях. Для этого нужно замесить тесто из 1 кг соли, специальной кормовой и 1 ведра красной глины. Из полученной смеси в виде теста сделать шарики или колбаски размером с куриное яйцо, которые затем высушить в тени.

    Можно использовать другой рецепт: смешать 200 г мела, 300 г гашеной извести и 500 г красной глины, добавить солевой раствор (на 1 л волы — 50 г соли) и тщательно им месить. И массы скатать шариками, затем подсушить в тени и давать кроликам.

    
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

    
Вредные для кроликов растения разделяют на ядовитые и условно ядовитые. Первые содержат токсические вещества постоянно или в некоторые фазы своего роста. Вторые опасны для животных только при определенных условиях (долгое хранение в кучах, подсыхание на корню и т. д.). Токсическое (ядовитое) действие различных растений на организм кроликов изучено пока недостаточно полно. Однако наиболее вредные травы известны хорошо.

    Кролиководы должны твердо знать ядовитые растения и не допускать их в корм животным. При этом следует помнить, что одна и та же трава в разных климатических и почвенных условиях может обладать большими или меньшими токсическими свойствами. Кроме того, некоторые растения теряют свои ядовитые начала при высушивании и силосовании.

    • Лютики — однолетние и многолетние дикорастущие травы семейства лютиковых. Имеют желтые цветки и длинночерешковые листья. Цветки состоят из 5-листной чашечки, 5-лепесткового венчика, большого числа тычинок и соединенных в головку пестиков.

    Растут эти травы почти повсеместно и, как правило, хорошо всем известны. Их почти всегда можно найти на лугах и пастбищах, особенно в сырых и низинных местах. Порой попадаются целые заросли лютиков. Цветут они с весны до осени.

    Большинство лютиков ядовито для всех видов сельскохозяйственных животных. Отравление вызывает содержащийся в растениях яд — протоанемоин, имеющий резкий запах и жгучий вкус. Лютики опасны на пастбище и свежескошенные. При высушивании яд из них улетучивается, поэтому в сене лютики почти безвредны. Однако сено с примесью лютиков следует давать только взрослым кроликам и вначале небольшими порциями. При условии хорошего состояния животных дачу такого сена можно увеличить.

    В случае поедания большого количества свежескошенных лютиков у животных возникает острое отравление. Особенно сильно поражается желудочно-кишечный тракт, что вызывает слюнотечение, острые боли, вздутие, рвоту и понос.

    Смертельные отравления животных довольно редки, так как в свежей травосмеси бывает не так уж много лютиков, а протоанемоин — не очень сильный яд. Это порой дает основание некоторым утверждать, что лютики не опасны для кроликов. С подобным мнением согласиться нельзя.

    Вызываемые лютиками расстройства желудочно-кишечного тракта у животных не всегда можно заметить. Но они уменьшают продуктивность кроликов, замедляют их рост и снижают устойчивость организма к заболеваниям.

    Ядовитый лютик — однолетнее растение, самое опасное из всех лютиков. Наибольшее количество яда содержит ранней весной во время цветения. Распространен повсеместно, на сырых лугах, по берегам рек, озер, болот.

    Едкий лютик — многолетнее растение. Часто встречается на заливных лугах и лесных полянах европейской части страны, на Кавказе и в Сибири.

    Жгучий лютик — многолетнее растение с невысоким, порой стелющимся стеблем.

    Растет на сырых лугах европейской части СССР, в Сибири и на Дальнем Востоке.

    В разной степени ядовиты и остальные виды лютиков (ползучий, длиннолистный, или большой, клубненосный, или луковичный, серпорогий, пряморогий, чистяковый). Наименее вредными являются шерстистый и золотистый лютики.

    
• Прострелы — многолетние травы семейства лютиковых. Встречаются на сухих открытых местах, на песчаных склонах, холмах и в разреженных борах. Растения имеют длинное корневище с характерной розеткой прикорневых листьев, собранных в мутовку.
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Как и лютики, прострелы содержат протоанемоин и, кроме того, еще ядовитые сапонины. Некоторые исследователи считают прострелы более опасными, чем лютики, хотя при высушивании рассматриваемые растения тоже почти безвредны.

    При обильном скармливании свежими прострелами у кроликов наблюдаются поносы, параличи конечностей, сильная одышка, судороги. У животных снижается температура и резко ослабляется сердечная деятельность.

    Наиболее опасными считают три вида прострелов.

    Прострел раскрытый имеет небольшой (до 20 см) опущенный стебель. Прикорневые листья пальчатораздельные. Они появляются после выбрасывания цветочного стебля, который несет один крупный, серо-лиловый цветок. Сон-трава растет в европейской части страны, на Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири.

    Прострел желтеющий — очень схож с сон-травой, только имеет желтые цветки. Встречается в Сибири, а также в районах, прилегающих к Волге и Каме.

    Луговой прострел, в отличие от сон-травы, имеет более высокий стебель (до 30 см), Прикорневые листья волосистые и троякоперисторассеченные с линейными дольками. Цветок колокольчатый, грязно-фиолетового цвета. Растет в основном в европейской части России.

    

• Борцы, или акониты, — многолетние травы семейства лютиковых. Имеют высокий (до 2 см) стебель, пальцевиднорассеченные листья, шлемообразные цветы и плоды-листовки. Растут акониты на высокотравных лугах, в лесах и перелесках; на опушках, оврагах и долинах горных рек. Распространены повсеместно.
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Все части растения содержат алкалоиды. Из аконитов выделено около 30 алкалоидов. Основное ядовитое начало этих растений — аконитин. Особенно много его содержится в корнях.

    Борцы ядовиты для всех сельскохозяйственных животных. Наибольшую опасность растения представляют во время цветения. Силосование и высушивание не устраняют ядовитости аконитов. Токсичность борцов изменяется по фазам развития и зависит также от почвенных, климатических и других условий произрастания. Например, замечено, что на севере акониты менее ядовиты, чем на юге. Содержание алкалоидов в растениях может значительно изменяться в разные годы в зависимости от метеорологических условий.

    При отравлении борцами у животных возникает слюнотечение, усиливается перистальтика, замедляются пульс, дыхание, снижается кровяное давление и температура. Наблюдаются поносы, желтушность слизистых. Нередко отмечаются приступы буйства.

    Аконитин особенно сильно расстраивает центральную нервную систему, в частности, нарушает деятельность дыхательного центра. Смерть животного наступает в результате паралича органов дыхания.

    В нашей стране произрастает много видов аконитов. И все они чрезвычайно опасны для сельскохозяйственных животных.

    Борец обыкновенный широко распространен в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

    Борец высокий растет везде, кроме Кавказа и Дальнего Востока.

    Джунгарский, круглолистный, лесной, каракольский и таласский акониты встречаются в Средней Азии. Борец волчий растет в европейской части России и в Сибири.

    Борец крупный распространен на Дальнем Востоке.

    Существуют еще акониты синий, шринский, пирамидальный, вьющийся, пестрый, восточный, носатый и др.

    
• Чемерица — многолетняя трава семейства лилейных. В нашей стране произрастает несколько видов чемериц. Из них ядовиты, пожалуй, только два вида (чемерица Лобеля и чемерица белая). Оба растения имеют короткое, толстое корневище и толстый стебель, вырастающий выше метра. На стебле бывает много крупных листьев: из них нижние — эллиптические, а верхние — продолговатые. Цветки мелкие. У чемерицы Лобеля они беловато — или желтовато-зеленые, собраны в метелки, а у чемерицы белой — чистого белого цвета и с горизонтально отстоящими веточками соцветия. Плод — трехгранная, яйцевидная коробочка. Цветет растение с июня по август.
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Ядовиты все части чемерицы, больше всего корневище и корни, меньше — листья и еще меньше — надземные стебли. Особенно опасна молодая трава. При высушивании и силосовании ядовитость растения сохраняется.

    Вредные свойства чемерицы обусловлены наличием в них ряда токсичных алкалоидов. Содержание ядовитых веществ в растении колеблется по фазам вегетации и значительно снижается к осени.

    При отравлении чемерицей у животных появляется дрожь, судорожные сокращения мышц, расстройство желудочно-кишечного тракта (слюнотечение, рвота, понос), нарушается дыхание. Смерть наступает от паралича дыхательного и сосудо-двигательного центров.

    Отмечено, что в разных районах страны чемерица обладает неодинаковыми по силе ядовитыми свойствами. Порой она бывает полностью безвредна для животных. Так, на Алтае чемерица совсем не ядовита и является излюбленным кормовым растением для сельскохозяйственных животных.

    Надо отметить, что чемерицы со значительно ослабленной токсичностью произрастают также в Пермской и Челябинской областях, на Тянь-Шане и в Армянской ССР.

    Чемерица Лобеля встречается на альпийских, субальпийских и сырых, высокотравных, лесных лугах. Распространена в лесостепной зоне европейской части страны, на Кавказе, в Западной Сибири, в горах Алтая и Средней Азии. Чемерица белая произрастает в основном на склонах Карпат.

    
• Безвременник осенний, или зимовник луговой, — многолетняя трава из семейства лилейных. Имеет небольшой подземный стебель, который утолщен у основания и окружен влагалищами старых листьев. Цветет не в обычное время весной, а в августе-сентябре. Отсюда и название травы — безвременник.
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Весной из клубня вырастают три-четыре широколанцетных листа и среди них плодовая коробочка. Растение обычно имеет от одного до трех крупных цветков в виде воронки с нежно-лиловым или розовым околоцветником.

    Ядовиты все части растения как в свежем, так и в высушенном виде. В сене безвременник особенно опасен.

    Вредное действие травы обусловлено суммой алкалоидов, главным из которых является колхицин. Этот яд поражает сосудистую систему. При отравлении у животных отмечаются слабость, слюнотечение, понос, иногда кровавый, вздутие, снижение температуры. Смерть наступает через 24–48 час. от паралича органов дыхания.

    Встречается безвременник на низинных сырых лугах в западной и юго-западной части СССР (Белоруссия, Украина).

    
• Наперстянка — многолетняя трава семейства норичниковых. Имеет короткое корневище и высокий стебель (от 0,5 до 4 м). Листья продолговато-ланцетные, с неравномерно пильчатыми краями. Нижние листья — черешковые, верхние — сидячие. Цветы крупные, в виде наперстка, красно-фиолетовые или желтые. Плод — яйцевидная, опушенная коробочка.
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Растет в осветленных лесах и рощах, на опушках, среди кустарников. Встречается в средней полосе европейской части страны, на Урале и Северном Кавказе. В России культивируется как лекарственное растение и используется также в декоративном цветоводстве. Широко распространены два вида наперстянки: пурпуровая, или красная, и крупноцветковая.

    Ядовиты все части растения, особенно листья. Высушивание и варка не устраняют вредных свойств наперстянки.

    Растение содержит токсические гликозиды, которые в больших дозах действуют разрушающе на сердечно-сосудистую систему. Главная опасность наперстянки в том, что содержащиеся в ней ядовитые вещества способны задерживаться и накапливаться в организме (так называемое кумулятивное действие). При регулярном поедании животными этой травы даже небольшими порциями отравление наступает спустя некоторое время после того, как в организме накопится соответствующее количество яда.

    Отравление сопровождается раздражением желудочно-кишечного тракта (рвота, понос, боли). При этом пульс у животных становится учащенным и аритмичным, наблюдаются общая слабость и одышка. Перед гибелью у животных бывают судороги.

    
• Чистотел большой — многолетняя трава семейства маковых. Имеет высокий ветвистый стебель (30–70 см). Листья с округлыми или яйцевидными долями, с нижней стороны сизоватые, имеют неприятный запах. Цветки небольшие, золотисто-желтые, собраны зонтиком на длинных цветоножках. Чистотел цветет с мая по июль. Плод — стручковая коробочка.
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Встречается почти повсеместно, за исключением северных районов. Растет в тенистых местах: среди кустарников, в защищенных огородах и садах, в оврагах, рощах, на порубках, возле мусорных ям и свалок.

    Ядовиты все части растения, особенно, корень. При силосовании и высушивании вредные свойства травы сохраняются.

    Токсическое действие чистотела обусловлено алкалоидами, содержащимися в его млечном соке, который обильно выступает при повреждении растения. Сок имеет оранжевый цвет и неприятный запах. Наибольшее количество ядовитых веществ содержится в чистотеле в период плодоношения.

    Признаки отравления: слабость, судороги, расстройство желудочно-кишечного тракта.

    
• Вех ядовитый, или цикута, — многолетняя трава семейства зонтичных. Имеет толстый, полый, гладкий, высокий стебель (до 1 м). Наверху, в междоузлиях, он многократно ветвится. Листья с округлыми долями. Цветки мелкие, белые, собраны в сплошные зонтики. Запах веха ядовитого напоминает запах сельдерея.
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Встречается преимущественно в тенистых, сырых местах: возле болот, озер, по берегам рек. Порой образует большие заросли. Распространен почти повсеместно.

    Цикута — одно из наиболее ядовитых растений. Оно содержит особое смолистое вещество — цикутотоксин, которое является сильнейшим ядом. Он содержится во всех частях растения, но больше всего в корневище. Ядовитость колеблется в зависимости от времени года. Наиболее опасно корневище весной и осенью.

    У отравившихся вехом животных наблюдается беспокойство, слюнотечение, вздутие живота, понос, учащенные пульс и дыхание. Смерть наступает в момент судорог, от паралича дыхательного центра.

    
• Болиголов, или пятнистый омег, — двулетняя трава семейства зонтичных. Стебель голый, с сизым напетом, ветвистый, высокий (1–2 м). В нижней части покрыт темно-красными или буро-красными пятнами. Листья темно-зеленые, троякоперисторассеченные. Цветки мелкие, белые, собраны в сплошные зонтики. При их растирании появляется неприятный запах, напоминающий запах кошачьей мочи.
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Болиголов растет почти повсеместно (за исключением северных районов) на огородах, пустырях и в местах свалок. Редко встречается на лугах и пастбищах.

    Основное ядовитое вещество болиголова — алкалоид кониин. Содержится во всех частях растения: больше в листьях перед цветением и в неспелых семенах. При высушивании и силосовании ядовитые свойства травы сохраняются.

    При отравлении животных наблюдаются судороги, учащение дыхания и пульса, паралич задних конечностей, снижение температуры тела. Поедание больших порций омега ведет к гибели животных.

    
• Молочаи — многолетние или однолетние сорные травы семейства молочайных. В нашей стране произрастает более 60 видов молочаев. Большинство из них имеет довольно низкий стебель: до 30 см. Цветки невзрачные, собраны в виде маленького соцветия, окруженного чашечковидным колокольчатым покрывалом. Молочаи широко распространены в европейской части страны, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии. Растут на лугах, залежах, возле дорог, среди кустарников, на песчаной почве, в огородах.
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Млечный сок этих трав содержит остро действующий яд — эвфорбин. Отравляющие свойства его изучены еще недостаточно. Известно, что сок и листья некоторых молочаев могут вызывать тяжелое воспаление кожи у людей.

    При поедании растения у животных наблюдаются острое воспаление слизистой оболочки пищеварительного тракта, поносы, рвоты. Отмечается поражение нервной системы (судороги) и нарушение сердечной деятельности (неправильный пульс).

    В нашей стране существует несколько десятков видов молочаев. Одни из них обладают большими, а другие меньшими токсическими свойствами. Кроме того, ядовитое действие растения одного и того же вида зависит еще и от почвенно-климатических условий, в которых оно произрастает. В определенных зонах страны некоторые молочаи при скармливании их кроликам в небольших количествах не вызывают у животных заметных признаков отравления, однако это совсем не значит, что они полезны для организма и не оказывают вредного действия.

    В сене токсичность молочаев ослабляется, но незначительно.

    Наиболее распространены следующие виды молочаев: обыкновенный, солнцегляд, кипарисовый, лозный, бутерлаковый или огородный.

    
• Калужница болотная — многолетняя трава семейства лютиковых. Стебель прямой или приподнимающийся, лежачий. Листья очередные цельные или лопастные. Цветки крупные, ярко-золотистые.
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Растет калужница почти повсеместно по берегам рек, на болотах и болотистых лугах. Как и лютики, содержит яд — протоанемонин. Растение обладает сильным местно раздражающим действием.

    При поедании большого количества травы у животных поражается желудочно-кишечный тракт (колики, вздутие, понос) и почки (частое отделение мочи, изменение ее цвета).

    Некоторые исследователи отмечают, что, в отличие от лютиков, калужница может быть опасной и после высушивания.

    
• Живокость посевная или васильки рогатые — однолетнее растение семейства лютиковых. Имеет небольшой ветвистый стебель, высота его — до 40 см. Листья тройные, разделенные на доли. Цветы ярко-фиолетовые, реже бледно-голубые или белые. Семена покрыты чешуйками, расположенными рядами.

    Живокость — сорняк, часто встречающийся в озимых посевах и на паровых полях. Произрастает почти повсеместно, кроме Крайнего Севера. При уборке хлебов семена живокости попадают в зерно, засоряя его.

    Токсичные алкалоиды находятся в основном в семенах, но во время цветения опасны все части растения. При отравлениях у животных бывают желудочно-кишечные расстройства (рвота, колики) и поражается центральная нервная система (параличи, судороги).

    
• Дурман вонючий — однолетнее растение семейства пасленовых. Имеет полый стебель высотой до 1 м. Листья большие, глубоковыемчатые, на длинных черешках. Встречается почти повсеместно на засоренных местах и в запущенных огородах.

    Все части растения, а особенно плоды, содержат ядовитые алкалоиды. У животных они поражают нервную систему, вызывая расстройство сердечной деятельности и параличи.

    
• Горчица дикая, или полевая — довольно распространенный однолетний сорняк семейства крестоцветных. Стебель — до 40 см, опушен жесткими волосками. Листья яйцевидные, лировидно-перисторазрезанные. Цветки желтые. Стручки цилиндрические или четырехгранные.

    Растет горчица повсеместно среди яровых посевов, на паровых полях и залежах.

    Молодое растение безвредно. Оно становится ядовитым, когда во время цветения начинают образовываться семена. Основное токсическое начало — аллиловое, горчичное масло.

    Признаки отравления: острое поражение желудочно-кишечного тракта (колики, вздутие, поносы, даже кровавые).

    
• Редька дикая — однолетний сорняк, очень похожий на горчицу полевую. Встречается в европейской части СССР на полях, среди посевов. Отравления животных редькой возможны при скармливании им выполотой с полей сорной травы и отходов, полученных при очистке зерна.

    Токсичные вещества редьки те же, что и у других крестоцветных. Признаки отравления дикой редькой такие же, как и при поражении горчицей.

    
• Авран лекарственный — многолетнее растение семейства норичниковых. Стебель (высотой до 35 см) вверху четырехгранный, ветвистый. Листья супротивные, ланцетовидные. Цветки одиночные, на длинных цветоножках, желтовато-белые.
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Встречается на сырых лугах, болотах, в тенистых местах преимущественно в средней и южной полосах европейской части страны, на Кавказе и в Западной Сибири.

    Растение содержит ядовитый гликозид — грациолин. При отравлении авраном у животных отмечаются поносы, рвоты, воспаление желудочно-кишечного тракта (обнаруживается при вскрытии).

    Высушивание не устраняет токсических свойств аврана.

    Белокрыльник болотный — многолетнее растение семейства ароидных. Стебель короткий с толстым ползучим корневищем. Листья длинно-черешковые, сердцевидные. Цветки мелкие, сложенные в соцветие в виде початка. Плод — ярко-красная, многосемянная мясистая ягода.

    Белокрыльник произрастает в средней полосе страны почти повсеместно, на осоковых болотах, сырых лугах, у берегов рек и озер.

    Растение содержит жгучее солониноподобное токсическое вещество. Наиболее ядовиты ягоды. При отравлениях у животных наблюдается беспокойство, слюнотечение, вздутие живота, слабый учащенный пульс.

    При высушивании и силосовании растеря теряют ядовитые свойства.

    
• Куколь посевной — однолетний сорняк семейства гвоздичных. Стебель малоразветвленный (высота его — до 60 см), весь опушен волосками. Листья супротивные с заостренной верхушкой. Цветы крупные, на длинных цветоножках, пурпурнокрасные.

    Встречается повсеместно среди посевов, особенно яровых.

    Токсическое действие куколя обусловлено ядовитым веществом — гитагином. Он содержится преимущественно в семенах растения.

    Поедание семян куколя вызывают отравление сельскохозяйственных животных при скармливании им мучнистых и зерновых кормов. Особенно опасен куколь для молодняка.

    При отравлении у животных сначала отмечаются обильное слюнотечение, рвота, иногда с кровью, понос. Затем проявляются симптомы общего действия токсических веществ куколя на организм: слабость, сердечная недостаточность, поражение почек, параличи.

    Чтобы избежать отравления животных куколем, следует тщательно очищать зерно от его семян. Небольшое количество кормов, засоренных куколем, можно обезвреживать, прожаривая их на противнях.

    
• Омежник водяной или конский укроп — однолетняя трава семейства зонтичных. Стебель полый, высотой 1,5 м. Листья дважды или триждыперистые. Цветки мелкие, собраны в зонтики, белого цвета. Растет почти повсеместно на болотах и в сырых местах. Растение содержит токсическое вещество, близкое к цикутотоксину. Ядовиты все части травы, но особенно корни.

    Отравление животных омежником протекает в острой форме: бурные колики, судороги, параличи.

    Список опасных для кроликов растений не заканчивается теми, которые указаны. По данным некоторых исследователей и кролиководов-практиков токсическое действие на кроликов оказывают также следующие растения: аронник, белена, вороний глаз, ветренница тенистая, желтушник скердолистный, ландыш майский, звездчатка тенистая, могильник, опийный мак, окопник, плевел опьяняющий, паслен сладко-горький, чистяк, чистец, хвощ болотный, ясеница.

    Вероятно, что и это еще далеко не полный перечень растений, в той или иной степени вредных для кроликов. Однако есть ядовитые травы, к которым эти животные нечувствительны. Например, белладонна (красавка), опасна для многих сельскохозяйственных животных, для кроликов безвредна.

    Есть указания, что листья дурмана и белены не оказывают на кроликов отравляющего действия. Данный факт можно поставить под сомнение, предположив, что это верно только отчасти для взрослых животных и не во всех районах страны.

    
ТРАВЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ КРОЛИКОВ

    
• Борщевик сибирский — одно из самых крупных травянистых растений: высота его достигает 2 м. Стебель толстый, ребристый, сверху ветвистый. Листья перистосложные. Соцветие — сложные зонтики. Цветки зеленоватые или желтовато-зеленоватые. Плод дробный, распадающийся на две плоские голые семянки.
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Двулетняя или многолетняя трава. Цветет в июне — июле. Встречается почти повсеместно по лесным лугам, полянам, среди кустарников.

    Кроликам дают в основном листья борщевика. Это хороший сочный корм. Особенно он полезен лактируюшим (кормящим) самкам, так как обладает молокогонным действием.

    
• Лопушник (репейник) — очень распространенное сорное растение. В России встречается 8 видов репейников. Из них наиболее богат питательными веществами лопушник мелкий. Он обладает вяжущими свойствами.
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Стебель у лопуха бороздчатый, высота его — 60-120 см. Листья большие, очередные. Корзинки лилово-пурпурные, собраны в кисти. Все цветки трубчатые. Цветет в июне — июле. Встречается по сорным местам огородам, у дорог, полей, около жилья.

    Обладает лекарственными свойствами. Корни молодых, еще не цветущих растений, собранные в сентябре, употребляют наружно при лишаях.

    Кроликам лопушник лучше скармливать в смеси с другими травами.

    
• Одуванчик лекарственный — многолетняя трава, со стержневым ветвистым глубоким корнем. Стебель укороченный с. розеткой листьев и безлистной полой стрелкой, высота стрелки — 20–30 см. Листья ланцетовидные, выемчато-надрезанные. Во всех частях растения имеется млечный сок.
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Корзинка крупная, золотисто-желтая, после цветения превращается в пушистое шарообразное соплодие, состоящее из семянок с хохолками. Цветет в мае и вторично в сентябре.

    Растет почти повсеместно по садам, огородам, дорогам, на лугах и залежах.

    Кролики поедают одуванчик с большой охотой как лакомство. Его включают в рацион для повышения поедаемости корма. Растение содержит много протеина (белка) и сравнительно мало клетчатки.

    Скармливать одуванчик надо в смеси с другими травами. Причем в рационе молодняка он должен занимать не более 30 % общей доли зеленых кормов, иначе задерживается рост крольчат.

    Лекарственный интерес представляет корень одуванчика. Его заготавливают осенью. Применяют внутрь в виде порошка, кашки или экстракта как вкусовое и улучшающее пищеварение средство.

    
• Пижма (дикая рябина) — многолетняя трава. Имеет многочисленные стебли, которые отходят от корня и разветвляются у самой верхушки. В высоту достигает 1,5 м. Листья ярко-зеленые, плотные, очередные; перистые доли их ланцетовидные. Соцветия — корзинки, золотисто-желтые, собранные в виде щитка. Плоды без хохолка. Цветет в конце июня, в июле. Растение имеет сильный ароматический запах.
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Встречается везде, кроме Крайнего Севера и пустынь. Растет на полях, по дорогам, канавам, среди кустарников.

    Кролики поедают дикую рябину с большой охотой. Издревле пижму используют как лекарственное растение для борьбы с гельминтозными заболеваниями.

    
• Подорожник — трава, широко распространенная по всей территории СССР. Различают несколько видов подорожника: большой, средний и ланцетный.
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Стебель большого подорожника достигает в высоту 30 см. Листья яйцевидные, цельно крайние. Жилки в листе дуговидные, крепкие. Цветки мелкие, светло-бурые, собраны в узкий, цилиндрический-колос. Плод — коробочка. Растет на пустырях, вдоль дорог, по краям полей.

    Подорожник богат протеином, углеводами, минеральными веществами. Клетчатки в нем мало. Очень полезен для кроликов.

    
• Подмаренник — многолетняя трава. Встречается несколько видов: болотный, мягкий, настоящий, цепкий, крестолистный, желтый.

    Стебли этих растений достигают в высоту 1 м. Подмаренник цветет с конца мая до осени. Встречается в Сибири, Средней Азии, Крыму и на Кавказе.

    Кролики едят его хорошо. Подмаренники оказывают слегка послабляющее действие. Поэтому их лучше скармливать вместе с вяжущими травами.

    
• Бедренец обыкновенный — многолетник, высота его до 60 см. Стебель тонкий, голый, кверху ветвистый. Листья перистые. Цветки белые. Соцветие — сплошные зонтики. Цветет бедренец с июня до сентября. Встречается в европейской части страны, на Кавказе и в Западной Сибири. Растет преимущественно на каменистых почвах (сухие луга, склоны, холмы, кустарники, леса).
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Кролики любого возраста (начиная с 20 дней) охотно поедают это растение. Бедренец богат протеином, обладает вяжущими свойствами.

    
• Крапива — широко распространенный многолетний сорняк, высотой более 1 м. Стебли прямостоячие, покрытые жесткими волосками. Листья супротивные, яйцевидно-ланцетовидные. Цветки зеленоватые, Плод — орешек. Цветет с июля до сентября. Встречается повсеместно: в сорных местах, около жилищ, по берегам рек и т. д.

    Крапива содержит много протеина, минеральных веществ и витаминов. Используют ее как ценную подкормку и лекарственное средство. Кроликам ее можно давать в свежем виде, только до периода полной бутонизации. Чтобы животные лучше поедали растение, его надо предварительно ошпарить горячей водой, мелко нарубить и сдобрить комбикормом. Летом целесообразно заготавливать крапиву на сено. Следующей весной оно будет ценной белковой и витаминной подкормкой для сукрольных самок и молодняка.

    По питательной ценности молодые побеги крапивы не уступают бобовым растениям. Лекарственным сырьем являются листья растения, собранные во второй половине июня и в июле. Сушат их в тени.

    Крапива обладает легким послабляющим действием и дает хороший эффект при желудочно-кишечных расстройствах. Применяют ее и как кровоостанавливающее средство при внутренних кровоизлияниях. Помимо всего она имеет также противомикробное действие.

    
• Мать-и-мачеха — многолетняя трава высотой 10–25 см. Название растение получило благодаря своим листьям. Нижняя поверхность их теплая, и ее сопоставляют с матерью, а верхняя — холодная, ее сравнивают с мачехой. Листья прикорневые, круглосердцевидные, весьма толстые, снизу густоопушенные.
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Цветочные корзинки в пасмурную погоду и на ночь закрываются. Цветки желтые. Плоды — цилиндрические семянки, снабженные хохолками. Цветет ранней весной в марте — апреле, плоды созревают в мае-июне. Растет почти повсеместно по глинистым склонам, оврагам, холмам.

    Кролики охотно поедают мать-и-мачеху. Обычно ее в смеси с другими травами начинают давать животным во второй половине мая.

    
• Полынь — широко распространенная многолетняя трава. Встречается почти повсеместно. В нашей стране имеется несколько десятков видов полыни. Растение характеризуется сильным специфическим запахом и горьким вкусом. Содержит эфирные масла, возбуждающе действующие на сердце, пищеварительный тракт и почки.

    Полынь имеет важное лекарственное значение: считается одним из лучших средств для повышения аппетита и активизации пищеварения. Применяют ее при воспалении желудка, скоплении газов и для изгнания гельминтов.

    Кроликам скармливают полынь в ограниченном количестве в смеси с другими травами. При этом основная цель — предупреждение желудочно-кишечных расстройств и улучшение аппетита.

    
• Пырей — хорошо известная многолетняя сорная трава. Стебель восходящий, гладкий, несет один верхушечный колос бледно-зеленого цвета. Листья довольно узкие, сверху острошероховатые. Корневище ползучее с хитинными побегами.

    Цветет пырей в июне — июле. Растет повсеместно по полям, огородам и сорным местам.

    Обладает ценными кормовыми свойствами. Питательность его довольно высокая. Лекарственную ценность представляет корневище пырея. Его заготавливают во второй половине лета и осенью. Применяют как мочегонное средство.

    Кролики охотно поедают эту траву. Есть указания, что весной, как только сойдет снег, полезно давать животным корневища пырея, собранные во время боронования полей под сев яровых.

    
• Сурепка — двулетняя сорная трава. Стебель ветвистый, от основания прямостоячий, высота его — до 60 см. Нижние листья черешковые, верхние — сидячие, кверху уменьшающиеся. Цветки золотисто-желтые, собраны в густые кисти на верхушках ветвей.
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Растет на полях, залежах, по лугам и садам. Цветет с мая до июля. Цветки пахнут медом и опыляются пчелами. Все растение имеет приятный ароматный запах.

    Кролики хорошо поедают сурепку. Причем давать ее целесообразно начиная с ранней весны. Сурепка — одна из первых витаминных трав, которые появляются в садах и огородах.

    
• Тысячелистник — многолетнее травянистое растение. Стебель прямой, высота его достигает 60 см. Листья продолговато-яйцевидные. Цветет с половины мая до конца июня. Произрастает почти повсеместно на лугах, лесных полянах и степных склонах. В народе его называют еще белоголовником, кровавником, носочисткой.

    Это одно из самых любимых растений кроликов. Тысячелистник возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Обладает вяжущими свойствами. Поэтому его целесообразно скармливать кроликам в смеси с растениями, оказывающими послабляющее действие.

    
• Хвоя — ветки хвойных растений (в основном сосны, ели и можжевельника) — дают кроликам как минеральную и белково-витаминную подкормку. В хвое имеется большой набор минеральных веществ, витаминов и углеводов. Она содержит более 10 % перевариваемого протеина.
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Скармливать хвою кроликам особенно полезно с сентября по июнь. Немного ее можно давать и летом. Обычно заготавливают побеги второго года. В них меньше смол и эфирных масел.

    Хвоя способствует улучшению аппетита и пищеварительной деятельности; стимулирует половую охоту у взрослых животных и анергию роста у молодняка; повышает качество волосяного покрова. Придает мясу кроликов аромат и нежность.

    Опытные кролиководы регулярно заготавливают хвою и дают ее животным небольшими веточками каждый день или через день.

    
БОЛЕЗНИ КРОЛИКОВ

    
Любое заболевание легче предупредить, чем ликвидировать. Чтобы не допустить заболевания кроликов, необходимо строго выполнять несложные правила.

    Купленных в другом хозяйстве кроликов первые три недели держат в отдельном помещении. Если по прошествии этого времени среди них не окажется больных, купленных кроликов можно помещать вместе с остальными, но в разные клетки.

    Кроме генеральной чистки и дезинфекции помещения тщательную дезинфекцию клеток проводят перед окролом, перед каждой пересадкой кроликов.

    Раз в 10 дней дезинфицируют кормушки, поилки, ясли и другой инвентарь. Дезинфицирующий раствор должен покрыть всю поверхность, проникнуть во все щели.

    Обязательно проводят дезинфекцию клеток и помещения при появлении инфекционного заболевания. При проведении дезинфекции необходимо учитывать, что различные возбудители неодинаково реагируют на дезинфицирующие средства. Поэтому использовать надо средство, губительно действующее на конкретного возбудителя. Эти средства указаны в описании заразных заболеваний.

    Нельзя дезинфицировать щелочами и кислотами металлические части клеток, так как металл от них подвергается коррозии. Нельзя дезинфицировать кислотами цементный пол. Металлические части клеток и оборудование обливают крутым кипятком или обжигают огнем паяльной лампы.

    Клетки, кормушки, поилки чистят, а при необходимости и моют ежедневно.

    Необходимо тщательно осматривать животных перед каждой случкой, окролом, после окрола, крольчат — на второй день после окрола, перед отсадкой, в дальнейшем — через каждые 10–15 дней.

    Все болезни кроликов можно разделить на две группы:

    — незаразные болезни;

    — заразные болезни.

    Из незаразных болезней нужно отметить желудочно-кишечные расстройства, ушибы, переломы, раны.

    Из заразных заболеваний наиболее опасным является миксоматоз. Помимо этого существуют такие заболевания как инфекционный ринит, вирусный инфекционный стоматит (мокрая мордочка), инфекционный мастит, кокцидиоз, пастереллез (геморрагическая септицемия), спирохетоз, стафилококкоз, чесотка и вшивость.

    Здоровый кролик имеет бодрый вид, хороший аппетит, подвижен, шерстный покров его блестящий, не взъерошенный, глаза и нос чистые, число дыхательных движений при умеренной температуре воздуха 50–60 в минуту, температура тела 38,5-39,5 град., число сердечных сокращений (пульс) — 120–160 в минуту.

    При заболевании животных или в случае падежа срочно вызывают ветеринарного специалиста. Животных, заболевших стригущим лишаем, заразным насморком, маститом и другими заразными болезнями, лучше всего сразу забить. Это самая эффективная мера борьбы против распространения инфекции.

    Нельзя допускать, чтобы в помещении, где содержатся кролики, водились грызуны: они разносят заразные заболевания. Нередко крысы загрызают крольчат.

    В помещении необходимо поддерживать чистый воздух, не допуская сквозняков.

    По материалам сайтов:

    http://fermer02.ru, http://domkrol.com.ua/info/ulichnye-кletкi-lily_vyrasthivaniva-кrolikоv.html, http://o-horevin.narod2.ru
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    СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!
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     Кролик на блюде
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Крольчатина имеет высокие вкусовые качества и легко усваивается в организме человека. Соединительной ткани в мясе кролика мало, поэтому оно нежное, в нем много азотистых, минеральных и других необходимых организму человека веществ.

    По усвояемости крольчатина занимает одно из первых мест, так как организм человека усваивает ее на 90 %, а говядину — только на 62 %. Кроличье мясо обладает превосходными кулинарными свойствами, из него готовят значительно больше блюд, чем из мяса птицы.

    Вот несколько рецептов, для тех хозяев, которые не хотят разводить этих ушастых животных, но отведать крольчатины не прочь.

    
• Колбаса из кроличьего мяса

    Кроличье мясо освобождают от костей. Добавляют соль, сахар и немного селитры. Отстаивают 24 часа в холодном месте. Затем дважды пропускают через мясорубку и добавляю крахмал, перец. Постепенно помешивая и подливая воду, вымешивают до однородной вязкости. Вводят измельченный шпик. Фарш набивают в говяжьи кишки и перевязывают. Пузырьки воздуха выпускают иглой. Варят при температуре 80–85 °C до готовности. Готовую колбасу охлаждают.

    
     Для 5,5 кг колбасы: 4,5 кг кроличьего мяса, 300 г шпика, 100 г крахмала, 120 г соли. 5 г сахара, 2 г селитры, 2–3 г перца.
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• Крольчатина копченая

    Кроличьи тушки разрубают на половинки и четвертушки. Помещают в рассол и выдерживают 3–4 дня при температуре не выше 5–6 °C. Затем мясо обмывают и подсушивают. Коптят холодным дымом 5–8 часов и после этого мясо варят, отсчитывая 30–40 минуте момента закипания воды. Затем снова подсушивают и коптят 2–3 часа.

    
     Для рассола: на 10 литров кипяченой воды — 800 г соли, 7,5 г душистого перца, 5 г лаврового листа, 10 г гвоздики.

    

    
• Паштет из кролика

    Подготовленное мясо залить небольшим количеством воды и вместе с отваренными и нарезанными грибами, луком, лавровым листом и несколькими горошинами черного перца; тушить под крышкой до тех пор, пока мясо не станет мягким. В конце тушения прибавить кроличьи потроха и свиную печень. Когда мясо станет совсем мягким, удалить из него все кости, ломтики белого хлеба размягчить в образовавшемся от тушения соусе. Мясо нарезать на куски. Хлеб отжать. Мясо, хлеб и лук пропустить 2 раза через мясорубку. В полученный фарш добавить яйцо, соль, перец, шепотку мускатного ореха и полученный при тушении соус. Все хорошо перемешать.

    Форму смазать смальцем и посыпать сухарями, шпик нарезать полосками и выложить им дно формы, затем заполнить форму приготовленным фаршем и поставить в духовку. Выпекать при умеренной температуре до тех пор, пока на поверхности не появится жир.

    Форму с готовым паштетом вынуть из духовки, дать остыть, осторожно выложить паштет из формы, нарезать тонкими ломтиками и подать в холодном виде.

    
     1 кроличья грудка и потроха; шпик — 200 г; свиная печень — 200 г; яйцо — 3 шт.; белый хлеб — 2 ломтика; репчатый лук — 1 шт.; лавровый лист; черный перец — 4–5 горошин; сушеные грибы — 2–3 шт.; шпик — 100 г; соль; перец; мускатный орех; свиной смалец — 1 ст. л.; панировочные сухари.

    

    
• Кролик, жаренный с чесноком в белом вине

    Порезать кролика на порции. Замариновать в вине с солью, перцем и лавровым листом. Вынуть и вытереть досуха кухонным полотенцем.

    Разогреть растительное масло и обжарить кролика с двух сторон. Добавить много нарезанного чеснока. Вынуть куски кролика из жаровни, положить в более глубокую кастрюлю и добавить бульон, вино, соль и перец. Томить в духовке 90 минут, не накрывая крышкой.

    
     Кролик — 1 шт.; вино белое — 3 стакана; лавровый лист; соль и перец — по вкусу; чеснок — 1–2 головки; растительное масло; бульон — 600 мл.

    

    
• Кролик в коньяке

    Нарезать спинки, стараясь попадать ножом между косточками хребта. Растопить свиной жир в сковороде. Обжарить в нем мясо. Дать жиру стечь и отложить. Слить жир из сковороды, вытереть ее бумагой, хорошо впитывающей жир.

    Уложить на дно сковороды тонко нарезанные ломтики сала, сверху положить несколько кусочков кролика, затем опять положить сало и т. д. Сверху должно быть сало. Полить коньяком, добавить пряные травы, посолить, поперчить и закрыть крышкой.

    Поставить на 1 ч в духовку на средний огонь. Для обычного обеда можно в целях экономии заменить вторую спинку на кроличью грудку.

    
     Кролик (спинки) — 2 шт.; копченое сало — 150 г; свиной жир — 50 г; коньяк — 150 г; пряные травы, соль, перец — по вкусу.

    

    
• Кролик с имбирем в сметане

    Разделать кролика на порционные куски. Приготовить маринад из соевого соуса, тертого имбиря и чеснока с добавление растительного масла и соли. Замариновать кролика на 20–30 минут

    Обжарить куски кролика на сковороде на растительном масле. Переложить обжаренные части в посуду для тушения. Тушить на медленном огне, подлив маринад, в течение 30–40 минут. Добавить сметану и тушить еще 10 минут. В конце добавить мяту и еще немного чеснока. При подаче на стол украсить петрушкой.

    
     Кролик — 1 шт.; имбирь (тертый) — 2 ст.л.; чеснок — 4 зубчика; масло растительное; соль, перец — по вкусу; сметана — 200 г; мята, петрушка — по вкусу; соевый соус — по вкусу.

    

    
• Кролик под ореховым соусом

    Мясо нарезать кусочками, обжарить в масле, положить в кастрюлю, добавить миндаль, мелко нарезанный лук, ломтики яблок и тушить под крышкой, добавив немного воды. Когда мясо будет готово, добавить соль, сметану, лимонный сок, муку, смешанную с маслом, и все проварить. Посыпать зеленью.

    
     Кролик — 500 г; миндаль сладкий — 100 г; масло сливочное — 100 г; лук репчатый — 2 шт.; соль поваренная — 1 ч.л.; пшеничная мука — 1 ст.л.; сметана — 4 ст.л.; сок лимонный — 1 ст.л.; петрушка — 2 ст.л.; яблоки — 2 шт.; вода — 1/2 стакана.

    

    
• Фаршированный кролик с фенхелем

    Кролика хорошо вымыть, просушить бумажной салфеткой. Посолить внутри и снаружи. Булочку замочить в 125 мл белого вина. Фенхель очистить, стебли отрезать, зелень фенхеля отложить. Вскипятить 750 мл подсоленной воды, пол-лимона нарезать ломтиками, положить в кипящую воду вместе с двумя зубчиками чеснока и перцем горошком. Фенхель вместе со стеблями варить около 15 минут, затем вынуть из воды. Отвар пропустить через сито.

    Головки фенхеля отложить в сторону. Половину зелени фенхеля и стебли мелко нарезать. Ветчину и салями нарезать на кубики. Печень кролика мелко нарезать. 2 зубчика чеснока и розмарин измельчить. Булочку слегка отжать. Все перемешать вместе с нарезанным фенхелем, посолить и поперчить. Духовку разогреть до 175 °C.

    Положить в кролика начинку, зашить. В жаровню налить оливковое масло, обжарить кролика со всех сторон. Полить тушку соком, выделившимся при обжаривании. Запекать кролика в духовке 1 час, периодически поливая отваром фенхеля. За 10 мин до готовности головки фенхеля нарезать на кольца толщиной 5 мм. Шпик нарезать кубиками, растопить в сковороде и поджарить фенхель. Добавить немного отвара и потушить фенхель. Посолить и поперчить.

    Кролика вынуть из жаровни. В жаровню добавить оставшееся вино и сливки, хорошо перемешать с соком, выделившимся при жарке. Кролика нарезать кусочками толщиной 3 см, положить в жаровню с соусом, рядом положить фенхель и украсить оставшейся зеленью фенхеля. Подавать в жаровне.

    
     Кролик (потрошеный, без кожи)— 1 шт. (1,2 кг); печень крошка — 1 шт.; ветчина — 50 г; салями — 50 г; шпик — 50 г; фенхель — 2 шт. (500 г);лимон — 1/2 шт.; чеснок — 4 зубчика; розмарин (свежие листики) — 1 ч.л.; черствая булочка (без корок) — 1 шт.; сухое белое вино — 250 мл; стеки — 125 г; оливковое масло — 6 ст.л.; черный перец — 6 горошин; овощной бульон — 2 л; соль, черный перец (свежемолотый) — по вкусу.

    

    
• Кролик в горчице и сметане

    Кролик запекается целиком. Мясо посолить, поперчить со всех сторон и уложить в утятницу или на противень брюшком вниз. Верхнюю часть кролика (хребет) густо смажьте горчицей (полстакана). Поставьте в предварительно нагретую духовку и выпекайте 15 минут. Очищенный картофель нарежьте кубиками, посолите. Выньте кролика из духовки, переверните и смажьте оставшейся горчицей брюшко. Положите вокруг него картофель и поставьте печься в духовку еще на 15 минут. После этого выньте кролика еще раз и залейте все сметаной. Поставьте в духовку еще на 5 минут. Подавайте к столу горячим, с зеленым салатом.

    
     Кролик — 1 шт.; горчица — 250–300 г; густая сметана — 300–400 г; картофель — 1 кг; соль, перец — по вкусу.

    

    
• Кролик по-французски

    Переднюю часть разделанного кролика порубить на небольшие куски. Потроха (легкие, сердце и очищенную от пленки печенку) тщательно промыть и нарезать небольшими кусочками. Разогреть в широкой кастрюле жир и поджарить на нем куски кролика и потроха. Копченую грудинку нарезать небольшими толстыми ломтиками, а лук — крупными кубиками, положить к подрумяненному мясу, потушить на слабом огне в закрытой посуде, подливая понемногу воду. Когда мясо станет мягким, прибавить соль, толченые горошины перца, лавровый лист и красный перец, влить вино, посыпать мукой, посолить и протушить. Подавать к столу с рисом, кашей, клецками или картофельным пюре, посыпав зеленью петрушки.

    
     Кролик (передняя часть с потрохами) — 1 шт.; грудинка — 150 г; лук репчатый — 2–3 шт.; жир — 2 ст.л.; мука — 1 ст.л.; перец (горошек) — по вкусу; лавровый лист — I шт.; перец красный — 1/2 ч.л.; вино красное — 150 г; соль — по вкусу; петрушка (зелень) — по вкусу.

    

    
• Котлеты из кролика с эстрагоном

    Нарезанное маленькими кусочками мясо пропустить через мясорубку вместе с мелко нарезанной и пассерованной луковицей, замоченным в воде хлебом, смешать с хорошо взбитым яйцом, солью и перцем.

    Разделать фарш на маленькие котлеты, обвалять в муке и обжарить с обеих сторон в горячем масле, хорошо подрумянив. В той же посуде, вынув поджаренные котлеты, спассеровать мелко нарезанные овощи и лук, добавить томатную пасту и литр теплой воды, прокипятить 30 минут, после чего соус процедить на котлеты, добавить ошпаренный и нарезанный эстрагон, перец горошком и уксус. Прокипятить все вместе еще 20 минут.

    
     Кролик — 700 г; репчатый лук — 2 шт.; белый хлеб — 1 ломтик; яйцо — 1 шт.; эстрагон—5 пучков.

     Для соуса: репчатый лук — 1 шт.; овощи (морковь, сельдерей. петрушка) — 125 г; растительное масло — 100 мл; томатная паста — 1 ст.л.; мука — 100 г; уксус — 1 ст.л.; соль и перец — по вкусу.

    

    http://recept-foto.ru/taximomy/term/230/0
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    НАШ АГРОСАМ

   

   [image: after_title]



    

[image: before_title]

     Виноградную косточку в теплую землю зароем
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Дачный сезон — на горизонте, а значит пора заняться выращиванием рассады. Посредством рассады можно увеличить период вегитации, получить ранний или более высокий урожай. Некоторые теплолюбивые овощи в отдельных регионах можно вырастить только через рассаду. Кроме этих причин через рассаду выращивают ценные сорта и гибриды, количество семян которых не велико. Полевая всхожесть семян низкая, как правило на 30–50 % меньше, чем в домашних условиях, а при неблагоприятных условиях в поле семена могут и вообще не взойти. Поэтому потребность дачников в рассаде немалая.

    
Особенности выращивания рассады

    
Почти каждый дачник выращивает рассаду дома, хотя городские жилища совсем не приспособлены для этого. В квартире рассада выращивается, как правило на подоконниках, что создаёт не малые проблемы:

    • холод от окна с одной стороны и тепло батареи с другой,

    • малое количества света, по сравнению с открытой местностью, при и без того коротком световом дне.

    • ограниченная площадь при высокой потребности в рассаде.

    Все эти недостатки можно частично устранить.

    Щели окон должны быть хорошо заделаны, чтобы не было сквозняка. На батарею надо положить фанеру, картон или что-нибудь подобное, чтобы оградить рассаду от прямых восходящих потоков тёплого и сухого воздуха.

    Что касается света, то это вопрос сложный. Можно конечно, сделать подсветку, используя для этого лампы дневного света, и включать их ежедневно на 2–3 часа после захода солнца. Но такая конструкция довольно громоздка для квартиры. Поэтому не стоит спешить с высадкой рассады, лучше подождать, когда продолжительность дня вырастет. Особенно это касается рассады капусты, в меньшей степени — перца и томатов, если освещенность не достаточная, то растения получатся вытянутыми, тонкими и слабыми. Обычно продолжительность дня становиться достаточной во второй половине марта, к тому же к этому времени увеличиться количество солнечных дней. Если ваши окна освещаются прямыми солнечными лучами меньше 4 часов в сутки (в ясную погоду), то выращивание рассады становится рискованным.

    Абсолютно качественную рассаду всё равно вряд ли удастся вырастить, но и из посредственной рассады тоже можно получить неплохой урожай. Поэтому и в вопросе освещения и в вопросе количества растений на подоконнике, можно немного смягчить требования. При использовании рекомендуемых размеров стаканчиков (их я приведу позже), на подоконнике вмещается очень мало растений, и решение уменьшить диаметр стаканчиков выглядит логичным. Ухудшая качество рассады вы увеличиваете количество, здесь главное не перестараться.

    
Подготовка почвы

    
Состав почвосмеси зависит от сажаемой культуры. Для большинства овощей (капуста, томат, перец, баклажан, огурец, арбуз, лук) подойдёт следующий состав: земля — 25–30 %, торф или перегной — 30–50 %, песок — 25–30 %.

    Для капусты можно увеличить долю песка до 40 %. Помидоры менее требовательны к качеству смеси — доля земли для них может достигать 70 %, и даже выращивание помидоров в чистой земле даёт неплохие результаты.

    Отличные результаты даёт выращивание всех культур в чистом торфе, в этом случае надо добавить золы или фосфорных и калиевых удобрений.

    Во время выращивания рассады почва в стаканчиках значительно уплотняется. Для предотвращения этого можно применять «рыхлители» почвы — опилки или сухие листья (которые я, опять же, рекомендовал заготовить с осени).

    Можно купить рассадную смесь и добавлять её, как указано в инструкции.

    
В чем и как выращивать рассаду

    
Есть несколько методов выращивания рассады. Я бы перечислил следующие:

    — в торфоперегнойных горшочках;

    — в стаканчиках, пакетиках;

    — в специальных таблетках; в ящиках;

    — в парниках открытого грунта;

    — выращивание сеянцев.

    Рассаду можно выращивать с пикировкой и без пикировки. Пикировка — это пересадка рассады во время роста из одной ёмкости в другую.

    При методе с пикировкой семена на первом этапе высевают в подносы или ящики. В них насыпают слой почвы глубиной 2–3 см. Почва должна быть слегка влажной. Затем аккуратно раскладывают семена на расстоянии 1,5–2 см. После этого присыпают слоем почвы толщиной 0,5–1 см, слегка уплотняют ладонью и поливают водой из лейки, чтобы струя не размывала землю.

    При наступлении определенного возраста растения пикируют.

    Ёмкости для пересадки выбирайте исходя из ваших конкретных условий. Лучшим вариантом было бы использование специальных торфоперегнойных горшочков. Их покупают в магазинах. Но можно использовать и подручный материал: пластиковые стаканчики из под молочных продуктов, полиэтиленовые пакетики и пр. При этом необходимо сделать небольшое отверстие в дне. Стаканчики можно склеить из бумаги, в этом случае отверстие делать не надо.

    Можно ростки пикировать в ящики. Это сэкономит место, но ухудшит приживаемость растений при пересадке в открытый грунт, так как корневая система будет повреждена. В ящики нежелательно пикировать перец и баклажаны, у них слабая корневая система.

    После пикировки стаканчики или ящики необходимо в течении 2 суток держать в тени, большое количество света оказывает сильную нагрузку на корневую систему и рассада может завять.

    Выращивание сеянцев — редкий метод, который можно отнести к выращиванию рассады. Сеянцы — это только что проросшие семена с раскрывшимися семядолям, но без листьев. Сеянцами можно выращивать огурцы, дыни, тыквы, кабачки. Семена не глубоко сеют в подносы с землей, и когда раскроются семядоли их пересаживают в открытый грунт. Во время укоренения сеянцев необходим хороший полив, так как корневая система ещё не сформирована.
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Пикировка растений

    
Пикировка — это пересадка рассады во время роста из одной ёмкости в другую.

    Пикировка — очень важный приём. Её применяют для того, чтобы обеспечить растениям достаточную площадь питания и «приучить» растения к пересадкам.

    При избытке семян для пикировки отбирают лучшие, здоровые сеянцы. При выращивании ценных высокоурожайных гибридов надо использовать все взошедшие ростки, так как урожай со слабого растения может быть выше, чем с сильного растения невысокой урожайности.

    За 2 часа до пересадки необходимо обильно полить рассаду тёплой водой, чтобы сеянцы вынимались легко и без повреждений. В заранее подготовленных ёмкостях с почвой пальцем или колышком делают углубления.

    При пикировке растения аккуратно вынимают из почвы, обрывают треть корня и пересаживают в стаканчик, пакетик или ящик. Укорачивают корень для того, чтобы растения в дальнейшем развивали мочковую корневую систему. Это благоприятно сказывается при росте в стаканчике, и особенно при последующей пересадке в открытый грунт. После пересадки почву слегка уплотняют.

    Глубина заделки сеянцев для большинства культур одинакова — практически под семядоли. Это компенсирует вытянутость рассады, появившуюся на первой стадии роста, и способствует образованию дополнительных корней. Исключением является перец, его надо сажать практически на ту глубину, на которой он рос и раньше или на 1 см глубже. Перец может болезненно перенести излишнее заглубление (кстати и вытягивается перец не так сильно, как другие культуры).

    
Закалка рассады

    
Рассаду перед высадкой в почву обязательно нужно закаливать. Высадка, как правило производиться, когда погода ещё не достаточно тёплая, и без закалки рассада может погибнуть. Закалять её начинают за две — три недели до высадки. Сначала растения выставляют на балкон по ночам, а за неделю до высадки её оставляют там постоянно, но при условии, что в это время нет мороза.

    Если погода не подходит для высадки рассады, а растения уже перерастают, то для замедления роста рассады применяется низкая температура.

    Если в начале роста рассады не достаточно света, то температуру воздуха нужно снизить. Растения не так сильно вытягиваются и растут более крепкими. Этот метод особо эффективен для капусты.

    
Способы задержки рассады в росте

    
Не редко возникает ситуация, когда рассада перерастает вследствие неверно распланированных сроков посадки или неблагоприятных погодных условий.

    Чтобы задержать рост растений применяют следующие приёмы: подрезка корневой системы на глубине 5–7 см за 8-10 дней до высадки рассады, прекращение поливов, счёсывание листьев (применяется для томатов), снижение температуры.

    Подрезка корней способствует разрастанию корневой системы в верхнем слое почвы, что способствует укреплению кома земли на корнях и улучшает приживаемость растений при пересадке.

    Прекращение поливов — самый про

    стой способ, на практике не означает полное прекращение, а только уменьшение количества воды и частоты поливов. Надо быть внимательным и недопустить полного пересыхания почвы, особенно если рассада находиться на солнечном подоконнике, в таких условиях при отсутствии влаги и высокой температуре растение может засохнуть в течение дня.

    Снижение температуры эффективно не только как метод задержки роста, но также как закалка рассады.

    
Сажаем овощи

    
Выращивание рассады капусты

    Через рассаду можно выращивать капусту всех сроков созревания. Капусту выращивают как с пикировкой, так и без пикировки. Рассаду средней и поздней капусты можно выращивать в рассадниках открытого грунта.

    Первой сажают раннюю капусту и кольраби. В случае с пикировкой её сеют в подносы или неглубокие ящики с расстоянием 1–2 см между семенами, глубина заделки около 1 см.

    При методе без пикировки семена сразу сеют в ящики глубиной не менее 5 см, расстояние между семенами 4–5 см.

    Период начального роста приходится на февраль-март, а в это время световой день короткий и много пасмурных дней. При недостатке света растения вытягиваются и погибают, поэтому, как только семена взошли, температуру воздуха снижают до 8-12 °C. Пикируют капусту, когда у неё сформируется 2–3 настоящих листка.

    Диаметр стаканчиков для пикирования 4–7 см.

    Перед высадкой растения необходимо хорошо закалить. Глубина посадки капусты в почву — по семядоли. Нельзя допускать, чтобы точка роста листьев была засыпана землёй.

    Среднюю, позднюю и цветную капусту выращивают аналогично. Кроме этого её сажают в рассадниках открытого фунта.

    Делается это так. Вырывается небольшой ров глубиной 20–30 см, в него густо сеют семена (расстояние 2–4 см между семенами, глубина заделки — 1 см). Затем слегка утрамбовывают, сверху мульчируют торфом, сухими листьями, или песком, хорошо поливают и накрывают стеклом или прозрачным укрывным материалом. На постоянное место высаживают, когда на рассаде сформируется 3–4 листка.

    
Выращивание рассады перца

    Перец невозможно вырастить безрассадным методом, потому что его семена прорастают очень долго — около двух недель. Перец медленно растет в начальной стадии роста, поэтому семена сеют довольно рано. Возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60–70 дней с момента высадки.

    Семена сажают в подносы с расстоянием 1–2 см между ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом чтобы почва не пересыхала.

    Когда у ростков сформировались 2–3 настоящих листка их пикируют. Это происходит приблизительно через месяц.

    Пикируют перец в стаканчики диаметром 6–7 см. Желательно сажать по два растения в один стаканчик. Перцы хорошо растут вдвоём.

    Важно чтобы перец не перерос. Его нужно высаживать когда начинают формироваться бутончики цветов, растения высотой 25–30 см и у него 8—12 листьев. Можно высадить перец и раньше, если позволяют погодные условия. В почву заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стаканчике, этим он отличается от большинства культур, которые заделывают глубже.
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Выращивание рассады томатов

    Помидор — наиболее популярная культура, выращиваемая через рассаду. В то же время, рассада его наименее требовательна к условиям выращивания.

    Рассаду помидоров сажают в несколько сроков: для получения ранней продукции и для массовых сроков созревания. Для осеннего сбора урожая помидоры выращивают прямым посевом в почву или через рассадники открытого грунта.

    Раннюю рассаду выращивают с пикировкой. Семена сеют рано в подносы или ящики. Расстояние между семенами 1–2 см, глубина заделки 0.5–1 см. Температуру воздуха поддерживают на уровне 23–25 °C. После появления всходов ящики раскрывают, улучшают световой режим (ставят ближе к свету), и в течение 5–7 дней температуру снижают до 14–18 °C.

    Рассада томатов растёт быстро, поэтому уже через две недели после посадки её пикируют. Производить пикировку надо в стадии 1–2 настоящих листков. Укорачивают треть корня, прикапывают под семядоли и слегка уплотняют почву. Слишком сильно уплотнять не надо — помидоры могут заболеть черной ножкой, после чего они гибнут. Пикируют по два растения в стаканчик, диаметр стаканчиков — 6–8 см.

    В течение 1–3 суток после пикирования, для лучшей приживаемости рассаду ставят в тень. Перед высадкой в почву раннюю рассаду закаливают в течении 5–7 дней, выставляя их на ночь на улицу. В почву помидоры высаживают на 1–2 см глубже уровня стаканчика.

    Рассаду массовых сроков высадки выращивают безгоршечным методом. Сначала семена тоже высевают в подносы, а затем пикируют в ящики. Расстояние между растениями 5–6 см. Во время роста грунт подсыпают на 1–2 см. За 12–15 дней до высадки на постоянное место почву между растениями прорезают ножом на глубину 10–15 см. Это способствует образованию дополнительной корневой системы и оплетанию корнями кома земли, благодаря чему растения будет проще вынимать при пересадке.
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Выращивание рассады огурца, кабачка, патиссона

    Через рассаду выращивают только часть огурцов или кабачков, предназначенную для раннего потребления.

    Пикировка для огурцов не применяется. Семена высаживают прямо в стаканчики диаметром 5–7 см, на глубину 1–2 см. Температура во время роста рассады — 17–20 °C. Огурец плохо приживается, если перерастёт, поэтому рассаду выращивают не так долго, как остальные культуры. Возраст рассады при высадке — 25–30 дней. Высаживают в стадии 2–3 настоящих листьев. В почву огурец высаживают на 1–2 см глубже уровня стаканчика.

    Кроме этого огурцы и кабачки можно выращивать экзотическим методом — выращиванием сеянцев. Сеянцы — это семена проросшие до стадии раскрытых семядолей. Сеянцы пересаживают в почву, прикопав по семядоли. Во время укоренения необходим хороший полив.

    http://garden.h1.ru/ras_ogur.htm
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     Стрижка, которая омолодит сад
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В какое время лучше проводить обрезку сучьев на деревьях?

    Ответ: Для большинства деревьев не существует ограничений по временам года. Распространено мнение, что лучшее время для обрезки — осень… Да, это всегда подходящее время для обрезки, поскольку в этот период дерево отдыхает от весенней и летней активности и засыпает. У деревьев, цветущих весной, можно обрезать ветви как только листья станут темно-зелеными, а дерево, соответственно, достаточно крепким, чтобы не удалить ветви с почками, завязывающимися для будущего сезона. Деревья, цветущие летом, желательно обрезать до того, как начнется новый рост ранней весной, чтобы избежать обрезки почек, создающихся в текущий сезон. В российских условиях обрезка поздней осенью и зимой, что приемлемо в европейских странах, Северной Америке, требует консультаций специалиста. Дело в том, что надо учитывать русский холод: в холодную погоду кристаллики льда, образующиеся в спиле, могут нанести непоправимый вред.

    Есть отдельная категория деревьев — березы, клены, тополя, орехи, ивы и др. — которые «плачут». Если нанести повреждения таким деревьям поздней весной или ранней весной, повреждения начнут выделять особый древесный сок (вспомните березовый сок). Древесный сок состоит на 98 % из воды и на 2 % из сахара, поэтому дерево теряет не так много энергии от подобного воздействия. Рана заживает как только окрепнут и зазеленеют новые листья. Поэтому такие деревья можно обрезать только когда листья станут темно-зелеными, т. е. к лету.

    Исключения: существуют некоторые виды деревьев (особенно хвойные), подверженных насекомым и болезням, для которых обрезка в неподходящее время может только способствовать ухудшению здоровья дерева. Опыт Нобили прошлых лет показывает, что об обработке деревьев задумываются лишь в период нашествия стволовых вредителей или разгула болезней дерева. Нередко обработку проводить уже поздно, поскольку ослабленные обрезкой деревья не выдержат негативных воздействий насекомых и болезней. И тут уж никаким «боржоми» дерево не спасешь: все работы надо производить заранее.

    
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

    
Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.

    Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.

    Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.

    Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастающей древесины, своевременное вступление деревьев в нору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.

    Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце вегетации.

    Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

    
Способы обрезки

    
Различают два способа обрезки: укорачивание и про-реживание.

    Укорачивание (подрезка) частичное удаление верхней части побегов, ветвей и плодух. Удаление от 1/5 до 1/4 части годичного прироста является слабым укорачиванием, от 1/3 до 1/2 части средним, от 1/2 до 2/3 частей сильным. (Рис. 1)
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Рис. 1. Способы обрезки:

    А. 1 — прореживание и удаление прироста на кольцо; 2 — подрезка (укорачивание) годичных приростов. 

    Б. Укорачивание побегов: 1 — слабой степени: 2 — средней степени; 3 — сильной степени.

    
Укорачивание ветвей на 2–3 летнюю древесину (удаление прироста 2–3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4–6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значительной части обрастающей древесины скелетных ветвей сильным омолаживанием. Укорачивание плодух носит название детальной обрезки.

    Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в целом и в результате приводит к их ослаблению.

    Прореживание (вырезка) удаление побегов, ветвей и плодух целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно световою режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.

    Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питательные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, поэтому и происходит усиление роста.

    Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

    
Техника обрезки

    
При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипи ка. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.

    При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной 1–2 см. Укорачивание не толстых веток и побегов производят садовым ножом или секаторам, а толстых садовой пилой.

    При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.

    При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на 1/3 ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху.

    Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности.

    Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1: 0,3). (Рис. 2)
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Рис. 2. Подрезка побега на почку:

    1 — правильно; 2 — неправильно (оставлен шипик); 3 — неправильно (низкий и косой срез по отношению к почке).

    
Сроки обрезки

    
В условиях Северо-Западной зоны плодовые деревья следует обрезать в зимне-весенний период и летом.

    Основная обрезка дерева проводится в период покоя дерева с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации (конец февраля май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а запасы питательных веществ не теряются с удаленной частью дерева.

    Однако установлено, что в нечерноземной полосе, в том числе и в Ленинградской области, срок обрезки может быть продлен до середины июня (в период цветения). (Рис. 3)
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Рис. 3. Техника вырезки веток на кольцо:

    1 — неправильно (оставлен шипик); 2 — неправильно (глубокий срез близко к стволу); 3 — правильно; 4 — удаление ветки подпиливанием в пункте а и вырезка в пункте б.

    
Целесообразно соблюдать определенную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более устойчивой к неблагоприятным природным условиям, можно начинать и заканчивать эту работу.

    Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется.

    Сушь может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей.

    К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении большей части побега секатором.

    Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много рабочего времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества. Объясняется это тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.

    Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5—6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые. Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев.

    Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.

    Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.

    Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и нарастают темпы процессов, обеспечивающих плодоношение. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.

    Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом установлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева. У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Затем в силу изменившихся условий’ освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии. Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей происходит с концов и сопровождается вторичным загущением кроны за счет образующихся волчковых побегов.

    Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.

    Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов. Загущение и изреживание ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кроны, но на это затрачивается больше времени.

    Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов.

    При обрезке важно регулировать ускорять или замедлять естественные процессы кронообразования.

    
Обрезка яблони и груши до плодоношения

    
Длительность периода от посадки до плодоношения зависит от биологических особенностей породы и сорта. У скороплодных сортов яблони и груши плопоношение начинается на 4—5-м году, а у позднеплолных на 10—12-м году. В этот период целью обрезки является формирование деревьев в соответствии с выбранной системой.

    Наиболее распространенными формами кроны яблони в Северо-Западной зоне являются мутовчатоярусная (пятисучная) и комбинированная. Менее распространены кустовидная и безъярусная.

    
Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона

    При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4–5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2–3 ветви, расположенные через одну 1 почку.

    Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50–70 см. Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться

    У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви. (Рис. 4)
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Рис. 4. Двухлетка яблони, сформированная по мутовчато-ярусной системе.

    
Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.

    Однако формирование по пятисучной системе имеет ряд недостатков. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает прочного срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще страдают от морозов, чем в кронах с разреженным размещением ветвей.

    Комбинированная крона. Отмеченных выше недостатков не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Здесь первый ярус образует три сука, размещенных в зависимости от сорта через 2–3 почки на расстоянии до 15 см друг от друга.

    Иногда допускается выбор двух ветвей из смежных почек при условии, если они направлены в разные стороны (имеют большой угол отхождения). (Рис. 5)
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Рис. 5. Обрезка после посадки саженца, формируемого по комбинированной системе:

    А — саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки):

    Б — саженец после обрезки; боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3,4, 5, 7, 9, и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.

    
Часто в ярусе оставляют еще один запасной побег, который используют в случае поломки одной из выбранных скелетных веток.

    Следующую (четвертую) скелетную ветвь закладывают на расстоянии 35–45 см от первого яруса, а все остальные одиночно через 30–40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6–8 скелетных ветвей.

    
Кустовидная крона

    Для Северо-Западной зоны большой интерес представляет кустовидная форма кроны яблони. Деревья с такой кроной небольшого размера (4 м). За ними удобно ухаживать (проводить обрезку, съем плодов, опрыскивание и т. д.). Кустовидную крону начинают формировать в питомнике обрезкой однолетнего саженца. После высадки в сад на деревце выбирают 5–6 скелетных ветвей, находящихся на расстоянии 10–15 см друг от друга, а побеги, расположенные между отобранными ветвями, вырезают.

    Обрезку после посадки производят весной до распускания почек, чтобы восстановить соответствие между объемом кроны и уменьшенным при выкопке саженцев объемом корней. Однолетние ветки укорачивают на 1/3-1/2 их длины примерно на одном уровне от поверхности почвы, при этом нижние побеги остаются более длинными, а верхние короткими.

    Проводник удаляют над последней боковой ветвью после того, как она примет устойчивое направление роста. Эта система формирования кроны дает хорошие результаты на сильнорослых и обильно ветвящихся сортах. При формировании же деревьев слаборослых и слабоветвящихся сортов очень трудно в первые два года набрать три сильные сближенные ветви на указанных расстояниях.

    
Безьярусная, измененнолидерная крона

    Для безъярусной системы формирования скелетные ветви размещают на расстоянии 15–40 см одна от другой. Сближение ветвей допускают в отдельных случаях, особенно в первые годы, когда дерево растет еще медленно.

    Общее количество скелетных ветвей 5–6, а у сильнорослых и обильно ветвящихся сортов до восьми.

    Достоинством этой системы является хорошая освещенность кроны и прочность связи скелетных частей. Приходится, однако, считаться с тем, что плодовые деревья в первые годы после посадки отличаются медленным ростом. При больших расстояниях между скелетными ветвями медленно идет пополнение их количества в кроне. Малоразветвленные, с недостаточным листовым аппаратом деревья яблони слабо развиваются, зимостойкость их в первые годы после посадки в сад пониженная.

    Длина оставшейся части нижних побегов должна быть не менее 35–45 см. Слабые ветки могут быть не обрезаны. Проводник подрезают на такой высоте, чтобы он был на 15–20 см выше верхушек скелетных ветвей у сортов с раскидистой кроной и на 25–30 см у сортов с пирамидальной кроной. Побег конкурент проводника вырезают на кольцо.

    Основным требованием формирования прочного скелета дерева является соблюдение правила соподчинения (по толщине и длине) скелетных ветвей первого порядка проводнику, ветвей второго порядка ветвям первого порядка и т. д.

    Главный проводник должен иметь более сильное развитие, чем скелетные разветвления, а толщина ветвей не превышать 0,5–0,6 диаметра ствола. Это является одним из условий прочного срастания скелетных ветвей со стволом. Углы отхождения ветвей от ствола должны быть достаточно широкими (не менее 45°), что также способствует формированию прочного скелета дерева.

    Сучья в кроне должны располагаться равномерно по стволу и в пространстве, чтобы все ее части были хорошо освещены. Чтобы ветви росли в нужном направлении, при обрезке необходимо учитывать, как расположены на них почки. У сортов, образующих раскидистые кроны с отвисающими ветвями, побеги обрезают на внутреннюю почку, что помогает поддерживать вертикальный рост ветвей; у сортов с пирамидальными кронами обрезкой на внешнюю почку добиваются формирования более широкой кроны. В некоторых случаях ветвь обрезают на боковую почку с целью изменить ее положение в горизонтальной плоскости, например при необходимости отдалить друг от друга две ветви, расположенные относительно близко. Иногда, чтобы изменить направление побегов, их подвязывают.

    При обрезке необходимо учитывать, что плодовые растения имеют верхушечный характер роста. Наиболее сильно растет центральный побег, а слабее боковые разветвления. Боковые ветви, расположенные под острым углом, растут сильнее, чем ветви того же порядка, образующие более тупую развилку.

    Согнутое положение ветви приводит к затуханию ростовых процессов и способствует закладке плодовых образований. Знание особенностей роста деревьев дает возможность добиваться необходимого соподчинения ветвей. Например, подвязкой нижним веткам, имеющим положение близкое к горизонтальному, придают вертикальное положение, в результате рост их усиливается.

    Ветви, растущие под острым углом к стволу, укорачивают сильнее, чем соседние, отходящие под более широким углом. Такая обрезка ослабляет конкуренцию между ветвями за питание. В течение 3–4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви первого и последующих порядков.

    Ветви второго порядка располагают в горизонтальной плоскости на некотором расстоянии от ствола. (Рис. 6)
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Рис. 6. Сорта яблони с различной возбудимостью почек и разной побегообразовательной способностью:

    1 — Антоновка обыкновенная; 2 — Грушовка московская; 3 — Коричное полосатое.

    
У деревьев, формируемых по пятисучной системе, ветви второго порядка закладывают на расстоянии 30–40 см от ствола и друг от друга.

    У деревьев, формируемых по комбинированной системе, первые ветви второго порядка также закладывают на расстоянии 30–40 см друг от друга, но на трех нижних суках в 30–40 см от ствола, а на следующих в 40–60 см. Такое размещение ветвей обеспечивает хорошее освещение кроны сверху. Ветви второго порядка соподчиняют по толщине и длине основной ветви, на которой они образованы.

    Молодые деревья обрезают ежегодно, но весьма умеренно, избегая вырезки и укорачивания больших ветвей. Замедления роста некоторых ветвей необходимо добиваться постепенной обрезкой. Сильная обрезка резко замедляет нарастание объема кроны, отрицательно влияет на рост корней и удлиняет период до вступления деревьев в плодоношение.

    Различные сорта по-разному реагируют на обрезку, поэтому необходимо учитывать их способность к побегообразованию и степень возбудимости почек. По этим признакам сорта яблони делятся на три группы. (Рис. 7)
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Рис. 7. Обрезка боковых побегов на обрастающую древесину (черточками показаны места обрезки в зависимости от характера разветвления ветки).

    
Первая группа включает в себя сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Коричное полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

    Деревья этих сортов образуют длинные тонкие ветви. Из за небольшого числа плодовых образований типа копьеца и плодового прутика урожайность этих сортов нарастает очень медленно. Обрезка 1/2-2/3 побегов (сильное укорачивание) способствует ветвлению, а следовательно, утолщению веток и образованию большого количества плодовых органов.

    У молодых деревьев сильные годичные побеги достигают 70 см, а умереннорастущие 35 см. Сильные побеги после обрезки должны иметь длину около 40–50 см, а слабые и умереннорастущие не укорачивают.

    Большинство сортов груши обладает слабой побегопроизводительной способностью и при сильном росте концевых побегов образует голенастые ветви. Груши обрезают так же, как и сорта яблони первой группы, т. е. проводят сильное, а иногда среднее укорачивание.

    Вторая группа сортов характеризуется хорошей возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Деревья этих сортов отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодовых образований типа кольчаток.

    Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренной обрезкой (на 1/3-1/2 длины) однолетних побегов стимулируют возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.

    Третья группа объединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегопроизводительной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный. Рижский голубок. Анис).

    Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований. Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутрь кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

    Для превращения в обрастающие ветки побеги обрезают коротко, оставляя на них 4–6 почек. На следующий год из этих почек образуется несколько побегов: нижние короткие и верхние длинные. Один из длинных побегов укорачивают так, чтобы осталось 4–6 почек, а остальные удаляют.

    В результате такой ежегодной обрезки образуется разветвленная плодовая ветка. Слабые побеги типа плодовых прутиков, особенно расположенные горизонтально, не укорачивают. (Рис. 8)
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Рис. 8. Пятилетнее дерево до и после обрезки:

    А — дерево до обрезки (черточками показаны места обрезки);

    Б — дерево после обрезки; ветка а переведена на боковую ветку б; ветки в, г, д, е и ж — второго порядка, остальные обрастающие; ветки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соподчинены проводнику.

    
Обрезка яблони и груши, вступивших в плодоношение

    В период начала плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью.

    Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4–4,5 м) и улучшить освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.

    Молодые плодоносящие деревья обрезают минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побега.

    У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения.

    У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках, боковой прирост длиной не более 30 см не обрезают.

    
Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

    В период полного плодоношения крона 15–30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

    Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15–18 см.

    Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30–40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

    Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2–3 летнюю древесину.

    Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3–5 лет. (Рис. 9)
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Рис. 9. Обрезка на боковую ветвь:

    проводник скелетной ветки 1 подрезан на боковую ветку 2 в пункте а; ветка 5 укорочена; ветки 2, 3 и 4 соподчинены центральному проводнику.

    
Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3–8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

    Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2—2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервалами в 5-15 лет.

    К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от величины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный гол. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

    Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

    На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования. Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

    Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20–30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

    Особенно эффективна детальная обрезка плодов груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

    
Обрезка старых деревьев

    У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.

    Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 1/2-2/3 длины, т. е. на 0,5–2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.

    Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

    Если ветви начали уже отпирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать. (Рис. 10)
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Рис. 10. Дополнительная обрезка омоложенного сука. На концах омоложенных веток оставляют сильный побег продолжения. Конкурирующие с ним побеги удаляют. Волчки, если их нельзя подвязать горизонтально, также удаляют.

    
Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

    Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазывают масляной краской (охрой или мумией).

    Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние слабее. Так, если верхние сучья кроны обрезают на 2/3, то средние на 1/2, а нижние на 1/3 их длины.

    Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.

    Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.

    
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД

    
Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5–6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

    Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2–3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами 25–35 см. Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных по 10–15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20–30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

    После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки.

    Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15–25 см.

    Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

    
Особенности обрезки вишни

    Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

    Длинные приросты (40–50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют обычно только одну ростовую почку верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

    Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.
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Рис. 11. Прореживание вишни (обрезка на боковую ветвь).

    
Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40–50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка и после плодоношения побег отмирает. Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

    При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2–3 летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3–5 летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

    Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2–5 летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

    Особенности обрезки сливы. Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2–3 почки), а на конце и у основания только ростовые.

    Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.

    Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

    
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

    
Виноград обладает огромной, почти неограниченной, силой роста. Из каждой почки на лозе вырастает длинная ветвь и плодовая кисть. Плодоносить такие кисти начинают со следующего года, притом ягоды на них растут очень мелкие. На старых же лозах плодовых почек нет. Поэтому в результате обрезки винограда должно остаться разумное минимальное количество многолетней древесины (штамб и основания рукавов), алозы прошлого года должны составить основную часть куста.

    Обрезка винограда увеличивает размер виноградной кисти, ускоряет процесс вызревания, улучшает качество и увеличивает размер самой ягоды. Кроме того, обрезка винограда значительно облегчает уход за ним в периоды сбора урожая и укрывания на зиму. В результате обрезки винограда также повышается его морозоустойчивость и урожайность.

    
Обрезка молодых кустов винограда

    У молодых кустов с помощью обрезки винограда формируется куст и основная скелетная часть — штамб и рукава. Наиболее широко при выращивании укрывных сортов винограда используются веерный и кордонный вид формирования кроны.

    При веерной обрезке винограда на второй год после посадки две лучшие лозы обрезаются на три глазка каждая, а остальные лозы удаляются. На третий год отбираются 4 лучших лозы (по две от прошлогодних), а остальные лозы убирают. В последующие годы на каждом рукаве формируют плодовые звенья — плодовую стрелку и сучок замещения, для чего нижерасположенная лоза срезается на сучок, а вышерасположенная — на 5–6 глазков.

    При кордонной обрезке винограда формируют один сильный рукав, по длине которого располагаются несколько плодовых звеньев. Для этого в первый год выращивается один длинный побег, который обрезают на длину той части, которая хорошо вызрела. После распускания почек все побеги в нижней части рукава удаляются, а на верхней остаются несколько побегов на расстоянии 30–40 см друг от друга. На следующий год однолетние лозы обрезают на 2–3 глазка. Из вновь выросших лоз оставляют две верхние, а остальные убирают. Из оставшихся побегов в следующем сезоне формируют плодовые звенья — нижние лозы срезаются на сучок замещения, а верхние оставляются.

    Также довольно часто при формировании виноградного куста используют головчатые, чашевидные, шпалерные и т. п. формы. Выбор формы зависит от сорта винограда, климатических условий, состава почвы и иных важных факторов.

    
Обрезка зрелых кустов винограда

    Взрослые кусты обрезаются с целью повышения урожайности, омоложения и поддержания формы куста. Обрезка винограда проводится ежегодно в обязательном порядке на всех кустах без исключения. Основная задача ежегодной обрезки винограда — удалить отплодоносившие стрелки и сформировать новое звено из побегов, развившихся на сучках замещения.

    Проводится обрезка винограда в два этапа — предварительная обрезка винограда осенью, и окончательная обрезка винограда весной. При осенней обрезке винограда количество лоз оставляется в несколько большем количестве и большей длины, чем это нужно для получения хорошего урожая. Делается это для того, чтобы обеспечить урожай на следующий год, если какая-то часть почек погибнет. К тому же для благополучной зимовки виноградной лозе необходим достаточный запас питательных веществ.

    Весной, после открытия кустов и до начала сокодвижения в лозе, проводят весеннюю, наиболее важную, обрезку винограда. Оставляемые побеги при обрезке винограда по возможности должны быть без повреждений, без признаков болезни и хорошо вызревшие. Толщина их должна быть средней, от 6 до 12 мм в диаметре. Тонкие побеги не имеют достаточного запаса питательных веществ, а у толстых плохо развиты плодовые почки, они не эластичны и легко ломаются.

    
Технология обрезки

    Для обрезки винограда надо использовать острый, исправный, оставляющий чистый срез, инструмент. Чтобы максимально обезопасить эту сложную процедуру, необходимо соблюдать следующие правила:

    — срезы должны быть расположены по одну сторону рукава,

    — узкое лезвие секатора надо обращать к удаляемой части лозы,

    — на однолетних лозах оставляют около 1 см однолетней древесины.

    Обрезка винограда — очень сложная и трудоемкая работа, требующая хороших агротехнических знаний и большого профессионального опыта. Если вы хотите иметь хорошо сформированный и приносящий высокие урожаи виноградник на своем участке — обратитесь в компанию «Обрезка сада», и наши специалисты окажут вам всю необходимую помощь.

    http://www.landart.ru/03-uhod/f-sad/sad_01.htm
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Болгарка, или по-научному, углошлифовальная машинка (УШМ) — инструмент универсальный и поэтому популярный, как у профессиональных строителей, так и у домашних мастеров. Свое название он получил благодаря тому, что в Советский Союз первые УШМ стали завозить из дружественной нам Болгарии. Углошлифовальная машинка относится к категории электроинструментов повышенной опасности. Поэтому существуют определенные правила работы с мощным отрезным инструментом болгаркой.

    Скажем сразу, экономить, приобретая с рук дешевую УШМ, не стоит. Это просто опасно для здоровья. Качественный инструмент лучше купить в специализированном центре или магазине. Он должен быть оснащен прочным металлическим защитным кожухом, который предохранит мастера, если режущий диск разорвется во время работы, иметь качественно отлитые пластмассовые детали и удобную рукоятку.

    Правила безопасной работы с болгаркой предусматривают, что при её использовании для защиты глаз от летящих искр необходимо надевать плотно прилегающие к лицу пластиковые очки. Чтобы не травмировать руки, на них надевают плотные строительные перчатки. В ходе работы не помешают также спецовка и закрытая обувь.

    После того как экипировка укомплектована, следует правильно подготовить место для работы с этим мощным отрезным и шлифовальным инструментом. При этом постарайтесь следовать основным правилам:

    • Не подключайте болгарку к кустарно проложенной электросети.

    • Не работайте при слабом освещении.

    • Не пользуйтесь неисправным инструментом.

    • Не работайте с болгаркой в помещении с высокой влажностью или во дворе в дождь.

    • Никогда не пользуйтесь болгаркой для резки дерева — это чрезвычайно опасно. Рабочий круг может сорваться с вала или сломаться и поранить вас.

    • Не пытайтесь пилить слишком толстые заготовки: рез будет плохим и неровным, диск затупится быстро, двигатель болгарки может сгореть.

    Заготовку, которую предполагается резать или шлифовать, надо крепко зафиксировать на верстаке тисками либо струбцинами на козлах или на ровном и прочном основании.

    Как уже отмечалось, болгарка инструмент универсальный. Она подходит для распиливания различных материалов: бетона, шифера, кирпича, камня, плитки, пластика и металла. Для этого на валу инструмента закрепляют съемный рабочий круг. Он может быть универсальным или специальным, т. е. предназначенным для конкретного материала. По правилам безопасной работы с мощным отрезным инструментом, каким является болгарка, рассекать заготовку надо аккуратным движением сверху вниз.

    По правилам безопасной работы с болгаркой допускается обработка древесины в режиме шлифования и полировки. Для этого на валу инструмента закрепляют абразивный или войлочный круг, разворачивают болгарку на 90° и равномерно перемещают её слева направо без перекосов и сильного нажима. Точно также можно зачищать и выравнивать бетон, кирпич, камень, фанеру и металл. Широкие детали лучше обрабатывать плоскими сплошными рабочими кругами, маленькие и узкие — лепестковыми в виде кольца.

    В ходе работы по шлифовке изделий из различного материала не перемещайте болгарку хаотично, иначе на поверхности заготовки могут остаться выемки, царапины и бугры.

    Не забывайте вовремя менять диски и шлифовальные насадки. «Лысые» щетки и отрезные диски плохо делают свою работу, и мотор болгарки будет работать вхолостую, расходуя свой ресурс.

    http://www.fazenda-box.ru/925-pravila-raboty-s-moschnym-otreznym-insinimeniom-bolgarkoy.html
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Статистика свидетельствует: только в Москве каждый день происходит до 25 взломов квартир. А летом, когда народ разъезжается подачам и в отпуск, этот показатель возрастает до 30–35. Как же защитить свой дом от взломщиков?

    Самым надежным способом охраны жилья считается железная дверь. Для любых железных дверей существуют общие правила надежности:

    — Дверь должна открываться наружу.

    — Дверной коробке полагается быть массивной, сделанной из стального проката.

    — Рама, к которой крепится дверь, делается из сваренных между собой по периметру стальных прямоугольных труб сечением не менее 50x30x2 мм.

    — Лучшим наполнителем двери считается деревянный брус.

    — Замки от вырезания болгаркой защищают твердосплавными вставками.

    Но без хороших замков железная дверь практически бесполезна.

    Самым надежным считается замок с сувальдным механизмом. Секретность зависит от количества кодовых пластин (сувальд). Их должно быть не менее шести. Второй замок специалисты рекомендуют купить с таким же сувальдным или хотя бы цилиндровым механизмом. У цилиндровых «внутренности» сделаны в виде цилиндра, шара или капельки. Количество «вмятин» на ключе равно числу стопорных штифтов в цилиндре. Если их больше пяти — замок надежный.

    Хорошими считаются только замки средней или высшей секретности. В них используется или ключ-перфокарта с разными по размеру углублениями, или ключ-магнит. И стоят такие «цилиндры» не менее 2 тысяч рублей.

    Специалисты рекомендуют в качестве третьего замка покупать электромагнитный. Он совершенно невидим, открывается от сигнала с пульта, который может посылать инфракрасные лучи или работать по радиоканалу. А можно просто купить один-единственный замок супертяжелой серии

    — с двумя механизмами секретности (один

    — сувальдного типа с мощными засовами, другой — защищенный цилиндровый).

    Летом в квартиры на первом-втором этажах воры забираются через приоткрытые балконные двери или окна. В квартиры на последних этажах наведываются воры-»альпинисты», которые к открытым окнам спускаются с крыш на веревках. Обычно окна и балконы на нижних этажах защищают решетками. Это неплохо, но их можно и подпилить, особенно если на фасаде дома ведутся какие-либо ремонтные работы. Поэтому специалисты советуют защитное остекление — композицию полимерной пленки, клея и обычного стекла. При этом даже самую слабенькую пленочку придется несколько минут разбивать. Самую мощную — рубить топором минут пять. А пока идет рубка стекла, воры могут быть обнаружены.

    Самый надежный способ защиты — договор с вневедомственной охраной. В помещении устанавливаются датчики, и стоит сработать сигнализации, как приезжает милиция. Датчики сейчас выпускаются в расчете на любой кошелек. Самые привычные — инфракрасные, которые реагируют на тепловое излучение.

    Есть датчики, которые умеют отсекать домашних животных, есть датчики с миниатюрными видеокамерами. Иногда имеет смысл поставить ультразвуковой извещатель, который не только принимает отраженный сигнал, но и сам его посылает. На окна обычно устанавливают акустические датчики. Попытку проломить дверь или стену фиксируют вибрационные датчики.

    Сколько и каких датчиков надо установить, решают специалисты вневедомственной охраны. Кроме указанных способов охраны квартиры, не забывайте следующие простые правила:

    • не афишируйте свои отлучки и материальное благополучие;

    • не впускайте в квартиру незнакомых людей, мнимых слесарей или работников собеса;

    • не верьте погорельцам или нищим, которые просят милостыню;

    • поддерживайте хорошие отношения с соседями по лестничной клетке: их бдительность — залог вашей безопасности.

    Источник: http://myhouse.ги/
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Не секрет, что наши мечты и реальная жизнь не всегда совпадают. Особенно когда дело касается квартиры. Зачастую нам приходится мириться с тем, что преподнесла судьба. А она не всегда щедра и уделом многих россиян стала однокомнатная квартира. Однако хороший дизайн способен волшебным образом изменить интерьер однушки.

    Дизайн однокомнатной квартиры это, прежде всего, функциональное и эргономичное использование пространства. Ведь единственная комната используется и как гостиная, и как столовая, и как спальня, и как рабочий кабинет одновременно. Но, правильный, умелый дизайн поможет чувствовать себя максимально комфортно и уютно.

    Прежде всего, необходимо провести зонирование квартиры, разделив её на общую и личную зоны. Гостиная, столовая и кухня относятся к общей зоне. Путем сноса стены, кухню и гостиную можно объединить в одно пространство, разъединив смысловыми переходами (различными перегородками, небольшими подъемами или барной стойкой).

    • В центре обеденной зоны хорошо поставить стол, регулирующийся по высоте, который можно использовать и как журнальный столик. Рядом с таким столиком хорошо смотрятся легкие стулья.

    • Имеющуюся в квартире музыкальную аппаратуру или инструменты лучше устанавливать в одном месте, для хранения кассет и дисков, хорошо использовать специальные стеллажи. Уместна в такой комнате и светомузыка.

    • Если комната темная, то лучше использовать невысокие стеллажи без задних стенок.

    • В случае, когда жилое помещение граничит с кухней, очень удобны мобильные стеллажи. Они многофункциональны и доступны с обеих сторон. Их можно при необходимости складывать, тем самым, экономя пространство.

    • Другие зоны комнаты можно разделить многоярусными полками, раздвижными перегородками, узкими, высокими шкафами, позволяющими уединиться за ними. Вообще, мебель должна быть компактная и, лучше всего, трансформирующаяся.

    • Очень практичны и удобны в однокомнатной квартире кладовки и стенные шкафы до потолка, где можно хранить редко используемые вещи.

    • В таких квартирах уместны стеллажи и навесные полки под потолком. Высокая, узкая, светлая мебель значительно увеличит комнату, визуально расширив пространство.

    • При зонировании квартиры можно обойтись и без ширм. Достаточно комбинации материалов при отделке пола и потолка, чтобы понять, где гостиная, а где холл. Ковролин сменяет паркет, паркет — керамическая плитка.

    • Ограничить одну зону от другой можно при помощи подиума. Здесь можно поставить диван, часто выполняющий функцию кровати и журнальный столик, тем самым, обозначив зону отдыха, или поставить небольшой шкафчик с выдвижными ящичками, внеся в интерьер разнообразие.

    • Потолки смотрятся значительно выше, если их сделать светлее стен, и лучше выбирать плоские потолочные светильники. Сделать комнату объемнее и шире можно с помощью большого зеркала, идущего до потолка.

    • Если вы решили избавиться от стен, то их можно заменить красивыми колонами классического стиля, а на потолке уместна лепнина.

    • Существует немало оригинальных решений для зонирования пространства — использование ковров, легких штор, вуалей. Ширма, оборудованная удобными навесными карманами, служит как для разделения пространства, так и для хранения небольших, мелких вещей.

    • В интерьере маленькой площади цветовая гамма должна быть минимальной. Обои должны быть либо однотонные или светлых тонов, либо с вертикальным редким узором. Это поможет визуально расширить стены и сделать выше потолок. Потолок также должен быть светлым и однотонным. Вместо темных, тяжелых штор, лучше использовать светлые жалюзи из ткани. Важно, чтобы всё было выдержано в одном стиле. Светлые стены должны гармонировать с полом, а декоративные двери не должны выбиваться из общего стиля.

    • В качестве освещения зон предпочтение отдается точечным светильникам. Люстра в таком помещении не уместна.

    • В интерьере маленькой квартиры не должно быть ничего бесполезного или случайного. И, конечно же, выбранный стиль должен быть по душе хозяевам квартиры и приносить в дом гармонию, теплоту и уют.

    http://promnsk.ucoz.ru/index/interer_odnokomnatnoj_kvartiry/0-47
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С наступлением дождей и холодов некоторые жители панельных домов начинают испытывать влияние атмосферных явлений внутри своих квартир. Наиболее стойким и явным является плохая герметизация межпанельных швов. Проявляется это различными способами: намокание наружных углов, цветение обоев, промерзание, холод и сырость в комнате. Иногда слышится вой ветра и шум с улицы. Не придавать этому значение ни как нельзя. Ведь признаки плохого строительства налицо — это и сырость, и плесень, и холод, и промерзание.

    Но это только то, что на виду. А что происходит с нашими стенами внутри такого плохо загерметизированного шва? Идет разрушение как самой панели так и сварных соединений. Возможные последствия не обязательно трагичны, но очень вредят стенам квартир да и здоровью жильцов.

    Существуют еще швы между внутренними стенами. Плохая их герметизация, конечно, менее вредна и опасна. Однако, зачастую из плохо загерметизированных внутренних швов межу панелями идет неприятный запах из подвала или от соседей, хорошо проходит даже незначительный шум (очень знакомый жителям многоквартирных домов). Кроме того, щели в панелях — это удобные ходы для домашних насекомых, тараканов и грызунов.

    Что и как делать с такими швами между панелями?

    Конечно же, заделать! А как? Какие технологические варианты заделки межпанельных швов сегодня встречаются чаще всего?

    1. Простая обмазка швов герметизирующей мастикой поверх старой. Самый распространенный способ и самый же не эффективный по качеству, но позволяет быстро отчитаться о проделанной работе и получить деньги.

    2. Как более затратный и несколько дороже — разновидность первого способа, только с подмазкой значительных дефектов цементным раствором.

    3. Пенополиуретановый трубчатый утеплитель — у нас чаще всего используется Вилатерм (низкая цена, удобство применения, долговечность, неподверженность гниению, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и экологически чистый материал). Этот материал бывает разной толщины под разные швы. Производится полый внутри и цельный (без пустотелого канала). Для герметизации межпанельных швов предпочтительнее полый, так как он имеет более плотную структуру, более эластичен и менее требователен к подбору диаметра. Его легко укладывать в межпанельный шов. Главное при укладке не порвать и хорошо состыковать по длине. Подбирается толщина этой утеплительной трубки несколько больше шва (процентов на 10–30, вдоль этот материал резать нельзя — он быстро теряет свои свойства) и с помощью деревянной лопатки укладывается в шов, где распирается и заполняет шов. Укладывается материал так, чтобы 1–3 мм оставить для мастики. Т. е. выступать из шва он не должен, но и сильно утапливать его тоже не рекомендуется.
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Этот способ имеет ряд недостатков.

    • Если этот утеплитель не качественно загерметизировать, то он начинает впитывать влагу, промерзать и разрушаться.

    • Шов ведь не имеет идеальной геометрической формы. И получается, что где то Вилатерм пережат, а где то лег очень свободно и опять та же проблема, но уже трудно находимая. Ведь герметизацию провели, а откуда теперь проникает вода уже гораздо труднее найти.

    В результате такой герметизации проникающая в швы влага еще более долго сохраняется и может замерзать разрушая швы в самых труднодоступных местах. Это так называемый эффект вредной герметизации, когда хотели как лучше, а сделали еще хуже. Представьте — вода попала под мастику в шов и затем потекла вниз, там где то скопилась и прошла в квартиру или замерзла и лед разорвал заделанный шов уже в другом месте. Так за несколько циклов смены погоды придет в негодность значительное число швов.

    3. Иногда встречается способ заделки межпанельных швов монтажной пеной. Пена заливается в полости между панелями, там происходит ее расширение, заполнение всех пустот и затвердевание в течении суток. Пена в отличие от вилатерма не оставляет пустот. Она заполняет все внутришовные пустоты, не давая сквознякам и протечкам попадать внутрь помещений. Поэтому недостатки в швах, утепленных пеной, не дают «вредной герметизации» как с вилатермом. Пена еще является и отличным теплоизолятором. Этот вариант очень хорош для заделки и утепления швов внутри квартиры.

    Но пена имеет свои недостатки — часть пены выступает наружу шва и ее надо срезать. Срезается прочный поверхностный слой, оставляя открытой пористую и непрочную внутреннюю структуру, которая боится воздействия окружающей среды. А еще монтажная пена не терпит солнца и под его лучами за несколько месяцев превращается в труху. А ультрафиолетовое излучение хорошо проникает в незащищенные швы.
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4. Сегодня самый эффективный способ герметизации межпанельных швов комбинированный, получивший название «Теплый шов».

    • Сначала шов расшивается и очищается от мусора и всего что отслоилось и отвалилось за предшествующее время.

    • Затем заливается монтажная пена.

    • После, не дожидаясь застывания пены в шов на пену укладывается вилатерм.

    • А уже затем по мере застывания этого «пирога» наносится герметизирующая мастика (чаще всего отечественный герметик).

    При использовании такой технологии исключается эффект вредной герметизации и получается теплый и сухой шов на долгие годы.

    www.masterovoi.ru
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     Красочные спецэффекты
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Для тех, кто мечтает преобразить стены своего дома, но не знает как лучше это сделать, мы даем описания нескольких способов покраски поверхности.
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Окраска по трафарету

    1. Эта техника, позволяет создать многокрасочные узоры и даже добиться эффекта трехмерности, используя трафареты. Им чаще всего «набивают» декоративные бордюры, где рисунок с трафарета повторяется снова и снова, путем передвигания трафаретного листа. Эту технику можно применять как на стенах, так и на мебели.

    2. Трафареты можно купить в художественных магазинах, или магазинах отделочных материалов.

    3. Либо трафаретный лист можно сделать самим: вам понадобится калька, специальная вощеная бумага для трафаретов, карандаш, булавка и скальпель или острый нож.

    4. Выберите понравившийся вам узор, увеличьте его на ксероксе. Нарисуйте его сами или воспользуйтесь опубликованными ниже картинками. Скрепите кальку с трафаретной бумагой. Перенесите ваш узор при помощи копирки на кальку.

    5. Аккуратно вырежьте рисунок, оставляя мостики для соединения отдельных его

    участков. Если вощеная бумага случайно прорвется в каких-то местах, почините эти порезы скотчем.

    6. Клейкой прозрачной лентой прикрепите трафарет к стене, при помощи специальной трафаретной кисти или губки наносите краску тычками, чтобы уменьшить опасность ее затекания под трафарет.

    7. Когда весь лист будет закрашен, чуть подождите, осторожно снимите трафарет, и передвиньте его для набивки следующего участка узора.

    
Эффект «тряпичный валик»

    1. Еще один простой эффект, сочетания двух цветов — накатка тряпичным валиком. Поверхность получается необычной, чем-то похожей на «венецианскую штукатурку», или рисунок мороза на зимнем стекле.

    2. Покрасьте стены валиком в основной цвет. Лучше, если краска будет полуматово-глянцевой. Дайте просохнуть.

    3. Затем наложите широкой кистью разбавленную краску другого цвета и катите по ней тряпичный валик (чистую, скомканную материю), чтобы снять часть краски, пока она не успела высохнуть.

    4. Для изготовления валика пользуйтесь льняной или хлопчатобумажной тряпкой без осыпающихся волокон, и меняйте ее почаще, пока она не пропиталась краской.

    5. Катя тряпичный валик по поверхности не прерывайте движения, меняйте направления, чтобы не было полос, маленькие участки покрывайте легкими прикосновениями тряпки.

    6. Прежде, чем начать — подберите цвета, не все оттенки могут хорошо смотреться в такой технике, попрактикуйте этот метод на куске картона или фанеры.

    
Окраска стен «под мрамор»

    1. Это самая трудная из всех техник. Этот эффект требует хотя бы небольшой художественной подготовки. Если вы не разу ни держали в руках художественную кисть, то стоит вам побольше потренироваться на куске картона или фанеры.

    2. Эта техника дает очень эффектный результат, ваша стена или мебель может действительно выглядеть мраморной (если вы потратите на это время и терпение, и в точности будете следовать инструкции).

    3. Лучшие результаты дает масляная глазурь (смотрите рубрику «как окрасить стену спец. эффектом глазурь»), наносимая на полуматовый глянец основной краски.

    4. Тонкий слой цветной глазури (цвет глазури и будет основным цветом мрамора, так что попробуйте сначала поэкспериментировать, с разными оттенками.) нанесите либо кистью, либо подушкой из тряпки без осыпающихся волокон.

    5. Еще влажной глазури придайте фактуру, растушевав её широкой фактуровочной кистью. Затем добавьте в глазурь больше краски (сделав её гуще), нанесите на поверхность пятна разной интенсивности, а потом снова растушуйте фактуровочной кистью.

    6. На еще влажной глазури нарисуйте белые прожилки тонкой художественной кистью, смесью глазури с художественными красками, разной длины и ширины (держите перед собой пример узора настоящего мрамора).

    7. Мягкой, сухой широкой кистью смягчите контуры прожилок и их переходы в цвет фона. Регулярно вытирайте кисть, чтобы избежать грязных пятен.

    8. Теперь разведите немного глазури с другим цветом художественной краски (лучше темным, или даже черным) и пользуясь художественной кистью, подчеркните некоторые участки прожилок, и добавьте еще. Затем опять растушуйте широкой кистью.

    9. После высыхания покройте защитным слоем лака. Возьмите лучше матовый лак, а не глянцевый, (хотя, если желаете особый блеск, то можно и глянцевым.)

    
Эффект «работа губкой»

    1. Эта техника применения губки для беспорядочного наложения пятен краски на основное покрытие. Губка используется натуральная — морская (ее можно купить в любом магазине, в отделе все для сауны и ванны).

    2. На уже окрашенные и высохшие стены можно положить один, а то и больше слоев красок другого цвета. Это придаст отделке стен глубину и сложность, приятную для восприятия.

    3. Намочите губку в воде, чтобы она максимально набухла, потом отожмите, подготовив к приему краски.

    4. Сначала проверьте ее действие на куске картона или фанеры, потренируйтесь: погрузите губку в краску и прикладывайте с легким нажимом, оставляя разбросанные цветовые пятна.

    5. Нанесите на стену таким способом краску другого, чем основной цвета. Дайте краске высохнуть, затем вернитесь к началу поверхности и добавьте еще пятна, если требуется углубить контрасте фоном.

    6. Дайте окончательно просохнуть стене, возьмите третий цвет, и нанесите его губкой, тем же способом, что и ранее.

    
Эффектом «глазурь»

    1. Глазурь полупрозрачна, она позволяет видеть лежащий под ней основной слой. Это может придать комнате необычность и элегантность.

    2. Глазури на водной основе делаются из водоэмульсионных красок, разбавленных водой или подходящей эмульсией для достижения подходящей степени прозрачности.

    3. Глазури на водной основе дают более тонкий, более открытый слой и высыхают очень быстро. (Но они не подходят для довольно сложной техники окраски «под мрамор»).

    4. Основной составляющей частью сольвентных (масляных) глазурей является лессировка. Обычно ее разбавляют смесью из одной части льняного масла и двух частей уайт спирита (разбавителя). Но пропорции можно менять. Большее содержание лессировки усиливает эффект, но удлиняет время сушки.

    5. Окрасьте стену нужным вам цветом и дождитесь полного её высыхания. Затем приготовьте глазурь, лучше контрастного цвета, и нанесите её на стену, растирая тряпочкой.

    6. Перед тем, как проводить этот эффект на стене, попробуйте на куске белой фанеры, ведь при нанесении один на другой, цвета дают иногда очень необычный результат.
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Шаблоны для трафаретной росписи

    Источник: dom.ngs.
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     В мире шпаклевок
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Шпаклевочные смеси применяются для выравнивания поверхности стен и потолков и заделки трещин перед финишной отделкой (покраской, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой). Выпускают шпаклевки в сухом и готовом виде, а с чем удобней работать — каждый выбирает сам.

    К сухим относятся финишная, гипсовая, классическая, безусадочная; к готовым — масляно-клеевые и модифицированные. Производят и шпаклевки под окраску водоэмульсионными красками — гипсовая и полимерная мелкофракционная шпаклевки. Существуют и более специализированные шпаклевки: фасадные, влагостойкие и трещиностойкие, эластичные, декоративные, и чем уже спектр применения материала, тем лучше результат.

    Чтобы приготовить шпаклевку из сухой смеси, смесь высыпают в воду, налитую в пластмассовую емкость (1 кг смеси на 0.33 л воды с температурой + 15–20 °C), и перемешивают до однородной массы (дрелью с мешалкой). Шпаклевочная масса пригодна к нанесению уже через 5 минут и в течении полутора часов. Консистенция пастообразной массы должна быть такой, чтобы она легко размешивалась, а при вынимании мешалки образованный на поверхности конус сохранял форму. Шпаклевка должна прилипать к шпателю и держаться на вертикальной стене. Загустевшую шпаклевку разводят водой или грунтовкой.

    Готовые шпаклевки наносят тонким слоем, толщиной до 1 мм. Образующуюся при этом гладкую глянцевую поверхность можно красить или оклеивать обоями.

    Сухие шпаклевки допускают нанесение тонким слоем до 1 мм и более толстым, если требуется выравнивать большие неровные площади.

    До начала шпаклевания со стен и потолков убирают все отслаивающие остатки старой отделки. Из инструментов для работы понадобятся два шпателя (широкий и узкий), дрель с мешалкой, мелкая наждачная бумага.

    Наносят шпаклевки в два слоя — выравнивающий и финишный. Толщина выравнивающего слоя — 0,5–2,5 мм, он призван обеспечить сцепление с основанием, заполнить все дефекты поверхности, при высыхании не потрескаться. После загустения, шпаклевку слегка размывают грунтовкой для удаления неровностей. После высыхания, через сутки первый слой шлифуют и выравнивают. Затем, очень тонким слоем (от 0,2 мм) наносят финишную шпаклевку, выравнивая последние дефекты. Финишное выравнивание особенно важно, когда поверхность готовится под покраску или наклеивание шелкографии. При высыхании получается плотная, практически идеально ровная и гладкая белая поверхность без трещин.

    Затворенную шпаклевку накладывают в широкую плоскую емкость и закрывают ее, предохраняя от высыхания. Для нанесения шпаклевки на шпатель набирают немного смеси и наносят небольшими мазками на потолок или стену. Нажимая на лезвие шпателя другой рукой и держа шпатель под углом к поверхности, массу разравнивают вертикальным/горизонтальными движениями до слоя в 1–2 мм (толщина слоя обратно пропорциональна углу наклона).

    Шпаклевка ложится более тонким слоем, если до этого была нанесена грунтовка. Если шпаклевание ведется без грунтовки по высохшей шпаклевке, выравнивание происходит хуже, слой — толще. Нанесение укрепляющих составов нужно и для закрепления осыпающихся частиц и лучшего сцепления последующих слоев. Эти составы используются для пропитывания основания и уже нанесенных слоев.
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Через сутки после нанесения второго слоя шпаклевку вновь тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. В результате на поверхности не должно быть шероховатостей и дефектов.

    Шлифовать поверхности можно в сухом и мокром виде, во втором случае поверхность получается чище. Для клеевых красок применяют сухую шлифовку, по полумасляным, масляным, лаковым шпаклевкам — мокрую.

    Если стены достаточно ровные и перепад по высоте потолка не больше 0,5 см, достаточно использовать выравнивающие шпаклевки. При перепадах высоты потолка в 2–3 см, следует использовать армирующую металлическую или малярную сетку, а затем штукатурку. Малярную сетку кладут на клей ПВА или другие клеящие составы. Выпускается и самоклеящаяся серпянка. Металлическая сетка кладется, если необходим слой штукатурки в 3–5 см, и на все стыки и швы. Крепится она специальными крючками, скобами, гвоздиками с широкими шляпками.

    По высохшей штукатурке наносят слой выравнивающей шпаклевки или смесью шпаклевки и клея ПВА. Если потолок готовится под покраску, его грунтуют. В качестве грунтовки можно использовать ту же краску, разведенную на 20 % (тем растворителем, что указан на банке).

    Во время высыхания шпаклевки избегайте прямых солнечных лучей и сквозняков. А приобретая отделочные материалы, выбирайте шпаклевки, грунтовки, краски одного производителя, так проще достичь совместимости и избежать отслоения и некачественного ремонта.

    http://www.eremont.ru/enc/remont/technology/shpatlevka.html
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     Газон в сеточку
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     Сегодня много говорится о газонных решетках, которые помогают создать удобную парковку на садовом участке, не нарушая при этом экологическую структуру земли. Расскажите об этом подробнее.

     С уважением,

     Иван Черемушкин, Серпухов
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Газонная решётка — эго удивительный материал помогающий создать аккуратную и эстетически привлекательную экологическую парковку на улицах городов и приусадебных участках. Он очень экологичен и помогает эстетически облагородить отведённую под неё территорию земли и сэкономить дополнительную площадь. Это лучшая альтернатива привычному покрытию из бетона и асфальта. Изготавливается из полиэтилена высокого давления, дающего возможность вторичной переработки. Применение решётки для газонов помогает укрепить корневую систему травы и фунт, получив в дальнейшем аккуратный газон из красивейшей живой травы, которая в дальнейшем не испортится при въезде на неё автомобиля.

    Состоит газонная пластиковая решётка из жёстких и ячеистых пластиковых модулей, имеющих различные формы (ромбы и соты), с лёгкостью защищающих траву от всевозможных внешних повреждений. Так же ячейки можно заполнять и декоративным гравием: все зависит от рельефа местности и вашей возможности. Из-за повышенной прочности газонная решётка выдерживает не только людей, но и большегрузные автомобили. Это помогает сохранить нарядную и зелёную лужайку от уничтожения автомобильными шинами при заезде на неё.

    
Преимущества пластиковых газонных решёток

    Создание экологических парковок при помощи газонной решётки просто и очень практично, ведь модули из которых она состоит весят довольно мало, выполняются нескольких цветов и скрепляются между собой специальными замками-защёлками, помогая экономить время и силы на её установку и транспортировку. Эти очевидные преимущества газонной решётки позволяют с небывалым успехом использовать их для создания парковок и клумб, спортивных сооружений, озеленения территорий в мегаполисах и в пригородах.

    Модульная газонная решётка находит широкую область применения при создании красивейших озеленённых пешеходных зон, способных выдерживать большие внешние нагрузки. При этом решётка замечательно пропускает влагу в почву под ней и защищают грунт от выветривания и вымывания.

    
Конструкция типовой газонной решётки

    Изготавливается газонная решётка пластиковая в виде ячеек (сот), помогающих ей выдерживать нагрузки. Каждая ячейка присутствующая в решётке — это очень прочный маленький самостоятельный участок, в котором развивается и растёт газонная трава различных сортов. Стенки самой ячейки очень бережно сохраняют корни травы от повреждения и необходимое количество влаги вместе с питательными средствами. Вся лишняя вода стекает в слой дренажа, укладываемый под решётку и выводится глубоко в самые нижние слои почвы. Внешнее её ребро по периметру двукратно увеличено, во избежание излома конструкции. Жёсткая и трёхмерная, штифты встроенные в каждую панель препятствуют произвольным движениям решётки по горизонтали и вертикали и исключают необходимость покупать дополнительные крепления. Компенсационные швы, входящие в конструкцию газонной решётки решают проблему сжатия и расширения полипропилена, а так же способствуют равномерному распределению нагрузки.

    
Преимущества использования газонной решётки:

    • способность выдерживать нагрузки до 200 т/м2;

    • равномерное распределение по всей площади газона;

    • лёгкость погрузки и транспортировки;

    • не разрушается под действием УФ;

    • водопроницаемость и замечательное дренирование;

    • оптимальные условия для роста растений;

    • защищает почву от эрозии;

    • не содержит примесей и является экологически чистым материалом.

    
Тонкости установки газонной решётки

    Основные правила установки пластиковых газонных решёток довольно просты и прилагаются к поставляемым на место установки модулям. Но всё же существуют отдельные особенности, которые желательно знать, если вы устанавливаете газонную решётку на своём участке впервые.

    При подготовке почвы под укладку газонной решётки, отдельное внимание нужно уделить водопроницаемости без нарушения почвенной стабильности. Толщина основания и степень утрамбовки решётки всегда зависят от нагрузки приложенной на выбранный участок. Это может быть автомобиль, мотоцикл, пешеходы — это важные факторы от которых зависит многое. Так например проезжая часть нуждается в 30 см основании.

    Перед началом установки основание засыпается смесью из гравия и песка слоем в 2–3 см. Модули решётки устанавливаются в шахматном порядке или же рядами. Ячейки должны быть плотно соединены друг с другом. В случае размещения в шахматном порядке добиваются повышенной устойчивости решётки.

    Когда пластиковая газонная решётка установлена, перед высадкой травы обильно поливают почву, после высадки семян политые участки по высоте должны совпадать с верхними краями кромок решётки. А пока растёт трава участок оберегают от воздействия нагрузок и укрывают плёнкой от птиц.

    Не забывайте регулярно поливать и по необходимости выкашивать лужайку, а также подкармливать траву удобрениями, что гарантирует неизменно приятный вид засеянной травой поверхности.

    http://www.standartpark.ru/grids.php
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     Балконное чаепитие
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Хорошо летом посидеть на открытом воздухе с чашечкой кофе! Но где найти место на наших маленьких балконах? Эту проблему поможет решить маленький откидной столик, который займет минимум места. А в сложенном виде не мешает свободно перемещаться на самом маленьком балконе.

    Наш столик сделаем из окрашенной древесно-волокнистой плиты. На зиму можно отвинтить и спрятать до лета, чтобы дождь и мороз его на попортил.
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Шаг за шагом:

    1. Для столовой доски подготовим древесно-волокнистую доску размером 40x80 см и толщиной 2,5 см. От края длинной стороны доски отмерим полосу приблизительно 6 см. Для того, чтобы начертить крышку стола, воспользуемся таким самодельным циркулем: деревянную планку прикрепим небольшим шурупом к середине нарисованной грани стола.

    2. Подготовленную деталь укрепим и вырежем нарисованную деталь. На пилу сильно не нажимать, этот материал легко режется.

    3. Грани вырезанной детали отшлифуем, воспользуемся мелкой наждачной бумагой.

    4. Подготовленную верхнюю часть стола закруглим фрезой, за неимением фрезы, воспользуемся наждачной бумагой.

    5. Для складной нижней части нам понадобятся два прямоугольника 20x60 см, один из них разрежем на два треугольника.

    6. В треугольнике вырежем три отверстия разной величины. Центр каждого отверстия находится в 7 см от длинной стороны треугольника.

    7. У доски, на которой будет держаться столик, закруглим два нижних угла. Угол можно обрисовать с помощью кружки. Грани закруглим фрезой или наждачной бумагой. Для прикрепления доски к стене, просверлим 4 отверстия.

    8. Доска столика и складная подпора будут соединены петлей. Отмерим 60 см и пилой для металла отрежем нужную длину. Острые грани зачистить напильником.

    9. Все детали для столика готовы, остается их покрасить. Перед окраской сконтролируйте еще раз чтобы все грани были хорошо отшлифованы.

    10. Нанесем несколько слоев краски и подождать ее окончательно высохнуть. На середину доски прикрепим с помощью петли треугольник, он должен быть расположен на 3 мм ниже верхней границы, чтобы крышка стола не терлась о складную часть.

    11. Складную часть поставим на середину доски и приложенной полоски. Сложим его и проверим, если петля не мешает ходу. Доску, на которую столик будет прикреплен, обрисуем на нижнюю часть полоски.

    12. Прикрепим полоску к крышке стола петлями. Лучше использовать крепкие, чтобы выдержали вес крышки столика.

    13. На стене балкона обозначить место, где будет прикреплен столик. Сконтролируем уровнем. Затем прикрепим нижнюю часть столика к стене.

    14. Затем прикрепим крышку стола с помощью 4 длинных винтов.

    15. К столику остается подобрать стулья — можно простые небольшие табуреты, а можно складные, которые при необходимости можно повесить на стену.
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     Полезные идеи для дачников
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Владельцы садовых участков занимаются дачными работами чуть ли не круглый год. Полезные советы и маленькие хитрости помогут вам в ваших заботах.

    • При отливке бетонных столбов для забора чаще всего используют деревянные опалубки. Столбы, вышедшие из такой формы, как правило, получаются шероховатыми. Если же проложить форму полиэтиленовой пленкой, то можно получить гладкую колонну. К тому же отделяется она от пленки намного легче, чем от доски.

    • Цементный раствор гораздо удобнее перемешивать не лопатой, а вилами.

    • Чтобы улучшить пластичность бетонной смеси, так будет легче с ней работать, добавьте стиральный порошок из расчета 1 ст. ложка порошка на ведро воды. Очень важно хорошо просеять песок для приготовления смеси — благодаря этому раствор получится качественным.

    • Из коробок от молока можно сделать форму для изготовления бетонных блоков. Такие блоки можно использовать как бордюрный камень, для декоративной отделки и прочих целей. Для того что бы блоки были крепче можно в них заложить отрезки проволоки — арматуру.

    • Если у вас на участке есть перепад высот, можно сделать очень простую деревянную лестницу. Для этого по краям каждой намечаемой ступени надо забить колья так, чтобы они одинаково выступали с каждой стороны (чуть больше высоты ступени). Позади них устанавливают доску или укладывают подходящее бревно, опирающееся на колья, а свободное пространство заполняют грунтом. Затем его хорошо утрамбовываю! и засыпают сверху мелкой галькой. Ступени нужно делать снизу вверх.

    • Чтобы состарить камень для отделочных работ, его обмазывают влажной землей и периодически опрыскивают кефиром или пивом. Уже через месяц он зарастет мхом.

    • На дачном участке из торцовых срезов бревен можно сделать садовую дорожку. Такие дорожки нарядно выглядят, к тому же они хорошо поглощают звуки шагов.

    Работу выполняют следующим образом: из стволов деревьев или брусьев (их сечение может быть разной конфигурации: прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник) нарезают чурбаки высотой 15–20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8-10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами, обеспечивающими сток ливневых и паводковых вод в направлении от строений. Уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность размыва дорожки. Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра.

    • Чтобы дождевая вода не задерживалась на дорожке, ее поверхность должна иметь небольшой (1–2 градуса) уклон. Лучше, если самая высокая часть дорожки будет расположена с краю, а не посередине. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.

    • Поверхность деревянных дорожек через некоторое время становится скользкой, поэтому время от времени ее нужно протирать металлической щеткой или грубой наждачной бумагой. Деревянное покрытие хорошо также мыть водой с мылом.

    • Если по верхнему и нижнему краю мастиковой сетки для вьющихся растений пропустить металлическую проволоку, получится удобная опора для клематисов, плетистых роз, требующих укрытия на зиму. Верхний край сетки прикрепляют крючками к стене здания или перекладине опоры. Когда придет время укрывать лианы на зиму, сетку снимают и кладут на землю вместе с увившими ее стеблями растений. К тому же этот способ исключает травмы и поломку стеблей, которые нередки, когда лианы распутывают, снимая их с опор.

    • Насекомых вредителей очень удобно собирать с кустарников с помощью зонтика: перевернутый зонтик положите под куст и стряхните вредителей. С деревьев можно стряхнуть насекомых на подстилку. Стряхивать вредителей нужно утром.

    • Чтобы отпугнуть птиц от клубники, подвесьте свободно металлические бляшки над грядкой.

    • Без проблем вытащить деревянный обломок из сломанной лопаты можно ввинтив длинный шуруп в деревяшку, затем зажмите шуруп в тисках и несколько раз легонько ударьте молотком по лопате.

    • Не так легко зажечь садовый мусор во время уборки, так как он обычно бывает слежавшимся, сыроватым, горит плохо. Чтобы ускорить процесс можно сделать сушилку. П-образные металлические прутья воткните в землю и на них складывайте мусор. Под этим приспособлением разведите костер, он будет высушивать и сжигать нижний мусор, а остатки мусора осыпаясь будут поддерживать горение.

    http://fermer02.ru/earth/decor/4178-poleznye-idei-dlya-dachi.html
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     Делаем картину своими руками
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Если вам нужен оригинальный фотопортрет или картина в подарок, а может для украшения интерьера своей квартиры или кабинета, то вы сможете их легко изготовить самостоятельно, и займет это не очень много времени…

    Конечно, для создания репродукции в первую очередь нам понадобится портрет или понравившееся изображение в цифровом формате, холст, рамка.

    Можно приобрести в магазине холст для печати фирмы LOMOND, имеющий натуральную льняную основу.

    Распечатываем картинку, ждем ее полного высыхания, после чего покрываем наш холст лаком из баллончика для лучшей защиты от влияния окружающей атмосферы. Если у вас есть навыки рисования, то подобный холст можно обработать бесцветным гелем для имитации масляной живописи.

    Далее нам понадобится рамка. Можно взять обычную деревянную фоторамку с картонкой внутри, которая стоил не более 30–50 рублей. Ее нужно предварительно ошкурить чтобы удалить заусенцы.

    Дальше можно сильно не мудрить, а просто покрасить рамку золотой или серебряной краской из баллончика. Такая краска сохнет очень быстро (не забываем проветривать помещение!!!).

    Но сияющая, блестящая рамка смотрится слишком просто. Значит, рамку нужно состарить.

    Для этого надо взять пару кракелюрных лаков фирмы Маймери № № 753 и 754 (Maimeri). Сначала наносим патинирующий лак № 753, ждем тридцать минут, он даже после высыхания остается липким, после чего наносим кракелюрный лак № 754 и ждем появления трещин. Процесс можно ускорить при помощи фена. После появления красивых трещин их нужно проявить.

    Для этой пары лаков наиболее всего подходят сухие пигменты, можно использовать пастель. Пигменты должны быть контрастными по цвету основной рамке. Если под рукой ничего не найдется можно использовать старые тени для век. Этим порошком пальцем обильно затираем рамку.

    Затем верхний слой нужно смыть под струей воды. Смываем, не касаясь руками поверхности! Получается поверхность с контрастными по цвету трещинками.

    Для защиты от внешних воздействий сбрызгиваем рамку аэрозольным акриловым лаком.

    Теперь приклеиваем картину на клей-карандаш к картону, вставляем все это в рамку, картина готова!

    Таким нехитрым образом вы легко и быстро сможете изготовить совершенно любую картину с разнообразными сюжетами, которая послужит прекрасным подарком, а также замечательным украшением вашего интерьера!

    http://molbertik.ru/master/podelki/kartina/
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     Вяжем ажурную сумку
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Связать крючком такую элегантную сумку нетрудно. Для этого нужно связать 6 кругов по описанию (по 3 на каждую сторону). Круги лучше соединять между собой в процессе вязания.

    Для круга набираем цепочку из 6 воздушных петель и замыкаем их в кольцо.

    2 ряд: вяжем 3 воздушные петли для подъема (на схеме они ошибочно не указаны, заменены столбиком с накидом) и вяжем еще 15 столбиков с накидом.

    3 ряд: 3 воздушные петли для подъема + 1 воздушная петля и далее вяжем *столбик с накидом, 1 воздушная петля* — повторить еще 15 раз. (т. е. вяжем столбики с накидом в столбики с накидом предыдущего ряда и между ними воздушные петли)

    4 ряд: столбик без накида на столбике с накидом предыдущего ряда, 2 столбика без накида под воздушную петлю — повторять до конца ряда.

    5 ряд: 4 воздушные петли 2 и столбика с двумя накидами с общей вершиной, 3 воздушные петли, 3 столбика столбика с двумя накидами с общей вершиной, 3 воздушные петли — повторять до конца ряда (всего 16 таких групп).

    6 ряд: столбик без накида в серединную петлю группы столбиков с двумя накидами, 3 столбика без накида под цепочку воздушных петель.

    7 ряд: *столбик без накида в серединную петлю группы столбиков с двумя накидами, 4 воздушных петли* — повторять 16 раз.

    8 ряд: под цепочку воздушных петель — столбик без накида, 2 столбика с накидом, столбик с двумя накидами, 2 столбика с накидом, столбик без накида* -  повторить 16 раз.

    9 ряд: 4 воздушных петли для подъема, 3 воздушных петли, *столбик без накида над столбиком с 2 накидами, 3 воздушных петли, столбик с двумя накидами, 3 воздушных петли* — повторять до конца ряда.

    10 ряд: 3 столбика без накида под цепочку из трех воздушных петель — повторять до конца ряда.

    11 ряд: *столбик без накида во второй столбик из группы трех столбиков без накида без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли* — повторять до конца ряда.

    Первый круг связан. Вяжем остальные круги аналогично, при вязании последнего ряда соединяем в 6 точках с предыдущим кругом, (зеленые галочки одного круга и красные галочки другого круга).

    Связав и соединив 6 кругов, начинаем сверху и снизу подвязывать элементы, чтобы выровнять полотно сумки, сделать его прямоугольным.

    Для этого 6 воздушных петель соединим в кольцо, далее —

    5 воздушных петель, столбиком без накида присоединяемся к воздушной петле круга,

    5 воздушных петель, присоединяемся столбиком без накида к кольцу из 6 воздушных петель,

    3 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель,

    3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

    2 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель,

    2 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

    4 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель круга и к такой же арке второго круга одновременно,

    3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

    2 воздушные петли, прикрепляемся к арке из трех воздушных петель второго круга,

    2 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

    3 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель второго круга,

    3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,

    3 столбика без накида в круг из 6 воздушных петель.

    Такими элементами соединяем круги вверху и внизу.

    Затем провяжем по кругу 5–7 рядов столбиками без накида и начинаем вязать узором

    1 ряд: 3 столбика с накидом для подъема, 3 столбика с накидом, пропустить на предыдущем ряду 3 столбика с накидом (на схеме это кружочки) и в следующий столбик провязать 4 столбика с накидом - вязать до конца ряда.

    2 ряд: 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом между группой из 4 столбиков с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом в ту же точку, * 2 столбика с накидом между группой из 4 столбиков с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом в ту же точку* — повторять до конца ряда.

    3 и следующие ряды: повторить 2 ряд.

    Провязав 10 рядов, вязание разделить на три части, среднюю оставить, а на двух крайних вывязать два треугольника частичным вязанием (сокращая в каждом ряду число столбиков с накидом рядом с оставленными столбиками).

    Надвязав таким образом обе половинки сумки, сделаем обвязку — 6 рядов столбиков без накида, по кругу, провязывая в уголках по 3 петли вместе и в выступающих углах — 3 столбика без накида из одного столбика без накида.

    Для сумки вяжем дно столбиками без накида и присоединяем к сумке.

    Для дна нужно набрать цепочку воздушных петель немного меньше, чем длина сумки и вяжем по кругу (овалу) столбиками без накида на нужную длину (которая равняется длине сумки.) Чем короче будет начальная цепочка, тем шире получится дно.

    Вяжем шнуры для ручек и украшения: набрать 6–8-10 воздушных петель, замкнуть в круг и вязать по спирали до нужной длины. Для ручек шнур выполнить потолще (набрать больше начальных петель).
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Схема для вязания донышка сумки
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Схема для вязания верхней части сумки

    http://mizroh.ru/rubric/2287350/
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    ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
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     Классификация евровагонки
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     Объясните пожалуйста, что означает деление евровагонки на классы «А, «В» и «С»?

     Е.И. Кузичев, г. Самара

    

    Классы евровагонки — это деление ее на сорта по качеству: «А» — 1 сорт, «В» — 2-й сорт, «С» — 3-й сорт. Необходимо сразу подчеркнуть, что все три сорта проходят один и тот же технологический цикл — изготавливаются из одной партии леса, сушатся в одной сушилке до одной влажности, изготавливаются на одном станке. Разделение на классы (сорта) происходит на этапе сортировки уже готовых изделий. Критериями для сортировки являются дефекты древесины и дефекты, появившиеся в процессе производства. Основанием для отнесения изделия к тому или иному классу являются НОРМЫ СОРТИРОВКИ.

    Единых норм сортировки для всех изделий и для всех производителей в России не существует. Наибольшее распространение для хвойной евровагонки получили стандарты ГОСТ 8242-88 и DIN 68-126 (Германия), но и они производителями впрямую применяются очень редко, так как эти стандарты морально устарели и включают в себя слишком мягкие требования по сортировке. Так, например, D1N 68-126 допускает наличие в категории «А» выпадающих сучков диаметром до 5 мм, а в категории «В» — синевы, что вряд ли устроит современного потребителя. Обычно производитель берет за основу один из стандартов и вносит в него поправки, отвечающие его пониманию качества, либо разрабатывает индивидуальные нормы сортировки.

    Потребителю так же необходимо принимать во внимание, что большинство стандартов и норм предусматривает некоторый процент пересортицы.

    Если же у Вас нет желания или возможности вникать в тонкости норм сортировки, то можно предложить (конечно очень условно и приблизительно) следующую классификацию евровагонки:

    ЭКСТРА — полное отсутствие сучков;

    А — допускаются только живые светлые сучки;

    В — допускаются темные и неживые сучки; С — допускаются выпадающие и выпавшие сучки.
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     Типы загородных домов
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     Мечтаем построить собственный загородный дом, однако мы с женой не можем прийти к согласию — деревянный или кирпичный дом возводить. Какой оптимальнее по цене, долговечности, теплопроводности, экологичности? Что думают специалисты по этому поводу?

     А. и Б. Никифоровы, г. Тула

    

    И тот и другой вариант имеет, как плюсы, так и минусы. Загородные кирпичные дома всегда считались самыми надежными и прочными, зато деревянные легко прогреваются и дышат изнутри. Что же выбрать: кирпичный дом или деревянный. Надеемся, что после прочтения статьи у вас больше не возникнет вопрос: какой материал выбрать для строительства кирпич или дерево.

    
Кто из нас не хотел бы поселиться поближе к природе! А потому, загородный дом — мечта любого городского жителя. Сегодня нет недостатка в компаниях, предоставляющих услуги по загородному строительству деревянных и кирпичных домов, поэтому важно сделать правильный выбор. Для этого необходимо уяснить, что есть различные категории загородных домов, и определиться, какой нужен именно вам.

    Дачный домик

    Стоят их небольшими (до 80 кв. м), и рассчитаны они на проживание в период с конца весны — и до осени. Кирпичные дачные дома встречаются довольно редко. Стены чаще всего возводят каркасными, из бруса толщиной 100–150 мм или оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Обогревается такое жилье печью-голландкой, удобства в нем не предусмотрены (туалет и вода на улице).

    Коттедж

    Коттеджи также предусматривают сезонное проживание, но и зимой в них тоже можно жить. Поэтому здесь уже начинается соперничество между деревянными и кирпичными домами. Для обогрева деревянных и кирпичных коттеджей используют системы АОГВ, печи и камины. Водоснабжение устраивается от колодца или скважины, канализация выгребная. Коттеджи строят привлекательными внешне, а это дело вкуса каждого отдельного человека. Кому — то больше нравятся кирпичные дома; а кому-то деревянные. Площадь коттеджей обычно 100–150 кв.м.

    Кирпичный дом для постоянного проживания

    В таких домах предусмотрено отопление в зимний период и горячая вода. Выдерживают температуру до -40 °C. Такие дома обычно строят из кирпича, пенобетона, бревна и др современных материалов. Отапливаются такие дома чаще всего газовым котлом, канализацию делают выгребной, водоснабжение центральное, электропроводка исполняется в закрытом варианте. Как правило, это загородные дома немалой площади, от 150 кв.м.

    
Все «за» и «против» деревянного и кирпичного строения
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Загородные дома строят как из дерева, так и из камня. Какой материал предпочесть? У каждого из них есть свои собственные «за» и «против».

    
Плюсы и минусы деревянного дома

    Деревянные дома обладают рядом несомненных плюсов. Это и легкость (позволяющая устраивать более дешевый фундамент дома), и экологичность, и отсутствие необходимости в отделке, и низкая теплопроводность, и эстетичный внешний вид. Однако, у деревянных домов есть и свои минусы Это пожароопасность, выкрашивание, подверженность гнили, усушка, образование трещин и непродолжительный срок службы (меньший, чем у кирпичного дома).

    Плюсы и минусы кирпичного дома К достоинствам кирпичного строения можно отнести устойчивость к возгоранию, неподверженность атмосферным осадкам и биологическому разложению. Стены кирпичного дома очень прочные, что обеспечивает долговечность загородному кирпичному дому. К отрицательным качествам кирпичных домов относятся большой вес, фундамент кирпичного дома должен быть не менее 1,4–1,6 м. Также слабые теплосберегающие качества (стена кирпичного дома должна быть не менее 51 см в толщину), необходимость внутренней отделки, т. к. голые стены кирпичного дома смотрятся не очень эстетично.

    Отталкиваясь от свойств материалов, можно сделать следующее резюме:

    • Чтобы кирпичный загородный дом сохранял тепло, его следует периодически протапливать. А прогревается он очень медленно. В деревянном доме тепло будет ощущаться уже через несколько часов.

    • Сэкономить, возводя кирпичный загородный дома, вряд ли удастся, т. к. стоимость кирпичного дома довольно высокая. Один тяжелый фундамент и толстые стены выльются значительными расходами. Стоимость дома, построенного из дерева, будет раза в 1,5 дешевле кирпичного.

    • Всем известно, что деревянные дома «дышат», из-за этого загородные кирпичные дома считаются менее полезными, по сравнению с деревянными домами.

    Деревянный или кирпичный — все зависит от цели строительства.

    Если в загородном доме вы собираетесь жить постоянно, а не просто «наезжать» туда, то в одинаковой степени подойдет, как деревянный, так и кирпичный дом. В силу своей долговечности и пожаробезопасности кирпичный дом имеет здесь некоторый «перевес». Хотя если учесть стоимость кирпичного дома, а для многих это довольно важный фактор в загородном строительстве, то деревянный дом, конечно, выиграет. Если вы планируете построить дачу, то специалисты рекомендуют отказаться от строительства кирпичного дачного дома и использовать при строительстве дерево. Мы ведь хотим жить в гармонии с природой! Но окончательный выбор всегда остается за вами.

    http://www.luxhousc.net/book/dervvymnyi-ili-kirpichiyi-dom
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     По просьбе читателей
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С приходом первых теплых дней многие дачники стремятся на свои сады и огороды, чтобы создать там уют, навести порядок после зимы. А в ожидании прилета птиц хотят построить скворечник. Ведь так здорово слышать веселое пение птиц в саду, наблюдать их заботу о появившихся птенцах. К тому же, все практичные дачники прекрасно знают о важной роли птиц в борьбе с вредителями. Поэтому скворечник — обязательная вещь в дачном хозяйстве. Мы предлагаем нашим читателям чертеж стандартного птичьего домика. Каким он будет в результате ваших дизайнерских фантазий — дело вкуса, но все же при изготовлении скворечника нужно учесть несколько моментов.

    1. Скворечник должен быть сделан из деревянных брусков любых пород дерева (кроме хвойных). Для того чтобы птицы могли свободно цепляться лапками, внутренние стенки скворечника не зачищают — оставляют шершавыми, необработанными. Щели в скворечнике можно не заделывать. Но все же при сколачивании плотно пригоняйте друг к другу стенки, чтобы в скворечнике не было сквозняков.

    2. Стандартные размеры скворечника таковы:

    • толщина стенок скворечника — не менее 1,5–2 см, чтобы скворечник был теплым;

    • высота 25–35 см;

    • ширина 15–20 см;

    • размер летка — входа в скворечник 4–5 см. От его диаметра зависит, какие птицы поселятся в домике. Края входа лучше сделать гладкими и зашкурить наждачной бумагой.

    3. Крышку скворечника лучше всего делать съемной, для того, чтобы скворечник можно было чистить от прошлогодних гнездовий.

    4. Красить и делать декор можно снаружи краской без запаха (подойдет водоэмульсионная). Если будут посторонние ароматы, птицы там не поселятся.

    5. Вешать скворечники нужно с небольшим наклоном, лучше всего на лиственные деревья или дачные домики.

    
[image: bin00000110.jpeg]
    

Особо креативные дачники могут украсить сад необычным скворечником, сделать на нем декупаж, роспись по дереву, оригинальные декоративные детали. Птицы, конечно, вряд ли оценят такую красоту, но люди, ваши друзья и близкие обязательно обратят внимание на оригинальные птичьи домики, которые вызовут улыбку и восхищение.

    http://www.verin-dom.ru/?p—2678Umore-2678
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